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Uno de los primeros fu€aring for Photo-
graphs: Life Library of Photographyuna
verdadera popularizacion del tema de la restau-
Ir racion de la fotografia, que se contempla ahora
con cierto temor pues recomendaba, y lamen-

a tablemente disemind con éxito previsible
conservacion de fotografias, fue escrito hace técnicas que han resultado dafiinas y al menos
mas de diez afios, ha mantenido su validez frn- cuestionables. Entre estas, estuvo el muy difun-
te a la catarata de publicaciones —comerciales, dido método para la restauraciéon del daguerro-
institucionales, generales, enciclopédicas, tipo desarrollado por el curador emérito d
especificas, cientificas, experimentales— que Smithsonian Institution, Eugene Ostroff,
desde entonces ha tocado con su espuma a lopublicado como separata de la revistaseum
actores y espectadores del teatro del reconaci- News del American Association of Museum
miento y deterioro de materiales fotograficos. (Nada para escandalizarse: simplemente es
Posee como pocas publicaciones la virtud de ejemplo del cambio que en los criterios se ha
la concision. Cuando aparecio, la prestigiosa operado: del acento en la restauracién de los
revistaThe British Journal of Photographyo afos setenta a la conciencia de la preservacion
recomendaba con el adjetivo “invalorable” en los noventa.) Unos afios después nos llegé
el investigador de la fotografia a color, Henry un libro que si planteaba el problema integral
Wilhelm, no tardé en remitirnos una copia con de la conservacion de archivos de fotografia:
la expresa recomendacion de que fuera incar- Collection, Use, and Care of Historical Pho-
porado al programa de traducciones que en- tographs de Robert A. Weinstein y Larry
tonces iniciaba el Centro de Conservacion
la Biblioteca Nacional.

PRESENTACION

Aunque este trabajo de T.J. Collings, profes
del Camberwell School of Arts and Crafts e
la especialidad de ciencias aplicadas a

=

\ ) : 3
- ciones para los tratamientos reflejaban las dudas
crecientes sobre la restauracion.

Como otros colegas suyos en Europa y Es
dos Unidos, Collings comprendié que el pro
blema esencial de la conservacién de cualquier

obra es el reconocimiento de su técnica o tec- La revistaCamara con su seccion dedicada
nologia: aprender a determinar la manufactura las técnicas anticuadas de la fotografia, apa-
del objeto y a reconocer sus idiosincrasias. || recida en 1979, hizo difundir los nombres d
Grant B. Romer, conservador de fotografias de
Y asi, llanamente, su escrito le permite al lector la George Eastman House, y uno de los espe-
no especializado, aquel que ni es fotografo ni cialistas mundiales del daguerrotipo, y James
cientifico, una vision diafana de lo que han Reilly, entonces singular investigador sobre
sido los procesos, junto con algunas pautas muy proceso de la fotografia de albdmina y luego
especificas y practicas para identificar el origen fundador y director del Instituto para la Perma-

lizadoras en lugar de intervenciones restaut:
doras. Todo lo cual es importante tanto para
que le toca gerenciar la conservacion de cole
ciones fotograficas como para el que asume apenas cinco dias, a los mejores investigadores
sus responsabilidades curatoriales. y profesionales del campo.

Al hacer la presentacion de este ensayo, apa-De Reilly aparecié en 1980 su austero
recido originalmente como el #2 de la serie acuciosoThe Albumen and Salted Paper Bpo
Information Leafletde la Sociedad de Archive-| y seis afios mas tarde el hermd3are and
ros de Inglaterra, también debemos referirnos Identification of 19th Century Photographic
a otras publicaciones que han circulado am- Prints, circulado por la Kodak. Su mas recient
pliamente desde comienzos de los afos setenta.aporte es el sorprendentiel Storage Guide




for Acetate Film 1993, una guia para desarro-
llar la estrategia esencial para la preservaci
de peliculas. Este ultimo constituye, junto
The Book of Film Carepublicado por la Kodak
en 1983, una combinacion practica para |
archivos de cine.

Aunque los editores en espaifol siempre s
muy indiferentes al tema de la conservacié
las ediciones Herman Blume de Madrid public
una traduccion del libro inglés sobre IBsan-
des Fotdgrafoscuya introduccién técnica re-
sume los principales procesos desde Niep
hasta la pelicula en color multicapa comerciali-
zada como Kodachrome en 1932.

Pero el tomo mas grande, exhaustivo y exte-
nuante referido a los materiales fotogréaficas
en color es sin lugar a duda la obra de Henry
Wilhelm. Su trabajo de investigacion durante

mas de veinte afios ha sido recogido en el volu-
men de 744 paginashe Permanence and Car
of Color Photographs: Traditional and Digital
Color Prints, Color Negatives, Slides, an
Motion Pictures para cuya publicacion en 199
se constituyd la pequefia empresa Preservation
Publishing Company en Grinnell, lowa. U
titulo imprescindible. Del lado de lo pequef
con una extensién de apenas 88 péaginas,

Photography: at the frontier between art an
science N0.168 de la seriémpact of Science
on Society una publicacién periddica conjunt
de la Unesco y Taylor & Francis, Londres, que
con ese numero cerrd su honorable trayectori

Agradecemos a T. J. Collings y a la Society of
Archivists de Inglaterra, especialmente a Chris
Pickford, responsable de publicaciones como
el Journal of the Society of Archivistsco en
esclarecedores ensayos sobre sistematizaci
y preservacion de colecciones de archivo,
autorizacion que nos confirieron para editar
valioso ensayo del profesor Collings dentro d
esta serie de documentos para conservar.
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Lourdes Blanco
Centro Nacional de
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Para el conservador, los objetos histo-
ricos siempre representan una variedad
de problemas que deben ser resueltos al
menos parcialmente a los fines de su
preservacion. Las obras fotograficas
presentan otros problemas que le son
especificos.

1. LA COMPLEJIDAD DE LA
IMAGEN FOTOGRAFICA

A primera vista las fotografias parecen
objetos simples: de hecho, son extrema-
damente complejas. Los materiales que
pueden servir de soporte a la imagen foto-
grafica incluyen el papel, el vidrio, la
ceramica, la madera, los plasticos, el metal y
hasta el mismo cuero. Las emulsiones pueden
ser de gelatina, albamina y colodién. La
propia imagen puede ser muy variada. La
mayoria de las imagenes estd compuesta de
plata, pero la manera en que la imagen de
plata puede generarse varia considerable-
mente. Por lo general, la imagen de plata se
presenta en estado de filamentos, con una
inmensa drea de superficie por cada unidad
de volumen, por lo que en cualquier momen-
to ofrece al ataque a la mayor porcién de la
plata. La plata es muy sensible a un amplio
espectro de contaminantes y en consecuencia
es particularmente vulnerable a la degrada-
cién quimica. De hecho la imagen fotografica
de plata, debe ser una de las formas de la
imagen quimicamente més sensibles de todas
cuantas existen. Ademads, ninguna de las
sustancias colorantes utilizadas en la produc-
cién de imagenes modernas en color, resultan
estables segtin las normas de archivo. La
mayoria blanquea facilmente con la luz y
algunas se desvanecen hasta en la oscuridad.
Otra complicacion proviene de las variables
asociadas con los tipos de procesamientos que
se han efectuado, la eficiencia de dichos
procesos y cualquier tratamiento quimico
posterior, como seria el virado. Por todas estas
razones, el custodio de obras fotogréficas

debe contar con una amplia experiencia en
distintos campos de la conservacion asi como
un entendimiento cientifico de los factores
quimicos involucrados.

La preocupacién por la preservacion de
los materiales fotograficos es de data reciente,
por lo que las experiencias son algo limitadas.
Como en la mayoria de las demaés dreas de la
conservacién, muchos de los factores y
mecanismos involucrados no son compren-
didos plenamente pero se dispone de
suficiente conocimiento para realizar reco-
mendaciones de preservacion pasiva. La
informacién resumida en este folleto estd
dirigida esencialmente a ese objetivo. Las
referencias enumeradas ofrecen al lector
informacion complementaria sobre temas
especificos.

2. LA CONSERVACION:}
DOS DECISIONES BASICAS

La conservacion de materiales fotogra-
ficos es mas un asunto de preservacion y
prevencién que de reparacién y restaura-
cién. Lo que debe hacerse dependera de dos
decisiones de importancia fundamental: el
valor intrinseco de la fotografia y la identifi-
cacién del proceso y de los materiales
utilizados para producirla.

2.1 (Originales o Copias?

Las fotografias suelen ser deslindadas
en dos categorias: aquellas que son impor-
tantes s6lo como registro de los sujetos que
retratan y aquellas que tienen valor intrinseco
en su estado original. Si sélo el registro es
importante, una buena copia con caracteris-
ticas de estabilidad de archivo, lo preservara.
Si la fotografia original es de por si valiosa,
la preservacion serd un problema mucho
mas complejo.




2.2 La identificacién de los procesos

La otra decision preliminar est4 referida
a la identificacion del proceso y de los ma-
teriales utilizados para producir una foto-
grafia. La identificacion precisa es funda-
mental si se pretende evitar problemas de
conservacion. Por ejemplo, es vital distinguir
correctamente entre copias de gelatina y de
albamina si se llegara a requerir la remocién
del segundo soporte. Por lo general, la
identificacion es relativamente directa. El
Apendice B proporciona dos esquemas de
identificacion para la mayoria de los proce-
sos. Se han publicado otros ttiles recuentos
con mayor profusién de datos®™ ?. Sin
embargo, no siempre es posible la certeza
absoluta tomando en cuenta la variedad de
experimentos que han sido efectuados desde
que la fotografia fuera originalmente inven-
tada.

2.2.1 La pelicula de nitrocelulosa

Resulta particularmente importante
lograr la identificacion lo antes posible de los
soportes fotograficos con base de nitrocelu-
losa, para que sean removidos de inmediato
hacia un depésito frio, ventilado, seco y
aislado hasta que puedan ser copiados o
transferidos a otro soporte. En el Apendice
A se ofrecen algunos métodos para identificar
pelicula con soporte de nitrato. Si hay peli-
culas de nitrato que deben ser resguardadas
por cierto tiempo, sera necesario contar con
las condiciones de almacenamiento que se
identifican en el reglamento del Ministerio
del Interior (Home Office) en cada pais.
Normalmente, deben ser copiadas o trans-
feridas y el original destruido por el Cuerpo
de Bomberos.

El nitrato de celulosa fue usado como
soporte entre aproximadamente 1890 y c.
1930 pero muchas peliculas de los afios cua-
renta también podrian tener soporte de ni-
trato. (La pelicula de seguridad con soporte
de acetato comenz6 en 1930 y las de polyester
a partir de 1965). Vale la pena insistir de nuevo

en los riesgos inherentes al material cinema-
tografico hecho de nitrocelulosa.

i) La pelicula de nitrocelulosa es
quimicamente muy similar al algodén de
polvora y puede autoincendiarse®. Cuando
arde, no requiere tomar oxigeno de niguna
otra fuente; continuara su combustién inclu-
sive bajo el agua o en diéxido de carbono.
Atin cuando no parece existir noticia de que
esto haya sucedido, sino en el sélo caso de
las peliculas cinematogréficas de nitroce-
lulosa, la posibilidad existe en todas las
peliculas con base de nitrato.

ii) Potencialmente mucho mas peli-
grosa es la reaccién de la pelicula de nitrato
frente al calor. Se han registrado® tempera-
turas de ignicion por debajo de 50°C, por
tanto no debe desconocerse el peligro latente
en combustiones vecinas o en cualquier otra
fuente de calor.

iii) Muy rapidamente la ignicion
produce gran cantidad de calor intenso, hu-
mo y diéxido de nitrégeno, a partir de una
cantidad relativamente pequena de pelicula.
Si el dioxido de nitrégeno es inhalado causa
danos rapidos y severos al tejido pulmonar
profundo. Tal condicién es critica, se conoce
como edema pulmonar y requiere de pocas
horas para declararse.

iv) Aparte delos riesgos de combus-
tién, el nitrato de celulosa se descompone
lentamente durante su envejecimiento na-
tural. El diéxido de nitrégeno generado se
convierte en la atmdsfera en acido nitrico y
causara dafos a la mayoria de los objetos en
el mismo ambiente.

v) Sieledificio o su contenido estan
asegurados, la péliza podria prohibir el alma-
cenamiento de materiales muy inflamables.
Por ello, almacenar peliculas de nitrato anu-
laria cualquier pdliza que incluyera dicha
especificacion.




3. EL COPIADO

Para aquellas fotografias que no poseen
interés intrinsico histérico o de archivo, el
copiado se convierte en el mejor sistema para
su preservacion. Aunque los originales hayan
sido preservados, las copias de archivo
suelen también ser deseables puesto que
suministran un negativo de respaldo o una
copia de referencia, o como seguridad cuan-
do el original es fragil como en el caso de un
negativo de vidrio. Cuando se trata de foto-
grafias o peliculas de nitrato de celulosa es
indispensable que sean copiadas a menos que
la imagen pueda ser transferida a un nuevo
soporte.

Este proceso que se logra removiendo
la emulsién de gelatina de su soporte de ni-
trato y colocandola sobre otro soporte® * ¢,
envuelve riesgos y s6lo deberé ser realizado
por un experimentado conservador de foto-
grafias.

En todo copiado fotogréfico el proceso
aplicado debe generar una copia que sea ve-
raz y permanente. Es importante elegir una
pelicula apropiada que permita conjugar de
manera armonica los requerimientos particu-
lares del original y del proceso empleado,
como manera de asegurar permanencia en
términos de archivo. El Apéndice C propor-
ciona las directrices para un procesamiento
de archivo de materiales fotograficos.

El copiado de peliculas cinematogréficas
con soporte de nitrato requiere equipos y
especialistas de larga experiencia. Ademas de
los riesgos de fuego, la tendencia de las peli-
culas antiguas a encogerse crea problemas
de registro. Este trabajo debe ser confiado
siempre a empresas especializadas en el co-
piado de peliculas antiguas que cuenten con
equipos y técnicas apropiadas para superar
estos problemas.

Si se piensa copiar imagenes en color
sobre peliculas de color, los duplicados ten-
dran una mayor vida til si se usan peliculas

de bajorango de A.S.A.” y si el procesamien-
to lo realiza un laboratorio confiable, atiin
cuando los resultados no sean iméagenes
permanentes de archivo.

4. PRESERVACION DEL
ORIGINAL: FACTORES
INTERNOS Y EXTERNOS

La permanencia de las fotografias esta
determinada por dos tipos de factores:

i) Internos: las propiedades inherentes
a los materiales mismos, los resultados de su
interaccion y los factores quimicos generados
por su manufactura y procesamiento;

ii) Externos: temperatura, humedad
relativa, contaminantes, luz, hongos, ataque
de insectos y manipulacion.

La mayoria de los factores internos rela-
cionados con los mismos materiales y su con-
servacion® asi como con los procesamientos
técnicos aplicados® ' estan adecuadamente
tratados en varias publicaciones. Los factores
externos estdn menos definidos. Mejor que
repetir informacion facilmente disponible en
otras fuentes, dedicamos el resto de esta sec-
cion a analizar sucintamente los factores
externos que afectan la permanencia y pre-
servacion de materiales fotogréficos. Queda-
rd inmediatamente claro como tales factores
afectan las condiciones en las cuales se guar-
dan y exhiben las fotografias (véase 5 mas
adelante). También se hara evidente que los
registros fotograficos tienen necesidades
muy diferentes a las de los archivos tradicio-
nales en pergamino o papel. Si fuera posible,
deberian mantenerse completamente separa-
dos por el bien de ambos.

4.1 Temperatura y humedad relativa
Estos factores estan tan estrechamente

relacionados que seria desacertado separar-
los. Debido a la amplia variedad de materiales
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usados para producir fotografias y de las dis-
tintas combinaciones que suelen presentarse,
no deberia sorprender que las recomenda-
ciones de temperatura y humedad relativa
para bodegas ajustadas a las normas de archi-
vo, cambien tanto en las referencias’ '), Sin
embargo, si se toma conciencia de que en casi
todos los casos debe incurrirse en algtn tipo
de término medio, las variantes se lucen mas
aparentes que reales.

Los valores elegidos reflejan un balance
dado entre los diferentes requerimientos
favorecidos por el autor y se modificaran de
acuerdo a decisiones individuales. Por regla
general, mientras mds baja sea la temperatura
menor serd la tasa de reacciones quimicas que
producen degradacién. En la practica, sin
embargo, la temperatura elegida debe eva-
luarse en relacién con los problemas asocia-
dos a los depédsitos de baja temperatura:
acondicionamiento previo de los materiales
en depdsito y su aclimatizacion cuando se
retiran del depésito para la consulta.

Para la mayoria de reproducciones en
papel, albumes de fotografias e imagenes de
estuche, se considera que una humedad rela-
tiva estable entre 40% y 50% es lo mds conve-
niente, mientras que para peliculas con so-
porte de acetato se recomienda entre 15% y
30% y entre 25% y 30% para peliculas de
polyester. Exceptuando las peliculas y foto-
grafias de color, una temperatura estable
entre 10°C y 15°C es mejor; para color, se
requieren temperaturas bajas, desde 0°C
hasta 5°C. Sin embargo, en la practica quizés
no sea posible obtener temperaturas tan ba-
jas: aunque no alcancen el nivel ideal, una
temperatura constante de almacenamiento
entre 8°C y 12°C, y una humedad relativa
constante entre 30% y 45%, extenderan la
vida til de las fotografias y peliculas en color.

Ninguna de las condiciones climaticas
recomendadas es ajustada para la ocupaciéon
humana prolongada, y los problemas surgen
de inmediato cuando los materiales fotogra-
ficos son solicitados en consulta. Los cambios
violentos de temperatura y humedad relativa

deben evitarse. De ser posible debe antici-
parse una aclimatacién gradual de manera
que la temperatura y humedad relativa suban
gradualmente, y de nuevo bajen gradual-
mente despues de la consulta.

4.2 Contaminantes

Provienen de muchas fuentes, algunas
atmosféricas, otras derivadas de la contami-
naciéon por materiales adyacentes. La polu-
cién atmosférica conocida incluye al diéxido
sulfuroso y al sulfuro de hidrégeno genera-
dos por combustibles fésiles (éste tiltimo se
encuentra también en materiales 4cidos co-
mo sub producto del procesamiento quimico
del papel y cartén); al amoniaco de las copia-
doras de planos; al ozono de las copiadoras
electroestaticas; a los 6xidos de nitrégeno de
los escapes automotores; al formaldehido de
algunos plasticos; y a los peréxidos en ciertas
resinas, pinturas y maderas blanqueadas. A
pesar de que los niveles de inocuidad a estos
contaminantes para materiales fotograficos
aun deben determinarse, es prudente asumir
que los niveles aceptables deberian ser tan
bajos que resulten indetectables en la prac-
tica. Por ello un clima controlado y aire acon-
dicionado son esenciales para la preservacion
permanente de materiales fotograficos.

La contaminacién proveniente de
objetos adyacentes que por largos periodos
de tiempo permanecen en contacto intimo,
genera otros problemas. Los cartones de
monturas que contienen madera mecanica
(pulpa triturada) han sido usados desde 1870.
Estos cartones se acidifican y se hacen que-
bradizos creando problemas criticos de con-
servacion cuando se poseen muchas obras
de papel montadas. Atn cuando la remocién
de los segundos soportes envejecidos de
copias que no son albtiminas resulta relativa-
mente simple, aunque de gran laboriosi-
dad®, las fotografias de albimina presentan
problemas agregados debido a la especial
sensibilidad de la emulsién al agua.

Los residuos quimicos de los materiales




usados en el almacenamiento también suelen
causar problemas. El contaminante més co-
mun de este tipo es el sulfuro residual reduci-
ble del procesamiento quimico al que se
somete la pulpa para fabricar papel. Se hace
quimicamente activo tinicamente a un pH
por debajo de 5.5. Sin embargo, el uso de
papel y cartén "libre de acido" no garantiza
su ausencia. Un material "libre de acido"
bien puede tener un pH entre 6.0 y 8.0, pero
estos valores pueden ser naturales al material
en si o pueden haberse logrado anadiéndose
compensadores quimicos a una "sopa" pre-
existente de residuos del procesamiento
quimico. En el ambiente acido en el que vivi-
mos puede no ser posible mantener un pH
uniforme, por encima de 5.5, hasta en los
cartones y papeles "libres de acido" en un
depodsito de archivo con climatizacién
controlada. Al caer el pH, el sulfuro residual
reducible se activa. Otra fuente de sulfuro
reducible son los tintes empleados en ciertos
cartones coloreados para monturas de museo
y por ende causarian problemas de preserva-
ciéon. Otra complicacion la constituye el he-
cho de que se ha determinado que los pH
por encima de 8.0 causan deterioro en las
imagenes de plata®. De alli que la desaci-
dificacién que depdsita una carga alcalina asi
como el uso de cartones y papeles tampo-
nados por encima de este nivel generan
tantos problemas como los que resuelven.

4.3 Luz

Mientras que a la luz se le asocia mas
con la exhibicién que con el almacenaje, en
ambos casos no obstante es importante. La
iluminacién en cualquier intensidad tiene la
habilidad de inducir muchas formas de
degradacién. En el almacenamiento de
materiales fotograficos tanto la iluminacién
artificial como la natural deben suprimirse.
Los problemas maés serios se presentan en
las exhibiciones. Existe la aceptacion general
que para exhibir la mayoria de las obras de
arte sobre papel los valores por debajo de 50
lux son "seguros" pero ello no es necesaria-
mente aplicable a todas las fotografias.

El tipo de iluminacién también es
importante. La radiacion ultravioleta es la
mas enérgica y en consecuencia es la mas
dafina. La gran sensibilidad de la imagen
fotografica requiere que se suprima. Al
seleccionar adecuadas fuentes de luz y al
utilizar uno de los filtros plasticos para
ultravioleta ahora existentes, pueden redu-
cirse los rayos ultravioletas a niveles indetec-
tables al ser medidos con los equipos adecua-
dos®, siempre que el nivel inicial no sea
demasiado alto.

El efecto de recalentamiento generado
por la luz tampoco puede pasarse por alto.
Los reflectores con filamentos de tungsteno
requieren filtros de calor. Se considera ina-
ceptable un incremento de temperatura
mayor a 1°C en diez horas™. No siempre se
estd consciente que la absorcién de calor no
serd uniforme: las areas mds oscuras absorben
mas energia luminica y por tanto se recalen-
tardn mas que las areas claras. Esto causa
variaciones térmicas dentro del objeto con
las consecuentes tensiones fisicas internas.

Los materiales en color presentan otros
problemas: ademds de la absorcion de luz
en las partes oscuras de una transparencia
proyectada y el correspondiente incremento
de la temperatura y tension fisica, se ha cons-
tatado que algunas sufren desvanecimientos
evidentes luego de una exposicion a la lam-
para del proyector de tan s6lo 20 minutos®.
En consecuencia para prolongar la vida de
las transparencias de color, debe evitarse la
proyeccién de los originales. La provisiéon de
copias de referencia, que constituye la
solucién obvia tanto para este problema co-
mo para el de los cambios abruptos en la
temperatura y humedad relativa, tiene serias
implicaciones en el costo y en el espacio de
almacenamiento si se trata de colecciones
extensas.

* Medidor de luz integrado, modelo 790, fabricado
por The Littlemore Scientific Engineering Com-
pany, Railway Lane, Littlemore, Oxford, OX4
4PZ.
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4.4 El hongo y el ataque de insectos

Casi cualquier material organico que se
guarde a una humedad relativa por encima
de 65% estard en condiciones de sustentar el
crecimiento del hongo. Por debajo del 65%
ningtn crecimiento puede darse. Atn no se
ha conocido de una adecuada investigaciéon
que desemboque en un fungicida que sea
inocuo para uso en archivos, pero no deberia
ser necesario. Los materiales himedos con
floraciones deben ser secados lentamente.
Una vez seco el hongo de la superficie debe
ser suavemente removido con una brocha,
teniendo cuidado de no inhalar el polvillo
del moho desprendido. Si subsiguientemente
las fotografias son guardadas a humedad
relativa bien por debajo de 65%, las esporas
de hongos restantes permaneceran en estado
latente y con el tiempo morirdn y no habra
una reinfestaciéon atmosférica. Existen pocas
circunstancias en las cuales los fungicidas se
constituyen en sustitutos satisfactorios de
condiciones de almacenaje adecuadas.

También deben evitarse los insecticidas
hasta donde sea posible. Se trata de otra area
en la que adin se requieren investigaciones
apropiadas. Sin embargo, si se cumple con
un buen "trabajo doméstico" dentro de la
coleccién los materiales se mantendran
limpios y secos y el riesgo de infeccién se
mantendra al minimo.

4.5 Manipulacién

Cada vez que se manipula un material
se ocasionan una serie de pequefos dafos
fisicos. También se transfieren sustancias
quimicas desde la piel a los objetos. En el caso
de las fotografias un manejo cuidadoso y la
prevencion contra usos incorrectos resultan
esenciales porque la transferencia de
sulfuros desde la piel a la imagen puede
causar deterioros. El uso de guantes de
algodon por cualquier persona que toque el
material fotografico, procedimiento que
fuera iniciado por la Royal Photographic

Society, es ampliamente recomendable.

5. EL DEPOS}TO Y LA
EXHIBICION

Las condiciones climéticas adecuadas en
el depésito pueden contribuir a prolongar
la vida de los materiales fotograficos pero se
requiere mucho més para protegerlos de
danos fisicos. Debido a su gran variedad es
menester encontrar un amplio panorama de
soluciones para garantizar que cada variante
encuentre proteccion del dafo fisico externo
y dela exposiciéon a contaminantes potencia-
les, mediante protectores que sean quimica-
mente inertes.

5.1 Especificaciones de los materiales

Existen numerosas especificaciones®?*)
y pruebas®® que han sido recomendadas
para evaluar a los materiales que se usan en
la proteccién, exhibicién y reparacion de
fotografias, pero a medida que se disponga
de mds conocimientos tales especificaciones
podrian requerir ser actualizadas. A conti-
nuacion se ofrece una sintesis de las opinio-
nes actuales en cuanto a los requerimientos
bésicos necesarios:

i) Cuando sea pertinente, el pH de los
materiales debe estar entre 6.0 y 8.0.

ii) Todos los materiales deben tener
cantidades indetectables de sulfuro reducible
y pasar la prueba de plata oxidada.

iii) Los materiales deben estar libres tan-
to de oxidantes como de agentes reductores,
por ejemplo: peréxidos y formaldehido. No
es posible por el momento detectar perdxi-
dosy formaldehido en plasticos, resinas, pin-
turas y madera blanqueada, a los niveles
necesarios de sensibilidad. Por ello, la
soluciéon practica consiste en usar sélo
aquellos materiales en los que su ausencia
absoluta esta garantizada por la naturaleza




misma y modo en que son fabricados.

iv) Todos los papeles y cartulinas deben
estar libres de lignina, amortiguadores de
pH, hierro y sus compuestos.

v) Los plésticos deben estar libres de
compuestos halogenados, por ejemplo: PVC
(cloruro de polivinilo), y de plastificantes o
de superficies revestidas con sustancias que
puedan migrar a las fotografias.

vi) Cualquier técnica que emplee adhe-
sivos debe ser facilmente reversible sin dafio
a parte alguna de la fotografia.

Existen numerosos papeles y cartulinas
de "conservacién" que usan pigmentos de
6xido de hierro para producir la tonalidad
de color requerida. Estos pigmentos han sido
escogidos por ser estables a la luz y supues-
tamente inertes. No ostante, la confianza que
se tiene sobre su inocuidad estd mal funda-
da. Las pruebas®?) practicadas demostraron
que el 6xido de hierro (6xido férrico) acttia
como catalizador para la conversion del di6-
xido sulfuroso atmosférico en acido sulfari-
co, en el interior del papel o cartén, "fijando"
asi la acidez atmosférica. Por ende, se infiere
que el papel y cartén neutros, sin tampones,
con pigmentos a base de 6xido de hierro, se
haré acidico més rapidamente que el papel
y cartén sin 6xidos de hierro. La acidez gene-
rada migrard al material adyacente e inevita-
blemente causara dafos.

5.2 Métodos de Almacenaje

Cualquier sistema de almacenaje debe
ser disenado de acuerdo con la naturaleza
del objeto que se guarda y con los procedi-
mientos para su consulta. Es tan variada la
naturaleza de los materiales fotograficos que
ningtn sistema aislado de almacenamiento
cumplird con todos. Muchos de los pro-
ductos disponibles para ser usados con la
fotografia no fueron disefiados pensando en
preservacion. El Apéndice D proporciona
una lista de productos (con el nombre de los

fabricantes o proveedores) que han sido
evaluados y cumplen con los criterios
recomendables. Los cambios futuros en sus
componentes, manufactura o procesos de
produccién, pueden afectar su grado de
cumplimiento y serdn necesarias pruebas
periddicas para constatar que sus cualidades
permanezcan constantes.

En la siguiente seccion se ofrecen suge-
rencias prdcticas para el almacenaje y la
exhibicion satisfactoria.

5.2.1 Negativos de vidrio
(a) Sobres

El sistema de proteccion tiene que ser
quimicamente seguro y debera proteger al
negativo de cualquier dafo fisico. Los sobres
para negativo del tipo deslizante, que todavia
se usan ampliamente, pueden danar al nega-
tivo al rayarlo o al remover escamas de la
emulsién. Los que estan hechos de papel obli-
gan a sacar el negativo del sobre para poder
mirarlo, incrementado el riesgo. Por tanto
su uso NO es recomendable.

Desde 1975 existe un sobre especial-
mente disenado, en formatos comunes a la
fotografia, fabricado por G. Ryder & Co. Ltd.
(Apéndice D,1). Puede ser facilmente co-
piado por un conservador y modificado de
acuerdo a sus necesidades especificas. Es un
simple envoltorio hecho en papel con la ca-
lidad para la conservacion fotografica (Apén-
dice D,4), y cuya forma bésica se muestra en
la Figura 1. El negativo se coloca con la emul-
sion hacia la parte de atras del sobre; luego
se pliegan las pestafias y la parte frontal hacia
adentro para encerrarlo; y puede ser visto
sin retirarlo del sobre.

(b) Cajas

El método habitual de almacenar
negativos de vidrio, una vez envueltos, es
en cajas. Se dispone de distintos disefios
pero la mayoria tienen dos desventajas
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inherentes: las cajas no son lo suficiente-
mente resistentes para impartirle soporte a
un contenido pesado; y no se han previsto
los espacios para insertar los espaciadores
requeridos entre los negativos.

Desde 1975 una caja especialmente
disefiada se ha fabricado en la firma G. Ryder
& Co. Ltd., y ahora es de uso generalizado
(Apéndice D,1). El cartén no tiene la calidad
de conservacién pero estdn forradas interna-
mente con un laminado protector de polieti-
leno que al ser sometido a pruebas, incluso
al de la oxidacién de la plata®, demostré
comportamiento satisfactorio. Como precau-
cién contra una eventual condensacién cau-
sada por fluctuaciones de temperatura en
condiciones de almacenaje indeseables, unos
orificios provistos de filtros han sido incor-
porados a sus lados para la circulacién del

aire. Una caja hecha con cartén de conserva-
cién seria mucho més conveniente pero
también mucho mas costosa.

Una caja semejante ya esta siendo
producida en el Reino Unido. Esta hecha de
carton con calidad para conservar fotografias
y en su exterior ha sido forrada con aluminio
y luego recubierta en tela para hacerla esté-
ticamente mds grata. Estas cajas, pensadas
para dar el mas alto grado de proteccién,
durabilidad y buena apariencia, son fabrica-
das por Goldfinger Ltd. (Apéndice D,1). Los
espaciadores pueden fabricarse de carton
con calidad de conservacion para fotografias
(Apéndice D,3), recortados al tamafo ade-
cuado e insertados siempre que sea necesario
entre los negativos.

LT e tthadie

Figural

Diseno basico para un sobre protector de negativos de vidrio
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5.2.2 Negativos de vidrio fracturados

Presentan otros problemas. Los
métodos que implican pegar los fragmentos
a una ldmina secundaria de vidrio mediante
cintas adhesivas de presion, resinas epdxicas
o adhesivos instantaneos, no dispensan la
proteccion adecuada ademads de requerir ca-
jas especiales de almacenamiento. Si se
adopta el método que a continuacién se des-
cribe, en el que se utiliza cartén y papel
adecuado a la conservacién fotografica ade-
mas del adhesivo acrilico, los negativos de
vidrio fracturado quedaran protegidos con-
tra una gran cantidad de dafos posibles y
podréan guardarse en cajas normalizadas para
un acceso tan rapido y facil como lo permitan
las partes fracturadas del negativo.

i) Corte dos trozos de cartén de cali-
dad igual al cartén para monturas de conser-
vacion de fotografias (Apéndice D,3), que
tengan el mismo espesor, o ligeramente
mayor que el del negativo que va a montarse,
y al tamano estandar de fotografia mas cer-
cano. Si resulta importante no incrementar
el tamafo final del negativo, se hara necesa-
rio montar los fragmentos separadamente.

ii) Cubra la parte posterior de los dos
cartones con adhesivo acrilico (Apéndice D,
8) y déjelos secar.

iii) Disponga los fragmentos del ne-
gativo de vidrio sobre uno de los cartones
dejando unos 10 mm. de separacion entre
fragmentos adyacentes; con un l4piz trace
sobre el cartén el contorno de cada fragmen-
to (Figura 2).

iv) Corte con un bisturi a lo largo de
los contornos trazados, dejando unos aguje-
ros dentro de los cuales calzaran los fragmen-
tos de vidrio, ni demasiado apretados ni de-
masiado holgados, teniendo cuidado que las
esquinas no queden excesivamente ajustadas

(Figura 3).

v) Para evitar dafios por esquinas de-
masiado ajustadas, corte agujeros redondos

en las esquinas de la montura con un saca-
bocados (Figura 4). Los trozos de vidrio de-
ben encajar suavemente dentro de los nichos
que se han elaborado (Figura 5).

vi) Coloque el cartén cortado y el que
no lo esta, uno al lado del otro sobre una
hoja de papel de calidad para conservaciéon
de fotografias (Apéndice D,4), dejando un
pequetio espacio entre ellos y permitiendo
que a la derecha del cartén cortado sobre
una solapa de papel (Figura 6). Con calor
lamine el papel a la parte posterior de los
cartones.

vii) Coloque los fragmentos del
negativo de vidrio en las bandejas hechas del
cartéon y papel laminado (Figura 7). Junte los
cartones y doble la solapa de papel sobre el
reverso del carton. El negativo ya montado
puede entonces guardarse en los sobres de
papel descritos anteriormente (véase 5.2.1 a).

Este sistema posee las siguientes
ventajas: imparte proteccion a los fragmen-
tos del negativo de vidrio que ya no rozaran
entre si evitindose otras roturas; brinda
facilidad para ensamblar y ver las partes; y
se adapta al sistema convencional de alma-
cenaje y busqueda de negativos de vidrio,
siempre que los cartones se corten al tamano
normalizado para fotografias.

5.2.3 Fotografias en papel

Pueden estar montadas o no. Las
imdgenes montadas a menudo presentan
problemas de conservacién incluso antes de
haberse escogido su almacenaje, debido a la
mala calidad de los cartones usados original-
mente como monturas. Puede que sea acon-
sejable la separacion de la fotografia y de su
montura.

Existen en uso corriente una serie de
métodos para guardar fotografias en papel,
ninguno de los cuales brinda una proteccién
adecuada. El més comun es el almacenaje
plano por lotes dentro de cajas solander que

15



Figura2 Figura 3

%ﬁ/

16

Figura 4 Figura5

)

Figura 6 Figura7

Figuras2a?7: Pasos parala construccién de una bandeja protectora de negativos de vidrios fracturados



luego son apiladas en estanterias verticales
abiertas o dentro de muebles de archivos. El
almacenaje plano es mas complicado que el
vertical para el acceso y conlleva altos riesgos
de dano fisico aunque las fotografias estén
intercaladas con hojas. Si se les imparte mas
proteccién, de manera que las fotografias
cuenten con el soporte que requieren para
su facil ubicacién, cualquiera de los dos mé-
todos puede ser satisfactorio. Esta protecciéon
puede impartirse de dos maneras:

i) Esté o no montada la fotografia, es
aconsejable darle soporte con un cartén de
calidad para conservacién fotogréfica (Apén-
dice D,3) que sea un poco mas grande que la
imagen. Ello evita que las fotografias sin
monturas se doblen y que las que tienen
segundos soportes adheridos sufran fractu-
ras a las que son especialmente vulnerables
cuando la montura se ha hecho quebradiza.
Laimagen y su soporte se envolveran en pe-
licula de poliester (Apéndice D, 6) del mismo
ancho que el cartén de proteccion, dejando
un sobrante arriba y abajo. Una cinta
adhesiva de doble faz que pegue por presion
(Apéndice D,9) se usa para sujetar los
sobrantes de poliester al dorso del cartén de
protecciéon de manera tal que el poliester for-
me una especie de manga de resguardo. La
transparencia de la pelicula ofrece clara visi-
bilidad de laimagen sin que haya que sacarla
del envoltorio mientras que la celulosa en el
cartén de soporte ayuda a estabilizar la
humedad relativa dentro del sobre reducien-
do el efecto probable de los cambios clima-
ticos externos.

ii) Como alternativa puede usarse
una bolsa de polietileno con cierre auto-
sellante (Apéndice D,7). Este método es
usualmente mds barato que la manga. Resulta
quimicamente seguro y da mayor proteccién
contra gases contaminantes, pero es inferior
en claridad y apariencia general. Antes de
sellar la bolsa, es importante pre-acondi-
cionar la imagen y su carton de montura a la
futura temperatura y humedad posible.

Abrillantamiento o el efecto espejado

puede ocurrir cuando ciertos plasticos entran
en contacto intimo con las emulsiones foto-
gréficas, especialmente si la humedad rela-
tiva es mayor al 55%. El autor ha encontrado
este problema en fotografias de papel o en
negativos guardados en condiciones correc-
tas de humedad relativa, en los rangos reco-
mendados anteriormente en el punto 4.1,
pero si la humedad relativa no puede ser
controlada se hace necesario proteger la
imagen con un passepartout de ventana
(véase mas adelante 5.3.2) o envolverla en un
papel gasa adecuado (Apéndice D,2) antes
de colocarla en una bolsa o sobre plastico. Al
envolverla, no ostante, se sacrifica una de las
ventajas de este sistema, como es la posibili-
dad de ver la copia sin removerla de su
protector plastico.

5.2.4 Fotografia de estuches

Virtualmente cualquier tipo de foto-
grafia de estuche puede ser adecuadamente
protegida guarddndola en una bolsa de polie-
tileno cerrada, pero en algunos casos un en-
voltorio complementario de papel gasa po-
dria ser necesario (Apéndice D,2), como en
el caso de los estuches Union. Los estuches
pueden entonces ser colocados dentro de
cajas apropiadas de almacenaje.

5.2.5 Otros tipos de fotografias

Los ferrotipos, las fotografias sobre
madera, metal o ceramica, asi como las trans-
parencias, pueden ser protegidas usando
papel gasa y fundas de polietileno con cierre,
pero se recomienda incorporar un soporte
de cartén apropiado. Este sistema es muy
versatil, seguro y econémico.

5.2.6 Albumes

Muchos albumes de los inicios de la
fotografia se hayan en malas condiciones y
las fotografias reposan sobre cartéon hecho
con una proporcioén alta de pulpa mecénica
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que se deteriora y se hace quebradiza.
Preservar el objeto total, el dlbum y su con-
tenido, es un problema tanto ético como de
conservacion. No se le estard dando protec-
cién alguna si el album se guarda sin protec-
cién en un estante abierto. Un método de
proteccion es recubrirlo con papel adecuado
ala conservacion fotografica (Apéndi-ce D,4)
ajustdndolo con una correa que le brinde
soporte al lomo. Otra alternativa es un

k g/

estuche hecho ala medida como el que fuera
disefiado por Alan Howell y que se ilustra
en la Figura 8'. Protegido de esta manera, el
album puede entonces guardarse en una caja
apropiada.

5.2.7 Las fotografias en color

La falta de permanencia de las foto-
grafias de color es un problema perenne que

Ead

*

2

Figura 8
Plantilla para construir un protector de albums hecho de un sélo pliego de cartulina segtin el disefio de Alan
Howell en 1979. Las letras A, B y C representan respectivamente, el ancho, alto y grosor del volumen, alos que
se les incorpora el acomodo al material.

En el eje B:
B = Alto del volumen

B/2 = la mitad del alto del volumen
C = grosor del volumen

En el eje A:

A = ancho del volumen
A/2=la mitad del ancho del volumen
C = grosor del volumen

" Se le agradece al Sefior Alan Howell la autorizacion para reproducir su disefo.




ademads se agrava con un almacenaje inade-
cuado. Las copias de color pueden ser pro-
tegidas y guardadas de la manera recomen-
dada para otras copias en papel (véase 5.2.3.),
pero las transparencias y los negativos tienen
otros problemas. Es ampliamente aceptado
que las monturas de cartén son inadecuadas
para las transparencias, pero la montura ideal
de aluminio y vidrio atin no existe en el
mercado. Por ahora, las fundas o sobres de
polietileno (Apéndice D,6) dan la mejor
proteccion disponible para negativos y
transparencias que no vayan a ser proyecta-
dos, pero no son una soluciéon enteramente
satisfactoria.

5.2.8 Cajas para almacenaje

Muchas colecciones de fotografias son
guardadas en cajas que no tienen la calidad
correcta: el carton mismo, el material que
cubre las fotografias y los adhesivos pueden
ser inaceptables. En grandes colecciones el
reemplazo total de estos materiales puede ser
muy costoso. Es posible, sin embargo, prote-
ger los contenidos de la contaminacién pro-
veniente de la misma caja usando un forro
impermeable de uno de los dos materiales
siguientes:

i) ‘Benchkote’” (Apéndice D,5), un
papel secante laminado por una cara con po-
lietileno que se fabrica para uso en el labora-
torio. El lado con papel es compatible con la
mayoria de los adhesivos y puede ser
adherido a la parte interior de la caja propor-
cionando un recubrimiento de polietileno.

ii) Papel de aluminio revestido con
adhesivo acrilico (Apéndice D,8), puede ser
adherido mediante calor a la parte interior
de la caja.

Las condiciones inapropiadas de
almacenaje y los cambios rdpidos y excesivos
en la temperatura pueden, en circunstancias
extremas, generar condiciones que estén por
debajo del punto de rocio. Si existe ese ries-
go, la circulaciéon de aire filtrado se hara

necesaria. Las ventanas para la circulacion
de aire filtrado pueden ser incorporadas a
las cajas por uno de los dos métodos que
siguen.

i) En cajas de cartén, se horada un
agujero de un didmetro maximo de 10 mm.
en las paredes de la caja y del forro; la super-
ficie exterior del orificio debe cubrirse con
delgado papel de cartucho que acttie como
filtro. Es importante asegurarse que en el
lugar del orificio el papel esté libre de
adhesivo. El tamafio es también importante:
si es demasiado grande es facil romper el
papel de filtro con la punta de los dedos al
agarrarse la caja.

ii) El Sr. S.M. Cockerell ha sugerido
un método para ventilar cajas de madera,
como son las cajas solander. Se taladra un
orificio a través dela caja y el forro, del mismo
didmetro de un filtro de cigarrillo, y se rellena
dicho orificio con el filtro que se consigue
facilmente en cualquier venta de tabaco.

Las cajas plasticas no deben usarse
aun cuando el pléstico sea seguro desde el
punto de vista de la conservacién. Se derri-
ten a una temperatura relativamente baja
causando dafos considerables a su conteni-
do, ademas de constituir un riesgo potencial
de fuego.

5.3 Exhibicion

Es ahora generalmente reconocido que
los riesgos inherentes a la exposicion de iméa-
genes fotograficas a los cambios climaticos,
a la luz y a la manipulacién, desaconsejan
exhibir cualquier material fotografico origi-
nal, no s6lamente color y fotografias antiguas
en plata. Si no hubiera otra alternativa a la
presentacion de originales, deben tomarse
todas las precauciones posible contra
deterioros y dafios.
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5.3.1 Riesgos por exposicion a la luz

Ya hemos discurrido en torno a los
efectos de la intensidad y calidad de la luz
sobre los materiales fotograficos asi como el
efecto del calentamiento. Deben tomarse pre-
cauciones para reducir sus efectos deterio-
rantes si se decide exhibir originales foto-
graficos. Ademads, debe tomarse en conside-
racién el tiempo que una fotografia puede
exhibirse sin degradarse. Los niveles seguros
en cuanto a intensidad y calidad de la luz
para obras de arte sobre papel han sido
establecidos (aunque atin no se ha determi-
nado si sean enteramente aplicables a todas
las fotografias, especialmente las de color),
pero no se ha fijado el limite de tiempo al
que debe someterse la exposicién. Una co-
rriente sostiene que la energia luminica total
que cae sobre un objeto en exhibicién es mas
importante que la intensidad o calidad de la
luz. Para este tipo de medicién ha sido desa-
rrollado un fotémetro® de "dosis total". La
investigacion que al respecto ha llevado
adelante la Tate Gallery de Londres concierne
principalmente a la pintura al 6leo. Seria
sensato intentar relacionar estos resultados
con las recomendaciones actuales para mate-
riales fotograficos y fomentar las investi-
gaciones en cuanto a su aplicabilidad al
campo fotografico.

5.3.2 Monturas

La montura de fotografias es una
técnica bien conocida, aunque presenta una
serie de problemas como la consecucién de
materiales apropiados para bisagras de la
calidad requerida, la tendencia de los adhe-
sivos de producir abombamiento localizado
de la emulsién, y el habito que tienen las del-
gadas fotografias de albtimina de enrollarse.
La Figura 9 muestra un método para fabricar

* Fotémetro integrado, tipo 790, fabricado por The

Littlemore Scientific Engineering Company, Rail-
way Lane, Littlemore, Oxford, OX4 4PZ

una montura que se anticipa a la soluciéon
de estos problemas.

La montura se hace de cartén con la
calidad adecuada a la conservacién fotogra-
fica (Apéndice D, 3) y las bisagras en forma
de T se hacen de papel para conservacion
fotografica (Apéndice D, 4), revestido prime-
ro con adhesivos acrilicos (Apéndice D, 8) y
luego fijado por calor en la posicién conve-
niente. La bisagra en forma de T que sostiene
ala fotografia en su lugar es preferible a otras
bisagras porque su forma de cruz le confiere
resistencia y estabilidad, reduciendo al
minimo el movimiento lateral de la imagen.
El papel para conservacion es preferible al
papel japonés porque se ha observado en los
altimos afos una regresion en la calidad de
algunos papeles japoneses, a menudo ori-
ginada en una mala preparacién de la materia
prima de las fibras. Ello da origen a que se
encuentren en el papel residuos de corteza
que tienen un alto contenido de lignina que
da origen a problemas. Por lo tanto, es
preferible usar material cuyas propieda-
des se mantengan constantes.

Las bisagras en forma de T se hacen
con dos tiras separadas de papel. La tira ver-
tical de la bisagra (la barra erecta de la T), se
reviste con adhesivo acrilico y se fija fir-
memente al borde superior de la parte poste-
rior de la imagen mediante una espatula
termoestatica. La fuerza del adhesivo hace
normalmente innecesario que el contacto de
la bisagra con la imagen sea mayor a 2 mm.
Luego se ubica la fotografia sobre el cartén
y la tira horizontal de la bisagra, también
revestida de adhesivo acrilico, se fija me-
diante calor a su posicién. Este procedimien-
to puede ser realizado muy rdpidamente y
sin consecuencias y no deberia causar
abombamiento en la emulsién. También es
facil su remocion. Debido a que s6lo 2 mm.
de la bisagra estdn en contacto con la foto-
grafia, es comtn su remocién en seco me-
diante un bisturi. Como alternativa, el adhe-
sivo puede disolverse humedeciendo la
bisagra con un poco de acetona.




La tendencia de las fotografias mon-
tadas a enrollarse puede minimizarse si se
introduce la parte inferior de la imagen en
una pequena solapa en forma de bolsillo alar-
gado hecho de papel para conservacién
(Apéndice D 4), revestido con adhesivo acri-
lico (Apéndice D,8) y fijado al cartén por ca-
lor. Como la imagen no se ha fijado con ad-
hesivo atin se posibilita algtiin movimiento.

Montar fotografias resulta costoso y
debe garantizarse que tanto la montura como
la imagen queden bien protegidas. Una pro-
teccion adecuada la proporciona una funda
o sobre de poliester(Apéndice D,6) semejante
al que se usa para proteger las fotografias en

papel.

5.3.3 Enmarcado

La recomendacién de que las foto-
grafias antiguas no fueran exhibidas en sus
originales marcos de madera sino en marcos
modernos de aluminio incentivé la basqueda
de un sistema que permitiera el uso de los
antiguos marcos que resultaban estéticamen-
te mas apropiados. La Figura 10 muestra un
método disefiado para dar la méxima pro-
teccion fisica y quimica a las imdgenes que
se mantienen en sus marcos originales.

La parte interior del marco se forra
con papel de aluminio que podria recubrirse
con adhesivo acrilico y adherirse mediante
calor en la posicion requerida. Se forma asi
una capa impenetrable que protegera a la
fotografia contra cualquier contaminante
proveniente del marco y de los cartones de
remate. Se debe insertar entre la montura de
la fotografia y el papel de aluminio, una capa
de celulosa de alta calidad hecha con cartén
apropiado a la conservaciéon fotogréfica
(Apéndice D,3) y/o un papel filtro. La celu-
losa tiene la capacidad de absorber o emitir
el vapor de agua en forma natural, y su pre-
sencia ayuda a crear un ambiente estable.
Esta capa sirve de amortiguador para reducir
los efectos del cambio en las condiciones
atmosféricas externas sobre el contenido del

marco.

La fotografia montada se ubica en
posicion sobre la capa de celulosa. Entre la
imagen y el vidrio es conveniente insertar
alguna proteccion contra la luz ultravioleta,
aunque en la exposicion ideal la luz ultra-
violeta ni siquiera esta presente. Por lo gene-
ral se recomiendan ldminas de acrilico
ultravioleta aunque el policarbonato posee
calidades superiores y por ello es preferi-
ble(Apéndice D,10). Est4 disponible en hojas
mas delgadas que el acrilico (1.5 mm), es in-
coloro, posee una excelente transparencia y
quimicamente es seguro para las fotografias.
Su durabilidad y capacidad de resistir im-
pactos significa otra proteccion fisica, espe-
cialmente atil si el marco sufriera un dafo o
accidente que rompa el vidrio.

Si el marco no tiene la profundidad
para acomodar el grosor de los materiales
agregados, su ancho puede aumentarse de
10 a 15 mm mediante listones de la longitud
y grosor necesarios, atornillados en la parte
de atrds del marco (véase Figura 11). El tipo
de madera usada no es importante ya que
serd recubierta con el forro de papel de alu-
minio. Esta simple modificacion puede
hacerse en casi cualquier tipo de marco sin
alterar su apariencia externa una vez
colgado.

6. CONCLUSIONES

Como en todas las dreas de la conserva-
cidn, la preservacion de fotografias no es una
materia estatica. La informacion que sirve de
fundamento para estas recomendaciones se
enriquece constantemente y se introducen
nuevos materiales y técnicas. Algunas inno-
vaciones serdn bienvenidas, otras pueden
rechazarse por envolver riesgos inaceptables.
Nuevas investigaciones y pruebas sélo pue-
den mejorar y aumentar el conocimiento del
conservador para a su vezayudarlo en la eva-
luacién de nuevos procesos y productos
como herramientas para una mejor preser-
vacion de las obras fotograficas.
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Figura9

Método para contruir una
montura de fotografia

Figura1l

imm,

Figura10

Método para adaptar un marco viejo
que le imparta proteccién fisica y
quimica a una fotografia en papel.

a) moldura del marco

b) papel de aluminio

¢) vidrio

d) policarbonato

e) montura de cartén con chaflan
f) obra

g) forro posterior de montura
h) papel filtro sobre tapa

j) cartén de atras

k) papel para sellar el borde
contra el polvo

Diagrama ilustrativo del incremento

en la profundidad del marco por medio
delistones de madera;

la (i) sefala el incremento.




APENDICE A

La identificacién de peliculas con soporte de
nitrato.

1. Algunas veces la palabra "Nitrate"
estd impresa en el borde de la pelicula. Se
han dado casos de peliculas cinematograficas
de nitrato que tienen impreso "Safety film"
en el borde. Es raro pero ello ocurre cuando
un original de seguridad ha sido copiado en
pelicula de nitrato. Esto demuestra que de-
ben extremarse los cuidados para tener la
absoluta certeza de que el soporte filmico es
identificado correctamente.

2. La base de la pelicula es a menudo
traslicida y marrén. A mayor deterioro mas
oscuro resulta el color.

3. Ellado sin emulsién presenta refle-
jos circulares, similares a los de un espejo
antiguo.

4. Si se corta del borde de la pelicula
una muestra de 1 mm. x 5 mm. y sostenién-
dolo con una pinza se le da fuego, arde muy
rapidamente. La pelicula de poliester en esta
prueba también arde aunque mucho maés
lentamente. La pelicula de seguridad nor-
malmente se extingue por si sola. Es im-
portante que esta prueba se realice en un
espacio muy bien ventilado. Si un gran na-
mero de peliculas requieren la prueba, debe
usarse una campana de extraccién.

Existen métodos de identificacion
basados en la gravedad especifica®, pero
puede dar resultados equivocos y por tanto
no son recomendables.

APENDICE B

Reconocimiento
de los procesos fotograficos

Los dos esquemas que siguen hacen
posible identificar el proceso de casi cual-
quier fotografia monocromatica de acuerdo
con una serie de decisiones que se toman en
secuencia que conducen al nombre del pro-
ceso y a su época aproximada.

La primera decision a tomarse es si la
imagen es en realidad fotografica. El examen
con una lupa de mano demostrara si la ima-
gen es continua en sus medios tonos y por
tanto fotografica, o si estd interrumpida por
una estructura de lineas, puntos o granos,
producto de un proceso de impresioén. La
inspeccién de algunas imagenes que se saben
son impresas (periddicos, grabados, fotogra-
bados que ilustren libros, etc.) clarificardn
esta distincion.

La siguiente decision es si la fotografia
es un negativo o un positivo. En el negativo
los tonos naturales de luz y sombra estdn in-
vertidos: los cielos aparecen oscuros y las
sombras claras. Para los negativos se sigue el
esquema titulado IMAGEN NEGATIVA.

Las imagenes positivas en las que las
areas iluminadas aparecen claras y las areas
oscuras aparecen oscuras, se han hecho
exponiendo a la luz una superficie sensible
ala que se le ha puesto por delante un nega-
tivo, logrdndose una copia positiva o (con
menos frecuencia) mediante un proceso
reversible en el cual el tratamiento quimico
de un original expuesto convierte la imagen
directamente en positivo. Para todas las
fotografias positivas, siga el esquema titulado
IMAGEN POSITIVA.

Los esquemas excluyen a un grupo de
procesos de fotografia pigmentada produ-
cidos mediante la aplicacién de pigmentos
al 6leo con una brocha sobre una superficie
fotografica bicromada.
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Ejemplo: Para demostrar el uso de los
diagramas, supongamos que la imagen que
examinamos es una imagen corriente en
blanco y negro recibida recientemente de una
farmacia. La siguiente serie de decisiones
llevaran a identificar el proceso usado para
producirla.

1. Un positivo. 2. Sobre papel. 3. Papel
revestido. 4. Revestimiento grueso, muy
brillante, blanco y negro --F OTOGRAFIA DE
GELATINA EN PAPEL, a partir de 1880.

Los esquemas fueron desarrollados por
Brian Coe, Curador del Museo Kodak; Tom
J. Collings, Profesor Titular de Ciencia
Aplicada a la Conservacion Fotografica,
Camberwell School of Arts and Crafts; y
Arthur T. Gill, Curador, Royal Photographic
Society Museum. Fueron preparados para el
subcomité de conservacion fotografica del
Comité Técnico de la Sociedad de Archi-
vistas pero por primera vez fueron publica-
dos como folleto por la Royal Photographic
Society Historical Group y en la hoja infor-
mativa del Museums Association con el titulo
Photographic processes, a glosary and a chart
for recognition por Arthur T. Gill (IS n® 21,
1978).




Tabla para
Identificacion
de Imagen
Negativa

Desvanecimiento:

Las imagenes fotogréficas

son proclives al desvanecimiento

por efecto de la luz, reaccién quimica
dentro del medio fotografico o en su
soporte, o por el adhesivo, o entre
cualquiera de estas partes y la
contaminacién ambiental.

El efecto en la fotografia puede ser
parcial o general; los tonos de las
imagenes se aclara y puede producirse
un cambio en el color, generalmente hacia
el amarillo, marrén o al color de

la montura.

Notas a la Tabla:

*

La pelicula negativa

para la cdmara Frena tiene bordes con
perforaciones cuadradas — 1890 - c. 1910.
Peliculas autograficas —informacién
escrita fotograficamente

en la pelicula — 1914 - 1934.

* %

Establecer diferencias entre

los procesos que siguen es harto dificil.
Variaciones en las férmulas y en la
ejecucion del proceso podria resultar
en variaciones tan distanciadas

como los mismos procesos.

El mas comn es el proceso de
colodién himedo. El revestimiento
era desigual, especialmente

en los bordes; a menudo una esquina
(por la que se habia sostenido) est4
desprovista de recubrimiento.
Transparencias oscuras de colodién
htimedo tienen alambre de plata
cruzando o cerca de las esquinas; esto a
veces se observa en las placas. Sin
embargo, también se observarian en
procesos secos utilizado con

el mismo equipo.

Los procesos del colodién seco,

de los cuales existian

muchas variaciones, posiblemente

se ejecutaban con menos prisa

que los del colodién hiimedo

y podian ser mejor recubiertos.

Las placas de albimina quizas sean
mas oscuras, y pueden identificarse al
realizar una prueba de acetona con
raspaduras del borde. La albumina es
menos soluble que el colodién.

El proceso albumina-colodién no
puede identificarse de esta manera.
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Tabla para Identificacién de Imagen Negativa

Soporte transparente
I

Sobre papel

Negativo de pelicula

Pelicula
facilmente

La pelicula se quema pero con dificultad

Negativo de vidrio

inflamable |

Pelicula de Nitrato
1889-¢.1939*

La pelicula se desgarra

Pelicula Safety
de seguridad
c. desde 1930

Desde ¢.1904 con aditivo

antienrollable

La pelicula no se desgarra

Pelicula de poliester
desde 1965

La imagen luce
cremosa **

Colodiéon himedo
1851-¢.1885

Colodién seco
1854- c.1885

Placa de albamina
1848- ¢.1885

Imagen oscura con luz
refleja. Superficie lisa.
Vulnerable a la oxidacion

Placa de gelatina seca
c. 1880 - ¢.1975

Papel sencillo

Papel no recubierto,
de escribir o dibujar,
de 4"x 5" o mayor

Calotipia
(Talbotipia)
1840-c.1855

|
Cartulina o papel
recubierto
Menor que 4" x 5"

Negativo de impresion
por reflejo 1900-1905;
1920-1930 +/-

Papel hecho transliicido
|
|

Papel aceitado
Menor a 4" x 5"

Papel encerado
Mayor a 4" x 5"

Negativos de papel
encerados
1851-1865

o Calotipia

Papel de negativo
Eastman
1883-1885




Tabla para Identificacién de Imagen Positiva

Positivo en papel

(Cont. préxima pagina)

Impreso en papel sin
recubrimiento, mate

Impreso en papel
recubierto

Imagen en sepia calido. Tono muy sutil. Marrén chocolate, rojo
Pudiera estar parcial o totalmente Imagen gris plata. verde u otros colores.
desvaido al amarillo palido, Podria ser un poco Impresién pigmentada,
especialmente en los bordes mas calida o sin desvanecimiento
plenamente sepia
Sin desvanecimiento
Impresién de Platinotipo
papel de sal c. 1880-1930s
1839-¢.1860
desde c.1890
Impresién puede ser en A menudo la impresion es marrén
cualquier color. chocolate. Tiene siempre montura o
Casi siempre esta montada. se encuentra inserta por esquinas
Podria decir 'Permanent' o en una cartulina o libro. Muestra
'Autotype'. evidente relieve en la imagen.
Pudiera mostrar relieve tenue Casi siempre identificada

en la imagen

Impresién al carbén
1864-1930's

Woodburytype
1865-1890s
Photoglyptie en Francia

Recubrimiento fino a medio.
Superficie: pulido a brillante
Amarillo a sepia.

Amarillo en las luces

Impresién de albimina
1850-¢.1900

Comunes como cartes de visite,
gabinete y vistas estereoscopicas

Recubrimiento grueso.
Superficie: de mate abrufiido

o texturado. En blanco y negro,
sepia o virado. Suceptible a la
oxidacion en la superficie

Impresién en papel gelatinado
desde 1880. Impresiones muy
brillantes en sepia generalmente
son tipo POP, papel de
ennegrecimiento directo 1890-1930
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Tabla para Identificacion de Imagen Positiva (Continuacién)

Positivo en metal

Positivo en vidrio

Imagen en superficie
plateada de una placa

Imagen
en otro metal

Positivo en otros materiales

(Pase a la
préxima
pagina)

de cobre

Daguerrotipo
1839-¢.1860

Imagen sobre aluminio,
cobre, etc.. Sepia,blanco

y negro o color

Impresién al carbén
de transferencia
1864-1930's

o Transferotype
1884-1930's

Imagen en placa de hierro
esmaltada en negro o marrén

Ferrotipo

c. 1860-1930's

Tabla para
Identificacion
de Imagen Positiva

Positivo de
vidrio opaco

Imagen Imagen negativa. Impresién
positiva Positivo al ver pegada sobre
en vidrio con luz refleja, vidrio.
opalino contra fondo Color normal

oscuro o vidrio

oscuro

Opaltype. Casi
siempre desde
1890.(Impresién

de carbon transferida)
Impresion de platino

Positivo de
colodiéon
1851-1880s
Ambrotipo
norteamericano

desde atras

Crystoleum
1880's-1930's

Positivo transparente (a menudo
como diapositiva de linterna o
esterotransparencias)

Imagen cremosa,
con luz refleja,
blanco y negra con
luz transmisa

Transparencia de
Colodién
1851-1900's

Imagen oscura, con luz
refleja: blanco y negro,
sepia, otros colores

Transparencia de
gelatina desde 1880

Imagen oscura, con luz
refleja. Usualmente, marrén
chocolate. Puede mostrar
relieve

Woodburytype
1865-1890's, o Transferencia
al Carbon




Tabla para Identificacién de Imagen Positiva (Continuacion)

(Viene de la pagina anterior)

Positivo sobre otros materiales

Loza, porcelana, Madera, Tela Marfil Cuero negro
placa esmaltada, piedra, etc. sintético tela aceitada, etc.
vidriado al fuego
Fotoceramica Transferencia Impresion Marfilotipo Positivo
a partir de al carbén en tela 1855- ¢.1910 de colodién
1860's 1864-1930 desde 1850 0 1851-1900

o Eburneum

Transferotipia 1865-¢.1910

1884-1930's

Advertencias a la Tablas:

Colores:

La designacién blanco y negro incluye todos los tonos intermedios de gris, mediotonos.
Un negroamarronado se considera cdlido; uno azulado, es frio.

En fotografia el sepia es mas calido (mas rojo) que el pigmento del artista.

Marrén achocolatado es el color del chocolate corriente.

Las fotografias pueden ser viradas quimicamente.

La imagen aparece en el rango de los tintes del color.

El papel puede estar coloreado.

A principios de siglo, en tintes pasteles; ahora existen papeles coloreados al metal o
fluorescentes.

Textura:

El papel cuya superficie carece de brillo se le llama mate; con mucha refleccién, brillante.
Otras designaciones intermedias son: brufiido, pulido.

Las designaciones rayon, lino y terciopelo se explican por si mismas.
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APENDICE C

Procesamiento de fotografias
para archivos

El siguiente procedimiento utilizado
para fotografias monocromaticas de plata, les
confiere la calidad duradera necesaria. Du-
rante todo el proceso, debe extremarse la
manipulacion.

1) Después del revelado la pelicula o
el papel se sumerge en un bano detenedor
de acido acético al 1% v/v durante 30 se-
gundos, luego se deja escurrir y se traslada
al primer bano fijador.

2) Este primer bafo fijador debe ser
exclusivamente de tiosulfato de sodio y no
uno de los fijadores del tipo rapido. Para las
imagenes en papel, el bafio fijador debe con-
tener 150 gramos por litro de agua, para
peliculas 250 gramos por litro, del tiosulfato
de sodio cristalino. La fotografia se agita en
el bafo por 2 o 3 minutos, se escurre, se en-
juaga unos segundos y entonces se lleva al
segundo bano fijador.

3) Este segundo bafo fijador es idén-
tico en su composicion al primero. Durante
cuatro minutos se agita la fotografia sumer-
gida y luego se transfiere al lavado.

Nota: Luego que 30 reproducciones en
papel de hoja completa o su equivalente en
area total hayan pasado por un litro de la
primera solucién fijadora, ésta debe descar-
tarse y reemplazarse por la segunda solucién
fijadora. Un nuevo segundo bano debe pre-
pararse. Después que 30 nuevas reproduc-
ciones han sido tratadas, la segunda solucién
se convierte en la primera y se prepara de
nuevo otro segundo bafo.

4) El primer lavado consiste en 5
minutos de agua corriente o cambiando
permanentemente el agua estancada de la
bandeja, y de seguido la fotografia se lleva a

una solucién eliminadora de hipo residual.

5) La solucién eliminadora de hipo
consiste en un 2% p/v de sulfito de sodio
cristalino y ayuda a remover el tiosulfato
residual de la emulsién al lograr que la gela-
tina se hinche y asi permitir que ocurra el
intercambio de iones. En este paso la emul-
sién se pondra muy blanda. Se han sugerido
eliminadores de hipo en base a peréxido de
hidrégeno, pero no se recomiendan porque
pueden deteriorar laimagen de plata. Se agi-
ta la fotografia por 5 minutos en la solucién
y de seguida se lava nuevamente.

6) Eltiempo del altimo lavado debe ser
bastante prolongado para asegurar que no
aparezcan manchas amarillas cuando los
bordes sin imagen de la fotografia se sometan
a la prueba con una gota de la solucién de-
tectadora del fijador residual. (Mas adelante
se indica como hacer esta prueba de fijador
residual). Una vez alcanzado ese punto la
fotografia se enjuaga en agua destilada. Para
un lavado eficiente y seguro, la temperatura
del agua debe estar entre 15° y 22°C.

7) La fotografia debe entonces secarse
en forma natural, sin el auxilio de ningtin
agente humectador, en una atmosfera tibia,
libre de polvo, y sin ningtin sistema de seca-
do forzado.

Nota: El papel fotogréfico revestido con
resina, cuyo uso ultimamente es mas fre-
cuente, no resulta tan estable en términos
de conservacién de archivo, como el papel
de copia tradicional®. En lo posible, no debe
usarse para copias de archivo o en nuevas
adquisiciones.

Solucién detectora de
residuos de fijador

Agua destilada 750 cm3
Acido acético (glacial) 30 cm3
Nitrato de plata 10 gr.
Agua destilada

hasta completar 1 litro

Para almacenar la solucién utilice una




botella &mbar u oscura, con tapa de vidrio, y
manténgala lejos de la luz intensa. La
solucion mancha manos y ropa. El acido
acético glacial debe manipularse con gran
cuidado; se aconseja preparar la solucion en
un gabinete con campana de extraccion.

APENDICE D

Productos apropiados para
el almacenamiento y
la exhibicion de fotografias

1. Las cajas y los sobres de fotografia
especialmente disefiadas para guardar nega-
tivos de vidrio e imagenes en papel han sido
fabricados por G. Ryder & Co. Ltd., Denbigh
Road, Bletchley, Milton Keynes, Bucking-
hamshire MKI 1DG.

Cajas de almacenaje con plena calidad
para la conservacion se encuentran disponi-
bles en Goldfinger Ltd., 329 The Broadway,
Muswell Hill, London N 10.

2. Elpapel “limpialentes" para interca-
lar en fotografias y envolver los estuches se
fabrica en Barchman Green & Co. Ltd,
Hayle Hill, Maidstone, Kent, ME15 6XQ,
Inglaterra.

3. El cartén de montura puede usarse
en varias aplicaciones, como soporte para
imagenes pegadas a cartones envejecidos o
quebradizos, para la fabricacién de unidades
de proteccién para negativos de vidrio ro-
tos y como separadores de fotografias
guardadas en cajas. El carton de montura
"Heritaje", de 100% trapo, blanco y sin
tampones, puede adquirirse de Goldfinger
Ltd. 329 The Broadway, Muswell Hill, Lon-
don N 10.y en Atlantis Paper Company,
Gulliver's Wharf, 105 Wapping Lane, Lon-
don E1 9 RW.

4. Papeles sefialados como "Silversafe",
es decir inocuos para la plata, en tres pesos,
40, 80 y 120 gr/m2, son apropiados como una
alternativa més gruesa que la gasa “limpia-
lentes" para intercalar, envolver adlbumes y
para confeccionar sobres individuales para
fotografias en papel y negativos de vidrio.
Se consiguen en Atlantis Paper Company
Gulliver's Wharf, 105 Wapping Lane, Lon-
don E1 9 RW.
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5. El papel "Benchkote" es adecuado
para usarse como forro protector en cajas ya
existentes que no cumplen con la norma de
conservacién de archivos fotogréficos. Se
consigue en Whatman Labsales Ltd., Spring-
field Mill, Maidstone, Kent, Inglaterra.

6. Lasfundas de poliester pueden usar-
se en laminas de negativos y en rollos de
pelicula de 35 mm. Aunque el poliester resulta
seguro y duradero, debe evitarse que se arru-
gue para que no pueda rallar la emulsién.
La empresa Secol Ltd., Kelvin Place, Thet-
ford, Norkfold IP4 3RR, produce una funda
llamada "Captive flat", con un doblez en la
parte superior, que permite colocar la peli-
cula en su lugar sin que posteriormente se
deslice. La firma también produce bolsas de
poliester para almacenaje.

7. Lasbolsas de polietileno auto-sellan-
tes pueden usarse en fotografias de estuche
ya envueltas. Es importante que el contenido
de la bolsa sea cuidadosamente acondiciona-
do a sunuevo ambiente antes de sellarse. Las
bolsas en varios tamafios pueden obte-nerse
en Transatlantic Plastics Ltd., Garden Estate,
Ventnor, Isle of Wight.

8. El adhesivo acrilico "Primal AC 61"
puede pedirse a Rohn & Haas (UK) Ltd.,
Lennig House, 2 Masons Avenue, Croydon,
Surrey.

9. Lacinta de doble faz conocida como
3M Scotch Brand Double Coated Tape No.
415, se obtiene en los concesionarios locales
de 3M.

10. Se recomienda el policarbonado
para excluir a la luz ultravioleta de las foto-
grafias en exhibicién. "Lexan 9034-12" se con-
sigue en Visijar Laboratories Ltd., 1 Pegasus
Road, Croydon Airport, Surrey.

(Nota del Editor de Conservaplan: Es factible que
no todos los productos estén atn disponibles a
través del mismo proveedor).
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