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PROLOGO

El Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, asi como la Orden de 6 de
julio de 1.984 de Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE-RAT) que desarrolla
el anterior reglamento, normas UNE de obligado cumplimiento y normas
concordantes, han sentado las bases que permiten la regulacidon y ordenacion de la
actividad en el campo de los centros de transformacion.

Esta normativa prescribe la obligatoriedad de la realizacién de unas inspecciones
periodicas oficiales en las instalaciones eléctricas de alta tension, a fin de
comprobar las condiciones reglamentarias de dichas instalaciones eléctricas de
acuerdo con la legislacion aplicable en vigor.

La realizacion de estas inspecciones, sobre todo en cuanto son desarrollada por
técnicos de los Organismos de Control, conlleva algunas dificultades en cuanto a su
interpretacion armonica por dichos profesionales asi como por los técnicos de las
Delegaciones Provinciales y otros, tales como instaladores y conservadores.

Con la firma del Acuerdo Marco de Colaboracion entre la Consejeria de Innovacion,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia y la Asociacion de Organismos de
Control de Andalucia, ASOCAN y los sucesivos Protocolos de actividades
desarrollados, ha sido objeto prioritario de la Direccion General de Industria,
Energia y Minas, auspiciar proyectos de armonizacion de criterios entre los técnicos
y profesionales implicados en la seguridad industrial.

Asi, teniendo como fin primordial, mejorar los niveles de aplicacion reglamentaria y
en definitiva mejorar la seguridad de las instalaciones industriales, la Direccion
General de Industria, Energia y Minas, ha promovido la elaboracion y edicion de
esta 3@ edicion de la "Guia de procedimiento para la inspeccion de centros de
transformacion y lineas eléctricas de Alta Tension”,

La Guia pretende recoger de manera exhaustiva todos aquellos aspectos, tanto
técnicos como administrativos, asi como la documentacion correspondiente, que
permitiran un conocimiento y aplicacion uniforme de la normativa que afecta al
sector. De esta forma, la Guia consta de los siguientes nucleos diferenciados:

e Instrucciones técnicas para la inspeccion, incluyendo protocolo de
comprobaciones.

e Procedimiento para la gestion administrativa de las actividades reglamentarias.
e Formatos de certificacion e informes.
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Es de esperar, que con la aplicacion de esta nueva edicion de la Guia, que ha sido
posible gracias al esfuerzo conjunto y el espiritu de colaboracion entre la Direccion
General de Industria, Energia y Minas y los técnicos de las Delegaciones
Provinciales de Industria y de los Organismos de Control a través de ASOCAN, se
favorezca la uniformidad y armonizacion de los criterios de aplicacion
reglamentarios, lo que sin duda, deberd redundar en un mayor control de la
seguridad de estas instalaciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
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01.- OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente documento es describir la sistematica de actuacion, por parte de
los agentes habilitados al efecto para la realizacién de las inspecciones periddicas
previstas por la nhormativa vigente, a fin de comprobar las condiciones reglamentarias
de seguridad de las instalaciones eléctricas de Alta Tensién, dentro de la Comunidad
Autonoma de Andalucia.

Las instalaciones que comprende el presente procedimiento de inspeccion,
corresponden a todas las instalaciones eléctricas con tensiéon nominal superior a 1 KV

y hasta 30 KV.

. Lineas eléctricas de alta tension
o Centros de transformacion

02.- NORMATIVA APLICABLE

Para la aplicacion del presente documento, deberan tenerse en consideracion las
disposiciones siguientes:

a Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (Real Decreto 3275/1982 de 12
de Noviembre, asi como las modificaciones y actualizaciones posteriores).

a Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE-RAT) del anterior Reglamento.

m] Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (Decreto
3151/68 de 28 de Noviembre).

Asi mismo seran de aplicacién las normas UNE de obligado cumplimiento establecidas
en las Instrucciones MIE-RAT 02 del Reglamento y las Normas Particulares de la

Compafiia Suministradora aprobadas por la Administracion.

03.- PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES

Las instalaciones eléctricas de Alta Tension comprendidas dentro de esta Guia deberan
ser inspeccionadas periddicamente al menos cada TRES ANOS.

Asi mismo deberd pasar una inspeccion peridodica cuando asi lo estime la
Administracién, por ejemplo en el caso de que la instalacién o parte de ella haya sido
objeto de una reforma, modificacion o ampliacion.
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04.- MEDIOS NECESARIOS

04.1.- Medios Técnicos

Para la realizacidén de los controles y pruebas sera necesario disponer, al menos de los
siguientes medios.

* Prismaticos y cinta métrica
* Equipo para medicion de la resistencia de puesta a tierra. (telurometro)
* Medidor de altura de catenarias (solo para la inspeccidn de lineas aéreas).

En el caso de realizar otro tipo de prueba o ensayo en las instalaciones que precise el
corte del suministro eléctrico, ademas de lo indicado, se dispondra de los siguientes
medios de seguridad.

* Pértiga detectora de tension

* Pértiga de maniobra

* Equipo de cortocircuitos y puesta a tierra
* Guantes aislantes

* Banqueta aislante

Asi mismo se dispondra de los elementos de seguridad que sean obligatorios,
conforme a la normativa de salud laboral y prevencion de riesgos laborales.

En el caso de realizarse mediciones de tensiones de paso y contacto, serd necesario
equipo inyector con potencia para suministrar una corriente de 5 Amp. como minimo
y material correspondiente (cables, picas, voltimetro con resistencia de 1000 Q,
electrodos metalicos, etc.)

04.2.- Medios Humanos

Las operaciones y trabajos se realizaran ante la presencia y bajo la direccion de un
inspector que tendrd la experiencia y calificacion necesaria para llevar a cabo las
inspecciones de las instalaciones eléctricas de alta tensién y que podra auxiliarse del
personal que sea necesario.

El titular o usuario de la instalacion o la empresa responsable del mantenimiento
debera, asi mismo, estar presente durante la inspeccién con el personal que estime
necesario y como minimo una persona con suficiente conocimiento de la instalacion,
que sera la encargada de facilitar el acceso e identificar los circuitos.

En ningln caso, la inspeccién podra realizarse sin la presencia de al menos dos
personas en la instalacién a inspeccionar.

El inspector debera tener acreditados los suficientes conocimientos y formacién, a fin
de evitar accidentes o perturbaciones en la instalacion.
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En particular, debera respetar y cumplir lo establecido en el R.D. 614/2001 de 8 de
junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

05.- ABREVIATURAS UTILIZADAS Y DEFINICIONES

En el desarrollo del presente documento, se han utilizado una serie de abreviaturas y
términos que se definen a continuacion, conforme a la normativa vigente.

05.1.- Abreviaturas utilizadas

R.C.E. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

I.T.C.Instruccidon Técnica Complementaria del anterior Reglamento (MIE-R.A.T.).
R.L.A. Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.
O.T.C. Organo Territorial Competente.

C.A.A. Comunidad Auténoma de Andalucia.

C.T. Centros de Transformacion.

L.A. Linea eléctrica aérea de Alta Tension.

R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

O.C.A. Organismo de Control Autorizado

05.2.- Definiciones reglamentarias

Alta Tension

Se considera alta tension nominal superior a 1 KV.

Canalizacién o conduccion

Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos, por los elementos que
los fijan y por su protecciéon mecanica, si la hubiera.
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Centro de Transformacion

Instalacion provista de uno o varios transformadores reductores de Alta a Baja
Tensidn con la aparamenta y obra complementaria precisas.

Circuito

Conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) alimentados por la
misma fuente de energia y protegidos contra las sobre intensidades por él o los
mismos dispositivos de proteccion. No quedan incluidos en esta definicion los circuitos
que forman parte de los aparatos de utilizacion o receptores.

Conductores activos

En toda la instalacion se consideran como conductores activos los destinados
normalmente a la transmisién de energia eléctrica. Esta consideracion se aplica a los
conductores de fase y al conductor neutro.

Corriente de defecto a tierra

Es la corriente que, en caso de un solo punto de defecto a tierra, se deriva por el
citado punto desde el circuito averiado a tierra o a partes conectadas a tierra.

Corriente de puesta a tierra
Es la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra.

NOTA.- La corriente de puesta a tierra es la parte de la corriente de defecto que
provoca la elevacion de potencial de una instalacion de puesta a tierra.
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Corte omnipolar

Corte de todos los conductores activos de un mismo circuito.

Defecto a tierra (0o a masa)

Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra (o masa).

Electrodo de tierra

Conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven para establecer una
conexion con tierra. Los conductores no aislados, colocados en contacto con tierra
para la conexion al electrodo, se consideraran parte de éste.

Instalacion de tierra

Es el conjunto formado por electrodos y lineas de tierra de una instalacion.

Instalaciones de tierra separadas

Dos instalaciones de tierra se denominan separadas cuando entre sus electrodos no
existe una conexion especifica directa.

Interruptor

Aparato dotado de poder de corte, destinado a efectuar la apertura y el cierre de un
circuito, que tiene dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de accion
exterior y que corresponden una a la apertura y la otra al cierre del circuito.

Linea de tierra

Es el conductor o conjunto de conductores que une el electrodo de tierra con una
parte de la instalacion que se haya de poner a tierra, siempre y cuando los
conductores estén fuera del terreno o colocados en él pero aislados del mismo.

Masa de un aparato

Conjunto de las partes metalicas de un aparato que, en condiciones normales, estan
aisladas de las partes activas.

Poner o conectar masa

Unir eléctricamente un conductor al armazoén de una maquina o a una masa metalica.
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Poner o conectar masa

Unir eléctricamente con la tierra una parte del circuito eléctrico o una parte conductora
no perteneciente al mismo por medio de la instalacidn de tierra.

Puesta a tierra de proteccion

Es la conexion directa a tierra de las partes conductoras de los elementos de una
instalacion no sometidos normalmente a tensidon eléctrica, pero que pudieran ser
puestos en tensién por averias o contactos accidentales, a fin de proteger a las
personas contra contactos con tensiones peligrosas.

Puesta a tierra de servicio

Es la conexidn que tiene por objeto unir a tierra temporalmente parte de las
instalaciones que estan normalmente bajo tensién o permanentemente ciertos puntos
de los circuitos eléctricos de servicio.

Estas puesta a tierra pueden ser:

Directas : cuando no contienen otra resistencia que la propia de paso a tierra.
Indirectas: cuando se realizan a través de resistencias o impedancias adicionales.

Punto de puesta a tierra

Es un punto situado generalmente fuera del terreno, que sirve de unién de las lineas
de tierra con el electrodo, directamente o a través de lineas de enlace con él.

Red de neutro a tierra

Red cuyo neutro estda unido a tierra, bien directamente o bien por medio de una
resistencia o de una inductancia de pequefio valor.

Red de neutro aislado

Red desprovista de conexion a tierra, excepto a través de dispositivos de indicacion,
medida o proteccién, de impedancias muy elevadas.

Resistencia de tierra
Es la resistencia entre un conductor puesto a tierra y un punto de potencial cero.
Seccionador

Aparato mecanico de conexién que, por razones de seguridad, en posiciéon abierto,
asegura una distancia de seccionamiento que satisface a condiciones especificadas.
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NOTA.- Un seccionador es capaz de abrir y cerrar un circuito cuando es despreciable la
corriente a interrumpir o a establecer, o bien cuando no se produce cambio apreciable
de tension en los bornes de cada uno de los polos del seccionador. Es también capaz
de soportar corrientes de paso en las condiciones normales del circuito, asi como
durante un tiempo especificado en condiciones anormales, tales como las de
cortocircuitos.

Sobretension

Tensidn anormal existente entre dos puntos de una instalacion eléctrica, superior al
valor maximo que puede existir entre ellos en servicio normal.

Subestacion

Conjunto situado en un mismo lugar de la aparamenta eléctrica y de los edificios
necesarios para realizar alguna de las funciones siguientes: transformacién de la
tension, de la frecuencia, del nUmero de fases, rectificacidon, compensacion del factor
de potencia y conexidén de dos o mas circuitos.

Quedan excluidos de esta definicion los CENTROS DE TRANSFORMACION.
Subestacion de transformacion

Es la destinada a la transformacién de energia eléctrica mediante uno o mas
transformadores cuyos secundarios se emplean en la alimentacion de otras
subestaciones o centros de transformacion.

Tension

Diferencia de potencial entre dos puntos. En los sistemas de corriente alterna se
expresara por su valor eficaz, salvo indicacidon en contrario.

Tension a tierra o con relacion a tierra
Es la tension que aparece entre un elemento conductor y la tierra.

- En instalaciones trifasicas con neutro no unido directamente a tierra, se
considerara tension a tierra la tensidon entre fases.

- En instalaciones trifasicas con neutro unido directamente a tierra es la tension
entre fase y neutro.

Tension de contacto

Es la fraccidon de la tension de puesta a tierra que puede ser puenteada por una
persona entre la mano y el pie (considerado un metro) o entre ambas manos.
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Tension de defecto

Tensidén que aparece a causa de un defecto de aislamiento entre dos masas, entre una
masa y un elemento conductor entre una masa vy tierra.

Tension de paso

Es la parte de la tension a tierra que puede ser puenteada por un ser humano entre
los dos pies, considerandose el paso de una longitud de un metro.

Tension de puesta a tierra

Tensidon que aparece a causa de un defecto de aislamiento entre una masa vy tierra
(ver Tension de defecto).

Tension de servicio

Es el valor de la tension realmente existente en un punto cualquiera de una instalaciéon
en un momento determinado.

Tension nominal

Valor convencional de la tensiéon con la que se denomina un sistema o instalacion y
para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento.

Tierra

Es la masa conductora de la tierra a todo conductor unido a ella por una impedancia
despreciable.

Transformador para distribucion

Es el que transforma un sistema de corrientes en Alta Tension en otro en Baja
Tension.

Zona de proteccion

Es el espacio comprendido entre los limites de los lugares accesibles, por un lado, y
los elementos que se encuentran bajo tension, por otro.

Red de Media Tension

Es el conjunto de lineas eléctricas de tercera categoria que estan alimentadas desde el
embarrado de una subestacion primaria en unas condiciones de explotacion
determinado.
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Linea de Media Tension

Es un circuito eléctrico que esta alimentado y protegido desde el embarrado de una
subestacion primaria y es capaz de transportar una energia suministrando una
potencia determinada a uno o varios puntos.

Derivacion en Media Tensiéon (M. T.)

Es un circuito eléctrico que estd alimentado desde una linea de media tension,
pudiendo estar protegido individual o genéricamente, y es capaz de transportar una
energia suministrando una potencia determinada a uno o varios puntos de consumo.

Derivacion particularen M. T.

Es un circuito eléctrico de titularidad particular que esta alimentado desde una linea de
media tensidén, estd protegido individualmente en su cabecera, y es capaz de
transportar una energia suministrando una potencia determinada a uno o varios
puntos de consumo.

Punto de entronque

Es la parte de una instalacidon eléctrica de media tension a partir de la cual se deriva
una linea de la Compania Suministradora o de propiedad particular.

Apoyo

Es toda estructura destinada a soportar los conductores de la linea y a los que van
fijados los herrajes y aisladores de la misma.

Los apoyos podran ser metalicos, de hormigon, madera u otros materiales apropiados,
bien de material homogéneo o combinacién de varios de los citados anteriormente.

En general los apoyos a utilizar serdan metdlicos o de hormigon armado, no
recomendandose la implantacion de apoyos de madera, salvo en lineas existentes o
provisionales.

Segun su funcion los apoyos se clasifican de la siguiente forma:

a) Apoyos de alineacién.- que sirven solamente para sostener los conductores vy
cables de tierra, debiendo ser empleados Unicamente en alineaciones rectas.

b) Apoyos de angulo.- que se utilizan para sostener los conductores y cables de
tierra en los vértices de los angulos que forman dos alineaciones.

C) Apoyos de anclaje.- que deben proporcionar puntos firmes en la linea que
permiten la propagacion en la misma de esfuerzos longitudinales de caracter
excepcional.
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d) Apoyos fin de linea.- que deben resistir en sentido longitudinal de la linea, la
solicitacion de todos los conductores y cables de tierra.

e) Apoyos especiales.- son aquellos que tienen una funcion diferente a las definidas
en la clasificacion anterior.

06.- CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES

06.1.- Centros de Transformacion

Conforme al Art® 3 del R.C.E., los Centros de Transformacién se clasifican como
instalaciones eléctricas de tercera categoria, al ser las tensiones nominales de servicio
iguales o inferiores a 30 KV y superiores a 1 KV.

En cuanto a su situacion se clasifican en los siguientes tipos:
Instalaciones eléctricas de interior.-
Son aquellas que estan situadas en:

a) Edificios destinados a alojar en su interior estas instalaciones e independientes
de cualquier local o edificio destinado a otros usos.

Estos edificios podran tener paredes colindantes con edificios, locales o recintos
destinados a almacenes, talleres, servicios, oficinas, etc., afectos al servicio de la
instalacion o a viviendas del personal de servicio, si lo hubiese. En estos casos, el local
destinado a albergar la instalacién eléctrica, tendra entradas para el personal y
equipos, independientes de las de otros locales.

b) Locales o recintos destinados a alojar en su interior estas instalaciones, situadas
en el interior de edificios destinados a otro usos.

Instalaciones eléctricas de exterior.-
Estas instalaciones podran ir dispuestas:

a) En parques convenientemente vallados en su totalidad. Se incluyen en este
apartado las estaciones moviles sobre vehiculos apropiados.

b) Sobre postes, en terreno sin vallar.

¢) En zonas sin vallar, cuando se trate de instalaciones bajo envolventes de
hormigdn, de materiales aislantes o de cubierta metdlica, destinadas a centros de
transformacion, seccionamiento, medida o similares.

777N\ JUNTA DE ANDALUCIA

Edicién 2 A CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
Pag. 14



ASOC AN Reglamentos Industriales

le Control de Andalucia

06.2.- Lineas Eléctricas de A.T.

Por su parte las lineas se clasifican de tercera categoria al ser normalmente de tension
nominal inferior a 30 KV e igual o superior a 1 KV.

Respecto a su constitucion podran ser de dos tipos:
Lineas Eléctricas Aéreas

Son aquellas que los conductores van al aire, sobre apoyos o soportes adecuados.
Los conductores podran ser desnudos o aislados.

La entrada de estas lineas al Centro de Transformacién puede realizarse de la misma
forma, mediante aisladores de disco o pasamuros adecuados, o bien de forma
subterranea por, lo que la canalizacion entre el apoyo fin de linea y la celda de
acometida en el Centro de Transformacion, se realizard mediante conductores
aislados.

Lineas Eléctricas Subterraneas

Son aquellas cuya ejecucion se realiza mediante cables aislados enterrados en zanjas
especialmente acondicionadas, o bien canalizados adecuadamente.

La entrada de estas lineas al Centro que alimentan, suele hacerse asi mismo de forma
subterranea hasta la celda de entrada correspondiente.

07.- CALIFICACION DE DEFECTOS Y DICTAMEN DE LA INSTALACION
Se considerara como defecto, toda desviacién de las condiciones de seguridad
reglamentarias establecidas en este documento, que se detecten como resultado de la

inspeccion.

Los defectos se clasificaran, a juicio del inspector, de acuerdo al grado de peligrosidad
que supongan para las personas y para las instalaciones de la siguiente forma:

07.1.- DEFECTO LEVE (D. L.)

Es todo aquel que no supone peligro para las personas y nho incide en el
funcionamiento normal de la instalacion.

El plazo normal de reparacion de los Defectos Leves serd de SEIS MESES,
recomendandose TRES MESES, contados a partir de la fecha de inspeccion. No
obstante y en el caso de detectarse otro tipo de defectos clasificados como graves, el
plazo de los defectos leves debera coincidir con el asignado para los Defectos Graves.

La existencia Unicamente Defectos Leves dard lugar a un DICTAMEN FAVORABLE.
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07.2.- DEFECTO GRAVE (D. G.)

Son aquellos defectos que no suponen un peligro inmediato para la seguridad de las
personas o las cosas, pero que pueden serlo en el caso de un fallo de la instalacién o
bien puedan disminuir la capacidad de utilizacion de las instalaciones eléctricas.

Asi mismo se calificaran como Graves, los Defectos Leves detectados en una anterior
inspeccién y que no se hayan corregido.

El plazo maximo de reparacién de los Defectos Graves serda de SEIS MESES,
recomendandose DOS MESES.

La existencia de estos Defectos dara lugar a un DICTAMEN DESFAVORABLE.

07.3.- DEFECTO CRITICO (D. C.)

Es todo defecto que constituye, a juicio del Inspector, un riesgo inminente para las
personas o puedan ocasionar dafios en la instalacion.

Estos defectos daran origen a un DICTAMEN NEGATIVO, debiéndose reparar de
INMEDIATO.

08.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Todos los Organismos de Control Autorizados deben cumplir con el Decreto
25/2001, de 13 de febrero (BOJA N° 21 de 20 de febrero de 2.001), por el
que se regulan las actuaciones de los organismos de control en materia de
seguridad de los productos e instalaciones industriales.

Tanto la comunicacién de la realizacién de la inspeccion, como el resultado de la
misma se comunicaran a la Delegacion Provincial correspondiente a través del
programa SIOCA, debiendo figurar el Cédigo de la Inspeccion asignado en todos los
documentos emitidos por el OCA.

El Organismo de Control, a peticién del propietario o titular de la instalacion, llevara a
cabo la inspeccién siguiendo paso a paso el protocolo establecido esta Guia de
Inspeccién, debiendo cumplimentar la Hoja de Campo segiun el modelo del ANEXO
III de esta Guia, asi como el Protocolo de Inspeccion que se incluye como ANEXO
II.

Caso de detectarse defectos durante la inspeccion, estos se evaluaran en funcion de
su gravedad, segun lo especificado en el apartado correspondiente de esta Guia. Como
ANEXO 1V se incluye el Protocolo de Inspecciéon con la posible calificacion de
los defectos. No obstante el Inspector podra determinar, en base a los riesgos que
estime, otra calificaciéon distinta, que prevalecera sobre la propuesta.
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La Hoja de Campo debera estar firmada por el titular o representante y en su caso si
estd presente durante la inspeccion por el mantenedor, en prueba de que estan
informados del resultado de la misma. En caso de que alguno de los presentes se
negase a la firma de dicho documento, se indicara expresamente que se niega a
firmarlo.

Con los datos y resultados obtenidos, se redactara el Acta de Inspeccion Periodica
conforme al modelo que se incluye como ANEXO I de esta Guia, debiendo contener
todos los datos para la identificaciéon del titular asi como de la instalacién y su
localizacion, indicandose las coordenadas correspondientes de la ubicacién del Centro
de Transformacién. Si la inspeccién incluye también a la linea eléctrica de alimentacion
que forma parte del mismo expediente en la Delegacion Provincial, basta con indicar
las coordenadas del Centro de Transformacidn, si la linea tiene una longitud inferior a
2 Kms. Si la longitud excede de 2 Kms., serd necesario ademas indicar las
coordenadas del entronque o derivacion de la linea.

En el caso de que la inspeccidn corresponda solamente a una linea eléctrica, se
deberan indicar las coordenadas del entronque o derivacion si su longitud es inferior a
2 Kms. y también las coordenadas del final de la linea, si excede de dicha longitud.

En el Acta debera dictaminarse el resultado de la inspeccion en funcidn de los defectos
encontrados y su gravedad, de acuerdo con lo que se especifica mas adelante,
firmandose por el inspector del Organismo de Control.

En el caso de que el inspector no posea el Titulo que le faculte para proyectar la
instalacion (Art® 6 Decreto 25/2001), debera ademas firmar el Acta, otro técnico que
si lo posea (V° B9).

Un ejemplar del Acta de Inspeccidon sera tramitado ante la Delegaciéon Provincial
para la supervision y registro, entregandose copia registrada al titular de la de la
instalacion y quedando otra copia en poder del OCA.

Por ultimo, el Organismo de Control cumplimentara el apartado correspondiente del
Libro de Mantenimiento, que deberd obrar en poder del titular, conforme a lo
establecido en el Articulo 12° del R.C.E., indicando la fecha de la inspeccidon, nombre
del OCA, dictamen y fecha de la proxima inspeccién, sellado y firmado por el inspector
técnico que haya realizado la inspeccion.

En funcion del resultado de la inspeccion y segun la gravedad de los defectos
detectados y su calificacion, se procedera a dictaminar los resultados en el Acta de
Inspeccion correspondiente de la siguiente forma:
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08.1.- DICTAMEN FAVORABLE

Se emitird Acta de Inspeccion con Dictamen Favorable cuando durante el transcurso
de la inspeccidon no se haya detectado Ningun Defecto, o bien los existentes hayan
sido calificados como Defectos Leves.

Como se ha dicho anteriormente, el plazo normal de reparacion de los Defectos Leves
sera de SEIS MESES, recomendandose TRES MESES, contados a partir de la fecha
de inspeccion. No obstante en el caso de detectarse otro tipo de defectos clasificados
como graves, el plazo de los defectos leves debera coincidir con el asignado para los
Defectos Graves.

08.2.- DICTAMEN CONDICIONADO

En el caso de detectarse Defectos Graves, se emitirda Acta de Inspeccién con
Dictamen Condicionado, debiéndose establecer los plazos maximos para su
correccion, que como se ha indicado en el apartado correspondiente de esta Guia, no
podran exceder de SEIS MESES, recomendandose DOS MESES.

08.3.- DICTAMEN NEGATIVO

Por ultimo, si se han detectado Defectos Criticos dara lugar a la emisidon de un
Dictamen Negativo.

En este caso, el inspector lo comunicara de inmediato al titular o usuario y la empresa
mantenedora, haciéndole entrega de la Hoja de Campo en la que se indicaran los
citados defectos, pudiendo instarles a dejar fuera de servicio parte o la totalidad de la
instalacion a fin de evitar riesgos. Asimismo el inspector debera informar de inmediato
a la Administracion de los defectos detectados y las acciones propuestas, a fin de que
esta determine las acciones oportunas.

Las reparaciones necesarias deberan realizarse de inmediato por la empresa
mantenedora o empresa autorizada, comprobandose posteriormente por el inspector
que haya realizado la inspeccion, informando a la Delegacion Provincial de la
correccion de los Defectos Criticos. En el caso de haberse dejado fuera de servicio la
instalacion o parte de la misma, solo podra restablecerse el suministro cuando asi lo
determine la Administracion.

08.4.- INFORME DE SEGUNDA VISITA

De acuerdo con los plazos establecidos para la resolucién de la correccion de los
Defectos Graves detectados durante la Inspeccion (en el caso de haberse detectado
solamente Defectos Leves no procede hacer una segunda visita para la comprobacion
de la subsanacion), el Organismo de Control verificara si han sido corregidos o no,
informando a la Delegacién Provincial mediante el “"INFORME DE SEGUNDA VISITA
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PARA LA COMPROBACION DE ANOMALIAS"”, cuyo modelo se incluye en el Anexo
V de esta Guia, procediéndose de la siguiente manera:

1. Si se comprueba una correccion adecuada de todos los Defectos Graves, se
marcara dicha opcion en el Informe correspondiente, asi como la que “se deja la
instalacion en servicio normal”.

2. Si por el contrario se comprueba que los Defectos Graves no han sido corregidos
(total o parcialmente), el Organismo de Control los relacionard en el Informe,
valorando si los que permanecen pueden o no constituir un peligro inminente de
accidente que pueda obligar en consecuencia, a dejar la instalacion o parte de ella
fuera de servicio, marcando la opcién que corresponda y actuando por tanto como se
ha indicado anteriormente para los Defectos Criticos.

En el caso de que se deje en funcionamiento normal, con Defectos Graves, la
Delegacién Provincial determinara las actuaciones que estime conveniente, debiendo
comunicarlo a todas las partes (Titular, empresa conservadora y Organismo de
Control).

En el mismo momento de finalizar la visita, debera entregarse copia del “Informe de
Segunda Visita” tanto al titular de la instalacion, representante o usuario, como al
mantenedor, quedando el original en poder del Organismo de Control, debiendo estar

firmado por los presentes, como “enterado” de los resultados correspondientes.

En el caso de que el titular o mantenedor se negase a firmar, se debera indicar el
hecho en el citado documento.

Tanto el titular o representante, como la empresa mantenedora, podran comunicar por
escrito las alegaciones que estimen conveniente y/o los motivos por los que no han
podido corregirse los defectos. Dichas alegaciones podran ser comunicadas a la
Delegacion Provincial directamente o formando parte como Anexo del Informe que el
Organismo de Control deberad tramitar, de acuerdo a las prescripciones y plazos del
Decreto 25/2001.
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09.- PROCEDIMIENTO TECNICO DE INSPECCION
1.- LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION

1.1.- Conductores

1.2.- Cables de Tierra

1.3.- Herrajes

1.4.- Aisladores

1.5.- Apoyos

1.6.- Conexiones de apoyos y herrajes a tierra
1.7.- Distancias de seguridad

1.8.- Derivaciones, seccionamiento y protecciones
1.9.- Prescripciones especiales

1.10.- Pruebas

2.- CENTRO DE TRANSFORMACION

2.1.- Transformadores

2.2.- Protecciones eléctricas y aparamenta

2.3.- Cuadros y pupitres de control

2.4.- Circuitos eléctricos

2.5.- Condiciones generales para las instalaciones eléctricas inferiores
2.6.- Condiciones generales para las instalaciones eléctricas exteriores
2.7.- Centros de Transformacion sobre postes

2.8.- Instalaciones de puesta a tierra

2.9.- Documentacion de la instalacién

2.10.- Pruebas
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09.- PROCEDIMIENTO TECNICO DE INSPECCION

1.- Linea Eléctrica de Alta Tensidn

La inspeccién de las condiciones reglamentarias de la linea eléctrica de Alta Tension,
se realizara mediante la comprobacién visual de todos los elementos y partes de la
misma que sean accesibles.

1.1.- Conductores

a) Se comprobara lo siguiente:

- Naturaleza y caracteristicas adecuadas.

- Seccién nominal minima admisible.

- Empalmes y conexiones.- Piezas adecuadas y correcta ejecucion.

- NUumero de empalmes por conductor y vano, (no sera superior a uno).

- Estado general de los conductores y piezas de empalme y conexion.- No
presentaran sintomas de oxidaciones, deformaciones graves ni rotura.

- En canalizaciones con conductores aislados, comprobacion del estado de la
envoltura exterior, instalacion y fijacién de los cables y ausencia de curvaturas o
deformaciones, empalmes y conexiones.

- Verificacion de que las conexiones no soportan, en la medida de lo posible, la
tensién ejercida por los conductores.

b) Reglamentacion aplicable:

- Art© 89,12 del R.L.A.
- Instruccion MIE-RAT 05, 5.2 del R.C.E.

1.2.- Cables de Tierra.- (Proteccion de lineas)

a) Cuando se empleen cables de tierra para la proteccion de las lineas, se
comprobara lo siguiente:

- Naturaleza y caracteristicas adecuadas.

- Empalmes y conexiones mediante piezas adecuadas.

- Comprobacién del estado general.- Oxidaciones, deforma-ciones graves, roturas,
etc.

- Conexion del cable de tierra a cada apoyo metalico, o a las armaduras metalicas
de fijacién de los aisladores, en el caso de apoyos de madera u hormigén.

- Unién de los herrajes de la linea al cable de conexidén a tierra (cuando esté
previsto).

b) Reglamentacion aplicable:

- Arto 90, R.L.A..
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1.3.- Herrajes

a) Se realizaran las siguientes comprobaciones:

- Estado general en cuanto a deformaciones, roturas y corrosiones, no debiendo
presentar defectos que pongan en peligro a las personas o bienes.

- Se verificara la correcta fijacion.

- Se comprobara que no existen deslizamientos graves en las grapas de amarres del
conductor.

b) Reglamentacion aplicable:
- Art° 109 R.L.A.
1.4.- Aisladores

a) Visualmente se comprobara lo siguiente:

- Caracteristicas y material adecuado.

- Inexistencia de corrosiones, roturas, deformaciones, etc., en las partes metalicas y
aislantes.

- Fijacién adecuada de aisladores y cadenas.

- Comprobacion de la verticalidad de los aisladores y cadenas.

b) Reglamentacion aplicable:
- Artc 110, R.L.A.
1.5.- Apoyos y cimentacion

a) Comprobacion de los siguientes puntos:

- Caracteristicas y materiales adecuados.

- Comprobacion de la verticalidad de todos los apoyos, no admitiéndose desplomes
que hagan peligrar la estabilidad de la linea.

- Estado de conservacion.- Deformaciones, corrosiones, faltas de material, etc, en
apoyos metalicos.

- Comprobacion de la existencia de la totalidad de la tornilleria o remaches, o bien
que no existen elementos desoldados.

- En apoyos de hormigéon, comprobacion del estado del recubrimiento.-
Descascarillamientos pronunciados, grietas longitudinales o armaduras visibles.

- En el caso de apoyos de madera, se verificara el aspecto sano.- Inexistencia de
grietas longitudinales o radiales, nudos viciosos, torceduras excesivas, indicios de
ataque o deformaciones excesivas.

- En los de madera, comprobar el tallado en forma de cono o cufia del extremo
superior.

- Verificacidon de las crucetas, con los mismos criterios anteriores.

- Comprobacion de los tirantes o neutros.- Caracteristicas, material, inexistencia de
corrosiones o deformaciones, separacién de conductores activos, fijacidn, aislamiento,

proteccién, etc.
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- Verificacion de la numeracion de los apoyos, desde el entronque hasta el final de
linea.

- Comprobacion de las indicaciones de peligro (obligatorio para los apoyos situados
en zonas frecuentadas).- Colocacion, legibilidad, etc.

- Inspeccion de la cimentacion de cada apoyo.- Conservacion, inexistencia de
fisuras, huecos, anclaje al suelo, estabilidad, etc.

b) Reglamentacion aplicable:
- Art0 120y.130 R.L.A.
1.6.- Conexiones de los apoyos y herrajes a tierra

a) Visualmente se comprobaran los siguientes puntos:

- Conexion de los apoyos, herrajes y tirantes a tierra.- Piezas de union, oxidaciones,
corrosiones importantes, aprietes de tornilleria, estado del conductor de proteccién,
etc.

- Seccion del conductor de proteccion que sera de 16 mm2 en cobre o
eléctricamente equivalente en cualquier otro material.

- Proteccién mecanica del conductor.

- Conexion a tierra de carcasas y partes metalicas de interruptores, seccionadores y
otros aparatos de maniobra.

b) Reglamentacion aplicable:

- Art© 120 apartado 6 y Art® 260 R.L.A.

1.7.- Distancias de seguridad

a) Se comprobaran las distancias de los conductores al terreno, apoyos y entre
conductores:

- Distancias de los conductores al terreno o superficie de agua no navegable no
inferior a 6 metros.

- Distancia de los conductores entre si y entre estos y los apoyos, no inferior a los
valores reglamentarios.

b) Reglamentacion aplicable:

- Art% 25 R.L.A.
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1.8.- Derivaciones, seccionamiento y protecciones

a) Se efectuaran los siguientes controles e inspecciones:

- Realizacion de la derivacion siempre en un apoyo.

- Instalacién de un seccionamiento en el arranque de la linea derivada (siempre que
se haya previsto en el proyecto).

- Caracteristicas de los desconectadores (seccionadores).- NUmero de polos,
accionamiento, tensién, intensidad.

- Inaccesibilidad en condiciones normales y altura minima desde el suelo (5 metros).
- Accionamiento dispuesto de tal forma que no puedan cerrarse por gravedad,
debiendo estar enclavados.

- Caso de existir interruptor automatico en el arranque de la derivacién, comprobar
caracteristicas adecuadas.

- Instalacién y caracteristicas de las protecciones (fusibles y relés).

- Se comprobard el estado de conservacion de las protecciones, no debiendo
presentar defectos graves, falta de fijacién, posibilidad de proyecciones peligrosas en
caso de actuacidn (sobre todo en zona de paso), oxidaciéon de piezas, rotura de
aisladores, etc.

b) Reglamentacion aplicable:

- Art® 37, 38, 39 y 40 del R.L.A.
- Instruccién MIE-RAT 06, del R.C.E.
- Instruccién MIE-RAT 09, apartado 4.3. del R.C.E.

1.9.- Prescripciones especiales de las lineas

a) Se comprobaran los siguientes puntos que deberan cumplir las lineas en
situaciones especiales tales como cruzamientos y paralelismos con otras lineas o con
vias de comunicacion, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades de
aeropuertos.

No serd necesario su cumplimiento en cruces y paralelismos con cursos de agua no
navegables, caminos de herradura, sendas, veredas, cafiadas y cercados no
edificados.

- Se comprobara que los conductores y cables de tierra no presentan ningun
empalme en el vano de cruce, en explotacion normal.
- No se utilizaran apoyos de madera.
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- Caracteristicas de las grapas de fijacion de los conductores (antideslizantes) y
fijacién de los conductores al apoyo.

- En cruzamientos con lineas:

Linea de mayor tension por encima, caracteristicas, distancias entre conductores vy
entre estos y apoyos.

- Cruzamiento con carreteras y ferrocarriles sin electrificar: Altura minima de
conductores y condiciones del cruzamiento.

- Cruzamiento con ferrocarriles electrificados, tranvias y trolebuses: Altura vy
distancia minima de conductores y condiciones del cruzamiento.

- Cruzamiento con Telesféricos y cables transportadores: Distancias de conductores
y condiciones del cruzamiento.

- Paralelismos: Distancias y condiciones reglamentarias.

- Paso por zonas de bosques, arboles masas de arbolado, edificios, construcciones y
zonas urbanas.- Comprobaciones de distancias, alturas y condiciones reglamentarias.

b) Reglamentacion aplicable:
- Art¢ 32, 33, 34, 35y 36 del R.L.A.
1.10.- Pruebas

a) Mediante telurometro o equipo similar, se efectuara la medidicion de la resistencia
de difusion de las puestas a tierra de la linea, verificandose los valores maximos
reglamentarios, no debiendo exceder de 20 ohmios.

La medicion deberd efectuarse para lineas aéreas, en los apoyos metalicos o
elementos de puesta a tierra de los mismos (cuando no sean metalicos), eligiendo
aquellos apoyos mas significativos:

- Entronque vy fin de linea.

- Apoyos de cruzamiento con lineas eléctricas, lineas férreas, carreteras, etc.

- Apoyos en zonas de paso o habitadas en nucleos urbanos o rurales.

- Apoyos con derivaciones de la linea.

- Asi mismo se medira en cualquier otro tipo de apoyo que a juicio del inspector
requiera verificar la puesta a tierra del mismo, por seguridad o por sus caracteristicas.

b) Reglamentacion aplicable:

- Art© 26 del R.L.A.

2.- Centro de Transformacion

Visualmente se comprobara las condiciones reglamentarias y el estado de seguridad y

conservacion de todos los elementos que forman parte del Centro de Transformacion,
dependiendo del tipo y caracteristicas del mismo.
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Para la realizacion de las mediciones serdn necesarios los medios adecuados, de
acuerdo a lo indicado en el apartado correspondiente.

2.1.- Transformadores

a) Se comprobaran los siguientes puntos:

- La construccion y caracteristicas técnicas de los transformadores vy
autotransformadores, deberan ser las adecuadas, conforme a la normativa vigente.

- En general los transformadores deberan encontrarse en buen estado de
conservacion, no debiendo presentar oxidaciones o corrosiones en la cuba y depdsito
de aceite, deformaciones en aletas de refrigeracion, ni suciedad excesiva.

- Se verificara que en su funcionamiento normal no existan vibraciones o ruidos
anomalos, temperaturas excesivas (mas de 60° no es aconsejable), pérdidas
importantes de liquido refrigerante y nivel de aceite por debajo del minimo a 20°C, o
muy por encima.

- En caso de utilizacién de ASKARELES (Piraleno) como refrigerante, debera existir
una indicacion bien visible en el transformador, que alerte de su existencia
(desaparicion en el ano 2.011).

- Caso de tener ruedas, se comprobara que estén blogueadas de forma que se
impida su movimiento. El anclaje debera estar fijado al soporte o carril mediante
piezas atornilladas o soldadas, o bien deberan estar giradas las ruedas.

- Estado de conservacion de los aisladores de primarios y secundario, no debiendo
presentar fisuras ni roturas, asi como suciedad excesiva. Se verificara la correcta
fijacion a la tapa.

- La placa estara fijada adecuadamente a la cuba del transformador y ser visible
desde el exterior de la celda a ser posible, debiendo ser legibles todos los datos
técnicos de la misma.

- Caso de haberse cambiado los devanados del transformador para otras
caracteristicas de servicio, debera quedar reflejado en la placa.

- Caso de existir desecador del aceite (silicagel), éste debera presentar un aspecto
azulado. El color rosaceo indica saturaciéon de humedad, por lo que debera sustituirse
0 regenerarse.

- El aislamiento exterior de los cables de fuerza, control y sefializacién, no debera
presentar envejecimiento, desgarros o deterioros importantes, ni provocar tensiones
mecanicas en los aisladores y demas elementos.

- En el caso de grandes transformadores, se colocara una pantalla entre ellos.
Comprobar su estado y caracteristicas.

b) Reglamentacion aplicable:

- Instruccion MIE-RAT 07 del R.C.E.
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2.2.- Protecciones Eléctricas y Aparamenta.-
a) Visualmente se efectuaran las siguientes comprobaciones:

- Existencia de las protecciones contra sobreintensidades cortocircuito vy
sobrecarga y sus condiciones de instalacidon y caracteristicas son las adecuadas a las
exigencias de la instalacion que protegen. (Generadores, transformadores vy
autotransformadores de potencia, salidas de linea, baterias de condensadores,
reactancias y motores de alta tension).

- Interruptores e interruptores automaticos.- Estado de conservacion, indicacion
de posicion “abierto” y “cerrado”, nivel de aceite o presion de gas (SF6) y anclaje.

- Seccionadores.- Estado de conservacion, aisladores, cuchillas, mando,
enclavamientos y anclaje, asi como sus caracteristicas e instalacion.

- Fusibles y relés.- Estado de conservacion, anclajes, caracteristicas e instalacion.

- Proteccion contra sobretensiones (pararrayos autovalvulas), cuando existan,
verificar sus caracteristicas, estado de conservacién, instalacién y puesta a tierra.

- En el caso de que puedan visualizarse desde el exterior de las celdas, se
verificaran las caracteristicas de los transformadores de medida y proteccidén y en
especial las condiciones generales de conservacion y limpieza, estado del aislamiento
y canalizacidon del cableado, conexionado a tierra de carcasas metadlicas y circuitos
secundarios y la existencia de un dispositivo que permita la sustitucidon o verificacion
de los transformadores para medida de energia (con facturacion).

b) Reglamentacion aplicable:
- Instrucciones MIE-RAT 06, 08 y 09 del R.C.E.
2.3.- Cuadros y Pupitres de control.-

a) Se inspeccionaran visualmente las condiciones reglamentarias de los cuadros
utilizados por el control de las instalaciones de alta tensidn, con las excepciones que
establece la Instruccion correspondiente.

- Identificacion de todos los aparatos del cuadro, tanto en el frontal como por la
parte posterior (elementos desmontables), asi como regletas, bornas, hilos y cables
(terminales).

- Conexionado interior mediante cables aislados flexibles o circuitos impresos. Los
cables dispondran de terminales metalicos adecuados.

- Bornes adecuados y de caracteristicas reglamentarias.

- Rigidez mecéanica de estructura y paneles de los cuadros y pupitres, adecuada.
Inexistencia de deformaciones, oxidaciones, corrosiones y vibraciones. Se evitara la
entrada de animales perjudiciales para la instalacion y los posibles contactos directos
con partes sometidas a tension.

- Los pasillos posteriores tendran un ancho minimo de 0’8 metros.

- Tanto el frontal como el interior de los cuadros y pupitres de control, estaran
debidamente iluminados.
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b) Reglamentacion aplicable:
- Instruccién MIE-RAT 10 del R.C.E.

2.4.- Circuitos Eléctricos.-

a) Se efectuard la comprobacion de los embarrados y canalizaciones eléctricas,
inspeccionando visualmente los siguientes puntos:

- Separacion entre circuitos y canalizaciones eléctricas de alta tensidn y baja
tension, comprobando que existe el aislamiento necesario para no provocar tensiones
peligrosas.

- Estado de los conductores eléctricos y sus conexiones, no debiendo presentar
deformaciones, corrosiones, elementos deteriorados, falta de fijacion, conexiones
defectuosas ni sintomas de calentamiento.

- Se verificara también la identificacion adecuada de los circuitos y conductores.

- Las canalizaciones deberan estar realizadas y disponerse de forma que no
presenten esfuerzos mecanicos que puedan dafiar al resto de la instalacion,
comprobandose la fijacion de los conductores, bandejas y soportes, no debiendo
existir deformaciones, corrosiones ni falta de estabilidad.

- Se comprobard que los conductores o canalizaciones no se disponen sobre
materiales combustibles no autoextinguibles, ni se encontraran cubiertas por ellos.

- Las arquetas, zanjas y galerias se encontraran limpias y sin humedad,
verificandose la colocaciéon de las tapas y cerramientos a fin de evitar posibles
accidentes en pasillos y zonas de paso.

- En canalizaciones con conductores aislados se verificara que las envolturas
aislantes no presentan desgarros, roturas, degradacion o defectos que limiten su
seguridad, no admitiéndose curvaturas excesivas, falta de fijacién o que se encuentren
tendidos directamente en el suelo.

- Los cables auxiliares de medida, mando, etc., se mantendran separados de los
cables de alta tensién, mediante tabiques en el interior de canalizaciones o tubos
metalicos puestos a tierra.

- Para canalizaciones con conductores desnudos, sobre aisladores de apoyo, se
comprobara que el diametro de las varillas de cobre no sea inferior a 0’8 cms. o
equivalente para otro tipo de perfiles y material.

- En el caso de conductores rigidos recubiertos de material aislante, se
comprobaran las distancias de seguridad contra contactos, considerandose como
conductores desnudos.

- Los aislantes y botellas terminales se encontraran fijados correctamente, no
presentando fisuras, ni elementos rotos, debiendo estar limpias y exentas de
humedad.

- Se verificara el paso de canalizaciones y conductores a través de elementos de la
construccion debiendo mantener las condiciones establecidas de seguridad vy
aislamiento.

- Por ultimo se inspeccionara la distancia minima entre Fase - Tierra y entre Fases
en el aire, que sera de 27 cms.
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b) Reglamentacion aplicable:

- Instrucciones MIE-RAT 05 y 12 del R.C.E.
- Instrucciones MIE-BT 017, 018, 019, 020 y 021 del R.E.B.T.

2.5.- Condiciones generales para las instalaciones eléctricas interiores.-

a) Se inspeccionaran visualmente las condiciones reglamentarias de las instalaciones
interiores, realizando las siguientes comprobaciones:

- Estado general del local o edificio que debera estar limpio y sin humedad.

- Puertas de acceso.- Caracteristicas, accesibilidad, cierre, anclaje, corrosiones,
orificios no protegidos, deformaciones inadmisibles, etc.

- Pasos y accesos.- Deberan estar libres de obstaculos, pavimento no deslizante,
estado y caracteristicas de escaleras, trampillas y demas elementos de acceso a los
locales y edificios.

- Anchura y altura libre de pasillos, comprobaciéon de distancias a elementos en
tensidn, inexistencia de obstaculos, etc.

- Inexistencia en el interior del recinto de canalizaciones ajenas al Servicio, tales
como agua, calefaccion, vapor, etc. Comprobacion del tipo de alcantarillado, caso de
existir, a fin de evitar filtraciones de agua en el local.

- Caso de existir en las celdas transformadores o aparatos que utilicen aceites u
otro dieléctrico inflamable, con capacidad superior a 50 litros, se estableceran tabiques
de separacion entre ellos. Se comprobara la existencia de los mismos, caracteristicas y
estado.

- Se verificara la existencia, caracteristicas y estado de las pantallas de proteccion
en las celdas que contengan interruptores con dieléctrico inflamable, maniobrables
localmente.

- Comprobacién de la ventilacion existente, natural o forzada.- Funcionamiento y
temperatura interior no debiendo exceder de 40 °C.

Asi mismo se verificaran las caracteristicas de los huecos para ventilacion y rejillas.-
Proteccion contra contactos, penetracion de agua y animales, etc.

- Instalacidon de los aisladores para el paso de lineas aéreas al interior del centro.-
Fijacion, caracteristicas, roturas, suciedad, entrada de agua, etc., asi como el paso de
canalizaciones a través de muros de la construccion, en el interior de los locales.

- Sefalizacion.- Carteles de existencia de instalaciones de alta tensién en puertas
de acceso, celdas y demas puntos que por las caracteristicas de la instalacién o su
equipo lo requieran.

Se verificara la existencia de estos carteles, fijacion, legibilidad y que corresponden a
tipos homologados.

- Esquemas de las instalaciones, al menos unifilares e instrucciones generales de
servicio.- Fijacion legibilidad, debiendo estar actualizados y poseer los datos
necesarios para hacer las maniobras con total seguridad.

- Sistema contra incendios.- Caracteristicas, estado de funcionalidad vy
conservacion, de extintores y sistemas fijos de extincion debiendo existir en este caso
un plano detallado del sistema y las instrucciones de funcionamiento del mismo.

- Existencia y caracteristicas de los dispositivos para recogida de aceite.
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- Iluminacion y alumbrado de emergencia.- Existencia, funcionamiento, eficacia,

- Almacenamiento de materiales dentro del centro.- Inexistencia de materiales
ajenos almacenados, obstaculizacidon del paso, riesgo de contactos, etc.

- Instrucciones y elementos para prestacion de primeros auxilios.- Placa con las
instrucciones sobre primeros auxilios colocadas en lugar bien visible, facilmente
legible.

Caso de existir, estado del material para la realizacion de los primeros auxilios
(botiquin de urgencias, camilla, mantas ignifugas, etc.) e instrucciones para su uso.

- Elementos y dispositivos para maniobra.- Se comprobara su existencia y estado
de conservaciéon no presentando suciedad, roturas o defectos que disminuyan la
seguridad para las personas o cosas, debiendo responder a modelos homologados.

En el caso de que varias instalaciones pertenezcan al mismo usuario y se encuentren
dentro de un mismo recinto o factoria, estos elementos podran estar localizados para
todos los Centros en un local adecuado e identificado correctamente, debiendo existir
un cartel con la ubicacién de dicho local, en cada centro.

- Verificacion de las distancias reglamentarias a elementos bajo tension en pasillos
de maniobra y de inspeccion, asi como prescripciones para las zonas de proteccion
contra contactos accidentales.

- Caso de existir conjuntos prefabricados bajo envolventes metalicas o aislantes,
condiciones reglamentarias de los mismos asi como de la aparamenta, inexistencia de
suciedad, humedad, etc. defectos en el aislamiento, roturas, fisuras y corrosiones, etc.
Se comprobaran los enclavamientos, contactos, conexiones, etc, asi como la conexion
a tierra y placa de caracteristicas de la aparamenta.

b) Reglamentacion aplicable:

- Instrucciéon MIE-RAT 14, 16, 17 y 19 del R.C.E.

2.6.- Condiciones generales para las instalaciones eléctricas exteriores.-
a) Se efectuaran las comprobaciones visuales que se indican a continuacion:

- Limpieza de los terrenos donde se ubican las instalaciones, respecto a
matorrales, emanacion de polvo (lecho de guijarros o similar), etc.

- Estado del vallado, no debiendo existir huecos que permitan el acceso,
corrosiones, descolgamientos, estabilidad, altura, proximidad a elementos en tension,
etc.

De igual forma se comprobard el estado de las puertas de acceso, debiendo
permanecer cerradas mediante candado o similar.

- Los elementos y estructuras metdlicas no presentaran corrosiones u oxidaciones
importantes, ni desperfectos que pongan en peligro su estabilidad y seguridad.

- Se comprobara la existencia de protecciones contra la descarga directa de rayos
y sobretensiones inducidas por estos, asi como el estado de conservacién de los
elementos, estabilidad, fijacion, puesta a tierra, etc.
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- Caso de existir centros de transformacion en el interior de los parques de alta
tension, se comprobaran las condiciones de instalacion de las canalizaciones de B.T.
gue salgan de dichos centros.

- Verificacion de las distancias reglamentarias a elementos bajo tension en pasillos
de servicio y zonas de proteccidon contra contactos accidentales en el interior y desde
el exterior del recinto de la instalacion.

- Respecto a los sistemas contra incendios se comprobara la existencia de los
mismos y estado de conservacion, asi como la ubicacion, identificacion adecuada, etc.
Caso de existir fosos para recogida de aceites de transformadores, se comprobara su
realizacion, cortafuegos, estanqueidad, etc.

- En el caso de existir, se comprobara la instalacion y eficacia del alumbrado de las
instalaciones y del alumbrado de socorro.

- Los elementos y dispositivos para maniobras deberan encontrarse en perfecto
estado de conservacidn y responder a tipos homologados, no admitiéndose elementos
rotos, fisurados, con suciedad, etc.

La ubicacidn de estos elementos debera estar perfectamente identificada.

El material debera estar disefiado para las tensiones de utilizacion de la instalaciéon y
sus caracteristicas seran las adecuadas.

- Las instalaciones para realizar los primeros auxilios estardan fijadas
correctamente en lugares bien visibles y ser legibles.

Caso de existir, los elementos para realizar las operaciones de primeros auxilios,
deberan estar en perfecto estado de utilizacion e identificada su ubicacion.

- En las instalaciones deberd haber un esquema actualizado unifilar y las normas
de utilizacién y maniobras.

Se comprobara su legibilidad y colocacion en lugar bien visible.

b) Reglamentacion aplicable:

- Instruccién MIE-RAT 15, 16 y 19 del R.C.E.

2.7.- Centros de Transformacion sobre postes.-

a) Se efectuara la inspeccion visual de las siguientes prescripciones:

- Apoyos.- Caracteristicas y estabilidad, comprobandose la inexistencia de
corrosiones, deformaciones, falta de material, falta de tornilleria, elementos
desoldados y defectos en la cimentaciéon (grietas, falta de material, etc.)

- Altura desde el suelo a partes en tension, no inferior a 5 metros.

- Altura desde el suelo a cuba del transformador, condensadores, etc, no inferior a
3 metros.

- Caso de que las distancias indicadas fueran menores, se comprobara la
existencia de un cierre de protecciéon, el cual no presentard huecos que permitan la
entrada de personas o0 animales, corrosiones, deformaciones, falta de estabilidad, etc.
Deberd de estar dotado de una puerta la cual estara cerrada mediante candado o
similar.

La altura del cerramiento no serd inferior a 220 cms. desde el exterior y estara

separado del apoyo a una distancia no inferior a 150 cms.
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- En el caso de adoptarse el recubrimiento de la base del apoyo con obra de
fabrica, esta tendra una altura de 3 metros.

Asi mismo, conforme a las normas de la Compafiia suministradora, se verificara la
instalacion y caracteristicas de los cuadros de baja tensidon, base de hormigon
rodeando el apoyo, caja para verificacion de las tierras de neutro y herrajes, etc.

La bajada del conductor de tierra del neutro, podra ser aislado con conductor de 0'6/1
KV, protegido mecanicamente hasta una altura de 2’5 mts.

Los conductores de tierra seran de cobre, a fin de evitar efectos electroliticos vy
estaran protegidos contra impactos mecanicos.

- Verificacion de la existencia y legibilidad de los carteles de peligro en el apoyo o
cerramiento del centro, en todas sus caras.

- Se verificara que los dispositivos para maniobra en la alimentacion a los centros,
son visibles desde el pie del apoyo de la instalacidn, caso de no estar instalados en el
propio apoyo, o bien que posean dispositivos que eviten su manipulacion (bloqueo,
utilizacion de herramientas especiales, etc.)

- Se comprobaran las caracteristicas, instalacion y estado de conservacion de toda
la aparamenta del centro en cuanto a corrosiones, fijacion, elementos rotos o
deteriorados, suciedad excesiva, etc. debiendo estar en perfecto estado de utilizacion.

Los mandos para accionamiento de interruptores y seccionadores, estaran aislados
adecuadamente y enclavados mecanicamente a fin de evitar maniobras peligrosas.

b) Reglamentacion aplicable:

- Instruccion MIE-RAT 15 apartado 4 del R.C.E.

2.8.- Instalaciones de puesta a tierra.-

a) Visualmente se realizaran las comprobaciones e inspecciones siguientes:

- Separacion entre las instalaciones de puesta a tierra de proteccion y de servicio.
- Imposibilidad de contacto simultaneo entre los circuitos o parte de ellos, de las
instalaciones de puesta a tierra de proteccion y de servicio.

- Estado de la instalacion de puesta a tierra.- Fijacién de cables adecuados,
inexistencia de corrosiones deformaciones, falta de seccion (hilos rotos), piezas de
union y conexiones defectuosas, trazados incorrectos, falta de proteccién mecanica,
defecto en los aislamientos de los conductores (caso de poseer una cubierta aislante),
etc.

- Punto de puesta a tierra o cajas de verificacion.- Existencia e instalacion,
caracteristicas adecuadas, correcto estado de conservacion e identificacion del circuito.
- La seccion de los conductores de las lineas de tierra, en ningln caso, seran
inferiores a:

Cobre = 25 mm2

Acero = 50 mm?2

0 seccion equivalente para otro tipo de material.

- No se utilizaran las estructuras metalicas o partes de ellas como conductores de
tierra, salvo que cumplan con las caracteristicas exigidas a los conductores y a su
instalacion, comprobandose la continuidad con el circuito principal.
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- En las canalizaciones de tierra se evitaran trazados muy largos y tortuosos y
curvas de poco radio, debiendo estar realizadas preferiblemente al exterior mediante
conductores desnudos, a fin de que sean visibles en todo su recorrido.
- Se comprobaran que no existen intercalados interruptores, ni fusibles en las
lineas de tierra, salvo el punto de puesta a tierra para medida de la toma,
independientemente de la instalacion.
- Se verificara la interconexion a tierra de proteccién de todas las masas metalicas
del centro que no se encuentren bajo tension normalmente, salvo en el caso de un
defecto, tales como:

Chasis y bastidores de los aparatos de maniobra.

Envolventes de los conjuntos de armarios metalicos. Las puertas se conectaran a
tierra mediante latiguillo flexible.

Las puertas metalicas de los locales.
Como norma general, los elementos metalicos de la estructura se conectaran a tierra.

El resto de elementos metalicos tales como puertas, barandillas, ventanas, rejillas,
etc. se conectaran a tierra, cuando se cumpla alguno de los casos siguientes:

19) Las partes en tension sin proteger estan proximas a ellas (menos de 1’5 mts.).
20) Cuando desde el interior sean accesibles simultdneamente los elementos
metalicos sefialados y otros elementos o masas metalicas de la instalacion conectados
a tierra, a fin de evitar diferencias de potencial peligrosas y permitir la
equipotencialidad entre las masas.

39) Cuando los elementos metalicos sean accesibles desde el exterior, aunque no se
cumplan los dos apartados anteriores y puedan aparecer tensiones transferidas
superiores a los valores reglamentarios, en caso de fallo en la instalacion. Esto puede
ocurrir si el terreno circundante a los elementos metdlicos, no posee suficiente
resistividad superficial (tierra, hierba, etc.)

Este extremo debera justificarse mediante los calculos correspondientes o bien a
través de la medida de las tensiones de paso y contacto aplicadas, mediante equipo
inyector.

No obstante, podra evitarse la conexion a tierra de los elementos, siempre que a 1’20
mts. desde cualquier masa metalica, exista una superficie altamente resistiva
(hormigoén en masa, lecho de guijarros u otros materiales aislantes apropiados).

En todos los casos sefialados, no sera necesario conectar los elementos metalicos de
la construccidon a tierra, si estan cubiertos con revestimiento o pinturas aislantes
homologadas.

Las vallas y cercas metdlicas, siempre que puedan ser alcanzadas
simultaneamente con las masas metalicas de la instalacion puestas a tierra, a fin de
evitar diferencias de potencial peligrosas.

Las columnas, soportes, porticos, etc.

Las estructuras y armaduras metdlicas de los edificios que contengan
instalaciones de alta tensidon. En este caso, seria de aplicacion lo especificado en el
caso de las puertas metalicas de los locales.

Los blindajes y conductos metadlicos, teniendo en cuenta que no transfieran
tensiones peligrosas si salen de la instalacion de alta tension.
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Las carcasas de los transformadores, generadores, motores y otras maquinas.
Hilos de guarda o cables de tierra de las lineas aéreas.

- Se verificara la conexidn a tierra de servicio de los siguientes elementos:
Neutro de los transformadores (directamente o a través de impedancia).
Neutro de los alternadores y otros equipos que lo precisen.

Circuitos de baja tension de los transformadores de medida.

Los limitadores de tension.

Los descargadores, autovalvulas y pararrayos.

Elementos de derivacion a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.

b) Reglamentacion aplicable:
- Instruccion MIE-RAT 13 del R.C.E.
2.9.- Documentacion de la instalacion.-

a) Se comprobara la existencia y vigencia de la siguiente documentacion:

. Libro de instrucciones de control y mantenimiento que debera estar
diligenciado por la Administracion y tendra tanto los datos de las caracteristicas de la
instalacion, como las operaciones de mantenimiento realizadas por el responsable y
las pruebas periddicas oficiales, con los datos del OCA y del inspector que las efectud.
. Contrato de mantenimiento realizado por empresa autorizada, el cual debera
estar presentado en la Administracidon y vigente, o bien autorizacién administrativa a
nombre del usuario de la instalacién, eximiéndole de contratar con otra empresa.

b) Reglamentacion aplicable.
. Art® 1290, Instruccion MIE-RAT 14, punto 6 e Instruccion MIE-RAT 15, punto 6,
del RCE.

2.10.- Pruebas.-

a) Mediante telurometro o similar, se procedera a la mediacion de la resistencia de
tierra tanto de proteccion (herrajes metalicos), como de servicio (neutros de
transformadores).

En el caso de la tierra de proteccion, el valor medido debera ser lo mas bajo posible,
procurando que se mantenga por debajo de 10 Q en las épocas mas secas.

En caso de ser superior a 10 Q y hasta 20 Q deberan disponerse de mas electrodos o
acondicionar y humedecer los existentes, a fin de mantener los valores por debajo de
los 10 Q..

Por encima de 20 Q debera estudiarse el realizar un sistema de puesta a tierra mas
eficaz, siempre que las caracteristicas del terreno lo permitan./.\
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Para la puesta a tierra de servicio, los valores de resistencia no deberan exceder de 20
Q..
Por Ultimo se comprobara la continuidad de los conductores de proteccion desde las
puestas a tierra, hasta las distintas masas metalicas del centro, que sean accesibles,
debiendo dar valores sensiblemente iguales.

b) Reglamentacion aplicable:

- Instruccion MIE-RAT 13 del R.C.E.
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