JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR/MANTENEDOR RITE
| Convocatoria - 2014
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresién del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas; todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las
gue solo una sera la correcta, o la mas correcta entre las cuatro.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2% Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO

4).
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|lB|C|D AlB|C|D AlB|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO, = CALCULADORA, REGLAMENTO  DE
INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS, SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS Y
NORMAS UNE-EN-ISO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, ASi COMO SUS MODIFICACIONES.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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1. Cuando se instale un generador instantaneo a gas de ACS, el tubo de evacuacion de los productos de la
combustion con salida directa a un patio de ventilacion, distara como minimo de una parad lateral con
ventanas o huecos de ventilacion:

A. 30cm.
B. 50cm.
C. Im.

D. 1,5m.

2. Se entiende por reforma de una instalacion térmica:
A. Laincorporacion a la instalacion de energias renovables
B. El cambio de uso previsto del edificio
C. La sustitucién o reposicion de un generador de calor o frio por otro de similares caracteristicas, aunque
ello no suponga una modificacion del proyecto o memoria técnica
D. Todas las anteriores son correctas

3. ¢En qué caso no seria preceptiva la presentacion de documentacion técnica de disefio ante el érgano

competente de la Comunidad Autonoma?

A. Cuando la potencia térmica nominal a instalar sea menor que 70 kW

B. Cuando se instalen termos eléctricos para la produccion de agua caliente sanitaria, independientemente
de la potencia de éstos

C. Cuando se instalen calentadores instantaneos para la produccion de agua caliente sanitaria,
independientemente de la potencia de éstos

D. En el caso de instalaciones solares térmicas con un equipo de energia de apoyo de potencia térmica
nominal menor que 5 kW

4, La memoria técnica de una instalacion de RITE constara de los siguientes documentos:

A. Justificacion del cumplimiento de las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y
seguridad; calculo de la potencia térmica instalada; descripcién de la instalacién y planos o esquemas de
las instalaciones

B. La memoria técnica puede ser redactada libremente por el instalador

C. Descripcion de la instalacion y planos o esquemas de las instalaciones

D. Ninguna de las anteriores es correcta

5. Para calcular las condiciones interiores de diseifio (temperatura operativa y humedad relativa) de un
local y que haya un determinado porcentaje de personas insatisfechas, tendremos que conocer ademas:
A. El grado de vestimenta (clo) y la actividad metabdlica de las personas (met).
B. Solo el grado de vestimenta (clo).
C. Solo la actividad metabolica de las personas (met).
D. Ubicacion geografica del local, y si es verano o invierno.

6. El instalador habilitado, cuando no sea preceptiva la participacion del director de la instalacion,
realizara los siguientes controles:
A. Control de la recepcion en obra de equipos y materiales; de la ejecucion y de la instalacion terminada
B. No es responsabilidad suya llevar a cabo controles, sino la instalacion
C. Solo los que acuerde con la propiedad
D. Ninguna de las anteriores es correcta

7. :En qué momento podra realizarse la puesta en servicio de la instalacion?
A. En cualquier momento después de haber suscrito el Certificado de Instalacion el instalador y el director
de la instalacion, cuando la participacion de este ultimo sea preceptiva
B. Cuando el Certificado de instalacion indique
C. Una vez haya sido registrado por el érgano competente de la Comunidad Autonoma, el Certificado de
Instalacion
D. Cuando determine la empresa suministradora de energia
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8. El certificado de mantenimiento se suscribira:
A. Anualmente, solo por la empresa mantenedora de la instalacion térmica
B. Cada dos afos, por la empresa mantenedora y el director de mantenimiento, cuando la participacion de
este ultimo sea preceptiva
C. Anualmente, por la empresa mantenedora y el director de mantenimiento, cuando la participacion de
este ultimo sea preceptiva
D. Cada dos afios, solo por la empresa mantenedora de la instalacion térmica

9. Las empresas instaladoras y mantenedoras habran de presentar ante el érgano competente de la
comunidad auténoma en la que se establezcan:

A. Una declaracion responsable, previa al inicio de la actividad, en la que manifiesten que cumplen los
requisitos exigidos, disponen de la documentacion que lo acredita y se comprometen a mantenerlos
durante la vilgencia de la actividad

B. Comunicacion de todas las modificaciones respecto a los datos contemplados en la declaracion
responsable

C. Comunicacion cuando cese la actividad

D. Todas las anteriores son correctas

10. Para la instalacion y puesta en servicio de un equipo de acondicionamiento de aire no compacto, ;la
empresa instaladora RITE debera cumplir con las exigencias detalladas en el apartado f) del articulo 37
del RITE?:

A Si

B. Depende de la potencia térmica nominal del equipo

C. No, porque se trata de una instalacion de acondicionamiento de aire
D. Todas las anteriores son incorrectas

11. Para la retirada del gas fluorado de un equipo de acondicionamiento de aire no compacto, ;es
necesario disponer de personal certificado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 795/2010, de
16 de junio, por el que se regula la comercializacion y manipulacion de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales que los utilizan?:
A. No, solo hace falta personal certificado para la carga del equipo
B. Si
C. Depende de la potencia térmica nominal del equipo
D. No, porque se trata de una instalacion de acondicionamiento de aire

12. De acuerdo con el RITE, en los edificios de viviendas, en los locales habitables del interior, los requisitos
de calidad de aire interior seran:
A. Los establecidos en la Seccion HS 3 del Codigo Técnico de la Edificacion
B. Los establecidos en el procedimiento de la UNE-EN-13779
C. No hay establecidos ningunos requisitos de calidad de aire interior para los edificios de viviendas
D. Establecidos libremente por el instalador, segiin considere necesario en cada caso

13. Para una residencia de ancianos, el indice de calidad del aire interior debera ser como minimo el

siguiente:
A. IDA1
B. IDA?2
C. IDA3

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

14. El aire de extraccion con un moderado nivel de contaminacion, procedente del comedor de un
restaurante, ;podria ser empleado como aire de transferencia hacia los aseos de dicho local?
A Si
B. No
C. Si, incluso podria transferirse a oficinas administrativas utilizadas por trabajadores del local
D. Ninguna de las anteriores es correcta
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

EXAMEN INSTALADOR/MANTENEDOR RITE 17/05/2014

¢Esta permitida la preparacion de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla directa de
agua fria con condensado?

A Si
B. Siy también estaria permitida mediante la mezcla de agua fria y vapor procedente de calderas, en todos
los casos

C. No, aunque si estaria permitida mediante la mezcla de agua fria y vapor procedente de calderas
D. Noy tampoco estaria permitida mediante la mezcla de agua fria y vapor procedente de calderas

En el caso de generadores de calor que utilicen biomasa, el rendimiento minimo instantaneo exigido a
plena carga sera, salvo estufas e insertables de lefia):

A. 65%
B. 75%
C. 80%
D. 90%

¢Puede considerarse una bomba de calor reversible de expansion directa como un generador unico
cuando conste de una sola unidad exterior y una o varias unidades interiores?

A. Si

B. No

C. Depende del numero de unidades interiores

D. Depende de la distancia entre la unidad exterior y la unidad interior mas alejada

Las tuberias que contengan fluidos con temperatura mayor a 40°C, dispondran de aislamiento térmico
cuando discurran por:

A. Pasillos

B. Falsos techos

C. Aparcamientos

D. Todas las anteriores son correctas

Para calcular el espesor minimo del aislamiento térmico por el procedimiento simplificado, se considera
un material con la siguientes caracteristicas de conductividad térmica (Aref):

A. 0,030 W/mK a 20 °C.
B. 0,040 W/mKa 10 °C.
C. 0,020W/mKa 25 °C.
D. Ninguna de las anteriores es correcta

La caida de presion maxima admisible en una bateria de refrigeracion en seco es:
A. 20Pa

B. 40Pa
C. 60 Pa
D. 120 Pa

El mantenimiento de una instalacion térmica con potencia térmica nominal total instalada de 25 kW,

sera realizado por:

A. Una empresa mantenedora

B. Por una empresa mantenedora con la que el titular de la instalacion térmica debe suscribir un contrato
de mantenimiento

C. El titular de la instalacion podra realizar el mantenimiento de sus propias instalaciones térmicas con
personal de su plantilla, sin necesidad de cumplir ningun requisito adicional, por ser la potencia térmica
instalada inferior a 70 kW.

D. No hace falta realizar mantenimiento de estas instalaciones por ser la potencia térmica instalada inferior
a 70 kW
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22. Las instalaciones térmicas de potencia atil nominal mayor que 70 kW, en refrigeracion o calefaccion,
dispondran de:

A. Un dispositivo que registre las horas de funcionamiento del equipo, exclusivamente.

B. Un dispositivo que registre las horas de funcionamiento del equipo y un dispositivo que permita medir y
registrar el consumo de combustible y energia eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros
usos del resto del edificio.

C. Un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de combustible y energia eléctrica, de forma
separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio, exclusivamente.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

23. El enfriamiento gratuito por aire exterior debe ser instalado en los subsistemas de climatizacion, de
forma obligatoria;
A. Del tipo todo aire a partir de una potencia térmica nominal mayor que 100 Kw en régimen de
refrigeracion
B. Del tipo todo aire a partir de una potencia térmica nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeracion
C. De cualquier tipo siempre que la potencia térmica nominal sea mayor que 100 kW
D. De cualquier tipo siempre que la potencia térmica nominal sea mayor que 70 kW

24, Para una piscina climatizada con un sistema de climatizacién en el que el caudal de aire expulsado al
exterior, por medios mecanicos, es de 4 m*/s y el funcionamiento es de 3500 horas anuales, ;cual sera
la eficiencia minima de recuperacion de calor en calor sensible sobre el aire exterior (%)?

A, 52%
B. 55%
C. 60%

D. En piscinas climatizadas no hay que recuperar calor del aire expulsado

25. ;Podria emplearse una bomba de calor no renovable para el calentamiento de una piscina al aire libre
situada en una vivienda unifamiliar con una lamina de agua de 30 m=?

A. No

B. Si, por ser la piscina de uso privado

C. Si, por ser la lamina de agua inferior 50 m?
D. Depende de la potencia de la bomba de calor

Responda la preguntas 26 a 30 segin el siguiente enunciado
En el caso de una sala de maquinas, situada en el primer sétano de un hotel de nueva construccion,
que tiene una superficie de 50 m? y en su interior existe una caldera alimentada por gas natural con
una potencia térmica nominal total de 200 kW, contestar las siguientes preguntas:

26. ;El cuadro eléctrico de proteccion y mando de los equipos instalados en la sala ha de situarse siempre
fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos?:

A. Si, salvo que, al menos, se hayan situado fuera de la sala y en la proximidad de uno de los accesos el
interruptor general y el interruptor del sistema de ventilacion forzada (si existiera)

B. No, es suficiente con que se sitle dentro de la sala en las proximidades de la puerta principal de acceso
dicho cuadro eléctrico o por lo menos el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilacion
forzada (si existiera)

C. No, si el cuadro dispone de las protecciones adecuadas

D. Ninguna de las anteriores es correcta

27. De acuerdo con la norma UNE 60601, la puerta de acceso a la sala de maquinas:
A. Siempre habra de comunicar directamente al exterior
B. Comunicara directamente al exterior o a través de un vestibulo que independice la sala del resto del
edificio
C. Nunca debe comunicar directamente al exterior
D. Siempre comunicara al exterior a través de un vestibulo que independice la sala del resto del edificio
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28. Los cerramientos de la sala de maquinas han de disponer de una superficie de baja resistencia

mecanica, que cumpla la siguiente condicion:

A. Su superficie sea la centésima parte del volumen del local expresado en m?, con un minimo de 1 m?

B. La misma tenga comunicacién directa a zona exterior o patio descubierto de dimensiones minimas 2x2
m gue no contiene escaleras o ascensores

C. La superficie de baja resistencia puede fragmentarse en varias, aumentando un 10% la fijada en la
normativa, con un minimo de 250 cm2 por division

D. Todas las anteriores son correctas

29. La altura minima de la sala de maquinas sera:
A) 2 m, respetandose una altura libre de tuberias y obstaculos sobre la caldera de 0,5 m
B) 2,5 m, respetandose una altura libre de tuberias y obstaculos sobre la caldera de 0,5 m
C) 3 m, respetandose una altura libre de tuberias y obstaculos sobre la caldera de 0,5 m
D) Todas las anteriores son incorrectas.

30. El sistema de ventilacion y de seguridad, minimos a emplear, si en la sala existe superficie de baja

resistencia mecanica sera:

A) No puede emplazarse la sala de maquinas en el primer sétano, por tratarse de un edificio de nueva
construccion.

B) Ventilacion forzada (impulsién) con caudal superior a 800 m3 /h; sistema de deteccion de fugas con dos
detectores y sistema de corte de gas asociado a este ultimo.

C) Ventilacién forzada (impulsion) con caudal superior a 800 m3 /h; sistema de deteccion de fugas con dos
detectores; sistema de corte de gas asociado a este ultimo y sistema de extraccion de aire.

D) Ventilacion forzada (impulsién) con caudal superior a 900 m3 /h; sistema de deteccion de fugas con dos
detectores y sistema de corte de gas asociado a este ultimo.
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