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EXAMEN ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR
1ª CONVOCATORIA 2017 (13/05/2017)

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.

2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sólo una

será la correcta o la más correcta.

4.- Deberá marcar la respuesta correcta o más correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de

la opción escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 1ª Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

- 2ª Oportunidad: Si cambia de opinión, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva

respuesta. (CASO 2)

- 3ª Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinión, puede sombrear la segunda respuesta y volver a

elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opción que ya estaba tachada, debe marcar la

nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso

de no marcar ninguna respuesta, supondrá 0 puntos.

6.- El tiempo máximo para la realización de la prueba será de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO, CALCULADORA, REGLAMENTO ELECTROTECNICO

PARA BAJA TENSIÓN, REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA Y SUS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

8.- La puntuación mínima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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1. Según ITC 09.0.03 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en relación con
los grados de protección de envolventes contra daños mecánicos la exigencia de grado de protección
IP mínimo requerido para locales de servicio eléctrico cerrados es de:

A) I P X X 8.
B) I P X X 9.
C) I P X X 7.
D) I P X X 5.

2. Según ITC 09.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, el empleo de
pequeñas tensiones de seguridad se emplea:

A) Como protección contra contactos indirectos.
B) Como protección contra contactos directos.
C) Como protección contra sobre intensidades.
D) En alumbrado fijo.

3. Según la ITC 09.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, la tensión
máxima de seguridad en una cantera, con maquinaria trabajando en un emplazamiento mojado será
como máximo:

A) 50 V.
B) 380 V.
C) 24 V.
D) 220 V.

4. Según la ITC 09.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera se consideran
emplazamientos mojados:

A) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 100 por 100 y en los cuales las superficies presentan
condensaciones de agua. Se incluyen en este tipo de emplazamientos aquellos en los que existen charcos o
superficies mojadas de varios metros cuadrados.

B) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 90 por 100 y en los cuales las superficies presentan
condensaciones de agua. Se incluyen en este tipo de emplazamientos aquellos en los que existen charcos o
superficies mojadas de varios metros cuadrados.

C) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 100 por 100 y en los cuales las superficies no presentan
condensaciones de agua. No se incluyen en este tipo de emplazamientos aquellos en los que existen charcos o
superficies mojadas de varios metros cuadrados.

D) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 95 por 100 y en los cuales las superficies presentan
condensaciones de agua. Se incluyen en este tipo de emplazamientos aquellos en los que existen charcos o
superficies mojadas de varios metros cuadrados.

5. Según la ITC 09.0.12, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en la zona de
operación eléctrica y en las máquinas de arranque, transporte, almacenamiento, etc.., se dispondrán
extintores de incendios, cuando la potencia eléctrica instalada sea superior a:

A) 500 kVA.
B) 300 kVA.
C) 250 kVA.
D) 100 kVA.
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6. Según el Art.º 126 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, modificado por el
R.D. 249/2010, de 5 de marzo, el responsable de mantenimiento eléctrico cuya categoría técnica
estará en consonancia con la importancia de la instalación será nombrado por:

A) La Autoridad Minera.
B) El titular del Derecho Minero.
C) El Director Facultativo.
D) El empresario.

7. ¿Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en el caso de cruzarse una línea eléctrica
aérea de baja tensión con una de alta tensión, cuál sería la posición correcta para la línea de baja
tensión?:

A) Por encima de la línea de alta tensión.
B) Por debajo de la línea de alta tensión.
C) Depende de la altura de los apoyos de una y otra.
D) Con un ángulo de gálibo de 30 grados las dos líneas.

8. Según la ITC 09.0.12 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en las puertas
de acceso a las zonas de servicio y mantenimiento se tendrá en cuenta:

A) Todas las repuestas son ciertas.
B) Que la apertura sea hacia el exterior.
C) Poder abrir sin usar las manos.
D) Tener una superficie libre de al menos 1,5 metros cuadrados en el exterior de la puerta.

9. Según la ITC 09.0.10 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, un
responsable de mantenimiento eléctrico, ¿en cuántas instalaciones como máximo podrá ejercer,
regidas por diferente Director Facultativo:

A) Si el neutro del secundario del transformador está aislado de tierra o unido a ella a través de una impedancia de
alto valor, se dispondrá de un limitador de tensión entre dicho neutro y tierra o entre una fase y neutro.

B) Si el neutro del secundario del transformador está aislado de tierra o unido a ella a través de una impedancia de
alto valor, se dispondrá de un limitador de tensión entre dicho neutro y tierra o entre una fase y tierra si el neutro
no es accesible.

C) Si el neutro del secundario del transformador está aislado de tierra o unido a ella a través de una impedancia de
alto valor, se dispondrá de un limitador de tensión entre dicho neutro y fase.

D) Ninguna es correcta.

10. Según la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, serán objeto de inspecciones
periódicas:

A) Cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 10 años,
las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

B) Cada 3 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 10 años,
las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

C) Cada 3 años todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 5 años, las
comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

D) Cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 10 años,
las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 25 kW.

11. Según la ITC 09.0.07 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, las lámparas
portátiles con su propia fuente de energía tendrán un grado de protección de:

A) IP 54.
B) IP 64.
C) IP 44.
D) IP 64 con limitación de temperatura superficial a 120º.
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12. Según la ITC 09.0.07 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en la
calefacción de los locales, éstos deberán estar dotados del grado de protección:

A) IP 54 y en ningún caso la temperatura será mayor de 100°C.
B) IP 54 y en ningún caso la temperatura será mayor de 120°C.
C) IP 44 y en ningún caso la temperatura será mayor de 100°C.
D) IP 44 y en ningún caso la temperatura será mayor de 120°C.

13. Según la ITC 09.0.12 Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto, en el empleo de grupos
electrógenos, la transferencia automática de la alimentación a un grupo electrógeno:

A) No está permitida, salvo en casos debidamente justificados.
B) No está permitida, en ningún caso.
C) Está permitida.
D) Depende de los KVA del grupo.

14. Según la ITC BT 24, Protección contra contactos directos e indirectos, del vigente reglamento
electrotécnico de baja tensión, cual de los siguientes no es un sistema de protección contra contactos
indirectos:

A) Protección por empleo de equipos de la clase II.
B) Protección por aislamiento de las partes activas.
C) Protección por corte automático de la alimentación.
D) Protección por separación eléctrica.

15. Según la ITC-BT-44 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, instalaciones de receptores para
alumbrado, la masa de las luminarias superiores suspendidas excepcionalmente de cables flexibles:

A) No deben exceder de 3 Kg.
B) No deben exceder de 4 Kg.
C) No deben exceder de 5 kg.
D) No deben exceder de 10 kg.

16. Según la ITC BT 03, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Certificado de Cualificación
Individual en Baja Tensión tendrá validez en:

A) La comunidad autónoma donde radique el interesado.
B) En la provincia donde radique el interesado.
C) En todo el territorio español.
D) Ninguna es correcta.

17. Según ITC 09.0.04 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera en la ejecución
de canalizaciones los cables utilizados deberán instalarse de manera que:

A) Sean accesibles en todo su recorrido para su vigilancia y conservación, salvo que funcionalmente sea imposible.
Se eximen también de este requisito los cables con longitudes menores de 20 m.

B) Sean accesibles en todo su recorrido para su vigilancia y conservación, salvo que funcionalmente sea imposible.
Se eximen también de este requisito los cables con longitudes menores de 30 m.

C) Sean accesibles en todo su recorrido para su vigilancia y conservación, salvo que funcionalmente sea imposible.
Se eximen también de este requisito los cables con longitudes menores de 10 m.

D) Sean accesibles en todo su recorrido para su vigilancia y conservación, salvo que funcionalmente sea imposible.
Se eximen también de este requisito los cables con longitudes menores de 25 m.
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18. Según la ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. Cajas generales de
protección de las instalaciones de enlace cuando la acometida se aérea, podrán instalarse en montaje
superficial a una altura sobre el suelo comprendida entre:

A) 2,5 metros y 3,5 metros.
B) 3 metros y 4 metros.
C) 2 metros y 3 metros.
D) 4 metros y 5 metros.

19. Según la ITC 09.0.13 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, para el
funcionamiento de los talleres de reparación eléctricos se podrá requerir:

A) Por parte de la Autoridad Minera competente, que algunas o todas de las reparaciones efectuadas sean sometidas
a dictamen de un laboratorio oficial acreditado y reconocido por la Dirección General de Minas.

B) Por parte del Director Facultativo, que algunas o todas de las reparaciones efectuadas sean sometidas a dictamen
de un laboratorio oficial acreditado y reconocido por la Autoridad Minera.

C) Todas de las reparaciones efectuadas sean sometidas a dictamen de un laboratorio oficial acreditado.
D) Ninguna es correcta.

20. La potencia aparente de un transformador eléctrico, vendrá expresada normalmente en:

A) kW.
B) kVA.
C) CV.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

21. Según la ITC 09.0.10 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ¿qué
cualificación debe tener el personal de montaje y mantenimiento eléctrico?:

A) Electricista autorizado.
B) Director Facultativo.
C) Electricista minero.
D) Jefe de mantenimiento eléctrico.

22. Según la ITC 09.0.12 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, para
instalaciones eléctricas situadas por encima de los 1.000 m de altitud, las distancias mínimas en el
aire hasta 3.000 m, entre conductores activos desnudos y entre conductores y tierra deberán
aumentarse:

A) Un 2 % por cada 100 m o fracción.
B) Un 1,25 % por cada 100 m o fracción.
C) A esas altitudes no se pueden utilizar conductores desnudos.
D) Son los mismos valores, no influyen la altura.

23. Según la ITC 09.0.12 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, cuando es
necesaria la supresión de barreras o envolventes y tenemos que acceder a instalaciones eléctricas,
pude hacerse:

A) Con dispositivo de enclavamiento.
B) Con desconexión automática.
C) Con herramientas especiales.
D) Todas son ciertas.
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24. Según ITC 09.0.12 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, un dispositivo de
protección contra sobrecarga debe ser instalado en:

A) El lugar donde se realice una reducción del valor de las corrientes admisibles en los conductores; por ejemplo, un
cambio de sección, de material, de aislamiento o método de instalación.

B) En derivaciones, en cualquier lugar del recorrido del conductor a proteger.
C) En derivaciones, en cualquier lugar del recorrido del conductor, si la longitud es mayor de 5 metros y el conductor

no tiene derivaciones sobre este recorrido.
D) Su instalación es independiente de la longitud del conductor y sus derivaciones.

25. Según la ITC 09.0.10 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, Personal de
montaje. Explotación y mantenimiento, los electricistas mineros deberán renovar su título cada:

A) 5 años.
B) 3 años.
C) 4 años.
D) 2 años.

26. Según la ITC 09.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera se entiende por
corriente de fuga:

A) Corriente resultante de la composición vectorial de las tres corrientes de fase en un sistema trifásico.
B) Corriente que se establece entre los conductores de un circuito.
C) Ninguna es correcta.
D) Corriente que se establece a través del aislamiento entre los conductores de un circuito o de una red o entre éstos

y tierra.

27. Según ITC 09.0.04 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en la ejecución
de canalizaciones amovibles se emplearán cables:

A) Rígidos armados o flexibles armados.
B) Flexibles armados o flexibles.
C) Flexibles o rígidos armados.
D) Rígidos armados o cables flexibles armados o cables flexibles.

28. Según la ITC 09.0.07 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en las
canalizaciones fijas el cableado podrá hacerse con:

A) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico rígido, o cables constituidos de tal modo que dispongan de una
protección mecánica.

B) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico flexible, o cables constituidos de tal modo que dispongan de una
protección mecánica.

C) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico semirígido o cables constituidos de tal modo que dispongan de
una protección mecánica.

D) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico rígido o flexible, o cables constituidos de tal modo que
dispongan de una protección mecánica.

29. Según la ITC 09.0.12 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en las
explotaciones mineras cuya potencia instalada sea superior a 10 MVA, será obligatorio disponer de un
vehículo para extinción de incendios, con capacidad superior a:

A) 5 metros cúbicos.
B) 10 metros cúbicos.
C) 4 metros cúbicos.
D) 6 metros cúbicos.
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30. Los niveles de conocimiento exigidos para el personal auxiliar de los Electricistas Mineros, según la
ITC 09.0.10, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera estarán definidos en:

A) Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
B) Reglamento General para Régimen de la Minería.
C) Disposiciones Internas de Seguridad.
D) Ninguna es correcta.


