JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN ELECTRICISTA MINERO - INTERIOR
| CONVOCATORIA 2014 - 17/05/2014
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresién del cuestionario, solicite su sustitucién.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas; todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las
gue solo una sera la correcta, o la mas correcta entre las cuatro.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2% Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO

4).
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|lB|C|D AlB|C|D AlB|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO, CALCULADORA, REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION, REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
MINERA Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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1. Segin la ITC 09.0.02 “Instalaciones de interior. Prescripciones generales”, la proteccion contra
cortocircuitos debera instalarse:

A) Al final del cable de alimentacion si éste es exclusivo.

B) A la salida del transformador.

C) A la entrada del transformador.

D) A la salida de cada receptor o al comienzo de su cable de alimentacion si éste es exclusivo.

2. Segiin la ITC 09.0.01 “Terminologia”, se entiende por emplazamientos mojados:

A) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 75% y en los cuales las superficies presentan condensaciones
de agua.

B) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 100% y en los cuales las superficies presentan condensaciones
de agua.

C) Se incluyen en este tipo de emplazamientos aquellos en los que existen charcos o superficies mojadas de varios
metros cuadrados.

D) Las respuestas B y C son correctas.

3. Segiin la ITC 09.0.15 “Instalaciones de interior. Alumbrado”, en el caso de colocar alumbrado fijo
en las galerias, ;Cual seria la tension maxima nominal de utilizaciéon?

A) 380V

B) 400V

C) 220V

D) 120V

4, Segin la ITC 09.0.02 “Instalaciones de interior. Prescripciones generales”, en cada instalacion
eléctrica debera hacerse uso de carteles indicadores de:

A) Instrucciones de llamada para caso de averia 0 emergencia.

B) Instrucciones de primeros auxilios.

C) Instrucciones de servicio normal y precauciones.

D) Las tres respuestas A), B) y C) son ciertas.

5. La valoracion del grado de protecciéon IP minimo requerido de las envolventes, se aprecia en el
marcado de la chapa de caracteristicas, ;qué valora la segunda cifra?:

A) El valor de proteccion que tiene contra la penetracion de cuerpos sélidos.

B) El grado de proteccion contra la oxidacion.

C) El grado de proteccion contra dafios mecanicos.

D) El valor de proteccion que tiene contra la penetracién de liquidos.

6. Segiin la ITC 09.0.10 “Personal de montaje. Explotacion y mantenimiento” un responsable de
mantenimiento eléctrico, ;en cuantas instalaciones como maximo podra ejercer, regidas por diferente
Director Facultativo?

A) 2

B) 3

C)4

D) No existe limitacion de instalaciones.

7. Segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, en el caso de nuevas instalaciones en un
local humedo, ;a partir de que potencia es necesaria la elaboracion de un proyecto técnico?:

A) P> 25 kW

B) P> 10 kW

C) P> 10 kW

D) P = 25 kW
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8. Segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, la seccion de los conductores de tierra, en
el caso de no estar protegido mecanicamente, pero si contra la corrosion sera:

A) 12 mm, siendo el conductor de cobre.

B) 16 mm?, siendo el conductor de cobre o acero galvanizado.

C) 25 mmz, siendo el conductor de cobre.

D) 50 mmz, siendo el conductor de acero galvanizado.

9. Segin la ITC 09.0.04 “Instalaciones de interior. Canalizaciones”, la seccion minima del conductor
de proteccion, en funcion de las correspondientes a las de los conductores de fase, cuando el de
proteccion y éstos sean del mismo metal, y la seccion del conductor de fase es S > 35 (mm?) sera:

A) S/2 (mm?).

B) S (mm?2).

C) 16 (mm?).

D) 32 (mm?).

10. Segiin la ITC 09.0.03 “Instalaciones de interior. Especificaciones constructivas y de empleo de
material eléctrico susceptible de generar electricidad estatica”, el grado de proteccion de envolventes
metdlicas contra dafios mecanicos requerido en frentes de avance, sin ninguna instalacion
complementaria que rebaje el riesgo de impacto, sera:

A) IPXX2.

B) IP9XX.

C) IPXX9.

D) IPX8X

11. Segin la ITC 09.0.08 “Sala de cargas de Baterias”, ;qué tiempo debera pasar para la conexion de
los equipos eléctricos después de una interrupcion de la ventilacion en la sala de baterias?

A) 15 minutos después de reanudarse la ventilacion.

B) 30 minutos después de reanudarse la ventilacion.

C) 60 minutos después de reanudarse la ventilacion.

D) No hace falta desconectar los equipos por falta de ventilacion.

12. Segiin el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, un defecto consistente en la falta de
aislamiento de la instalacion, sera catalogado como defecto:

A) Muy Grave.

B) Grave.

C) Leve.

D) No esta catalogado.

13. Segiin Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, en general es obligatorio el
corte de tension en caso de que el nivel de metano rebase el:

A) 1,5%.

B) 2,5 %.

C) 3,5 %.

D) 4,5%

14.- Segun el reglamento electrotécnico para baja tension, en caso de que sea necesario identificar
tres fases diferentes, el tercer color a utilizar sera:

A) Negro.

B) Marron.

C) Azul.

D) Gris.
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15. Segiin la ITC 09.0.04 “Instalaciones de interior. Canalizaciones”, los cables para transporte de
energia e instalaciones de alumbrado se clasifican en:

A) Cables rigidos armados, cables flexibles y cables flexibles armados.

B) Cables rigidos armados y cables flexibles armados.

C) Cables rigidos, cables rigidos armados, cables flexibles y cables flexibles armados.

D) Cables flexibles y cables armados.

16. Segiin la ITC 09.0.08 “Sala de cargas de Baterias”, la velocidad de la corriente de ventilacion en
los lugares de mayor seccion no sera nunca inferior a:

A) 0,2 metros por segundo.

B) 0,6 metros por segundo.

C) 1,0 metro por segundo.

D) 1,2 metros por segundo.

17. Segin la ITC 09.0.18 “Instalaciones de interior. Comunicacién y seializacion”, las instalaciones
telefénicas:

A) Se alimentaran a tension inferior a 50 V.

B) Se alimentaran a tension inferior a 75 V.

C) No importa el valor de la tension.

D) Se alimentaran a tension inferior a 24 V.

18. Segiin el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, los suministros se clasifican en:
A) Normales y especiales.

B) Normales y complementarios.

C) Normales, especiales y complementarios.

D) Especiales y complementarios.

19. Segiin la ITC 09.0.11 “Ensayos y medidas con instrumentacion eléctrica”, en el transcurso de las
mediciones se llevara a cabo un control continuo del grado de concentracion de la mezcla explosiva
en la atmésfera de la zona de investigacion, interrumpiendo toda actividad si dicha concentracion
alcanza el:

A) 10 por 100 de la concentracion minima necesaria para que la atmosfera sea explosiva.

B) 15 por 100 de la concentracion minima necesaria para que la atmosfera sea explosiva.

C) 20 por 100 de la concentracién minima necesaria para que la atmdsfera sea explosiva.

D) 25 por 100 de la concentracién minima necesaria para que la atmdsfera sea explosiva.

20. Segiin el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, un local mejado con potencia instalada
superior a 25 kW:

A) No sera objeto de inspeccion inicial.

B) Sera objeto de inspeccion inicial.

C) No sera objeto de inspeccion inicial, si asi lo determina el Organo Competente de la Comunidad Auténoma.

D) Serd objeto de inspeccion inicial, si asi lo determina el Organo Competente de la Comunidad Auténoma.

21. En la ITC 09.0.03 “Instalaciones de interior. Especificaciones constructivas y de empleo de
material eléctrico susceptible de generar electricidad estatica”, si afirmamos que los materiales y
equipos para este nivel sélo podran estar dotados de los modos de proteccion «i» y «d» nos estamos
refiriendo a un:

A) Nivel 4 de proteccion.

B) Nivel 5 de proteccion.

C) Nivel 6 de proteccion.

D) Nivel 7 de proteccion.
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22. Segiin la ITC 9.0.17 “Instalaciones de interior. Montaje, explotacion y mantenimiento”, de las
siguientes verificaciones en instalaciones eléctricas, ;cuales son obligatorias?

A) Semanalmente, examen de los equipos eléctricos portatiles en el taller de reparacion.

B) Mensualmente, examen de las redes de conexién equipotencial de maquinas moviles.

C) Al inicio de cada relevo, lectura y comprobacion de los dispositivos de control de aislamiento.

D) Todas son correctas.

23. Segun Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, ;Qué tipo de material
eléctrico se debe emplear en atmésferas potencialmente explosivas?:

A) El mismo que en las no clasificadas como explosivas.

B) Deberan ser equipos y materiales marcados como IP 77.

C) Equipos y materiales con grado de proteccion IP 54.

D) Equipos homologados para dichas atmosferas.

24. Segiin la ITC 09.0.02 “Instalaciones de interior. Prescripciones generales”, como han de ser los
interruptores empleados:

A) Magneto térmicos.

B) Diferencial.

C) Ay B son ciertas.

D) De corte omnipolar.

25. Segiin la ITC 09.0.02 “Instalaciones de interior. Prescripciones generales”, la tension maxima de
seguridad en una instalacion minera, trabajando en un emplazamiento mojado sera como maximo:

A) 24 V.

B) b0 V.

C) 380 V.

D) 220 V.

26. Segun la ITC 09.0.02. “Instalaciones de interior. Prescripciones generales”. En instalaciones en
atmésferas potencialmente explosivas, la tension nominal maxima admisible sera de:

A) 6.600 V.

B) 1.000 V.

C) 1.500 V.

D) 5.000 V.

27.- Si en un tanel se realiza el avance con explosivos y la iniciacion es eléctrica, ;por donde
llevaremos la linea de tiro?

A) Junto a la linea de electricidad, por el lateral contrario al desagiie.

B) Junto a la ventilacion.

C) Es indiferente.

D) En el hastial contrario a la linea eléctrica.

28. Segun la ITC 09.0.10 “Personal de montaje. Explotacion y mantenimiento” los electricistas
mineros deberan renovar su autorizacion cada:

A) 2 afos.

B) 5 afios.

C) 3 afos.

D) 1 afo.
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29. Segun el art. 126 del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, modificado
por el R.D. 249/2010, ;quién nombrara un responsable del mantenimiento eléctrico, cuya categoria
técnica estara en consonancia con la importancia de la instalacion?

A) La autoridad minera competente.

B) El Director Facultativo.

C) El empresario.

D) A o B, en funcion del tipo de explotacion.

30. Segiin la ITC 09.0.15 “Instalaciones de interior. Alumbrado”, en las minas o labores
subterraneas, en lo que respecta al alumbrado de las Galerias:

A) Las luminarias estaran disefiadas para ser soportadas en peso por los propios conductores.

B) La utilizacion de lamparas portatiles se reducira a lo estrictamente necesario y se limitara a lugares concretos, tales
como salas de bombas, talleres de reparacion, etcétera, los cuales deberan estar relacionados en las disposiciones
internas de seguridad.

C) En la iluminacion fija de galerias, la tension nominal maxima sera de hasta 300 voltios.

D) Las conexiones de las luminarias podran efectuarse con conductores de seccidn inferior a 2,5 milimetros
cuadrados.
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