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ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (17/05/2014) 

EXAMEN ELECTRICISTA MINERO – EXTERIOR 

(I CONVOCATORIA 2014 – 17/05/2014) 

INSTRUCCIONES: 
 

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 
 
2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. 
 
3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sólo 
una será la correcta.  
 
4.- Deberá marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opción 
escogida. 

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta: 
- 1ª Oportunidad:  Elige una respuesta correcta. (CASO 1) 
- 2ª Oportunidad: Si cambia de opinión, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva 

respuesta. (CASO 2) 
- 3ª Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinión, puede sombrear la segunda respuesta y volver a 

elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opción que ya estaba tachada, debe 
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 
4). 

 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

 

 

 

A B C D 

A B C D 

  

 B C D 

A B C D 

 

  

 B  D 

A B C D 

 

  

   D 

A B C D 

RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A 

 
5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En 
caso de no marcar ninguna respuesta, supondrá 0 puntos. 
 
6.- El tiempo máximo para la realización de la prueba será de: 45 minutos. 
 
7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO, CALCULADORA, REGLAMENTO ELECTROTECNICO 
PARA BAJA TENSIÓN, REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
8.- La puntuación mínima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos. 
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1. Según el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ITC  09.0.10, ¿qué cualificación 

debe tener el personal de montaje y mantenimiento eléctrico? 

A) Electricista autorizado. 
B) Director Facultativo. 
C) Electricista minero. 
D) Jefe de mantenimiento eléctrico. 
 

2. Según la ITC-BT-06 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, los factores de corrección a tener 

en cuenta para realizar la instalación de una red aérea de baja tensión son: 

A) Son tres, el factor de corrección por agrupación de varios cables, en función de la temperatura y por estar la 
instalación expuesta directamente al sol. 

B) Son dos, el que es función de la temperatura ambiente y el debido a la agrupación de varios cables. 
C) Son dos, el debido a la agrupación de varios cables y el aplicable por estar la instalación expuesta directamente al 

sol. 
D) Son dos, el que es función de la temperatura ambiente y el aplicable por estar la instalación expuesta directamente 

al sol. 
 

3. Según la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; prescripciones particulares para 

las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión, los emplazamientos se 

agrupan en: 

A) Clase Básica y Clase Especial. 
B) Clase A y Clase B. 
C) Clase I y Clase II. 
D) Clase Alto Riesgo y Clase Bajo Riesgo. 
 

4. Un responsable de mantenimiento eléctrico, ¿en cuántas instalaciones como máximo podrá ejercer, 

regidas por diferente Director Facultativo? 

A) 5  
B) 4 
C) 3 
D) 2 
 

5. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las redes aéreas de alumbrado exterior 

utilizarán conductores con una sección mínima: 

A) Utilizarán, para todos los conductores incluido el neutro, una sección mínima de 5 mm2. 

B) Utilizarán, para todos los conductores incluido el neutro, una sección mínima de 4 mm2. 

C) Utilizarán, para todos los conductores incluido el neutro, una sección mínima de 10 mm2. 

D) Utilizarán, para todos los conductores incluido el neutro, una sección mínima de 6 mm2. 
 

6. Según el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, la tensión máxima de seguridad 

en una instalación minera, trabajando en un emplazamiento mojado será como máximo: 

A) 24 V. 
B) 50 V. 
C) 220 V. 
D) 380 V. 
 

7. Las inspecciones periódicas obligatorias, en el caso de un local mojado con potencia instalada superior a 

25 kW, se realizarán cada: 

A) 3 años. 
B) 10 años. 
C) 1 año. 
D) 5 años. 
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8. Según la ITC-BT-44 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; instalación de receptores, 

receptores para alumbrado, la masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables 

flexibles: 

A) No deben exceder de 3 kg. 
B) No deben exceder de 10 kg. 
C) No deben exceder de 5 kg. 
D) No deben exceder de 4 kg. 
 

9. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones nominales usualmente utilizadas 

en las distribuciones de corriente alterna para las redes trifásicas de 4 conductores serán: 
A) 400 V entre fase y neutro, y entre fases. 
B) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases. 
C) 230 V entre fase y neutro, y entre fases. 
D) 230 V entre fase y neutro, y 430 V entre fases. 
 

10. Según el Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 

materia de energía y minas, ¿quién nombrará un responsable del mantenimiento eléctrico, cuya 

categoría técnica estará en consonancia con la importancia de la instalación?: 
A) El empresario. 
B) La autoridad minera competente. 
C) El director facultativo. 
D) B o C, en función del tipo de explotación. 

 
11. Según la ITC sobre Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales. En 

instalaciones de tensión inferior o igual a 1.000 V, en las cuales pueda establecerse una distinción neta 

y permanente entre las partes de la instalación que solo alimentan aparatos fijos y las partes destinadas 

a la alimentación de aparatos móviles o portátiles cuyas masas puedan ser tocadas fácilmente con la 

mano, el tiempo de corte para la instalación fija deberá ser, como máximo, de: 

A) 10 segundos. 
B) 5 segundos. 
C) 3 segundos. 
D) 7 segundos. 
 

12. Según la ITC 09.0.10 Personal de montaje. Explotación y mantenimiento, es requisito necesario para 

obtener la calificación de Electricista Autorizado: 

A) Haber superado un reconocimiento medico. 
B) Como mínimo titulo de FP de primer grado en la rama eléctrica o Certificado de empresa minera de tener 

experiencia mínima de 2 años en trabajos electrotécnicos. 
C) Tener experiencia en una empresa instaladora de baja tensión, durante 3 años mínimo. 
D) Tener el nombramiento del Director Facultativo de la explotación. 

 
13. Según la ITC 09.0.12 Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales, en la 

zona de operación de maquinas con alimentación eléctrica, se dispondrán extintores de incendios, 

cuando la potencia eléctrica sea superior a: 

A) 150 kVA. 
B) 250 kVA. 
C) 300 kVA. 
D) 500 kVA. 

 
14. Indicar la respuesta correcta sobre la potencia activa y aparente de un circuito eléctrico de corriente 

alterna senoidal: 
A) No coinciden nunca. 
B) Coinciden, siempre que el factor de potencia sea 1. 
C) Coinciden cuando el factor de potencia es 0. 
D) Coinciden siempre. 

 



                                                                 

C/ Johanenes Kepler, nº1, 3ª Planta. Isla de la Cartuja.  41092 Sevilla 

http:://juntadeandalucia.es  
Tlf. 902 11 30 00 

CONSEJERÍA DE ECONOMIA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

 Dirección General de Industria, Energía y MinasDirección General de Industria, Energía y MinasDirección General de Industria, Energía y MinasDirección General de Industria, Energía y Minas    

ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (17/05/2014) 

15. Cual de las siguientes es la definición correcta de “contacto indirecto”. 

A) Contacto de personas o animales domésticos con el aislamiento de los materiales y equipos. 
B) Contacto de personas o animales domésticos con partes activas de los materiales y equipos. 
C) Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo 

de aislamiento. 
D) Contacto de personas o animales domésticos con aislamiento indirecto de los materiales y equipos. 
 

16. Según la ITC 09.0.12 Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales. Una 

instalación se considera de alta tensión cuando su tensión eficaz en corriente alterna presenta un valor 

eficaz: 

A) > 5.000 V. 
B) > 3.000 V. 
C) > 1.500 V. 
D) > 1.000 V. 

 
17. Según la ITC 09.0.10 Personal de montaje. Explotación y mantenimiento, los electricistas mineros 

deberán renovar su título: 

A) Cada cinco años. 
B) Cada tres años. 
C) Cada cuatro años. 
D) Cada dos años. 

 
18. Según el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, si utilizamos esquema de red de 

distribución TN-C-S ¿cuál será el valor máximo de tensión nominal con el que se puede trabajar?: 

A) Hasta 220 V. 
B) Hasta 440 V. 
C) Hasta 580 V. 
D) Hasta 120 V. 

 
19. ¿Qué entiendes por conductor de protección, según la ITC: 09.0.01 que desarrolla el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera?: 

A) Conductor que soporta excesos de intensidades. 
B) Conductor que conectando equipotencialmente las masas, conduce las corrientes derivadas en éstas a tierra. 
C) Es el conductor que nos protege contra las sobretensiones atmosféricas. 
D) Conductor que protege de las altas temperaturas. 

 
20. Según el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, los emplazamientos donde se 

manipulan sustancias explosivas se clasifican en tres zonas, ¿qué diferencia hay entre una zona 1 y una 

zona 2?: 

A) En la 1 existe polvo y en la 2 proyecciones de las sustancias explosivas. 
B) En la zona 1 existe polvo y proyecciones de las sustancias explosivas y en la 2 sólo se almacenan las sustancias 

explosivas. 
C) No hay diferencias importantes entre ellas. 
D) En la 1 existe polvo y proyecciones al manipular sustancias explosivas y en la 2 no hay este riesgo. 

 
21. Según el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ITC 09.0.12, en una instalación 

interior de 45 kV de valor eficaz de la tensión nominal de funcionamiento ¿cuál será la distancia mínima 

entre conductores desnudos y tierra en instalaciones expuestas a sobretensiones? 

A) 215 mm. 
B) 380 mm. 
C) 520 mm. 
D) 700 mm. 
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22. Según el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ITC 09.0.10, un electricista 

minero puede ser ayudado en sus labores de mantenimiento por personal sin poseer la calificación de 

electricista minero, ¿quién da autorización o decide si esta persona está capacitada para ayudar al 

electricista minero? 

A) Responsable de mantenimiento eléctrico. 
B) Otro electricista minero. 
C) El Director facultativo. 
D) No es necesaria autorización.. 

 
23. Según la ITC 09.0.12, en qué parte de una instalación eléctrica en una cantera, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT): 

A) En toda la instalación. 
B) Solamente en lo no reflejado en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
C) El empleo e instalación de los conductores neutros y de protección. 
D) Nunca. 

 
24. Según el reglamento electrotécnico para baja tensión, en general, para una red de distribución aérea 

con cable aislado posada sobre fachadas, se deberá respetar una altura mínima de: 

A) 3,5 m. 
B) 2 m. 
C) 4 m. 
D) 2,5 m. 

 
25. Según la ITC 09.0.12, instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto, ¿para qué valores de potencia 

eléctrica instalada es necesario disponer de vehículo para extinción de incendios, con capacidad 

superior a 4 metros cúbicos?: 

A) Potencia instalada superior a 10 MVA. 
B) Potencia instalada superior a 500 kVA. 
C) Potencia instalada superior a 10 kVA. 
D) Potencia instalada superior a 500 MVA. 

 
26. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-18, por la importancia que tiene la 

puesta a tierra en una instalación, se revisará: 

A) Bimestralmente, examen de las redes fijas de conexión equipotencial de masas y medida de la resistencia de las 
tomas de tierra. 

B) Anualmente, en la época en la que el terreno este mas seco. 
C) Tras finalizar el montaje. 
D) Mensualmente. 

 
27. La segunda cifra característica que aparece en los códigos IPXX, indica el grado de protección de una 

envolvente de material eléctrico contra: 

A) El riesgo de explosión. 
B) El ingreso de objetos extraños sólidos. 
C) La penetración de agua con efectos perjudiciales. 
D) El riesgo de descarga eléctrica en contacto con el agua. 
 

28. Según la ITC 09.0.12, cuando es necesaria la supresión de barreras o envolventes y tenemos que 

acceder a instalaciones eléctricas, puede hacerse:  

A) Con dispositivo de enclavamiento. 
B) Con desconexión automática. 
C) Con herramientas especiales. 
D) Todas son ciertas. 
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29. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), los conductores de conexión que 

alimenten a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del: 

A) 125 % de la plena carga del motor. 
B) 120 % de la plena carga del motor. 
C) 115 % de la plena carga del motor. 
D) 100 % de la plena carga del motor. 
 

30. Según la ITC 09.0.12, un dispositivo de protección contra sobrecargas debe ser instalado en: 

A) El lugar donde se realice una reducción del valor de las corrientes admisibles en los conductores; por ejemplo, un 
cambio de sección, de material, de aislamiento o método de instalación. 

B) En derivaciones, en cualquier lugar del recorrido del conductor a proteger. 
C) En derivaciones, en cualquier lugar del recorrido del conductor, si la longitud es mayor de 5 metros y el conductor 

no tiene derivaciones sobre este recorrido. 
D) Su instalación es independiente de la longitud del conductor y sus derivaciones. 

 


