JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN OPERADOR DE GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA
CATEGORIA A — 22 CONVOCATORIA 2015

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sélo
una sera la correcta o la mas correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2% Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opciéon que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO

4).
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|B|C|D A|B|C|D A|B|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA
ALFANUMERICA. NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacidén minima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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1. Indique a cudles de los siguientes tipos de maquinas es de aplicacion la instruccion técnica
complementaria MIE-AEM-4 referente a griias méviles autopropulsadas:
A) Las gruas autocargantes.
B) Las gruas portico que se desplazan sobre neumaticos o sobre carriles.
C) Las gruas moviles autopropulsadas montadas sobre cadenas.
D) En ninguno de los tres casos anteriores es de aplicacion la instruccion técnica complementaria MIE-AEM-4.

2. ;Qué tipos de grias habilita manejar el carné de operador de griia movil categoria A?:
A) Todas las gruas moviles autopropulsadas montadas sobre ruedas, independientemente de su carga nominal.
B) Las gruas méviles autopropulsadas montadas sobre cadenas de hasta 150 toneladas de carga nominal.
C) Las gruas mdviles autopropulsadas de hasta 130 toneladas de carga nominal.
D) Las gruas hidraulicas articuladas sobre camién de hasta 10 toneladas de carga nominal.

3. ;Cada cuantos aios se ha de renovar el carné de operador de griia mévil?
A) Cada 4 anos.
B) Cada 5 afios.
C) Cada 6 afos.
D) Cada 10 afios.

4, ;Con qué frecuencia minima deben ser revisadas las grilas moviles por una empresa
conservadora?:
A) Cada 2 meses.
B) Cada 4 meses.
C) Cada 6 meses.
D) Cada 12 meses.

5. ¢Cuando debera pasar la primera inspeccion por organismo de control habilitado una gria movil

autopropulsada nueva?:

A) Alos 5 afos, a contar desde la fecha de la compra de la gria (conforme a la fecha que aparece en la factura
de adquisicion).

B) A los 3 afios, a contar desde la fecha de fabricacion de la gria (conforme a la fecha que aparece en la
declaracion de conformidad de la maquina).

C) Debera pasar exclusivamente la ITV a los 5 afos, a contar desde la fecha de la compra de la grua (conforme
a la fecha que aparece en la factura de adquisicion).

D) Debera pasar exclusivamente la ITV a los 3 afios, a contar desde la fecha de fabricacién de la grua (conforme
a la fecha que aparece en la declaracion de conformidad de la maquina).

6. ;Qué es el libro historial de la griia movil?:
A) Un libro que entrega el fabricante con las instrucciones de uso.
B) Un libro registro de los clientes y las obras donde ha trabajado la grua, asi como las horas de uso.
C) Un libro en el que se hacen constar los datos identificativos de la grua, las inspecciones oficiales, las
revisiones técnicas periddicas, las reparaciones efectuadas o piezas sustituidas y los accidentes acaecidos.
D) No es obligatorio disponer de historial de la gria movil.

7. ¢Qué es el limitador de cargas?:

A) Un dispositivo que permite la lectura, desde la cabina del operador, de la carga que soporta el érgano de
aprehension en cada momento.

B) Un dispositivo automatico de seguridad que detecta para cada posicion de trabajo la carga maxima que se
puede manipular, cortando el movimiento ascendente del mecanismo de elevacion y aquellos movimientos
que supongan aumentar los maximos momentos de carga prefijados en el correspondiente diagrama de
cargas.

C) Un dispositivo que permite la lectura del angulo de inclinacién de la pluma en cada momento.

D) Un dispositivo de seguridad que impide que el dérgano de aprehension se halle muy préximo a la cabeza de la
pluma o plumin.
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8. El coeficiente de estabilidad se define como:
La relacion expresada en tanto por ciento entre las capacidades de carga de un diagrama y las que

A)

B)
C)
D)

produciria el equilibrio inestable de la maquina.
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La relacion expresada en tanto por ciento entre la carga suspendida y el peso de los contrapesos.

La correlacion de cargas referida a cada longitud de pluma.
El producto de la carga nominal de la grua por su radio o alcance.

9. Indique cual de las siguientes afirmaciones es mas correcta en relacion al diagrama de cargas y
alcances:

A) La correlacion de cargas y alcances de una gria movil es siempre la misma independientemente del angulo
de orientacion de la pluma.

B) La correlacion de cargas y alcances de una gria movil es siempre la misma cuando la grua trabaja sobre
estabilizadores y cuando la grua trabaja apoyada sélo sobre ruedas.

C) La correlacién de cargas y alcances para cada longitud de pluma, puede depender de la configuracion
trabajo elegida.

D) Las afirmaciones anteriores son siempre falsas.

10. Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de un accesorio de elevacion:

A)
B)
C)
D)

11.

Debe estar marcado con la carga maxima de utilizacion.

Debe venir acompanado de un folleto de instrucciones del fabricante.
Las respuestas A) y B) son correctas.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Qué indica el seiialista en la figura 1? (en base a lo establecido en la

norma UNE 003)

A)
B)
C)
D)

12,

Detencién urgente.
Atencidn.

Subida.

Fin de mando.

Figura 1

Qué indica el seialista en la figura 2? (en base a lo establecido en la

norma UNE 003)

A)
B)
C)
D)

13.

Fin de mando.
Descenso.
Detencion urgente.
Subida.

Figura 2

levantar:

A)
B)
C)
D)

En caso de no conocerse el peso, éste debe estimarse por exceso.

En caso de no conocerse el peso, éste debe estimarse por defecto.

No es necesario conocer el peso a levantar.

Solo es necesario conocer el peso cuando el gruista tiene poca experiencia.

EXAMEN OPERADOR GRUA AUTOPROPULSADA
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14. A la vista de las configuraciones de carga mostradas en la figura 3, indique cual de las siguientes
afirmaciones es mas correcta:
A) Ambas configuraciones son igual de estables.
B) Ambas configuraciones son inestables.
C) La configuracién de la opcion 1 es mas estable.
D) La configuracion de la opcion 2 es mas estable.

Opcibn 1 Opeion 2

* 0 : Centro de gravedad de la carga a elevar.

* A: Angulo de las eslingas respecto a la horizontal.

* B: Angulo del centro de gravedad de la carga respecto de la
horizontal en que se encuentran los puntos de zoporte de la carga.

Figura 3

15. A la vista de los datos de la figura 4 siguiente correspondiente a una eslinga textil, indique cual es
la carga maxima de utilizacion de una eslinga de color verde cuando se utiliza para izar una carga
mediante eslingado en cesto de angulo B8 = 40°:

A) 2 toneladas.
B) 1 toneladas.
C) 2,8 toneladas.
D) 1,4 toneladas.

CARGA MAXIMA DE UTILIZACION (C.M.U. en toneladas)
Elevacion | Elevacion 5 Eslinga de 2 Eslingade3y4
directa | estrangulada Eslingado en cesto ramales ramales
p %
fim fe fim - f= f=
Paralelo | g 5 45 | 46" a 60" | 0745 |-15 860" | 0" ad45° | 45" a 60
gmy, | Coloedela |, Ma0.8 Ma2 M | Mat | Matd | Mat | Mazi | Mats
eslinga i

10 vioketa |
20 verde |
3.0 amarilo | :
40 gnis i
5.0 rojo .
6.0 TAmon ]
8.0 azul | N
10,0 anaranpado i
mas

de 10,0 | anar G._I'I'j_adD ) , . } ) ) . )

M = Faclos de forma para carga simetrica

C.M.U.= Cargamaxima de utilizacion.

M= Factor de forma para carga simétrica.

Figura 4
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16. A la vista de la situacion representada en la figura 5 de abajo, ;a partir de qué carga de las

17.

18.

19.

20.

21.

EXAMEN OPERADOR GRUA AUTOPROPULSADA

indicadas abajo la griia pasa a estar en situacion inestable?
A) 5 toneladas.

B) 10 toneladas.
C) 15 toneladas. 5 Carga
D) 20 toneladas. "

40 Tn

&
.
Y

5m 20m

Eje de vuelco

Figura 5

Centro gravedad gria

¢Cual es el peso de un bloque de hormigon de forma cubica de 1,5 x 2 x 3 metros si esta
compuesto de un hormigéon normal de una densidad de 2,5 toneladas por metro ciibico y una
resistencia de 20 N/mm??

A) 20 toneladas.

B) 22,5 toneladas.

C) 150 toneladas.

D) 180 toneladas.

Se ha de elevar un paquete de 9 vigas de acero tipo IPE-220. Las vigas tienen las siguientes
caracteristicas: 8 metros de longitud cada una, area de 33,40 cm* de seccion y peso de 26,2 kg
por metro de longitud de viga. ;Cual sera el peso del conjunto a elevar?:

A) 1.886,4 Kg

B) 2.404,8 Kg

C) 7.000,64 kg

D) 7.875,7 Kg

La elevacion de cargas sin estabilizadores laterales o “sobre ruedas”:

A) Esta permitida en todo caso.

B) Esta permitida solo en caso de falta de espacio para extender los estabilizadores, aplicando un coeficiente de
reduccién del 10% a la tabla de cargas.

C) Esta permitida solo en caso de falta de espacio para extender los estabilizadores, aplicando un coeficiente de
reduccién del 20% a la tabla de cargas.

D) Esta permitida solo si el fabricante de la gria proporciona un cuadro de cargas especifico para el uso sin
estabilizadores laterales.
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A la vista de las configuraciones de carga mostradas en Configuracién 1 Configuracién 2 Configuracién 3

la figura 6, indique cual de las siguientes afirmaciones es A
mas correcta:
A) Las tres configuraciones son correctas, soportando las
eslingas la misma carga en los tres casos.
B) En la configuracién 3 las eslingas tienen que soportar una | zge
carga mayor que en las configuraciones 1y 2. gy o750
C) La configuracion 1 no es admisible. En dicha configuracion 1 :

las eslingas tienen que soportar una carga mayor que en las

configuraciones 2 y 3. 1000 kg 1000 kg 1000 kg

D) La configuracion 2 es la optima ya que en ella las eslingas

soportan una carga inferior a las que tienen que soportar en
las configuraciones 1y 3. Figura 6
Cual de las siguientes no es responsabilidad directa del conductor de la gria:
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22,

23.

24,

25.

26.

27.

Direccion General de Industria, Energia y Minas

A) La comprobacion de los dispositivos de seguridad de la grua antes de su manejo.

B) El conocimiento de las instrucciones de fabricante de la gria para las operaciones de elevacion y
mantenimiento.

C) Determinar la resistencia del terreno.

D) El uso correcto y seguro de los gatos y placas de apoyo.

¢Quién tiene la responsabilidad directa de comprobar el correcto funcionamiento del indicador de
capacidad/limitador de capacidad de la gria antes de cada utilizacion?

A) La empresa conservadora de la grua.

B) El operador de la grua.

C) Laempresa usuaria de la grua.

D) El jefe de seguridad de la obra.

Como debe actuar el operador de la gria si observa, en las comprobaciones previas al
funcionamiento, que el limitador de cargas de la gria no funciona:

A) Continuar la operacion, una vez advertido el jefe de obra.

B) Continuar la operacién, una vez advertida la empresa propietaria de la grua.

C) Continuar la operacion solo en caso de que las cargas a manejar no sean demasiado pesadas.

D) Rehusar la realizacién de la operacion hasta que el limitador esté operativo.

Indicar la distancia minima de seguridad que debe mantenerse ante una linea eléctrica aérea de
tension 110 kV:

A) 1 metro.

B) 2 metros.

C) 3 metros.

D) 5 metros.

En caso de contacto de la pluma, cables o carga con una linea eléctrica en tension. El gruista:

A) Debe permanecer en la cabina hasta que se pueda dejar la linea sin tension.

B) En caso de emergencia debe abandonar la gria saltando con los pies juntos lo mas alejado posible de la
maquina.

C) Debe abandonar inmediatamente la grua bajando de ella con calma para evitar riesgos de caida en altura.

D) Las respuestas A) y B) son correctas.

En caso de tener que situar la gria en la proximidad de un talud, cuando el terreno es blando o
terraplenado, la distancia de seguridad al borde del talud debe ser como minimo de:

A) Al menos la mitad que la profundidad del talud

B) Al menos la misma que la profundidad del talud.

C) Al menos dos veces la profundidad del talud.

D) 1 metro.

¢Como se evita el contacto de las eslingas de cable de acero con aristas vivas de la carga?:

A) Mediante gancho con pestillo de seguridad.

B) Con cantoneras o escuadras de proteccion.

C) Las eslingas de cable de acero estan disefiadas para soportar sin riesgo el contacto con las aristas vivas.
D) Mediante ojal con guardacabos y sujetacables.
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Para una determinada configuracion de una gria movil de tipo sobre ruedas y pluma telescépica el fabricante aporta
la tabla de cargas (Figura 7) y el diagrama de alcances (Fjgura 8) indicados abajo. Aplicando dichos datos responda a
las preguntas indicadas a continuacién (desde la 28 a la 30).

111 =50 m| 3607 214

i
™1 |C )| sl | EN
- = [T
T
H1.1m 147 m | 183 m[(219m |[254m | 29m [(326m |362m |39.7m[433m |469m | 50m |
| m . 4—"‘ m
3 a0 633 | 633 63 52,5 3
a5 749 | 617 | 61,9 | 615 | 51,5 | 421 35
4 63,3 57 571 569 | 506 | 414 | 341 4
45 503 | 528 | 529 | 529 | 494 | 408 | 337 45
5 566 | 488 | 49 49 48 40,1 333 | 274 5
] 475 | 423 | 426 | 426 | 427 | 38,3 | 322 264 | 22 6
7 309 | 388 | 374 ar2 | 376 | 362 | 308 | 254 | 21,7 17,6 i
8 a4 31,7 | 323 326 | A28 | 324 | 205 | 24 214 174 14 8
<] 275 | 273 | 283 | 286 | 285 | 284 | 277 | 223 20 16,9 138 | 109 g
10 25 252 | 252 | 257 | 248 | 207 18,7 16,1 134 | 108 ] 10
11 22 223 | 224 | 227 | 2 19,3 17,5 15,3 129 | 105 ] 11
12 194 | 185 | 204 20 19,6 17.9 16,5 14,5 123 | 102 88 12
14 15,8 159 | 158 15,5 15,2 14,5 13 11,2 8,5 8.4 14
16 12,9 13 12,9 12,6 12,6 12,3 11,6 10,3 8,8 7,8 16
18 109 | 10,7 105 | 10,8 10,5 10,3 94 8,2 7.2 18
20 9.1 9,4 9.2 8,0 87 86 7.6 6,7 20
22 8 82 7.9 7,6 7,7 7,6 7 6,2 22
24 71 7 7 6,8 6,5 6,5 58 24
26 6,3 6.2 6,2 ] 59 59 54 26
28 57 55 55 54 52 51 28
a0 51 49 4,9 48 4,5 45 a0
a2 4.5 44 42 4 4 a2
a4 4.1 39 a7 as 35 34
26 34 33 3 a1 36
as 29 2,6 27 a8
40 2.6 23 2.3 40
42 2 2 42
44 17 17 44
46 1,5 46
Figura 7: Tabla de Cargas
54
52
50
48
46
44
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40
ag
36
34
az
a0
28
26
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2 Fgura 8

28 Diagrama de
8 Alcances

b
0
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28. ;Cual es la altura mayor de entre las siguientes a la que se puede elevar una pieza de 21,4
toneladas, sabiendo que el peso del gancho y los iitiles de eslingado necesarios es de media
tonelada?:

A) 32 metros.
B) 34 metros.
C) 36 metros.
D) 38 metros.

29. ;Cual seria el peso maximo de la pieza que se podria izar si ha de trabajarse con un radio de 10 m
y 29 m de longitud de pluma, sabiendo que el peso del gancho y los iitiles de eslingado necesarios
es de media tonelada?

A) 243Tn
B) 24,8 Tn
C) 25,7Tn
D) 27,7Tn

30. En caso de que haya que elevar una carga de 10,5 toneladas a una altura de 48 metros, sabiendo
que el peso del gancho y los utiles de eslingado necesarios es de media tonelada, indique cual de
las siguientes afirmaciones es mas correcta:

A) Puede realizarse dicha operacion con la configuracion indicada en las figuras anteriores.

B) Puede realizarse dicha operacion con la configuracion indicada en las figuras anteriores si apoyamos la
pluma en algun tipo de estructura.

C) Puede realizarse dicha operacion con la configuracién indicada en las figuras anteriores si aumentamos
suficientemente el contrapeso de 21 toneladas de la configuracion, por ejemplo aumentandolo un 10%
mediante cargas adicionales de las que podamos disponer en la obra.

D) No puede realizarse la operacion en la configuracion indicada. Puede consultarse el manual de instrucciones
del fabricante para ver si existe otra configuracion (p.e. con mayor contrapeso) que permita hacer la
operacion. En caso de no encontrarse otra configuracion adecuada para la gria habra que buscar otra gria
con mayor capacidad.
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
C C
1 16
C
A A C
2 17
A C A C
C
3 18
B B|C
B B
4 19
C
5 20
C
C
6 21
C
C
7 22
C
A A C
8 23
A A C
A A C
9 24
A A C
A|B|C|D A C
10 25
A|B|C|D A C
A|B|C|D A C
11 26
A|B|C|D A C
A|B|C|D A C
12 27
A|B|C|D A C
A|B|C|D A C
13 28
A|B|C|D A C
A|B|C|D A C
14 29
A|B|C|D A C
A|B|C|D A|B|[C|D
15 30
A|B|C|D AlB
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
C
1 16
C B|C
A A C
2 17
A C AlB|C
C
3 18
B A|B|C
B B
4 19
C D
C
5 20
B B|C
6 21
C C
C
7 22
B B|C
AlB|C
8 23
A AlB|C|D
A A C
9 24
A C A C|D
A|B D A C
10 25
A|B|C|D A C|D
A|B|C A
11 26
A|B|C|D A C
A C|D A C
12 27
A|B|C|D AlB|C
B|C|D A
13 28
A|B|C|D A C
A|B D C
14 29
A|B|C|D A C
A|B D A|B|C
15 30
A|B|C|D AlB D
EXAMEN OPERADOR GRUA AUTOPROPULSADA C/ Johannes Kepler, n° 1, 3% Planta. Isla de la Cartuja.41092 Sevilla.
CATEGORIA A - (07/11/2015) http://juntadeandalucia.es

TIf. 902 113000 - 955 063910



