JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

PARTE 1 (Preguntas de la 1 a la 40)
1. Una caldera de gas que tenga una potencia de 34.400 kcal/h le corresponde en kW:
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

2. Un Megajulio de energia equivale a:
A) 0,8158 kWh.
B) 11,5434 kWh.
C) 0,2778 kWh.
D) 0,6456 kWh.

3. :En que unidades se puede medir la presion de un gas?:
A)  En Newton.
B) En grados kelvin.
C) Enkg
D) En Pascales

4. ;Qué se entiende por temperatura critica a la hora de comprimir un gas?
A) aquella a partir de la cual no se puede licuar gas por compresion
B) Ninguna de las respuestas de ésta pregunta son correctas.
C) Aquella que permite licuar un gas por compresion
D) La mas alta temperatura que soporta un gas en su red de distribucién

5. ;Qué se entiende por presion absoluta?
A) Es la presion relativa mas la presion atmosférica.
B) Es la presion relativa menos la presion atmosférica
C) Ninguna respuesta de ésta pregunta es correcta.
D) Es la presion que tienen la red cuando hay consumo de gas en la misma.

6. ;Qué se entiende por gases licuados del petréleo?
A) Son aquellos como el propano, butano y sus mezclas, que se almacenan y transportan a presion para
mantenerlos en estado liquido.
B) Recibe este nombre al que se fabrica mezclando aire con propano comercial a una mezcla de gases cuyo
componente mayoritario son los hidrocarburos gaseosos como el metano.
C) A una mezcla de gases cuyo componente mayoritario son los hidrocarburos gaseosos como el metano.
D) Ninguna respuesta de ésta pregunta es correcta.

7. Cuando un gas se encuentra saturado de vapor de agua puede ocurrir:
A) Si baja la temperatura se produce condensacién en las paredes de la tuberia.
B) Sisube la temperatura se produce condensacién en las paredes de la tuberia.
C) Sudensidad sea 1.
D) Latemperatura supere 100°C

8. Segin la norma UNE 60.002 existen:
A) 2 familias de gases.
B) 3 familias de gases.
C) 4 familias de gases.
D) 5 familias de gases.

9. Si sobre una superficie de 10 cm2 se ejerce una fuerza de 1500 N, cual es la presion sobre dicha
superficie en kPa.
A)  300.
B) 500.
C) 1000.
D) 1500.
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DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

Las familias de gases se establecen segin el indice de:
A) Taylon.

B) Newton.

C) Wobbe.

D) Ninguno de los anteriores.

El gas natural esta compuesto principalmente por:
A) Propano.

B) Metano.

C) Etano.

D) Monodxido de Carbono.

El Comburente es:

A) Gas necesario para producir llama.

B) El humo de la combustién.

C) El agente que hace posible que el gas arda.
D) Ninguna de las anteriores.

En la soldadura oxiacetilénica el soplete quema:
A) Oxigenoy Argdn.

B) Oxigeno y Nitrogeno.

C) Oxigeno y Acetileno.

D) Ninguna de las anteriores.

El efecto venturi:

A) Hace que el gas que sale del inyector a alta velocidad produzca una depresion que absorba el aire que entra
en las lumbreras.

B) Se produce en todo tipo de quemadores.

C) Se produce en los quemadores de llama blanca.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

La denominada llama "'amarilla'", o mala combustion en un quemador es debida...
A) Exceso de luz incidiendo sobre la llama azul, la provoca las puntas amarillas.

B) Falta de gas combustible.

C) Falta de aire primario.

D) Exceso de aire primario.

Que se entiende por dispositivo de seguridad de deteccion o extincion de llama:

A) Dispositivo destinado a comprobar el nivel de mondxido de carbono en el ambiente.

B) Dispositivo que mantiene el suministro de gas, y que lo interrumpe en caso de que se alcance en el local
donde esté instalado el nivel de concentracion de anhidrido arbonico.

C) Dispositivo que mantiene abierta la llegada del gas, y que lo interrumpe en caso de desaparecer la llama
vigilada, en funcién de la sefial de un elemento detector de llama.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

En el diseiio y ejecucion de las instalaciones receptoras, con caracter general, la evacuacion de
los productos de la combustion debera efectuarse:

A) Por fachada.

B) Por cubierta.

C) Indistintamente.

D) Ninguna de las anteriores.

Segin el RD 919/20006 en edificios nuevos, los patios de ventilacion destinados a la evacuacion
de los productos de combustion de aparatos conducidos, medida en metros cuadrados, la
superficie minima en planta sera:

A) igual a 1 NT, y siempre mayor que 8 m2.

B) igual a 2 NT, y siempre mayor que 6 m2.

C) iguala 1 NT, y siempre mayor que 6 m2.

D) Ninguna de las anteriores.
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

19. Se define acometida de instalacion de gas como:
A) La parte de canalizacion de gas comprendida entre la llave de acometida interior y los receptores.
B) La parte de canalizacién comprendida entre la red de distribucién y la llave de acometida incluida esta.
C) La canalizacion entre la llave de aparatos y el armario de regulacion
D) Ninguna de la anteriores.

20. ;Se puede instalar en el interior de la viviendas o locales privados los contadores?
A) Si
B) No
C) Depende de la presiéon de suministro.
D) Si, siempre que la instalacion de contadores en edificios ya construidos no se pueda realizar en un armario
de centralizacion de contadores.

21. Se entiende, segin la norma UNE 60670, por ventilacion rapida de locales la que se realiza a
través de una o dos aberturas cuya superficie total sea como minimo:
A 0,4m2
B) 0,8m2
C) 0,6 m2
D) Ninguna de las anteriores

22. El conducto de evacuacion directa al exterior de un circuito abierto de tipo natural debe tener una
material incombustible de tipo:

A) M3
B) M2
C) M1
D) MO

23. Un aparato de gas en el que el circuito de combustion (entrada de aire, cAmara de combustion y
evacuacion de los productos de la combustion) no tiene comunicacion alguna con la atmésfera del
local en el que se encuentra instalado es un aparato de gas:

A) Tipo A
B) TipoB
C) TipoC
D) TipoAyB.

24. Segun la norma UNE 60670:2005 la valvula de alivio es:

A) Un dispositivo que conecta la instalacioon receptora de gas con el exterior y que permite reducir la presion
de la instalacién por evacuacion directa de una pequefa cantidad de gas al exterior cuando esta presion
supera un valor predeterminado

B) Dispositivo que interrumpe el suministro de gas aguas abajo cuando la presion es inferior a un valor
predeterminado.

C) Dispositivo que interrumpe el suministro de gas aguas abajo cuando la presion es superior a un valor
predeterminado.

D) Ninguna de las anteriores.

25. En instalaciones receptoras de gas las tuberias de polietileno de calidad PE 80 o PE 100:
A) Quedan limitadas su uso a tuberias enterradas.
B) Solo se pueden usar en tramos aéreos
C) Solamente se usan para presiones superiores a 8 bar.
D) Cualquier uso en instalaciones de gas
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

26. La soldadura blanda:

A) Solo se puede utilizar en las tuberias con MOP (presion maxima de operacion) inferior o igual a 0,05 bar de
instalaciones que suministren a locales destinados a usos industriales.

B) Solo se puede utilizar en las tuberias con MOP (presion maxima de operacion) inferior o igual a 0,5 bar de
instalaciones que suministren a locales destinados a usos domésticos.

C) Solo se puede utilizar en las tuberias con MOP (presion maxima de operacién) inferior o igual a 0,05 bar de
instalaciones que suministren a locales destinados a usos domésticos.

D) Ninguna de las anteriores es correcta

27. La potencia de diseiio de una instalacion individual para uso domestico, en la que se van a instalar
los siguientes aparatos (consumos referidos al poder calorifico inferior):
Cocina con horno de 8 000 kcal/h. Acumulador de ACS de 5 kW. Caldera de potencia qtil de 10
te/h y rendimiento de 90% (indique el valor mas proximo).
A) 30,12 kW
B) 10,24 kW
C) 40,68 kW
D) 24,72 kW

28. Con relacion a la cuestion anterior, el grado de gasificacion del local es:
A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) 3.

29. En el control periddico de la instalacion de gas, ;qué tipo de anomalia se considera la instalacion
de un aparato a gas de tipo B ubicado en un local de 12 m2 que carece de orificio de ventilacion?
A) Secundaria.
B) Critica.
C) Grave.
D) Principal.

30. Para edificios existentes la superficie minima de los patios de ventilacion destinados a la
evacuacion de los productos de combustion de aparatos conducidos deben de tener una superficie
minima en planta de:

A) 3m2.
B) 4 m2.
C) b5 m2.
D) 6m2.

31. Para una cocina de una vivienda con aparatos de coccion a butano con un consumo calorifico total
de 30.000 kcal/h que tenga ventilacion a través de dos rejillas de ventilacion (una superior y otra
inferior) situadas en la pared que de directamente al patio de ventilacion, la superficie minima de
ventilacion sera de:

A) 100,26 cmz
B) 115,62 cme.
C) 125,44 cme.
D) 174,41 cme.

32. ;Cual es volumen minimo en metros ciibicos para locales que contiene circuito abierto no
conducidos (de tipo A) que no sean aparatos de calefaccion y potencia inferior a 16 kW?
A 6
B) 10
C) 8
D) 18
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Direccion General de Industria, Energia y Minas

La ventilacion directa se considera segun la norma UNE 60670 :

A) La proporcionada por la comunicacién permanente del local con el exterior.

B) La proporcionada por la comunicacion permanente del local con el exterior o un patio de ventilacion.
C) La proporcionada por la comunicacion permanente del local con otro local que de al exterior.

D) Ninguna de las anteriores

La prueba de estanqueidad en lo tramos de la instalacion receptora a trabajar con presion de
operacion MOP entre 2 y 5 bar debe hacerse con la siguiente presion y tiempo de prueba:

A)  Mayor 2,40 MOP y 60 minutos

B) Mayor 2,40 MOP y 30 minutos

C) Mayor 1,40 MOP y 60 minutos

D) Ninguna de las anteriores

El paso de tuberias gas del edificio, no debe transcurrir por el interior de:
A) Huecos de ascensores

B) Azoteas.

C) Patios.

D) Ninguna de las anteriores son correctas.

Las instalaciones de calderas a gas para calefaccion y/o agua caliente de potencia util superior a
70 kW se realizaran, en cuanto a los requisitos de seguridad exigibles a los locales y recintos que
alberguen calderas de agua caliente o vapor, conforme a la norma:

A) UNE 60601

B) UNE 60670

C) UNE 60501

D) UNE 60600

Las instalaciones receptoras con presion maxima de operacion hasta 5 bar se realizaran conforme
a la norma:

A) UNE 60601

B) UNE 60970

C) UNE 60800

D) UNE 60670

Segin la norma UNE 60670-11, la operacion basica de interrupcion del suministro a la instalacion
individual de una vivienda, puede ser realizada por:

A) El fabricante.

B) El servicio de asistencia técnica.

C) El usuario.

D) Laempresa distribuidora o la empresa instaladora.

Segin el RD 919/2006 la puesta en marcha de los aparatos de gas debera ser realizada de
acuerdo con lo indicado en la instruccion técnica complementaria:

A) ITC-ICG-06.
B) ITCICG-07
C) ITCICG-08
D) ITCICG-09

En las instalaciones receptoras, como anexo al certificado de instalacion que se entregue al titular
de cualquier instalacion de gas, la empresa instaladora debera confeccionar:

A) Unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.

B) Un listado de normativa relacionada.

C) Lanorma UNE 60250.

D) Ninguna de las anteriores.
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

PARTE 2 (preguntas de la 41 a la 60)

41. Las instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg segin la ITC-06
A) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 200 kg
B) La capacidad total de almacenamiento no deberd superar los 400 kg
C) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 800 kg
D) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 1000 kg

42. En instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg, :

A) Debera tener huecos de ventilacién en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de 1/10 de la
superficie de la misma.

B) Debera tener huecos de ventilacion en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de 1/20 de la
superficie de la misma

C) Debera tener huecos de ventilacion en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de 1/30 de la
superficie de la misma

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

43. La prueba de estanqueidad de las canalizaciones de instalaciones de GLP con envases se realizara

a una presion:

A) a 2,5 veces la presion de operacion de la instalacion durante 10 minutos con aire, gas inerte o GLP en fase
gaseosa.

B) a 1,5 veces la presiéon de operacion de la instalacion durante 10 minutos con aire, gas inerte o GLP en fase
gaseosa

C) a 4,5 veces la presion de operacion de la instalacion durante 10 minutos con aire, gas inerte o GLP en fase
gaseosa

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

44, La a revision de la instalacion y aparatos de GLP en autocaravanas se realizaran cada:
A) 2 afos
B) 6 afos
C) b5 afos
D) 4 afos.

45. Como norma general los envases de GLP de 35 Kg se instalaran en:
A) Exterior de la edificacién
B) Interior de la edificacion
C) Segun el distribuidor
D) En sotanos.

Caso Practico: responder de la pregunta 46 a 60
En un centro comercial existen 3 establecimientos que disponen de instalacion de gas natural.
Las potencias de cada local son las siguientes:

Cafeteria: Calentador de agua 4 kW

Bar: Vitroceramica de 10 kW

Restaurante: (Horno: 10 kW, Freidora 20 kW y Caldera: 40 kW)

Poder Calorifico Superior (PCS) del gas natural: 11.000 kcal/m3(n)

46. ;Cual seria la potencia de disefio de la instalacion individual del restaurante segiin la norma UNE
60670-4:2005, si las potencias estan referidas al poder calorifico inferior?
A) 47 kW.
B) 67 kW.
C) 70 kW.
D) 77 kW.

47. ;Cual seria la presion minima de gas en la llave de cada aparato?
A) 10 mbar.
B) 17 mbar.
C) 45 mbar
D) Ninguna de las anteriores
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¢Cual seria la potencia de diseiio de la instalacion comiin segin la norma UNE 60670-4:2005, si
consideramos coeficiente de simultaneidad 1?

A) 137 kw.

B) 242 kW.

C) 279 kw.

D) Ninguna de las anteriores.

¢Cada cuantos aifios se realizaria la revision periddica de la instalacion de los establecimientos
comerciales?

A) 5 anos el Resturante y 4 el resto.

B) 4 afios el Resturante y 5 el resto.

C) 4 afos los establecimientos y 5 la instalacion comun recptora.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¢Cual seria la superficie minima libre, de la abertura de ventilacion de la cafeteria?

A) 100cm 2
B) 115cm2
C) 125cm2.
D) 155cm2
¢Cual seria la superficie minima libre, de la abertura de ventilacion del restaurante?
A) 150cm?2
B) 250cm2
C) 350 cm2.

D) Ninguna de las anteriores.

La puesta en marcha, mantenimiento y reparacion del horno de gas (tipo A) puede ser realizada
por:

A) Intalador de gas.

B) Empresa de mantenimiento.

C) Una empresa de mantenimiento de apartos a presion.

D) Ninguna de las anteriores

;Puede usarse para las tuberias vistas: tubo de polietileno?
A) Si

B) No

C) Si pero solamente en locales.

D) Si pero solamente en viviendas.

Las pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalacion receptora de los locales se
realizaran con:

A) Aire o gas inerte

B) Agua

C) Gas natural

D) Gas burano

Las instalaciones individuales receptoras de bar y cafeteria necesitaran para su legalizacion:
A)  Memoria técnica por instalador

B) Proyecto por técnico competente

C) No necesitara ni memoria técnica por instalador ni Proyecto por técnico competente

D) Solamente plano y croquis de la instalacion receptora de gas.

Las instalacion individual receptora del restaurante necesitaran para su legalizacion:
A)  Memoria técnica por instalador

B) Proyecto por técnico competente

C) No necesitara ni memoria técnica por instalador ni Proyecto por técnico competente

D) Solamente plano y croquis de la instalacion receptora de gas.
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Existiendo tramos enterrados en la instalacion comiin receptora, estas se haran conforme a las
especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las normas:

A) UNE 60001 y UNE 60002

B) UNE 60020y UNE 60021

C) UNE 60410y UNE 60411

D) UNE 60310y UNE 60311

¢Es posible, suponiendo el centro comercial de nueva construccion, ubicar una caldera bajo un
primer sétano?

A) Si

B) Si pero con ventilacion forzada aumentada.

C) Si pero solo para gas natural

D) No.

:Deben la cafeteria cumplir la norma UNE 60601?
A) Si.

B) Solamente si la superficie es mas de 50 m2.

C) Solamente si la superficie es mas de 100 m2.

D) No

Un revoco en el conducto de evacuacion de la caldera del restaurante o concentracion de CO
ambiente en local superior a 50 ppm se considera:

A)  Una anomalia Princial.

B) Una anomalia Secundaria.

C) Una anomalia sin importancia.

D) Ninguna de las anteriores es correcta

PARTE 3 (preguntas de la 61 a la 80)

En que tipo de aparatos es obligatorio la medicion del CO ambiente segiin la norma UNE 60670:
A)  En todos.

B) En aparatos suspendidos de calefaccion por radiacion

C) TipoC

D) En hornos y vitroceramicas.

Segin la Norma UNE 60670 si tenemos una centralizacion de contadores en local técnico con
ventilacion superior directa, cual es la superficie minima de ventilacion necesaria?

A) 200 cm2.

B) 150 cm2.

C) 50cm2.

D) 40cm?2.

Segin la norma UNE 60601, la sala de maquinas debe tener un numero de accesos tal que la
distancia maxima desde cualquier punto de la misma al acceso mas proximo sea como maximo de:
A) 8 metros.

B) 10 metros.

C) 12 metros.

D) 15 metros.

64. Segiin la norma UNE 60601, cuando la instalacion eléctrica de la sala de maquinas este a la
intemperie se debe tener un grado de proteccion:
A) IP25.
B) IP55.
C) IP 85.
D) IP95.
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Las pruebas de las medidas suplementarias de seguridad en sala de maquinas debe realizarse
segun UNE 60601, al menos cada:

A) 6 meses
B) 12 meses
C) 2 afos

D) ninguna de las anteriores

Segun la norma UNE 60601 las dimensiones minimas de la puerta de acceso a la sala de
maquinas sera de:

A) 0.8 mdeanchoy 2.2 m de alto.

B) 0.9 mdeanchoy 1.8 m de alto.

C) 0.6 mdeanchoy 2 m de alto.

D) 0.8 mdeanchoy 2 m de alto.

Segun UNE 60670-5, ;a que distancia minima debe instalarse el contador de mecanismos
eléctricos?
A) 20cm
B) 30cm
C) 40cm
D) 50cm

Segin la norma 60250 sobre instalaciones de suministro de GLP en depdsitos fijos para consumo
en instalaciones receptoras, el nivel maximo de llenado de la capacidad geométrica del depdsito a
20°%es:

A) 65%
B) 70%
C) 75%
D) 85%

Seguin la norma 60250 un depésito aéreo de categoria A-13 es:
A) Mayor de 5 e inferior o igual a 13 m3.

B) Mayor de 3 e inferior a 13 m3.

C) Mayor de 13 e inferior a 35 m3.

D) Ninguna de las anteriores.

La utilizacion de muros, paredes ciegas o pantallas permiten reducir las distancias de seguridad
correspondientes a la referencia 4 y 5 de los depodsitos de GLP segiin UNE 60250 hasta en:

A 20%

B) 30%

C) 50%

D) Ninguna de las anteriores

Las canalizaciones en fase gaseosa de los depoésitos de GLP deben cumplir los requisitos de las
normas:

A) UNE 61310061311 en funcion de la presion maxima.

B) UNE 51310051311 en funcion de la presion maxima

C) UNE 50310 050311 en funcion de la presion maxima

D) Ninguna de las anteriores

Las canalizaciones de fase liquida de los depésitos de GLP seran calculadas para soportar una
presion maxima de:

A) 15 bar.

B) 20 bar

C) 25bar

D) Ninguna de las anteriores
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La distancia directa del vaporizador (en caso de que exista) y los depésitos, medida entre paredes,
debe se al menos de:

A) 0.5m.

B) 0.65m.

C) 0.85m.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¢En que consiste la proteccion pasiva contra la corrosion de los depésitos de GLP?:
A)  En un revestimineto continuo impermeable al aire y al agua y resistencia mecanica adecuada.
B) En un sistema de proteccién catddica con electrodo

C) Un sistema electrénico de inyeccidn de corriente inversa en el depdsito.

D) Ninguna de las anteriores

Los depositos de GLP de categoria A5 y E5 deben disponer de como minimo de::
A) 2 extintores de eficacia unitaria de 21*-113B-C.
B) 3 extintores de eficacia unitaria de 21*-113B-C.
C) 4 extintores de eficacia unitaria de 21°-113B-C.
D) 5 extintores de eficacia unitaria de 21°-113B-C

¢Qué instalaciones de depdsitos de GLP requieren proyecto para su ejecucion?:
A) Instalaciones con capacidad de almacenamiento superior a 5 m3

B) Instalaciones con capacidad de almacenamiento superior a 10 m3

C) Instalaciones con capacidad de almacenamiento superior a 13 m3

D) Ninguna de las anteriores

Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depésitos fijos que alimentan a redes de
distribucion deberan ser revisadas por parte de la empresa instaladora que haya suscrito con el
titular de la instalacion el preceptivo contrato de mantenimiento con una periodicidad sera de:

A) 2 afos

B) 3afos

C) 4 afos

D) b5 afos.

La prueba de estanqueidad en lo tramos de la instalacion receptora a trabajar con presion de
operacion MOP entre 0,1 y 2 bar debe hacerse con la siguiente presion y tiempo de prueba:

A)  Mayor 1,40 MOP y 60 minutos

B) Mayor 1,40 MOP y 30 minutos

C) Mayor 1,75 MOP y 30 minutos

D) Ninguna de las anteriores

Las instalaciones receptoras suministradas desde redes que trabajen a una presion de operacion
superior a 5 bar se realizaran conforme a la norma:

A) UNE 60620

B) UNE 123001

C) 1S0O 9000

D) 1SO 14001

¢Cuando es obligatorio que un organismo de control emita un certificado de inspeccion antes de
su puesta en servicio?

A) Depésitos fijos de GLP.

B) Depdsitos moviles de GLP.

C) Cocina de gas de un local publico.

D) Instalacion comun de un edificio de viviendas
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
A A A A C A C A
1 16 31 46 61 76
A D A C A D A C |D A |B |C A C
C C C
2 17 32 47 62 77
C B|C C B |C A C A C
3 18 33 48 63 78
D C B A D C
C C C
4 19 34 49 64 79
A|B B|C B |C B |C |D B |C A |B
5 20 35 50 65 80
A D A C A A
6 21 36 51 66
A A A C D
7 22 37 52 67
A D D A A
8 23 38 53 68
B C D B D
9 24 39 54 69
D A C A A
AlB D B(C|D B (C|D B [C |D A
10 25 40 55 70
A|B[C|D A|B|C|D A|B |C |D A |B|C |D A C
A C|D AlB D B (C|D A C|D
11 26 41 56 71
A|B[C|D A|B|C|D A|B|C|D A |B|[C |D D
AlB D A|B|C B (C|D A B |C A
12 27 42 57 72
A|B[C|D A|B|C|D A|B|C|D A |B |[C |D A |B
A|B D A C|(D A C (D A|B |C
13 28 43 58 73
A|B[C|D A|B|C|D A|B|C|D A |B |C |D A
B{C|D B|C|D A B |C A|B |C
14 29 44 59 74
A|B[C|D A|B|C|D A|B |C|D A |B |C |D A
AlB D A C|D B |C |D B |C |D
15 30 45 60 75
A|B[C|D A|B|C|D A|B|C|D A |B |C |D A
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