JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

EXAMEN INSTALADOR DE GAS — CATEGORIA A
(CONVOCATORIA 2011 - 1- EXAMEN)
INSTRUCCIONES:

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 50 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que solo
una sera la correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcion
escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

- 27 Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)

- 37 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO
4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

os]
a
w)
w
w)
w)
w)

RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 75 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA.
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de: 25 puntos.
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JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

EXAMEN INSTALADOR DE GAS — CATEGORIA A (2011 - 1- EXAMEN)

1. Las soldaduras de las tuberias de polietileno, segiin la ITC-ICG 09.;Quién las puede realizar?.
A) Instalador categoria A..
B) Instalador categoria B.
C) Instalador categoria C.
D) Soldador de polietileno cualificado.

2. Segun la norma 60311:2001, sobre canalizacions de distribucion con MOP hasta 5 bar, la
profundidad minima de enterramiento de la canalizacion y la distancia minima de separacion en los
cruces con otras canalizaciones, seran respectivamente de:

A) 05y0,4m.
B) 0,5y0,2m.
C) 1y0,2m.
D) 1y0,4m.

3. -;Quién tiene la obligacion de efectuar la inspeccion periddica en una instalacion comin de gas,
alimentada desde una red de distribucion?
A) Instalador categoria A.
B) Instalador categoria B.
C) Distribuidor.
D) Titular.

4, ;Quién puede realizar una revision periédica de una instalacion individual de gas?
A) Instalador categoria C.
B) Operario de la empresa instaladora.
C) Distribuidor.
D) Titular.

5. Segin la norma 60311:2001, sobre canalizacions de distribucion con MOP hasta 5 bar, la
canalizacion se debe someter antes de su puesta en servicio, a una prueba de resistencia mecanica
a una presion minima, que para el caso de 2<MOP<=5 bar, sera:
A) >1,25xMOP bar.
B) >1,35xMOP bar.
C) >1,40xMOP bar.
D) >1,75xMOP bar.

6. ;Cuando es obligatorio que un organismo de control emita un certificado de inspeccion antes de su
puesta en servicio?
A) Depésitos fijos de GLP.
B) Depositos moviles de GLP.
C) Cocina de gas de un local publico.
D) Instalacion comun de un edificio de viviendas

7. ¢Cuando es obligatorio que el titular de una instalacion de gas disponga de un contrato de
mantenimiento?
A) Depésitos fijos de GLP.
B) Depositos moviles de GLP.
C) Cocina de gas de un local publico.
D) Instalacion comun de un edificio de viviendas
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JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

10.

11.

12,

13.

14,

15.

¢:Cada cuantos afios hay que realizar una prueba de presion a un depésito fijo de GLP?

A) 5 anos.

B) 10 afos.

C) 15 afios.

D) 20 afos

La modificacion en una instalacion receptora, consistente en ampliar un aparato de gas. ; Se tienen
que comunicar al suministrador?

A) Si

B) No.

C) Depende de la potencia del aparato.

D) Depende del tipo de local en que se instale.

¢Quién puede realizar la puesta en marcha, mantenimiento y reparacion de una caldera de agua

caliente de 24Kw.?

A) Instalador.

B) Distribuidor.

C) Titular.

D) Operario de la empresa.

Segun la norma UNE 60670-4:2005, las tuberias de gas empotradas se emplearan...
A) Nunca, ya que estan prohibidas.

B) En los casos en que se deban rodear obstaculos.

C) Para conectar dispositivos alojados en armarios o cajetine.

D) Las respuestas B) y C) son correctas, pero sélo como maximo 0,4 m de empotramiento.

Segin la norma UNE 60670, un dispositivo de una instalacion receptora que gas, cuya
manipulacion se puede realizar sin abrir cerraduras, y el acceso tiene lugar sin necesidad de
disponer de escaleras convencionales o medfios mecanicos especiales, se dice que tiene una
accesibilidad de grado:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

Segin la norma UNE 60670-6:2005, cuando la ventilacion de un local, que contiene aparatos a gas
de circuito abierto, se realice a través de aberturas, éstas tendran una superficie minima de:

A)  5cm2/kW, con un minimo de 25 cm2.

B) 5 cm2/kW, con un minimo de 125 cm2.

C) 10 cm2/kW, con un minimo de 125 cm2.

D) 15cm2/kW, con un minimo de 125 cm?2.

Segin la norma UNE 60311:2001, las tuberias de fundiciéon ductil se emplearan hasta para
presiones maximas de operacion (MOP) de:

A) 0,1 bar.

B) 0,4 bar.

C) 1 bar.

D) 5 bar.

Segin UNE 60601:2006, la superficie de baja resistencia mecanica de una sala de maquinas es
aquella que tiene como maximo una resistencia mecanica del:

A) 50 % de cualquier otro paramento en el interior de la sala.

B) 40 % de cualquier de la puerta de entrada

C) 60 % de cualquier otro paramento en el interior de la sala.

D) Ninguna de las anteriores
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16. Segun UNE 60601:2006, en qué casos seria necesario que la sala de maquinas fuera de seguridad
elevada:
A) Las realizadas en edificios de publica concurrencia.
B) Las que trabajen con agua a una temperatura superior a 110 °C.
C) No existen la salas de maquinas de seguridad elevada.
D) Ay B son correctas.

17. Segun la ITC ICG 07, la instalacion receptora de gas para instalacion individual de gas que tenga
una MOP de 7 bar, se realizara conforme a la norma:
A) UNE 60670.
B) UNE 60601.
C) UNE 60620.
D) UNE 60311.

18. Segun la norma UNE 60620-2:2005, las tuberias empleadas para las acometidas de instalaciones
receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar, de clase |, usaran los
materiales definidos en la norma:

A) UNE 60670.
B) UNE 60310.
C) UNE-EN 1594.
D) UNE 60671.

19. Segun la norma UNE 60620-6:2005, instalaciones receptoras de gas natural sumnistradas a
presiones superiores a 5 bar, se considera como anomalia principal:
A) Fuga de gas de 5 I/h, en un espacio interior de edificio.
B) Fuga de gas de 8 I/h, en un espacio interior de edificio.
C) Inexistencia de toma de tierra en al estacion de regulaciéon y/o medida.
D) Distancias minimas de seguridad, incorrectas.

20. Seguin la norma UNE 60630:2003, estaciones de servicio de GLP para vehiculos a motor, los
depésitos de GLP cuando la estacion sea de acceso libre, se instalaran prefentemente:
A) Enterrados.
B) En el interior de un edificio.
C) Aéreos.
D) Aéreos o enterrados.

21. Segiin la norma UNE 60630:2003, estaciones de servicio de GLP para vehiculos a motor, los
depdsitos, bombas, compresores, aparatos sumnistradores, tuberias, carcasas de motores, y en
general todas las partes metalicas, estaran conectadas entre si y a tierra, con una resistencia
maxima de:

A) 10Q.
B) 15Q.
C) 20Q.
D) 25Q.

22. Segiin el reglamento de gas, cuando sea materialmente imposible cumplir el mismo, o no se pueda
aplicar una técnica de seguridad equivalente:
A) No se podra ejecutar esa instalacion, ni ponerse en servicio.
B) Se podra poner en servicio, si hay informe favorable de un técnico competente.
C) Se podra poner en servicio, si hay informe favorable de un organismo de control.
D) Se debera solicitar a la administracion, previamente a la puesta en servicio, solicitud de excepcion.
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23.

24,

Las medidas suplementarias de seguridad en las salas de maquinas deben ser sometidas a pruebas
periddicas al menos cada:

A) 2 meses.

B) 6 meses.

C) 8 meses.

D) 12 meses.

Las empresas instaladoras de gas de categoria A debe tener suscrito un seguro de responsabilidad
civil profesional u otra garantia equivalente que cubra los dafios que puedan provocar en la
prestacion del servicio por un importe minimo por siniestro de:

A) 300.000 €.
B) 600.000 €.
C) 800.000 €.
D) 900.000 €.

CASO PRACTICO 1: Preguntas de la 25 a la 43.

En

una instalacion, consistente en un deposito de GLP y 4 m3 de capacidad en montaje

enterrado, para alimentar una cocina de un restaurante que dispone de los siguientes aparatos
de gas:

2 freidoras de 15 KW cada una.

2 planchas de 10 KW cada una.

1 conjunto cocina de 30 KW.

Se necesita saber lo siguiente:

25.

26.

27.

28.

¢ A qué categoria pertenece el deposito?
A Al
B) A5
C) El
D) E5

La instalacion receptora empieza en :
A) Llave de aparato.

B) Llave de local.

C) Llave de edificio.

D) Llave de salida del deposito.

Se puede instalar este deposito en cubierta de edificio:
A) Si
B) No.

C) Si, siel deposito es de doble pared.
D) Si, sila presion de salida es de baja presion.

Para la puesta en servicio del deposito, es necesario proyecto:
A) Si

B) No.

C) Si, sila estacién de GLP tiene acceso al publico.

D) No, por ser enterrado.
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29. Cuando no hace falta proyecto, ; qué documento hay que realizar del deposito?.
A)  Memoria técnica de disefio.
B) Certificado de técnico competente.
C) Informe de la empresa suministradora.
D) Informe del titular.

30. ;Es necesario que el deposito disponga de proteccion catédica?
A) Si.
B) No.
C) No, sitiene toma a tierra.
D) No, si dispone de proteccion adicional.

31. ;Es obligatorio que un organismo de control emita certificado de inspeccion?
A) Si.
B) No.
C) Si, sitiene proyecto.
D) No, por ser menor de 5 m3.

32. Cada cuanto tiempo se tiene que realizar la revision periédica del deposito:
A) 1 afo.
B) 2 ano.
C) 4 afo.
D) b5 ano.

33. ;Qué empresa puede realizar la instalacion del deposito?
A) Instalador tipo A.
B) Instalador tipo B.
C) Instalador tipo C.
D) Instalador tipo D.

34. ;La instalacion receptora necesita proyecto?
A) Si.
B) No.
C) Depende de al capacidad del deposito.
D) Depende de la presion de suministro.

35. Es necesario direccion de obra de técnico competente de la instalacion receptora.
A) Si.
B) No.
C) Depende de la capacidad del deposito.
D) Depende de la presion de suministro.

36. Cada cuanto tiempo es necesario realizar la inspeccion de la instalacion receptora.
A) 1 ano.
B) 2 ano.
C) 4 afo.
D) b5 ano.

37. ;:Qué grado de gasificacion tiene el local?
A) Grado 1.
B) Grado 2.
C) Grado 3.
D) Grado 4.
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38.

39.

40.

41.

42,

43.

Si el gas suministrado es butano/propano, ;cual es la presion minima en la llave del aparato?
A) 6 mbar.

B) 10 mbar.

C) 20 mbar.

D) 25 mbar.

¢A qué presion maxima puede salir el gas del deposito?
A) 2 bar.
B) 3 bar.
C) 4 bar.
D) 5 bar.

Si la ventilacion del local es directa, la superficie minima sera de :
A) 400 cm2.
B) 500 cm2.
C) 600 cm2.
D) 700 cm2.

Si la presion de operacion de al tuberia de gas exterior es de 2 bar ;Cual es la presion minima de
prueba?

A) 2 bar.

B) 2,5 bar.

C) 2,8 bar.

D) 3 bar.

Tiempo minimo de la prueba anterior:
A) 15 minutos.
B) 30 minutos.
C) 60 minutos.
D) 90 minutos.

Qué tipo de anomalia se considera la fuga de gas en este local
A)  Anomalia principal.

B) Anomalia secundaria.

C) Anomalia terciaria.

D) Anomalia técnica.
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CASO PRACTICO 2. Teniendo en cuenta los datos de la siguiente instalacion contestar las cuestiones 44
a 50.

En un edificio de viviendas existen 18 viviendas y tres locales de uso no domésticos que disponen de
instalacion de gas natural.
Las potencias (referidas al poder calorifico inferior) de cada una son las siguientes:

Cada vivienda : Calentador de agua de 10 kW y cocina de 15 kW.
Cada local: Cocina de 45 kW y horno de 25 kW.

Poder Calorifico Superior (PCS) del gas natural: 11.000 kcal/m3(n)

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

Segun la norma UNE 60670-4:2005, ;Cual es la potencia de diseio de la instalacion individual de
cada local de uso no doméstico?

A) 30 kw.
B) 70 kW.
C) 75kw.
D) 77 kW.

Segun la norma UNE 60670-4:2005,;Cual es la potencia de diseiio de la instalacion individual de
cada vivienda?

A) 25 kW.
B) 30 kW.
C) 30,3 kW.
D) 35 kW.

Segun la norma UNE 60670-4:2005, ;Cual es la potencia de disefio de la instalacion comiin, si el
factor de simultaneidad de las viviendas es 0,19?

A) 305 kW.
B) 310 kW.
C) 325kWw.
D) 345 kW.

Segin la norma UNE 60670-4:2005, ;Cual es el caudal de diseiio de la instalacion comin?
A) 26,97 m3(n)/h.
B) 25,41 m3(n)/h.
C) 24,24 m3(n)/h.
D) 23,85 m3(n)/h

¢Cual es la potencia en Kcal/h de la cocina de 45 kW?
A) 41000 kcal/h.
B) 38700 kcal/h.
C) 37500 kcal/h
D) 15340 kcal/h

Si cuando pasen 3 aifios se amplia y se coloca una vitroceramica de 5 kW de gas con una ampliacion
del trazado de la tuberia de gas en 1,5 m, ;se condieraria una modificacion segiin el reglamento?:
A) Si

B) No

C) Si por instalar una vitroceramica a gas.

D) Si por haber pasado de 2 kW.

segiin la norma UNE 60670-4:2005, en el calculo de la instalacion receptora, la velocidad del gas
en la tuberia, no debe superar los

A) 3 m/s.
B) 10m/s.
C) 20m/s.
D) 5m/s.
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Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
A|lB|C A C B |C |D A 9
1 16 31 46
A|B|C|D A C|D A (B |C |D A C |D
A C|D A D A|B|C Cc|D
2 17 32 47
A|B|C|D A C|D A|B|C|D A c|D
A|B D A C|D Cc|D A Cc|D
3 18 33 48
A|B|C|D A|lB|C|D A Cc|D A|B|C|D
B|C|D A C|D C|D C|D
4 1 4 4
A|B|C|D 9ABCD 3A Cc|D 9A Cc|D
A|B D B|C|D B |C |D A |B D
5 20 35 50
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C|D A|B|C|D
C|D A|B D A|B|C
6 21 36
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C|D
C|D A|lB|C A |B D
7 22 37
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C|D
A|B D A C|D A|B|C
8 23 38
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C|D
C|D A C C|D
24
9ABCD A|lB|C|D 39ABCD
C|D A|lB|C Cc|D
10 25 40
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C|D
A C A C
ueery (28 i) | »ANDEXDA
C|D A C|D A Cc|D
12 27 42
A C|D A|lB|C|D A|B|C|D
A C|D A D B |C D
13 28 43
A|B|C|D A C|D A|B|C|D
A C|D C|D A B |C
14 29 44
A|B|C|D A C|D A|B|C|D
B{C|D B|C A C |D
15 30 45
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C|D

Nota: Puntuacién minima para APTO es de 24,5.
INSTALADOR GAS - CATEGORIA A (2011 - 1= EXAMEN)
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