JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
Direccién General de Industria Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS. CATEGORIA C.
(CONVOCATORIA 2009)
INSTRUCCIONES:

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar

el documento.

2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 3 respuestas alternativas,
de las que solo una sera la correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla

de la opcion escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

- 27 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir
una nueva respuesta. (CASO 2)

- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda
respuesta y volver a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion

debe marcar la nueva respuesta en la casilla

que ya estaba tachada,

correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B| [C B
Al [B] |C Al [B] |C Al [B] |C E
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada 2 respuestas incorrectas
restan 1 punto. En caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse

RELACIONADAS EN EL MISMO.

en el examen: DOCUMENTACION TECNICA.
RECOMENDANDOSE REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO, Y NORMAS UNE

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos.
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PREGUNTAS EXAMEN INSTALADOR DE GAS . CATEGORIA C.
(CONVOCATORIA 2009)

1. El gas natural consiste en una mezcla de gases, en proporciones variables, pero donde el metano (CH4)
constituye:

A. Mas del 30%.

B. Mas del 70%.

C. Mas del 90%.

2. GLP es la abreviatura de "gases licuados del petroleo”, denominacién aplicada a diversas mezclas de:
A. Etano y propano.
B. Propano y butano.
C. Metano y etano.

3. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, En una empresa
Categoria C, la relacion debe existir entre el numero total de obreros especialistas y el de instaladores
autorizados de categoria C no debe ser superior a:

A 3.

B. 5.

C.7.

4. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, en las instalaciones
de distribucion de combustibles gaseosos por canalizacion se contara con un archivo temporal de las
intervenciones realizadas por motivos de seguridad, asi como las actuaciones y medios empleados en
situaciones de emergencia:

A. Por espacio minimo de 5 afios.

B. Por espacio minimo de 10 afios.

C. Por espacio minimo de 15 afios.

5. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, un centro de
almacenamiento y distribucion de envases de gases licuados del petréleo (GLP) con capacidad nominal de
contenido total de 900 Kg es de:

A. 2° categoria.

B. 32 categoria.

C. 42 categoria.

6. Segun el Reglamento Técnico de Distribucién y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, jcuantos Kg de
capacidad nominal de contenido total de GLP tendra un centro de almacenamiento y distribucion de envases
de GLP si cuenta con 200 envases del mismo tipo tanto llenos como vacios y la capacidad nominal del
envase considerado fuera de (1/0.65) Kg cada uno?:

A. 20000 Kg.
B. 2000 Kg.
C. 200 Kg.
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7. Segun el Reglamento Técnico de Distribuciéon y Utilizaciéon de Combustibles Gaseosos, la distancia de
seguridad interior para un centro de almacenamiento y distribucion de envases de GLP de 17 categoria es:

A. 6 metros.
B. 2 metros.
C. 20 metros.

8. Segun la norma UNE 60670, ;Qué longitud maxima debe tener el tubo flexible de elastdémero que une el
depdsito movil de GLP con una cocina movil?

A. 1,50 m.

B. 0,60 m.

C. 0,80 m.

9. Segln el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, en un centro de
almacenamiento y distribucion de envases de GLP de 1? categoria, en el caso de encontrarse los envases
almacenados en jaulas:
A. Se podran almacenar hasta 6 alturas para jaulas de envases domésticos de hasta 15 kg con
envases llenos y hasta 8 alturas si estan vacios.
B. Se podran almacenar hasta 2 alturas para jaulas de envases domésticos de hasta 15 kg con
envases llenos y hasta 4 alturas si estan vacios.
C. Se podran almacenar hasta 4 alturas para jaulas de envases domésticos de hasta 15 kg con
envases llenos y hasta 6 alturas si estan vacios.

10. Segun el Reglamento Técnico de Distribucién y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, un centro de
almacenamiento y distribucion de envases de GLP de 2° categoria:

A. Dispondra de tuberias de agua a presion minima de 5 kg/cm?2, con un numero de bocas de
incendio equipadas de tipo DN25 convenientemente repartidas a una distancia minima de 10 m
de la zona de almacenamiento de envases llenos.

B. Dispondra de tuberias de agua a presion minima de 3 kg/cm2, con un nimero de bocas de
incendio equipadas de tipo DN25 convenientemente repartidas a una distancia minima de 15 m
de la zona de almacenamiento de envases llenos.

C. Dispondra de tuberias de agua a presion minima de 5 kg/cm?2, con un numero de bocas de
incendio equipadas de tipo DN25 convenientemente repartidas a una distancia minima de 15 m
de la zona de almacenamiento de envases llenos.

11. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, en un centro de
almacenamiento y distribucion de envases de GLP de 57 categoria en una estacion de servicio ;qué distancia
de seguridad se debera guardar desde el limite del almacenamiento de envases a las vias publicas?:

A. 2 metros.
B. 4 metros.
C. 6 metros.

12. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, en instalaciones de
almacenamiento de GLP en depdsitos fijos, en instalaciones que hubieran precisado proyecto para su
gjecucion, no se necesitara un nuevo proyecto cuando la actuacion consista en la sustitucion de un depdsito
por otro de similares caracteristicas sin variar la clasificacién de la instalacion en funcién de su capacidad y
manteniéndose las distancias de seguridad:

A. Con diferencia de volumen no superior al + 5%.

B. Con diferencia de volumen no superior al + 7%.

C. Con diferencia de volumen no superior al + 10%.
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13. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, ;Qué densidad con
relacion al aire tiene el gas licuado del petréleo?:

A. lgual a la unidad.

B. Mayor que uno.

C. Menor que uno.

14. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, las instalaciones
de almacenamiento de GLP en depositos fijos se clasificaran, en funcion de la suma de los volumenes
geomeétricos nominales de todos sus depdsitos en las categorias recogidas en:

A. Lanorma UNE 60712.

B. Lanorma UNE 60250.

C. Lanorma UNE 60670.

15. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, ;qué instalacién de
almacenamiento de GLP en depdsitos fijos precisara proyecto?:
A. Instalaciones de estaciones de almacenamiento ubicadas en lugares de acceso abierto al publico.
B. Instalaciones de almacenamiento que alimenten a instalaciones de distribucion de combustibles
gaseosos por canalizacion.
C. Instalaciones con capacidad de almacenamiento superior a 13 m3.

16. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, en instalaciones de
almacenamiento de GLP en depésitos fijos, durante el primer llenado de cada deposito, el personal propio de
la empresa instaladora u operadora, segun el caso, comprobara la estanquidad de las conexiones, valvuleria y
otros elementos instalados, asi como que el punto alto de llenado del depésito actue al llegar el GLP al:

A. 85% del volumen geométrico del mismo.

B. 75% del volumen geométrico del mismo.

C. 95% del volumen geométrico del mismo.

17. Segun el Reglamento Técnico de Distribucién y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, la revision
periddica de instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribucion sera:

A. Cada afio.

B. Cada 3 afios.

C. Cada 2 afios.

18. Segun el Reglamento Técnico de Distribucién y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, en instalaciones de
almacenamiento de GLP en depositos fijos, ;cada cuanto tiempo ha de realizarse una prueba de presion?:

A. 13 afos.
B. 15 afos.
C. 17 anos.

19. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, la ITC-ICG 04,
plantas satélite de gas natural licuado (GNL) se aplica a las plantas satélite de GNL cuyas instalaciones de
almacenamiento tengan capacidad geométrica conjunta:

A. No superior a 500 m3 de GNL.

B. No superior a 700 m3 de GNL.

C. No superior a 1.000 m3 de GNL.
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20. Segun la norma UNE 60670, no se puede utilizar la aleacién estafio-plomo como material de aportacion
en la unién cobre- cobre, para 0,3 bares:

A. Verdadero.

B. Falso.

C. Solo se puede en el interior de una vivienda.

21. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, las plantas satélite
de GNL para suministrar a mas de un usuario:
A. Precisaran autorizacion administrativa previa a su construccion en funcién de su capacidad
geomeétrica conjunta.
B. No precisaran autorizacion administrativa previa a su construccién en ninguin caso.
C. Precisaran autorizacién administrativa previa a su construccién en todos los casos.

22. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, el titular de una
planta satélite de GNL es responsable de hacer revisar la instalacion:

A. Cada afo.

B. Cada 5 afios.

C. Cada 3 afios.

23. Segun la norma UNE 60670, ;Qué longitud minima tiene que tener el tramo vertical del conducto de
evacuacion de los productos de la combustién, situado entre la base del collarin y la unién con el primer
codo?

A. 20cm.
B. 30cm.
C. 40cm.

24. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, la construccién de
estaciones de servicio para vehiculos a motor que utilizan combustibles gaseosos:

A. No precisa de autorizacion administrativa ni de proyecto.

B. Precisa de autorizacion administrativa y de proyecto.

C. No precisa de autorizacién administrativa pero si precisa proyecto.

25. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacién de Combustibles Gaseosos, en instalaciones de
envases de GLP para uso propio con envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg, la capacidad total de
almacenamiento, obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos los envases incluidos tanto los
llenos como los vacios no debera superar los:

A. 200 kg.
B. 300 kg.
C. 500 kg.
26. Segun la norma UNE 60670, ;Se pueden instalar aparatos a gas en un primer sétano?:
A. Siempre.
B. Nunca.

C. Si, siempre que el gas no sea mas denso que el aire.
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27. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, segun la ITCICG
06, la distancia entre un envase con capacidad unitaria menor o igual a 15 kg conectado y una toma de
corriente debe ser como minimo de:

A. 0.25 metros.

B. 0.50 metros.

C. 0.75 metros.

28. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, la ejecucion de
instalaciones receptoras precisara de un proyecto en:

A. Las instalaciones comunes, cuando su potencia util sea superior a 1.000 kW.

B. Las instalaciones individuales, cuando su potencia util sea superior a 70 kW.

C. Las acometidas interiores, cuando su potencia util sea superior a 2.400 kW.

29. Segun el Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles Gaseosos, los instaladores de
gas de categoria C podran realizar unicamente instalaciones receptoras individuales que no requieren
proyecto ni cambio de familia de gas y limitadas a:
A. Instalaciones de presion maxima de operacion hasta 0,4 bar, de uso doméstico y situadas,
exclusivamente, en el interior de viviendas.
B. Instalaciones de presion maxima de operacion hasta 0,5 bar, de uso doméstico y situadas,
exclusivamente, en el interior de viviendas.
C. Instalaciones de presion maxima de operacion hasta 0,4 bar, de uso doméstico y situadas,
exclusivamente, en el exterior de viviendas.

30. Segun la norma UNE 60670, ;habra que interrumpir el suministro en caso de tubo flexible de elastémero
en contacto con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de coccion?

A. Si.

B. No.

C. Si, salvo que en la conexion disponga de aislantes adecuados que impidan el contacto.
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