JUNTA DE ANDALUCOA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccién General de Industria, Energiay Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA C
22CONVOCATORIA 2016

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar e examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar €
documento.
2.- Si observa alguna anomalia en laimpresion del cuestionario, solicite su sustitucion.
3.- El presente cuestionario consta de 40 preguntas; todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las
gue sblo una serala correcta o lamés correcta.
4.- Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre €l cuestionario tachando con un aspa la
casilla de la opcion escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 12Oportunidad: Elige unarespuesta correcta. (CASO 1)

- 22 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una
nueva respuesta. (CASO 2)

- 3 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinién, puede sombrear la segunda respuesta y
volver a eegir una nueva respuesta. (CASO 3) y s escoge una opcion que ya estaba
tachada, debe marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de
respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B[C|[D I E D | e [ D
aAlB[C[D aAlBlc|D AlB[Cc[D X B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuestaincorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo méximo paralarealizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en € examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORA
ALFANUMERICA, NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es de 20 puntos.

EXAMEN INSTALADOR DE GASCATEGORIA C Avda. Albert Einstein, 4. Islade la Cartuja. 41092 Sevilla. 1
22 Convocatoria 2016 (05/11/2016) http://juntadeandalucia.es - TIf. 955.063.910



JUNTA DE ANDALUCOA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccién General de Industria, Energiay Minas

CUESTIONARIO -PARTE 1

1. ¢Cudl esel areadeun rombo de diagonal mayor y menor igual a 10 cm respectivamente?:

A) 100 cm?

B) 50 cn.

C) 10cm?.

D) Ningunade laanteriores es correcta.

2. ¢Cudl ese volumen de una esfera de 16 mm de diametr o?:

A) 830,8 mm?’.

B) 4896,5mm?’.

C) 2144,6 mm*.

D) Ningunade laanteriores es correcta.

3. ¢Cuéntoslitros son 2580 cm>?;

A) 0,258.
B) 258.
C) 258.
D) 2,58.

4. Pasar 20,6 g/cm®a kg/m®:

A) 20600.

B) 2060.

C) 206.

D) Ningunade las anteriores.

5. Si sobre una superficie de 3 cm? se gerce una fuerza de 1500 N, cuél es la presién sobre dicha
superficieen kPa:

A) 300.
B) 500.
C) 1000.
D) 5000.

6. Transformar las siguientes unidades de potencia de 68.800 kcal/h y caudal de 7200 m%h a kW y I/s
respetivamente:

A) 80kWy 200I/s.
B) 70kwy 700 I/s.
C) 70kW y 600 I/s.
D) 80 kW y 2000 I/s.

7. Segun lanorma UNE 60670:2014 el consumo masico se expresa en:

A) mih.
B) kgh.
C) kg°C.
D) ms.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Direccién General de Industria, Energiay Minas

Segun la norma UNE 60670:2014 la soldadura fuerte es aquella en la que la fusion del material de
aportacion esigual o superior a:

A) 450°C.
B) 220°C.
C) 150°C.
D) 100°C.

¢Qué potencia calorifica en kW, nos da una combustién de 1 litro de gas natural durante 1 minuto,
tomando como referencia un Poder Calorifico Superior (PCS) del gasde 11,63 kW h /m®?:

A) 0.968 KW.
B) 0.862 kW.
C) 0.682kW.
D) 0,698 kW.

¢Cudl esel simbolo del metano?:

A) CH.
B) CH..
C) C0.
D) C,0..

Se define hidrocarbur o como e compuesto detipo or ganico que sur ge de combinar dtomos de:

A) Hidrégeno con otros de Oxigeno.
B) Carbono con otros de Oxigeno.
C) Hidrégeno con otros de Azufre.
D) Hidrégeno con otros de carbono.

cQue se entiende por presion manométrica?:

A) Eslapresion relativa més lapresion atmosférica.

B) Esladiferenciaentre dos presiones.

C) Esladiferenciaentrelapresion absolutay la atmosférica.
D) Eslapresion absoluta gjercida por la atmésferaterrestre.

¢cQué dispositivo automético de encendido se basa en la propiedad que tienen algunos cristales de
producir una diferencia de potencial entre susextremosal ser golpeados?:

A) Por efecto de chispaeléctrica.

B) Por efecto piezoeléctrico.

C) Por efecto de resitenciaeléctrica.

D) Ningunade las anteriores es correcta.

Segun la norma UNE 60670:2014 se puede usar tuberia del polietileno para canalizacién de gas en:

A) Tramos de tuberias enterrados.

B) Tramos de tuberias vistas.

C) Tramos de tuberias empotradas.

D) Tramos de tuberias en cualquier lugar simpre que esten protegidas con vainas.
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16.

17.

18.
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20.

21.

Direccién General de Industria, Energiay Minas

Seguin la norma UNE 60670:2014 en lo que a materiales de las tuberias de instalaciones receptor as de
gas serefiere, los sistemas de tubo multicapa:

A) No estan permitidos en ningun caso.

B) Deben ser del tipo Polimero-Cobre-Polimero y conforme ala norma UNE 53008-1.

C) Deben ser dd tipo Polimero-Aluminio-Polimero y conforme ala norma UNE 53008-1.
D) Deben ser del tipo Polimero-Acero-Polimero y conforme ala norma UNE 53008-1.

Los tallos de polietileno que permiten realizar la transicion entre tramos vistos y enterrados de las
instalaciones receptor as pueden ser:

A) Polietileno-Multicapa.

B) Polietileno-cobre.

C) Polietileno- Acero corrugado.

D) Ningunade las anteriores es correcta.

Las caracteristicas mecanicas y dimensionales de los tallos de polietileno deben ser conformes a las
indicadas en la norma:

A) UNE 60670.
B) UNE 60405.
C) UNE 60601.
D) UNE 60205.

Cuando se utilicen médulos prefabricados para la centralizacion de contadores, éstos deben ser
conformes con la caracteristicas mecanicasy dimensionales que seindican en la norma:

A) UNE 60600.
B) UNE 60705.
C) UNE 60601.
D) UNE 60490.

Los tubos flexibles que unan la salida de los envases de GLP con la tuberia de la instalacion
receptora, debe tener unalongitud maxima en e caso de flexibles de elastomero de:

A) 0,8m.
B) 1,0m.
C) 12m.
D) 1,5m.

Seguin la norma UNE 60670-4:2014, para €l calculo dela instalacion receptora de gas, se debe tener en
cuenta:

A) Quelavelocidad del gas en €l interior de una tuberia no debe superar 10s 30 nvs.
B) Quelavelocidad del gas en el interior de unatuberia no debe superar los 20 nmv/s.
C) Quelavelocidad del gasen el interior de unatuberia no debe superar los 15 mi/s.
D) Quelavelocidad del gas en el interior de unatuberia no debe superar los 10 m/s.

Seguin el RD 919/2006 la puesta en mar cha de los apar atos de gas deber & ser realizada de acuerdo con
loindicado en la instruccion técnica complementaria:

A) ITC-ICG-06.
B) ITC-ICG-07.
C) ITC-ICG-08.
D) Ningunade las anteriores.
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

En las instalaciones receptoras, como anexo al certificado de ingtalacion que se entregue al titular de
cualquier instalacion de gas, la empresa instalador a deber & confeccionar:

A) Unasinstrucciones parael correcto uso y mantenimiento de la misma.
B) Un listado de normativa relacionada.

C) LanormaUNE 60250.

D) Ningunade las anteriores.

Segun e RD 919/2006 cuando se produzca un accidente que ocasione dafios importantes o victimas, €
suministrador deber& notificarlo lo més pronto posibley no en mas de 24 horas al érgano competente
de la Comunidad Autonoma, remitiendo posteriormente un informe del mismo en un plazo maximo
de:

A) 2dias.
B) 3dias.
C) 5dias
D) 7dias.

En el disefio y gecucion de las instalaciones receptoras, con carécter general, la evacuacion de los
productos de la combustion deber & efectuar se:

A) Por fachada.

B) Por cubierta.

C) Indistintamente.

D) Ningunade las anteriores.

Las instalaciones de calderas a gas para calefaccion y/o agua caliente de potencia Gtil superior a 70
KW se realizardn, en cuanto a los requisitos de seguridad exigibles a los locales y recintos que
alber guen calderas de agua caliente o vapor, conforme ala norma:

A) UNE 60501.
B) UNE 60670.
C) UNE 60601.
D) UNE 60600.

Se entiende, segun la norma UNE 60670:2014, por ventilacion répida de locales la que serealiza a
través de una o dos aberturas cuya superficie total sea como minimo:

A) 04m?
B) 0,8nr’.
C) 0,6n7.
D) 1,4n?.

El conducto de evacuacion de los productos de la combustion, con salida directa al exterior o0 a patio
de ventilacion, debe ser de un material incombustible detipo:

A) A3

B) ML

C) AloA2-s1,do.

D) Ningunade las anteriores es correcta.

Segun la norma UNE 60670 el conducto de evacuacion de los pdC debe disponer de un tramo vertical
en laparte superior del aparato con longitud minima de:

A) 60cm.
B) 50cm.
C) 40cm.
D) 20cm.
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

Las uniones mecanicas desmontables por junta plana deben ser conformes a las caracteristicas,
materialesy dimensiones dela norma:

A) UNE 60009.
B) UNE 60710.
C) UNE 60719.
D) UNE 66719.

La operacion basica deinterrupcion del suministro alainstalacion individual de gas de una vivienda,
puede ser realizada por:

A) El fabricante.

B) El servicio de asistenciatécnica.

C) El usuario.

D) Laempresadistribuidora o la empresainstaladora.

La operacion béasica de interrupcion del suministro a aparatos de gas de una vivienda, puede ser
realizada por:

A) Laempresadistribuidora, laempresainstaladora o es Servicio de Asistencia Técnicadel aparato de gas.
B) Solamentee Servicio de Asistencia Técnica

C) El usuario.

D) Solamentela empresadistribuidora.

La operacion basica deinterrupcion del suministro alainstalacion individual de gas de una vivienda,
puede ser realizada por:

A) El fabricante.

B) El servicio de asistenciatécnica.

C) El usuario.

D) Laempresadistribuidora o la empresainstaladora.

Como criterio general, segiin norma UNE 60670, las tuberias de gas de las viviendas deben ser:

A) Vistas o0 aojadas en vainas o conductos.

B) Siemprevistas.

C) Siempre aojadas en vainas o conductos.

D) Puende ser vistas, alojadas en vainas o empotradas i ndistantamente.

. La longitud de la conexién flexible espirometélica con enchufe de seguridad de aparatos de

calefaccion méviles, no debe ser superior a:

A) 40cm.
B) 50cm.
C) 60cm.
D) 70cm.

Lostubos flexibles de elastomer 0 se deben instalar de manera que bajo ninguna cir cunstancia puedan
entrar en contacto con las partes calientes del aparato, y no pueden cruzar por la partetrasera delos
aparatos de coccion que dispongan de horno, salvo que éste disponga de aislamiento térmico en su
parte posterior y se haya verificado en los ensayos de calentamiento del aparato que no superan los:

A) 60 °C de sobrecal entamiento.
B) 50 °C de sobrecal entamiento.
C) 40 °C de sobrecalentamiento.
D) 30 °C de sobrecal entamiento.
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

Segun la norma UNE 60670: 2014 se define gar aj e como local destinado al estacionamiento simultaneo
de vehiculosy cuya superficie construida seainferior oigua a:

A) 100 m?.
B) 150 m?’.
C) 200 m*
D) 300 m’.

Segun la norma UNE 60670:2014 en e aparcamiento abierto, las fachadas presentan en cada planta
un areatotal permanentemente abierta al exterior y noinferior a:

A) 1/20 de su superficie construida.
B) 1/30 de su superficie construida.
C) 1/40 de su superficie construida.
D) 1/50 de su superficie construida.

La accesibilidad de un dispositivo de una instalacion receptora de gas cuando se precisan escaleras
convencionales o0 medios mecanicos especiales para su manipulacion es:

A) 1.
B) 2.
o 3.
D) 4.

Segun la norma UNE 60670:2014 un aparato popular esaquel que solo se puede conectar a un envase
de GLP decargaunitariainferiooigual a:

A) 2kg.
B) 3ka.
C) 4kg.
D) 5kg.

Seguin la norma UNE 60670:2014 las condiciones de referencia para €l gasy € aire de temperaturay
presion respectivamente son:

A) 0°Cy 760 mm Hg.

B) 10°Cy 760 mm Hg.
C) 20°Cy 760 mm Hg.
D) 15°Cy 760 mm Hg.
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CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

JUNTA DE ANDALUCIA

Firma

Apdllidos:

DNI/NIE:

Nombre:
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Direccién General de Industria, Energiay Minas

PLANTILLA DE RESPUESTAS

A C|D A CD B |C|D
1 16 31
A|B|C|D A|B|C|D A B |C|D
A|B D A Cc|D A|B |C
2 17 32
A|B|C|D A|B|C|D A B |C|D
A|B|C A[B|C B|C|D
3 18 33
A|B|C|D A|B|C|D A B |C|D
B|C|D B|C|D A B D
4 19 34
A|B|C|D A|B|C|D A B |C|D
A|B|C A Cc|D A|B |C
5 20 35
A|B|C|D A|B|C|D A B |C|D
A|B|C A|B D B|C|D
6 21 36
A|B|C|D A|B|C|D A B |C|D
A C|D B|C|D B|C|D
7 22 37
A|B|C|D A|[B|C|D A|B |C|D
B|C|D A[B|C A B D
8 23 38
A|B|C|D A|[B|C|D A|B |C|D
A|B|C A C|D A Cc|D
9 24 39
A|B|C|D A|[B|C|D A|B |C|D
A C|D A|B D A|B |C
10 25 40
A|B|C|D A|[B|C|D A|B |C|D
A|B|C B|C|D
11 26
A|B|C|D A|[B|C|D
A|B D A|B D
12 27
A|B|C|D A|[B|C|D
A C|D A[B|C
13 28
A|B|C|D AlB|C
B|C|D A|B D
14 29
A|B|C|D A|[B|C|D
B D A|B|C
15 30
A|B|C|D A|[B|C|D
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