JUNTA DE ANDALUCOA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccién General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA A
22 CONVOCATORIA 2017 (04/11/2017)

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.

2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de tres partes diferenciadas. PARTE 1: 40 preguntas (de la 1 a la 40), PARTE
2: 20 preguntas (de la 41 a la 60) y PARTE 3: 20 preguntas (de la 61 a la 80); todas tipo test, con 4
respuestas alternativas, de las que solo una sera la correcta o la mas correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de
la opcion escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

- 2% Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)

- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe marcar la

nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B[C|[D I E D | e [ D
aAlB[C[D AlB[c[D AlB[Cc[D X B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso
de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 120 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORA ALFANUMERICA, NO
SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de PARTE 1: 20 puntos, PARTE 2: 10 puntos y PARTE 3:

10 puntos. Para ser considerada la prueba como APTA se debera superar cada una de las partes por separado.
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PARTE 1 (Preguntas de la 1 a la 40)

1. ;Cual es la seccion en dm? de tuberia de 150 cm de diametro?:
A) 102,22 dmZ.
B) 176,71 dm2.
C) 116,63 dm2.
D) Ninguna de la anteriores es correcta.

2. Se define potencia como:
A) La cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo.
B) La cantidad de trabajo que se realiza por unidad de superficie.
C) La cantidad de trabajo que se realiza por unidad de espacio.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Una caldera de gas que tenga una potencia de 34.400 kcal/h le corresponde en kW:
A) 10.
B) 20.
C) 30.
D) 40.

4. Un Megajulio de energia equivale a:
A) 0,8158 kWh.
B) 1,5434 kWh.
C) 0,2778 kWh.
D) 0,6456 kWh.

5. ¢;Qué potencia calorifica en kW, nos da una combustion de 10 litros de gas natural durante 1 minuto,
tomando como referencia un Poder Calorifico Superior (PCS) del gas de 11,63 kW h /m3?:
A)  0.968 kW.
B) 5.623 kW.
C) 7.682 kw.
D) 6,978 kWw.

6. Cuando un gas se encuentra saturado de vapor de agua puede ocurrir:
A) Sibaja la temperatura, se produce condensacion en las paredes de la tuberia.
B) Sisube la temperatura, se produce condensacion en las paredes de la tuberia.
C) Sudensidad sea 1.
D) Latemperatura supere 100°C.

7. ¢En qué unidades se puede medir la presion de un gas?:
A)  En Newton.
B) En grados kelvin.
C) Enkg.
D) En Pascales.

8. ;Cual es el simbolo de la formula de la molécula del metano?:
A) CHa.
B) C4H1o.
C) C20.
D) CHs.

9. ;Cual es el simbolo del diéxido de carbono?:
A) CO.
B) COa.
C) Cz0.
D) C20o2.
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10. En una combustion incompleta se produce un exceso de:
A)  Monoxido de carbono.
B) Didxido de carbono.
C) Aire.
D) Calor.

11. La combustion estequiométrica es aquella en ....
A)  La que se utiliza mas cantidad de oxigeno de la necesaria.
B) La que se utiliza la cantidad justa y exacta de oxigeno.
C) La que se produce monoxido de carbono.
D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

12. La denominada llama "'amarilla
A) Falta aire primario.

B) Falta gas en la instalacion.

C) Exceso de luz.

D) Existe fuga en la cocina.

, 0 mala combustion en un quemador es debida a:

13. Un desprendimiento de llama es indicativo de:
A) Defecto de gas.
B) Defecto de aire.
C) Hay corriente de aire.
D) Exceso de aire primario.

14. ;Qué es un quemador de llama azul?:
A)  Aquel que tiene mezcla previa de aire.
B) Es el quemador que utiliza aire manufacturado.
C) Utiliza solo aire secundario.
D) Se utiliza solo en cocinas y encimeras de gas natural.

15. Indicar la respuesta que es cierta:
A)  El Poder Caldrifico Superior (PCS) es el calor que desprende un kg de gas combustible.
B) El Poder Calorifico Inferior (PCI) es la mitad del PCS.
C) La diferencia entre PCS y PCI son las pérdidas por calor latente de condesacién de agua.
D) La diferencia entre PCS y PCI son las pérdidas producidas en las paredes y orificios del quemador.

16. ;Cuantos tipos de poderes calorificos del gas se distinguen segin UNE 606707?:
A 2.
B) 3.
C) 5.
D) 4.

17. El limite inferior de explosividad es la:

A) Concentracion de combustible gaseoso expresada en gramos de gas en el aire a partir de la cual la mezcla aire-
gas deja de ser explosiva.

B) Concentracion de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de volumen de gas en el aire a partir de la
cual la mezcla aire-gas es explosiva.

C) Concentracién de combustible gaseoso expresada en partes por millén de gas en el aire a partir de la cual la
mezcla aire-gas deja de ser explosiva.

D) Concentracion de gas natural expresada en tanto por ciento de volumen de gas en el aire a partir de la cual la
mezcla aire-gas deja de ser explosiva
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

Direccion General de Industria, Energia y Minas

Las uniones de los tubos de cobre se deben realizar mediante:
A) Soldadura de estafio-plomo.

B) Soldadura eléctrica al arco.

C) Soldadura por capilaridad.

D) Soldadura por electrofusion o a tope.

¢Cual es la afirmacion incorrecta?:

A) En la soldadura blanda la temperatura de fusion del material de aportacion es inferior a 450 °C, e igual o superior
a 220°C.

B) La soldadura blanda podra utilizarse en tuberias con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que
suministren a locales destinados a usos domésticos.

C) La soldadura blanda podra emplearse en los tramos que discurran por aparcamientos cerrados si la presion
méaxima de operacién (MOP) es inferior o igual a 0,05 bar.

D) La soldadura blanda podra utilizarse en tuberias con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que
suministren a locales de uso colectivo, comercial o industrial en los que la suma de la potencia de los aparatos de
coccion de tipo A no sea superior a 30 kW.

Las aberturas de ventilacion del local que contiene los aparatos de gas pueden ser segiin UNE 60670:
A)  Exclusivamente ventilacion directa.

B) Exclusivamente ventilacién indirecta.
C) Indistintamente ventilacion directa o indirecta.
D) Ninguna de las anteriores.

:Se puede instalar aparato de gas en locales de baiio?:
A)  No, nunca.

B) Si, solamente para potencias menores de 70 kw.

C) Si, solamente para apartos de circuito estanco.

D) Si, solamente para aparatos de tiro forzado.

En el disefio y ejecucion de las instalaciones receptoras, con caracter general, la evacuacion de los
productos de la combustion debera efectuarse:

A) Por fachada.

B) Por cubierta.

C) Indistintamente.

D) Ninguna de las anteriores.

Segiin la norma UNE 60670, las comprobaciones minimas para la puesta en marcha de los aparatos a

gas de circuito estanco son:

A) Medicion del CO ambiente, tiro del conducto de evacuacion y comprobacion del tiro del conducto de evacuacion.

B) Correcto montaje del aparato, medicién del CO ambiente y estanqueidad de la conexion del aparato.

C) Correcto montaje del aparato, estanqueidad de la conexion del aparato y analisis de los productos de la
combustion.

D) Ninguna de las anteriores.

No se debe instalar el contador de gas en el interior de una vivienda que tenga una distancia minima a
los mecanismos eléctricos de:

A) 10cm.

B) 15cm.

C) 20cm.

D) 25cm.
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32.
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Los contadores de gas en fincas plurifamiliares se deben instalar centralizados en recintos de zonas
comunitarias del edificio y con accesibilidad:

A) Grado 1 para la empresa instaladora.

B) Grado 2 para la empresa distribuidora.

C) Grado 3 para la empresa distribuidora.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

La vaina de acero para proteccion mecanica de tuberias de gas debe de tener un espesor minimo de:
A 1,0 mm.
B) 1,5mm.
C) 2,0 mm.
D) 2,5mm.

Cuando las tuberias sean de cobre y discurran por fachadas exteriores, se deben proteger
mecanicamente con vainas o conductos hasta una altura minima de:

A) 1,8 metros respecto al nivel de suelo.

B) 2,0 metros respecto al nivel de suelo.

C) 2,2 metros respecto al nivel de suelo.

D) 2,4 metros respecto al nivel de suelo.

Las tuberias vistas de una instalacion receptora de gas:
A)  No pueden ser de polietileno.

B) Pueden ser de polietileno si van en vainas.

C) Pueden ser de polietileno para presiones menores de 0,5 bar.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

El tubo y los accesorios de polietileno utilizados en las tuberias de las instalaciones de gas segin la
norma UNE 60670 de ser de calidad:

A) PE 80 o PE 100.

B) PE 50 o PE 100.

C) PE60 o PE 120.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¢Es posible ubicar un aparato de gas en un nivel inferior a un primer sétano segiin la norma UNE
606707?:

A) No.

B) Si.

C) No, excepto cuando el gas suministrado es mas denso que el aire.

D) No, excepto cuando el gas suministrado es menos denso que el aire.

Segiin la norma UNE 60670 dos locales se consideran como uno solo, a efectos de condiciones de
instalacion de aparatos a gas y disefio de ventilacion, si se comunican entre si mediante una o varias
aberturas permanentes, cuya superficie libre total sea como minimo de:

A) 1m2
B) 1,5m2
C) 2m2
D) 2,5m2

¢Qué tipo de aparatos de gas segiin la norma UNE 60670 necesitan un volumen minimo de los locales
donde se instalen?:

A) Los apartos de gas tipo A.

B) Los apartos de gas tipo B.

C) Los apartos de gas tipo C.

D) Los apartos de gas tipo D.
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En los locales que contienen aparatos de circuito abierto no conducidos que no son de calefaccion,
debe de disponer de un sistema de impulsion o extraccion mecanica de aire que garantice la
renovacion continua de aire y que disponga de un sistema de corte de gas por fallos del sistema de
ventilacion, cuando el consumo calorifico total es superior a:

A) 10 kw.
B) 20 kW.
C) 30 kw.
D) 40 kw.
En una cocina cuyo consumo total de los aparatos de gas no conducidos es de 20 kW, ;cual es el

volumen bruto minimo en m3?:

A 8m?d.

B) 12ms.

C) 20m3.

D) 25ms.

Segin la norma UNE 60670, se entiende por ventilacion rapida la que se realiza a través de una o dos

aberturas, cuya superficie total practicable en el mismo local (puerta o ventana) y que comunique
directamente al exterior o a un patio de ventilacion sea como minimo de:

A) 0,1 mZ2

B) 0,2m2

C) 0,3m2

D) 0,4m2

Segiin la norma UNE 60670, los patios de ventilacion pueden tener un techado en su parte superior
cuando este deje libre una superficie permanente de comunicacion con el exterior de al menos:

A) 2m2

B) 3m2

C) 4m2

D) 5m2

Los aparatos de gas suspendidos de calefaccion por radiacion de evacuacion no conducida (tipo A)

deben ser instalados en locales que cumplan con las condiciones minima de ventilacion indicadas:
A) Enlanorma UNE-EN 13410.

B) Enlanorma UNE 60410.

C) Enlanorma UNE 60601.

D) En el apartado 6.2 de la norma UNE 60670-6.

Los aparatos de gas suspendidos de calefaccion por radiacion de evacuacion conducida y con
alimentacion de aire de combustion desde el interior del local (tipo B) deben ser instalados en locales
que cumplan con las condiciones minima de ventilacion indicadas:

A)  Enlanorma UNE-EN 13410.

B) Enlanorma UNE 60410.

C) Enlanorma UNE 60601.

D) En el apartado 6.2 de la norma UNE 60670-6.

Cuando los productos de la combustion se evacuen directamente a chimenea, esta se debe diseiiar y se
debe calcular de acuerdo a las normas:

A) UNE 123001, UNE 123003, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2.

B) UNE 133001, UNE 130200, UNE-EN 14384-1 y UNE-EN 14384-2.

C) UNE 143001, UNE-EN 15384-1 y UNE-EN 15384-2.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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Los materiales de la chimenea de evacuacion segiin UNE 60670 debe ser conforme a la norma:
A) UNE-EN 1856-1.
B) UNE-EN 1430-1.
C) UNE-EN 2230-1.
D) UNE-EN 1400-1.

PARTE 2 (preguntas de la 41 a la 60)

Segin la norma UNE 60670:2014 en lo que a materiales de las tuberias de instalaciones receptoras
de gas se refiere, los sistemas de tubo multicapa:

A)  No estan permitidos en ningun caso.

B) Deben ser del tipo Polimero-Cobre-Polimero y conforme a la norma UNE 53008-1.

C) Deben ser del tipo Polimero-Aluminio-Polimero y conforme a la norma UNE 53008-1.

D) Deben ser del tipo Polimero-Acero-Polimero y conforme a la norma UNE 53008-1.

¢Hasta que potencia util podra un servicio técnico de asistencia de fabricante, sin un sistema de
calidad, hacer la puesta en marcha de un aparato de gas tipo B?:

A) 24,4 kW.

B) 30,4 kw.

C) 50,4 kw.

D) 70,4 kw.

Segiin la norma UNE-60670-4:2014, para el calculo de la instalacion receptora de gas, se debe tener
en cuenta que la velocidad del gas en el interior de una tuberia no debe superar los:

A) 40 m/s.

B) 15m/s.

C) 2bm/s.

D) 20 m/s.

Segin el R.D. 919/2006, el Certificado de instalacion individual de gas, conforme al modelo IRG-3 de
la ITC-ICG 07, habra de suscribirlo:

A) La empresa instaladora tras realizar las pruebas de estanqueidad en la instalacion.

B) El director de obra para aquellas instalaciones que precisen proyecto.

C) Un organismo de control.

D) Las opciones Ay B son correctas.

Segiin la norma UNE 60670-8:2014, ;deben someterse los conjuntos de regulacion y los contadores a

las pruebas de estanqueidad?:

A) Si, se deben realizar pruebas de estanqueidad en estos elementos a la vez que en los tramos de tuberia.

B) Si, se deben realizar pruebas de estanqueidad en estos elementos una vez terminadas las pruebas de
estanqueidad en los tramos de tuberia.

C) No, unicamente se debe efectuar la comprobacion de la estanqueidad a la presion de operacion mediante
detectores de gas, aplicacion de agua jabonosa, u otro método similar.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Segiin la norma UNE 60670-8:2014, ;con qué fluido se realizara la prueba de estanqueidad de la
instalacion receptora de gas?:

A) Con aire o gas inerte, sin usar ningun otro tipo de gas o liquido.

B) Solo con gas inerte.

C) Solo con aire.

D) Con cualquier tipo de gas pero nunca con liquido.
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Segin UNE 60670 se entiende por soldadura fuerte:

A) La temperatura de fusion del material de aportacion es superior a 500°C.

B) La temperatura de fusion del material de aportacion es inferior a 450°C e igual o superior a 220°C.
C) Latemperatura de fusién del material de aportacién es inferior a 550°C e igual o superior a 220°C.
D) Latemperatura de fusion del material de aportacion es superior a 450°C.

¢:Una tuberia de gas puede atravesar una camara de aire o cielos rasos?:
A)  Nunca.

B) Si, sila tuberia es de acero.

C) Si, cuando no pueda por construccion.

D) Si, sila tuberia va envainada o alojada en un conducto.

¢:Qué porcentaje del volumen bruto minimo es necesario para locales que contienen aparatos tipo A
que no sean de calefaccion en edificios ya construidos si se dispone un sistema de deteccion de CO?:

A) Entre 80% y 100%.

B) Entre 75% y 100%.

C) Entre 50% y 75 %.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

En una cocina cuyo consumo total de los aparatos de gas no conducidos es de 35 kW, ;cual es el
volumen bruto minimo en m%?:

A 8m?d.

B) 27 ms.

C) 30m3

D) 35ms.

En el caso que un local de uso doméstico sea necesario un detector de monodxido de carbono CO sera
acorde a la norma:
A) UNE-EN 60292-1.
B) UNE-EN 50291-1.
C) UNE-EN 70091-1.
D) UNE-EN 61201-1.

En el caso que sea necesario instalar detectores de gas en un local de uso doméstico con aparatos de
tipo A sin dispositivo por extincion o deteccion de llama y sin ventilaciéon rapida, estos deben ser
conforme a las normas:

A) UNE-EN 50194-1 y UNE-EN 50244,

B) UNE-EN 50291-1 y UNE-EN 60244,

C) UNE-EN 70091-1 y UNE-EN 50299.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

En el caso que sea necesario instalar detectores de gas en local de uso comercial con aparatos de tipo
A sin dispositivo por extincion o deteccion de llama y sin ventilacion rapida, estos deben ser conforme a
las normas:

A) UNE-EN 60079-29-1 y UNE-EN 60079-29-2.

B) UNE-EN 60291-29-1 y UNE-EN 60244.

C) UNE-EN 70091-29-1 y UNE-EN 50299.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¢Cual es la distancia minima de separacion entre una tuberia vista de gas y una conduccion eléctrica,
segiin la norma UNE 60670-4?:

A) 3 cmen paraleloy 2 cm en cruce.

B) 3 cmen paraleloy 1 cm en cruce.

C) 1cmen paraleloy 1 cm en cruce.

D) 1cmen paraleloy 2 cm en cruce.
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Segin la norma UNE 60670, la presion minima de gas en la llave de aparato para gas natural sera:
A) 17 mbar.
B) 20 mbar.
C) 25 mbar.
D) 37 mbar.

Segin la norma UNE 60670, la presion minima de gas en la llave de aparato para gas butano sera:
A) 17 mbar.
B) 20 mbar.
C) 25 mbar.
D) 37 mbar.

:Qué se entiende por semisétano o primer sétano?:

A) La primera planta por debajo del suelo que se encuentra a nivel inferior en mas de 60 cm con relacién al suelo
del exterior en todas las paredes que conforman el citado local.

B) La primera planta por debajo del suelo que se encuentra a nivel no inferior a 60 cm con relacion al del suelo del
exterior en todas sus paredes que configuran el citado local.

C) Cuando todas sus paredes estan por debajo del nivel exterior, teniendo que conducir sus ventilaciones al exterior
una en el lado opuesto de la otra y separadas por 2 metros como minimo.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

:Se permitira el paso de las tuberias por el interior de paredes o suelos de chimeneas, conductos de
evacuacion de basuras, huecos de ascensores o montacargas?:

A) Si siempre que este envainada con material homologado por la compafiia distribuidora de gas.

B) Si, pero solo en casos excepcionales.

C) Segun el tipo de edificio.

D) No.

Los armarios de regulacion que estén en el limite de propiedad deben estar preferentemente:
A)  Empotrados o adosados.

B) Empotrados, con accesibilidad grado 3.

C) Adosados en zona comun.

D) No pueden ser instalados en el limite de la propiedad.

Si en un mismo local nos encontramos una encimera vitroceramica y una caldera de tiro natural:

A) Realizaremos la prueba de combustion de la caldera y una prueba de CO en ambiente con los dos aparatos
funcionando a la vez.

B) Realizaremos una prueba de combustién de CO no diluido a cada aparato y una prueba de CO diluido (ambiente)
con los dos aparatos funcionando a la vez.

C) Se realiza una prueba de combustion de CO no diluido y de CO diluido a los aparatos por separado.

D) Solo haremos una prueba de combustion a la caldera puesto que la encimera no lo necesita.

PARTE 3 (preguntas de la 61 a la 80)

Un calentador que presenta 2000 ppm de CO no diluido en sus productos de combustion:
A) Es correcto.

B) Se debera instalar un Kit de tiro forzado.

C) Se precintara dicho aparato.

D) Ninguna de las respuestas de esta pregunta es correcta.

Si durante una prueba en un domicilio se verifica que el nivel de CO en ambiente es superior a5 ppmy
menor de 15 ppm (procedente de una caldera), procederemos como sigue:

A) Finalizaremos la medicién dandola como correcta.

B) Finalizamos la medicion y registramos el defecto.

C) Finalizar la medicion, ventilar el local, precintar el aparato y registrar la anomalia.

D) Ninguna de las respuestas de esta pregunta es correcta.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Direccion General de Industria, Energia y Minas

¢Es necesario comprobar la medicion del CO-ambiente en un local que solo contiene una cocina de
gas?:

A) Si.

B) No.

C) Solamente si la potencia supera 24,4 kw.

D) Solamente si la potencia supera 30 kw.

La profundidad minima de enterramiento de las canalizaciones de combustibles gaseosos con presion
maxima de operacion inferior a 5 bar segiin la norma UNE 60311:2015 es de:

A 0,5m.

B) 1m.

C) 12m.

D) 1,5m.

¢A qué presion maxima puede salir el gas de un depdsito de GLP?:
A) 1 bar.

B) 2 bar.

C) 4bar.

D) 0,5 bar.

:Se puede instalar un depésito de GLP de 6 m® en cubierta de edificio?:
A) Si

B) No.

C) Si, si el depésito es de doble pared.

D) Si, sila presion de salida es de baja presion.

Segin la norma UNE 60250 un depésito aéreo de categoria A-13 es:
A) Mayor de 5 e inferior o igual a 13 m3.

B) Mayor de 3 e inferior a 13 m?.

C) Mayor de 13 e inferior a 35 m3.

D) Ninguna de las anteriores.

La utilizacion de muros, paredes ciegas o pantallas permiten reducir las distancias de seguridad
correspondientes a la referencia 4 y 5 de los depésitos de GLP segiin UNE 60250 hasta en:

A) 20 %.

B) 30%.

C) 50 %.

D) Ninguna de las anteriores.

Las canalizaciones en fase gaseosa de los depésitos de GLP deben cumplir los requisitos de las
normas:

A) UNE 61310061311 en funcion de la presion maxima.

B) UNE 51310051311 en funcién de la presion maxima.

C) UNE 50310 050311 en funcién de la presién maxima.

D) Ninguna de las anteriores.

¢En qué consiste la proteccion pasiva contra la corrosion de los depdsitos de GLP?:
A)  En un revestimineto continuo impermeable al aire y al agua y resistencia mecanica adecuada.
B) En un sistema de proteccion catddica con electrodo.

C) Un sistema electrdnico de inyeccion de corriente inversa en el deposito.

D) Ninguna de las anteriores.
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Direccion General de Industria, Energia y Minas

Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depdsitos fijos que alimentan a redes de distribucion
deberan ser revisadas por parte de la empresa instaladora que haya suscrito con el titular de la
instalacion el preceptivo contrato de mantenimiento con una periodicidad que sera de:

A) 2 afos.
B) 3 anos.
C) 4 afos.
D) 5 afos.

¢Cuando es obligatorio que un organismo de control emita un certificado de inspeccion antes de su
puesta en servicio?:

A) Depdsitos moviles de GLP.

B) Depdsitos fijos de GLP.

C) Cocina de gas de un local publico.

D) Instalacién comun de un edificio de viviendas.

Qué categoria de depoésito de GLP debe disponer de un dispositivo de alarma aciistico de
accionamiento manual o automatico y un explosimetro segiin UNE 60250:20087?:

A) A-500.

B) A-2000.

C) A-120.

D) A-60.

A partir de que capacidad unitaria del depdsito de GLP aéreo es obligatorio un sistema automatico de
enfriamiento mediante instalaciones fijas de pulverizacion segiin la norma UNE 60650:2008:

A) 20 ms.

B) 40 m3.

C) 60 m3.

D) 100 md.

La presion minima de la prueba de estanqueidad para estaciones de regulaciéon de canalizaciones de
distribucion de gas con presion de entrada igual a 10 bar segiin la UNE 60312:2015 es de:

A) 1 bar.
B) 4 bar.
C) 5bar.
D) 10 bar.

Segiin la norma UNE 60310:2015 la prueba conjunta de resistencia y estanqueidad se debe efectuar a
una presion superior a la:

A) MIP.
B) MOP.
C) PMAX.
D) PS.

Segiin la norma UNE 60310:2015 la prueba conjunta de resistencia y estanqueidad se debe efectuar
como minimo durante:

A) 6 horas a partir de la estabilizacién de la presion de prueba.

B) 8 horas a partir de la estabilizacion de la presion de prueba.

C) 12 horas a partir de la estabilizacion de la presion de prueba.

D) 24 horas a partir de la estabilizacion de la presion de prueba.

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA A Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
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Direccion General de Industria, Energia y Minas

78. ;Es obligatorio una inspeccion por organismo de control para la instalacion de una caldera de gas con
potencia superior a 70 kW en una vivienda segin el RD 919/2006?:
A) No.
B) Si.
C) Si, por ser potencia superior a 100 W.
D) Si, por ser una instalacion de gas natural.

79. ;Es obligatorio una revision periodica por organismo de control para una instalacion de calefaccion a
gas con potencia superior a 70 kW en un local, segin el RD 919/20067?:
A)  No.
B) Si.
C) Si, por se potencia superior a 2000 W.
D) Si, cuando este conectada a una instalacion comun.

80. La estanqueidad de las redes de distribucion de gas natural de una presion de operacion MOP de 5 se
deben controlar periédicamente con un sistema de deteccion de fugas de probada eficacia:
A) Al menos cada 3 afos en el interior de nucleos urbanos y cada 4 afios fuera de ellos.
B) Al menos cada 2 afios en el interior de nlcleos urbanos y cada 4 afios fuera de ellos.
C) Al menos cada 4 afios en el interior de nucleos urbanos y cada 2 afios fuera de ellos.
D) Al'menos cada afio en el interior de nucleos urbanos y cada 2 afios fuera de ellos.

. 12
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Direccién General de Industria, Energia y Minas

. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE:
B
1 16 31 46 61 76 5
A A c A A c A c
2 17 32 47 62 77
A A c A A ¢ A c
B B|C B B|C |D B B |C
3 18 33 48 63 78
c ¢ B |C
B
4 19 34 49 64 79 B
A A c A A c A 9
5 20 35 50 65 80
A A c A A ¢ A A 9
A A c A A 9
6 21 36 51 66
A A c A A ¢ A
A A C A A 9
7 22 37 52 67
A A c A A ¢ A
A A C A A 9
8 23 38 53 68
A A c A A ¢ A
A A C A A 9
9 24 39 54 69
A A c A A ¢ A
A|[B|C|D AlB|C|D A |B|C |D A |B|C D A
10 25 40 55 70
A|lB|C|D AlB|C|D A|B|C |D A|B|C|D A
A|lB|C|D A|lB|C|D A|B|C |D A|B|C D A
11 26 41 56 71
A|B|C|D AlB|C|D A|B|C |D A|B|C|D
A|B|C|D AlB|C|D A|B|C |D A|B|C D A
12 27 42 57 72
A|B|C|D AlB|C|D A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C |D A|B|C D A
13 28 43 58 73
A|B|C|D AlB|C|D A|B|C|D A|B|C|D
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C |D A|B|C D A
14 29 44 59 74
A|B|C|D AlB|C|D A|B|C |D A|B|C|D
A|B|C|D A|lB|C|D A|B|C |D A|B|C D
15 30 45 60 75
AlB|C|D AlB|C|D A |B|C |D A |B|C |D B
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Direccién General de Industria, Energia y Minas

PLANTILLA DE RESPUESTAS

B Cc B
1 16 31 46 61 76
A B C A|B
A|lB|C C A C|D A A C|D
2 17 32 47 62 77
A A|lB|C A C A C |D A A C |D
A C|D A c A Cc A B |C|D A |B|C |D B |C
3 18 33 48 63 78
A|B|C AlB|C A|B|C A |B|C|D A |B|C |D A B |C
B|C A|lB|C|D A |B|C |D A|B|C|D A B |C D B
4 19 34 49 64 79
C A|B|C|D A|B|C |D A |B|C|D A |B|C |D A |B
A C|D A C A D A |B|C B A |B|C
5 20 35 50 65 80
A C|D A C A D A |B |C B A B |C
D A C A B |C |D A |B|C |D B
6 21 36 51 66
A D A C A |B|C |D A |B|C|D B
A D AlB|C A C A C
7 22 37 52 67
A D A|lB|C A A C A C
A A C A|B|C|D A C Cc
8 23 38 53 68
A A C A |B|C |D A C C
AlB A C A A |B|C |D A
9 24 39 54 69
A D A C A A B |C|D A C
A A|B|C|D A C A C A
10 25 40 55 70
A A|lB|C|D A C A C A
A|B|C|D A|/B|C|D A Cc A |B|C|D A
11 26 41 56 71
A|B|C|D A|lB|C|D A C A |B|C|D A
A A C A A C B
12 27 42 57 72
A A C A C A C B
A|lB|C|D A C A|B|C|D A |B|C|D B|C
13 28 43 58 73
A|B|C|D A C A |B|C|D A |B|C|D B |C
AB|C|D A|B|C|D A B |C |D A B [C |D A Cc
14 29 44 59 74
A|B|C|D AlB|C|D A|B|C |D A |B|C|D A C
Cc A|B|C|D Cc A |B|C|D A
15 30 45 60 75
B|C AlB|C|D B |C A |B|C|D A B |C
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