JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

EXAMEN OPERADOR DE GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA -
CATEGORIA A (CONVOCATORIA 2011 - 1- EXAMEN)
INSTRUCCIONES:

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que solo
una sera la correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcion
escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

- 2? Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)

- 37 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO
4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

os]
a
w)
w
w)
w)
w)

RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA.
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA

JU “TH DE H“ D H]-U [] H Direccién General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN OPERADOR DE GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA - CATEGORIA A
(2011 - 1- EXAMEN)

1.

¢Qué se entiende por gria movil autopropulsada?:

A.

Aparato de elevacién de funcionamiento continuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un
gancho, dotado de medios de propulsion y conduccion propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios, que
posibilitan su desplazamiento por vias publicas o terrenos.

. Aparato de elevacion de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de

un gancho, dotado de medios de propulsion y conduccion propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios,
que posibilitan su desplazamiento por vias publicas o terrenos.

. Aparato de elevacién de funcionamiento continuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un

gancho o cualquier otro accesorio de aprehension, dotado de medios de propulsion y conducciéon propios o que formen
parte de un conjunto con dichos medios, que posibilitan su desplazamiento por vias publicas o terrenos.

Aparato de elevacion de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de

un gancho o cualquier otro accesorio de aprehension, dotado de medios de propulsién y conduccién propios o que formen
parte de un conjunto con dichos medios, que posibilitan su desplazamiento por vias publicas o terrenos.

Segiin el apartado 4.1 de la Instruccion técnica complementaria MIE-AEM-4, antes de que se realice la
primera utilizacion de la grida movil autopropulsada, su titular debera presentar ante el érgano competente
de la comunidad auténoma en que radique su domicilio social, o en su caso donde desee realizar la primera
utilizacion de la gria movil autopropulsada en territorio espaiiol:

A.

B.

C.

D.

Una declaracion de adecuacion individualizada del parque de gruas moviles autopropulsadas que integren la empresa o
vayan a utilizarse.

La declaracion de conformidad CE del parque de gruas moviles autopropulsadas que integren la empresa o vayan a
utilizarse.

Copia del seguro de responsabilidad civil del parque de gruas moviles autopropulsadas que integren la empresa o vayan a
utilizarse.

Todas son correctas.

¢Cual de las siguientes, no es una obligacion del operador de la gria mévil?

A
B.

C.
D

. La colocaciéon y comprobacién de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo.

La eleccién de la gria de/con la capacidad adecuada a/para los servicios que se solicitan.

El funcionamiento de la grua, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climaticos sobre la carga y sobre la
gria.

La conduccion de la gria movil.

Las empresas conservadoras legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en cualquier otro
Estado miembro de la Union Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestacion en
territorio espaiiol, deberan presentar, previo al inicio de la misma, ante el 6rgano competente de la
comunidad autonoma donde deseen comenzar su actividad:

A
B.

C.
D

. Una declaracién responsable.

Tarjetas ITV de las gruas objeto de conservacion en territorio espafiol.

Certificados de adecuacion de las gruas objeto de conservacion en territorio espafiol a las prescripciones técnicas
correspondientes del anexo | de la ITC-AEM-04, firmado por el organismo de control.

Un listado con los trabajos realizados fuera del territorio espafiol.

Las revisiones efectuadas a las griuas moviles autopropulsadas, por las empresas conservadoras de las
mismas, se realizaran como minimo:

A
B.
C.
D.

Una vez al mes.
Una vez al afio.
Cada tres meses.
Cada seis meses.
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6. Segin el apartado 5 de la Instruccion técnica complementaria MIE-AEM-4, el mantenimiento y revisiones de
las graas seran responsabilidad:

A

B.
C.
D.

De la empresa conservadora.
Del arrendatario.

Del operador.

Del propietario.

7. La periodicidad de las inspecciones periédicas oficiales y la empresa, ente u organismo encargado de
realizarlo, es:

A.

Gruas hasta 6 afios de antigiiedad: 3 afios

Gruas entre 6y 10 afios : 2 afos

Gruas de mas de 10 afios: 1 afio

La inspeccion la realiza la empresa conservadora.

. Gruas hasta 6 afios de antigiiedad: 3 afos

Gruas entre 6y 10 afios : 2 afos
Gruas de mas de 10 afios: 1 afio
La inspeccion la realiza el funcionario técnico de la Delegacion Provincial de Industria.

. Gruas hasta 6 afios de antigiiedad: 1 afio

Gruas entre 6y 10 afios: 2 afios
Gruas de mas de 10 afios: 3 afos
La inspeccion la realiza un organismo de control autorizado.

. Gruas hasta 6 afios de antigiiedad: 3 afios

Gruas entre 6y 10 afios : 2 afos
Gruas de mas de 10 afios: 1 afio
La inspeccion la realiza un organismo de control autorizado.

8. ;Cual constituira la fecha de inicio a tener en cuenta para la realizacion de las inspecciones oficiales en los
plazos reglamentarios?:

A
B.
C.
D.

La fecha de matriculacion de la gria mévil autopropulsada ante la DGT.

La fecha de la declaracién CE de conformidad o de fabricacion que figure en la declaracion de adecuacion, en su caso.
La fecha de registro en el Registro Industrial de la Comunidad Autonoma donde radica la sede social del propietario.
La fecha de la primera inspeccion técnica de vehiculos (ITV) realizada.

9. ;Como se renueva o mantiene el carné de operador de griia moévil al final de los cinco afios de validez inicial?:

A
B.

C.

D.

Solicitandolo por escrito a la empresa donde se trabaja.

Solicitandolo por escrito junto con una foto actual al Organismo de Control Autorizado que realiza las inspecciones a la
gria movil en la que esta trabajando el gruista.

Solicitandolo por escrito al 6rgano competente de la Comunidad Autdnoma previa la superacion de un examen meédico,
psicotécnico y fisico especifico para este tipo de actividades, que incluya examen sobre agudeza visual, sentido de la
orientacion, equilibrio y agudeza auditiva.

La renovacion se produce de modo automatico al final de los cinco afos de validez.

10. ;A qué habilita el carné categoria A?:

A
B.
C.
D.

Para el montaje y manejo de grias méviles autopropulsadas de mas de 130 T de carga nominal.
Sdlo para el manejo de grias moviles autopropulsadas de mas de 130 T de carga nominal.
Para el montaje y manejo de gruas autopropulsadas de hasta 130 T de carga nominal, inclusive.
Sélo para el manejo de gruias autopropulsadas de hasta 130 T de carga nominal inclusive.

11.;Qué es el limitador de cargas?:

A.

Un elemento destinado a transmitir los esfuerzos (momento de carga, fuerzas horizontales y verticales) de la estructura
giratoria a la base de la gria y que es accionado por el mecanismo de orientacion de la estructura giratoria.
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B. Un dispositivo que permite la lectura del angulo de inclinacién de la pluma en cada momento, limitando el mismo.

C. Un sistema que asegura la libre orientacion de la estructura giratoria ante la accién del viento en la condicién de fuera de
servicio.

D. Un dispositivo automatico de seguridad que detecta para cada posicion de trabajo la carga maxima que se puede
manipular, cortando el movimiento ascendente del mecanismo de elevacion y aquellos movimientos que supongan
aumentar los maximos momentos de carga prefijados en el correspondiente diagrama de cargas.

12. ;Qué tipos de configuraciones de griias se representan en las figuras 1y 2 adjuntas?

A. Fig. 1: Configuracion sobre ruedas, desplazamiento rapido, de estructura giratoria y pluma telescépica.

Fig. 2: Configuracion sobre ruedas, desplazamiento rapido, de pluma giratoria y telescopica.
B. Fig. 1: Configuracion sobre ruedas, todo terreno, de estructura giratoria y pluma telescopica.
Fig. 2: Configuracion sobre ruedas, todo terreno, de pluma giratoria y telescopica.
C. Fig. 1: Configuracion sobre ruedas, todo terreno, de estructura giratoria y pluma de celosia.
Fig. 2: Configuracion sobre ruedas, todo terreno, de pluma giratoria y de celosia.
D. Fig. 1: Configuracidn sobre ruedas, desplazamiento rapido, de estructura giratoria y pluma telescopica.
Fig. 2: Configuracion sobre ruedas, desplazamiento rapido, de pluma giratoria y telescopica.

Figura 1 Figura2

13.;Qué es la altura de elevacion?:
A. Distancia vertical entre el nivel de apoyo de la gria y el dispositivo de aprehension cuando éste se encuentra en la
posicién mas elevada de trabajo.

B. Distancia horizontal entre el nivel de apoyo de la grua y el dispositivo de aprehensién cuando éste se encuentra en la
posicion mas elevada de trabajo.

C. Distancia horizontal entre el nivel de apoyo de la grua y el dispositivo de aprehension cuando éste se encuentra en la
posicién menos elevada de trabajo.

D. Distancia vertical entre el nivel de apoyo de la griia y el dispositivo de aprehensién cuando éste se encuentra en la
posicion menos elevada de trabajo.

14. ;Qué es el radio o alcance?:

A. Espacio necesario para que la grua gire completamente y dé la vuelta.
B. Distancia del centro de giro al radio de la grua.

C. Distancia horizontal entre el eje de orientacion de la parte giratoria y el eje horizontal de elevacion, estando el aparato de
elevacion sobre un emplazamiento vertical.

D. Distancia horizontal entre el eje de orientacion de la parte giratoria y el eje vertical de elevacion, estando el aparato de
elevacién sobre un emplazamiento horizontal.

15.Al suspender una carga con la graa, esta estara en equilibrio estable si:

A. Los puntos de anclaje estan por encima del centro de gravedad.
B. Los puntos de anclaje estan por debajo del centro de gravedad.
C. Esindiferente donde estén situados los puntos de anclaje.

D. Todas son correctas.
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16.;Qué es el Diagrama de cargas y alcances?:

A. La correlacién de cargas y alcances para cada longitud de pluma y configuracion de trabajo.
B. Diagrama sobre estabilizadores o sobre ruedas referido a la zona de trabajo en giro total de la estructura de 360°.

C. Diagrama que expresa las diferentes capacidades de elevacidn cuando la gria trabaja firmemente apoyada sobre los
estabilizadores y debidamente nivelada.

D. Diagrama que expresa las diferentes capacidades de elevacion cuando la gria trabaja apoyada Unicamente sobre las
ruedas de desplazamiento de la base.

17.Segiin el dibujo adjunto, indiquese si la griia es estable o por el contrario sufre
peligro de vuelco:

A. Lagrua es estable.

B. La grua es inestable.

C. Depende de la fuerza del viento.
D. Ninguna respuesta es cierta.

18.Segiin el dibujo anterior, indiquese el alcance maximo a partir del eje de vuelvo, sin
comprometer la estabilidad de la griaa:

A. 2,0 metros.
B. 3,3 metros.
C. 5,3 metros.
D. 8,3 metros.

19.Si tenemos una viga de acero que pesa 150 Kg/m con una longitud de 6 m, y el paquete a izar esta formado
por grupos de 7 vigas. ;Cual sera el peso del conjunto a elevar?:

A. 900 Kg

B. 6.000 Kg
C. 6.300 Kg
D. 1.050 Kg

20.El angulo que forman entre si los ramales de las eslingas debera ser el menor posible y no debera superar en
ningun caso los:

A. 45
B. 60°
C. 90°
D. 120°

21.Si nos indican que en un cable de acero el niimero de cordones del cable es 6, el nimero de alambres que
forman cada cordon es 19 y que el alma esta compuesta por 7 cordones de 7 alambres y ningiin alma, la
denominacion numérica del cable es:

A 6x(19+0)+(7x7)

B. 6x19+(7x7+0)

C. 6+19x(7x7+0)

D. Ninguna de las anteriores.

22.El cable de acero de la figura adjunta tiene la siguiente denominacion:
A. 6x10+6x9
B. 6x10+1
C.6x19+1
D. 6x19 + 1 (SEALE)
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23.Si tenemos el diagrama de cargas adjunto en el que la zona rectangular rayada es un edifico y tenemos que
elevar la carga desde la posicion inicial de 10 m hasta el tejado a una distancia de 34 m, siendo el peso de la
carga de 4 T, ;Qué ocurriria?. ;Y en el caso de que la distancia fuera de 24 m?.
A. Con la distancia de 34 m no seria posible el traslado pero si con la de 24 m, porque en la primera saltaria el limitador de
carga maxima.
B. Con la distancia de 34 m no es posible el traslado porque saltaria el limitador de par o momento pero si con la distancia
de 24.

. Si es posible la maniobra en cualquier caso.

(@)

D. Si, si se elige una configuracion de pluma adecuada.

1 i ; ¥ T ]
M;:;i e
* t o # ra
— £
B el 6o
ASFFQG SR X T .
S . O

L]

{ i

ar

S

Ry
16 et
el
S E
S
hi? b w
N T4L4m G
'\ K18 o -
‘ -
{3.2) »
- "
\ B L S
5, A
\\ L
o
o~ x,,.é‘ /,f &
ol B {0.89) oo
e r v
el For e
P e
el T i
g e
T i
Pt v [V
o -~ o
o b
Pl Tl e
- " B
o L Fre
-
Pl P l £
o~
: ~ ? < ot a
1 : - p ’ - A A7
¥ . " al o * % . # i ¥ ol g
‘ - g av all 9 Ve "
il Vol o
I e L I

24 .En el diagrama de cargas de la pregunta anterior, cual seria la carga maxima (aproximada) que podriamos
colocar en el tejado a una distancia de 27 m:

A 2T
B. 3T
C. 47
D.6T
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25.Si tenemos la siguiente tabla de cargas, ;Cual seria el peso maximo de la pieza que podria izar si tengo que
trabajar con un radio de 20 m y 33,9 m de pluma, sabiendo que el peso de los cables es de 150 kg y el peso
del gancho viene dado en la tabla adjunta?

A 1237
B. 12171
C. 1197
D. 11871
Lifting Capacity Sheaves Weight Parts of line Passible load with the crang *
Traglast Rollen Giewichi $tringe Migliche Traglast am Kran *
Force de levage Paulies Poids Brins Capacité possﬂ)ie SUr la grue
Capacidad de elevacion Poleas Peso Ramales de cable t0a posible con la grue
Gapaciti di sollevamento Carmucole Peso Numera di funi Portala ammissibile con fa gru*
i3t 5 00 kg 2-10t fte
40t 3 400k 2-7 35t
16t 1 20k 1-3 1at
5t HB 100 kg 1 it
[115-52m 0 Mt |
|
| rﬁl Q i DIN
* E==E 10
/b- 1ms5m 152m| 19m 227m 264m |30,1m ! 339m 376m|413m 45m -iB,iim‘ 2m | |
= > | | i m
3 95 8 3
35 86 80 ;] &4 35
4 78 - 73 &8 & &1 g | 4
45 g I 7 67 |- 65 59 == i . 4,5
5 BS - B2 &1 81 57 405 | 42 5
6 557 - =53 53 53 52 485 | 39 33 28 A
7 47- -d6 46 48 455 — 235 | 37 = 1 6| 223 _ 7
3 41- 35 4D a95- 39 385 | a5 P02 - 353 |-214 189 8
] 3 M5 I 345 35 245 | 235 276 | 238 | 204 18 145 g
10 at 305-L 815 2 8i5 oM o641 F2p7 | 185 173 . W 14 10
12 i 248253 253 251 | 247 23,1 -7 205 | 178 16 faz- =107 12
14 i - 208 208 208= 1202 199 [ 183 | 163 149 126 {101 14
16 W4 178 | A7A | 7 | 168162 | 147 - 138 | 12 a5 16
18 47 | 45 i 142 | 144 | 14 133 135 | 112 g,1 1
M 1265 9245 {127 = 123 - F118 | 116 114 104 | ‘8BS 20
22— . L7 L1 107102 | 103 10 5.6 8.1 22
24 85 87 95 9.4 8,1 88 8.9 1.8 24
25 8.5 84 8.2 82 81 i8 7.1 28
de==7 = f R mo g 73 72 . 68 68 28
S0 = i ' 69 | 67 85 64 5.7 57 30
32 6.1 56 55 5.1 5.1 32
4 b4 51 49 4.6 46 34
30— 5 . 1 47 45 1= &1 41 38
38=-3 ! i ; 43 1 o 37 3.7 38
a0 a7 34 33 40
az 34 3.1 3 43
A== | f | g2 1 —u
4= | e | 25- 25 | -4
48 2.2 48
* nigch Feanten ¢ gl posterione haca airas TAB 130156/ w0161

26. ;Cial seria el radio maximo con el que puedo trabajar sabiendo que la pieza pesa 17 T, los cables pesan 200
kg y la pluma a utilizar es de 45 m?

A 10m
B. 9m
C. 8m
D. 7m

Avda. Carlos III s/n Edificio de la Prensa Centro 41092 Sevilla
http:://web.ceic.junta-andalucia.es
TIf. 902 11 30 00



JUNTA DE ANDALUCA CONSEIERiA DE ECONOWIA, INNOVAGION Y CIENCIA

27. ;A partir de qué velocidad del viento el gruista interrumpira temporalmente su trabajo y asegurara la pluma
en posicion de marcha del vehiculo portante?:

A. 25,4 metros/segundo.
B. 19,4 metros/segundo.
C. 70 metros/segundo.
D. Ninguna es correcta.

28. ;Quién tendra a disposicion del 6rgano competente de la comunidad auténoma el libro historial en el que haga
constar todas las incidencias derivadas de la utilizacién o conservacion de la graa?:

A. El propietario o la empresa alquiladora.

B. El organismo de control que ha realizado las inspecciones periddicas.
C. El operador habitual de la grua.

D. El propietario en cualquier caso.

29.Durante el montaje de la griia movil autopropulsada, ;a quién corresponde la instalacion y comprobacion del
funcionamiento del indicador de capacidad/limitador de capacidad, asi como de todos los dispositivos de
seguridad de la graa?:
A. Al responsable de seguridad de la contrata y al sefialista de manera conjunta.
B. Ala empresa usuaria de la gria movil autopropulsada.
C. Al responsable de seguridad de la contrata.
D. Al operador de la grua.

30. ;A quién corresponde la comprobacién de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la gria tenga la
resistencia suficiente?:

A. Al responsable de seguridad de la contrata y al sefialista de manera conjunta.
B. Ala empresa usuaria de la griia movil autopropulsada.

C. Aljefe de obra.

D. Al operador de la grua.
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Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
A|B|C C|D
1 16
A|B|C|D A|lB|C|D
B|C|D B|C|D
2 17
A|B|C|D A|lB|C|D
C A C
1
3 A C 8 AlB|C
A|B|C A D
4 19
A|B|C|D A C (D
A|B|C A|lB|C
5 20
A|B|C|D A|lB|C|D
A|B|C A C D
6 21
A|B|C|D A|lB|C|D
A|B|C A|lB|C
7 22
A|B|C|D A C D
A C|D A C D
8 23
A|B|C|D A|lB|C|D
A|B D A|lB|C
9 24
A|B|C|D A|lB|C|D
A|B D A|lB D
10 25
A|B|C|D A C|D
A|lB|C A C|D
11 26
A|B|C|D A|lB|C|D
A C|D A C|D
12 27
A|B|C|D A|lB|C|D
B{C|D B|C|D
13 28
A|B|C|D A C D
A|lB|C A|lB|C
14 29
A|B|C|D A|lB|C|D
BlC|D A c|D
15 A|B|C|D 30 A|B|CI|D

OPERADOR DE GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA — CATEGORIA A (2011 - 1= EXAMEN)
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