JUNTA DE ANDALUCOA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccién General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA C
12 CONVOCATORIA 2018 (12/05/2018)
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.
3.- El presente cuestionario consta de 40 preguntas; todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que
solo una sera la correcta o la mas correcta.
4 - Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de
la opcion escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2% Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe marcar la

nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASD 1 CASD 2 CASO 3 CASO 4
B[c|[D B D | B 0 D
aAlBlc|p AlBlc]p AlBlc|p >XB[c|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso
de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 60 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORA ALFANUMERICA, NO
SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de 20 puntos.
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Se va a realizar una nueva instalacion receptora de gas en una vivienda unifamiliar recién construida, la
cual, suministrara a una cocina de gas tipo A de 10 kW y a una caldera estanca tipo C para calefaccion y
ACS de 27 kW. Los 2 aparatos a gas se encuentran en la cocina de la vivienda. (Enunciado para preguntas
delalalal4)

1. Uninstalador de gas de categoria C:
A) Podra realizar la puesta en marcha de la cocina y de la caldera de esta instalacion.
B) No podran realizar la puesta en marcha de la caldera de esta instalacion en ningiin caso.
C) Podra realizar la puesta en marcha de la caldera de esta instalacion si posee una acreditacion del fabricante a tal
fin.
D) Solamente podra realizar la puesta en marcha de la cocina y de la caldera de esta instalacion un instalador de
categoria superior.

2. Respecto a la puesta en marcha de la caldera, el agente de puesta en marcha debe emitir y entregar al
cliente un certificado de puesta en marcha y archivar y mantener dicha documentacion a disposicion
del érgano competente de la Comunidad Auténoma por un periodo minimo de:

A) 2 afos.
B) 3afios.
C) 4 afios.
D) b5 anfos.

3. Respecto a la puesta en marcha de la caldera, si medimos la concentraciéon de monéxido de carbono
corregido no diluido de los productos de la combustion, en ningin caso se debe dejar puesto el aparato
si como resultado del analisis de los productos de la combustion obtenemos un valor de:

A) 50 ppm.

B) 250 ppm.
C) 400 ppm.
D) 500 ppm.

4. Si la ventilacion del local de la cocina se realiza a través de aberturas, estas tendran una superficie de

al menos:

A) 50cm2.

B) 125cmz2.

C) 185cmz

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. La ventilacion interior en el local de la cocina a través de aberturas, si se alimenta con gas propano,
podra ser:

A) Directa con su extremo inferior a una altura de 30 cm del suelo.
B) Indirecta con su extremo inferior a una altura de 25 cm del suelo.
C) Directa con su extremo inferior a una altura de 20 cm del suelo.
D) Indirecta con su extremo inferior a una altura de 15 cm del suelo.

6. EIl sistema de regulacion de presion que debera tener la instalacion, teniendo en cuenta que se
suministra desde una red de distribucion de gas canalizado con MOP superior a 50 mbar e inferior o
igual a 150 mbar consistira en:

A) Regulador de presion y valvula de seguridad por minima presion.
B) Regulador de presion.
C) Regulador de presion y valvula de seguridad por maxima presion.
D) Regulador de presion, valvula de seguridad por maxima presion y valvula de seguridad por minima presion.
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7. Latuberia vista de gas de esta instalacion debera cumplir:
A) Puede ser de polietileno.
B) Los elementos de sujecion deben quedar convenientemente aislados de la conduccion.
C) Debera instalarse a una distancia de 1 cm en paralelo respecto a una conduccion eléctrica.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
8. Si las tuberias son de cobre y discurren por fachadas exteriores, se deben proteger mecanicamente
con vainas o conductos hasta una altura minima de:
A) 1,8 metros respecto al nivel de suelo.
B) 2,0 metros respecto al nivel de suelo.
C) 2,2 metros respecto al nivel de suelo.
D) 2,4 metros respecto al nivel de suelo.
9. Si en el control periédico de la instalacion receptora se detectara que el local cuenta con aberturas de
ventilacion insuficiente:
A) Se trata de una anomalia principal que, en caso de que no pueda subsanarse en el momento de su deteccion,
provocara que se tenga que interrumpir el suministro de gas a la instalacion.
B) Se trata una una anomalia secundaria, por lo que no es preciso cortar el suministro aunque, no obstante, el
usuario debe proceder a su correccidn en el plazo maximo de 6 meses.
C) Se trata de una anomalia secundaria, por lo que no es preciso cortar el suministro aunque, no obstante, el usuario
debe proceder a su correccion en el menor tiempo posible y siempre en un plazo inferior a quince dias naturales.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
10. Si el local de la cocina ventila a un patio, este tendra una superficie minima de:
A 1m2
B) 2m2
C) 3m2
D) 4m2
11. Segiin la norma UNE 60670, dos locales se consideran como uno solo, a efectos de condiciones de
instalacion de aparatos a gas y diseiio de ventilacion, si se comunican entre si mediante una o varias
aberturas permanentes, cuya superficie libre total sea como minimo de:
A) 1m2
B) 1,5m2
C) 2m2
D) 2,5m2.
12. Se podra utilizar soldadura blanda en la instalacion de gas con un MOP de:
A) 50 mbar.
B) 75 mbar.
C) 150 mbar.
D) En ningun caso se puede utilizar soldadura blanda.
13. El volumen minimo de la cocina sera de:
A 8m?d.
B) 12ms.
C) 20 m3.
D) 25ms.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Si la cocina de gas (tipo A) dispone de dispositivo de seguridad por extincion o deteccion de llama,
debe disponer de ventilacion rapida por una abertura cuya superficie total practicable en el mismo
local (puerta o ventana) y que comunique directamente al exterior o a un patio de ventilacion sea como
minimo de:

A 0,1m2
B) 0,2m2
C) 04m2

D) En este caso no es necesario ventilacion rapida.

¢Cual de los siguientes aparatos se considera de tipo C segin la norma UNE 60670?:
A)  Una cocina con fuegos abiertos y con extractor de humos.

B) Un calentador de agua con evacuacion conducida de tiro natural.

C) Una caldera estanca.

D) Ninguna de las opciones anteriores es valida.

¢Cual de las siguientes equivalencias de unidades es correcta?:
A) 1 CV=1000 vatios.

B) 1 termia =300 CV.

C) 1 kcal/hora = 0,01 termias.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¢Cual de las siguientes equivalencias de unidades es correcta?:
A) 1litro=10cm3.

B) 1dm3=0,001 m3.

C) 1 mms3=0,01 litro.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

La siguiente ecuacion representa la reaccion de combustion del gas metano en presencia de oxigeno
en exceso (combustion completa) dando como resultado una cantidad determinada de vapor de agua y
otro producto, ;de qué producto se trata?:

CHa+ 202
A)  Monoxido de Carbono CO.
B) Dioxido de Carbono COx.
C) Carbon C.
D) Acido carbonico H2COs.

PRODUCTO + 2H20+ 191,8 Kcal

¢Permite la norma UNE 60670 una velocidad del gas de 22 metros/segundo en una tuberia?:
A) No, nunca.

B) Si, en ciertos casos.

C) Si, pero sélo para diametros superiores a 2 pulgadas.

D) Si, siempre que exista una aceptacion por escrito de la empresa suministradora.

¢Los contadores de gas se pueden centralizar de forma parcial en un conducto técnico construido y
accesible desde zona comunitaria segin UNE 606707?:

A) Si

B) No.

C) Si, siempre que exista aceptacion por escrito de la comunidad de propietarios.

D) Si, siempre que exista una aceptacion por escrito de la empresa suministradora.

21. La longitud de una conexion flexible metalica corrugada no debe ser superior a:
A 1m.
B) 1,5m.
C) 2m.
D) 3m.
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De acuerdo con la norma UNE 60670, la acometida, ;forma parte de la instalaciéon receptora?:
A) Si

B) No.

C) Solo en el caso de que sea propiedad del titular de la instalacion receptora.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con la norma UNE 60670, un garaje es un local que puede ser destinado al
estacionamiento simultaneo de vehiculos y cuya superficie construida es igual o inferior a:

A) 40 m2,

B) 50 m2.

C) 60 m2

D) 100 mz.

De acuerdo con la norma UNE 60670, la instalacion comiin es el conjunto de condiciones y accesorios

comprendidos entre:

A) La llave de edificio, o la llave de acometida si aquella no existe, excluidas estas, y las llaves de usuario, incluidas
estas.

B) La llave de la acometida excluida esta y la centralizacién de contadores.

C) Lallave de edificio incluida esta y la llave de la vivienda excluida esta.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Segin el RD 919/2006, la reapertura de instalaciones después de una resolucion de contrato que
entren de nuevo en servicio, se efectuara de igual forma que en las nuevas instalaciones tras un
periodo de interrupcion mayor de:

A) 1 afo.

B) 2 afios.

C) 3afos.

D) 4 afios.

Segiin la norma UNE 60670, para una instalacion de MOP = 1 bar, la presion de prueba para
comprobar la estanqueidad de la instalacion receptora sera mayor de:

A) 3 bar.

B) 5 bar.

C) 7 bar.

D) 10 bar.

Segiin la norma UNE 60670-8:2014, ;deben someterse los conjuntos de regulacion y los contadores a

las pruebas de estanqueidad?:

A) Si, se deben realizar pruebas de estanqueidad en estos elementos a la vez que en los tramos de tuberia.

B) Si, se deben realizar pruebas de estanqueidad en estos elementos una vez terminadas las pruebas de
estanqueidad en los tramos de tuberia.

C) No, unicamente se debe efectuar la comprobacion de la estanqueidad a la presion de operacion mediante
detectores de gas, aplicacion de agua jabonosa, u otro método similar.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Los aparatos de gas objeto del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos (RD 919/2006) deben cumplir en primer lugar:

A) Lo estipulado en las directivas europeas que les sea de aplicacion.

B) Las prescripciones indicadas en el citado reglamento.

C) Cualquier norma UNE de reconocido prestigio y publicadas en el BOE.

D) Cualquier norma ISO europea de reconocido prestigio.

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA C Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
12 Convocatoria 2018 (12/05/2018) http://juntadeandalucia.es - Tif. 955.063.910



JUNTA DE ANDALUCOA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

29.

30.

31.

32.

33.

34,

Direccion General de Industria, Energia y Minas

En el aparcamiento de un edificio de viviendas en un primer sétano la conduccion de gas natural de la
instalacion comiin con MOP superior a 50 mbar pasa por el techo donde se encuentran otros servicios.
Necesariamente ha de protegerse la conduccion. ;Qué material sera el adecuado para dicha
proteccion?:

A)  Acero, con espesor minimo de 1,5 cm.

B) Materiales metalicos (acero, cobre, etc.).

C) Materiales rigidos (plasticos).

D) Materiales de obras.

Si instalamos el contador en un edificio existente donde sdlo hay posibilidad de hacerlo en el interior
de la vivienda, ;en cual de estos lugares es correcto instalarlo?:

A) Separado menos de 40 cm en horizontal respecto de los fuegos de la cocina a nivel mas bajo.

B) En una galeria acristalada sin ventilacion permanente.

C) A menos de 20 cm del calentador de agua caliente sanitaria.

D) En ninguno de los anteriores lugares se puede instalar de ninguna manera.

Quedan fuera del alcance de la parte 6 de la norma UNE 60670 las salas de maquinas en las que la
suma de potencia utiles nominales de los aparatos instalados sea superior a:

A) 30 kw.
B) 50 kw.
C) 70 kw.
D) 100 kw.

Los locales que contienen aparatos tipo A deben disponer de un sistema de extraccion mecanica de
aire que garantice la renovacion continua del aire del local durante el funcionamiento de estos
aparatos si el consumo calorifico total es superior a:

A) 30 kw.
B) 60 kw.
C) 70 kw.
D) 100 kw.

Cuando la ventilacion de un local se efectiie mediante un conducto individual de 6 m de longitud, la
seccion libre minima se debe incrementar en un:

A) 50 %.

B) 100 %.
C) 125%.
D) 150 %.

La ventilacion a través de orificios directos de los generadores de aire caliente para calefaccion por
conveccion forzada tendra una superficie minima de al menos:

A) 1 cm?2/kW, con un minmo de 70 cm?.

B) 2 cm?/kW, con un minmo de 50 cm?.

C) 1,5cm?/kW, con un minmo de 70 cm?2.

D) 5 cm?/kW, con un minmo de 125 cm?2.

35. La conexion entre un aparato de gas y una chimenea se debe de efectuar mediante un conducto que
debe disponer de un orificio para la toma de muestras accesible con un diametro minimo de:
A 3mm.
B) 6 mm.
C) 8mm.
D) 11 mm.
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La proyeccion perpendicular del conducto de salida de los productos de la combustion sobre los planos
en que se encuentran los orificios de ventilacion y la parte practicable de los marcos de ventanas
(salvo que dicha salida se efectiie por encima) sera como minimo de:

A) 30cm.
B) 40cm.
C) 50cm.
D) 60cm.

La distancia minima entre dos salidas de productos de la combustion al mismo nivel y que empleen
deflectores divergentes, debe ser:

A) 30cm.
B) 60cm.
C) 80cm.
D) 90cm.

La medida del CO ambiente en la puesta en marcha de vitroceramicas de fuegos cubiertos (tipo A) no
debe alcanzar los:

A) 50 ppm.
B) 80 ppm.
C) 15 ppm.
D) 25 ppm.

En el control periédico de aparatos de gas de una instalacion individual, se considera una anomalia
principal cuando el CO ambiente en el local es superior a los:

A) 50 ppm.
B) 80 ppm.
C) 500 ppm.
D) 1000 ppm.

En el control periodico de aparatos de gas de una instalacion individual, se considera anomalia
secundaria cuando el CO ambiente en el local esta comprendido entre los:

A) 30y 50 ppm.

B) 30y 100 ppm.

C) 15y 100 ppm.

D) 15y 50 ppm.
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE:
A c B A c
1 16 31
A c B A c
C C C
2 17 32
c C c
3 18 33
4 19 34
B B B
C C C
5 20 35
c C c
C C C
6 21 36
c C c
C C C
7 22 37
c C c
C C C
8 23 38
C C C
9 24 39
A|B|C|D A|lB|C|D
10 25 40
AlB|C|D A|B|C|D
A|[B|C|D
11 26
AlB|C|D
A|B|C|D
12 27
AlB|C|D
A|B|C|D
13 28
AlB|C|D
A|[B|C|D
14 29
A|[B|C|D
A|B|C|D B
15 30
A|[B|C|D
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PLANTILLA DE RESPUESTAS

1 16 31
c D c
C B |C
2 17 32
C|D A B |C
C C
3 18 33
C|D A B |C
B
4 19 34
C
C A B |C
5 20 35
C|D A C |D
C A C
6 21 36
C A B |C
C C
7 22 37
C A B |C
C A
8 23 38
C D A C
C C
9 24 39
C A B |C
C A C
10 25 40
C|D A C |D
C
11 26
C
C
12 27
C
C
13 28
C
c
14 29
C|D
15 30
C D
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