JUNTA DE ANDALUCTA  Greccion enert ce s, energoy s oo

EXAMEN ELECTRICISTA MINERO - EXTERIOR
(Il CONVOCATORIA 2014 - 08/11/2014)
INSTRUCCIONES:

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que solo
una sera la correcta o mas correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcion
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2? Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 37 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO

4).
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
AlB|C|D A|lB|C|D A|lB|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO, CALCULADORA, REGLAMENTO ELECTROTECNICO
PARA BAJA TENSION, REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD MINERA Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos.
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1. Segun el Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera se entiende por emplazamientos
mojados:
A) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 100 %.
B) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 75 %.
C) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 50 %.
D) Aquellos en que la humedad del aire se aproxima al 25 %.

2. De las maquinas seialadas a continuacion, ;cual se considera semimavil, segiin el Reglamento de
Normas Basicas de Seguridad Minera?:
A) Dumper.
B) Una cinta transportadora.
C) Retroexcavadora.
D) Todas se consideran maquinas semimovil.

3. Segin la ITC 09.0.12, “/nstalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones
Generales”, en el caso de esquemas TT, el punto de puesta a tierra, para circuitos montados
integramente en aparatos semifijos o0 moviles, debera estar unido a:

A) La estructura metalica.

B) La envolvente del cuadro.

C) Al asiento del conductor.

D) Estos equipos no disponen de puesta a tierra.

4, Segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT), los conductores de conexion que
alimenten a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del:
A) 120 % de la plena carga del motor.
B) 130 % de la plena carga del motor.
C) 125 % de la plena carga del motor.
D) 100 % de la plena carga del motor.

5. Segiin el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiéon, en alumbrado exterior, los cuadros de
proteccion que alimenten puntos de luz y de control, los valores de intensidad de defecto de los
diferenciales y la resistencia a tierra, como maximo seran:

A) 500 mAy 30Q.
B) 300mAy75Q.
C) 300 mAy50Q.
D) 300mAy30Q.

6. Segiin la ITC 09.0.03, ;cual sera el grado de proteccion minimo requerido en relacion al contacto
de las personas con las partes bajo tension o con las piezas en movimiento interiores a la
envolvente y la proteccion contra los efectos perjudiciales derivados de la penetracion de los
cuerpos solidos extraiios y de polvo, en una atmésfera polvorienta sin agua?:

A) IPSXX.
B) [P28X.
C) IPX47.
D) [P2X5.

7. Segin el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension ;Qué clase de emplazamientos es un local
donde hay de liquido inflamable?:

A) Clase IV.
B) Clase lll.
C) Clase ll.
D) Clasel.

C/ Johanenes Kepler, n°1, 3* Planta. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (08/11/2014) http:://juntadeandalucia.es
TIf. 902 11 30 00



JUNTA DE ANDALUCTA  Greccion enert ce s, energoy s oo

8. Segun la ITC 09.0.12, en las puertas de acceso a las zonas de servicio y mantenimiento se
recomienda:
A) Que la apertura sea hacia el exterior.
B) Poder abrir sin usar las manos.
C) Tener una superficie libre de al menos 1,5 metros cuadrados en el exterior de la puerta.
D) Todas las respuestas son ciertas.

9. Segin el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, las tensiones nominales usualmente
utilizadas en las distribuciones de corriente alterna para las redes trifasicas de 4 conductores
seran:

A) 230V entre fase y neutro, y 400 entre fases.
B) 230V entre fase y neutro, y entre fases.

C) 230V entre fase y neutro, y 430 V entre fases.
D) 230V entre fase y neutro, y 380 V entre fases.

10. La potencia aparente de un transformador eléctrico, vendra expresada normalmente en:

A)  KW.
B) KVA.
C) Cv.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

11. Seguin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, en una instalacion temporal para obras,
alimentada mediante esquema “TT” y que disponga de proteccion contra contactos indirectos por
corte automatico de la alimentacion, el valor eficaz de la tension limite convencional en corriente
alterna, no debe ser superior a:

A) 12 Vca.
B) 24 Vca.
C) 50 Vca.
D) 75 Vca.

12. Segiin la ITC 09.0.12, sobre instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones
generales. Para instalaciones situadas por encima de los 1.000 metros de altitud, las distancias
minimas en el aire hasta 3.000 metros deberan aumentarse en el:

A) 1 por cada 100 metros o fraccion.

B) 1,25 por 100 por cada 1000 metros o fraccion.
C) 1,25 por 100 por cada 100 metros o fraccion..
D) Ninguna de las anteriores.

13. Segiin El Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, la frecuencia empleada en la red seran:

A) 60 Hz
B) 55Hz.
C) 70Hz
D) 50 Hz.

14. Segiin la ITC sobre instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales. En
instalaciones de tension inferior o igual a 1.000 V, en la cuales pueda establecerse una distinciéon
neta y permanente entre las partes de la instalacion que sélo alimentan aparatos fijos y las partes
destinadas a la alimentacion de aparatos moéviles o portatiles cuyas masas puedan ser tocadas
facilmente con la mano, el tiempo de corte para la instalacion fija debera ser, como maximo, de:

A) 5 segundos.
B) 3 segundos.
C) 7 segundos.
D) 10 segundos.
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15. Segun la ITC 09.0.10, ;cada cuanto tiempo ha de renovarse el carné de electricista minero?:
A) Cada afio.
B) Cada dos afios.
C) Cada tres afos.
D) Cada cinco afos.

16. Segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, los suministros se clasifican en:
A) Normales y especiales.
B) Normales y complementarias.
C) Complementarias y especiales.
D) Normales y extraordinarias.

17. Segiin el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, la tension maxima de
seguridad en una instalacion minera, trabajando en un emplazamiento mojado sera como maximo:

A) 24v.
B) 50v.
C) 380v.
D) 230v.

18. Segiin el Reglamento Electrotécnico para baja tension, los suministros complementarios o de
seguridad se clasifican en:
A) De socorroy de reserva.
B) Normal, de socorro y de reserva.
C) De socorro, normal y duplicado.
D) De socorro, de reserva y duplicado.

19. Segun la ITC-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion. Las cajas generales de
proteccion de las instalaciones de enlace cuando la acometida sea aérea, podran instalarse en
montaje superficial a un altura sobre el suelo comprendida entre:

A) 2,5 metros y 3,5 metros.
B) 3 metros y 4 metros.
C) 2 metrosy 3 metros.
D) 4 metrosy 5 metros.

20. La segunda cifra caracteristica que aparece en los cédigos IPXX, indica el grado de proteccion de
una envolvente de material eléctrico contra:
A) El riesgo de explosion.
B) Elingreso de objetos extrafios sélidos
C) La penetracion de agua con efectos perjudiciales.
D) Ninguna de las anteriores.

21. Segiin el Reglamento Electrotécnico para baja tension, en el caso de cruzarse una linea eléctrica
aérea de baja tension con una de alta tension, cual seria la posicion correcta para la linea de baja
tension:

A) Por encima de la linea de alta tension.

B) Por debajo de la linea de alta tension.

C) Depende de la altura de los apoyos de una y otra.

D) Con un angulo de galibo de 30 grados las dos lineas.

22. Segiin la ITC 09.0.12, un dispositivo de proteccion contra sobrecargas debe ser instalado en:
A) Ellugar donde se realice una reduccion del valor de las corrientes admisibles en los conductores.
B) En derivaciones, en cualquier lugar del recorrido del conductor a proteger..
C) En derivaciones, en cualquier lugar del recorrido del conductor, si la longitud es mayor a 5 metros y el
conductor no tiene derivaciones sobre este recorrido.
D) Su instalacién es independiente de la longitud del conductor y sus derivaciones.
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23. Segun el Reglamento electrotécnico para Baja Tension. ;cual sera la caida de tension maxima
admisible para el alumbrado, en una instalacion con centro de transformacion?:
A 3%
B) 5%.
C) 45%.
D) 2,5%.

24, Segun la ITC 09.0.10 Personal de montaje. Explotacion y mantenimiento, es requisito necesario
para obtener la calificacion de electricista Autorizado:
A) Haber supurado un reconocimiento medico.
B) Como minimo titulo de FP de primer grado en la rama eléctrica o Certificado de empresa minera de tener
experiencia minima de 2 afos en trabajos electrotécnicos..
C) Tener experiencia en una empresa instaladora de baja tensién, durante 3 afios minimos.
D) Tener el nombramiento del Director Facultativo de la explotacion.

25. Un responsable de mantenimiento eléctrico, ;en cuantas instalaciones como maximo podra ejercer,
regidas por diferente Director Facultativo?:
A) 5.
B) 4.
C) 3.
D) 2.

26. Las inspecciones periddicas obligatorias, en caso de un local mojado con proteccion instalada
superior a 25 kW, se realizaran cada:
A) 3 anfos.
B) 10 afos.
C) 1 afo.
D) 5 afos.

27. Segiin la ITC-BT-44 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, instalaciones de receptores
para alumbrado, la masa de las luminarias superiores suspendidas excepcionalmente de cables
flexibles:

A)  No deben exceder de 3 Kg.
B) No deben exceder de 4 Kg.
C) No deben exceder de 5 kg.
D) No deben exceder de 10 kg.

28. Segiin la ITC BT 24 Proteccion contra contactos directos e indirectos, del vigente reglamento
electrotécnico de baja tension, cual de los siguientes no es un sistema de proteccion contra
contactos indirectos:

A)  Proteccion por empleo de equipos de la clase Il.

B) Proteccion por aislamiento de las partes activas.

C) Proteccion por corte automatico de la alimentacion.
D) Proteccion por separacion eléctrica.

29. Segiin la ITC sobre Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales. En
una instalacion exterior de 10 KV de valor eficaz de la tension nominal de funcionamiento, ;cual
sera la distancia minima en mm, entre conductores desnudos y tierra para instalaciones expuestas
a sobretensiones?:

A) 325.
B) 150.
C) 215.
D) 420.
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30. Segiin la ITC sobre Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales. Si en
una red TN o TT se instalan bobinas de proteccion contra sobretensiones por defecto a tierra
(inductancia homopolar), limitando la corriente de defecto a tierra por compensacion de neutro, a
partir de su punto de instalacion la red se considerara como:

A) TN.
B) TT.
C) IT.

D) NN.
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