JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS LiQUIDOS — CAT. llI
12 CONVOCATORIA 2015
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresién del cuestionario, solicite su sustitucién.

3.- El presente cuestionario consta de 20 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sélo
una sera la correcta o la mas correcta.

4 .- Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 2% Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO

4).
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D D D D
A|lB|C|D AlB|C|D A|lB|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 30 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA.
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es 10 puntos.

EXAMEN INSTALADOR DE PPL CATEGORIA IlI C/ Johannes Kepler, n° 1, 3 Planta. Isla de la Cartuja.41092 Sevilla.

(16/05/2015) http://juntadeandalucia.es
TIf. 902 113000 - 955 063910



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

1. De acuerdo con la ITC MI-IP 04, una vez terminadas las obras de reparacion de los tanques e
instalaciones afectadas y antes de ponerlas en servicio se someteran a:
A) Prueba de estanqueidad certificada por empresa instaladora de PPL.
B) Prueba de estanqueidad certificada por empresa reparadora de PPL.
C) Prueba de estanqueidad certificada por organismo de control.
D) Inspeccion periddica.

2. Conforme ITC MI-IP 04, el sistema para realizar la prueba de estanqueidad ha de garantizar la
deteccion de una fuga de:
A) 50 mi/h.
B) 100 mi/h.
C) 150ml/h.
D) 200 mi/h.

3. El sistema empleado para realizar dicha prueba de estanqueidad, segun IITC MI-IP 04, tiene
que estar evaluado con el procedimiento indicado en:
A) Informe UNE 53968.
B) Informe UNE 53991.
C) Informe UNE 53432.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. De acuerdo con la ITC MI-IP 04, la clasificacion de emplazamientos peligrosos se realizara
segin la norma:
A) UNE 19011.
B) UNE-EN 50265.
C) UNE 53993.
D) UNE-EN 60079-10.

5. LaITC MI-IP 04 establece que el interior de los tanques de almacenamiento se clasifica como:
A) Clase 1-Zona 0.
B) Clase 1-Zona 1.
C) Clase 1-Zona 2.
D) Clase 1-Zona 3.

6. Elinforme UNE 53991 es de aplicacion a:

A) A la reparacion y revestimiento interior de todo tipo de depdsitos, para el almacenamiento de productos
petroliferos liquidos, con resinas sintéticas.

B) A la reparacion y revestimiento interior de depositos metalicos, para el almacenamiento de productos
petroliferos liquidos, con plasticos reforzados.

C) A lareparacion y revestimiento interior de depositos no metalicos, para el almacenamiento de productos
petroliferos liquidos, con plasticos reforzados.

D) A la reparacion y revestimiento interior de depositos metalicos, para el almacenamiento de productos
petroliferos liquidos, con cualquier tipo de material.

7. Elinforme UNE 53991 define punto de inflamacién como:

A) Energia minima necesaria para iniciar la combustion de una mezcla inflamable.

B) Minima temperatura, en °C y a 1 atm de presion absoluta, a la que una sustancia combustible, en
contacto con el aire, desprende la suficiente cantidad de vapor para que se produzca inflamacion de la
mezcla vapor/aire, mediante el aporte a la misma de una energia de activacion externa.

C) Concentraciones minimas y maximas del vapor o gas en mezcla con el aire, en las que son inflamables.

D) Es la temperatura minima, a presion de una atmdsfera, a la que una sustancia en contacto con el aire,
arde espontaneamente sin necesidad de una fuente de ignicion.
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8. De acuerdo con el informe UNE 53991, en el exterior de un tanque, como medida de
seguridad previo al trabajo de reparacion del mismo, se ha de mantener disponible un equipo
de extincion de incendios:

A) De eficacia minima 89B.

B) Suficiente para ello, en relacion al tipo del tanque y caracteristicas del producto contenido.

C) Suficiente para ello, en relacién a la posible carga de fuego y caracteristicas del producto contenido.
D) Suficiente para ello, en relacion al material del que esta constituido el tanque y volumen del mismo.

9. Segiin informe UNE 53991, antes de iniciar los trabajos de apertura de la boca de
hombre y la desconexion de tuberias, se comprobara el tanto por ciento del L.I.E. (Limite
Inferior de Explosividad), no inicidndose ningiin trabajo hasta que este valor este por debajo
de:

A) 4%del L.LE.
B) 5%delL.LE..
C) 10 % del L.LE..
D) 20 % del L.L.E..

10. Conforme informe UNE 59991, una vez desgasificado el tanque, se ha de mantener la
renovacion forzada de aire, manteniendo el contenido en gases de la atmésfera interior por
debajo del:

A) 4 %del L.ILE.

B) 10 % del L.I.E.

C) 20 % del L.L.E.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11. De acuerdo con informe UNE 59991, si para la desgasificacion de un tanque se utiliza el
procedimiento basado en la ventilacion, en ningin caso se debera utilizar:
A) Aire.
B) Oxigeno.
C) Nitrégeno.
D) No se puede utilizar el procedimiento de ventilacion. Para la desgasificacion del tanque siempre debera
emplearse el procedimiento de inertizacion.

12. Durante la limpieza y extraccion de residuos, segiin informe UNE 53991, los residuos se han
de envasar en recipientes adecuados para su posterior traslado a:
A)  Punto limpio.
B) Vertedero.
C) Depende de la clase de hidrocarburos de que se trate.
D) Planta de gestion de residuos industriales.

13. Conforme informe UNE 53991, en la reparacion de tanques usados se prohibe utilizar el
chorro de arena para la limpieza de superficie debido:
A) Al gran peligro de explosion.
B) A que puede dafar la superficie del deposito.
C) Ala poca efectividad.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

14. De acuerdo con el informe UNE 53991, en el examen de la superficie limpia, los puntos de
control del espesor deben ser mas frecuentes en las zonas de mas riesgo, como son:
A) El fondo.
B) La union fondo-virola.
C) Las soldaduras y el roblonado.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Segin Informe UNE 53991, al proceso por el cual todas las fisuras, depresiones, escalones
por solapado entre chapas, etc... son rellenadas con un material para conseguir una superficie
mas o menos lisa y sin angulos, se denomina:

A) Imprimacion.

B) Enmasillado.

C) Laminado.

D) Curado.

Conforme informe UNE 53991, en todos los casos la resina utilizada para la imprimacion debe
de tener una adherencia al sustrato con un valor minimo de:

A) 4 MPa.

B) 5 MPa.

C) 6 MPa.

D) Dependera del tipo de resina.

De acuerdo con el informe UNE 53991, la imprimacion tiene por objeto:

A) Mejorar la adherencia del material plastico que se aplicara posteriormente.

B) Conseguir una superficie mas o menos lisa rellenando todas las fisuras, depresiones, etc...
C) Evitar la oxidacion.

D) Las respuestas Ay C son correctas.

Segun informe UNE 53991, en la capa final:

A) Debe de utilizarse la misma resina que en el laminado.

B) Puede utilizarse otro tipo de resina diferente a la del laminado, pero de su misma naturaleza y de alta
resistencia quimica.

C) Debe de realizarse con resinas epoxi.

D) Debe de realizarse con poliéster.

Conforme la ITC MI-IPO5 sobre Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o
reparadoras de productos petroliferos liquidos, los medios técnicos requeridos para una
empresa reparadora de PPL (Categoria Ill) son:

A) Los adecuados para el desarrollo de sus actividades en condiciones de seguridad, con especial mencion
de los condicionantes del informe UNE 53 991.

B) Haber presentado ante el érgano competente de la comunidad auténoma el procedimiento de reparacion
o sistemas para realizar la reparacion, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones
técnicas complementarias del Reglamento de instalaciones petroliferas.

C) Las respuestas Ay B son correctas.

D) Los adecuados para el desarrollo de su actividad en condiciones de seguridad, sin mas requisitos.

De acuerdo con la ITC MI-IP 05, es responsabilidad de la empresa reparadora de PPL
(Categoria Ill) garantizar las deficiencias atribuidas a una mala ejecucion de las operaciones
que le hayan sido encomendadas, asi como las consecuencias que de ellas se deriven:

A) Durante un periodo de 4 afios.

B) Durante un periodo de 2 afos.

C) Durante un periodo de 5 afios.

D) Durante el periodo de tiempo establecido en el contrato firmado entre las partes.
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Apellidos: Firma
Nombre: DNI/NIE
C
1 11
C C
A C A C
2 12
A C A
B B
3 13
4 14
A C A
5 15
A C A
A C A
6 16
A C A
A C A
7 17
A C A
A C A
8 18
A C A
A C A
9 19
A C A
A|B|C|D A
10 20
A|B|C|D A
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Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
1 11
C B
A C A
2 12
A|lB|C A D
C B
3 13
B|C A
A
4 14
D A D
C A
5 15
A C A|lB
A C A
6 16
A|lB|C A C
A C A
7 17
A|lB|C A D
A D A
8 18
A C|D A|lB
A C A
9 19
A C|D A C
A|lB D
10 20
A|B|C|D A
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