JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS - CATEGORIA B
12 CONVOCATORIA 2015 - 16/05/2015

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de dos partes diferenciadas. PARTE 1: 40 preguntas (de la 1 a la 40) y
PARTE 2: 20 preguntas (de la 41 a la 60); todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que so6lo una
sera la correcta o la mas correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 27 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO

4).
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|B|C|D A|B|C|D A|B|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 90 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA.
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de PARTE 1: 20 puntos y PARTE 2: 10 puntos. Para
ser considerada la prueba como APTA se debera superar cada una de las partes por separado.

1 Este examen engloba también el de categoria C para aquellas personas que lo hayan solicitado.
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PARTE 1 (Preguntas de la 1 a la 40)

1. ;Es posible ubicar un aparato de gas en un nivel inferior a un primer sétano segin la norma UNE

606707?:
A) No.
B) Si.

C) No, excepto cuando el gas suministrado es mas denso que el aire.
D) No, excepto cuando el gas suministrado es menos denso que el aire.

2. ;Qué tipo de aparato de gas se puede instalar en un dormitorio y los locales de baio, ducha o
aseo, segin la norma UNE 60670?
A) Los apartos de gas tipo A.
B) Los apartos de gas tipo B.
C) Los apartos de gas tipo C.
D) Ninguno.

3. ;Se puede instalar aparatos a gas de circuito abierto en cocinas segiin la norma UNE 606707?:
A) No.
B) Si, pero con potencias inferiores a 16 kW.
C) Si, pero con un volumen minimo de 10 m3.
D) Si, pero siempre que se apliquen las medidas necesarias que impidan la interaccion entre los dispositivos de
extraccion mecanica de la cocina y el sistema de evacuacion de los productos de la combustion.

4, Segiin la norma UNE 60670 dos locales se consideran como uno solo, a efectos de condiciones de
instalacion de aparatos a gas y diseiio de ventilacion, si se comunican entre si mediante una o
varias aberturas permanentes, cuya superficie libre total sea como minimo de:

A) 1m2.
B) 1,5m2.
C) 2m2.
D) 2,5m2.

5. Segin la norma UNE 60670, las calderas para calefaccion cuya potencia itil sea superior a 70
kW, deben estar ubicadas en:
A) Cocinas o lavaderos.
B) Sala de maquinas.
C) Sala de maquinas que cumpla la norma UNE 61601.
D) Sala de maquinas que cumpla la norma UNE 60601.

6. :Qué tipo de aparatos de gas segiin la norma UNE 60670 necesitan un volumen minimo de los
locales donde se instalen?:
A) Los aparatos de gas tipo A.
B) Los aparatos de gas tipo B.
C) Los aparatos de gas tipo C.
D) Los aparatos de gas tipo D.

7. En los locales que contienen aparatos de circuito abierto no conducidos que no son de
calefaccion, debe de disponer de un sistema de impulsion o extraccion mecanica de aire que
garantice la renovacion continua de aire y que disponga de un sistema de corte de gas por fallos
del sistema de ventilacion, cuando el consumo calorifico total es superior a:

A) 10 kW
B) 20 kW
C) 30kw
D) 40 kW
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8. En una cocina cuyo consumo total de los aparatos de gas no conducidos es de 20 kW, ;cual es el
volumen bruto minimo en m3?
A) 8m3.

B) 12ma3.
C) 20ma3.
D) 25m3.

9. Segiun la norma UNE 60670, se entiende por ventilacion rapida la que se realiza a través de una o
dos aberturas, cuya superficie total practicable en el mismo local (puerta o ventana) y que
comunique directamente al exterior o a un patio de ventilacion sea como minimo de:

A) 0,1 m2.
B) 0,2 m2.
C) 0,3m2.
D) 0,4 m2.

10. Segin la norma UNE 60670, se entiende como zona exterior un local (galeria, terraza o balcon),

si dispone de una abertura permanentemente abierta que dé directamente al exterior o a un patio
de ventilacion cuya superficie libre sea como minimo de:
A) 1,5m2,y cuyo borde superior este situado a una distancia inferior o igual a 0,40 m del techo de dicho local.
B) 2,0 m2, y cuyo borde superior este situado a una distancia inferior o igual a 0,40 m del techo de dicho local.
C) 2,5m2,y cuyo borde superior este situado a una distancia inferior o igual a 0,40 m del techo de dicho local.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

11. Segiin la norma UNE 60670, los patios de ventilacion en edificios existentes deben de tener una
superficie minima en planta de:
A) 2m2.

B) 3m2.
C) 4m2.
D) 5m2.

12. Segun la norma UNE 60670, los patios de ventilacion pueden tener un techado en su parte
superior cuando éste deje libre una superficie permanente de comunicacion con el exterior de al
menos:

A 2m2.
B) 3m2.
C) 4m2.
D) 5m2.

13. ;Cual es la superficie minima de las aberturas de ventilacion de un local establecido en la norma

UNE 606707?:
A) 75cm2.
B) 100 cm2.
C) 125cm2.
D) 150 cm2.

14. Las aberturas de ventilacion del local que contiene los aparatos puede ser segiin UNE 60670:

A) Exclusivamente ventilacion directa.

B) Exclusivamente ventilacion indirecta.

C) Indistintamente ventilacion directa o indirecta.
D) Ninguna de las anteriores.

15. Los aparatos de gas suspendidos de calefaccion por radiacion de evacuacion no conducida (tipo A)

deben ser instalados en locales que cumplan con las condiciones minima de ventilacion indicadas:
A) Enlanorma UNE-EN 13410.
B) Enlanorma UNE 60410.
C) Enlanorma UNE 60601.
D) En el apartado 6.2 de la norma UNE 60670-6.
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Los aparatos de gas suspendidos de calefaccion por radiacion de evacuacion conducida y con
alimentacion de aire de combustion desde el interior del local (tipo B) deben ser instalados en
locales que cumplan con las condiciones minima de ventilacion indicadas:

A) Enlanorma UNE-EN 13410.

B) Enlanorma UNE 60410.

C) Enlanorma UNE 60601.

D) En el apartado 6.2 de la norma UNE 60670-6.

Cuando los productos de la combustion se evacuen directamente a chimenea, esta se debe diseiar
y se debe calcular de acuerdo a las normas:

A) UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2.

B) UNE 133001, UNE-EN 14384-1 y UNE-EN 14384-2

C) UNE 143001, UNE-EN 15384-1 y UNE-EN 15384-2.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¢Es necesario realizar una prueba de estanqueidad a los contadores de una instalacion receptora
de gas con MOP inferior o igual a 5 bar?

A) Si

B) No

C) No sila presion es menor de 1 bar

D) No si la presion es menor de 0,5 bar

¢Es necesario realizar una prueba de estanqueidad a los conjuntos de regulacion de una
instalacion receptora de gas con MOP inferior o igual a 5 bar?

A) Si.

B) No.

C) No sila presion es menor de 1 bar.
D) No sila presion es menor de 0,5 bar.

La prueba de estanqueidad en instalaciones receptoras segiin la norma UNE 60670 se debe
realizar con:

A) Agua.

B) Gas natural.

C) Gas natural o butano.

D) Aire o gas inerte.

Se considera modificacion de la instalacion receptora de gas segiin la norma UNE 60670 la
modificacion de la instalacion con cambio de materiales o trazado en tramos de longitud superior
a:

A 1m.

B) 2m.

C) 3m.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

El aire es una mezcla homogénea cuyos principales componentes son:
A) Oxigeno (79%) Nitrogeno (5%) y otros en proporciones despreciables.

B) Nitrogeno (79%) Oxigeno (5%) y otros en proporciones despreciables.

C) Hidrogeno (79%) Oxigeno (21%) y otros en proporciones despreciables.

D) Nitrogeno (79%) Oxigeno (21%) y otros en proporciones despreciables.

Indicar la respuesta que es cierta:

A)  El Poder Caldrifico Superior (PCS) es el calor que desprende un kg de gas combustible.

B) El Poder Calorifico Inferior (PCI) es la mitad del PCS.

C) La diferencia entre PCS y PCl son las pérdidas por calor latente de condesacion de agua.

D) La diferencia entre PCS y PCI son las pérdidas producidas en las paredes y orificios del quemador.
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¢Que se entiende por presion manométrica?

A) Esla presion relativa mas la presion atmosférica.

B) Es la diferencia entre la presion absoluta y la atmosférica.
C) Es la diferencia entre dos presiones.

D) Esla presion absoluta ejercida por la atmdsfera terrestre.

10 Megajulios de energia equivale a:
A) 1,8458 kWh.

B) 1,7434 kWh.

C) 2,778 kWh.

D) Ninguna de las anteriores

Una caldera mural que tenga una potencia de 25.800 kcal/h le corresponde en kW:
A) 10.
B) 15.
C) 20.
D) 30.

¢Cual de las siguientes es una unidad valida para expresar el poder calorifico inferior de un gas
combustible?

A)  Kcal/h.

B) kJ/m3 (n).

C) kW/ke.

D) Ninguna de las anteriores.

¢Cuantos tipos de poderes calorificos del gas se distinguen segiin UNE 606707?:
A 2.
B) 3.
C) 5.
D) 6.

Instalador de gas es Persona fisica que cumple los requisitos establecidos en la:
A) ITC-ICGO1.
B) ITCICG 03.
C) ITC-CG 07.
D) ITCICG 09.

Las inspecciones periodicas de las instalaciones receptoras de gas alimentadas desde redes de
distribucion sera:

A) Cada 4 afos por empresa instaladora.

B) Cada b5 afos por el titular.

C) Cada 5 afios por empresa instaladora.

D) Cada 5 afos por compania distribuidora.

En el diseiio y ejecucion de las instalaciones receptoras, con caracter general, la evacuacion de
los productos de la combustion debera efectuarse:

A) Por fachada.

B) Por cubierta.

C) Indistintamente.

D) Ninguna de las anteriores.

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA B (16/05/2015) C/ Johannes Kepler, n° 1, 3% Planta. Isla de la Cartuja.41092 Sevilla.

http://juntadeandalucia.es
TIf. 902 113000 - 955 063910



JUNTA

DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

CASO PRACTICO.

En un edificio de 25 viviendas con instalacion comiin de gas natural, se prevé para cada una de ellas
dotarlas de los siguientes aparatos a gas:

Vitroceramica a gas. Potencia: 4 kW.

Horno a gas. Potencia: 12 kW.

Caldera mural mixta de calefaccion y agua caliente. Potencia: 40 kW.
Factor de simultaneidad de las 25 viviendas: 0,38.

Los consumos de los aparatos estan referidos al Poder Calorifico Inferior.

Contestar las preguntas de la 32 a la 40 con estos datos.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

¢Cual seria la potencia de diseiio de la instalacion individual de cada vivienda?
A) 59,40 kW.
B) 54,00 kW.
C) 40,60 kw.

D) Ninguna de las anteriores.

¢Cual seria el grado de gasificacion de cada vivienda segiin la norma UNE 60670?

A) Grado 1.

B) Grado 2.

C) Grado 3.

D) Grado 4.

¢Cual seria la potencia de disefio de la acometida interior o de la instalacion comiin segiin la
norma UNE 60670-4:2005?.

A) 281,25 kW

B) 480,78 kW.

C) 564,30 kw.

D) Ninguna de las anteriores.

Si en el procedimiento de revision periodica de la instalacion de una vivienda se detecta una
anomalia secundaria, el usuario debera proceder a su correccion en el plazo maximo de:

A) 3 meses.

B) 4 meses.

C) 5 meses.

D) 6 meses.

El distribuidor de gas natural tiene que realizar pruebas previas al inicio del suministro?:

A) Si.

B) No.

C) Las puede hacer el titular.
D) No, las realiza siempre el mantenedor.

:Cuanto es la presion de la prueba de estanqueidad de la acometida interior, si la presion de
operacion es de 200 mbar?

A) Mayor de 150 mbar.

B) Mayor de 175 mbar.

C) Mayor de 250 mbar.

D) Mayor de 350 mbar.
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:Cuanto es el tiempo de la prueba de estanqueidad de la acometida interior, si tiene un tramo de
longitud de 18 m?

A) 10 minutos.

B) 20 minutos.

C) 30 minutos.

D) 40 minutos.

¢Es obligatorio un contrato de mantenimiento para la instalacion receptora comunitaria?
A) No.

B) Si, con la empresa distribuidora de gas.

C) Si, con una empresa instaladora de gas .

D) Si, con un Servicio Técnico Ofical.

¢Es obligatorio una inspeccion por organismo de control para las viviendas antes de su puesta en
marcha?

A) No.

B) Si.

C) Si, por se potencia superior a 40 kW.

D) Si, por ser una instalacion de gas natural.

41.

42,

43,

44,

45.

PARTE 2 (preguntas de la 41 a la 60)

La distancia minima de separacion de una tuberia de gas vista a conducciones de otros servicios
(conduccion eléctrica, de agua, vapor, chimineas) debe ser de:

A) 5 cmen curso paralelo y de 3 cm en cruce.

B) 3 cmen curso paraleloy de 1 cm en cruce.

C) 3cmen curso paraleloy de 2 cm en cruce.

D) 1 cmen curso paraleloy de 3 cm en cruce.

Los materiales de las vainas que se usan como ventilacion de las tuberias de gas que no sea en
sétano deben ser:

A) Materiales metalicos o materiales rigido (p.e.: plastico rigido).

B) Materiales ceramicos.

C) Acero con espesor minimo 1 mm.

D) Ninguna de las anteriores.

Cuando las tuberias sean de cobre y discurran por las fachadas exteriores, se deben proteger
mecanicamente con vaina hasta una altura minima de:

A) 2 metros.

B) 1,8 metros.

C) 1,6 metros.

D) 1,4 metros.

Los contadores ubicados en el interior de una vivienda o local, deben de instalarse a una distancia
mayor o igual de los mecanismos eléctricos de:

A) 10cm.

B) 20cm.

C) 30cm.

D) 40cm.

Para el calculo de la instalacion receptora de gas segiin la norma UNE 60670, se debe tener como
criterio de velocidad maxima del gas:

A) 5m/s.

B) 10m/s.

C) 20m/s.

D) 30 m/s.
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Segun la norma UNE 60670, la operacion basica de interrupcion del suministro a la instalacion
individual de una vivienda, puede ser realizada por:

A) El fabricante.

B) El servicio de asistencia técnica.

C) El usuario.

D) Laempresa distribuidora o la empresa instaladora.

Segun la norma UNE 60670, un revoco en el conducto de evacuacion de la caldera con
concentracion de CO ambiente en local superior a 50 ppm se considera:

A)  Una anomalia Princial.

B) Una anomalia Secundaria.

C) Una anomalia sin importancia.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Para la puesta en servicio de una caldera mixta (conducida) se necesita realizar el analisis de los
productos de la combustion.

A) Si, en todo caso.

B) Unicamente si el tiro es natural.

C) Sila caldera es de tipo estanco no es necesaria realizar dicha comprobacion.

D) Unicamente si el tiro es forzado.

El paso de tuberias en las instalaciones receptoras de gas no debe transcurrir por el interior de:
A) Chimeneas o conductos de evacuacion de productos de la combustion.

B) Locales que contengan maquinaria.

C) Locales con cuadros eléctricos.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

En las instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg segiin la ITC-06.
A) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 200 kg.

B) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 400 kg.

C) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 800 kg.

D) La capacidad total de almacenamiento no debera superar los 1000 kg.

En instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg, la caseta:

A) Debera tener huecos de ventilacién en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de 1/10 de la
superficie de la misma.

B) Debera tener huecos de ventilacion en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de 1/20 de la
superficie de la misma.

C) Debera tener huecos de ventilacion en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de 1/30 de la
superficie de la misma.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Existiendo tramos enterrados en la instalacion comiin receptora, estas se haran conforme a las
especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las normas:

A) UNE 60001 y UNE 60002.

B) UNE 60020y UNE 60021.

C) UNE 60410y UNE 60411.

D) UNE 60310y UNE 60311.

Segin la norma UNE 60601, la sala de maquinas debe tener un numero de accesos tal que la
distancia maxima desde cualquier punto de la misma al acceso mas préoximo sea como maximo de:
A) 6 metros.

B) 11 metros.

C) 13 metros.

D) 15 metros.
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Seguin la norma UNE 60601, el nivel medio de iluminacion en servicio de una sala de maquinas
debe ser como minimo:

A) 100 lux.

B) 150 lux.

C) 200 lux.

D) 300 lux.

Segun las norma UNE 60601 sobre sala de maquinas, ;es posible un emplazamiento de una sala
de maquina bajo primer sé6tano con una instalacion de gas butano?

A) No.

B) No, excepto para edificios existentes.

C) Si, pero con medidas complementarias de seguridad.

D) Si, pero usando seguridad elevada.

Segun las norma UNE 60601 sobre sala de maquinas, en una edificio de nueva construccion ;es
posible un emplazamiento de una sala de maquinas bajo primer sétano con una instalacion de gas
natural?

A) No.

B) No, excepto para edificios existentes.

C) Si, pero instalando detectores de gas.

D) Si, pero instalando ventilacion forzada y detectores de gas.

Segun las norma UNE 60601 sobre sala de maquinas, ;Cual de las siguientes se considera sala de
magquina de seguridad elevada?

A) Las que trabajen con agua a trabajen con agua a una temperatura superior a 60°.

B) Las que trabajen con agua a trabajen con agua a una temperatura superior a 100°.

C) Las realizadas en edificios institucionales o de publica concurrencia.

D) Ninguna de las anteriores.

En una sala de maquinas de seguridad elevada, establecida en la norma UNE 60601, cuando
tenga mas de 100 m2, ningun punto de la sala debe estar a mas de:

A) 4,5 metros de una salida.

B) 5,5 metros de una salida.

C) 6,5 metros de una salida.

D) 7,5 metros de una salida.

En una sala de maquinas con medidas suplementarias de seguridad segin la norma UNE 60601,
los detectores del sistema de deteccion se deben instalar como minimo:

A 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

¢:Es obligatorio colocar una superficie de baja resistencia en la sala de caldera (sala de
maquinas)?

A) Si, siempre.

B) No, nunca.

C) Es totalmente opcional.

D) Depende de la configuracion del emplazamiento de la sala de maquina dentro del edificio.
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Firma

Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
A A
1 16 31 46
A A
2 17 ¢ 32 47 ¢
C C
3 18 33 48
4 19 34 49
B B B
5 20 35 50
6 21 36 51
7 22 37 52
8 23 38 53
9 24 39 54
10 25 40 55
11 26 41 56
12 27 42 57
13 28 43 58
14 29 44 59
15 30 45 60
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
C A A A
1 16 31 46
A C A D A (B A D
C C C
2 17 32 47
C A C A C A C
3 18 33 48
D B B A
C
4 19 34 49
B|C B B |C A B
A
5 20 35 50
D D A D D
D
6 21 36 51
A A D A A
7 22 37 52
C D D D
8 23 38 53
B C C D
9 24 39 54
D B A C
B|C|D A|B D B |C (D
10 25 40 55
A|lB|C|D A|B|C|D A|B|C |D A
A C|D A|lB|C A C |D
11 26 41 56
A|lB|C|D A|B|C|D A|B|C |D A
B|C|D A C|D B |C (D
12 27 42 57
A|lB|C|D A|B|C|D A|B|C |D C
AlB D B|{C|D A C |D
13 28 43 58
A|lB|C|D A|B|C|D A|B|C |D D
A|lB D AlB|C A C |D
14 29 44 59
A|lB|C|D A|B|C|D A|B|C |D B
B|C|D AlB|C A (B D
15 30 45 60
A|B|C|D A|B|C|D A|B|C |D D
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