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PLAN INFOCA

Los medios terrestres son aquellos n el Plan INFOCA se consideran como medios terrestres todos los elementos de

. i apoyo a los medios humanos en la extincion de los incendios, tanto las herra-

que sirven de apoyo a los medios : _ . piging

mientas —manuales, con motor o igniferas— como los medios para facilitar el

humanos en la extincion de los  empleo de agua. en la extincion —vehiculos autobomba y retardantes— y la maqui-
; ; ; naria pesada.

incendios comprendiendo herra- o . . ; :

Fambién se incluyen como medios terrestres los vehiculos de transporte de per-

mientas, autobombas, vehiculos de  sonal y determinados vehiculos especiales como son las Unidades Moviles de Meteo-

2 ; rologia y Transmisiones (UMMT) y la Unidad de Analisis y Seguimiento de Incendios

transporte y vehiculos especiales. : I

Forestales (UUNASIF).

Estos vehiculos especiales, por su doble funcion de aporte de datos meteorologicos y
apoyo a las comunicaciones y por ser la base para la constitucion del Puesto Avanzado
de Incencios Forestales (PAIF) en los incendios, suponen uno de los elementos basicos
para la direccion técnica de la extincion de los incendios.

En el ano 1991 se incorporaron al Plan INFOCA dos unidades de UMMT en las pro-
vincias de Cadiz y Jaén, y en anos sucesivos se fueron produciendo nuevas incorpora-
ciones hasta completar. en 1994, el dispositivo actual de este tipo de vehiculos que
alcanza las ocho unidades, una por provincia,

En el citado aino 1994 se disena y fabrica para el Plan INFOCA el vehiculo UNASIF,
un furgon cuyo interior alberga una oficina con capacidad para tres puestos de tra-
ENTRE LOS VEHICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS

ESTAN LOS VEHICULOS AUTOBOMBAS LIGEROS CON CAPA-
CIDAD PARA TRANSPORTAR CINCO PERSONAS. grandes incendios.

bajo. lo que le permite servir adecuadamente como infraestructura del PAIF, en los
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XIV. MEDIOS TERRESTRES

n HERRAMIENTAS PARA LA EXTINCION

Para que el personal de los retenes moviles, de especialistas y de las brigadas espe-
cializadas pueda actuar con eficacia. debe contar con las mejores herramientas especi-
ficas para el combate contra los incendios. tanto en las labores de ataque al fuego como
en las de control y liquidacion. El constante proceso de evaluacion de estas herramien-
tas, realizado de forma conjunta por el personal combatiente, técnicos v Agentes
de Medio Ambiente, permite el diseno de unidades cada vez mas adecuadas. comodas

de manejo vy versatiles.

1.1. Herramientas manuales
Se describen a continuacion las caracteristicas principales de estas herramientas.
Batefuegos
Herramienta destinada a apagar el fuego por sofocacion (desplazamiento del aire),
consta de un mango metalico o de madera, terminado en una pala elastica de goma.
a) Dimensiones y peso: longitud total de 2 m, ancho de la pala 300 mm y peso igual o

inferiora 2,5 kg.

b) Utilizacion: en ataque directo, dando golpes sobre las ramas y hojas. mantenién-
dolo unos instantes sobre la vegetacion con el fin de eliminar el oxigeno. El golpe
se dara siempre en direccion a lo quemado para evitar que las pavesas v brasas
salten en zonas peligrosas.

En ataque indirecto, se usa en combinacion con las antorchas de goteo para la crea-

cion y ampliacion de lineas de defensa, o en contrafuegos.

Se usa también en el control de focos secundarios y operaciones de liquidacion y remate,

PODON

HACHA PULASKI PALA MACLEOD AZADA BATEFUEGOS

El buen diseno de las herramientas
utilizadas para la extincion, asi como
su optima utilizacion atendiendo a las
posibilidades y limitaciones que pre-
sentan, proporcionara un incremento
en la eficacia del trabajo realizado por

el personal combatiente.
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Hacha-azada (pulaski)

Herramienta compuesta de una placa acerada con dos filos opuestos en planos per-
pendiculares (hacha y azada) y un ojo central para enastarla en un mango de madera.
a) Dimensiones v peso: longitud total maxima de 900 mm y peso de 2 kg aproxima-
damente.
b) Utilizacion: en ataque directo, mediante el aporte de tierra suelta por excavacion para
ser lanzada con la pala sobre llamas o brasas para la extincion por sofocacion.
En ataque indirecto, mediante la apertura y ampliacion de lineas de defensa por
corte, apeo y descuaje del combustible o eliminacion del mismo por excavado y
raspado hasta el suelo mineral; también en contraluegos, control de focos secun-

darios v operaciones de remate.

Rastrillo—azada (macleod)

Herramienta que consta de una placa plana de acero estampado, con seis dientes
gruesos en un lado y hoja de corte en el opuesto, y provista de un casquillo de acero
soldado en su parte central para enastar perpendicularmente un mango de madera.

a) Dimensiones y peso: longitud total maxima de 1.200 mm, ancho 275 mm. y peso

aproximado de 2,2 kg.

b) Utilizacion: en ataque directo, a través de la dispersion del combustible cuando no

hay llamas en el borde del incendio que se esté atacando.
En ataque indirecto, mediante ampliacion y consolidacion de lineas de defensa por
corte y rastrillado de combustibles ligeros y raspado hasta el suelo mineral, con-

trafuegos, control de focos secundarios y operaciones de remate.

Pala
Herramienta constituida por una placa acerada, ligeramente concava de forma oji-
val. con filo en su contorno lateral y 0jo en su zona posterior para enastarla en un
mango de madera.
a) Dimensiones y peso: longitud total entre 1.250 y 1.300 mm, ancho de 200 mm y
peso de unos 2 kg.
b) Utilizacion: en ataque directo, lanzamiento de tierra sobre llamas o brasas para la
extincion por sofocacion.
En ataque indirecto, en la apertura y ampliacion de lineas de defensa para la elimina-
cion hasta el suelo mineral del combustible por excavado, raspado y tronchado del
mismo, contrafuegos, control de focos secundarios y operaciones de remate.
Resulta muy util para mezclar tierra y brasas con agua suministrada por extinto-

res de mochila v preparacion de puntos de agua.

Otras herramientas

« Hacha: para el talado de drboles medianos en la apertura de lineas de defensa y cor-
tafuegos.

« Podén: herramienta compuesta por hoja de acero de longitud variable: el radio de
curvatura varia segtin modelos y astil de madera de longitud variable. Usada frecuen-
temente en tareas de extincion indirecta, en la apertura de lineas de defensa, cortan-
do facilmente el matorral en terrenos con vegetacion de monte bajo.

« Azada: indicada en las tareas de apertura y limpieza de lineas de defensa. eliminando ¢l

combustible vegetal, también en ataque directo para el lanzamiento de tierra.
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Extintores de mochila

Aparato aplicador de agua en chorro lleno o pulverizacion, constando de un deposi-
to de transporte dorsal. latiguillo de conexion y bomba (lanza) de accionamiento
manual. El deposito puede ser rigido o flexible, con una capacidad de 17 L.

a) Dimensiones y peso: altura total 610 mm aproximadamente, longitud con la

lanza montada de unos 440 mm, ancho de 200 mm, v peso en vacio de 3 kg.

b) Utilizacion: en ataque directo sobre [rentes débiles, incipientes o de combusti-

bles ligeros. En ataque indirecto como apoyo en quemas de ampliacion, asi como

control de focos secundarios y operaciones de remate.

1.2. Herramientas mecanicas

Motosierra

La motosierra es una maquina compuesta por un conjunto motor que, mediante un
sistema de embrague y transmision, pone en movimiento una cadena cortante que se des-
liza por una guia o espada de longitud variable. segun el tipo de drbol a apear.

Son maquinas que facilitan la eliminacion de la parte aérea de la vegetacion en el
ataque indirecto, Su utilizacion requiere que los operarios dispongan de elementos de
proteccion especiales,

Para la extincion de incendios suelen emplearse motosierras ligeras de 4 6 5 kg de peso.

Se utiliza en la construccion de lineas de defensa, para el apeo de drboles, corte de

rames y matorral arueso.

Motodesbrozadora

La motodesbrozadora consta de un motor de dos tiempos unido, por un tubo porta-
herramienta metalico. al elemento de corte que suele ser un disco intercambiable, con
un numero variable de dientes o cuchillas, segtin el tipo de vegetacion a cortar.

Tiene ademas un manillar con empunadura ajustable v un arnés de enganche para
colgarla de los hombros del operador.

Esta disenada para trabajar en todo tipo de vegetacion de hasta 15-20 cm de didme-
tro. realizando labores de apertura de lineas de defensa mediante la eliminacion de

arbolillos, arbustos o matorral lenoso.

1.3. Herramientas igniferas

Las denominadas herramientas igniferas se utilizan para provocar la ignicion de
combustibles vegetales mediante la aplicacion de una llama. La mas utilizada es la

antorcha de goteo.

Antorcha de goteo

Esta constituida por un depasito de metal ligero, resistente a las altas temperaturas,
a fricciones y golpes vy dispone de asa del mismo material para facilitar su manejo y
transporte. Tiene una capacidad aproximada de 5 L v consta de quemador, boquilla,
anillo de cierre. vilvula de aire v deposito.

Se utiliza para quemas controladas o prescritas en tareas de prevencion y para que-

mas de ensanche o contrafuegos en las dreas de extincion.

EXTINTOR DE MOCHILA
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El agua puede mejorar sus propieda-
des de reduccion de la combustibili-
dad de la vegetacion con el aporte de
determinados aditivos, que reciben
el nombre de retardantes. Estos adi-
tivos se clasifican en funcion de la
naturaleza y duracion del efecto
creado sobre la vegetacion, y por
tanto de su comportamiento ante

un incendio forestal.

£l RETARDANTES Y EXTINTORES DE EXPLOSION

2.1. Retardantes

La principal funcion de los retardantes es mejorar las propiedades del agua para redu-
cir el grado de combustibilidad de la vegetacion. El efecto retardante del agua sobre los
combustibles es de corta duracion debido a su baja viscosidad, que hace que al verterla
sobre los vegetales escurra facilmente hacia el suelo. a su rapida evaporacion por el vien-
to v las altas temperaturas, lo que hace que la vegetacion se seque pronto, y a su disper-
sion en el aire, que hace que las gotas de agua sean arrastradas por el viento sin que
llegue la totalidad del agua utilizada a la vegetacion.

Por ello se anaden al agua determinados aditivos con el fin de que su efecto sea mas
persistente y, por tanto, mejore su eficacia. A estos productos quimicos se denominan
retardantes y se clasifican, segun las propiedades del agua que modifique y la duracion de
sus efectos, en espumogenos, viscosantes y retardantes a largo plazo.

Los espumogenos y viscosantes permanecen activos mientras el agua esta en estado
liquido, pero pierden sus propiedades retardantes cuando se evapora. Los retardantes a

largo plazo mantienen sus efectos una vez evaporada el agua.

Espumogenos

En su aplicacion, mezclados con agua. producen gran cantidad de espuma que
aisla la vegetacion del aire y del calor. También se produce una mejor humectacion
de la misma, va que el agua tensoactivada penetra mejor por los poros de tallos v
hojas. es decir, el combustible queda mas mojado y ademas se consigue con menor
cantidad de agua.

Su dosificacion puede variar entre 0,1% y el 1%. Su dosis mas recomendada como
término medio es la 0,6%. Es un producto biodegradable, de baja corrosividad y con

toxicidad para la flora y fauna despreciable.

Viscosantes

Estos productos aumentan la viscosidad del agua de extincion para que se adhiera
mejor a todo tipo de superficies v, debido a su lenta evaporacion, extiende los efectos
refrigerantes y sofocantes del agua. Como viscosantes se usan arcillas, gomas, mucila-
gos v polimeros de polvo. La dosificacion mas adecuada en la extincion de incendios

forestales es del 1%.

Retardantes a largo plazo

Estos retardantes bajo la accion del calor forman residuos carbonados de combus-
tion lenta y sin llama que dificultan la propagacion del fuego.

Estan constituidos por sales amonicas del grupo de los sulfatos, fosfatos o polifosfa-
tos. A estos retardantes se les incorpora una serie de aditivos para aumentar la viscosi-
dad, inhibidores para evitar su descomposicion bacteriana, inhibidores de corrosion.
asi como colorantes, que son imprescindibles para su utilizacion por los medios aereos,

para destacar la superficie mojada.
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Deben cumplir los requisitos de minima abrasion para evitar danos a los equipos de
impulsion de agua, estabilidad en el tiempo de sus propiedades v no toxicidad. con cer-
tificado de inocuidad para el hombre, plantas y animales.

Su dosis media de aplicacion suele ser del 20% del volumen total de agua a utilizar.

Para su utilizacion debe disponerse de unas estaciones de mezcla, compuestas de
una piscina de 5.000 L a 8.000 L de capacidad y un circuito de aspiracion e impulsion
con bomba que permita el mezclado del producto.

Los efectos que se pretenden con su utilizacion son el aumento de la efectividad en la
extincion disminuyendo el consumo de agua y aumentando el ahorro en su transporte
debido a las siguientes actuaciones:

« Evitar la dispersion y posible formacion de nieblas en el momento de la descarga.

* Compactar la masa de agua durante la caida, consiguiendo con ello una mejor pre-

cision en el impacto.

» Facilitar la adherencia del producto sobre la vegetacion.

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EMPLED DE
RETARDANTES POR LOS MEDIOS AEREDS.

Utilizacion de los retardantes

El empleo de retardantes en la extincion de incendios forestales, por la economia de
agua que supone y por el aumento de eficacia, es cada vez mas generalizado. Los retar-
dantes se utilizan en aviones, en helicopteros con depésito ventral o helibalde v en
vehiculos autobomba que deberdan disponer de equipos dosificadores.

Pueden utilizarse en ataque directo o indirecto al fuego y se emplean también en los
[uegos prescritos y quemas controladas.

Solamente debe atacarse directamente el fuego cuando por su intensidad y frecuen-
cia de descargas se prevea que puede ser extinguido con relativa facilidad. En este tipo
de descargas centradas en el eje de las llamas normalmente se produce un doble efecto:
la descarga desplaza violentamente el aire y anade ¢l efecto extintor del retardante que
impregna la vegetacion.

Aprovisionamiento de retardantes

En las bases de aviones y helicopteros debe garantizarse el aprovisionamiento de
retardantes para el tipo de aeronave adscrita a la misma.

Teniendo en cuenta los porcentajes medios de mezcla recomendados para su dosifi-
cacion, un 20 % para los retardantes de largo plazo y un 0,6% para espumogenos, v de
acuerdo con las capacidades de carga de agua de los medios aéreos disponibles (3.100 L
para los aviones de carga en tierra y de 1.200 L para los helicopteros, con caracter
general), el aprovisionamiento de retardantes estimado para un abastecimiento de 100
descargas, para cada base, es el siguiente:

* Bases de aviones de carga en tierra: retardantes a largo plazo: 62.000 L, espumo-
genos: 1.860 L.

* Bases de helicopteros: espumogenos: 720 L en cada base.
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Los extintores de explosion, gra- 2.2 Extintores de explosion

cias a su disefio y dispositivo piro- ~ Caracteristicas
9 . Los extintores de explosion constan de un dispositivo pirotécnico de 20 gr de polvo-
técnico, permiten crear un doble i , - 2
ra dotado de mecha rapida de 1 m de longitud que se sitia dentro de un recipiente de

efecto basado en el desplazamien- 5 L de capacidad, que contiene una mezcla de agua y retardante.

e . El sistemna se fundamenta en un doble efecto de extincion, el desplazamiento violento
to del volumen de aire imprescin- . . . iy .
del aire provocado por la explosion, que también rompe el recipiente. y el efecto de la mez-
dible para la combustion y el  clade agua con retardante que moja el combustible de los alrededores del extintor.
La explosion se produce cuando el fuego prende la mecha rdpida que activa la carga
efecto retardante sobre los com- ol
de polvora.

bustibles de alrededor.

Utilizacion
Los extintores de explosion son utilizados por los retenes de especialistas, pudiendo
ser trasladados en los vehiculos de transporte, los autobombas y los helicopteros. Su

empleo es conveniente en los siguientes casos:
« En fuegos incipientes con poca actividad inicial de llama.

» Para disminuir temporalmente la altura de llama en frentes activos, posibilitando

la utilizacion de herramientas manuales.

» En la construccion de lineas de defensa y refuerzo de las mismas.

« En los contrafluegos, delimitando la zona a preservar,

« Para sofocar focos secundarios v acumulaciones de combustible.

« Para la construccion de vias de salida y proteccion de personal y medios terrestres.

» Para la defensa de infraestructuras de interés como viviendas, edificaciones. etc, o
como autoproteccion personal.

Fl nimero de unidades de dotacion por cada medio terrestre oscila entre 8 para los rete-

nes especialistas y 24 para los vehiculos autobombas. Para llevarlas hasta las proximida-

EXTINTORES DE EXPLOSION des del fuego pueden transportarse a pie en mochilas con capacidad para tres unidades.
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H VEHICULOS AUTOBOMBA

3.1. Caracteristicas generales

Para facilitar el empleo del agua por medios terrestres en la extincion de los incen-
dios, se utilizan vehiculos autobomba que permiten llevar el agua hasta las proximida-
des del fuego v lanzarla a presion, por medio de mangueras, sobre el mismo o en zonas
cercanas, sola o mezclada con productos retardantes.

Estos vehiculos estan provistos de una cisterna para almacenamiento de agua y de
una bomba centrifuga accionada por el motor del vehiculo, que permite tanto el llena-
do de la cisterna como el lanzamiento del agua contenida en la misma.

Atendiendo a la capacidad de agua a transportar, los vehiculos autobomba utiliza-
dos en el Plan INFOCA se clasifican en: vehiculo ligero, dotado de un depdsito con
capacidad de agua de entre 300 L v 600 L, vehiculo pesado, cuyo depdsito puede
almacenar entre 3.000 L v 4.000 L de agua y vehiculo nodriza, con capacidad
de 9.000 La 11.000 L.

3.2. Vehiculo autobomba ligero

Tiene chasis bastidor todo terreno (4x4), su potencia oscila entre 64 CVy 112 CV,
con cilindrada comprendida entre 2.495-3.000 cc. Su cabina puede ser sencilla o
doble, con capacidad para tres o cinco personas.

La cisterna de agua tiene una capacidad comprendida entre 300 L y 600 L, construida
en general en aluminio o poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La instalacion hidraulica esta dotada de un sistema de aspiracion, compuesto por
dos tuberias de 70 mm de diametro, con racores tipo storz, tapadera y cadenilla.

El sistema de impulsion parte de una conexion general, con una salida de 45 mm de
diametro, provista de vilvula de bola, racor tipo Barcelona, con tapén v cadenilla, dos
salidas de 25 mm y una tercera de igual diametro para el carrete de pronto auxilio, con
una conexion externa, para llenado directo de la cisterna, de 25 mm.

La bomba es del tipo centrifugo, normalmente de efecto combinado. pudiendo traba-

jar en alta o baja presion, accionada por una toma de fuerza central, conectada a la

salida de la caja de cambio del vehiculo. Sus ejes estan fabricados en acero inoxidable,
sobre rodetes de bronce, con dispositivo de prensa— estopa automaticos.

El cuadro de control esté situado en la parte posterior del vehiculo. Dispone de los
siguientes elementos indicadores: manovacuometro para control de aspiracion,
mando de cebado automatico, indicadores de conexion de la bomba, de iluminacion

del cuadro. de temperatura. de nivel de llenado de cisterna, etc.

3.3. Vehiculo autobomba pesado

Este vehiculo esta montado sobre chasis bastidor todo terreno (4x4), presentando
una potencia comprendida entre los 170 CV y 270 CV, y cilindrada entre 5.400 cc y
6.500 cc. La cabina es sencilla para dos o tres personas.

La cisterna, en este caso, tiene una capacidad que oscila entre 3.000 Ly 4.000 L.

Los vehiculos autobomba estan
disenados para aproximar agua al
incendio lanzandola a presidn sobre
el mismo, 0 en sus proximidades,

por medio de mangueras.
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OPERARIO DE VEHICULD AUTOBOMBA PESADO PREPA-
RANDO LAS CONEXIONES PARA LAS MANGUERAS

Esta unidad esta concebida bajo los mismos parametros que la anterior, diferencian-
dose en el sistema de direccion hidraulico, las mayores dimensiones del chasis bastidor
y los armarios para alojamiento y proteccion del material.

Asi mismo. la bomba tiene una mavor prestacion en capacidad de aspiracion e
impulsion, contando con un sistema de autoproteccion exterior mediante rociadores
de agua a presion, barras antivuelco en cabina, elevadores automaticos para la susti-

tucion de ruedas, v carretes de pronto auxilio automatizados.

3.4. Vehiculos autobomba nodrizas

El vehiculo nodriza no tiene bastidor del tipo todo terreno, siendo su potencia de 338 CV
v su cilindrada es de 9.8 34 cc. Dispone de cabina sencilla para tres personas y cuenta con
dos ejes traseros, con ruedas posicionadas en pares.

La capacidad de almacenamiento de la cisterna es de 11.000 L, construida en poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio.

Esta unidad fue concebida inicialmente, para el abastecimiento in situ de los vehicu-
los autobomba ligeros y pesados.

Con el transcurso del tiempo. se ha visto una mayor versatilidad de su uso por lo
que pueden desarrollar funciones similares a los vehiculos pesados, excepto en terre-
nos muy accidentados y en caminos de poca amplitud, donde su maniobrabilidad

disminuye.

3.5. Dotacion de material

El material con el que suelen ir equipados los vehiculos autobomba se agrupa en

material hidraulico, herramientas para la extincion y otros elementos.

Material hidraulico

+ Mangotes de aspiracion de 70/110 mm de diametro.

» Vélvulas de pie con filtro.

« Llaves para los racores de los mangotes de aspiracion.

» Reducciones de 70 mm de diametro con dos salidas de 45 mm.

» Reduccion de 45 mm de diametro con dos salidas de 25 mm.

» Bifurcaciones de 45mm de diametro con dos salidas de 25 mm.

« Tramos de mangueras flexibles de 70/45/25 mm de diametro y de 15 a 20 m de
longitud respectivamente.

« Tramos de mangueras semi-rigida de 25 mm de diametro y 40 m de longitud.

« Lanzas simples o de doble caudal y de baja expansion para espumas.

« Depositos para espuma con dosilicadores.

« Extintores de mochila rigidos y flexibles con capacidad de 16 La 18 L.

» Extintores de polvo seco de 6 kg.

« Depasitos flexibles abiertos de capacidades minimas de agua de 1.000 La 3.000 L.

» Motobomba portatil con accesorios.
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Dependiendo de la capacidad y utilizacion, los diferentes vehiculos llevaran toda la
dotacion de equipamiento o parte de la misma, asi como distinto numero de cada uno

de los elementos relacionados.

Herramientas de extincion
* Batefuegos.
« Palas.
* Hachas ligeras y semipesadas con mango.
« Pulaskis.

= Motosierra.

Otros elementos
* Equipo de comunicaciones compuesto por emisora movil y emisora portatil,
* Botiquin de primeros auxilios.
= Sistema GPS.

* Deposito auxiliar de combustible con capacidad para 20 L.

3.6. Dotacion de personal

El vehiculo autobomba es operado por un equipo de personal formado por dos con-
ductores operadores que se encargan, tanto de la conduccion del vehiculo como del
manejo de la bomba hidraulica y las mangueras. Cada vehiculo tiene asignado dos

equipos en los correspondientes turnos de trabajo.

VEHICULD AUTOBOMBA PESADO ¥ VERICULO AUTO-
BOMBA LIGERD
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3.7. Distribucion del parque de vehiculos autobomba

La distribucion provincial de los 105 vehiculos autobomba del Plan INFOCA queda

recogida en el cuadro de la pagina siguiente.

3.8. Utilizacion
Estas unidades estan disenadas para llevar a cabo las funciones de:
« Carga de agua desde depositos, embalses y balsas.
« Transporte del agua, por las diferentes infraestructuras viarias del territorio.
« Impulsion de agua, a traves de tendidos de mangueras.

En los trabajos de extincion, se dedican a la sofocacion lo mas rapida posible del

fuego, utilizandose en tareas como las siguientes:
« Ataque de forma directa o indirecta los frentes de llama.
» Ataque a locos secundarios.
« Patrullaje de lineas de defensa.
« Abastecimiento de agua a otras unidades de vehiculos autobombas.

En el empleo de estos vehiculos es necesaria la colaboracion del personal de los rete-

nes para la realizacion de los oportunos tendidos de mangueras.

3.9. Mantenimiento

Yara garantizar la plena operatividad de estas unidades. durante todo el ano, se ha
de disponer de un Servicio Asistencial Téenico, que efectue las operaciones precisas de
mantenimiento y reparacion.

Con este fin existe en cada provincia un responsable de los trabajos de manteni-
miento, como pueden ser las revisiones de los diferentes niveles de aceite, agua, siste-
mas hidraulicos, etc., asi como para velar por la validez de la documentacion de cada
vehiculo. en lo referente a seguros ¢ inspecciones técnicas,

Cuando los vehiculos estan en la época de operatividad del Plan INFOCA, los respon-
sables directos de llevar a cabo los trabajos de revision son los usuarios de los mismos,
es decir conductor y ayudante.

Cada vehiculo dispone de un manual de mantenimiento en el que se detallan los tra-

bajos v periodos en las que han de ser efectuados, como son:

« Trabajos diarios. semanales y mensuales de mantenimiento a realizar por conduc-

tor y ayudante al entrar en su turno y mecanismos que ha de revisar.

« Trabajos anuales v bianuales que requieren los diferentes organos de las unidades

en funcion de las horas de operatividad que hayan realizado.

EN LA PAGINA SIGUIENTE, OPERARICS DEL PLAN INFOCA En cada CEDEFO se dispone de un plan de trabajo diario a desarrollar por conducto-
REALIZANDO LA CONEXION Y TENDIDO DE MANGUERAS

DESDE EL VEHICULO AUTOBOMBA res v ayudantes de estas unidades.
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