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PLAN INFOCA

Los primeros aviones en la lucha
contra incendios forestales se utiliza-
ron en Espana a finales de los afios
sesenta, incorporandose mas tarde
los helicopteros para el transporte
de los especialistas en extincion y
posteriormente se emplearon en el

lanzamiento de agua.

HELICOPTERO LIGERO DE TRANSPORTE Y EXTINCION
REALIZANDO UNA DESCARGA.

n Espana a finales de los anos sesenta se inicia la utilizacion de aviones cisterna

para la descarga de agua en la lucha contra los incendios forestales, reservando-

se la utilizacion de este medio para apoyo a los medios terrestres en la extincion
de los incendios cuando alcanzaban grandes proporciones.

A partir del afio 1984 se inicia el empleo de helicpteros para transportar a los retenes
de extincion, que asi se incorporan con mayor rapidez al incendio.

En ese mismo afo 1984, la Junta de Andalucia asume las competencias en incendios
forestales, existiendo solamente cuatro unidades de aviones con base en el territorio de la
Comunidad Auténoma, dos aviones anfibios y dos aviones de carga en tierra, de 2.100 L.

A partir de entonces se va produciendo un incremento progresivo, tanto de aviones
como de helicopteros, llegandose en el ano 1991 a la cifra de 29 aeronaves, muy pare-
cida a la actual de 31, incluidas las aportadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Si bien son dignas de mencionar algunas importantes mejoras cualitativas, desde entonces
hasta la actualidad, entre las que pueden citarse: la incorporacion del helibalde v posterior-
mente del deposito ventral a los helicopteros, el empleo de los helicopteros de gran capacidad
tipo Kamov, la sustitucion de los aviones de piston por los de turbina, especialmente los mode-
los Air-Tractor 802 o el empleo de aviones en la coordinacion de las operaciones aereas.

Pero este incremento numérico de medios aéreos no siempre ha de llevar un incre-
mento paralelo en la eficacia de los mismos. salvo la debida a dicho incremento.

En efecto, el disponer de un elevado niimero de aeronaves es condicion necesaria. pero
no suficiente. para un mejor funcionamiento del dispositivo aéreo, pues para ello es indis-
pensable que se cumplan una serie de requisitos, y al mismo tiempo se han de realizar
otras tareas que podemos denominar complementarias, que van mas alla de las tradicio-
nales acciones de vigilancia, lanzamiento de agua o de transporte de personal.
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XV. MEDIOS AEREOS

n REQUISITOS PARA LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS AEREOS

La optimizacion del uso de los medios aéreos exige. por tanto. que se cumplan unos
determinados requisitos, sin los cuales dificilmente dichos medios podran prestar los
servicios de extincion para los que son contratados y no estaria. por tanto, justificado
el elevado coste que suponen,

Entre estos requisitos podemos destacar los siguientes: contar con unas tripulacio-
nes experimentadas en la lucha contra los incendios, disponer de unas instalaciones
adecuadas para albergar a los pilotos y servir de bases para las aeronaves, disponer de
Centros Operativos para el control y seguimiento del funcionamiento de los medios
acreos v tener en el dispositivo unos medios terrestres de extincion que complementen

la actuacion de los medios aéreos.

1.1. Tripulaciones experimentadas

Con respecto a las tripulaciones, especialmente los pilotos, hay que decir que Espana
cuenta desde hace anos con un grupo de pilotos agroforestales, que se han especializado
también en la lucha contra los incendios, lo que unido a la colaboracion prestada por
pilotos militares igualmente con experiencia en este area, permite afirmar que la exi-
gencia de disponer de tripulaciones experimentadas esta cumplida.

1.2. Instalaciones especificas para los medios aéreos

El empleo de aviones y helicopteros requiere disponer de unas instalaciones adecua-
das que permitan desarrollar entre otras acciones las siguientes: alojamiento para el
personal de vuelo (piloto y mecanico), despegue vy aterrizaje de las aeronaves en condi-
ciones de seguridad v abastecimiento de combustible y carga de agua.

Para cumplir estos fines, el Plan INFOCA posee 21 Centros de Defensa Forestal (CEDE-
FO), que son los centros de trabajo del personal que participa en las tareas de extincion
y que sirven de base para los helicopteros.

Entre las dependencias de los CEDEFOs existe una vivienda para alojamiento del piloto v
el mecanico del helicoptero asignados al mismo y que consta de dormitorios, salon, aseos,
cocina y comedor. Ademas disponen también, al menos, de un helipuerto.

En el caso de los aviones de carga en tierra se necesitan unas pistas de aterrizaje prin-
cipales donde se ubican de forma permanente, y una serie de pistas secundarias o alter-
nativas, distribuidas por todo el territorio, para acortar los tiempos de actuacion de los
aviones cuando se producen incendios en las zonas forestales proximas a las mismas.

Las pistas de aterrizaje que son base permanente de aviones disponen de una
vivienda para los pilotos vy mecanicos de estos aparatos, de analogas caracteristicas a las
de los CEDEFOs.

Todos los helipuertos y pistas de aterrizaje cuentan con los elementos necesarios para

garantizar el suministro de combustible v carga de agua para helicopteros y aviones,

1.3. Centros para el control y seguimiento de los medios

Los ocho Centros Operativos Provinciales (COP) y el Centro Operativo Regional (COR),
de que dispone el Plan INFOCA permiten realizar todas las funciones necesarias para el

control de todas las acronaves asignadas al dispositivo.

El Plan INFOCA cuenta con tripula-
ciones experimentadas ubicadas en
instalaciones especificas para los
medios aéreos, realizando un con-
trol y seguimiento de cada una de
sus misiones a traves de los Cen-

tros Operativos.
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LOS HELIPUERTOS SITUADOS EN LOS CEDEFOs PERMITEN
LA SALIDA EN DESPACHO AUTOMATICO DE LOS HELICOP
TEROS CON RETENES DE ESPECIALISTAS A BORDO

PLAN INFOCA

En cada COP se hace el control de los medios aéreos de la respectiva provincia, en
tanto que desde el COR se despachan los medios de caracter supraprovincial (aviones y
helicopteros medios y pesados y aviones de coordinacion) y se envian los medios de
una provincia a otra en caso necesario, realizandose el seguimiento de los mismos
durante sus intervenciones en los incendios.

Ademas desde el COR se prevé el abastecimiento de combustible en las instalaciones
proximas a los incendios en que intervienen numerosas aeronaves y que por consi-
guiente se produce un elevado consumo de dicho combustible.

En los grandes incendios se instala el Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF),
como puesto de mando, con un vehiculo especial para este fin y desde el que tambien se

hace el seguimiento in situ de los medios que participan en la extincion.

1.4. Los medios terrestres de extincion y la actuacion de los medios aéreos

La descarga de agua por medios aéreos sobre el incendio constituye uno de los procedimien-
tos mas comunes para la extincion, tanto en ataque directo como indirecto.

Ahora bien, en la mayoria de los casos el ataque aéreo debe ir acompanado de un
trabajo complementario, realizado con personal de tierra provisto de las herramientas
adecuadas para las tareas de control y remate que permitan apagar totalmente las lla-
mas. cuya virulencia ha sido reducida por el lanzamiento de agua desde ¢l aire.

De no existir esta actuacion de sofocacion total de las llamas se corre el riesgo de que ¢l
fuego vuelva a reavivarse, principalmente cuando se dan fuertes rafagas de viento.

Para realizar estas tareas el Plan INFOCA dispone de unos medios humanos alta-

mente especializados tal como ha quedado expuesto anteriormente.
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XV. MEDIOS AEREDS

[E3 MISIONES DE LOS MEDIOS AEREOS

2.1. Misiones de caracter general

En general las misiones que realizan los medios aéreos, en la lucha contra los incendios
forestales. son las siguientes: vigilancia acrea, lanzamiento de agua y transporte de personal.

La vigilancia aérea se realiza desde un avion ligero, sobrevolando las areas forestales
con riesgo de incendios.

Los lanzamientos pueden ser de agua, agua con espumogenos o con retardantes de
largo plazo. Los helicopteros y aviones anfibios por su modo de operar solo realizan lan-
zamientos de los dos primeros tipos, mientras que los aviones de carga en tierra pueden
efectuar los tres tipos de lanzamientos, al requerir los retardantes de largo plazo una
instalacion de carga en tierra que se facilita por el personal de tierra.

El transporte de personal se realiza con los helicopteros destinados a tal [in, siendo
utilizado fundamentalmente por técnicos v especialistas en extincion para su desplaza-

miento a los incendios.

2.2. Funciones complementarias de los medios aéreos

Ademas de las misiones senaladas anteriormente las aeronaves permiten otras funcio-
nes que pueden considerarse complementarias, que suponen unas mejoras muy significa-
tivas para la optimizacion de las mismas, si bien su empleo no siempre esta generalizado.

En el Plan INFOCA pueden destacarse las siguientes funciones: el despacho automatico

de aeronaves, la coordinacion aérea v la medicion con helicoptero de areas quemadas.

El despacho automatico de aeronaves

’ara el despacho automitico de aviones y helicopteros de extincion, se define sobre
un plano un area cuyo centro es la pista de aterrizaje principal para los aviones, o el
CEDEFO para los helicopteros, que estd inscrita en un circulo de 40 km de radio, donde
se distinguen claramente los terrenos forestales y las Zonas de Influencia Forestal y en
funcion de las mismas se senalan los limites del drea.

El despacho automatico del medio aéreo consiste en la salida inmediata del mismo,
una vez que se ha recibido el aviso de incendio, sin esperar ordenes del COP provincial,
con lo que se consigue una rapida intervencion, que normalmente oscila entre los diez
y veinte minutos, desde que se recibe el aviso.

En el caso de los helicopteros provistos de deposito ventral, la salida se produce lle-
vando a bordo a un retén de especialistas bajo el mando de un técnico de operaciones.
Esto permite realizar en los primeros momentos del incendio un ataque combinado al

[uego con personal y lanzamiento de agua.
La coordinacion aérea

La coordinacion acrea tiene como objetivo facilitar el trafico de las aeronaves que
intervienen simultaneamente en la extincion de un incendio. con el fin de conseguir una
mayor eficacia y aumentar la seguridad en vuelo. Asi mismo permite el asesoramiento a
la direccion de extincion. Para ello se dispone de una aeronave que sobrevuela los incen-
dios de importancia llevando a bordo un técnico especializado que coordina las operacio-

nes de los numerosos aviones y helicopteros que intervienen en su extincion.

Las misiones de los medios aéreos
como el despacho automatico, la
coordinacion aérea y la medicion de
areas quemadas se encuentran,
totalmente integradas, en el disposi-

tivo de extincion del Plan INFOCA.
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Esta coordinacion aérea se inicia en Andalucia en septiembre del ano 1993 con un
pequenio avion modelo Cessna 152 ubicado en Palma del Rio (Cordoba), y con ambito
de actuacion regional.

En el ano 1994 se traslada la base al aeropuerto de Sevilla con un avion tipo Cessna
206 y desde 1995 hasta la fecha el modelo utilizado es el Cessna 337 (bimotor). Poste-
riormente en el ano 1999 se dispone de un segundo avion que se posiciona en el aero-
puerto de Granada, con lo que se gana en operatividad, tanto por acudir antes a los
incendios como por poder cubrir todas las horas del dia comprendidas entre orto y
ocaso en los grandes incendios.

El funcionamiento de la coordinacion aérea se recoge en el capitulo XVI, apartado 2.5.

La medicion con helicoptero de las areas incendiadas

Uno de los problemas que presenta la extincion de incendios forestales es la necesidad
de conocer, de manera lo mas precisa posible, la estimacion de la superficie que esta sien-
do afectada por el fuego durante las tareas de extincion, asi como conocer de forma rapi-
da y fiable la superficie quemada una vez se ha logrado la extincion del incendio.

Estos datos, por un lado son de gran utilidad para que la direccion técnica de extin-
cion tenga un mejor conocimiento de las dimensiones de un determinado incendio, y
por otro permiten evitar las contradicciones en las cifras dadas por distintos organis-
mos, autoridades o personas ligadas mas 0 menos directamente a la extincion, que pro-
ducen una gran confusion en la opinion publica al ser recogidas por los medios de
comunicacion, sobre la verdadera magnitud y alcance del incendio.

Para resolver este problema, en el ano 1994 se desarrollo el sistema SALEIF (basado
en la tecnologia del GPS) que se describe en el capitulo XVIII, y que permite, utilizandose

desde un helicoptero que recorre los bordes de las areas que estan siendo afectadas por
MEDIANTE LOS HELICOPTEROS ES POSIBLE MEDIR
CON TOTAL EXACTITUD LA SUPERFICIE AFECTADA POR
UN INCENDIO madas v las islas o dreas de vegetacion no quemadas dentro de las mismas.

el fuego, obtener de forma automatica, los perimetros y las superficies de las zonas que-
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XV. MEDIOS AEREOS

LOS MEDIOS AEREQS DEL PLAN INFOCA

La flota de medios aéreos en la

La Consejeria de Medio Ambiente contando con las aportaciones del Ministerio de

Medio Ambiente (MIMA) v la empresa ptiblica ENRESA, ha puesto a disposicion del Plan

lucha contra los incendios forestales

alcanza un total de 31 aeronaves.

INFOCA un importante dispositivo de aviones y helicopteros compuesto por 31 unida-

des distribuidas por todo el territorio de la Comunidad Auténoma.

Mapa de medios aéreos en la Comunidad Andaluza
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PLAN INFOCA

n AVIONES

4.1. Objetivos

Los aviones utilizados en el Plan INFOCA tienen asignados los siguientes objetivos
fundamentales:
a) Ataque al fuego mediante lanzamiento de agua mezclada con retardantes o es-
pumogenos.
b) Realizacion de misiones de apoyo a la lucha contra los incendios forestales como
pueden ser:
« Vigilancia de amplias zonas forestales y deteccion de los incendios que puedan
producirse en las mismas.
» Coordinacion de los distintos medios aéreos que intervienen en la extincion
« Observacion y transmision de imdgenes de los incendios a los Centros Operativos
y al PAIF.

4.2, Tipos de aviones

Teniendo en cuenta los objetivos a cumplir se dispone de dos tipos de aviones:

a) Aviones cisterna para lanzamiento de agua: avion de carga en tierra ligero, avion

de carga en tierra medio (o semipesado) y avion anfibio.

b) Aviones para misiones de apoyo: avion para vigilancia y coordinacion, y avion

para transmision de imagenes.

Los aviones de carga en tierra requieren una pista de aterrizaje provista de deposito
de agua, con motobomba y manguera para aprovisionarse de agua. en tanto que los
aviones anfibios pueden cargar agua en embalses o en el mar.

Las caracteristicas principales de cada uno de los tipos de avion disponibles y su uti-

AVIONES LIGEROS DE CARGA EN TIERRA lizacion se recogen a continuacion.
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Avion de carga en tierra ligero AVION DE CARGA EN TIERRA ATACANDO UN INCENDIO

Caracteristicas

= Avion monomotor de turbina con deposito de liquido para una carga atil de 2.100 L.

* Equipado con deposito y dosificador de retardante de 40 L para su inveccion en el tan-
que principal en la proporcion que se requiera segtin el tipo de fuego a atacar.

* Descarga tinica que bien puede ser de agua, agua con espumaogeno o con retardan-
tes de largo plazo.

» Velocidad de crucero de 260 km/h y una autonomia de vuelo de dos horas y
treinta minutos,

* Los modelos utilizados son Air-Tractor 502 o 50 3.

Requisitos de pista
* Adaptado para la operacion en pistas de tierra o asfalto.

* La longitud minima de pista requerida es de 700 m.

Utilizacion
* Se emplea tanto en primer ataque dentro del area de despacho automatico como
en ataque ampliado.
* La forma de utilizacion es mediante lanzamiento de agua con aditivos sobre las
diferentes partes del incendio en funcion de la planificacion de la extincion.
* Para una mayor eficacia se dispone de dos aparatos en la misma pista principal que

suelen actuar conjuntamente.

Avion de carga en tierra medio
Caracteristicas
* Avion monomotor de turbina con deposito de liquido para una carga util de 3.100 L.
* Equipado con deposito y dosificador electronico de retardante de 65 L para su
inyeccion en el tanque principal en la proporcion que se requiera segtin el tipo
de fuego a atacar,
* Puede hacer una o varias descargas, pudiendo ser programadas por ordenador a
bordo, fijando la longitud, densidad v volumen de las mismas, lo que aumenta en
gran medida su eficacia aprovechando al maximo cada carga. Al igual que el ante-

rior puede lanzar agua, agua mas espumageno o retardante de largo plazo.
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« Velocidad de crucero superior a 300 km/h y una autonomia de vuelo de cuatro
horas y treinta minutos.

« Bl modelo utilizado es el Air-Tractor 802, con capacidad para piloto y pasajero, por
lo que puede desplazarse con el mecanico a otra zona de operacion diferente a lade

su base principal.

Requisitos de pista
« Adaptado para operar desde pistas de tierra o asfalto, ya que posee una estruc-
tura v un tren de aterrizaje de gran robustez disenados especilicamente para
incendios forestales.

« Requiere una longitud minima de pista de 900 m.

Utilizacion
» Se emplea tanto en primer ataque dentro del drea de despacho automatico como
en ataque ampliado.
« La forma de utilizacion es mediante lanzamiento de agua con aditivos, pudiendo reali-
zar un diseno de la descarga en funcion de la geometria v caracteristicas del fuego.

Avion anfibio
Caracteristicas
« Avién bimotor de turbina con potencia suficiente para operar a grandes alturas y
temperaturas elevadas.
» Equipado con deposito para lanzamiento de agua con capacidad para 5.500 L. que se
cargan en vuelo rasante sobre una superficie de agua (embalse o en el mar).
« Dispone de un equipo de inyeccion de espumogeno con capacidad para 18 descargas.
« Posibilidad de realizar descargas tinicas o parciales.
« Puede despegar con olas de hasta 1.20 m y con rafagas de viento de hasta 65 km/h.
« Velocidad de crucero de 356 km/h v su autonomia de vuelo es de cuatro horas y
treinta minutos.
« El modelo utilizado es el Canadair CL-215T.

Requisitos de pista
« Opera desde aeropuertos civiles y/o militares.

Utilizacion
» Se emplea en ataque ampliado en incendios de grado alto.

AVION ANFIBIO EN VUELD
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Avion de vigilancia—coordinacion

Caracteristicas
» Avion bimotor de piston con los motores dispuestos en tandem., lo que les confiere

una gran seguridad en maniobras v en vuelo.

» Gran visibilidad al ser de plano alto, es decir las alas estin embutidas en la parte
superior de la cabina, por lo que no hay obstaculos que dificulten la vision de los ~ AVION DE VIGILANCIA-CODRDINACION
tripulantes.

« Capacidad de seis plazas incluido el piloto.

* Dispone de intercomunicador para cuatro personas con salida exterior para piloto
v coordinador aéreo indistintamente.

» Esta dotado con la instrumentacion necesaria para la calificacion de vuelos IFR (reglas
de vuelo instrumental), asi como de equipo de posicionamiento global (GPS).

» Velocidad de crucero superior a los 230 km/h y autonomia en vuelo de seis horas.

* Bl modelo utilizado es el Cessna 337-G.

Requisitos de pista

« Puede operar desde pistas de tierra o asfalto con una longitud minima de 1.000 m.

Utilizacion
« Vigilancia de amplias zonas forestales y deteccion de los incendios que puedan pro-
ducirse en las mismas.
+ Coordinacion de los distintos medios aéreos que intervienen en la extincion de un
determinado incendio. sobrevolando el area del mismo.
* Asesoramiento a la direccion de extincion sobre la evolucion del incendio visto

desde el aire.

Avion de observacion y transmision de imagenes

Este avion es de idénticas caracteristicas al utilizado en vigilancia—coordinacion y
con los mismos requisitos de pista. Se diferencia unicamente en su utilizacion, que ade-
mas de en labores de vigilancia se emplea para transmision de imagenes de video en
tiempo real a la UMMT o UNASIF y de imégenes digitalizadas a través de telefonia movil

a los centros operativos desde el incendio.

Caracteristicas del sistema de transmision de imédgenes
Equipo aéreo
* Bola—plataforma externa que permite tomar imagenes de 300° de acimut y 180" en ele-
racion, con un zoom de 14x, controlada desde el interior remotamente con un joystick,
« Sistema de grabacion de imagenes, con camara externa (fotografica o video), ins-
talada en una carcasa de proteccion aerodinamica. Este equipo puede ir equipado
con un sistema de deteccion de infrarrojos.

Equipo de digitalizacion v transmision
* Consta de equipo movil instalado en el avion y de la terminal de recepcion instala-
da en el centro operativo. Las imagenes pueden visualizarse por monitor, imprimir-
se 0 archivarse directamente.
El equipo necesario en tierra para la recepcion es un Ordenador PC Pentium 111, y
un magnetoscopio optico para el archivo.
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4.3. Especificaciones de caracter general

Ademas de las condiciones y caracteristicas expuestas todos los aviones resenados

cumplen las siguientes especilicaciones:

Estan provistos de equipos de comunicaciones con las [recuencias siguientes:
* VHF-AMde 118.00a 135.975 MHz.
* VHF-FM de 75 a 90 MHz.

Estan dotados de radiobaliza. telefonia movil, GPS y de un sistema de seguimiento
de flotas.
Disponen de un juego de planos completo de Andalucia a escala 1:200.000. inclu-

vendo las infraestructuras, puntos de agua y lineas eléctricas.

4.4, Ubicacion y ambito de actuaciones

Los aviones se ubican en pistas de la Consejeria de Medio Ambiente o en aeropuer-
tos civiles.

Todos los aviones contratados por la Consejeria de Medio Ambiente tienen ambito de
actuacion regional, excepto los aviones ligeros que suelen actuar solamente en la pro-
vincia de su base o limitrofes.

En el caso de los aviones anfibios v el avion de observacion aportados por el Ministe-

rio de Medio Ambiente son de cobertura nacional.

Ubicacion de aviones

PROVINCIA PISTA TiPO MODELD N CAPACIDAD DE AGUA (LITROS)
Almeria Gérgal ACT Air-tractor AT-802 1 3.100
Cadiz Aeropuerto de Jerez ACO ™ Cessna 337-G 1 -
Cordoba Aeropuerto ACT Air-tractor AT-502 2 2.100
Granada Aeropuerto AVC Cessna 337-G 1 =
La Resinera (Arenas de Rey) ACT Air-tractor AT-802 1 3.100
Huelva Las Arenas (Niebla) ACT Air-tractor AT-802 1 -3._100
Malaga Aeropuerto AAD) CL-215T 2 5.500
Sevilla Aeropuerto AVC Cessna 337-G 1 =
Aportacion Ministerio de Medio Ambiente ACT=Avidn de carga en tierma AVC=Avion de vigilancia y coordinacion ACO=Avidn de observacion y transmision de Imagenes. Ad=Awon anfibio
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5 | HELICOPTEROS

5.1. Objetivos

El uso de los helicopteros en el Plan INFOCA cumple, los siguientes objetivos:

a) Extincion de incendios mediante el lanzamiento de agua con retardantes.

b) Transporte rapido del personal y sus equipos de extincion hasta la proximidad de
los incendios. sobre todo en lugares de dificil acceso por tierra.

¢) Asistencia, salvamento y transporte de accidentados.

d) Medicion de areas quemadas.

5.2. Tipos de helicopteros

Con caracter general se vienen utilizando tres tipos de helicopteros: helicoptero lige-
ro, para desplazamiento de retenes de especialistas y lanzamiento de agua mediante

deposito ventral; helicoptero medio, para transportar brigadas especializadas y esta
provisto de helibalde para lanzamiento de agua: y helicoptero pesado, no habilitado

para transporte de personal y con helibalde de 4.500 L.

Helicoptero ligero
Caracteristicas
* Helicoptero monomotor o bimotor de turbina con capacidad para transportar
nueve personas como maximo, incluidas piloto v copiloto, y provistas de su equipo
personal de trabajo.
* Deposito ventral adosado al fuselaje para lanzamiento de agua con aditivos, capaci-
dad para 600 L/1.200 Ly dispositivo automatico para inyeccion de espumantes.
* Puertas de corredera a ambos lados para el embarque del personal (retenes de espe-
cialistas y técnico de operaciones) asi como tren de aterrizaje de tipo sky.
« Velocidad de crucero superior a 185 km/h y autonomia de vuelo de dos horas,
* Los modelos utilizados son Bell-205, Bell-206 (monoturbina) y Bell-21 2 (biturbina).

Utilizacion
* En despacho automatico para transporte del técnico de operaciones y de un retén
de especialistas para primer ataque.

* Transporte de retenes, descarga de agua vy ataque ampliado.

HELICOPTERO LIGERD POSADO EN TIERRA Y HELICOPTE-
RO MEDID LLENANDO EL HELIBALDE EN UN PANTANO
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