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Artículo para el Anuario Arqueológico de Andalucía de la actividad 
arqueológica preventiva mediante control de movimiento de tierras en 

C/San Miguel Alta 12, Granada.  

RAQUEL MARAÑÓN MEDERER   

  

Resumen: Con la reforma de un bloque de pisos en la calle San Miguel Alta de Granada se 

realizó el rebaje del suelo de la vivienda y el foso para la colocación de un ascensor de 

1´50 m de lado y profundidad. En dicha excavación se retiraron los restos constructivos 

de la vivienda así como su cimentación, momento en el que se identificó la impronta de 

un muro de ladrillo no conservado, que debió ser desmontado con la construcción del 

edificio actual.  

Palabras clave: excavación, impronta, muro, ladrillo.  

  

Abstract: With the alterations of an apartment block in San Miguel Alta street, the 

construction plot was lowered and an elevator shaft was made with 1´50 m side and 

depth. In this excavation, the construction rests and the foundations of the building were 

removed. Then, we identified the impression mark of an unpreserved brick wall which had 

to be dismantled with de construction of the current building.   

Key words: excavation, impression mark, wall, brick.   

  

INTRODUCCIÓN  

La actividad realizada tuvo lugar con la reforma de un bloque de pisos en el que se 

hizo, de forma manual, un rebaje generalizado del suelo de unos 0´40m como cota 

máxima para la colocación de las nuevas tuberías, así como la excavación de un foso de 

ascensor. Dicho foso cuenta con unas dimensiones de 1´50 m x 1´50 m y 1´50 m de 

profundidad.   
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

Al realizar el rebaje generalizado no se hallaron restos de naturaleza arqueológica. 

Por su parte, en la excavación del foso del ascensor se retiraron, en un primer momento, 

los restos del suelo del propio edificio, así como las canalizaciones del mismo. También se 

retiraron los restos de ladrillos y hormigonado que se encontraban dispuestos de manera 

irregular a lo largo del nivel de cimentación del bloque, junto con una zapata de ladrillo y 

restos de un encalado en la pared noroeste. Bajo este nivel se localizaba una unidad de 

color claro, aún de época contemporánea y lo que parece ser la impronta de un muro de 

ladrillo que ya no se conserva y que pudo ser eliminado durante la construcción del grupo 

de viviendas bajo el que se localiza.  

A una cota de aproximadamente 64 centímetros de profundidad comenzaron a 

localizarse fragmentos dispersos de cerámica vidriada de época moderna y algunos restos 

óseos de escasa entidad. Por el contrario, no se constata presencia de ladrillos o cualquier 

otro elemento estructural.   

Por último, cabría destacar la elaboración que presenta la pared Sureste, que se 

conforma de bolos de piedra irregulares y ladrillo, mientras que en el resto de las paredes 

se aprecian los testigos de ladrillos, mortero y canalizaciones en un relleno de tierra de 

color marrón oscuro.  

CONCLUSIÓN  

Concluimos, por tanto, de que la zona excavada está conformada por un relleno 

uniforme con escasa presencia de material arqueológico conservado, limitándose este a 

una cantidad muy reducida tanto de material cerámico como óseo que no va más allá de 

la época moderna.  
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Figura 1. Perfil Suroeste.  

  
Figura 2. Perfil Noreste.  
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Figura 3. Perfil Suroeste.  

  
Figura 4. Perfil Sureste.  

4  



 

  

  
Figura 5. Vista final de foso del ascensor.  

    

  

 5  


