
































































































































































































































5. El aseo accesible deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Estará dotado, como mínimo, de lavabo e inodoro.

b) Dispondrá de un espacio libre de obstáculos, no barrido por las puertas, y comunicado
con un itinerario accesible, donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 metros de
diámetro, que permita girar para acceder a los aparatos sanitarios.

c) Deberá posibilitarse el acceso frontalmente a un lavabo, para lo que no existirán obstáculos
en su parte inferior, a cuyos efectos quedará un espacio libre inferior, como mínimo, de
0,70 metros de altura y 0,50 metros de profundidad, sin pedestal. La altura de la cara
superior será menor o igual de 0,85 metros.

d) Igualmente, se deberá posibilitar un espacio de transferencia lateral a un lado del in-
odoro de anchura mínima 0,80 metros y 0,75 metros de fondo mínimo, hasta el borde
frontal del inodoro.  En caso de aseos de uso público el espacio de transferencia será
a ambos lados.

e) La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros y éste será aba-
tible.

f) El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por una persona con
dificultad motora en miembros superiores, debiéndose colocar mecanismos de descarga de pa-
lanca o de presión con pulsadores de gran superficie a una altura entre 0,70 y 1,20 metros del
suelo.
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g) El inodoro deberá ir provisto de dos barras laterales, separadas entre sí de 0,65 a 0,70
metros, debiendo ser abatible la que facilite la transferencia lateral.

h) En el caso de que se dispongan urinarios colgados, cuando haya más de cinco
unidades, al menos en una unidad, la altura del borde inferior estará situada entre 30
y 40 centímetros de altura del pavimento.

i) Las barras serán de sección circular, de diámetro comprendido entre 30 y 40 milímetros, se-
paradas de la pared u otros elementos entre 45 y 55 milímetros y su recorrido será continuo. Las
horizontales, para transferencias, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 0,75 metros
del suelo y su longitud será, como mínimo, de 0,70 metros. Las verticales que sirvan de apoyo
a un inodoro se situarán a una distancia de 30 centímetros por delante de su borde. Las barras
se diferenciarán cromáticamente del entorno.

j) La fijación y soporte de las barras, deberá soportar, como mínimo, una fuerza de
1Kn en cualquier dirección.

k) La grifería será fácilmente accesible y automática, con sistema de detección de presencia o tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico y su distancia de alcance horizon-
tal desde el asiento será, como máximo, de 0,60 metros.

l) Las puertas contarán con un sistema que permita desbloquear las cerraduras desde fuera en
caso de emergencia, serán abatibles hacia el exterior o correderas y cumplirán con los
requisitos establecidos en el artículo 67.

m) Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad re-
ducida y se diferenciarán cromáticamente del entorno.

n) Los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los mecanismos eléctricos,
estarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros. 

ñ) El borde inferior del espejo deberá estar situado a una altura máxima del suelo
de 0,90 metros o, en su defecto, el espejo será orientable hasta al menos 10º sobre
la vertical.
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o) Deberá figurar en la puerta o junto a la misma en lugar visible el Símbolo Internacional de Ac-
cesibilidad.

p) Se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal.

q) Con objeto de hacer perceptible a las personas usuarias que estén en el interior de alguna
emergencia en el exterior, deberá poseer, en su interior, avisador luminoso y acústico para casos
de emergencia siempre que, de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente, sea obligato-
ria la instalación de sistema de alarma. El avisador deberá estar conectado con el sistema de
alarma. 

r) Los aseos situados en zonas de uso público, dispondrán de un dispositivo en el in-
terior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su lla-
mada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

s) El nivel mínimo de iluminación será de 100 luxes y los aparatos sanitarios se diferenciarán cro-
máticamente del suelo y de los paramentos verticales. No se admitirá iluminación con tem-
porización.

6. Los aseos a que se refiere el presente artículo serán de uso preferente, no exclusivo, para per-

sonas con discapacidad.
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Artículo 78. Vestuarios, probadores y duchas accesibles

1. (*) Cuando por alguna disposición legal de obligado cumplimento sean exigibles
vestuarios, los de uso privado que sirvan a zonas de uso privado con más de 100 m2
de superficie útil y más de 10 personas de ocupación, y los de uso público en todo
caso, tendrán al menos:

Una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada
10 unidades o fracción de los instalados sin perjuicio del número establecido en el Anexo III,
o, en su caso, un probador accesible. En el supuesto de que el vestuario no esté distri-
buido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

2. Los vestuarios, probadores y duchas accesibles reunirán las siguientes características:

a) El vestuario, la ducha o el probador tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda ins-
cribirse en él una circunferencia de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos si es un espa-
cio cerrado, y estará comunicado con un itinerario accesible.

b) Irán provistos de un asiento adosado a pared, con unas medidas mínimas de anchura, altura
y fondo de 40, entre 45 y 50 y 40 centímetros, respectivamente, abatible y con respaldo
y dotado de un espacio libre mínimo de 0,80 metros de ancho, para facilitar la transferencia
lateral a un lado del asiento. 

(*) la exigencia respecto a los vestuarios de uso privado está pendiente de ser aprobada por el Ministerio de Fomento.



117

Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad

c) Las repisas, perchas y otros elementos estarán situados a una altura comprendida entre 0,40
y 1,20 metros.

d) La ducha deberá ir enrasada con el pavimento y tendrá unas dimensiones mínimas de 1,80
metros de largo por 1,20 metros de ancho, libre de obstáculos a nivel de pavimento, tendrá
una pendiente de evacuación máxima del 2%. El maneral del rociador de la ducha, si es ma-
nipulable, estará situado a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros de altura. El suelo será
antideslizante.

e) En el lado del asiento de las duchas se dispondrán barras de apoyo horizontales
de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra verti-
cal en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. En los vestua-
rios se dispondrán una barra horizontal situada a una altura entre 0,70 y 0,75 metros.

f) Las puertas de cabinas de vestuarios, duchas y, en su caso, probadores accesibles,
deberán ser abatibles hacia el exterior o correderas, y cumplirán las condiciones es-
tablecidas en el artículo 67.

g) Deber poseer, en su interior, avisador luminoso y acústico para casos de emergencia siempre
que, de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente, sea obligatoria la instalación de sistema
de alarma. El avisador deberá estar conectado con el sistema de alarma.

h) Las cabinas de vestuarios accesibles, situadas en zona de uso público, dispon-
drán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se trans-
mita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita
al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso fre-
cuente de personas.



i) En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc. la anchura
mínima librede paso será de 1,20 metros.

j) Los aseos integrados en vestuarios accesibles deberán cumplir las condiciones
establecidas en el artículo 77.

3. Las dependencias a que se refiere el presente artículo serán de uso preferente, no exclusivo,
para personas con discapacidad.

Artículo 79. Dormitorios y alojamientos accesibles

1. Los alojamientos accesibles que, conforme al Anexo III, hayan de reservarse en los edificios,
establecimientos e instalaciones destinados a alojamiento para personas con movilidad reducida
o con discapacidad sensorial cumplirán, además de las condiciones que le sean aplicables
de las exigibles a las viviendas accesibles para personas con movilidad reducida, las
siguientes:

TÍTULO II. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones
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a) La altura de las camas estará comprendida entre 45 y 50 centímetros desde el suelo para fa-
cilitar la transferencia desde la silla de ruedas, debiéndose dejar un espacio libre inferior de altura
mayor o igual a 25 centímetros, de fondo entre 0,60 y 0,80 metros y ancho de 0,80 metros, de
forma que permita el paso de los reposapiés de la silla de ruedas y del pie de la grúa de transfe-
rencia en caso de que sea necesario su uso.

b) Los cantos de los muebles serán redondeados.

Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad

119

c) Deberán poseer avisador luminoso de llamada complementario al timbre acústico de la puerta.

d) Dispondrá de un dispositivo luminoso y acústico de emergencia, incluido en el aseo siempre
que sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador deberá estar conectado con el
sistema de alarma.

e) Contarán con un sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde
todo punto interior, incluido el aseo.



f) Se dispondrá de grúa o grúas de transferencia para las personas usuarias de silla de ruedas,
de acuerdo con lo establecido en el Anexo III.

g) Dispondrá de sistema de bucle magnético.

h) En el caso de que desde el alojamiento accesible exista apertura del edificio, con-
tará con un video-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en el caso de edificios, es-
tablecimientos o instalaciones que cuenten con menos de 5 alojamientos, las exigen-
cias de accesibilidad referidas en el mismo sólo serán requeridas, al menos, a un
dormitorio y un aseo del alojamiento accesible.

3. Los dormitorios y alojamientos accesibles a que se refieren los apartados anteriores serán
de uso preferente, no exclusivo, para personas con discapacidad. No obstante, no podrán ofre-
cerse, reservarse o ser ocupadas por personas sin discapacidad hasta que no se haya ocupado el
resto de los dormitorios o unidades de alojamiento disponibles.

4. Los dormitorios de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso hospitalario, asisten-
cial y de servicios sociales, en el caso de que estén destinados a personas con movilidad reducida,
se regirán por la normativa sectorial que resulte de aplicación. Cuando en los dormitorios referidos
se incluyan aseos, salvo mayores exigencias de la normativa anteriormente mencionada, se estará
a lo dispuesto en el artículo 121.

SECCIÓN 7.ª. Equipamientos y mobiliario

Artículo 80. Mobiliario, complementos, y elementos en voladizo

1. En las zonas y dependencias de uso público o de utilización colectiva, el mobiliario deberá
permitir, en general, los espacios de maniobra necesarios para su uso y, en particular, cumplirá las
siguientes condiciones:

a) La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean elementos cons-
tructivos o de mobiliario, será de 0,80 metros.

b) Los elementos de mobiliario dispondrán, a lo largo de los frentes que deban ser accesibles, de
una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 metros.

c) Todos aquellos elementos de mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastarán
con su entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o destellen.

d) Todos aquellos elementos en voladizo estarán a una altura mínima del suelo de 2,20 metros.

TÍTULO II. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones

120



2. En los edificios, establecimientos e instalaciones utilizados por las Administraciones Públicas
o sus entes instrumentales en los que sin llevar a cabo obras de reforma ni cambios de usos o ac-
tividades, se efectúen cambios sustanciales de amueblamiento que supongan modificaciones de
su distribución o emplazamiento, ampliaciones o renovaciones, parciales o totales, del mobiliario
y equipamiento existente que puedan incidir en las condiciones preexistentes de accesibilidad y, en
consecuencia, afectar a las determinaciones establecidas en el presente Reglamento relativas a
los accesos, itinerarios accesibles, vestíbulos, pasillos, huecos de paso u otros espacios de circu-
lación, así como en aquellos supuestos de traslados a edificios, establecimientos o instalaciones,
en los que hayan de implantarse amueblamientos y equipos de trabajo, será requisito previo ela-
borar planos de planta de amueblamiento a escala y acotados, acompañados de memoria des-
criptiva, que habrán de someterse a la correspondiente supervisión técnica, a fin de comprobar su
adecuación a las normas contenidas en la presente Sección.
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Artículo 81. Puntos de atención accesible y puntos de llamada accesible.

1. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá, al menos, un punto de
atención accesible o, como alternativa, un punto de llamada accesible para recibir
asistencia, que reunirán los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

2. Los puntos de atención al público, tales como ventanillas, taquillas de venta al pú-
blico, mostradores de información u otros análogos, deberán cumplir las siguientes
condiciones:

a) Estarán comunicados mediante itinerarios accesibles con, al menos, una entrada
principal accesible al edificio, establecimiento o instalación.

b) Deberán estar ubicados lo más cerca posible de los vestíbulos, salas de espera y accesos ac-
cesibles al edificio, establecimiento o instalación.

c) En los mostradores de atención o información al público existirá un tramo de, al menos, 0,80
metros de anchura, con una altura, como máximo, entre 0,70 y 0,85 metros y un hueco mínimo
en su parte inferior, libre de obstáculos, de 0,70 metros de alto, 0,50 metros de profundidad y
0,80 metros de anchura.

d) Cuando existan ventanillas de atención al público, al menos una de ellas, estará a una altura
máxima de 1,10 metros, estando el plano de trabajo, en su caso, a una altura máxima de
0,85 metros.

e) Si se dispone de dispositivo de intercomunicación, éste estará dotado de bucle de
inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.

3. Los puntos de llamada accesibles, para recibir asistencia, deberán cumplir las si-
guientes condiciones:

TÍTULO II. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones
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a) Estarán comunicados mediante un itinerario accesible con una entrada principal
accesible al edificio, establecimiento o instalación.

b) Contarán con un sistema e intercomunicación mediante mecanismo accesible,
con rótulo indicativo de su función y permitirá la comunicación bidireccional con per-
sonas con discapacidad auditiva.

Artículo 82. Equipamiento complementario

Los teléfonos, máquinas expendedoras e informativas, papeleras, buzones, bancos o asientos,
fuentes y bebederos que se implanten en la fachada, accesos o en el interior de los edificios de uso
público, cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo II del Título I.

Artículo 83. Mecanismos de accionamiento y control

1. Los interruptores, pulsadores, termostatos y demás elementos de accionamiento, regulación
y control de uso público deberán posibilitar su fácil manipulación por personas con discapacidad,
prohibiéndose los de accionamiento rotatorio y los de palanca.

2. Los mecanismos de accionamiento y control deberán colocarse a una altura comprendida
entre 0.80 y 1,20 metros. Y cuando sean tomas de corriente o de señal entre 0.40 y 1,20
metros.

3. La distancia a encuentros en rincón será como mínimo de 35 centímetros.

4. Los interruptores y mecanismos, en general, de accionamiento y control, serán fácilmente lo-
calizables, con buen contraste cromático con el paramento para su identificación visual y de diseño
tal que permitan su fácil accionamiento a personas con problemas de manipulación.

5. Los interruptores y los pulsadores de alarma serán de fácil accionamiento, me-
diante el puño cerrado, codo y con la mano o bien de tipo automático.

6. No se admitirá iluminación con temporización en cabinas de aseos y vestuarios
accesibles.



SECCIÓN 8.ª. Piscinas de concurrencia pública

Artículo 84. Condiciones generales de accesibilidad

Deberán ser accesibles, de acuerdo con las condiciones que se establecen en esta Sección, las
piscinas de uso y concurrencia pública excepto las destinadas exclusivamente a competiciones de-
portivas que estarán sometidas a su normativa específica y las infantiles dada su escasa profun-
didad.

Artículo 85. Itinerarios accesibles

Existirá, al menos, un itinerario accesible que una los vasos de las piscinas con las zonas de uso
público o utilización colectiva y con los accesos a las mismas, a cuyos efectos los itinerarios pe-
atonales, espacios al mismo nivel o entre distintos niveles y pavimentos, entre otros, reunirán las
condiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 86. Acceso a los vasos

1. Se posibilitará a las personas con movilidad reducida la entrada y salida a los vasos de las pis-
cinas de forma autónoma y segura, para ello se dispondrá de los siguientes elementos:
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a) Una grúa o elevador hidráulico debidamente homologados.

b) Una escalera accesible que cuente con dimensiones de peldaños de huella mínima de 30 cen-
tímetros y tabica de altura máxima de 16 centímetros. La huella será antideslizante. El ancho mí-
nimo de la escalera será de 1,20 metros. Estarán dotadas de pasamanos a ambos lados, que
reunirán las condiciones establecidas en el artículo 23.5, 23.6 c), d), e) y f) y como mínimo
coincidirán con el inicio y final del desarrollo de la escalera. Se instalarán pasamanos
cuya altura de colocación estará comprendida entre 0,95 y 1,05 metros.

2. En las piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo, se dispon-
drá para el acceso a los vasos, además de las grúas o elevadores y las escaleras citadas en el
apartado anterior, de rampa de acceso a la zona de menor profundidad. La pendiente de la misma
no podrá superar el 8% y tendrá una anchura mínima de 0,90 metros. Su pavimento será antides-
lizante y no abrasivo y estará provista de pasamanos a ambos lados, que habrán de reunir las con-
diciones establecidas en el artículo 22.2 y 22.3. b), c), d), e) y f), y como mínimo
coincidirán con el inicio y final del desarrollo de la rampa.

Artículo 87. Bordes

Los bordes de las piscinas deberán ser redondeados.

Artículo 88. Vestuarios, duchas y aseos

Si existen vestuarios, duchas y aseos en las instalaciones donde estén ubicadas las piscinas, al
menos uno de cada uno de ellos deberá ser accesible para cada sexo, según los requisitos esta-
blecidos en el presente Reglamento.

SECCIÓN 10.ª. Aparcamientos accesibles en espacios exteriores o interiores adscritos a los 
edificios

Artículo 90. Número de plazas accesibles reservadas y requisitos técnicos

1. Como norma general, en caso de existir aparcamientos, sean de carácter permanente o pro-
visional, en espacios exteriores o interiores adscritos a los edificios, las plazas reservadas de
aparcamientos accesibles para personas con movilidad reducida deberán cumplir las si-
guientes condiciones:

a) El número de plazas accesibles para personas con movilidad reducida será, como
mínimo, de 1 cada 40 plazas o fracción, sin perjuicio de que su número varíe de acuerdo
con lo establecido en el Anexo III, en función del uso, capacidad, aforo y actividad de
los edificios, establecimientos e instalaciones.



b) En caso de enajenación, cesión o arrendamiento de la totalidad de las plazas de estaciona-
miento se mantendrán para la venta, alquiler o cesión a personas con movilidad reducida tantas
plazas como las inicialmente reservadas.

Las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida deberán man-
tener tal condición de reserva en caso de enajenación, cesión o arrendamiento.

c) En el supuesto de que una parte de las plazas se destine a la enajenación, cesión o arrenda-
miento, del resto de plazas resultantes destinadas a uso público o utilización colectiva se seguirá
manteniendo la reserva establecidas en el Anexo III.

d) Las plazas reservadas estarán situadas próximas al acceso peatonal al aparca-
miento y comunicada con él mediante un itinerario accesible.

126

TÍTULO II. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones

e) Estarán señalizadas, horizontal y verticalmente, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad
(SIA) establecido en el Anexo IV, y la prohibición de aparcar en las mismas a otros vehículos. La
señalización horizontal será antideslizante.

f) Dispondrán de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de an-
chura mayor o igual a 1,20 metros si la plaza es en batería, y trasero de longitud
mayor o igual a 3 metros si la plaza es en línea.
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g) En caso de agrupamiento de plazas reservadas que se dispongan en batería se permitirá que
la zona de transferencia sea compartida por más de una plaza. Dicha zona tendrá una anchura mí-
nima de 1,40 metros.



SECCIÓN 11.ª. Pavimentos interiores

Artículo 91. Requisitos técnicos

Los pavimentos de los itinerarios accesibles y de las zonas y espacios de uso pú-
blico o utilización colectiva reunirán los siguientes requisitos:

a) No contendrán piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas.

b) Los felpudos y moquetas, en su caso, estarán encastrados o fijados al suelo.

c) Serán duros e indeformables y cumplirán las condiciones establecidas en el Código Técnico
de la Edificación.

SECCIÓN 12.ª. Información, señalización e iluminación

Artículo 92. Información

1. La información relevante se dispondrá, al menos, en dos modalidades sensoriales para que
pueda ser percibida también por las personas con discapacidad visual o auditiva.

2. La información estará dispuesta en los lugares cercanos a los accesos o fácilmente localiza-
ble desde éstos, teniendo en cuenta los usos y características de los edificios, establecimientos e
instalaciones.

3. Los paneles de información, gráfica, estática o temporal estarán situados, preferentemente,
en sentido perpendicular a los desplazamientos, y de forma que no queden ocultos por obstáculo
alguno.

4. Para facilitar la comunicación con el entorno a las personas con discapacidad auditiva se com-
plementarán los sistemas de aviso y alarma sonora con impactos visuales y se dispondrá de una
clara señalización e información escrita. Asimismo se propiciará la amplificación de la información
de carácter auditivo mediante la implantación de sistemas de megafonía y bucles magnéticos.

5. Los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal estarán dota-
dos de sistema de información complementaria como paneles gráficos, sistemas audiovisuales y
planos táctiles.

6. La información se mantendrá permanentemente actualizada.

TÍTULO II. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones
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Artículo 93. Señalización

1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria
y segura, de los edificios, establecimientos e instalaciones, se deberán señalizar,
como mínimo, los siguientes elementos:

a) Entradas al edificio, establecimiento o instalación accesibles.

b) Itinerarios accesibles.

c) Elementos de comunicación vertical accesibles (Ascensores, rampas u otros ele-
mentos).

d) Plazas y espacios reservados accesibles.

e) Zonas dotadas de bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con
discapacidad auditiva.

f) Plazas de aparcamiento accesibles.

g) Servicios higiénicos accesibles (aseo, ducha o vestuario accesibles).

h) Servicios higiénicos de uso general.

i) Probadores accesibles.

j) Itinerarios accesibles que comuniquen la vía pública con los puntos de llamada
accesible o, en su ausencia, con los puntos de atención accesible.

2. Las entradas accesibles, los itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos y pro-
badores accesibles se señalizarán mediante el símbolo internacional de accesibilidad
para la movilidad (SIA), de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 41501 com-
plementándose, en su caso, con flecha direccional.

3. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante el SIA y contarán con indi-
cación en Braille y arábigo en alto relieve con una altura entre 0,80 y 1,20 metros del
número de planta en la jamba derecha en el sentido de salida de la cabina.

4. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normali-
zados de sexo, en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20
metros, junto al marco a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

5. Las bandas señalizadoras, visuales y táctiles, serán de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3+-1 milímetros. en interiores y 5+-1 milímetros en
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exteriores. Las exigidas para señalizar los arranques y desembarcos de cada planta
de escaleras, tendrán 0,80m de longitud en el sentido de la marcha, su anchura será
la del itinerario y dispondrán de acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesi-
ble o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la di-
rección de la marcha y de anchura 40 centímetros.

6. La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad, en
caso de incendio, será la establecida en el DB SI del CTE.

7. Los edificios, establecimientos e instalaciones, dispondrán de diferentes sistemas de señali-
zación, visuales, sonoros y táctiles que faciliten la accesibilidad de acuerdo con las siguientes in-
dicaciones:

a) La señalización comenzará desde la fachada y se extenderá por toda la edificación, identificando
las plantas, distribución de estancias y la específica en materia de emergencia.

b) Los itinerarios accesibles que conduzcan a las edificaciones deberán estar correctamente in-
dicados a través de señales y paneles informativos exteriores.

c) Se identificarán todas las entradas y especialmente la entrada principal.

d) La señalización interior debe permitir el acceso a todas las dependencias proporcionando com-
pleta orientación, permitiendo la circulación interior de forma autónoma. Serán lugares preferentes
de señalización los accesos, los vestíbulos, el inicio de pasillos y las zonas de embarque y des-
embarque de escaleras, rampas y ascensores.

e) Se definirán itinerarios utilizando señalización adecuada, texturas diferenciadas o distintos co-
lores en el suelo para servir de orientación hasta el lugar en que esté centralizada la información.

f) La señalización visual estará constituida por símbolos o caracteres gráficos, que reunirán las
condiciones mínimas establecidas en el artículo 95, debiéndose diferenciar la señal del entorno.

g) Las señalizaciones acústicas se adecuarán a una gama audible y no molesta de frecuencias
e intensidades, teniendo en cuenta a las personas que usan audífonos. Se usará una señal de aten-
ción previamente al mensaje.

h) Las señalizaciones de seguridad llamarán la atención sobre los objetos y situaciones de peli-
gro y estarán acompañadas de las medidas de protección requeridas.

i) La rotulación destinada a planos de edificios, establecimientos e instalaciones, directorios, ma-
quetas o placas de orientación se ubicarán en lugares transitados y lo más cerca posible a la puerta
de entrada y a los puntos de atención accesible.
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j) Además del contraste cromático en el propio rótulo, también ha de existir tal contraste entre
éste y la superficie donde va adosado.

k) La información podrá ser leída hasta una distancia máxima de 5 metros. Se debe colocar cen-
trada a una altura medida desde el pavimento de 1,60 metros.

l) Los indicadores colgantes tendrán su parte inferior situada por encima de 2,20 metros y, en
ningún caso podrán tapar o dificultar la visibilidad de señales de seguridad. Los indicadores sobre
bases se colocarán fuera de los itinerarios accesibles.

m) La señalización se mantendrá permanentemente actualizada.

Artículo 94. Iluminación y contraste

1. En los espacios de uso público o utilización colectiva la iluminación tendrá la intensidad y uni-
formidad necesaria según su uso y ubicación, evitando efectos de deslumbramiento.

2. La iluminación interior deberá adecuarse a la exterior disponiéndose unos niveles de ilumina-
ción diurna superiores a los nocturnos y mayores niveles en las áreas próximas a los accesos, en
particular en los huecos de salida.

3. Se evitarán contraluces y las diferencias bruscas de iluminación.

4. La iluminancia mínima expresada en luxes en los vestíbulos será de 200, en los pasillos, ram-
pas y escaleras de 150, y en la cabina de ascensor de 100.

5. Como norma general, las fuentes de luz se colocarán por encima de la línea de visión, evitando
en lo posible deslumbramientos directos e indirectos.

6. Se resaltarán aquellos puntos de interés, tales como escaleras y sistemas de señalización u
otros análogos a través de luces directas sobre ellos, o aumentando la intensidad lumínica.

7. Los niveles de reflectancia de superficie para techos oscilarán entre el 70%-90%, para paredes
entre el 40%-60% y en suelos no superarán el 30%.

8. Se utilizará el factor «color» en la planificación y diferenciación de ambientes, que posibilite la
orientación espacial.

Artículo 95. Condiciones mínimas en el sistema escrito o pictográfico

1. El sistema escrito o pictográfico que se utilice en las informaciones y señalizaciones deberá
cumplir los siguientes requisitos:
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a) Deberá haber un buen contraste visual entre la figura y el fondo.

b) Se utilizarán símbolos y pictogramas reconocidos universalmente para facilitar la comprensión
por parte de todas las personas usuarias.

c) Se evitará la colocación de dispositivos de control de las instalaciones idénticos para funcio-
nes distintas.

d) Cuando el mensaje escrito ocupe más de una línea, la justificación del texto irá ajustado a la
izquierda, para localizar el inicio de cada línea.

e) El interlineado será el 25% ó 30% del tamaño de la fuente. Igualmente se utilizarán minúscu-
las y mayúsculas en los textos, así como en los folletos y carteles.

f) El tipo de letra a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos:

- Ser sencilla, legible y sin deformaciones.

- La relación entre la anchura y la altura de las letras mayúsculas debe estar comprendida 
entre 0,70 y 0,85.

- El tamaño de la letra debe configurarse en función de la distancia a la que vaya a ser observada.

- Se utilizarán colores que presenten un fuerte contraste, para facilitar la percepción de la 
información.

- Las letras no deben estar situadas sobre ilustraciones o fotografías.

2. En las escaleras, rampas y ascensores la señalización configurada como sistema escrito o pic-
tográfico debe permitir su identificación táctil mediante relieve y sistema braille.

3. En el mobiliario que por sus funciones debe ser manipulable, la señalización configurada como
sistema escrito o pictográfico debe permitir su identificación táctil mediante relieve y sistema brai-
lle.

4. Las recomendaciones complementarias sobre el tamaño, cuerpo de letra y los colores para sím-
bolos y fondos se recogen en el Anexo II.

Artículo 96. Información, señalización, iluminación y condiciones mínimas en el
sistema escrito o pictográfico en los edificios, establecimientos e instalaciones de

los medios de transporte

La información, señalización, iluminación y condiciones del sistema escrito o pictográfico de los
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edificios,establecimientos e instalaciones de los medios de transporte, se regirán por lo establecido
en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, y, con carácter supletorio y complementario,
por lo dispuesto en los artículos 92, 93, 94 y 95 de este Reglamento.

SECCIÓN 13.ª. Seguridad en caso de incendio

Artículo 97. Normas generales

Las condiciones de protección contraincendios para las personas con discapacidad
que deberán reunir los edificios, establecimientos e instalaciones serán las estable-
cidas en el documento DB-SI del Código Técnico de la Edificación 

CAPÍTULO II. Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales
o extraordinarias en edificios de concurrencia pública.

Artículo 98. Relación de usos y actividades afectados

Los usos y actividades a que se refieren las exigencias establecidas en este Capítulo son los que
se determinan en los artículos 28 y 62.

Artículo 99. Condiciones de accesibilidad

1. Las instalaciones, construcciones y dotaciones que se implanten con carácter fijo, eventual o
provisional en los espacios y dependencias exteriores o interiores de los edificios, establecimientos
e instalaciones existentes de uso y concurrencia pública, así como las ya implantadas que se mo-
difiquen o alteren su uso o actividad, sean de titularidad pública o privada, para el desarrollo de ac-
tividades temporales, efímeras, ocasionales o extraordinarias, deberán cumplir las condiciones de
accesibilidad establecidas en los Títulos I y II.

2. Se entenderán comprendidos entre las instalaciones, construcciones y dotaciones a que se re-
fiere el apartado anterior los expositores, casetas, módulos, estrados, graderíos, escenarios u otros
de naturaleza análoga.
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CAPÍTULO III. Edificaciones de viviendas

SECCIÓN 1.ª. Normas generales

Artículo 100. Normativa sectorial de aplicación y exigencias mínimas

Sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial que resulte de aplicación, en lo referido
a la accesibilidad y la eliminación de barreras serán de aplicación, con carácter preferente, a la cons-
trucción, reforma o alteración de uso o actividad de los espacios exteriores e interiores, instalacio-
nes, dotaciones y elementos de uso comunitario a que se refiere el artículo 2.1.h), y a las viviendas
recogidas en el artículo 2.1.g), las normas contenidas en el presente Capítulo, salvo que en aqué-
lla se establezcan mayores exigencias y garantías.

SECCIÓN 2.ª. Espacios, instalaciones y edificaciones complementarias de uso comunitario

Artículo 101. Espacios exteriores

Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario, situadas en los espacios exteriores
de las edificaciones de viviendas, se regirán por lo establecido en este Título. En lo no dis-
puesto en este Título, se aplicarán de manera supletoria las condiciones establecidas
en el Título I del Decreto 293/2009, de 7 de julio.

Artículo 102. Instalaciones, establecimientos y edificaciones complementarias

Las instalaciones, establecimientos y edificaciones complementarias de uso comunitario de las
viviendas se regirán por lo establecido en este Título. En lo no dispuesto en este Título, se
aplicarán de manera supletoria las condiciones establecidas en el Título II.

Artículo 103. Aparcamientos

1. En el caso de aparcamientos, cualquiera que sea su ubicación, si son en parte o totalidad de
uso y concurrencia pública, en cuanto se refiere a reserva de plazas de aparcamientos ac-
cesibles se dispondrá de una plaza por cada 40 o fracción, que reunirán las condi-
ciones dispuestas en el artículo 90.

2. Si el edificio dispone de aparcamiento de uso propio, contará con una plaza de
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible destinadas a personas con movilidad
reducida. Las condiciones a reunir serán las dispuestas en el artículo 90, salvo los apar-
tados a) y e).
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3. Los espacios de garaje de los edificios de viviendas, aunque sus plazas sean de titularidad pri-
vada, serán considerados espacios de utilización colectiva de dichos edificios, y, por tanto, debe-
rán ser accesibles a las personas con discapacidad desde las zonas de uso comunitario de los
mismos, bien mediante rampa o ascensor, cuando éste sea exigible conforme al artículo 106.2.

Artículo 104. Itinerarios y elementos de uso comunitario accesibles.

1. En los edificios de viviendas deberán ser accesibles los siguientes itinerarios y espacios:

a) La comunicación entre, al menos, una entrada o acceso principal al edificio, y en
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
con la vía pública y con las zonas y elementos comunes exteriores adscritos al edifi-
cio o al conjunto de viviendas unifamiliares, en su caso.
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b) Las áreas y dependencias comunitarias.

c) Los recorridos de conexión en cada planta entre los accesos accesibles a toda planta (en-
trada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, ram-
pas accesibles) entre sí y con las zonas y dependencias de uso comunitario, con las viviendas
y con los elementos asociados a viviendas accesibles para personas con movilidad re-
ducida, tales como trasteros, plazas de aparcamiento, etc., situados en la misma
planta.

d) En los recorridos de conexión entre plantas se atenderá a lo regulado en el artí-
culo 106.

2. En los edificios con viviendas reservadas para personas con movilidad reducida, deberán ser
accesibles a dichas personas los porteros automáticos, buzones, llaves de paso u otros elementos
análogos que estarán situados a una altura máxima de 1,20 metros.

Artículo 105. Accesos desde el exterior

De existir varios accesos al interior del edificio, al menos uno de ellos deberá ser accesible con-
forme a lo establecido en el artículo 64. de existir sólo uno, éste será accesible.

Artículo 106. Accesos a las distintas plantas o niveles

1. Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas dentro de la misma planta, exis-
tirá al menos un itinerario accesible entre diferentes niveles que contará, como mínimo, con un
medio accesible alternativo a las escaleras.
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2. Con independencia de que existan escaleras, en el acceso a las viviendas situadas en las dis-
tintas plantas o desniveles de los edificios de viviendas plurifamiliares se tendrá en cuenta lo si-
guiente:

a) En los edificios de dos plantas sobre rasante, con un número igual o inferior a seis viviendas,
se reservará el espacio dimensional y estructural correspondiente para posibilitar la instalación
futura de un ascensor accesible, a cuyos efectos se recogerán en la documentación relativa al pro-
yecto de ejecución tanto los elementos estructurales previstos como los cambios de distribución de
los espacios que precise su instalación.

b) En los edificios de dos plantas sobre rasante, con un número mayor a seis viviendas, y en
aquellos que tengan tres o más plantas, cualquiera que sea el número de viviendas, se dispondrá
de ascensor accesible.
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3. Para el supuesto de que existieran varias unidades del medio accesible elegido como alterna-
tiva a la escalera, la obligación de accesibilidad será exigible sólo a una de ellas.

4. En caso de que se instale ascensor accesible, éste deberá reunir las condiciones estableci-
das en el artículo 74. apartados c) d) e) y f) y las que se determinan a continuación.

Para edificios en los no existan viviendas accesibles para personas con movilidad re-
ducida, si el ascensor dispone de una puerta o de dos enfrentadas, las dimensiones
mínimas de la cabina serán de 1 metro de ancho y 1,25 metros de profundidad y,
para aquellos que sí tengan la mencionada reserva, las dimensiones de cabina serán
de 1,10 metros de ancho y 1,40 metros de profundidad.

En el caso de que las cabinas dispongan de dos puertas en ángulo, las dimensiones
mínimas serán de 1,40 metros de ancho y de fondo independientemente de si existen
o no viviendas accesibles destinadas a personas en silla de ruedas.

Tanto el ascensor como el espacio dimensional y estructural previsto, en su caso, para su
futura instalación deberán llegar hasta las zonas de aparcamiento situadas en las plantas del só-
tano, así como a las azoteas si éstas son visitables.

5. Quedan excluidas de las exigencias previstas en los apartados anteriores las viviendas de au-
topromoción individual para uso propio.

6. En las obras de reforma, cuando por imposibilidad física sean inviables las soluciones previs-
tas en los apartados anteriores se podrá admitir la instalación de ayudas técnicas a las que se re-
fiere el artículo 75, siempre que reúnan las condiciones establecidas en el mismo.
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Artículo 107. Escaleras

1. El diseño y trazado de las escaleras de comunicación entre áreas y dependencias
de uso comunitario habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a) La huella mínima será de 28 cm y la tabica máxima será de 18,50 cm, excepto que
no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera en cuyo caso la tabica me-
dirá 17,50 cm como máximo, siendo la relación de 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

b) Cada tramo tendrá un mínimo de tres peldaños. La altura de los tramos será de
3,20 metros como máximo y de 2,25 metros si no existe ascensor como alternativa a
la escalera. 

c) La anchura libre de los peldaños será como mínimo de 1 metro. En este espacio no se des-
contarán los de los pasamanos cuando éstos sobresalgan de la pared menos de 12 centímetros.
En tramos curvos, la anchura de 1 metro debe excluir las zonas en las que la dimensión de la hue-
lla sea menor que 17 centímetros. 

En escaleras existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejo-
rar las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admi-
tir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica
de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las me-
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didas complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen ne-
cesarias.

d) No se admitirán escalones o mesetas compensadas.

e) Se prohíben las escaleras sin tabica.

f) Entre dos plantas, la tabica será siempre constante. Las tabicas serán verticales o in-
clinadas formando un ángulo que no exceda de 15 grados con la vertical.

g) No se permitirá vuelo, resalto o bocel de la huella sobre la tabica.

h) En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto los rellanos como las
huellas tendrán una pendiente hacia el exterior como máximo del 1,5%

i) El nivel de iluminación, medido en el suelo, será, al menos, de 150 luxes.

2. Los pavimentos cumplirán los siguientes requisitos:

a) El pavimento será antideslizante en seco y en mojado.

b) Se prohíben los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos.

c) No se admitirá la disposición en las escaleras de elementos sueltos que puedan deslizarse,
como alfombras u otros análogos.

3. Las mesetas habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a) En las mesetas deberá poder inscribirse una circunferencia, al mismo nivel y libre de obstá-
culos, mínima de 1,20 metros cuando haya puertas de acceso a viviendas, y de 1 metro en el resto
de los casos, sin que pueda ser invadida por puertas o ventanas. Cuando exista un cambio de di-
rección entre dos tramos la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta.

b) Al principio y al final de las escaleras existirá un arranque y desembarco con una anchura mí-
nima de 1,20 metros medida desde la arista del último peldaño y en el mismo sentido que el re-
corrido de las escaleras.

4. Las diferencias de nivel de las escaleras se protegerán con pasamanos, para evitar riesgos de
caídas.

a) En los tramos de escalera que estén delimitados por paramentos verticales, se dispondrá  de
pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no
se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.



Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad

141

b) El pasamanos se diferenciará cromáticamente de las superficies del entorno.

c) La altura del pasamanos estará comprendida entre 90 y 110 centímetros.

d) Cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, el pasamanos se
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 

5. Las escaleras, que salven una diferencia de altura superior a 0,55 metros y que no estén ce-
rradas lateralmente por muros o paramentos verticales, dispondrán de barandillas o antepechos de
fábrica rematados por pasamanos.

Las barandillas tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto
en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera
tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo.

Artículo 108. Vestíbulos, pasillos y huecos de paso

Los vestíbulos, pasillos y huecos de paso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 66 y 67. Res-
pecto al articulo 66.1, la dimensión de la circunferencia de 1,50 metros de diámetro
deberá respetarse también en el caso del espacio previsto para la futura ubicación del
ascensor accesible.

Artículo 109. Rampas fijas accesibles

Las rampas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 72.

Artículo 110. Equipamiento y mobiliario

El equipamiento y mobiliario de las zonas y dependencias comunitarias se regirá por lo estable-
cido en la Sección 7ª del Capítulo I del Título II.

SECCIÓN 3.ª. Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida

Artículo 111. Número y proporciones

1. A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida permanente el acceso a una vivienda,
a través de la compra o el alquiler de la misma, en los proyectos de viviendas protegidas y de cual-
quier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Públi-
cas y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, sean promovidas por las personas
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o entidades promotoras públicas o privadas, se reservarán viviendas con las características esta-
blecidas en la Sección 4.ª del presente Capí tulo en función a las siguientes proporciones:

a) De 17 a 39 viviendas: 1 vivienda.
b) De 40 a 66 viviendas: 2 viviendas.
c) De 67 a 99 viviendas: 3 viviendas.
d) De 100 a 133 viviendas: 4 viviendas.
e) De 134 a 165 viviendas: 5 viviendas.
f) De 166 en adelante: 3% redondeado (≥0,5 al alza; <0,5 a la baja).

2. Aquellas personas o entidades promotoras de viviendas libres que reserven voluntariamente
viviendas para personas con movilidad reducida de las características anteriormente señaladas,
podrán recibir las ayudas, incentivos o beneficios específicos que se determinen por las disposi-
ciones que desarrollen el presente Decreto. Se valorará el cumplimiento del principio de igualdad
de género para su concesión, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2007, de 26 de no-
viembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

3. Si existen anejos vinculados a las viviendas accesibles se reservarán en las mismas condicio-
nes y con los mismos requisitos que dichas viviendas.

4. Salvo que entre sus componentes existan personas con movilidad reducida, las promociones
que se ejecuten para uso propio en régimen de cooperativas o de comunidad de propietarios y pro-
pietarias quedarán eximidas de la obligación de reserva que establece el apartado 1.

5. En el supuesto de que las viviendas objeto de esta reserva no fueran solicitadas por personas
con movilidad reducida habrán de ser ofrecidas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro
para que las destinen a servicio residencial para estas personas.

Artículo 112. Exenciones

1. Las personas o entidades promotoras privadas de viviendas protegidas, en aplicación de la re-
serva mencionada en el artículo anterior, podrán sustituir la adecuación interior de las viviendas a
que estuviesen obligados por la constitución de un aval de entidad financiera legalmente recono-
cida que garantice la realización de las obras necesarias para las adecuaciones correspondientes.
Dicho aval será, como mínimo, por el 15% del precio máximo autorizado de venta de la vivienda, se
presentará conjuntamente a la solicitud de calificación provisional y podrá procederse a su cance-
lación previa autorización del órgano administrativo al que corresponda otorgar las co-
rrespondientes calificaciones, en los casos siguientes:

a) En el caso de que la vivienda haya sido adjudicada a una persona con movilidad reducida o
entidades a que se refiere el artículo 111.5 y siempre que la entidad promotora acredite dicha ad-
judicación, lo que supondrá la obligación de ejecutar la vivienda accesible y la modificación co-
rrespondiente de la resolución de calificación provisional inicialmente emitida.
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b) Cuando no existieran personas solicitantes con movilidad reducida o entidades a que se refiere
el artículo 111.5, la entidad responsable de la adjudicación acreditará la inexistencia de solicitan-
tes interesados o interesadas en la promoción de viviendas de que se trate. Todo ello sin perjuicio
de lo establecido en la normativa sobre vivienda que resulte de aplicación.

2. En los distintos documentos del proyecto que, junto al aval, se presenten para la calificación
provisional, deberán quedar claramente identificadas, justificadas, definidas y valoradas las obras
de reforma necesarias para la adaptación de las viviendas de reserva, a través de la documenta-
ción gráfica y escrita correspondiente.

Artículo 113. Procedimiento de adjudicación

1. Para la adjudicación de las viviendas reservadas a personas con movilidad reducida se seguirá
el procedimiento que corresponda según la normativa vigente en materia de viviendas.

2. El reconocimiento de algún grado de minusvalía no eximirá a la persona solicitante del cum-
plimiento de los demás requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de viviendas.

3. Cuando en el momento de la adjudicación hubiere igual o superior número de personas soli-
citantes usuarias de silla de ruedas que el cupo de viviendas reservadas, dicha adjudicación se
efectuará exclusivamente entre dichas personas solicitantes. A estos efectos tendrán también la
consideración de solicitantes, los familiares, cónyuges o parejas de hecho que justifiquen feha-
cientemente la convivencia con la persona usuaria de silla de ruedas.

En caso de que el cupo de viviendas reservadas fuere superior al número de personas referidas
en el apartado anterior, o no existiesen solicitudes de dichas personas, las viviendas restantes se
adjudicarían a personas solicitantes con movilidad reducida permanente en los desplazamientos o
en la deambulación que acrediten la necesidad de que la vivienda sea accesible, mediante certifi-
cado expedido por la Consejería competente en materia de integración social de personas con dis-
capacidad. A estos efectos tendrán también la consideración de solicitantes, los familiares, cónyuges
o parejas de hecho que justifiquen fehacientemente la convivencia con la persona con movilidad re-
ducida.

4. Cuando las personas solicitantes sean familiares, cónyuges o parejas de hecho de una persona
con movilidad reducida, estas personas únicamente podrán presentar, de forma conjunta, una so-
licitud.

5. En el supuesto de que no existieran demandantes de viviendas reservadas, la entidad res-
ponsable de la adjudicación deberá comunicar dicho extremo a la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería competente en materia de integración social de personas con
discapacidad que podrá aportar demandantes interesados en esas viviendas.
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6. Si en el plazo de diez días, contados a partir de la comunicación prevista en el apartado an-
terior, no se recibe ninguna contestación, la entidad responsable de la adjudicación podrá adjudi-
car dichas viviendas como parte del cupo general.

7. También podrán participar en el procedimiento de selección para la adjudicación de las vi-
viendas reguladas en este artículo, las personas que necesiten una vivienda adaptada cuando al-
guno de los componentes de la unión familiar tenga movilidad reducida y sean titulares de pleno
dominio de una vivienda protegida o libre, siempre que ésta no reúna los requisitos previstos en la
Sección 4.ª del presente Capítulo, o que esté ubicada en edificios que no reúnan los requisitos es-
tablecidos en la Sección 2.ª del presente Capítulo. A estos efectos se consideran integrantes de la
unión familiar los familiares, cónyuges o parejas de hecho.

SECCIÓN 4.ª. Requisitos que han de reunir las viviendas reservadas

Artículo 114. Emplazamiento y programa familiar

Las viviendas de reserva se diseñarán de forma que reúnan las mismas condiciones que el resto
de la promoción, en cuanto se refiere a programas familiares y emplazamiento.
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Artículo 115. Acceso a la vivienda, pasillos y vestíbulos

El interior de las viviendas reservadas deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Las puertas de acceso a la vivienda y todas las interiores cumplirán los apartados, 1 a), b),
d), f), 2, 3, 4 y 6 del artículo 67.

b) Los pasillos en línea recta tendrán una anchura mínima de 1,10 metros, permitiéndose es-
trechamientos puntuales de 0,50 metros de longitud máxima, siempre que dichos es-
trechamientos dejen un paso libre mínimo de 1metro de ancho y estén separados,
como mínimo, 0,65 metros de los huecos de paso y de los cambios de dirección.

c) Cuando existan vestíbulos, deberá poder inscribirse en los mismos un círculo para giro de
diámetro mínimo 1,50 metros libre de obstáculos. Pudiéndose invadir dicho circulo
con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas.

d) En el interior de la vivienda no se admitirán escalones.

Artículo 116. Terrazas, balcones y azoteas

1. Se deberá asegurar la accesibilidad desde el interior al exterior de terrazas, balcones y azoteas
y viceversa, al tiempo que se garantice la estanqueidad del umbral de salida. A tales efectos, la car-
pintería del hueco de salida quedará enrasada con el pavimento exterior o con un re-
salto máximo del cerco de 5 centímetros.
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2. En el supuesto de que se dispongan tendederos, éstos estarán situados a una altura máxima
de 1,20 metros.

Artículo 117. Carpinterías y elementos de protección y seguridad

A las carpinterías y elementos de protección y seguridad de las viviendas accesibles les serán exi-
gibles las prescripciones establecidas en el artículo 67 que les resulten de aplicación, además de
las que se establecen en los siguientes apartados:

a) Los sistemas de apertura y cierre de carpintería y protecciones exteriores tales como ventanas,
persianas, u otros análogos, que deban ser manipulables y tengan vistas hacia el exterior
se situarán a una altura máxima de 1,20 metros libre de obstáculos en el frente de acceso a las
mismas.

b) El espacio de barrido de las hojas de las ventanas quedará fuera de las zonas de circulación,
debiéndose colocar preferentemente ventanas de hojas correderas.

c) Los antepechos de huecos de ventanas tendrán una altura máxima de 0,60 metros. En cuanto
a las condiciones de seguridad, se deberá contemplar lo señalado en el Código Téc-
nico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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d) Los armarios empotrados no dispondrán de rodapié ni umbral, debiendo estar al mismo nivel
su pavimento que el de la dependencia a que pertenezcan. Asimismo, sus puertas serán correde-
ras, y las baldas, cajones y percheros se colocarán de forma que se permita su alcance a una al-
tura comprendida entre 0,40 y 1,20 metros medidos desde el suelo.

Artículo 118. Instalaciones

1. Las griferías serán fácilmente accesibles y automáticas con sistema de detección de presen-
cia o de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico y su distancia de al-
cance horizontal desde el asiento de la silla de ruedas será cómo máximo de 0,60
metros.

2. Las llaves de corte general no deben situarse por encima de 1,20 metros y serán accesibles
y libres de obstáculos.

3. Los calentadores individuales instantáneos serán de encendido automático.

4. Los mecanismos de apertura así como los receptores de portero automático estarán a una al-
tura máxima de 1,20 metros.

5. Los interruptores, pulsadores, termostatos, cuadros eléctricos de protección individual u otros
elementos de accionamiento, regulación y control deberán posibilitar su manipulación por perso-
nas con deficiencias de movilidad o de comunicación, prohibiéndose específicamente los de ac-
cionamiento rotatorio. Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, y las tomas
de corriente serán del tipo que facilite el machihembrado y la posibilidad de abrir y cerrar la co-
rriente. Se colocarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros y cuando sean
tomas de corriente o de señal entre 0,40 y 1,20 metros, facilitándose su colocación me-
diante la diferenciación cromática respecto la superficie del entorno.

Artículo 119. Cocinas

La cocina se ajustará a los siguientes parámetros:

a) La altura máxima desde el pavimento a las encimeras será de 0,85 metros.

b) Deberá existir un espacio para giro, de diámetro mínimo 1,50 metros libre de obs-
táculos considerando el amueblamiento de la cocina y podrá inscribirse frente al frega-
dero un círculo de 1,20 metros de diámetro libre de todo obstáculo, entendiéndose como tales los
elementos fijos, mobiliario y el abatimiento de las puertas. Se admitirá que para cumplir este re-
quisito se considere hueco el espacio inferior.

c) La distancia libre de paso entre dos elementos de mobiliario entre los que se deba circular o
entre mobiliario y paramentos no será inferior a 0,70 metros.
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d) Cuando la cocina esté dotada de equipamiento, éste se adaptará a las necesidades de las per-
sonas con movilidad reducida respecto a la altura de uso de los aparatos, mobiliario y otros ele-
mentos de ayuda para su movilidad. La grifería será fácilmente accesible y automática con sistema
de detección de presencia o de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico, y
se situará por encima del plano de trabajo a una altura entre 0,85 y 1,10 metros del pavimento den-
tro de la zona de alcance horizontal de 0,60 metros.

e) Bajo el fregadero y la cocina se dejará un espacio libre mínimo de 0,70 metros de altura, 0,60
metros de fondo, y 0,80 metros de ancho, que permita la aproximación frontal al mismo.

f) Se grafiarán en planos de planta y a escala 1:50, las áreas de trabajo formadas por frigoríficos,
placas de cocina, horno, fregadero, lavadero y almacén o despensa, en su caso, garantizando que
se permita la maniobrabilidad, uso y alcance de estos elementos por una persona usuaria de silla
de ruedas.

Artículo 120. Dormitorios

Todos los dormitorios deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Deberá disponer de un espacio para giro de diámetro mínimo 1,50 metros libre
de obstáculos considerando el amueblamiento.

b) La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean elementos cons-
tructivos o de mobiliario, será de 0,80 metros.

c) El espacio de aproximación y transferencia a un lado de la cama tendrá una an-
chura mínima de 0,90 metros.
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d) El espacio de paso a los pies de la cama tendrá una anchura mínima de 0,90 me-
tros.

e) Los elementos de mobiliario dispondrán, a lo largo de los frentes que deban ser accesibles, de
una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,70 metros.

f) Desde la posición de acostada la persona con movilidad reducida usuaria deberá poder acce-
der y controlar, de forma autónoma, el encendido y apagado de la luz, del teléfono, del aire acon-
dicionado y sistemas de llamada, en su caso.

Artículo 121. Cuartos de baño

1. Al menos un cuarto de baño de la vivienda cumplirán las siguientes condiciones:

a) Dispondrá de un espacio libre, no barrido por el área de apertura de las puertas, donde se
pueda inscribir una circunferencia de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos, que per-
mita girar para acceder a todos los aparatos.

b) Dispondrá al menos de un inodoro, lavabo y ducha. Esta última deberá ir enrasada con el pa-
vimento y cumplirá con las prescripciones establecidas en el artículo 78.2 d).
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c) Será posible acceder frontalmente al lavabo para lo que no existirán obstáculos en su parte in-
ferior, donde se dispondrá un espacio libre mínimo de 0,70 metros de altura y 0,50
metros de profundidad. No se adosarán al lavabo toalleros u otros elementos que impidan el
acceso frontal al mismo por una persona usuaria de silla de ruedas. La cara superior del lavabo
estará a una altura del suelo máxima de 0,85 metros.

d) Habrá de ser también posible acceder lateralmente a la ducha y al inodoro disponiendo de un
espacio de transferencia libre, de una anchura mínima de 0,80 metros a un lado. Se admitirá
que para cumplir este requisito sea necesario prescindir del bidé.

e) La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros del suelo, para
ello se recomienda los inodoros de tipo suspendido. La tapa será abatible.

f) El inodoro deberá ir provisto de dos barras laterales, debiendo ser abatible la que posibilite la
transferencia lateral.

g) Las barras serán de sección preferentemente circular, de diámetro comprendido entre 30 y 40
milímetros, separadas de la pared u otros elementos 45 milímetros y su recorrido será continuo.
Las barras horizontales para las transferencias se colocarán entre 0,70 y 0,75 metros del suelo y
su longitud será entre 20 y 25 centímetros mayor que la del asiento del aparato. Las barras verti-
cales que sirvan de apoyo a un aparato se situarán a 30 centímetros por delante de su borde.



h) El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por una persona con
dificultad motora en miembros superiores, a cuyos efectos se evitarán los fluxómetros, colocán-
dose preferentemente mecanismos de descarga de palanca o de presión de gran superficie a una
altura entre 0,70 y 1,20 metros del suelo.

i) La grifería será fácilmente accesible y automática, con sistema de detección de presencia o tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. El maneral del rociador de la ducha,
si es manipulable, estará situado a una altura comprendida entre 0,80 metros y 1,20 metros de al-
tura. La distancia de alcance horizontal desde el asiento de la silla de ruedas será
menor o igual a 0,60 metros.

j) Los aparatos sanitarios se diferenciarán cromáticamente del suelo y de los paramentos verti-
cales.

k) Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad re-
ducida y estarán situados a una altura comprendida entre 0,80 metros y 1,20 metros de altura.

2. El resto de los aseos y cuartos de baño reunirá además de las condiciones esta-
blecidas en el  apartado anterior, excepto las especificadas en las letras a), b) y d) del
mismo, las siguientes:

a) Dispondrá de un espacio libre, no barrido por el área de apertura de las puertas, donde se
pueda inscribir una circunferencia de 1,20 metros de diámetro, libre de obstáculos, que permita
girar para acceder a todos los aparatos.

b) Dispondrá al menos de un inodoro y un lavabo.

c) Habrá de ser también posible acceder lateralmente a la ducha y al inodoro disponiendo de un
espacio de transferencia libre, de una anchura mínima de 0,70 metros a un lado. Se admitirá que
para cumplir este requisito sea necesario prescindir del bidé.

Artículo 122. Salones de estar y comedores

Los salones de estar y los comedores deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Se deberá permitir en todo caso el giro de 360 grados a una persona usuaria de silla de rue-
das, para lo que existirá un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 metros, con-
siderando el amueblamiento de la estancia.

b) La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deban circular, sean elementos
constructivos o de mobiliario, será de 0,70 metros.
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Artículo 123. Acceso a las distintas plantas o desniveles

1. Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las distintas plantas o desniveles en
las zonas de uso privativo, tanto exteriores como interiores, incluidos, en su caso, el aparcamiento
y la azotea si es transitable, de las viviendas reservadas para personas con movilidad reducida, de-
berá realizarse mediante ascensor accesible o rampa accesible que reúnan las condiciones es-
tablecidas en el presente Reglamento pudiéndose utilizar, como alternativa, plataformas
salvaescaleras o plataformas verticales siempre que permitan su uso a personas usuarias de silla
de ruedas, de forma permanente y autónoma, estén debidamente homologadas y reúnan las con-
diciones establecidas en el artículo 75.

2. En ningún caso será admisible que, ante la necesidad de implantar los dispositivos a que se
refiere el apartado anterior, el precio de la vivienda se incremente por tal motivo, salvo que ello im-
plique aumento de superficie.
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CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 124. Normas generales

1. En los transportes públicos de viajeros y viajeras, que presten servicios de transporte regular
de uso general, de titularidad pública o privada, tanto urbanos como interurbanos que circulen por
tierra, en superficie o subterráneos, mar, y cauces fluviales y cuya competencia corresponda a la
Administración de la Junta de Andalucía o Entidades Locales andaluzas, se garantizará que el ac-
ceso y utilización por las personas con discapacidad se realizará de manera autónoma y segura con-
forme con las prescripciones establecidas en el presente Título.

2. El material móvil de nueva adquisición tras la entrada en vigor de este Decreto deberá ser ac-
cesible de acuerdo con las condiciones técnicas que se establezcan en el mismo así como en la
normativa sectorial que resulte de aplicación, todo ello sin perjuicio de lo previsto por la disposición
transitoria cuarta del Decreto respecto a las concesiones administrativas ya otorgadas, así como de
lo establecido en los artículos 131 y 133.2.

3. Las Administraciones Públicas competentes en el ámbito del transporte público contemplarán
en sus planes de transportes la adaptación progresiva de los medios de transporte público exis-
tentes.

4. En todo caso, en la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los ser-
vicios del transporte público, se valorará la dotación de sistemas que permitan o faciliten la acce-
sibilidad como uno de los factores a valorar entre las ofertas de las personas concursantes cuando
dichos sistemas no sean aún de obligado cumplimiento para todos los vehículos de transporte pú-
blico existentes.

CAPÍTULO II. Aparcamientos y plazas reservadas para el transporte privado

Artículo 125. Concesión de las tarjetas

La Consejería competente en materia de integración social de las personas con discapacidad re-
gulará el procedimiento de concesión de tarjetas de aparcamiento, a que se refiere el artículo 30.2,
con el fin de facilitar la circulación, autonomía personal y la integración social y profesional de las
personas con movilidad reducida.

Artículo 126. Plazas reservadas

1. Las plazas de aparcamiento reservadas a vehículos que transporten a personas con movilidad
reducida serán las que se disponen en los artículos 29, 30 y 90.
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2. Los Ayuntamientos elaborarán un plan de ubicación de reserva de plazas de aparcamiento pú-
blicas para el uso de vehículos que transporten personas titulares de las tarjetas de aparcamiento,
distribuidas por las zonas consideradas de interés en los núcleos urbanos. Asimismo, velarán para
que se respeten las reservas de aparcamientos de uso público adoptando, para ello, las medidas
sancionadoras que procedan.

Artículo 127. Medidas a adoptar por las Corporaciones Locales a 
favor de las personas titulares de las tarjetas de aparcamiento

Las ordenanzas locales de tráfico facilitarán el estacionamiento de los vehículos que transporten
a personas con movilidad reducida titulares de las tarjetas de aparcamiento, estableciendo, como
mínimo, las medidas siguientes:

a) Permitir estacionar en los aparcamientos reservados a los vehículos que transportan a perso-
nas con movilidad reducida.

b) Permitir que los vehículos que lleven personas con movilidad reducida puedan detenerse el
tiempo imprescindible para recoger o dejar a estas personas, en cualquier lugar de la vía pública,
siempre que no impida la circulación de vehículos o viandantes.

c) Permitir que las personas titulares de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida estacionen sus vehículos, sin ninguna limitación de tiempo en los estacionamientos con
horario limitado (zona azul).

d) Permitir a los vehículos que lleven personas titulares de una tarjeta de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida, el acceso a las áreas de circulación y estacionamiento restringido
en las mismas condiciones que se establezcan para las personas residentes de las áreas afecta-
das.

e) La posibilidad de reservar plazas de aparcamiento, previa solicitud, en los lugares en los que
se compruebe que es necesario para las personas titulares de tarjetas de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida y, especialmente, cerca de sus domicilios y de sus lugares de trabajo.

CAPÍTULO III. Transportes públicos

SECCIÓN 1.ª. Normas generales

Artículo 128. Instalaciones e infraestructuras

1. Los edificios, establecimientos, instalaciones, construcciones y dotaciones en los espacios in-
teriores y exteriores vinculados a los medios de transporte público se regirán por lo dispuesto en
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los Títulos I y II, sin perjuicio de las normas especiales contempladas en este Título y en el Real De-
creto 1544/2007, de 23 de noviembre.

2. En todo centro de servicio del transporte público, tales como estaciones de autobuses, esta-
ciones de ferrocarril, estaciones marítimas, aeropuertos no declarados de interés general del Es-
tado, o que el Estado no se haya reservado la gestión directa de los mismos, o cualesquiera otros
de naturaleza análoga, se estará a lo establecido en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de no-
viembre.

Artículo 129. Condiciones que deben reunir los medios de transporte

Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 2.ª de este Título, relativo a las condiciones de ve-
hículos que realicen los servicios que detalla, los vehículos, vagones, naves, aeronaves y cualquier
otro medio de transporte deberán cumplir las condiciones de accesibilidad previstos en el Real De-
creto 1544/2007, de 23 de noviembre.

SECCIÓN 2.ª. Transporte colectivo urbano y transporte público interurbano regular permanente de
viajeros y viajeras de uso general

Artículo 130. Autobuses de transporte colectivo urbano

Todos los autobuses que realicen servicios de transporte colectivo urbano deberán ser de piso
bajo, salvo que a criterio del correspondiente Ayuntamiento, el itinerario lo imposibilite. En todo ca-
so, todos los autobuses urbanos de nueva adquisición deberán ser accesibles de acuerdo con las
disposiciones establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre.

Artículo 131. Autobuses de transporte público interurbano 
regular permanente de viajeros y viajeras de uso general

En los servicios de transporte público interurbano regular permanente de uso general, cuyo iti-
nerario discurra íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los que se dis-
ponga de diez o más vehículos, se garantizará que al menos el 15% de esos vehículos sean
accesibles de acuerdo con los dispositivos técnicos establecidos en el Real Decreto 1544/2007, de
23 de noviembre, determinándose por la Consejería competente en materia de transporte la línea
y horarios concretos en los que van a prestar servicios, teniendo en cuenta la integración social y
laboral de las personas con movilidad reducida.
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Artículo 132. Condiciones comunes para los autobuses

1. Las empresas que presten los servicios de transporte serán las responsables de facilitar a las
personas usuarias con discapacidad la información sobre recorridos, horarios y paradas de los au-
tobuses accesibles. Esta información deberá constar, en todo caso, en las paradas y en los puntos
de información en los términos establecidos en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre.

2. En los autobuses las personas con movilidad reducida podrán salir por la puerta de entrada
si se encuentra más próxima a la taquilla de control con el fin de evitar que atraviesen todo el ve-
hículo.

3. El cambio de marchas debe reunir los mecanismos técnicos necesarios para eliminar las va-
riaciones bruscas de aceleración que puedan provocar.

SECCIÓN 3.ª. Taxis o vehículos especiales accesibles

Artículo 133. Normas generales

1. Los taxis o vehículos especiales accesibles deberán reunir las condiciones establecidas en el
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre.

2. En todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5% o fracción de las
licencias de taxis correspondan a vehículos adaptados conforme dispone el artículo 8 del Real De-
creto 1544/2007, de 23 de noviembre.

3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá los mecanismos de colaboración con
los entes locales para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior.
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TÍTULO IV
Medidas de 
fomento, control 
y seguimiento
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ANEXO  I

Parámetros antropométricos

Población de personas usuarias de silla de ruedas

Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95

Peso en kilogramos 49,7 79 119,5

1.170 1.310 1.430

1.050 1.190 1.320

900 1.030 1.120

600 690 770

568 630 722

1.550 1.640 1,840

1.330 1.510 1.680

360 455 522

700 750 800

42 100 211

1.070 1.170 1.330

Altura sentado cabeza-suelo en milímetros

Altura ojos-suelo en milímetros

Altura hombros-suelo en milímetros 

Altura codo-suelo en milímetros 

Altura rodilla-suelo en milímetros 

Envergadura máxima alcance dedo en milímetros 

Envergadura máxima alcance puño en milímetros

Anchura de hombros en milímetros 

Anchura total (silla y lo que sobresalen 
los codos y las manos)

Altura talón-suelo en milímetros

Longitud total (silla y lo que sobresalen los pies)
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Silla de ruedas, bastones, muletas de codo y andadores

Existe gran variedad de sillas de ruedas, considerándose silla estándar la silla bimanual asistida
cuyas dimensiones no sobrepasen las establecidas en la tabla siguiente.

Dimensiones principales de una silla de ruedas de tipo estándar de accionamiento manual en
milímetros.

Gran parte de las sillas poseen la capacidad de desmontar ciertos elementos para disminuir su
contorno (reposapiés y apoyabrazos) o son regulables en inclinación del asiento.

Dimensiones principales de una silla de ruedas de tipo estándar de accionamiento manual ple-
gada en milímetros.

Longitud máxima (rueda trasera-soporte para los pies) 1.200

700

500

1.090

600

de 730 a 760

430

de 450 a 500

140

11 a 23

Longitud total máxima (aro inferior)

Longitud total 100

280Anchura total

Altura del asiento

Altura total

Diámetro de las ruedas

Altura del reposabrazos

Fondo del asiento

Anchura útil del asiento

Altura de reposapiés

Peso (en kilogramos)
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Dimensiones principales de una silla de ruedas de funcionamiento eléctrico en milímetros.

Dimensiones principales de los bastones y de las muletas de codo en milímetros.

Dimensiones medias de los andadores en milímetros.

Longitud máxima (rueda trasera-soporte para los pies) 1.200 a 1.240

700 a740

530

1.277

430 a 460

de 450 a 500

70 a 230

Longitud total máxima (aro inferior)

Altura del asiento

Altura de la caña 650-850

230

100

Longitud del brazo de la muleta

Longitud del mango

Longitud 610

590

920

Anchura

Alturra

Altura total

Fondo del asiento

Anchura útil del asiento

Peso (en kilogramos)
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Medidas de distancia funcional

Persona sentada en
silla de ruedas

Persona de pie

Alcance manual en el plano vertical (lateral y frontal)

Alcance manual en el plano horizontal frontal 
(situado entre 0,70 y 0,85 metros)

Alcance manual lateral en el plano horizontal

Alcance posterior

Control manual vertical

Control manual horizontal

Alcance visual

De 0,40 a 1,40 metros De 0 a 1,80 metros

Hasta 0,80 metros (desde
el respaldo)

Hasta 0,80 metros
(desde el hombro)

De 0,68 a 0,86 metros
(desde el plano medio)

De 0,68 a 0,86 metros
(desde el plano medio)

0,69 metros 0,69 metros

De 1 a 1,50 metros De 1 a 1,50 metros

0,60 metros 0,60 metros

De 1,05 a 1,85 metros De 1,05 a 1,85 metros
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Amarillo

Blanco

Blanco

Blanco

Negro

Rojo

Verde oscuro

Negro

ANEXO II

Recomendaciones sobre  el sistema escrito y pictográfico

Ejemplos del tamaño y cuerpo de letra

Distancia (metros) Altura letra (milímetros)

3

6

30

58

580

12

24

106

212

2120

Cuerpo letra

0,5

1,0

5,0

10,0

100,0

Símbolo o letra Fondo

Azul oscuro

Amarillo

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Negro

Verde

Rojo

Azul

BlancoNegro

Recomendación de colores para símbolos y fondos
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ANEXO  III

Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo

1. En este Anexo se recogen las exigencias particulares de los espacios y elementos de infraes-
tructura y urbanización, edificios, establecimientos e instalaciones, en función de los usos y activi-
dades específicos y, dentro de cada uno de ellos, según los distintos tramos de superficie, capacidad
o aforo.

A estas exigencias particulares no se sumarán las exigencias mínimas recogidas en el articulado
del Reglamento.

2. En el supuesto de que concurran varios usos o actividades dentro de un mismo espacio pú-
blico o edificación, a cada uno de ellos les serán exigibles, independientemente, los requerimien-
tos específicos fijados para cada uso o actividad distinta. Teniendo en cuenta, no obstante, que en
el supuesto de que existan aseos, ascensores o vestuarios en zonas comunes del edificio, esta-
blecimiento o instalación principal y próximos a locales o espacios en los que se desarrollen acti-
vidades de carácter secundario, no les será exigible a estos últimos los requerimientos relativos a
los aseos, ascensores o vestuarios.

3. Para aquellas casillas que están sin contenido, se entenderá que se trata de casos que no re-
quieren las dotaciones y elementos de que se trate o bien que se habrá de tener en cuenta la nor-
mativa sectorial correspondiente.

4. Las fracciones numéricas que resulten de la aplicación de las fórmulas contenidas en los Ane-
xos, se aproximarán al número natural superior.
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ANEXO IV

Símbolo Internacional de Accesibilidad

El Símbolo Internacional de Accesibilidad consiste en la figura de una persona en silla de ruedas,
en dibujo sintetizado o de representación esquematizada, con figura en blanco y fondo azul.

Se utilizará en señalizaciones, siendo el formato cuadrado, dependiendo el tamaño del tipo de in-
formación. Genéricamente se pueden utilizar las medidas 0,30 × 0,30 metros para exteriores y
0,15 × 0,15 metros para interiores.
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