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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MON-
TAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INSTRUMENTAL DEL CENTRO DE INTERVEN-
CIÓN DEL MUSEO DE SITIO DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE ANTEQUERA

Expediente :  CONTR. 2023/645720

Título : SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INSTRUMENTAL DEL
CENTRO DE INTERVENCIÓN DEL MUSEO DE SITIO DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE ANTE-
QUERA

Localidad : ANTEQUERA MÁLAGA

Código CPV : 

39180000-7 Mobiliario Laboratorio
38000000-5 Equipo de Laboratorio, optico y de precisión

1.- OBJETO

El objeto del presente contrato es el suministro, montaje e instalación del equipamiento del Centro de Inter-
vención del Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (en adelante, Museo del CA-
DA). Contempla el suministro de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Centro de Interven-
ción del museo: mobiliario e instrumental.

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (en adelante, CADA) es el espacio cultural de la Junta de
Andalucía que, desde 1986, tiene encomendada la tutela y valorización del Bien de Interés Cultural, con la ti-
pología de Zona Arqueológica, denominado Dólmenes de Antequera (Decreto 395/1986, de 17 de diciembre)
y que, desde 2016, está encargada de representar y hacer un seguimiento de la gestión del bien Patrimonio
Mundial denominado Sitio de los Dólmenes de Antequera, ante la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Funciona como servicio administrativo con gestión diferenciada (De-
creto 280/2010, de 27 de abril). Para el cumplimiento de sus fines cuenta con un área arqueológica y un mu-
seo de sitio.

La actuación se enmarca en la Línea de Definición del Plan Director de la institución, redactado en virtud del
artículo 3.d del DECRETO 280/2010, de 27 de abril, por el que se crea el CADA como servicio administrativo
con gestión diferenciada, y aprobado por ORDEN de la Consejería de Cultura de 4 de mayo de 2018. En con-
creto se enmarca dentro de la línea I-4: Líneas estratégicas prioritarias, poner en marcha el Museo de Sitio pa-
ra poder regular la visita controlada a los monumentos y ofrecer más servicios a la visita cultural. El Museo de
Sitio del CADA es la infraestructura museística que organizará la visita a la Zona Arqueológica y expondrá de
manera permanente los fondos museísticos vinculados a las comunidades constructoras de los dólmenes
en las Tierras de Antequera. 

El contrato incluye todas las tareas necesarias para la total instalación y puesta en funcionamiento del su-
ministro.

Se distinguen los siguientes lotes:
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Lote 1: Mobiliario

Lote 2: Instrumental

El suministro incluye la distribución, montaje, instalación, puesta en marcha, prestaciones necesarias para
el funcionamiento,  de conformidad con lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res, para cada uno de los lotes que lo conforman.

Además de lo anteriormente descrito, estarán incluidos el  embalaje,  transporte, descarga, desembalaje,
limpieza y retirada de embalajes y de restos de materiales a la finalización de los trabajos. Asimismo, la em-
presa o empresas adjudicatarias de este contrato retirará posteriormente a la ejecución del mismo todos los
residuos generados por los embalajes (cajas de cartón, plásticos, etc…) y los depositará en un punto limpio,
asumiendo, en cualquier caso, el coste que este servicio pueda suponer.

Los elementos a suministrar, montar e instalar deberán acoplarse perfectamente al Centro de Intervención
del Museo del CADA, de acuerdo con el plano de la misma que se incluye como anexo de este pliego. Asimis-
mo, se deberán tener muy en cuenta las características generales expuestas en este Pliego para cada uno de
los lotes.

Previamente a la presentación de las ofertas, los licitadores podrán visitar el espacio en el que se ubicarán
los elementos objeto de este contrato, para conocer con mayor precisión el mismo.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El suministro se realizará en el Centro de Intervención, también denominado Laboratorio, del Museo del
CADA, sito en Carretera de Málaga n.º 5, Antequera (Málaga).

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Se considera un contrato de suministro de naturaleza administrativa, y se rige por el contenido del presente
Pliego, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el contrato de Suministro y por la Ley
9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, así como el resto de la legislación administrativa aplicable.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte es la competente en la gestión del Museo de Sitio de los Dólme-
nes de Antequera, y por tanto de dotarlo de las condiciones que permitan su uso como espacio de investiga-
ción y almacenamiento para las colecciones del Museo, como ya se indica en el Plan Director de la institu-
ción, redactado en virtud del artículo 3.d del DECRETO 280/2010, de 27 de abril, por el que se crea el CADA
como servicio administrativo con gestión diferenciada, y aprobado por ORDEN de la Consejería de Cultura
de 4 de mayo de 2018. En concreto se enmarca dentro de la línea I-4: Líneas estratégicas prioritarias, poner
en marcha el Museo de Sitio para poder regular la visita controlada a los monumentos y ofrecer más servi-
cios a la visita cultural. 
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Por tanto, con objeto de que cumpla eficazmente la función para la que ha sido concebido y de respuesta a
los requerimientos prestacionales para albergar las colecciones del Museo de Sitio, es necesario dotar a este
espacio de los elementos necesarios, para el correcto tratamiento,almacenaje y conservación de los bienes
culturales vinculados a las comunidades constructoras de los dólmenes en las Tierras de Antequera. 

5.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNO DE LOS LOTES

5.1.- LOTE 1: MOBILIARIO

5.1.1.- DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS BÁSICOS

El suministro e instalación de mobiliario debe adecuarse a los siguientes requerimientos mínimos:

El mobiliario se ubicará en el Laboratorio sito en el Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico de los Dólme-
nes de Antequera, según la disposición establecida en el plano del anexo II (espacio denominado “Taller de
Intervenciones”) de este mismo Pliego.

5.1.1.1. Banco Campana Mod. Asem 120 En New Clase 0

Sistema  doble  aspiración,  certificado  según  normas  EN  14175  2-3-4-5-6-7  y  UNI  TS  11710,  dim.
1265x982xh.2500 mm, constituido por:

- base metálica con robusta estructura de acero barnizado al horno con polvos epoxídicos anti ácido, color
gris RAL 9010, con patas para nivelar;

- carcasa de la campana (laterales, pared de fondo, doble aspiración y techo) en chapa de acero electrocin-
cada plegada con prensa en frío y barnizada con polvos epoxídicos anti ácido (gris RAL 9100);

- saliente frontal contrapesado, con bastidor en acero inox y cristales antichoque de seguridad correderos
también en sentido horizontal; bloqueo mecánico a alturas prefijadas, con posiciones de fin de carrera “sal-
va dedos”;

- contrapesos verticales colocados detrás de la pared de fondo, correderos con cables en acero ø 3 mm so-
bre poleas, con dispositivo de seguridad de blocaje del saliente en caso de rotura de los cables;

- by-pass y apoya brazos para la optimización de la aspiración también con saliente bajo para evitar turbu-
lencias internas;

- deflectores puerta servicios, que cubren toda la altura, para llevar el aire desde los lados hacia el interior,
con panel frontal removible para la introducción de nuevos suministros o para mantenimientos;

- plafón de luz fluorescente de 36 W IP65, apoyado sobre el techo de la campana en el lugar adecuado, con
una luminosidad de por lo menos 400 lux en la mesa de trabajo;

- mesa de trabajo en GRESLAM 3, color gris, dim. 1200x750 mm, grosor 38 mm. Lugar de trabajo consistente
en una losa de gres de 3 mm de espesor reforzada con fibra de vidrio, sobre soporte ignífugo e hidrófugo,
con bordes perimetrales reforzados. Superficie completamente lisa y alta resistencia química;
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- conexión de agua a pared con grifo para control indirecto colocado en el deflector;

- cuadro electrónico de control de velocidad del aire, con alarma acústica y visiva, interruptor para aspira-
dor y lámpara;

- cuadro eléctrico salvamotor;

- nº 02 tomas eléctricas EE UNEL 10/16 A con interruptor. (excluidos tubos y conexiones eléctricas e hidráuli-
cas).

5.1.1.2. Mueble Armario Mod. Mc 90

Metálico para Banco Campana ASEM 120EN NEW CLASE 0,  con dos puertas debajo del  mostrador,  dim.
900x500xh.720 mm. Estructura y puertas en chapa de acero electro zincada plegada con prensa en frio y
barnizada en horno con polvos epoxídicos antiácido (blanco RAL 9010); equipado con repisas de bandeja
ajustable en altura y predisposición para aspiración.

5.1.1.3. Filtro Mod. K Clean 6s para Banco Asem

Estructura de polipropileno con panel que se puede abrir para mantenimientos; nº 06 placas-filtro de car-
bón activo para disolventes, sobre guías, para caudales de aire hasta 960 mc/hora; racores de entrada/sali-
da ø 250 mm. Dim. 750x450x600 mm.

5.1.1.4. Aspirador Vsb 25 De Baja Presión

Para banco campana con filtro. Carcasa orientable de polipropileno; ventilador de polipropileno con palas
curvas, equilibrada estáticamente y dinámicamente, con casquillo reforzado; juntas anticorrosión y soporte
del motor en nylon.

Características Técnicas:

Alimentación: 220 V monofase o 380 V trifase (a elegir)

Motor: 0,75 Hp-0,55 Kw

Velocidad de rotación: 1450 revoluciones/min

Caudal de aire máx.: 1100-2200 m³/hora

Racores de entrada/salida: ø 250 mm

Protección motor: IP 55

Nivel de ruido: 58/66 dB(A)

Peso: 15 kg

5.1.1.5. Armario De Seguridad Chemisafe Fire MY11 120 Basic Type 90

Para el estocaje de PRODUCTOS INFLAMABLES en grandes recipientes, dotado de:
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- sistema de bloqueo de la puerta patentado con cerradura automática con temperatura ambiente superior
a 50°C.

- 3 repisas a cubeta regulables en altura, de acero barnizado

- 1 cubeta de fondo en acero barnizado con rejilla

Características Técnicas:

Volumen: 800 l aprox.

Capacidad: 160/200 botellas de 1 l

Dimensiones externas: 12005x600x h.1950 mm

Dimensiones internas: 1095x446x h.1540 mm

Dimensiones repisas: 1094x420x39 mm - capacidad 16 l. aprox.

Capacidad repisa: 80 kg

Dim. cubeta de fondo: 1094x445x100 mm - capacidad 45 l. aprox.

Peso: aprox. 350 kg

5.1.1.6. Unidad Filtro-Aspirante Mod. IC 100 New

Para armarios de seguridad de la serie “CHEMISAFE FIRE”, constituido por:

- electroventilador centrífugo con hélice de aluminio, versión antichispas, clase B

- filtro de carbón activo para productos químicos de alta superficie filtrante

- box de contención con racor de expulsión y cuadro eléctrico (botón ON/OFF, fusibles en toma de alimenta-
ción); estructura en chapa de acero barnizada al horno con polvos epoxídicos anti ácido.

Características Técnicas:

Alimentación: 220/230 V monofase 50 Hz

Caudal máx.: 360 m³/hora

Nivel de ruido: 47 dB

Dimensiones: 290x290xh.270 mm

Peso: 10 kg

5.1.1.7. Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo mural y central.

Opcional con consola, opcional asimétrica. Es posible adaptar el panel para una mesa de trabajo normal

Dimensiones

Anchura [mm] 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

Profundidad [mm] WT 75 / adicional 74 para consola DT 92 / adicional 105 por consola
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Altura [mm] 1790

Altura de trabajo 750 / 900

Características del modelo

Para el propio suministro de servicios a las mesas de trabajo murales y centrales. Para la colocación de reacti-

vos y la instrumentación sobre componentes de instalación modulares que pueden desplazarse. Construcción

de soporte. Soporte de dos piezas de acero de 2,5 mm de grosor de la estructura técnica.

Uso previsto: para la recepción de diferentes accesorios como entrepaños de vidrio, entrepaños para instru-

mentación y soportes para embarrados (barras de soporte para embarrados de 12 y 13 mm) en 5 niveles.

Propiedades: con inclinación ergonómica de 9° para el fácil manejo de las tomas de servicios. Con riel integral

para el montaje de accesorios sin herramientas. Con paneles recubiertos de polvo sinterizado de clipar (300 x

200 mm) para la recepción de las tomas de servicios.

Componentes

Parte inferior, parte superior y conducto de servicios. Opcional con consola

Paneles para la instalación de la sala

    • Tablero MDF de 4 mm

    • En ejecución de consola tablero de aglomerado de 16 mm

Componentes de instalación

Por debajo de la superficie de trabajo:

Rejilla receptora de los servicios para la fijación de las líneas principales de servicios

Por encima de la superficie de trabajo:

Bandejas, armarios colgantes y prolongadores de soportes para anclar en el techo en diferentes alturas

Protección ante salpicaduras

Por debajo del conducto de servicios de acero de 1,5 mm de grosor

Por encima del conducto de servicios de cristal de seguridad templado

Conducto de servicios

Altura [mm] 252

Profundidad en el borde superior [mm] 110
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Material: Acero de 1,5 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado

Uso previsto: De soporte para el tendido e integración de suministros de servicio y to- mas

Paneles laterales

Altura [mm] 390

Material: acero de 3 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado

Entrepaños de vidrio

Profundidad [mm] 150

Material: vidrio en bruto de 7 mm

Uso previsto: para tapar el conducto de servicios y como accesorio para el panel lateral de servicios

Entrepaño para instrumentación

Profundidad [mm] 300

Material: placa OSB de 22 mm

Uso previsto: uomo accesorio para el panel lateral de servicios

Módulo de la galería aérea

Material. Conducto principal, sanitario y de extracción. Tapa para el polvo. Paneles frontales: 

Acero de 1 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado

Acero de 1 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado Tablero MDF de 28 mm de grosor

Luminarias en borde de alas galería aérea. Fase de ampliación 2 y 3:

Con posibilidad de suministro de reactancia con regulación tipo Dimm Grado de protección IP 20, ca casa pro-

tegida contra el polvo, iluminación T5 FH (alternativa: iluminación LED)

Intensidad lumínica nominal en la encimera: mínimo 500 Lux (alternativa: hasta 750 Lux)

Luminaria para trama 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm

Opcional downlight en todas las fases de ampliación

Extracción en fases de am- pliación 3 y 4:

Componentes de ventilación de PP Diámetro 125 mm

Componentes de instalación opcionales en sistema de extracción:

    • Extracciones puntuales DN 50 y DN 75
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    • AeroEM

5.1.1.8. Armaduras de mesa Cantilever, con patas en forma de H y patas en forma de C.

Dimensiones

Anchura [mm]600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

Profundidad [mm] C y H 600 / 750 / 900

Cantilever 750 / 900

Altura de trabajo [mm] 750 / 900

Características del modelo

Ejecución: Pata H; pata C; Cantilever Armadura de la mesa Completa, sin juntas visibles, soldada

Material: Pata – H - Tubo de acero 60 / 25 / 2 y Pata - C, Cantilever - Tubo de acero 70 / 25 / 3. Revestidas de pol-

vo sinterizado.

Resistencia: 200 kg

Equipamiento: Con nivelación. Materiales de la superficie de trabajo en función de las necesidades

5.1.1.9. Armadura de mesa rodante.

Dimensiones

Anchura [mm] 900 / 1200 / 1500

Profundidad [mm] 600 / 750 / 900

Altura de trabajo [mm] 750 / 900

Características del modelo

Ejecución: Armadura de la mesa rodante Completa, sin juntas visibles, soldada

Material: Tubo de acero 60 / 25 / 2

Resistencia: 150 kg

Equipamiento: 4 rodillos para carga pesada, dos de ellos bloqueables con una capacidad de carga de 110 kg

por rodillo para carga pesada

Materiales de la superficie de trabajo en función de las necesidades. Opcional con entrepaño y mueble inferior
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5.1.1.10. Mueble inferior,mueble inferior sobre zócalo y mueble sobre rodillos colgado.

Dimensiones

Anchura [mm]

Sobre zócalo 450 / 600 / 900 / 1200

Senos: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

Sobre ruedas 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200

Colgado 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 (sólo senos) / 1200

Profundidad [mm]

Sobre zócalo 550 (incl. panel 650)

Sobre ruedas 550

Colgado 500 (no en seno)

Altura de trabajo [mm] (altura entre 1 y 2 carpetas)

Sobre zócalo 750 / 900 (en senos sólo 900)

Sobre ruedas 750 / 900 (en senos sólo 900)

Colgado 750 / 900

Altura de zócalo/ruedas [mm] 110

Características del modelo

Ejecución: Sobre zócalo, sobre ruedas o colgado. Los muebles inferiores se pueden desplazar por toda la longi-

tud de la mesa sin encajes

Material

Carcasa y puertas: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)

Panel trasero en muebles inferiores sobre zócalo MDF de 4 mm

Panel trasero en muebles inferiores rodantes y en- ganchados

Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)

Entrepaños

Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
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A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio)

Tiradores disponibles

Tirador cerrado de aluminio

Tirador de varilla circular de acero inoxidable

Resistencia del entrepaño [kg] 30

Resistencia total de muebles inferiores enganchados [kg] 60

Equipamiento

    • Con puertas abatibles

    • Con cajones incl. amortiguador para cierre de cajones (totalmente extensibles, en muebles inferiores sobre

ruedas con dispositivo de bloqueo de cajones)

    • Con cajón alto extraíble

    • Con puerta basculante

    • Con acometida de ventilación

5.1.1.11. Armario colgado y armario colgado con estante de ascensor.

Instalación: Fijación a la estructura técnica o a la pared

Dimensiones

Anchura [mm] 450 / 600 / 900 / 1200 (1200 mm con panel central adicional) En corredera deslizante de cristal

sólo: 900 / 1200

Profundidad [mm] 330, 350 con puerta, 330 – 390 con frontal inclinado (profundidad útil 330)

Altura [mm]

(altura entre 1 y 2 carpetas) 460 / 760

Características del modelo

Ejecución: Abierto y con puertas

Material

Carcasa y puertas: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
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Panel trasero: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)

Entrepaños

Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)

A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio) 

Estante de ascensor: herraje de ascensor: acero revestido de polvo (blanco) 4x entrepaños colgantes: acero de

un espesor de 1mm, revestide de polvo (blanco) (para ancho x altura 900/1200mm x 760 mm con puertas de

batientes.

Corredera deslizante de cristal: Cristal de 6 mm

Tiradores : Tirador de varilla circular de aluminio. Tirador de varilla circular de acero inoxidable

En puertas correderas de cristal, un tirador plástico adherido

Resistencia del entrepaño [kg] 30

Resistencia del estante de ascensor [kg] 20

Resistencia total del armario colgante [kg] 60

Equipamiento: con puertas abatibles y puertas correderas de cristal. Armarios colgantes abiertos con frontal

recto. Armarios colgantes abiertos con frontal inclinado

5.1.1.12. Armario de Laboratorio

Campos de aplicación: Almacenamiento de instrumentación y equipos de laboratorio

Dimensiones

Anchura [mm] Abierto / con puertas abatibles (acristalamiento completo y parcial) 450 / 600 / 900 / 1200

Puertas abatibles y cajones combinados 600 / 900 / 1200

Profundidad [mm] 350 / 550

Altura (incl. zócalo) [mm] 2090

Altura útil del interior [mm] 1980

Altura del zócalo [mm] 110

Características del modelo

Ejecución: Abierto, con puertas, con puertas y cajones
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Material

Carcasa y puertas: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)

Panel trasero: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)

Entrepaños: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)

A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio)

Tiradores disponibles: Tirador de varilla circular de aluminio. Tirador de varilla circular de acero inoxidable

Resistencia del entrepaño [kg] 30

Equipamiento

Con puertas plegables

Con puertas abatibles (posible acristalamiento completo y parcial)

Con puertas abatibles (posible acristalamiento completo) y cajones (total- mente extensibles y dispositivo de

bloqueo de cajones)

Con entrepaños extraíbles e banda embellecedora (hecho de aluminio)

Con toma de extracción

5.1.1.13. Armario auxiliar.

Campos de aplicación: ampliación del espacio de almacenamiento en el laboratorio

Dimensiones

Anchura [mm] 450 / 600 / 900 / 1200

Profundidad [mm] 550 - 350 en panel trasero antepuesto

Altura [mm] Altura entre 1 y 2 carpetas 610 / 760

Características del modelo

Ejecución: Con puertas abatibles

Material

Carcasa y puertas: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)

Panel trasero: MDF de 4 mm

Entrepaños: Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
  

MARIA DEL CARMEN MORA MONDEJAR 19/07/2023 09:44:14 PÁGINA:  13 / 37

VERIFICACIÓN NJyGw2KO5M82GaJk574dJoFZFvl00c https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio)

Tiradores disponibles: Tirador de varilla circular de aluminio. Tirador de varilla circular de acero inoxidable

Función adicional: Oculta

Resistencia del entrepaño [kg] 30

Equipamiento:  Con puertas abatibles. Con panel trasero antepuesto

5.1.1.14. Armario de laboratorio para ácidos y bases

Campos de aplicación: almacenamiento de ácidos y bases

Dimensiones

Anchura [mm] 600

Profundidad [mm] 550

Altura (incl. zócalo) [mm] 2090

Altura del zócalo [mm] 110

Características del modelo

Ejecución: con puertas abatibles

Material: Carcasa y puertas de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión

E1)

Panel trasero de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)

Panel deflector de resina fenólica de 5 mm

Entrepaño de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de gro- sor (clase de emisión E1)

Cubetas de PP

Tiradores disponibles: Tirador de varilla circular de aluminio. Tirador de varilla circular de acero inoxidable

Resistencia del entrepaño [kg] Altura regulable: 30 Extraíble: 20

Equipamiento

Con espacio para almacenamiento separado para ácidos y bases Con 2 puertas abatibles una encima de la

otra. Con entrepaño fijo. Con entrepaños extraíbles Con cubetas de PP. Con acometida de ventilación.
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5.1.2.- VALIDACIÓN

La empresa adjudicataria aportará la certificación y documentación de la validación del montaje, uso y carga

de la instalación según los requerimientos del contrato y la normativa vigente, siendo por cuenta del adjudica-

tario cualquier coste que esto pueda suponer.

5.1.3.- TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN

El transporte, descarga, traslado y la puesta en servicio del equipo suministrado correrán por cuenta del adju-

dicatario y no conllevará bajo ningún concepto gasto adicional alguno. El adjudicatario impartirá, con perso-

nal cualificado de la empresa, la formación necesaria que garantice al personal del Conjunto Arqueológico de

los Dólmenes de Antequera el correcto empleo del equipo, durante el tiempo necesario para acreditar el poder

poner operativo el equipo sin asistencia alguna de terceros.

5.2.- LOTE 2: INSTRUMENTAL

5.2.1.- DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS BÁSICOS

El suministro de instrumental debe adecuarse a los siguientes requerimientos mínimos:

El instrumental se ubicará en el Laboratorio sito en el Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico de los Dól-
menes de Antequera, según la disposición establecida en el plano del anexo II (espacio denominado “Taller
de Intervenciones”) de este mismo Pliego.

5.2.1.1. Grupo Carrelado Cts 2b Plus Filtro Aspirado

Los grupos carrelados aspirantes CTS 2B están constituidos por:

- electro ventilador con hélice centrífuga de palas revertidas, potencia 1,5 Hp - 1,1 KW - 2800 rpm - 230 V - 50 Hz

monofase, grado de protección IP 55, equilibrado estáticamente.

Caudal previsto: 1B 700 m3/hora - 2B 1100 m3/hora;

- box insonorizado corredero sobre ruedas, de las cuales dos pivotantes con freno, con asas para el movimien-

to, caset interno para el alojamiento de los filtros para polvos, caset externo para el alojamiento de los filtros
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de gases con racor de expulsión. Estructura en chapa de acero barnizada al horno con polvos epoxídicos, color

gris RAL 7032 y verde RAL 6024 (panel anterior).

Dim. 600x800x h. 1190 mm

Dim. de estorbo 660x800x h. 1190 mm

Peso aprox. 95 kg.

Nivel de ruido aprox. 60 dB(A);

- interruptor general

- cuadro eléctrico con botón ON/OFF, contador de horas y señalización de mantenimiento/cambio de filtros;

- nº 02 brazos aspirantes autoportantes mod. IBSC, ø 125 mm, long. 2 mt; estructura de aluminio pre-revestido,

rótulas de aleación aluminio-magnesio acoplados a embragues de fibra de cerámica de ajuste externo, juntas

de racor en tubo flexible, muelle de compensación en acero cincado en caliente y cofia en chapa pintada con

tirador, cierre de regulación y malla de protección interna;

- nº 01 prefiltro métalico serie F13 dim. 490x592x12,5 mm, en fibra de aluminio, clase G2, eficiencia de filtración

25% (CE EN 779);

- nº 01 filtro para polvos de primera fase serie F12 dim. 490x592x98 mm, en fibra de poliéster ondulado, clase

G4, eficiencia de filtración 70% (CE EN 779);

- nº 01 filtro absoluto para polvos de segunda etapa serie F18 dim. 490x592x292 mm, de 8 bolsillos rígidos en fi-

bra de vidrio, clase H12, eficiencia de filtración 99,5% (CE EN 1822);

- nº 01 filtro de carbón activo serie FCA dim. 295x650x80 mm, integrado por bastidor en chapa cincada con red

de protección, que contiene 10 kg de carbón activo en cilindros, con las siguientes características:

- dim. cilindros: Ø 3,5-4 mm, long. 5-10 mm;

- densidad: 490-520 kg/m3;

- superficie activa interna: 1000 ± 50 m2/g;

- volumen total poros: 0,9 cm3/g;

- m. 10 de tubería flexible Ø 150 completa de terminal de expulsión con malla de protección interna;

- peso total: aprox. 125 kg.
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5.2.1.2. Desmineralizador mod. Minidem 20

Con resinas de intercambio iónico de lecho mixto, realizado para producir agua exenta de sales y de elevado

grado de pureza, constituido por:

- filtro mod. FP5, ubicado en la entrada, con contenedor transparente y cartucho de 5” con grado de filtración

5 micron

- conductivímetro a diodo led para la medición continua de la calidad del agua producida:

Luz verde: de 0 a 20 μS/cm

Luz roja: más de 20 μS/cm

- columna en acero inox con cómodas asas para su desplazamiento, equipada de enchufes de conexión rápida

entrada/salida diferentes, tapa superior y válvula de purga. Viene cargada con mezcla de resinas desminerali-

zadoras (cationica/anionica) de lecho mixto de alto poder de intercambio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación eléctrica: 220 V - 50Hz monofase 

12V (conductivímetro)

Alimentación agua: 5 bares máx.

Caudal: 300 l/hora máx.

Cantidad de resinas intercambiadoras de iones: 18 l

Capacidad cíclica indicativa:2400 l a 20º F

1700 l a 30º F

1500 l a 34º F

Pureza agua máx.: 1 μS/cm

Dimensiones de la columna: ø 23xh.57 cm

Dimensiones de estorbo: 34x23xh. 68 cm

Peso: 20 kg

5.2.1.3. Lampara Cts Art Lux 20 – Luz Led

Lámpara de mesa con lente y luz LED 5000°K, compuesta por:
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- brazo articulado de pantógrafo de longitud total 110 cm, con botón de encendido;

- plafón orientable con una lente de aumento biconvexa de cristal en el centro de ø 120 mm. y 3 dioptrías

(0,75x), con una tira circular de LED 5000°K - 9W - 220 V monofase con pantalla de protección;

- enganche de gato para una fijación fácil a la mesa;

- peso 3,3 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- flujo luminoso: 528 Lumen 590 Lux (a 0,5 mt)

La lámpara CTS ART LUX 20L se puede montar también sobre el armazón CTS Y.

5.2.1.4. Armazon Mod. Cts Y

Armazón corredero sobre ruedas, para lámparas CTS ART LUX 10- 20-30-40 con base de 5 radios y barra croma-

da, h. 65/90 cm extensible. Peso 6,5 kg.

5.2.1.5. Microscopio Szm-4 Triocular

Constituido por:

- cabezal óptico triocular SZM-T inclinable a 45° y posibilidad de rotar horizontalmente 360°, con variador de

aumentos con zoom de 6,7x a 4,5x; distancia de trabajo 110 mm, distancia interpupilar regulable de 51 a 75

mm, enfoque vertical micrométrico, regulación del poder dióptrico de los oculares de -5 a +5 dioptrías; tercer

tubo ocular que permite la conexión (mediante accesorios específicos) a una cámara de foto o de vídeo;

- dispositivo de enfoque para conectar el cabezal óptico a los soportes;

- Soporte para trabajar separados de mesa con columna vertical diám. 32 x h. 435 mm., brazo horizontal de

longitud 415 mm. Y base de 230x230 mm.

- par ocular 10x con protector de ojos, índice de campo 22 mm., visual de campo 32,84 - 4,89 mm.

- peso aprox. 16 kg

5.2.1.6. Balanza Elect. Mod. Nvt 6201 Ohaus

Portátil, con pantalla LCD y calibración digital desde el teclado (con peso externo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad: 6200 g
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Precisión: 0,1 g

Alimentación: alimentador de red (incluido) o 4 baterías C (no incluidas);

Dim. plato: 230x174 mm

Dim: 240x250x74 mm

Peso: 1,5 kg

5.2.1.7. Hornillo Electrico Mod. K19

Con 1 plancha diam. 185 mm, 220 V monofase - 1500 W, en acero barnizado y pancha de hierro fundido, con

termostato para la regulación de la temperatura e indicador de funcionamiento. Peso 2 kg.

5.2.1.8. Equipo De Ultrasonidos Cts Art Piezo III

Con sistema de alimentación por agua y set de 6 puntas incluidas. Aparato de ultrasonidos de tipo piezoeléc-

trico que se puede enfriar tanto con agua como con aire comprimido según las necesidades del operador,

constituido por:

- centralita electrónica con regulador de potencia de ultrasonidos y del caudal del flujo de enfriamiento, botón

ON/OFF y botón de activación del sistema de alimentación integrados, selector del modo de vibración según la

serie de puntas y la alimentación;

- soporte porta manipulador colocado en la centralita;

- manipulador ultrasonidos seccionable, con cable de 190 cm;

- set de 6 puntas de varias formas incluidas, con llave dinamométrica: n° 2 Fig.G1, n° 2 Fig.G2, n° 1 Fig. G4, n° 1

Fig. P1;

- depósito de columna trasparente para agua, de 800 ml.;

- mando a pedal;

- trasformador con cable de alimentación;

- maletín rígido dim. 447x412x107 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 3-20 W

Frecuencia de vibración: 28 +- 3 KHz

Alimentación agua/aire: máx. 5 bar

Alimentación eléctrica: 220-240V - 50/60 Hz monofase 150 mA a 24V 50/60 Hz 1,3A
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Dimensiones centralita: 185x100x60 mm.

Peso con maletín y accesorios: 3,3 kg.

5.2.1.9. Cuba Ultrasonidos Mod. Au-65

Con regulador de temperatura y temporizador de ultrasonidos, en acero inoxidable, con cesta y tapa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad: 6,5 lt.

Dim. internas: 300x150xh.150 mm.

Regulación de la temperatura: máx. 80°C

Potencia de calentamiento: 200 W

Frecuencia de ultrasonidos: 40 Khz

Potencia de ultrasonidos: 180 W

Temporizador: 1-30 min.

Dim. externas: 325x175xh.305 mm.

Alimentación: 230 V Monofase

Peso: 5,4 kg.

5.2.1.10. Aspirador Mod. 440 Market (Ex 433)

Con 3 motores de 1100 W, carrelado y con kit de accesorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Polvos: sí

Líquidos: sí

Tensión: 200 V monofase

Capacidad depósito: 62 l.

Aire aspirado: 630 m³/h

Presión: 2470 mm H2O

5.2.1.11. Micromotor ART. 4250 (3/45) DREMEL
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Constituido por:

- Manipulador micromotor con regulador/indicador de velocidad y botón on/off.

- Juego de 45 accesorios.

- 3 complementos por manipulador (eje flexible, complemento de resguardo de protección, cortadora lineal y

circular).

- Maletín rígido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220 - 240 V

Potencia: 175 W

Velocidad de rotación: 5.000-35.000 revoluciones/min.

Peso manipulador: 0,60 kg

Peso comprendido

de maletín y accesorios: 2,7 kg

5.2.1.12.PHMETRO-CONDUCTIV. Mod.Combo Hi 98130

Portátil, de formato estanco con calibración automática en 1 o 2 puntos y compensación automática de la

temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Escala: 0,00/14,00 pH - 0.00/20,00 mS/cm (EC) 0,00/10,00 ppt (TDS)- 0,0/+60°C

Resolución: 0,01 pH - 0,01 mS/cm - 0,01 ppt - 0,1°C

Precisión: ± 0,05 pH ± 2% F.S. (EC-TDS) ± 0,5°C

Alimentación: 4 baterías de 1,5 V (incluidas)

Dimensiones: 163x40x26 mm

Peso: 100 g (instrumento)

5.2.1.13. Equipo de consolidación al vacío CTS

Para materiales pétreos y madera, constituido por:
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- bomba para el vacío mod. VTS 20/F en seco, sin lubrificación, completa de válvula de regulación del vacío y

vacuómetro de doble escala (mbar/KPa)

- depósito decantador mod. FS20, en plexiglas transparente con soporte de apoyo de acero inox y tapa extraí-

ble para inspección y limpieza; válvula de retención y cartucho filtrante sobre la aspiración; vacuómetro, vál-

vula manual con doble salida hacia la línea de uso, válvula manual para el restablecimiento de la presión at-

mosférica en el interior, interruptor magnético de nivel para la parada del equipo (no conectado), tubo rígido

unido a las válvulas de la línea de uso para dirigir hacia el fondo el flujo de aire y el líquido aspirado y válvula

de retención con grifo para la descarga automática o manual de los líquidos o impurezas aspiradas

- nº 02 líneas de aspiración con 5 m de tubo y racor-válvula estanca para conexión al saco

- nº 01 línea de entrada consolidante con 5 m de tubo y racor-válvula estanca para conexión al saco

- tubería de conexión bomba-depósito, long. 10 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 230 V monofase o 400 V trifase (a elegir) - 50 Hz

Caudal: 20 m3/hora

Vacío final: 700 mmHg - 80 mbar

Potencia: 1,20 Hp-0,88 kW

Velocidad de rotación: 1450 revoluciones/min

Capacidad depósito: 10,5 l

Peso bomba: 27,4 kg

Portátil, de formato estanco

5.2.1.14. Microabrasimetro MOD. CTS 1

Instrumento aeroabrasivo portátil de precisión de obra y de laboratorio, funciona mediante aire comprimido,

indispensable para el restaurador en las operaciones de limpieza de materiales pétreos, de madera, hallazgos

arqueológicos, mosaicos, pinturas al fresco, etc.

CTS 1 está constituido por:

- grupo microabrasivo con manómetro y regulador de presión

- depósito de columna transparente para un continuo control del nivel del material abrasivo
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- pluma microabrasiva CTS 1/A anatómica, con pulsador de encendido incorporado y tubos de conexión al mi-

croabrasímetro

- boquilla de widia ø 1,1 mm (montada sobre la pluma)

DOTACIÓN:

- 1 boquilla de widia de ø 0,7 mm

- 1 enchufe salvaboquilla

- 1 tubo para abrasivo de 1,5 m de largo.

- 1 embudo de polietileno ø 100 mm

- 1 bote de 500 g de óxido de aluminio # 150 - # 180 - # 220

- 1 maletín rígido dim. 432x315xh. 110 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: aire comprimido

Presión de ejercicio: de 0,1 a 6 bar.

Consumo: 60 - 80 l aire/min.

Dimensiones: 16x10,5xh 28 cm

Peso: 2,6 kg (vacío)

5.2.1.15. Microcincel MOD. CTS 178

Instrumento de precisión de laboratorio y de obra, indispensable para el restaurador en las operaciones de

limpieza y eliminación de costras, también de grueso espesor, con la ayuda de puntas de incisión. CTS 178 es

una herramienta para intervenciones de precisión, de aire comprimido.

CTS 178 está constituido por:

- microcincel portátil con grifo de rosca que permite ajustar la intensidad de los golpes

- 3 utensilios de 7 - 9 - 11 mm con punta de gubia o cincel (a elegir)

- tubo de aire de 2 m de largo

- 1 maletín rígido dim. 240x180x46 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión de trabajo: max 6 bares

Consumo: 50 l aire/min.
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Dimensiones: long. 150 x ø 19 mm

Peso: 250 g

5.2.1.16. Vibroincisor MOD. CTS F1

Instrumento de precisión de laboratorio y de obra indispensable para el restaurador en las operaciones de lim-

pieza, eliminación de costras, con la ayuda de puntas específicas.

CTS F1 es un instrumento para intervenciones de precisión, de aire comprimido que por su delicadeza se pue-

de usar como un bisturí.

CTS F1 está constituido por:

- vibroincisor portátil con grifo a rosca que permite ajustar la intensidad de la vibración

- punta estándar de widia long. 38 mm - ø 2mm

- tubo de aire long. 2 m

- 1 maletín rígido dim. 240x180x46 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Velocidad en vacío: aprox. 35.000 golpes/minuto

Presión de trabajo: max 6 bares

Consumo: 40 l aire/minuto

Dimensiones: long. 150 x ø 16 mm

Peso: 160 g

5.2.1.17. Compresor Silenciado Mod. SCS 540 Fijo

Nivel de ruido. 68 db

Motor 4hp – 3 kw – 400v/3

Presion: 10 bar

Velocidad: 1170 rpm

Aire aspirado: 540 l/min.

Dimensiones: 864x591xh745 mm

Peso: 125 kg

5.2.1.18. Deposito Mod. P 200 V Vertical
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Capacidad de depósito: 270 lt

Dimensiones: diam. 540 x h. 1950 mm

Peso: 90 kg

5.2.1.19. Cilindro Vidrio Borosilicato 50 Ml

Forma alta, con pie y pico - ø 26xh.195 mm

5.2.1.20. Cilindro Vidrio Borosilicato 100 Ml

Forma alta, con pie y pico - ø 32xh.248 mm

5.2.1.21. Cilindro Vidrio Borosilicato 250 Ml

Forma alta, con pie y pico - ø 42xh.315 mm

5.2.1.22. Cilindro Vidrio Borosilicato 500 Ml

Forma alta, con pie y pico - ø 54xh.365 mm

5.2.1.23. Cilindro Vidrio Borosilicato 1000 Ml

Forma alta, con pie y pico - ø 67xh.465 mm

5.2.1.24. Beker Vidrio Borosilicato 50 Ml Graduado

Forma baja - ø 42xh. 59 mm

5.2.1.25. Beker Vidrio Borosilicato 100 Ml Graduado

Forma baja - ø 51xh. 71 mm

5.2.1.26. Beker Vidrio Borosilicato 250 Ml Graduado

Forma baja - ø 69xh. 95 mm

5.2.1.27. Beker Vidrio Borosilicato 600 Ml Graduado

Forma baja - ø 90xh. 126 mm

5.2.1.28. Beker Vidrio Borosilicato 1000 Ml Graduado

Forma baja - ø 106xh. 148 mm

5.2.1.29. Beker Vidrio Borosilicato 2000 Ml Graduado

Forma baja - ø 132xh. 185 mm

5.2.1.30. Bisturí FIJO ART. 14 C PEQUEÑO ESCALPELO – 2 UNIDADES

Acero inox, long. 14 cm, de cuchilla curva

5.2.1.31. Bisturí FIJO ART. 14 R PEQUEÑO  ESCALPELO – 2 UNIDADES

Acero inox, long. 14 cm, de cuchilla recta
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5.2.1.32. Bisturí FIJO ART. 16 C GRANDE ESCALPELO – 2 UNIDADES

Acero inox, long. 16 cm, de cuchilla curva

5.2.1.33. Bisturí FIJO ART. 16 R GRANDE  ESCALPELO – 2 UNIDADES

Acero inox, long. 16 cm, de cuchilla recta

5.2.1.34. Mango Bisturí Nº 3 acero inox – 2 UNIDADES

5.2.1.35. Cuchillas de Bisturí Nº 10 para mango Nº 3 – 100 UNIDADES

5.2.1.36. Mango Bisturí Nº 4 acero inox – 2 UNIDADES

5.2.1.37. Cuchillas de Bisturí Nº 18 para mango Nº 4 – 100 UNIDADES

5.2.1.38. Pinza art. 02.10.14 estándar – 2 UNIDADES

Mod. estándar de punta redonda – 14,5 cm

5.2.1.39. Pinza art. 02.10.18 estándar – 2 UNIDADES

Mod. estándar de punta redonda – 18 cm

5.2.1.40. Pinza art. 02.10.16 estándar – 2 UNIDADES

Mod. estándar de punta curva – 16 cm

5.2.1.41. ESCUDILLA D14 FLEXIBLE MICRO DIM. 90x60 MM – 3 UNIDADES

5.2.1.42.  ESCUDILLA D1 FLEXIBLE PEQUEÑA DIM. 100x750 MM– 3 UNIDADES

5.2.1.43. ESCUDILLA D2 FLEXIBLE MEDIANA DIM. 115x90 MM – 3 UNIDADES

5.2.1.44. ESCUDILLA D3 FLEXIBLE GRANDE DIM. 145x115 MM – 3 UNIDADES

5.2.1.45. ESCUDILLA D4 FLEXIBLE GIGANTE DIM. 160x160 MM – 3 UNIDADES

5.2.1.46. CEPILLO ART. 161 RAIZ OVAL CON ASA – 2 UNIDADES

Mod. de raíz oval con empuñadura, dim. 220x85 mm

5.2.1.47. CEPILLO ART. 170 RAIZ OVAL – 2 UNIDADES

Mod. de raíz oval, dim. 155x50 mm

5.2.1.48. CEPILLO ART. 3182 NYLON BLANCO – 2 UNIDADES

Mod. de nylon blanco con mango de madera, long. 260 mm

5.2.1.49. CEPILLO ART. 204 RN NYLON – 2 UNIDADES

Mod. de nylon con mango de madera, long. 165 mm

5.2.1.50. Brocha cerda s. 522 nº 20 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.51. Brocha cerda s. 522 nº 30 – 2 UNIDADES
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Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.52. Brocha cerda s. 522 nº 40 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.53. Brocha cerda s. 522 nº 50 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.54. Brocha cerda s. 522 nº 60 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.55. Brocha cerda s. 522 nº 70 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.56. Brocha cerda s. 522 nº 80 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.57. Brocha cerda s. 522 nº 100 – 2 UNIDADES

Brocha, en pura cerda, grosor 9 mm, mango de madera barnizado natural

5.2.1.58. Espátula art. 590 long. 16 cm – 2 UNIDADES

Espátula de doble hoja, en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.59. Espátula art. 600 long. 17 cm – 2 UNIDADES

Espátula de doble hoja, en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.60. Espátula art. 601 long. 18 cm – 2 UNIDADES

Espátula de doble hoja, en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.61. Espátula art. 603 long. 21 cm – 2 UNIDADES

Espátula de doble hoja, en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.62. Espátula art. 604 long. 24 cm – 2 UNIDADES

Espátula de doble hoja, en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.63. Espátula art. 610 long. 16 cm – 2 UNIDADES

Espátula hoja flexible y paleta rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.64. Espátula art. 611 long. 18 cm – 2 UNIDADES

Espátula hoja flexible y paleta rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.65. Espátula art. 612 long. 20 cm – 2 UNIDADES

Espátula hoja flexible y paleta rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.66. Espátula art. 613 long. 22 cm – 2 UNIDADES
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Espátula hoja flexible y paleta rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.67. Espátula art. 620 long. 16 cm – 2 UNIDAD

Espátula hoja flexible y lanza curva rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.68. Espátula art. 621 long. 18 cm – 2 UNIDAD

Espátula hoja flexible y lanza curva rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.69. Espátula art. 622 long. 20 cm – 2 UNIDAD

Espátula hoja flexible y lanza curva rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.70. Espátula art. 623 long. 22 cm – 2 UNIDAD

Espátula hoja flexible y lanza curva rígida en acero al carbono, forjada en caliente

5.2.1.71. CINCEL DE 3 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.72. CINCEL DE 4 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.73. CINCEL DE 5 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.74. CINCEL DE 6 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.75. CINCEL DE 7 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.76. CINCEL DE 8 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.77. CINCEL DE 10 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.78. CINCEL DE 12 MM PUNTA DE WIDIA – 1 UNIDAD

5.2.1.79. Jeringa de Plástico 10 Cc – 10 UNIDADES

5.2.1.80. Jeringa de Plástico 20 Cc – 10 UNIDADES

5.2.1.81. Jeringa de Plástico 30 Cc – 10 UNIDADES

5.2.1.82. Jeringa de Plástico 60 Cc – 10 UNIDADES

5.2.1.83. Jeringa de Plástico 100 Cc – 10 UNIDADES

5.2.1.84. Aguja de Acero Inox Diam. 1,2 mm – 10 UNIDADES

Con enchufe de plástico

5.2.1.85. Aguja de Acero Inox Diam. 1,8 mm – 10 UNIDADES

Con enchufe de plástico

5.2.1.86. Aguja de Acero Inox Diam. 2,1 mm – 10 UNIDADES

Con enchufe de plástico

5.2.1.87. Perfilometro Art. 001 – 1 UNIDAD

150x85 mm
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5.2.1.88. Perfilometro Profesional Art. 003 – 1 UNIDAD

150x85 mm

5.2.1.89. Mascarilla 3m Art. 6200 Mediana Bifiltro – 2 UNIDADES

De 2 filtros con unión de bayoneta. Según las normas EN 140:1998- CE.

5.2.1.90. Filtro Art. 6059 3m Universal (Env.2 Pz) – 6 UNIDADES

Clase ABEK

5.2.1.91. Mascarilla 3m-9322+ FFP2 C/Valv. – 10 UNIDADES

5.2.1.92. Mascarilla 3m-9332+ FFP3 C/Valv. – 10 UNIDADES

5.2.1.93. Mascarilla 3m-9320+ FFP2 S/Valv. – 10 UNIDADES

5.2.1.94. Mascarilla 3m-9330+ FFP3 S/Valv. – 10 UNIDADES

5.2.1.95. GAFAS DE PROTECCIÓN ART. ET 81 BS – 1 UNIDAD

Con protección U.V. hasta 385 nm (EN 170 2-1.2), compuesta por:

- estructura panorámica envolvente en policarbonato

- inserciones de goma silicona

- lentes amarillas con tratamiento antivaho y antiarañazos.

5.2.1.96. GAFAS DE PROTECCIÓN PANTALLA FIJA – 1 UNIDAD

Transparentes anti empañamiento con 4 válvulas de aireación y goma. 

Conforme a la norma CE-EN 166.

5.2.1.97. GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA 6 CAJA DE 100 PZ.

Un solo uso, ambidiestros

5.2.1.98. GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA 7 CAJA DE 100 PZ.

Un solo uso, ambidiestros

5.2.1.99. GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA 8 CAJA DE 100 PZ.

Un solo uso, ambidiestros

5.2.1.100. GUANTES DE  LÁTEX TALLA 6 CAJA DE 100 PZ.

Un solo uso, ambidiestros

5.2.1.101. GUANTES DE  LÁTEX TALLA 7 CAJA DE 100 PZ.

Un solo uso, ambidiestros

5.2.1.102. GUANTES DE  LÁTEX TALLA 8 CAJA DE 100 PZ.

Un solo uso, ambidiestros
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5.2.2.- TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN

El transporte, descarga, traslado y la puesta en servicio del equipo suministrado correrán por cuenta del adju-

dicatario y no conllevará bajo ningún concepto gasto adicional alguno. El adjudicatario impartirá, con perso-

nal cualificado de la empresa, la formación necesaria que garantice al personal del Conjunto Arqueológico

Dólmenes de Antequera el correcto empleo del equipo, durante el tiempo necesario para acreditar el poder

poner operativo el equipo sin asistencia alguna de terceros.

6.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Para todos los lotes:

6.1.- Cumplimiento de Normas: Los elementos a suministrar y su instalación, así como los materiales em-

pleados en su fabricación, cumplirán las normas contempladas en la legislación autonómica, estatal y europea

referente a la seguridad de uso y funcionamiento.

6.2.- Recepción del suministro e instalación: Se comprobará que los elementos suministrados y su instala-

ción se ajustan a la oferta realizada y cumplen las condiciones impuestas en el presente pliego. Si se cumple lo

anterior se recepcionará favorablemente.

6.3.- Obligaciones del suministrador durante la ejecución de la instalación: La prestación se efectuará con

arreglo a las condiciones que a continuación se estipulan, de las que se derivan los derechos y obligaciones de

ambas partes contratantes:

6.3.1.- Medios Auxiliares y Seguridad y Salud: Se cumplirá con la legislación vigente en materia de seguridad

y salud y prevención de riesgos laborales, siendo por cuenta del contratista los gastos derivados del cumpli-

miento en esta materia. En este sentido, previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista adjudicata-

rio redactará la correspondiente evaluación de riesgos específicos. Deberá adoptar todas las medidas necesa-

rias tendentes a observar la seguridad de los operarios, personal del centro y el propio inmueble. Todos los

trabajos, medios auxiliares y materiales así como las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo,

que sean necesarios para la correcta instalación y acabado de cualquier elemento, se considerarán incluidos

en el precio de la misma.

6.3.2.-  Personal técnico asignado a la instalación: El Contratista dispondrá del personal necesario tanto en

número como en capacidad profesional y cuantía mínima, así como de los medios auxiliares necesarios para la

adecuada realización de la instalación y su montaje. El Contratista comunicará por escrito a la Consejería de
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Turismo, Cultura y Deporte, antes de la formalización del contrato del suministro, el nombre de la persona que

haya de estar por su parte al frente del mismo, de su montaje y pruebas previstas, para representarlo como

"Delegado de montaje".  Esta persona tendrá la experiencia profesional suficiente, no pudiéndose ser sustitui-

da sin previo consentimiento y aceptación por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

6.3.3.- Programa de trabajo: En el plazo de siete (7) días hábiles, a partir de la fecha de formalización del con-

trato del suministro, el Contratista presentará el Programa definitivo de ejecución de los trabajos. El programa

de trabajos presentado deberá incluir los siguientes datos: Calendario, con la estimación en días, de los plazos

de ejecución de los diversas trabajos (operaciones preparatorias, equipo e instalaciones, y de los de ejecución

de las diversas partes o clases del suministro).

Los horarios de trabajo para la ejecución del suministro e instalación deberán adecuarse a las jornadas labora-

les del personal del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Cualquier modificación de las jornadas y

horarios de trabajo deberá ser autorizada previamente por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a tra-

vés del responsable del contrato.

6.4.- Responsabilidad en relación con accidentes, daños o inconvenientes causados por las instalaciones

o realización de los trabajos: El Adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier natu-

raleza causados por el transporte, así como de los posibles perjuicios causados a terceros durante las tareas

de instalación de los elementos de almacenaje y conservación suministrados.

6.5.- Seguro: El adjudicatario estará obligado contar con una póliza de seguros que cubra los posibles daños

que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de los trabajos contratados.

7. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

7.1.- Condiciones Generales: se establece un período general de garantía de al menos tres años, (tanto pa-
ra materiales como para los servicios de instalación), a contar desde la fecha de aprobación de la factura. La
ampliación de este plazo de garantía es un factor valorable a efectos de la adjudicación del contrato, de
acuerdo a los criterios de valoración especificados en el Anexo VII del PCAP.

Durante el plazo de garantía la empresa adjudicataria responderá de la reparación de los daños o deterioros
que pudieran producirse, siendo a su cargo los gastos que por ello se originen, salvo que los mismos no le
sean imputables o no estén cubiertas por la garantía.

El licitador que tras el proceso de licitación haya resultado adjudicatario  será requerido para que, con ante-
rioridad a la formalización del contrato, presente los documentos acreditativos de la disponibilidad efectiva
de un Servicio Técnico Autorizado de reparación del suministro contratado. Para justificar este requisito se
aportará Certificado del fabricante del equipo ofertado,  acreditando que el Servicio de reparaciones pro-
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puesto es un Servicio Técnico Oficial de la marca. En este Certificado se indicará la dirección de dicho Servi-
cio Técnico.

En caso de no pertenencia de dicho Servicio Técnico a la empresa licitadora, se aportará, además del certifi-
cado, un compromiso emitido por el Servicio Técnico Oficial propuesto con la empresa licitadora para la
ejecución del presente contrato.

El adjudicatario garantizará la existencia de repuestos durante la vida útil del suministro ofertado. La garan-
tía abarcará las piezas o dispositivos que deban ser sustituidos, la mano de obra, así como, los portes y des-
plazamientos necesarios.

Toda reparación tendrá un periodo de garantía mínimo de 3 meses. Sin embargo, el CADA también puede
encargar la reparación de equipos objeto de la presente licitación a las empresas mantenedoras que estime
conveniente en casos de necesidad por la urgencia de la avería o por incumplimiento de los plazos del adju-
dicatario.

A tales efectos, los licitadores autorizan al CADA a suscribir, durante todo el periodo que dure la garantía del
suministro, en los supuestos anteriores, los contratos de los servicios de mantenimiento con las empresas
mantenedoras que libremente designe, manifestando los licitadores que previamente a la presentación de
sus ofertas han informado de esta autorización a los fabricantes de los equipos.

En el supuesto de que los fabricantes exigieran que durante el periodo de garantía ofrecido los equipos sólo
pudieran ser mantenidos por empresas por ellos homologadas,  los licitadores presentarán junto con su
oferta el listado de estas empresas. En caso contrario, el CADA  quedará expresamente autorizado por la em-
presa adjudicataria para contratar los servicios de mantenimiento en los términos recogidos en la presente
Cláusula, sin que esta circunstancia afecte a las garantías ofrecidas por el fabricante. En última instancia, si
finalmente el fabricante obstaculizase el uso de la garantía como consecuencia de la intervención de la em-
presa mantenedora contratada por el CADA, el adjudicatario quedará obligado a reponer el CADA un equipo
nuevo similar al afectado. Esta Cláusula será también de aplicación a las empresas subcontratistas.

Las empresas adjudicatarias deberán colaborar y asesorar al CADA y a las empresas mantenedoras contra-
tadas por éste, siguiendo sus instrucciones.

8. SOPORTE POST-VENTA

Si fuera necesaria la reposición de componentes específicos, la empresa adjudicataria garantizará al CADA
la continuidad en el suministro, con características equivalentes al anterior así como la retirada del antiguo
y su correcta gestión como residuo.

Igualmente, y para el caso en que el producto dejase de fabricarse, el licitador garantizará la existencia de
repuestos durante un plazo mínimo de 5 años, estando completamente prohibido incrementar el precio de
estos repuestos respecto al de la fecha del contrato.

9. PRESCRIPCIONES ADICIONALES A CUMPLIMENTAR POR EL LICITADOR EN SU OFERTA

Para participar en el procedimiento los licitadores deberán girar una visita al inmueble que se organizará
antes de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
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Para participar en esta visita, el licitador deberá enviar un correo electrónico solicitándolo a la dirección:
dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

Como contestación al correo enviado, se informará al licitador la fecha y hora de la realización de la visita.
Durante la realización de la visita, el licitador deberá llevar un ejemplar del Certificado de Visita cuyo mode-
lo se adjunta como Anexo I de este Pliego. Este certificado será suscrito por el licitador y el responsable de-
signado por el órgano contratante y deberá ser entregado dentro de la oferta como Conocimiento de la rea-
lidad del inmueble donde tendrá lugar el suministro.

El día y hora fijado para la visita será único, no realizándose más visitas fuera de lo establecido, salvo por ra-
zones de fuerza mayor, aceptadas por el órgano licitador.

Será requisito imprescindible para valorar la documentación relativa a los criterios de adjudicación previs-
tos en el Anexo VII del pliego de clausulas administrativas particulares, presentar el Anexo I que acompaña
al presente pliego, en el que se certifique la visita técnica al Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico Dól-
menes de Antequera. El incumplimiento de dicho requisito será causa automática de exclusión en el proce-
dimiento de licitación.

10.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega de los distintos elementos para su posterior instalación y

puesta en marcha en el Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera sito en Carr. de Má-

laga, 5, 29200 Antequera, Málaga. El plazo de entrega, instalación y puesta en marcha será de un máximo de

días naturales en función del lote del que se trate según lo expuesto a continuación, a partir del día siguiente al

de la adjudicación, pudiendo conllevar el incumplimiento del mismo la resolución del contrato, conforme se

establece en el epígrafe 10 del Anexo I del PCAP que rige el presente contrato.

LOTE 1 MOBILIARIO: un máximo de 60 días naturales a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

LOTE 2 INSTRUMENTAL: un máximo de 30 días naturales a partir del día siguiente a la formalización del contra-

to.

11. VALORACIÓN ECONÓMICA

LOTE 1. Mobiliario
BASE IMPONIBLE 112.690,65€
IVA 21% 23.665,04€
TOTAL 136.355,69€
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LOTE 2. Instrumental

BASE IMPONIBLE 23.348,25€

IVA 21% 4.903,13€
TOTAL 28.251,38€

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO MIL EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (136.038,90€)

12.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

La directora del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera o persona en quien ésta delegue.

LA DIRECTORA

    Carmen Mora Mondéjar
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ANEXO I

CERTIFICADO DE HABER GIRADO VISITA AL MUSEO DE SITIO

En representación de la entidad licitadora                           con CIF

Dª./D.                                           con Documento Nacional de Identidad nº:

Y en representación del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera:

Hacen constar que la empresa licitadora ha realizado la visita obligatoria previa a la presentación de la ofer-
ta para la licitación del expediente nº…

(Lugar, fecha y firma)

LA DIRECTORA DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE ANTEQUERA
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CARMEN MORA MONDÉJAR

ANEXO II
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