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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICAA LA
DIRECCION DE OBRA PARA:

“INSTALACIONES Y SENALIZACION FERROVIARIA DE LA
PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA.
TRAMO ARMILLA-CHURRIANA DE LA VEGA-LAS GABIAS”

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y
fijar las condiciones técnicas que regiran en el Contrato del trabajo referido a este Pliego, cuyas
caracteristicas se fijan en Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato. (PCAP)

El presente Pliego se considerara integrado en su totalidad al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del Contrato.

La presentacion de proposiciones en el concurso o procedimiento de licitacion implica la
conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicacién y ejecucidn de las mismas.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

El objeto de las ASISTENCIA TECNICA ser4 la puesta a disposicién de los recursos necesarios: Hu-
manos, Materiales y Técnicos para Asistir al Director de Obra de la AOPJA, con el objetivo de dirigir
las obras correspondientes a la “INSTALACIONES Y SENALIZACION FERROVIARIA DE LA PROLON-
GACION SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO ARMILLA-CHURRIANA DE LA VEGA-LAS
GABIAS”

Los recursos necesarios se definen a lo largo del presente PPTP, pero basicamente se trata de
realizar las actividades previas documentales de supervisar el Plan de Seguridad y Salud, realizar
el Esquema Director de la Calidad, aportar los recursos humanos de Jefe de Unidad-Responsable
BIM, Responsables de Energia y Sistemas, Topografo, Coordinador de Seguridad y Salud, Inspec-
tor de Obra, Calidad ,Medio Ambiente, administrativo y responsable de oficina de atencion al pa-
blico; Oficina, vehiculos,Seguros y Visado. También debera la Asistencia Técnica asistir documen-
talmente al Director de Obra una vez haya finalizado las obras en actividades de informe final,
certificacién final de obra, proyecto de Liquidacion e informes cuatrimestrales.

Los recursos humanos aportados por la Asistencia Técnica deberan tener la titulacion y experien-
cia minima definidas en los pliegos de la presente licitacion PCP y PPTP.
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La Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucia, establece el marco
normativo necesario para el desarrollo de las politicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia
en materia de servicios de transporte ferroviario y en general, en materia de ferrocarriles.

Es competencia de la Comunidad Auténoma la planificacion, ordenacion y gestion de los
servicios e infraestructuras de transporte mediante ferrocarril metropolitano, entendido como
modo de transporte, declarado de interés metropolitano. Y en esos términos, fue declarada de
interés metropolitano la Linea del Metropolitano de Granada, el 10 de febrero de 2004 y
atribuidas las todas las competencias a ella referidas, salvo la expropiatoria, a la Agencia de Obra
Pablica de la Junta de Andalucia, el 24 de marzo de 2009.

Actualmente el Metro de Granada cuenta con la linea 1 del Metropolitano de Granada fue puesta
en servicio el 21 de septiembre de 2017, que conecta los términos Municipales de Albolote,
Maracena, Granada y Armilla

En sus primeros cinco afios de servicio ha trasportado mas de 42 millones de viajeros, con gran
aceptacion por parte de la poblacién y de los Ayuntamientos del cinturén de Granada,
interesados algunos, en su inclusion en el trazado de futuras ampliaciones de la red.

La Linea 1 del Metropolitano de Granada tiene una longitud de 16 km, de los cuales 3 km son
subterraneos.

El 22 de enero de 2021 se formaliz el contrato para la redaccion del “ESTUDIO INFORMATIVO
PARA LA AMPLIACION DEL METRO DE GRANADA” por parte de la Direccién General de Movilidad
de la C.F.I1.O.T. a la UTE OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A., OFITECTO Y
TRN TARYET, S.A.

Dicho Estudio Informativo fue publicado en el BOJA el dia 09 de diciembre de 2021 para iniciar el
tramite de Informacién Publica. El citado estudio informativo ha sido base para la redaccion del
proyecto de la Prolongacion Sur del Metropolitano de Granada y por tano para poder iniciar el
expediente de licitacion de las obras.

Con fecha 15 de junio de 2021 se adjudica por la Agencia de Obra Publica de la Junta de
Andalucia el contrato de servicios para la realizacion de las actuaciones necesarias para la
“Redaccion del Proyecto para la Linea Metropolitana del Metro de Granada. Tramo: Prolongacion
Sur del Metropolitano de Granada”.

El 8 de julio de 2021 se firmd contrato con la empresa AYESA Ingenieria y Arquitectura, S.A.U./
PONTEM Engineering Services, S.L. UTE METRO GRANADA SUR.

Con fecha de 15 de junio de 2021 recibe la empresa AYESA Ingenieria y Arquitectura, S.A.U./
PONTEM Engineering Services, S.L. UTE METRO GRANADA SUR la Orden de Inicio del Contrato de
Servicios para la Redaccidon del Proyecto para la Linea Metropolitana del Metro de Granada.
Tramo: Prolongacién Sur del Metropolitano de Granada.

La presente licitacion se engloba dentro de un conjunto de actuaciones que conforman la
Prolongacion Sur del Metro de Granada, incluidos dentro del programa de Financiacion de la
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Las obras se estructuran en los siguientes tramos, de la cual forma parte el presente proyecto de
construccion:

e OBRACIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE
GRANADA. TRAMO: ARMILLA-CHURRIANA DE LA VEGA.

e OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE
GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA-LAS GABIAS.

e INSTALACIONES DE LA PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO:
ARMILLA-LAS GABIAS.

e OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE
GRANADA. TRAMO: TALLERES Y COCHERAS.

e SENALIZACION FERROVIARA DE LA PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE GRA-
NADA. TRAMO: ARMILLA-LAS GABIAS.

Estos cinco subtramos configuran la prolongacion Sur del Metro de Granada, siendo objeto de la
presente licitacién, la ASISTENCIA TECNICA a las instalaciones de la Prolongacién Sur del
Metropolitano de Granada subtramo (Armilla-Churriana de la Vega- Las Gabias).

Ademas, con fecha 10 de agosto de 2022 se hace puUblica Resolucion de la Delegacion Territorial
de Desarrollo Sostenible de Granada, por la que se otorga autorizacion ambiental unificada a
Direccion General del Movilidad de la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del
Territorio, para el Estudio Informativo de la Ampliacién del Metro de Granada La Consejeria de
Fomento, Articulacién del Territorio y Vivienda aprueba de manera definitiva el Estudio
Informativo de la Ampliacién del Metro de Granada con fecha de 30 de septiembre de 2022.

Con fecha 8 de junio de 2023 se ha resuelto por el Director Gerente de la Agencia de Obra Publica
de la Junta de Andalucia la aprobacion del Proyecto de Construccion INSTALACIONES DE LA
PROLONGACION SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: Armilla-Churriana de la Vega-
Las Gabias.

Por tanto las obras necesarias para la ejecucion las instalaciones del tramo Armilla - Churriana
de la Vega - Las Gabias, del Metropolitano de Granada incluyen los siguientes sistemas e
instalaciones en los Tramos Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias que permitiran realizar de
manera integral las instalaciones correspondientes a la necesaria operatividad de los dos tramos
de Obra Civil Armilla-Churriana de la Vega y Churriana de la Vega-Las Gabias. Concretamente se
incluyen:

ILUMINACION TRANVIARIAY VIAL
Dentro de los documentos que forman parte de la presente licitacion PCAP, PPTP y Proyectos se

concretan las caracteristicas de todos y cada uno de los componentes de iluminacién tranviaria y
vial de la obra proyectada, con especial referencia al cumplimiento del reglamento de eficiencia
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energética en instalaciones de alumbrado exterior y a la mejora de la eficiencia y ahorro
energético.

Ademas, se realiza la clasificacion de alumbrado para determinar los niveles de iluminacion
minimo exigidos segln ITC-EA-02.

Dentro del Proyecto y por tanto siendo objeto del desarrollo de la obra que se licita se incluyen
los calculos luminicos de toda la localizacidon de las zonas a urbanizar en la ampliacion sur del
metro y en toda la zona de la plataforma.

ENERGIA Y CATENARIA

El sistema de Energia que alimentara la prolongacion Sur de del Metropolitano de Granada,
ofrece un suministro de la energia eléctrica con las necesarias condiciones de fiabilidad y
garantia requeridas por un servicio como el transporte metropolitano y compatible con la Linea
1 del Metropolitano de Granada, la cual ya tuvo en cuenta durante su desarrollo posibles
ampliaciones para dotar de la potencia necesaria instalada. Este sistema esta compuesto por:

« Subestaciones Eléctricas de Traccidén a 750 Vcc
« Subestaciones de Distribucién de Energiaen A.Ty B.T.
« Linea aérea de contacto.

SISTEMAS

Los sistemas que incluyen la presente Licitacion dotan de las necesidades funcionales,
operativas y de seguridad para explotar la Prolongacién Sur del Metropolitano de Gramada.
Concretamente se incluyen:

« Control Supervision y Comunicaciones

« Billetaje

« SAE/SIVy radio

« Sefializacion ferroviaria (las citadas instalaciones son objeto de una licitacion
independiente y estan desarrolladas en su correspondiente Proyecto)

« Semaforizacidn

« Instalaciones en Paradas. El trazado de la linea 1 del Metropolitano de Granada cuenta
con una longitud aproximada de 4.7 km, y discurre a través de 3 municipios (Armilla, Churriana

de la Vega y Las Gabias). Estan proyectadas en todo el recorrido 7 paradas, las cuales se localizan
en superficie.

OBRA CIVIL EDIFICIO DE OFICINAS Y PCS
Ala altura del p.k. 4+040 se situa el edificio basico de oficinas y Puesto de Control Secun-

dario, PCS. Infraestructuras basicas necesarias para hacer operativas en condiciones de
seguridad la Prolongacion Sur del Metropolitano de Granada.
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Respecto de la Sefializacidn Ferroviaria para desarrolla la nueva configuracion de sefiali-
zacién, Ademas de la instalacion y pruebas de los elementos de sefializacién entre
Armilla y Las Gabias, se requiere efectuar una actualizacidn del equipamiento insta-
lado en el tramo Albolote-Armilla.

Las actuaciones son las siguientes:

« Sustitucion del sistema de Mando Central VICOS por un nuevo sistema RAIL 9000 LOW el
cual podra asumir la ampliacién entre Armilla y Las Gabias, asi como futuras ampliaciones
para lared de Metro Granada.

« Actualizacién del equipamiento de los enclavamientos existentes SIMATIC S7 entre
Albolote y Armilla para asegurar la correcta operacion de la red.

« Para el enclavamiento de Armilla esta previsto la instalacion de un médulo de interfaz con
el sistema RAIL 9000.

« Instalacion de nuevos enclavamientos electronicos WESTRACE para el control y supervision
de los elementos de campo en las paradas y complejo de Talleres y Cocheras Sur.

« Instalacién de elementos de campo.
« Ingenieria, pruebas y puesta en servicio de todo el equipamiento

« Integracion de las paradas de la ampliacion en el nuevo puesto de Mando Central Rail9000
LOW

VICOS
SIMATIC 87

ROK
WESTRACE

RAIL 5000

Balizas IMU100 Circuitos de via TRACON ! Sefiales
| | | I | = | | |
| I g I_ | _ | | 1 [
Alzclote Maracena ”i:rzi?m AE?E::II:?S Caleta Armilla Los Chopos Las Gabias
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SITUACIONES PROVISIONALES

Las situaciones provisionales de sefializacion se producen basicamente en la instalacion,
configuracion, pruebas locales de algunos subsistemas y en las pruebas de integracion.

« Instalacion, configuracion y pruebas locales o En PCC
En los enclavamientos existentes modificados
. o0 En PCS

. o En los nuevos enclavamientos

3. DOCUMENTACION DISPONIBLE

Ademds de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP) esta disponible la siguiente documentacién que los licitares
estan obligados a considerar en su oferta, pues forman parte a su vez de la documentacion de la
licitacion de la obra:

1.- El Proyecto de Construccion- Base de Licitacion de Instalacines y de Sefialziacion
Ferroviaria, incluyendo modelos BIM.

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de
detalle y que los que puedan faltar son asumidos por el Contratista de la obra principal en su
oferta.

4. METODOLOGIA A APLICAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REQUISITOS
ASOCIADOS A LA METODOLOGIA BIM.

El Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisidn Interministerial
para la incorporacion de la metodologia BIM en la contratacidn publica especifica lo siguiente:

“Building Information Modelling (BIM) es una metodologia de trabajo basada en la
digitalizacion y en la colaboracién entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de
una edificacion o infraestructura. Requiere del conocimiento y formacion en
tecnologias asociadas a las nuevas herramientas de disefio y su objetivo es obtener
una mayor eficiencia en la inversion en infraestructuras e industria en general ya que
la citada metodologia pretende conseguir una reduccion de riesgos e incertidumbres y
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un incremento en la calidad.

Si bien la utilizacién de esta metodologia persigue esencialmente un incremento de la
eficacia en la inversién publica, adicionalmente son muchos los efectos beneficiosos
que su incorporacion es susceptible de generar. Entre ellos destaca la mejora de la
gestion documental de los proyectos, del mantenimiento a largo plazo de las
instalaciones y de la formacion de los operarios y del resto de los agentes
intervinientes en las diferentes fases de un proyecto.

El concepto BIM engloba el control y la gestion de toda la informacién que se genera a
lo largo del desarrollo del proyecto: desde las fases iniciales de disefio conceptual y
seleccién de alternativas a fases mds avanzadas que incluyen el disefio estructural e
instalaciones. Sin olvidarnos, por supuesto, del control y la gestion de la construccion
y del mantenimiento futuro de las instalaciones. Etapa, esta ultima, crucial en
aspectos clave como la seguridad y la sostenibilidad de edificaciones e
infraestructuras.

Finalmente, en Espafia, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de enero de 2014,incorpora, en el
apartado 6 de su Disposicion adicional decimoquinta, titulada Normas relativas a los
medios de comunicacién utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley, una
referencia precisa a la metodologia al indicar que los érganos de contratacion podrén
exigir el uso de herramientas electronicas, tales como herramientas de modelado
digital de la informacién de la construccion (BIM) o herramientas similares. En estos
casos, ofreceran medios de acceso alternativo segin lo dispuesto en al apartado 7 de
la presente Disposicion adicional hasta el momento en que dichas herramientas estén
generalmente disponibles para los operadores econdmicos”.

Por todas las ventajas que aporta en la elaboracion, ejecucidn y seguimiento de los trabajos
objeto de la presente licitacion se empleara metodologia BIM (Building Information Modeling). La
aplicacion de esta metodologia no supone una parte mas de los trabajos, adicional y estanca
respecto a los demas, ni realizar un entregable adicional final en un nuevo formato consecuencia
del empleo de esta metodologia.

Por el contrario, como se ha indicado anteriormente, la aplicacién de esta metodologia obliga a
realizar una gestion integral de todo el proceso para la realizacidon de los trabajos, que aporta
entre otros los siguientes beneficios para esta actuacion:

Coordinacién de disciplinas en la fase de disefio
Control del intercambio del flujo de informacion
*Unicidad de modelo durante la fase de proyecto
*Reduccién de la incertidumbre e interferencias en fase de obras

* Obtencidn de modelo para la futura gestion y conservacion de la infraestructura.
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Por tanto se trata de una metodologia de trabajo colaborativa para la creacion y gestion de
infraestructuras o edificaciones a lo largo de todo su ciclo de vida, centralizando toda la
informacion en un modelo digital alimentado por todos los agentes intervinientes
(administracion, ingenierias, constructoras, empresas de suministros, mantenedores, etc).

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra tiene entre sus funciones, ademas de realizar la
comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de las obras, la responsabilidad de
integrarlas en la metodologia BIM para los objetivos y usos fijados por AOPJA en este pliego y
en el pliego PPTP de la licitacion de las obras.

En nuestro caso, el objetivo de los trabajos a realizar por el contratista y a supervisar por la
Asistencia Técnica mediante aplicacién de metodologia BIM, para completar el modelo BIM del
proyecto de construccidn asi como para la ejecucion y seguimiento de la obra a realizar de la
actuacion objeto de la presente licitacion, es mejorar la coordinacion en la fase de disefio,
intercambio de informacion y las fases de proyecto basico y proyecto constructivo; asi como
reducir posibles incertidumbres e interferencias en la fase de obray en la gestion posterior de las
infraestructuras a través y su conservacion y mantenimiento. De modo que esta mayor eficiencia
en todo el proceso permita alcanzar una importante optimizacion de costes.

Para este fin, partiendo del modelo BIM parcial de la estructura y del modelo 3D del trazado que
se adjunta como documentacion a disposicion de los licitadores, el contratista de la obra
principal completard y la asistencia técnica comprobard, dicho modelo para obtener el
LEVANTAMIENTO BIM DEL PROYECTO junto con la CAPTURA Laser “as found” mediante mapeo
movil, de modo que sirva como modelo BIM para la aplicacion de la metodologia BIM en la
ejecuciony seguimiento de la obra.

Para la realizacién de los trabajos de asistencia técnica a la Direccién de Obra objeto del presente
pliego se empleara metodologia de trabajo BIM, que, como se ha mencionado anteriormente,
significa una gestion integral de todo el proceso para la realizacion de los trabajos, abarcando
toda la fase de redaccidn, la obtencién de toda la documentacién y de la ejecucion de las obras, y
que concluye con un modelo final que sera la base para las fases posteriores de la conservaciony
gestion integral del ciclo de vida por parte de la AOPJA u otro organismo.

La metodologia de trabajo BIM se regula a través del Plan de Ejecucion BIM (PEB) para el
desarrollo de los trabajos. El PEB es un documento en el que se reflejan las estrategias, procesos,
recursos, técnicas, herramientas, sistemas, etc., que seran aplicados para asegurar el
cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por la AOPJA para un proyecto determinado y una
fase o fases concretas del ciclo de vida del mismo. El contratista de la obra redactara el Plan de
Ejecucion BIM y la asistencia técnica a la D.O. se encargara de su implantacion, seguimiento y
actualizacién de dicho Plan de Ejecucion BIM.

El objetivo del Plan de Ejecucién BIM es proveer de un marco de funcionamiento que permitira a
los distintos agentes del proyecto desarrollar los procesos BIM asi como las mejores practicas de
una manera eficiente. Este plan determina los roles y responsabilidades de cada agente, el
alcance de la informacidn que tiene que ser compartida, los procesos de trabajo necesarios, asi
como el software y hardware necesario, entre otros, a la fase concreta del ciclo de vida para la
cual se redacta el Plan de ejecucion BIM.
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El Plan de Ejecucién BIM redactado por el contratista, se validara y concretara para los trabajos
objeto de la presente licitacion de asistencia técnica a la Direcciéon de Obra, contemplando e
incluyendo lo necesario para orientar las posteriores fases de vida de la actuacién (de la
conservacion y gestion). Por tanto, en caso de ser requerido debera cubrir todo el ciclo de vida
del proyecto, desarrollando los aspectos clave para cada etapa, conteniendo al menos las
siguientes:

Disefio y modelizacién.
Redaccion de proyectos.
Licitacidon y adjudicacién.
Construccion y seguimiento.
Gestion y mantenimiento.

En el documento Requerimientos BIM (EIR) solicitados al contratista en la licitacién de la obra,
anejo al presente Pliego, la AOPJA indica sus requerimientos en cuanto a los objetivos, procesos,
intercambio de modelos e informacion compartida, implicacion de los agentes y resultados para
la ejecucidn y seguimiento de los trabajos con la metodologia BIM que se expresa en el presente
PPTP.

En respuesta a estos requerimientos minimos y dando cumplimiento a éstos, el contratista
presentara en su oferta como parte de la documentacion entregable, la Propuesta de pre-Plan de
Ejecucién BIM (pre-PEB) sobre la base de la plantilla de pre-PEB anexa al presente pliego. En este
documento desarrollara sobre esta plantilla aportando su vision y mejor criterio, basandose en
su experiencia y conocimiento del proceso, y teniendo en cuenta la dimensién y alcance del
proyecto. Esta propuesta sera valorada por la Agencia segun los criterios indicados en el PCP de
la presente licitacion.

El documento pre-PEB presentado por el contratista que resulte adjudicatario del contrato de
obras, es su propuesta de respuesta a los requerimientos minimos de la AOPJA, y sera la base
para la redaccién del Plan de Ejecucidn BIM (PEB) a aplicar en el desarrollo de los trabajos. Una
vez formalizado el contrato, tras un plazo inferior a cuatro semanas, el adjudicatario habra de
completar, ampliar y particularizar la propuesta ofertada de forma colaborativa con la AOPJA y
con el equipo de la asistencia técnica. Tras la revisidn y verificacion por la AOPJAy el equipo de la
Asistencia Técnica a la Direccidn de obra, esta propuesta completada sera en su caso aprobaday
se convertira en el Plan de Ejecucién BIM (PEB), que pasara a ser contractual como parte de la
oferta técnica, desarrollandose los trabajos mediante su aplicacién. En caso contrario el
adjudicatario debera de revisar lo observado por la AOPJA en su revision y en el plazo de una
semana volver a presentar su propuesta, repitiéndose el proceso revision, verificacion por el
equipo de Asistencia Técnica y en su caso aprobacion por la AOPJA.

Por estos motivos el contratista que resulte adjudicatario debera acometer la redaccion del Plan
de Ejecucion BIM (PEB) y la Asistencia Técnica debera supervisar previamente al inicio de los
trabajos, dado que éste junto con el presente PPTP y los PCA constituyen los documentos de
referencia para el desarrollo de los trabajos.

La Asistencia Técnica sera responsable de la supervision y seguimiento del Plan de Ejecucion y
de la calidad de informacidn subcontratistas y otras empresas participantes, adquiriendo el rol de
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“Responsable BIM de la AT. Sera su responsabilidad garantizar la implementacion de todos los
procedimientos de aseguramiento de la calidad, controles y revisiones y la federacion de los
modelos previa a las entregas parciales y de hito.

En desarrollo del Plan de Ejecucién BIM (PEB) el adjudicatario sera responsable de supervisary
validar la elaboracion y federacion realizada por el contratista de los distintos modelos por cada
disciplina y comprobar que estd incluida en los modelos de informacion toda aquella
documentacion requerida por el gerente del contrato segln lo indicado en el presente pliego.
Este modelo sera actualizado durante el transcurso de la actuacién y sera la base para generar los
entregables requeridos y que forman parte del contrato del contratista de la obra.

Como conclusion del desarrollo de los trabajos, la asistencia técnica supervisara la elaboracion
de los documentos entregables exigidos en el presente PPTP y en el PPTP de la licitacion de la
obra. Estos entregables son requeridos en formato habitual y un nuevo formato de entrega
compuesto por los modelos y entregables BIM, segin lo establecido en los requerimientos
minimos de la AOPJA anexados al presente pliego (EIR). Igualmente segln se establezca en estos
requerimientos, los entregables habituales deberdn de estar vinculados con los modelos y
entregables BIM (de tal forma que haya una relacién biunivoca entre la informacién del formato
habitual y los modelos generados) y también se establecen los minimos de la documentacidn
BIM que debe ser incluida en estos entregables en formato habitual.

Los documentos entregables en formato habitual son las ediciones en papel e informaticas
(ejemplares resumidos y completos tanto en formato digital pdf como los ficheros originales) de
los documentos realizados durante el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el proyecto
como todos los documentos necesarios para su elaboracion, tramitacién y aprobacién, asi como
los necesarios para controlar y ejecutar las obras seguin se establece en el presente PPTP .

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS BIM A SUPERVISAR POR LA A.T.

El alcance y contenido de los trabajos con metodologia BIM, que la asistencia técnica debera
supervisar, quedan definidos el documento Requerimientos BIM (EIR) solicitados en la licitacion
de la obra, anejo al presente Pliego, que a modo de resumen son:

1.- Plan de Ejecucién BIM

2.- LEVANTAMIENTO BIM DEL PROYECTO (Modelo BIM Inicial de obras): CAPTURA Laser “as found”
mediante mapeo mévil y completar el Modelo BIM del Proyecto de Construccién-Base de
Licitacion.

3.- Modelos BIM de avances de obras

4.- Modelos BIM de obra ejecutada “asi construida” o "asbuilt".

PERSONAL PARA LA APLICACION DE LA METODOLOGIA BIM

Para el desarrollo y aplicacion de la metodologia BIM a los trabajos objeto del presente pliego, el
adjudicatario de la asistencia técnica debera adscribir como minimo el siguiente personal:
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- Responsable BIM de la Asistencia Técnica.
Este personal tendra que trabajar en estrecha colaboracién con el equipo BIM del contratista:
-Responsable BIM (BIM Manager): Responsable de toda la gestion BIM del contrato.

-Coordinador BIM: Responsable de la coordinacion del trabajo BIM a desarrollar en el
contrato.

-Responsable BIM de disciplina: Los responsables BIM de disciplina realizaran las
funciones de coordinacion y ejecucién de modelos BIM en su disciplina.

-Responsable de la Gestién de la informacion y control de calidad BIM: Responsable de
velar porque se cumplan los estandares fijados respecto a la metodologia BIM por el
PAC.

En este caso, es posible unificar el Responsable BIM de la Asistencia Técnica y el Jefe de Unidad
en una Unica persona siempre y cuando tendra formacion en BIM, capacitacion y la experiencia
necesarias para acometerlo en su conjunto con los alcances que se definen en el presente pliego.

En la oferta técnica se deberd adjuntar el curriculum vitae de cada uno de los miembros y
colaboradores, haciendo mencién, de forma expresa, a su experiencia en proyectos y/u obras
analogos al objeto del presente pliego, en cumplimiento con lo establecido en el apartado de
solvencia del PCP de la presente licitacion. En todos estos casos, la titulacién se acreditara
mediante la presentacién del titulo académico.

INSTALACIONES Y EQUIPOS (BIM)

La asistencia Técnica a la Direccion de obra dispondra de una oficina dotada de los recursos
humanos y materiales suficientes para realizar los trabajos objeto de la presente licitacion. A
disponer en Churriana de la Vega o las Gabias para poder atender de forma mas centralizada y
directa las obras.

El Licitador ofertara el empleo del software a su eleccion para la utilizacién de metodologia de
trabajo BIM. Con este software el Licitador debera ser capaz de cumplir los requerimientos
minimos de la AOPJA para aplicar la metodologia BIM en el desarrollo de los trabajos, realizando
y supervisando modelos e informacién BIM tanto en formatos nativos como de intercambio
abierto. Ademas deberd garantizar, sin pérdida de las propiedades requeridas por la AOPJA, el
intercambio de informacién en formato IFC en su versién mas actual.

El contratista ofertard y definira el tipo de plataforma que soportara este entorno comun (nube,
FTP, etc.).

El Entorno Comun de Datos serd la Unica fuente de informacién valida y se utilizara para recopilar,
gestionar y difundir la documentacion, los modelos y los datos no graficos para el conjunto de los
equipos involucrados.

La Asistencia Técnica supervisara la accesibilidad y organizacion del CDE hasta la recepcién de los
trabajos.
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La supervision de la puesta en funcionamiento de instalaciones y equipos en régimen normal se
cumplirad en un plazo no superior a un mes desde la firma del contrato y debera contar con la
aprobacion expresa del gerente del contrato de la AOPJA.

SEGUIMIENTO BIM DE LAS OBRAS

El seguimiento BIM de la obra y el equipamiento se realizara con los objetivos basicos que debe
asumir el contratista de la obra y que la asistencia técnica a la Direccion de obra velara por su
cumplimiento y que son:

«Facilitar la interpretacion y comunicacion del proceso constructivo.
«Garantizar la coordinacién entre disciplinas del proceso constructivo.
«Mejorar la monitorizacion del avance del proceso constructivo.
«Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo.

«Aumentar la fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinacion entre fases y
equipos.

«Mejorar la gestion de cambios durante el proceso constructivo.
sIncrementar la seguridad de los procesos constructivos.

Y finalmente facilitar la gestion de la infraestructura acabada. Asegurando la entrega de
informacion cierta y de calidad de la obra acabada (as built).

REUNIONES

Siempre de acuerdo con los requerimientos BIM establecidos por la AOPJA en el anejo del
presente pliego, se llevard a cabo por la AOPJAy el equipo de la Asistencia Técnica a la Direccion
de Obra un proceso de supervision dindmica del avance de los trabajos mediante reuniones de
seguimiento entorno a los modelos BIM. Para ello, el contratista dispondra en obra de una sala
BIM con el software, hardware y la conectividad necesaria para que las reuniones técnicas sean
entorno a los modelos BIM. Se produciran como minimo cada quince dias y antes de una serie de
hitos minimos, que vendran reflejados en el programa de trabajos contractual. Para tal fin, el
adjudicatario descargara como maximo cada 15 dias un archivo IFC en el gestor documenta, que
debera ser validado por la Asistencia Técnica.

ENTREGABLES HABITUALES Y ENTREGABLES BIM

Los entregables son los documentos requeridos y objeto del presente contrato que el
adjudicatario elaborara en formato habitual y en un nuevo formato de entrega compuesto por los
modelos BIM, documentos 2D y datos, segun lo establecido en los requerimientos minimos de la
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AOPJA incluidos en el anejo EIR.

Los documentos entregables en formato habitual son las ediciones en papel e informaticas
(ejemplares resumidos y completos tanto en formato digital pdf como los ficheros originales) de
los documentos realizados durante el desarrollo de los trabajos.

Los entregables BIM son los modelos BIM, con toda la informacién, generados durante el
desarrollo de los trabajos. A la finalizacion de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los
documentos en formato habitual, se entregaran los modelos BIM en formato abierto y en formato
nativo con el nivel de informacidn (geométrica, no grafica y vinculada) de los elementos segtin el
nivel requerido y los requerimientos minimos de la AOPJA incluidos en el anejo EIR. Toda la
informacién vinculada generada durante el proceso de produccion estara correctamente
asociada.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra supervisara y auditara los modelos los entregables
requeridos al contratista a partir del modelo desarrollado seglin se establezca en estos
requerimientos incluidos en el anejo EIR. Los entregables habituales deberan de estar vinculados
con los modelos y entregables BIM (de tal forma que haya una relacion biunivoca y trazable entre
la informacién del formato habitual y los modelos generados) y también se establecen los
minimos de la documentacidn BIM que debe ser incluida o que se debe de usary postprocesados
con herramientas de software para generar estos entregables en formato habitual.

5. DEFINICIONES Y FUNCIONES.
5.1. DEFINICION DE LAS PERSONAS FiSICAS O JURIDICAS INTERVINIENTES.

5.1.1. Gerente de obra

Es el técnico designado por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA para la
inspeccién de los trabajos objeto del presente Contrato en los términos establecidos en el pliego
de clausulas administrativas particulares.

5.1.2. Director de obra

Es el técnico con titulacidn adecuada y suficiente, responsable de los trabajos objeto del
presente Contrato, segun se define en el presente Pliego.

El Director de Obra deberd realizar su labor con el visado del Colegio profesional
correspondiente, segln se establece en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

(incluido en el cuadro de precios de licitacion de este contrato de asistencia técnica).

5.1.3. Asistencia Técnica a la Direccidn de obra.

Por Asistencia Técnica a la Direccién de Obra se entiende el equipo de colaboradores que, con
titulacion adecuada y suficiente se encargan de asistir al Director de la obras de manera directa
en la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de las obras a las 6rdenes del Director
de Obra y que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos.
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En el alcance de sus actuaciones esta la de supervision, coordinacion e integracion del Control de
Calidad de Recepcién. También velara por el correcto desarrollo de la metodologia BIM segln los
objetivos y usos establecidos por AOPJA para el contrato de obras y expresados en el Plan de
Ejecucién BIM (BEP) de la obra.

Dentro del equipo de direccidn de obra, se integraran, entre otros:
Jefe de Unidad

Es el técnico responsable de los trabajos objeto del presente Contrato, segin se define en el
presente pliego

Coordinador de Sistemas y Sefializacidén Ferroviaria

Es el técnico responsable de los trabajos objeto de Sistemas y Sefializacién del presente
Contrato, segln se define en el presente pliego y en dependencia del Jefe de Unidad

Coordinador de energia

Es el técnico responsable de los trabajos objeto de Energia del presente Contrato, segln se
define en el presente pliego y en dependencia del Jefe de Unidad

Responsable BIM de la Asistencia Técnica

Es el técnico designado expresamente para llevar a cabo el liderazgo y monitorizacion de todos
los condicionantes reflejados en el Plan de ejecucién BIM de la obra, incorporando los
estandares y procedimientos de AOPJA asi como la estrategia aportada por el contratista a
través de Plan BIM exigido.

El puesto podra ser desempefiado por el Jefe de Unidad, aunque también podra ser
desempefiado por otro de los Ingenieros participantes en el Equipo de Asistencia Técnica. De
esta forma aunque el Jefe de Unidad desarrolle la responsabilidad integral y labores de
coordinacién técnica del equipo de Asistencia Técnica, al recaer el puesto de responsable BIM en
otro miembro del equipo de Asistencia se podrd obtener un grado de especializacién y
dedicacion mayor a las labores de responsabilidad BIM de la Asistencia Técnica.

Coordinador de Seguridad y Salud Laboral

El Coordinador de Seguridad y Salud Laboral vigilara para que el Plan de Seguridad elaborado
por el Contratista adjudicatario de las obras esté permanentemente actualizado. Asimismo
debera estar permanentemente a disposicién del Director de la obra, asi como de los que
intervengan en la ejecucion de la obra, de las personas con responsabilidades en materia de
prevencion de las Empresas intervinientes y de los Representantes de los Trabajadores.
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JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL CONCURSO DE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA TMG62170ATO

1 mes Fase Previa a la Fjecucion de la Obra
Plazo de Ejecucién 22 meses 20 meses Fase de Ejecucion de Obras.
1 mes Fase Posterior a la Ejecucion de las Obras

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Titulacion Experiencia Minima Dedicacion |Plazo-Ud
EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA
Jefe/ade Unidad Titulacion adecuada y suficiente 10 anos 100% 22

Coordinador/a Sistemas y Sefalizacion Ferroviaria Ingeniero/a Telecomunicaciones 8 afios 100% 22|
Coordinador/a Energia Ingeniero/a Industrial 8 afios 100% 2]

BIM Manager, Responsable de Calidad BIM, Medio Ambiente y gestor informacion BIM Titulacién adecuada y suficiente 8 aios 100% 22|
Ingeniero/a Técnico de Topografia Titulacién adecuada y suficiente 5 afos 100% 22|
Coordinador/a de Seguridad y Salud Titulacion adecuada y suficiente 5 aiios 50% 22|
Inspector/a de Obra Sistemas y Sefializacion Ferroviaria Titulacion adecuada y suficiente 5 afos 100% 20
Inspector/a de Obra Energia Titulacién adecuada y suficiente 5 aios 100% 20

Auxiliar de Topografia Titulacién adecuada y suficiente 5 atos 100% 22|
Auxiliar Administrativo Titulacién adecuada y suficiente 5 afios 100% 22|
Responsable de Oficina de Atencion al Publico Titulacion adecuada y suficiente 5 aios 100% 22|

Responsable de Atencién al Publico

Sera la persona responsable de la Asistencia Técnica que velara para atender las incidencias que
se puedan producir durante la fase de obras. Atendera especialmente a residentes y
comerciantes y cualquier persona que pudiera verse afectada por las obras. Llevara un listado de
incidencias y de las gestiones realizadas hasta su resolucidn, informando si fuera precios al Jefe
de la Asistencia Técnica, Director de Obra y Gerente de la AOPJA. Redactara los informes que
sean necesarios, se llevara control estadistico y también realizara a través de los recursos
disponibles por parte de la asistencia técnica de las medidas informativas preventivas que sean
validadas por parte de la Direccidn de las Obras y AOPJA.

5.1.4. Control de Calidad de Recepcion

Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, a las tomas de muestras, ensayos y controles
de recepcion de los materiales, equipos, instalaciones, elementos prefabricados, etc. que figuren
en el Plan de Control aprobado por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,
contratada directamente por ella y que actuara bajo las directrices de la Direccién de Obra,
siempre dentro de la Normativa vigente.

La Direccién de Obra sera responsable de las repercusiones de las decisiones que pueda tomar
respecto a la aceptacion de Unidades de Obra en las que el Laboratorio de Control de Calidad de
Recepcion detecte incumplimiento de las especificaciones, no teniendo el Laboratorio de
Control de Calidad de Recepcidn ninguna responsabilidad sobre tales decisiones, que competen
al Director de Obra junto con la Asistencia Técnica.

El Laboratorio de Control de Calidad de Recepcidn no sera responsable de los actos, omisiones o
dafios a terceros, causados por el Contratista, o por el incumplimiento de las condiciones del
Contrato de Obras.
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5.1.5. Coordinador del control de calidad de recepcidén

Se entiende por Coordinador del Control de Calidad de Recepcidn, a la persona con experiencia
probada en Direccién de Unidades de Control de Calidad de Obras designada expresamente por
la Empresa de Control y aceptada por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
Sera el Interlocutor del Director de Obra en lo que hace referencia a los aspectos técnicos de la
ejecucion de la actividad de Control de Calidad de Recepcidn. Asimismo serd el interlocutor de
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a través del Director de Obra a efectos
de organizacion y contractuales.

5.1.6. Contratista.

Se entiende por Contratista, en referencia al Contrato de Obras correspondiente a cada una de
las obras sometidas al Contrato de Direccion de Obra, a la parte contratante obligada a ejecutar
cada una de las mismas.

5.1.7. Delegado en Obra del Contratista.

Se entiende por Delegado en Obra del Contratista, al técnico expresamente nombrado por el
Contratista y aceptado por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA para:

Ostentar la representacion del Contratista en todos los actos derivados del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Organizar la ejecucidn de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccion de la Obra.

5.2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

5.2.1. Competencias y funciones del Gerente de Obra.

El Gerente de Obra tendra funciones administrativas, econémicas y técnicas en relacion con
cualquiera de las figuras antes mencionadas, interpretando los términos de los correspondientes
Contratos. En tal sentido los distintos Delegados y Responsables habran de atender sus
indicaciones, si bien en lo que hace al Director de Obra se tendra en cuenta que el Gerente de
Obra, en el marco de sus funciones, sera responsable de aquellas decisiones que pueda imponer,
por escrito, en contra de los criterios de la Direccidén de Obra, lo que no implica que no lo pueda
hacer, debiendo ser aceptadas por el Director de Obra, si bien éste podra dejar constancia por
escrito de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden clarificadas
las posibles responsabilidades futuras.

El Gerente de Obra y el Director de Obra no seran responsables de lo que, con plena
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responsabilidad técnica y legal ensaye, controle o informe el Control de Calidad de Recepcién, el
cual dispondra del personal y medios adecuados y con la titulacién legal necesaria para la
realizacion completa del trabajo objeto del correspondiente Contrato.

El Gerente de Obra tampoco sera responsable de las medidas de Seguridad y Salud Laboral,
sefializacion y balizamiento que corresponden al Contratista ni de las demas responsabilidades
que el Contrato de Obras establece para el Contratista. Tampoco serd responsable de los
ensayos realizados por el Contratista o por laboratorios exteriores, ni de la utilizacién de sus
resultados. Asimismo, el Gerente de Obra y el Control de Calidad de Recepcidn, no seran
responsables de los actos, omisiones o dafos a terceros que pudieran generarse por el ejercicio
de la Direccion de la Obra en las funciones que tanto la legislacion como su Contrato con
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA le atribuyan.

El Gerente de Obra, sera en general el interlocutor de la Direccién de Obra al que consultara

previamente cualquier decisién que implique modificacion de cualquier tipo de las condiciones
de calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales.

5.2.2. Competencias y funciones del Director de Obra.

El Director de Obra desempefiara funciones directoras e inspectoras, supervisando la actuacion
de el/los Contratista/s y del Control de Calidad, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma
a los intereses de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

5.2.3. Funciones del Laboratorio de Control de Calidad de Recepcidn.

El Laboratorio de Control de Calidad de Recepcién serad responsable, enteramente, de la
exactitud de las tomas de muestras, ensayos, controles, resultados, comprobaciones e informes
que realice.

No podra dar érdenes directas al Contratista, ni tomar decisiones ejecutivas en lo que respecta a
la materia objeto de las funciones que la legislacion y normativa vigente atribuyen a la Direccién
de las Obras.

No obstante, en cuanto a estas funciones deberd tener la iniciativa suficiente, en todo momento,
para que ninguna accion a emprender por la Direccién de la Obra en relacidn con el control de las
mismas se retrase por falta de informacion.

El Control de Calidad informard ademas de a la Direccion de Obra, al Gerente de Obra, de todos
aquellos resultados de ensayos, pruebas, comprobaciones, etc. que no cumplan las
especificaciones del proyecto o no sean satisfactorios.
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5.2.4. Funciones del Coordinador del Control de Calidad de Recepcidn.

Ostentara la representacion del Control de Calidad de Recepcién cuando sea necesaria su
actuacioén o presencia en todos los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de los trabajos. Organizara y
desarrollara la ejecucion de los trabajos e interpretara y pondra en practica las 6rdenes recibidas
de la Direccion de Obra. Asimismo propondra y colaborard con ella en la resolucién de los
problemas de su competencia que se planteen durante la ejecucion de las obras.

El Control de Calidad debera realizarse de acuerdo con el Plan de Control contratado por
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA y cualquier variacién del mismo deberd
ser puesta, inexcusablemente, en conocimiento del Gerente de Obra por el Coordinador del
Control de Calidad.

El Coordinador debera tener capacidad legal para poder firmar los trabajos realizados.

6. LEGISLACION Y NORMATIVA

El Adjudicatario tendra en cuenta la normativa vigente en las distintas areas de especialidades
implicadas en el presente Concurso. Particularmente seran de referencia y aplicacion las
prescripciones establecidas en el Proyecto de Ejecucién, por lo que AGENCIA DE OBRA PUBLICA
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA facilitard un ejemplar completo del mismo al Adjudicatario.

7. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende por
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA que debe constituir el Control de
Calidad de las obras, que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de
los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)
B. Control de Calidad de Ejecucion (CCE)

C. Control de Calidad Geométrica (CCG)
Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:

D. Control de Calidad de Produccion (CCP)
E. Control de Calidad de Recepcion (CCR)

Trataremos aqui basicamente de la clarificacion en relacidén con estos dos ultimos conceptos,
puesto que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones,
Ordenes Circulares, Recomendaciones, etc.

7.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de
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Materiales y Equipos, Ejecucién y Geometria han de poseer los elementos producidos,
corresponde a quien, a través del contrato de ejecucion de obra, tiene contraidas estas
obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de
terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccidn, le corresponde al Contratista, que lo desarrollara
encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado segun la
Norma UNE-EN ISO 9001.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccion con calidad, por parte de dicho
Contratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside
en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias de calidad que se
aporten. Entre ellos:

a) Formacion y experiencia de los medios personales de produccion tales como Jefe de
Obra, Jefe de Produccidn, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del
Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de
produccidn tienen la capacidad de producir con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria de
movimiento y compactacion de tierras, instalaciones de fabricacidon y colocacién de
materiales (hormigoén, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en
este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de produccion tienen
la capacidad de producir con calidad.)

c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Mate-
riales y Equipos, basicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados,
préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposi-
cién de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes
serd alta.)

d) Analogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Cali-
dad de la Ejecucion (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacidn
de la idoneidad de los procedimientos de construccion, de tolerancias, replanteo, etc.
(Igualmente, la disposicion del personal y medios de control por parte del Contratista
supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las uni-
dades de obra correspondientes sera alta.)

e) Redaccion e implantacién de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)
(uno de cuyos aspectos es el control de calidad)

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con calidad,
o dicho de otra forma "asegurarla”. Quien tiene la capacidad directa de actuacién sobre tales
causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es
verificar que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcién que corresponde a la
parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control
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de Calidad de Recepcién y que en general, sélo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales
(CCM) se realizard con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos
conceptos de control: CCE y CCG se realizara mediante el equipo de Direccidon de Obra.

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se
responsabiliza de su propia gestion de la calidad, con independencia de la verificacién (o
recepcion) por parte de la Direccién de Obra mediante su Plan de Supervision de la Calidad (PSC)

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1.- Considerado como un Control de Calidad de Produccidn, necesario para que el propio
Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de
que seran aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de
obra, equipos, instalaciones de produccion, procedimientos, tolerancias, etc., aportados
o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.

2.- Valorado positivamente en funcidén de los compromisos que contraiga el Contratista en la
aportacién de medios humanos, medios materiales y del autocontrol que establezca
respecto a su capacidad de producir con calidad.

3.- Excepto que el PPTP del presente Concurso pueda establecer otra cosa, las posibles
pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista,
seran para su propia gestion de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con
penalizacion de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante,
seran realizadas por la Direccion de Obra, para lo cual ésta contara con los medios personales y
materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

El Contratista enviara a la Direccidn de Obra durante la ejecucidn de la obra y periodo de garantia,
puntualmente y a diario, la documentacién generada por el PAC. La Direcciéon de Obra
comprobara que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado
en obra.

Dado que el PAC del contratista es un control de produccion y va dirigido a producir con calidad,
los costes derivados del mismo se consideraran incluidos en los precios unitarios de la oferta del
Adjudicatario.

7.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION A DESARROLLAR POR LA DIRECCION DE
OBRA.

El control de calidad de recepcion le corresponde a la direccién de obra, que lo desarrollara
encuadrado en un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) redactado e implantado segln la
Norma UNE -EN ISO 9001. En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo
realizard la empresa especializada de control de calidad de materiales que, contratada por
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, se integrara en el equipo de la direccién
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redactado e implantado seguiin la Norma ISO 9001 o la ISO 17025.
Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que serviran de base al
Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacién inicial con penalizacidn
de los materiales o de las unidades de obra, seran los que realice la Empresa
especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de
Materiales y Equipos de Recepcién) que, contratada por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA, se integrara en el equipo de la Direccién de Obra.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecucion (CCE), (procedimientos de inspeccion,
tolerancias, tarados, de los medios de produccion, etc.), que serviran de base al Director
de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de las
unidades de obra implicadas, seran los que realice el Control de Calidad de Ejecucién,
que ejecutara directamente el equipo de Direccion de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografia, replanteos, tolerancias
geométricas, etc.) que serviran de base al Director de Obra para la aceptacion inicial,
rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de las unidades de obra implicadas, que
realizara directamente el equipo de Direccién de Obra.

Es de sefialar que las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando transcurrido el
plazo de ejecucion, primero, y de garantia de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las
mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Articulo 1.591 del
Cédigo Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley Contratos de las
Administraciones Publicas.

La direcciéon de Obra comprobard mediante auditorias internas e inspecciones que el Plan de
supervision de la calidad sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en
obra.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de
Control de Calidad de Recepcidén o por la Direccién de Obra, ambos contratados por AGENCIA DE
OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, o bien por terceros contratados al efecto por ésta,
en razén de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de
construccion o de garantia, seran abonados por el Contratista en el caso de confirmacién de la
existencia de defecto. El Contratista sera informado previamente por la Direccién de Obra o por
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de las razones por las que tales trabajos
son requeridos. Los referidos defectos seran corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto
que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.

El Contratista recibira a diario puntual informacién de los resultados de todas las inspecciones,
ensayos, controles,... que realice el control de calidad de recepcidn y la direccion de obra, ya sea
durante la realizacion de las obras o durante el periodo de garantia y reciprocamente, la
Direccion de Obra recibira puntualmente informacién a diario de todos los documentos
generados en la aplicacion del PAC por el contratista.
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Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran
parte del esquema director de la calidad, que habra de integrar y completar la direccién de obra,
en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la firma del
contrato.

8. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION
DE OBRA

8.1. PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACTUACION DE LA ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION
DE OBRA.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra actuarad como defensora y administradora de las
obras, en representacion de AOPJA, y bajo la coordinacidn del Director de las Obras, hasta la
recepcion definitiva de las mismas, por lo que cuidara de la exacta ejecucidn del proyecto tanto
en sus aspectos técnicos como econdémicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta
la recepcidn definitiva, incluyendo una asistencia a consultas y posibles revisiones de la obra
durante el periodo de garantia de dos afios.

Dicha Asistencia Técnica consistira en todas las actividades necesarias para la comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras contratadas con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en los documentos contractuales de la obra y en particular el proyecto de
construccién que sirve de base a los mismos, cuya interpretacion técnica y econémica se reserva
AOPJA.

Es de sefialar que el Responsable de la Asistencia Técnica habra de contar con los medios
personales y materiales aportados bajo el presente Contrato, con los cuales debera conformar
un equipo perfectamente integrado, que incluird asimismo el equipo de Control de Calidad de
Recepcién, contratado directamente por AOPJA.

Asimismo contard con los servicios del Proyectista de la obra principal, segln figura en el
Contrato correspondiente con la Empresa Contratista Adjudicataria.

Las actividades de la Asistencia Técnica a la Direccidon de Obra iran encaminadas a los siguientes
objetivos:

A.- Aseguramiento de la suficiencia en calidad y cantidad de los medios personales y
materiales, asi como las distintas medidas y procedimientos que el Contratista
propondréa para la ejecucion en obra de las distintas unidades de forma que se obtenga
la calidad, de acuerdo a las tolerancias y/o especificaciones que se definan en el
Proyecto o que figuren en cualquier documento del Contrato.
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Se comprobarad que la efectiva dedicacién de que tales medios y procedimientos o
procesos se aplican realmente durante el desarrollo de la obra, ya sea en el lugar de la
misma o fuera de ella, en el caso de suministradores o proveedores.

Se supervisaran por la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra las verificaciones,
tarados, etc. periddicos, que habra de realizar el Contratista y de comprobar el Control
de Calidad sobre instalaciones y equipos, utilizados en el proceso de fabricacion de
unidades de obra, dentro o fuera de la obra. Asi mismo la Asistencia Técnica a la
Direccion de Obra sera responsable de la correcta redaccién e implantacién del PAC,
como se indica en el punto 4.2. del Presente Pliego.

B.- Control de que efectivamente la calidad se produce. Para ello se controlaran las
siguientes actividades, enumeradas sin caracter de exhaustividad:

1. Control de los materiales o unidades de obra, mediante ensayos en Laboratorio o en
campo, objeto basico del contrato del Control de Calidad de Recepcién.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra supervisara, coordinara e integrara este
Control de Calidad de recepcion, que habra de operar bajo sus directrices.

2. La ejecucién de las distintas unidades de obra mediante la inspeccidn directa por
personal experimentado, aportado por la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra.

3. La geometria mediante control topografico.
Todo ello debe quedar debidamente documentado.

C.- Supervision a efectos del cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud
laboral, dando las instrucciones oportunas a los responsables correspondientes, a fin de
que se cumpla la normativa, describiendo los incumplimientos en el Libro de Incidencias
especifico, para su traslado a la Inspeccion de Trabajo y la aplicacion por ésta de las
sanciones correspondientes.

D.-Ademas de lo anterior, la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra atenderd
especialmente la problematica de caracter medioambiental, conjuntamente con las

demandas de expropiados o de terceros afectados.

E.- Objetivos BIM de AOPJA para la seguimiento de ejecucién y entrega de la Obra.

8.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las funciones basicas comprendidas en la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra son las que se
relacionan a continuacién, sin perjuicio de las sefialadas en la legislacion vigente:

¢ Estudiar e informar al Director de Obra de las prioridades de actuacion, cuando sea preciso.
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¢ Realizar el Informe de la obra previo a la ejecucidn, segun lo especificado en el presente
Pliego.

¢ Redactar el Esquema Director de Calidad y dirigir su correcta implantacion, en todos y cada
uno de sus apartados.

¢ Supervisar la redaccion del Proyecto resultante de la licitacion.

¢ Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones del Contrato de Obras.

¢ Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente autorizadas por AOPJA. En el caso en que sea imprescindible
una modificacion de unidades de obra o de nuevas unidades, habran de ser aprobadas por
AOPJA. En cualquier caso la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra estudiara al menos dos
alternativas constructivas de la modificacion o de las nuevas unidades.

¢ Coordinary vigilar la correcta ejecucion de los trabajos de reposicidn de servicios afectados
cuando estos se realicen directamente por las compafiias implicadas.

¢ Informar al Director de Obra sobre el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el
Plazo de Ejecucidn, emitiendo los correspondientes informes.

¢ Llevar a cabo el Control de Calidad de Ejecucion (Vigilancia de Obra), y el Control de Calidad
Geométrico.

¢ Supervisar, coordinar e integrar el Control de Calidad de Recepcidn, de Materiales y Unidades
de Obra que desarrollara la Empresa acreditada que a tal efecto contrate AOPJA, y que habra
de operar bajo las directrices de la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra (asi se recoge en
los Pliegos del Control de Calidad de Recepcidn).

¢ Controlar e informar al Director de Obra para su aprobacidn el plan de control propuesto por
la empresa que realice el control de calidad de recepcidn.

¢ Supervisar, coordinary planificar el control ADAR.

¢ Colaborar en la definicion de aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a la decision del Director de Obra.

¢ Realizar un Informe mensual de la ejecucidn y ritmo de la obra (IMSO), segln lo especificado
en el presente Pliego.

¢ Elaborar los informes relacionado con el estado de las obras que le sean requeridos en
cualquier momento por el Director de Obra o por AOPJA

¢ Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
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ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso comunicandolo a
AOPJA; para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de la
obra.

Acreditar, bajo la direccidén del Director de las Obras, al Contratista las obras realizadas,
conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

Asistir al Director de Obra en la resolucion de todas las cuestiones técnicas que surjan en
cuanto a interpretacion de planos y de detalles, condiciones de materiales y su transporte y
de ejecucion de unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la obra.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, proponiendo al menos dos
soluciones alternativas al Director de Obra y AOPJA, y que debera ser aprobada por el
Director de Obray por AOPJA.

En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes a las
incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
Contrato o aconsejen su modificacion.

Asistir al Director de Obra en la redaccién, en su caso, de los posibles proyectos modificados
y complementarios reglamentariamente autorizados. En el caso en que la Asistencia Técnica
a la Direccion de Obra asista a la redaccion de un Proyecto Modificado, debera suscribirlo con
su firma bajo el epigrafe de “ Autor del Proyecto Modificado”. En el caso de cualquier otro
técnico redacte un Proyecto Modificado, la asistencia técnica a la direccién de obra sera
responsable de su supervisidn, suscribiéndolo con su firma bajo el epigrafe de “ Supervisado
por”. El técnico que realmente haya realizado el proyecto debera ser el que firme como
Autor del Proyecto Modificado”.

Ademés del libro de Ordenes a utilizar, se llevard un Libro de Incidencias por parte de la
Asistencia Técnica a la Direccidén de Obra en el que se reflejaran diariamente las incidencias
mas destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra.

Asistir al Director de Obra en la redaccion del Certificado Final de obras y el Informe Final de
las Obras de acuerdo con el presente Pliego.

Participar en las recepciones (provisional y definitiva) y asistir al Director de Obra en la
redaccion del Proyecto de Liquidacién de las obras conforme a las normas legales
establecidas y a este Pliego.

Cumplimiento y formalizacidn de todas las demas relaciones contractuales que se deduzcan
del presente Pliego.
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¢ Controlar la ejecucidn de las obras de restauracion paisajistica, y coordinar al contratista de
las mismas con el contratista de las obras.

¢ Elaborar Informes cuatrimestrales durante el periodo de garantia de la obra.

¢ Supervision de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo sobre los Técnicos
Responsables ya sean del equipo del Contratista o del propio Coordinador de la Asistencia
Técnica a la Direccién de Obra, efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los
implicados haciendo que se escriban las observaciones que se consideren pertinentes en el
Libro de Incidencias especifico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado a la Inspeccidn
de Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que correspondan.

¢ Como responsable de la consecucién de los objetivos establecidos, tendra la autoridad de
dar las érdenes, bajo la coordinacion del Director de las Obras y del Gerente de Obras de
AOPJA, oportunas a los Contratistas de las Obras en relacion con las mismas, y en particular
podra rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo con el Contrato de Obras, y exigir la
paralizacidn y rectificacion de obras en marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan
a cumplir las condiciones del Contrato de Obras.

Como se haindicado en el apartado 4 de este pliego PPTP: Metodologia a aplicar en la ejecucion
de los trabajos. Requisitos asociados a la metodologia BIM, la Asistencia Técnica a la Direccion de
Obra tiene entre sus funciones, ademas de realizar la comprobacién y vigilancia de la correcta
realizacion de las obras, la responsabilidad de integrarlas en la metodologia BIM para los
objetivos y usos fijados por AOPJA en este pliego y en el pliego PPTP de la licitacion de las obras.

A continuacidn se enumeran los trabajos a realizar por la Asistencia Técnica a la Direccidon de
Obras especificos a realizar con la metodologia BIM. El Responsable BIM de la Asistencia Técnica
sera responsable de toda la gestion BIM del contrato y sus funciones seran como minimo las
siguientes:

« Colaborar en la redaccion del Plan de Ejecucion BIM y asegurar su cumplimiento

« Supervisar y aprobar el BEP « Garantizar la aplicacion y cumplimiento del EIR del contrato de
obras.

« Auditar el modelo de construccién y proponer y validar adaptaciones durante la fase de
construccion en tres niveles: Auditoria BIM en 3 niveles:

» Comprobacién de la “constructibilidad”.
» Calidad y trazabilidad de los modelos.
» Salidas documentales de los modelos.
« Supervisary validar el proceso de evolucidn del modelo de proyecto al modelo constructivo.

« Supervisar y validar el proceso de evolucion del modelo hasta el “As Built”, garantizando la
calidad tanto geométrica como de informacién de los elementos construidos.

« Supervisar y validar la “usabilidad” de los modelos para los objetivos y usos pretendidos.
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« Evaluar y proponer el entorno tecnoldgico idéneo, incluyendo la prescripcién de programa,
magquinaria y red estructurada.

« Supervisar y validar los procesos de coordinacion, revision de disefio, y deteccion de colisiones,
elaborando los correspondientes informes de identificacion y resolucidon de conflictos
detectados.

« Supervisar y validar la exportacion y extraccion de datos de los modelos actualizados, de
acuerdo con los requisitos de cada fase.

« Supervisar y validar que las transferencias de informacion y los entregables se realizan en los
formatos prescritos. La persona designada tendra los conocimientos técnicos y de gestion, y la
experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

8.3 TRABAJOS AL INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

8.3.1 Organizacion del equipo de Asistencia Técnica a la Direccién de Obra.

El consultor concretara la organizacion de la Asistencia Técnica a la Direccidon de Obra, personal,
oficina técnica, etc., con las prescripciones que se establecen en el punto 5 del presente Pliego.

8.3.2 Libros de Registro

Libro de 6rdenes y asistencias

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra previo al inicio de la ejecucion de los trabajos
deberd formalizar el Libro de érdenes y visitas visado por el colegio profesional correspondiente.
De la custodia de éste se hara responsable el Jefe de Obra de la empresa Contratista y podra ser
requerido por la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra , por el Director de Obra por AOPJA.

Libro de incidencias de obra

Este libro debera ser suscrito por el Jefe del Equipo de vigilancia que la Asistencia Técnica a la
Direccion de Obra establezca a pie de obra, y recogera las propuestas de las resoluciones para
que el Director de Obra anote en el Libro de 6rdenes o en el propio libro. Este libro sera facilitado
por AOPJA.

8.4. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS

8.4.1 Informe de la Obra Previo a la Ejecucion

Una vez adjudicado el Concurso, lo que coincidira con la firma del Contrato se desarrollaran los
siguientes capitulos del Informe de las obras previo a la ejecucidn.

MEMORIA plazo de presentacion: 2 semanas desde la adjudicacion de los trabajos de
Asistencia Técnica a la Direccion de Obra.
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ANALISIS DE LA OFERTA TECNICA DEL CONTRATISTA plazo de presentaciéon: 2 semanas
desde la adjudicacion de los trabajos de ejecucidn de obra

CONCLUSIONES plazo de presentacion: 2 semanas desde la adjudicacion de los trabajos de
ejecucion de obra

Los capitulos de dicho Informe Previo, deberan ser entregados al Gerente de Obra, para su
supervision y aprobacién por AOPJA.

De este documento se entregaran a AOPJA 3 ejemplares en soporte papel y 2 copias en CDRom.

El contenido de los distintos capitulos sera el siguiente:

8.4.1.1 Memoria.

Condicionantes externos.
La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra analizara:

¢ Sila normativa técnica utilizada en los proyectos hubiese sido modificada con posterioridad
a la aprobacién del proyecto y posterior licitacion de las obras.

¢ Los informes, escritos o alegaciones, ... proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello,
las actuaciones que estime convenientes.

En ambos casos, si hubiere lugar a ello, se propondran expresamente las actuaciones que se
estimen convenientes.

Estudio de la disponibilidad de los terrenos

En este apartado se hard mencidn expresa de la plena disponibilidad de los terrenos para la
realizacion de las obras, incluidas las previsiones de la empresa constructora respecto a
ocupaciones temporales. Se especificara la fase en que se encuentran los expedientes de
expropiacion y/o la obtencién de los permisos, en el caso de que existiesen dificultades en la
plena disponibilidad de los terrenos, se estableceran los posibles puntos criticos y de parada en
la ejecucion, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del programa de obra.

Trabajos de comprobacion del replanteo.
La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra realizard el replanteo de ejes y bordes de
construccion y de expropiacion, donde se compruebe que se ajustan al proyecto, y que no existen

discrepancias entre los perfiles longitudinales y transversales con los que figuran en proyecto, y
exposicion de las consecuencias que afectan al trazado y a las mediciones.

Comprobacion de las reposiciones de servidumbres y autorizaciones necesarias
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La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra realizara una comprobacion respecto a si ha habido
variaciones en las condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los proyectos
para la reposicidon de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vias de
comunicacion, conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, etc.

A partir de la informacion facilitada por el Director de Obra o AOPJA, se estudiara por la Asistencia
Técnica a la Direccién de Obra el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los
organismos afectados, tales como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Ministerio de
Fomento, Ministerio de Defensa, Aeropuertos, Ferrocarriles, Compafiias de Agua, Electricidad,
Gas, Teléfonos, etc., proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento de los Programas
de Obras.

8.4.1.2 Analisis de la oferta Técnica del Contratista

Analisis de la oferta técnica realizada por los Contratistas de Obras

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra analizara la oferta técnica propuesta por el
Contratista, detalldndose:

¢ Tipo de materiales a utilizar en obra, analizando si el Contratista adjudicatario de la obra tie-
ne prevista la procedencia en su caso.

¢ Seanalizara la maquinaria propuesta por el Contratista.

¢ Elcontrol de calidad previsto por el Contratista.

¢ Elpersonal técnico adscrito a las obras.

Analisis del programa de trabajos del Contratista

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra analizara el programa de trabajos propuesto por el
Contratista, y los métodos de ejecucion, equipos, subcontratistas, de los que dispondra para el
cumplimiento del mismo, y expondra sus observaciones respecto a la posibilidad de la
consecucién de objetivos y la necesidad de prever medios adicionales.

¢ Deteccion de los trabajos principales que condicionan la ejecucion de la obra.

¢ Volumenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su transporte y
eventual almacenamiento.

¢ Métodos de ejecucidn previstos en Proyecto y equipos necesarios:

¢ Forma de realizar las excavaciones, condicionantes existentes y tipo de maquinaria
adecuada.
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¢ Métodos constructivos de estructuras: lanzamientos, graas, tesados, etc.
¢ Instalaciones y maquinaria para firmes, prescripciones en el Pliego al respecto.

¢ Se habran de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones de
construccion que pueden incidir en los plazos.

¢ Se estudiaran asimismo las limitaciones a la ejecucion por la incidencia de condicionantes
climaticos externos, entre los que se consideraran las lluvias en la época correspondiente,
tanto en lo que se refiere a la posibilidad de hacer sélo determinado tipo de obras como
en lo que hace a actividades que deberian estar acabadas para evitar dafios a la obra
(terraplenes, falta de drenajes, excavaciones de cimentaciones sin hormigdn de limpieza,
aguas de escorrentia, etc.)

¢ Se analizaran los trabajos previstos en el proyecto y la adecuacién del programa a las
circunstancias concretas de la obra (época de iniciacidn, servicios afectados sin resolver),
posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever.
(preparacion de terraplenes y excavaciones ante las lluvias,...)

¢ También se procedera a la realizacion del andlisis del proceso constructivo de la obra y la
adecuacién del plazo de ejecucion propuesto en la oferta del Contratista de las obras. En
este analisis se tendran en cuenta al menos los siguientes puntos de vista:

¢ Elproceso de ejecucién de las obras.
¢ Los plazos de ejecucidn.

8.4.1.3 Conclusiones

Con la informacién procedente de los apartados anteriores se estableceran las conclusiones
sobre la viabilidad tanto del proyecto constructivo como de la oferta técnica del contratista,
determinando en su caso:

¢ Medidas correctoras
¢ Necesidades complementarias a prever.

8.4.2 Esquema Director de la Calidad (EDC)

La asistencia técnica a la Direccion de Obra, elaborara el Esquema Director de Calidad segun la
Norma I1SO 9001, el cual debera atender como minimo todos los apartados del Modelo de
Informe de Supervision del Esquema Director de la Calidad (EDC) de AOPJA (disponible en
www.AOPJA.com).

El EDC debera ser enviado al Gerente de Obra de AOPJA en el plazo de 4 semanas a partir de
la firma del contrato para la aprobacién expresa por AOPJA. Dicho EDC se enviara con un
informe previo de supervision siguiendo el modelo de AOPJA, firmado por el Director de
Obra. Este informe debe ser positivo, pues en caso contrario deben subsanarse las deficiencias
antes del envio a AOPJA para aprobacion.

De este documento se remitirdn a AOPJA 2 ejemplares en papel.

ot pesiteads | |org EQ‘?‘“,W Tipo de Pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
Procedimiento de adjudicacién Abierto
Fecha de redaccién 10-11-2023

33

1SO 14001 1SO 9001
Certficado N° 1200w |l Certficado N° 11200-1A

FIRMADO POR

ALBERTO SANCHEZ LOPEZ 06/12/2023

PAGINA 33/136

VERIFICACION

Pk2jmS4ANSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmS4NSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

El Esquema Director de la Calidad constara de los siguientes capitulos:

CAPITULO 1.- Estructuracién de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad
CAPITULO 2.- Relacién de puntos criticos y de parada (RPCP)
CAPITULO 3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista (PAC)

CAPITULO 4.- Plan de Supervision de la Calidad de la Asistencia técnica a la direccién de obra
(PSC)

CAPITULO 5.- Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM) y Plan de Calidad del Laboratorio de
obra (PCL), en su caso.

Los Planes de Aseguramiento de la Calidad de los tres intervinientes se extenderan a todas las
unidades de obra, a sus materiales constitutivos, y a los equipos e instalaciones de produccién.

En el desarrollo de las responsabilidades de la asistencia técnica en cuanto a la correcta
implantacién del EDC, éste debera elaborar un Plan General de Auditorias sin perjuicio de
cuantas otras actividades inspectoras considere necesario realizar en el ejercicio de sus
funciones.

Estas auditorias seran:

= Internas del contratista al PAC, de la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra al PSC y del
Laboratorio de materiales al PCL.

» Externas de la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra al PACy PCL

* Externas de AOPJA a cualquiera de los intervinientes. Estas ultimas no se incluiran en el Plany
seran convocadas en su momento

En todas y cada una de estas auditorias, deberdn cumplimentarse los Modelos de inspeccién y
auditorias del PAC y PSC de AOPJA, adicionalmente a los informes y cuestionarios que cada
interviniente tenga establecido en su sistema de calidad

En el caso de los laboratorios de obra, se verificara que cumplen los contenidos de las
Recomendaciones para la Redaccion de los Planes de Aseguramiento de la Calidad (PCL) de los
Laboratorios de Obra de AOPJA.

8.4.2.1 Estructuracion de la obra para el desarrollo del esquema Director de la Calidad.,

Este capitulo es basico para todo el desarrollo posterior de los Planes de Aseguramiento de la
Calidad de la obra, y lo tienen que usar todos los intervinientes; contratista (incluido el
laboratorio de autocontrol), asistencia técnica a la direccién de obra y laboratorio de control de
calidad de recepcién. Esta misma estructuracion sera basica para la notificacién de avances de
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planificacidén asi como para las relaciones valoradas de las certificaciones.

Esta estructuracion consistird en la subdivision de cada capitulo del presupuesto general en
tantas partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras.

La estructuracion de la obra la establecera la Asistencia Técnica, pudiendo proponerla asimismo
el contratista y aprobarla la Asistencia Técnica, siendo en cualquier caso la Asistencia Técnica el

responsable de la misma.

La estructuracion de la obra se establecera con dos codigos, el de actividad y el de lote:

* Cédigo de actividad. Los proyectos de AOPJA estan estructurados de la siguiente forma:

Nivel I.- Obra:.. B S PRPRPPPRR © |
Nivel 1. -Subobras et eeiereiieeaiieeeneeeaeseean SOI
vaelIII—Capltulos CJ
Nivel IV.- Obrasparuales BTN o4
Nivel V.- Act|V|dades R\
Nivel VI.- Unldades de Obra ...Um

El significado del esquema anterior es que:

La Obra O estara constituida por i Subobras:.. vererreeneenineneneen SOI
Asuvez una Subobra i estara constituido por j Capltulos ....Cj.
Cada Capitulo j estara constituido por k Obras Paraales............... Pk
Cada Obra Parcial k estara constituida por | Actividades............... Al
Cada Actividad | estara constituida por m Unidades de Obra:........Um

Lo que en resumen podria expresarse en la siguiente forma:

OBRA: 0={S0i { Cj { Pk {Al{Um}}}}}

Para establecer el codigo de la actividad se utilizard el cédigo del Nivel V, con lo cual se
homogeneiza el proyecto con el seguimiento del programa de trabajo, avance de certificaciones y
sistemas de calidad de la obra.

= Codigo de lote. El c6digo de actividad no es suficiente para el desarrollo de los controles e
inspecciones a ejecutar en obra, pues no se reciben o aceptan actividades, sino lotes
homogéneos ejecutados por el contratista. Estos cédigos habra que establecerlos en cada
obra en funcion de su tipologia y forma de ejecucion para asegurar la trazabilidad, de tal
forma que si en el futuro la obra sufriese dafios, se puedan identificar con facilidad todos los
lotes afectados y por tanto todas las inspecciones y controles desarrollados en esos lotes
tanto para el apto por el PAC del contratista como para la recepcion por parte de la Asistencia
Técnica a la Direccion de Obra.

Para aclarar estos conceptos pongamos el ejemplo del relleno de un terraplén: La actividad seria
el relleno de terraplén, pero la obra se ejecuta por tongadas, que es lo que se acepta o rechaza,
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tanto por el PAC del contratista para producir bien, como por la Asistencia Técnica a la Direccion
de Obra para recepcionar inicialmente la tongada; por tanto el lote seria la tongada, y la actividad
seria la suma de una serie de tongadas.

Hay que indicar que en la estructuracion de la obra se prevén una serie de lotes, pero que luego al
ejecutar la obra el contratista pueden variar, por lo que la estructuracién de lotes debera
contemplar esta circunstancia para luego ir codificando los que realmente se hagan.

8.4.2.2 Relacion de puntos criticos y de parada de la Asistencia Técnica a la Direccion de
Obra.

La Asistencia Técnica elaborard una relacién de los puntos criticos y de parada a incluir en sus
procedimientos de control e inspeccidn de recepcion.

Se entiende como:

= Puntos de Parada aquellos que requieren una aprobacién expresa por parte de la Asisten-
cia Técnica a la Direccion de Obra, sin la cual los trabajos no pueden continuar.

* Puntos Criticos aquellos que deben reflejarse de modo especialmente significativo. Se
reflejardan en las fichas de recepcidon segun los correspondientes PPl y se informara
formalmente a la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra del momento de su realizacion.

Los puntos de parada deben ser los minimos necesarios para el buen control de la obra, pues un
numero excesivo de puntos de parada podria afectar al ritmo de los trabajos.

Los puntos de criticos y de parada de la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra, debe incluirlos
asimismo el contratista en su PAC, pues cuando una inspeccion de un lote tenga establecido un
punto de parada de la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra, no puede ser critico en el PAC,
pues podrian continuar los trabajos sin la inspeccidn de la Asistencia Técnica a la Direccién de
Obra.

Es de sefialar que la relacion de puntos de parada incluida en el EDC, no es definitiva, sino que a
lo largo de la obra sufrird las modificaciones que aconseje la marcha de las obras, pudiendo la
Asistencia Técnica a la Direccion de Obra establecer nuevos puntos criticos o de parada y
modificar los previamente establecidos.

El contratista por su parte, ademas de los puntos de control que se establecen en este capitulo
del EDC, establecera cuantos puntos criticos y de parada considere oportunos, segin las
instrucciones técnicas de ejecucion y el programa de puntos de inspeccién de su PAC, a fin de
producir con calidad, es decir garantizar que la obra construida cumpla las especificaciones del
proyecto.

Los puntos de parada deben de ser minimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema Director de
la Calidad fijara tanto el plazo de decisién como el plazo de informe.
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A dichos efectos se han de considerar como minimo los siguientes puntos de parada:

= Caracterizacion y Tramificacion del TERRENO NATURAL SUBYACENTE (TNS) de todas las
estructuras tanto de tierra como de hormigdn, tales como fondos de desmontes, asientos
de terraplén, estructuras y obras de fabrica etc.

* Chequeo del replanteo de los planos de cimentacidn de terraplenes.
= Chequeo de las cimentaciones previa a la ejecucidn de los alzados.

* Chequeo del replanteo y de los terrenos del plano de cimentacién de la plataforma en los
fondos de desmonte.

= Chequeo de las capas de movimiento de tierras.

= Chequeo de las cotas de los dinteles previo al establecimiento de los tableros de las
estructuras.

* Estudioy aprobacion de las férmulas de trabajo de las diferentes capas de firme.
= Comprobaciones de la geometria y peraltes de coronaciones y capas de firme.

= Pruebas de equipos e instalaciones, en su caso.

8.4.2.3 Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista de Obras. (PAC).

El contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccion especifico de la
obra segin la Norma 1SO 9001, el cual debera atender como minimo todos los apartados del
Modelo de Informe de Supervision del Esquema Director de la Calidad (EDC) de AOPJA
(disponible en www.AOPJA.com), adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su
sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervision de la Asistencia Técnica a la Direcciéon de Obra
deficiencias en el PAC, estas se subsanaran antes de su incorporacién al EDC.

Se realizara una auditoria interna de implantacion en el primer mes de obra para verificar que el
PAC se ha implantado correctamente, estableciendo auditorias periddicas cada seis meses como
maximo.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra comprobara que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001
y se encuentra correctamente implantado en obra, para ello verificard que el contratista
inspecciona y audita internamente el PAC y cierra, en su caso, las no conformidades de dichas
auditorias mediante las oportunas actas de cierre. Asimismo la Asistencia Técnica a la Direccién
de Obra auditara externamente el PAC, dentro de sus funciones como responsable de la correcta
implantacion del EDC.

Adicionalmente a los procedimientos y cuestionarios de auditorias de los intervinientes, se
cumplimentaran obligatoriamente los Modelos de Auditoria e Inspeccion del PAC de AOPJA tanto
en las Auditorias internas del contratista como en las externas de la asistencia técnica.

8.4.2.4 Plan de Supervision de Calidad de la Asistencia Técnica (PSC).
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La Asistencia técnica a la direccidon de obra redactara un Plan de Supervision de la Calidad (PSC)
seglin la Norma ISO 9001, el cual debera atender como minimo todos los apartados del Modelo
de Informe de Supervision del Esquema Director de la Calidad (EDC) de AOPJA (disponible en
www.AOPJA.com), particularizando los distintos apartados de su sistema de calidad para esta
obra en concreto.

Asimismo, la Asistencia Técnica a la Direccidon de Obra a través de sus auditores internos
comprobara que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado
en obra, para ello inspeccionara y auditara internamente el PSC con periodicidad, abriendo, en su
caso, las no conformidades de dichas auditorias y emitiendo las oportunas actas de cierre. Se
realizara una auditoria interna de implantacion en el primer mes de obra para verificar que el PSC
se ha implantado correctamente, estableciendo auditorias periddicas, como maximo cada seis
meses.

Adicionalmente a los procedimientos y cuestionarios de auditorias de los intervinientes, se
cumplimentaran obligatoriamente los Modelos de Auditoria e Inspeccién del PSC de AOPJA en las
auditorias internas de la Asistencia Técnica.

8.4.2.5 Plan de Control de Calidad de materiales (CCM) y Plan de Calidad del laboratorio de
obra (PCL), en su caso

El Plan de Control de Calidad de Materiales de Recepcion, serd redactado (o revisado si ya existe)
por el adjudicatario del concurso, contratado por AOPJA, el cual deberd atender como minimo
todos los apartados del Modelo de Informe de Supervision del Esquema Director de la Calidad
(EDC) de AOPJA (disponible en www.AOPJA.com). La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra,
previa aprobacion del mismo, integrara este Plan de Control de Calidad en el Esquema Director
de Calidad.

En el caso de concursos horizontales de Control de Calidad, se enviara el Plan de Calidad firmado
por el Coordinador del Laboratorio y por la Asistencia Técnica al Director de Obra y Gerente de
Obra de AOPJA para su aprobacion y asignacion al contrato horizontal., con independencia de su
inclusién en el EDC.

En el caso de los laboratorios de obra se incluird su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PCL),
gue como minimo debe incluir lo especificado en las Recomendaciones para el control de calidad
de los laboratorios de obra de AOPJA. El laboratorio efectuard una auditoria interna de
implantacion en el primer mes de obray periédicamente cada seis meses como minimo

En el caso de tratarse de un laboratorio principal acreditado se auditara lo incluido en el libro de
acreditacion referente al Plan de Calidad del Laboratorio.

8.5 TRABAJOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
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La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra incluird como minimo los trabajos basicos que se
indican a continuacion:

¢ Asistencia al Director de Obra en la caracterizacion del Terreno Natural Subyacente (TNS) y de
los materiales

¢ Seguimientoy control de las obra

8.5.1 Caracterizacion del Terreno Natural Subyacente (TNS) y de los materiales.

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en tres grupos:

¢ Replanteos de geometria
¢ Caracterizacién del Terreno Natural Subyacente
¢ Comprobacion de materiales

La propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del proyecto, debera ser aprobada
expresamente por el Director de Obra y por AOPJA.

8.5.1.1 Replanteos de Geometria

Actividades:
+ Comprobacién y ajuste de la geometria del proyecto a la topografia del terreno, enlazada
con la red geodésica.

+ Comprobaciény ajuste de la geometria del proyecto a los terrenos expropiados.

¢ Toma de perfiles transversales reales, conjuntamente con el Contratista, antes del inicio
de las obras.

¢ Adecuacion de luces a los vanos a salvar y adecuacion de las longitudes de las obras de
fabrica y dimensiones de muros.

8.5.1.2 Caracterizacion del terreno natural subyacente.

Actividades:
¢ Comprobacidn de los supuestos del diagrama de masas, propuesta de sondeos o catas si
son necesarias.

¢ Comprobacion de las previsiones del Proyecto en cuanto a roca, tierra, transito y medios
de excavacidn a emplear.

¢ Asistencia al Director de Obra para la caracterizacion de los Terrenos Naturales
Subyacentes (TNS) tanto de fondos de desmonte, como de asientos de terraplenes, obras
de fabrica, cimentaciones de estructuras, etc. El TNS se tramificara por zonas homogéneas
y se verificara que cumplen las caracteristicas del proyecto

¢ Comprobacion de las disposiciones de préstamos y vertederos previstos o que puedan
necesitarse.

Ot pesitcads | | organizsuen Getiada Tipo de Pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
Procedimiento de adjudicacién Abierto 39
Fecha de redaccién 10-11-2023
2O 1400, I i 200
FIRMADO POR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ 06/12/2023 PAGINA 39/136
VERIFICACION Pk2jmS4ANSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmS4NSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

+ Capacidad portante del cimiento de las obras de fabrica.

¢ Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.

8.5.1.3 Materiales

Actividades:
¢ Definicidn de los materiales a utilizar en las obras.

¢ Comprobacién de la existencia, calidad y eficacia de las canteras, yacimientos y présta-
mos que se prevén en el Proyecto, donde fuera necesario informe de la Consejeria de Me-
dio Ambiente, favorable a su explotacién.

¢ Analisis de las propuestas del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades exi-
gidas en el proyecto.

8.5.1.2 Aprobacién de subcontratistas y proveedores

Los subcontratistas y proveedores deberan ser aprobados por el Director de Obra, para lo cual, al
menos un mes antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el
contratista presentard a la Asistencia técnica a la Direccion de obra una "Solicitud de
aprobacion", en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a continuacion:

i Datos de la empresa:

Nombre, NIF, direccidn y teléfono.

Actividad que desarrolla

Clasificacion

Ambito (Local / Regional / Nacional)

Volumen de negocio en los ultimos 4 afios

N° total de trabajadores en los Ultimos 4 afios

Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.

Relacion de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas,
razon social del cliente, nombre de la asistencia técnica o del representante del
cliente)

ii. Trabajos a realizar

Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

Periodo de presencia en la obra

N° trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)

Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

% del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

Relacion de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer
en obra.

iii. Documentacién Técnica y de Calidad.

Informes de Inspeccion de Instalaciones de Produccion, seglin Modelos de AOPJA
(disponibles en www.AOPJA.com).

Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
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- Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.

- Certificados de Calidad del Producto

- Homologacién del Proveedor por el Contratista.

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Fichas de Recepcidn de Materiales en Obra.

- Prevencion de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dara, en su caso, su aprobacion provisional del subcontratista o proveedor, lo
que no significa que después durante la ejecucion de la obra pueda ser recusado alguno de los
citados. La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra facilitara al Director de Obra y Gerente la
documentacién correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobadas
provisionalmente.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su
vez subcontratistas del contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el
contratista especificar esta circunstancia a la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra en dicha
solicitud de aprobacion.

La documentacién de aprobacidn de subcontratistas y proveedores se archivara en una carpeta
especifica, que contendra un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

8.5.3 Seguimiento y control de las obras.

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos:

¢ Seguimiento de la correcta implantacion del EDC

¢ Seguimiento del Programa de Trabajo.

¢ Informe Mensual de Seguimiento de Obra.

¢ Relaciones Valoradas y Certificaciones Mensuales de Obra.

¢ Seguimiento de la Seguridad Vial de la Obra

¢ Seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral

¢ Seguimiento y Comprobacidn de las Pruebas de Carga.

¢ Informes de Obra.

¢ Informe Final de Obra
En los casos en que se requiera expresamente por el Director de Obra o por AOPJA, durante el
desarrollo del contrato la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra debera registrar y actualizar la
informacién y documentacion generada por la obra, ordenada y archivada de acuerdo con la

aplicacion informatica que se aportara por AOPJA a tal efecto. Esta informacion debera
transmitirla al Director de Obra y a AOPJA mensualmente o con la frecuencia que se demande, y
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siempre al final de la obra.
8.5.3.1 Seguimiento del programa de trabajos.

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra realizard el seguimiento de los Programas de
Trabajos presentados por los Constructores, completando los graficos previstos para este
seguimiento con una periodicidad mensual, informando al Director de Obra y Gerente de la Obra
de las desviaciones significativas en la medida que éstas vayan produciéndose.

8.5.3.2 Seguimiento de la correcta implantacion del EDC

Informe sobre el desarrollo de la implantacién del EDC, incluyendo las no conformidades y
medidas correctivas y preventivas, incluso un analisis estadistico de las no conformidades,
distinguiendo si son abiertas por el PAC, o por la Asistencia Técnica, y si son de materiales, de
ejecucion, de geometria o de procedimientos.

8.5.3.3 Informe mensual de Seguimiento de Obras (IMSO)

Se redactara por la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra un Informe Mensual de Seguimiento
de las Obras, (IMSO), en el que recogera, de forma sucinta y clara, lo acontecido en la misma en el
mes del que se trate, y su repercusién en la calidad, precio y plazo de ejecucidn de los trabajos.

ELIMSO se entregara en los primeros cinco dias habiles de cada mes al Director de Obray Gerente
de Obra, en triplicado ejemplar en papel y dos copias en CD-ROM.

La estructura, indice y contenido de este documento se recoge en el Anexo n° 5 de este pliego. En
este anexo, aparecen los modelos de cardtulas de los ejemplares y del CD-ROM, asi como
modelos de fichas y tablas a los que se debera ajustar la presentacion del informe.

Clases.

Se establecen dos clases de IMSO: normal y abreviado, con el contenido que se indica en el
mencionado Anexo n°5 de este pliego. El IMSO abreviado se aplicara en las obras en que asi se
indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En el caso de que en el PPTP no se
indicara, se aplicara en las obras cuyo importe de Asistencia Técnica a la Direcciéon de Obra
(importe de adjudicacion, e IVA incluido) sea inferior a 9.000 euros mensuales.

indice.

El indice de ambos IMSO, normal y abreviado, sera el mismo, siendo la numeracién indicada de
los apartados fija, alin en el supuesto de que algin apartado carezca de contenido. En tal caso,
debe recogerse e indicarse explicitamente: “No procede”, “No aplica” o similar.

Contenido.

Lo comprendido en cada apartado seré lo indicado en el Anexo n°® 5 de este pliego, no pudiéndose
omitir ninguno de ellos, procediéndose como se ha indicado en el epigrafe anterior para los casos
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de falta de contenido o que no fuera necesario por tratarse de un IMSO abreviado.

La ficha técnica (apartado 00 del IMSO - ver anexo n°5) se remitird, a partir del momento en que
AOPJA asi lo establezca, en un archivo conjuntamente con el archivo en formato MDB que se
envia al Departamento de Planificacion con el grado de avance de las actividades segln el
programa de trabajos. Hasta que eso sea posible, se remitira conjuntamente con el resto del IMSO
en los términos que se indican en este apartado.

Estructura informatica

La estructura informatica del CD-ROM que recoge el IMSO, sera acorde con la estructura del
documento en papel y seguira obligadamente la indicada en el Anexo n°5 de este pliego.

El formato de los ficheros informaticos sera el siguiente:
¢ Tratamiento de textos: Compatible con Word 97.

¢ Hojade calculo: Compatible con Excel 97.

¢ Basesdedatos: Compatible con Access 97.

¢ Diagramas de Gantt: Compatible con Sure Track.
¢ Fotografias: GIF 0 JPG.
¢ Planos: Compatible con Autocad 14 o MicroStation v95.

8.5.3.4 Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra realizara mensualmente el control de medicionesy la
relacién valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo:

¢ Unidades de obra aprobadasy abonables
¢ Unidades de obra aceptables pero abonables con penalizacion

Toda la informacidn relativa a mediciones y valoraciones se entregara tanto en soporte papel
como en informatico.

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra llevara al dia, durante todo el periodo de ejecucidn
de las obras, los datos precisos para la liquidacion final, ordenadamente desglosados por
unidades de obra y por lotes de control, con las mediciones parciales archivadas, asi como los
resultados del control geométrico y cualitativo que hayan servido de base para su aceptacion y
las fichas correspondientes, con las firmas del Contratista y, separadamente, las reclamaciones
del Contratista que estén pendientes de solucidn, aceptadas o denegadas por el Director de Obra
o por AOPJA.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medicidn, junto con los ensayos
o pruebas de su aceptacion, sera archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los
datos necesarios para la liquidacion.
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Conforme a esta documentacién, mensualmente la Asistencia Técnica a la Direccidon de Obra
asistira al Director de Obra en la emision de las oportunas Certificaciones de Obra con las
correspondientes Relaciones Valoradas, que sometera a la aprobacion de la Administracién para
la tramitacion de las mismas. El dossier formado por certificacidn, relacion valorada, y factura
(debidamente selladas y firmadas) deberan presentarse en AOPJA antes del dia 5 de cada mes.
Simultdneamente a la certificacion de obras, la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra asistira
al Director de Obra en la presentacion de las certificaciones, relaciones valoradas y facturas
correspondientes al control de calidad de recepcién y, en su caso al de control ADARY /o a la
restauracion paisajistica.

Es de sefialar que en los casos de contratos de obra de precio cerrado el proceso de certificacion
de las obras sera el siguiente:

Consideraremos que cada obra tiene los siguientes niveles de desagregacion:
i.- Obra total.
ii.- Subobra
iii.- Capitulos.
iv.- Tramos u Obras parciales.
v.- Actividades o conjunto de unidades de obra.
vi.- Unidades de obra.

Cada mes se elaboraran relaciones valoradas de las distintas unidades de obra agrupadas por
actividades, a partir de estimaciones del porcentaje de avance a origen, entendiendo que las
certificaciones de obra se realizan a buena cuenta.

En el caso en que el contrato de obra contemple el abono de algunas unidades a partir de la
medicion realmente ejecutada, se deberan aportar mensualmente los siguientes porcentajes de
avance:

El porcentaje estimativo de avance en tiempo a origen.

El porcentaje de avance de produccidn real respecto de la prevista a origen, el cual podra ser
superior o inferior al 100% respecto de la produccion prevista, dependiendo de que la medicidn
real sea mayor o menor de la prevista, respectivamente.

Para el seguimiento de la medicidon de estas concretas unidades por la Asistencia Técnica a la
Direccién de Obra se realizaran fichas de seguimiento mensuales, donde se estableceran las
diferencias existentes entre las unidades inicialmente contratadas y la medicion real a origen,
seran la base para el calculo de la liquidacion del conjunto de estas unidades que deberan ser
recogidas y abonadas en su caso en la certificacion final de la liquidacidn de la obra.

8.5.3.5 Seguimiento de la Seguridad Vial.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra supervisara y presentara al Director de Obra para su
aprobacion los proyectos de desvios provisionales propuestos por el Contratista y procedera a la
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vigilancia sistemética de la sefializacion de obras, los desvios provisionales, etc.
8.5.3.6.Seguimiento de la Seguridad y Salud laboral.

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra vigilara sistematicamente las medidas de Seguridad y
Salud laboral, seguridad a terceros, colindantes, etc.

8.5.3.7 Seguimiento y Comprobacion de las Pruebas de Carga.

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra esta obligado, como parte de los controles de
recepcion, a examinar para su aprobacién por parte del Director de Obra los Planes de las
distintas pruebas, cuyo proyecto sera realizado por el Proyectista y cuyas mediciones y controles
de las cargas, deformaciones, condiciones meteoroldgicas, etc. seran realizados por la Empresa
acreditada de Control de Calidad que realizara un seguimiento especialmente cuidado de las
pruebas de carga o de funcionamiento, informando a la Asistencia Técnica a la Direccidon de Obra
de todas las incidencias o anomalias que puedan surgir. Los elementos de carga de las pruebas
seran aportados por el Contratista.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra debera supervisar las pruebas de modo que le
permitan asegurarse de la exactitud de las mismas. Posteriormente el Director de Obra procedera
a la aprobacidn de dichas pruebas y a proponer las medidas que entienda necesarias en el caso
de no conformidades.

8.5.3.8 Informes de Obra

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra realizard ademas los siguientes informes si fuesen
necesarios:

¢ Informes inmediatos y continuos o en cualquier momento, sobre anomalias que se ob-
serven eventualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de cali-
dad en un material con arreglo a especificacion o incumplimiento de las normas sobre
sefializacion de obra, dafios producidos por posibles desprendimientos, deslizamientos,
etc.

¢ Colaboracién con el Director de Obra en la propuesta e informes ocasionales sobre
modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de suministro de los materiales basicos,
dosificaciones y granulometrias a definir en obra, y sobre la determinaciéon de
especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.

¢ Informes Técnicos sobre las Tecnologias empleadas en la obra, Resiimenes estadisticos
de caracteristicas resultantes de los materiales, Métodos constructivos, Aplicaciones de
técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de recopilacién de las experiencias obtenidas
en las obras para otras futuras y simultaneas. Ird apoyado por experiencia grafica y
audiovisual. Se haran Avances del Informe Final, correspondientes a fases de interés
técnico especifico de la obra.

¢ Contactos y reuniones con el Contratista de Obra para el estudio de los problemas que en
la obra se presenten. Estos contactos y reuniones con el Contratista deberan ser conoci-
dos por el Director de Obra y por AOPJA.

¢ La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra tomara nota de las decisiones que tome y de
lo acordado en todas las reuniones a las que acuda y redactara un acta de cada reunidn,
que enviara al Director de Obra y Gerente de Obra de AOPJA y que conservara hasta la
finalizacion de las obras.
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8.5.3.9 Informes de seguimiento técnico obra civil, superestructura, plataforma de via e instala-
ciones, sistemas y sefializacion ferroviaria.

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra desempefiara funciones inspectoras, supervisando la
actuaciones necesarias de integracion con los distintos contratos que intervienen en la
Prolongacidn de Metro, incluidas las necesarias interfaces con los Contratos de Sistemas, Energia,
Talleres y Cocheras y resto de tramos de superestructura. Todo ello con una clara vision por parte
de la Asistencia Técnica a conseguir los objetivos que desde la AOPJA se indiquen para la puesta
en servicio comercial de la Prolongacidn de Metro.

Se tendra en cuenta lo especificado en los pliegos de concurso de Obra y lo indicado dentro de
las especificaciones técnicas del Proyecto de Metro.

Seran funciones,ademas de las indicadas en el presente pliego, las siguientes cuestiones
especificas de la Asistencia Técnica a la Direccidn de Obra en relacién con los controles las
siguientes:

- Realizar y coordinar los distintos planes de control entre los distintos tramos que confor-
man la Prolongacidn de Metro y que tengan incidencia en el presente tramo.

- Dirigir las Actuaciones del Coordinacién Técnica entre los distintos contratos y que
puedan afectar al presente tramo..

- Controlar el desarrollo de los distintos planes de control y que puedan afectar en su obra.

- Llevar un control en todo el proceso de ejecucion de obra para poder garantizar la puesta
en servicio publico de su tramo garantizando la normativa vigente en materia de
seguridad ferroviaria, certificaciones ISA, autoproteccion y calidad del servicio publico.
Para ello debera tener en cuenta dentro de sus labores todos los documentos vigentes en
la Explotacién de la Linea 1 del Metropolitano de Granada.

- Especialmente la Asistencia técnica supervisara en base a las especificaciones técnicas
definidas en proyecto todas las actividades de ejecucién y sus correspondientes
interfaces, concretamente: Urbanizacion, Procedimientos de Multibulares y de
mandrilado, Montaje de Via, Vertido de Productos elastoméricos de Sujecion, Realizacion
de Soldaduras, Cimentaciéon de Postes de Catenaria, Aparatos de Via, Sefializacién
Ferroviaria, Balizas, Circuitos de Via, Cajas y Motores, SIV, Integracién de Sistemas de
Billetaje, Megafonia, Interfonia, Comunicaciones, CCTV, etc.

- La Asistencia técnica también desarrollara dentro de sus funciones la correcta
coordinacion para que la AOPOJA pueda tramitar los expedientes administrativos que
sean necesarios. Concretamente deberd preparar e integrar toda la documentacion
técnica que sea necesaria para que puedan tramitarse desde la AOPJA, la certificaciones
de las distintas instalaciones y sistemas que sean competentes distintos organismos como
Industria, Ayuntamientos, etc.

8.6 TRABAJOS PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACIéN DE LAS OBRAS
8.6.1 Recepcion de las obras
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Con la informacién procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, la
Asistencia Técnica a la Direccion de Obra preparara las bases para el expediente que servira de
apoyo al acto formal de la recepcién. Ademas de la documentacién necesaria para la recepcidn
de las obras, antes de la recepcidn, la Asistencia Técnica preparara toda la documentacion que
pueda ser necesaria para que pueda ser tramitada por parte de la AOPJA la puesta en Servicio
Publico del Metro.

Concretamente debera desarrollar e integrar todas la documentacion técnica que pueda ser
necesaria por parte de la AOPJA para que pueda desarrollar en las fases de Preexplotacion la
documentacion relativa a todos los Planes de Explotacion. Concretamente los relativos a planes
de mantenimiento, Planes de Autoproteccidn, Dossier de Seguridad, etc

8.6.2 Liquidacion de las obras.

La Asistencia Técnica a la Direccion de Obra en base a la informacién obtenida en el desarrollo de
las obras y de las comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacién
suministrada por el Contratista, asistira al Director de Obra en la preparacion de la propuesta para
las liquidaciones de las Obras.

Al mismo tiempo, la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra asistira al Director de obra en la
elaboracion del Proyecto de Liquidacidon que consiste en una documentacién completa de las
obras tal y como han sido realmente ejecutadas.

8.7 DOCUMENTACION RESULTANTE DE LA ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LAS
OBRAS.

8.7.1 Documentacion de la ejecucion de la obra.

Documentos

La documentaciéon minima que generara la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra sera:
1.- Informacién de la Obra Previa a la Ejecucion.

2.- Estados de Replanteo (Desbroce / Movimiento de Tierras / Servicios Afectados/ Drenaje/
Multitubulares/ Cimentacion de Postes de Catenaria/ Plataforma de Via y sistemas de
atenuacién /Montaje de Via y Soldaduras/ Aparatos de Via/ Urbanizacidn ).

3.- Estado actualizado del Programa de Trabajos (Mensualmente)
4.-  IMSO (Mensualmente).

5.- Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra (Mensualmente).
6.- Informes de Obra.

7.- Libro de Ordenes y Visitas.

8.- Libro Diario de Incidencias.
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9.-
10.-

Informe Final de Obra.

Proyecto de liquidacion, en el que se incluye el Estado Final de Dimensiones y
Caracteristicas Fisicas con informacion grafica.

8.7.2 Presentacion de la documentacion.

La documentacidn resultante de la Asistencia Técnica a la Direccidn de Obra, debera ser realizada
en archivo informatico y en archivo en papel, ambos en formato UNE A-4 y con la portada de
caracteristicas constantes. En dicha portada se reflejara obligatoriamente las siguientes
referencias:

L

L

L

Tipo de documento.

Clave de la obra asignado por el Centro Directivo.
Expediente de la Obra asignada por AOPJA.
Denominacién de la Obra.

Fecha de redaccién

NUmero de orden del documento (de igual tipo), dentro de los emitidos por la Asistencia
Técnica a la Direccion de Obra.

Gerente del contrato
Director de Obra

Asistencia Técnica a la Direccion de Obra, Consultora.

8.7.3 Certificado Final de Obra

Una vez finalizadas las obras en su totalidad, la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra asistira
al Director de Obra para que en el plazo de una semana se redacte y entregue a AOPJA el
Certificado Final de Obra en el que se haga constar que:

La obra se ha ejecutado en su totalidad y de acuerdo con el proyecto aprobado, y fecha
de finalizacién

Cumple las prescripciones especificadas en aquel
Relne las caracteristicas adecuadas para el objeto previsto y esta disponible para su uso

Se ha cumplido el programa de ensayos y analisis haciendo referencia a los resultados
obtenidos. En el caso de resultados de control no ajustados a proyecto se justificaran las
acciones correctoras adoptadas. Igualmente deberan justificarse las modificaciones
habidas relativas a cambios de calidades, o sustitucién de unas unidades por otras a fin
de garantizar el nivel de calidad proyectado, todo ello en cumplimiento de lo establecido
en el punto 3 del articulo 2° del Decreto 13/1988, de 27 de enero, de la Junta de
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Andalucia.

Este certificado deberd remitirse a AOPJA (3 copias) debidamente visado por el colegio
profesional correspondiente.

8.7.4 Informe Final de Obra

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra asistira al Director de Obra en la redaccidén de un
Informe Final de las Obras- Asi construido (IFO). El Contratista habra de facilitar la
documentacidn "segln construido" que complementara la que disponga la asistencia técnica a la
direccién de obra.

El indice y contenido minimo de este documento ser4 el expresado en el Anexo n°6 del presente
pliego. (no obstante, el Director de Obra o el Gerente podra solicitar a la Asistencia Técnica a la
Direccion de Obra la inclusion de informacidn adicional en este documento)

EL IFO se entregara en el plazo que estime el Director de Obra o el Gerente, en su defecto en un
plazo de quince dias habiles a contar desde la fecha de terminacion de las obras, debiendo
presentarse 3 copias tanto en papel como en CD-Rom.

El ejemplar en soporte informatico se realizara teniendo en cuenta, en lo que sea de aplicacion, lo
estipulado en el “Manual para la normalizacién de la documentacion en soporte informatico de
proyectos de AOPJA”, version vigente (disponible en AOPJA)

8.7.5 Proyecto de Liquidacion

Una vez recibidas las obras y en el plazo de dos meses se debera realizar el Proyecto de
Liquidacion, para lo cual la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra asistira en su redaccion al
Director de Obra.

De este proyecto de liquidacion se entregaran a AOPJA 3 copias en papel, y 3 copias en CD Rom.
Para la edicion en soporte informatico se tendra en cuenta, en lo que sea de aplicacion, lo
estipulado en el “Manual para la normalizacién de la documentacion en soporte informatico de
proyectos de AOPJA”, versidn vigente (disponible en AOPJA)

Dicho proyecto debera ser supervisado durante su desarrollo por el Director de Obra y
posteriormente por el Gerente de Obra de AOPJA, para lo cual sera informado técnicamente y con
caracter previo por el Gerente de Obra.

Dicho proyecto constara de los siguientes documentos:

a).- Memoria, en la que se incluira el historial y las incidencias de la obra

b).- Anejos a la Memoria, que contendra copia del Acta de Recepcién, del Libro de Ordenes y
Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de Replanteo.

c).- Estado de Dimensiones y Caracteristicas Finales de la Obra.
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Dicho documento constara de los siguientes epigrafes:

- Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M., con sus respectivos calculos de
compensacion de errores (con precision igual a la del proyecto).

- Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto para
las diferentes unidades de obra.

- Levantamiento taquimétrico, en coordenadas UT.M., de todas las obras y terrenos
ocupados, referenciados a las bases de replanteo, con indicacién de espesores y tex-
turas.

- Planos de detalle.
- Reportaje fotografico, con el correspondiente plano de situacién.

- Puntos referenciados, en caso necesario, para poder comprobar el movimiento de
aquellos elementos de la obra (estructuras, taludes, etc.) que ofrezcan alguna duda
sobre produccidn de asientos, deformaciones, movimientos, etc. sobre los que sea
preciso realizar un seguimiento.

Las Bases de Replanteo coincidiran con las de proyecto de construccidén, no pudiendo estar
distantes dichas bases entre si mas de dos kildmetros de distancia.

Los planos de este documento deberan ser entregados en el mismo formato que el proyecto de
construccion y deberan ser aprobados expresamente por el Gerente de Obra.

d).- Relacién Valorada, que seguird el mismo orden y denominacién de unidades y capitulos
que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto parcial se hallara
el saldo, tanto respecto a la ultima certificacién, como respecto al ultimo presupuesto
aprobado.

8.7.6 Redaccion de Informes durante el periodo de garantia

Posteriormente a la recepcidn de la Obra por AOPJAy durante el periodo de garantia de dos afios,
la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra, debera realizar seis Informes cuatrimestrales,
excepto el ultimo, documentados fotograficamente sobre el estado de las obras, a efectos de
deteccion de defectos o deterioros exigibles al Contratista de la Obra Civil y al Contratista de la
Restauracion Paisajistica, dentro de dicho periodo de garantia. El dltimo de tales informes se
habra de entregar un mes antes del vencimiento del periodo de garantia.

8.8.RELACIONES DE LA ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA CON TERCEROS.

8.8.1 Relaciones con el Contratista y su personal.

Las decisiones y las dérdenes al Contratista de Obra corresponden en ultima instancia
exclusivamente al Director de Obra, que lo hara basado en el sentido comin y la mejor buena fe,
tratando de interpretar los Pliegos y las instrucciones correspondientes.

La Asistencia Técnica a la Direccién de Obra podra transmitir esas 6rdenes directas al Contratista
de Obra a través del Jefe de Obra de éste, de cuyo contenido dard parte por escrito y en el
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momento, de acuerdo a la legislacién vigente en el correspondiente Libro de Ordenes. De dichas
drdenes se dara cuenta mediante copias de las mismas, a la Administracion para su conocimiento
y efecto en el correspondiente IMSO del mes siguiente.

Si por razén de emergencia la Asistencia Técnica a la Direccién de Obra impartiese 6rdenes que
implicasen una modificacién no autorizada del proyecto se remitira, simultdineamente y con
caracter de urgencia, una copia de la correspondiente orden al Gerente de Obra de AOPJA,
quedando en suspenso el inicio de la ejecucidn de dichos trabajos.

A instancia de cualquiera de las partes se deberan celebrar reuniones periddicas y ocasionales,
cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecucién de las obras, en las
cuales podra solicitarse la presencia del Gerente de Obra.

8.8.2 Relaciones con el publico

El personal de la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra cuidara especialmente el trato con los
afectados, y sus representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, usuarios
de la carretera, etc., recabando y dando la informacidn que sea pertinente, solicitando
autorizacion para acceder a las propiedades cuando fuere preciso, de la propiedad o su
encargado, identificindose y explicando la razdn del acceso, no produciendo dafios ni
molestias, cuidando que los hitos del replanteo y marcas que hubiera que colocar no constituyan
peligro para las personas, ganados o maquinaria, etc.

Si se suscitase alguna reclamacion o diferencia, actuara con la maxima correccion.

9. DOTACION DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE
OBRA.

Basicamente la Oficina de Obra estara dotada como minimo de:
A.- Personal Técnico

B.- Personal Auxiliar

C.- Oficina principal y su equipamiento.

D.- Vehiculos

Como medios auxiliares la Asistencia Técnica a la Direccion de Obra debera disponer de una
Oficina a pie de Obra, y ademas de la Asistencia Técnica adicional de especialistas exteriores en
las materias objeto de los trabajos.

El Contrato de Asistencia Técnica a la Direccidén de Obra incluye la puesta a disposicion de todo el
personal y medios materiales necesarios para la ptima realizacién en el momento mas oportuno
de los trabajos que se contratan. Para ello, es necesario que el Consultor Adjudicatario cuente en
su equipo con técnicos especialistas en asistencia y control de obras publicas, extremo que habra
de acreditarse explicitamente en la licitacién.

9.1 EQUIPO MiNIMO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA A
LA DIRECCION DE OBRA.
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El licitador debera incluir en su oferta técnica el equipo de técnicos participantes en el contrato,
considerando en su caso los minimos que se establezcan en el PCP del concurso.

En la oferta técnica se deberan adjuntar el “curriculum” de cada uno de los miembros y
colaboradores, de acuerdo con el modelo que se adjunta en el Anejo n°4 del presente PPTP.

9.2. PERSONAL

El Consultor debera presentar ante AOPJA un organigrama del funcionamiento de la Asistencia
Técnica a la Direccién de Obra, incorporando el personal colaborador o asesor externo, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3 del PCP. Este organigrama debera ser presentado
previamente a la firma del Contrato, y posteriormente, siempre que sea preciso introducir algin
cambio.

9.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS

El Adjudicatario dispondra de una oficina a pie de obra, en Las Gabias , con distribucion,
equipamiento y caracteristicas adecuadas para el cumplimiento del Contrato.

Debera estar en funcionamiento en régimen normal desde el momento en que se emita la orden
de inicio de los trabajos del contratista de las obras, si bien alguno de sus equipamientos (agua,
teléfono, etc.) pueda requerir mas tiempo, y debera contar con la aprobacién expresa del Director
de Obra'y de AOPJA.

9.4 VEHiCULOS

El Adjudicatario dispondra los vehiculos necesarios para la realizacion de su trabajo en las obras,
corriendo con todos los gastos de funcionamiento, de modo que en ningln caso se pueda
atribuir a su escasez la no presencia de su personal en el momento adecuado, en los tajos o
lugares donde su presencia fuese necesaria.

10 NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABO-
RALES.

En el punto 3 de este Pliego PPTP se indica: “Ademds de este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (PPTP) y el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares (PCAP) estd disponible la
siguiente documentacion que los licitares estdn obligados a considerar en su oferta.

1.- El Proyecto de Construccion- Base de Licitacion.”

De este Proyecto de Construccion-Base de Licitacidon, que define las obras a ejecutar por el
contratista, forma parte el Documento Estudio de Seguridad y Salud que contiene tanto en la
Memoria como en el Pliego el marco juridico a cumplir y la normativa aplicable al conjunto de la
obra en Seguridad y Salud.

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1.997, de 24 de octubre, modificado por Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, sobre
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disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, cuyo articulo 4
establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construccion,
viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el
Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollard las medidas
preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de
ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el Plan de Seguridad y Salud podra proponer
alternativas preventivas a las medidas planificadas aqui, en las condiciones establecidas en el
articulo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997.

En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituira el conjunto de medidas y actuaciones
preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las
distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que
pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. La base legal de este
estudio, asi como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de
10 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. La normativa de aplicacion se recoge en el
Pliego de condiciones de este Estudio.

Tanto el Pliego del Estudio de Seguridad y Salud como el Pliego de Condiciones Particulares el
Proyecto de Construccién seran de obligado cumplimiento para el Contratista, estando obligado
al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y
salud, aunque no se le haga notificacion explicita.

Asimismo, se obliga al Contratista a dar prioridad a las medidas de prevencién en Seguridad y
Salud, dedicando a ello de manera continua la atencién y medios de sus responsables en obra, el
Jefe de la misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales, considerandose el
coste de aquellos elementos que no figurasen explicitos en este Estudio, incluidos en la Partida
de costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los Gastos Generales incluidos en el coeficiente
sobre el Presupuesto de Ejecucion Material.

En Granada a la fecha de la firma electrénica

Fdo. Alberto Sanchez Lépez
Gerente de actuacion
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ANEJOS

Anejo n° 1: Requerimientos BIM (EIR) solicitados en licitacion del contrato de obras.

Anejo n°2:
Anejo n° 3:
Anejo n° 4:
Anejo n° 5;

Anejo n° 6:

Plantilla de PRE-PEB para propuesta de plan de ejecucion BIM del contratista

El Proyecto de Construccion- Base de Licitacion. MODELO BIM

Modelo de curriculum

IMSO

IFO

Organizacion Certficada | | Organizacion Certiicada

Tipo de Pliego

Pliego de Prescripciones Técnicas

Procedimiento de adjudicacién

Abierto
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ANEJO N°1:

REQUERIMIENTOS BIM (EIR) SOLICITADOS EN LICITA-
CION DEL CONTRATO DE OBRAS
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Tabla de contenido

1.1 NTRODUCCION

2.LA OBRA

2.1 Antecedentes y datos de identifacion

2.2 Hitos de la Obra

2.3 Objetivos BIM del AOPJA para la redaccion del seguimiento y entrega de la Obra.
2.4 Requerimientos BIM de AOPJA

2.4.1 Principio General

2.4.2 Inclusion BIM en el proceso

2.4.3 Propiedad del modelo

2.4.4 Requisitos para los Licitadores

3.USOS DEL MODELO

3.1 Usos y Requerimientos BIM de la AOPJA para la presente licitacion.
3.2 Metodologia de los usos propuestos

4, ENTREGABLES

4.1 Entregables BIM de la Obra

4.1.1 Plan de Ejecucion BIM (PEB)

4.1.2 Modelos BIM

4.1.3 Planos de Obra Ejecutada

4.1.4 Certiggaciones de Obra

4.1.5 Cartografia base y geometria resultante

4.1.6 Modelos de infraestructura existentes.

4.1.7 Caracterizacion geotécnica del corredory de la estructuras

4.1.8 Modelos y biblioteca [Xas builth vinculadas
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A

4.1.9 Captura del [Xas foundHt v del Xasi construidof mediante sistema de mapeo

movil
4.2 Niveles de Desarrollo de los modelos

4.2.1 Niveles de Informacion Geometrica (LOD)

4.2.2 Niveles de Informacion no graga (LOI)

5. ORGANIZACION DEL MODELO
5.1 Estructura de Datos

5.1.1 Estructura de datos de &Fheros

5.1.2 Division de modelos por disciplinas

5.1.3 ClasifFacion de elementos constructivos

5.2 Matriz de interferencia

5.3 Origen de coordenadas

5.4 Con/Zguracion de plantillas

6. VERIFICACION DE ENTREGABLES BIM

7.RECURSOS

7.1 Equipo técnico

7.2 Software

8. GESTION DE LA INFORMACION

8.1 Entorno comun de datos
8.2 Gestion de los archivos
8.3 Visualizacion e intercambio de informacion

9. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PROCESOQOS BIM

10. CALENDARIO DE REUNIONES TECNICAS ENTORNO A MODELOS BIM
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1.INTRODUCCION

En el presente Anejo se establecen los requisitos asociados a la metodologia BIM exigidos por
parte de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia (en adelante AOPJA) que se han de
cumplir para la ejecucién de obras objeto de la presente licitacion.

En este documento se definen los procesos requeridos para configurar un sistema de colabora-
cion digital iterativo y de gestion orientada a objetos. Ademas establece las politicas de transpa-
rencia, accesibilidad e integracion de la AOPJA con los equipos de trabajo.

Este documento debe de servir de base para la confeccién de la propuesta del Plan de Ejecucion
BIM, en adelante pre-PEB, que formara parte obligatoriamente de la documentacion entregable
en la oferta del Licitador. El licitador ofertara el cumplimiento de estos requerimientos cumpli-
mentando la Plantilla pre-PEB que se incluye en el Anexo N°2 del presente pliego.

Una vez se resuelva la adjudicacién, el Contratista adjudicatario deberd completar, desarrollar y
particularizar el pre-PEB ofertado en consenso con la AOPJA hasta convertirlo en el Plan de Ejecu-
cion BIM, en adelante PEB, que regira la estrategia de intercambio de informacidn para dar res-
puesta a los requerimientos e intereses de la AOPJA expresados en el presente Anejo. El Plan de
Ejecucion BIM sera elaborado por el adjudicatario y tras la revision y verificacion por la AOPJA,
esta propuesta completada sera en su caso aprobada y se convertira en el Plan de Ejecucién BIM
(PEB) a aplicar en el desarrollo del contrato formando parte del mismo.

La situacion de partida es que el proyecto constructivo se ha realizado totalmente con metodolo-
gia BIM, y se compone de los modelos openBIM que se aporta en la licitacidn, por lo que el con-
tratista debera en este caso realizar una captura laser “as found” del entorno mediante mapeo
movil y validar los modelos federados openBIM antes del inicio de la Obra.

2.LA OBRA

2.1HITOS DE LA OBRA

El desarrollo de los trabajos se realizara dando cumplimiento a las entregas de documentacion
segun los hitos temporales establecidos en el siguiente cuadro:

El empleo de metodologia BIM para la realizacion de los trabajos se exigira a nivel seguimiento y
entrega de Obra.

Estos plazos quedaran interrumpidos cuando la AOPJA tenga que validar o aprobar los documen-
tos correspondientes a las entregas sefialadas. Una vez validada o aprobada la documentacion
por la AOPJA se computaran de nuevo los plazos establecidos.

2.20BJETIVOS BIM DE AOPJA PARA LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE LA OBRA

La implantacién de la metodologia BIM por la AOPJA se articula como un proceso integrado en el
desarrollo de los proyectos y seguimiento de las obras, aplicindose en este caso, tal como se re-

gt pesitcads | | organizsden Getiiada Tipo de Pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
Procedimiento de adjudicacién Abierto 58
Fecha de redaccién 10-11-2023
2O 14001, I a2 200,
FIRMADO POR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ 06/12/2023 PAGINA 58/136
VERIFICACION Pk2jmS4ANSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmS4NSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

coge en el presente Pliego, a la levantamiento BIM del proyecto de construccion, en caso de que
no se haya redactado en BIM, aligual que en la fase de obra.

Los objetivos BIM a alcanzar estan alineados con la estrategia global de la AOPJA de apostar por
los procesos de estandarizacion y digitalizacion de la informacion.

Estos requerimientos BIM (EIR) son de obligado cumplimiento dentro del marco contractual de
los pliegos de obra y tienen como objetivo principal:

e Registro digital centralizado y ordenado de la informacién que se produce en la obra con re-
querimientos BIM (EIR). Toda la obra debera recoger la informacion en el CDE fijado en el
PEB y respetar el sistema de archivos y carpetas instaurado.

e Garantizar que el contratista realiza la labor de produccién de los modelos BIM de forma
continuada previa a la construccidon y que éstos cumplen con las exigencias de los plie-
gos.

e Garantizar la maxima trazabilidad en cuanto a Mediciones y Planos (documentacion 2D) a
partir de los modelos BIM.

e Garantizar que el contratista antes de compartir los modelos con la propiedad y la asisten-
cia técnica a la DO ha realizado su revision y autocontrol de calidad BIM de los modelos y
entregables.

¢ Garantizar que contratista presentan en tiempo y forma el conjunto de los entregables que
les corresponden segun lo acordado en el PEB vigente.

¢ Garantizar durante las obras que los modelos van registrando el avance de las mismas y
que representan geométricamente la solucion construida.

¢ Dar el mejor cumplimiento de los usos establecidos en el PEB vigente para los modelos,
como son facilitando la interpretacién y comunicacion del proceso constructivo.

oFacilitar la interpretacién y comunicacion del proceso constructivo.
oGenerar y entregar la informacion de calidad que facilite la interpretacion de las

soluciones previstas en el proceso constructivo y su comunicacion a los usuarios

finales (técnicos, proveedores, gestores, propietarios y ciudadania.).

oAsegurar la entrega de una fuente de informacién transparente, trazable y coheren-

te por parte del adjudicatario.

O Garantizar que la informacidn que se genere durante la obra cumple los estanda-

res de calidad establecidos por la AOPJA en sus procedimientos de trabajo.

orrizmoin Cortada| [oranzmionCateata Tipo de Pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
Procedimiento de adjudicacién Abierto 59
Fecha de redaccién 10-11-2023
2O 14001, I a2 200,
FIRMADO POR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ 06/12/2023 PAGINA 59/136

VERIFICACION Pk2jmS4ANSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmS4NSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

Optimizar la transferencia de informacion entre fases, potenciando la usabilidad
de los modelos transferidos de la fase de obra a la fase de mantenimiento y ope-

racion y a futuros proyectos en los que esté involucrada la infraestructura.

Mayor grado de auditoria por parte de la AOPJA del avance de los trabajos y de di-

fusion de las soluciones, tanto de manera interna como externa.

Garantizar la coordinacion entre disciplinas del proceso constructivo. Asegurar la
compatibilidad entre las soluciones de diferentes disciplinas durante todas las
fases del proceso constructivo y anticipando la deteccidén de problemas de coor-

dinacidn en obra.

Poseer un modelo de informacidn centralizada en el que estén recogidas todas las
técnicas que se van empleando en cada intervencion de la presente obra y futu-

ras.

Mejorar la monitorizacion del avance del proceso constructivo. Seguimiento de la
evolucion de las soluciones propuestas en base a la informacion fiable y de cali-

dad, registrando la toma de decisiones.

Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo. Disponer de medicio-

nes fiables de los capitulos y las unidades del proceso constructivos mas criticos.

Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones. Aumentar la
fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinacion entre fases y

equipos.

Mejorar la gestion de cambios durante el proceso constructivo. Evaluar los cam-
bios sobre informacion fiable y de calidad y registrar la toma de decisiones. La

mejora sera visible en los siguientes conceptos:

Incrementar la seguridad de los procesos constructivos. Disponer de informacidn

fiable de las condiciones de seguridad en la obra.

Facilitar la gestion de las infraestructuras ejecutadas y acabadas. Asegurar la en-

trega de informacion cierta y de calidad de la obra acabada (as built).

Estos requerimientos BIM sera exigibles igualmente para los proyectos de liquidacién, modifica-
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dosy complementarios que pudieran surgir durante la ejecucion de la Obra.

2.3REQUERIMIENTOS BIM DE AOPJA
2.3.1 Principio General

Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relacién contractual ni modifican las res-
ponsabilidades acordadas por las partes en el contrato.

La planificacion de la obra debe ajustarse a lo indicado en el proyecto constructivo licitado y a lo
indicado en la oferta presentada por el contratista, asumiendo el contratista la metodologia BIM
en esa planificacidn, inicidandose las obras en el mismo momento del acta de replanteo. Las posi-
bles incoherencias o indefiniciones que hubiera en el proyecto licitado se corregiran en los mode-
los openBIM y posteriormente validados antes del inicio de la obra. A efectos de certificacion se
seguiran su tramite segln la Ley de Contratos y el pliego de clausulas administrativas que rija en
la licitacion cuyas mediciones deben de proceder del modelo de seguimiento mensual en el por-
centaje establecido en este pliego.

El Contratista serd responsable de los modelos digitales 3D de informacidn, y de todas las salidas
a partir de éstos, y de la calidad de los mismos. Debera responder por sus subcontratas y de la ca-
lidad de la informacion que aporten. Adquiere, por tanto, el rol de “coordinador BIM” de la Obra
con las empresas participantes. Sera su responsabilidad implementar todos los procedimientos
de aseguramiento de la calidad, controles y revisiones, y federacién de los modelos previo a las
entregas parciales y de hito.

El Contratista sera responsable de incluir en los modelos de informacién toda aquella documen-
tacion requerida por la AOPJA en aplicacion del presente Pliego.

Se analizara por parte del Contratista los modelos iniciales procedentes del proyecto licitado, rea-
lizando un informe de auditoria y comprobacion de este modelo.

En caso de que el proyecto constructivo no se haya realizado en BIM, el contratista debera realizar
un levantamiento BIM del proyecto a partir de la documentacion 2D y modelos BIM proporciona-
dos, y que ha de iniciarse tan pronto como se firme el contrato.

Ese modelo sera el modelo de base para dar respuesta a los objetivos del presente anejo.

2.3.2 Inclusion BIM en el proceso

La inclusion de la metodologia BIM supone la creacion de un sistema de gestion centralizada en-
torno a modelos de informacidn, completo, trazable y accesible en funcién de las responsabilida-
des incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestién del entorno comun de da-

tos (CDE).

El modelo sera creado y actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con

AOPJA, siendo el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables
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del presente contrato. En todo caso se debera justificar ante la Direccion de Obra y el Responsa-
ble del Contrato de AOPJA la trazabilidad de los entregables y si éstos han sido postprocesados

con herramientas CAD o de edicion de texto.

El Contratista sera responsable de producir y configurar el modelo que sirva de punto de partida

para cumplir los requerimientos del presente documento.

2.3.3 Propiedad del modelo

La AOPJA se declara propietaria y del derecho a su uso de toda la informacién producida en el
contrato, ya sea digital o no digital; y del derecho a su uso.

La AOPJA concede al Contratista el derecho de uso de esta informacion durante el periodo de eje-
cucién de la obra hasta su entrega. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos y sus visua-
lizaciones debera ser autorizado previamente por la AOPJA. Estas obligaciones del Contratista se
extenderan en los mismos términos a las posibles subcontratas que colaboren en el desarrollo de
los trabajos.

Durante la obra, la Direccién de Obra sera la responsable de velar por la idoneidad de los mode-
los generados.

2.3.4 Requisitos para los Licitadores

Este documento contiene los requisitos de cliente en materia BIM establecidos por la AOPJA a los
Licitadores para la presente licitacion.

Para una comprension integral de la estrategia de la AOPJA en torno a la metodologia BIM, este
documento ha de leerse conjuntamente con el resto de los documentos de la licitacion.

Los licitadores presentaran un pre-PEB conforme a la plantilla definida en el Anexo n° 2 desarro-
llando una metodologia especifica para dar respuesta a los objetivos y requerimientos BIM de la
AOPJA. Por tanto, la presentacion de la estrategia de respuesta de cada uno de los licitadores a
los requerimientos BIM de la AOPJA formara parte de la oferta y se valorara en la fase de evalua-
cién de ofertas segun lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas de la presente lici-
tacion.

También se atenderd a las prescripciones y recomendaciones que pudiera publicar la Comisién
interministerial para la implantacion de la metodologia BIM”.

3.USOS DEL MODELO
3.1USOS Y REQUERIMIENTO BIM DE LA AOPJA PARA LA PRESENTE LICITACION
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Alineados con la propuesta de Usos BIM de la Guia de elaboracién del Plan de Ejecucién BIM de la
Comisién esBIM, los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM requeridos
por la AOPJA para la presente licitacion son los indicados y descritos en la siguiente tabla de Usos
BIM requeridos.

Los licitadores expondran en el pre-PEB de forma simple y clara la estrategia que serd seguida du-
rante la ejecucion de la obra para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por AOP-

JA.
FASE 2
Num. Uso Descripcion del objetivo esperado DERS
iAplica? | Responsable
Informacion cen- |[Usar los modelos BIM como fuente Unica, estandarizada y cen-
tralizada tralizada de la informacién producida durante la redaccion del
1 lanteproyecto y proyecto constructivo para su almacenamien- Si Contrata
lto en el CDE y para una mas coherente y uniforme transferen-
lcia de informacidn entre fases.
Modelado de con- Disponer de un modelo digital de los elementos de servicios,
diciones existen- |estructurales, de instalaciones existentes en el contexto del en-
2 tes torno urbano préximo a la zona del proyecto que sirva de so- Si
porte a la toma de decisiones en el futuro, donde se incluird los
datos geotécnicos.
Coordinacion 3D | Mejorar la coordinacién y coherencia de los proyecto y obras
y gestion de coli- |integrando el uso de los modelos BIM en los procesos de coor-
5 siones dinacién entre disciplinas, incluso terceros externos al proyec- Si Contrata
to y avances de obra. Uso del modelo para coordinacién 3D y
resolver colisiones antes de su construccion.
Disefio 3D del sis- [Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para super-
6 tema Visar, revisar, modificar y complementar informacién del pro- Si Contrata/DO
constructivo  |yecto constructivo.
Estimacion del
7 coste y obtencion [Garantizar la trazabilidad para las partidas que componen el
de mediciones [presupuesto de las obras.
(5D) Si Contrata/DO
Obtencién de do- [Obtener la documentacién 2D a partir de los modelos BIM que
8 cumentacién 2D [sirva para aportar la documentacién gréfica necesaria para cu- Si Contrata
brir el alcance del proyecto y para el avance de las obras. Cen-
tralizar la produccién de informacién 2D en los modelos BIM.

Organizacion Certficada | | Organizacion Certiicada

1SO 14001
Certificado N° 11200-MA

1SO 9001
Certificado N° 11200-MA

Tipo de Pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
Procedimiento de adjudicacién Abierto
Fecha de redaccién 10-11-2023

63

FIRMADO POR

ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

06/12/2023

PAGINA 63/136

VERIFICACION

Pk2jmS4ANSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmS4NSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

9 Planificacién de [Anilisis de los condicionantes temporales del global de la obra NO
fases (4D) v
de cada una de las fases, de su duracién y de los caminos criti-
lcos
de ejecucion.
Seguimiento de |Los modelos BIM se usaran para la generacion de los informes
Obra roduc- |[de avance y seguimiento de la obra asi como para facilitar y dar .
10 . s (p e yseg -omo par y Si Contrata/DO
ciony certifica- [soporte al proceso de presupuesto de liquidacion por parte de
cion) la DO.
Planificaciény [Programacién y monitorizacién de la fase constructiva y sus
1 monitorizacion [posibles afecciones al espacio publico, inmuebles y otras infra- NO
en fase construc- |estructuras en 3D.
tiva
Gestion de acti- [Disponer de un modelo digital de la infraestructura final que
12 |vos pueda ser transferido a un GMAO (gestor de mantenimiento y Si Contrata
lexplotacion) para la explotacién y mantenimiento del Metro.
Modelo de regis- [Representar las condiciones fisicas de los elementos estructu-
13 tro (modelo as [rales, arquitecténicos y MEP. Entrega del modelo as built con Si Contrata
built) las instrucciones especificas para la operacion y mantenimien-
to, "gemelo digital".
Visualizacién 3D |[Uso de los modelos para comunicar informacidn visual, espa-
y exposicion  [cial y funcional a través de vistas 3D para la coordinacién del
14 proyecto, construccion, operaciéon y mantenimiento. Analizar Si Contrata
[a integracion de la infraestructura en el entorno urbano y su
influencia en el tréfico y transitos peatonales.
Medio Ambiente [Obtencion de la Huella de Carbono de la solucion proyectada
15 mediante el uso de los modelos BIM y para su evaluacion de NO
impacto medioambiental.
Generacion de In- | Generacién de informacién visual realista y renderizados para
16 fografias, VRy AR | uso inforr.nacién.ptjblica, recorri(Ij’os virtga'les y .promocién de NO Contrata
los trabajos realizados. Generacion de visitas virtuales (VR) y
realidad aumentada (AR) para la fase 2.
Simulaciones | Uso de los modelos BIM para realizar simulaciones constructi-
constructivasy |vas que permitan reducir riesgos (retrasos, sobrecostes, defec-
17 de explotacién | tos, etc.) incertidumbres en la obra, y la eleccién de los siste- NO Contrata

mas y procesos 6ptimos y seguros. También su uso para plani-
ficacidn y simulacién de evacuacién de viajeros por humos.
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Tabla Usos BIM minimos requeridos

3.2METODOLOGIA DE LOS USOS PROPUESTOS

Los licitadores expondran en su propuesta de pre-PEB, de forma simple y clara, la estrategia que
sera seguida durante la realizacion de los trabajos para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM
requeridos por la AOPJA indicados en la anterior tabla de Usos BIM requeridos. El incumplimiento
por parte del modelo de los usos establecidos en la tabla anterior se considerard como in-
cumplimiento contractual dando lugar a la resoluciéon del contrato.

La descripcion de la estrategia de respuesta por parte del Contratista para cada uno de los Usos
BIM descritos anteriormente, servira a la AOPJA a evaluar la idoneidad del planteamiento pro-
puesto para cumplir sus objetivos. Se valorara por cada uso la metodologia a aplicar, recursos,
hardware, software y competencias minimas requeridas.

El contratista debera concretar las metodologias especialmente de:

e El uso 5D donde describira como garantizar la trazabilidad para las partidas que componen
el presupuesto de obray su aplicacion para la certificacion mensual.

El uso 2D donde describira como garantizar la trazabilidad de la documentacién 2D (planos)
valida para construir procedente de los modelos BIM, por ejemplo incluyendo en el caje-
tin de los planos la siguiente codificacion que indique dicha procedencia: ‘EB’: Indica “En
BIM, ‘MX’: Indica “A partir de BIM”, ‘SB’: Indica “Sin BIM” y en el set de propiedades de los
elementos la url de los planos que le corresponde.

También indicara los criterios de evaluacion que utilizara para determinar y justificar que se cum-
plen los Usos propuestos en el PEB.

No se valorara positivamente la inclusion de usos adicionales no requeridos por AOPJA.

4. ENTREGABLES

Como conclusion del desarrollo de los trabajos el adjudicatario elaborara los documentos entre-
gables exigidos por la AOPJA para la presente licitacion. En el anexo 4.2. de la PEB se incluira el
Cuadro de hitos de entregables o el plan general de entregas de informacién (MIDP) con la traz-
abilidad a los modelos.

Los documentos entregables en formato habitual son las ediciones en papel e informaticas
(ejemplares resumidos y completos tanto en formato digital pdf como los ficheros originales) de
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los documentos realizados durante el desarrollo de los trabajos, que incluyen tanto el proyecto
como todos los documentos necesarios para su elaboracion, tramitaciéon y aprobacion.

El Contratista generara total o parcialmente los entregables requeridos en el presente contrato a
partir del modelo desarrollado segin quede establecido en estos requerimientos. Los entre-
gables habituales deberan de estar vinculados con los modelos y entregables BIM (de tal forma
que haya una relacién biunivoca y trazable entre la informacion del formato habitual y los mode-
los generados).

4.1 ENTREGABLES BIM DE LA OBRA

Sera de obligado cumplimiento enumerar dentro del PEB el listado de documentacién BIM que
debe ser entregada a la AOPJA para la consecucion de la Obra incluiran al menos:

- Plan de Ejecucién BIM

- Captura del “as found” mediante sistema de mapeo mdvil o fijo.
- Modelos BIM o levantamiento BIM antes del inicio de la Obra.

- Modelo de seguimiento mensual de la Obra.

- Modelo BIM final de la Obra ejecutada (as built).

- Captura del “asi construido” mediante sistema de mapeo mévil o fijo.

Los entregables BIM se concretan en los modelos openBIM, ademas de las entregas tradicionales
(documentos en formato pdf de la memoria, planos, pliego y presupuesto). Los formatos deberan
ser de:

eDe los modelos openBIM, el IFC (Industry Foundation Classes) y

eDe los ficheros de intercambio de observaciones en un modelo BIM, los denominados BCF
BIM Collaboration Format).

De todos los estandares es especialmente relevante el formato abierto de ficheros IFC para inter-
cambio de la informacidn de los modelos entre diversas herramientas tecnoldgicas. IFC estd reco-
nocido como estandar internacional a través de la norma UNE-EN ISO 16739-1:2018 (ISO/TC 59/
SC 13, 2018). También se encuentra generalizado el uso del formato BCF(BIM Collaboration For-
mat), un formato de archivo abierto basado en XML, que cuenta con una estructura funcional y
bien definida para el intercambio de observaciones en un modelo IFC.

Los modelos como entregables BIM que son,se entregara en formato IFC mas actualizado y en
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vigor. También se aportara el formato nativo en el que se ha elaborado indicando el visualizador
gratuito con el que poder visualizarlo. Es muy importante que la exportacién desde el nativo al
IFC se realice de manera que no se pierdan las propiedades principales del modelo.

Los modelos de informacidn en formato abierto constituiran los entregables contractuales, sien-
do los modelos editables (nativos) entregables adicionales. El modelo de la solucién definitiva
del proyecto (modelo federado) es el resultado de la combinacion o federacion de los diferentes
modelos parciales, desarrollado por el coordinador BIM del contrato. Este modelo se utilizara
para la verificacion de la coherencia del mismo con los entregables finales (planos y presupuesto
principalmente). Se entregara los modelos federados en formatos compatibles con visores gratui-
tos de modo que se pueda comprobar la coherencia.

4.1.1 Plan de Ejecucién BIM (PEB)

En un plazo inferior a los 30 dias de la firma del contrato, el Adjudicatario entregara el PEB para
aprobacion de la AOPJA. Este PEB estara compuesto, como minimo, y seguira el guion de capitu-
los detallado en el Anexo n°2 Plantilla pre-PEB.

Este PEB debera garantizar de forma prioritaria los siguientes puntos:

e Listar unidades de obra que se van a certificar digitalmente en base a los modelos BIM y la
forma con la que se mediran.

o Definir el % de trazabilidad del presupuesto (% PEM) trazable desde los modelos BIM. Este
% no debera en ningln caso ser inferior al 65%.

e Estrategia de vinculacion (periodicidad y forma) de informacion generada durante la obra a
los modelos BIM

o Definir de forma especifica y clara los controles de calidad que se haran de forma periddica
a los modelos como parte del plan de aseguramiento de la calidad.

e Definir claramente la estrategia y la metodologia para satisfacer cada uno de los usos pre-
vistos.

El documento PEB se ubicara en el contenedor de informacién de publicado del CDE tanto la edi-
cién firmada por todos los agentes como una version en editable que se ird actualizando confor-
me avance la obra.

Esta edicion ira acompafiada de los anejos minimos en formato tabla editable tipo Excell y que
deberan ser:
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4.1.2 Modelos BIM

Parte de los entregables BIM son los modelos BIM con toda la informacion generada durante el
desarrollo de los trabajos. A la finalizacion de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los
documentos en formato habitual, se entregaran los modelos BIM en formato abierto y en formato
nativo con el nivel de informacidn (geométrica, no grafica y vinculada) de los elementos segun el
nivel requerido y los requerimientos minimos de la AOPJA incluidos en el presente anejo. Toda la
informacion vinculada generada durante el proceso de produccién estara correctamente asocia-
da.

4.1.2.1. Configuracién de modelos nativos a inicio del contrato.

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinacion de los modelos tridimensionales, sera
necesario definir los siguientes parametros:

e Sistema de Coordenadas: Todos los modelos deberan estar georeferenciados en el sistema de
coordenadas ETRS89. Huso 30 (EPS G25830)

eUnidades: La unidad geométrica de los modelos sera el metro.

4.1.2.2. Division de modelos

Los modelos se dividiran por disciplinas o anejos segun lo indicado en el apartado 5.1.2. de este
documento. En el modelo federado se debera vincular mediante hipervinculos a la documenta-
cion tradicional del proyecto final, a saber, memoriay anejos, planos, presupuesto y pliego.

4.1.2.3. Durante el proceso de disefio

Coincidiendo con cada hito de entrega parcial a la AOPJA, se entregara una version actualizada de
los modelos BIM en formato abierto (IFC ultima versién) y en formato nativo con el nivel de infor-
macion de los elementos adecuado segun el nivel de informacién requerido. En el caso de que el
entregable esté definido por un solo modelo, no sera necesario ningun tipo de federacion.

4.1.2.4. Alafinalizacion del disefio

A la finalizacidn de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del Levantamiento
BIM del proyecto y del Proyecto de Liquidacién o el proyecto “asi construido”, se entregaran los mo-
delos BIM en formato abierto (IFC Gltima versidn) con el nivel de informacidn (geométrica, no graficay
vinculada) de los elementos segun el nivel requerido, y los modelos en formatos nativos individuales.
Adicionalmente se entregara los modelos federados. La informacion vinculada generada durante el
proceso de produccion estara correctamente asociada.

4.1.3 Modelos BIM iniciales de Obra

Se buscara usar los modelos BIM de proyecto como punto de partida para hacerlos “propios” durante
la obra. Estos modelos BIM de inicio de obra, que seran preparados por el contratista, deberan en pri-
mera instancia actualizarse con:
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¢ Las mejoras al proyecto que haya podido hacer el contratista adjudicatario
e Los datos de replanteo de obra que hayan obtenido el contratista
e El plan de obra previsto por el adjudicatario

e El resultados de las mejoras a realizar en los modelos tras el informe de auditoria de modelos
de proyecto preparado por la constructora

Para aquellas obras que no tengan un modelo BIM de proyecto transferido, formara parte estos traba-
jos el “levantamiento BIM” de los modelos de proyecto. La empresa constructora debera realizar los
modelos BIM con la documentacién de proyecto en formato “tradicional” y emitir un informe al co-
mienzo de los trabajos con las incidencias/conclusiones de ese proceso de levantamiento.

4.1.4Planos de Obra Ejecutada

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la informacion contenida en el docu-
mento Planos. Para ello, los planos deberan provenir del modelo tridimensional de informacion.
Quedaran detallados como parte del Plan de Ejecucion BIM todos aquellos elementos que, por
razones justificadas de plazos y dedicacion requeridos, no formen parte de los modelos BIM. Es-
tos seran debidamente justificados por el contratista y aprobados por AOPJA.

Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de informacion deberan es-
tar identificados debidamente por medio de una sefal a pactar con AOPJA. En el caso de que el
plano tenga informacidn de distinta procedencia, se discriminara dentro del propio plano.

El contratista debera suministrar a AOPJA los modelos nativos de trabajo que incluyan los planos
del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menos cabo de la entrega tradicional del
paquete de planos en formato CAD. El indice de planos del proyecto debera contener la siguiente
informacion:

- Diferenciacion entre planos provenientes de modelos tridimensionales de informacién, planos
no provenientes de los modelos tridimensionales de informacion y planos con ambas proceden-
cias.

«Modelo tridimensional nativa de informacion del que procede o al que queda vinculado.
«Cddigo del plano conforme a codificacidn del Plan de Ejecucion BIM.
4.1.5 Modelos BIM de seguimiento de las Obras

Los modelos de seguimiento de obra deberan ser presentados de forma mensual periddica a la
direccidn de los trabajos para su revisién y aprobacion.

De forma prioritaria estos modelos de seguimiento de obra:

@ Seran usados para vincular mensualmente las actualizaciones del plan de obra a los mo-
delos BIM y analizar los avances realizados a mes vencido y previstos para el mes siguien-
te.
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@® Serviran para fragmentar los modelos y asociar elementos de los modelos BIM a las dife-
rentes certificaciones mensuales

@ Serdn una representacion fiel a lo realmente ejecutado, adaptando los modelos en aque-
llos casos en los que haya diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado.

@ Iran sirviendo de registro acumulativo de informacién generada durante la obra.

4.1.6 Certificaciones de Obra

En la definicion de las unidades de obra (cuadros de precios) quedara reflejado si la unidad esta
incluida en los modelos tridimensionales de informacidn, y seré obligatorio seguir la misma codi-
ficacion de unidades en todos los documentos de certificacion de obras y para el presupuesto de
liquidacion.

Las mediciones deberan proceder de los modelos tridimensionales de informacién y deberan es-
tar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el contratista (y aprobado por
AOPJA) por alcance y plazo requerido, se aceptara que parte de las mediciones puedan proceder
de la documentacion de detalle no modelado en BIM.

El contratista presentara en su propuesta de pre-PEB su estrategia de seguimiento y justificacion
de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de informacién como de los planos
de detalles.

En el caso de que en la oferta el contratista se comprometa a un rango de porcentaje del presu-
puesto de ejecucion material provenga de las mediciones de unidades del modelo BIM, debera
justificar dicha trazabilidad a AOPJA.

4.1.7Cartografia base y geometria resultante

Ademas del formato tradicional (CAD), se entregard modelo nativo y modelo exportado a IFC ga-
rantizando el traspaso de informacién en la exportacidén entre modelo nativo y archivo IFC.

El modelo debera contener los set de propiedades definidos por AOPJA para los alcances re-
queridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Informacion no gréafica.

A la finalizacidn de las obras el constructor debera generar el modelo de la geometria y topografia
resultante de la ejecucion del proyecto mediante fotogrametria y escéner laser, mobile mapping,
drones, etc.

4.1.8 Modelos de infraestructura existentes

A partir de las nubes de puntos y contrastado con la informacion CAD o 2d disponible, se realiza-
ra el modelado de la infraestructura existentes. El modelo debera contener los set de propieda-
des definidos por AOPJA para los alcances requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Nive-
les de Informacidn no grafica.

4.1.9Caracterizacion geotécnica del corredor y de la estructura
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Caracterizacion geotécnica del corredor y de la estructura con los datos de proyecto y los obteni-
dos durante el Plan de Calidad de la Obra en formato tradicional (doc, Excel, pdf, CAD), se debera
adjuntar el modelo nativo y su exportacion a IFC que contenga la siguiente informacion, como
minimo:

+Posicion(geoposicionado) e identificacion de todos los ensayos de campo realizados (sondeos,
catas, etc.).

«Vinculacion a informacion asociada de resultados de dichos ensayos de campo.
«Estratigrafia definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe.
«Vinculacién a la caracterizacion de los estratos.

El modelo debera contener los set de propiedades definidos por AOPJA para los alcances reque-
ridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Informacidn no gréfica.

4.1.10Modelos “as built” y biblioteca vinculadas

Los modelos As Built de obra deberan ser una representacion fiel y real de la obra ejecutada. El
objetivo de los mismos no es s6lo incorporar de forma centralizada la informacién producida du-
rante la obra sino también que cuando se haga uso de los mismos en futuras actuaciones de re-
modelacién, ampliacidn, ... estos trabajos se benefician de un registro fidedigno y digital de la
obra realmente ejecutada.

La contrata generara los modelos asi construidos que deberan garantizar que:

e Se construyen los elementos de acuerdo a los modelos, extrayendo de los mismos la docu-
mentacion necesaria para la obra.

e Se hace un archivado acorde a los estandares de este EIR contractual.

e La geometria de los modelos es fiel y representa a la obra realmente ejecutada. Y que su-
perponiéndola a los modelos BIM, se verifique representan la realidad ejecutada.

¢ Que se garantiza que todos los elementos de los modelos BIM tienen el conjunto de set de
propiedades fijado en el PEB y que éstos estan rellenos correctamente por la constructo-
ra de cara a transferir la informacion a la fase de operacion y mantenimiento

*Que los planos de obra ejecutada han sido extraidos de los modelos BIM de obra ejecutada
(o que la coherencia entre unos y otros es total).

¢ Que la documentacion generada durante la obra se ha vinculado correctamente a los mo-
delos y esta vinculacion se mantiene en el archivado de modelos y archivos.

Toda las entregas se deberan organizar e integrar en una entrega con los modelos y biblioteca “as
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built” de la obra ejecutada incluyendo la vinculacidn con los planos y la documentacion técnica
necesaria para el mantenimiento debidamente integrado en el modelo federado de la biblioteca
as built de la actuacién construida, sin menos cabo de la entrega tradicional del proyecto cons-
tructivo as built en digital y editable.

Se define como modelos y biblioteca as built el conjunto de modelos BIM por disciplina y/o anejo
del proyecto de construccion hipervinculados y accesibles mediante visores openBIM. Para sim-
plificar, en los modelos resultantes solo se vincularan a elementos solo sus respectivos planos y
documentacién técnica para el mantenimiento a modo de “libro de mantenimiento” de la infra-
estructura. El resto de la biblioteca y documentacidn digital as built se insertaran en el modelo fe-
derado mediante un panel que enlace con la documentacion en pdf del proyecto constructivo as
built tradicional.

4.1.11 Captura del “as found” y del “asi construido” mediante sistema de mapeo movil

Se realizara la captura masiva con laser escaner o Lidar y cAmara fotografica digital 360° de la rea-
lidad encontrada inicial “as found” y de la asi construida “as built” y su entorno mediante sistema
de Mapeo Moévil o fijo (en ingles Mobile Mapping, MMS).

El entregable denominado Nube de puntos 3D estara conformado por:

El conjunto de nube de puntos en formato interoperable tipo LAS o equivalente e imagenes en
formato JPG o equivalente, ambos sincronizadas y georeferenciada en el sistema de coordenadas
UTM30 ETRS89 Huso30. Para la entrega, la informacion debera estar procesado con control de ca-
lidad y cada punto laser debera disponer de 5 metadatos (3 de coordenadas X,Y,Z, 1 de reflectan-
ciay 1 de color RGB) que permitira que la nube de puntos se entregue con una clasificacién basi-
ca. Se utilizaran bases GPS locales para mejorar y garantizar las precisiones necesarias.

4.2NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS
4.2.1Niveles de Informacién Geométrica (LOD)

El nivel de informacidn para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguira
lo especificado en la siguiente tabla de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el Glti-
mo estandar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM Forum Specs., referen-
cia a nivel mundial.

Los elementos modelados se elaboraran segln un Nivel de Desarrollo (Level of Development,
LOD) acorde con el siguiente esquema.
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LoD DEFINICION
Conceptual: Representacién simple de la reserva de |a ocupacién del espacio de un objeto con el detalle minimo
para seridentificable. La representacion es tridimensional y de color poco esmerado.

LOD 100

Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las

LOD 200

dimensiones pueden ser aproximadas.

Especifico: Un objeto especifico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y com- ponentes,
LOD 300 con las dimensiones exactas. Adecuade para produccién, o pre-construccidn, es decir, con un disefio cerrado.
Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos.

Para fabricacidn: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto segln requisitos de cons- truccion y que
LOD 400 incluye la geometria y datos para la subcontratacion del especialista,
Ha de incluir todos los sub-componentes necesarios adecuados para permitir su fabricacion.

LOD 500 Modelo “AsBuilt”. Un modelo que representa |a forma ejecutada de la infraestructura.

Se incluyen a continuacion los LOD aplicables a los diferentes elementos contenidos en los modelos.

Los elementos modelados se elaboraran segtin un Nivel de Desarrollo LOD acorde con el siguiente es-
quema que debera adaptarse a la Obra en particular:

Estado actual (elementos existentes) - EA
Topografia, Nube de puntos laser, Modelo BIM inicial LOD500 LOD500 LOD500
Cimentaciones LOD300 LOD300 LOD500
Estructuras LOD300 LOD300 LOD500
Servicios afectados LOD300 LOD300 LOD500
Obra civil LOD300 LOD300 LOD500
Edificaciones y urbanizacidn existentes LOD300 LOD300 LOD500
Estructuras
Cimentaciones LOD200 LOD300 LOD500
Pilares LOD200 LOD300 LOD500
Muros LOD200 LOD300 LOD500
Losas LOD200 LOD300 LOD500
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Escaleras, etc. LOD200 LOD300 LOD500
Elementos de impermeabilizacion LOD200 LOD300 LOD500
Sistema de interfonia LOD200 LOD300 LOD500
Proteccion contra incendios LOD200 LOD300 LOD500
Obras lineales ( explanaciones y firmes)

Pavimentosy aceras LOD200 LOD300 LOD500
Bordillos LOD200 LOD300 LOD500
Balizamiento LOD200 LOD300 LOD500
Barreras LOD200 LOD300 LOD500
Elementos de sefializacion horizontal y vertical LOD200 LOD300 LOD500
Rellenos de tierras LOD200 LOD300 LOD500
Arbolado, vallas, etc LOD200 LOD300 LOD500
Geologia y geotecnia

Sondeos LOD200 LOD300 LOD500
Estratigrafia LOD200 LOD300 LOD500
Tratamientos del terreno LOD200 LOD300 LOD500
Drenaje

Elementos de desagiie transversal y longitudinal LOD200 LOD300 LOD500
Sumideros LOD200 LOD300 LOD500
Acometidas, pozos LOD200 LOD300 LOD500
Instalaciones y reposicion de servicios

EQA Tipo de Pliego
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Instalaciones LOD200 LOD300

LOD500

Reposiciones de servicios LOD200 LOD300

LOD500

El contratista presentara unos modelos con el nivel requerido en la tabla anterior (segin estan-
dar Level of Development Specifications del BIM Forum). Los modelos de situacion existente re-
cogeran todos los elementos que se vean afectados por la ejecucion de la obra. Quedaran detalla-
dos como parte del Plan de Ejecucién BIM todos aquellos elementos que por razones justifica-
das de plazos y dedicacién requeridos no formen parte de los modelos BIM.

No se valoraran positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los requeri-
dos por el cliente.

4.2.2 Niveles de Informacion no grafica (LOI)

La informacion no grafica de los elementos de los modelos (metadatos) estara estructurada en
torno a una agrupacion de propiedades (set de propiedades), definida por la AOPJA.

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondran los diferentes modelos
BIM, estaran organizados de forma homogénea y estandarizada. No se admitiran elementos en
los modelos que no contengan la estructura de set de propiedades definida por la AOPJAy que a
continuacion se indica:

SET DE PROPIEDADES DE AOPJA

IDENTIFICADOR DEL PARAMETRO TIPO CAMPO VALOR POSIBLE

01_JAND_IDENTIFICACION

01_01_JAND_PROYECTO texto Cédigo de proyecto
01_02_JAND_LOCALIZADOR texto Cddigo de localizacion del elemento
01_03_JAND_CLASIFICACION texto Cddigo de clasificacion del elemento
01_04_JAND_DISCIPLINA texto Cédigo de disciplina segin el PEB
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01_05_JAND_COD_PRESUP texto Cddigo del presupuesto

01_06_JAND_DISCIPLINA texto Cddigo de disciplina segtn el PEB
01_07_JAND_SUBDISCIPLINA texto Cddigo de subdisciplina segin el PEB
01_08_JAND_TRAMO texto Cddigo del tramo o subdivision del proyecto
01_ON_JAND_XXXXXXXXX texto Se debera terminar de configurar y consen-

suar entre los agentes antes de la entrega
del PEB por el adjudicatario

02_JAND_CANTIDADES

02_01_JAND_UNIDAD ud Valor
02_02_JAND_LONGITUD m Valor
02_03_JAND_ESPESOR m Valor
02_04_JAND_AREA m2 Valor
02_05_JAND_VOLUMEN m3 Valor
02_ON_JAND_XXXXXXXX Se debera terminar de configurar y consen-

suar entre los agentes antes de la entrega
del PEB por el adjudicatario

03_JAND_PROYECTO

03_01_JAND_FASE texto Cddigo de la fase de obra a la que hace refe-
rencia el elemento

03_02_JAND_PLANOS url* URL a la ubicacién en el CDE de los planos

03_03_JAND_PPTP url* URL a la ubicacion en el CDE del articulo del
PPTP

03_04_JAND_CAP_PRESUP texto Cddigo del capitulo del presupuesto en el

que se encuentra el elemento

03_05_JAND_SUBCAP_PRESUP texto Cédigo del subcapitulo del presupuesto en
el que se encuentra el elemento
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03_06_JAND_UD_PRESUP

03_07_JAND_XXXXXXXX

04_JAND_OBRA

04_01_JAND_TAREA

04_02_JAND_CERTIFICACION

04_03_JAND_EJECUTADO

04_04_JAND_ENSAYOS

04_05_JAND_FICHA_TECNICA

04_06_JAND_ASBUILT_PLANO

04_07_JAND_ASBUILT_DOC

04_ON_JAND_XXXXXXX

texto

texto

texto

ndmero

url*

url*

url*

url*

07_AOPJA_EXPLOT_Y_MANTEN

07_01_CodigoActivo_COD_GMAO

Alfanuméricos de

hasta 16 caracteres

Cédigo de la unidad presupuestaria del ele-
mento

Se debera terminar de configurar y consen-
suar entre los agentes antes de la entrega
del PEB por el adjudicatario

Cddigo de la tarea del plan de obra a la que
pertenece el elemento

Numero de certificacion en la que se incluye
dicho elemento

Porcentaje del elemento ejecutado en certi-
ficacion

Ruta para acceder a los documentos del plan
de calidad de la obra

Ruta o nombre para acceder a la ficha técni-
ca en cuestion o su referencia.

Ruta o referencia a planos as built, ruta o
nombre del documento

Ruta o referencia a documento as built, ruta
o nombre del documento

Debera ser configurado y consensuado entre
los agentes antes de la entrega del PEB por
el adjudicatario

Numero de activo unico que se asigna en el
GMAO (PRISMA3/4) al activo o lote de acti-
VOs.

07_02_DenominaciénActivo_COD_GMAO texto Denominacidn de activo que se asigna en el
GMAO (PRISMA3/4) al activo o lote de acti-
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VOs.

07_03_TipoActivo_TIP_GMAO XX-XXX Tipo de activo en el GMAO (PRISMA3/4) y

que lo denomina como "Clase de equipo"

Mantenedor que tiene asignado dicho activo
07_04_MantenedorActivo_MAT_GMAO texto en el GMAO (PRISMA3/4) y que lo denomina

"Unidad de negocio".

Tabla set de propiedades de AOFRJA

Estos grupos de parametros o set de propiedades buscan garantizar:

eLa capacidad de segregacion selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos para

los diferentes usos BIM requeridos.

ela trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos.

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a sets de propiedades de la AOPJA
(PSET JAND) seran plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).

La AOPJA podra establecer como obligatorio el uso de la Base de datos de precios de obras linea-
les paramétrica de la AOPJA (disponible en la pagina Web www.aopandalucia.es), debiéndose
respetar estrictamente el criterio de codificacién expresado para la referencia a unidad de obra

del elemento.

Como parte de su propuesta, el licitador incluira en el pre-PEB una Tabla de Desarrollo del Mode-
lo, en la que para cada elemento designado segun el sistema de clasificacion indicado, y para
cada fase en la que exista entregable BIM, se indique el Nivel de Informacion (grafico, no graficoy

vinculados).

5. ORGANIZACION DEL MODELO
5.1ESTRUCTURA DE DATOS

El licitador presentara en el pre-PEB un mapa de modelos donde se representara la organizacion

de los mismos, indicando la organizacidn de ficheros y modelos.
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5.1.1 Estructura de datos de ficheros

La designacion y descripcion de los ficheros generados durante la redaccion de proyecto y ejecu-
cion de la obra que conforman el modelo serd la siguiente:

<DOCUMENTO_TIPO>-<CODIGO_ACTUACI6N>-<DISCIPLINA_O_TIPO>-<TextoComplementa-
rio>-<Version(*)>
-DOCUMENTO_TIPO: Denominacion abreviada del documento.

(Modelo BIM: MOD, Planos: PLA, Memoria: MEM, Nube de puntos: NBP, Anexos
texto: ANX, Informe: INF, Pliegos: PLG, Mediciones: MED, Presupuesto: PRE, Imagen: IMG,
etc.)

-CODIGO_ACTUACION: Cddigo de la actuacion (proyecto, obras, etc) asignado por AOPJA.
-DISCIPLINA_O_TIPO: Disciplina de modelo o tipo de documento

(Denominacion de modelos segun disciplina: EA, OL, etc o tipo de docu-
mento texto que concrete mas el tipo de documento: calculos CALC, deta-
lles DET, planos de estructuras EST, etc).

-Texto Complementario: se incluird una descripcién del fichero o modelo ajustado a las normas
para denominacién existentes en AOPJA. Tendra formato CamelCase.

-Version (*): La versiones del fichero se afiadird a su nombre solo cuando se anule y/o sustituya
por una version nueva, de forma que el fichero vigente mantenga su nombre en todas las fases.
Los ficheros con versidn se pasaran a las subcarpetas de Calidad/Obsoleto/OLD.

Se aplicaran las siguientes pautas generales de denominacion respecto a los caracteres y las nor-
mas de puntuacion:

e En las denominaciones NO se utilizaran los espacios en blanco
*En ningun caso se acentuaran las palabras utilizadas

e El guidn bajo
nes con texto

se utilizara en lugar de un espacio para separar palabras en las denominacio-

oEl punto "" sélo se utilizara para separar el nombre del archivo de la extensién
eLa extension del archivo no se modificara ni se borrara

eLa denominacion de carpetas y subcarpetas iran en Mayusculas

Para ficheros el “texto complementario” de un fichero tipo:
<cddigo proy>-<documento tipo>-<disciplina>-<texto complementario>-<version(*)>

se escribird modo “camel case”, es decir, “PantallaMetroGranada”.

5.1.2Division de modelos por disciplinas

Se elaborara un modelo por disciplina segun la division incluida a continuacién, siendo el Contra-
tista responsable de su calidad y su federacién.

Se adoptara la siguiente la estructura de division de los modelos, por ejemplo:
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—Estado actual (Topografia - As Built - nube de puntos)Cédigo EA
—Obras lineales - trazado de viaCddigo OL

-Viarioy Urbanizacion Cddigo UR

-Geologia y geotecnia Cédigo GE

- Superestructura ferroviaria Codigo SF

- EstructurasCdédigo ES

—ArquitecturaCdédigo AR

—Drenaje Cddigo DR

—Obra civil de instalaciones y reposicion de servicios Codigo Ol
~Instalaciones eléctricas e iluminaciénCddigo Il

—Instalaciones fontaneria y saneamientoCddigo IF
—Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad Cédigo IT

- Instalaciones de sefializacion y seguridad vial Cdigo IS
—Reposicion de servicios afectadosCodigo RS

—Demolicion Cédigo DM

El modelo geologia y geotecnia GE debera contener la siguiente informacién, como minimo:

- Posicion (geoposicionado) e identificacion de todos los ensayos de campo realizados (sondeos, ca-

tas, etc.)

-Vinculacion a informacidn asociada de resultados de dichos ensayos de campo.

—Estratigrafia definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe.

—Vinculacion a la caracterizacidn de los estratos.

5.1.3Clasificacién de elementos constructivos

El Sistema de Clasificacion de elementos constructivos que se utilizaran en el modelo del presen-
te proyecto dado sus caracteristicas sera principalmente el sistema de clasificacion ferroviaria

BIM [XRailway Innovation Hub en su Gltima versién. La clasificacién serd como minimo por el

nivel de indentacién de Usos para los elementos.

Como parte de su propuesta, el licitador presentara en el pre-PEB la clasificacion de elementos

constructivos particularizada para la presente licitacion.

En Anexo 4.4 Sistema de clasificacion de elementos se incluird en formato XLSM la tabla editable
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del sistema de clasificacion particularizado para el proyecto del presente Pliego.

5.2MATRIZ DE INTERFERENCIA

En su propuesta de pre-PEB el licitador presentard una matriz de interferencias describiendo el
uso y aplicacién, asi como los criterios establecidos para completarla: utilizando la tabla de prio-
ridad seguin indices de gravedad o directamente determinando los elementos a comprobar en la
matriz.

La matriz de interferencia debera formar parte del PEB como Anejo 4.6.

5.30RIGEN DE COORDENADAS

La situacién, coordenadas y sistema geodésico de proyeccion de los puntos de origen del proyec-
to, referencia, bases de replanteo, etc., asi como los atributos del modelo se definiran segin el
sistema geodésico de coordenadas ETRS89 Huso 30 EPSG 25830.

5.4CONFIGURACION DE PLANTILLAS

Se describiran por parte del licitador las configuraciones previstas de las plantillas de proyecto
que deberan incorporar los estandares para el modelado como: pardmetros, normativa, familias
basicas, estilos de visualizacidn, cajetines de AOPJA, importaciones y exportaciones a otros for-
matos como IFC, CAD, etc.

6.VERIFICACION DE ENTREGABLES BIM

Coincidiendo con las entregas de los documentos establecidas en apartado 2.2. Hitos de la Obra,
se entregaran los modelos BIM en formato abierto (IFC Gltima version) con el nivel de informacion
(geométrica, no grafica y vinculada) de los elementos segun el nivel requerido, y los modelos en
formatos nativos individuales. La informacién vinculada generada durante el proceso de produc-
cidn estara correctamente asociada.

Previamente a cada entrega, el Contratista realizara una verificacion de entregables cuya ejecu-
cidn ofertara seglin modelo similar al siguiente modelo:

El proceso de desarrollo de la obra seguira un esquema de flujo en cuanto a los requerimientos
BIM a presentar por el contratista,similar al siguiente ejemplo:
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7. RECURSOS
7.1 EQUIPO TECNICO

El licitador explicara en su propuesta de PEB pre-contractual el equipo BIM que pondra a dis-
posicidny su organizacion para dar respuesta a los requerimientos BIM de AOPJA.

El equipo técnico de ejecucion BIM del contrato debera adaptarse al volumen de la produc-
cion, y contendra como minimo:

eResponsable BIM Obra

Responsable de toda la gestion BIM del contrato y cuyas funciones serdn como minimo las si-
guientes:
o Desarrollar el Plan de ejecucion BIM y asegurar su cumplimiento.

o Garantizar la aplicacién y cumplimiento del EIR del contrato.

o Auditar el modelo de disefio y proponer su adaptacion a la fase de construccion.

O Liderar el proceso de evolucion del modelo de proyecto al modelo constructivo.

0 Liderar el proceso de evolucidn del modelo hasta el “As Built”, garantizando la calidad tanto
geométrica como de informacion de los elementos construidos.

o Promovery garantizar la “usabilidad” de los modelos para los objetivos y usos pretendidos.

o Definir el entorno tecnoldgico idoneo, incluyendo la prescripcion de programa, maquinaria y
red estructurada.

O Definir los procesos de coordinacidn, revision de disefio, y deteccidn de colisiones, elaborando
los correspondientes informes de identificacidon y resolucidn de conflictos detectados.

O Garantizar la exportacion y extraccion de datos de los modelos actualizados, de acuerdo con
los requisitos especificos de cada fase.

o Asegurar que las transferencias de informacién y los entregables se realizan en los formatos
prescritos.

La persona designada tendra los conocimientos técnicos y de gestion, y la experiencia demostra-
bley adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

«Oficina Técnica BIM Obra

Responsables de la coordinacién y ejecucién de modelos BIM del contrato. Sus funciones seran
como minimo las siguientes:

eGestionar la generacion del modelo relacionado con su disciplina técnica.
eEjecutar las directrices del Responsable BIM.
eProducir los modelos relativos a su fase.

¢ Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato.
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eAsesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias.
eCrear los contenidos BIM especificos de la disciplina.

eExportar el modelo de acuerdo con los requerimientos establecidos para su coordina-
cion o integracion con los de las otras disciplinas.

eRealizar el control de calidad y la resolucidn de las colisiones especificas de su respon-
sabilidad.

eElaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescri-
tos.

Las personas designadas tendran los conocimientos técnicos y de gestion, y la experiencia de-
mostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

El contratista dispondra en obra de una sala BIM con los recursos necesarios de hardware, softwa-
re y conectividad para que las reuniones técnicas programadas se realicen entorno a los modelos
BIM.

eControl de calidad BIM

Responsable, no perteneciente al equipo de produccion del contrato, de velar porque se cumplan
los estandares fijados para el contrato. Su misidn principal sera la revisién interna de la docu-
mentacidn del contrato antes de ponerlo a disposicion de AOPJA.

Todos los puestos definidos anteriormente estan enfocados a la organizacion responsable del de-
sarrollo del contrato. El equipo técnico junto con su capacitacién minima, puesto en el organigra-
may funciones debe estar descrito en el PEB.

Experiencia recomendada:

e Responsable BIM: Ingeniero de Caminos o titulacién similar con la correspondencia a
nivel 3 del MECES. Formacién Master BIM Manager o similar.

e Coordinador BIM: Ingeniero de Caminos o titulacién similar con la correspondencia a
nivel 3 del MECES. Formacién Master BIM Manager o similar.

e Responsable de especialidad BIM: 2 afios en puesto similar.

e Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos o titulacidn similar con la correspondencia a nivel 3
del MECES. Formacién Master BIM Manager o similar.

Para los componentes del el equipo técnico de ejecucion BIM se exige la experiencia minima que
se recoge en el PCP de la presente licitacion.

7.2SOFTWARE
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Los modelos BIM se realizaran con el software a eleccidn del Licitador. Este software debera ser
capaz de garantizar, sin pérdida de las propiedades requeridas por la AOPJA, el intercambio de in-
formacidn en formato IFC en su versién mas actual. El/Los software/s seleccionado/s debera ser
capaz realizar modelos 3D exhaustivos teniendo en cuenta las particularidades de cada disciplina
(Edificacidn, obra civil, trazado, etc)

El Licitador presentara como parte del pre-PEB, segin plantilla del Anexo n°2, su propuesta de so-
ftware para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por la AOPJA.

El licitador presentard un mapa de software como propuesta de presentacion, con indicacién de
la organizacion del software a utilizar y su principal aplicacion (produccién, control de calidad o
uso).

8. GESTION DE LA INFORMACION
8.1 ENTORNO COMUN DE LOS DATOS
Como requisitos minimos el CDE habra de cumplir lo siguiente:

v Debe ser un entorno comun donde alojar y compartir informacién digital del proyecto de
forma estructurada.

v Debe estar basada en la medida de lo posible en formatos abiertos, que garantice la inte-
roperabilidad entre los diferentes actores que participen en los contratos.

v' Debe estar organizado respecto a un convenio de carpetas, codificacién de archivos y
protocolos de intercambio de informacion prefijado. Disponer de visor 2D-3D embebido y
visualizacién de modelos BIM y sus datos en front-end para reuniones de seguimiento.

v Debe permitir el acceso selectivo de participantes a la informacion generada (protocolos
de accesibilidad).

v Debe estar gestionado por un responsable, que velara por su correcto funcionamiento, y
la seguridad y calidad de la informacién almacenada. Cumpliendo la Ley Orgénica de
proteccién de datos.

A tal efecto, el licitador definira en el Pre-PEB su propuesta de Entorno Comun de Datos que sera
la Unica fuente de informacién valida y que se utilizara para recopilar, gestionar y difundir la do-
cumentacion, los modelos y los datos no graficos para el conjunto de los equipos involucrados,
salvo que la AOPJA dispongan en el periodo del contrato de un CDE activo, en cuyo caso el licita-
dor solo definira la pasarela entre los servidores.

EL flujo de informacién hace necesario la generacion de una estructura esencial de carpetas y su-
bcarpetas dentro del CDE de la actuacidn, que conceptualmente se definen como areas de traba-
jo. Una vez definido las carpetas y subcarpetas de la actuacion y sus fases segun la codificacion
de AOPJA se abriran siempre las siguientes carpetas:
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REQUERIMIENTOS PEB

8 REQUERIMIENTOS DEL CDE

8.1 [ CUMPLE LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATCS
| GESTION DE USUSARIOS EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA,

e GESTION DE USUARIOS

8.3 SOPORTE DE DOCUMENTOS 2D Y 3D

8.4 j DISPONE DE VISOR EMBEBIDO (*)

85 Z VISUALIZACION DE DATOS FRONT-END

8.6 3 SISTEMAS DE NOTIFICACION AL FQUIPO PROYECTO
8.7 | CAPACIDAD DE VERSIONADO DE ARCHIVOS

8.8 . ACCESIBILIDAD EN DIFERENTES PERIFERICOS (*)

e <"0_CONTRATACION_CON">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>

e <"1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>
e<”"2_COMPARTIDA_COM">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>

e <"3_PUBLICADA_PUB">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>

e <"4_ARCHIVADA_ARC">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>

Estos contenedores de informacion colgaran de la siguiente estructura de carpetas:

CFIOT_AOPJA
<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>-<TEXTO_COMPLEMENTARIO>

y se subdividira a su vez en las siguientes subcarpetas que se etiquetaran con el centro directivo y el codigo de pro-

yecto completo:

e <"0_CONTRATACION_CON">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>

<"CON1_LICITACION">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"CON2_OFERTAS">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<"CON3_ADJUDICACION">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

<"CON4_CONTRATO">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

e <"1_TRABAJO_EN_CURSO_TEC">-<CODIGO_ACTUACION_AOPJA>
<"TEC1_BIM">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
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Esta subcarpeta se organizara por disciplinas.
<"TEC2_CAD">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"TEC3_DOC">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"TEC4_CALIDAD">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizara de forma que de cabida a todos los temas de calidad
BIM como son: revisiones, obsoleto, chech list de calidad, etc.

e <"2_COMPARTIDA_COM">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"COM1_MODELOS">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizara de forma que de cabida a todos los temas de recur-
S0s como son: parametros compartidos, plantillas, actualizacion del PEB, y demas re-
cursos

<"COM2_RECURSOS">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"COMS3_CALIDAD">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

En esta subcarpeta se organizara de forma que de cabida a todos los temas de calidad
de aseguramiento de la calidad BIM como son: revisiones, obsoleto, chech list de cali-
dad, etc.

e<”3_PUBLICADA_PUB">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"PUB1_ENTREGABLES">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"PUB2_RECURSOS">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"PUB3_CALIDAD">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

e<”"4_ARCHIVADA_ARC">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"ARC1_VIGENTE">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>
<"ARC2_OBSOLETQ">-<CODIGO_ACTUACION_COMPLETO>

A tal efecto, el Licitador definira en el pre-PEB su propuesta de Entorno Comun de Datos que sera
la Unica fuente de informacion valida y que se utilizara para recopilar, gestionar y difundir la do-
cumentacion, los modelos y los datos no graficos para el conjunto de los equipos involucrados.

El Contratista definira el tipo de plataforma que soportara este entorno comdn (nube, FTP, share
point, etc.).

El acceso a la informacién estara restringido a los agentes definidos en el pre-PEB mediante per-
misos y control de usuarios. Asi mismo, también sera responsable de asegurar el mantenimiento
y la integridad del Entorno Comun de Datos, y en particular del modelo, realizando las copias de
seguridad con la periodicidad adecuada.
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La custodia del entorno comin de datos le corresponde al Licitador, pudiendo elegir el entorno a
usar que garantice los requerimientos de AOPJA. La aprobacion final del entorno comdn de datos
elegido sera realizada por la AOPJA. La definicidn, utilizacién, coordinacién y descripcion del en-
torno colaborativo quedara descrita en el PEB. El personal elegido para estas funciones debera
estar perfectamente definido en el PEB, con su rol claramente definido.

El Licitador definira el tipo de plataforma que soportara este entorno comin (nube, FTP, share
point, etc.) aligual que el periodo en el cual estara activa dicho servidor que debera corresponder
al plazo transcurrido entre la firma del contrato con el adjudicatario hasta la recepcion del pro-
yecto. Tras el cual el adjudicatario entregara en soporte digital una copia completa y organizada
de dicho CDE.

8.2GESTION DE LOS ARCHIVOS

Se describira por el licitador en el prePEB la estrategia de gestion de datos y la de gestion de do-
cumentos fisicos y/o archivos digitales.

COMPARTIDO TRABAJO EN CURSO
Informacion en desarrollo
por su autor o equipo
de trabajo, no siendo
vigihle ni accesible
a nadie mas

Informacion aprobada
para compartir con
otros equipos de trabajo
y de desarrollo o con
la parte contratante
Equipo de trabajo

Equipo de trabajo
Equipo de trabajo

IN/AUTORIZACION

Informacién auterizada Diario de transacciones
para su uso en la fase de de informacion,
disefio, construccion proporcionando
o gestion de activos seguimiento del

desarrollo del contenedor
de informacion
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La informacidn y la modelizacion de elementos, de forma general, se estructurard de manera que
su flujo dentro del proceso de generacidn siga el esquema siguiente segtin la UNE EN SO 19650:

—Trabajo en curso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el con-
junto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, pre-dimensionamientos y mo-
delados parciales.

—Compartido: datos verificados por el coordinador BIM de la contrata y aptos para ser comparti-
dos y validados por otros integrantes del equipo AOPJAy AT.

—Publicada: datos disefiados y preparados para la validacion de la AOPJA como entregables fina-
les o parciales de documentacion.

- Archivada: Documentos y datos validados, verificados, aptos y contractuales de la Obra para su
archivo como expedientes electrénicos administrativos en el Sistema de Documentacion del ERP
(SAP) de AOPJA con los estandares de interoperabilidad legalmente exigibles incluidos en la Nor-
ma Técnica de Catdlogo de estandares del Esquema Nacional de Interoperabilidad para su futuro

ingreso en el Archivo Electrénico Unico de la Junta de Andalucia.

8.3VISUALIZACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION

Se usara durante todo el proceso de disefio una metodologia basada en modelos abiertos de in-
tercambio, priorizando el intercambio de informacién mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el
visualizado y seguimiento de los trabajos.

Estos modelos en formato abierto estaran subidos al entorno colaborativo para revision y coordi-
nacion periddica de los trabajos mediante software de gestidn y visualizado gratuitos.

Cada 15 dias el equipo Contratista suministrara una actualizacion de los modelos en formato
abierto en el entorno comun de datos que seran usados durante las reuniones periédicas de se-
guimiento del proyecto.

Se evitara en la medida de lo posible el intercambio de informacion mediante correo electrdnico,
o cualquier otro medio que no sea el repositorio comun de informacién, y se valorara positiva-
mente el intercambio de informacién compartiendo los archivos del repositorio comin de datos
mediante links a los archivos de datos y modelos.

El adjudicatario debera realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de
informacion de los modelos nativos y su exportacion a formatos abiertos OpenBIM cumpla con
los requerimientos de la AOPJA.

Durante la elaboracion del PEB, el Contratista preparara un modelo piloto con el set de propieda-
des requeridos para aprobacidn de la AOPJA y un test de carga del CDE.
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9.PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PROCESOS BIM

Seguln se establece en el PTP de la licitacidn, dentro del apartado correspondiente al Plan de Ase-
guramiento de la Calidad (PAC) la Obra, el Contratista redactara y aplicara un Plan de Asegura-
miento de la Calidad de la actuacion (PAC) seglin la Norma 1SO 9001, particularizando los distin-
tos apartados de su sistema de calidad para este proyecto/obra en concreto.

El contenido del Plan de Ejecucion BIM (PEB) debera por tanto quedar incluido dentro de la Rela-
cién de Procedimientos Técnicos para el desarrollo de actividades de naturaleza técnica. Como
minimo quedaran recogidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la actuacién (PAC) los
Procesos BIM a utilizar y los controles para cumplir los requisitos de calidad establecidos en lo re-
ferente a:

-Mapa y especificacion de procesos de la manera que se va a crear y desarrollar el modelo a
través de los diferentes agentes.

-Procesos de comunicacion con AOPJA, entorno comun de datos, coordinacion, validacio-
nes, permisos de archivos y calendario de reuniones.

—Proceso de coordinaciéon de modelos BIM.
—Proceso de intercambio de informacién BIM.
—Proceso de entrega a AOPJA.

-Otros procesos segun usos BIM especificados.

El Licitador enumerara y describird brevemente en su propuesta de pre-PEB estos procedimien-
tos a seguir. El objetivo final es garantizar el cumplimiento de los requisitos BIM establecidos y la
calidad de la informacion producida contenida en los modelos, y asegurar su seguimiento a lo
largo de la produccion.

Estos procedimientos seran supervisados por la AOPJA en la fase de aprobacién del PAC y durante
la produccion mediante las auditorias y pueden dar contenido a las reuniones de seguimiento pe-
riédicas.

El licitador realizara en el pre-PEB una breve descripcion del proceso de generacién de modelos
BIM y derivados, asi como del proceso de verificacién y gestion de cambios al modelo, del inter-
cambio de informacién BIM entre Agentes, del proceso de entrega al cliente de entregables BIM y
del proceso de realizacion de usos. Estos procesos iran integrados en los procesos del Plan de
Control de Calidad (PCC) del Contratista.

El adjudicatario a través de sus auditorias internas comprobara que dicho Plan sigue la Norma
ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado segln su sistema de calidad. Para ello inspec-
cionara y auditara internamente el PAC con periodicidad, abriendo, en su caso, las no conformi-
dades de dichas auditorias y emitiendo las oportunas actas de cierre. Se realizard una auditoria
interna de implantacion en el primer mes de seguimiento de obra para verificar que el PAC se ha
implantado correctamente, estableciendo auditorias periddicas, como maximo cada seis meses 'y
siempre una de seguimiento antes de cada entrega de documentos del proyecto establecida se-
gun cuadro de Hitos de Proyecto y/o Obra incluido en el apartado 2.2 del presente anexo.

El plan de control de la estructura de datos y usos de los modelos BIM, en definitiva de la auto-au-
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ditoria y revision de modelos debera tener el siguiente indice:

10.CALENDARIO DE REUNIONES TECNICAS ENTORNO A MODELOS BIM

La incorporacién de la metodologia BIM en el disefio y en el seguimiento de la obra tiene como
ventaja el poder usar los modelos BIM como herramienta de trabajo para las reuniones técnicas
entre las partes, lo cual permite un seguimiento del avance de los trabajos, controlando la intro-
duccién progresiva de datos en el modelo.

Como parte clave en la estrategia de coordinacion BIM, el Licitador incorporara en el pre-PEB su
propuesta de integracion de reuniones periddicas en el flujo de avance del disefio.

El adjudicatario propondra un calendario de reuniones en el PEB que incluird como minimo reu-
niones técnicas entorno a los modelos BIM cada quince dias. Para ello, el adjudicatario descarga-
rd como maximo cada 15 dias un archivo IFC en el gestor documental.

Es una prioridad de la AOPJA, y asi lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager de la
obra como el Jefe de Obra participen conjuntamente (y presencialmente) en las reuniones de
coordinacion técnicas periddicas del proyecto y/o seguimiento de la obra con la AOPJA basadas
en el uso de los modelos BIM. Sera responsabilidad del BIM Manager y del Jefe de Obra potenciar
el uso de los modelos BIM en dichas reuniones para explicar y transmitir a la AOPJA el avance de
disefio realizado desde la anterior reunion. Estas reuniones técnicas se realizaran en la sala BIM.
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ANEJO N°2:

PLANTILLA DE PRE-PEB PARA PROPUESTA DE PLAN DE
EJECUCION BIM DEL ADJUDICATARIO

Utilizar la plantilla alojada en la web de AOPJA https://www.aopandalucia.es/ apartado BIM o
clicando el siguiente enlace:

https://www.aopandalucia.es/ineti@es/agencia_estructura/Px
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ANEJO N°3:

PROYECTO DE CONSTRUCCION-BASE DE LICITACION,

MODELO BIM

El Proyecto de Construccion-Base de Licitacion, el modelo BIM estan disponibles en la Plata-
forma de Contratacion de la Junta de Andalucia, dentro del perfil del contratante de la Agen-
cia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, con la referencia a este expediente de licita-

cion.
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ANEJO N°4:

MODELO DE CURRICULUM

Organizacion Certficada | | Organizacion Certiicada

Tipo de Pliego

Pliego de Prescripciones Técnicas

Procedimiento de adjudicacién

Abierto

96

Fecha de redaccién 10-11-2023
2014001, |l .20 200,
FIRMADO POR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ 06/12/2023 PAGINA 96/136
VERIFICACION Pk2jmS4ANSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmS4NSDMSE62B5BZ5EERRRNCZUE

NOMBRE Y APELLIDOS:

LABOR A DESARROLLAR EN EL
PROYECTO:

Nombre y Apellidos:
FORMACION UNIVERSITARIA:

Titulo Escuela/Facultad Promocién

OTRA FORMACION: (Ginicamente la relacionada con la materia objeto del proyecto):

Denominacion curso Entidad que lo impartié N° de horas

TRAYECTORIA PROFESIONAL: (Ordenada hacia atras en

el tiempo)

Desde / Empresa Cargo
Hasta

Labores desempefiadas
(breve resumen)

EXPERIENCIA EN ACTUACIONES SIMILARES:

En proyectos de carreteras:

Titulo del proyecto: Fecha redaccion:
Organismo Contratante: Empresa redactora:
Presupuesto proyecto: Presupuesto obra:

Tareas dentro del equipo redactor:
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Breve descripcion e indicadores del proyecto:

Tipo de Pliego

Organizacion Certficada | | Organizacion Certiicada

Pliego de Prescripciones Técnicas
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En proyectos de obras hidraulicas:

Titulo del proyecto: Fecha redaccion:
Organismo Contratante: Empresa redactora:
Presupuesto proyecto: Presupuesto obra:

Tareas dentro del equipo redactor:

Breve descripcidn e indicadores del proyecto:

En proyectos de transportes:

Titulo del proyecto: Fecha redaccion:
Organismo Contratante: Empresa redactora:
Presupuesto proyecto: Presupuesto obra:

Tareas dentro del equipo redactor:

Breve descripcidn e indicadores del proyecto:

En direcciones de obras lineales:

Organismo Contratante:

Presupuesto direccion de obra: \ Presupuesto obra:

Tareas dentro del equipo de direccion de obra:

Breve descripcion e indicadores de la actuacion:

En direcciones de obras hidraulicas:

Organismo Contratante:

Presupuesto direccion de obra: Presupuesto obra:

Tareas dentro del equipo de direccion de obra:
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Breve descripcion e indicadores de la actuacion:

OTROS:

Declaracién de que todo lo que se dice es verdad
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ANEJO N°5:
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A

iNDICE
1 iNDICE DEL IMSO
2 CONTENIDO

2.1. DELAFICHATECNICA

2.2, DELAMEMORIAY LOS ANEXOS
ESTRUCTURA INFORMATICA

MODELOS Y EJEMPLOS DE TABLAS Y FICHAS
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A

1.INDICE DEL IMSO
1. FICHATECNICA
2. MEMORIA
1.1 Incidencias relevantes
1.2  Climatologia
1.3  Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
1.4  Servicios afectados
1.5 Seguimiento Medioambiental
1.6 Avance de las obrasy seguimiento del programa de trabajos
a) Produccion
b) Estimacion porcentual del avance
1.1  Relacién valoraday certificacion de obra
1.2 Control de Calidad
a) Control de calidad geométrico
b) Control de calidad de materiales y equipos
¢) Control de calidad de ejecucion
d) Resumen de auditorias
e) Resumen de no-conformidades
f)  Evaluaciones globales y afectacion a la obra
g) Seguimiento presupuestario del plan de control de ca-
lidad y plan de control ADAR
1.1  Seguridad vial
1.2 Seguridad y salud laboral
1.3 Correspondencia, érdenesy reuniones
1.4  Personaly maquinaria en obra
1.5 Informes singulares
1.6  Visitas aobray notas de prensa
ANEXO 00. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
ANEXO 01. CLIMATOLOGIA
ANEXO 02. EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES TEMPORALES
ANEXO 03 SERVICIOS AFECTADOS
ANEXO 04 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL
ANEXO 05 AVANCE DE LAS OBRAS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS

05.1 Descripcion de las obras realizadas

05.11 Diagrama de Gantt

05.111 Otros esquemas descriptivos del avance de la obra
ANEXO 06 RELACION VALORADA Y CERTIFICACION DE OBRA

ANEXO 07 CONTROL DE CALIDAD

07.1 Control de calidad geométrico

07.11 Control de calidad de materiales y equipos

07.11l Control de calidad de ejecucidn

07.IV Auditorias

07.V No-conformidades

07.VI Seguimiento presupuestario del plan de control de calidad y plan ADAR
ANEXO 08 SEGURIDAD VIAL
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ANEXO 09 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ANEXO 10 CORRESPONDENCIA, ORDENES Y REUNIONES
ANEXO 11 PERSONAL Y MAQUINARIA EN OBRA

ANEXO 12 INFORMES SINGULARES

ANEXO 13 VISITAS A OBRAY NOTAS DE PRENSA
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2.CONTENIDO
2.1 DE LA FICHA TECNICA
FICHA TECNICA

Recoge, de manera muy resumida y esquematica, las incidencias principales y los aspectos
mas relevantes de la obra. Esta se cumplimentara y entregara mensualmente en el fichero
informatico que se genera a partir del programa informatico de avances aportado por el
gerente de obra. El programa avances incluye un manual de usuario para la utilizacién de
dicha aplicacién.

A continuacién se reflejan algunos de los aspectos contenidos en la Ficha Técnica que
requieren una mayor descripcién para su elaboracién.

En el recuadro que recoge, muy esquematicamente, las incidencias relevantes en
el mes se tendra en cuenta que existen otros recuadros especificos para la climato-
logia, expropiaciones, servicios afectados, impacto medioambiental, otros factores
externos, seguridad vial, y seguridad y salud laboral, por lo que las incidencias re-
lativas a estos aspectos se recogeran en el recuadro correspondiente, salvo que la
especial transcendencia de alguna de estas incidencias aconseje a la DO reflejarlo
también entre las incidencias generales.

En el recuadro que resume el avance estimado de la obra en %, se recogeran los
principales capitulos o/y obras parciales e hitos que mejor expresen, globalmente,
dicho avance. Permitira reflejar el avance en aquellos casos en que la produccion
expresada en euros no lo hace adecuadamente, v.g., construccién de elementos en
fabrica que no se incluyen en la relacién valorada hasta su puesta en obra, o simi-
lares. También permite ver de manera rapida el avance por separado de capitulos
u obras parciales de especial interés por su volumen, dificultad o posible inciden-
cia en la marcha general de la obra. Estos capitulos se acordaran, antes del co-
mienzo de la obra, con el gerente de la misma. Durante la ejecucidn de la obra los
capitulos, obras parciales e hitos reflejados podran modificarse si interesara mas
recoger otros inicialmente no considerados.

En el recuadro que resume la climatologia se anotaran, a origen y en el mes, los
dias perdidos por climatologia adversa que se hubieran previsto en la oferta del
Contratista o en la programacidn contractual de la obra, para su contraste con los
equivalentes realmente perdidos. Como la climatologia puede no afectar al con-
junto de la obra, sino sélo a algunas actividades y la interrupcién puede no ser du-
rante toda una jornada, la DO estimara a cuantos dias de paro total de la obra
“equivalen” las interrupciones habidas (ver anexo 01).

En el recuadro que resume el seguimiento de calidad, se anotara, para los tres ti-
pos de controles (geométrico, de materiales y equipos, y de ejecucion):

A) En el mesy aorigen, el nimero de lotes ensayados por el Contratista, el
nimero de no-conformidades abiertas y el porcentaje que éstas repre-
sentan sobre el total verificado; asi mismo, las actas pendientes de cie-
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rre, separando las que lo llevan menos de un mes de las que lo llevan
mas.

B) lguales datos para los controles realizados por la DO y el laboratorio de
recepcion.

C) El porcentaje de no-conformidades, a origen, abiertas por el Contratista
sobre el total de las abiertas por cualquiera de los intervinientes en la
obra. idem para las abiertas por la DO.

D) En el recuadro Auditorias e Inspecciones, se anotaran las realizadas en
el mes y a origen, sobre el Contratista, la DO y el Laboratorio de recep-
cion, separando las de caracter Interno (I) de las realizadas por la DO
(DO) vy las realizadas por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA (G).

E) Por fin, de manera muy breve, la DO indicara, si fuera el caso, si la inco-
rrecta implantacion del PAC por parte del Contratista afecta a la calidad
y/o plazo de la obra, ademas de cualquier otra anotacién que sobre la
calidad considere de especial relevancia ocurrida en el mes.

F) Evaluaciones del funcionamiento del contratista y del laboratorio de
control de calidad de recepcién

G) Se trata, por tanto, de una exposicion sintética y cuantitativa de la cali-
dad, que soporta las evaluaciones que, en esta materia, hace la DO so-
bre el Contratista y el Laboratorio de recepcion a la vez que permite co-
nocer rapidamente la evolucidn de los controles de calidad de la obra,
que tendra su reflejo mas detallado en el correspondiente apartado de
la memoriay en el anexo.

e Laficha Técnica sera firmada por quien hubiere redactado el IMSO con el V°B° del
Director de Obra.

2.2 DELAMEMORIAY LOS ANEXOS

1. Apartado 1.0 de la Memoria “Incidencias Relevantes”

Se recogeran en este apartado las incidencias acaecidas en la obra que tengan un caracter
relevante con relacion al cumplimiento de la calidad, el plazo o el precio de la obra.

También se reflejaran aquellas incidencias que tengan relevancia técnica o econdmica con
relacidn a las soluciones propuestas en el proyecto, los procedimientos constructivos de la
obra o con los estudios, informes, etc., del proyecto o realizados por la Direccién de Obra o por
el propio Contratista cuando estos Ultimos hayan sido aceptados por la DO o AGENCIA DE
OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA para la toma de decisiones.

Se tendra en cuenta que las incidencias relativas a la Seguridad y Salud Laboral tendran
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reflejo en el correspondiente apartado especifico de esta memoria, asi como las derivadas de
la Seguridad Vial, en el suyo. Igualmente, las incidencias derivadas de la climatologia, las
expropiaciones, los servicios afectados o relativas al impacto ambiental se recogen en otros
apartados de la memoria. No sera necesario, por tanto, su reiteracion aqui. No obstante, el
Director de Obra podra decidir recoger también en este apartado aquellas que considere de
especial trascendencia en la ejecucion de la obra, remarcando asi su mayor importancia.

2. Anexo 00 “Documentacidn Fotogréfica”

Se incluird un reportaje fotografico que describa las actividades mas importantes realizadas
durante el mes, el grado de correccién de la ejecucidn, las incidencias mas relevantes y, en lo
posible, el grado de avance de la obra. Las fotografias tendran el oportuno pie descriptivo de
lo reflejado. Se procurara no excederse en su nimero, debiendo ser las precisas a su objeto
descriptivo, no reiterativo.

Sobre plano o esquema se sefialara la posicién y direccion de tiro de cada fotografia

3. Apartado 1.1 de la Memoria y Anexo 01 “Climatologia”

En el Anexo 01 se recogeran los datos climatoldgicos habidos en la obra o en una estacién
meteoroldgica o pluviométrica cercana y representativa, que se resumiran en una tabla en la
que se reflejara:

1. Datos identificativos de la obra (titulo, clave del Centro Directivo y expediente de
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

2. Fechaydiadelasemana.

3. Datos de precipitacion y temperaturas maximay minima (los datos de temperatu-
ra podran omitirse cuando el rango esperado no suponga afectacién a las obras
ejecutadas) y lugar donde se tomaron los datos, propia obra o estacidn represen-
tativa (en este caso, identificacidn y ubicacion de la estacion).

4. Indicacién cualitativa sobre la incidencia de la climatologia en la obra (p. €j., “llo-
vié torrencialmente durante toda la mafiana interrumpiéndose los trabajos de

I
Un modelo tipo de esta tabla re recoge al final de este documento.
No sera preciso recoger datos meteoroldgicos en el IMSO abreviado.
En el apartado de la Memoria se indicaran, exclusivamente, las incidencias que la climatologia
pueda haber originado en la obra indicando, en su caso, las unidades de obra afectadas y los

retrasos que se hubieran producido por tal causa. Por ejemplo, “las fuertes heladas
impidieron el hormigonado los dias 12 y 13”.

Si no hubiera incidencias se indicara con una frase del tipo “La meteorologia no ha afectado a

las obras”
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4. Apartado 1.2 de la Memoria y Anexo 02 “Expropiaciones, Servidumbres y Ocupaciones
Temporales”

En el Anexo 02 se recogeran en una tabla los datos relativos a cada una de las parcelas
afectadas que presenten algiin elemento no resuelto de su tramite administrativo (indicando
cual), o en las que se esté originando alguna reclamacion, oposicion por parte del propietario
o cualquier otra circunstancia de posible relevancia, y en qué medida pudieran afectar estas
incidencias a la marcha de la obra. Se indicara, en cada caso, en qué fecha limite debe estar
totalmente liberada la parcela para no tener retrasos. Igualmente, se indicara la fecha en que
se prevea que la liberacidn del terreno pueda ser efectiva.

La tabla incluira los siguientes campos:
e Importancia (con relacion a cémo puede afectar al conjunto de la obra, a su plazo o a
alguno de sus hitos, indicandolo)
e Identificacién de la parcela
e Localizacién
e Propietario
e Teléfonoy fax de contacto
e Actade ocupacion
¢ Incidencia
e Parte afectada (de la obra: tramo, actividad, obra parcial....)
e Fecha limite de liberacion
e Fecha prevista de liberacion
e Accion (propuesta o emprendida para resolver la incidencia)
En esta tabla se incluiran, también, las nuevas que se proponen, indicandolo en el campo

incidencia.

En el apartado de la memoria se indicara, en primer lugar, si es necesario proceder a alguna
nueva expropiacion o servidumbre o ampliacién de las realizadas, indicando que causa lo
origina y las acciones que la DO propone o ha emprendido para su resolucidn.

A continuacion se reflejard qué nuevas ocupaciones temporales son necesarias para la
ejecucion de la obray las acciones emprendidas o propuestas por la DO.

A continuacion, una descripcion general de la situacion de las expropiaciones, servidumbres y
ocupaciones temporales, con una valoracion de cémo esta afectando o como puede afectar a

la organizacion, ritmo y plazo de las obras.

Para el caso de que todas las expropiaciones estén concluidas se indicara con frase similar a
“Las expropiaciones estan totalmente finalizadas”

5. Apartado 1.3 de la Memoria y Anexo 03 “Servicios Afectados”
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En el Anexo 03 se recogera una relacion de los servicios afectados cuya reposicion esté
pendiente de realizar o presenten alguna incidencia, asi como los nuevos servicios afectados
que se hubieran detectado. Estos datos se reflejaran en una tabla con los siguientes campos:

a) Nuevos servicios afectados

e Identificacion

e Descripcion

e Parte de la obra afectada (tramo, actividad, obra parcial....)

e Plazo de reposicion

e Incidencia en el plazo y/o precio de la obra (indicando la cuantia, si procede)
e Acciones (propuestas o emprendidas por la DO para su resolucion)

b) Situacidn servicios afectados

e Identificacion

e Descripcion

e Parte de la obra afectada (tramo, actividad, obra parcial....)
e Situacion (repuesto, en ejecucion, sin iniciar)

e Incidencias (reclamaciones de propietarios, disfunciones...)

En el apartado de la memoria se indicara, en primer lugar, si se han detectado nuevos
servicios que pueden ser afectados por la ejecucién de la obra, indicando qué acciones y/o
soluciones propone o ha emprendido la DO para su reposicién indicando el plazo necesario
para ello y si implica modificacion en el precio de la obra (indicando, en este caso, la cuantia)
o retraso en el plazo de la obra o de alguno de sus hitos.

También se reflejard en este apartado una valoracién global del grado de avance de la
reposicion de los servicios afectados y su incidencia en el avance de la obra, si la presenta.

Si la reposicion de los servicios afectados no implicara ninguna incidencia en el buen ritmo o
precio de la obra bastara con indicarlo con frase similar a “No afecta al ritmo, plazo ni precio

de la obra”.

6. Apartado 1.4 de la Memoria y Anexo 04 “Seguimiento Medioambiental”

En el Anexo 04 se habra recogido el informe de seguimiento del Plan de Vigilancia
Medioambiental, de acuerdo con las prescripciones establecidas en el mismo.

Su contenido abarcard, salvo indicacion en contra del PVMA, los siguientes capitulos:
e Situacion de las obras (s6lo de aquellas que presenten impacto ambiental)

e Situacion de las medidas de prevencidn y correctivas
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¢ Nuevas afectaciones medioambientales (no previstas en fase de proyecto)
e Otras actuaciones con repercusion ambiental
e Reportaje fotografico
e Apéndice documental
En el apartado de la memoria se reflejara, brevemente:

e Si estan pendientes estudios o tramites administrativos que puedan afec-
tar a la ejecucion de la obra.

e Sihan surgido incidencias de caracter medioambiental que puedan afectar
al desarrollo de la obra y/o impliquen la necesidad de nuevos estudios o
autorizaciones por drganos competentes.

e Medidas correctivas propuestas para el caso de nuevas afectaciones.

e Grado de avance de las medidas correctivas previstas (indicandolo con fra-
ses breves tipo “las medidas preventivas sobre los cauces se han retrasado
por causade __ realizandose el resto con normalidad”).

e Una valoracidon sobre el grado de cumplimiento del Plan de Vigilancia Me-
dioambiental (del tipo Deficiente, Normal, Bueno).

7. Apartado 1.5 de la Memoria y Anexo 05 “Avance de las obras y seguimiento del programa de
trabajos”

En el apartado 1.5 de la memoria se recogera, solamente y de manera abreviada, lo siguiente:
a) Produccién

La cantidad mensual producida en el mes, IVA incluido. Porcentaje producido con relacién
a las producciones maximas y minimas mensuales previstas en el contrato. Porcentaje
sobre el total de la produccién.

La cantidad producida a origen de acuerdo con la relacion valorada aprobada por la DO,
IVA incluido. Porcentaje producido con relacién a las producciones maximas y minimas
previstas en el contrato. Porcentaje sobre el total de la produccion

De estas cantidades no se deduciran las penalidades impuestas, sean recuperables o
irrecuperables, que tendrdn su correspondiente reflejo en las certificaciones
correspondientes.

b) Estimacion porcentual del avance

Se trata de estimar, sobre la base de la experiencia de la DO, el grado de avance, no
expresado en términos de produccidén econémica, sino atendiendo a aspectos dificilmente
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cuantificables, tales como la dificultad de ejecucidn, las capacidades razonables de
produccidn, las interferencias externas no resueltas en su momento o sobrevenidas, la
dispersion de los tajos, las incidencias sobrevenidas que retrasan, incrementan o
penalizan la produccion, etc.

La estimacidn se hara por Obras Parciales o Capitulos, o mixto, segin se haya definido en
el PPTP, en el IPEO o se haya acordado por la DO con AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA
JUNTA DE ANDALUCIA antes del comienzo de la obra.

Por ejemplo, cuando determinados equipos se producen fuera de la obra, aunque en
términos econémicos no se reflejen en el avance por no valorarse hasta su recepcion, se
deberd recoger en la estimacion porcentual del avance del capitulo u obra parcial
correspondiente, para mejor reflejar el grado de avance de la obra.

También se expresara en este apartado una cifra porcentual que indique, a juicio de la DO,
el grado de avance de la obra en su conjunto.

Por fin, se indicard, a juicio de la DO, la fecha estimada de finalizacién de la obra y los
retrasos, si los hubiere, acumulado y/o de algunos de los hitos, indicando las causas que
los han producido y las medidas correctivas que se proponen para recuperar, si es posible,
tales retrasos.

En el IMSO abreviado bastara, si la DO lo estima suficientemente informativo, indicar
explicitamente “El avance de la obra y el seguimiento del programa de trabajos y su
repercusion en los plazos se recoge en la Ficha Técnica”,

El anexo 05 se subdividira en los siguientes:

05.1 Descripcidn de las obras realizadas

Siguiendo una estructuracién lo mas parecida posible a la de la obra se expresaran
ordenadas y lo mas descriptivamente posible, las obras ejecutadas durante el mes, asi por
ejemplo:

“Desmonte entre losPK__aPK__"

“Excavacion cimentacion zapata __de ___

”

“Excavacion zanjaentre___y___
“Colocacién tuberiaentre___y___”

“Hormigonado alzadodemuros ___, __y_

”

“Colocacién armadura alzado de pilas ___

”»

“Colocacién piezas prefabricadas conducto obra de drenaje transversal __

”»

“Pintado en fabrica equipo __
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“Montaje instalaciones de produccién MBC”

“Acopio de aridos para ----*

”

“Soldadura tubosentre ___y

”

“Riego de encabafado ___

”»

“Montaje instalaciones auxiliares ___, ___y__

”

“Montaje de vigas viaducto ___
Etc., etc., etc.

Cuando sea descriptivo de la magnitud de la obra realizada durante el mes, se indicara el
volumen aproximado de la obra parcial o actividad ejecutada, p. €j., “Xm2 de
compactacién” o “Xm3 de terraplén vertido y compactado” o “Xm de tuberia colocada que
representa un ___% sobre el total a colocar” o “ ___ Km. de carretera balizada” etc., etc.,
etc., indicando un juicio de la DO sobre si el volumen de obra realizada durante el mes se
corresponde con un ritmo de las obras correcto o deficiente, indicando en este caso la

causa que puede haberlo provocado.

Es recomendable que la DO acuerde, antes del comienzo de las obras, con AGENCIA DE
OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, una sistematizacién de cémo se presentaran
estos datos, siendo conveniente su tabulacidn.

De las actividades descritas se habran realizado fotografias que se habran presentado en el
Anexo 00, debiéndose relacionar unasy otras para una mas facil lectura del IMSO.

En aquellos contratos de ejecucidn de obras donde el pago de todas o algunas unidades de
obra se realice por precios unitarios, el director de obra debera presentar ademas las fichas

de seguimiento de las mediciones de dichas unidades.

05.11 Diagrama de Gantt

Coherentemente con la estructuracion de la obra y con el archivo MDB que la DO debe
enviar al Departamento de Planificacion antes del dia 5 de cada mes, se incluirda un
diagrama de Gantt con el nivel de Obra Parcial, que permitird comparar para cada una de
ellas el avance real con los avances maximo y minimo contractuales.

La realizacién de este programa permitird su presentacién abreviada por capitulos,
pudiendo AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, acordar con la DO que
el diagrama de Gantt se presente también o sélo con este nivel de detalle, pero pudiéndose
en tal caso requerir por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, en
cualquier momento, la presentacion con el nivel de Obra Parcial.

El criterio de presentacion es que el diagrama resulte suficientemente descriptivo del
avance de la obra, a la par que sencillo, toda vez que el seguimiento de detalle se realiza, a
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Para el IMSO abreviado el Gerente de Obra indicara si es o no necesario la presentacion de
este diagrama

05.111 Otros esquemas descriptivos del avance de la obra.

A juicio del Gerente de Obra la Direccién de Obra elaboraréd otros esquemas o graficos
descriptivos que representen de manera simplificada y muy visual el grado de avance de
las principales obras parciales o capitulos de la obra, o incluso actividades de relevancia
para describir el avance.

Estos esquemas y/o graficos seran acordados con el Gerente de Obra antes del comienzo
de los trabajos.

8. Apartado 1.6 de la Memoria y Anexo 06 “Relacion Valorada y Certificacién de Obra”

En el anexo 06 se presentara copia de la relacion valorada elaborada. La relacion valorada
debera estar firmada por el Contratista y el Director de Obra.

Finalmente, se incluira copia de la certificacion de obra firmada por el Director de Obra y de
acuerdo con el modelo de certificaciéon de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA.

En el apartado de la memoria bastara con expresar el total de la relacién valorada a origen, IVA
incluido, distinguiendo entre las sumas correspondientes a:

e Unidades de obra aprobadasy abonables
e Unidades de obra aceptables pero abonables con penalizacion
Igual resumen de la mensual correspondiente.
Se distinguira entre las penalidades recuperables e irrecuperables.
Se expresara la cuantia y porcentaje de desviacion con respecto a lo contratado, si procede.
Se resumiran los abonos por acopios y/o pagos anticipados
También se incluird el resumen de la certificacién resultante, IVA incluido.

9. Apartado 1.7 de la Memoria y Anexo 07 “Control de Calidad”

En el Anexo 07 se presentaran resimenes de los resultados de los controles de calidad con el
detalle que mas adelante se describira.

En este apartado de la memoria bastara con expresar lo siguiente:

a) Control de Calidad Geométrico
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Remisidn a las cifras contenidas en la Ficha Técnica.

Indicacidn, en el caso de evaluacidn deficiente del autocontrol del Contratista, de si esta
afectando a la calidad o plazo de la obra. Medidas a adoptar para mejorar el autocontrol.

Indicacion de los controles que han dado lugar a aceptaciones con penalizacién con
expresion de la cuantia total en el mes.

Indicacion de los controles que han dado lugar a érdenes de demolicién o reparacion.

Indicacion de si el Contratista ha aceptado las correcciones ordenadas y en caso contrario,
estimacion de como afectara en el futuro tal circunstancia.

Cualquier otra incidencia derivada o relativa a este tipo de controles que la DO estime
importante.

En el IMSO abreviado no sera necesario redactar este epigrafe, remitiendo a la Ficha
Técnica.

b) Control de Calidad de Materiales y Equipos
Remisidn a las cifras contenidas en la Ficha Técnica.

Se resumira la validez o no de los materiales ensayados (suelos, aridos, aceros, juntas,...) y
equipos e instalaciones controladas.

Indicacién de si esta afectandose a la calidad o plazo de la obra, en el caso de evaluacidn
deficiente del autocontrol del Contratista.

Indicacion de los controles que han dado lugar a aceptaciones con penalizacion con
expresion de la cuantia total en el mes.

Indicacion de si el Contratista ha aceptado las correcciones ordenadas y en caso contrario,
estimacion de como afectara en el futuro tal circunstancia.

Cualquier otra incidencia derivada o relativa a este tipo de controles que la DO estime
importante.

En el IMSO abreviado no sera necesario redactar este epigrafe, remitiendo a la Ficha
Técnica.

¢) Control de Calidad de Ejecucion
Remisidn a las cifras contenidas en la Ficha Técnica.

Indicacién de si esta afectandose a la calidad o plazo de la obra, en el caso de evaluacidn
deficiente del autocontrol del Contratista.

Indicaciéon de los controles que han dado lugar a aceptaciones con penalizacion con
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expresion de la cuantia total en el mes.
Indicacion de los controles que han dado lugar a 6rdenes de demolicidn o reparacion.

Indicacion de si el Contratista ha aceptado las correcciones ordenadas y en caso contrario,
estimacion de codmo afectara en el futuro tal circunstancia.

Cualquier otra incidencia derivada o relativa a este tipo de controles que la DO estime
importante.

En el IMSO abreviado no serd necesario redactar este epigrafe, remitiendo a la Ficha
Técnica.

d) Resumen de auditorias
Se resumira el resultado de las auditorias de calidad realizadas por el Contratista, la DO, el
Laboratorio de Control de recepcién o por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE

ANDALUCIA, tanto internas como externas.

En todos los casos, se expresara el resultado de las auditorias, indicando cuéles medidas
correctivas o de mejora se desprenden de las mismas.

En el caso de que hubiera actas de auditorias no cerradas se indicaran las causas que
provocan esta circunstancia y su incidencia en la buena marcha de las obras (plazo,
calidad y precio).

e) Resumen de no-conformidades
Se indicara el nimero total de no-conformidades abiertas en el mes, y de las cerradas; el
total de las que permanecen sin cerrar desde el origen y cudntas de ellas lo estan después
de un periodo de un mes.

Se distinguira el nimero de las abiertas por el propio Contratista de las abiertas por la DO.

Listado ordenado cronoldgicamente de las no-conformidades que permanecian sin cerrar
en el IMSO anterior mas las abiertas en el presente, indicando:

e Referencia

e Fechade apertura

e Clase (menor, media, mayor)

e Quien la levanté (Contratista o Direccidén de Obra)
e  Descripcion

e Motivo
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Resolucion adoptada

Medida correctora, en su caso

Fecha de cierre de la no-conformidad

Fecha de cierre de la medida correctora

Para el caso de que no se hubieran producido no-conformidades se expresard tal
circunstancia.

f) Evaluaciones globales y afectacion a la obra

El Director de Obra expresard una valoracion del autocontrol del Contratista, del
Laboratorio y de su propio control de calidad como deficiente, normal o bueno, debiendo
proponer, para los casos de deficiente, las medidas correctivas necesarias para mejorar el
control de calidad.

Ademas expresara si las deficiencias observadas pueden repercutir, y en qué grado, en la
calidad o plazo de la obra.

g) Sequimiento presupuestario del plan de control de calidad y plan de control ADAR

Se recogera, a origen, el importe total contratado, el importe certificado, el importe
previsto por certificar y la desviacion presupuestaria resultante expresada en valor
absoluto y relativo, indicando en este caso las causas de la desviacion. Todos los valores se
expresaran con IVA incluido.

En el Anexo 07 se presentaran los siguientes apartados

07.1 Control de Calidad Geométrico

Tabla resumen que recoja los controles realizados en el mes, fecha, cddigo, identificacion,
inspeccion realizada, la expresion de la aceptacion, rechazo o aceptacion con penalizacidn y
referencia al acta de no-conformidad. Los resultados numéricos de los controles quedan a
juicio de la DO su presentacidn o no.

No se incluiran las fichas ni estadillos de los controles que permaneceran en el archivo de la
obra a disposicién de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

07.11 Control de Calidad de Materiales y Equipos

Tablas resimenes que recojan los ensayos realizados en el mes, su identificacion, los
resultados, la expresidn, si procede, de la aceptacion, rechazo o aceptacion con penalizacidn
y referencia al acta de no-conformidad, en su caso.

Cuando corresponda, se incluirdn los graficos de los estudios estadisticos definidos en el
Manual para la elaboracién de los graficos del Control de Calidad.
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No se incluiran las fichas ni estadillos de los controles que permaneceran en el archivo de la
obra a disposicion de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

07.1l1 Control de Calidad de Ejecucidon

Tablas resiimenes que recojan los ensayos realizados en el mes, los resultados, la expresion
de la aceptacion, rechazo o aceptacién con penalizacién y referencia al acta de no-
conformidad y medida correctora propuesta, cuando corresponda.

Se incluirdn los graficos de los estudios estadisticos definidos en el Manual para la
elaboracién de los graficos del Control de Calidad.

No se incluiran las fichas ni estadillos de los controles que permaneceran en el archivo de la
obra a disposicion de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

07.1V Auditorias

La documentacidn resultante de las auditorias realizadas relativas al control de calidad, se
incluird en esta parte del anexo.

07.V No-conformidades

Se incluiran las actas de no-conformidad que permanecian sin cerrar en el mes anterior mas
las abiertas en el mes.

Si no se hubieran dado no-conformidades, se expresara tal circunstancia.

07.VI Seguimiento Presupuestario del Plan de Control de Calidad y Plan de Control ADAR

En una tabla estructurada de manera similar a la de la programacién de los trabajos, se
recogeran los ensayos previstos seglin contrato, los ya realizados a origen y los pendientes de
ejecutar de acuerdo con las mediciones restantes y la normativa y/o pliego de prescripciones
de aplicacién, indicando las desviaciones.

En su caso, se procedera de igual manera cuando se aplique un Plan de Control ADAR.

10. Apartado 1.8 de la Memoria y Anexo 08 “Seguridad vial”

En el apartado de la memoria se sefialaran las incidencias y deficiencias habidas en la obra
durante el mes de referencia, emitiendo el DO un juicio sobre la correccion de la seguridad vial
aplicada por el Contratista. En su caso, se reflejaran las medidas complementarias que la DO
haya ordenado que se adopten.

Si durante el mes no hubiera sido necesario adoptar nuevas medidas relativas a la seguridad
vial bastara con expresar tal circunstancia.

En el caso de que se hubiera producido un accidente, se resumiran las circunstancias del
mismo y la gravedad de las lesiones ocurridas, dejando testimonio grafico del mismo.
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En el anexo 08 la DO emitird un informe mensual en el que se describiran las modificaciones
sobre las previsiones de proyecto o IPEO sobre los puntos de la obra en que ésta interfiere con
el trafico rodado publico, los desvios realizados, las medidas adoptadas para garantizar la
seguridad de tal trafico (sefializacion, medidas para evitar la caida de obstaculos a las
carreteras, peones...). Se adjuntaran las fotografias que resultaran ilustrativas de las medidas
adoptadas.

En caso de accidente se describiran las circunstancias (lugar, fecha y hora, vehiculos
involucrados, posibles causas, si hubo de intervenir la autoridad y/o servicios de emergencia
externos, consecuencias del accidente, medidas que se proponen para disminuir la
probabilidad de ocurrencia, etc.) y se adjuntaran fotografias que ilustren el accidente.

Para el caso de que no fuera necesario emitir informe, bien porque no hubiera afectacién al
trafico externo a la obra, bien porque se hubieran descrito las medidas adoptadas en
anteriores documentos, bastara con expresar tal circunstancia, indicando, en su caso, en
cuales.

Para el caso de IMSO abreviado no sera necesario redactar el anexo correspondiente. Salvo
caso de accidente en que habra que recoger esta circunstancia.

11. Apartado 1.9 de la Memoria y Anexo 09 “Seguridad y Salud Laboral”

En el anexo 09 se presentara el informe sobre Seguridad y Salud Laboral emitido por el
Coordinador, antecedido por las observaciones de acuerdo o desacuerdo del Director de Obra
con el mismo.

Incluira reportaje fotografico (especialmente de las deficiencias observadas en esta materia) y
copia de las actas de las reuniones celebradas.

En el apartado de la memoria, se resumiran:

1. Las incidencias ocurridas, las deficiencias encontradas y las medidas correctivas
adoptadas, todo ello expresado de manera breve.

2. Elresumen de accidentes, con expresion de su gravedad, ocurridos en el mes y los
acumulados a origen.

Se evaluara como deficiente, normal o buena la labor del Contratista relativa a la seguridad y
salud laboral.

12. Apartado 1.10 de la Memoriay Anexo 10 C, érdenes y reuniones”

En el apartado se hara una breve descripcidn de la correspondencia mas importante (puede
bastar el asunto), asi como de las érdenes y actas de reuniones (asuntos de importancia)
habidas durante el mes en curso. Se remarcaran expresamente aquellas que puedan suponer
reclamaciones de plazo o precio del Contratista, las que reflejen la aparicion o resolucién de
problemas que afecten a la ejecucioén de las obras o indiquen la posibilidad de tener que
acometer modificaciones o complementarios de la obra.
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El anexo se subdividira en los siguientes
10.1 Correspondencia

Incluira copia de la correspondencia, que tenga alguna relevancia a juicio de la DO, ordenada
cronoldgicamente.

10.11 Ordenes

Se incluira copia de las 6rdenes que el DO haya impartido a través del libro de érdenes de la
obra.

10.1ll Reuniones
Incluira copia de las actas en las que se hayan tratado asuntos de relevancia.

13. Apartado 1.11 de la Memoria y Anexo 11 “Personal y Maquinaria en obra”

El anexo 11 se subdividira en:
11.1 Personal
Seincluira:

e Variaciones habidas en el organigrama de la obra indicando la aprobacion por la DO
y aceptacién por AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

e Resumen del nimero total de trabajadores, por oficios y con expresion de las jorna-
das totales trabajadas, que han intervenido en la obra durante el mes de referencia,
comparandolo con los dos meses anteriores.

e Solicitudes de aprobacion de subcontratistas presentadas a la direccion de obra 'y
aprobadas por éste provisionalmente, de acuerdo a lo indicado en el apartado 4.5.2.
del presente Pliego.

11.1 Maquinaria, equipos e instalaciones.

Tabla con el resumen de la maquinaria y el equipo que ha intervenido en la obra durante el
mes de referencia, indicando tipo, marca, modelo, antigliedad, capacidad y rendimiento.
Numero de dias en que cada maquina permanecio6 adscrita a la obra, descontando el tiempo
de averia, en su caso.

Para las instalaciones se indicara si son de produccién exclusiva para la obra o no, indicando
su capacidad de produccién y el volumen producido en el mes para la obra.

En el apartado de la memoria se indicara, exclusivamente, la suficiencia o insuficiencia de los
equipos de personal, tanto cuantitativa como cualitativa, a juicio de la DO, para alcanzar el
ritmo adecuado de las obras.
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Igualmente se procedera en relacion con los equipos, instalaciones y maquinaria.

Se expresard en qué actividades seria necesario reforzar los equipos para recuperar o
mantener el ritmo adecuado.

14. Apartado 1.12 de la Memoria y Anexo 12 “Informes Singulares.”

En el anexo 12 se incluiran los informes de caracter especial o singular realizados tales como,
estudios geotécnicos, informes sobre yacimientos arqueoldgicos encontrados durante la
ejecucion de la obra, procedimientos constructivos, justificaciones de alternativas, etc.

En la memoria bastard una breve descripcién sobre el contenido de los informes v,
especialmente, de las conclusiones.

15. Apartado 1.13 de la Memoria y Anexo 13 “Visitas a obra. Notas de prensa.”

En el apartado de la memoria se indicarad brevemente las visitas de personas ajenas a las
entidades implicadas (AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, Direccién de
Obra, Laboratorio y Contratista), resaltando sélo si se ha derivado alguna consecuencia o
incidencia de relevancia para la obra. También se sefialard si alguna noticia de prensa
requiere la atencién de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, indicando
someramente el asunto.

En el anexo se incluird, si se hubiera realizado por su especial relevancia, reportaje fotografico
de la visita, asi como los resimenes de prensa que el DO considerara oportuno reflejar en el
IMSO.
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3.ESTRUCTURA INFORMATICA

La documentacion del IMSO, antes descrita, se incluird en un subdirectorio que tendra por titulo
el nimero de expediente de AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA sin los sim-
bolos de guiones, lineas partidas, etc., seguido de dos digitos que indicaran el nimero del IMSO

al que pertenecen, empezando por 01.

Ejemplo: TCA5501/0D001 es el IMSO n°1 de la Direccion de Obra cuyo N° expediente es T-CA-

5501/DO.

En el subdirectorio raiz se incluiran los siguientes archivos:

e Archivo OFchTec-aaaamm.doc (o con extension xls) que contendra la ficha técnica.

e Archivo IMem-aaaamm.doc que contendra la memoria.

e Archivo 2Graf-aaaamm.xls que contendra el gréfico de producciones.

En los que aaaa se refiere al afio (con cuatro digitos) y mm al mes (con dos)

Del subdirectorio raiz colgaran los siguientes:

Anejo 00: Documentacion fotografica

Anejo 01: Climatologia

Anejo 02: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
Anejo 03: Servicios afectados

Anejo 04: Seguimiento del plan de vigilancia medioambiental

Anejo 05: Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajo.

Anejo 06: Relacion valorada y certificacion de obra
Anejo 07: Control de calidad

Anejo 08: Seguridad Vial

Anejo 09: Seguridad y Salud Laboral

Anejo 10: Correspondencia, 6rdenes y reuniones
Anejo 11: Personal y maquinaria de obra

Anejo 12: Informes singulares

Anejo 13: Visitas a obra. Notas de prensa
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La organizacion de los subdirectorios es fija, dejando vacio el que corresponda.

— El subdirectorio Anejo 00: Documentacién fotogrdfica, contendra un archivo DOC donde se
insertaran las fotografias obtenidas mediante camara digital o escaneo de fotografias en
papel, con los correspondientes pies de fotos. También incluira, en otro archivo, los esque-
mas o planos con la posicion y tiro de las fotos.

Ademas se incluiran, en un subdirectorio de este mismo (denominado Archivos fuente), los
archivos fuente de dichas imagenes, en formato GIF o JPG.

— Enlos subdirectorios
°  Anejo 01: Climatologia
°  Anejo 02: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
°  Anejo 03: Servicios afectados
°  Anejo 04: Seguimiento medioambiental

Se incluiran los documentos DOC con los textos y las tablas modelos, respectivas, en docu-
mento DOC o XLS.

— En el subdirectorio Anejo 05: Avance de las obras y sequimiento del programa de trabajo, se
incluiran los subdirectorios:

° 05l Descripcion de las obras realizadas, que incluira el archivo de texto correspon-
diente y si se hubiera tabulado la presentacién, con extensidn XLS o DOC.

° 05l Diagrama de Gantt, que incluird el archivo correspondiente compatible con
Sure Track, asi como el archivo, en formato MDB, enviado al Departamento de
Planificacion, donde se habran incluido el grado de avance de las actividades se-
gln el programa de trabajos.

° 051l Otros esquemas descriptivos del avance de la obra

— Enel subdirectorio Anejo 06: Relacién valorada y certificacién de obra, contendra la relacidn
valorada al mes que se trate, en formato MEM o XLS y el archivo con la certificacion de obra
escaneada con las firmas del DO y Contratista.

— En el subdirectorio Anejo 07: Control de calidad, se incluira los siguientes subdirectorios:

° 07/ Control de calidad geométrico, que incluira la tabla resumen, en XLS o DOC,
descritas en el epigrafe correspondiente de este documento. En un subdirectorio
de este mismo (denominado Trabajos topograficos) archivos en formato ASCII o
XLS que contengan los resultados de los trabajos topograficos realizados v, si lo
considera oportuno la DO, otro subdirectorio (denominado Fichas) los escaneos
de los estadillos, esquemas y fichas.
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° 07l Control de materiales y equipos y 071l Control de calidad de ejecucion, que in-
cluiran, respectivamente, las tablas resumen descritas en el contenido de los
anexosy los graficos, XLS, correspondientes a los estudios estadisticos.

° 07V Auditorias, que incluira los ficheros DOC (preferiblemente) o escaneos corres-
pondientes.

° 07V No-conformidades, copia escaneada o ficheros DOC de las actas descritas al
describir el contenido del anexo

°  07VI Seguimiento presupuestario del plan de control de calidad, incluira la ficha re-
sumen del control presupuestario del plan de control seglin el modelo tipo y el fi-
chero, normalmente XLS, con el detalle del seguimiento del plan. Igualmente los
ficheros XLS del seguimiento del plan de control ADAR.

— En el subdirectorio Anejo 08: Seguridad vial, el documento DOC con el texto del informe y
en el que se habran insertado, en su caso, las fotografias correspondientes con pies expli-
cativos. Si fuera necesario, se habran insertado también los esquemas que hubiera sido ne-
cesario realizar. Igualmente, los planos que la DO hubiera elaborado para este informe en
los formatos compatibles indicados. Si se incluyeran fotografias, subdirectorio Archivos
fuente, con los archivos fuente de las fotografias en GIF o JPG.

— Enelsubdirectorio Anejo 09: Seguridad y salud laboral, se incluira el informe mensual de se-
guridad y salud laboral, asi como las actas de las reuniones referentes a la misma y los co-
rrespondientes archivos TIF resultantes del escaneo de los partes registrados en el Libro de
Incidencias de la obra.

— Los subdirectorios:

Anejo 10: Correspondencia, 6rdenes y reuniones que contendra los subdirectorios
@ 10! Correspondencia
° 10l Ordenes
° 10Ill Reuniones
Anejo 11 Personal y maquinaria en obra
Anejo 12: Informes singulares,
Anejo 13: Visitas de obra y notas de prensa
Contendran los respectivos documentos en los formatos compatibles indicados. Si se in-

cluyeran mediciones, en los establecidos en los pliegos de AGENCIA DE OBRA PUBLICA
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, de ser posible.
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Consejeria de Fomento, Infraestructuras
y Ordenacién del Territorio

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

Junta de Andalucia

MODELO FICHA TECNICA IMSO

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA N°

Titulo del Proyecto
Clave Centro Directivo

Autor del Proyecto

Clave GIASA

(Consultora)

Gerente de Obra
Director de Obra
Jefe Unidad Obra
Jefe de Obra

GIASA
Nombre Consultora
Nombre Consultora
Nombre Constructora

Coordinador Control Calidad Nombre Laboratorio

Nombre Consultora

—_PRESUPUESTOS (INC IVA)

de Licitacién

Coordinador Sea v Salud

FECHAS Y PLAZOS

Fecha de Adjudicacion Plazo Contractual inicial

Orden de Inicio de las obras'
3=(1+2)

Plazo Vigente2 de Adjudicaciéon

Vigente
Total certificado a origen

Fin Contractual

5= (3+4)

Fin previsto por DO Retraso previsto por po*

Incluir aqui las "Observaciones sobre variaciones de precio y/o plazo"

Produccion a Origen (inc Iva)

Produccion Mensual (inc Iva),

AVANCE ESTIMADO DE | A OBRA (en %)
Principales Capitulos e Hitos Parciales

Capitulo/ hito real  prev Capitulo / hito real prev Capitulo / hito real  prev
GLOBAL| (En %)
SEGUIMIENTO PAC
Controles PAC Enelmes A origen Pendientes cierre
realizados por el Contratista Lotes| NoConf | % | Lotes | NoConf | % <imes | >1mes
[Control geométrico
Control mateTtates y equipos
Control ejecucion
Sumas
SEGUIMIENTO PSC Auditorias e Insbecciones
Controles PSC En el mes A origen Pendientes cierre (Expresar Mes | Aorigen
realizados por DO y Lab recep. Lotes| No Conf | % Lotes | No Conf | % <1 mes > 1 mes namero) | | ‘DO‘ Gl |D0‘ G
[Control geométrico Contrata
Control materiales y equipos DO
[Control ejecucién Labrec.] [ | | [ | |
Sumas Actas no ST
TOTALES (PAC+PSC) cerradas
% no-conformidades abiertas por el contratista s/total no-conformidades
% _no-conformidades abiertas por DO s/total no-conformidades

(incluir: comentarios incluidos en seguimiento EDC)
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INFORME MENSUAL DE SECUIMENTO DEQDRA N MES
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ANEJO 6

INFORME FINAL DE OBRA (IFO)
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INDICE:

1. MEMORIAY ANEXOS:

1.1.

Antecedentes

Empresa adjudicataria, técnicos y subcontratistas participantes en la obra

Variaciones al proyecto. Justificacion

Descripcion de las obras

Incidencias durante la ejecucion de las obras

Aspectos geoldgico - geotécnicos mas importantes

Aspectos medioambientales mas importantes

Tecnologias y procedimientos constructivos especiales utilizados

Cumplimiento del programa de trabajos

Resumen del plan de seguridad y salud en la obra

Ficha de Indicadores de Seguimiento de Fondos Europeos

1.2,

Reportaje fotografico
Antecedentes

Certificado Final de Obra

Copia del Libro de Ordenes de la Obra
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Copia del Libro de Incidencias de la Obra

Estados de replanteo

Geologia y procedencia de los materiales

Justificacion técnica de las variaciones y modificaciones de la obra

Informe de las pruebas de carga y / o de funcionamiento

Informe ADAR, en su caso

Otros informes realizados durante la ejecucion de la obra

2. PLANOS

3. PRESCRIPCIONES TECNICAS

4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
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1. MEMORIAY ANEXOS

1.1. MEMORIA

1.1.1.Antecedentes:

Entre otros se incluirdn:

GESTION
DE LA CALIDAD

GESTION
AMBIENTAL

1509001

UNE-EN IS0 14001

ER-0794/2008

ER-0794/2008

wm liNet @ =
Q—g Fecha de redaccion 10-11-2023

Fecha de la Orden de Estudio Informativo, Anteproyecto...
Fecha de la Aprobacién del Estudio Informativo, Anteproyecto...
Fecha de la Orden de Inicio del Expediente (TRECE)

Fecha de la Atribucidn, en su caso, para la Redaccion del Proyecto de Cons-
truccién

Fecha de Licitacion del Proyecto (publicacién en BOJA), en su caso
Fecha de Adjudicacion del Proyecto (firma del contrato)
Fecha de la Orden de Inicio, en su caso, para la redaccion del proyecto

Fecha de Aprobacion del Proyecto de Construccion (Base para la Licita-
cién)

Fecha de la Aprobacién del Expediente de Informacion Publica
Fecha de Licitacion de la Obra (publicacién en BOJA)

Fecha de Preadjudicacién

Fecha de Aprobacion del Proyecto de Construccién

Fecha de la Atribucién Fiscalizada de la Obra

Fecha de Acta de Comprobacién del Replanteo

Fecha de Adjudicacion de la Obra (firma del contrato)

Fecha Orden de Inicio de los Trabajos emitida por AGENCIA DE OBRA PU-
BLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
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- Fechadel Certificado Final de Obra

- Otrainformacion relevante relativa a la tramitacion del proyecto
Si hubiera Modificados:

- Fechas de Autorizacion para la redaccion de esos proyectos

- Fechas de Aprobacién de esos proyectos
Si hubiera Complementarios:

- FechaAutorizacién Complementario, a titulo informativo

1.1.2 Empresa adjudicataria, técnicos y subcontratistas participantes en la obra

1.1.3 Variaciones al proyecto. Justificacion

Breve descripcidn y justificacion de las variaciones y modificaciones al proyecto, remitiendo al anexo corres-
pondiente

1.1.4 Descripcion de las obras

Breve descripcidn y principales caracteristicas, datos y ratios del proyecto.

1.1.5Incidencias durante la ejecucidon de las obras

Descripcion de las principales incidencias acaecidas durante las obras, en especial de aquellas que hayan
afectado al plazo o precio de las obras o hayan exigido actuaciones especiales para mantener la calidad o
hayan supuesto variaciones en los procedimientos constructivos o soluciones inicialmente previstas. Se re-
flejaran las fechas y nimeros de IMSO en los que se informd sobre dichas incidencias.

1.1.6 Aspectos geolégico-geotécnicos mas importantes

Principales peculiaridades geoldgicas y geotécnicas de la obra

1.1.7 Aspectos medioambientales mds importantes

Principales peculiaridades medioambientales de la obra. Catdlogo de medidas correctivas aplicadas

1 Los Complementarios seran tratados como proyectos independientes, sean o no ejecutados por el mismo
contratista, originando su propia documentacién de seguimiento y gestion (IMSO, IFO....) separada. En par-
ticular, si el Contratista fuera diferente se reiteran todos los pasos desde la Licitacion del Complementario.
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Principales peculiaridades arqueoldgicas de la obra (yacimientos hallados y su tratamiento)

1.1.8 Tecnologias y procedimientos constructivos especiales utilizados

1.1.9 Cumplimiento del programa de trabajos

Resumen del cumplimiento de los principales hitos de la obra

Resumen de incidencias que afectaron al cumplimiento de los hitos

Programa de obra vigente a la finalizacion de la misma

1.1.10 Ficha de Indicadores de Seguimiento de Fondos Europeos

Ficha que recoge los indicadores establecidos de acuerdo con la naturaleza del proyecto (ver modelos al
final de este Anexo)

1.2 ANEXOS

1.2.1Reportaje fotografico

Incluyendo plano de situacion y tiro de las fotografias

1.2.2 Antecedentes

Se adjuntara copia de la principal documentacidn relativa a la tramitacion administrativa de la Actuacidn
(especialmente drdenes de inicio, atribuciones, autorizaciones, aprobaciones, adjudicaciones y acta de

replanteo).

1.2.3 Certificado Final de la Obra

1.2.4 Copia del Libro de Ordenes de la Obra

1.2.5 Copia del Libro de Incidencias de la Obra

1.2.6 Estados de replanteo

Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M., con sus respectivos calculos de compensacion de errores (con
precision igual a la del proyecto). Al menos tres coincidiran con las del proyecto de construccion. Las bases
no podran estar distantes entre si a mas de 2 km. de distancia

Replanteo de los ejes de las obras

Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos ocupados, referenciados
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a las bases de replanteo

Puntos referenciados, en caso necesario, para poder comprobar el movimiento de aquellos elementos de la
obra (estructuras, taludes, etc.) que ofrezcan alguna duda sobre produccién de asientos, deformaciones,

movimientos, etc., sobre los que sea preciso realizar un seguimiento.

1.2.7Geologia y procedencia de los materiales

Desarrollo, si es necesario, de las peculiaridades geoldgicas y geotécnicas descritas en el apartado corres-

pondiente de la memoria

Informes geoldgicos-geotécnicos que se hubieran sido necesarios realizar durante la ejecucion de la obra

Expresion de las zonas de préstamos y vertedero utilizadas. Volimenes finales.

1.2.8Justificacidn técnica de las variaciones y modificaciones de la obra

Subdividido en tantos sub-apartados como necesarios; a titulo de ejemplos y en su caso:

Variaciones en las hipdtesis de partida

Variaciones en el trazado geométrico

Ajuste del estudio de movimientos de tierras originados por modificaciones al proyecto

Variaciones en las secciones tipo

Calculos de estructuras justificativos de las variaciones y modificaciones al proyecto

Resultado final real de las reposiciones de servicios

Etc.

1.2.9 Informe de las pruebas de carga y funcionamiento

1.2.10 Informe ADAR, en su caso

1.2.11 Otros informes realizados durante la ejecucion de la obra
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2. PLANOS

Seguira la misma estructura y orden del Proyecto de Construccion. Incluira tanto los planos modificados,
indicando a cual sustituye del proyecto inicialmente aprobado o de los modificados aprobados, como los
que no hayan sufrido variacién. En particular deberan figurar:

Planos de Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M.
- Planos de Replanteo de los ejes de las obras

- Planos de definicion y detalle de la obra (incluso servicios afectados repuestos) que
incluiran el levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras
y terrenos ocupados, referenciados a las bases de replanteo

- Planos de expropiaciones, incluyendo limites y usos

- Puntos referenciados, en caso necesario, para poder comprobar el movimiento de
aquellos elementos de la obra (estructuras, taludes, etc.) que ofrezcan alguna duda
sobre produccion de asientos, deformaciones, movimientos, etc. sobre los que sea
preciso realizar un seguimiento

Los cajetines responderdn a los tipos establecidos en AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA indicando “Asi construido” bajo el titulo del proyecto. Como Consultor aparecera quien haya
ejercido la Direccion de Obra; como Ingeniero Director de la Obra (en lugar de Ingeniero Director del
Proyecto), quien haya ejercido tal responsabilidad; como Ingeniero Autor del Plano, quien lo haya realizado
(si el plano no ha sufrido variacion, quien lo realizé en su dia)

3. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Con la misma estructura del Proyecto de Construccion y respetando la codificacion de éste, se recogeran
todas las prescripciones técnicas que hayan sido de aplicacién en la construccién de la obra. Se indicaran
como “nuevas” aquellas que por causa de las variaciones y/o modificaciones del proyecto o por decisiones
justificadas del Director de Obra hayan sufrido variacién o hayan debido especificarse para nuevas unidades
de obra surgidas durante la construccion.

En aquellos casos en que en las prescripciones técnicas de proyecto no hubiesen especificado
explicitamente marca y modelo de una unidad de obra, en el IFO debera indicarse explicitamente la marca,
modelo y caracteristicas del elemento realmente puesto en obra.
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4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Podréa incluirse aqui otra documentacion final, como los certificados de garantia y los manuales de uso,
mantenimiento y conservacién correspondientes a los equipos e instalaciones que existiesen en la obra.
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