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1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que se ocupa del desarrollo y 
aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas de transporte de mercancías del  
Gobierno Andaluz, bajo la dirección de la referida Consejería.

2. OBJETO

El  objeto  del  presente  Pliego  es  definir  las  características  técnicas  necesarias  para  la 
contratación  del  suministro  de  150  borriquetas “MODELO  BQ65”  para  la  varada  de 
embarcaciones  en  el  varadero  del  Puerto  de  La  Caleta  de  Vélez  (Málaga),  conforme  al 
proyecto de homologación de equipos de trabajo de varadero redactado para la Agencia. 

Este suministro se justifica por la necesidad de modernizar, homogeneizar y homologar el 
material de varada de embarcaciones y atender la demanda de varadas existente y futura en 
adecuadas condiciones.

3. MATERIAL A SUMINISTRAR, CARACTERÍSTICAS Y UNIDADES.

Se propone un suministro de un total de 150 unidades de borriquetas modelo “BQ65” para 
varada de embarcaciones, según “PROYECTO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
DE VARADEROS BORRIQUETAS Y CABALLETES”, con las siguientes características mínimas:

 Las  borriquetas  se  fabricarán  con  perfiles  de  ACERO  CORTEC  AL  CARBONO 
CALIDADES S275JR y SJ275JR, excepto el accesorio de apoyo de la quilla que será de 
madera.

 Soldaduras  MIG  (Metal  Inert  Gas)  con  electrodos  consumibles  que  utiliza  un 
electrodo de descarga que se funde durante la soldadura y sirve como material de 
relleno para la soldadura.

 El  espesor  mínimo  de  galvanizado  según  UNE  EN  ISO  1461/22  es  de  85 micras 
conseguido por inmersión completa del elemento a galvanizar en un baño de zinc 
fundido  a  una  temperatura  comprendida  entre  440  y  500°C  el  cual  deberá  ser 
avalado por Certificado de empresa debidamente homologada.

 Listón de madera de pino de Suecia, o similar, para el amortiguado de la quilla sobre 
la parte superior de la borriqueta. Dimensiones Largo: 35cm Ancho: 10cm Alto 9,5cm.

 Tornillos de unión entre borriqueta y listón de madera autoperforantes, fabricados 
en acero inoxidable Aisi 316 y sin acabado exterior, dimensiones M4.8x50mm, cabeza 
Phillips Drive No: #2. 

 Placa de Marcado de CE según modelo del Anexo II.
 Certificado de conformidad según modelo del Anexo III.
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Resumen de materiales a emplear y sus características fundamentales:
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Pintado de las borriquetas:

Las  borriquetas,  una  vez  galvanizadas,  serán  pintadas  según  la  clasificación  C5M 
(corrosividad atmosférica muy alta marina) de la ISO 12944-2018. Para ello se procederá al 
pintado de las borriquetas mediante un sistema de pintura epoxi a dos componentes según 
el siguiente detalle:

 Eliminar  los  contaminantes  orgánicos  que  puedan  estar  presentes  en  el  soporte 
metálico (aceites, grasas, sales, polvo, etc.) con desengrase y limpieza a fondo con 
disolventes  orgánicos  y,  si  es  necesario,  pre  tratamiento químico con soluciones 
alcalinas/ácidas,  siguiendo  atentamente  las  instrucciones  de  uso,  especialmente 
para la fase de aclarado.  

 Utilizar  herramientas  adecuadas  para  eliminar  los  residuos  del  procesamiento 
mecánico  (soldaduras,  salpicaduras/humos  de  soldadura,  cascarilla,  rebabas 
diversas, etc.).  

 La limpieza de la pieza debe realizarse a fondo mediante aspiración, soplado u otro 
método adecuado, de modo que todas las superficies queden libres de impurezas.  

 Habida cuenta del riesgo de desencadenamiento de fenómenos corrosivos, deberá 
efectuarse en cualquier caso un control visual inmediatamente antes del inicio de la 
aplicación de los productos de protección y pintura. 

Fase 1: Imprimación EPOXI 2K específica con espesor mínimo 60-70 µm secas o según ficha 
técnica del fabricante.

Fase 2: Capa intermedia (segunda capa) con imprimación EPOXI 2K específica con espesor 
mínimo  60-70  µm  secas  o  según  ficha  técnica  del  fabricante,  de  diferente  color  a  la 
imprimación.

Fase  3:  Acabado  ACABADO  2K  con  espesor  50-60  µm  secas   o  según  ficha  técnica  del  
fabricante, de diferente color a la capa intermedia.

Se seguirán específicamente las prescripciones de aplicación del fabricante para conseguir 
la clasificación C5M y, en especial:

 La  aplicación  de  los  componentes  se  realizará  en  todo  momento  según  las 
indicaciones de las fichas técnicas del fabricante. 

 Se tendrá especial cuidado en alcanzar el espesor nominal de película seca prescrito. 
 Deberá respetarse el intervalo de tiempo entre la aplicación de las capas y entre la 

aplicación de la capa final y el uso según la ficha técnica.
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 Para  conseguir  la  protección  requerida  del  revestimiento,  deben  verificarse  las 
condiciones  ambientales  in  situ  para  garantizar  que  cumplen  los  requisitos 
establecidos en la ficha técnica. 

 Cada capa debe ser homogénea en grosor y aspecto y estar libre de hundimientos, 
agujeros, arrugas, variaciones de brillo, inclusiones de partículas, humos y ampollas. 

 La  viscosidad  de  la  pintura,  la  presión  de  pulverización,  el  tipo  de  boquilla,  la 
temperatura del material de pintura, la distancia de la superficie a pintar y el ángulo 
de  pulverización  deben  elegirse  de  forma  que  se  produzcan  revestimientos 
uniformes y continuos. 

Etiquetado de las borriquetas:

Todas las unidades poseerán una placa de marcado CE fabricadas en chapa o polímero de 
doble capa y adherida con adhesivo de alta resistencia. Serán de color metalizado con letras 
negras impresas a láser y dimensiones totales 40x80 mm.

El logotipo respetará sus proporciones, siendo la dimensión vertical mínima de 5 mm. 

En  cada  etiqueta  existirá  un  número  de  serie  identificativo  de  la  unidad,  cuyo  código 
corresponderá  al  siguiente  esquema:  BQ  65  CV  24  ZZZZ   donde  ZZZZ  corresponderá  al 
número de unidad, siendo la notación de 4 dígitos correlativos entre el 0001 y el 0150.

Se adjunta en los anexos al presente pliego, detalle de la etiqueta a incluir en cada unidad y 
certificado de conformidad tipo.

La carga máxima calculada para los equipos es de 10 Tn.

Medidas de seguridad:

Las  unidades  tendrán  un  elemento  auto-adhesivo  colocado  según  plano,  con  los 
pictogramas y banda de color amarillo de las características detalladas en el Anexo II.

4. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

El  material  a  suministrar  por  la  persona  adjudicataria cumplirá  con  las  siguientes 
condiciones generales mínimas:

 Todos los materiales serán nuevos y no tendrán defectos debido a malas prácticas 
de conservación.

 Estarán en perfectas condiciones de uso y cumplirán con las características técnicas 
especificadas en el presente pliego.

 Todos  los  costes  de  transporte,  carga,  descarga,  apilado  del  material,  montaje, 
desmontaje,  o  cualquier  otro  coste  derivado  que  se  produzca  a  la  entrega  del 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.

6

GAMEZ MONTES JOSE LUIS - 24868695Z GAMEZ MONTES 31/07/2024 10:32:30 PÁGINA:  6 / 21

VERIFICACIÓN NJyGw0W7KT2N909Hr0I80A26Y0K567 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



material en las instalaciones del varadero del Puerto de La Caleta de Vélez correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.

 Será de obligado cumplimiento por la  persona adjudicataria la  entrega de todos 
aquellos certificados de homologación de los suministros ofertados.

 Será  requisito  imprescindible  la  presentación  de  certificado  de  espesor  de 
galvanizado para todo el material suministrado.

 Toda operación de conservación, embalaje, empaquetado, transporte y suministro 
del  material  recogido  por  este  contrato,  será  conforme  a  las  mejores  prácticas 
comerciales, siendo sus costes con cargo a la entidad adjudicataria. 

 En el precio ofertado, estarán incluidos los gastos de embalaje, transporte, aduanas 
y cuantos sean aplicables para situar el material en las instalaciones del varadero del 
Puerto de La Caleta de Vélez.

 El contratista se obliga a facilitar los manuales y documentación técnica exigidos, así 
como las fichas de homologación de cada uno de las unidades fabricadas.

 Se aportará certificado de garantía del fabricante de los materiales entregados.

5. GARANTÍAS TÉCNICAS. 

 El material suministrado deberá tener un plazo de garantía no inferior a 2 años.

 El plazo de garantía se contará a partir de la fecha de recepción de los suministros 
por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, lo que quedará documentado por 
acta de entrega firmada por la entidad adjudicataria y el responsable del contrato.

 La entidad adjudicataria garantizará durante aquel plazo el buen funcionamiento y 
la calidad de la ejecución de los citados suministros, obligándose a subsanar por su 
cuenta las deficiencias que le sean imputables. 

 Para los elementos afectados por la subsanación de deficiencias se establecerá un 
nuevo plazo de garantía igual al previsto en el suministro inicial. 

 La garantía cubrirá todos los costes de manipulación,  embalaje y transporte que 
conlleve la reposición del material afectado.

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Los  trabajos  de  suministro,  así  como  las  tareas  de  carga  y  descarga  del  material 
suministrado, se realizaran bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable en relación con el objeto del 
contrato, en cumplimiento del art. 54 del Decreto 39/2011 de 22 de febrero, por el que se 
establece  la  organización  administrativa  para  la  gestión  de  la  contratación  de  la 
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Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales  y  se  regula  el 
régimen de bienes y servicios homologados:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley  
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de 
coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
-  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorso 
lumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de  atmósferas  explosivas  en  el  lugar  de 
trabajo.
-  Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de 
trabajos temporales en altura.
-  Real  Decreto  2267/2004,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.
-  Real  Decreto  646/2020,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos 
mediante depósito en vertedero

7. PRESUPUESTO

El  presupuesto  de  licitación  es  de  43.911,00€  IVA  excluido,  comprende  el  suministro  y 
transporte del material solicitado hasta las instalaciones de la Agencia en el varadero del 
puerto de La Caleta de Vélez (Málaga).

8. FACTURACIÓN Y TIEMPO DE SUMINISTRO.

El abono del contrato se realizará en un pago único tras la entrega y conformidad por parte 
del  responsable del  contrato para el  material  suministrado.  El  plazo máximo de entrega 
considerado es de 60 días.

9. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Agencia designará a una persona como responsable del contrato. Asimismo, la persona 
contratista  habrá  de  designar  una  persona  representante  responsable  de  la  dirección  de  los 
trabajos que deberá ser un técnico o técnica competente en las materias objeto del mismo, que 
será la encargada de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al 
personal adscrito a la ejecución del objeto del contrato, provenientes de la persona responsable del 
contrato por parte de la Agencia para garantizar su correcta ejecución.

EL JEFE DE ZONA MÁLAGA LEVANTE
Fdo.: José Luis Gámez Montes
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ANEXO I. PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.

10

GAMEZ MONTES JOSE LUIS - 24868695Z GAMEZ MONTES 31/07/2024 10:32:30 PÁGINA:  10 / 21

VERIFICACIÓN NJyGw0W7KT2N909Hr0I80A26Y0K567 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.

11

GAMEZ MONTES JOSE LUIS - 24868695Z GAMEZ MONTES 31/07/2024 10:32:30 PÁGINA:  11 / 21

VERIFICACIÓN NJyGw0W7KT2N909Hr0I80A26Y0K567 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.

12

GAMEZ MONTES JOSE LUIS - 24868695Z GAMEZ MONTES 31/07/2024 10:32:30 PÁGINA:  12 / 21

VERIFICACIÓN NJyGw0W7KT2N909Hr0I80A26Y0K567 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.

13

GAMEZ MONTES JOSE LUIS - 24868695Z GAMEZ MONTES 31/07/2024 10:32:30 PÁGINA:  13 / 21

VERIFICACIÓN NJyGw0W7KT2N909Hr0I80A26Y0K567 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.

14

GAMEZ MONTES JOSE LUIS - 24868695Z GAMEZ MONTES 31/07/2024 10:32:30 PÁGINA:  14 / 21

VERIFICACIÓN NJyGw0W7KT2N909Hr0I80A26Y0K567 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



ANEXO II. DETALLES DEL ETIQUETADO DE 
SEGURIDAD
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.
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ANEXO III. DETALLES DE ETIQUETADO CE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.
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La carga máxima calculada es de 10 Tn.

El número de serie seguirá el esquema: BQ 65 CV 24 ZZZZ  donde ZZZZ corresponderá al  
número de unidad, siendo la notación de 4 dígitos correlativos entre el 0001 y el 0150.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.
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ANEXO IV. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 150 BORRIQUETAS “BQ65” DE VARADA PARA EMBARCACIONES PARA EL 
PUERTO DE LA CALETA DE VÉLEZ.
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