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1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es el suministro e instalación de equipamiento para los Centros de Defensa Forestal del 
Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales en Andalucía, conforme a la descripción y detalles esta-
blecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
El presente pliego define las características técnicas del suministro del equipamiento necesario para los distin-
tos centros adscritos en el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales, de acuerdo con los siguientes 
lotes y con las características que se detallan más adelante: 
 

 Lote 1: Equipamiento de cocinas. Subcentro de Laujar de Andarax (Almería) y Subcentro de Abla (Alme-
ría) 

 Lote 2: Equipamiento de cocinas. Cedefo Algodonales (Cádiz) 
 Lote 3: Equipamiento de cocinas. Cedefo Hernán Valle (Granada) 
 Lote 4: Equipamiento de cocinas. Subcentro Huéscar (Granada) 
 Lote 5: Equipamiento de cocinas. Subcentro Las Ericas (Jaén) 
 Lote 6: Equipamiento de cocinas. Cedefo de Istán (Málaga), Brica de Cártama (Málaga) y Cedefo de 

Ronda (Málaga) 
 
Las prescripciones descritas en este pliego tienen el carácter de mínimo exigible, siendo las mismas obligatorias 
para el contratista. 
 
El licitador realizará su propuesta atendiendo a los requisitos establecidos en el presente pliego, así como a lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA ARTÍCULO. 

Los artículos a suministrar son los que se indican divididos en lotes en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (en adelante PCAP).  

Se deberán ofertar artículos de primeras marcas, nunca marcas blancas o genéricas. Las características técnicas 
descritas para cada artículo serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario. Los artículos ofertados y 
suministrados deberán ser de las mismas características técnicas y calidad que las establecidas en el presente 
pliego o, en todo caso de calidad superior, en ningún caso inferior. Dichas calidades en ningún caso podrán ser 
alteradas por el contratista de forma unilateral. 

Cualquier referencia específica a marca y modelo en la descripción de los artículos, deberá entenderse como 
características que han de reunir los productos ofertados por los licitadores, no aceptándose ninguna otra 
marca o modelo de inferior calidad. 

La empresa adjudicataria garantizará que durante todo el período de vigencia del contrato se suministren los 
productos incluidos en la oferta adjudicataria del contrato que se corresponderán siempre con las calidades 
ofertadas en su proposición. 

La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía podrá en cualquier momento exigir el 
cambio de un determinado artículo por otro al considerar que las características del mismo no son las 
contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el presente Pliego. 

Asimismo, en caso de obtener un mal resultado al utilizar el material suministrado, la Agencia de Seguridad y 
Gestión Integral de Emergencias de Andalucía podrá exigir el cambio de aquel por otro de similares 
características, al mismo precio ofertado por la empresa adjudicataria para el material sustituido. 

En caso de sustitución de los productos ofertados o de alguna marca por causas de fuerza mayor, deberá ser 
propuesta dicha circunstancia previamente a la persona responsable del contrato que se designe por parte de 
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la Agencia, razonando las causas que originen dicha sustitución, y siempre que no sea de calidad inferior, sin 
cuya autorización no se podrá llevar a cabo. 

El material que se suministre no deberá llevar ningún tipo de publicidad relativa a la empresa adjudicataria. No 
se admitirán productos cuyos envases no se encuentren en perfecto estado (sucios, rotos, abollados, 
oxidados, …). 

Con carácter general, todos los artículos ofertados deberán cumplir los siguientes aspectos: 

a) Marcado CE. Cuando sea aplicable, los productos ofertados en este contrato deberán venir marcados con la 
etiqueta CE. 

b) Seguridad general de los productos. Se ajustarán a la directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de 
los productos, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, 
sobre seguridad general de los productos. 

c) Aspectos medioambientales. Los productos ofertados cumplirán los requisitos medioambientales 
establecidos en la normativa medioambiental vigente durante todo el ciclo de vida de los mismos. 

Con objeto de prevenir y reducir su impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida, todos aquellos envases 
y embalajes, desechables o no, que se utilicen para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar las 
mercancías deberán cumplir con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

Es recomendable que los productos presenten códigos de identificación de materias primas y símbolos que 
fomenten la correcta gestión de residuos. 

La empresa adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e 
higiénico-sanitaria. 

Todos los bienes suministrados deben reunir las características que a continuación se detallan, con la calidad 
mínima, descripción y composición que se indican: 

 

2.1. LOTE 1. Equipamiento de cocinas. Subcentro de Laujar de Andarax 
(Almería) y Subcentro de Abla (Almería) 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Subcentro de Abla 

Batería de cocina 5 
piezas 

En acero inoxidable 18/10 con acabado pulido. Aptas para vitrocerámica y lavavaji-
llas 
1 Cacerola Ø16 cm 
1 Cacerola Ø20 cm 
1 Cacerola Ø24 cm 
1 Cazo Ø16 cm con mango 
1 Rustidera de 28 cm y tapa resistente a altas temperaturas 

1,00 ud 

Cafetera de cápsulas 

Presión 15 bar 
Capacidad para bebidas calientes y frías 
Bandeja de goteo ajustable en altura para 2 tamaños de taza 
Modo Eco - Apagado automático 
Calificación energética A 

1,00 ud 
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Campana extractora 

Color: Inox/Cristal negro 
Potencia 250W 
Número De Niveles De Potencia: 4 niveles 
Potencia De Extracción: 800 m3/h 
Tipo De Instalación: Pared 
Clasificación energética A 
Nivel de ruido 67 dB 
Potencia de extracción 800 m3/h 
Filtros de aluminio 2 
Clasificación Energética: A 
Dimensiones aproximadas: 840x700x500 mm 
Incluso tubo de ø160 mm 

1,00 ud 

Cubo de basura 
Capacidad de 68 litros 
Apertura total con pedal 
Fabricación en materiales plásticos 

1,00 ud 

Encimera de granito 
nacional 

Encimera de granito nacional, color a elegir 
Dimensiones aproximadas 471 x 60 x 2 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
Formación de 2 hueco con cantos pulidos 
Copete perimetral de altura 5 cm y espesor 2 cm, borde recto 
Instalación completa 

1,00 ud 

Fregadero  2 senos 
Fregadero de 2 senos en acero inoxidable 
Dimensiones de 90 cm de ancho (integrado en mobiliario) 1,00 ud 

Frigorífico combi 

Frigorífico doble puerta (congelador parte superior) 
Regulación temperatura y luz interior 
Congelador mantiene temperaturas inferiores a -24 ºC 
Puerta reversibles 
Medidas aproximadas 175 x 60 cm 
Clasificación energética C 

1,00 ud 

Grifo caño alto 

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica, de latón, aca-
bado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y aireador, incluso ele-
mentos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 
mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 

1,00 ud 

Horno multifunción 
Horno multifunción encastrado en mobiliario de cocina 
Capacidad de 72 litros 
Medidas aproximadas 60 cm 

1,00 ud 

Juego de 3 sartenes 

En aluminio fundido con revestimiento antiadherente. Apta para vitrocerámica y 
lavavajillas 
1 Sartén Ø18 cm 
1 Sartén Ø22 cm 
1 Sartén Ø26 cm 

2,00 ud 

Juego de mesa para 
12 comensales 

12 vasos de vidrio 
1 cubertería con 12 tenedores, cucharas, cuchillo de mesa y cucharas de café reali-
zados en acero inoxidable 18/10 
1 Vajilla de 12 platos hondos, 12 platos llanos y 12 platos de postre en porcelana 
blanca 
Aptas para lavavajillas y microondas 

1,00 ud 

Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

1,00 ud 
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Microondas 

Capacidad de 25 litros 
Opción de grill y descongelación 
Panel de mandos de control mecánico 
Potencia aproximada 900W 

2,00 ud 

Mobiliario de cocina 
s/ especificaciones 
PPT 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. 
Con pie de plástico y escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que 
la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con 
el medioambiente.  
Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros 
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
Configuración y especificaciones según Pliego de Prescripciones Técnicas y memo-
ria justificativa. 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la me-
dición in situ, que deberá realizar el adjudicatario.. 

1,00 ud 

Placa vitrocerámica 

Sistema de cocción radiante de 3 fuegos, encimera fría 
Incluye un fuego de mayor tamaño, de 29 cm de diámetro 
Panel de control Touch Control 
Incorporado bloqueo de seguridad 
Clasificación energética C 

1,00 ud 

Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz 8,00 ud 

Utensilios varios de 
cocina 

Material de acero inoxidable de alta calidad, sin plomo, sin PBA. 
Compuesto por: 
1 Cucharón 
1 Espumadera 
1 Volteador ranurado 
1 Servidor de pasta 
1 Cuchara de cocina 
1 Triturador de patatas 
1 Batidor de huevos 
1 Cuchara ranurada 
1 Pinza de cocina 
1 Volteador plano 
1 Espátula flexible 
1 Cepillo para rociar. 

1,00 ud 

Zócalo granito nacio-
nal 

Granito blanco Castelo pulido 
Dimensiones aproximadas: 7 x 2 cm 
Longitud aproximada: 471 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la me-
dición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

 

Memoria y planimetría orientativa equipamiento cocina Subcentro de Abla: 

 Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. Con pie de plástico y escuadra 
antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma sos-
tenible y respetuosa con el medioambiente. 

 Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, 
fijados en los frentes de cocina. 

 Bisagras con sistema de amortiguación. 
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 Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas 
tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 
mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color gris, impregnado 
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el 
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. 
Incluir cubertero adaptado a cajón. 

 Muebles de cocina (estantes bajos) de 60x90 cm (profundidad x altura) para una longitud de encimera de 4,71 
m aproximadamente, con dos puertas o cajonera. La anchura de los estantes irá en función de las necesidades 
(1 modulo fregadero bajo de 90 cm, 2 módulos bajos de baldas de 80 cm, 1 modulo bajo cajonera de 40 cm, 1 
modulo bajo cacerolero de 80 cm, 1 modulo bajo de baldas de 40 cm, hueco para horno encastrado). 

 1 Modulo estantes colgado con baldas y puertas – alto (medidas aproximadas 80 cm ancho x 60 cm alto x 32 
cm de profundidad). 

 

 
 

Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario.  
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Subcentro de Laujar de Andarax 

Batería de cocina 5 
piezas     

En acero inoxidable 18/10 con acabado pulido. Aptas para vitrocerámica y lavavaji-
llas 
1 Cacerola Ø16 cm 
1 Cacerola Ø20 cm 
1 Cacerola Ø24 cm 
1 Cazo Ø16 cm con mango 
1 Rustidera de 28 cm y tapa resistente a altas temperaturas 

1,00 ud 

Cafetera de cápsulas 

Presión 15 bar 
Capacidad para bebidas calientes y frías 
Bandeja de goteo ajustable en altura para 2 tamaños de taza 
Modo Eco - Apagado automático 
Calificación energética A 

1,00 ud 

Campana extractora 

Color: Inox/Cristal negro 
Potencia 250W 
Número De Niveles De Potencia: 4 niveles 
Potencia De Extracción: 800 m3/h 
Tipo De Instalación: Pared 
Clasificación energética A 
Nivel de ruido 67 dB 
Potencia de extracción 800 m3/h 
Filtros de aluminio 2 
Clasificación Energética: A 
Dimensiones aproximadas: 840x700x500 mm 
Incluso tubo de ø160 mm 

1,00 ud 

Cubo de basura 
Capacidad de 68 litros 
Apertura total con pedal 
Fabricación en materiales plásticos 

1,00 ud 

Encimera de granito 
nacional 

Encimera de granito nacional, color a elegir 
Dimensiones aproximadas 425 x 60 x 2 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
Formación de 2 hueco con cantos pulidos 
Copete perimetral de altura 5 cm y espesor 2 cm, borde recto 
Instalación completa 

1,00 m 

Fregadero 2 senos Fregadero de 2 senos en acero inoxidable 
Dimensiones de 90 cm de ancho (integrado en mobiliario) 1,00 ud 

Frigorífico combi 

Frigorífico doble puerta (congelador parte superior) 
Regulación temperatura y luz interior 
Congelador mantiene temperaturas inferiores a -24 ºC 
Puerta reversibles 
Medidas aproximadas 175 x 60 cm 
Clasificación energética C 

1,00 ud 

Grifo caño alto 

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica, de latón, aca-
bado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y aireador, incluso ele-
mentos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 
mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 

1,00 ud 

Horno multifunción 

Horno multifunción encastrado en mobiliario de cocina 
Capacidad de 72 litros 
Medidas aproximadas 60 cm 
Clasificación energética C 

1,00 ud 
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Juego de 3 sartenes 

En aluminio fundido con revestimiento antiadherente. Apta para vitrocerámica y 
lavavajillas 
1 Sartén Ø18 cm 
1 Sartén Ø22 cm 
1 Sartén Ø26 cm 

2,00 ud 

Juego de mesa para 
12 comensales 

12 vasos de vidrio 
1 cubertería con 12 tenedores, cucharas, cuchillo de mesa y cucharas de café reali-
zados en acero inoxidable 18/10 
1 Vajilla de 12 platos hondos, 12 platos llanos y 12 platos de postre en porcelana 
blanca 
Aptas para lavavajillas y microondas 

1,00 ud 

Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

1,00 ud 

Microondas 

Capacidad de 25 litros 
Opción de grill y descongelación 
Panel de mandos de control mecánico 
Potencia aproximada 900W 

2,00 ud 

Modulo estante 

Modulo estantes colgado con baldas y puertas – alto (medidas aproximadas 80 cm 
ancho x 60 cm alto x 32 cm de profundidad). 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Mueble bajo 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 900x600x300mm (AltoxFondoxAncho)  
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Mueble bajo para fre-
gadero 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 900x600x600mm (AltoxFondoxAncho)  
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Mueble bajo para 
placa 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 900x600x600mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 2 cacerolelos con cierre amortiguado. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 
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Placa vitrocerámica 

Sistema de cocción radiante de 3 fuegos, encimera fría 
Incluye un fuego de mayor tamaño, de 29 cm de diámetro 
Panel de control Touch Control 
Incorporado bloqueo de seguridad 
Clasificación energética C 

1,00 ud 

Puerta y cajones fren-
tes cocina 

Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros 
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Puertas según dimensiones finales de los cascos de cocina.   

1,00 ud 

Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz 8,00 ud 

Zócalo granito nacio-
nal 

Granito blanco Castelo pulido 
Dimensiones aproximadas: 7 x 2 cm 
Longitud aproximada: 365 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

 

 

Memoria y planimetría orientativa equipamiento cocina Subcentro de Laujar de Andarax: 

 Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. Con pie de plástico y 
escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

 Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie 
básica, fijados en los frentes de cocina.   

 Bisagras con sistema de amortiguación. 
 Cuerpo para muebles bajos de cocina con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en 

ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con 
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color gris, impregnado con resina 
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, 
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. Incluir 
cubertero adaptado a cajón. 

 Muebles de cocina (estantes bajos) de aproximadamente 70 centímetros de altura y unas patas de 15 cm 
regulables para una longitud de encimera de 3,3 m aproximadamente, con dos puertas o cajonera. La 
anchura de los estantes irá en función de las necesidades (modulo fregadero bajo de 90 cm, módulos 
bajos de baldas, cajonera, cacerolero de anchuras variables entre 40 cm, 80 cm, 90 cm, y hueco para horno 
encastrado). 

 1 Modulo estantes colgado con baldas y puertas – alto (medidas aproximadas 80 cm ancho x 60 cm alto x 
32 cm de profundidad). 
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Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 
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2.2. LOTE 2: Equipamiento de cocinas. Cedefo Algodonales (Cádiz) 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Cedefo de Algodonales 

Arcón congelador horizontal 

Acabado BLANCO 
Control táctil de temperatura 
Autonomía 135H 
LED indicador de funcionamiento 
Capacidad de congelación de 11,2 (Kg/24hr) 
Capacidad 248 litros. 
Congelador HASTA -15ºC 
Dimensiones aproximadas 847x963x630 mm. 

   3,00  ud 

Cafetera de cápsula 

Potencia 1600 W 
Presión 15 bar 
Capacidad para bebidas calientes y frías 
Bandeja de goteo ajustable en altura para 2 tamaños de taza 
Capacidad del depósito de agua 0,8 litros 
Modo Eco - Apagado automático 
Calificación energética A 

   3,00  ud 

Campana extractora 

Color: Inox/Cristal negro 
Potencia 250W 
Número De Niveles De Potencia: 4 niveles 
Potencia De Extracción: 800 m3/h 
Tipo De Instalación: Pared 
Clasificación energética A 
Nivel de ruido 67 dB 
Potencia de extracción 800 m3/h 
Filtros de aluminio 2 
Clasificación Energética: A 
Dimensiones aproximadas: 840x700x500 mm 
Incluso tubo de ø160 mm 

   2,00  ud 

Cubo de basura 

Capacidad 100 litros  
Manejo de por tres asas (una en la parte superior y dos laterales) fácil 
transporte y movimiento del contenedor y pedal inferior para apertura 
de la tapa. 
Durabilidad: Fabricado en polipropileno (PP). 
Identificación de contenido: Combinación de colores en la tapa y el 
cuerpo. 

   2,00  ud 
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Enfriador de botellas tipo ar-
cón 

Acabado BLANCO 
Tecnología inverter con compresor Silent design 
Congelador 4**** 
Tecnología Dual System 
Tecnología Defrost 4D Cooling 
Control de temperatura electrónico 
LED indicador de funcionamiento 
Función FAST FREEZING 
Función STAND BY (hasta 45 horas) 
Capacidad de congelación de 18 (Kg/24hr) 
Cesto auxiliar de almacenamiento (2 unidades) 
Tirador externo para puerta de gran envergadura 
Cierre opcional con llave incluido 
4 ruedas Free Movement 
Accesorios incluidos: Ice maker manual / Accesorio remover para hielo 
Capacidad 400 litros. 
Dimensiones aproximadas: 82/84 x 135/137 x 72/74 cm 

   1,00  ud 

Frigorífico combi 

Color: Acero Inox 
Tecnología : DeFrost 
Tipo instalación: Libre instalación 
Luz LED 
Clase climática : SN, N, ST 
Puertas reversibles 
Clasificación de ruido acustico: C 
Capacidad frigorífico: 187 litros 
Capacidad congelador: 73 litros 
Cajón para verduras 
Número de compartimentos del frigorífico : 4 baldas + 1 cajón 
Clasificación Energética : E 
Potencia sonora dB(A) re 1 PW : 40 dB 
Dimensiones aproximadas 1823 x 545 x 545 mm 

   2,00  ud 

Frigorífico pequeño 

Acabado BLANCO 
Sistema de descongelación DEFROST Congelador 4**** Doble puerta re-
versible con sello-cierre magnético | Patas regulables en altura 2 bande-
jas de cristal de seguridad en el refrigerador + 2 balcones en puerta refri-
gerador 
Capacidad frigorífico: 60 litros 
Tipo de Frigorífico: dos puertas 
Capacidad congelador: 25 litros 
Dimensiones aproximadas 84/86 x 47/49 cm 

   2,00  ud 

Fuente difusor y llenajarras. 

Fabricado en acero inox. 
Superficie perfilada para que el agua no llegue a salpicar al exterior. 
Sistema llenajaras y fuente para beber. 
Dimensiones aproximadas 34/36 x 29/31 x 19/21 cm 

   2,00  ud 
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Horno de sobremesa 

Apertura de puerta: Desplegable 
Capacidad total: 9 litros 
Color: Negro 
Número de bandejas: 1 
Potencia: 600 W 
Rango de temperaturas: 100 – 230 ºC 
Temporizador: 15 min 
Control de temperatura mecánico 
Iluminación interior por LED 
Doble acristalamiento 
Doble pared con aislamiento con puerta fría / capacidad para 4 servicios 
de pan 
Accesorios: Rejilla metálica / Bandeja de horno / Asa para bandeja cro-
mada 
Dimensiones aproximadas 41/42 x 32/33 x 25/26 cm 

   2,00  ud 

Juego de mesa para 12 co-
mensales 

12 vasos de vidrio 
1 cubertería con 12 tenedores, cucharas, cuchillo de mesa y cucharas de 
café realizados en acero inoxidable 18/10 
1 Vajilla de 12 platos hondos, 12 platos llanos y 12 platos de postre en 
porcelana blanca 
Aptas para lavavajillas y microondas 

   1,00  ud 

Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

   1,00  ud 

Microondas 

Potencia microondas 900W 
Potencia grill 1000W 
Capacidad 23 litros 
5 niveles de potencia y 8 programas automáticos 
Incluye plato giratorio de 288 mm, rodillo giratorio y rejilla para la parri-
lla 
Medidas aproximadas 46/48x26/28x36/38 cm 

   3,00  ud 

Mueble fregadero 

En madera de melanina. 
Color ceniza blanco. 
Dos puertas. 
Reversible. 
Asas y pies con acabado cromado. 
Incluso instalación de fregadero (no incluido). 
Dimensiones aproximadas 84/86 x 119/121 x 49/51 cm 

   2,00  ud 

Mueble guardaplatos 

En tablero aglomerado de 16 mm de grosor. 
Armario alto con 2 puertas y 1 balda adicional 
Incluso accesorio interior metálico 2 pisos para colocar platos. 
Medidas aproximadas 80x70x33 cm. 

   1,00  ud 

Mueble vitrocerámica 

En tablero aglomerado de 16 mm de grosor 
Mueble bajo con puerta para vitrocerámica 
Incluye patas regulables de 150 a 175 mm 
Medidas aproximadas 57/59 x 59/61 x 84/86 cm 

   2,00  ud 
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Muebles despensa de cocina 

Formado por 4 Armarios diferentes medidas. 
Acabado en color blanco y fabricado en melanina de alta calidad, este 
conjunto está compuesto por un armario bajo, un armario estrecho, un 
armario de dos puertas y un armario ancho de tres puertas en los que 
podrás guardar productos de limpieza, comida u otros objetos. 
Medidas aproximadas (alto x ancho x profundidad): 
- Armario bajo: 80 x 59 x 37 cm. 
- Armario estrecho:180 x 37 x 37 cm. 
- Armario ancho 2 puertas: 180 x 59 x 37 cm. 
- Armario ancho 3 puertas: 180 x 109  x 37 cm. 

   2,00  ud 

Placa vitrocerámica 

Potencia total: 5400W 
3 zonas. Zona grande 2400-1500W; zona mediana 1800W; Zona pequeña 
1200W 
Control táctil 
9 niveles de potencia 
Indicador de calor residual 
Temporizador individual para cada zona 
Sistema de bloqueo de seguridad 
Bloqueo infantil 
Apagado automático 
Detección de olla 
Touch control 
Medida 59/61 cm. 

   2,00  ud 

Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz    8,00  ud 

Tostador 

Potencia total: 1400W 
Doble ranura, con ranura extra ancha de 38mm.  
Control electrónico de 7 niveles  
Funciones de cancelar, recalentar y descongelar. 
Sistema antiobstrucción. 
220 V 
Medidas 17/18x38/40x18/20 cm. 

   2,00  ud 

Utensilios varios de cocina 

El lote consta de los siguientes artículos s/detalle: 
1 Sarten tri-capa diam. 20 cm. fabricada en aluminio 
1 Sarten tri-capa diam. 22 cm. fabricada en aluminio 
1 Sarten tri-capa diam. 32 cm. fabricada en aluminio 
1 Cacerola con tapa altura media diam. 20 cm. 
1 Cacerola con tapa altura media diam. 28 cm. 
1 Cazo 14 cm 
1 Cazo 16 cm 
1 Cazo 20 cm. 
1 Pasapurés 20 cm 
1 Colador de 12 cm 
1 Espumadera 10 cm 
1 Espumadera 12 cm 
1 Cacillos de 10 cm 
1 cacillos de 12 cm 
2 Tijeras de cocina 
1 Escurridera 24 cm 
1 Olla alta con tapa diam. 24 cm. 
1 Olla alta con tapa diam. 28 cm. 

   2,00  ud 
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Memoria y planimetría orientativa equipamiento de cocinas Cedefo de Algodonales: 

 2 Uds. Muebles despensa de cocina: 
Formado por 4 Armarios diferentes medidas. 
Acabado en color blanco y fabricado en melamina de alta calidad, este conjunto está compuesto por un 
armario bajo, un armario estrecho, un armario de dos puertas y un armario ancho de tres puertas en los 
que podrás guardar productos de limpieza, comida u otros objetos. 
Medidas aproximadas (alto x ancho x profundidad): 
- Armario bajo:  80 x 59 x 37 cm. 
- Armario estrecho: 180 x 37 x 37 cm. 
- Armario ancho 2 puertas: 180 x 59 x 37 cm. 
- Armario ancho 3 puertas: 180 x 109 x 37 cm. 
 

 1 Ud. Mueble vitrocerámica: 
En tablero aglomerado de 16 mm de grosor 
Mueble bajo con puerta para vitrocerámica 
Incluye patas regulables de 150 a 175 mm 
Medidas aproximadas 57/59 x 59/61 x 84/86 cm. 
 

 Mueble guardaplatos: 
En tablero aglomerado de 16 mm de grosor. 
Armario alto con 2 puertas y 1 balda adicional 
Incluso accesorio interior metálico 2 pisos para colocar platos. 
Medidas aproximadas 80x70x33 cm. 

 Mueble fregadero: 
En madera de melanina. 
Color ceniza blanco. 
Dos puertas. 
Reversible. 
Asas y pies con acabado cromado. 
Suministrado sin fregadero. 
Dimensiones aproximadas 84/86 x 119/121 x 49/51 cm. 

 

Comedor. Edificio principal. 
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Cocina. Edificio Vivienda Temporal 

 

 

Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 
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2.3. LOTE 3: Equipamiento de cocinas. Cedefo Hernán Valle (Granada) 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Cedefo de Hernán Valle 

Arcón congelador vertical 

Color Blanco 
Total No Frost 
Clase energética E 
Clase climática SN-N-ST-T 
Funcionamiento como congelador o refrigerador 
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta 
Iluminación interior LED 
Modos de refrigeración y congelación rápidos 
Función silenciador de alarma 
Puerta reversible 
Bajo nivel sonoro 
Capacidad congelador: 272 litros 
Dimensiones aproximadas: 185x59,5x61,8 cm 

1,00 ud 

Batería de cocina 5 piezas 

En acero inoxidable 18/10 con acabado pulido. Aptas para vitrocerá-
mica y lavavajillas 
1 Cacerola Ø16 cm 
1 Cacerola Ø20 cm 
1 Cacerola Ø24 cm 
1 Cazo Ø16 cm con mango 
1 Rustidera de 28 cm y tapa resistente a altas temperaturas 

1,00 ud 

Cafetera italiana 

Cuerpo de aluminio pintado con pintura ignífuga.  
Base con válvula de seguridad.  
Capacidad para 6 tazas 
Apta para placa de inducción 

1,00 ud 

Campana extractora 

Campana extractora decorativa  
Panel de Control Mecánico 
3 niveles de extracción 
Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 
645m3/h – 385m3/h 
Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 58dB(A), máximo: 72dB(A) 
Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W 
Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs 
Sistema de fácil instalación 
Filtros lavables en lavavajillas 
Acabado en inox 
Presión max. 430 Pa 
Descarga 150/125 mm 
Clase de eficiencia energética: C 
Incluso tubo de ø160 mm 

1,00 ud 

Cubo de basura 
Capacidad: 30 litros.  
Apertura total con pedal.  
Fabricación en materiales plásticos resistentes 

1,00 ud 

Encimera de granito nacional 

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido 
Dimensiones aproximadas 337 x 60 x 2 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, Formación 
de 2 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de al-
tura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

1,00 ud 
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Fregadero 1 seno y 1 escurri-
dor 

Fregadero encastrado y reversible con cubeta de 36 cm y escurridor 
Acero inoxidable 18/10 
Válvula canasta 3 ½” 
Profundidad de la cubeta 170 mm 

1,00 ud 

Frigorífico combi 

Combi color Blanco 
Total No Frost 
Clase energética E 
Clase climática N-ST 
Diseño Multi-Air Flow 
Iluminación interior LED 
Control electrónico con display LED en puerta 
Modo enfriamiento rápido 
Cristal de seguridad 
Dos cajones para productos frescos 
Puerta reversible 
Bajo nivel sonoro 
Capacidad refrigerador (litros): 247 
Capacidad congelador (litros): 83 
Dimensiones (cm): Al: 201 x An: 59,5 x Fon: 63,5 

1,00 ud 

Grifo caño alto 

Grifo mezclador monomando para fregadero 
Posibilidad de manguera telescópica 
Cartucho cerámico 40 mm salida fija 
Dimensiones aproximadas: altura 270/220 mm 

1,00 ud 

Juego de 3 sartenes 

En aluminio fundido con revestimiento antiadherente. Apta para vitro-
cerámica y lavavajillas 
1 Sartén Ø18 cm 
1 Sartén Ø22 cm 
1 Sartén Ø26 cm 

2,00 ud 

Juego de mesa para 12 co-
mensales 

12 vasos de vidrio 
1 cubertería con 12 tenedores, cucharas, cuchillo de mesa y cucharas de 
café realizados en acero inoxidable 18/10 
1 Vajilla de 12 platos hondos, 12 platos llanos y 12 platos de postre en 
porcelana blanca 
Aptas para lavavajillas y microondas 

2,00 ud 

Lavavajillas 13 cubiertos 

Color blanco 
Número de programas: 6 
Cajón par cubiertos 
Altura de cesta ajustable 
Media carga 
Bloqueo infantil 
Control electrónico 
Pantalla LED 
Potencia 2100 W 
Medidas aproximadas 59,8 x 84,5 x 60 cm 

1,00 ud 

Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

2,00 ud 
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Microondas 

Capacidad: 20 litros 
Color: Blanco 
Tipo de instalación : Libre Instalación 
Potencia máxima: 700W 
Número de potencias: 5 
Tipo de control: Mecánico 
Temporizador: 35′ 
Descongelar: Si 
Puerta: Pulsador 
Dimensiones aproximadas 440 x 350 x 259 mm 

1,00 ud 

Mobiliario de cocina s/ especi-
ficaciones PPT 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en co-
lor blanco. Con pie de plástico y escuadra antivuelco. Cuenta con sello 
PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible y respetuosa con el medioambiente.  
Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automá-
tica, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
Configuración y especificaciones según Pliego de Prescripciones Técni-
cas y memoria justificativa. 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Placa inducción 

Tipo de encimera: Inducción 
Color: Negro 
Potencia total: 6000 W 
Potencia/diámetro zonas: 2 zonas de 1800W/180 mm y 2 zonas de 
1400W/160 mm 
Zonas inducción: 4 
Modo control: Touch Control 
Niveles de potencia: 9 
Dimensiones aproximadas: 590 x 520 x 58 mm 

1,00 ud 

Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz 16,00 ud 

 

Memoria y planimetría orientativa equipamiento de cocinas Cedefo de Hernán Valle: 

MUEBLES BAJOS 

Unidades: 7 (aprox. 4,2 m) 

• Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas 
tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 
mm de espesor, con recubrimiento melamínico con papel decorativo, impregnado con resina melamínica y 
cantos termoplásticos de ABS. Incluidos cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas 
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. 

• Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de 
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, 
acabado brillo con papel decorativo, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. 
Incluidos tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica. 

• Con al menos 3 cajones con tope. 
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MUEBLES SUPERIORES 

Unidades: 4 (aprox. 2,40 m) 

• Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas 
tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 
mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color gris, impregnado 
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el cuerpo, 
bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica. 

• Frente melamínico para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de 
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, 
acabado brillo con papel decorativo, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. 
Incluso p/p de tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica. 

 

BAJOMUEBLES y ENCIMERA 

• Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 
no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, acabado brillo con 
papel decorativo, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluidos remates. 

• Encimera de granito nacional, de 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes 
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 
cm de espesor, con el borde recto. 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

 
• Puertas como mínimo chapadas en madera sobre tablero MDF, no obstante, convenientemente de madera ma-
ciza con barniz de poliuretano o acrílico. 
 
• Se podrá también por puertas en madera lacada en cuyo caso serán de color blanco. 
 
• Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, 
fijados en los frentes de cocina.  
 
• Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
• Cubertero adaptado a cajón 4,3 metros Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de 
altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, 
de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo, impreg-
nado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el 
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica.". 
 

Cocina. Edificio Vivienda Temporal. 
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Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 

2.4. LOTE 4: Equipamiento de cocinas. Subcentro Huéscar (Granada) 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Subcentro de Huéscar 

Batería de cocina 5 piezas 

En acero inoxidable 18/10 con acabado pulido. Aptas para vitrocerámica y 
lavavajillas 
1 Cacerola Ø16 cm 
1 Cacerola Ø20 cm 
1 Cacerola Ø24 cm 
1 Cazo Ø16 cm con mango 
1 Rustidera de 28 cm y tapa resistente a altas temperaturas 

   1,00  ud 

Cafetera de goteo 

Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas. 
Potencia 680W 
Desconexión automática 
Soporte de filtro suspendido 
Filtro permanente 
Sistema antigoteo 
Jarra de cristal con tapa 
Interruptor luminoso de funcionamiento 

   1,00  ud 
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Campana extractora  

Color: Acero inoxidable 
Tipo: De techo 
Eficiencia de iluminación: E 
Eficiencia del filtrado de grasa: C 
Filtros Lavables en Lavavajillas: Si 
Iluminación Si, LED 
Niveles de potencia 3 
Tipo de Campana Convencional 
Tipo de Control Botones 
Válvula Antirretorno Si 
Diámetro de la salida de humos (mm) 100 / 120 
Niveles de ruido 54 - 68 dB 
Potencia de extracción 250 m³/h 
Número de motores 1 
Potencia (W) 119 W 
Clasificación energética: D 
Tipo de filtro de grasa Aluminio 
Dimensión ancho 60 / 69 mm 
Modo de funcionamiento: Evacuación y recirculación 

   1,00  ud 

Casco para mueble alto 

Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, 
con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en am-
biente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 
mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel 
decorativo de color gris, impregnado con resina melamínica y cantos termo-
plásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, 
herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica. 

   1,20  m 

Casco para mueble bajo 

Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, 
con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en am-
biente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 
mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel 
decorativo de color gris, impregnado con resina melamínica y cantos termo-
plásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el 
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y 
otros herrajes de calidad básica. 

   4,30  m 

Cubo de basura   
Capacidad de 68 litros 
Apertura total con pedal 
Fabricación en materiales plásticos 

   1,00  ud 

Encimera de granito na-
cional 

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido 
Dimensiones aproximadas 430 x 60 x 2 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, Formación de 2 
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm 
de espesor, con el borde recto. 

   1,00  ud 

Fregadero 1 seno y 1 es-
curridor 

De acero inoxidable  
Instalación en encimera 
1 cubeta y 1 escurridor, 
Medidas aproximadas de 800x490 mm 
Válvula de desagüe, para encimera de cocina 

   1,00  ud 
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Incluso conexión a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y se-
llado con silicona. 

Frente para mueble alto 

Frente melamínico para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, com-
puesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para 
uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, aca-
bado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina 
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso p/p de tiradores, po-
mos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica. 

   1,20  m 

Frente para mueble bajo 

Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, com-
puesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para 
uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, aca-
bado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina 
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso tiradores, pomos, siste-
mas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica. 

   4,30  m 

Frigorífico acabado acero 
inox doble puerta 

Color: Acero Inox 
Tecnología : DeFrost 
Tipo instalación: Libre instalación 
Luz LED 
Clase climática: SN, N, ST 
Puertas reversibles 
Capacidad frigorífico: 230 litros 
Capacidad congelador: 94 litros 
Congelador 4* 
Cajón para verduras 
Número de compartimentos del frigorífico : 3 baldas + 1 cajón 
Clasificación Energética: E 
Dimensiones aproximadas 186 x 59,5 x 65 cm 

   1,00  ud 

Grifo caño alto 

Grifería de caño alto monomando con cartucho cerámico para fregadero, 
gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso cone-
xión a las redes de agua fría y caliente 

   1,00  ud 

Juego de 3 sartenes 

En aluminio fundido con revestimiento antiadherente. Apta para vitrocerá-
mica y lavavajillas 
1 Sartén Ø18 cm 
1 Sartén Ø22 cm 
1 Sartén Ø26 cm 

   1,00  ud 

Juego de mesa para 12 
comensales 

12 vasos de vidrio 
1 cubertería con 12 tenedores, cucharas, cuchillo de mesa y cucharas de 
café realizados en acero inoxidable 18/10 
1 Vajilla de 12 platos hondos, 12 platos llanos y 12 platos de postre en por-
celana blanca 
Aptas para lavavajillas y microondas 

   2,00  ud 
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Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

   1,00  ud 

Microondas 

Capacidad 25 litros 
Libre instalación 
Niveles de potencia 7 
Opción grill y descongelación 
Panel de mandos de control mecánico 
Potencia microondas 900W 
Potencia grill 1000W 

   2,00  ud 

Placa vitrocerámica 

Con placa portátil de inducción doble.  
Calentamiento rápido de alimentos con autodetección de recipientes y re-
guladores de temperaturas independientes de 60 a 240°C ó 10 niveles de po-
tencia.  
Indicador calor residual y control táctil.  
3 zonas de cocción, de 28 cm; 21 cm; 15 cm aproximadamente. Potencia 
aproximada: 3.400 W aprox. 

   1,00  ud 

Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz    8,00  ud 

Zócalo melamínico 

Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo 
de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente hú-
medo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, acabado brillo con papel 
decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos ter-
moplásticos de ABS. Incluso remates. 

   4,30  m 

 

Memoria y planimetría orientativa equipamiento de cocinas Subcentro de Huéscar: 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 1.6 mm en color gris hidrófuga. Con pie de plástico y 
escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

• Puertas como mínimo chapadas en madera sobre tablero MDF, no obstante, convenientemente de madera 
maciza con barniz de poliuretano o acrílico. 

• Se podrá también por puertas en madera lacada en cuyo caso serán de color blanco. 
• Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, 

fijados en los frentes de cocina.   
• Bisagras con sistema de amortiguación. 
• Incluir cubertero adaptado a cajón 4,3 metros Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 

cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-
EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado 
brillo con papel decorativo de color gris, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. 
Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos 
guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. 

 
-Aproximadamente 1,2 metros:  Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo 
de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, 
chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color gris, 
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impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el 
cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica. 
 
-Aproximadamente 4,3 metros: Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por 
un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 
mm de espesor, acabado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos 
termoplásticos de ABS. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie 
básica. 
 
-Aproximadamente 1,3 metros: Frente melamínico para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por 
un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 
mm de espesor, acabado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos 
termoplásticos de ABS. Incluso p/p de tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie 
básica. 
 
Aproximadamente 4,3 metros: Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de 
tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, 
acabado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de 
ABS. Incluso remates. 
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Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 
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2.5. LOTE 5: Equipamiento de cocinas. Subcentro de Las Ericas (Jaén) 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Subcentro de Las Ericas 

Campana extractora 

Color: Inox/Cristal negro 
Potencia 250W 
Número De Niveles De Potencia: 4 niveles 
Potencia De Extracción: 800 m3/h 
Tipo De Instalacion: Pared 
Clasificación energética A 
Nivel de ruido 67 dB 
Potencia de extracción 800 m3/h 
Filtros de aluminio 2 
Clasificación Energética: A 
Dimensiones aproximadas: 840x700x500 mm 
Incluso tubo de ø160 mm 

1,00 ud 

Encimera de granito nacional 

Encimera de granito nacional, blanco 
Dimensiones aproximadas 275 x 60 x 2 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
Formación de 2 hueco con cantos pulidos 
Copete perimetral de altura 5 cm y espesor 2 cm, borde recto 
Instalación completa 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Fregadero 2 senos 

Fregadero de dos cubetas de ø36 
Acero inoxidable 18/10 
Válvula canasta 3 ½” 
Profundidad de las cubetas 140 mm 

1,00 ud 

Frigorífico combi 

Color blanco 
Capacidad: 300L (93L congelador 207L frigorífico) 
No frost. 
Control de temperatura independiente. 
Puerta reversible. 
Clasificación energética E. 
Rendimiento 0,61KWh/24h. 
Dimensiones aproximadas 600 x 630 x 1850 mm 

1,00 ud 

Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

1,00 ud 

Microondas 

Capacidad 20 Litros. 
Potencia 700W.  
Potencia grill 1000W. 
Función descongelación. 
Color blanco. 
Dimensiones aproximadas 440 x 340 x 260 mm 

1,00 ud 
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Mueble alto 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
De 800x400x600mm (AxFxH)  
Con 2 puertas de 400mm de ancho. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestiona-
dos de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

2,00 ud 

Mueble bajo para cajones de 
cubiertos 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
De 550x600x900mm (AxFxH)  
Con 4 cajones con cierre amortiguado. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestiona-
dos de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Mueble bajo para fregadero 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
De 1000x600x900mm (AxFxH)  
Con 2 puertas de 500mm de ancho. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestiona-
dos de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Mueble bajo para placa 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
De 1200x600x900mm (AxFxH)  
Con 2 cacerolelos con cierre amortiguado. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestiona-
dos de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Mueble escobero y despen-
sero 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
De 1600x600x1800mm (AxFxH)  
Con 2 puertas de 600mm de ancho para despensero 
Con 1 puerta de 400mm de ancho para escobero 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestiona-
dos de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 
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Placa de inducción 

3 zonas de cocción.  
Potencia 6300W.  
Niveles de potencia: 9.  
Funcións BOOST.  
Panel de control táctil.  
Detección de olla.  
Temporizador individual. 
Color negro. 
Dimensiones aproximadas: 590x520x62mm 

1,00 ud 

Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz 8,00 ud 

Zócalo granito nacional 

Granito Blanco 
Dimensiones aproximadas: 7 x 2 cm 
Longitud aproximada: 275 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condiciona-
das a la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

 

 

 
 
Memoria y planimetría orientativa equipamiento de cocinas Subcentro de las Ericas: 

Mobiliario cocina formada por los siguientes muebles de tablero DM lacado, con tiradores de acero inoxidable: 
 

• 1 mueble bajo de 550x600x900mm (AxFxH) con 4 cajones cuberteros. 
• 1 mueble bajo para fregadero de 1000x600x900mm (AxFxH) con 2 puertas batientes. 
• 1 mueble bajo para vitrocerámica de 1200x600x900mm (AxFxH) con 2 cajones olleros. 
• 2 mueble alto platero de 800x400x600mm (AxFxH) con 2 puertas batientes. 
• 1 muelle despensero de 1600x600x1800mm (AxFxH) con 2 puertas batientes. 
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Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 

2.6. LOTE 6: Equipamiento de cocinas. Cedefo de Istán (Málaga), Brica de 
Cártama (Málaga) y Cedefo de Ronda (Málaga) 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Brica de Cártama 

Afilador de cuchillos Afilador de cuchillos manual con mango 1,00 ud 

Cacerola alta  

Acero inox 18/10 
Capacidad 14,5 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 32 cm 
Altura: 18 cm 

1,00 ud 

Cacerola chef inox 32 cm 

Acero inox 18/10 
Capacidad 10 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 32 cm 
Altura: 12 cm 

1,00 ud 

Cafetera exprés 

Recubrimiento interior antiadherente 
Aluminio fundido con fondo de acero inoxidable. 
Inducción total. 
Medida para 12 tazas. 

2,00 ud 
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Campana extractora mural in-
dustrial 

Campana extractora industrial 
Tapón de drenaje 
4 filtros de acero inoxidable de 49x49x5 cm  
Turbina 10/10 - 3/4 CV 
Tubo de extraccion de 30 cm de díametro 
Dimensiones aproximadas: 2000x730x700 mm 
Incluso instalación y montaje 

1,00 ud 

Cazo recto inox 24 cm 

Acero inox 18/10 
Capacidad 4,25 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 24 cm 
Altura: 9,5 cm 

1,00 ud 

Cazo recto inox 28 cm 

Acero inox 18/10 
Capacidad 6,75 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 28 cm 
Altura: 11 cm 

1,00 ud 

Cuchillo cocinero 175 mm 

Cuchillo cocinero de 175 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

1,00 ud 

Cuchillo cocinero 200 mm 

Cuchillo cocinero de 200 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

1,00 ud 

Cuchillo mondador 100 mm 

Cuchillo mondador de 100 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

5,00 ud 

Cuchillo pan 200 mm 

Cuchillo panero de 200 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

1,00 ud 

Frigorífico combi 

Frigorífico 1 puerta 
Color Blanco 
No Frost 
Clasificación energética E 
Clase climática SN-N-ST-T 
Control electrónico de la temperatura con display LED en puerta 
Iluminación interior LED 
Modo de refigeración rápida 
Modo Standby 
Función silenciador de alarma 
Dos cajones para productos frescos 
Estante para botellas de 2 litros 
Puerta reversible 
Capacidad de refrigerador (litros): 362 
Dimensiones aproximadas: 185x59,5x61,8 

2,00 ud 

Juego de mesa para 12 perso-
nas 

1 cubertería con 12 tenedores, cucharas, cuchillo de mesa, cucharas de 
café y cuchillo chuletero realizados en acero inoxidable 18/10 3,00 ud 
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Lavaplatos 

Acero inoxidable AISI 304 18/10 
Cesta 50x50. 
1 Ciclo: 150" (regulable) 
Mono pared (puerta de doble pared) 
Altura de lavado 30-32 cm 
Sistema de lavado a presión. 
Ecológico: de agua, luz y reducido vertido de aguas residuales. 
Rápida recuperación.: Alta producción 
Doble Filtro (fijo interior y acero inoxidable en exterior). 
Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red 
Dosificador abrillantador por bomba de serie 
Calderín : 3,7 litros / 2,8 kw 
Cuba : 25 litros / 2,4 kw 
Bomba de lavado: 0,5 HP 
Consumo total: 3,6 kw 
Consumo de agua medio: 2L /ciclo (2 bares) 
Dimensiones aproximadas: 58x60x82 cm 

1,00 ud 

Macheta cocina 180 mm 

Macheta cocina de 180 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

1,00 ud 

Microondas 

Capacidad 20 litros. 
Potencia Microondas: 700W. 
Control mecánico. 
5 niveles de potencia. 
Color Blanco. 
Temporizador. 
Función descongelación por tiempo y peso. 
Dimensiones del plato: 255mm. 
Dimensiones aproximadas: 25,9x44x33,5. 

2,00 ud 

Olla a presión 22L 

Aluminio 
Apta para encimeras a gas, eléctricas, y vitrocerámica.  
Tapa con válvula de seguridad. 
Asas de baquelita antiquemaduras. 
Capacidad 22 litros 
Diámetro: 34 cm 
Altura: 23 cm 

1,00 ud 

Olla chef inox 28 cm c/tapa 

Acero inox 18/10 
Capacidad 10 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Tapa 
Diámetro: 28 cm 
Altura: 18 cm 

1,00 ud 

Olla chef inox 32 cm c/tapa 

Acero inox 18/10 
Capacidad 14,60 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Tapa 
Diámetro: 32 cm 
Altura: 17,5 cm 

1,00 ud 

Plato hondo 23 cm 
Plato hondo de 23 cm 
Vidrio templado 
Apto para lavavajillas y microondas 

20,00 ud 

Plato llano 23 cm 
Plato llano de 23 cm 
Vidrio templado 
Apto para lavavajillas y microondas 

20,00 ud 
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Plato llano 26 cm 
Plato llano de 26 cm 
Vidrio templado 
Apto para lavavajillas y microondas 

20,00 ud 

Tostador vertical doble cara 

En acero inoxidable 
Doble área de tostado 
Potencia: 750W 
Rejilla de acero inoxidable. 
Interruptor de funcionamiento On/Off. 

1,00 ud 

Triturador de brazo 160W 4L 

Brazo triturador profesional con pie desmontable. 
Variador de velocidad (3.000/13.000 rpm). 
Cuchilla de 4 aspas de acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas 395x70 mm (largo pie 160 mm). 
Capacidad: 1 a 4 litros. 
Potencia: 220W. 

1,00 ud 

Vaso café 25 cl 

Juego de 6 piezas 
Capacidad 25 cl 
Fabricado en vidrio 
Apto para lavavajillas 

3,00 ud 

Vaso refresco 36 cl 

Juego de 4 piezas 
Capacidad 36 cl 
Fabricado en vidrio 
Apto para lavavajillas 

4,00 ud 

 

 

Descripción Características técnicas Cant Ud 

Cedefo de Istán 

Arcón congelador horizontal 

Acabado color blanco. 
Capacidad: 418 litros. 
Rango de temperatura: Hasta -30°C. 
Sistema dual 
Cestas en dotación: 1 Ud. 
Capacidad congelación: 19 kg/24h. 
Funciones súper congelación, memoria, indicador de Alta temperatura 
Dimensiones aproximadas: 1416x750x825mm. 

   1,00  ud 

Cacerola alta  

Acero inox 18/10 
Capacidad 14,5 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 32 cm 
Altura: 18 cm 

   1,00  ud 

Cacerola chef inox 32 cm 

Acero inox 18/10 
Capacidad 10 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 32 cm 
Altura: 12 cm 

   1,00  ud 

Cafetera exprés 

Recubrimiento interior antiadherente 
Aluminio fundido con fondo de acero inoxidable. 
Inducción total. 
Medida para 12 tazas. 

   2,00  ud 
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Campana extractora 

Color: Inox/Cristal negro 
Potencia 250W 
Número De Niveles De Potencia: 4 niveles 
Potencia De Extracción: 800 m3/h 
Tipo De Instalación: Pared 
Clasificación energética A 
Nivel de ruido 67 dB 
Potencia de extracción 800 m3/h 
Filtros de aluminio 2 
Clasificación Energética: A 
Dimensiones aproximadas: 840x700x500 mm 
Incluso tubo de ø160 mm 

   1,00  ud 

Campana extractora indus-
trial 

Campana extractora industrial mural con motor 
En acero inoxidable 
Tapón de drenaje de acero inoxidable 
3 filtros de acero inoxidable de 49x49x5 cm  
Motor de 0.16 Cv (1/6 Cv), caudal máx. 2160 m3/h 
Tubo de extracción de 30 cm de diámetro 
Dimensiones aproximadas: 1500x1200x550 mm 
Tubo de conexión 
Incluso instalación y montaje 

   1,00  ud 

Cazo recto inox 24 cm 

Acero inox 18/10 
Capacidad 4,25 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 24 cm 
Altura: 9,5 cm 

   1,00  ud 

Cazo recto inox 28 cm 

Acero inox 18/10 
Capacidad 6,75 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Acabado mate interior y exterior 
Diámetro: 28 cm 
Altura: 11 cm 

   1,00  ud 

Cuchillo cocinero 175 mm 

Cuchillo cocinero de 175 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

   1,00  ud 

Cuchillo cocinero 200 mm 

Cuchillo cocinero de 200 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

   1,00  ud 

Cuchillo mondador 100 mm 

Cuchillo mondador de 100 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

   5,00  ud 

Cuchillo pan 200 mm 

Cuchillo panero de 200 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

   1,00  ud 
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Encimera de granito nacional 

Encimera de granito nacional, color blanco Castelo pulido 
Dimensiones aproximadas 360 x 60 x 2 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
Formación de 2 hueco con cantos pulidos 
Copete perimetral de altura 5 cm y espesor 2 cm, borde recto 
Instalación completa 

   1,00  ud 

Estante madera despensa 

Baldas de madera de pino 
Ancho: 60 cm 
Espesor: 3 cm 
Longitud aproximada: según plano en PPT y memoria justificativa 

 25,00  m 

Fregadero 1 seno 
Fregadero de 1 senos en acero inoxidable 
Dimensiones aproximadas: 900 x 600 x 870 mm de ancho (integrado en 
mobiliario) 

   1,00  ud 

Frigorífico combi 

Combi color Blanco 
Total No Frost 
Clase energética E 
Clase climática N-ST 
Diseño Multi-Air Flow 
Iluminación interior LED 
Control electrónico con display LED en puerta 
Modo enfriamiento rápido 
Cristal de seguridad 
Dos cajones para productos frescos 
Puerta reversible 
Bajo nivel sonoro 
Capacidad refrigerador (litros): 247 
Capacidad congelador (litros): 83 
Dimensiones (cm): Al: 201 x An: 59,5 x Fon: 63,5 

   3,00  ud 

Grifo caño alto 

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica, de 
latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y ai-
reador, incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles 
de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos lla-
ves de paso. 

   1,00  ud 

Horno multifunción 

Horno multifunción encastrado en mobiliario de cocina 
Capacidad de 72 litros 
Medidas aproximadas 60 cm 
Clasificación energética C 

   1,00  ud 

Horno-cocina con placa 

Acero inoxidable 
Placa vitrocerámica 5 zonas (zonas doble 2) 
Tipo de control: botones giratorio 
Pantalla incorporada y reloj electrónico integrado 
Número de paneles de vidrio en puerta: 2 
Total capacidad horno 121 litros 
Funciones horno: 8 
Patas regulables en altura 
Dimensiones aproximadas: 89 x 90 x 60 cm 
Clasificación energética A 

   1,00  ud 
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Lavavajillas 13 cubiertos 

Color blanco 
Número de programas: 6 
Cajón par cubiertos 
Altura de cesta ajustable 
Media carga 
Bloqueo infantil 
Control electrónico 
Pantalla LED 
Potencia 2100 W 
Medidas aproximadas 59,8 x 84,5 x 60 cm 

   2,00  ud 

Macheta cocina 180 mm 

Macheta cocina de 180 mm de hoja 
Fabricada en acero. 
Resistente a productos químicos y temperaturas extremas. 
Remaches machihembrados de acero inoxidable anti-corrosión. 

   1,00  ud 

Mesa de cocina 
Mesa de madera acabado barniz tinte color miel 
Dimensiones aproximadas 90x200 
Para 8 comensales 

   1,00  ud 

Microondas 

Capacidad: 20 litros 
Color: Blanco 
Tipo de instalación : Libre Instalación 
Potencia máxima: 700W 
Número de potencias: 5 
Tipo de control: Mecánico 
Temporizador: 35′ 
Descongelar: Si 
Puerta: Pulsador 
Dimensiones aproximadas 440 x 350 x 259 mm 

   1,00  ud 

Mueble alto 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 800x400x600mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 1 puerta de 600mm de ancho. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   2,00  ud 

Mueble bajo 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 900x600x300mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 1 puerta de 300mm de ancho 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   1,00  ud 
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Mueble bajo para cajones de 
cubiertos 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 600x600x900mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 4 cajones con cierre amortiguado. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   2,00  ud 

Mueble bajo para fregadero 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 900x600x600mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 1 puertas de 600mm de ancho. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   1,00  ud 

Mueble bajo para placa 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 900x600x600mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 2 cacerolelos con cierre amortiguado. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   1,00  ud 

Mueble columna 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 2100x600x600mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 1 puerta superior de 650mm de alto 
Con 1 puerta inferior de 500mm de alto 
Hueco para albergar horno multifunción y balda para microondas. 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   1,00  ud 
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Mueble despensero 

Fabricado en tablero DM lacado con tiradores en acero inoxidable. 
Dimensiones aproximadas: 2100x600x400mm (AltoxFondoxAncho)  
Con 1 puerta superior de 600mm de alto 
Con 1 puerta inferio de 1450mm de alto 
Pata regulables 
Con escuadra antivuelco 
Sello PEFC que certifica que la madera proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente 
Bisagra con sistema de amortiguación 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   1,00  ud 

Olla a presión 22L 

Aluminio 
Apta para encimeras a gas, eléctricas, y vitrocerámica.  
Tapa con válvula de seguridad. 
Asas de baquelita antiquemaduras. 
Capacidad 22 litros 
Diámetro: 34 cm 
Altura: 23 cm 

   1,00  ud 

Olla chef inox 28 cm c/tapa 

Acero inox 18/10 
Capacidad 10 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Tapa 
Diámetro: 28 cm 
Altura: 18 cm 

   1,00  ud 

Olla chef inox 32 cm c/tapa 

Acero inox 18/10 
Capacidad 14,60 litros 
Fondo termodifusor (inox 18/10 - aluminio - inox) 
Tapa 
Diámetro: 32 cm 
Altura: 17,5 cm 

   1,00  ud 

Placa vitrocerámica 

Sistema de cocción radiante de 3 fuegos, encimera fría 
Incluye un fuego de mayor tamaño, de 29 cm de diámetro 
Panel de control Touch Control 
Incorporado bloqueo de seguridad 
Clasificación energética C 

   1,00  ud 

Plato hondo 23 cm 
Plato hondo de 23 cm 
Vidrio templado 
Apto para lavavajillas y microondas 

 20,00  ud 

Plato llano 23 cm 
Plato llano de 23 cm 
Vidrio templado 
Apto para lavavajillas y microondas 

 20,00  ud 

Plato llano 26 cm 
Plato llano de 26 cm 
Vidrio templado 
Apto para lavavajillas y microondas 

 20,00  ud 

Puerta abatible, frente des-
pensa 

Módulo de puerta abatible en MDF para frente de despensa, de espesor 2 
cm. 
Color a elegir. 
Incluso herrajes y tiradores 
Completamente instalado 
Medidas aproximadas: 60x214 cm 

   3,00  ud 
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Silla de cocina Silla de madera de pino 
Acabado barniz    8,00  ud 

Vaso café 25 cl 

Juego de 6 piezas 
Capacidad 25 cl 
Fabricado en vidrio 
Apto para lavavajillas 

   3,00  ud 

Vaso refresco 36 cl 

Juego de 4 piezas 
Capacidad 36 cl 
Fabricado en vidrio 
Apto para lavavajillas 

   4,00  ud 

Zócalo granito nacional 

Granito blanco Castelo pulido 
Dimensiones aproximadas: 7 x 2 cm 
Longitud aproximada: 460 cm 
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a 
la medición in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

   1,00  ud 

 
 
Memoria y planimetría orientativa equipamiento de cocina Cedefo de Istán: 

Cocina. Edificio Vivienda Temporal 

Se fabricará con módulos prefabricados de 60 cm o 30 cm de ancho de estructura de tablero de melanina color 
gris-blanco en la zona interior. Las puertas serán de color gris claro o formica similar, color base. 
Los encuentros de la cocina con fachada o tabiques serán menores de 10 cm. 
Encimera de formica o laminada canteada en color liso. 
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Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 

 
Cocina. Edificio Subcentro 

Está cocina está ejecutada mediante base rígida de albañilería revestida con azulejo y encimera de piedra 
natural, para colocar baldas entre los elementos verticales. 

El adjudicatario instalará las baldas para formar los estantes que se ubican en las zonas de almacenamiento 
indicadas en el plano. Cada balda tendrá una dimensión aproximadas de 60 x 60 cm a colocar en las 6 encimeras 
para almacenamiento. 

Se colocarán 3 puertas abatibles para el frente de los armarios de almacenaje en cocina dispuestos como 
despensa. Las medidas aproximadas de estas puertas serán de 60 x 214 cm. 

El adjudicatario dejará también totalmente instalado los electrodomésticos que se recogen en el listado 
anterior. 
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Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario. 
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Descripción Características técnicas Cant Ud 

Cedefo de Ronda 

Campana extrac-
tora  

Color: Inox/Cristal negro 
Potencia 250W 
Número De Niveles De Potencia: 4 niveles 
Potencia De Extracción: 800 m3/h 
Tipo De Instalacion: Pared 
Clasificación energética A 
Nivel de ruido 67 dB 
Potencia de extracción 800 m3/h 
Filtros de aluminio 2 
Clasificación Energética: A 
Dimensiones aproximadas: 840x700x500 mm 
Incluso tubo de ø160 mm 

1,00 ud 

Encimera aglome-
rado 

Tablero aglomerado hidrófugo, con superficie revestida color imitación roble, parte 
inferior forrada de material neutro.  
Formación de 2 huecos en encimera. 
Dimensiones aproximadas 226 x 60 x 3 cm. 
Canto aluminio encimera. 
Copete y tapa copete. 
Instalación completa. 

1,00 ud 

Frigorífico combi 

Color blanco 
Capacidad: 262L (69L congelador 193L frigorífico) 
No frost. 
Control de temperatura independiente. 
Puerta reversible. 
Clasificación energética E. 
Rendimiento 0.613KWh/24h. 
Dimensiones aproximadas 54 x 54 x 177.5 cm 
Totalmente instalado 

2,00 ud 

Horno acero 71L 

Bandejas 3 
Nº de Funciones de Cocción 6 
Capacidad 72 l 
Clasificación energética A 
Autolimpieza Si 
Tipo de Horno Hornos multifunción 
Tipo de Apertura. Apertura Abatible 
Carriles Telescópicos Si 
Dimensiones aproximadas: 59.5 x 59.4 x 56.7 cm 
Totalmente instalado 

1,00 ud 

Microondas 

Capacidad 20 litros. 
Potencia Microondas: 700W. 
Control mecánico. 
5 niveles de potencia. 
Color Blanco. 
Temporizador. 
Función descongelación por tiempo y peso. 
Dimensiones del plato: 255mm. 
Dimensiones aproximadas: 25,9x44x33,5. 
Totalmente instalado 

4,00 ud 
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Modulo alto - 70 cm 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. 
Con pie de plástico y escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la 
madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el 
medioambiente.  
Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros 
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
Configuración y especificaciones según Pliego de Prescripciones Técnicas y memo-
ria justificativa. 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Modulo alto - 80 cm 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. 
Con pie de plástico y escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la 
madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el 
medioambiente.  
Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros 
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
Configuración y especificaciones según Pliego de Prescripciones Técnicas y memo-
ria justificativa. 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

2,00 ud 

Modulo bajo 60 cm - 
horno 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. 
Con pie de plástico y escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la 
madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el 
medioambiente.  
Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros 
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
Configuración y especificaciones según Pliego de Prescripciones Técnicas y memo-
ria justificativa. 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

1,00 ud 

Modulo bajo 80 cm - 
2 puertas 

Armarios modulares con casco de melanina de al menos 16 mm en color blanco. 
Con pie de plástico y escuadra antivuelco. Cuenta con sello PEFC que certifica que la 
madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el 
medioambiente.  
Puertas y cajones con tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros 
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. 
Bisagras con sistema de amortiguación. 
 
Configuración y especificaciones según Pliego de Prescripciones Técnicas y memo-
ria justificativa. 
 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medi-
ción in situ, que deberá realizar el adjudicatario. 

2,00 ud 
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Placa vitrocerámica 

Potencia total: 5400W 
3 zonas. Zona grande 2400-1500W; zona mediana 1800W; Zona pequeña 1200W 
Control táctil 
9 niveles de potencia 
Indicador de calor residual 
Temporizador individual para cada zona 
Sistema de bloqueo de seguridad 
Bloqueo infantil 
Apagado automático 
Detección de olla 
Touch control 
Medida 59/61 cm. 
Totalmente instalado 

1,00 ud 

 
Las dimensiones finales de los muebles de cocina estarán condicionadas a la medición in situ, que deberá 
realizar el adjudicatario.
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3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO. 

3.1. DEFINICIÓN DE CONDICIONES GENERALES A LAS QUE DEBE AJUSTARSE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

1. La presentación de una oferta implica explícitamente la aceptación de todas y cada una de las 
condiciones que se especifican en este pliego. El incumplimiento de alguno de los apartados podrá ser 
causa de resolución del contrato. 

2. La empresa adjudicataria se compromete al suministro, montaje y puesta en funcionamiento de todos 
los elementos que se precisan en el presente pliego. 

3. La empresa adjudicataria velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenación 
laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales del personal que esté a su cargo durante todo 
el periodo de la obra en curso. 

4. La totalidad del mobiliario y equipamientos suministrados por la empresa adjudicataria deberán ser a 
estrenar y de acuerdo a la calidad exigida en el Pliego. En ausencia de especificación serán siempre de 
primera calidad. 

5. Serán por cuenta del adjudicatario los trabajos de ayuda de albañilería y/o diferentes gremios necesarios 
para la adaptación/modificación de instalaciones y remate de todo tipo de labores realizadas en el 
montaje de mobiliario y equipos. 

6. La empresa adjudicataria será responsable de la limpieza de las instalaciones y de la retirada del material 
sobrante que se produzca con motivo del suministro e instalación de los artículos. 

7. No podrán realizarse trabajos que den motivo a la ocultación de otros, antes de que estos sean 
examinados y aceptados por la dirección facultativa de la obra y/o el representante de la propiedad. 

8. Serán por cuenta del adjudicatario las conexiones para la puesta en funcionamiento de todos los 
equipamientos. 

9. La empresa adjudicataria se responsabilizará de todos los daños a terceros o de los daños que pueda 
sufrir el edificio, su infraestructura o acabados durante la instalación, colocación y transporte del 
material, siendo asimismo responsable de su reparación, por lo que deberá tomar las medidas de 
protección necesarias. 

10. La empresa adjudicataria deberá proteger los suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes 
en el edificio y reponerlos cuantas veces sea necesario a lo largo de la ejecución del suministro en caso 
de producirse desperfectos durante los trabajos objeto de este pliego. 

11. Todas las medidas y cotas de los elementos que requieran instalación deberán ser comprobadas in situ 
antes de su ejecución. 

12. Para aquellas unidades que requieran anclaje, la empresa adjudicataria tendrá en cuenta la naturaleza 
del mismo y su soporte, responsabilizándose de garantizar la perfecta estabilidad y solidez de estas 
unidades. 

13. Los elementos objeto del presente suministro deberán cumplir con las descripciones, características 
técnicas de diseño y calidad mínimas que se especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

14. Las posibles alusiones que se incluyen en este Pliego relacionadas con marcas, patentes o tipos, se 
deberán entender, al menos, equivalentes en prestaciones de calidad y uso. 

15. La empresa adjudicataria deberá entregar la siguiente documentación: 

 
a) Manual de mantenimiento. La empresa adjudicataria elaborará un manual donde se detallarán 

como mínimo las instrucciones necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones, así como reconocimiento de averías más frecuentes, intervenciones a realizar y 
frecuencia de reposición de elementos. Incorporará, además, un listado en el que se registren todos 
los suministros utilizados, indicando su referencia, marca, modelo, proveedor y datos de contacto 
para facilitar la reposición en caso de necesario y costes de la misma. Asimismo, entregará todos los 
catálogos y manuales de instrucciones de los suministros en castellano, y los permisos 
correspondientes de cumplimiento de normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo para 
el operario. 
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b) Manual de limpieza. Donde se indicarán los tipos de productos a utilizar según cada elemento 
fabricado y/o suministrado. 

c) Los equipos tendrán identificados los riesgos de su utilización. 
d) El adjudicatario anexará los documentos referentes a las normas de marcado CE. 
e) Antes de la llegada del mobiliario y del equipamiento, se entregará la documentación referida los 

permisos correspondientes de cumplimiento de normativa vigente en seguridad e higiene en el 
trabajo para el operario, así como todos los catálogos y manuales de instrucciones de los 
suministros.  

 
16. Formación. 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar al personal encargado del mantenimiento y uso de las 
instalaciones, la formación necesaria para conocer y aprender el funcionamiento de los distintos elementos y 
equipos instalados, así como los cuidados necesarios con arreglo a lo determinado en el manual de 
mantenimiento. 
 
 

3.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE SUMINISTRO Y 
RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. 

El suministro e instalación del equipamiento se efectuará en el plazo de 6 MESES a contar desde la formalización 
del contrato administrativo, distribuyéndose en los plazos parciales según la finalización de las obras previstas 
de cada uno de los centros. Tal y como se adjunta en la tabla adjunta. 
 
3.2.1. FECHA DE ENTREGA PREVISTA. 
 
Todos los productos tienen que estar suministrados y montados antes de final del contrato. Se cerrarán las 
fechas con la dirección del contrato. 
 
 3.2.2 RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. 
 
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación 
previa por la Administración. 
 
Si el equipamiento objeto del presente contrato ha sido entregado e instalado correctamente, se procederá a 
levantar las respectivas actas de recepción por la dirección facultativa designada por la Agencia de Seguridad y 
Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. 
 
Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el acta y se 
dará instrucciones precisas al contratista o contratistas para que subsanen los defectos o procedan a un nuevo 
suministro. 
 
Mientras no se realice esta subsanación o sustitución en su caso, la Agencia, no procederá a levantar acta de 
recepción y por tanto a realizar el pago. No obstante, el contrato adquiere vigor a partir de la fecha de 
formalización del mismo en documento administrativo.  
 
El equipamiento se instalará en los emplazamientos que definan la Agencia según cada uno de los centros, y 
previa aprobación por el técnico designado por ésta. 
 
Se rechazarán si al examinarlos presentan defectos, tales como: 
- Falta de estabilidad y robustez, no mantenimiento del paralelismo entre tableros, largueros, travesaños o 

patas (según el artículo en cuestión) que forman los distintos cuerpos de las unidades del suministro, o 
produciendo efecto acordeón al aplicar fuerzas laterales a los mismos. 

- Si los conjuntos presentan defectos en su acoplamiento o presencia de holguras. 
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- Si existen bordes cortantes, posibilidad de atrapamiento al manipular las palancas de regulación, o 
cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar a la seguridad del usuario. 

- Si los canteados no son continuos, presentan rebabas o fisuras, mal pegado o, en general, mal acabado. 
- Si los canteados son de tonalidad o diseño distintos a simple vista a los del tablero. 
- Si alguna pieza esta rota, deformada o con grietas o raspaduras. 
- Si hay arañazos o desperfectos en la superficie de tableros o en el acabado de las pinturas. 
- Si los elementos metálicos presentan oxidaciones o abolladuras. 
- Si los elementos plastificados y pintados no están cubiertos total y homogéneamente en toda su superficie. 
- Si alguna superficie es rugosa, tiene ampollas, pliegues de laminación, grietas, escorias o porosidad. 
- Si existen rebabas, cantos o esquinas agudos o levantados, agujeros no taladrados o punzados de acuerdo 

con la buena práctica del mecanizado, o su situación o tamaño no son los que especifica este documento. 
- Si alguna soldadura presenta defectos, es incompleta, tiene grietas, porosidad o su acabado es defectuoso. 
- Si se detecta falta de protección anti-corrosiva en chapas de acero o protección insuficiente, en relación 

con los requisitos técnicos especificados. 
- Si las puertas de los muebles no encajan satisfactoriamente. 
- Si las cerraduras no funcionan correctamente o no presentan el debido grado de fiabilidad. 

 
 

3.3. PLAZO DE GARANTÍA. 

El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de dos años. Será requisito indispensable que el 
licitador disponga de un servicio post-venta de reparación del mobiliario suministrado. 
 
La empresa adjudicataria o empresas adjudicatarias se harán cargo de todas las reparaciones cubiertas por la 
garantía que precisen los muebles. Serán a su cargo conceptos tales como desplazamientos, salidas de taller, 
mano de obra, piezas, repuestos y cualquier coste que pudiera producirse por estos conceptos. 
 
El periodo de garantía podrá ser ampliado por los licitadores en su oferta. 
 
 

3.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. ACREDITACIOENS DE CALIDAD. 

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de los materiales y 
constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para 
atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio. 
 
Los materiales objeto de contratación deben cumplir funcional y estructural-mente, con los criterios y 
especificaciones definidos. 
 
Todos los productos que se oferten deberán ser conformes con la normativa vigente, en especial en lo referente 
a los aspectos de seguridad, calidad e higiene, ergonómicos, medioambientales y, en su caso, de ahorro 
energético y compatibilidad electromagnética. En cualquier momento, durante la vigencia del contrato, el 
órgano de contratación podrá requerir la acreditación de la conformidad con la normativa indicada: 
 
Calidad.  

 Certificación en UNE-EN-ISO 9001:2015 emitido por un organismo independiente para las instalaciones 
de fabricación de los elementos a suministrar, o acreditación equivalente. 

 
Seguridad e higiene.  

 Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido por el Real Decreto 488/1997 del 14 de abril 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, que transpone la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990.  
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 Cumplimiento de los estándares mínimos en materia de Seguridad e Higiene según Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, certificado por entidad autorizada.  

 Para poder calcular la carga de fuego del conjunto de la instalación, el proveedor deberá proporcionar 
un listado detallado con el poder calorífico de cada uno de los elementos presupuestados. 

 
Ergonomía.  

 Cumplimiento del Real Decreto 488/1997 del 14 de abril de 1997. 
 Otros ensayos, estudios y argumentos que avalen las elevadas prestaciones ergonómicas de los 

productos ofertados, complementarios a los recogidos en los puntos anteriores emitidas por entidad 
autorizada. 

 Información en materia de ergonomía a través de formato papel o digital para la correcta utilización de 
los productos que lo requieran. 

 Soluciones estándar integradas para trabajadores discapacitados, con problemas crónicos de salud o 
características morfológicas extremas. 

 
Medio ambiente.  

 Certificación en UNE-EN-ISO 14001:2015 emitido por un organismo independiente para las 
instalaciones de fabricación de los elementos a suministrar, o acreditación equivalente.  

 La madera utilizada en la fabricación de los muebles debe proceder de explotaciones forestales 
sostenibles, cuyo origen pueda ser acreditado por parte de la empresa o empresas contratistas. 

 Los muebles que utilicen madera en su fabricación deberán venir acompañados de su correspondiente 
certificación, como por ejemplo el sello FSC (Forestal Stewardship Council), PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) o normas de un sistema equivalente. 

 
Marcado CE.  

 Los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.  
 
 

3.5. PROTECCIÓN DE DATOS. 

Las empresas adjudicatarias deberán, en cuanto a los datos de carácter personal que puedan recibir de la 
Administración o que puedan recabar de los trabajadores, cumplir con todo lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, dando lugar su 
incumplimiento a la resolución del contrato por causa imputable al contratista, con los efectos establecidos en 
el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 
 
 
 

Sevilla, fecha de la firma electrónica 

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO REGIONAL INFOCA COR 
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ANEJO I 
 

RELACIÓN DE CENTROS PARA LA DISTRIBUCIÓN 
 
 

LOCALIZACIONES LOTE 1 
Provincia Denominación Dirección Teléfono/fax 
Almería Subcentro de Abla Polígono 20, Parcela 252. Loma 

del Peñón, Abla (Almería) 
 

Almería Subcentro de Laujar de 
Andarax 

Polígono 1, Parcela 91. La Lobera. 
Laujar de Andarax (Almería) 

 

 
LOCALIZACIONES LOTE 2 

Provincia Denominación Dirección Teléfono/fax 
Cádiz Cedefo de Algodonales CEDEFO T.M. Algodonales (Cádiz)  

 
LOCALIZACIONES LOTE 3 

Provincia Denominación Dirección Teléfono/fax 
Granada Cedefo de Hernán Valle Cortijo Conejo. Hernán-Valle. 

Guadix (Granada) 
 

 
LOCALIZACIONES LOTE 4 

Provincia Denominación Dirección Teléfono/fax 
Granada Subcentro de Huéscar Avenida Barón Bellpuig nº 3, 

Huéscar (Granada) 
 

 
LOCALIZACIONES LOTE 5 

Provincia Denominación Dirección Teléfono/fax 
Jaén Subcentro de Las Ericas Casa Forestal Las Ericas, Santo 

Tomé (Jaén) 
 

 
LOCALIZACIONES LOTE 6 

Provincia Denominación Dirección Teléfono/fax 
Málaga Brica de Cártama 

(Vivienda de pilotos) 
Ctra. Cártama-Pizarra Rio Grande 
Paraje Casa Palma (Málaga) 

 

Málaga Cedefo de Istán T.M. Istán (Málaga)  
Málaga Cedefo de Ronda Ctra. Algodonales-Ronda km, 

4.5. Ronda (Málaga) 
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