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1.  INTRODUCCION

Se redacta el presente Anexo | al Proyecto de Ejecucion de Minialmazara tradicional de aceite de Oliva Virgen
Extra por sistema de capachos, en la parcela 414 del Poligono 17 del TM de Adamuz (Cdrdoba) en relacion al
expediente con n® de referencia SPA/IDPCA/MASR-AAU/CO/0020/17 como documentacion complementaria a
aportar para la subsanacion de las deficiencias indicadas en escrito emitido por esta Delegacion de Medio Ambiente
con fecha 14/12/2017.

A continuacion se exponen todos los puntos de los que se solicita algun tipo de aclaracion o subsanacion.

2. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Se adjunta copia del poder y DNI del representante legal, el Ingeniero Agronomo Antonio Ricardo Rivero
Reina, Colegiado nimero 2.725 del Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia (C.0.LA.A) y
domicilio a estos efectos en Travesia San Ignacio n° 122 Local n° 4, 41620. Marchena. (Sevilla).

3. RESUMEN

3.1. Introduccion

Segun el anexo V del art 16.2 del Decreto 356/2010 se hace necesario un resumen para facilitar la comprension del
tramite de informacidn pUblica. Los puntos a desarrollar son los siguientes:

3.2. Descripcion detallada y alcance de la actuacion.
El presente proyecto tiene como finalidad la construccidn de una minialmazara de capachos, con una capacidad
méaxima anual de 100.000 Kg aceituna/afio, con producciones maximas diarias de 6.000 Kg/dia. La procedencia de

la materia prima seré de la explotacion agricola de la promotora, Dofia Isabel Mendez Buenestado.

Para llevar a cabo la implantacién de la mini-almazara, sera necesario la ejecucién de una edificacion en suelo no
urbanizable, con una superficie total de 283,08 m2.

3.3. Producto de la actividad
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3.3.1.  Proceso productivo

A continuacion, se describe la ingenieria del proceso productivo de extraccion de aceite de oliva por el sistema
tradicional de capachos, con una produccion maxima anual de 100.000 Kg de aceituna/afio y una produccién maxima
diaria de 6.000 Kg/dia.

Para tal fin, la aceituna, serd descargada en primer lugar en una tolva de recepcién de acero al carbono de
una capacidad de 2.000 Kg, para posteriormente ser elevadas hasta sopladora mediante cinta transportadora de
una longitud de 7 metros hasta limpiadora de aceitunas.

Dicha limpiadora, aplicara Gnicamente una eliminacion de hojas y cuenta con una capacidad maxima de procesado
de 12.000 Kg/hora. A la salida de este equipo, se instalara despalilladora de rodillos saloménicos, para la eliminacién
de pequefias piedras y resto de tallos no eliminados en el soplado.

A partir de ahi, se realizara un nuevo remonte de aceitunas, mediante cinta transportadora de 8 metros de
longitud y 600 mm de anchura con banda alimentaria, hasta llegar a tolva pulmoén ubicada a la entrada de la
almazara. La capacidad de esta tolva, serd de 2.000 Kg y contaré con la incorporacion de células de carga para
permitir un control de entrada de materia prima.

Una vez en ese punto, el siguiente paso, es la entrada de aceituna a almazara, mediante canaleta de
alimentacion regulable, desde la propia tolva pulmén hasta molino de martillos, de una capacidad de 600 Kg/hora.
La funcion de este, serd la trituracion de la aceituna para facilitar la extraccion del aceite.

Desde el molino, se conducird la masa, hasta la batidora, la cual cuenta con una capacidad de 350 Kg,
proporcionando un tiempo de batido que dependera de la variedad de aceituna procesada y el estado de esta,
variando entre 20 y 35 minutos, pudiendo alcanzarse producciones gque van desde los 1050 Kg/hora, hasta los 600
Kg/hora, aunque se limitard a 600 Kg/hora debido a la capacidad méaxima del molino triturador.

A continuacion, y mediante un sistema manual, se trasvasara la masa desde la batidora, hasta las prensas
hidraulicas de capachos. En este caso, se prevé la instalacion de un total de 2 prensas de una capacidad de 350 Kg
cada una de ellas, de las que la denominada prensa nimero 2, contara con dos carros de alimentacion, para facilitar
la preparacion del conjunto de capachos, mientras se realiza el prensado. Dicho prensado, cuenta con una duracion
de 1:15 horas, obteniendo, una produccién potencial por prensa de 280 Kg/hora, que para un total de 3 prensas,
supondria una produccion punta de 840 Kg/hora, limitados a 600 Kg/hora, ya que hay que tener en cuenta los
procedimientos de limpieza y retirada de masa.

A partir de este punto, se produce la separacion de la masa inicial, en tres subproductos. Por un lado, se
obtendra el aceite de oliva Virgen Extra, mezclado con alpechin o agua de vegetacién de la aceituna, el cual sera
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depositado en un tanque decantador con tres compartimentos con objeto de realizar la separacion entre alpechin y
aceite.

En este momento, se producird una separacion inicial, aunque el aceite extraido, contaré con gran cantidad
de alpechin, debido a que el contenido porcentual de este sobre aceituna, se establece en un 50 %, pudiendo variar
en funcion al estado y variedades de aceitunas molturadas.

De este modo y para facilitar la eliminacion completa del alpechin, se conducira el aceite hasta 3 depésitos
de decantacion de una capacidad cada uno de ellos de 300 litros. En estos depositos se mantendra el aceite por un
periodo minimo de 24 horas, realizandose en ellos la purga de alpechin por el sistema de decantacidn. En este
punto, se separara el alpechin del aceite en su practica totalidad. A partir de este punto, el aceite serd almacenado
hasta su envasado y el alpechin, sera tratado como un subproducto.

El almacenamiento final del aceite, se realizard en un depdsito de acero inoxidable e una capacidad de 6.000 Kg,
para facilitar una decantacién completa y a partir de ahi proceder en primer lugar a su envasado mediante
envasadora de 4 carriles, manual y taponado en taponadora tipo pilfer. La produccién, se compone
fundamentalmente de envases de cristal en formato reducido.

En relacion a los subproductos derivados de la molturacion, se obtendran dos tipos fundamentalmente y
descritos de la siguiente forma:

Pasta de Aceituna. Obtenida en el prensado y conducida a tolva de almacenamiento para su posterior venta
a terceros, debido a su alto contenido de aceite. El sistema de extraccion empleado, obtiene un menor contenido de
aceite, siendo el aceite no extraido mucho mayor que en una primera extraccion de un sistema industrial. Por este
motivo, esta pasta sera trasladada a almazaras cercanas para la obtencion del aceite restante.

Alpechin. Técnicamente, se corresponde a las aguas de vegetacion de la aceituna, siendo su composicion
fundamental agua. Su extraccion, se realiza en primer lugar en los cajones decantadores situados junto a cada una
de las prensas y en segundo lugar, la gran parte del alpechin, se extrae de los depdsitos de decantacion indicados
anteriormente. Este presenta contenido en aceite, aunque en menor cuantia que la masa. El ciclo de este, finaliza
mezclandose con la pasta de aceituna para facilitar su manipulacion y bombeo.

En base a lo anterior, el conjunto compuesto por pasta de aceituna, alpechin y hueso triturado de aceituna,
seré retirado de la almazara, pudiéndose realizar el aprovechamiento tanto del hueso, equivalente aproximadamente
al 20 % del peso total de la aceituna, como del aceite contenido tanto en pasta de aceituna como alpechin, en una
cantidad aproximada del 8 %.
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A modo de resumen del proceso productivo, se expone a continuacion un sindptico de los diferentes

procesos descritos:
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3.3.2. Capacidad de produccion

La almazara tendra una capacidad punta diaria de 6.000 Kg de aceituna y una capacidad de molturacion por campafia
de 100.000 Kg. A partir de esta capacidad de procesado se plantea la obtencion anual de 18.000 Kg de Aceite Virgen
Extra de la mas alta calidad.

3.3.3. Descripcion de las obras

El proyecto comprende la ejecucion de una nave agricola donde se instalara una mini almazara para producir aceite de
forma artesanal procedente de la aceitunas de la finca.

La parcela se encuentra en la parcela 414 del poligono 17 del término municipal de Adamuz de Cérdoba.

La actuacion proyectada, ocupa una superficie total de 283,08 m?, sobre los que se proyecta la construccion de una
edificacion principal de una superficie total de 235,44 m2, destinada a la construccion de una nave, estructurada de la
siguiente forma:

Zona n° 1: Nave auxiliar destinada a Maquinaria Agricola, con una superficie de 33,39 m2.
Zona n° 2: Vestuarios y aseos, con una superficie de 3,40 mz,

Zona n° 3: Laboratorio/ oficina, con una superficie de 2,88 m2.

Zona n° 4; Almazara, con una superficie de 79,88 m2.

Zona n° 5: Patio de recepcion, con una superficie de 166,53 m2, de los que 108,76 m?, se encuentra cubiertos.

3.3.3.1. Movimiento de tierras

En primer lugar, sera necesaria la realizacion de los correspondientes trabajos de desbroce de la capa vegetal existente
en un espesor de 20 cm. Asimismo, se realizara la nivelacion del terreno donde se ubicara la edificacion, la zona de
actuacion, se ubica en una zona plana, con unos desniveles maximos entorno a 40 cm.

Posteriormente se realizarén las excavaciones correspondientes a la cimentacion, fijando una profundidad de 60 cm
para las zapatas y 40 cm para los zunchos de atado.

3.3.3.2. Cimentaciones

En relacion a las cimentaciones necesarias, puesto que existen dos zonas diferenciadas en la edificacion proyectada,
se hace necesaria la ejecucion de 2 tipos de zapatas, descritas de la siguiente forma:
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Zapata Tipo 1, con dimensiones de 1,40 m de largo, 1,40 m de ancho y 0,50 m de altura. La ejecucion, se realizara con
hormigdn tipo HA-25/P/20/1la y armado tipo B-400 S en una cuantia minima del 2 por mil, segun lo establecido en la
Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08), resultando una disposicion tanto longitudinal como transversal de barras
de acero corrugado de 12 mm cada 12 cm y conformando una parrilla electrosoldada con terminacion en gancho de 15
cm de longitud. Este tipo de zapata, seré utilizada en todos los pilares, con excepcion de las esquinas de la edificiacion.

Zapata Tipo 2, con dimensiones de 1,40 m de largo, 1,20 m de ancho y 0,50 m de altura. La ejecucion, se realizaré con
hormigdn tipo HA-25/P/20/Ila y armado tipo B-400 S considerando idénticos criterios que en el apartado anterior en lo
que se refiere a la disposicion de las armaduras. Este tipo de zapata, sera utilizada en las esquinas de la edificacién,
que aun no estando sometido a unos esfuerzos tan elevados, evitara cualquier accién no prevista y arriostrard en mayor
medida las esquinas de la edificacion.

Zuncho, con dimensiones de 40 x 40 ¢cm, ejecutados con mismo tipo de hormigén y acero que en el caso de zapatas y
con el armado minimo requerido por la EHE, en este caso un 3,3 por mil, resultando una distribucion de 4 barras de 12
mm y cercos de 8 mm distribuidos cada 20 c¢m, tal y como se muestra en el plano de cimentacién con el objetivo de
absorber parte de los momentos de flexion en zapata, en forma de torsores. Este zuncho se dispondra arriostrando
todas las zapatas que conforman la cimentacién de la nave.

3.3.3.3. Estructura metalica

La estructura metalica de la nave se realizaré en todos los casos mediante perfiles calidad S 275 Jr, excepto en correas
galvanizadas que seran tipo S-235 Jr. Las series utilizadas en estructura primaria y secundaria seran IPE y UPN
mientras que para la estructura terciaria (correas de cubierta) se utilizaran perfiles conformados tipo Z. El tipo de perfil
y su ubicacion, se describen de la siguiente forma:

a. Perfiles Tipo IPE. Se utilizaran perfiles de la serie IPE 200 en los pilares exteriores de todos los
pdrticos de la nave, con una altura de 4 metros en un lateral y 4,2 metros en el lateral del voladizo.
También se dispondréan IPE 200 en los pilares intermedios de los porticos pifiones con una altura
de 4,5 m en ambos pifiones, tal y como se puede ver en los planos correspondientes.

b. Perfiles tipo UPN, utilizando unicamente de tipo UPN 160 en todas las esquinas de la edificacion
y a fin de soportar las placas prefabricadas de hormigén. Por otro lado, este perfil, sera utilizado
como elemento auxiliar para la instalacion de los elementos de cerrajeria a instalar,
correspondiéndose a 2 puertas de entrada principales y 1 puerta interior que comunica las dos
zonas anteriormente mencionadas, todas con 5 metros de anchura y 4 metros de altura.

c. Perfiles Tipo L, en series 40x40x4 mm, utilizados a modo de sujecion de placas de cerramientos
sobre todos los perfiles, al exceder la longitud del alma de los 14 cm necesarios para la colocacion
de las placas de cerramiento.

d. Perfiles conformados tipo Z-160x2.5 a modo de correas tanto en la cubierta del voladizo como
en la edificacion principal y a una separacion de 1,5 metros.
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3.3.3.4. Cerramientos y revestimientos

En siguiente lugar, se describen las caracteristicas tanto de cerramientos como revestimientos a ejecutar en la
construccidn de la edificacion principal, los cuales son los siguientes.

El cerramiento exterior de la edificacion, se ejecutara mediante placas de hormigén prefabricado, de una altura util de
1,2 my longitud variable hasta anchos maximos de 6 metros. El tipo de placa a emplear, se corresponde con placas
alveolares de 12 cm de espesor. Asi mismo, se empleara resina para el relleno de todas las juntas longitudinales de
placas, tanto interiores como exteriores.

Por otro lado, la edificacion, se encuentra particionada en 3 dependencias, identificadas como Zona 1, 2,3 y 4. Estas
cuentan con una divisién principal, ejecutada mediante panel Sandwich de un espesor de 30 mm con nicleo de
poliuretano, color blanco, colocado sobre entramado metalico para garantizar su soportacion. Por otro lado, la
construccidn de las zonas 2y 3, re realiza con cerramiento exterior de ladrillo a medio pie, enfoscado por cara exterior
y trasdosado con pladur hidréfugo en cara interior.

Finalmente, y respecto a la zona nimero 4, correspondiente a sala blanca, para garantizar el cumplimiento de los
requisitos técnico sanitarios, se realizara sobre 3 de sus 4 lados (el restante se corresponde al cerramiento de panel
descrito en el parrafo anterior), un recubrimiento con pintura alimentaria en toda su altura, con objeto de permitir la
creacion de una terminacion no porosa gue impida el desarrollo y crecimiento de agentes patdgenos.

3.3.3.5. Falsos techos

En relacion a los falsos techos proyectados, estos seran de dos tipos fundamentalmente y descritos como sigue:

a) Faso techo Sala Blanca. Realizado en panel sanwdwich de un espesor de 30 mm con nucleo de polituretano,
con el objetivo de eliminar huecos y zonas ocultas que pudieran permitir de desarrollo de patdgenos.

b) Falso techo en oficinas y aseos. Se instalara falta techo de placas desmontables vinilicas en ambas zonas.

3.3.3.6. Pavimentos

A continuacién, se describen los diferentes pavimentos proyectados. A nivel general, sobre toda la zona de actuacion,
se proyecta una solera de hormigdon de 15 cm de espesor y ejecutada mediante subbase de zahorra artificial 10 cm de
espesor, clasificada como terreno seleccionado segun PG-3, y barrera antihumedad mediante film de Polietileno PE de
un espesor de 300 galgas.

El armado de dicha solera, se ejecutara mediante mallazo electrosoldado tipo B 400 S formado por barras de 6 mm en
cuadriculas de 15x15 cm. Durante la realizacion del pavimento se ejecutaran las pendientes adecuadas para facilitar la
evacuacion de aguas hasta los puntos de desagiie previstos, segun se indica en el documento plano.

En zona blanca y con objeto de dar complimiento a la normativa técnico sanitaria vigente, se proyecta un tratamiento
superficial a base de resina epoxi autonivelante y antideslizante.
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3.3.4. Instalacion Contra Incendios

Se seguird en este caso la normativa especifica para este tipo de establecimientos, es decir el REAL DECRETO
2267/2004 de 3 de Diciembre, Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, ya que dicha
legislacion es mucho mas restrictiva que el Documento Basico “Seguridad en caso de Incendio” en todos sus apartados.
Para el disefio de la edificacion se han tenido en cuenta entre otros aspectos: la carga de fuego, los posibles riesgos de
incendios, las caracteristicas constructivas de la nave, las condiciones adecuadas de evacuacion, etc.

La estructura de la nave se dotard con una proteccién pasiva a base de pintura intumescente hasta alcanzar una
estabilidad al fuego EF-60 en la estructura portante y EF-15 para la estructura de la cubierta ligera, de forma que pueda
albergar actividades para Riesgo Bajo. La resistencia al fuego de la medianeria sera RF-120, para lo que se dispondran
paneles macizos de hormigon prefabricado de 12 cm de espesor con EI-120.

No se realiza el estudio de la proteccion activa de la nave, puesto que se trata de una nave sin uso definido. No
obstante, se dispondra de un extintor 6 Kg tipo 21 A en el acceso de la nave.

3.3.5. Instalacion saneamiento

Un aspecto clave en el disefio, se fundamenta en la clasificacion y tratamiento de las aguas residuales. Teniendo en
cuenta el ambito rural en el que se va a desarrollar la actividad, se cuenta con la procedencia de los siguientes:

- Aguas Pluviales. Seran las aguas evacuadas por la cubierta de la edificacion, su procedencia de debe en su
totalidad a las aguas de lluvia, por lo que no presentan ningun tipo de contaminacién. De este modo, se ha
establecido un sistema de evacuacion independiente que recoge el agua de los 2 canalones y las conduce a
través de 4 bajantes de PVC DN 90 mm hacia el propio terreno en dos conducciones horizontales de PVC DN
160 mm, para evitar la aparicion de céarcavas.

- Aguas grises o residuales. Seran aquellas generadas tanto en el aseo como en la oficina laboratorio. Se
corresponden a aguas residuales domésticas, por lo que su composicion serd basicamente materia organica.
Para su tratamiento, se dispone de un colector de PVC que conduce las aguas hasta un depdsito estanco con
filtro biologico con capacidad para 4 habitantes equivalentes, de una capacidad de 1245 litros. Este, se
encuentra particionado en 3 compartimentos. El primero, separador de grasas, el segundo de estabilizacion y
decantacion y el tercero, destinado a filtro biolégico, donde una colonia de bacterias, se alimentaran de la
materia organica. Una vez completado el volumen del tanque, sera una empresa autorizada la encargada de
la retirada periddica de los residuos, suscribiendo con el titular de la industria el pertinente contrato de
prestacion de servicios.

- Aguas de proceso. Las Unicas aguas de proceso generadas, seran aquellas procedentes de la escorrentia
del patio de recepcion y fundamentalmente serén restos de alpechin producidos por la presion a la que se
somete la aceituna en el almacenamiento previo a molturacion. Asi mismo, a estas aguas, se le afiade, las
procedentes de la propia almazara y correspondientes a restos de aceite y alpechin procedentes de derrames
inevitables en el proceso de molturacion. Debido a la existencia de un alto contenido en grasas no
contaminantes, se optara por la solicitud de una autorizacion de vertido en tierras propias de este tipo de aguas.
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En base a lo anterior, la almazara no contaré con almacenamiento de ningun tipo de residuo o efluente tales como
depdsitos o balsas.

3.3.6. Instalacion de Fontaneria

La instalacion de agua se ajustara a lo establecido en el Codigo Técnico de la Edificacion aprobado por RD 314/2006
de 17/03/06, asi mismo y la existir abastecimiento propio de agua, se cumplira lo regulado en el RD 140/2007.

Cabe decir, que la finca al encontrarse en un entorno rural, no cuenta con capacidad de abastecimiento de agua potable
procedente de la red publica, por este motivo, el promotor, deberd realizar la potabilizacion del agua procedente de
sondeo existente en la finca.

Para ello, en primer lugar se ha realizado un analisis de agua (incluido en Anexo n° 1), a fin de identificar la calidad de
aguas. A partir de los resultados de este, se instalara un equipo potabilizador, con las siguientes caracteristicas:

- Instalacién de filtro mecanico para la eliminacion de sélidos en suspension. El tamafio de paso de dicho filtrado,
seré de 50 micras.

- Instalacién de equipo clorador en continuo, con el objetivo de eliminar microorganismos del agua.

En relacion a la instalacion de agua a nivel general, tendré las siguientes caracteristicas:

- Acometida, realizada en polietileno de alta densidad, banda Azul de un diametro de 32 mm y una presion
nominal de 6 atm.

- Instalacion interior general. Para facilitar su mantenimiento, dicha instalacién, se colocara vista en todos sus
puntos. EI material utilizado, sera acero galvanizado roscado de un didmetro de 1 “, para abastecer a 4 puntos
de agua destinados a baldeos y limpieza, segun se indica en el documento planos.

- Instalacion interior en Aseo y laboratorio. En este caso, se utilizara instalacion embutida, en PEX de un didmetro
variable para alimentar a cada uno de los puntos de consumo. Asi mismo y para dar cumplimiento a la
normativa sanitaria, se instalara termo eléctrico de una capacidad de 50 litros, con el objetivo de dotar de agua
caliente en la zona de aseo de persona.

3.3.7. Instalacion Eléctrica

La instalacion eléctrica se ejecutard en base a lo establecido en el reglamento electrotécnico de Baja Tension (REBT)
aprobado mediante el real decreto 842/2002 de 2 de agosto. Asi mismo, es de aplicacién la Instruccion Técnica
Complementaria ITC-30, correspondiente a locales de caracteristicas especiales, concretamente en lo concerniente a
locales himedos.

En relacién al suministro y ante la incapacidad técnica de ampliacién de potencia, unido a los altos costes del Término
de Potencia, se opta por la instalacion de dos suministros independientes, descritos de la siguiente forma:
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Acometida n° 1. Correspondiente a ampliacion de instalacion existente para alimentacion de los circuitos de lluminacion
y Fuerza Auxiliar en Tomas de Corriente. Actualmente, la finca cuenta con suministro eléctrico, destinado a
abastecimiento de bomba sumergida en pozo a una tension de 400 V trifasico. La actuacion, implica, la ejecucion de
alimentacidn subterranea hasta nave almazara, instalado Cuadro General de Baja Tension, fuera de la zona hdmeda.

Acometida n° 2. Esta instalacion, serd de nueva ejecucion, alimentandose desde grupo electrégeno de una potencia
de 50 KVAs y destinado a la alimentacion de la totalidad de maquinaria con la que cuenta la almazara. La ubicacién del
grupo electrégeno se realiza en dependencia anexa a sala blanca, ejecutando la debida extraccion de humos. El cuadro
general de baja tension (CGBT), se instalara en el interior de la sala blanca, ubicandose segin se indica en el documento
Planos. Toda la maquinaria se accionara desde el cuadro principal, para permitir la maniobra de las mismas a una
tension de 24 V.

3.4. Planos de situacion, cartografia y planos de detalle de la actuacion.
Se adjunta documentacion gréfica de los planos generales de situacion asi como los planos de proceso.

3.5. Recursos naturales consumidos, materias primas y auxiliares consumidas, sustancias, agua y energia
empleadas. Procedencia y consumo previsto.

Suelo la superficie de suelo ocupada es de 283,08 m2, sobre los que se proyecta la construccion de una edificacion
principal de una superficie total de 235,44 m2, destinada a la construccién de una nave y el resto seria patio de
recepcion.

Los recursos consumidos se estiman de la siguiente forma:

- Agua, utilizada en baldeos y en casos excepcionales de masas extremadamente seca para facilitar el proceso
de extraccidn. Se establece una cantidad de agua de 500 m3 Anuales.

- Energia. La energia seré procedente de grupo electrégeno. Se establece un ratio de 37 Kg/aceituna por Kwh
lo que asciende a la cantidad de 2.700 Kwh/afio

- Combustible, utilizado para el funcionamiento del grupo electrdgeno estimando un rendimiento de 0,3 litros por
Kwh y ascendiendo a la cantidad de 810 litros por campafia.

- Lubricantes y aceites minerales para el mantenimiento de la maquinaria de proceso. Su uso sera puntual segun
necesidades de mantenimiento de cada maquina.

3.6. Balance de materia y rendimiento previsto

El rendimiento previsto, es de 6.000 Kg de Aceitunas/dia, alcanzando una produccion anual de 100.000 Kg/campafia.
Sobre el total de materia, los consumos seran los siguientes:

-Materia Prima. Célculos sobre 100.000 Kg/afio.

o Aceite. 20 % sobre el total. Cantidad: 20.000 Kg/afio. Sera envasado, almacenado y
distribuido a lo largo de la campafia.

e Agua. 45 % Sobre total de aceituna, desglosado de la siguiente forma:
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0 30 % se incluye en Alpeorujo generado y sera retirado para segunda extraccion en
Almazara Industrial.

0 15 % seré extraido en prensa y separado del aceite mediante proceso de
decantacion. La produccion anual, sera de 15.000 litros. Serd acumulado en
deposito de salida de efluentes y posteriormente incorporado a la propia finca
como abono.

e Masay Hueso. Al no contar con extraccidn de hueso en las propias instalaciones y al
realizar una extraccion mediante prensas el contenido de aceite de la masa, se establece
en un 8%, pudiéndose extraer un 5% en almazara industrial. La totalidad sera retirado a
almazara industrial. EI contenido de este subproducto, se establece de la siguiente forma:

0 8% de Aceite, de forma que el 5% se extraera en segunda extraccion y el 3%
restante se enviara junto con el orujo a extractora de orujo.

0 20 % de Hueso que sera extraido en almazara industrial.

0 7% de Materia seca en forma de pulpa que quedard como desecho final en
extractora de orujo.

En base a lo anterior, la produccion en la Minialmazara, se desglosa de la siguiente forma:

- 20 % de Aceite. Producto Principal. 20.000 Kg/anuales.

- 15 % de Agua vegetativa (Alpechin), extraida tanto por compresion en el patio de recepcion en
almacenamiento, como en la prensa de capachos. Total anual 15.000 Kg/anuales. (No existe agua de lluvia
mezclada, debido a que el patio se encuentra cubierto).

- Alpeorujo, compuesto por 30 % de Agua, 20 % de Hueso, 8% de aceite y 7 % de pulpa, el cual sera
almacenado en contenedores y retirado hasta almazara industrial. Este elemento, se entiende como
subproducto y no residuo.

3.7. Tecnologia prevista

Patio recepcion

- Limpiadora: Maquina aventadora que, mediante corriente de aire, separa las hojas y materiales ligeros menos
pesados que las aceitunas.

- Despalilladora: Dispone de un conjunto de tornillos sinfin montados en paralelo y que giran en sentido
contrarios, mediante los que se eliminan las ramas mas pesadas que el fruto.

- Tolva pulmén y pesaje: La aceituna limpia se conduce a una tolva pulmoén provista de una bascula donde se
almacenara la cantidad suficiente de aceituna para garantizar el funcionamiento de la maquinaria de
molturacion y extraccion de aceite.

- Molino: Este proceso se encomienda a molinos conicos (proceso tradicional) o de martillos (proceso continuo).
La molturacion se produce por la accidn de los conos de piedras o de los martillos, que giran a un elevado
numero de vueltas, sobre el fruto, golpeando asi la aceituna introducida en la cdmara a través de inyector. La
salida de la pasta formada se produce por las perforaciones de la criba de los molinos.
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Batidora: se lleva a cabo en una batidora clasica, un recipiente de acero inoxidable de forma semicilindrica o
semiesférica, dotado de varios cuerpos de batido. La masa se puede calentar a través de una camisa
calefactora que rodea el cuerpo de la batidora, por la que circula agua caliente, con objeto de fluidificar la masa
y facilitar la agregacion de la fase oleosa.

Prensa hidraulica: Este sistema consiste en la separacion en frio del aceite de la fase solida empleando
Unicamente la fuerza hidraulica ejercida por la prensa, habiendo depositado previamente la pasta de aceituna
entre los capachos.

Decantador: El aceite obtenido tras la prensa hidraulica, se envia a depésitos o pozuelos decantadores, donde
se mantiene un tiempo para terminar de eliminar las ultimas trazas de humedad que pudiese arrastrar.

3.8. Fuentes generadoras de las distintas emisiones. Medidas relativas a la prevencion, reduccion y gestion de

las

3.8.

mismas.

1. Emisiones y fuentes generadoras

Emisiones acuosas: seran las aguas residuales generadas en la limpieza de la maquinaria y zonas adyacentes.
También se generaran aguas de vegetacion de la aceituna (alpechin) procedentes del prensado y la
decantacion. Por dltimo, se generaran aceites usados procedentes del mantenimiento de la maquinaria.

Emisiones gaseosas: humos producidos por los escapes de los vehiculos que transportan el fruto a la almazara,
polvo procedente de los equipos de limpieza, malos olores provenientes del almacenamiento temporal de orujo
y alpechin. Se puede dar la circunstancia de instalacion de un grupo electrégeno insonorizado en dependencia
de la nave en caso de que la compafiia eléctrica rehuse la conexion o las condiciones técnico econdmicas
propuesta por esta, sean excesivamente caras.

Emisiones acusticas: Emisiones sonoras provocadas por el trasiego de vehiculos que transportan el fruto y por
la maquinaria de proceso.

Emisiones solidas: residuos asimilables a urbanos (papel y cartdn, plasticos, envases metélicos y bricks, restos
de comida), industriales (hojas y piedras, envases metalicos y de plastico, escombros, chatarras, envases
vacios y restos de productos quimicos.

3.8.2. Medidas de prevencion reduccion y gestion de las mismas

Control de sustancias peligrosas

Para evitar el riesgo de vertido, derrames o abandono incontrolado de sustancias consideradas como peligrosas, se

propone:

JINS
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- Delimitar un &rea con suelo impermeabilizado y resguardada de los agentes atmosféricos donde se almacenaran
sustancias como combustibles, pinturas, aceites, etc. Igualmente con los envases que contengan estas
sustancias. Seran adecuadamente separados y tratados de los residuos inertes y organicos, sin que se mezclen.

- Los vehiculos y maquinaria pueden ser fuente de generacidon de residuos, principalmente peligrosos. Se habilitara
para las operaciones de mantenimiento y reparacion de los mismos, una zona igualmente acondicionada para
evitar la contaminacion de las aguas. Por otro lado no deben salirse durante su transito de los accesos indicados
para ello.

- Si se producen derrames o vertidos accidentales, se procedera de inmediato a la limpieza de las zonas afectadas.

Gestién de residuos solidos

Los residuos deben ser almacenados de forma separada en funcién a su tipologia. Para ello se delimitaran las zonas
pertinentes para el depdsito selectivo de los residuos que facilite su correcta gestion. Se sefialard de forma clara cada
uno de los depdsitos para que no dé lugar a la confusion.

Las categorias de clasificacion son: Residuos sdlidos urbanos o asimilables a urbanos; escombros y restos de obra;
chatarras, metales y restos de madera; equipos industriales fuera de uso; sustancias peligrosas y materiales
contaminados con sustancias peligrosas. A estos residuos se les daré el siguiente destino:

Los residuos sélidos urbanos o asimilables seran depositados en contenedores ordinarios para su recogida por
parte de los servicios del ayuntamiento.

- Los residuos inertes como escombros o restos de obras, que no vayan a tener otro uso y tengan que ser
desechados, se enviaran a una escombrera autorizada. Se almacenaran en cubas Unicas para este tipo de
residuos. Nunca podran abandonarse en cauces, ramblas o cualquier lugar fuera del habilitado.

- Los materiales que son susceptibles de reciclaje, se pondran en disposicion de personas o entidades que se
dediguen a esta actividad. Es el caso de los materiales férricos, y los restos de madera.

- Los equipos y restos industriales no peligrosos se destinaran a un vertedero autorizado de residuos industriales.

- Los residuos peligrosos deberan de ponerse a disposicion de un gestor autorizado para este tipo de residuos que
se encargara de su recogida, transporte y tratamiento. Se almacenaran hasta el momento de su recogida, en
depdsitos estancos y apropiados para estos residuos.

Debe seguirse un control de la documentacion requerida para la entrada, salida y destino de este tipo de residuos.

- Los restos vegetales procedentes de los deshroces necesarios para la ejecucion de las distintas acciones, se
depositara en una zona de acopio o vertedero controlado.

3.9. Descripcion del sistema de evacuacion de aguas residuales
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Por un lado, se encuentran las aguas procedentes de la limpieza de la maquinaria y de las instalaciones, que seran
recogidas mediante la red horizontal de aguas del proceso y se almacenara en un depoésito de almacenamiento de 1.000

litros de capacidad.

Por otro lado, se encuentra la red de aguas grises, que servirn para recoger y almacenar las agua grises producidas
por los empleados durante la fase de funcionamiento. Estas aguas grises seran almacenadas en un depo6sito bioldgico
homologado para su posterior retirada por una empresa autorizada.

La instalacion de ambas redes puede verse en planos de detal

3.10.Residuos generados.

le.

Los residuos generados en una almazara como consecuencia de su actividad pueden dividirse en tres grupos,

de los que se indican los siguientes ejemplos:

Urbanos
Cédigo LER Descripcion del residuo
19121 Papeles y cartones (oficina, embalaje, etc.)
191204 Plasticos
191203 Envases metélicos
200108 Restos de comida
Industriales
Cddigo LER Descripcion del residuo
200202 Hojas y piedras procedentes de la limpieza del fruto.
020104 Plasticos
020110 Residuos metalicos
170107 Escombros
Peligrosos
‘{INSURAGRO
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Cédigo LER Descripcion del residuo

150110

Envases vacios y restos de productos quimicos.

130206 Aceites usados, procedentes de la maquinaria.

3.11. Caracteristicas técnicas de los equipos de iluminacién.

En relacién a la iluminacion, se instalaran los siguientes equipos:

a) lluminacién de Sala Blanca. Se instalaran un total de 8 pantallas estancas led de una potencia de 48 W.
b) lluminacion en Oficina/Aseos. Se instalaran dos downlights de una potencia de 18 W tanto en aseo como vestuario.
¢) lluminacién Exterior. Se instalaran proyectores sobre pared led, de una potencia de 100 W, a una altura de 3,8
metros.
Se adjunta documentacion grafica referente a la instalacion de iluminacion de la almazara.

3.12.Estudio acustico.

En el apartado 4.2 del presente proyecto se realiza justificacion del cumplimiento del RD 6/2012 de 17 de enero por el
que se aprueba el reglamento de proteccion contra la contaminacion acustica en Andalucia.

3.13. En su caso, las principales alternativas estudiadas por el solicitante.

Justificacion de la alternativa adoptada

La promotora de la actuacion, parte de la titularidad de una explotacion agricola, en una zona donde predomina en su
practica totalidad se dedica al monocultivo de Olivar, caracterizada por una orografia abrupta con una pendiente
media del 20 %, donde la explotacién y mecanizacion de las fincas se ve muy limitada, no permitiendo un sistema de
explotacion diferente al tradicional.

Esto hace que la rentabilidad de estas explotaciones quede limitada a la produccién de un aceite no diferenciado,
debido a que las almazaras existentes no pueden diversificar su produccion, realizando una comercializacién de
aceite no diferenciada a granel. Por este motivo, la promotora, pretende aportar un valor afiadido a la singularidad de
las explotaciones de sierra, produciendo y comercializando un aceite de alta calidad, extraido por medios
tradicionales.

4. ESTUDIO DE IMACTO AMBIENTAL
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4.1. AFECCIONES A PATRIMONIO HISTORICO

Se ha solicitado Certificado expedido por la Consejeria de Cultura y Deporte sobre la innecesariedad de realizar estudio
Arqueoldgico que identifique posibles afecciones al Patrimonio Histérico. Todo ello en base al articulo 32 de la Ley
14/2007 de 26 de Noviembre. Dicho certificado se solicita en base a la escasa entidad del proyecto, la ubicacion del
mismo y las catas realizadas en la zona de actuacion, en donde no se ha localizado ningln tipo de elemento que pudiera
afectar al patrimonio histérico de Andalucia

Se adjunta justificante de dicha solicitud realizada con fecha 7 de enero de 2.018 quedando a la espera de la recepcion
de dicho certificado por arte de la Administracion.

4.2. JUSTIFICACION DECRETO 6/2012 DE 17 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA

4.21. INTRODUCCION

El presente estudio tiene como finalidad describir el escenario aclstico propio de la actividad a desarrollar, segun las
prescripciones del RD 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion AcUstica en
Andalucia. Se estableceran los valores limites de inmision de ruido aplicable a la actividad, con objeto de prevenir
cualquier efecto negativo en el medio ambiente por el desarrollo de dicha actividad

Hay que tener en cuenta que la actividad objeto de estudio se encuentra ubicada en zona ristica y por tanto no
residencial, por lo que no existe vivienda alguna en las inmediaciones.

4.2.2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La industria se ubica en el paraje “Quebradas” en la parcela 414 del poligono 17 del T.M de Adamuz (Cordoba).

La actividad que se pretende implantar es la de minialmazara tradicional de aceite de oliva virgen extra por sistema de
capachos para molienda de aceituna de su propia produccién, con una capacidad punta de molienda de 6.000 kg diarios
y 100.000 kg por campafia. La prevision de produccién anual es de 18.000 kg de aceite virgen extra de la mas alta
calidad.

La actividad a desarrollar se encuentra calificada segln el Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada
de la Calidad Ambiental, como actividad sometida al trdmite de Autorizacion Ambiental Unificada (AAU) bajo el epigrafe
10.12 Instalaciones para la fabricacion y elaboracion de aceite y otros productos derivados de la aceituna no incluidas
en la categoria 10.3.

El funcionamiento de la almazara serd como maximo desde las 8.00 horas a las 20.00 horas de lunes a domingo durante
el periodos que dure la campaiia de recogida de aceituna.
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4.2.3. LINDEROS

No existen edificaciones en contacto con la edificacion proyectada, ya que se trata de un edificio en una zona aislada,
situado a 1.500 m de distancia del ndcleo urbano de Adamuz (situado al sureste) y a unos 40 metros del camino
asfaltado desde el que se accede (Camino de la Reina).

Por lo tanto, dado que el ndcleo urbano se encuentra bastante alejado de la almazara en ningtin caso los posibles ruidos
0 vibraciones ocasionadas por el normal funcionamiento de la actividad ocasionaran molestias a las poblaciones
cercanas.

A continuacidn se indican las coordenadas en sistema de referencia UTM ETRS89 H30

X=364.560 m
Y=421.0528 m

4.2.4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

La edificacion proyectada consiste en una nave construida en estructura metélica en todos los casos mediante perfiles
calidad S 275 Jr, excepto en correas galvanizadas que serén tipo S-235 Jr. Las series utilizadas en estructura primaria
y secundaria serdn IPE y UPN mientras que para la estructura terciaria (correas de cubierta) se utilizaran perfiles
conformados tipo Z.

El cerramiento exterior de la edificacion, se ejecutara mediante placas de hormigon Prefabricado de 12 cm de espesor.

Las particiones se realizaran mediante panel Sandwich de un espesor de 30 mm con n(cleo de poliuretano, color blanco,
colocado sobre entramado metdlico para garantizar su soportacion. Para las zonas 2 y 3 se realizara cerramiento
exterior de ladrillo a medio pie, enfoscado por cara exterior y trasdosado con pladur hidréfugo en cara interior. En la
zona 4 se realizara un recubrimiento con pintura alimentaria en toda su altura para garantizar el cumplimiento de los
requisitos técnico-sanitarios.

Los falsos techos se realizaran en panel sanwdwich de un espesor de 30 mm con ndcleo de polituretano y de placas
desmontables vinilicas en oficinas y aseos.

El pavimento se realizara mediante solera de hormigdn de 15 cm de espesor y ejecutada mediante subbase de zahorra

artificial 10 cm de espesor, clasificada como terreno seleccionado segun PG-3, y barrera antihumedad mediante film de
Polietileno PE de un espesor de 300 galgas.

4.2.5. CARACTERISTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACION ACUSTICA.
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Los principales focos de ruido existentes en la actividad seran el ruido y vibraciones de los motores de la maquinaria
de recepcion (sopladora, despalilladora y molino) situada en el exterior y la maquinaria de extraccion (batidora y prensa)
situada en el interior de la nave. Para la definicion de los niveles de emision sonora en el exterior e interior de la almazara

ffgon

tomaremos como base el espectro sonoro de cada una de las maquinas instaladas.

4.2.6. NIVELES DE EMISION PREVISIBLES.

A continuacién se indican los niveles sonoros generados por la maquinaria de proceso, calculdndose asimismo la

potencia sonora total generada por la maquinaria situada en en el exterior e interior de la nave.

MAQUINAS EMISORAS DE RUIDO
ZONA EXTERIOR
Fuentes sonoras N° fuentes | Motor (KW) |Potencia unitaria L.w | LawX n° fuentes
Cinta transportadora 2 0,36 59 62,01
Sopladora 1 0,25 59 59,00
Despalilladora 1 1,50 62 62,00
Molino 1 3,75 64 64,00

Law total ext= 68,12
INTERIOR NAVE
Fuentes sonoras N° fuentes Potencia unitaria L.y Law X n° fuentes
Batidora 1 3,00 67 67,00
Prenga hidraulica 1 150 62 62.00
electrica

Law total int = 68,19

Nota: en anexo adjunto se justifican los niveles de ruido emitidos por los motores correspondientes a cada tipo de

méaquina.

Para calcular la potencia total de un conjunto de fuentes de igual potencia sonora unitaria aplicaremos la siguiente

ecuacion:

Law total= Law unitaria + 10 x log n

La suma de los niveles de potencia se realizara de forma logaritmica aplicando la siguiente ecuacion de suma de DB:

Law total= 10 x log Z 1QLAwi10

De esta forma se obtienen los siguientes valores:

Law total ext= 68,12 dB
Law total int= 68,19 dB
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Una vez conocida la potencia sonora total de las fuentes existentes fuera y dentro del recinto se procedera al célculo
del nivel de presién sonora global generado por el conjunto de fuentes a una distancia de 1,50 m, en el interior y exterior
del recinto, tras aplicar la siguiente ecuacion:

LAp = LAw + 10 log (1/ (4 x T x 12))

Obteniéndose los siguientes resultados de Nivel de Presion Sonora Global

Lap exterior = 59,62 dB
Lap interior = 60,72 dB

4.21. LIMITES ADMISIBLES DE RUIDOS

La zona donde esta prevista la ubicacion de la aimazara no se encuentra clasificada dentro de las areas de sensibilidad
acustica descritas en el RD 6/2012, ya que no se trata de una zona urbanizada, por lo tanto no seréan de aplicacion los
valores limites admisibles de ruidos establecidos en la tabla del apartado 1.a) del articulo 29 del RD 6/2012.

4.21. CONCLUSIONES

Dado que los niveles de presidn sonora generados tanto en el interior como en el exterior del recinto son muy inferiores
a 70 dB, no seré necesaria la realizacion de un estudio acustico segun lo indicado en el articulo 42 del RD 6/2012 de
17 de enero:"“...los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles
de presion sonora iguales o superiores a 70 dBA, asi como sus modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia
en la contaminacién acustica, requerirdn para su autorizacion, licencia 0 medio de intervencidn administrativa en la
actividad que corresponda, la presentacion de un estudio acustico realizado por personal técnico competente...”

Ademas, la actividad objeto de estudio se encuentra ubicada en zona ristica y por tanto no residencial, por lo que no
existe vivienda alguna en las inmediaciones.

En cualquier caso y como medidas correctoras adicionales, el anclaje de maquinas que produzcan vibraciones o

trepidaciones se realizara con técnica adecuada para obtener su dptimo equilibrio instalandose éstos sobre bancadas
antivibratorias que absorban las posibles vibraciones que se produzcan
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5. VALORACION DE IMPACTO EN SALUD

Tal como se indica en su escrito con fecha 14/12/2017, en el caso del proyecto que nos ocupa a pesar de encontrarse
a mas de 1.000 metros de una zona residencial; 0 a mas de 1.000 metros en el supuesto de efectos en la calidad del
aire, se deberé realizar una evaluacion sobre los efectos para la salud del proyecto.

5.1. EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA
Fase de ejecucion

Durante la fase de ejecucidn, los efectos negativos sobre la salud humana seran los propios de una obra de construccion
y afectara a los propios trabajadores de la misma: ruido, particulas, contactos eléctricos, altas temperaturas de trabajo,
riesgo de atropello, atrapamiento, explosién o incendio, contacto con materiales abrasivos, etc. Todos estos riesgos
quedan contemplados en el correspondiente estudio de seguridad y salud, y se aplicaran las medidas correctoras
correspondientes, cumpliendo con las disposiciones minimas de seguridad y salud que dicta la normativa para minimizar
los efectos de éstos.

Se considera que la cantidad de particulas, gases o polvo que se generen tengan un impacto poco considerable en la
salud del resto de la poblacion, dadas las distancias a viviendas y a la accidn del viento. El efecto de este impacto es
temporal y reversible, su magnitud se considera moderada, de extension baja y persistencia corta. Se valora el impacto
como Compatible.

Fase de explotacion

En la fase de explotacion, en condiciones normales, no existe riesgo para la salud humana. Tal y como se indica en el
Estudio de Impacto Ambiental, el funcionamiento de la almazara conlleva las siguientes operaciones:

e Descarga de aceituna

e Limpieza de aceituna

e Extraccion de aceite

e Envasado del producto final.

Asimismo en el Estudio de Impacto Ambiental han quedado reflejados las acciones que dichas operaciones puedan

generar sobre el medioambiente, siendo las siguientes: Emisiones de humos y ruidos provocados por los vehiculos que
transportan el fruto a la almazara, Emisiones de polvo y ruido procedente de los equipos de limpieza, Emisiones de
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ruidos provocadas por el funcionamiento de la maquinaria de extraccion, Generacion de aguas residuales procedentes
de la limpieza de la zona de trabajo y maquinaria y las procedentes de la decantacion del aceite, Emision de olores
provenientes del orujo y alpechin almacenados. Hay que sefialar que todas estas acciones generaran impactos que han
sido evaluados como moderados o no significativos por los que su repercusion sobre la salud humana tendra igualmente
la misma relevancia.

Por otro lado, los efectos que dichas operaciones puedan tener sobre la poblacion, son minimos ya que la almazara se
encuentra a 1,5 m del ntcleo urbano mas préximo.

Por lo tanto, en cualquier caso serian los propios trabajadores los que estarian expuestos a estos efectos negativos, los
cuales tendran pleno conocimiento sobre el funcionamiento de la maquinaria, tomando las medidas preventivas
necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, asi como las tareas relacionadas con la gestién de residuos, su
almacenamiento y su expedicidn.
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1.DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA
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INDICE DE PLANOS

GENERALES.

G.1.- SITUACION.

G.2.- EMPLAZAMIENTO.

G.3.- LOCALIZACION.

G.4.- PLANTA GENERAL DISTRIBUCION.

INSTALACIONES.

IN.1.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.

IN.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.

IN.3.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION.

IN.4.- ESQUEMA UNIFILAR.

IN.5.-INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA.
MA.1.- PLANTA GENERAL MAQUINARIA.
MA.2.- ESQUEMA DE PROCESO.

INSTALACIONES DE PROCESO.
IP.1.- CONDUCCION DE ACEITE.

IP.2.- CONDUCCION DE MASA Y SUBPRODUCTOS.

“‘“INSURAGRO

ffgon

L7 der Tivide AdamuZ. Loraonbad.

Pagina 28 de 28




. ¢ ] { T R P T B 2 Tos T} N . B0 =1 co18) 7 : ek 8
0006 Numero de Parcela : \ =¥ o/ e g N || <@ 82" 10 . - "o - Coria b IACIONss ). C g
Villa\gdrdoba i) S /116 i o & \ b

—— Limite Parcelas TM de Adamuz.
016 Numero de Poligono

—— Limite Poligonos TM Adamuz.
—— Limite TM de Adamuz.

—— Curva de Nivel Principal. Equidistancia 5 m.

Curva de Nivel Secundaria. Equidistancia 5 m.

Imagen Raster 1:50.000 Huso 30 Proyeccion UTM. ESCALA 1:50.000
I\‘ [\ P \ e ol a N N Al & S —~ — o \
om0 & b\ S o it
“\ e i N . /
[ ¢
|" ©- -

i
! f \ ” = & lla d / L T4 > - P \:" v AV Yy 4
P e T E Y (e i’ ¢ =) 4. . _ losPegoes ~_ sk ) sl A : TR = SEEC S N |
: R i : © ek 3 j ‘ S |2 ANy I N
o [ - \ NES o SO 0 ortio de. &
i ; FEE s ) i Y0
S8 i ~ de s S o NS
2o 3 e SN ‘

o N

) kX o \
A TN P (€
% o~

o
73° | o~ RN
v -~ o N QW6
o ° Lasa s;Tortolas
Gt § Mo
oY) 463 °° o AR
o

g

it el =
. e g
=4 N
fesie',
M7 /N
Vet AN
5 el (0100
& : W Sk A 3
" Casa deJaV,
o‘;r (A is? eo ) Qe;iacd
: s S IS &% £ o . \ Slogl eeCasd de o[,
> ) ,' ‘o 7l -1 X (1% gk »l 3 ” N oo el % A 3 \as:Tn/ as|a )i { o
PROMOTOR: D. ANTONIO RICARDO RIVERO REINA TiITULO PROYECTO N° DE PLANO [FORMATO |
PROYECTO DE E]ECUCI()N DE MINIALMAZARA TRADICIONAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA POR S|TUAC|ON 1 A3
Ingenieria y Proyectos. SISTEMA DE CAPACHOS, EN LA PARCELA 414 DEL POLIGONO 17 DEL TM DE ADAMUZ. ESCALA HOJA
Travesia San Ignacio n® 122 Local 4. Marchena. Sevilla. INGENIERO AGRONOMO CORDOBA
Tfno 954 84 33 52/ 639750223 e-mail: rrivero@ingeagro.es D2 Isabel Méndez Buenestado Colegiado 2.725 . 1:50.000 1 de 1




MRS e A QX (S T P e s RO o e A e
—— Limite Parcelas TM de Adamuz. (N SN N :\\ S R NN j [ N f I yeat® AL ( 9 .1;};}; Ao ﬁ’ P mh'"!“" ) / ) // "\‘.\W‘ }i’. Wﬁ ;»S

I » S \ NN/ N\ ) R\ \\ N ) :‘i’ : S VAR (N _JEL‘M ‘w /AT
\ \ I D

016 Numero de Poligono AN 569 \ : g '3 el Sora e 7 NVES TN AR o é“\‘ /‘ {g s s e - & L
NG a ¢ R o de Navazaguero.de y R \ R » KR /o 429 \ = ‘.- T N
—— Limite Poligonos TM Adamuz. YN - T NN ‘S I A ol BN { ] J {§ g. %\gl » V) ')t =N % w 1

l
— Limite TM de Adamuz. S S O AR N ok =) ) e N\ N S , PR
© dasabE I ] 2 \ 09 s A (7= b \ ) { \\ : N N (!

S)

\ S 1o y 3
—— Curva de Nivel Principal. Equidistancia 5 m. % 833 PR 3 ey sal \ AGANK : > SRR i SN\l / \ ( N\
) - — \ ) \3 . gy N o ; I > PN k NN
Curva de Nivel Secundaria. Equidistancia 1 m. 2 S o) NG ‘ W ALK ” AL~ m R : \
‘ - SO
(NS

B MANN = 20 ~ W IN “Cash dé quilfa Baja \ { £ GO \ ' / =
Imagen Raster 1:25.000 Huso 30 Proyeccion UTM. ESCALA 1:25.000 =05 (((7 i~ (" ¢ amill 7 I A kofg NEIANNNS ARRLNET N7 NEET SN
_ i) (/ A Sy AN 1\ o) S 457 | i\ ( AN 2 ‘\ e/ L0 \A%\\A.m\\u‘, SN

NI > gy T NS
=g N NS
. g \ ? < 5 ) ) / “‘ \ \
o de Ic(;}n : e‘o; )

00 W N
5‘}%\% ’

2 , -‘ 1/1: ;

~) ‘N J Y \‘\‘\ \\. \ RN

{ 1k a0 1 LA / E
N O 4 = A= S L3 S
W WS ( ——— vQ\-’:' :‘ 725 Baia } = -
>~ \. NS \¢ e }‘ e NS
E DI ) s & )
o ~ P & L
& ¢ \ =gt 4 "\\ 4 3 AR o) “\V
Casa de San|\Rafaeh Alto L — % \ = ~ e 3\ b \l \
—~ Cahiera o\ /
S d = Cahpere. N | |
=N\ Je-0% Sorcipuel—— = >—\\ = ‘ = s
2 p) ) >~
() 199 AN \
A\ .

i ok
‘ ‘\ ) ) f \
'

N e A
\\E\’%% S

1 NI ,
/ = X ) ? / 9 & P o Pk o o % 2 % "w N = u # - o
M | == —a . 3 . q ! Q ) @) 2 Z By / { e \ ’ @ ) \ ), N q o) P X AR .
N\ a — av- | TN N , 2 N A ¢ % Yo ) D% \ 8 &
I\ = gyesq el \ I/ ‘ . ”" . ) )N PL S L= 8 <t R0 S e
\ - (, ™) 0. L Y e ) b
> = — - - e 3 ) i
AN \ 2 S\ 55 ~ 7\ N\ ( § - ] ) Z % v T %
q A > 3 NN S < ~ Q Za = - < N s
0 S, \ Nt M o ) RS ¥72.; = 5 € / vIr : 4\ Eass de Pelagolios o |2 }\ > 4,‘ alds|Pasos "o &
; 0 N SIS . N AL e S B IR A Wl ot [\ \ \ = ) N TRARS
z 343 4 \ — > < K Y ” \ def Cipré . : P / » = [s) S >
// Saan - ? L '3\ i % 09 ? 318 X dsa del Huertd Sultano - \ \ 0 CKU A \V& ¢ ® 8 \
- ~ Ak B ! .’ = Q 1Y Z 5 c S \S ¢ 5 \ N
~ asa de'las Afioreta 2 o R L . Hierlo N 2 SANE b 7 .
AL A 4 : I~ 5 A 1
\
\ & 0

- e —

/ o V7
S ‘ / = 6 _ ‘; 7 Af, 0.GD00-
£ Ve
- ;(1, L e \

—i

]

"

‘
Z : - ‘b/f /

tttttt

e

) Pasatie{Autagare

(3

%

’:"&“)\- A . e
Y,

&
b i 5;&

NN

O S

Al ‘:"7',-'. é .

SN

Ny
O N A gl |\ N :
SR N W\ | AN vt (€& :
/s A; @1":‘#“%‘7_‘;‘1\\/}/\,‘\§5- : \&%75 \ D '3/ \/‘“ ‘ — ;.‘ L% 1v " “‘rm; “:“Q ‘:\" ;‘eiva DNy Seat ) '. |
Ny W @WM il Q/‘;’y»ﬂ 2 IEF el T AN S e "“‘\ Sy
W S < \ ( \ O \ 28 .__; - | ,’\6 ) B\ ys o dela \F il " S é (7 en & ¢ Q A @
N \ = 3 = oy
=y AN s A e \ S \‘Q )~
; 4?/_)_5)!&494...\ € _.‘m"m‘.‘\\\’é‘\ m‘:\) i o /A )2 { = == o 2 e 2 NN :\\\\35;,.//&\@‘\“ EI\P
o ; (@ P\
A PROMOTOR: TITULO PROYECTO
4 INSURAGRO PROYECTO DE EJECUCION DE MINIALMAZARA TRADICIONAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA POR | EMPLAZAMIENTO 2 A3
ESCALA HOJA

(i
B e G e W i T O N
A i ({1‘&(@ = %,&g\}?" By > Yl A /“/ﬂ} N e
£G4 AL\ M B
| r

i@ SISTEMA DE CAPACHOS, EN LA PARCELA 414 DEL POLIGONO 17 DEL TM DE ADAMUZ.

INGENIERO AGRONOMO
Colegiado 2.725 1:25.000 1 de 1

N

A\ N\ ey
L=\

&

(e
A
\
;\
L ~357000-000C .1 5 <QA\\Q = ) ff{" 5 860000.0000>>"" & A N 365000:6000 N SN AL
N L QIR 0 N e 77 4 A7 . ) R 2090000 e NN - W

O )| 0 anad SSed-oon ) I
N° DE PLANO FORMATO

S R NI = ok AN
N \&»&{ £ 7 ol et "-.—-1 NTg el greg eI
CORDOBA.

Ingenieria y Proyectos.
Travesia San Ignacio n® 122 Local 4. Marchena. Sevilla.
Tfno 954 84 33 52/ 639750223 e-mail: rrivero@ingeagro.es D2 Isabel Méndez Buenestado




0006 Numero de Parcela

Limite Parcelas TM de Adamuz.
Numero de Poligono

016
Limite Poligonos TM Adamuz.
Limite TM de Adamuz.
Curva de Nivel Principal. Equidistancia 5 m.
Curva de Nivel Secundaria. Equidistancia 5 m.
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Superficies y Cotas.

|:| 1. Zona 1: Nave Auxiliar destinada a maquinaria agricola.
[1 2. Zona2: Vestuario y Aseo. Superficie:

|:| 3. Zona 3: Laboratorio/Oficina.

|:| 4. Zona4: Almazara.

[_1 5. Zona5: Patio de Recepcion.

Superficie: 2,88 m?
Superficie: 79,88 m?

Superficie: 163,53 m?

TOTAL SUPERFICIE ACTUACION: 283,08 M2

Superficie: 33,39 m2.

Superficie: 3,40 m?
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Tuberia Polipropileno Corrugada DN 110

mm SN4

Arqueta Tipo 1
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Col. n® 0002725 ANTONIO RICARDO RIVERO REINA

COIAA

Depésito Poliéster

2000 litros (1)

Tuberia Polipropileno Corrugada
DN 160 mm SN 4

Arqueta de Registro 60x60x60 cm I—\

Arqueta de Registro 60x60x60 cm }—\

TOLVA PULMON CON PESADORA L
INTEGRADA. CAPACIDAD: 2.000 Kg.

Arqueta Tipo h

Tuberia Polipropileno Corrugada DN
160 mm SN4

\ | Arqueta Tipo 2

CINTA TRANSRORTADORA N° 2
ANCHO: 600 Banda Alimentaria

Tuberia Poliprggileno Cofrugada DN 110

[ )
=

ZONA DE MOLIENDA

ZONA DE BATIDO

N

-

&

—

| Punto de Desagiie DN 90 mm i—\

Punto de Desagiie DN 40 mm }—\

Arqueta Tipo 1 |

Tuberia Polipropileno Corrugada DN 110 mm SN4

Arqueta Tipo 1

Punto de Desagtie DN 40 mm }—\
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PRENSA N° 7|
! )
/i
/
DECANTADOR N° 2

DESPALILLADORA IMPIADORA <
LONGITUD: 8 MNETROS. e
n
g
N -
i Arqueta Tipo 1
DEPOSITOS DECANTADORES
- L I
D D D \
n°1 n°2 n°3
/A\ PRENSA N° 1 300 Itrs, 300 ltrs, 300 ltrs,
L
| Arqueta Tipo 1 |DAN ADOR N° 1
CINTA TRANSPORTADORA N° 1
ANCHO: 600 MM Banda Alimentaria.
LONGITUD: 7 METROS.
z
ZONA DF TRANSITO! ALMACENAMIENTO [m)
Y-BOMBEO Y MASA ©
Sumidero Tipo 1 2
[®)]
(C: ) =}
2
£
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=z ]
c
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529 Sy ==
28c5 E S Z
ZONA DE TRANSITO 50 Q« 2@"3&%‘?”'5 cEE an <
|l Q. O -~ .9 E TOLVA DE RECEPCI! UPERFICIE
\ a E MATERIAL: ACERO S-: JR
o o CAPACIDAD: 1500 KG
S ©
F ~
Zona de Envasado y
Etiquetado
- Arqueta Tipo 2
| Arqueta Tipo 1 q P
-

fopaoe
j Sumidero Tipo 1

Tuberia

Zona de Envasado y

Etiquetado Canaleta Evacuacion
ZONA DE CARGA DE

DESCARGA

Polipropileno
Corrugada DN
110 mm SN4

Almacenamiento de
Envases

Producto Terminado

Tuberia Polipropileno Corrugada DN 110 mm

Arqueta Tipo 1

Fosa Aséptica con
separador de grasas y
filtro biolégico 4 usuarios.
1245 Itrs

| Arqueta Tipo 1

Red de Aguas Pluviales. Salida directa
hacia el exterior.

Red de Aguas Grises. Acumuladas en
fosa aséptica estanca con separador de
grasas Yy filtro bioldgico. Capacidad: 4
usuarios.

Red aguas de proceso. Seran
reutilizaddas como fertilizante.

Arqueta Tipo 1: Fabrica de ladrillo
enfoscada interior. Dimensiones 40x40x40
min. Marco y tapa metélica.

Arqueta Tipo 2: Fabrica de ladrillo
enfoscada interior. Dimensiones 60x60x40
min. Marco metalico. Tapa Tramex
40x40x3 mm

Sumidero Tipo 1: Canaleta evacuacion
lineal 150 mm. Sifénica. Tapa plastica.
Longitud: 1 m

Canaleta de Evacuacion: Canaleta de
hormigén prefabricada.
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Punto Agua Fria
DN 3/4"
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Punto Agua Fria
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DN 1"

Tuberia Acero Galvanizado

L 1

Punto Agua Fria
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Punto Agua
Fria-Caliente

Tuberia PE DN 32 mm PN 10

Acometida de
Agua desde
Sondeo Existente

1:  Equipo de potabilizacién de aguas, compuesto por filtro + descalcificador + clorador de pulsos en continuo.
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TITULO PROYECTO

PROYECTO DE EJECUCION DE MINIALMAZARA TRADICIONAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA POR
SISTEMA DE CAPACHOS, EN LA PARCELA 414 DEL POLIGONO 17 DEL TM DE ADAMUZ.

CORDOBA.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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Grupo
Electrogeno
50 KVAs I

230
400 \

®e
/
\
H

SN

unifilar. Local

Acometida Eléctrica desde
punto Cuadro General Existente.

LEYENDA

1. Tubo acero Galvanizado. Bajada Alimentacion
maquinas.

2. Pantalla estanca 48 w led. Montaje Superficial
bajo falso techo.

3. Downlight led 18 w. Montaje empotrado falso
techo.

4. Toma de corriente doble 16 A. H: 0,5 m

5. Toma de corriente estanca 2x F+N + 1x RST. H:
1.2m

6. Punto de luz Simple. H: 1,1 m

7. Proyector exterior Led 100 w. altura de montaje:
3,8m

8. Acometida subterranea.

9. Punto de luz simple estanco. H: 1,1 m

Canalizacion subterranea tubo corrugado
PVC DN 90 mm.

Manguera HO7V 3x1,5 mm2 sobre falso
techo.

Tubo PVC Libre de halégenos DN 25 mm

CSBT: Cuadro secundario desde CGBT existente. Este
alimentara al circuito de fuerza e iluminacién. Segun
Esquema unifilar. Envolvente metalica.

Cuadro de Proceso: Cuadro de proteccién y mando de la
totalidad de maquinaria de proceso. Segun esquema
Humedo, maniobra 24 V. Envolvente
metalica. Este cuadro se alimentara de grupo electrégeno
de una potencia de 50 KVAs.

“CINSURAGRO

Ingenieria y Proyectos.
Travesia San Ignacio n® 122 Local 4. Marchena. Sevilla.
Tfno 954 84 33 52/ 639750223 e-mail: rrivero@ingeagro.es
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TITULO PROYECTO

PROYECTO DE EJECUCION DE MINIALMAZARA TRADICIONAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA POR
SISTEMA DE CAPACHOS, EN LA PARCELA 414 DEL POLIGONO 17 DEL TM DE ADAMUZ.
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INSTALACION ELECTRICA E
ILUMINACION.
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CINTA TRANSPORTADORA N° 2
ANCHO: 600 MM Banda Alimentaria. DESPALILLA] RA MPIADORA
TOLVA PULMON CON PESADORA —‘ FONGITUD:8 METROS —
INTEGRADA. CAPACIDAD: 2.000 Kg.
D DEPOSITOS DECANTADORES . ]-
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o
77~ X Unipolares Ent.Bajo Tubo D=63 mm 10 m. 41 kVA
I~ 0.6/1 kV,XLPE, RV-AIl
I= I.Autom.IV
U Tn=T00 A
CAJA GENERAL DE PROTECCION I___HE‘_ Ireg=84 A
FUSIBLES: 25 A; PdeC:50 kA 1
|::| b Rele y transf.
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x10+TTx10mm2Cu i___ 75| Dif.:30 mA
Unipolares Ent.Bajo Tubo D=75 mm 60 m. L__
= 0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)
~N—
EQUIPO DE MEDIDA -
- DERIVACION INDIVIDUAL: 4x6+TTx6mm2Cu =
Kwh Unipolares Tubos Sup.E.O D=50 mm 5 m. E
N 0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) 3
\: l]
. L L (]
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Capacidad: 1500 Kg.

TOLVA DE RECEPCION.

LIMPIADORA

Capacidad: 12.000 Kg/h

Potencia: 2 C.V

Cinta Transportadora
L: 7 metros A: 600 mm
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Despalilladora

Cinta Transportadora
L: 8 metros A: 600 mm
Potencia: 2,5 C.V

Tolva Almacenamiento
Capacidad: 2.000 Kg
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Capacidad: 300 litros
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PRENSA N° 1. Carro 1
Capacidad: 350 Kg.
Potencia: 1470 w
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ajon decantador Aceite

-

Purga de alpechin
atolvan®4

PRENSA N° 2. Carro 1
Capacidad: 350 Kg.

Molino Triturador

Capacidad: 600 Kg/hora

Potencia: 5 C.V.

F’ ermobatidora
Capacidad: 350 Kg.
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Capacidad: 500 Kg.

Deposito de
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TOLVA PULMON CON PESADORA
INTEGRADA. CAPACIDAD: 2.000 Kg.
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CINTA TRANSPORTADORA N° 2
ANCHO: 600 MM Banda Alimentaria.

DESPALILLADORA
LONGITUD: 8 METROS.
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DESCARGA

Almacenamiento de

Producto Terminado
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LIMPIADORA

LA

CINTA TRANSPORTADORA N° 1
ANCHO: 600 MM Banda Alimentaria.
LONGITUD: 7 METROS.

TOLVA DE RECEPCION SUPERFICIE
MATERIAL: ACERO S-235JR
CAPACIDAD: 1500 KG

Todas las operaciones de trasiego de aceite, se realizaran mediante la utilizacion de mangueras
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