N 0.70 N LEYENDA

1.- EMPALOMADO FORMADO POR CITARA DE
LADRILLO MACIZO PERFORADO 23x11.5x11
TOMADOS CON YESO NEGRO SEGUN TRAZADO
EN PLANTA, REMATADOS CON MAESTRA DE
YESO NEGRO Y TIRA DE PAPEL "KRAFT".

LOS HUECOS DEL LADRILLO SERAN HORIZONTALES
Y DE TRAVES.
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2.~ MANTA DE AISLANTE TERMICO DE 40 mm.
TRANSPIRABLE, DE FIBRA DE VIDRIO,
ENTRE TABIQUILLOS.

‘ 3.- TABLERO DE RASILON HUECO CERAMICO 4cm.
TOMADO CON YESO NEGRO

4.- BOVEDA EXISTENTE

5.- CAPA DE COMPRESION DE MORTERO DE CEMENTO
\ | Y ARENA DE RI0, DE 4 cm. DE ESPESOR, ARMADA

‘ ) CON MALLAZO DE ACERO INOXIDABLE DE

@4 mm.A15x15cm.

LAMINA DE PLOMO AUTOADHESIVA DE 0.7

. 6.-
: \ BOVEDA EXISTENTE % mm. SOBRE CAPA INFERIOR DE 2 mm. DE

BETUN ELASTOMERO ESTANCO Y ADHESIVO,
® ® ® @

APLICADOS SOBRE 2 MANOS DE
IMPRIMACION DE BARNIZ BITUMINOSO DE
‘ SECADO RAPIDO.

©
©
©)

7.- 2 CAPAS DE EMULSION ASFALTICA 2 Kgs/m2

‘ 8.- CAPA DE MORTERO DE GEMENTO, CAL Y
‘ ‘ ARENA DE RIO DE 2 cm. DE ESPESOR.

VARIABLE > 30 cm.

LIGERAMENTE ARMADA CON ALAMBRE DE
ACERO INOXIDABLE. @1 mm. a 3x 3 cm.#

9.- SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS 15x30x2.5,
TOMADAS CON CEMENTO COLA, JUNTAS
DEL MISMO MORTERO APLANTILLADAS EN PARTE
SUPERIOR DE BOVEDAS 5 a 10 mm. (SEGUN DETALLE)
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10.- ZABALETA DE CHAPA DE ACERQ "CORTEN" 4mm
ESPESOR EMPOTRADO EN JUNTA DE SILLERIA
CON MORTERQ BASTARDO.
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PENDIENTE 3% —= :§§3§3§2§’ 11.- PARAMENTO ACTUAL DE SILLERIA
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12.-  CORONACION DE LOSA DE PIEDRA NATURAL.
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13- PIEZA CERAMICA VIDRIADA @ 84 cm DE 4 cm. de
| | ESPESOR, APOYADA SOBRE 4 SOPORTES
| ‘ | DE FABRICA DE LADRILLO.
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‘ 14.- CAMARA DE VENTILACION.

SECCION HORIZONTAL C-C 15.- JUNTA DE DILATACION CON BUCLE DF PLOMO
0.§0 Y BANDA COMPRESIBLE DE MADERA BLANDA

‘ -
7 16.- TOCHO DE ACERO INOXIDABLE

‘ | 17.- TOCHO DE ACERO INOXIDABLE @ 6 ENROSCADO
| EMBUTIDO EN MURO Y EN JUNTAS DE LADRILLO

CADA APROXIMADAMENTE 50 cm.
‘ PARED LADRILLO MACIZO PERFORADO 6cm.
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SECCION HORIZONTAL B-B 7

CHAPA DE COBRE DE 2mm.

‘ CANALON DE @160

‘ .| 020

SECCION A-A

> x
> x

0.70

| |
‘ PLANTA HORIZONTAL A-A | ‘ CHAPA DE COBRE DE 2mm.
| |

J PLANTA
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] DETALLE CAZOLETA INFERIOR DE BAJANTE SOBRE AZOTEA BAJA
©® © ©® ©  PARA DRENAR EL IMPULSO DEL AGUA
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SEPARACION PRETIL
A PARED 6cm.
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JUNTA DE ANDALUCIA
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CONSEJERIA DE CULTURA
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EN LAS CUBIERTAS DE LAS NAVES CENTRAL Y LATERALES

CATEDRAL DE MALAGA

23

DETALLES CONSTRUCTIVOS
NUEVA HOJA

ESCALAS: 1/10

JUAN JOSE JIMENEZ MATA
ARQUITECTO

SEPTIEMBRE 2.006

< 1.00m |
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DETALLE GENERAL DE LA SECCION DE LA CUBIERTA.

PRETIL EXISTENTE

L

SECCION TIPO "B" POR BOVEDA y CANALON A COTA SUPERIOR AL MURO
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‘ 7% — 2 ‘ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE INTERVENCION




