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1. Memoria descriptiva
1.1 Agentes

Promotor: JOSE MANUEL MESA BASCOY-

Arquitecto Técnico: ' D. Carlos Jiménez Martagon, colegiado n°® 3082

Director de obra: D. Carlos Jiménez Martaién, coleiiado n° 3082

Director de la ejecucion de la obra:

Otros técnicos Instalaciones:
colaboradores Estructuras
Telecomunicaciones:
Otros 1:
Otros 2:
Otros 3:
Otros 4:

. Autor del estudio D. Carlos Jiménez Martagén, colegiado n° 3082
basico:
Coordinador durante la
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elaboracion del proy.: E%E
Coordinador durante la N
ejecucion de la obra: =20 £
=

Otros agentes: Constructor: =Q:
Entidad de Control de =%3
Calidad: =l
Redactor del estudio =i g
topogréfico: — ) S
Redactor del estudio i
geotécnico: —
Otros 1: ;% %
Otros 2: -_—
Otros 3: 58 L

1.2 Informacién previa

Antecedentes y
condicionantes
de partida:

Se recibe por parte de D: JOSE MANUEL MESA BASCOY, el encargo de la redaccion de proyecto
basico y de ejecucion para la construccion de un ALMACEN

C/ POLIGONO 54, PARCELA 25, CANETE LA REAL (MALAGA)
Emplazamiento:
Referencia catastral: 29035A054000250000YB

Entorno fisico: El ALMACEN se sittia aislado y no existen edificaciones cercanas
Normativa Es de aplicacion el vigente PGOU de Cariete la Real.
urbanistica:

Y
(0]
o

Marco Normativo:

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia,

Decreto 72/19992 de 5 de mayo, Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminacién de Barreras
Arquitectonicas, Urbanisticas y en el Transporte de Andalucia

Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

Cadigo Técnico de la Edificacion.

NN K IKKX|S

OO o ooo

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestion).
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1.3 Descripcion del proyecto

Descripcion general
del edificio:

Programa de
necesidades:

Uso caracteristico del
edificio:

Otros usos previstos:

Relacion con el
entorno:

Cumplimiento del
CTE:

Se trata de la construccién de un almacén. Este tiene planta rectangular y una luz aproximada de
4’00 metros.

El edificio consta de un espacio diafano de unos 4,00 metros de altura destinada a almacén

La edificacion tendra caracter de almacén.

La edificacion tendra la misma volumetria que las edificaciones previstas en el sector. La
edificacion se integra perfectamente con las edificaciones del entorno.

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos béasicos y en relacién con las
exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1.

Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de
las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

Se trata de un edificio para uso almacén

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién
reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

La edificacion garantiza la utilizacién por personas de movilidad reducida segun lo dispuesto
por las Normas Técnicas para la accesibilidad y eliminacion de barreras arquitectonicas,
urbanisticas y el transporte de Andalucia, Decreto 72/1992, de 5 de mayo.

Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion de acuerdo con
lo establecido en su normativa especifica.

Dado el uso de la edificacion no sera necesario instalacion de servicios de
telecomunicaciones, asi como de telefonia y audiovisuales. (No sera de aplicacion el D. Ley
1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion),

Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotaciéon de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

No sera necesario dado el uso no residencial de la edificacion.

Requisitos basicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para la edificacion que nos ocupa son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulaciéon y posibilidades de
mercado.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.
Condiciones urbanisticas: el conjunto edificatorio es de facil acceso para los bomberos.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos.
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No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fue go, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio,
se proyectaran de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo...

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

La edificacion reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.

La edificacion proyectada dispone de medios que impide la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y
disponen de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten su evacuacioén sin
produccion de dafos.

La edificacion dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida.

La edificacion dispone de medios para la ventilacion adecuada, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por
los contaminantes.
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La edificacion dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosfericas.

Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos,
paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de
maquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos previstos
en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una
de las plantas y cubiertas), cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

El conjunto proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitaciéon de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de la ciudad de,
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion
solar, permiten la reduccion del riesgo de aparicion de humedades de condensaciones
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.
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Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La demanda de agua caliente sanitaria no se hace necesaria en el edificio.



Cumplimiento de otras
normativas especificas:

Descripcion de la
geometria del edificio:

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

Estatales:

EHE-08

R.D. 2661/1998 de 11 de diciembre
NCSE 02

R.D. 997/2002 de 27 de septiembre

EFHE

R.D. 642/2002 de 5 de julio

CA 88

R.D. 1909/1981 de 24 de julio
R.D. 2115/1982 de 12 de agosto
Ord. 28 de septiembre de 1998
TELECOMUNICACIONES
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero
REBT

R.D. 842/2002 de 2 de agosto
RITE

R.D. 1751/1998 de 31 de julio

Otras:

Autonomicay Local:
Habitabilidad (Normativa VPO)
Accesibilidad

D. 72/1992 de 5 de mayo, Junta de
Andalucia

Normas de disciplina
urbanistica:

Normativa municipal:

Otras:

Cumplimiento de la norma

Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigén
estructural.

Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de
construccién sismorresistente y que se justifican en la memoria
de estructuras del proyecto de ejecucion.

Se cumple <con las prescripciones
unidireccionales

para forjados

Se cumple con las determinaciones de la Norma de

condiciones acusticas en los edificios

No existe instalaciones de Telecomunicaciones

No existe instalaciones de electricidad

Se cumple con las prescripciones del reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias

No procede

Se cumple con normas técnicas para la accesibilidad y la
eliminacion de barreras arguitectonicas, urbanisticas y en el
transporte en Andalucia

No procede

Se cumple el PGOU de Cariete la Real

El edificio se ejecutara en el solar descrito. La geometria del conjunto edificatorio es la que se
recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.

Volumen:

Accesos:
Evacuacion:

El volumen del conjunto edificatorio es el resultante de la
aplicacion de las ordenanzas urbanisticas y los parametros
relativos a habitabilidad y funcionalidad.

El acceso a al edificio se realiza por la puerta de entrada

La parcela estd completamente aislada a campo abierto.
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Cuadro de Usos . . Total N° de Total
sup. Utiles PBaja PAlta Castillete edificio edificios | Conjunto
m?2, Util Util abierta Util Util abierta Util abierta

cerrada cubierta cerrada cubierta cubierta
Almacén Almacén [ 19,25 | [ [ [ [ [ [ [

TOTALES | [ 19,

b L
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Cuadro de superficies
utiles de dependencias

o

Cuadro de Usos | ppgja PAlta Castillete Total N°de | Total
sup. edificio edificios | Conjun
Construidas Constr. Constr. abierta  Constr. Ctr. abierta Ctr cerrada Ctr.
m2. cerrada cubierta cerrada cubierta cubierta abierta

cubierta
Almacén Almacén 24 1

total

|| LU0 IR0 1001 G DA TR

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx

| TOTALES
|

Cuadro de superficies
construidas de almacéns

(I METTHI H;
CSV: oK1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2

Para desarrollar el apartado de analisis y justificacién del cumplimiento de los parametros urbanisticos se incluye a continuacion la
ficha de declaracion de circunstancias urbanisticas.
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS

Y NORMATIVA URBANISTICA
(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanistica)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

TITULO: ALMACEN

UBICACION: poligono 54, parcela 25, Cafiete la Real (Malaga)
ENCARGANTE: JOSE MANUEL MESA BASCOY
ARQUITECTOS TECNICO: D. CARLOS JIMENEZ MARTAGON

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO

NNSS [ NNSS PA OTROS
PGOU (Mun)| (Prov) PDSU| POI PAU | PPO | PE | PERI (SNU)

PS ED
igente (1) IiniiniiniiniinliniinlinlinlinlEn [
En tramitacion (2) |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| D D D D

(1) Vigente: Anteriora LOUA  [X] Adaptado aLOUA [X] (2) Grado de aprobacién [ |
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CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO

Segun planeamiento vigente:

SUELO URBANO: SUELO URBANIZABLE: SUELO NO URBANIZABLE:

Consolidado [ Ordenado i [[] Especialmente protegido ........c...eovrrisern ]

No consolidado: Sectorizado Preservado por el PLAN ........cccccvevernernnenne |:|
UE ... ] (o programado o apto para urbanizar) ..... [[] Decaracter rural o natural ...........oeoseeree X
Sometido a Habitat rural diseminado ...........cccureereeeneens |:|
PPO, PERI, PE, ED.....cooverierserrsrrerssns No sectorizado De Regadio..... De Secano....

o D (0 N0 Programado) .........eeereeeeseeeseesrnesnns D - 9 _,I - D ecano D

Actuacion directa ...............eeserresnens ] | Calificacion seg(in PEPMF |

Segun planeamiento en tramitacion:

SUELO URBANO: SUELO URBANIZABLE: SUELO NO URBANIZABLE:

Consolidado . []  Ordenado ] Especialmente protegido ............ccoouemeeeneres ]

No consolidado: . Preservado por el Plan ..........coccuerinienes |:|
UE ... ] Sectorizado O De caracter rural 0 natural ...........ccccoeeevnne.. ]
Sometido a Habitat rural diseminado .........ccceeveereerennee |:|
PPO, PERI, PE, ED L] NoSectorizato v

Actuacion directa | Calificacion segin PEPMF |

@COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA

LEYENDA:
PGOU  Plan General de Ordenacion Urbanistica PAU  Programa de actuacion Urbanistica (a desaparecer)
NN.SS. (Mun.) Normas subsidiarias de ambito Municipal (a desaparecer) PPO Plan Parcial de Ordenacion
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ambito Provincial (a desaparecer) PE Plan Especial (diferentes especialidades)
PDSU  Proyecto de delimitacion de suelo urbano (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reformas Interior
POl Plan de Ordenacion Intermunicipal (novedad LOUA) ED Estudio de Detalle
PS  Plan de Sectorizacion (novedad LOUA en Suelo PA  Proyecto de Actuacion en Suelo No Urbanizable

Urbanizable No Sectorizado)



CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

VIGENTE

EN TRAMITACION

OBSERVACIONES

Instrumento urbanistico

PGOU

Calificacion

NO URBANIZABLE

Ordenanza de aplicacion

RUSTICO AGRICOLA

CUADRO-RESUMEN DE ORDENANZAS

CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN TRAMITE

PROYECTO

Estudios previos de ordenacion

Parcela minima

10.000 m2

10.445 m2

Parcela maxima

Longitud minima de fachada

12

Diametro minimo inscrito

Densidad

Altura maxima, plantas

BAJA + 1 PLANTA

PLANTA BAJA

Altura maxima, metros

7m

4m.

Altura minima

Edificabilidad

Ocupacion planta baja

5%

0,2%

Ocupacion planta primera

Ocupacion resto plantas

Separacion lindero publico

Separacion lindero privado

Mayor a 10 metros en todos

Separacion entre edificios

Profundidad edificable

Retranqueos

Usos predominantes

RURAL - AGRICOLA

ALMACEN

Usos compatibles

Usos prohibidos

Tipologia de la edificacion

Patios minimos

Cuerpos salientes

Elementos salientes

Plazas minimas aparcamiento

CONDICIONES ESTETICAS

CSV: oK1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

No existen desajustes respecto a la normativa urbanistica vigente.

Dado que el expediente se justifica urbanisticamente sobre la base de un instrumento de Ordenacion Urbanistica alin no
aprobado definitivamente, el encargante solicita el visado del mismo, quedando condicionado a la publicacion de la aprobacion
definitiva de dicho instrumento.

[] Porsusituacion en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce que segun lo establecido en
el Art. 52 LOUA es preceptiva la aprobacion previa de Plan Especial o Proyecto de Actuacion (¥).

[] Elencargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del expediente, dado que no se alteran
parametros urbanisticos substanciales.

[] Elencargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanistica aplicable, y solicita la tramitacion del
expediente sobre la base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina Urbanistica.

ENCARGANTE ARQUITECTO TECNICO
3 Fecha y firma: ; Fecha y firma:
CANETE LA REAL, ENERO DE 2020 CANETE LA REAL, ENERO DE 2020

D. CARLOS JIMENEZ MARTAGON
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(*) Procede Plan Especial en los casos de actividades de Interés Publico que comprendan a terrenos pertenecientes a mas de un término municipal, o tengan
incidencia o trascendencia supramunicipal, o afecten a la Ordenacion Estructural del PGOU, o comprendan una superficie superior a 50 Has.

Para otras actividades de Interés Publico y, en todo caso, para almacéns unifamiliares aisladas, se tramitara un Proyecto de Actuacion.

descripcion general A. Sistema estructural:
de los parametros

. A.1 cimentacién:
que determinen las

S o L . Ya existe una losa de cimentacion
previsiones técnicas Descripcion del sistema:
a considerar en el S Tai G El I q
proyecto respecto al: Parametros e aprecia el canto de la losa y se conoce el armado
(Se entiende como tales, tension admisible del terreno  [1.5 Tn/m?2 |
todos aquellos parametros
que nos condicionan la A.2 Estructura portante:

eleccion de los concretos -
sistemas del edificio. Estos El sistema estructural es de muros de carga de blogues de

parametros pueden venir Descripcion del sistema: termoarcilla
determinados por las
condiciones del terreno, de
las parcelas colindantes,
por los requerimientos del
programa funcional, etc.)

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la
hora de adoptar el sistema estructural para la edificacion
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecanica
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la
facilidad constructiva, la modulacion y las posibilidades de
mercado

Parametros

Las normativas para las bases de calculo adoptadas se
acogen a la disposicion transitoria segunda y tercera del
vigente Codigo Técnico de la Edificacion

A.3 Estructura horizontal:

Forjado de cubierta de hormigén armado con viguetas de

Descripcion del sistema hormigén y bovedillas ceramicas
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Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la
hora de adoptar el sistema estructural para la edificacion
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecanica
Parametros y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la
facilidad constructiva, la modulacion y las posibilidades de
mercado
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B.1 Fachadas

Descripcion del sistema:

Parametros

Los cerramientos exteriores de la fachada, se realizara por medio
de blogues de termoarcilla

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc.

La carga lineal del elemento cerramiento es de 900 Kg/ml

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Se dispondran los elementos suficientes para garantizar la
impermeabilidad en los encuentros tal y como se indican en las
exigencias del DB HS1

Salubridad: Evacuacion de aguas

Se dispondran los elementos suficientes para garantizar la
evacuacion y ventilacion del sistema tal y como se indican en las
exigencias del DB HS5

Seguridad en caso de incendio
Propagacion exterior; resistencia al fuego El para uso Almacén

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de
incendios: se lendra en cuenta la presencia de edificaciones
colindantes y sectores de incendios en el almacén. Los parametros
adoptados suponen la adopcion de las soluciones concretas que se
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que
componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; se ha tenido en
cuenta los parametros dimensionales (ancho minimo, altura minima
libra o galibo y la capacidad portante del vial de aproximacion.)
Seguridad de utilizacion

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la
misma que estén situados sobre zonas de circulacion. El edificio
tiene una altura de 4 m.

Aislamiento acustico

Las fachadas forman parte del sistema de proteccion contra ruidos
del exterior y por su composicion cumple con los parametros de
aislamiento acustico de la normativa actual, CA-88.

Limitacién de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacion del edificio en la zona climatica
C1. Para la comprobacion de la limitacion de la demanda
energética se ha tenido en cuenta ademas la transmitancia media
de los muros de cada fachada: fachada principal, Fachada lateral
de patio abierto al Este, incluyendo en el promedio los puentes
térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos
pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media
de huecos de fachadas para cada orientacion y el factor solar
modificado medio de huecos de fachadas para cada orientacion.

Disefo y otros

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
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B.2 Cubiertas

Descripcion del sistema:

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Parametros

Seguridad en caso de incendio
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Aislamiento acustico

Limitacién de demanda energética

Seguridad de utilizacién

Disefio y otros
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B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripdén o _

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Salubridad: Evacuacion de aguas

Parametros

Seguridad de utilzacion

Aislamiento acustico

Limitacién de demanda energética

Disefio y otros

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
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D. Sistema de acabados:
Relacion y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los parametros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los mismos.

Revestimientos exterior Descripcion del sistema:
Revestimiento 1 Enlucido de mortero de cemento

Revestimiento 2
Revestimiento 3

Revestimientos interiores Descripcion del sistema:
Revestimiento 1 Enlucido de mortero de cemento

Revestimiento 2
Revestimiento 3

Solados Descripcion del sistema:
Solado 1 Acabado con soleria de grés

Solado 2

Solado 3

Cubierta Descripcion del sistema:
Cubierta 1 Cubierta inclinada de teja de hormigon curva
Cubierta 2

Cubierta 3

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccién de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros establecidos en el Documento Basico
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:
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HS 1 Se disponen de sistemas adicionales en esta materia salvo los
. marcados en el apartado anterior, en cuanto impermeabilizacion de
Proteccion frente a la . . . .
de cubiertas, fachadas y suelos, segun marquen las exigencias del
humedad
DB-HS
HS 2 Se reservara un espacio previsto para posible colocacién de cuarto
Recogida y evacuacion de | de basuras y cumplira los parametros establecidos en el DB-HS.
residuos
HS 3 Se disponen de sistemas de renovacion del aire mediante
) R ventilacién natural, y cumpliran los parametros establecidos en el
Calidad del aire interior DB-HS

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA

Abastecimiento de agua [[No posee |
Evacuacién de agua [ La evacuacién se hara en todo momento por gravedad |
Suministro eléctrico [[No posee |
Telefonia [[No posee |
Telecomunicaciones [[No posee |
Recogida de basura [[No posee |

|

Otros [




1.4 Prestaciones del edificio

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Rsaq.wsn'os Seguin CTE En Prestaciones segun el CTE
basicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
. Seguridad DB-SE tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
Seguridad DB-SE .
estructural forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio. — c,l‘
Sequridad en De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones | — g
9 seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y | ==
DB-SI caso de DB-SI A . . ; A — e}
h . de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincion y | e ~
incendio J— o
rescate. —] &
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para | === o
DB-SU AR DB-SU p— \
utilizacion las personas. — o
I
- — R
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen | —— @8
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS condppqes acept’ables de sa[ubrldad y gstanqgeldad en el ambler‘ﬂe |ntc_ar|or = k; S
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, | S g
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos. = 25
DB-HR Proteccion CA-88 De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las | === & g\r‘
frente al ruido personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. ] g 8
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la | — £ ol
DB-HE energia'y DB-HE adecuada utilizacion del edificio. - 3«
aislamiento Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. —_ 20
térmico Transmision de calor por el terreno. Métodos de calculo”. = 05 5
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las I % g
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio =§ EQ
=qEd
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién :52 °Z
Funcionalidad Utilizacion ME /MC | de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas | s O £ ==
en el edificio. =Lt
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion | —& Eg
Accesibilidad reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en | == o N
su normativa especifica. I E: PN
Acceso a los De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de acuerdo con lo | mmm= 2
servicios establecido en su normativa especifica. —% § c;
=3
— o .=
— - =02z >
qu_wsn.os Seguin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE DB-SE
Seguridad en caso de
DB-SI incendio DB-SI DB-SI
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU DB-SU
Habitabilidad | DB-HS | Salubridad DB-HS DB-HS
DB-HR | Proteccion frente al ruido CA-88 CA-88
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE DB-HE
Funcionalidad Utilizacion ME DB-SU
Accesibilidad ME Decreto 72/1992
Acceso a los servicios ME

Limitaciones

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de
uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de | No se definen limitaciones al uso general y al uso particular de las estancias y dependencias
las dependencias: marcadas en proyecto.

Las limitaciones de las instalaciones estan encuadradas para el uso general de la edificacion y
Limitacion de uso de | particular de las dependencias, definido y conforme a los parametros de calculo del proyecto.
las instalaciones: Quedando sobrepasada las limitaciones si se cambia el uso, teniéndose que disponer del
proyecto de adecuacién de instalaciones.

Limitaciones de uso del
edificio:

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA



2. Memoria constructiva

2.1. Sustentacion del edificio’

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el cédlculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

Bases de calculo

Método de calculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacién elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones: Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el documento

DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se
apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

Justificacion geotécnica por el autor del proyecto (si se tiene geotécnico pasar a apartado siguiente)

Generalidades: Se realiza una estimacion sobre las caracteristicas del terreno aplicando un alto margen de
seguridad, que posteriormente se contrastara con los resultados del estudio geotécnico que se
encuentra en elaboracion

Datos estimados Dado los conocimientos de la zona y estudiando algunos estudios de parcelas de la zona se
tomaran valores con alto margen de seguridad. Las caracteristicas de la edificacion no permite
que existan grandes diferencias entre tomar valores muy desfavorables y valores mas
favorables que pudiesen descubrirse con la realizacion del estudio geotécnico.

CSV: oK1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2
Visado 22/01/2020 -||- N°Expediente 20_00429/22012020 - Pag 16 de 72

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx

Tipo de Se realiza un reconocimiento visual y estudio de datos de parcelas cercanas.
reconocimiento:
Parametros Cota de cimentacion -1.00 m
geotécnicos estimados: | Estrato previsto para cimentar
Nivel freatico. No aparace
Tension admisible considerada 1.5 Tn/m?

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

Estudio geotécnico
Generalidades: Se adjunta al proyecto solucion alternativa al estudio geotécnico
Empresa:

Nombre del autor/es
firmantes:
Titulacion/es:
Numero de Sondeos:
Descripcion de los
terrenos:

Resumen parametros Cota de cimentacion
geotécnicos: Estrato previsto para cimentar

Nivel freatico

Tension admisible considerada

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA

' Este apartado, si bien esta incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del
proyecto basico, tal y como se establece en el Anejo | del CTE.



1.2 Sistema estructural

Se estableceran los datos y las hipotesis de partida, el programa de necesidades, las bases de calculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

Cimentacion:

Datos y las hipétesis de partida

Programa de necesidades

Bases de calculo

procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema
estructural

Caracteristicas de los materiales
que intervienen

Estructura portante:

Datos y las hipotesis de partida

Programa de necesidades

Bases de calculo

procedimientos o métodos
empleados

Se realiza examen visual para la comprobacion de firme y estudio de las edificaciones
colindantes a la espera de los datos del estudio geotécnico. De esta forma se
procedera al calculo de la cimentacién tomando como tensién admisible del terreno, el
valor de g= 100 kPa, valor que nos da un amplio margen de seguridad.

Existe ya una losa de hormigén donde se conoce su canto, tipo de hormigén y armado,
ya que se considera el sistema mas adecuado desde el punto de vista estructural y
economico.

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica
Racional y las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior
a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites tltimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y
vibraciones (si procede).

*Hormigon:

Las condiciones del hormigén usado deberan ajustarse a las prescripciones indicadas
en la norma EHE.

Cimentacion ............ccoooiivnsiennnent - HA-25/B/40/12

*Acero de armaduras:

Se utiliza el diagrama de calculo tension-deformacion del acero de acuerdo con el la
instruccion EHE08. Se ha considerado para toda la obra un acero de calidad B400S
con las siguientes caracteristicas de calculo segun dicha normativa:

- Tipo de acero
- Limite elastico

- Carga unitaria de rotura 440 N/mm2

- Alargamiento de rotura 14 % sobre base de 5 diametros
- Mddulo de elasticidad..............coooiiiiiiiis E = 2100000 Kg/cm2

= REIACION FS/FY...iviiiieieee e fs/fy [11.05

*Diagrama tensién deformacion en traccion sera aquel que tenga la propiedad de que-
los valores de la tension corresponden a valores no mayores del 10%0 con respecto a
los correspondientes valores obtenidos en ensayos de traccion realizados segin norma
UNE.

*Acero De Armar:

Mallazos de toda la obra:...

*Bases de calculo orientadas a la durabilidad:
Segun Articulo 8.2 EHE

*Clases generales de exposicion ambiental en relacién con la corrosion de armaduras:
CIMENTACION. ...t lla

El sistema estructural se compone de un entramado de MUROS DE CARGA

Se necesitan salvar la luz existente con una estructura lo mas ligera posible teniendo
en cuenta que se colocara una cubierta ligera.

OLEGIOOFICIAL DE

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica
Racional y las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx
Visado 22/01/2020 -||- N°Expediente 20_00429/22012020 - Pag 17 de 72
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Caracteristicas de los materiales
que intervienen

Estructura horizontal:

Datos y las hipétesis de partida

Programa de necesidades

Bases de calculo

procedimientos o métodos
empleados

Caracteristicas de los materiales
que intervienen

a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacién, se comprueba: deformaciones (flechas), y
vibraciones (si procede).

*Hormigon:
Las condiciones del hormigén usado deberan ajustarse a las prescripciones indicadas
en la norma EHE.

Forjados :.......c.ccoooviieiil HA-25/B/20/1

*Acero de armaduras:

Se utiliza el diagrama de caélculo tension-deformacion del acero de acuerdo la
instruccion EHE. Se ha considerado para toda la obra un acero de calidad B400S con
las siguientes caracteristicas de célculo segun dicha normativa:

oo Jo (=Y To7 =T o LSS B -400-S

- Limite @IASHICO. ... .eiiiiiiiiiis et 400 N/mm2

- Carga unitaria de rotura..............ccccoiiiiiiii 440 N/mm2

- Alargamiento de rotura. .14 % sobre b ase de 5 diametros
- Moédulo de elasticidad...........ccooveiiieieiieeiieie s E = 2100000 Kg/cm2

- Relacion fsffy............. ceeereneeeenfSIfy 111,05

Diagrama tension deformacion en traccion sera aquel que tenga la propiedad de que
los valores de la tension corresponden a valores no mayores del 10%0 con respecto a
los correspondientes valores obtenidos en ensayos de traccion realizados segin norma
UNE.

*Acero De Armar:

En toda la obra:.......ccccceeiiiiiiicnanne...: B-400-3
: B-400-S
Mallazos de toda la obra: ... B-500-T

*Bases de calculo orientadas a la durabilidad:
Segun EHE

*Clases generales de exposicion ambiental en relacion con la corrosién de armaduras:
Pilares y forjados protegidos.....cu iaesaissisircivinssisissssssismmssisrastereseseeaneeal

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx
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La estructura de cubierta esta compuesta por forjado de hormigén, viguetas y:
bovedillas ceramicas.

Se necesita un entramado de tabiquillos aligerados para formacion de pendiente

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica
Racional y las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior
a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y
vibraciones (si procede).

*Acero de armaduras:

Se utiliza el diagrama de caélculo tension-deformacion del acero de acuerdo la
instruccion EHE. Se ha considerado para toda la obra un acero de calidad B400S con
las siguientes caracteristicas de célculo segun dicha normativa:

oo Jo (=Y To7 =T o LSS B -400-S

- Limite elastico ....400 N/m m2

- Carga unitaria de rotUra..........cceeceeeiieeiieecieee e 440 N/mm2

- Alargamiento de rotura...........cccceeeeeeeicncncniesene 14 % sobre base de 5 diametros

- Médulo de elasticidad.. E =2100000 Kg/cm2

- Relacion fs/fy fs/fy [11.05
Diagrama tension deformacioén en traccion sera aquel que tenga la propiedad de que
los valores de la tension corresponden a valores no mayores del 10%0 con respecto a
los correspondientes valores obtenidos en ensayos de traccién realizados segiin norma
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UNE.
*Acero De Armar:

*Bases de calculo orientadas a la durabilidad:
Segun EHE

*Clases generales de exposicion ambiental en relacion con la corrosion de armaduras:
Pilares y forjados protegidos...........coveiieiieiiiiiiieieeeeeee e |

Sistema envolvente

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién de su comportamiento frente a
las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento térmico, y sus bases de célculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del edificio para condiciones de verano —
e invierno y su eficiencia energética en funcion del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado ==
2.6.2.

Visado 22/01/2020 -||- N°Expediente 20_00429/22012020 - Pag 19 de 72

Definicion constructiva de los subsistemas:

| Definicion constructiva de los subsistemas

4
i
=== g
— 3
=
= £
Ne
g
fachadas | Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante BLOQUES DE 53
TERMOARCILLA T3
o
EXT cubiertas : : . L <3
Se trata de una cubierta ligera de teja hormigén curva cg %
terrazas ,<£ H
_— o
Sobre - ba!cones 0ns
espacios habitables O
rasante =3
SR paredes e
en viviendas ‘;% 8
contacto otros usos E =8
con —% 3
INT espacios no habitables =0¢a
suelos espacios ha_blitables
en viviendas
contacto otros usos 5
con espacios no habitables ;
Muros ,:
EXT Suelos i)
Bajo paredes Espacios habitables X
rasante e;n t Espacios no habitables ';)
BR | INT |£2racto . . 5
suelos Espacios habitables gl
en . .
n
contacto Espacios no habitables 3
Medianeras M
[ Espacios exteriores a la edificacion EXE | Se encuentran dentro todos los espacios exteriores definidos en el proyecto :
>
Comportamiento de los subsistemas: @
Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a: i
Peso propio | viento | sismo )
Se han tenido en cuenta la E
; CTE, siendo su exposicién Se han tenido las base &
fachadas calg2 Illze/al |de 900 normal, y encontrandose en calculo del NCSE-02 Ji
e la zona A M
EXT i
) carga superficial de 5 i
cubiertas 5
Kg/m2 2
Sobre terrazas D
rasante balcones D
SR paredes espacios habitables ﬂ
en viviendas =
contacto otros usos D
con espacios no habitables
INT
suelos
en viviendas
contacto otros usos
con espacios no habitables




Bajo
rasante
BR

Muros

EXT
Suelos
paredes Espacios habitables
en Espacios no habitables
INT contacto
suelos Espacios habitables
en . .
contacto Espacios no habitables

[ Medianeras M

[ Espacios exteriores a la edificacion EXE

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Fuego

Seguridad de uso

Evacuacion de agua

ropagacion exterior,
180° distancia horizontal

La fachada no cuenta
con elementos fijos que
sobresalgan de la
misma que estén

|
=
=
=
fachadas >0.5m situados sobre zonas de :
Desarrollado en DB-SI circulacién. El edificio
tiene una altura inferior
ar’m.
EXT Se prevee que el agua
QueQa_ completamente de cubiertas vuelquen a
Propagacion exterior, prol_wnb:do ol uso sobre una canaleta, que a su
cubiertas >EI-60 en 0.50 m cublerta! §a1vo para su| ez vierte al conducto
Desarrollado en DB-S mantenl:nlentq d por de aguas pluviales
RRIBCHIRIS tonzado. recogido en el sistema
separativo.
terrazas
Sobre balcones
rasante paredes espacios habitables =
SR en viviendas
contacto otros usos =
con espacios no habitables
espacios habitables Resbaladicidad: no
Se considera el total del | exigible para uso E
ALMACEN como un | vivienda
unico sector de incendio, | Imperfecciones y
por tanto, no se les | resaltes: no se :D:
INT | suelos atribuye a las particiones | permitiran - <
en la misién de division | imperfecciones o £
contacto sector con resistencia | irregularidades que n
con especifica. supongan una diferencia o)
de nivel de mas de 8
6mm. D
viviendas D
otros usos -
espacios no habitables )
EXT Muros P
Suelos -
Bajo par::es Esr-)acms hab!tables z
rasBa'gte NT contacto Espacios no habitables <
suelos Espacios habitables 3
conigcto Espacios no habitables S
[ Medianeras M |
[ Espacios exteriores a la edificacion EXE [
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Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Comportamiento frente a
la humedad

Aislamiento acustico

Aislamiento térmico

El grado de
impermeabilidad de las
fachadas esta recogido

dentro de los
parametros que dictan

Las fachadas forman
parte del sistema de
proteccion contra ruidos
del exterior y por su

Se ha tenido en cuenta
la ubicacion del edificio
en la zona climatica C1.
Para la comprobacién de
la limitacion de la
demanda energética se
ha tenido en cuenta
ademas la transmitancia
media de los muros de
cada fachada: fachada
principal, Fachada lateral
de patio abierto al Este,
incluyendo en el

L UL LN CELOCARLELLE U OO LR
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fachadas el CTE en el DB-HS 1, composicic',m cumple con p’rorr?edio‘ los puentes
A g _ los parametr,os.de térmicos integrados en la
P AR alslamlento.acustlco de |fachada tales como
e A e la normativa actual, cgntorno de huecos
pluviométrica IIl. NBE CA-88. p||gres en fachfada y de
cajas de persianas, la
EXT transmitancia media de
huecos de fachadas
para cada orientacion y
Sobre el factor solar modificado
rasante medio de huecos de
SR fachadas para cada
orientacion.
giﬁibeilenge :::21:}1” Se hg terjildo en cu_e_n?a
proteccién contrd Puldos la ubicacion qel’e.dlfICIO
del exier: en la zona climatica C1.
PLSAEHONYPON SY Para la comprobacion
cublertas I“""‘P"?‘*“'é“ CUE’P"” €oN | Ge la limitacion de la
qslparlamtetrcs' 5 d demanda energética se
f's amrertt‘o acuts EI:DCAG ha tenido en cuenta
gsnorma va actual, CA- | 5demas la transmitancia
: media :D:
terrazas 5
balcones g
paredes espacios habitables
en viviendas
contacto otros usos
con espacios no habitables
INT suelos espacios habitables
en viviendas
contacto otros usos
con espacios no habitables
Muros
EXT Suelos
Bajo pal:r?es Espacios habitables
rasBa'gte NT contacto Espacios -no habftables
suelos Espacios habitables
en Espacios no habitables
contacto

[ Medianeras M

[ Espacios exteriores a la edificacion EXE

1.4 Sistema de compartimentacion

Definicién de los elementos de compartimentacién con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento
acustico y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

A continuacién se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacion frente a las acciones
siguientes, segun los elementos definidos en la memoria descriptiva.

COLEGIO OFICIAL DEAPAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE
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Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Basico HE1, el elemento constructivo
del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describiran en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria
interior).

1.5 Sistemas de acabados
Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria
descriptiva)

Acabados | habitabilidad

Revestimientos exteriores Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion DB HE 3
Recogida y evacuacion de residuos DB HS 2

Revestimientos interiores
Solados

Cubierta

otros acabados

Acabados | seguridad

Revestimientos exteriores Reaccion al fuego cumple con lo establecido en el DB Sl

Revestimientos interiores Reaccién al fuego cumple con lo establecido en el DB Sl

Solados Los parametros que determinan las previsiones técnicas en cuanto a seguridad de

utilizacion estan encuadrados en evitar el riesgo de caida por las condiciones de
resbaladicidad y de discontinuidad en el pavimento.

Resbaladicidad: no exigible para uso vivienda

Imperfecciones y resaltes: no se permitiran imperfecciones o irregularidades que
supongan una diferencia de nivel de mas de 6mm.

Cubierta Queda completamente prohibido el uso sobre cubierta salvo para su mantenimiento por
personal autorizado.

otros acabados

Acabados | funcionalidad

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx
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Revestimientos exteriores No es de aplicacion en este proyecto
Revestimientos interiores
Solados

Cubierta

otros acabados

2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
No es de aplicacion

2.7 equipamiento
No es de aplicacion

Almargen, enero de 2020
Arquitecto tecnico
D. CARLOSJIMENEZ MARTAGON
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.

1. CUMPLIMIENTO DEL CTE.

1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

+ Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad.

La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a
las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usosz=
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias=

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento==
previsto. =
+ Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio. E

La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma=
que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la=
probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan=—/—
degradaciones o anomalias inadmisibles.

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx

« Comprobacion estructural.
a) Se determinaran las situaciones de dimensionado que resulten
determinantes.

b) Se estableceran las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos
adecuados para la estructura.

c) Se realizara el analisis estructural, adoptando métodos de calculo
adecuados.
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d) Se verificara que, para las situaciones de dimensionado correspondientes,
no se sobrepasan los estados limite.

AGA

En las verificaciones se tendran en cuenta los efectos del paso del tiempoZ
(acciones quimicas, fisicas y biologicas; acciones variables repetidas) que puedeny
incidir en la capacidad portante o en la aptitud al servicio, en concordancia con elg
periodo de servicio.

DE MAI

ECNIC!

Las situaciones de dimensionado englobaran todas las condiciones y¥
circunstancias previsibles durante la ejecucion y la utilizacién de la obra, teniendod
en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situacién de
dimensionado, se determinaran las combinaciones de acciones que deban
considerarse.

ECTO

[

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

a) Persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

b) Transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un
tiempo limitado (no se incluyen las acciones accidentales);
c¢) Extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las

que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio
(acciones accidentales).

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQU
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* Acciones.

Las acciones a considerar en el calculo se clasifican por su variacion en el
tiempo en:

a) Acciones permanentes

b) Acciones variables
c) Acciones accidentales

Las deformaciones impuestas (asientos, retraccion, etc.) se consideraran como
acciones permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad.

1.2. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

En lo referente a Seguridad de Utilizacién, el proyecto cumplira las siguientes
exigencias basicas impuestas por el CTE:

1.2.1. Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al
riesgo de caidas.
Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos=

seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se=
dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el riesgo de caidas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los

acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
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- Resbaladicidad de suelos.
A fin de reducir el riesgo de resbaladicidad de suelos, se adoptaran las
siguientes medidas:

En zonas interiores secas, cuya superficie, en este caso, tendra una pendiente
menor que el 6%, se dispondran suelos de clase 1 o superior.
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En las zonas interiores huimedas, siempre con pendiente menor que el 6 %, se
dispondran suelos de clase 2 o superior.

- Discontinuidades de suelos.
El suelo no presentara juntas con resalto de mas de 4 mm.
El suelo no presentara irregularidades que supongan una diferencia de nivel de
mas de 6 mm. ‘

Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que
no exceda el 25%;

En las zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de
diametro.

En las zonas de circulacion no se dispondra un escaléon aislado, ni dos
consecutivos, excepto en el acceso al edificio.

La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalon
mas proximo a ella sera mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.

- Desniveles.

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de protecciéon en los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, §
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ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la
disposicion constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.

- Escaleras y rampas.

No existen

- Limpieza de los acristalamientos exteriores.

No procede.

1.2.2. Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al
riesgo de impacto o de atrapamiento.

- Impacto.

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento
con elementos fijos o practicables del edificio.

La altura libre de paso en zonas de circulacion sera, como minimo, 2100 mm.
en zonas de uso restringido y 2200 mm. en el resto de las zonas. En los umbrales de
las puertas la altura libre sera 2000 mm., como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulaciéon estaran a una altura de 2200 mm., como minimo.

En zonas de circulaciéon, las paredes careceran de elementos salientes que
vuelen mas de 150 mm. en la zona de altura comprendida entre 1000 mm. y 2200
mm. medida a partir del suelo.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor
que 2000 mm., tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc.,
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos se dispondran de
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo
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Las superficies acristaladas dispondran de barrera de proteccion con una
altura igual o superior a 900 mm.

- Atrapamiento.

COS DE MALAGA

Los elementos de funcionamiento automatico dispondran de dispositivos de=
proteccion adecuados de al tipo de accionamiento y cumpliran con
especificaciones técnicas propias.

—
oY)
»n
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1.2.3. Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al
riesgo de aprisionamiento.

- Aprisionamiento.

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente
aprisionados en recintos.

Las puertas de un recinto con dispositivo para su bloqueo desde el interior,
como son las puertas de aseos, dispondran de sistema de desbloqueo desde el
exterior del recinto.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 150 N, como maximo.

1.2.4. Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al
riesgo causado por iluminacién inadecuada.

Se limitara el riesgo de danos a las personas como consecuencia de una
iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores
como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

— Alumbrado normal en zonas de circulacion.

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de
proporcionar, como minimo, el nivel de iluminacion que se establece a continuacion,
medido a nivel de suelo:

[luminacion exterior exclusiva para personas, 10 lux.
Iluminacion exterior para vehiculos o mixtas, 10 lux.
[luminacién interior exclusiva para personas, 75 lux.

Iluminacion interior para vehiculos o mixtas, 50 lux.
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- Alumbrado de emergencia.

El edificio proyectado dispondra de un sistema de alumbrado de emergencia.
que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria3
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evite las situaciones de panico y permita la visiéon de las sefiales indicativas)
de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.

GA

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran:
las siguientes condiciones:

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:

En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.
* En la rampa, de modo que cada tramo reciba iluminacion directa.

* En cualquier otro cambio de nivel.

* En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

FICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICO
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La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debeg
entrar automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion(
en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 8
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emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensiéon de
alimentaciéon por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergenma de las vias de evacuacion debe alcanzar al menosE %

continuacion durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga
lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5
lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via.
Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como
varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de
distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 [ux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la
iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo==
el factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de=
mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la=
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las senales, el valor
minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

La iluminacion de las senales de evacuacion indicativas de las salidas y de las
seniales indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendios y de los
de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la senal debe ser
al menos de 2 cd/m? en todas las direcciones de vision importantes.
b) La relaciéon de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o

de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes.
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¢) La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no ser.
menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de S s, y al 100% al cabo de 60 s.

1.2.5. Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al
riesgo causado por situaciones con alta
ocupacion.

En este proyecto no se prevé la existencia de zonas ni situaciones con
posibilidad de alta ocupacion.

1.2.6. Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al
riesgo de ahogamiento.

Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depositos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

e



Los pozos, depositos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y
presenten riesgo de ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccion,
tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como con
cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

1.2.7. Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al
riesgo causado por vehiculos en movimiento.

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los
tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion
rodada y de las personas.

Esta exigencia basica es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vias de
circulacion de vehiculos existentes en los edificios.

1.2.8. Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al
riesgo causado por la accion del rayo.

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la acciéon del
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protecciéon contra el rayo.

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx

Sera necesaria la instalaciébn de un sistema de proteccion contra el rayo=
cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na,=
y siempre que el tipo de eficiencia requerida en la instalacién E sea mayor de 0,80==
(Nivel de proteccion 4).

La frecuencia esperada de impactos, “Ne” uede determinarse mediante la
’ » P
expresi()n:

Ne = Ng * Ae *C; *107° _[r.'“ impactos / aﬁo]

Ng = densidad de impactos sobre el terreno (n® impactos/ano, km?)
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Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?2, que es la
delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del
perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro
considerado.

C1: coeficiente relacionado con el entorno.

En este caso, el valor de estos coeficientes, es el siguiente:

Ng=2,5
Ae = 3.481 m?
Cl=1

Por lo tanto, el valor de “Ne”, en este caso es: Ne = 0,00870

El riesgo admisible, “Na”, puede determinarse mediante la expresion:

5,5
Na = *1073
Cy *C3 * C4 *Cs

C2: coeficiente en funcion del tipo de construccion.

C3: coeficiente en funcion del tipo de edificio.

C4: coeficiente en funcién del uso del edificio.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
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C5: coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades
que se desarrollan en el edificio.

En este caso, el valor de estos coeficientes, es el siguiente:

C2 = 0,5 (Cubierta metalica y estructura metalica)

C3 =1 (Edificio sin contenido inflamable)

C4 = 0,5 (Edificio no ocupado normalmente)

C5 = 1 (Resto de edificios)

Por lo tanto, el valor de “Na”, en este caso es: Na = 0,022

En consecuencia, la frecuencia esperada de impactos, “Ne”, es mayor que el
riesgo admisible, “Na”, y por lo tanto, no es necesaria la instalacion de un
sistema de protecciéon contra el rayo.

1.2.9. Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad.

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad.

Se trata de un edificio de otros usos (uso industrial) con una planta de uso
privado.

1.2.9.1 Condiciones funcionales

- Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica la
entrada al edificio.

CSV: 0K1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2
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- Accesibilidad entre plantas del edificio.

El edificio s6lo dispone de una planta.

1.2.9.2 Dotacion de elementos accesibles
- Plazas de aparcamiento accesibles

La zona de aparcamiento contara con un plaza accesible, ya que por la
superficie de aparcamiento disponible, el nimero de plazas de aparcamiento es
inferior a 50.

- Servicios higiénicos accesibles

No existen

1.2.9.3 Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacion para
la accesibilidad

- Dotacion

Se senalizaran los elementos que se indican a continuacion:

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA

* Entradas al edificio accesibles (Al existir mas de una entrada al edificio)
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* Plazas de aparcamiento.

— Caracteristicas:

* La entrada al edificio accesible y la plaza de aparcamiento accesible se
seflalizaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

* Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con
el pavimento, con relieve de altura 3+1 mm en interiores y 5*1 mm en
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para
senalizar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al=
eje de la escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta=
un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién accesible,—=
seran de acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de anchura 40m=
cm. 5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de&=
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE41501.
:2002

1.3. DOCUMENTO BASICO HS, SALUBRIDAD.
En lo referente a Salubridad, el proyecto cumplira las exigencias basicas
impuestas por el CTE:
Exigencias Basicas de Salubridad (HS) “Higiene, salud y proteccion del
medio ambiente”.

1. El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx
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limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones

normales de utilizacion, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que2
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencias
de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

ALAGA

OS DE

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,o
mantendran y utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicasg
que se establecen en los apartados siguientes.

CTOS TECN

3. El Documento Basico “DB-HS Salubridad” especifica parametros objetivos yLIJ
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las ex1gen01as8
basicas y la superaciéon de los niveles minimos de calidad propios del%
requisito basico de salubridad.

1.3.1. EXIGENCIA BASICA HS 1: Proteccién frente a
la humedad.

IAL DE APAREJADORES Y Al
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el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del aguag
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias del terreno o de®
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso

permitan su evacuacion sin produccion de danos.
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Datos previos

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: .......... 0 m.

Cota del nivel fTEALICO: vvvvniiiieiiie e > -2.00 m.
Presencia de agua (segin Art. 2.1.1. DBHS 1): .o Baja

- Suelos

*+ Grado de impermeabilidad

Presencia de agua: .......ccooeviiiiiiiiiiiiiin i Baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: .........cc..cceeevevnennenn. Ks £10scm/s
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.1, DB HS 1: ......... 1

* Solucidon constructiva

TiPO d€ MUTO: teuiiiiiiiiiii et et ea e De gravedad
Tipo de SUELO: c.enieiii e Losa proia
Tipo de intervencion en el terreno: ......ccocveevveiiinieineineenennee. Sin intervencion

+ Condiciones de la soluciéon constructiva
Segun tabla 2.2, DB HS1: C2+C3+D1

C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigon de
retraccion moderada.

C3: Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la
aplicacion de un producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada
del mismo.

0K1tY0SI357AoBh62Rb7qg2

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un
encachado, debe disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.
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CSsV:

- Fachadas:

* Grado de impermeabilidad

Zona PlUVIOMELTICAL t.uvuiriinitiiiii e 11
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: ............. 8,12 m.
Z0NA EOlICAT t.uiviiiiiiie e A
Clase del entorno en el que esta situado el edificio: ........... EO
Grado de exposicion al Viento:......c..cevevviiiiiniiiiiniennennneee. V2
Grado de impermeabilidad segiin tabla 2.5, DB HS1: ....... 3

* Solucidén constructiva

Cerramientos de muros de termoarcilla y paneles tipo sadwich.

* Condiciones de la solucion constructiva
Segun tabla 2.7, DB HS 1 (2 conjuntos de condiciones optativas): R1+C2

@COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
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- Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior R1: el
revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la

filtracion. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

o Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- Composicion de la hoja principal C2: Debe utilizarse una hoja principal
de espesor alto. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:

o 1 pie de termoarcilla ceramico, que debe ser perforado o macizo—
cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un=
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecanicamente;

o 24 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

Solucion Constructiva:

Cerramientos de muros de termoarcilla y paneles tipo sadwich.

- Cubiertas:

Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con s

una capa plastica delgada;
Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulacién de vapor entre él y la hoja
principal;

Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento
aceptable frente a la fisuracion;
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de vidrio o de poliéster.
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Grado de impermeabilidad Unico

Solucion constructiva

Tipo de cubierta: .......ccoevveviiiininnennen. Inclinada convencional
USO: eevvininnnne

Barrera contra el paso del vapor de agua:

— No (cuando no se prevean condensaciones segun DB HE 1)
- Si (cuando se prevean condensaciones segun DB HE 1)
Sistema de formacién de pendiente:

- Paneles sandwich con chapas metalicas de acero prelacadas de 0,6 mm. de

espesor.

Pendiente: ........cooooiiiiiiiiiiiiiiiin. 20% (5 % minima segun tabla
2.10, DB HS 1)

Aislamiento térmico: ..........c.cceveueen.e. No exigible.

Capa de impermeabilizacion: ........... No exigible.

.................................... No transitable
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Tejado: «.oeveiiiiii i panel de fibrocemento sin amianto
terminacion imitacion teja roja (chapa exterior 0,6 mm).

Sistema de evacuacion de aguas: ..... No exigible.

* Solucidon constructiva

Panel sandwich de nucleo de poliuretano, con chapas metalicas de acero
prelacadas de 0,6 mm. de espesor en el exterior y el interior, y 40 mm. de espesor.

1.3.2. EXIGENCIA BASICA HS 2: Recogida y
evacuacion de residuos.

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos=
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de—
tal manera que se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la=
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion,
tengan o no locales destinados a otros uso, en lo referente a la recogida de los
residuos ordinarios generados en ellos.

No procede.

1.3.3. EXIGENCIA BASICA HS 3: Calidad del aire
interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan
de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
ex-pulsion del aire viciado por los contaminantes.

CSV: 0K1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2

2. Para limitar el riesgo de contaminaciéon del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de==
combustion de las instalaciones térmicas se producira, con caracter
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo deo
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamenta01on
especifica sobre instalaciones térmicas.
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Esta secciéon se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas,
los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en 10
edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y garajes.

No procede.

1.3.4. EXIGENCIA BASICA HS 4: Suministro de agua.

ORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALA

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de formag
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sing
alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los%
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios quea
permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de
acumulacion y los puntos terminales de wutilizaciébn tendran unas
caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

COLEGIO OFICIAL
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1.3.5. EXIGENCIA BASICA HS 5: Evacuacién de aguas
residuales.

[

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

CSV: 0K1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2
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ANEJO N° 4.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

3. OBJETO.

Se redacta el presente anexo para justificar la normativa aplicable en relacion
con la Seguridad en Caso de Incendio, del proyecto de referencia.

4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Se trata de un edificio destinado a almacén, con dimensiones: 21,60 x 6,00 m.

El almacenamiento previsto tendra una carga de fuego total inferior a =
3.000.000 Megajulios (MJ) y, por lo tanto, queda excluido de la aplicaciéon delE
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales =
(RD 2267/2004, de 3 de diciembre).

Se cumplira la normativa: Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento
Basico, SI, Seguridad en Caso de Incendio.

En la tabla siguiente, se muestra el cumplimiento de dicha normativa.

Concepto En normativa En proyecto

Compartimentacién | Un espacio diafano puede El edificio proyectado constituira un sector

constituir un tinico sector de incendio independiente.
de incendio, cualquiera que

¢ Sera un recinto diafano, con el 100 % de su

sea su superficie superficie en 1 planta, sus salidas comunicaran
construida, siempre que al | girectamente con el espacio exterior libre, y el
menos el 90 % de ésta se 100 % de su perimetro sera fachada accesible, no

desarrolle en una planta, existiendo sobre dicho recinto ninguna zona
sus salidas comuniquen habitable

directamente con el espacio
libre exterior, al menos el
75 % de su perimetro sea
fachada y no exista sobre
dicho recinto ninguna zona
habitable.

Para uso administrativo,
todo sector de incendio no
debe exceder de 2.500 m?

Resistencia al Sector de riesgo minimo No existen elementos de compartimentacién entre
fuego de las en edificio de cualquier sectores de incendio

paredes, techos y uso: EI-120
puertas que
delimitan sectores
de incendio

Reaccion a fuego Zonas ocupables: — Paredes: muro de termoarcilla, Euroclase Al

de elementos - Revestimientos de - Cerramiento superior: panel de fibrocemento
sin amianto terminacion imitacion teja roja
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AMARANTO, S.L.

VIVEROS CAMPINAS, Sdad. Coop. Agraria

constructivos Paredes y Techos: aislamiento de poliuretano:
Cs2,dO Euroclase Cs2,do
- Suelos: ErL - Techos: panel de fibrocemento sin amianto
Estreutura tarminacion—imitacion teia roig sz
Estreutura termbraciénimitacion tejarojay
aislamiento de poliuretano: Euroclase Cs2,do.
- Suelos: solera de hormigéon armado,
Euroclase Al
- Perfiles estructurales con recubrimiento
de pintura intumescente para garantizar
resistencia EI-90
Propagacion Las medianerias o muros Existe tabicén de 1 m. de alto sobre la cubierta
exterior colindantes con otro edificio |otro edificio garantizando REI-60
deben ser al menos EI-60
Ocupacion Zonas de ocupaciéon Ocupacién nula

ocasional, y accesibles
unicamente a efectos de
mantenimiento.

Longitud de
recorridos de
evacuacion

En plantas o recintos que
disponen de més de una
salida, la longitud de los
recorridos de evacuaciéon
hasta alguna salida de
planta no excedera de 50 m

La longitud del mayor recorrido de evacuacién
sera siempre inferior a 50 m.
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NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.

Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
(Publicacion del texto original en el BOJA n.° 140 de 21 de julio de 2009

JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA
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TITULO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ALMACEN :
UBICACION: C/ Miguel Hernandez, 15, Canete la Real (Malaga) g
ENCARGANTE FRANCISCO RAMIREZ BELTRAN 3

TECNICOS: D. CARLOS JIMENEZ MARTAGON

ADOR




ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009

PUBLICACION 21 de julio de 2009
VIGENCIA 21 de septiembre de 2009
REGIMEN TRANSITORIO

No sera preceptiva la aplicacion del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Plblicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 de
septiembre de 2009

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de

marzo de 2010. = R
d) Los proyectos de urbanizacion que se encuentren en redaccion a la entrada en vigor del presente Decreto deberan adaptarse = S
. . . . o . . . T . — w
al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanistico cuyas previsiones ejecutan. — ‘;
_} hﬂj
AMBITO DE APLICACION: = 8
- x50°
a) Redaccion de planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificacion ] = - g
= &
= =9
Redaccion de proyectos de urbanizacion ] = ; S
— F N
(rellenar Anexo ) = &3
= :O
. o = %
b) Obras de infraestructura y urbanizacion [l = Q
e — = 0O
Mobiliario urbano ] =iz
=3° 0
— =il
(rellenar Anexo ) ='§ 3
" ., — o X
c) Construccion, reforma o alteracion de uso de: =§§ w
=5tz
. ’ . N b . . el — 5
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva de los edificios, esiablecimientos e =0c
. . ! . ! _ : P N
instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concumencia de pablico, aungue no se —=9% §
: = = g N
realice obra alguna. oY=
=>80
8
Todas las &reas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las =% AN
O § O
Administraciones y Empresas piblicas ] —5 s E
PR o .2
=0z>

(rellenar Anexo Il para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores)

d) Construccion o reforma de:

Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo IV) ]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario comespondientes a viviendas, sean de
promocion pablica o privada ]

(rellenar Anexo lll para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados
indicados *)
e) Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones complementarias O

Anexo V (No redactado)

TIPO DE ACTUACION:

X

1. Nueva Construccion

O

2. Reforma (ampliacion, mejora, modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo)

3. Cambio de uso

NOTAS:— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En los
casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica inicamente a los elementos o partes afectadas por la actuacion.
— En el articulo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de piblica concurrencia: alojamientos,

comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hosteleria, administrativos,
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docentes, transportes, religiosos, ALMACENSs y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclator y el
Catélogo de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos de la Comunidad
Auténoma de Andalucia, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

ANEXO Il

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PUBLICA CONCURRENCIA

Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios plblicos)

REGLAMENTO PROYECTO
RELACION DE USOS — Alojamientos — Comerciales — Sanitarios — Servicios sociales — Atividades culturales y sociales — ALMACEN
AFECTADOS Hosteleria — Administrativos — Docentes — Transportes — Religiosos — ALMACENs vy
Art. 62 aparcamientos — Los recogidos en el Nomenclator y el Catalogo de Espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Piblicos de la C.A. de Andalucia, aprobado por el
decreto 78/2002, de 26 de febrero
ESPACIOS EXTERIORES — Las zonas y elementos de urbanizacion de uso publico, situadas en los espacios exteriores de
Art. 63 los edificios, establecimientos e instalaciones, cumpliran lo indicado en el apartado de
Infraestructura y Urbanizacion.
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanizacion e Infraestructura en Anexo ).
ITINERARIOS PRACTICABLES | — Comunicacion entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalacion. CUMPLE
Art 65 — En el caso de edificio, establecimiento o instalacion de las Administraciones y Empresas
(Para contestar afirmativamente a estos Publicas, la comunicacion entre un acceso y la totalidad de sus areas o recintos.
apartados hay que cumplir la normativa — — - - - -
exigida en todos los apartados — En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad privada), la
siguientes) comunicacion entre un acceso y las areas y dependencias de uso publico.
— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo
— Para distancias en el mismo nivel > 50 m 6 cuando pueda darse una situacion de espera se
dispondran zonas de descanso
ACCESO DISTINTAS PLANTAS | — Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y
Art. 69 concurrencia publica, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e
instalaciones y a todas las areas y recintos en los de las Administraciones y Empresas
Publicas, se realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.
— Los edificios de mas de una planta contaran con la instalacion de un ascensor accesible
* ACCESO DESDE EL Al menos un acceso desde el exterior debera cumplir; CUMPLE
EXTERIOR ;
Art GAT2T3T4 — No hay desnivel CUMPLE
i i it i Pendiente < 25 %.
(Apicablearainst ycot. comuniaas deiv) | Desnivel < 5 cms. Salvado con plano inclinado -
Ancho = 0,80 mts.
— Desnivel > 5 cms. Tramo recto
Ancho = 1,20 mts.
Salvado por una rampa Long. Maxima < 9.00 mts
Art.72 < 10% (3 mts)
Pendiente <8% (6 mts)
<6%
Salvado por un tapiz rodante segun reglamento —Art.73
Salvado por un ascensor seglin reglamento —Art. 74
*VESTIBULOS — Se podra inscribir una circunferencia de @ > 1,50 mts. no barrida por las puertas
Ar 66 Prohibidos desniveles salvados Gni lones, debiend fituid
(Avlcable parainst y dot. comuniarias deviv) | — Prohibidos  desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.
*PASILLOS — Anchura libre > 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud < 0,50 mts y
Art. 66 ancho > 0,90 mts
(Aplcatle parainst.y dot. comuniaras deViv) [~ pronibigos desniveles salvados (nicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
complementados por rampas accesibles.
*HUECOS DE PASO — Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts. CUMPLE
) ) Ar. 67 - | — Angulo de apertura de las puertas > 90°
(Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.) — — - -
— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido por puertas @ > CUMPLE
1,20 mts.
— Las puertas seran facilmente identificables CUMPLE

— En las puertas de salida de emergencia se colocara una barra a 0.90 mts. de altura

— En puertas transparentes se dispondran franjas sefializadotas a una altura comprendida entre
0,85y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que
obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso alternativos accesibles.

— Las puertas de apertura automatica, estaran provistas un mecanismo de minoracion de velocidad que
no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento y mecanismo manual de
parada del sistema de apertura y cierre

— La apertura de las salidas de emergencia sera por presion simple.
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EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

ANEXO Il

REGLAMENTO PROYECTO
*ESCALERAS — Longitud libre de peldafios > 1,20 mts. CUMPLE
Apicabepara inst./;r;;nzgomunitaﬂasdeviv.) — No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto CUMPLE
— La tabica seré vertical o formara un angulo con la vertical de 15° CUMPLE
— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras compensadas.
— Fondo de las mesetas Intermedias > 1,20 mts.
De acceso > 1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldafios a puertas > 40 cms. CUMPLE
— El resto de parametros se toman del CTE DB SU 1 CUMPLE
RAMPAS — Directriz recta.
At 72 — Anchura > 1,20 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal Longitud <3 mts. <10 %.
Longitud <6 mts. <8%.
Longitud > 6 mts. <6 %.
— Pendiente transversal < 2 %.
— Longitud maxima de tramo < 9 mts.
— Mesetas. Ancho > ancho de la rampa
Fondo > 1,20 mts
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta = 1,20 mts
— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.
ESCALERAS MECANICAS — Luz libre > 1,00 mts.
At 71 — Velocidad < 0,50 mts./sg.
— Numero de peldarios enrasados a entrada y salida > 2,5 peldafios.
— Se dispondra en el embarque y en el desembargue una anchura = 1,20 m
TAPICES RODANTES — Luz libre > 1,00 mts.
Ait73 — Las areas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.
— La pendiente del tapiz < 12 %.
— Se dispondran pasamanos a una altura < 0,90 mts.
1 ASCENSOR DE LOS — Puertas de recinto y cabina automaticas, y con indicador acustico.
N OORBI\:I-II\(';I'IIS{I?AOIESSF;’%%iII-:ﬁ: A — Anchura de puertas > 0,80 mts.
Art. 74 — Fondo de cabina > 1,25 mts.
— Ancho de cabina > 1,00 mts.
— Equipamiento en Pasamanos con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.
interior de cabina Botonera. Altura < 1,20 mts
Botonera interior. NUmeros arabigos y Braille
Sefial acUstica de apertura automatica
Sefial acUstica de parada y verbal de planta
— Equipamiento exterior Botonera exterior. Altura < 1,20 mts
Indicador acustico y luminoso en cada planta
Numero de planta en jamba, en braille y arabigo
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sotano, el ascensor llegara a todas ellas.
MOSTRADORES Y — Los mostradores tendran un tramo Ancho >(,80 mts.
VENTANILLAS Altura >0,70 mts. y < 0,80 mts.
Att. 81 Hueco bajo mostrador. Alto ffondo ~ >0,70m/>0,50 m
— Las ventanillas de atencion al publico tendran una altura < 1,10 mts.
ANEXO Il )
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO PROYECTO
MECANISMOS ELECTRONICOS | — Seran facimente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. CUMPLE
At 83 — Se situaran a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts. CUMPLE
*1 ASEO DE LOS OBLIGADOS | — Dotacién minima: Lavabo e inodoro.
PORELSAQE(?;:%TIVA — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . > 1,20 m

Si hay mas de una pieza > 1,50 m
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Art. 77
(Aplicable para inst. y dot. Comunitarias

— Un lavabo no tendra obstaculos en su parte inferior.

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.

de las viv.)
— Espacio lateral al inodoro > 0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts.
— Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts.
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro
Avisador de emergencia luminico y aclstico
1 VESTUARIO, 1 DUCHA — Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. @.
Y/0 1 PROBADOR : .
DEUTLIZACON COLECTIVA — Vestuario y probador. Banco: Anchura > 0,50 mts.
AT Altura <0,45 mts.
Fondo > 0,40 mts.
Acceso lateral >0,70 mts.
— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre > 0,40 mts. y < 1,20 mts.
— Duchas. Dimensiones minimas Fondo >1,80 mts
Ancho >1,20 mts
— Duchas. Estara enrasada con el pavimento, y su suelo seré antideslizante
— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable > 0,80 y < 1,20 mts.
— Ducha. Banco abatible: Anchura >0,50 mts.
Altura <0,45 mts.
Fondo > 0,40 mts.
Acceso lateral >0,70 mts.
— Duchas y Vestuarios. Se dispondran barras metélicas horizontales a 0,75 mts. de altura
— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta> 0,70 mis. @
— Se dispondra un avisador luminico y aclstico para casos de emergencia
ESPACIOS RESERVADOS A | — Reservas sefializadas en el Anexo lli(del D.293/2009) obligatorias con un minimo de 2
USUARIO;ESJ"X:ILLAS DE [_g espacio reservado sera horizontal y a nivel con los asientos
Art. 76 — Los espacios reservados estaran integrados con el resto de asientos

(En Aulas, Salas de Reuniones, Locales
de Espectéculos y Analogos)

— En cines, las reservas se situaran o en la parte central o en la superior.

— El espacio entre filas sera > 0,50 mts

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas sera de 0,90 x 1,20 mts

Condiciones de los espacios reservados, que estaran sefializados:
— Con asientos en graderio:
- Se situaran proximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas
- Estaran proximas a una comunicacion de ancho = 1,20 mts
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromatica y de textura en
los bordes
- Las butacas dispondran de sefializacion numerolégica en altorelieve.

APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

— 1 Plaza cada 40 o fraccion.

— Situacion proxima a los accesos peatonales. Y estaran sefializadas

— Dimensiones Bateria:  >5,00 x 3,60 mts*
Cordon:  >3,60 x 6,50 mts*

*Se permite que la zona de transferencia —1,40 m ya incluida— se comparta entre dos plazas

TABLAS
EXIGENCIAS MINIMAS PARTICULARES SEGUN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO
TABLA 6
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLE
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ACCESOS OMERO OS ACCES S
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD Art. 64 ASCENSORES TAPICES RODANTES ASEOS
INSTALACIONES AFORO - Art. 69 Art. 77
<3 | >3
ADMINISTRATIVO
Centros de las <1.000 m? 1 1 1 cada 3 o fraccién
Administraciones publicas en 1 aseo por planta
general >1.000 m? Todos Todos 1 cada 3 o fraccion
Registros de la Propiedad y <80m? 1 1 1
Notarias >80 m? 1 2 1 cada 5 o fraccion
Oficinas de atencion de Cias,
suministros de gas, teléfono, Todas 1 1 1 cada 5 o fraccion
electricidad, agua y analogos
Oficinas de atencion al pablico <80 m? 1 1 1
de entidades bancarias y de
seguros >80 m? 1 2 1 cada 5 o fraccion
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TABLA 7

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

USO DE EDIFICIOS, ACCESOS ASCENSORES ’
ESTABLECIMIENTOSE | ENTRADAS COMUNES |  Tapices | VESTUARIOSY |  GRUASDE ASEOS
INSTALACIONES Art. 64 RODANTES At DUCHAS TRANSFERENCIAS AULAS At 77
Art. 69 Art. 79.2
s3 | >3 69
CENTROS DE ENSENANZA
Infantil 1 2 Todos Todas 1
Primaria y 2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta
Secundaria
Reglada I 1 cada 40 puestos de
especial 2 3 Todos Todos personas con Todas Todos
P discapacidad
Universitaria 2 3 Todos 2 Todas 1 cada planta
No reglada 1 2 Todos Todas 1

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

ity =& ©

XI  Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.

[] No se cumple alguna prescripcion especifica del Reglamento debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o
cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la
presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios piblicos, infraestructuras,

urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

] En la memoria del proyecto o documentacion técnica

como las soluciones propuestas.

] En cualquier caso, atn cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el articulo
75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, ademas de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréaficos y las certificaciones

, Se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o
apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar.
Todo ello se fundamenta en la documentacion grafica pertinente que acomparia a la memoria. En dicha documentacion grafica se
localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi

de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados articulos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no
exime del cumplimiento del resto de los articulos, de cuya consideracion la presente ficha es documento acreditativo.

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx
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4.4 R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacion

(NO APLICACION EN ESTE PROYECTO)

Para desarrollar este de los parametros urbanisticos se incluyen a continuacion las fichas para justificar en los proyectos de
Ejecucion el cumplimiento de la normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (1.C.T.) vigente desde
noviembre 2003

5. anejos ala memoria
El proyecto contendra tantos anejos como sean
necesarios para la definicién en detalle de las obras.

Informacién geotécnica
Calculo de la estructura
Instalacion electrica

Estudio Basico de S. y Salud
Plan de Control de calidad
Estudio de gestion de residuos.
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MEMORIA DE cALCULo

5 ANEJOS A LA MEMORIA

5.1_ ANEJO DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA

Justificacion de la solucion adoptada

Memoria de céalculo del proyecto ALMACEN en Almargen.

5 Estructura

Estructura metdlica de acero laminado, constituida correas rectangulares para cubierta
Cimentacion a base de zapatas corridas
Forjado sanitario unidireccional de hormigén armado

6 Método de calculo

6.4_Hormigén armado

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las teorias clasicas de la
Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de célculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exterioes
ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y
fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).

Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de
mayoracion y minoracion correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipotesis basicas definidas en la

norma.

La obtencion de los esfuerzos en las diferentes hipétesis simples del entramado estructural, se haran de acueirdo a un cdculo
lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de siuperposicion &
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales v la estructura.

Para la obtencién de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas,
losas, nervios) se obtendran los diagramas envolventes para cada es'uerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las z:ombinaciones definidas.

Situacion una accion variable: yig G + y1q - Q
Situacion dos o mas acciones variables: yig* G + 0.9 (yiqg - Q) + 0.9 yq - W
Situaciones sismicas: G + 0.8 - Qeq + Ae
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6.5_Acero laminado y conformado

Se dimensiona los elementos metalicos de acuerdo a la norma EA-95 (Estructuras de Acero en la Edificacion), determinandose
las tensiones y deformaciones, asi como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecanica Racional yla Resistencia de

Materiales.

Se realiza un calculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma.

tensiones y limites de flecha establecidos.
Para el calculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresion, y para los flectados el pandeo.
lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

7 Calculos por Ordenador. Modelizacion.

Para la obtencion de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha utilizado el programa de dilculo
CypeMetal de Cype Ingenieros.

El andlisis de las solicitaciones se realiza mediante un calculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando
todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados.

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos triangulares de la
siguiente manera:

*

S DE MALAGA

DORE Y ARQUITECTOS TECNIC

1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de<
cimentacion o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la interseccion de cadag(c
planta, siendo su eje el de la seccion transversal. Se consideran las excentricidades %
debidas a la variacién de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o3
distancia libre a cara de otros elementos.
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Los materiales a utilizar asi como las caracteristicas definitorias de los mismos, niveles de control previstos, asi como los
coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:

+ 2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la interseccién con las caras de soportes
(pilares, pantallas o muros), asi como en los puntos de corte con elementos de forjado o [

las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los %3 sl
forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares esta formada por varias barras Bl
consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre
poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipétesis de diafragma rigido entre todos
los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se
apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipétesis de diafragma
rigido. Pueden ser de hormigdn armado o metalicas en perfiles seleccionados de

biblioteca.

+ 2.1. Simulacion de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en
muro, el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la
discretizacion a lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez de forma==
considerable (x100). Es como una viga continua muy rigida sobre apoyos con tramos de =
luces cortas.

Los tipos de apoyos a definir son:
- empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones
- articulacioén fija: desplazamientos impedidos pero giro libre

- articulacién con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado,
horizontal y giros libres.

Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos —
tipos de apoyos, ya que al estar impedido e! movimiente vertical, todos los elementos =
estructurales que en ellos se apoyen o vinculen encontraran una coaccion verticall que impide —
dicho movimiento. En particular es importante de cara a pilares que siendo dlefinidos con
vinculacion exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, quedando su carga suspendida
de los mismos, y no transmitiéndose a la cimentacion, apareciendo incluso valores negativos
de las reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o parte de la cargas suspendida
del apoyo en muro.

En el caso particular de articulacion fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en
continuidad o prolongacion del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de emtmpotramiento
por continuidad en la coronacion del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las
leyes de momentos y comprobar que existen momentos negativos en el borde. Ein la practica=_
debe verificarse si las condiciones reales de la obra reflejan o pueden pemrmitir dichas
condiciones de empotramiento, que deberan garantizarse en la ejecucion de la misma.

Si la viga no esta en prolongacion, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto,
comportandose como una rétula.

Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer una
rétula en el extremo de la viga en el apoyo.

No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo.

+ 6.1. Losas de cimentacion: son losas macizas flotantes cuya discretizacion es idéntica aé
las losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente "
de balasto. Cada pafio puede tener coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 Losas y vigas©
de cimentacion).

Caracteristicas de los materiales a utilizar

igo para veri

ificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx
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5 Hormigoén armado

5.4

5.5

5.6_

Hormigones

Elementos de Hormigon Armado

Toda la Cimentacién Soportes Forjados Otros
obra (Comprimidos) | (Flectados)
Resistencia Caracteristica a los 28
dias: fox (N/mm?) 25 25 25 25 25
Tipo de cemento (RC-93) 11-Z-35
Cantlcsiad maxima/minima de cemento 400/300
(kp/m?)
Tamafio maximo del arido (mm) 40 20 16 20 § Q
Tipo de ambiente (agresividad) lla llla llla llla % ﬁ
<
Consistencia del hormigén Blanda Blanda Blanda Blanda 2
o
Asiento Cono de Abrams (cm) 6a9 6a9 6a9 6a9 o
« N
Sistema de compactacion Vibrado §§
R
Nivel de Control Previsto Estadistico E N
° O
Coeficiente de Minoracion 1.5 g g
) ) - - £9
ReS|sten02|a de calculo del hormigén: 16.66 16.66 16..66 16.66 16.66 iQ
fea (N/mm?) N
=055
Acero en barras =ceg
=I5
Todala | omentacion Comprimidos | Flectados | Otros |=253 HZJ
obra =85
=t
Designacion B-400-S =5
=20
Limite Elastico (N/mm?2) 400 =88y
=z
Nivel de Control Previsto Normal =via
— O & O
Coeficiente de Minoracion 1.15 E%Q §
Resistencia de calculo del acero 347.82 ==
(barras): fyg (N/mm?) :
Ejecucion
ng?ala Cimentacion | Comprimidos | Flectados Otros
A. Nivel de Control previsto Normal
B. Coeficiente de Mayoracion de
las acciones desfavorables
Permanentes/Variables 1.5/1.6
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6 Aceros laminados

Toda la Comprimidos | Flectados | Traccionados Placa_s
obra anclaje
Clase y Designacion S 275 JR
Acero en ] -
Perfiles imite astico
(N/mm?2) 275
Clase y Designacion S 275 JR
Acero en i Erast
Chapas imite astico
(N/mm2) 275

7 Ensayos a realizar

Hormig()n Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los materiales,
acero y hormigén segun se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes.

Aceros estructurales. Se haran los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en las partes 2 y 5 de la norma EA-95.

8 Asientos admisibles y limites de deformacioén

Asientos admisibles de la cimentacion. De acuerdo a la norma NBE-AE-88, capitulo VIII, y en funcién del tipo de
terreno, tipo y caracteristicas del edificio, se considera aceptable un asiento maximo admisible de 3,5 cm, para suelo arcilloso y
5 cm para suelos de naturaleza arenosa.

Limites de deformacion de la estructura. El calculo de deformaciones es un calculo de estados limites de utiizacion
con las cargas de servicio, coeficiente de mayoracion de acciones =1, y de minoracion de resistencias =1.

Hormig()n armado. Para el célculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendran en cuenta tanto
las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la
norma.
Para el céalculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones amibientales, edad
de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la practica constructiva en la edificacién convencional.
Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes Je fluencia pertinentes para la determinaciion de la flecha
activa, suma de las flechas instantaneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la constiruccion de las
tabiquerias.

En los elementos de hormigén armado se establecen los siguientes linites:
Flechas activas maximas relativas y absolutas para elementos de Hormigon Armadio y Acero

Estructura no solidaria con otros Estructura solidaria con otros elementos
elementos
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Elementos flexibles Elementos rigidos

VIGAS Y LOSAS

Relativa: 6 /L<1/250 Relativa: 6 /L<1/400 Relativa: 6 /L<1/400
Absoluta: L/500 + 1 cm Absoluta: 1 cm
FORJADOS

Relativa: 6 /L<1/250 Relativa: 8 /L<1/400 Relativa: 5 /L<1/400
Absoluta: L/500 + 1 cm Absoluta: L/800 + 0.6 cm Absoluta: L/1000 + 0.5 cm

Flechas totales maximas relativas para elementos de Hormigéon Armado y Acero

Estructura no solidaria con otros Estructura solidaria con otros elementos

elementos

Elementos flexibles Elementos rigidos

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS
Relativa: § /L<1/250 Relativa: § /L<1/250 Relativa: § /L<1/250
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Acciones Gravitatorias
5 Cargas superficiales

5.4 Pavimentos y revestimientos

Planta Zona

Carga en KN/m?

Cubierta ligera Toda

0,12

5.5 _Sobrecarga de uso

Planta Zona

Carga en KN/m?

Cubierta Uso no transitable

0,40

5.6 Sobrecarga de nieve

Planta Zona

Carga en KN/m?

Cubierta Altitud 510 m.

0,40

6 Cargas lineales

6.4 _Peso propio de las fachadas

Planta Zona

Carga en KN/ml

Planta tipo Toda

10,00

6.5 Peso propio de las particiones pesadas

Planta Zona

Carga en KN/ml

6.6_ Sobrecarga en voladizos

Planta Zona

Carga en KN/ml

Acciones del viento
5 Altura de coronacion del edificio (en metros)

5.53 metros..

6 Grado de aspereza

II. Terreno rural llano sin obstaculos.

7 Presion dinamica del viento (en KN/m?)

Definicion de accién edlica segun CTE, de forma que en la aplicacion de célculo CypeMetal, no es necesario ddinir la presion

dinamica del viento.

8 Zona edlica (segun CTE)
A. Velocidad basica, 26 m/s.

Acciones térmicas y reoldgicas

De acuerdo con CTE, se han tenido en cuenta en el disefio de las juntas de dilatacién, en funcién de las dimensiones totales

del edificio.

Acciones sismicas

De acuerdo a la norma de construccién sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situacion del edificio, en el término municipal

de El Saucejo (Sevilla), si se consideran las acciones sismicas.

5 Clasificacion de la construccion

Normal importancia.
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6 Coeficiente de riesgo

En funcién del periodo de vida del edificio t=50 afos, coeficiente de riesgo=1

7 Aceleracion Basica
De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es:
a,=0,08/g, coeficiente de contribucién K = 1.

8 Aceleracion de calculo

Calculo segun NCSE-02 en funcién de los parametros geotécnicos (Coeficiente de suelo) y aceleracién sismica basica a,. El
programa CypeMetal la calcula automaticamente.

9 Coeficiente de suelo
Suelo tipo II.

10 Amortiguamiento
El amortiguamiento expresado en % respecto del critico, para el tipo de estructura considerada y compartimentacion sera del m==
5%.

11 Fraccion cuasi-permanente de sobrecarga

En funcién del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sismica movilizabe sera de 0.5.

12 Ductilidad
De acuerdo al tipo de estructura disefiada, la ductilidad considerada es DUCTILIDAD BAJA.

13 Periodos de vibracion de la estructura
14 Método de calculo empleado

El método de calculo utilizado es el Analisis Modal Espectral, con los espectros de la norma, y sus consideraciones de calculo.

Combinaciones de acciones consideradas

5 Hormigén Armado

Hipotesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en funcién de su origen, y teniemdo en cuenta
tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, asi como los coeficientes de ponderacion se realizara el calculo
de las combinaciones posibles del modo siguiente:

Situacion una accion variable: yig G + y1q - Q
Situacion dos o mas acciones variables: yig- G + 0.9 (yiq - Q) + 0.9 y1q - W
Situaciones sismicas: G+ 0.8 - Qeq + Ae
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6 Acero Laminado

Los coeficientes de ponderacion y las combinaciones utilizadas, son las indicadas en la tabla 3.1.5. de la norma EA95 que [u]

se adjunta:
Coeficiente de ponderacion ys
si el efecto de la accion es:
Hipotesis de carga Clase de accion Desfavorable Favorable
Acciones constantes 1.33 1.33 1.00
la (1) Sobrecargas 1.33 1.50 0.00
Viento 1.50 1.33 0.00
CASOI Acciones constantes 1.33 1.00
hociones ~ sonsiantes Y1 Ib  Sobrecargas 1.50 0.00
combinacion de dos acciones ) _—
variables independientes Nieve 1.50 0.00 - 0
= 3
Acciones constantes 1.33 1.00 -_— 2
Ic  Viento 1.50 0.00 = 3
. | o
Nieve 1.50 0.00 — '
=
CASO I Acciones constantes 1.33 1.00 — %
_—
Acciones constantes y Sobrecargas 1.33 0.00 = S
. .z . — g N
conjbtl’rac!og de dt.rest acciones Viento 1.33 0.00 = ig
variables independientes . == 5
P Nieve 1.33 0.00 = i3
—_— E_!
CASO Il Acciones constantes 1.00 1.00 — ;ifi’n
. — = O
Acciones constantes y Sobrecargas r(2) 0.00 =Nt T
C : =00
Conﬁbb'?amon _d% acelones Viento 0.25 (3) 0.00 =ci%
variables independientes, . =rtco
. , penc Nieve 0.50 (4) 0.00 Ik
incluso las acciones sismicas =zl
Acciones sismicas 1.00 0.00 —miZ
=2 £ =
Para el efecto desfavorable se consideraran los valores de las dos cdumnas. — % o
r es el coeficiente reductor para las sobrecargas, de valor: | =2 §§
Azoteas, viviendas y hoteles (salvo locales de reunion). r = 0.50. =(£ 2=
Oficinas, comercios, calzadas y garajes: r = 0.60. =‘>;§ (=}
Hospitales, carceles, edificios docentes, templos, edificios de reunidn y espectaculos y salas de reunion de hotelles:r = 0.80. E;g ﬁ
Garajees: r = 1| =m=mO§ O
(Tabla 4.5 de la norma sismorresistente PDS1-74 Parte A). —Sé E
— (2]
Sélo se considerara en construcciones en situacion topografica expuesta o muy expuesta (Norma Basica NBE AE-88). 58§ s

Sdlo se considerara en caso de lugares en los que la nieve permanece acumulada habitualmente mas de treinta diass seguidos, en
el caso contrario el coeficiente sera cero.

6.4.1_PROGRAMA INFORMATICO UTILIZADO

MALAGA

La estructura se calcula con ayuda del programa informatico CYPE Ingenieros, y mas concretamente con su médulo especifico"'mJ
para el hormigén armado CYPECAD, el cual realiza un calculo espacial 3D y aplica los princpios de la Mecanica Racional y las 8
teorias generales de Resistencia de Materiales. o
CYPECAD realiza el calculo de esfuerzos de todos los elementos estructurales mediante métodos matriciales de rigidez,g
estableciendo la compatibilidad de deformaciones de todos los nudos, considerando seis grados de libertad en cada nudo, y
afiadiendo la hipotesis de indeformabilidad del plano de cada planta para simular el comportamiento del forjado, el cual impice »
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Asimismo, supone un comportamiento lineal estatico de los materiales y =
de la estructura global, esto es, un comportamiento perfectamente elastico con linealidad geométrica.

C

Empresa: CYPE Ingenieros S.A.
Programa: CYPECAD versién 2007.1.b

Almargen, enero 2020
El arquitecto Técnico

CARLOS JIMENEZ MARTAGON

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTO



5.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad, tanto de los materiales que componen la edificacién, como de la
ejecucion de las obras y posteriormente la comprobacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones y, en general, de todos los elementos constructivos, se regulara y se programara
segun lo especificado a continuacion.

CONTROL DE RECEPCION EN OBRA.

En el caso de asi haberse contratado, se realizara por un laboratorio del INCE u
cualquier otro homologado en clase A, segun el Decreto 2245/1974 (BOE 7/8/74) en
colaboracion de la Direccion Técnica de la obra. Sera por tanto un control independiente
realizado por una empresa distinta, constando de las siguientes actuaciones, salvo
especificacién en contra.

Si no se contratara asi, se realizara a criterio del Aparejador o Arquitecto Técnico de la
obra.

1- MATERIALES ESTRUCTURALES:

Se describen los ensayos a realizar, su frecuencia y, en su caso, la Norma de ensayo,
aunque siempre se estara de acuerdo como minimo con lo dispuesto en la EHE-98 segun el
tipo de control especificado en el proyecto.

A) Cemento.- Sélo se aceptara cemento con Certificado de Garantia y Homologacion de
Fabricante.

B) Agua de amasado.- Solo se utilizara agua potable del suministro publico de la zona. En
su defecto se realizaran los ensayos previstos en &! art.0 de la EHE-98 antes de
comenzar la obra, si es que no se tienen antecedantes del agua que vaya a utilizarse.

C) Avridos.- Se emplearan aridos de canteras conocidas y sancionadas por la practica,
estaran exentos de polvo y cumpliran con los condicionantes de granulometria y
proporciones especificadas en el proyecto. En caso de no conocer sus caracteristicas
se efectuaran los ensayos que especifica la EHE-98 en su articulo 7.

D) Armaduras.- No se podran utilizar aceros que no tengan el sello del CIETSIO y no
estén homologados. Se realizaran los ensayos previstos en la EHE-98 arts.71.3 y
71.6¢-1 correspondiente a un nivel de control normal y se aplicaran los criterios de
aceptacion o rechazo definidos en dicha instruccion.

2- PREFABRICADOS DE HORMIGON:
No estaran rotos ni desportillados. Su compacidad y dimensiones seran las prescritas,
especialmente en caso de las bovedillas.

3- MATERIALES CERAMICOS:

Se comprobara que la calidad y especificaciones del material aportado se corresponde con
lo prescrito en el proyecto estaran exentos de caliches, no se permitira la rotura en la
descarga ni en su acopio. Las bovedillas tendran la forma y dimensiones del calculo. Se
pondra en conocimiento de la Direccién Técnica con la suficiente antelacion en el caso de
cambio de bovedillas ceramicas por bovedillas de hormigon.

4- CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR:

Se comprobara la calidad, dimensiones y forma de los marcos y las hojas. Se cuidara que
no sufra agresiones. Ser realizaran ensayos para determinar el sellado, estanqueidad y
recubrimiento de barniz o lacado protector de las carpinterias exteriores.

5- REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y SUELOS:

Se cuidara especialmente su descarga y acopio para evitar roturas. La marca, calidad,
dimensiones, color, grosor, etc., seran los prescritos en proyecto o en su caso los que
decida la Direccién Técnica previa presentacion del material. En el caso de piedras
naturales no presentaran coquenas, vetas de tierra ni fisuras sean o no naturales.
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CONTROL DE EJECUCION.

Se realizaran durante la ejecucion y montaje de la obra, una inspeccion sistematica y
programada segun el ritmo de los trabajos para asegurarse que la obra sse lleva a cabo de
acuerdo con el proyecto de ejecucion aprobado, el pliego de condiciones de laobra y la
normativa vigente en cada caso.

Los controles de ejecucion se realizaran sobre los siguientes capitulos de la obra:

1.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA:
No se comenzara bajo ningun concepto las obras de hormigonado de ningun elemento
sin haber sido autorizado por escrito por la direccion técnica de la obra.
Se realizara un control de ejecucion a nivel normal mediante visitas periddicas durante
las cuales se comprobaran los siguientes puntos:
A) Previo al hormigonado:

- Andamiajes y cimbras.

- Encofrados y moldes

- Doblado de armaduras.

- Empalmes de armaduras.

- Colocacion de armaduras.

- Previsién de hormigonado en tiempo frio.

- Previsiéon de hormigonado en tiempo caluros.

- Prevision de hormigonado bajo la lluvia.

B) Durante el hormigonado:

- Fabricacion, transporte y colocacion del hormigon.

- Compactacion del hormigon.

- Juntas.

- Hormigonado en tiempo frio.

- Hormigonado en tiempo caluroso.

- Curado.

C) Posterior al hormigonado:

- Descimbramiento, desencofrado y desmcaddado.

- Tolerancias en dimensiones, flechas, contraflechas, combas laterales, etc.

- Acabado de superficies.

- Transporte y colocacion de elementos prefabricados.

- Revisidn de acciones mecanicas durante la ejecucion.

- Control del Hormigon: En caso de requerido la Direccién Técnica, se efectuiara
el control del hormigén mediante el ensayo a compresion de probetas
moldeadas en obra, adoptandose por ello un coeficiente de seguridad del
hormigdn de 1.50. Es por tanto un control estadistico del hormigén a nivel
normal, segun lo especificado en la Instruccion EHE-98.

Cada ensayo de control se realizara sobre un nimero de n=2 determinaciones de

resistencia sobre distintas amasadas. La resistencia de cada amasada se

expresara por el valor medio de las roturas a compresion segun las normas UNE

7.240 y UNE 7.242 de N=4 probetas tomadas de la misma. Estas resistencias se

tomaran a las edades de tres y veintiocho dias.

Las partes de la obra que se someteran a ensayos de control, y la determinacion

de la resistencia de cada una de ellas seran:

- Cimentacion y muros.- Un ensayo de control , N=4 determinaciones de
resistencia por cada 100 m3 de hormigon.

- Forjados y vigas.- Un ensayo de control, N=4 determinaciones de resistencia
por cada 100 m3 de hormigdn o cada dos plantas de hasta 500 m2.

- Pilares.- Un ensayo de control N=4 determinaciones de resistencia, por cada
grupo de pilares correspondientes a 50 m3 de hormigén o una superficie de
dos plantas con superficie de hasta 500 m? de planta.
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2.- ALBANILERIA:

Se comprobara el acotado de cada pieza, consultandose con la Direccién Técnica
cuando las dimensiones replanteadas difieran en mas o menos de 5 cm. O un 1,5% de las
prescritas.
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3.- REVESTIMIENTOS:

Se cuidara que los espesores y la plenitud de las superficies sea la correcta, las aristas
y esquinas seran vivas, tanto en paredes como en techos, sean los angulos rectos o no, y nos
encontremos en el interior, en el exterior, en estancias o escaleras. No se permitira una luz o
panza de mas de 0.75 cm. Medida con una regla de tres metros vertical, horizontal o inclinada
en revestimientos a buena vista. En el caso de maestreados no se permitiran mas de 0.25 cm.
en las mismas condiciones.

8.- CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES:

Se aplomaran perfectamente antes de quitarles los rigidizadores de angulos, de
manera que mantenga su forma. No se admitiran descuadres en esquinas de ningun tipo.

Los capialzados, si son de madera, llegaran hasta el techo, y sobresaldran lateralmente
de forma que las cintas de enrollamiento siempre bajan verticales en cualquier caso.

Las persianas pasaran justas por su abertura, no permitiéndose aberturas exageradas.
Se sellaran los posibles puentes térmicos de las cajas de persiana y de enrollamiento.

La unién de marcos y premarcos se realizara por lo menos en dos puntos por metro y
se sellara con silicona en toda su superficie y profundidad, tanto en carpinteria exterior como
interior, antes de colocar los tapajuntas.

Igualmente se sellaran con silicona todos los perimetros completos exteriores de la
carpinteria exterior y todas las uniones de marcos sin excepcion.

Los marcos de las puertas de entrada se tomaran a la obra con un minimo del doble de
los puntos de sujecion de la hoja al marco y con mayor sujecion que éstos.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Todas las pruebas que se detallan a continuacion deberan ser ejecutadas por el instalador
quien manejara la instalacion en presencia de la Direcciér Técnica y, en caso de solicitarlo
esta, bajo las indicaciones de inspectores del laboratorio, Jue dispondran de sus propios
aparatos de medicion para contraste con los aparatos del instalador.
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El presente certificado de eficiencia energética supone la conformidad de la informacion que contiene con la calificacion energética obtenida y con el proyecto de

ejecucion del edificio, quedando ligado a él como parte integrante del mismo.

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO

En el apartado 2 del articulo 2 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios,
se identifica una lista de supuestos en los que los edificios y parte de ellos no estarian
obligados de obtener el certificado energético.

En nuestro caso:

d) Edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada

a talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales.

No se consideraria espacio habitable |la parte de los edificios destinados a uso industrial,

almacén, talleres, procesos industriales, agricolas y por tanto no afectos a la obtencién del

certificado energético. Si se entenderia como espacio habitable |la parte de estos edificios
destinados a uso de oficina y por tanto seria necesario obtener la certificacion energética en

este caso no procede.
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PLIEGO DE CONDICIONES
l.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Pliego de prescripciones técnicas particulares que, ademas de las generales vigentes y del pliego de condiciones técnicas
generales de la edificacién aprobado por el ministerio de la vivienda y editado por la direccidon general de arquitectura, ha de
regir en la ejecucioén de las obras de construccion del presente proyecto.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién delpresente
proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion.

Pliego De Condiciones

1 Pliego de Condiciones Técnicas y Legales

1.1 caracteristicas de la obra.

Promotor JOSE MANUEL MESA BASQOY
C/ RAFAEL ALBERTI, 1, CANETE LA REAL (Malaga)

Arquitecto tecnico Carlos Jimenez Martagon
C/ Teresa de Calcuta, n°4
Almargen (Malaga)

NIF 74925571N

Director de obra

Visado 22/01/2020 -||- N°Expediente 20_00429/22012020 - Pag 55 de 72

H

af

Do

O o

: 5%

Antecedentes y Se recibe por parte de JOSE MANUEL MESA BASCOY, el encargo de la redaccion de proyecto X H
condicionantes: basico y de ejecucion de un almacén. 22
Emplazamiento: POLIGONO 54, PARCELA 25, CANETE LA REAL (Méalaga) %_§
Entorno fisico: CAMPO ABIERTO E s
Descripcién general Se trata de la construccion de una planta. La geometria del edificio es de planta rectangular y se a2} g
ajusta a lo reflejado en los planos. a g

Programa El edificio consta de 4 metros de altura y un espacio diafano de 4 metros de luz. §§
Uso caracteristico El uso principal de la edificacion sera de almacén.. % g
Otros usos No definidos 55
Relacion con el entorno: | El edificio se realizara adaptandose a la volumetria de las edificaciones previstas para esa zona Oa

g
%
%

Descripcion de la El edificio se situara en POLIGONO 54, PARCELA 25, CANETE LA REAL, teniendo forma &
geometria del edificio: rectangular ¢
Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicacién de las ordenanzas urbanisticas y los ﬁ
parametros relativos a habitabilidad y funcionalidad. ,‘2,

Accesos: Desde la puerta de entrada i
Evacuacion: Se produce por la puerta de acceso B
Cimentacion: Existe una losa de cimentacion %
Estructura portante: Se plantea una estructura de MUROS DE CARGA. b=
Estructura horizontal: Se plantea una estructura de forjado unidireccional de hormigén D
D

E

=)

2.1 condiciones generales. EC“’(
Art. 1.1.- El presente Pliego forma parte de la documentacion del Proyecto que se cita y regira para la realizacion del mismo. >
Art. 1.2.- Ademas del presente Pliego de Condiciones, regiran totalmente en todos los aspectos que el mismo abarcag

(ejecucion de obra, medicién, valoracién, régimen administrativo, etc.) el "Pliego General de Condiciones compuesto por elo
Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por e Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y adoptado por Ia<
Direccién General de Arquitectura.

Art. 1.3.- Las dudas que se planteasen en su aplicacion o interpretacion, seran dilucidadas por el Arquitecto Director de lag
obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que el Constructor conoce y admite el presente Pliego de<
Condiciones. a

Art. 1.4.- Asimismo, la Constructora nombrara un Encargado General, si asi fuere la Contrata, o uno por cada gremio, si Ias<
contratas fueran parciales, el cual debera estar constantemente en obra, mientras en ella trabajan obreros de su gremio. LaO
misién del Encargado sera la de atender y entender las ordenes de la Direccion Facultativa; conocera el presente "Pliego ded
Condiciones" exhibido por el Constructor y "velara de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y segun las buenas artes ©
de la construccién”. Se dispondra de un "Libro de Obra", en el que la Direccién Facultativa escribira aquellos datos, ordeneso 8
circunstancias, que estime conveniente.

O
Art. 1.5.- La Constructora. antes del Inicio de la obra, solicitara del Aparejador o Arquitecto Técnico la presentacion de’ U§

PAREJ

DOCUMENTO DE ESTUDIO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE EJECUCION desde la dptica de sus funciones profesionale;



en la ejecucioén de la obra, y comprensivo de los aspectos referentes a Organizacién, Seguridad, Control y Economia de las
obras. El Constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

definiciones y atribuciones.

4.1.1_APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO. ATRIBUCIONES.

Art. 2.2.1.- Estara especializado fundamentalmente en el control, organizacién y ejecucion de las obras, vigilando la estricta
observancia del Proyecto y de las ordenes e instrucciones del Arquitecto Director

Art. 2.2.2.- Vigilara el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobara las alineaciones, rasantes y
replanteos de la obra, ordenara la elaboracién y puesta en obra de cada una de las unidades, de la estructura y de los sistemas
constructivos. Verificara las condiciones previstas para el suelo y la calidad de los materiales, dosificaciones y mezclas,
comprobara las dimensiones, formas y disposiciones de los elementos resistentes y que su colocacién y caracteristicas
respondan a las que se fijan en el Proyecto.

Art. 2.2.3.- Organizara la ejecucion y utilizacion de las instalaciones provisionales y medios auxiliares y andamiajes a efectos
de la seguridad. Vigilara los encofrados, apeos, apuntalamientos y demas elementos resistentes auxiliares, incluido su
desmontaje.

Art. 2.2.4.- Llevara a cabo la medicion de las unidades de obra construidas, asi como la redaccion del calendario de obra
vigilando los plazos establecidos en él.

Resolvera los problemas imprevisibles que puedan aparecer durante la ejecucion dertro de la esfera de su competencia.
4.1.2_ CONSTRUCTOR.

Art. 2.3.1.- Es obligacion del Constructor, el ejecutar, cuanto sea necesario, para la buena construccién y aspecto de las obras,

aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y
recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto Director y dentro de los limites de posibilidades, que los presupuestos deteminen
para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Art. 2.3.2.- Obligatoriamente debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto Director del comienzo de los trabajos, antes de
transcurrir veinticuatro horas de su iniciacion.

Art. 2.3.3.- El Constructor, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en le&
"Condiciones Generales de Indole Técnica" del Pliego de Condiciones de la Edificacion, y realizara todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho Pliego.

Por ella, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el tinice responsable de /a2 ejecucion de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos, piedan existir, por su mala ejecucion o por la defigente
calidad de los materiales empleados o aparatos coocados, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la
circunstancia de que el Arquitecto Director o su subalterno no le hayanllamado la atencién sobre el particular, nii tampoco
hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, que siempre se supone que se extienden y
abonan a buena cuenta.

Art. 2.3.4.- Seran de cuenta y riesgo del Constructor, los andamios cimtras, maquinas y demas medios auxiliares que, para la
debida marcha y ejecucion de los trabajos, se necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por
cualquier averia o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Art. 2.3.5.- El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccién Técnica disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caiacter urgente, anticipando de momento esste servicio,
cuyo importe le sera consignado en el Presupuesto adicional, o abonado directamente, segun lo que se convenga de mutuo
acuerdo.

Art. 2.3.6.- Podra subcontratar las partes de obra que crea conveniente con constructores legalmente capaccitados pero
quedando como responsable general de las deficiencias que pudieran coneterse.
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LAGA

4.1.3_PROPIEDAD O PROMOTOR/A.
Art. 2.4.1.- Es aquella persona fisica, Juridica, publica o privada que se propone ejecutar, con los cauces legales establecidos‘g
una obra arquitectonica o urbanistica.
Art. 2.4.2.- De acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo, esta obligado al cumplimiento exacto de todas las disposiciones ¢,
sobre ordenacién urbana existentes (Planes, Normas Subsidiarias, Normas Locales, etc.). No podra comenzar las obras sin8
tener concedida la Licencia de Obras por los organismos competentes. z
Art. 2.4.3.- Esta obligado a comunicar al Arquitecto Director de Obras, la concesion de Licencia, pues en caso contrario, Ial-IJ
Direccién Técnica podra paralizar las obras, en cuanto tenga conocimiento del incumplimiento, con los consiguientes perjuicics a)
que pudieran derivarse, de los que solo respondera y sera responsable el/la promotor/a.

Art. 2.4.4 .- El/la promotor/a estara obligado a abonar las certificaciones de obra o suministrar los recursos necesarios para law
buena marcha de la ejecucién del modo y forma que se haya establecido en el Contrato correspondiente.

El/la promotor/a se abstendra en todo momento de ordenar la ejecucion de obra alguna sin la autorizacién previa del equipo &
técnico facultativo, o Direccion Técnica, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que de ello pudieran derivarse.
Igualmente, esta obligado a no introducir modificaciones o ampliaciones en la misma con posterioridad al certificado de su<n
terminacion sin contar con la debida asistencia facultativa. Debera dar a las obras el uso para el que fueron proyectadas, no e
dedicéndolas a otras funciones que pudieran afectar a la seguridad del edificio por no estar previstas en el encargos
desarrollado en el Proyecto.

DE

QUITECTO

YA

4.2 condiciones generales de indole econémica.

Art. 3.1.- Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de indole Econémica", se establece el principio de que el <
Constructor debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo yo
sujecion al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construccion del edificio y obra aneja contratada.

Art. 3.2.- Los precios de unidades de obra, asi como los de materiales o mano de obra de trabajos, que no figuren entre los ;=
contratados, se fijaran contradictoriamente entre el Arquitecto Director y el Contratista o su representante, expresamenteO
autorizado a estos efectos. El contratista los presentara descompuestos, siendo condicidon necesaria la presentacion y
aprobacion de estos precios, antes de proceder a la ejecucion de las unidades de obra correspondientes. LIJ
Art. 3.3.- El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causas de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en IasO
obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este articulo se consideraran como tales casos unicamente los
que siguen:

E APAREJADO

CIAL



1/ Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2/ Los dafios producidos por los terremotos o maremotos.

siempre que exista constancia inequivoca de que por el Contratista se tomaron las medidas posibles, dentro de sus medios, y&;
para evitar o atenuar los dafios.

4/ Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidaslas obras.

La indemnizacién se referira exclusivamente al abono de las unidades de obra ejecutadas, o materiales acoplados a pie de
obra; en ningun caso comprendera medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

Art. 3.4.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la
recepcion definitiva. El importe abonado por la comparia aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccién. En ningun caso el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista
pueda rescindir el contrato.

Art. 3.5.- El Arquitecto Director se niega, de antemano, al arbitraje de precios después de ejecutadas las obras en el supwesto
que los precios contratados no sean puestos en su conocimiento. previamente a la ejecucion de la obra.

4.3 recepcién de las obras.

Art. 4.1.- Para proceder a la recepcion provisional de las obras sera necesaria la asistencia del Propietario, del Arquitecb
Director de la obra y del Contratista o su representante, debidamente autorizado.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas se daran por
recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantia, que se considerara de 3 meses.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se especificard en la misma las—
precisas y detalladas instrucciones que el Arquitecto Director o Aparejador debe sefialar al Contratista para remediar los ——
defectos observados, fijandose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de mm
proceder, de nuevo, a la recepcion provisional de las obras.

Art. 4.2.- Finalizado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva, con las mismas formalidades sefialadas en el m==
articulo precedente para la provisional, si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservacion, se daran por==
recibidas definitivamente. En caso contrario se procedera de idéntica forma que la preceptuada para la recepcién provisional,
sin que el Contratista tenga derecho a percepcién de cantidad alguna en cancgnto de ampnliacidn del nlazo de gatantia y siendo =—
obligacion suya hacerse cargo de los gastos de conservacion hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

Puede usar este codigo para verificar el documento en https://www.coaat.es/validar.aspx

4.4 condiciones generales de indole legal.

Art. 5.1.- Ambas partes se comprometen a someterse, en sus diferencics al arbitrio de amigables componedores tdesignados,
uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y tres Arquitectos del C.O. correspondiente, uno de los cuales sera
forzosamente el Director de la Obra.

Art. 5.2.- Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de la conservacion de sus linderos y
vigilando que por los poseedores de las fincas contiguas no se realicen, durante las obras, actos que mermen o rmodifiquen la
propiedad.

Art 5.3.- Toda obra ejecutada de mala fe por parte del Contratista, sea por deseo inmoderado de lucro, por contravenir las
ordenes del Arquitecto Director, o por no dar cuenta al mismo de souciones constructivas que puedan atent:ar contra la
estabilidad del edificio seran motivo de responsabilidad legal por parte del Constructor por no ajustarse a las ncamas de la
buena construccion.

Art. 5.4.- El Contratista estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptuen,
para evitar en todo lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, T sU i 'Us writminos Hno en todos las lugares
peligrosos de la obra, huecos de escaleras, ascensores, etc.

De los accidentes y perjuicios de todo tipo que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecs,
sera éste el unico responsable, ya que se considera que en los precios contratados estan incluidos todos los gastos precisos
para cumplir debidamente dichas disposiciones legales.
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4.5 condiciones particulares.
Art. 6.1.- El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo
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Obras Publicas, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952 y en las Ordenes complementarias de 19 de diciembrede 1953 y
23 de septiembre de 1966, asi como los Convenios Colectivos y demas disposiciones vigentes en materia de Accidentes de'—
Trabajo, Seguros Sociales, etc.

Asimismo debera el Contratista tomar las medidas precisas para evitar que se produzcan condicimes insalubres en el lugar de
la obra o sus alrededores.

Art. 6.2.- El conjunto de los diversos trabajos que deban realizarse para ultimar en las condiciones requeridas la obra, asi>
como los materiales que deben emplearse en armonia con los documentos del Proyecto redactado, cumpliran las condiciones {
establecidas para cada uno de dichos materiales y trabajos en la parte CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICAD:
(Titulo 1) del PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION, compuesto por el Centro Experimentd de D
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos de Espafa y adoptado para sus obras por la Direcciéon General ;3
de Arquitectura.
Art. 6.3.- Seran de aplicacion las disposiciones que se recogen en el apartado de Normas de Obligado Cumplimierto que &

acompanfa a la Memoria del Proyecto y las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (N.T. E. ) publicadas o que se publiquen eny
el B.O.E.

ARQUITECTO

AREJADO

4.6_condiciones de indole técnica.
4.6.1_Movimiento de Tierras

Art. 7.1.- El Contratista adoptara en la ejecucion de los desmontes y vaciados la organizacién que estime mas conveniente, e
caso de que el sistema seguido fuese, a juicio del Arquitecto Director, de tal forma que pudiera comprometer la seguridad de
los operarios de la obra, podra prescribir y ordenar la marcha y organizacidon que debera seguirse.

Art. 7.2.- Sera causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precauciones en la ejecucion y derribo de los
desmontes, asi como los dafios y desgracias que por esta causa pudieran sobrevenir.
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Art. 7.3.- El Contratista asume la obligacion de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vias publicas y de las
construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos dafios se produzcan por no tomar las debidas medidas de
precaucion, desatender las ordenes de Arquitecto Director o su representante técnico autorizado o por los errores o defectuosa
ejecucion de los trabajos indicados.

Art. 7.4.- Las superficies de terreno que hayan de ser rellenadas quedaran limpias de arboles, matas, hierbas o tiera vegetal. -
No se permitira relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos.

Art. 7.5.- El terraplenado se harad por tongadas, nunca mayores de 25 cms. de espesor; cada tongada sera apisonada
convenientemente.

Art. 7.6.- Deberan ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el
Contratista responsable de ello.

Art. 7.7.- Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedaran perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpbs por
completo.

Art. 7.8.- Siendo por cuenta del Contratista la conservacion en perfectas condiciones y la reparacioén, en su caso, de todas las
averias de cualquier tipo causadas por las obras de movimiento de tierras en la conducciones publica o privadas agua,
electricidad, teléfono, saneamiento, etc. , debera aquél montar una vigilancia especial para que las canalizaciones sean
descubiertas con las debidas precauciones y, una vez al aire, suspendidas por medio de colgado con cuerdas o cadenas
enlazadas, o bien maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja salvando todo su ancho.
4.6.2_Cimentacion

Art. 7.9.- Los pisos y zanjas de cimentacion tendran las secciones que marque el Arquitecto Director. La cota de profundidad
sera la que se indique en los planos o la que, posteriormente, sefiale el Arquitecto Director.

Art. 7.10.- No se rellenara ninguna zanja o pozo de cimentacion hasta que el Contratista reciba la orden del Arquitecto
Director.
4.6.3_Hormigones

Art. 7.11.- Se emplearan cementos que cumplan cuanto se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la Recepcion de Cementos RC-93. Se recibira en la obra con el envase de origen y se almacénara en sitios ventilados y
defendidos de la humedad.

Art. 7.12.- El agua empleada para la fabricacion de hormigones no contendra sustancias nocivas al fraguado o que alteren
perjudicialmente las caracteristicas del hormigén.

Art. 7.13.- Las arenas y grava que se empleen deberan cumplir las siguientes condiciones:

a/ No seran descomponibles por los agentes atmosféricos.

b/ No contendran sustancias que perjudiquen al hormigén o alteren el fraguado, tales como arcillas, limos, carbonees, escorias
de Altos Hornos, productos que contengan azufre, materias organicas, etc.

¢/ El tamafio maximo del arido no, sera en ningiin caso superior a la cuarta parte de la dimensién minima del elemento que se
vaya a ejecutar ni superior a la separacion entre las barras.

d/ Tendran resistencia no inferior a la exigida al hormigoén.

Art. 7.14.- Se toleraran diferencias en la dosificacion del 3 por ciento para el cemento, del 5 por ciento para el total del arido y
para la relacion agua-cemento. Las dosificaciones que se emplearan en zapatas, zunchos, pilares, jacenas y placas de
miradores, balcones y escaleras, sera por metro cubico de hormigén, de:

Cemento:350 kilos.

Grava: 1260 kilos.

Arena: 635 Kilos.

Agua: 210 Litros.

Art. 7.15.- El amasado del hormigén se hara a méaquina, para su batido e le dara. cama minima., cuarenta revalucciones en la
hormigonera corriente.

Art. 7.16.- Las armaduras no deberan presentar defectos que disminuyan su secciéon en mas del 3 por ciento. En la obra se.g
realizara una prueba en frio que consistira en doblar una barra sobre otra de diametro doble, que la que se prueba, hasta glar =
180 grados sin que aparezcan ni grietas ni pelos. Las armaduras se doblaran en frio para diametros inferiores a 25 mm. y eng
caliente las que pasen de 25 mm. Se evitaran recalentamiento de las barras, asi como enfriamiento bruscos,

Art. 7.17.- Los anclajes en los extremos de las barras se haran en gancho, de diametro no inferior a 2,5 veces el diametro deg
la barra. Los empalmes se haran por solape de las barras en una longitud que sea 40 veces el diametro de las barras yo
atandolas con alambres.
Art. 7.18.- La separacion de las armaduras paralelas entre si sera superior a su diametro y mayor de 2 cms. La separacion de o
las armaduras a la superficie del hormigén sera por lo menos, de 2 cms. en pilares, vigas, cargaderos, voladizos, etc. , de 1, 5
cms. en placas y 5 cms. en zapatas de cimentacion.

Art. 7.19.- Se evitaran los hierros doblados a traccién en las partes céncavas de la construcciéon, empleandose en estos casos
barras rectas ancladas en la zona de compresion.

Art. 7.20.- Todas las armaduras antes del vertido del hormigén, se limpiaran con cepillo de acero.

Art. 7. 21.- Los encofrados se haran de madera u otro material suficientemente rigido. Deberan poder desmontarse facilmente
sin peligro para la construccién, apoyandose en cimbras, pies derechos, etc.

que sirvan para mantenerlos en su disposicion sobre cufias, tornillos, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el <
desencofrado. Deberan ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes del hormigén asi como las cargas
accidentales producidas en su ejecucion.
Art. 7.22.- Los fondos de las vigas quedaran perfectamente horizontales y las caras laterales completamente verticales
formando angulos recto con aquellos. Quedaran, asimismo, bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos.
Art. 7.23.- Las superficies internas se limpiaran y humedeceran antes del vertido del hormigén. Es conveniente en Ios_
encofrados de vigas y soportes dejar una abertura en su parte baja para facilitar la limpieza y que se cierra antes dei
hormigonar.

Art. 7.24 - No se hormigonara ningun elemento hasta que la Direccidon Técnica haya dado el visto bueno de la colocacién de
armaduras y ejecucion de encofrados.

Art. 7.25.- El hormigoén se vertera en los moldes inmediatamente después de su fabricacion, rebatiéndolo antes de su empleo ©
si hubiese pasado algun tiempo de su preparacion y procurando que no se disgreguen sus elementos en el vertido. En ningli
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caso se empleara el hormigdén después de iniciado el fraguado. Puede suponerse que éste ha comenzado una hora, en verano,
y dos, en invierno, después de su preparacion. o
Art. 7.26.- Se preveran las interrupciones del trabajo de modo que las juntas estén situadas en los sitios mas favorables desde rzx )

el punto de vista estético y estructural. Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la superfcie de la junta rascandola y &
regandola después. Para esta ultima operacion debe emplearse una lechada de cemento. -

Art. 7.27.- Cuando la temperatura ambiente baje de 2 grados centigrados se suspendera el hormigonado.

Art. 7.28.- Durante los primeros dias de fraguado se protegera el hormigén ejecutado de los rayos solares y del viento que
pueden producir su desecacion, debiéndose regar su superficie frecuentemente. Se debera mantener himeda su superficie
durante quince dias por lo menos.

Art. 7.29.- El desencofrado no se debera hacer hasta que el hormigén se haya endurecido lo suficiente para soportar el triple
de la carga a que quede sometido al desencofrarlo. Puede tomarse para:

Encofrado lateral de vigas y pilares...........cccc.c....... 9 dias.
Fondos de encofrado de vigas y forjados . 28 dias.

Estos plazos se entienden con temperaturas minimas superiores a 5 grados centigrados, para temperaturas inferiores se
prorrogara prudencialmente el plazo de desencofrado. También se prorrogaran estos pgazos para elementos de grandes luces
o dimensiones.

Art. 7.30.- Se efectuaran antepechos con tablas y barrotes, suficientemente rigidos, en los contornos de fachadas y patios a la=
altura de cada planta y permaneceran hasta que se haya empezado a levantar los cerramientos. De no hacerlo asi, el ==
Contratista sera el Unico responsable de cualquier accidente que pudiera ocasionar tal incumplimiento.
4.6.4_Albaiileria

Art. 7.33.- Todos los cerramientos y tabiques seran completamente verticales y bien alineados horizortalmente. En los
paramentos de doble tabicon, se engarzaran ambos cruzando los ladrillos de un tabique a otro, esta operacion se hara por lo
menos con cuatro piezas por metro cuadrado, pudiendo sustituir este sistema con otro, que a juicio de la Direccién Técnica,
ofrezca suficiente garantia. En la ejecucién de tabiques, las dos ultimas hiladas se tomaran con mortero de yeso.

Art. 7.34.- Se tendra especial cuidado en la preparacion de morteros para los revestimientos, utilizando siempre cemento ===
Portland, en cantidad suficiente para evitar penetracion de toda clase de humedades y, al extender, se tendra cuidado de=
humedecer el paramento y proyectar el mortero lo mas violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, cada==
cinco o seis paletadas.

Art. 7.35.- En la ejecucidn de las demas partidas de albafileria se cumplimentara estrictamente lo sefialado en el Presupuesto
y ateniéndose a las advertencias de la Direccion.
4.6.5_Carpinteria

Art. 7.38.- Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos seran las indicadas en presupuesto y planos y se colocaran
con ferreteria de buena calidad. Las distancias maximas de bisagra a bisegra seran de ochenta centimetros. Para lais fallebasy
demas dispositivos de cierre sera condicién indispensable la presentacion de muestras a la Direccion Técnica para su
aprobacién. El recibido de los marcos se hara siempre con buena masa de cemento, lo que se exigira rigurosamiente en los
marcos de fachada para evitar humedades. No se admitiran maderas hurredas, con repelos, nudos saltadizos u otros defectos.
Las puertas deberan tener la marca de calidad de puertas planas.
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4.7 condiciones varias.

Art. 8.1. - El Arquitecto no sera responsable, ante la entidad propietaria de la demora de los organismos compettentes en la
tramitacién del Proyecto y ni de la tardanza de su aprobacién. La gestion de la tramitacion se considera ajena al Arquitecto.

Art. 8.2.- La orden de comienzo de la obra sera indicada por el Propieario, quien respondera de ello, si no dispone de los
permisos correspondientes.
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Almargen, enero de 2020
Arquitecto Técnico

CARLOS JIMENEZ MARTAGON
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Estudio de Gestion de Residuos

Hoja num. 1

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

ALMACEN

AUTORES DEL CARLOS JIMENEZ MARTAGON
PROYECTO: ALMACEN

PROPIEDAD: JOSE MANUEL MESA BASCOY
EMPLAZAMIENTO: POL. 54, PARC. 25, CANETE LA REAL (Malaga)

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestidon de los residuos de construccion y
demolicién, se redacta el presente estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segun OMAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara pate del
presupuesto del proyecto.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Clasificaciéon y descripcion de los residuos

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos de
Construccion y Demolicién (RCD)
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Estudio de Gestion de Residuos

Hoja num. 2

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo
de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion vy
demolicién, incluidos los de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no
superen 1m? de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
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Estudio de Gestion de Residuos

Hoja num. 3

[A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

X |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cdédigo 17 05 07

[A.2.: RCDs Nivel IT

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera

| 17 02 01 Madera |
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, laton

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X |17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
| 20 01 01 Papel
5. Plastico
[ x [17 0203 Plastico

CSV: oK1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2
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6. Vidrio

| 17 02 02 Vidrio |
7. Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cdédigo 17 08 01 |

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04
Q7
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigon
| 17 01 01 [Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos

17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cddigo 1 7 01 06

4. Piedra
| 17 09 04 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

e
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Hoja num. 4

CSV: oK1tY0SI357A0Bh62Rb7qg2
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
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Estudio de Gestion de Residuos

Hoja nim. 5

1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en
toneladas y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a
0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos

Superficie Construida total 24,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 240 m*
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 TIm’) 0,50 Tn/m?
Toneladas de residuos 11,2 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de

la excavacion 0,00 m*
Presupuesto estimado de la obra 6.500,00 €
Presupuesto de movimiento de tieras en proyecto 0,00 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM) Con el

dato
estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en bas2 a los estudios realizados por lla
Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los RCDs que 7an a sus vertederos plasmados en
el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcion de lla
tipologia de residuo:

N
N~
Q
©
<
©
=)
\®
o
ll
o
I
o
[
—
o
I
N
=
<3}
I3
<
(=}
<
o
[3Y
~ES
25 G
O o =
KNED
oo
s <
N8 X
L
©>5
Sz
m
0L
<5 T
N~
e
DEo
0N
oF —
=2
N X
[Sl-2e}
-]
> ®
ng 2
Oog >

x
S
@
]
]

h=s

©

Ed
3
)
©
®©
3
<
2
2

32
]
g

z
<
5]
e}
€
5]
£
5
3
<]
S
©
]
8
=
|5
s
Iy
]
8
o
2
3
3
2
B
3
]
3
3
o
©
51
S
'S

@COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA

PAG.:5/13




Estudio de Gestion de Residuos

Hoja num. 6
-1.: RCDs Nivel I1
Tn d \Y
- - . . Toneladas de cada Densidad tipo m? Volumen de
Evaluacion teodrica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,00 1,50 0,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II
% Tn d V
L - . . % de peso (seglin|Toneladas de cada| Densidad tipo m?3 Volumen de — ~
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos E ;
RCD: Naturaleza no pétrea — ©
1. Asfalto 0,050 0,56 1,30 0,43 = 3
2. Madera 0,040 0,45 0,60 0,75 —_— 2
3. Metales 0,025 0,28 1,50 0,19 — o
4. Papel 0,003 0,03 0,90 0,04 = o
5. Plastico 0,015 0,17 0,90 0,19 == <8
6. Vidrio 0,005 0,06 1,50 0,04 R
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,02 = £
TOTAL estimacién 0,140 1,57 1,65 == 9
- - =
RCD: Naturaleza pétrea — 3
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,45 1,50 0,30 = O
2. Hormigén 0,120 1,35 1,50 0,90 _— %g’l
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0,540 6,06 1,50 4,04 :Ngg
4. Piedra 0,050 0,56 1,50 0,37 Eg% S
TOTAL estimacion 0,750 8,42 5,61 =T
= =oc 3
RCD: Potencialmente peligrosos y otros =q¢ o
1. Basuras 0,070 0,79 0,90 0,87 e
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,45 0,50 0,90 E%é -
TOTAL estimacion 0,110 1,23 1,77 =32
o
— M8
=5
=5
1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion). E%“ Q
=—OF O
==
En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccén y demoliciéon deberan separasse =0:S

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 80,00 T
Metales 4,00T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00 T
Papel y carton 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,

plasticos + cartdon + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar

las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
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Hoja num. 7

1.4.- Previsidon de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en Externo
X emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a vertedero autorizado
X Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizaciéon de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

1.5.- Prevision de operaciones de valorizacién "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmerte para los materiales (propia obra
o externo)

OPERACION PREVISTA

X No hay prevision de reutilizacion en la misma oira o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia
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Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo Il.B de la
Comision 96/350/CE
Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
(indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Junta de
Andalucia para la gestién de residuos no peligrosos.

Terminologia:

@COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
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Hoja num. 8

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicion

RSU: Residuos Sodlidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

Residuos peligrosos

RP:

2. @p 19 Bed - 02021022/62700 0Z 8usipadx3oN -|I- 0202/10/2Z OPESIA

xdseJepl|en/sa'1eeod Mmam//:sdjjy US 0JuaLINIOp 9 Jedlan eied oBIpgo a)se Jesn apang

2Bb94Z9Ug0YLSEISOAN MO IASD

VOVIYIN 30 SOJINOFL SOLOILINDHY A SFHOAVr3dvdy 34 TvIOI40 0193100
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Estudio de Gestion de Residuos

Hoja num. 9
[A.1.: RCDs Nivel 1 |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tr iento Destino Cantidad
X |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 262,50
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A:2.: RCDs Nivel 11 |
RCD: Naturaleza no pétrea ] [ Tr ito | Destino [ Cantidad |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 | [Reciclado |Planta de reciclaje RCD | 0,00]
2. Madera
| 17 02 01 Madera | [Sin tratamiento esp. |Otros | 0,00]
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00 E N
17 0402 [Aluminio Reciclado 0,00|  mm—m ™~
1704 03___|Plomo 000 = 3
17 04 04 Zinc " 0,00] mmmm [oe)
X |17 04 05 Hierro y Acero Vertedero Restauracién / Vertedero 0,45 = ©
17 04 06 |Estafio 000 = B
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 E— o
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00 OI
4. Papel —
| 20 01 01 Papel | [Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 000 — & 8
5. Plastico — p
[xJ17 0203 Plstico ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,17 = =&
6. Vidrio = 9
[ 17 02 02 Vidrio ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00] H— % g
7. Yeso _ 5
[ 17 08 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01 ] [Reciclado ]Gestor autorizado RNPs | 0,00] — : S,
— 3
- S
RCD: Naturaleza pétrea | [_Tratamiento | Destino [Cantidad] — £ 2
1. Arena Grava y otros aridos —] 8’§ Q2
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 —_— g 8
0 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 =§ EQ
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 EN é L>IJ<
=S5
[2. Hormigén | —_—
[T170101  THormigén | [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD_| 135 =2 =
= o
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos —ons g
17 01 02 Ladrillos Reciclado / Vertedero  |Restauracion / Vertedero 1,00] =y o N
17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos Reciclado / Vertedero |Restauracion / Vertedera 0,00| MO = —
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las . i a3 =t o N
especificadas en el codigo 1 7 01 06 Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD 0,00 =§ ERN
m— O & O
|4. Piedra | - R
[ Ti7 0904 JRDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado / Vertedero  [Restauracion / Vertedero | 0,56] :8 B §
)N
RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] [ Tratami [ Destino [ Cantidad |
1. Basuras 5
[ 2002 01 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero _ [Planta de reciclaje RSU | 0,00] <
[ 2003 01 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RSU_| 0,00] %
=
2. Potencialmente peligrosos y otros '-'DJ
17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con sustancias peligrosas . i »
(SP's) Depésito Seguridad 0,00] &
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,001 O
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depdsito / Tratamiento 0,000 =Z
17 03 03 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Depdsito / Tratamiento 0,00 8
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 +
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco X 0,00] @
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00 8
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad 0,00 8
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00 ~
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 =)
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio Depdsito Seguridad 0,00 CCK’
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00 <€
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depdsito Seguridad 0,00 >
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 &
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00]
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,000 O
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00 9,:
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depdsito / Tratamiento 0,00 a
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0,00 E
200121 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00] <
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento . 0,00] W
16 06 03 Pilas boton Depédsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00 3
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 0,00 <
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depédsito / Tratamiento 0,00] ©
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento 0,00 LCIS
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depédsito / Tratamiento 0,00 o
1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento 0,00 o
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento 0,00 W
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0,00 6'
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Depdsito / Tratamiento |Restauracion / Vertedero 0,000 O
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Hoja nim. 10

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente podran
ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos.

1.8.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de les RCD's, que formara
parte del presupuesto del proyecto

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas el proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion yy
demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM., realizandose su identificaciém
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las
especificaciones del articulo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos
por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucia.
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Hoja num. 11

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,

X | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores cue destaguen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15¢cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el numero de inscripcion en el
registro de transportistas de residuos, creado en el art 43 de la Ley 5/2003 de
20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotara las
medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la mismo. Los
X contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestidon de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se
debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria
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e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o
peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion,
asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacién de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminaciéon con otros materiales.

Otros (indicar)

1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestiéon correcta de los residuos de
construccion y demolicién, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en
capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residws de
la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

e sen,

: . . » 3
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) presupuesto de
Obra
(€/m?)

A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel I
RCDs Naturaleza Pétrea 5,61 10,00 56,10 0,8631%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,65 10,00 16,47 0,2534%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,77 10,00 17,70 0,2723%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 1,3888%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 6,50 0,1000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 9677 | 1,4888%)|
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Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras que para los de
Ninel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestién

Se establecen los precios de gestién acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El
contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacién vy
especificar los costes de gestién de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase
necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos
del proyecto supera el limite superior de la fianza (60.000 €)

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2%

B3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la presente memoria y el presupuesto reflejado, los
técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desariollado el Estudio de Gestion de
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Almargen, ENERO DE 2020

El Arquitecto Técnico
Carlos Jiménez Martagon
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