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1. INTRODUCCION.

El objeto del presente documento es la elaboracion de un “Estudio de Sinergias del Anteproyecto de
Parque Eolico “Perdices” de potencia total 49,6 MW en el término municipal de Antequera (Malaga)”,
como documentacion adicional al Estudio de Impacto Ambiental para el procedimiento de Autorizacién

Ambiental Unificada.

La actuacion se encuentra en el supuesto contemplado en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestién Integrada

de la Calidad Ambiental, establece en el Anexo |, apartado 2.20.
1.1. Antecedentes.

SISTEMAS ENERGETICOS DEL SUR, S.A. (en adelante SESUR) estd promocionando la construccion del
parque edlico “Perdices” de 49,6 MW, que tiene los siguientes antecedentes en cuanto a tramitacién

administrativa:

e Con fecha 22 de Marzo de 2004 la Delegacion Provincial de Medio Ambiente emitié Declaraciéon
de Impacto Ambiental favorable del Anteproyecto del Parque Edlico “Perdices” (B.O.P de Malaga
n® 180, de 17 de septiembre de 2004). Al estar vigente a la entrada en vigor de la Ley 7/2007 de
9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental, se considera Autorizacién Ambiental
Unificada (AAU), de expediente EA-41/02.

e En fecha 24/09/2004 la Direccién General de Industria Energia y Minas de la Consejeria de
innovacion, Ciencia y Empresa concedié a SESUR la Autorizacion Administrativa para realizar una
instalacion de generacién de energia eléctrica de origen edlico “Perdices”, con numero de
expediente CG-129". Asimismo, con fecha 20 de octubre de 2004, la mencionada Direccion
General concedié en beneficio de SESUR la Condicidon de Régimen Especial a la instalacion

“Perdices”.

e En fecha 24/11/2009, se emitié prérroga de la vigencia de la AAU por dos anos y con fecha
02/08/2011 se solicité nueva prérroga, la cual fue resuelta estableciéndose la misma hasta el
17/09/2014.

e Con fecha 15/09/2011 SESUR solicitd a la Delegacion Territorial de Malaga de la Consejeria de
Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo la Aprobacion del Proyecto de Ejecuciéon del Parque
Edlico Perdices. Sin embargo, aun habiendo realizado un considerable esfuerzo e invertido
importantes recursos para conseguir impulsar estos proyectos, habiendo presentado solicitud de
priorizacién en la tramitacién de acceso y conexion a la red eléctrica en Andalucia, regulados en
las distintas Ordenes autonémicas, no se obtuvo priorizacién en la tramitacién del acceso y

conexién de la red eléctrica de Andalucia para estos parques en concreto, habiendo sido solicitado
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a la Direccion Gral de Industria, Energia y Minas, por SESUR y SIEMENS GAMESA (antigua Gamesa
Energia SAU) la sustitucién de los proyectos priorizados en favor de Perdices, lo cual no tuvo éxito

por no haber capacidad en el nudo correspondiente.

e Habiéndose mejorado la tecnologia de los aerogeneradores durante este tiempo, se ha
implementado una disposicién del parque edélico con maquina SIEMENS GAMESA para lo que se

redacta el presente Anteproyecto.

e Con fecha 17/06/2020 se ha remitido a la Delegacién del Gobierno en Mélaga de la Consejeria
de Hacienda, Industria y Energia, el resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja General
de Depodsitos de la Junta de Andalucia la garantia econdmica para la tramitacion de los permisos

de acceso del Parque Edlico Perdices.
1.2. Objeto.

Este anteproyecto tiene por objeto definir todos los aspectos técnicos necesarios para la obtencién de la
autorizacion administrativa previa pertinente del parque eélico “Perdices” de 49,6 MW de potencia, en el
municipio de Antequera (Méalaga), segun se establece en el art 123 del Real Decreto 1955/2000.

Dicho parque edlico dispondra de 8 aerogeneradores de 6,2 MW de potencia unitaria nominal. Cada
aerogenerador dispone de un transformador que elevara la tensién hasta 30 kV para verter en la red
colectora interna del parque. Dicha red colectora enviara la energia producida a las barras de 30 kV de la
SET “Borbollén y Perdices”. Dicha subestacion poseera dos transformadores de 55MVA, de los cuales,
uno sera de uso exclusivo para el parque eolico Perdices, mientras que el otro sera de uso exclusivo del
parque eodlico Borbollon (objeto de otro anteproyecto) e independiente del resto de instalaciones
conectadas a dicha subestacién. Los transformadores elevaran la tension a 220 kV y desde estas barras de
220 kV se evacuara la energia al nudo de la red de transporte 220 kV, CARTAMA propiedad de la Red
Eléctrica de Espafia, mediante una linea aérea de alta tensién a 220 kV. Toda la instalacién contara con la
adecuada aparamenta de seccionamiento, medida y protecciébn que son necesarias para la correcta

conexién a la red de potencia
1.3. Datos Generales.
DATO DEL PROYECTO:
e Anteproyecto de parque edlico "Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antquera (Mélaga).
PROMOTOR Y TITULAR DE LOS PROYECTOS:

e Promotor y titular del proyecto: SISTEMAS ENERGETICOS DEL SUR, S.A.
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o C.LF: A-91296707
e Domicilio: Avenida Eduardo Dato n° 69, 3? Planta, 41005, Sevilla
e Representante legal: Javier Poncela Sampedro

REDACTOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

e Técnico redactor: José M? Marin Garcia. Ldo. Ciencias Ambientales, colegiado n° 899.
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2. IDENTIFICACION DE LA ACTUACION.

2.1. Ubicacion del proyecto.

La zona propuesta para la implantacion de la instalacion edlica esta situada en el término municipal de
Antequera, concretamente en los parajes de “Cortijo Perdices”, “Cortijo Pinedilla”, “Cortijo Torre”,

“Cortijo Juncal” y “Cerrado”.

El parque edlico "Perdices" estard compuesto de 8 aerogeneradores de potencia unitaria 6,2 MW, ademas,

estos se encuentran distribuidos segun la siguiente tabla de coordenadas (HUSO 30, ETRS-89).

PARQUE EOLICO PERDICES INFORMACION CATASTRAL
WTG COORD. | COORD. ) - TERMINO PROVINCIA | POLIGONO | PARCELA
UTM X UutM Y MUNICIPAL

AE-01 352906 | 4097038 Antequera Maélaga 105 15

AE-02 353234 | 4097732 Antequera Méalaga 105 18

AE-03 351993 | 4098156 Antequera Maélaga 105 8

AE-04 351193 | 4097768 Antequera Méalaga 105 3

AE-05 350754 | 4097615 Antequera Maélaga 105 3

AE-06 348848 | 4097343 Antequera Méalaga 101 10

AE-07 348846 | 4096506 Antequera Malaga 101 13

AE-08 347911 4097013 Antequera Mélaga 101 16
SET PE Perdices y Borbollén | 349478 | 4096797 Antequera Malaga 105 5

Tabla. Ubicacion del parque edlico.

La suma de la potencia instalada asciende a 49,6 MW.

Los aerogeneradores se han dispuesto segun criterios de optimizacion de la produccion energética y el

respeto al ecosistema donde se encuentran.

A continuacion, se muestran las coordenadas del poligono que representa el parque:

PUNTO POLIG. COORD. UTM X | COORD.UTMY | TERMINO MUNICIPAL PROVINCIA
P1 347481 4097114 Antequera Malaga
P2 349110 4095820 Antequera Malaga
P3 351946 4097655 Antequera Malaga
P4 352711 4096782 Antequera Malaga
P5 353815 4096877 Antequera Malaga
P6 353005 4099118 Antequera Malaga

Tabla. Poligonal del parque edlico.

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas
1SO 9001/2008 e ISO 14001/2004 por BV Certification
*Impreso en papel 100% reciclado, libre de cloro (TCF)




l/ SIEMENS Gamesa

eCOintegra, RENEWABLE ENERGY

Estudio de Impacto Ambiental de parque edlico “Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Méalaga).

En la siguiente imagen se muestra el nucleo urbano del término municipal de Antequera y la ubicacién

del parque edlico.

' TM. Antequens H
Malags I

Figura. Zona propuesta para instalacion edlica, sobre ortofoto 1.40.000.

El parque edlico se sitla entre las carreteras MA-4403 y la A-343, y serad desde esta Ultima desde donde

se accedera al parque edlico.
El parque edlico se instalara a una altura que oscilara entre los 460 y 620 m sobre el nivel del mar.
2.2. Objeto y caracteristicas generales.

Para obtener la energia eléctrica partiendo de la energia edlica (energia cinética del viento) disponible en

el emplazamiento de estudio se instalaran 8 aerogeneradores de potencia unitaria 6,20 MW.

Numero Aerogeneradores Potencia unitaria (MW) Potencia parque (MW)
8 6,2 49,6

Tabla. Caracteristicas generales.

La seleccion de los emplazamientos de los aerogeneradores en los parajes del parque se realiza en base a
las direcciones predominantes de viento obtenidas durante la evaluacion del recurso edlico en el

emplazamiento.

Se montaran sobre torres tubulares de acero de forma tronco cénica a una altura de 115my tendran 170
m de diametro del rotor, el cual estd equipado con tres palas, con un angulo de 120 ° entre ellas. En el

interior de cada aerogenerador, en PPM, en el primer tramo de la torre, se instala un transformador que
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eleva la tensién de generacion (690 V) a la de transporte interno de la energia generada del parque (30

kV) que culminara en la SET “Borbollén y Perdices”.

El esquema de conexién de aerogeneradores con la subestacion se recoge en la siguiente figura.

P-8 \ P7 |
Circuito 3
SET
: - . IV Circuite 2 | "f:’l;n"hnllﬁn ¥
T B B o ' erdices”
1 T 7 ! Perg
| I ' 30/220 kY
] P P-5 PG i
Circuito 1
~ g
h h
P-1 pod

Imagen 3. Esquema de interconexion eléctrica de los aerogeneradores del parque edlico.

El estudio de potencial edlico se va a realizar con las medidas de una torre de medicién meteorologica de

99 m instalada en el emplazamiento.

La posicion y caracteristicas de la torre son:

COORDENAS (UTM ETRS89, HUSO 30)
TORRE ALTURA
X Y
Cortijo Juncal 99 m 350.775 4.097.638

Tabla. Posicion de la torre meteoroldgica.
2.2.1. Descripcion técnica de los componentes del aerogenerador.

El viento mueve las palas del aerogenerador y a través de un sistema mecanico de engranajes hacen girar

el rotor. La energia mecénica rotacional del rotor es transformada en energia eléctrica por el generador.
Las partes principales de un aerogenerador son:

e La gdndola-carcasa que protege las partes fundamentales del aerogenerador.

e Las palas del rotor transmiten la potencia del viento hacia el buje.

e El buje que es la parte que une las palas del rotor con el eje de baja velocidad.
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e Eje de baja velocidad que conecta el buje del rotor al multiplicador. Su velocidad de giro es muy
lenta.

e El multiplicador, permite que el eje de alta velocidad gire mucho mas rapido que el eje de baja

velocidad.
e Eje de alta velocidad, gira a gran velocidad y permite el funcionamiento del generador eléctrico.

e Elgenerador eléctrico que es una de las partes mas importantes de un aerogenerador. Transforma

la energia mecanica en energia eléctrica.

e El controlador electronico, es un ordenador que monitoriza las condiciones del viento y controla

el mecanismo de orientacion.
e La unidad de refrigeracién, mecanismo que sirve para enfriar el generador eléctrico.
e Latorre que es la parte del aerogenerador que soporta la géndola y el rotor.

e El mecanismo de orientacion estad activado por el controlador electronico, la orientacion del

aerogenerador cambia segun las condiciones del viento.
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ltem Description Item Description
1 Canopy
2  Generator 8 Blade bearing
3 Blades 9 Converter
4  Spinner/hub 10 Cooling
5 Gearbox 1 Transformer
6 Control panel 12 Stator cabinet.

13 Front Control Cabinet
14  Aviation structure

Imagen 8. Representacion 3D componentes aerogenerador.

Los 8 aerogeneradores se corresponden al modelo de 6,2 MW de potencia nominal, formados por un
rotor de 170 m de didmetro, equipado con tres palas, formando un angulo de 120° entre ellas, de paso

fijo y sistemas aerodindmico y mecanico de frenado, un multiplicador y un generador asincrono.

Dichos aerogeneradores van montados sobre torres tubulares de acero de forma tronco-cénica, situando

el eje del rotor a una altura de 115 m.
Generador.

El generador trifasico es del tipo asincrono doblemente alimentado, rotor bobinado, conectado a un
convertidor de frecuencia PWM. El rotor y el estator estan hechos por laminaciones magnéticas apiladas
y forman bobinados. Estéa refrigerado por aire. El sistema de control permite trabajar con velocidad variable

mediante el control de la frecuencia de las intensidades del rotor.
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El generador esta protegido frente a corto-circuitos y sobre cargas.
Transformador.

Cada aerogenerador de 6,2 MW de potencia nominal tiene un transformador con las siguientes

caracteristicas:

Tipo Trifasico seco encapsulado
Potencia nominal 6500 kVA
Tension en media tensién 30 kv
Frecuencia 50/60 Hz

2.2.2. Infraestructura eléctrica del parque edlico.

En este apartado se describen de manera general las instalaciones eléctricas de Media y Baja Tension del

parque edlico.
Sistema Eléctrico de media tension.

El sistema eléctrico de media tension del parque se ha proyectado a una tension de 30 kV una frecuencia
de 50 Hz. El cual comprende desde el transformador del propio aerogenerador hasta la subestacion

elevadora propia del parque eélico, comprende en esencia el sistema colector del parque.
Las caracteristicas de las celdas y diferentes elementos se recogen en puntos posteriores.
Esquema de conexién

El esquema de conexion de aerogeneradores y subestacion se recoge en la siguiente figura.
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Imagen 9. Esquema de interconexion eléctrica de los aerogeneradores del parque edlico.

El sistema colector del parque tiene las siguientes longitudes y secciones.

CIRCUITO: C-1
Cable D A Long Tipo Secc,
P-1/P-2 P pP-2 951 AL RHZ1-0L 1830 kv 150
P-2/ISET p-2 SET 4.988 AL RHZ1-0L 18/30 k| 630
CIRCUITO: C-2
Cabla D A L. Tips Secc,
P-3/P-4 P-3 P-4 1.172 AL RHZ1-0L 18/30 k| 150
P-4/P-5 P-4 P-5 635 AL RHZ1-0L 1830 kv 240
P-5/P-& P-5 P& 2.926 AL RHZ1-0L 18730 kVv'| 630
P-&/SET P& SET 1.196 AL RHZ1-0L 1830 kW] 1000
CIRCUITO: C-3
Cable De A Long Tipo Seco,
P-RIP-T P-8 B-7 1.858 AL RHZ1-0L 1830 k| 150
P-TISET p-7 SET 926 AL RHZ1-0L 18/30 k| 240
Tabla. Sistema colector del parque.
Conductores.

Los conductores elegidos para la instalacion del sistema colector del parque seran de tipo AL RHZ1-OL
18/30kV de material aluminio con tensién 18/30kV:

Los conductores seran de aluminio, con una secciéon de 150, 240, 630 Y 1.000 mm? los cuales cumpliran
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con los criterios de calculo de densidad de corriente, caida de tensién.

Celdas de media tensién.

Las celdas instaladas en el interior de la nacelle tendran las siguientes caracteristicas:

Celda modular Seccionamiento de linea CGMCOSMOS-L o similar.

La celda modular CGMCOSMOS-L esta constituida por un modulo metélico con aislamiento y corte en
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivacién con un interruptor-
seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posicion de puesta a tierra de los cables de

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables.

Celda modular Protecciéon de transformador CGMCOSMOS-P o similar.

La celda CGMCOSMOS-P de proteccién con fusibles, esta constituida por un moédulo metélico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivaciéon
con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posicién de puesta a

tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables.
Sistema eléctrico de Baja Tensién.

El sistema eléctrico de baja tension comprende el funcionamiento interno del propio aerogenerador
denominado sistema de servicio el cual como maximo serad de 230 V, frecuencia 50Hz, y con el cual se
alimenta tanto el control como todos los sistemas hidraulicos, mecanicos, de regulacién y alarmas del

mismo.

El voltaje de la red de baja tensiéon debe encontrarse dentro del intervalo + 10% vy la frecuencia de la red

deberd permanecer dentro del intervalo de + 3 Hz.

Los servicios auxiliares con los que se alimentan los circuitos de control, protecciones y alarmas se
dimensionan a una tension de 125 V en corriente continua. Las caracteristicas de los mismos se recogen

en posteriores apartados de este documento.
2.2.3. Infraestructura de evacuacion del parque eélico.

En este punto se realizara la descripcion de las instalaciones de evacuacion de energia eléctrica hasta el
punto de conexién con la red de transporte, para este caso la posicion de la subestacion CARTAMA de
220 kV, propiedad de Red Eléctrica de Espafa.
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En los terrenos del parque edlico Perdices se emplaza la subestacion eléctrica, SET “Borbollén y Perdices”,
donde se recogera toda la energia generada por propio parque edlico (asi como por el P.E. Borbollédn,
objeto de otro proyecto). Dicha subestacién poseera dos transformadores de 55MVA, de los cuales, uno
sera de uso exclusivo para el parque eélico Borbollén, y otro para el parque eélico Perdices e independiente
del resto de instalaciones conectadas a dicha subestacion. Los transformadores elevaran la tensién a 220
kV y desde donde partira una LAAT a 220 kV que la unird al punto de conexion en la subestacion

“promotores” previa a la conexién en la posicion de renovables en CARTAMA 220 kV.

La subestacion estard compuesta por dos niveles de tension: La subestacion estard compuesta por dos

niveles de tension:

¢ Nivel de tension 30 kV: para los circuitos provenientes del propio P.E. Perdices (y los circuitos
provenientes del P.E. Borbollon).

Distribucién.
La subestacion se ha proyectado de acuerdo con la siguiente descripcion:
Parque Intemperie 220 kV.

El parque de 220 kV sera convencional intemperie, constara de dos posiciones linea-trafo en 220 kV, 2
transformadores de potencia de 220/30 kV, 55 MVA.

El aparellaje estard soportado por estructura metélica galvanizada en caliente, anclada sobre

cimentaciones de hormigoén.

El transformador de potencia se instalard sobre bancada provista de vias para su desplazamiento

instaldndose un sistema de recogida de aceite estanco.

La disposicion fisica de la subestacién proyectada responderd a lo indicado en los planos de planta y alzado

que se acompanan.
Parque interior 30 kV.

El parque de 30 kV sera interior blindado, ubicado dentro de un edificio, compuesto por 6 celdas de
posicion de linea (3 para los circuitos del P.E. Borbollén y 3 para el P.E. Perdices), 2 celda de linea para la
salida de evacuacion, 1 celda de servicios auxiliares, 2 celdas de medida y 2 celdas de bancos de
condensadores. Adicionalmente, dentro del edificio se alojaran los armarios de control y comunicaciones
de la subestacién y del parque edlico, un grupo electrégeno, un transformador para servicios auxiliares y

un almacén.
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Edlificio.

El edificio estara realizado con estructura metalica en dos médulos, uno que corresponde al edificio propio
del centro de control y el otro modulo destinado a taller zona de mantenimiento con un cerramiento

exterior formado por blogues de hormigoén prefabricado.

La cubierta estara formada de placas panel sandwich Los espesores y armados estan considerados para

soportar una sobrecarga de 120kg/m?y la accién debida al empuje del viento de 120 km/h (192,2 kg/m?).
En la sala de control se dispondra de un suelo técnico para la distribuciéon de cables de control.
En la sala de cabinas de MT kV se dispondra de canales la distribuciéon de los cables de potencia.

El edificio estard dotado de un sistema de climatizacién por bomba de calor con termostato situado en la
zona de control del edificio que permitird conservar unas condiciones uniformes de temperatura en el

interior del edificio.

También estara dotado de un sistema de deteccion de incendios a base de detectores termo-velocimétricos
y 6pticos, y en un sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados en puntos estratégicos
con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la alarma sin esperar la actuacion

del sistema de deteccion. El edificio también estard dotado de sistema de anti-intrusismo con alarma.

Se instalara una central de alarmas y sefalizacion con capacidad para todas las zonas de deteccion. Esta
central de alarmas serd comun a ambos sistemas (antiincendios y anti-intrusismo), tendra un nimero de
zonas suficiente para cubrir las necesidades de ambos, y de ella partird una sefial para la sefializacion local

y otra hacia el sistema de comunicaciones.

El sistema de extincién consistird en un sistema de extintores moéviles de 5 Kg de capacidad de CO: en el

interior del edificio.

Se ha previsto dotar al edificio de los sistemas de alumbrado adecuados con los niveles luminosos

reglamentarios.

El alumbrado normal se llevard cabo mediante armaduras semiestancas equipadas con equipos de
fluorescencia en alto factor. Su distribucién serd empotrada en falso techo en la zona de control, y de
forma uniforme evitdndose sombras y zonas de baja luminosidad que dificulten las labores de control y

de explotacion.

En los puntos que asf se requiera se dispondra de un alumbrado localizado que refuerce al general de la

instalacion.
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Los circuitos de alumbrado se alimentaran desde el cuadro de Servicios Auxiliares donde se dispondran los
interruptores magnetotérmicos de proteccion de los diferentes circuitos, asi como los dispositivos de

proteccion diferencial de los mismos.

Caracteristicas generales de disefio.

Caracteristicas Ud. Pos. 30 kV. Pos. 220 kV.
Tension nominal kV. 30 220
Tensién mas elevada para el material kV. 36 245
Frecuencia nominal Hz. 50 50
Tension soportada f.i. kV. 70 460
Tension soportada rayo kV. 170 1050
Intensidad maxima de defecto
s KA. 40 40
trifasico
Duracion del defecto trifasico seg. 1,0 1

Tabla. Caracteristicas de diseno.
2.2.4. Desmantelamiento de las instalaciones.

Los trabajos de desconexion de los aerogeneradores, del parque y de la linea de evacuacion han de
realizarse respetando en todo momento la legislacién vigente aplicable a los trabajos en tension, ya sea
en instalaciones eléctricas de baja tensién o en instalaciones eléctricas de alta tension. El personal debe
estar cualificado para estos trabajos. Se deben utilizar las medidas de proteccion colectivas e individuales

necesarias.

Se deben desarrollar normas operativas de caracter especifico y procedimientos de trabajo de acuerdo a
la normativa vigente y que abarquen los puntos basicos de desarrollo de los trabajos: asignacion y
limitacion de trabajos, acreditaciones del personal, métodos de trabajo, casos de paralizacion,

intervenciones de emergencia, etc.
El desmantelamiento comprendera las siguientes etapas:

1. Ubicacién de las instalaciones de higiene y salud y sefializacién del acceso de vehiculos y personas,
las zonas de trabajo, el campo de accién, la zona de afeccion de la maquinaria, las zonas de

acopio de los distintos residuos y, en su caso, la zona de combustible para maquinas.
2. Desconexion de los aerogeneradores y del parque.

3. Desmontaje de los aerogeneradores y transporte de sus elementos hasta los lugares de
valorizacion o gestidon como residuo.
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4. Demolicién o desmantelamiento de la parte superior de las cimentaciones de las torres, retirada

de arquetas e hitos de sefializacion y retirada de cables subterrdneos entubados.
5. Reciclaje o retirada a vertedero controlado de los residuos de desmantelamiento y demolicién.
2.3. Los proyectos a considerar.

Este aspecto es uno de los mas importantes y de los mas dificiles de analizar, porque se afiade el factor
de la incertidumbre, al poderse dar la circunstancia de que proyectos que estan en tramitacion finalmente
no se hagan. Por otra parte, la administracion, tanto sustantiva como ambiental, no ha proporcionado los
proyectos que se deberian tener en cuenta en este andlisis. Hay que considerar que la administracion es

la Unica con conocimiento e informacién oficial al respecto.
Se han considerado los siguientes proyectos:

a) Proyectos construidos. Aquellos que ya existen en el entorno y que deben considerarse como un

elemento mas del medio en el estudio de acumulacion o sinergia. No existen parques existentes

en el entorno inmediato (los mas cercanos se ubican a una distancia superior a los 10 Km).

b) Proyectos en tramitacion. Todos aquellos proyectos que ya hayan pasado por algun tramite de

informacién publica y que, por tanto, pueden y deben ser conocidos por parte de este equipo

redactor. No existen pargues en tramitaciéon en el entorno inmediato.

¢) Otros proyectos del promotor. Son aquellos proyectos que el promotor conoce y de los que tiene

informacién suficiente para ser tenidos en cuenta en este estudio. Estos proyectos tienen un alto
grado de incertidumbre, considerando que no han pasado por tramites de evaluacion ambiental,
ni ningun otro tramite administrativo, ni tampoco se conoce su viabilidad econémica. En esta

categoria se encuentran:

o Parque Edlico Borbollén.
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3. EFECTOS SINERGICOS.

A la hora de construir un parque edlico es necesario realizar un estudio de las sinergias que se van a
producir debido a su instalacion, por un lado, estudiando las interacciones con el medio en el que se ubica
y con las actividades econdmicas que se llevan a cabo en la zona actualmente (explotaciones agricolas,

ganaderas u otro tipo de industrias).

Por otro lado, es necesario analizar la interaccién que se producira con los parques edlicos con las que

comparten agrupacion de generacion y demas infraestructuras que ya existen en la zona.

Por ultimo, es necesario analizar también la sinergia con areas protegidas y otros espacios de interés que

pueden encontrarse en el entorno.

Analizando las distintas variables y el efecto de las infraestructuras existentes no todos los efectos que “a
priori” podriamos pensar como negativo lo son, de manera que diferenciaremos efectos negativos de los

positivos.
3.1. Medio natural en el que se ubica.

Los parques eolicos “Borbollon” y “Perdices” se ubican, como hemos visto, en un medio ocupado en la

actualidad por usos agropecuarios y forestales, con valores ambientales de tipo floristico y faunistico.

El ambito de estudio de los parques edlicos no se encuentra incluido dentro de ningun espacio de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA) ni Red Natura 2000, aunque es colindante con la
ZEC "ES6170023 Yeso lll, Higuerones IX y El Marrubio” aprobado por Decreto 3/2015, de 13 de enero
(Boja n° 50, de 13 de marzo de 2015).

El drea de estudio se encuentra dentro del &mbito de aplicacién del Plan de Conservacién de Aves
Necréfagas para el Alimoche. Esto dmbito estd definido en el Acuerdo de 18 de enero de 2012, de/
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperacion y conservacion de determinadas

especies silvestres y habitats protegidos (BOJA 25 de 5 de febrero de 2011).
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AMBITO DEL PLAN DE CONSERVACION DE AVES NECROFAGAS

Ambito del Plan de Conservacién
de Aves Necrofagas

@ Aerogeneradores Proyectados P.E. "Las Perdices"
@ Aerogeneradores proyectados P.E. "Borbollon”
Alimoche. Ambito de aplicacion del Plan de Conservacion de Aves Necréfagas

|:| Alimoche

Imagen. Ambito de aplicacién del Plan de Conservacién del Alimoche Comtin

Las causas de mortalidad de alimoches en Andalucia en el periodo 1999-2016 en base a cadaveres
encontrados, han sido envenenamiento (n=17), accidente por colisiéon en parque edlico (n=12), accidente

en tendido eléctrico (n=7) y desconocido (n=2).

Se trata de una especie muy sensible a las alteraciones de su habitat, y las molestias, incluso puntuales,

pueden llevar al abandono del nido e incluso del territorio si se prolongan en el tiempo.

La zona aparece en la actualidad atravesada por varios tendidos eléctricos. Esto, obviamente, influye
negativamente sobre la avifauna que habita en la zona. Sin embargo, la instalacién eléctrica prevista o
proyectada del parque no producird un efecto negativo, mas bien genera un efecto sinérgico, beneficioso

para la avifauna, debido a que todo el sistema eléctrico proyectado del interior del recinto sera subterraneo.

La reciente expansiéon de los parques edlicos representa un aumento del riesgo de colision vy,
consecuentemente, lesiones para las aves. Estas colisiones ocurren con los aerogeneradores y con las

infraestructuras asociadas. Ademaés, los aerogeneradores generan turbulencias por la accion de los rotores

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas 18
1SO 9001/2008 e ISO 14001/2004 por BV Certification
*Impreso en papel 100% reciclado, libre de cloro (TCF)



// SIEMENS Gamesa

eCOintegraI RENEWABLE ENERGY

Estudio de Impacto Ambiental de parque edlico “Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

y palas, como efecto secundario, pueden provocar desestabilizacién en el vuelo de determinadas aves

provocando, potencialmente, caidas que pueden llegar a causar lesiones sobre las aves.

Otro efecto negativo es el gradiente o generacion de diferencias de presion, debido a la accién de barrido
de las palas, esto, a veces provoca fallecimiento por barotrauma sobre pequefas aves (paseriformes) y

murciélagos.

De las numerosas unidades gue aparecen cartografiadas en este mapa, las representadas en el &mbito de

estudio se pueden agrupar en los siguientes epigrafes:

Vegetacién natural y cultivos forestales (superficies forestales).

e Formacion de matorral con arbolado.

e Formaciones arbustivas y herbaceas sin arbolado.

e Cultivos de secano.

Superficies construidas vy alteradas.

e Red ferroviaria.
e Red viaria.

Como se puede observar en la cartografia adjunta, la parte del &mbito de estudio estd constituida por
cultivos mientras que la zona occidental estd compuesta por vegetacion natural con la presencia de varias

comunidades vegetales:

1. Pastizal perenne de Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi con una cobertura
entre el 51-75%.

2. Pastizal perenne de Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici con una cobertura entre el 51-75%.

3. Matorrales dominados por nanofanerdéfitos con grado medio-alto de cobertura (Genisto

equisetiformis-Cytisetum fontanesi).
4. Pastizal perenne de Medicagini-Aegilopetum geniculatae con una cobertura entre el 51-75%.

5. Vegetacion preforestal o permanente de Asparago horridi-Juniperetum turbinatae con una

cobertura entre el 51y el 75%, segun la zona.
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En el ambito de estudio se han cartografiado los siguientes hébitats de interés comunitario (para su
conservacion es necesario designar Zonas Especiales de Conservacion segun el Real Decreto 1977/1995,
de 7 de diciembre, en aplicacion nacional de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, y que complementa
la Ley 4/89):

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

e 5330_6, Matorrales de sustitucién terméfilos, con endemismos

e 6220_0* Pastizales anuales mediterraneos, neutro-baséfilos y termo-xerofiticos (Trachynietalia
distachyae). (*-)

e 6220_1* Pastizales vivaces neutro-basoéfilos mediterraneos (Lygeo-Stipetea). (*-)

e 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
3.2. Actividad econémica actual.
3.2.1. Agropecuaria.

La vegetacion que hoy dia cubre el terreno de estudio puede caracterizarse, desde el punto de vista
fisionédmico, es decir, considerando las principales formaciones vegetales a partir del Mapa de Usos del
Suelo y Coberturas Vegetales, elaborado por la Consejeria de Medio Ambiente y actualizado

cuatrimestralmente.

De las numerosas unidades que aparecen cartografiadas en este mapa, las representadas en el &mbito de

estudio se pueden agrupar en los siguientes epigrafes:

Vegetacidn natural y cultivos forestales (superficies forestales).

e Formacion de matorral con arbolado.

e Formaciones arbustivas y herbaceas sin arbolado.

e Cultivos de secano.

Superficies construidas y alteradas.

e Red ferroviaria.
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e Red viaria.

La zona también es utilizada como coto de caza, por lo que al uso agropecuario se le puede afadir el uso

cinegético.

Ninguna de estas actividades se veria afectada por la instalacién del parque edlico, ya que las mismas

continuarian desarrolldndose, como en la actualidad, por los propietarios de los terrenos.

Asi, podemos concluir que la instalacion del parque edlico “Perdices” no tendrd un efecto sinérgico

negativo con la actividad econdémica desarrollada en la actualidad.
3.2.2. Sector industrial y construccion.

El término municipal de Antequera, después de la agricultura, su otra fuente econémica mas activa, antes
de la crisis econémica, era la construccion y otros gremios relacionados con la misma. Obviamente, la
construccion de dos parques edlicos de las caracteristicas descritas, va a generar una importante dosis de
empleabilidad de puestos directos e indirectos que va a repercutir en las poblaciones locales. Es decir, no
solo Antequera sino también los municipios cercanos del drea de estudio como Teba, Valle de Abdajalis,

Ardales o Campillos.

Ejemplo de este hecho de generaciéon de puestos de trabajos directos e indirectos es la fase de construccion
del parque edlico. La apertura de los viales, plataformas donde se ubican los aerogeneradores, montaje
de aerogeneradores, cableado y montajes eléctricos, etc. va a implicar la subcontratacion de empresas con
mano de obra cualificada y especializada, con su consecuente alquiler de maquinaria, empleabilidad de
personal y un largo etcétera que, como se ha adelantado, generara puestos de trabajo directos e indirectos

gue repercutiran en la comarca. Todo ello, incuestionablemente, generara una sinergia altamente positiva.

En su fase de explotacion, cabe sumar los trabajos de conservacion, mantenimiento y reparaciéon de
aerogeneradores, caminos e infraestructuras asociadas a los mismos. Asi como otros servicios de
restauraciéon ambiental, seguimiento, vigilancia ambiental, etc. Se generaran subcontrataciones, por parte
de la promotora, de empresas que a su vez contribuyen en la creacion de puestos de trabajos directos;
favoreciendo y generando mecanismos de crecimiento y activacion de los procesos de Desarrollo
Economico Local y Comarcal. Siendo este tipo de acciones dinamicas un sinénimo claro y ejemplar de

métodos de sinergias positivas.
3.3. Otras instalaciones edlicas.

Salvo el citado Parque Edlico “Borbollén” no existe ningun otro parque en las inmediaciones de la
ubicacién del nuevo proyecto. Los parques edlicos mas cercanos se ubican a una distancia superior a los

10 km, situados en la Sierra del Agua de Ardales o 15 Km los situados en Teba.
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La instalacién de un nuevo pargue edlico en las inmediaciones de uno ya existente produce un efecto

sinérgico negativo desde el punto de vista paisajistico, y de la avifauna.

En este caso, no se produce efecto sinérgico con las restantes instalaciones.
3.4. Infraestructuras.

3.4.1. Carreteras.

En relacion con las infraestructuras viarias, como hemos visto, las carreteras existentes no se ubican muy

cercanas a la zona de estudio, por lo que apenas existe una afeccién directa.

Como se ha comentado anteriormente, el parque edlico se sitla entre las carreteras MA-4403 y la A-343,

y sera desde esta Ultima desde donde se accedera al mismo.

Por tanto, no serd necesaria la construccién de nuevos accesos, salvo tramos que requieran de adecuacion

para hacer viable el transito de maquinaria de obra o transporte durante la ejecucién de la obra.

En un principio supondra una mejora y sinergia positiva, debido a la mejora inherente sobre accesos y
salidas hacia las carreteras a través de carriles y caminos. Por otro lado, se respetaran las servidumbres

viarias.

Por otro lado, una vez en funcionamiento, los parques edlicos no repercutirdn negativamente sobre la

movilidad de las mismas, ya que no son instalaciones que supongan la atraccién o generacion de tréfico.
3.4.2. Tendidos eléctricos.

Se ha estimado que la colisién con tendidos eléctricos es la principal causa de mortalidad no natural de

determinadas especies, como las rapaces.

La zona aparece en la actualidad atravesada por varios tendidos eléctricos con direccién a la Subestacion
de Red Eléctrica. Esto, obviamente, influye negativamente sobre la avifauna que habita en la zona. A

continuacion, se citan las mas importantes:
Lineas eléctricas:
e Bobadilla — Guadalteba de 66 kV.
e Cabra - Cartama de 400 kV.

e Archidona - Tajo de la Encantada de 400 kV.
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e Antequera — Paredones de 66 kV.
e lllora - Taja de la Encantada de 220 kV.
Subestaciones:
e Bobadilla, Antequera, Forlada, Guadalteba, Nuevo Chorro y Abdalajis de 66 kV.
e Tajo de la Encantada de 400 kV.

Sin embargo, las instalaciones eléctricas previstas o proyectadas por los parques edlicos no produciran ni
incrementaran el impacto negativo, mas bien genera un efecto beneficioso para la avifauna, debido a que

el sistema eléctrico proyectado sera subterraneo.
3.4.3. Linea de ferrocarril.

Junto a las instalaciones se encuentra la linea de alta velocidad Antequera - Mélaga. No se prevén efectos

sinérgicos respecto al ferrocarril ya que las instalaciones respetaran las servidumbres ferroviarias.
3.5. Espacios naturales protegidos.

El dmbito de estudio del parque edlico no se encuentra incluido dentro de ningun espacio de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA), aunque en las proximidades se sittan los siguientes

espacios:
e Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes a 6 Km al suroeste.
e Paraje Natural Toral de Antequera, a 8 Km al sureste.
e Parque Periurbano Pinar del Hacho a 6 km al este.
e Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra a 10 km al noroeste.
e Reserva Natural Lagunas de Campillos a 9 km al noroeste.

Respecto de las zonas de la Red Natura 2000, el parque edlico es colindante con la ZEC “ES6170023 Yeso
lll, Higuerones IX y El Marrubio” aprobado por Decreto 3/2015, de 13 de enero (Boja n° 50, de 13 de
marzo de 2015).

Otros espacios proximos dentro de la Red Natura 2000 son:

e ZEC ES617008 Sierras de Abdalajis y La Encantada Sur.
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e ZEC ES6170003 Desfildero de los Gaitanes.
e ZEC ES0O00032 Torcal de Antequera.
e ZEC ES6170015 Lagunas de Campillos.

e ZEC ES0000033 Laguna Fuente de Piedra.

El dmbito de estudio no se situa dentro de ninguna Zona de importancia para aves IBA- /mportant Birds
Area, aungue estd muy proxima a la zona “Sierras de Antequera — El Chorro” y “Lagunas y Entorno de

Fuente de Piedra, Gosque, Campillos y Herrera".

El Parque Edlico se sitia proximo a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterrdneo Andalucia
(Espafia)-Marruecos, declarada el 27 de octubre de 2006, con una extesion de 907.185 Ha ocupando 108
municipios en las provincias de Cadiz y Malaga en Espafia y Tetlan, Cherchouen, Ouzzane, Tanger y

Larache en Marruecos.
Las instalaciones del pargue e6lico no se ubican sobre ningun Monte Publico.

Finalmente, se pueden citar los Planes de Conservacién con afeccion sobre el ambito de estudio son los

siguientes:

e Plan de conservacién de Aves Necréfagas.

e Plan de conservacion del Aguila Imperial.

e Plan de Recuperacion de Aves Esteparias.
No se prevén efectos sinérgicos negativos significativos sobre los espacios protegidos existentes.
3.6. Efectos sinérgicos sobre la atmosfera.

Los efectos sinérgicos sobre la atmosfera procederan principalmente de la emision de ruido por parte de

las instalaciones.

Analizando la evaluacion en fachada en los edificios méas préximos podemos apreciar que no se produce
impacto acustico derivado de la puesta en marcha de la actividad, no se superaran los niveles de inmisién

maximos permitidos. Se cumplen los objetivos de calidad acustica en toda la zona.

Ademas, los niveles de emisién de ruido ambiental calculados se encuentran por debajo de los limites

establecidos para un uso industrial y no existe afeccién sonora sobre viviendas.

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas 24
1SO 9001/2008 e ISO 14001/2004 por BV Certification
*Impreso en papel 100% reciclado, libre de cloro (TCF)



// SIEMENS Gamesa

eCOintegraI RENEWABLE ENERGY

Estudio de Impacto Ambiental de parque edlico “Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

3.7. Efectos sinérgicos sobre la vegetacion.

Los efectos sinérgicos sobre la vegetacion estan determinados por la disminucion de la superficie vegetal
consecuencia de infraestructuras ya existentes, fragmentacién de unidades vegetales. Y por tanto

modificacion de los habitats.

Como se puede observar en la cartografia adjunta, la mitad oriental del ambito de estudio esta constituida
por cultivos mientras que la zona occidental estd compuesta por vegetacién natural con la presencia de

varias comunidades vegetales:

1. Pastizal perenne de Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi con una cobertura
entre el 51-75%.

2. Pastizal perenne de Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici con una cobertura entre el 51-75%.

3. Matorrales dominados por nanofanerdéfitos con grado medio-alto de cobertura (Genisto

equisetiformis-Cytisetum fontanesi)).
4. Pastizal perenne de Medlicagini-Aegilopetum geniculatae con una cobertura entre el 51-75%.

5. Vegetacion preforestal o permanente de Asparago horridi-Juniperetum turbinatae con una

cobertura entre el 51y el 75%, segun la zona.

Segun la informacion disponible en la REDIAM de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
Desarrollo Sostenible, en el &mbito de estudio se encuentran inventariados los siguientes ejemplares de
flora natural de interés: Pinus halepensis, Pinus pinea, Juniperus oxycedrus, Junijperus phoenicea, Junijperus
phoenicea subsp. turbinata, Quercus coccitera, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Phlomis purpurea,

Rosmarinus officinalis y Artemisia barrelieri.

Por otro lado, se ha consultado la base de datos del FAME y se ha comprobado que la posible existencia
de una especie de flora amenazada: Juniperus phoenicea subsp. phoenicea, aungue sin potencial afeccién

por encontrarse fuera de la zona de actuaciones del parque edlico.

En el ambito de estudio se han cartografiado los siguientes habitats de interés comunitario (para su
conservacion es necesario designar Zonas Especiales de Conservacién segun el Real Decreto 1977/1995,
de 7 de diciembre, en aplicacién nacional de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, y que complementa
la Ley 4/89):

e 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

e 5330_6, Matorrales de sustitucion terméfilos, con endemismos.
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e 6220 _0* Pastizales anuales mediterraneos, neutro-baséfilos y termo-xerofiticos ( 7rachynietalia
distachyae). (*-).

e 6220_1* Pastizales vivaces neutro-baséfilos mediterraneos (Lygeo-Stipetea). (*-).
e 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
e 8310 Cuevas no explotadas por el turismo.

La modificacion de este ambito por la implantacion de proyecto no es totalmente incompatible con el uso
actual, sino todo lo contrario. La explotacion de las infraestructuras y la implantacion de sus instalaciones
no modifican el entorno de forma que no se puedan seguir aprovechando los terrenos contiguos con las
mismas practicas tradicionales. Unicamente se veran afectados y cambiados los usos del suelo las
superficies estrictamente necesarias para los viales de acceso y las plataformas sobre las cuales se asientan
los equipos o aerogeneradores. Son superficies minimas en comparacion con la totalidad del espacio

disponible en el entorno inmediato.

Desde el punto de vista sinérgico, se aprovecharan las infraestructuras existentes, caminos y accesos,
Unicamente comunicandolos y produciendo un efecto positivo al tener que ocupar menores espacios Yy,

por tanto, producir menores impactos sobre la vegetacion.

Numéricamente esto se traduce que para la construccion de los viales de acceso supone una afeccion
sobre los terrenos de 51.648 m2. No obstante, al existir ya en el entorno caminos existentes que
Unicamente hay que acondicionar, solo seran necesarios afectar por nuevas aperturas de caminos 5.908

m.

Por otro lado, la afeccion total, incluyendo las plataformas de los aerogeneradores, viales de nueva

construccion y subestaciéon aumenta a 58.487 m?,

No obstante, previo al inicio de las obras se realizard un replanteo detallado de los ejemplares afectados
para la revegetacion de todas las superficies afectadas susceptibles de ser reforestadas, tanto con especies
arbustivas como arboreas, siendo utilizadas en exclusiva especies autdctonas. Especialmente, en lo que se
refiere a especies arbdreas se propone la plantacion de un nimero de pies superior al de los pies que sea

necesario retirar, con el objeto de compensar la pérdida de esta masa arbérea.

Por otro lado, se restituirdn las superficies afectadas con tratamientos vegetales reintegrandolas a su

entorno natural.
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3.8. Efectos sinérgicos sobre la fauna y en especial la avifauna.

Se consideran una serie de impactos especificos sobre la vida silvestre, divididos en cuatro categorias

genéricas, tal como recomienda « £U Guidance on wind energy development in accordance with the EU

nature

legislation»

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pd f).

a)

Muerte por colisién de vertebrados voladores.

En numerosos proyectos y estudios, se ha constatado un riesgo real de colisién de las aves contra

las hélices de los aerogeneradores cuando estan en movimiento.

Posteriormente, también se ha comprobado que este impacto es extensible a los murciélagos. Sin
embargo, muchos estudios al respecto coinciden en que los accidentes de vertebrados voladores
tienen una incidencia muy variable para las distintos grupos y especies y no guardan relacion con
su abundancia, sino con aspectos mas relacionados con su comportamiento y la manera de volar.

Asimismo, el riesgo también depende en gran medida de donde se ubiquen los aparatos.

En principio, los grupos de aves mas afectados son las rapaces, ciglefas, garzas, anatidas y otras
planeadoras, asi como los bandos migratorios. En cuanto a los quirépteros, la informacién

disponible es mas escasa y deben considerarse a todos los efectos como grupo.

Indudablemente, muchas otras aves (basicamente paseriformes) son también susceptibles de
sufrir accidentes, pero se considera que los efectos predecibles seran menores en funcién de la

abundancia de sus poblaciones y su tasa de renovacioén alta.

Se trata de un factor de riesgo emergente que puede ser importante para las poblaciones de
algunas especies escasas 0 amenazadas que, por sus bajas tasas de renovacion y longevidad,

pudieran ser sensibles a una pérdida de individuos continuada a medio o largo plazo.

Molestias y desplazamiento de fauna

Consiste en el desplazamiento temporal o permanente de la fauna durante la ejecucién del
proyecto y/o la fase de explotacion. Estd provocada por la presencia humana, circulacién de
vehiculos, ruidos... a consecuencia de los trabajos y apertura de accesos. Puede llegar a provocar

una pérdida de usos del habitat.

Su importancia viene determinada por la existencia de habitats alternativos. Los distintos grupos

animales presentan distinta sensibilidad a este impacto en funcién de su comportamiento, uso
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del habitat y estado de sus poblaciones. Por ejemplo: seria importante para especies amenazadas

o sensibles a las molestias humanas, como oso pardo, urogallo, aguila real, etc.
Efecto barrera.

Se ha postulado que los parques edlicos pueden suponer un efecto barrera que provoque cambios
en los desplazamientos (migratorios y/o diarios) de aves y mamiferos. Las aves en vuelo son
capaces de ver y evitar el obstaculo, lo que provoca un cambio de ruta y un gasto energético
adicional. Este efecto depende del tamafio del parque edlico, espacio entre aerogeneradores,
dimensiones del desplazamiento, capacidad de compensacion del gasto... Podria afectar a los
desplazamientos diarios de aves planeadoras y, quizas, migratorias. Por otra parte, este tipo de

infraestructuras son, en principio, permeables a animales terrestres.

Por otra parte, este efecto también puede interpretarse cono un “efecto vacio” que consiste
basicamente en que la fauna evita la zona donde estd instalado el parque y se produce una
alteracion del uso del espacio o “vaciado”, esta relacionado con el anterior (b) y es variable en

funcién de diversos factores (densidad, sensibilidad, tipo de uso...).

Pérdida de habitats.

Para este tipo de proyectos, la ocupacion del suelo es relativamente pequefa, pero sus efectos
pueden magnificarse si interfiere con el funcionamiento de los ecosistemas a través de la
hidrologia y la geomorfologia. Depende la rareza y vulnerabilidad de los hébitats, la importancia

como area de reproduccion, alimentacion o descanso para la fauna, etc.

3.8.1. Mortalidad por colisién con aerogeneradores.

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que existe una mortalidad diferencial en dos sentidos:

especifico y espacial. La mortalidad parece estar mas relacionada con caracteristicas intrinsecas de la

especie (comportamiento, configuracién alar) que con su abundancia. Es decir, hay especies con mas

riesgo de colisién que otras. En segundo lugar, el riesgo de accidente esta relacionado con la ubicacion

concreta del aparato y podrian existir ubicaciones peligrosas frente a otras inocuas, dentro del mismo

parque.

Por tanto, los actuales estudios de riesgos por colisién van enfocados a prever las zonas en las que existe

mayor riesgo de colision o las mas vulnerables, entendiendo la vulnerabilidad no solo como numero de

cruces de riesgo en la zona de los aerogeneradores, sino considerando ademas otros aspectos como el

estado de conservacion de la especie, su capacidad reproductora, etc.
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Segun esto, la tasa de mortalidad de un aerogenerador dependera, por un lado, de su situacién espacial
y, por otro, de las especies presentes y de como utilicen la zona (alimentacién, nidificacion,
desplazamiento). Por tanto, existe una tasa de riesgo propia de cada aparato y que no guarda relacién
con el resto. Esta Ultima premisa se cumple si los aparatos estan a una distancia suficiente que evite una

superposicion de efectos, es decir, que el ave, al desviarse para evitar uno no choque con el siguiente.

El drea de influencia puede presentar diferencias muy grandes dependiendo de las especies implicadas.
Asi, especies con gran capacidad de vuelo y espacios vitales de gran tamafio como buitres y otras rapaces
grandes, pueden verse afectados por parques relativamente alejados pero incluidos dentro de las areas de
campeo de una poblacién determinada. En cambio, en otras especies con requerimientos de espacios

vitales mucho menores la influencia de de otros parque edlicos en sierras diferentes puede ser nula.

A efectos del presente estudio se consideran las especies de aves planeadoras identificadas en los estudios
citados como mas sensibles: Alimoche, y sefiala como de especial atencion en funcién de su catalogacion
como especie amenazada. Debido a las extensas dreas de campeo que pueden tener estas especies, se

considera un radio de 25 km alrededor del parque edlico.

La peligrosidad de cada parque se incrementa ligeramente, produciéndose un efecto aditivo. Este
resultado es esperable pues tanto la composicion de especies como el uso que hacen de la sierra, es similar
a lo largo de la misma y las diferencias radican en la existencia de pasos y areas con un uso mas intenso

frente a otras con menor uso dentro del mismo parque.

Es también importante poder identificar las especies mas sensibles a la mortalidad no natural causada por
la colisién con los aerogeneradores, en el sentido que sus poblaciones locales puedan verse afectadas. De
hecho, es en este aspecto donde podria producirse una verdadera sinergia, ya que la mortalidad producida
en un area de concentracion de aprovechamiento eélico, acumulada a lo largo de los afos, supondria un

declive de las poblaciones locales de especies concretas si hubiera una sinergia.

A partir de estudios previos, el alimoche es la especie para la que se obtuvieron los valores mas altos de

sensibilidad.

Se trata de una especie con baja tasa de renovacion y maduracion tardia. Todas estas condiciones
anteriormente mencionadas hacen de ella una especie especialmente sensible y para la que podrian
presentarse problemas de sinergia por la acumulacién de accidentes en el tiempo, ya que con cada nuevo

accidente irfa disminuyendo la capacidad de renovacion de la poblacién.

En este sentido, el seguimiento riguroso de la mortalidad una vez el parque o parques entren en
funcionamiento es el método indicado para detectar posibles efectos sinérgicos no deseados, en
combinacién con un seguimiento de los territorios de reproduccién (con indicadores anuales como
ocupacioén, productividad...) en un radio de influencia estimado para cada parque (por ejemplo 25 km.).
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En definitiva, el efecto de la acumulacién de aerogeneradores/parques edlicos en el dmbito de estudio

produciria un incremento del riesgo potencial de colisiéon para aves.

Sin embargo, este riesgo puede prevenirse de manera muy efectiva evitando la ubicacion de
aerogeneradores en los lugares definidos como de riesgo critico y realizando una vigilancia rigurosa para
el resto que compruebe las tasas de mortalidad reales. Asimismo, deben tenerse en cuenta los posibles
efectos sobre la poblacion local de alimoche, mediante un seguimiento riguroso de accidentes, en

combinacién con los pardametros anuales de ocupacién y productividad.
3.8.2. Quirépteros.
Nos remitimos aqui a los resultados del Estudio de Avifauna encargado especificamente por el promotor.

Por tanto, en el &mbito del programa de vigilancia ambiental, se debe realizar un esfuerzo de vigilancia de

la mortalidad especial, en estos puntos con uso comprobado.
3.8.3. Molestias por desplazamientos de fauna.

Se refiere a los desplazamientos de la fauna local por molestias, tanto durante la fase de obra como de

explotacién; estas pueden ser temporales o permanentes.

En principio, la fauna mas sensible a las molestias humanas serian las aves y los mamiferos, y entre estas

las de mayor tamafo (rapaces, carnivoros, ungulados y lagomorfos).

Entre las especies que podrian sufrir desplazamientos por incremento de la presencia humana y sus
instalaciones, estarian las rapaces nidificantes. En el “Estudio de Avifauna” no se localizaron territorios de
nidificacién para las especies mas sensibles en el area de afeccién del proyecto. La zona es frecuentada
por el Aguila perdicera (declarada Vulnerable en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de

Andalucia),

Las Unicas especies avistadas con una categoria de proteccion segun el Libro Rojo de Aves de Espafia,
observadas de manera asilada una Unica vez y en vuelo directa: Gavilan comun (declarada Vulnerable) y

Aquila Real (declarada Casi Amenazada).

Las rapaces observadas en la zona de estudio son el al Busardo ratonero (Buteo Buteo), Aquila Calzada
(Hieraaetus pennatus) Cernicalo vulgar (Falco tinnunculus), Aquila Real (Aquila chrysaetos), Gavilan coman
(Accipiter nisus) y el aguila perdicera (Aquila fasciata). Un total de 6 especies diferentes en este periodo

de tiempo.
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Todas las rapaces han sido visualizadas una sola vez, a excecpcion del Cernicalo Vulgar (Falco tinnunculus)
que ha sido observado en cuatro ocasiones y el Aguila perdicera (Aquila fasciata) que ha sido observada

dos veces, una en el punto de observacién nimero 1y otra en el punto de observacién nimero 3.

A pesar de no haberse observado ningun ejemplar de Alimoche Comun (Neophron percnopterus),
debemos de comentar que la zona de estudio “Borbolldon” al completo y los aerogeneradores proyectados
en “Las perdices” P6, P7 y P8 quedan dentro del ambito de aplicacion del plan del Alimoche Comun

(Neophron percnopterus).

Otro grupo susceptible de sufrir molestias son los mamiferos grandes (jabali, mustélidos) o la liebre. Aqui
se podrian distinguir las molestias temporales durante la fase de obra y las permanentes debidas a las
instalaciones y al aumento del trasiego de personas y vehiculos. Ninguna de estas especies se encuentra
amenazada o bajo proteccion legal. Las molestias temporales pueden ser asumidas (con las medidas
preventivas y correctoras que establezca la evaluacion de impacto ambiental) debido al corto alcance y
duracién de las obras, y a la disponibilidad de habitats alternativos. Mientras, que las permanentes son
mas dificiles de valorar sin estudios especificos, aunque la disponibilidad de habitats alternativos se
considera suficiente. Unicamente sefalar que una ocupacion amplia de la sierra podria suponer una
reduccién de los recursos cinegéticos locales por reduccion de la poblacion de liebres, actualmente

abundante en la zona.
Por tanto, debido a la baja magnitud del impacto no se contempla la existencia de efectos sinérgicos.
3.8.4. Efecto barrera.

En principio, el efecto barrera podria afectar a vertebrados voladores (aves y quirépteros) por modificacion
de sus pautas de desplazamiento. Los quirdpteros realizan un uso limitado de la sierra y se descarta un

impacto significativo.
De nuevo son las aves planeadoras las mas susceptibles de sufrir un efecto barrera.

Sin embargo, se considera que el incremento del gasto energético no seria significativo para la mayor
parte de las especies implicadas, pues se trata de aves planeadoras que buscan alimento visualmente

mientras vuelan con escaso esfuerzo (buitre leonado, alimoche, milanos, aguiluchos, etc.).

En el &mbito, existe una via migratoria con direccién al Embalse del Guadalhorce desde las Lagunas de
Campillos y Laguna Fuente de Piedra, que serian utilizadas por aves acuéticas (anatidas principalmente y,
en menor medida, ardeidas, laridas y limicolas). Los parques edlicos no tendrian afeccién, a priori, sobre

este flujo migratorio, ya que no se tiene que atravesar.
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En cualquier caso, un factor determinante para la permeabilidad es la situacion y separaciéon de los
aerogeneradores. Distancias minimas de 50-100 m se consideran suficientes para permitir el flujo entre

aparatos.

Ademas, las aves, en sus desplazamientos directos, buscan los collados de menor altitud y los aparatos se

encuentran en las cotas mas altas, por lo que la distancia de seguridad suele ser en realidad mayor.

La existencia de sinergia en el efecto barrera podria presentarse en el efecto multiplicador de la estructura
lineal pudiendo canalizar el flujo de la fauna hacia una zona concreta por la que intenten pasar
aumentando de esta manera el riesgo en esta zona o considerando varias sierras paralelas el gasto
energético por el sorteo continuado. En cualquier caso, si se garantiza una separacion suficiente entre los

aerogeneradores, se minimiza el efecto barrera potencial.

En el caso de las instalacones proyectadas, al decantarse sobre aerogeneradores de gran potencia unidad,
se requieren menos unidades para conseguir la potencia total requerida y se ubican espacios mas de 500
m, por lo que no existe efecto sinérgico negativo sobre la permeabilidad y efecto barrera. Ademas, la

distribucion en planta no conforma una estructura lineal que pueda canalizar el flujo de la avifauna.
3.8.5. Pérdida de habitats.

El alcance de este impacto se refiere a la destruccion/transformacion de habitats naturales por ocupacion

permanente del suelo que afectaria a las areas de alimentacion, cria y paso.

Segun el Estudio de Avifauna, las aves veleras son menos abundantes en la zona: Busardo ratonero (Buteo
Buteo), Aquila Calzada (Hieraaetus pennatus), Cernicalo vulgar (Falco tinnunculus), Aguila Real (Aquila

chrysaetos), Gavilan comun (Accipiter nisus)y el aguila perdicera (Aquila fasciata).

Por su parte, las especies no planeadoras suponen la gran mayoria de las inventariadas componiendo un
grupo muy heterogéneo y diverso, aungque son unas pocas especies las que arrojan los mayores valores
de dominancia en la parcela. Concretamente, la especie mas representativa son la tortola europea

(Streptopelia turtur), el vencejo comun (Apus apus) y el mirlo comun (turdus merula)

Si se estudia el proyecto, el entorno en su conjunto y las actuaciones relacionadas entre si se puede
observar que la fragmentacion real no es elevada ya que, en la implantacion de proyecto, al igual que

otros proyectos ya en funcionamiento que son similares.

La modificacién del habitat existe ya en su entorno inmediato, debido a infraestructuras existentes
(carreteras, linea de ferrocarril de alta velocidad, lineas de alta tension, etc.), asi como con espacios
destinados a usos agricolas intensivos, predominantemente de olivar. Pero en todos ellos se evitan la

implantacion de barreras que puedan impedir la permeabilidad de la fauna. Se respetan los pasillos y

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas 32
1SO 9001/2008 e ISO 14001/2004 por BV Certification
*Impreso en papel 100% reciclado, libre de cloro (TCF)



// SIEMENS Gamesa

eCOintegraI RENEWABLE ENERGY

Estudio de Impacto Ambiental de parque edlico “Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

corredores verdes formados por los dominios publicos y la vegetacion existente, se establecen medidas
compensatorias de mejora del habitat y de la reproduccion de la fauna, etc. También se implanta el
proyecto en un ambito que estd modificado por proyectos similares, para lo cual la fauna del entorno esta

habituada a este tipo de espacios y la ocupa de forma compatible.

Por tanto, el impacto es compatible tanto para cada parque como para el conjunto.
3.9. Efectos sinérgicos sobre el paisaje.

En el Estudio de Impacto Ambiental redactado se ha valorado el impacto sobre el paisaje del parque eélico
de “Perdices”, un entorno de afeccién abarcando territorios de los municipios de Antequera, Valle de
Abdalajis.

Afectando total o parcialmente a este entorno visual del parque edlico de “Perdices”, se tiene proyectado

por el mismo promotor, otro parque edlico “Borbollon”.

En consecuencia, el impacto visual del parque edlico de “Perdices” se podra ver incrementado por la
presencia en su entorno del parque “Borbolléon”, por cuanto que habrd un mayor nimero de unidades
de paisaje afectadas por las infraestructuras edlicas y una mayor magnitud de impacto en aquellas
unidades que tengan que soportar actuaciones procedentes de varios pargues, donde se podran dar

efectos de acumulacién o sinergia.

Po otra parte, hay que considerar también la presencia de otros parques en esta misma area de afeccion
paisajistica del “Perdices”. Se ha tenido en cuenta los parques ya construidos y en funcionamiento situados

en la provincia de Malaga.

La cuenca visual en 5 km? de radio, respecto a los puntos de observacién, tiene 159,26 km?de area, y la
superficie visible absoluta para la cuenca visual del parque edlico es de 116,45km?, siendo la compacidad
del 73,12%.

3.10. Acumulaciéon o sinérgias positivas

La concentracion de los parques edlicos proyectados “Borbollon” y “Perdices”, en el entorno de
Antequera presenta ventajas ambientales al reducir los impactos directos por ocupacion permanente de
suelo e impactos sobre la hidrologia, vegetacion, fauna, paisaje y riesgo de afeccién al patrimonio como

consecuencia de compartir las infraestructuras de acceso a los pargues y linea de evacuaciéon de energia.
3.11. Valoraciéon de impactos

Finalmente, se adjunta la tabla de valoracion de impactos de los dos parques edlicos conjuntamente.
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MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS ACUMULADOS. FASE CONSTRUCCION CON MEDIDAS CORRECTORAS
X =
zlp| @, 8ls|=z|8|8|z| 5| =23
252 |% |z | &8 |5|8|5|2| 2| B o
s|lz2 8|23 |2 |2 |3 |22 F | 2 | £ | VAORACON
glg|la|ls|(® | 2|8 |23|3|8|g| = 2 o)
[ Q § o g- g o g o %
N | EX | PE | SI | EF | MC | MO | RV | AC | PR | IMP M \'%
Factores impactados +-118 (14 (14|14|18|112| 14 (14| 14| 14| 0-100 | 0-100 | 0O-100
Calidad aire -lal1 {141 | 24111 28| 30| 29 | MODERADO
Nivelderuido | - | 2 |1 |1 |4 | 1| 2|4 ]1]1]|1]| 24| 30 | 27 | MODERADO
Relieve -l2|4l1|4a]2|2|4a|2|a]|1| 32| 30| 31 | MODERADO
Medio abiético Suelo -l2 21421 |a|2|1]1| 24| 30| 27 | MODERADO
Aguas ) 24 25 | 24,5 | COMPATIBLE
superficiales 2 2 1 1 2 2 4 2 1 1
Aguas - 21 25 23 | COMPATIBLE
subterréneas 2 L 2|4 L 1 2 2 1 1
Vegetacion -la|2|2|4]4a|2|4a|2|4a]|a4| 40 | 40 | 40 | MODERADO
Medio Bisti
edio B0 Fauna -l2121214a] 2 2 4111111 27 40 | 33,5 | MODERADO
Perceptual Paisaje -lal 42|42 1 4121114 34 50 42 | MODERADO
Usos del ) 29 40 | 34,5 | MODERADO
‘et 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1
Cultural -l 2011|402 1 411111 22 25 | 23,5 | COMPATIBLE
Medio -
socioecon6mico EC::]%’IZ'; y slal2121211 2 4111111 21 50 | 35,5
Servicios e 22 40 31
infraestructuras | * 4|2 2 4 2 2 2 1 1 2

Como se puede apreciar, la mayoria de los impactos pasan a ser de caracter Moderado, debido

principalmente a que aumenta el area de Extension de los impactos.
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MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS ACUMULADOS. FASE FUNCIONAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTORAS
E F3 > = <
Z | o | & fa] 5 = 2 a o 3 < >
O - S I O - = 3 | c | 2 o > =
Elelag|g |28 |3 |3|8|2|8| 3|22 | vaoracon
el&|z2|S|c|2|§|2|2|8|8| 2| 2|2
T g | |E|3|2] 3| %2
N | EX| PE | SI | EF | MC | MO | RV | AC | PR | IMP M \
Factores impactados +-|1-8|1-4 14|14 (18 |1-12| 14 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-100 | 0-100 | O-100
Calidad aire 201111411 1 4111112 22 | 25 |23,5| COMPATIBLE
Nivel de ruido 44244 21|4|2|4)|4]|42| 40 | 41 | MODERADO
Relieve 414121418 ) 41214a]a)]| 46 45 | 45,5 | MODERADO
Medio abiético Suelo 21211142 1 412|121 25| 30 |27,5| MODERADO
Aguas
superficiales
Aguas
subterréneas
Vegetacién - 2|2 1 1 2 1 4 2 1 2 22 25 | 23,5 | COMPATIBLE
Medio Bié6tico
Fauna -lal4a]214] 4 4 4 14lal]a]| 50 40 45 | MODERADO
Perceptual Paisaje -4 14124 2 2 4121|4440 40 40 | MODERADO
Usos del
territorio |44 {11 |2 4|1]1]|1]| 28| 40 | 34 | MODERADO
Cultural
) Medio ) )
socioeconémico Ecgrfr‘]%flfe“g y slalala2lal2lal212111a] 34| 30| 32
Servicios e
infraestructuras | * 41412 1 2 2 2 2144 37 40 1385

De igual manera, en la fase de funcionamiento la Extension de los impactos es mayor, especialmente

significativo para el Paisaje y la Fauna.
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4. CONCLUSIONES.

El objeto del presente documento es la elaboracion de un “Estudio de Sinergias del Anteproyecto de
Parque Eolico “Perdices” de potencia total 49,6 MW en el término municipal de Antequera (Malaga)”,
como documentacion adicional al Estudio de Impacto Ambiental para el procedimiento de Autorizacién

Ambiental Unificada.

La actuacion se encuentra en el supuesto contemplado en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestién Integrada

de la Calidad Ambiental, establece en el Anexo |, apartado 2.20.

La Sinergia se define como el reforzamiento que se produce entre dos o mas efectos los cuales son

provocados por acciones que tienen lugar de manera simultanea.

El estudio de sinergia se ha realizado debido a la proximidad entre los proyectos de dos parques edlicos
en el término municipal de Antequera (Méalaga) y que comparten Subestacién de generacion eléctrica, asi

como otras instalaciones existentes.

El Estudio se realiza atendiendo a distintas variables ambientales que se pueden ver afectadas por la

presencia de las infraestructuras.

El parque edlico “Perdices” se ubica, como hemos visto, en un medio ocupado en la actualidad por usos

agropecuarios y forestales, con valores ambientales de tipo floristico y faunistico.

El dmbito de estudio del parque edlico no se encuentra incluido dentro de ningun espacio de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA) ni Red Natura 2000, aunque es colindante con la ZEC
“ES6170023 Yeso lll, Higuerones IX y El Marrubio” aprobado por Decreto 3/2015, de 13 de enero (Boja
n° 50, de 13 de marzo de 2015).

El érea de estudio (formado por los parques edlicos Borbollén y Perdices) se encuentra dentro del &mbito

de aplicacién del Plan de Conservaciéon de Aves Necréfagas para el Alimoche.

La zona aparece en la actualidad atravesada por varios tendidos eléctricos. Esto, obviamente, influye
negativamente sobre la avifauna que habita en la zona. Sin embargo, la instalacién eléctrica prevista o
proyectada del parque no producira un efecto negativo, mas bien genera un efecto sinérgico, beneficioso

para la avifauna, debido a que todo el sistema eléctrico proyectado del interior del recinto sera subterraneo.

Las actividades agropecuarias y cinegéticoas no se verian afectadan por la instalacién del parque edlico,
ya que las mismas continuarian desarrollandose, como en la actualidad, por los propietarios de los terrenos.
Asi, podemos concluir que la instalacién del parque edlico “Borbollon” no tendrd un efecto sinérgico

negativo con la actividad econémica desarrollada en la actualidad.
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Se generara una sinergia altamente positiva sobre el sector industrial y de la construccion de la zona.

No existe ningln otro parque edlico en las inmediaciones de la ubicacién del nuevo proyecto. Los parques
e0licos mas cercanos se ubican a una distancia superior a los 10 km, situados en la Sierra del Agua de

Ardales o 15 Km los situados en Teba. En este caso, no se produce efecto sinérgico.

Sobre vias de comunicacion, en un principio supondrd una mejora y sinergia positiva, debido a la mejora
inherente sobre accesos y salidas hacia las carreteras a través de carriles y caminos. Por otro lado, se

respetaran las servidumbres viarias.

En relacion con tendidos eléctricos se ha estimado que la colision con tendidos eléctricos es la principal
causa de mortalidad no natural de determinadas especies, como las rapaces. Sin embargo, las instalaciones
eléctricas previstas o proyectadas por los parques eélicos no producirdn ni incrementaran el impacto
negativo, mas bien genera un efecto beneficioso para la avifauna, debido a que el sistema eléctrico

proyectado sera subterraneo.
No se prevén efectos sinérgicos negativos significativos sobre los espacios protegidos existentes.

Los efectos sinérgicos sobre la atmodsfera procederan principalmente de la emisiéon de ruido por parte de
las instalaciones. Ademas, los niveles de emisién de ruido ambiental calculados se encuentran por debajo
de los Iimites establecidos para un uso industrial y no existe afecciéon sonora sobre viviendas.

Desde el punto de vista sinérgico sobre la vegetacion, se aprovecharan las infraestructuras existentes,
caminos y accesos, Unicamente comunicandolos y produciendo un efecto positivo al tener que ocupar

menores espacios y, por tanto, producir menores impactos sobre la vegetacion.

Se consideran una serie de impactos especificos sobre la vida silvestre, divididos en cuatro categorias

genéricas:
a) Muerte por colisién de vertebrados voladores.
b) Molestias y desplazamiento de fauna
c) Efecto barrera.
d) Pérdida de habitats.

A efectos del presente estudio se consideran las especies de aves planeadoras identificadas en los estudios

citados como maés sensibles: Alimoche.

Las conclusiones «Estudio de Avifauna» muestran un uso de la zona por parte de los murciélagos.
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En el caso de las instalacones proyectadas, al decantarse sobre aerogeneradores de gran potencia unidad,
se requieren menos unidades para conseguir la potencia total requerida y se ubican espacios mas de 500
m, por lo que no existe efecto sinérgico negativo sobre la permeabilidad y efecto barrera. Ademas, la

distribucion en planta no conforma una estructura lineal que pueda canalizar el flujo de la avifauna.

Si se estudia el proyecto, el entorno en su conjunto y las actuaciones relacionadas entre si se puede
observar que la fragmentacion real no es elevada ya que, en la implantacion de proyecto, al igual que

otros proyectos ya en funcionamiento que son similares.

En lo que se refiere a impacto paisajitico, la cuenca visual del parque edlico de “Perdices” se podra ver
incrementado por la presencia en su entorno del parque “Borbollén”, por cuanto que habra un mayor
numero de unidades de paisaje afectadas por las infraestructuras edlicas y una mayor magnitud de
impacto en aquellas unidades que tengan que soportar actuaciones procedentes de varios parques, donde

se podran dar efectos de acumulacion o sinergia.

La concentracion de los parques edlicos proyectados “Borbollén” y “Perdices” en el entorno de Antequera
presenta ventajas ambientales al reducir los impactos directos por ocupaciéon permanente de suelo e
impactos sobre la hidrologia, vegetacién, fauna, paisaje y riesgo de afeccién al patrimonio como

consecuencia de compartir las infraestructuras de acceso a los parques y linea de evacuacion de energia.

Asi pues, si bien se producen determinados efectos sinérgios negativos en el area de estudio, no se

consideran especialmente significativos.

En Cérdoba, septiembre de 2020.

José M? Marin Garcia

Licenciado en Ciencias Ambientales, Colegiado n° 899
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