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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico "Perdices” de potencia total 49,6 MW.

Antequera (Malaga)
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1. Memoria

Ingenieros Técnicos Industriales de M&
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Colegio Oficial de Peritos e
VISADO 10695/2020/1
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

1 Objeto
La presente adenda correctora se redacta con el objetivo de:

- Modificar los equipos descritos en el anteproyecto de parque edlico Perdices, de 49,6 MW
ubicado en el término municipal de Antequera, concretamente en los parajes de “Cortijo
Perdices”, “Cortijo Pinedilla”, “Borbollén”, “Cortijo Juncal” y “Cerrado”, provincia de
Malaga, en concreto las longitudes del cableado de los circuitos que conexionan los distintos
aerogeneradores con la subestaciéon de evacuacion. Debido a estos cambios de longitud uno
de los circuitos ha pasado de ser simple a doble, por lo que se veran modificadas las
dimensiones de las zanjas subterraneas, ya que en ciertos tramos albergaran una terna mas.
Ambas variaciones originan modificaciones en el presupuesto.

- Modificar las mediciones de los viales del parque edlico ya que parte de ellos no estaban
incluidos por ser compartidos con el parque edlico Borbollén y se consideraban exclusivos
de este, en cambio cabe mencionar que, si el citado parque edlico no se lleva a cabo, los
viales que daban acceso al mismo se deberian construir para dar acceso al parque eélico
Perdices.

- Modificar la planta de la subestaciéon ya que se disefié con dos posiciones de trafo/linea de
salida hacia la SET Cartama, y se necesita que sea de una Unica posicion de salida.

- Cumplimentar el anteproyecto ya presentado de forma que sirva como soporte técnico para
la obtencion de la Autorizacion Administrativa previa del citado parque edlico e
infraestructuras de evacuacién del mismo en conformidad con el marco legislativo vigente
en la Comunidad de Andalucia.

Se presenta, por tanto, la Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico Perdices de potencia
total 49.6 MW.

2 Proponente y promotor

Dicho parque edlico dispondra de una potencia total de 49,6 MW. Cada aerogenerador dispone de
un transformador que elevara la tension hasta 30 kV para verter en la red colectora interna del
parque. Dicha red colectora enviara la energia producida a las barras de 30 kV de la SET “Borbollén
y Perdices”. Dicha subestacion poseera dos transformadores de 55MVA, de los cuales, uno sera de
uso exclusivo para el parque edlico Perdices, mientras que el otro sera de uso exclusivo del parque
edlico Borbollén (objeto de otro anteproyecto) e independiente del resto de instalaciones conectadas
a dicha subestacion. Los transformadores elevaran la tension a 220 kV y desde estas barras de 220
kV se evacuara la energia al nudo de la red de transporte 220 kV, CARTAMA propiedad de la Red
Eléctrica de Espafia, mediante una linea aérea de alta tension a 220 kV.

Se redacta el presente documento por encargo de la empresa:

Promotor y titular del proyecto: SISTEMAS ENERGETICOS DEL SUR, S.A.

C.I.LF: A-91296707

Domicilio: Parque Tecnoldgico de Bizkaia, Edificio 222, 48170 Zamudio, Vizcaya, Espafia
Representante legal: Javier Poncela Sampedro

3 Emplazamiento
3.1 Localizacion
La zona propuesta para la implantaciéon de la instalacion edlica esta situada en el término municipal

de Antequera, concretamente en los parajes de “Cortijo Perdices”, “Cortijo Pinedilla”, “Borbollén”,
“Cortijo Juncal” y “Cerrado”.

El parque edlico "Perdices" estara compuesto de 8 aerogeneradores de potencia unitaria 6,2 MW,
ademas, estos se encuentran distribuidos segun la siguiente tabla de coordenadas (HUSO 30, ETRS-
89).

PARQUE EOLICO PERDICES INFORMACION CATASTRAL
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

WTG COORD. | COORD. | TERMINO |pPROVINCIA | POLIGONO | PARCELA
UTM X | UTMY | MUNICIPAL

AE-01 352906 | 4097038 | Antequera Malaga 105 15
AE-02 353234 | 4097732 | Antequera Malaga 105 18
AE-03 351993 | 4098156 | Antequera Malaga 105 8
AE-04 351193 | 4097768 | Antequera Malaga 105 3
AE-05 350754 | 4097615 | Antequera Malaga 105 3
AE-06 348848 | 4097343 | Antequera Malaga 101 10
AE-07 348846 | 4096506 | Antequera Malaga 101 13
AE-08 347911 | 4097013 | Antequera Malaga 101 16

SET Borbollon

y Perdices 349478 | 4096796 | Antequera Malaga 103 2

La suma de la potencia instalada asciende a 49,6 MW.

Los aerogeneradores se han dispuesto segun criterios de optimizacion de la produccién energética 'y
el respeto al ecosistema donde se encuentran.

En la siguiente imagen se muestra el nucleo urbano del término municipal de Antequera y la
ubicacién del parque edlico.

T.M. Antequera ‘
(Malaga)

Imagn 1. Zona propuesta para instalacion edlica, sobre ortofoto 1:40.000.

El parque edlico se sitda entre las carreteras MA-4403 y la A-343, y sera desde esta Ultima desde
donde se accedera al parque edlico.

4 Modificacion de ocupacion del terreno

El pargue edlico junto con las instalaciones asociadas ocupara las siguientes superficies diferenciadas por
categorias:
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Instalaciones asociadas Unidades

Area de terreno afectado por aerogeneradores, sus cimentaciones y 51 648
plataformas :

Area vallada de la subestacion “Borbollén y Perdices” 6.839m?
Viales existentes a adecuar 9.564m
Viales de nueva construccion 6.436 m
Sistema colector MT 14.651

5 Obra civil

5.1 Modificaciéon de zanjas para cable

Las zanjas tendran por objeto alojar las lineas subterraneas de 30 kV, la linea de comunicaciones y la
linea de tierra que interconecta todos los aerogeneradores del parque con la subestacion.

Esta red de zanjas se ha tendido en general en paralelo a los viales en el lado mas cercano a los
aerogeneradores, para facilitar la instalacion de los cables y minimizar la afeccion al entorno. En las zonas

de plataformas, discurrirdn por el borde de la explanacion.

Las zanjas tendran una anchura minima de 0,60 m y maxima de 1,20 (variable en funcién del nimero
de circuitos eléctricos que discurran por la misma) y una profundidad de 1,10 m, con una composiciéon
segun los planos de este documento.

Para sefializar las zanjas se utilizaran mojones de sefializacién de 25 x 25 cm, y de 50 cm de longitud

situados cada 100 m y donde haya arquetas y cambios de direccion.

Las dimensiones minimas de las zanjas proyectadas se resumen en las tablas adjuntas:

N° circuitos Anchura |Profundidad | Espesor de arena
Canalizaciones enterradas (m) (m) (m)
1 0,6 1,10 0,4
2 0,6 1,10 0,4
3 0,9 1,10 0,4
4 1,20 1,10 0,4
N® circuitos Anchura | Profundidad | Espesor hormigén
Canalizaciqnes bajo tubo (m) (m) (m)
hormigonadas
1 0,60 1,10 0,40
2 0,60 1,10 0,50
3 0,90 1,10 0,50
4 1,20 1,10 0,50

La longitud ocupada por las zanjas de los circuitos interiores al parque es de aproximadamente 9100 m
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6 Modificacion infraestructura eléctrica del parque edlico

En este apartado se describen de manera general las instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensién del

parque edlico.

6.1 Sistema Eléctrico de media tension

El sistema eléctrico de media tension del parque se ha proyectado a una tension de 30 kV una frecuencia
de 50 Hz. El cual comprende desde el transformador del propio aerogenerador hasta la subestacion

elevadora propia del parque edlico.

Las caracteristicas de las celdas y diferentes elementos se recogen en puntos posteriores de este

documento.

Esquema de conexién

El esquema de conexién de aerogeneradores y la subestacion se recoge en la siguiente figura.

i a, \K e
P3| pa p-5 P-6

Circuito 3

Circuito 2

Circuito 1

"Borbollén y
Perdices"
30/220 kV

SET

Imagen 8. Esquema de interconexion eléctrica de los aerogeneradores del parque edlico.

El sistema colector del parque tiene las siguientes longitudes y secciones.

a)

Ty

Ingenieros Técnicos Industriales de Malaga i

Puede verificar este documento en:

5557 - Rafael Flores Ventura

http://www.copitima.com/verificador/

VISADO 10695/2020/1

Codigo: 3PCGLWR7GTVCJIG2GHJIFVKT4ZG

7122

CIRCUITO: C-1 "
o
Cable De A |Longitud (m)| Tipo conductor N 'zierrcrLa;:opor Seccion (mm§
P-1/P-2 P-1 P-2 1.354 AL RHZ1-OL 240 1 240 v
P-2/SET P-2 SET 5.830 AL RHZ1-OL 630 1 630 o
()
©
CIRCUITO: C-2 =
0 — |
Cable De A |Longitud (m)| Tipo conductor N Z?rrcr:f;:opor Seccion (mm?dy g
P-3/P-4 P-3 P-4 1.142 AL RHZ1-OL 240 1 240 6 3
P-4/P-5 P-4 P-5 659 AL RHZ1-OL 240 1 240 o
P-5/P-6 P-5 P-6 2.879 AL RHZ1-OL 630 1 630 | o>
P-6/SET P-6 SET 1.291 AL RHZ1-OL 630 2 630 |2
=)
CIRCUITO: C-3 b
o
Cable De A |Longitud (m)| Tipo conductor N 'Ztierrcr:ja;:opor Seccion (mm?)
P-8/P-7 P-8 P-7 1.779 AL RHZ1-OL 240 1 240
P-7/SET p-7 SET 885 AL RHZ1-OL 240 1 240
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

Conductores

Los conductores elegidos para la instalacion del sistema colector del parque seran de tipo AL RHZ1-OL
18/30kV de material aluminio con tension 18/30kV:

Los conductores seran de aluminio, con una secciéon de 150, 240, 630 Y 1.000 mm? los cuales cumplirén
con los criterios de célculo de densidad de corriente, caida de tension.
Las caracteristicas comunes de los cables seran las siguientes:
Aislamiento..................... Polietileno reticulado (XLPE)
Nivel de Aislamiento............c.......... 18/30 kV
Representacion del conductor:

1 Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, segtin UNE EN 60228.
Conductor obturado longitudinalmente contra el agua.
2 Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

3 Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

4 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable
en frio.
5 Proteccion longitudinal contra el agua: cordones cruzados higroscopicos o cinta
hinchante.
6 Pantalla metilica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Seccion total 16 mm?
7 Separador: cinta de poliester.

8 Cubierta exterior: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex. (Color rojo).

7 Modificacion infraestructura de evacuacion del parque edlico

En este punto se realizara la descripcion de las instalaciones de evacuacion de energia eléctrica hasta el
portico de salida de la linea aérea de alta tension que conectara con el punto de vertido pretendido a la
red de transporte, para este caso, la posicion de la subestacion CARTAMA de 220 kV, propiedad de Red
Eléctrica de Espafia.

En los terrenos del parque edlico Perdices se emplaza la subestacion eléctrica, SET “Borbolléon y Perdices”,
donde se recogera toda la energia generada por propio parque edlico (asi como por el P.E. Borbollon,
objeto de otro proyecto). Dicha subestacion poseera dos transformadores de 55MVA, de los cuales, uno
sera de uso exclusivo para el parque edlico Borbollon, y otro para el parque edlico Perdices e
independiente del resto de instalaciones conectadas a dicha subestacion. Los transformadores elevaran
la tension a 220 kV y desde donde partira una LAAT a 220 kV que la unira al punto de conexién en la
subestacién “promotores” previa a la conexion en la posicion de renovables en CARTAMA 220 kV.

La subestacion estard compuesta por dos niveles de tension:

Nivel de tensién 30 kV: para los circuitos provenientes del propio P.E. Perdices (y los circuitos provenientes
del P.E. Borbollon).
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

7.1 Distribucién
La subestacion se ha proyectado de acuerdo con la siguiente descripcion:

Parque Intemperie 220 kV

El parque de 220 kV sera convencional intemperie, constara de dos posiciones linea-trafo en 220 kV,
2 transformadores de potencia de 220/30 kV, 55 MVA.

El aparellaje estard soportado por estructura metadlica galvanizada en caliente, anclada sobre
cimentaciones de hormigoén.

El transformador de potencia se instalard sobre bancada provista de vias para su desplazamiento
instaldandose un sistema de recogida de aceite estanco.

La disposicion fisica de la subestacion proyectada responderé a lo indicado en los planos de planta y
alzado que se acompafian.

Parque interior 30 kV

El parque de 30 kV sera interior blindado, ubicado dentro de un edificio, compuesto por 6 celdas de
posicion de linea (3 para los circuitos del P.E. Borbollén y 3 para el P.E. Perdices), 2 celda de linea
para la salida de evacuacion, 1 celda de servicios auxiliares, 2 celda de medida y 2 celdas de baterias
de condensadores. Adicionalmente, dentro del edificio se alojardn los armarios de control y
comunicaciones de la subestacion y del parque edlico, un grupo electrégeno, un transformador para
servicios auxiliares y un almacén.

Edificio

El edificio estara realizado con estructura metdlica en dos modulos, uno que corresponde al edificio
propio del centro de control y el otro modulo destinado a taller zona de mantenimiento con un
cerramiento exterior formado por bloques de hormigén prefabricado.

La cubierta estard formada de placas panel sandwich Los espesores y armados estan considerados
para soportar una sobrecarga de 120kg/m? y la accion debida al empuje del viento de 120 km/h
(192,2 kg/m?).

En la sala de control se dispondra de un suelo técnico para la distribucién de cables de control.

En la sala de cabinas de MT kV se dispondra de canales la distribucién de los cables de potencia.

El edificio estara dotado de un sistema de climatizacién por bomba de calor con termostato situado
en la zona de control del edificio que permitird conservar unas condiciones uniformes de temperatura
en el interior del edificio.

También estara dotado de un sistema de deteccién de incendios a base de detectores termo-
velocimétricos y opticos, y en un sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados en
puntos estratégicos con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la alarma
sin esperar la actuacion del sistema de deteccion. El edificio también estard dotado de sistema de
anti-intrusismo con alarma.

Se instalara una central de alarmas y sefializacién con capacidad para todas las zonas de deteccion.
Esta central de alarmas serd comun a ambos sistemas (antiincendios y anti-intrusismo), tendra un
numero de zonas suficiente para cubrir las necesidades de ambos, y de ella partird una sefial para la
sefalizacion local y otra hacia el sistema de comunicaciones.

El sistema de extincion consistira en un sistema de extintores moviles de 5 Kg de capacidad de CO:
en el interior del edificio.

Se ha previsto dotar al edificio de los sistemas de alumbrado adecuados con los niveles luminosos
reglamentarios.

El alumbrado normal se llevara cabo mediante armaduras semiestancas equipadas con equipos de
fluorescencia en alto factor. Su distribucién serd empotrada en falso techo en la zona de control, y
de forma uniforme evitandose sombras y zonas de baja luminosidad que dificulten las labores de
control y de explotacion.

En los puntos que asi se requiera se dispondra de un alumbrado localizado que refuerce al general
de la instalacion.

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas 6
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ecointegra’ RENEWABLE ENERGY

Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

Los circuitos de alumbrado se alimentaran desde el cuadro de Servicios Auxiliares donde se
dispondran los interruptores magnetotérmicos de proteccion de los diferentes circuitos, asi como los
dispositivos de proteccion diferencial de los mismos.

7.2 Caracteristicas generales de diseio.

Q
N
Caracteristicas ud. Pos. 30 kV. Pos. 220 kV. N
>
Tensién nominal kV. 30 220 €35 %L
. 7 8 N
Tension mas elevada para el K. 36 245 % g9
material ESQ
Frecuencia nominal Hz. 50 50 8 E E
Tensién soportada f.i. kV. 70 460 2 é B
Tension soportada rayo KV. 170 1050 =53
. . o 8
Ir)tfer)mdad méaxima de defecto KA. 40 40 € 2 g
trifasico g § "
Duracion del defecto trifasico seq. 1,0 1 % 58
£E3

7.3 Configuracion eléctrica.
La subestacion “Borbollén y Perdices” estara constituida por las siguientes posiciones.

Posiciones 220 kV
2 posiciones transformador de 220 kV convencional en intemperie, compartiendo instalaciones y
una posicion de medida en barras, con una posicion de salida de SET.

Posicion de linea — transformador
2 posiciones transformador — 1 posicién linea de salida constituidas por:
uUd. Elementos
9 | Autovalvulas de 220 kV, 10 kA
9 | Transformadores de intensidad de 245 kV
12 | Transformadores de tension de 245 kV
4
3

5557 - Rafael Flores Ventura

Seccionadores trifasicos con P.A.T de 245 kV
Interruptor de potencia trifasico de 245 kV

Posicion de barras
1 posicién de barras constituida por:
Ud. Elementos
3 | Transformadores de tension de 245 kV

10/22
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Posiciones de media tension 30 kV.

Posicion de secundario de transformador de potencia (lado 30 kV).
Tipo: interior blindada

2 posiciones de transformador MT constituida cada una por:

uUd. Posiciones

1 | Interruptor automatico tripolar
1 | Seccionador tripolar de 3 posiciones
3 Transformadores de intensidad

Posicion de linea MT.
Tipo: interior blindada

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas 7
1SO 9001/2008 e 1SO 14001/2004 por BV Certification
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

6 posiciones de linea MT constituida cada una por:

SIEMENS Gamesa

RENEWABLE ENERGY

Ud.

Posiciones

1

Interruptor automatico tripolar

1

Seccionador tripolar de 3 posiciones

3

Transformadores de intensidad

Posicion Banco de Condensadores.
Tipo: interior blindada
2 posiciones de banco de condensadores constituida cada una por:

Ud.

Posiciones

1

Interruptor automatico tripolar

1

Seccionador tripolar de 3 posiciones

3

Transformadores de intensidad

Posicion de Medicion.
Tipo: interior blindada
2 posiciones de medicion constituida por:

Ud.

Posiciones

3

Transformadores de tension

Posicion de SSAA.

Tipo: interior blindada
1 posicién de servicios auxiliares constituida por:

ud.

Posiciones

Interruptor automatico tripolar

Seccionador tripolar de 3 posiciones

Transformadores de intensidad

W ==

Transformador SSAA 50 kVA 30/0,4 kV

Transformadores de Potencia
Tipo: Intemperie convencional
2 transformadores de potencia de 220/30 kV

Ud.

Posiciones

2

Transformadores de potencia 220/30 kV, 55 MVA, grupo de conexién YNd11

Banco de Condensadores
Tipo: Intemperie compacto
2 Bancos de condensadores de 30 kV

Ud.

Posiciones

Bancos de condensadores de 30 kV, conexién Y-Y con neutro aislado, incluye
reactancia de amortiguamiento y cuchilla de puesta a tierra

Reactancia Limitadora
Tipo: Intemperie convencional
2 posiciones de reactancias limitadoras de corriente

ud. Posiciones
2 | Reactancias de puesta a tierra, 30 kV, 500 A, 30s.
2 | Seccionadores trifasicos de 36 kV
6 | Autovalvulas de 36 kV

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas
1SO 9001/2008 e 1SO 14001/2004 por BV Certification
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

8. Modificacién

El presupuesto de las instalaciones proyectadas se puede resumir en la siguiente tabla:

presupuesto

SIEMENS Gamesa

RENEWABLE ENERGY

Capitulo Resumen Euros
01 OBRA CIVIL 2.285.553,77 €
02 EQUIPOS 34.660.422,79 €
03 SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA Y SERVICIOS AUXILIARES 663.927,59 €
04 PUESTA A TIERRA 161.267,66 €
05 SEGURIDAD Y SALUD Y SUPERVICION DE OBRA 130.000,00 €
06 SUBESTACION TRANSFORMADORA 1.885.265,27 €
07 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS 101.184,00 €
08 DESMANTELAMIENTO 1.410.960,11 €
09 OTROS 3.189.640,85 €

Total, ejecucion material 44.494.909,70 €

Gastos generales (13%) 839.972,87 €
Beneficio industrial (6%) 2.668.266,69 €
LV.A.(21%) 10.075.663,73 €
Total, presupuesto generall 58.088.236,97 €

El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS DE EURO

(58.088.236,97 €)

En Malaga, octubre de

Rafael Flores Ventura

2020.

El Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado n° 5.557

Ecointegral Ingenieria S.L. posee un Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente certificado bajo normas
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eCOintegraI RENEWABLE ENERGY

Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico "Perdices" de potencia total 49,6 MW.
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eCOintegraI RENEWABLE ENERGY

Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico " Perdices" de potencia total 49,6 MW, Antequera (Malaga).

Listado de planos

01. Situacién y emplazamiento

02.01. Planta general sobre ortofoto

02.02. Planta general sobre IGN

03. esquema unifilar. Red MT

04.01.y 04.02. Planos detalle de canalizaciones

05. Esquema unifilar simplificado SET “Borbollén y Perdices’
06. Planta general SET “Borbollon y Perdices”

’
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico "Perdices" de 49,6 MW de
potencia, Antequera (Malaga)
DESTINATARIO DEL ID / SITE 00550_20_0003
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO: Parajes de "Borbollon"," Cortijo Perdices"," Cortijo Juncal", " Cortijo Pinedilla" y "Cerrado"
DIRECCION: Carretera A-343, Km 22 eCOIntegf'al
MUNICIPIO: Antequera (Malaga)
6 SIEMENS Gamesa pLANO N 01
RENEWASLE ENZREY riryLopLANO:  Situacion y emplazamiento
ESCALA:  S/E
- VERSION: 1
2 TIPOLOGIA: Parque edlico
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LEYENDA

Poligonal parque edlico

Vial existente a acondicionar
Vial nuevo a construir
Canalizaciones MT

SET PPEE Borbollén y Perdices

13/11/2020
VISADO 10695/2020/1
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TERMINO
WTG COORD. [BOORL: (e | FROVINGIA AEROGENERADOR Y PLATAFORMA
UTM X | UTM Y

AE-01 352906 | 4097038 | Antequera Malaga Potencia: 6,2 MW
5 AL-02 353234 | 409//32 | Antequera Malaga pid, @- Altura HUB: 115 m

AC-03 351993 | 4098156 | Antequera Méalaga e @ rotor: 170 m

AF-04 351193 [ 1097768 | Anlequera Malaga : <. g

AC-05 350754 | 4097615 | Antequera Malaga A J04% _ St Adend:':l correctora al an:ceproyecto de parque edlico "Perdices" de 49,6 MW de

AL-06 348848 | 4097343 | Antequera Malaga A ) P - | potencia, Antequera (Malaga)
— AE-07 348846 | 4096506 | Antequera Malaga CNF e s ’E

AE-08 347911 | 4097013 | Antequera Mélaga ) 3. o T e oY) DEsTINATARIO DEL D/ SITE 00550.20.0003

P 3% ¢ '5"_\ ! Ei EMPLAZAMIENTO: Parajes de "Borbollén"," Cortijo Perdices"," Cortijo Juncal", " Cortijo Pinedilla" y "Cerrado"
PUNTO POLIG. | COORD. [ COORD. | TERMINO by epp g S s A DIRECCHON:  Canetes 343, K 2 ecointegral
UTM X UTM Y MUNICIPAL = ‘ﬁ/ [:Dn'l]ﬂ dé‘la Eﬂﬂlﬂl“ﬂ /’ MUNICIPIO: Antequera (Malaga)
5 P1 317481 | 1097111 | Anlequera Malaga ;o/:,:rﬁ-g \(\ S~ i e [ ¢ (| SIEMENS Gamesa oLANO N 02.01
P2 349110 | 4095820 | Antequera Malaga g% C N_ s REMEWASLE ENZRGY rjyoplano:  Planta general sobre IGN
Cam[o uatraﬁnentus =L escaLa:  1:30.000
P3 351946 | 4097655 | Antequera Malaga — —
- P4 352/11 | 4096/82 | Antequera Mélaga e et e ,}-,,34 \‘/_Q : j!\ , - VERSION: 1
< PS 353815 | 4096877 | Antequera Mélaga el J5 d(* % l,rf ' TIPOLOGIA: - Parque edlico Rafael noresv;“/‘mur: E—. 500
= { . : At Ingeniero Técnico Industrial :
3 PG 353005 | 4099118 Antequera Malaga H 4 EQI ?]ﬂ % ﬂ'IE]a |1I \ PROMOTOR: Sistemas Energéticos del Sur, S.A. Coglegiado Ly
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Parque edlico "Perdices”
49,6 MW

LEYENDA
Poligonal parque edlico
Vial existente a acondicionar

Vial nuevo a construir

13/11/2020
VISADO 10695/2020/1

Canalizaciones MT

gio Oficial de Per

PARQUE EOLICO PERDICES (DATUM ETRS89, HUSO 30 o i elle e e e f g s — SET PPEE Borbollon y Perdices

Malaga [ e s ghad A e ) NG Potencia: 6,2 MW
Malaga £ foni gl e g Josc . — @- Altura HUB: 115 m

J rotor: 1770 m

3T LE e = | Adenda correctora al anteproyecto de parque eélico "Perdices” de 49,6 MW de
i i i S e potencia, Antequera (Malaga)

DESTINATARIO DEL ID / SITE 00550_20_0003
PROYECTO:

EMPLAZAMIENTO: Parajes de "Borbollon"," Cortijo Perdices"," Cortijo Juncal", " Cortijo Pinedilla" y "Cerrado"

COORD. TERMINO . 500 o iy : S : DIRECCI(’)Nf CarreteraA-B%B, Km 22 ECOintegral
UTMY MUN'C'PAL 2 p L.~ b R o \ MUNICIPIO: Antequera (Malaga)

4097111 | Anlequera Pl i Sl ; L T S == SIEMENS Gamesa pLaNO Ne: 02.02
) L L ; P e —— RENEWASLE ENZREY qry gpano:  Planta general sobre ortofoto
1:30.000

- i, 2 e : 4 0 i) ESCALA:
Antequera Malaga ; : JF i
Antequera Malaga ' - B T 3 VERSION: 1
- E s = o e P 3l TIPOLOGIA: Parque edlico
it y i T h e e & i e 2 e Rafael Flores Ventura

Ingeniero Técnico Industrial FECHA: OCT 2020
Colegiado 5.557
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico "Perdices" de 49,6 MW de
potencia, Antequera (Malaga)
DESTINATARIO DEL ID / SITE 00550_20_0003
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO: Parajes de "Borbollon"," Cortijo Perdices"," Cortijo Juncal"," Cortijo Pinedilla" y "Cerrado”
DIRECCION: Carretera A-343, Km 22 ecoin tegral
MUNICIPIO: Antequera (Malaga)
6 SIEMENS Gamesd pLaNo Ne: 03
RENEWASLE ENEREY gy gplaNo:  Esquema unifilar. Red MT
escaLa:  SIN ESCALA
- VERSION: 1
< TIPOLOGIA: Parque edlico
ZI Rafael_ Flores Ventura  *
= PROMOTOR: Sistemas Energéticos del Sur, S.A. Ingeniero Técnico Industrial FECHA: OCT 2020
(] Colegiado 5.557
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico "Perdices" de 49,6 MW de

potencia, Antequera (Malaga)

DESTINATARIO DEL ID / SITE

PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:
DIRECCION:

MUNICIPIO:

00550_20_0003
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Adenda correctora al anteproyecto de parque edlico "Perdices" de 49,6 MW de
potencia, Antequera (Malaga)

DESTINATARIO DEL ID / SITE 00550_20_0003
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO: Parajes de "Borbollon"," Cortijo Perdices"," Cortijo Juncal"," Cortijo Pinedilla" y "Cerrado"

DIRECCION: Carretera A-343, Km 22 ecointegra l

MUNICIPIO: Antequera (Malaga)

SI EMENS Gamesa pLANO N:  04.02

RENEWASLE ENEREY qityopLANO:  Planos detalle de canalizaciones y arqueta tipo
EscALA:  SIN ESCALA

VERSION: 1
TIPOLOGIA: Parque edlico
Rafael Flores Ventura

PROMOTOR: Sistemas Energéticos del Sur, S.A. Ingeniero Técnico Industrial FECHA: OCT 2020
Colegiado 5.557

B C D E | F | G | H


http://www.copitima.com/verificador/?codigo=3PCGLWR7GTVCJG2GHJFVKT4ZG

A B C E F G H
1
30/36 KV, 25kA, 2.000 A BARRAS 30kV BARRAS 30kV 30/36 kV, 25kA, 2.000 A
I l l l I I l IR l l I
89/57-1 \, 89/57-3 \, 89/57-4 \, 89/57-5 \, 89/57-6 \, 89/57-7 I \, 89/57-8 \, ey \ 89/57-11 \, 89/57-12 \ 89/57-13 \,
36kV H 36kV H 36kV H 36kV H 36 kV H 36kV H 36kV H 200A H 36kV H 36kV H 36kV H
630A 3FU 630A 630A 630A 630A 630A 630A 3FU 25 KA 630A 630A 630A
40kA 3.15A 40kA 40kA 40kA 40kA 40kA 40kA 3.15A 40kA 40kA 40kA
52-10
52-1 52-3 52-4 52-5 52-6 52-7 52-8 36kv 52-11 52-12 52-13
—= 2= == =222 - - —=° 400A tsa u 22 =22
36kV 36kV 36kV 36kV 36kV 36kV 36kV 25 kA 36kV 36kV 36kV
630A 630A 630A 630A 630A 630A 630A
50VA cl.0,5 7 25VA cl.0,2 50VA cl.0,5 7 25VA cl.0,2
P __ 312 PP PP PP Pl PP PPN __ 319 P I | P1 M I |
25kV 25kV
_ 301 | do2s ) Ft=1,9Un, 8h 313 | do2s ) 314 | d.0,2s } 315 | d.o2s ) __ 316 1d.0,25 ) _317 _ |d.0,2s ) _ 308 ] do0,2s ) Ft=1,9Un, 8h __ 3710 3111 | 0,25 ) 3112 | d.0,2s ) 3113 | d.0,2s )
100-300/5-5-5A] 400-200/5-5-5A] 400-200/5-5-5A) 400-200/5-5-5A 1.200-600/5-5-5A] 1200-600/5-5-5A/ 100-300/5-5-5A) 50/5A ) 100-300/5-5-5A) 100-300/5-5-5A] 100-300/5-5-5A)
Ith=40kA, 15| 10VA }-- Ith=40kA, 1s | 10VA >— Ith=40kA, 15| 10VA }— Ith=40kA, 15| 10VA >— Ith=40kA, 15 | VA >— Ith=40kA, 15 | SVA >— Ith=40kA, 15| 10VA >— Ith=25A, 15 | 5VA >— Ith=40kA, 15 | 10VA >— Ith=40kA, 15| 10VA >— Ith=40kA, 15 | 10VA >—
ldyn=2,5lth | 0.5 Idyn=2,51th | ¢-0:5 ldyn=2,5lth | 0.5 Idyn=2,51th | 0.5 ldyn=2,51th | °P20 ldyn=2,5th | >P20 Idyn=2,51th | 0.5 ldyn=2,51th | P10 ldyn=2,5lth | ¢-0:5 Idyn=2,51th | 0.5 ldyn=2,5lth | ¢-0:5
7,5VA } | 7,5VA } 7,5VA } 7,5VA } 30VA } 30VA } 7,5VA } 7,5VA } 7,5VA } 7,5VA }
5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20
P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2
5 — H@H I = ol @ @I = <l 2 ol — @1 @I 2 ol @1
A \% V V 23 Y 3 Y N Y \Y% \% \Y%
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 — 1 o 1 1
(LINEA 02) (LINEA 03) (LINEA 04) o . = 2 : = ! CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3
1 ? :
< r- - - - = = - I b—? > < {CD} I 1 °—¢I > < {CD | I (LINEA 02) (LINEA 03) (LINEA 04)
\vi 1 1 \vi — - - - e e =
CIRCUITOS DE PE PERDICES 3AUT-T1-2 3AUT-T2-2 |
T 36KV T 36KV —DA_
55 MVA ONAN/ONAF Ur=24kV 55 MVA ONAN/ONAF Ur=24kV A 50kVA CIRCUITOS DE PE BORBOLLON
| | 220+ 10 x 0,66% / 30kV 10KA 220+ 10 x 0,66% / 30kV 10kA | | Y 30/0,4kV
YNd11 Py a3 YNd11 A a3 Dyn11
— I BC 1 I Uce=11% Uce=11% I BC 2 I Ucc=6%
I-—QJ 3AUT-T-I-2 3AUT-T-II-2 T—@—T
545KV I 45KV I SERVICIOS AUXILIARES
BANCO DE CONDENSADORES 1 Ur=156kV Ur=156kV BANCO DE CONDENSADORES 2
10kA 10kA
cl1 < cl1 <
ST 14 ’ 25VA cll.o,z —— ’ 25VA cIIAo,z
220: ¥3/0,11:y3- 0,11:Y3-0,11:y3 kV >0VA d.0,5-3P 220: ¥3/0,11:y3- 0,11:y3-0,11:y3 kV >0VA d.0,5-3P
220 kV 50VA cl.0,5-3P 220 kV 50VA cl.0,5-3P
Ft=1,5Un, 305 = Ft=1,5Un, 305 =
p1 M P1 M
3
20VA 20VA
d.0,2s c.0,25
3714 3T-15
600-300-150/5-5-5-5-5A 30VA 600-300-150/5-5-5-5-5A 30VA
[th=40kA , 1s cl.0,5 ( ) Ith=40kA , 1s c.0,5 ( >
50VA ( 50VA C
5P20 ) 5P20 )
50VA ( 50VA <
] 5P20 ) 5P20 )
50VA ( 50VA (
5P20 ) 5P20 ) P
P1 P1
jud }.'.E r
52-14 52-15 B
245 kV 245 kV @
2000A 2000A g
[th=40kA [th=40kA © ©
89-14-2 89-15-2 \© E
245 kv 245 kV = >
2000A ‘\ 2000A ‘\ £ 32
) T
4 [th=40kA, 15 Ith=40KA, 1S mm 59809
SEQ
»w EZ §
57-14-2 57-15-2 LERER
lcre=125kA 1] P Icre=125kA 1] g ©oaek
Z 8 E 3
n 20
< 25VA cl.0,2 S = % 5
A = 50VA c.0,5-3 © é 23
37T-16-1 50VA l.0,5-3P £ SE3
57-17-1 220: ¥3/0,1 1:\/2-28,11(\1/:\5-0,1 1:¥3 kv < "
= (@]
lcre=125kA |||—o\|—( Ft=1,5Un, 305 S
89-17-1 °
] 245 kV 4L c
2000A (( o
[th=40kA, 1s ©
l_
52-17 n
245 kV o
2000A ; ©
[th=40kA 2 3
c 32
o 2
P1 M D5 o
c uw
20VA -
d.0,25 o g
%) N~
o 3T-17 o
600-300-150/5-5-5-5-5A 30VA ) —
Ith=40kA , 1s cl.0,5 ( -
()
o
50VA C) )
5P20 °
o
= 8
50VA ) — &S8Q
( [SIRSEEN N
5P20 = a §
-
o3 8(
50VA ( o 2
5P20 ) =
PO o
of
@)
57-17-1
Icre=125kA 1] pmmOngg, e
89-17-1
245 kV 4L
2000A <l
Ith=40kA, 1s
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