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CONSULTORIA AMBIENTAL

SUBSANACION PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD
DEL AIRE

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION
AMBIENTAL UNIFICADA PARA CREMATORIO DE MASCOTAS

ENTIDAD:

FUNERALVET 2020 S.L.

PROYECTO:

CREMATORIO DE MASCOTAS
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1. APARTADO PRIMERO.

La potencia térmica del horno crematorio (quemador de combustion y de post-
combustién, en su caso) para poder catalogar el foco segun el Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitaciébn de las emisiones a la
atmoésfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las

instalaciones de combustién medianas.

El horno crematorio dispone de quemador de combustion y de post-
combustién. Ambos quemadores tienen una potencia térmica de 120 kw por

unidad de quemador, dos en este caso.
2. APARTADO SEGUNDO.
Caracteristicas del sistema de depuracidn de gases previsto, en su caso.

El horno crematorio dispone de cadmara de post-combustién, la cual permite
elevar los gases a una temperatura adecuada para su depuracién y cumplir con

los Valores Limites de Emision establecidos.
3. APARTADO TERCERO.
Las coordenadas UTM del foco de emision canalizada (chimenea).

A continuacion se muestra Ortofoto con indicacién del foco de emision

canalizada, con indicacién de sus coordenadas UTM:

36.43100007750527, -5.170567839775837
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4. APARTADO CUARTO.

Didmetro interno o didmetro hidraulico y altura sobre el terreno del punto de
emision a la atmésfera del foco canalizado, todo ello para su caracterizacion
segun el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluacion

de la Calidad del Aire en Andalucia.

El horno crematorio dispone de las siguientes caracteristicas para los datos

requeridos:

» Altura del punto de emisién a la atmdsfera de la chimenea: 9 metros.

> Diametro interno de la chimenea: 0,35 metros.

Se aporta imagen con medidas del horno.
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