N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS
T.M. MIJAS (MALAGA)

PROMOTOR:
ACOSOL, S.A.
CIF A-29658416

REDACTADO POR:
JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOZ
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
COLEGIADO N°: 14.548
FECHA: OCTUBRE DE 2022

OLUZ, S.L.P.

www.oluz.es
info@oluz.es

JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOZ cert. elec. repr. B92468172 | 17/10/2022 10:53 PAGINA 1/43

VERIFICACION PEGVERWKQKBYL2CTDVIWCAFTERVFNT https://ws050.juntadeandalucia.es: 443 /verificarFirma/




N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

INDICE

DOCUMENTO 1.  MEMORIA DESCRIPTIVA.........coooteeterteeeesesreusansssessssssessestssssssssessssnsssessssasssssesessessessessessssassessssassasans 3
1.1 AGENTES INTERVINIENTES ......cooriuiuiiuieteeeeeeieeeseeseeeae s ee e s eeease s s seesaesa s s as s ee e saeesenses s sassaesnsannnnnan 3
141 PROMOTOR ..o e ees e e e e e e eee e saeen e oo eeneee e aeerenseasens 3
112 REDACTOR DEL PROYECTO .....ooiiiiaiiieieoseeeeeeeseaessssossesss s e seses s s es s essser s 3

1.2 OBUETO oottt s s s s et 3
1.3 ANTECEDENTES .....ooeieieete it e eeeeee e et aeeess e s s e s s s es e s en s e ee s n s es s et ars s s s sasesesraan e 3
1.4 DESCRIPCION DE LA INSTALACION ......c.ouuiuteitiiriieis et sise ettt st st sttt st sss st 3
15  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ........coorviiieiessiosiseisisessesse e s ssas s ss s s snsss s 4
DOCUMENTO 2.-  JUSTIFICACION HIDRAULICA DE LA INSTALACION...........ouveeemeceeeeeeceeeeesemenesensaesessenenesaesenaesenes 5
2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA DEPURADORAL..........oovuuieiieieeiseieiessssss s s sssssssss st sess s st e 5
200 CAUDALES ...t s s e 5
212  PARAMETROS DE CONTAMINACION .......oooimmieoeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e enee s eenae e 5
213 RENDIMIENTO DEL SISTEMA......ooouimeieiseeieeseeeeeeees s s 5

2.2 DESCRIPCION TECNICA DE LOS EQUIPOS ........couiieirierieiriesieseisessssesesssses s s ssess et st s 6
2.3 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES ........oouiuiieeieeceeseceeeeeeeae s saesas s s eesasss s s sosesaes st sass v e sse s 6
DOCUMENTO 3.-  INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION.........ccoeeurireurrirunmsereassseasssessssssssssensssssessssssasssssssssssass 8
3.1 ALCANCE ... oottt ss bbb s s s s et 8
3.2 NORMATIVA ..ottt seesas st e e e s s ettt e 8
33 SUMINISTRO ..ot eeee s eesseee e s s eeaes s s s eee s s ee s e ensessee s eesseaeeses s e eessn et nseesensessee e sase e e rase s 9
34 DESCRIPCION DE LA INSTALACION ......ooiuiuteitireieis et seise ettt ettt ettt sts s ssss sttt ens e 9
35 PREVISION DE POTENCIAS........ovuitiiries et ettt et ss s s st ettt 9
3.6 RED DE DISTRIBUCION DE BT E INSTALACIONES DE ENLACE ...........ooveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sennes 10
3.6.1  RED DE BAJA TENSION ......ooomiiiieceoceeieeeeeseess e s s 10
3.8.2  ACOMETIDA ...t e e s e 10
3.6.3  CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA .......ooomiomiemeeeoieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneee e eees e ee s e eeenaee s 10
3.6.4  DERIVACION INDIVIDUAL .........ooovereoseeceeesseees s se s s ss o sssessss s s 11

37 INSTALACIONES INTERIORES .......ooouuitiiiiriaieeicte st s ss s s s 11
371 CONDUCTORES ACTIVOS. .....oooiioeeeeoeeeeeeeeeeeeee oo eee e eeeeee e ee e eee s ees e ee e ne e ee e eee e e eneneennnes 11

PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA) Pagina 1
JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOZ cert. elec. repr. B92468172 | 17/10/2022 10:53 PAGINA 2/43
VERIFICACION PEGVERWKQKBYL2CTDVIWCAFTERVFNT https://ws050.juntadeandalucia.es: 443 /verificarFirma/




N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

3.7.2 PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADOS Y CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ..12

3.7.3 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES ......c.ovoeerveeceeeeseeseeeeeeesssessessssesessssses e sesesss s sss s 12

3.8 RED DE TIERRAS ...oooo oo oo oo oo oo oo oo oo 13

3.8.1  CONDICIONES GENERALES .......ovvoireoeeeteeeeoeeeeeeseseeeseeesessses e ss e ssas s e sesssss s sessns s 13

3.8.2 COMPONENTES DE LA RED DE TIERRA ......ovvvvetoeeeieeeeeseeeeesseeesese s sess oo ss s oo 14

3.9  RESULTADOS DE CALCULO .....oooo oo eee oo 15

DOCUMENTO 4.-  CONCLUSIONES.......coooeeteruaeeteeesssssesssessssssessssssssessssssssnsssssssasssasssessesssasssenssessasssasssassssssessasssasssasesas 16

DOCUMENTO 5. PLANOS ...ttt st s st e e s e s smme e s s se s s sne e s s ae n e e s se e e s s e e mae e e s se e eeasatene e s st e e s sanesasnnenn s ssnnesasn 17

DOCUMENTO 6. FICHAS TECNICAS .......cucoeiettctctcs e sssse e essssssssss sessasssssssssesesmssssassssssssssssssssssssssssssssmsssennsassnsssses 22

DOCUMENTO 7.-  ACREDITACION PUNTO DE CONEXION .......oceceirirminirissnsssisisissssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssassassnes 23

DOCUMENTO 8.-  PRESUPUESTO ......covvvureeseeumeesneesssosssssesssssssssssssssssnsssssssssssssssssossassasssassssssssessssasssosssns samssesesseasesans 27
DOCUMENTO 9.- JUSTIFICACION POBLACION DE SERVICIO POR PARCELAS CATASTRALES

PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA) Pagina 2
JOSE ANTONIO JAIMEZ MUROZ cert. elec. repr. B92468172 | 17/10/2002 10553 PAGINA 3/43
VERIFICACION PEGVERWKQKBYL2CTDVIWCAFTERVFNT https://ws050.juntadeandalucia.es: 443 verificarFirma/




N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

DOCUMENTO 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES INTERVINIENTES

1.1.1 Promotor

Realiza el encargo la entidad ACOSOL, S.A., con CIF A-29658416 y domicilio en Ctra. Nacional 340, km 190,700 — Urb. Elviria,
CP 29604, Marbella (Malaga). Entre los apoderados de esta entidad, a los efectos de esta instalacion, actuara como

representante Carlos Cafavate de Ledn, con DNI 74846073W.
1.1.2  Redactor del proyecto
El proyectista redactor del presente Proyecto de Instalaciones es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. José Antonio

Jaimez Mufioz, con DNI 24243053 H, colegiado n° 14.548 del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

1.2  OBJETO

Se redacta el presente proyecto de instalacion de EBAR, para proceder a la legalizacién y puesta en servicio de la misma,

segun las tramitaciones requeridas en los distintos organismos que le son competencia.

1.3  ANTECEDENTES

En el afio 2016, se redacta por parte de INASER, S.L.P., a cargo de AYUNTAMIENTO DE MIJAS, el PROYECTO DE
COLECTORES DE AGUAS FECALES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EJECUCION DE EDAR EN LA URB. LAS LOMAS DE
MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA), en el que se contemplaba la reparacion y rehabilitacion de las instalaciones de vertidos de la
Urbanizacion Las Lomas de Mijas, las cuales se encontraban obsoletas y no eran aptas para su puesta en funcionamiento,

siendo las principales actuaciones proyectadas la siguientes:

e Adaptacién de las estaciones de bombeo EBAR 1y EBAR 2. Con la instalacion de nuevos equipos electromecanicos
(bombas, caldereriay valvuleria), impermeabilizacion de los vasos, reparacion de los forjados e instalacion de nuevas
arquetas de valvulas.

e Instalacion de nuevas conducciones de impulsién que conecten las citadas EBAR con la Estacion Depuradora
Proyectada.

e Demolicion de la depuradora compacta previa e instalacion de una nueva.

e Reposicién y adaptacion de la totalidad de la instalacion eléctrica de acuerdo a las nuevas necesidades.

1.4  DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacion de recogida de aguas fecales y vertidos proyectada para la Urbanizacion Las Lomas, se conforma por los

siguientes puntos clave:

e La EBAR 1, recoge las aguas que llegan mediante colector enterrado y las impulsan mediante tuberia de 63 mm de
diametro de Polietileno hasta una arqueta de rotura, desde la que parte un PVC de 200 mm de didmetro que por

gravedad, acomete en la EBAR 2.
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La EBAR 2, recoge junto con la impulsion procedente de la EBAR 1, las aguas de vertido de las viviendas que
acometen a la misma. Mediante tuberia de impulsién, la conecta con el punto alto de la cumbrera situada al este de
la instalacion y a partir de ahi, por gravedad, continua hasta la Depuradora existente.

La EDAR se proyecta compacta, y recoge la totalidad de las aguas de la urbanizacion, para finalmente proceder a
su vertido una vez tratadas a Arroyo ubicado al este de la misma.

La EDAR a disponer se dispone para dar servicio a 400 hab-eq, siendo la poblacién actual que vierte a la misma de
219 habitantes, seguin se justifica en el DOCUMENTO 9, del presente proyecto, disponiendo de posibilidad de

ampliacion a futuro en caso de ser necesario y conforme al crecimiento poblacional de la zona a la que da servicio.

r |
. g 5\ VAGUADA 3

1.5 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
PROYECTO DE EDAR URB. LAS LOMAS s=0LuUZz
CAPITULD RESUMEN IMPORTE
1 i S T T R e B e e i 9.689,89
3 R I e e T s o o T ST P 28.000,00
3 INSTALACION ELECTRICA.......oooeoeo 31.119,32
4 SEGURIDAD Y SALUD.........oooooovn 750,00
5 GESTION DE RESIDUDS .. oo 1.350,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 70.909,21
13.00% Gastos generales.......................... 9.218.20
6.00% Beneficio industrial........................ 425455
SUMADE GG.y Bl 13.472.75
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION 84.381,96
2HB0% ENR s R 17.720,21
TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 102.102,17
Asciende el presupuesto general a la expresada canfidad de CIENTO DOS MIL CIENTO DOS con DIECISIETE CENTIMOS
PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA) Pagina 4
JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOQZ cert. elec. repr. B92468172 | 17/10/2022 10:53 PAGINA 5/43

VERIFICACION

PEGVERWKQKBYL2CTDVIWCAFTERVFNT https://ws050.juntadeandalucia.es: 443 /verificarFirma/




N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

DOCUMENTO 2.-  JUSTIFICACION HIDRAULICA DE LA INSTALACION

2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA DEPURADORA

Se aporta a continuacion un resumen de los datos de la depuradora designada para la instalacion

211 Caudales

Numero maximo de habitantes

400

Dotacién de agua

150 I/hab dia

Caudal total estimado

60.000 litros/dia

21.2 Parametros de contaminacion

Parametro Valor (ppm)
DBO5 400
DQO 600
MES 450
N 60

2.1.3  Rendimiento del sistema

Parametro Rendimiento
DBO5 96 %
DQO 90 %
MES 90 %
N 75 %

El sistema cumple la normativa actual espafiola, correspondiente al Reglamento Publico Hidraulico, Real Decreto 606/2003,
(tabla Ill) y la normativa actual de vertido Real Decreto 606/2003 que modifica la Ley de Aguas asi como la normativa europea,

directiva consejo 91/271/CEE.

PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA) Pagina 5

JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOZ cert. elec. repr. B92468172 | 17/10/2022 10:53 PAGINA 6/43

VERIFICACION PEGVERWKQKBYL2CTDVIWCAFTERVFNT https://ws050.juntadeandalucia.es: 443 /verificarFirma/




N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

2.2 DESCRIPCION TECNICA DE LOS EQUIPOS

DEPURADORA SECUENCIAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CON ELIMINACION DE NUTRIENTES Equipo
compacto para el tratamiento de aguas residuales de pequefias y medianas comunidades de elevado rendimiento de

depuracion, cumpliendo con el RD 606/2003 y la normativa europea Directiva de Consejo 91/271/CEE.
Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 10 H.E.

ElI SBREM es un sistema secuencial que se basa en la depuracion biologica por fangos activados de las aguas residuales en

el reactor-clarificador.

Las etapas de llenado, reaccion, decantacién y evacuacion se dan lugar de forma secuencial en un mismo compartimento o

equipo:

Vaciado Llenado

Sedimentacion Reaccion

e llenado: Recepcion de un volumen determinado de aguas del decantador primario, mediante bombeo o air-lift para
los modelos 5-20 H.E.

e Reaccién: En la etapa de reaccion se combinan fases aerobias (con presencia de oxigeno) y fases anodxicas (con
ausencia de oxigeno) que permiten eliminar la materia organica y los nutrientes.

e Sedimentacion: Durante esta fase y en ausencia de agitacion y aireacion, se produce la sedimentacion del lodo,
quedando éste en la parte inferior y el clarificado en la superior.

e Vaciado: El agua tratada, que se encuentra entre la capa sedimentada y los flotantes, es evacuada por bombeo o

air-lift para los modelos 5-20 H.E.

Ademas, el sistema SBREM incorpora un decantador primario homogeneizador previo al reactor que permite la retenciéon de

grasas, aceites y los sélidos de mayor tamafio.

2.3 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

e Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V):

e Resistencia quimica ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a la corrosion de los suelos agresivos).
e Alta resistencia mecanica.

e Material ligero y de facil manipulacion, facilita la tarea de instalacion.

e Maxima estanqueidad en la construccién de equipos.

e Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas.

e Propiedades inalterables con el paso del tiempo.

e  Temperatura maxima a contener 60°C.
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DOCUMENTO 3.-  INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION

3.1  ALCANCE

El presente documento contempla la instalacion eléctrica para la puesta en funcionamiento de la Estacién de Aguas Residuales

EDAR, que forma parte de la Urbanizacion Las Lomas en el T.M. Mijas (Malaga)

Se prevé la alimentacion en baja tension desde arqueta de la compaifiia, designada segun las cartas de condiciones emitidas,
hasta la caja General de Proteccién y Medida, ubicada en limite de acerado y desde la que partirda mediante canalizacién

soterrada hasta llegar al cuadro de la bomba la red de baja tensién de suministro.

3.2 NORMATIVA

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a 52.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,

comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el calculo de la retribucion de la

actividad de distribucion de energia eléctrica.

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema

eléctrico y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Orden 12 de abril de 1999).

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los

establecimientos industriales.

Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes

y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento juridico espafol las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).
Reglamento Europeo de Productos de Construccion (UE) N° 305/2011
Ley 16/1985 de 25 junio del Patrimonio Histérico

Real Decreto 1053/2014, por el que se aprueba la ITC-BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la

recarga de vehiculos eléctricos”
Igualmente se aplicara la normativa vigente y aplicable en las diferentes Comunidades Auténomas
Locales.

Ademas, a nivel informativo se tomaran como referencia los Procedimientos Operativos de REE y Normas UNE, Normas EN

y Normas IEC.
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3.3 SUMINISTRO

El suministro de electricidad para el usuario se realizara en baja tension, de la red de baja tension existente en via publica, en

el punto indicado en los planos.

Para el desarrollo de este proyecto se parte del punto de conexion a la red de BT para su conexion a la Caja General de
Proteccion y Medida (CPM), modelo CPM2-D4, segin normas particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de

Sevillana Endesa, desde donde parte la instalacién individual en corriente trifasica 400/230 V, 50 Hz.

3.4 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Tal como se ha descrito, la instalacion parte desde el punto de conexion a la red de Baja Tensién desde donde parte una
acometida a la CPM. Desde alli una derivacion individual alimenta el cuadro de baja tensién, instalado en las proximidades de

la instalacion.

Desde dicho cuadro de baja tension, se alimenta tanto a las bombas como al alumbrado exterior, interior y de emergencia,
instaladas en canalizaciones mediante tubo rigido en conducciones descubiertas, y siempre adosadas a paramento o

estructuras.

Salvo indicacion contraria los cuadros seran metalicos, y se instalaran en superficie dentro de nicho de hormigoén. En cualquier

caso tendran una estanqueidad 1P43

3.5 PREVISION DE POTENCIAS

La prevision de cargas para el suministro de BT realizada de acuerdo a la ITC-BT-10 tiene en cuenta las siguientes

consideraciones y resultados:

Dado que en este caso se disponen de los datos de consumo general de la instalacion, a partir de las fichas técnicas de las

instalaciones a disponer y previsiones, se obtiene:

Potencia (KW)

DEPURADORA 8,500
ALUMBRADO INTERIOR 1,000
ALUMBRADO EXTERIOR 1,000
ALUMBRADO EMERGENCIA 0,500
TOMAS CORRIENTE 3,000
TOMAS CORRIENTE 3,000

Teniendo en cuenta, la simultaneidad de los diferentes elementos que entraran en funcionamiento, ademas de que el
alumbrado de emergencia no entrara en servicio junto con el resto del alumbrado, se procede a calcular la demanda de

potencia maxima simultanea que se produce en la instalacion:
85 125 10 10 30 156

Asi pues el valor obtenido para la potencia instalada corresponde a 16 kW.
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3.6 RED DE DISTRIBUCION DE BT E INSTALACIONES DE ENLACE

3.6.1 Red de baja tension

No se encuentra en el ambito de aplicacién del presente proyecto al realizarse la conexiéon a una red ya existente en la

urbanizacion en la que se ubica la instalacién.
3.6.2 Acometida

La acometida sera soterrada, partira de la arqueta mas cercana a la ubicacion de la CPM, acometiendo desde la red de baja

tensién que discurre por acerado y conectando con la propia CPM.
3.6.3 Caja de proteccion y medida

Para el caso que nos atafie de un suministro Unico, no se dispone de Linea General de Alimentacion, sino de una caja general
de proteccién y medida que albergara los elementos de proteccion de la instalacion interior y el contador y los elementos de
corte de la Compaiiia para las lineas de distribucion, ya que éstas, estan protegidas desde los cuadros de salida de BT de los

CT.

Al ser la acometida subterranea se instalara en nicho, que se cerrara con una puerta preferentemente metalica, con grado de
proteccion IK 10, segun UNE-EN 50.102, ira revestida exteriormente de acuerdo a las caracteristicas del entorno y estara
protegida contra la corrosion, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la compafiia suministradora. La parte
inferior de la puerta se encontrara a un minimo de 30 cm. del suelo. El nicho y su puerta cumpliran lo especificado en el

documento ONSE-E.M.01.03.

En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas

subterraneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.

La CGPM sera de los modelos normalizados por la compafia. La CGPM dispondra de una borna para la conexion a tierra del

neutro de la red de distribucion de baja tensién, y no se conectara a la red de tierras del edificio.

La CGPM cumplira todo lo indicado en la Norma UNE-EN 60.439-1, tendran grado de inflamabilidad segun se indica en la

Norma UNE-EN 60439-3. Una vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 e IK08 y seran precintables.
Se prevé una CGPM de uso exclusivo para la instalacion del tipo CPM2-D4.

Para el caso de suministros para un Unico usuario conforme a los esquemas 3.3.1 y 3.3.2.1 del Capitulo Il de las Normas
Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de Sevillana Endesa, al no existir linea general de alimentacion, se
simplificara la instalacion colocando en un Gnico elemento, la caja general de proteccion y el equipo de medida; denominado

Caja de Proteccion y Medida (CPM).

La colocacion de las cajas se ajustara a la instruccion ITC-BT-13, cumpliendo ademas las recomendaciones de UNESA y las

Normas particulares de la Compaiiia Suministradora.
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CARACTERISTICAS:

N\ - Tension asignada: 440V

- Intensidad asignada: 63A

- Grados de proteccion IP43, IK09

- Tres bases seccionables en carga BUC-00 160A.

- Neutro amovible con borne puesta a tierra de 50mm?.

- Cableado con conductores de cobre rigido, clase 2 de 16mm? de seccion,
cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables
ignifugas, sin halégenos, denominacion HO7Z-R.

- Borne de entrada mediante tornillo inox M8,

227

536 175 52

g
= I_-—-—/— M NORMAS:
- UNE-EN 60439 -UNE-EN 60947

- UNE-EN 20324 -ET/5059
- UNE-EN 50102

-REBT ITC BT 16

- DIRECTIVA <&

=T

516
T

3.6.4  Derivacion individual

Corresponde a la linea que conecta la proteccion a la salida del equipo de medida con el cuadro general de baja tension,
ubicado junto a la EBAR-2. Discurrira enterrado bajo tubo PE 90 mm, con cable tipo 0.6/1 kV, XLPE RZ1 K(AS) con

conductores de cobre.
Los conductores a utilizar seran de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tension asignada 0,6/1kV.

Los conductores seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con
caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta

prescripcion.

La potencia maxima simultanea prevista por la instalacion exige un I.G.A. en cabecera de la instalacién de 32 A regulado su

maxima intensidad. Se verifica que la linea admite dicha potencia.

3.7 INSTALACIONES INTERIORES

La determinacién de las caracteristicas de las instalaciones debera efectuarse de acuerdo con lo sefialado en la norma UNE

20460-3.
3.71 Conductores activos

Los conductores a emplear seran de cobre o aluminio, unipolares con aislamiento de PVC con baja emisién de humos sin

compuestos halogenados y aptos para una tensién de servicio de 750 V.
Los cables estaran identificados por su color y los colores a emplear seran:

Fases: negro, gris o marrén.
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Neutro: Azul.
Tierra: Amarillo verde.

La seccién de los conductores a emplear se determinara de forma que la caida de tension entre el origen de la instalacion
interior y cualquier punto de utilizacién, sea salvo lo prescrito en las instrucciones particulares del reglamento, del 3% en

alumbrado y del 5% para los demas usos.
Las intensidades maximas admisibles se regiran por lo indicado en la norma UNE 20.460-5-523 y anexo nacional

Los conductores de proteccidon cumpliran lo indicado en la norma UNE 20.460-5-54, la seccién minima sera la fijada en la
tabla 2 de la misma instruccion, para secciones de fase menores o iguales a 16 mm2 se utilizaran para el conductor de

proteccion la misma seccion que para los conductores polares.
3.7.2  Proteccion contra sobreintensidados y contra contactos directos e indirectos

Todo circuito estara protegido contra los efectos de las sobreintensidades, para lo cual la interrupcién de este circuito se
realizara en un tiempo conveniente, los dispositivos de protecciéon seran conformes a lo indicado en la norma UNE 20460-4-

43.

Para controlar el efecto de las sobreintensidades se estableceran los siguientes puntos:

. Coordinacion de aislamiento de equipos
. Caracteristicas adecuadas de los dispositivos de proteccion
. Existencia de una adecuada red de tierras

La proteccién contra contactos directos se realiza con:
. Aislamiento de las partes activas

La proteccion contra los contactos indirectos en el sistema de distribucion TT se realiza por medio de protecciones diferenciales
en todos los circuitos, con sensibilidades selectivas y acorde al tipo de instalacion. Se ha previsto una proteccién diferencial a

nivel de los cuadros terminales .
3.7.3  Proteccién contra sobretensiones
El cuadro general de distribucion incorporara proteccion contra sobretensiones de tipo transitorias y permanentes.

La proteccién contra sobretensiones transitorias ha de escogerse en funcién de la concurrencia de diversos factores. Estos
dependen tanto de la localizacion, (cuantificando la probabilidad de caida de un rayo), del entorno (industrial, viviendas, etc.),
como de medidas adicionales para minimizar sus efectos (existencia o no de pararrayos y una red de tierra satisfactoria) y de
la importancia de los efectos que una descarga atmosférica puede producir considerando igualmente la sensibilidad de los

equipos instalados y que el RGBT clasifica en cuatro categorias.

En nuestro caso podemos evaluar todos los factores considerando que:
El uso no corresponde a publica concurrencia

Ubicacién en entorno urbano

Riesgo de caida de rayos Bajo
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Equipos conectados de categoria lll.

Se escogen equipos limitadores de sobretensiones transitorias de las siguientes caracteristicas:

-Up<1.2kV

-In=5KA.

-1 max 15y 40 KA.

En el cuadro principal se instalarda ademas un moédulo de electrénico para control de las sobretensiones permanentes con

actuacion sobre el interruptor automatico de cabecera.

3.8 REDDE TIERRAS

El establecimiento dispone de una red general de puesta a tierra cuyas caracteristicas se describen a continuacién.
3.8.1 Condiciones generales

La puesta a tierra se establece con el objeto de limitar las tensiones que con respecto a tierra puedan presentar en un
momento dado (defecto de aislamiento generalmente) las masas metdlicas, asegurar la actuacion de las protecciones y

eliminar o disminuir el riesgo que supone la averia de los materiales eléctricos.

El sistema de distribucién de la red publica se considera que corresponde al esquema TT, con una alimentacién monofasica

de 230 V y 230/400 en alimentacion trifasica
La instalacion de tierra se ejecutara de acuerdo a lo indicado en ITC BT 018, 24 y 26

El valor de la resistencia a tierra resultante debe ser conforme a las normas de proteccién y de funcionamiento de la instalacién

y debera mantenerse a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC BT-024 y 026.

Como en la instalacion tenemos locales mojados el valor maximo de la tensién de defecto con respecto a tierra que puede
alcanzarse es de 24 V, debiéndose cumplir para el sistema de distribuciéon TT, que es el que utilizan las redes de distribucion

publica en la zona la condicion siguiente:

Raxla<U

Siendo:

- Ra La suma de las resistencias de la toma de tierra y la de los conductores de proteccion

- U es la tensioén e contacto, 50 V en locales normales y 24 V para locales especiales

la es la corriente que asegura el disparo del interruptor de proteccion diferencial, cuyo valor para este proyecto es de 30 mA.
El conjunto de puesta a tierra en la instalacion estara formado por:

a / Tomas de tierra:

Formada por conductores enterrados horizontalmente, soldados a la estructura del edificio, de cobre desnudo de 35 mm? de

seccion y picas verticales de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro y 2 m de longitud.
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b / Conductor de tierra o linea de enlace entre la toma de tierra y el borne principal de tierra, formada por un conductor aislado
de cobre tipo RV 0.6/1kV, lo mas corto posible y sin cambios bruscos de direccién, no sometido a esfuerzos mecanicos,

protegido contra la corrosion y desgaste mecanico, con una seccion de 35 mm?2.

¢ / Borne principal de tierra y puntos de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la toma de tierra con los conductores

de proteccion.

d / Conductor de proteccién, ésta linea enlaza cada punto de borne principal de tierra con la instalacion interior. Los
conductores de proteccion unen las masas de la instalacién a la linea principal de tierra. Dicha union se realizara en las bornas
dispuestas al efecto en los cuadros de proteccion. Estos conductores seran del mismo tipo que los conductores activos, y

tendran una seccién minima igual a la fijada por la tabla siguiente:

Seccion de los conductores de fase de la instalacion (S en mm2) Seccion minima de los conductores de proteccion ( SP

en mm2)
S <oigual de 16

S COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 35

S >DE 35 Sp=S8
Sp=16
Sp =8/2

O en su caso se calcularan conforma a lo indicado en UNE 20-460/5-54.

Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea eléctricamente continua en la que no podran incluirse en serie masas o
elementos metalicos. Tampoco se intercalaran seccionadores, fusibles o interruptores; Unicamente se permite disponer un

dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

El valor de la resistencia de tierra serd comprobado en el momento de dar de alta la instalacion y, al menos una vez al afio,

en la época en que el terreno esté mas seco.

3.82 Componentes de la red de tierra

- Borne principal de puesta a tierra.

- Piquetas de puesta a tierra de acero cobreado de 2 m de longitud y 15 mm de didametro, UNE 202006.
- Arqueta registro de picas de poliester.

- Cable de 1x50mm?2 de cobre electrolitico aislado, segin UNE-20003, semiduro.

- Terminales para cable de 50 mm?

- Puentes flexibles en trenza de cobre 35 mm?2.
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DOCUMENTO 4.- CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto, creemos haber desarrollado el presente Proyecto suficientemente, segin normativa vigente y acorde a
las necesidades de la instalacion a ejecutar y el uso previsto. Por ello, se solicita se someta a la mejor consideracion y juicio

de la superioridad para su aprobacién y puesta en fucionamiento.

Madlaga, Abril de 2022

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

José Antonio Jaimez Mufioz

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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DOCUMENTO 6.-  FICHAS TECNICAS

PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA) Pagina 22
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DEPURADORA SECUENCIAL DE OXIDACION
TOTAL CON ELIMINACION DE NUTRIENTES

(SBREM)

1. EL TRATAMIENTO

Vaciado

Sedimentacion

Llenado

Reaccion

RECUBRIMIENTOS
Y MOLDEADOS, S.A
CIF: A08700023
T.+34 902 49 06 49
+34 93 869 62 65
F. +34 93 869 69 86

Zona Industrial Abadal

Moli de Reguant, 2

08260 Suria Barcelona Espaia
dep.com@remosa.net
www.remosa.net
www.regeneraciondeaguas.com

PO ENAC

3mosA K

1. INTRODUCCION

REMOSA. SBR. Depuracion secuencial de aguas residuales domésticas con eliminacién de nutrientes

1.1. Consideraciones

Se realiza el disefio a partir de datos estadistict
datos, se garantiza el buen funcionamiento siempre qu
base.

En ninguin caso se introduciran ni aguas pluvie

proceso.

1.2. Principio de funcionamiento

El sistema de oxidacion total secuencial con «
procesos con un elevado rendimiento. Para aguas asi
normativa estatal establecida en el Reglamento del

606/2003, asi como la normativa europea, correspondiel

El SBREM es un sistema secuencial que se
activados de las aguas residuales en el reactor-cla

decantacion y evacuacion se dan lugar de forma secuen

El sistema SBREM incorpora un decantador
que permite la retencién de grasas y aceites y las
presencia en el reactor puede dificultar la correcta degre
asi como la posterior clarificacion. Ademas, disponer di
caudales tanto en lo que refiere a volumen como a ¢

equipo y prolongando los periodos de mantenimiento.

Vaciado

Sedimentacién

REMOSA. SBR. Depuracién ial de aguas
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£
8
2. DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO E 3 = !
21. Reja de desbaste (manual o automatica) : 3 ;
[
La reja de desbaste es un elemento instalado previamente a la depuradora con el objetivo de §
retener los solidos mayores al tamario de paso de la reja. \§
En el caso de la reja de desbaste automatica, los sélidos separados que provienen del canal ';
de aguas son elevados por el cepillo limpiador hasta llegar a la descarga y ser evacuados. ;é;
g
22. Decantador-Homogeneizador E
&
En el decantador primario se produce la sedimentacion de las particulas y la digestion de una C]
parte de la materia organica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, en ausencia
de oxigeno, se encargan de metabolizar una parte de la materia organica gasificandola,
hidrolizandola y mineralizandola. Adicionalmente permite retener flotantes evitando que pasen al P
reactor. § —K
2
23. Reactor-Clarificador
En el reactor se dan lugar las siguientes etapas ciclicamente (4 ciclos diarios completos de 6 horas)
1. Llenado
Recepcion de un volumen determinado de aguas (las que se encuentran entre los flotantes y la g %
fase decantada) del decantador primario, mediante bombeo. g
2. Reaccién E
En la etapa de reaccion se combinan fases aerobias (con presencia de oxigeno) y fases anoxicas *
(con ausencia de oxigeno). e
Durante las fases con presencia de oxigeno se dan lugar las reacciones que necesarias para la I -l_]
descomposicién bioquimica de la materia organica asi como para la nitrificaciéon. El aporte de y
oxigeno, permite ademés crear la circulacion suficiente para mantener en suspension los
microorganismos. Durante las fases con ausencia de oxigeno, se produce la eliminacién de los
nutrientes.
3. Sedimentacién ,9
Durante esta fase y en ausencia de agitacion y aireacion, se produce la sedimentacion del lodo, E
quedando dos fases diferenciadas: el lodo en la parte inferior y el clarificado en la superior. E
4. Vaciado :
El agua tratada, la que se encuentra entre la capa sedimentada y los flotantes, es evacuada por E
bombeo hacia la arqueta de registro de salida. d
En algunos modelos se incorpora una bomba de recirculacion para el retorno de una parte de los o
lodos del reactor al decantador. Esta operacion se realiza cada 2 de los ciclos para purgar parte de la §
biomasa del reactor. u:J
2.4. Arqueta de toma de muestras 8
A la salida de la estacion depuradora debe instalarse para inspeccion y control del vertido una Lu
arqueta. ™ - ¥ - ,g
2 30
REMOSA. SBR. Depuracién secuencial de aguas r d icas con elimil i6n de nutrientes * g gg
bit=)
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1. DATOS DE DISENO

BASE DE CAL(

Poblacion (habeg)
Consumo (I/hab-dia)
DQO (g/habeg'l)
DBOs (g/habeq'l)
MES (g/habeq'l)

CAUDALES DE L
Caudal diario (m%dia)
Caudal medio (m*/h)

Caudal punta (m3/h)

ESTACION DEPURAD!
N° Decantadores

DEPURADORAS SECUENCIALES DE OXIDACION Didmetro decantador (mm)

Longitud decantador (mm)

TOTAL CON ELIMINACION DE NUTRIENTES N° Reactores

Diametro reactor (mm)

(S BREM) Longitud reactor (mm)

Volumen util decantador-homogeneizador

Volumen util reactor (m3)

2. D|SENO Y EQUIPOS Volumen total del equipo(m3)
SBREM 400

PARAMETROS DE FUN(
Carga masica (kg DBOs /dia -kg SSLM)

ey Carga volumica (kg DBOs /m:’-dia)
A Edad del fango (dias)

Arplus®

Vaciado Llenade

PARAMETROS DE FUN(

150 14001

Sedimentacion Reaccion

Potencia eléctrica total instalada (kW)

POR ENAC

RECUBRIMIENTOS Zona Industrial Abadal
Y MOLDEADOS, S.A Moli de Reguant, 2 -
CIF: A08700023 08260 Suria Barcelona Espafia a -_ m o s *

T. +34 902 49 06 49 dep.com@remosa.net
+34 93 869 62 65 www.remosa.net
F. +34 93 869 69 86 www regeneraciondeaguas.com
REMOSA. Depuracién de aguas residuales domésticas * — - —
REMOSA. Depuracion de aguas residuales domésticas
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Departamento I+d+i
v.4.0

2. EQUIPOS INCLUIDOS

« Estacion depuradora secuencial de oxidacion total para 400 habitantes equivalentes.

* Reja de desbaste manual o automatica, segun se disponga.

En el caso de disponer de reja circular automatica, consultar la documentacion adicional

«» Bomba sumergible para el trasvase de agua del decantador al reactor.

Tensién (V) F""(’ﬁ:)""'a P"(:fv"‘,;'a '"te?:)'dad Proteccién
230 50 180 7,80 P68

e Turbina de canal lateral para el suministro de aire para el reactor.

na Frecuencia | Potencia | Intensidad Aa
Tension (V, Proteccion
S (kW) )
400 50 3,30 7,50 IP-55
e Bomba sumergible para la evacuacién del agua tratada.
f Frecuencia | Potencia | Intensidad A
Tension (V] Proteccion
e ) (kW) )
230 50 1,80 7,80 1P-68

* Difusores de membrana KKR 300, de burbuja entre 1 y 3 mm, caudal de aire de servicio 6-7 m3/h

y didmetro del disco 330 mm, provistos de valvula antiretorno.

* Bomba sumergible para recirculacién de lodos

f Frecuencia | Potencia | Intensidad A
Tension (V] Proteccion
N (k) a)
230 50 1,60 7,40 1P-68
e Cuadro eléctrico de proteccion y maniobra trifasico 400 V, con PLC.
REMOSA. Depuracién de aguas residuales domésticas *

3. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LO

3.1. Bomba sumergida del decantador

Proporciona un volumen determinado de aguas
lugar las etapas de reaccion, sedimentacion y vaciadc
periodos diarios y el paro se produce al finalizar este pe
las boyas ubicadas en el compartimento del decantador.

La temporizacion inicial es la siguiente:

cicLo

Oh : 30 min marcha -
aro

3.2. Turbina de canal lateral

La soplante funciona a intervalos durante 4 frar
producen intervalos de tiempo de paro donde hay ausel
de nutrientes e intervalos de tiempo de funcionamiento

la materia organica presente en el agua.

La programacién inicial es la siguiente:

cicLo

3 h marcha -l
paro

3.3. Bomba sumergida del reactor

Posterior a la etapa de sedimentacion, la boml
del sistema. El arranque de la bomba coincide con 4 fi
finalizar este periodo o al llegar al nivel minimo marcadc
del reactor.

La programacién inicial es la siguiente:

REMOSA. Depuracién de aguas residuales domésticas
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Departamento I+d+i
v.4.0
cicLo 4. PLANO
30 min marcha - 5h : 30 min
paro
3.4. Bomba sumergida para recirculacién de lodos del reactor
En el reactor de la estacién depuradora se sitiia una bomba sumergible para la recirculacién
de lodos al decantador — homogeneizador. El arranque de la bomba se produce después del ciclo de
vaciado del reactor.
El temporizador del cuadro viene programado con unos ciclos preestablecidos.
cicLo
0Oh : 02 min marcha - 5h : 58 min
paro
La programacion inicial es la siguiente:
A
‘ ADVERTENCIA
Las franjas horarias preprogramadas por el departamento técnico e |+D+i de Remosa son las mas
adecuadas para alcanzar la mejor homogeneizacion de aguas a tratar y el maximo rendimiento de
depuracion y se han establecido segun las curvas tipicas de variacién de caudal a lo largo del dia.
Consulte con REMOSA en caso de que su actividad no siga estas curvas tipicas para realizar la
modificacion de los tiempos del ciclo.
REMOSA. Depuracién de aguas residuales domésticas * REMOSA. Depuracién de aguas residuales domésticas
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DEPURADORAS SECUENCIALES DE OXIDACION
TOTAL CON ELIMINACION DE NUTRIENTES
(SBREM)

3. INSTALACION Y MANTENIMIENTO

RECUBRIMIENTOS Zona Industrial Abadal
Y MOLDEADOS, S.A Moli de Reguant, 2 =i
CIF: A08700023 08260 Suria Barcelona Espafia a - m o s ‘

T. +34 902 49 06 49 dep.com@remosa.net
+34 93 869 62 65 Www.remosa.net
F. +34 93 869 69 86 www.regeneraciondeaguas.com

1. RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Consultar el apartado “RECOMENDACIONES DE INST,

2. OTRAS RECOMENDACIONES DE INSTAI

e Para el buen funcionamiento de la depuradc
pluviales de manera que éstas no accedan al

e La tuberia de entrada de aguas a la depurad
de una tuberia de salida de gases, evitando q
otros lugares normalmente frecuentados.
El diametro de la tuberia de salida de gases d
aguas.

e Las arquetas registro del equipo como la arc

bien cerradas y accesibles para el control y el

3. INSTALACION DE LOS ACCESORIOS

REMOSA. SBR. Depuracién secuencial de aguas r con elimil i6n de nutrientes

3.1. Bombals sumergida/s del decantador
Una vez preparada la bomba, instalarla en el pril
boca de hombre y roscando la bomba al tubo que pasa ¢

Importante: Deben seguirse las instrucciones del fabr
instalacién y mantenimiento.

3.2, Turbina/s para la aireacién del reactor

ADVERTENCIA: Nunca poner en marcha la turbina s

podrian dafiarse irreversiblemente.

La turbina debe instalarse en una bancada plan:
que abarque el equipo para evitar vibraciones. Nunca st

entrega la turbina. Se debe colocar a una distancia maxi

La ubicacién de las soplantes debe realizarse
del aire frio. Se recomienda que sea una caseta de

soplantes estén como minimo a un metro de la pared pa

REMOSA. SBR. Depuracién ial de aguas
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Importante: Deben seguirse las instrucciones del fabricante del equipo en todo lo que refiere a

instalacion y mantenimiento.

Las turbinas llevan como accesorios:

o Un prefiltro el cual se conecta a la entrada de aire de la soplante.

o Una valvula de seguridad que deja escapar el aire en caso de superarse una presion
determinada. Esta viene regulada de fabrica.

o Unallave para dejar escapar mas o menos aire para ajustar la agitaciéon y burbujeo adecuados en
el equipo.

o Un silenciador: para reducir el ruido cuando se deja escapar aire con la llave.

o Un manoémetro: este nos indica, en funcién de su lectura y relacionandola con las curvas que se
describen en la documentacion de la turbina, el caudal de aire que se aporta en la depuradora y

la conformidad de que la presién de trabajo de la turbina es la adecuada.

Se recomienda instalar un tramo de tubo flexible (de 0,5 m) tras el silenciador para liberar el pico
térmico y las vibraciones que se producen, evitando el contacto directo del metal con el PVC. Es
importante mantener el didmetro de salida de la turbina o aumentarlo para no tener mas perdidas de
carga. El tubo debe ser liso en su interior.

La siguiente imagen muestra la correcta instalacion de los accesorios de la turbina:

1 - Prefiltro de aire

2.- Manémetro

3 - Valvula de seguridad
4 - Silenciador

5.- Llave de paso

REMOSA. SBR. Depuracién secuencial de aguas resi ésti con eliminacién de nutrientes *

3.3. Bomba sumergida del reactor

Una vez preparada la bomba, instalarla en el segt

boca de hombre y roscando la bomba al tubo que travies

Importante: Deben seguirse las instrucciones del fabr

instalacion y mantenimiento.

3.4. Bomba sumergida del reactor para recirculac

Introducir la bomba de recirculacion dentro el d

conectarla con la manguera flexible.

ADVERTENCIA: Nunca poner en marcha la bomba de r
motor de la bomba podria dafarse.

3.5. Cuadro eléctrico:

IMPORTANTE: Las conexiones eléctricas las debe reali

Comprobar la regulacion del temporizador antes de pont

REMOSA. SBR. Depuracién ial de aguas
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4. MANTENIMIENTO

4.1. SBREM

4.1.1. Decantador
Vaciado lodos:

Extraccion de lodos mediante camion cisterna cada 6-12 meses.

4.1.2. Reactor
Vaciado lodos:
Extraccion de lodos mediante camion cisterna: Recomendado vaciar 4/5 partes del equipo cada 6-
12 meses, preferiblemente durante los meses de abril y octubre. (evitar los meses més calidos o los

més frios).

4.2 Turbina

4.2.1. Advertencias:

o Desconectar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier operacion de conexion —
desconexion de los cables en los bomes del motor. Hay que asegurarse que la turbina nunca
pueda arrancar de forma accidental.

e Las operaciones deben ser efectuadas por el personal oportunamente adiestrado. El
mantenimiento o las operaciones no ejecutadas correctamente pueden dafiar la duracién y las
prestaciones de la turbina, y invalidar el periodo de garantia.

e  Esimportante tomar nota de la presion que marca el manémetro cuando se pone en marcha la
turbina. Esta presion se tomara como referencia. Presiones mas elevadas que ésta nos indicara

que la turbina no trabaja adecuadamente y se debera proceder a realizar su mantenimiento

REMOSA. SBR. Depuracién secuencial de aguas r de nutrientes

4.2.2. Mantenimiento periédico:
e Losintervalos de mantenimiento dependen del ti
aspirado.
e Controlar mensualmente el filtrado en aspiracic
comprimido. Para extraer el filtro de aspiracion,

en forma de seta en la aspiracion y extraer el filtr

Para mas informacién consultar las instrucciones del {

4.3. Bomba del decantador y del reactor

. En época de heladas, se recomienda vaciar el tubo ¢
ser prolongada, se recomienda quitar la bomba d
ventilado.

. Si debe sustituirse el cable de alimentacion, se nece

solo puede realizarse en fabrica o en Servicios Oficial

Para mas informacién consultar las instrucciones del {

* REMOSA. SBR. Depuracién ial de aguas
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DOCUMENTO 7.-  ACREDITACION PUNTO DE CONEXION

R 00 B ononm, TON 41 33345, Fole A1 Mo B 225813 Iwcndcion 37 « 1ami na Soasl Av Mwmovs 12, De014 Bai isiora C. P Ba264asatT

Eruieen D bEUS0T Bcnca S L. Unpmional

Cl Maestranza n® 6
29016 - Mélaga

m‘desadislrlbucién

Ref. Solicitud: NSMA 0964612

Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO AYTO MIJAS
PZ VIRGEN DE LA PE#A 00002 SIN
29650 - MIUAS MALAGA

Estimado Sr/a:

£ relzoon Con i3 Seiciud de SUMinSUe gue ha enido i amabiided de reaiizar por una potencia d2 18
kW, en UR LOMAS DE MIJAS, DEPURADORA, MIJAS, 29650, (MA) nos complace comunicarle las
condiciones técnico - economicas para atenderla.

|- Instalaciones de extension de la r distrib

Dada |z potencia y ubicacicn del suministro, la empresa distribuidora es responsable de las

fraestructuras eléct necesarias entre el punto de conexion, situado en la red de baja tensidn
existente, y el primer elemento de su instalacion privada. En el caso de cue el nmueble cuente con
CENTEIZAGUN G8 COMAa00IEs, & SuTiisTo deoerd Coneciarss a Jicha Cenganzacion. &t Gasa COTTaria,
2o o dard poneyidn en gf Smite de su propiadac. acoeshle fasde yin pihlics v o mas privine sesible
a la red de baja tension,

Corresponde al solctante del suministro abonar a la empresa distnbuicora la cuota de exiension
siguiente:

- Cuota de extension: e 27800 €
- .V.A envigor (21 %'): 5838 €
- Total Importe Abonar SOLICITANTE: 33638 €

El plazo previsto de elecucion de la obra seré de 30  diag habiles a parlir de |2 obtancion de los
permisos y aulorizaciones administrativas y de su confirmacion de 'a dispanibilidad ce sus inslalaciones
rerspioras (D itvo G: i e Proleccida) pama so commminas 2=t

La validez de estas condiciones es de & meses.

Si esta altemaliva es de su interes, el solicitante suede hacer efectivo €l importe mencionade, 336,38 €
mediante transferenciz bancaria a la cuenta ES21-0182-3994-05-0202687000, haciendo constar en el
Jushﬁcanle la re(erer‘cla de la solicitud n® NSMA 0264612, enviandolo al correo electronico
== S . 000 antelackdc suficente para 13 CONSECcNCON o2 oS pemmscE
netesanos y ia efcucion de s trabajos. Caso de que ia factura deba emitirss a nomore de ura
persona (fisica o juridca) dislinta del solicitante que formuld la peticién, sera preciso que nos indique el
NIF o CIF de aquélla en la misma comunicacian.

il - Instataciones mienares y de enlace ds propiedad pamcutar

Las instalaciones inleriores y de enlace con la red deberan ser realizadas por un Instalador Electricista
Autorlzado quten le facilitara el cor'espnndiente Cemﬁcado de Instalacién Eléctrica (C.L.E.). Dichas

adas con arredlo a las

sauIacas Tego 3 as

uidora y podrén ser |nspecctonadas por ésta,

normas de |a empresa disi
1ll. Confrato de suministro.

En el caso de no existencia de centralizacion de contadores cebersd proceder a |a instalacion definitiva
de la Caja General de Proteccién (CCP) y comunicarlo a Endesz Distribuclon Eléctrica S.L.

! tmperte calcgiasdocor & Mmpseso voerts on & momeno de emitr ssiEs condicnes econdmicas. Laso de produorss ee

variacian en el mismo, el mporte a abonar deberd zetualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del

- Akl

| pago
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[ -
sam OLUZ
C/ Maestranza n® 6
20016 - Malaga
.
endesa distribucion
Unipersonal, que procederz a ejecutar las instzlaciones de extensién y adecuacion de la red. Una vez
final zados los trabajos ce Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Uniperscnal, el usuario de la energia podra
Wramaem z ravis de uns empresa Comercigizadora de eecirnidad de su
libre eleccion®, debiendo aportar para ello el C.|.E. de su instalacion de baja tension.
El usuario final de la energia debera abonar, Iras la puesla en servicio de |a inslalacion, la cuola de
acceso a razon de 19,70 € mas | V.A”’ por kW contratado o ampliado juntc con la canfidad
correspondiente a derechos de enganche y deposito de garantia que proceda.
'E; Quedamos a su disposicién para cualquier aclaracién en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia
= Técaica 302534400 . 0 &= nuesya pagina web wow sndesadatrivucor &5, doade podra cberer wayor
f informacion respecto de Iz tramitacion de este proceso y isgisiacion apiicaoie.
S
5 Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal
E
w 17 de junio de 2015
3
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-
2 La relacidn actualizada da ializadnras e encusniza dicnanihls an la nanina weh da la Camisidn Macianal
St e S s e s A e e ke s T e s e e i o ed it ot S mgn el e Lo b R et e e B a e e e o d
@eﬁ“&f{;{z W oress |, apde. Consumidcres / Listaco de Comercaizadoras
hnpoﬂe caicufado com ei ||11puestc vigente en e momento de emitir estas condiciones econdmicas. Casu de producise una
waragcon 2n &l msmo. e moorte & abonar ceberd aciualzarse con e mpuesio en vgar 2 @ fecha dettage
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| |
A . ‘9-‘ A ﬁ Datos del Cliente
i il K f " Titular: ERVEGA SA
o DNI/NIF: A29353893
Diraccion: URE LOMAS DE MUAS-DEPURADORA MIJAS MALAGA
Distrib uc ion Actividad econdmica (CMAE):
Tarifa:
Potencia contratada:
Contador/es:
RESUMEN DE LA FACTURA
Emisién; Barcelona & 14 de Agosto de 2017
Periodo de Facturacitn:
d 0% 97136229326 ERVEGA SA
Factura n": 50713N00023981 Ref.: 87136220326/1020 ANTONIO ALCAIDE DANCHEZ, 8
29620 TORREMOLINOS MALAGA
Total Factura: 336,38 Eur
Fecha Limile de Pago: 04 de Septiembire de 2017
Consymo
Facturacion
FURL L T Cerca de usted
Eur
Derechps extenzion (baremo Ac. 278,00 EUR 900 8508 40
VA NORMAL 1 % ox 278,00 ¥UR= 58,38 EUR Teléfono de Averias
............. Contrato n”: 97136229326
TOTAL A PAGAR : 336,38 EUR
NOTICIAS DE SU INTERES
N, SOLIGITUD: 00010 /001 / 1086241
Total Factura 336,38 Eur
|
Atencion al Cliente
Modelo Bprobacso por i DLG.F.E M. 1 15/12/2000
Endesa Distribiicion Elécbica S.L, Uniparaonal. agistro Mercantil de Barcsiona.
“Tomn 36345, foth 83, Hojo 8285845, Ingeripiin 32 - CF 542848817,
Do Sacial Avenicis Vianov, i 12+ 08018 Shitelona
Espacio resefvado para la autentificacion que justifica el pago de esta factura.
Elimparte puede ingresarse en cualguier sucursal de Santander, BBVA, Cajasur,
Datos de Pago Bankiz, en los cajeros automaticos de estas enidades, Servicalxa, Unlcala o par
tarjeta en el teléfono de Atencidn al Cliente:
Emisors Referencla Identificacion Importe
82846817040 9713622932631 901020 336.38 Eur.

Clienta

ERVEGA S

URE LOMAS DE MUAS-DEPURADORA MUAS MALAGA

CODIGO PROCEDIMIENTO RECAUDACION (GPR) = 5050754 905078284B817010971362283263190102000000336380
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BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

FECHA 0200812017 TRANSFERENCIA ORDENADA
Muy seriores) nuestro(s) DATOS DEL ORDENANTE
N e AR BICISWIFT Cuenta orcenants Cuenta comisiones
imports total de |a transferencia BEVAESMNEO IBAN ES150182:2341 7401 0151 B185 IBAN ES15 0182 2341 74010151 6165
emitida & favor del beneficiario
sefalado Ordenarte ERVEGA S.A

Id. Ordenarte

Atentamente, Ret.Dbnams

Ultimo Orcenante
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria .,
I, dltimo Ordenants

DATOS DEL BENEFICIARIO

/ﬁwb{: ': BIC/SWIFT Cuenta henefictatio
_— Banco beneficiario

BBVAESMMXX IBAN ES21 0182 3994 0502 0268 7000
Mod. 210000084 Beneficiario Endesa Distribucion Electrica, s.l.u
[1.000.000 # 10/2003]
Id. beneficiario
Ref. beneficiario
Ultimo beneficiario
1d. ditima beneficiano
Tipa de transterencia Transferencia
NEMA 1086241
Observaciones
; % Fecha valor MNominal Divisa Importe total divisa cuenta Divisa cuerta
mporte
R 02/08/2017 33638 EUR 336,38 EUR
Gastos “
Tipos de gastos Carnisitn Coren SWIFT acministracion e Rt Total gastos Divisa
Gastos COMisiones
3HA 0,00 0,00 EUR 0,00 EUR

BANCO BILBAD MZCAYA SRGENTARLE, S Acon domicis e 13 Aaza Sar Nsolds, rimer 4, 4008, Bikao, hsort en el Registro berearil e Waeaa, 3 oms 855 fofs 1, hof 81-17.4, nserpin 1036, con C.LF. A48285160
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DOCUMENTO 8.- PRESUPUESTO
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DOCUMENTO 9.-

JUSTIFICACION POBLACION DE SERVICIO POR PARCELAS CATASTRALES

Para la justificacion del dimensionamiento de la depuradora, se debe determinar el nimero de habitantes a los que dara

servicio. Para ello, se ha determinado tras el estudio de las areas a las que da servicio, y ordenadas por parcela catastral, en

funcién de las que se encuentran edificadas, se ha procedido a determinar la poblacién actual:

Cabe sefalar, que se ha tomado una dotacion de 300 I/hab y dia, segun se establece en el PGOU de Mijas.

TIPO HABITANTES/ DOTACION  CAUDAL

ID REF. CATASTRAL vivienpa  EDIFICADA "y VIENDA  (1/ hab dia) (1/s)
1 4410101UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
2 4410102UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
3 4410103UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
4 4509101UF5540N AISLADA si 24 300 0,00833
5 4509102UF5540N AISLADA 5 24 300 0,00833
6 4509103UF5540N AISLADA si 24 300 0,00833
7 4509104UF5540N AISLADA 5 24 300 0,00833
8 4509106UF5540N AISLADA si 24 300 0,00833
9 4509107UF5540N0001PY C) i 24 300 0,00833
9 4509107UF5540N0002AU C) si 24 300 0,00833
13 4410105UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
14 4410104UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
15 4510107UF55415 AISLADA 5 24 300 0,00833
16 4510108UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
18 4510109UF55415 AISLADA 5 24 300 0,00833
19 4510110UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
20 4510112UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
21 4510113UF55415 ALMACEN si 24 300 0,00833
22 4510114UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
23 4510115UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
24 4510106UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
26 4510101UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
27 4510105UF55415 AISLADA 5 24 300 0,00833
28 4510116UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
29 4510104UF55415 AISLADA = 24 300 0,00833
31 4510111UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
32 4510103UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
33 4608101UF5540N AISLADA si 24 300 0,00833
34 4608102UF5540N AISLADA i 24 300 0,00833
35 4608103UF5540N AISLADA si 24 300 0,00833
36 4608104UF5540N AISLADA 5 24 300 0,00833
38 4610101UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
39 4610102UF55415 AISLADA = 24 300 0,00833
40 4610103UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833
a2 4610104UF55415 AISLADA i 24 300 0,00833
43 4610110UF55415 AISLADA si 24 300 0,00833

PROYECTO DE INSTALACION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE MIJAS, T.M. MIJAS (MALAGA) Pagina 28
JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOZ cert. elec. repr. B92468172 | 17/10/2022 10:53 PAGINA 41/43

VERIFICACION

PEGVERWKQKBYL2CTDVJIWC4FTERVFNT

https://ws050.juntadeandalucia.es: 443 /verificarFirma/




N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

- UL
44 4610105UF5541S AISLADA si 2,4 300 0,00833
45 4610113UF5541S AISLADA si 2,4 300 0,00833
46 4610109UF5541S AISLADA si 2,4 300 0,00833
48 4610108UF5541S AISLADA si 2,4 300 0,00833
71 4504107UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
72 4504108UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
73 4504109UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
74 4504110UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
75 4504112UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
81 4507104UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
82 4507105UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
83 4507106UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
84 4606104UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
85 4604101UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
89 4604116UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
96 4604104UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
97 4604105UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
98 4604106UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
99 4604107UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
105 4606106UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
106 4606108UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
107 4606109UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
108 4606113UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
109 4606110UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
111 4606111UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
114 4606115UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
115 4606114UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
116 4606101UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
117 4606102UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
118 4606103UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
119 4606116UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
120 4606117UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
121 4606120UF5540N no hay datos 2,4 300 0,00833
122 4707101UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
123 4707107UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
124 4706101UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
125 4707106UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
126 4706103UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
127 4707105UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
128 4706104UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
129 4707103UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
131 4706105UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
133 4706107UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
134 4706106UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
141 4706116UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
156 4706131UF5540N AISLADA si 2,4 300 0,00833
157 4704101UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
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N° Reg. Entrada: 2022999011463163. Fecha/Hora: 17/10/2022 10:53:11

TR _u l—-
160 4704110UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
162 4704109UF5540S AISLADA si 24 300 0,00833
164 4704108UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
166 4704107UF5540S AISLADA si 24 300 0,00833
168 4903101UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
169 4903102UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
171 4903104UF5540S AISLADA si 2,4 300 0,00833
206 4610107UF5541S AISLADA Si 2,4 300 0,00833
218,4 0,75833
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