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1. INTRODUCCION

Se elabora el presente Proyecto para la obtencién de la AUTORIZACION AMBIENTAL
UNIFICADA NECESARIA PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRITURACION Y
MACHAQUEO DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD’S)
“MONTE DE LA CRUZ” EN EL T.M. SAN JOSE DEL VALLE (CADIZ), redactado por D. José Manuel
Castillo Ramirez, con domicilio Avenida de Granada, n2 57 C. P. 23.003 Cadiz y D.N.l. 75.021.469
T, ejerciendo como Ingeniero Técnico de Minas colegiado n2 893 C.0.1.T. de Minas de Linaresy

coordinador del Proyecto.

La redaccién del citado Documento técnico pretende dar cumplimiento a lo establecido en el
Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacién y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencién y control ambiental,
de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que
emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007,

de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

De acuerdo con los recogido en el Anexo Ill de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, por la que se
modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la
Calidad Ambiental (GICA), el proyecto se encuentra sometido al tramite de Autorizacion

Ambiental Unificada, al encuadrarse en el epigrafe 11.6 de dicho Anexo lIl.

La actuacion queda incluida en la categoria 11.6 “Instalaciones para el tratamiento,
transformacion o eliminacién en lugares distintos de los vertederos de residuos urbanos,
asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de tratamiento
y valorizacion de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorias 11.2, 11.4y
11.5” del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental,
y del Anexo Ill de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas, por lo que, de conformidad con el apartado a), del articulo
27, de la Ley 7/2007, se encuentra sometida al instrumento de prevencién y control ambiental
de Autorizacién Ambiental Unificada (AAU) “las actuaciones tanto publicas como privadas, asi

sefialadas en el Anexo | de esta Ley”.

La finalidad del presente Estudio es la de definir los parametros ambientales y medidas a llevar

a cabo para minimizar los impactos causados por la ejecucion y puesta en funcionamiento del
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proyecto con el entorno natural. Todos los datos técnicos reflejados en el presente Estudio de
Impacto Ambiental, en adelante EslA, han sido obtenidos del citado Proyecto técnico elaborado
por el Ingeniero Técnico de Minas colegiado n2 893 C.0.1.T. de Minas de Linares D. José Manuel

Castillo Ramirez.
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2. ANTECEDENTES

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

MANUEL ALBA, S. A., solicita la Autorizacién para el tratamiento y la clasificacién del escombro
obtenido EN SUS PROPIAS OBRAS tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en

obra civil en general, para su posterior valorizacién o retirada por terceros.
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3. IDENTIFICACION DEL PROMOTOR Y DE LOS
AUTORES DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y
AMBIENTALES

3.1. IDENTIFICACION DEL PROMOTOR

La instalacién de la planta de tratamiento para machaqueo y trituracion de residuos de
la construccidn que se pretende llevar a cabo es promovida por MANUEL ALBA, S. A., con CIF
A11613528 y domicilio social en Poligono Industrial “El Portal”, C/ Sudéfrica n2 134, 11.408 -
Jerez de la Frontera (Cadiz), actuando en nombre y representacidn de la sociedad D. Manuel

Alba Chica, con NIF 31.635.162-L.

3.2. IDENTIFICACION DEL AUTOR DEL DOCUMENTO TECNICO Y DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Ingeniero Técnico de Minas encargado del disefio de la explotacion y elaboraciéon de
la documentacion técnica y la redaccién de la documentacién ambiental, es D. José Manuel
Castillo Ramirez, Ingeniero Técnico de Minas, colegiado n2 893 C.O.I.T. de Minas de Linares ha

sido el encargado de la redaccion del Documento sobre el que se basa el presente EslA.
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4. NECESIDADES A SATISFACER, ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS Y SOLUCION ADOPTADA

El origen de los residuos de construccién y demolicion (RCD), tal y como su nombre
indica, provienen de la construccidn y demolicidn de edificios e infraestructura; rehabilitacién y
restauracion de edificios y estructuras existentes; construccién de nuevos edificios, asi como de
la produccion de materiales de construccién, como por ejemplo la industria de hormigoén vy el

asfaltado con aglomerados bituminosos.

El auge experimentado en este sector en los ultimos afios, ha implicado la generacién de
importantes cantidades de residuos, los cudles, debido a la falta de planificacion para una
adecuada gestion final de los mismos, se han ido depositando en vertederos, en muchas

ocasiones, de forma incontrolada a las afueras de los pueblos, margenes de caminos, etc.

Al realizar estos depdsitos incontrolados e ilegales de residuos, no sélo se esta perdiendo o
desaprovechando energia y material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino

que, ademas, se afecta muy negativamente al entorno que les rodea.

Esta importante afeccién de los depdsitos de RCD, se debe a que llegan a verterse sin haber
realizado separacién de componentes catalogados como residuos peligrosos, y en
emplazamientos no acondicionados para inmovilizar la contaminacion, por tanto, el impacto no
solo es paisajistico, sino también de contaminacién quimica sobre el suelo, aguas subterraneas,

etc., con los efectos que esto pudiera tener para la salud de las personas.

Ante tal perspectiva, en nuestro pais se estan planteando medidas legales y tendentes
a la reutilizacion, reciclaje y correcta eliminacion de RCD peligrosos, sin embargo, aun resultan
insuficientes, tanto que, con respecto a otros paises europeos, ocupamos las Ultimas posiciones

en materia de reciclaje y reutilizacion.

Por ello, MANUEL ALBA, S. A. pretende instalar una Planta de tratamiento y machaqueo de RCD

en un lugar habilitado para ello, con objeto de:

- Darrespuesta a la demanda de los constructores/promotores de las obras al carecer de

este servicio en el municipio y en sus cercanias.

* Crear empleo en la zona.
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» Diversificar los flujos econdmicos de la empresa de construccion.

» Abaratar costes de transporte del residuo hasta otras Plantas de tratamiento.

*  Reducir la contaminacién atmosférica por motores de combustion.

» Mitigar y prevenir acopios ilegales.

Basados en su politica empresarial y concienciados en que este tipo de actividad son la pieza
clave para reducir o eliminar los impactos ambientales negativos que conlleva la mala gestidn
de los RCD’s, se apoya también en que es el primer paso para la reutilizacion, el reciclaje y la

valorizacién de los RCD’s.

Se pretende desarrollar una actividad de reciclado y valorizacidn de residuos de construccién y
demolicién, procedentes tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en obra civil

en general, para su posterior uso o eliminacién por terceros.

El presente apartado tiene por objeto el estudio y posterior comparacién de las distintas
alternativas propuestas para la actuacion. Se han evaluado las siguientes posibles alternativas

considerando dos objetivos:

- Objetivo econdmico. Ya que se pretende obtener una alternativa éptima desde el punto
de vista econdmico, atendiendo a los costes de inversidn de cada una de las planteadas.
- Objetivo medioambiental. Segln este objetivo las alternativas deben cumplir, en mayor

o menor grado, las exigencias de adaptacion al medio ambiente.

Aclarar que con lo anteriormente expuesto no se pretende que la alternativa finalmente elegida
sea la mejor en la consecucion de los dos objetivos propuestos, sino que en conjunto resulte
Optima en la suma de ellos. Asi, las alternativas analizadas y que pasan a describirse en el

apartado siguiente, son:

Pagina 10

JOSE MANUEL CASTILLO RAMIREZ | 03/07/2023 13:07 PAGINA 11/230

VERIFICACION PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6

N° Reg. Entrada: 202399908769665. Fecha/Hora: 03/07/2023 13:08:10

Proyecto Técnico
Planta de tratamiento para machaqueo y trituracion de residuos de construccion y demolicion.
Paraje “Monte de la Cruz” en el T.M. San José del Valle (Cadiz).

4.1. ALTERNATIVA 0, ES DECIR, NO ACTUACION.

Esta alternativa, seria la de no ejecutar la instalacion de la Planta de Tratamiento de
RCD’s. Tal y como se ha indicado anteriormente, si no se llevase a cabo el proyecto NO se daria
respuesta a la demanda de los constructores/promotores de las obras al carecer de este servicio
en el municipio y en sus cercanias, NO se crearia empleo en la zona, NO se diversificarian los
flujos econdmicos de la empresa de construccion, NO se abaratarian costes de transporte del
residuo hasta otras Plantas de tratamiento, NO se reduciria la contaminacién atmosférica por

motores de combustion, NO se mitigaria y prevendria los acopios ilegales.

En este caso, y por motivos obvios, los potenciales impactos ambientales son

NULOS.

Por lo que se ha descartado esta alternativa.

4.2. ALTERNATIVA 1

Se ha planteado la posibilidad de arrendamiento de una parcela de caracter rustico con
buenos accesos desde las diferentes carreteras y autovia de la zona, pero el hecho de tener que
depender un propietario ajeno al proyecto, nos ha hecho descartar la idea de abordar esta

alternativa.

4.3. ALTERNATIVA2

Esta alternativa es la que finalmente se ha seleccionado tanto por disponibilidad de
terrenos como por las escasas afecciones ambientales (la zona se encuentra actualmente
degradada por la existencia de una explotacién minera). Por tanto, se estima que la solucion
mas viable es la de instalar la planta de tratamiento de RCD’s en la plaza de cantera del RSC)
MONTE DE LA CRUZ n2 1.149, en el término municipal de San José del Valle (Cadiz), ya que se
encuentra en una zona degradada ambientalmente y que, con el montaje de estas instalaciones,
la restauracion de dicha explotacidn repercutird muy positivamente, con el aporte de rellenos

provenientes de los RCD’s reciclados.
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También ha influido que, en la cantera, ya se disponen del personal, instalaciones y equipos

moéviles que pueden intervenir en los procesos de trabajo de ambas actividades.
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5. DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LA
ACTUACION QUE SE PROYECTA

5.1. OBJETO Y CARACTERISTICAS GENERALES

MANUEL ALBA, S. A., solicita la Autorizacidn para el tratamiento y la clasificacion del escombro

obtenido EN SUS PROPIAS OBRAS tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en

obra civil en general, para su posterior valorizacién o retirada por terceros.

Para ello, se solicita la Autorizacién para el funcionamiento de una Planta de trituracién y

machaqueo de escombro en terrenos de su propiedad.

La instalacién de una Planta de tratamiento de RCD’s es un proyecto nuevo a desarrollar, pero
esta ubicada sobre una superficie autorizada, donde se explota un recurso de la Seccién C)
CALIZAS. Los trabajos de extraccion de material se realizan con medios mecanicos empleando

maquinaria pesada.

La metodologia en el manejo de la arenisca no difiere del tratamiento de los residuos de la
construccién y demolicion en lo que se refiere al trabajo con material inerte, a excepcién de los
trabajos previos de seleccidon de los posibles residuos que se puedan encontrar en los

contenedores, con lo que los impactos al medio ambiente y a la salud son similares.

5.2. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

La actividad a desarrollar aparece clasificada en el anexo | del Decreto 356/2010, en la
categoria de la actuacién 11.6 “Instalaciones para el tratamiento, transformacion o eliminacion
en lugares distintos de los vertederos, de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos

en general no incluidos en las categorias 11.2, 11.4y 11.5”
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5.3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El origen de los residuos de construccién y demolicién (RCD), tal y como su nombre
indica, provienen de la construccidn y demolicion de edificios e infraestructura; rehabilitacién y
restauracion de edificios y estructuras existentes; construccién de nuevos edificios, asi como de

la produccidn de materiales de construccion, como por ejemplo la industria de hormigén.

El auge experimentado en este sector en los Ultimos afios, ha implicado la generacién de
importantes cantidades de residuos, los cudles, debido a la falta de planificacion para una
adecuada gestidn final de los mismos, se han ido depositando en vertederos, sin un tratamiento

y un aprovechamiento oportuno.

Al realizar estos depdsitos de residuos, no sélo se esta perdiendo o desaprovechando energia 'y
material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino que, ademas, se afecta muy

negativamente al entorno que les rodea.

Esta importante afeccidon de los depdsitos de RCD, se debe a que llegan a verterse sin haber
realizado separacién de componentes catalogados como residuos peligrosos, y en
emplazamientos no acondicionados para inmovilizar la contaminacidn, por tanto, el impacto no
sélo es paisajistico, sino también de contaminacidn quimica sobre el suelo, aguas subterraneas,

etc., con los efectos que esto pudiera tener para la salud de las personas.

Ante tal perspectiva, en nuestro pais se estan planteando medidas legales y tendentes a la
reutilizacidn, reciclaje y correcta eliminacion de RCD peligrosos, sin embargo, aun resultan
insuficientes, tanto que con respecto a otros paises europeos, ocupamos las Ultimas

posiciones en materia de reciclaje y reutilizacion.

Por ello, MANUEL ALBA, S. A. pretende instalar una Planta de tratamiento y machaqueo de

RCD en un lugar habilitado para ello, con objeto de:

Dar respuesta a la demanda de la propia entidad MANUEL ALBA, S. A. al carecer
de este servicio en el municipio y en sus cercanias.

% Crear empleo en la zona.

s=Diversificar los flujos econdmicos de la empresa de construccion.

s=Abaratar costes de transporte del residuo hasta otras Plantas de tratamiento.
#2Reducir la contaminacién atmosférica por motores de combustion.

2 Mitigar y prevenir acopios ilegales.
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Basados en su politica empresarial y concienciados en que este tipo de actividad son la pieza
clave para reducir o eliminar los impactos ambientales negativos que conlleva la mala gestidon
de los RCD, se apoya también en que es el primer paso para la reutilizacién, el reciclaje y la

valorizacion de los RCD.

Se pretende desarrollar una actividad de reciclado y valorizacién de residuos procedentes de las
propias obras de MANUEL ALBA, S. A., como son las obras de construccion y demolicion,
procedentes tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en obra civil en general,

para su posterior uso o eliminacidn por terceros.

La maquinaria de machaqueo vy trituracién es de tipo mévil, con objeto de evitar mayores
cimentaciones e instalaciones de caracter permanente ocupando un lugar fisico. Se pretende
una comoda maniobrabilidad para acercarse al residuo y autonomia de la maquinaria con sus

propias medidas preventivas.

Fases del proceso:

0. Triaje y separacion previa en la misma obra, transportando solo y exclusivamente
residuos reciclables, (hormigén, ladrillo, asfalto, material ceramico...)

1. Recepcidn. A la entrada de los residuos en la Planta se lleva a cabo la inspeccién visual
de la mezcla. Esta inspeccidn es necesaria debido a la distinta tipologia y grado de mezcla con la

que se presentan los residuos, sobre todo los procedentes de obra menor.

Este procedimiento permite, al titular de la instalacion, asegurarse de que los residuos recogidos
para su almacenamiento y tratamiento coinciden con los autorizados y llevar un registro de los

residuos gestionados, con el contenido establecido en la autorizacion.

Se presta especial atencidn en la deteccion de residuos peligrosos no autorizados a gestionar.
En particular, en este caso, residuos de demolicién y construccién mezclados con materiales que
contengan amianto, aceites o pinturas, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, etc. A
modo de protocolo, si existieran dichos residuos, se rechazard la entrada de residuos no
autorizados procediendo a la salida del vehiculo de las instalaciones, reflejandose dicha

informacion en el registro correspondiente y dando cierre al procedimiento de admisién.

Si esta todo conforme, se procede a la identificacién de su origen, productor y titular de los

mismos, asi como a su pesado y determinacién de la densidad estimada, lo que incidira el
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tratamiento posterior del residuo y es precisamente en esta zona donde se fija el canon que se

aplicara en la gestion.

2. Descarga. Si el residuo es aceptado, pasa a la playa de descarga donde se vierte en sus

recintos habilitados.

El proceso de vertido se desarrollara en tongadas y conforme avance el camidn, con objeto de
esparcir el escombro.

La instalacion dispondrad de tres areas de descarga, una para residuos de construccién y
demolicién (RCD) limpios, es decir, seleccionados en origen y compuestos por grandes trozos
de estructuras como pilares, vigas, bloques de hormigdn, etc. exentos de otros residuos y otra

superficie para para material asfaltico.

3. Clasificacion y limpieza. Para realizar una limpieza exhaustiva en primer lugar se
procedera a actuar sobre el escombro recepcionado, donde de manera manual el personal de

trabajo eliminara todo residuo no apto para el proceso de trituracion.

4. Tratamiento y machaqueo. El sistema de machaqueo vy trituracion de escombro va
montado sobre un sistema de tipo movil, por lo que puede ser desplazado mediante una cabeza
tractora por toda la parcela donde se pretenda el servicio, reduciendo asi el tamafio del arido.

Este ademas posee en su extremo un detector de metales y reductor de polvo.

Obtenemos un arido tratado de unas dimensiones variables segin necesidades del titular.

Conforme a las caracteristicas de la planta movil de trituracidn, la partida que se destine a venta
tendrd una granulometria del orden de 0-30mm, gracias al cribado de la propia maquina, y para
RECHAZO de 30-100 mm, trasladandose esta ultima directamente a la zona de acopio para

retirada por el GESTOR AURORIZADO.

5. Acopio del material resultante (0-30mm). El arido limpio reciclado serd almacenado en
su lugar correspondiente, el cual estara perfectamente delimitado, identificado y clasificado,

dispuesto para su salida como venta.

Los materiales obtenidos como resultado del triturado, seran reutilizados como aridos
para la elaboracidon de zahorra artificial para su venta, usdndose como base, subbase, rellenos y

acondicionamiento de caminos, etc.
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6. Gestion de los residuos. Todos aquellos residuos diferentes a la categoria de RCD, seran
rechazados del proceso de triturado y machaqueo, y se dispondran en funciéon de sus
caracteristicas en los contenedores correspondientes. Todos estos residuos seran vendidos (los
que sean vendibles) y retirados por gestores autorizados, al igual modo aquellos que también

sean generados por la propia actividad.
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5.4. DESCRIPCION DE LA PLANTA, CARACTERISTICAS Y FINALIDAD DE
LOS ESPACIOS.

La Planta de tratamiento de RCDs se ha proyectado para poder recibir los residuos

procedentes de las obras que el promotor anualmente ira realizando.

La instalacion consta de una zona de control, playa de descarga y triaje manual, area de triturado

y cribado, zona de contenedores y zona de acopios de aridos reciclados.

La parcela donde se encuentra la Planta de tratamiento, al ubicarse dentro de una superficie
minera se encuentra totalmente vallada y delimitada, asi mismo y para distinguir las distintas

zonas de trabajo en el proceso limpieza y gestion de RCDs se separara mediante un vallado.

Descritos los tipos de RCDs que podemos encontrarnos (sucio y limpio), a continuacion, y
siguiendo el siguiente esquema, describiremos la maquinaria y tipos de &ridos reciclados

resultantes de la actividad.

ESCOMBRO SUCIO ESCOMBRO LIMPIO

&

> 5%. 30-100
Gestor de Residuos

TRITURACION Y B

12 LIMPIEZA CRIBADO
MANUAL
_> _
95%. 0-30
> Arido para venta

Acopio de material limpio
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5.4.1.- Proceso de limpieza y triaje.

Una vez aceptada la descarga del escombro, el camién es conducido al recinto de
tratamiento. En funcidn de su tipificacién (limpio, sucio o asfalto), el escombro se vertera en su

habitaculo correspondiente.

El escombro sucio se tratara de la siguiente manera:

1. Descarga en el recinto denominado “Sucio”, en la parte mas trasera posible en
funcién de la existencia o no de otros acopios anteriores. (Zona de 12 limpieza).

2. Conforme bascula el camion, este ird avanzando hacia la salida del recinto, con
el propdsito de hacer tongadas de no mas de 70 cm de altura.

3. Despejado el recinto de maquinaria, el personal de trabajo recogera de forma
manual todo aquel residuo no apto para el tratamiento, siendo estos: papel,
plastico, madera, metal, vidrio, etc. El empleado consciente de su importante
labor, sera exhaustivo y preciso detectando toda aquella fraccién no apta
anteriormente citada.

Este lo trasladard mediante sacos o carretilla hacia su pertinente contenedor
ubicados estos en el recinto contiguo (Zona habilitada y cubierta).

4. Este proceso se ira repitiendo sucesivamente, hasta que el promotor de la
actuacion estime suficiente la cantidad de escombro almacenado, para asi
trasladar la maquinaria y comenzar el machaqueo y cribado (aproximadamente
1 6 2 veces al mes). No se superara la capacidad mdaxima de acopio del

habitaculo.
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Proyecto Técnico
Planta de tratamiento para machaqueo y trituracion de residuos de construccion y demolicion.
Paraje “Monte de la Cruz” en el T.M. San José del Valle (Cadiz).

Fases:

1. DESCARGA DEL ESCOMBRO 2. LIMPIEZA MANUAL (12 Fase).

Nota: El escombro de material asfaltico sera tratado de igual modo para su limpieza.
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5.4.2.- Descripcidn de la planta de machaqueo moévil.

Todo el sistema de machaqueo y trituracién de escombro va montado sobre un sistema
de tipo moévil, por lo que puede ser desplazado mediante una cabeza tractora por todo el recinto

donde se pretenda el servicio. A continuacién, se describen los componentes de la planta:

A continuacidn, se expone un esquema de la planta movil:

MOLINO TRAKPACTOR XH500

ELEMENTO CARACTERISTICAS

Dimensiones: 1620 mm x 4960 mm.
TOLVA Capacidad: 7 m3.

Fabricado con hardox de alta resistencia.

Laterales con plegado hidrdulico.

Cama vibrante

ALIMENTADOR Dimensiones: 4260 mm x 1380 mm.
Precribador tipo grizzly con escaldn.

Alimentacién de velocidad regulable.

CINTA DE PRECRIBADO Banda de 800 mm de tres capas.
Altura de descarga de 3600 mm.

Cinta con plegado hidraulico.

Facil centralizacién de banda.

Boca: 1360 mm x 815 mm.

Diametro del rotor: 1200 mm.

MOLINO
Ancho del rotor: 1340 mm.

Velocidad del rotor: 34-44 m/s (540 - 630 rpm).

Tamafio de alimentacién: hasta 600 mm.

Peso del molino: 14,855 kg.

Dos pantallas de choque con ajuste hidraulico.

Apertura del molino hidraulica.

Rotor de cuatro barras (reversibles).
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Alto rendimiento de paso y excelente capacidad de

reduccion.

Transmision directa del motor con embrague

hidraulica HFO.

Plataforma de acceso para mantenimiento y accion.

Lubricacién por engrasadores.

ALIMENTADOR INFERIOR

Alimentador vibrante.

Montado sobre muelles con motores vibrantes.
Dimensiones: 2500 mm x 1100 mm Distancia desde
el rotor hasta la base: 450 mm. Suelo de chapa anti

desgaste "Hardox 400" de 20 mm, cambiable.

Laterales de chapa anti desgaste "Hardox 400" de 8 mm

CINTA PRINCIPAL

cambiable.
Banda de 1200 mm Banda tipo
EP630/4 con cubrimiento superior de 6 mm y

cubrimiento inferior de 2 mmCama de impacto
debajo del molino Facil  centralizacion de la
banda Equipo de duchas para supresion del polvo

Altura de descarga de 4180 mm

MOTOR

Motor CATERPILLAR C13 TIER ACERT 328 kW-

440 cv a 180 rpm. Posibilidad de variar

las revoluciones entre 1800y 2100 rpc.

Embrague  hidrdulico con autoajuste. Sistema de

seguridad de motor.

Capacidad de tanque de Gasoil de 760 L. Prefiltro de

aire "Turbo Cleaner"

TREN DE RODAJE

Ancho: 500 mm.
Centros: 4200 mm.

Dos velocidades: 0.3 km/h y 0.9 km/h

GENERAL

Banda magnética para la cinta principal.

Control umbilical para movimiento de la maquina.
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Control remoto.

Cuarto de mandos de facil acceso.

Facil engrasamiento a todos los rodamientos.

Altura para trabajo: 4120 mm.

Altura para transporte: 3800 mm.

Longitud para trabajo: 17060 mm.

Longitud para transporte: 17280 mm.

Ancho para trabajo: 7000 mm, incluida la cinta

lateral.

Ancho para transporte: 3000 mm.

Peso de la maquina: 52 T.
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Criba Powerscreen® Warrior 1800

Disefiada para operadores medianos a grandes, donde la alta capacidad y el rendimiento son
primordiales, la Powerscreen® Warrior 1800 es una maquina resistente y resistente disefiada
para el cribado, divisién y almacenamiento de 2 o 3 vias en canteras, reciclaje, agregados de

construccién y demolicién y suelo superior aplicaciones

Con orugas de baja presién sobre el suelo, el Warrior 1800 es altamente movil. La pantalla
versatil acepta una amplia gama de opciones de medios que incluyen barras de bofor, pantallas

de dedo, malla tejida y placas de perforacion.
Caracteristicas y Beneficios
e Potencial de salida de hasta 600 tph (661 US tph)

e Alimentador de cinta inclinada para servicio pesado con laterales de tolva

hidraulica

e Transportadores hidrdulicos plegables con excelente capacidad de

almacenamiento.

e Trabajo pesado, angulo ajustable, lubricado con grasa, 2 rodamientos, caja de

malla de 2 plataformas
e Levantar la pantalla para ayudar a los cambios de malla.

e Instalacion "deslizable" hidraulica en un transportador de cola de gran tamafio

para facilitar los cambios de malla
e Pasarela de pantalla y escalera de acceso.
e Sistema de proteccion del motor apagado
Opciones
e Alimentador de delantal inclinable de alta capacidad.
e Configuracién dividida de 2 o 3 vias.
e Doble potencia (accionamiento hidraulico eléctrico adicional)

e Sistema de lubricacidon automatica
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e Seguimiento por radio

e Amplia gama de medios de pantalla

e Tensor de cufia pantalla de liberacién rapida
e Supresion de polvo

e Opcidn de transportador lateral telescépico

Especificacion
e Peso: 29,000 kg (64,934lbs)
e Ancho de transporte: 2.96m (9'8 ")
e Longitud de transporte: 15.38m (50'6 ")
e Altura de transporte: 3.39m (11'2 ")
e Ancho de trabajo: 12.62m (41'4 ")
e Longitud de trabajo: 14.3m (47'2 ")
e Altura de trabajo: 4.57m (14'11 ")

e Unidad de pantalla: 4.8mx 1.5m (16'x5 ')

Pagina 26

JOSE MANUEL CASTILLO RAMIREZ | 03/07/2023 13:07 PAGINA 27/230

VERIFICACION

PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5EG https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6

N° Reg. Entrada: 202399908769665. Fecha/Hora: 03/07/2023 13:08:10

Proyecto Técnico
Planta de tratamiento para machaqueo y trituracion de residuos de construccion y demolicion.
Paraje “Monte de la Cruz” en el T.M. San José del Valle (Cadiz).

La Powerscreen® Warrior 1400X es una maquina de cribado flexible, dirigida a
operadores que requieren una maquina versatil y de alto rendimiento que sea facil de
transportar. Ofrece un rendimiento mejorado, menores costos de operacion y facilidad
de servicio al tiempo que se basa en la base confiable de nuestro raspador Warrior 1400

lider en su clase.

Estd disefiado pensando en la economia, con un consumo de combustible reducido que
se logra a través de una menor velocidad de funcionamiento del motor de 1800 rpm vy
un sistema hidraulico mejorado. Una variedad de soluciones de medios significa que el
Warrior 1400X es extremadamente eficiente en aplicaciones de raspado, cribado vy
reciclaje y puede procesar residuos de demolicién mixta, incluidos residuos verdes,

suelos, concreto, madera y asfalto.

El Warrior 1400XE ha sido disefiado para satisfacer las necesidades de los clientes para
quienes la electricidad es una fuente de energia preferida y abre la posibilidad de
utilizar la maquina en interiores. Puede ser alimentado por electricidad generada por
otros modelos Powerscreen, por ejemplo, el Premiertrak 600. El principal beneficio del
Warrior 1400XE es la variedad de opciones de energia disponibles. Puede ser
autoalimentado con su propio generador de 72 kVA, o conectado a un suministro de

electricidad para una mayor reduccién en el costo de propiedad.

Features and Benefits
e Output potential up to 500 tph (551 US tph)
e Heavy duty, incline belt feeder with rigid one piece hopper
e Heavy duty, adjustable angle, grease lubricated 2 bearing, 2 deck screen box
e Jack up screen facility to aid mesh changes
e Screen walkway & access steps

e Hydraulic folding conveyors with excellent stockpiling capacity
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e Engine protection shutdown system

e Rapid set-up & shutdown time

e Two speed tracks

e Collection conveyor raise feature

e Reversible side conveyors

e Self-powered by the on-board Genset or by external mains supply (Warrior 1400XE)
Options

e Radio controlled tracking

e Dual power (additional electric hydraulic drive)

e Quick release screen wedge tensioning

e Auto lubrication system

e Dust suppression

e Wide range of screen media

e 2 or 3 way split configuration

e High capacity incline apron feeder

e 300mm (12") Chassis riser

e Telescopic side conveyors

e Hopper extensions

e Screen blanket
Specification

e Warrior 1400X (2 Way Split)Warrior 1400X (3 Way Split)Warrior 1400XE (2 Way
Split)Warrior 1400XE (3 Way Split)

o Weight25,000kg (55,115Ibs)27,600kg (60,848Ibs)27,200kg (59,965Ibs)30,000kgs
(66,138lbs)

e Transport width2.75m (9'0")2.75 (9' 0")2.75m (9')2.75m (9")
e Transport length13.62m (44'8")14.17m (46'6")13.62m (44'8")14.17m (46'6")

e Transport height3.2m (10'6")3.2m (10'6")3.2m (10'6")3.2m (10'6")
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Working width8.13m (26'8")12.59m (41'3")8.13m (26'8")12.59m (41'3")
Working length13.96m (45'10")14.2m (46'7")13.96m (45'10")14.2m (46'7")

Working height4.4m (14'5")4.4m (14'5")4.4m (14'5")4.4m (14'5")
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Una vez pasado el escombro por la fase de limpieza, y obtenido ya un material mezcla

limpio, se procede al triturado y cribado del RCD.

5.4.3.- Caracteristicas de las instalaciones auxiliares.

La maquinaria que serd necesaria es la que se ha enumerado anteriormente. Todas ellas
tienen como funcién la trituracién y machaqueo de los escombros que MANUEL ALBA, S. A.

obtenga de las distintas obras de derribos y excavaciones.

Ademas de la maquinaria propia de machaqueo y trituracion serdn necesarias las

siguientes instalaciones auxiliares:
= Vallado perimetral.
= Puerta de acceso.
= Zona de control y pesaje
= Zona de descargay limpieza.
= Zona de contenedores para almacenamiento de los residuos.
= Area de trabajo.
= Area de acopio de aridos reciclados

= Red de drenaje.

A continuacién, se describen los detalles técnicos y caracteristicas constructivas de cada

instalacion:
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5.4.3.1. Vallado perimetral.

Como se ha citado en apartados anteriores, la Planta de machaqueo que nos ocupa se
ubica dentro de un recurso minero donde se explota y aprovecha el material como son calizas,
del afloramiento rocoso existente. Esta explotacion minera se encuentra delimitada
perimetralmente por vallado. De la misma manera, la zona donde se proyecta la zona de
instalaciones, se encuentra en una zona elevada topograficamente, delimitada y de un solo

acceso. Por lo que no se considera necesario un nuevo vallado perimetral.

5.4.3.2. Puerta de acceso.

Al igual que en la instalacion anterior, la explotacién minera cuenta con una puerta

metdlica de acceso.

5.4.3.3. Zona de control y pesaje.

Al tratarse de una actividad anexa y complementaria al aprovechamiento minero, se

utilizara la bascula y caseta de control ya construida en el acceso al recinto.

Por ello, en nuestra zona de trabajo, propia de triturado y machaqueo de escombro no se llevara

cabo ninguna instalacion al respecto.

La bascula ya existente es una bdscula electrénica elevada tipo puente con plataforma de acero,
de entorno seis puntos de apoyo, dotados cada uno de ellos de una célula de carga, alojada en

el correspondiente soporte inoxidable.

Aprovechando un pequefio desnivel del terreno se ha acoplado la estructura y las rampas de

acceso se han nivelado con el acceso por ambos frentes.

El célculo de la bascula se ha realizado para soportar sobradamente todo tipo de vehiculos con

configuracién de ejes aprobados y legales para libre circulacion en carretera.

La distancia entre la parte inferior de la bascula y el suelo es de aproximadamente 165 mm., lo
que permite una facilidad importante de limpieza tanto por chorros de agua como mediante
cepillado para eliminacién de fangos, aumentando asi la vida de la bascula al eliminar residuos

que suelen mantenerse largo tiempo humedos.
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El sistema de doble pivote de la célula garantiza la aplicacion totalmente perpendicular
a esta, evitando solicitaciones laterales y momentos que introduzcan errores; permitiendo a su

vez el movimiento o juego lateral adecuado a la bdscula.

La célula descansa sobre un soporte sufridera que permite un sencillo y holgado movimiento
para poder encontrar facilmente la verticalidad de la célula, bloquedndose posteriormente con
excéntricas, y protegiendo el conjunto de apoyo célula con un guardapolvo, evitando aun mds

el contacto de polvos, barros, etc. con el conjunto célula.

La realizacién de la losa estd pensada para hacerla con los médulos apoyados
directamente en el suelo de la obra civil, colocando un plastico desechable entre esta y el suelo,
evitandose asi el coste adicional de un encofrado inferior. La colocacidn y sujecidn del armado

losa se realiza sin soldadura de ningun tipo ni unidn atornillada.

Este disefio de mddulos individuales, permite el traslado de la bascula de una ubicacion
a otra Unicamente previendo el suministro de placas de cimentacidn y topes. (Peso aprox.

Modulo con hormigén 11700kg).

A continuacidn, se citan las especificaciones técnicas de la bascula:

- El cableado de células estd protegido en todo su recorrido, ya sea por tubo interplast y
brida de unidn en la zona de células, como por registros en las zonas de unién con otros

cables o por tubos paso de cables.

- 8 Células CPC

- Espesor losa hormigén: 200 mm aprox.

- Velocidad maxima de paso vehiculos: inferior a 10 km/h

- Acabado: Imprimacién + Pintura de alto nivel anticorrosivo color negro.

- Topes: 4 anclajes tope en obra civil y 4 topes transversales + 4 longitudinales en bascula.
- Normas metrologia: OIMLy H44

- Clase Ill. Precisién 1/3000
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- Alcance maximo: 60 t
- Alcance minimo: 300 kg
- Escaldn discontinuo: d = 20 kg

- Escalén de tara: d = 20 kg.
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A continuacién, se muestra un croquis de la bascula y detalles de la misma:
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VISTA PERFIL (DETALLE DEL SOPORTE LATERAL) mm.
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VISTA PERFIL (DETALLE DEL SOPORTE MEDIO) mm.
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La bascula y caseta de control se ubican en la misma parcela de la explotacién Monte de

la Cruz 1.149, situados en el acceso a la cantera.
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5.4.3.4. Caseta de vestuarios y aseo.

Al igual que en el caso anterior, se aprovechardn las instalaciones ya creadas y
autorizadas para el aprovechamiento minero, y sobre todo para uso de los propios empleados de

la explotacién.

En cumplimiento al R.D. 486/1997 sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo existe una caseta junto la bascula y caseta de control, de obra de unos
30 m? de solera y 2,5 m de alto enlucida y pintada, con cubierta compuesta por viguetas,

rasillones y teja, la cual es utilizada como vestuario, comedor y aseo.

Dispone de sillas, mesas y comodidades suficientes para el descanso de los empleados, y

ademas cuenta con aseo.

El aseo dispone de sanitarios y una fosa séptica en conjunto de polietileno de alta
densidad, realizada esta mediante excavacion, por encima del nivel freatico, y capa de arena de
0,20 metros bajo el equipo. El vaciado de los fangos se suele efectuar cada 6 meses, aunque con
el poco personal que existe en la explotacidn minera, es variable. Esta gestion la lleva a cabo la

titularidad de la cantera y recurso minera ya autorizado.
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5.4.3.5. Playa de descarga y limpieza.

Este espacio esta destinado a la descarga y limpieza del material una vez aceptada la

carga.

Ya dentro de la parcela de trabajo estan habilitados para tal fin 3 recintos denominados,

conforme al plano detalle de zonificacién con la siguiente nomenclatura:

- Zona de Escombro limpio, es decir, residuos de construccion y demolicién (RCD) limpios
seleccionados en origen y compuestos por grandes trozos de estructuras como pilares, vigas,

bloques de hormigdn, etc. exentos de otros residuos. Ocupa una superficie de 200 m?.

- Zona de Escombro sucio, es decir, aquellos en los que se hace necesaria una separacién

previa antes de su triturado. Ocupa una superficie de 200 m2,

- Material asfaltico procedente de obras, dispuesto para su limpieza y trituracion. Ocupa

una superficie de 200 m?.

Para disponer de una superficie apta en el acopio temporal y manipulacion de los
residuos de la construccidn y demolicidn recepcionados, se va a llevar a cabo la pavimentacién
mediante hormigdn HM-200 de 15 cm de grosor (con sellante hidréfubo bloqueador de poros) y
estructura de mallazo, compactado y nivelada, de toda el drea de trabajo, incluidos los tres

recintos de descarga, sumando un total de 1.000 m?2.

El disefio de su nivelacion parte de los puntos de mayor cota, ubicados en el extremo
Noreste de la parcela (préximo al recinto de escombros sucios), donde se le ofrecerd una
pendiente de 0,22 respecto la horizontal (0,35 %), con caida hacia la cotas inferiores de la

superficie de instalaciones.
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Es una pendiente muy suave, practicamente llana para no interferir en los trabajos de

tratamiento del RCD, pero lo suficiente para evitar encharcamientos sobre la plataforma.

Con la pavimentacién de dicha solera pretendemos:

- Facilitar las labores de limpieza.

- Mayor eficacia a la hora de cargar y descargar material.

- Evitar encharcamientos en la superficie.

- Concentrar las arenas, que se desplacen como consecuencia de la precipitacion.

- Eitar percolaciones y posibles contaminaciones del suelo.

Los recintos estaran delimitados en tres de sus lados por placas de hormigdn
prefabricados de 3,0 metros de alto, con objeto de evitar mezclas con otros materiales y tener
concentrados los escombros a tratar. El frente del recinto se dejara libre para permitir el trabajo

de la maquinaria.

La capacidad méxima de acopio temporal de los habitaculos serd de entorno 200 m* en
la zona de asfalto, 200 m? en la zona de mezcla limpia, y de 200 m? en la zona de mezcla sucia,
teniendo en cuenta una altura maxima de escombro de 2,80 m y guardando una franja de

seguridad de 20 cm hasta el margen de la placa prefabricada (452 de cohesién de material).

Para el vallado se emplearan placas alveolares prefabricadas de hormigén, presentado
en dimensiones de canto con 16 cm en piezas de longitud variable. Asi mismo se han dispuesto
inicialmente en una altura de una pieza, sujetos con una estructura metalica, tornilleria y base de

hormigon.
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Esquema tipo de la construccion:

J0000000001

Variable (m) 4~I

Detalle del pilar IPH
con placa encajada

Variable (m)

Pilares metalicos
IPH 180 mm

Pozos de cimentacion con
placa de anclaje HOR H 25

T Placa de hormigén
0,60m

Estos recintos se sefializaran con carteles visibles y legibles en su acceso, indicando de

qué tipo de material se trata.
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Una vez descargado el escombro en tongadas en su lugar correspondiente, se llevara
cabo por el personal de la empresa, una clasificacion manual o triaje, separando de manera
exhaustiva y precisa aquellos residuos no aptos y susceptibles de valorizacién, segregandolos del

proceso de triturado.

El personal del centro, tras recibir la correspondiente formacién sobre residuos, clasifica
y separa cada elemento, cogiéndolo manualmente y vertiéndolo en unos sacos o carretillas, para

depositarlos en su contenedor.

Primero se retiraran los materiales voluminosos y residuos valorizables de gran tamaiio,

y visibles en superficie.

Esta accion se realizard en el recinto de escombro, y se clasificaran los residuos en 8 tipos
diferentes segun su naturaleza, distinguiendo: maderas, papel/cartén, plastico, vidrio, yesos,

metal, aislantes y peligrosos.

Todas estas actuaciones serdn supervisadas por el encargado de la Planta, corroborando

la limpieza del escombro y el correcto almacenamiento de residuos.

5.4.3.6. Zona de contenedores.

Para dar cumplimiento al Reglamento de Residuos de Andalucia, el pavimento del recinto
de los contenedores, sera impermeabilizado de igual modo que en apartados anteriores, ya que
los contenedores se emplazardn sobre la solera hormigonada de trabajo con bloqueador de

poros, alcanzando un total de 135 m? (base de 17,39 m. x 5m).
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Los contenedores que recojan los residuos clasificados, en los distintos procesos de triaje
y seleccion, serdn contenedores metdlicos de obra, con unas dimensiones de 3m de largo x 1,50
m de ancho x 0,65 m de alto para 3 m3 de capacidad,y 3m x 1,50 m x 0,90 m para 4 m3, segun el
tipo de residuos y su presencia en las instalaciones, pudiéndose ampliar los fardones laterales

para aumentar su almacenamiento.

Son cajas abiertas proyectadas para ser manipuladas con equipos hidraulicos de traccién
de gancho, acoplados estos al camidn. El contenedor debe estar constituido por una estructura

continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.

La chapa del suelo serd de acero calidad ST-37 0 S235JR, de 3 a 5 mm de espesor, y chapa
lateral y frontal de acero calidad ST-37 o S235JR, de 3 mm de espesor, con refuerzos

longitudinales.

Se proyecta la ubicacién de 2 contenedores, distinguiendo: maderas y metal.

A continuacidn, se muestra un esquema de los contenedores de los residuos.

Alto 0,65m

|
I
| -
=~ ¥ - Largo 3m

Anchol,5m

Se les ofrecerd individualmente una cubricién mediante el empleo de lona impermeable,
con dimensiones suficientes para un revestimiento total del contenedor sobrando en todo su
perimetro minimo 20 cm de lona. Este elemento ird sujeto mediante cuerdas, gomas, cinchas o

cualquier dispositivo que asegure su cubricién.

Pagina 47

JOSE MANUEL CASTILLO RAMIREZ | 03/07/2023 13:07 PAGINA 48/230

VERIFICACION

PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5EG https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6

N° Reg. Entrada: 202399908769665. Fecha/Hora: 03/07/2023 13:08:10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

Se pretende cerciorarse de que el residuo no se moja bajo ningln concepto, por muy
complejas que sean las condiciones climatoldgicas de lluvia y viento, buscando ademas que no

se puedan esparcir aquellos residuos mas ligeros por accion del viento.

Si en el proceso de limpieza del residuo se encontrara otro tipo de residuo, se dispondra en los

siguientes contenedores debidamente identificados, para la retirada por gestor de residuos:

Papel y/o cartdn, vidrio...

En resumen, los residuos quedaran perfectamente definidos, delimitados y protegidos

de la intemperie, dispuestos para su retirada por gestores autorizados.
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5.4.3.7. Zona de trabajo.

Descontado los recintos de acopio de material, residuos, de la explanada de trabajo de
1.000 m?y los 3.100 m? de zona de acopios, nos queda un patio de transito de maquinaria de 188

m?, aproximadamente.

Se ha dimensionado una plataforma suficiente para permitir una segura circulacién y
maniobra de la maquinaria de trabajo, al igual que permite que los camiones de carga y descarga

realicen sus funciones de manera correcta.

Es una superficie perfectamente nivelada, donde se prevé la pavimentacién de 1.000 m?,
impermeabilizando la zona de manipulaciéon de la mezcla y de manejo de los residuos, sin
desniveles ni rampas, que permiten un adecuado proceso de triaje del escombro, el resto es
terreno natural compactado con capa de zahorra, donde se ubica la planta de tratamiento y

donde se circula con maquinaria.

Como se ha citado en apartados anteriores, se ird acumulando mezcla de material limpio,
hasta estimar suficiente como para desplazar la maquinaria moévil de trituracion y estar

trabajando varios dias seguidos.

El grupo movil de trituracidn se ubicara al sur del recinto de trabajo, sobre una superficie
llanay libre de obstaculos, donde se emplazara puntualmente sobre el terreno, dejando el resto

del tiempo una amplia explanada libre para circular los camiones de descarga.
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5.4.3.8. Zona de acopio de material.

Esta superficie se dedicara al almacenaje temporal de arido limpio y reciclado, resultante

del proceso de triturado y de cribado descrito en puntos anteriores.

Dentro del recinto, se dispondra una zona delimitada para el acopio del material reciclado

segun granulometria. Estas zonas suman una superficie total de 3.100 m2.

No obstante, fuera del recinto, en la plaza de cantera, se proyecta una amplia explanada
de unos 2.000 m?, nivelada, compactada y con un facil acceso para cargar el material y darle
salida. En dicha explanada se acopiard en montones los dridos, en base a su granulometria o
naturaleza de origen, inicialmente fino-medio de 0-30 mm, aunque estos pueden cambiar segln

demanda del marcado o prescripciones técnicas de las obras contratadas.

Obtenemos una materia prima limpia, lista para su venta y uso en obras, por ello no se

pavimentara el recinto, ya que esta libre de residuos.

Dicha superficie sélo tiene acceso por su parte frontal, ya que nos ubicamos en el interior
de la cantera, y debido a los desniveles topogréficos, sélo permite entrar por una Unica entrada,

estando de este modo controlado y delimitado el material.

No se dispondra de vallado ni elementos, para no interferir en las labores de carga de

arido reciclado.

Estos montones se seializardn con carteles visibles y legibles en su acceso, indicando de

qué tipo de material se trata.
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5.4.3.9. Red de cunetas.

Se proyecta una red de cunetas situadas en el interior del patio de trabajo y
perimetralmente a las losas de hormigdn, las cuales encauzaran el agua de lluvia hacia la cota
mas baja de la plaza de cantera, sumando un total de 135 metros lineales. Proyectamos una
cuneta principal de geometria rectangular conformada por hormigén, de 30 cm de alto x 35 cm
de ancho. Conectada a la anterior, y ya a la salida a cotas mas bajas, existen dos tramos de 0,30

c¢m de longitud, de una cuneta cuadrada de 20x20cm (ver plano de detalle).

La cuneta evitard encharcamientos ayudando y encauzando el agua hacia la cota mas baja del

hueco de la plaza de cantera.

Ademas, en el patio de trabajo se nivelard la superficie para dirigir el agua de lluvia.

Para salvaguardar la cuneta y permitir el paso de los vehiculos de descarga, se utilizaran
unas chapas de acero existentes en la explotacién minera, con unas dimensiones y caracteristicas
suficientes para cruzar la red de drenaje de manera segura, por ese motivo no se incluye en el

presupuesto.

Se realizara un mantenimiento periddico de la red de evacuacién pluvial.

El agua final, al no poseer elementos contaminantes ni otros compuestos perjudiciales
para el medio, debido a los trabajos previos de limpieza del escombro y separacion de los posibles
residuos presentes en la mezcla, se encuentra limpia. De igual modo, el sedimento decantado, se

podrd emplear en la mejora de los caminos de acceso, pistas interiores de la explotacidn, etc.
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6. PROYECTO DE EXPLOTACION. DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD.

Conforme al art. 38. del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de residuos de Andalucia, esta Planta, se encargarda de la recepcion,
almacenamiento, manipulacion y tratamiento de los residuos admisibles, asi como de la
comercializacion de los materiales recuperados y de los aridos reciclados. Se ocupard igualmente
del almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados y de los que lleguen a la

Planta mezclados con los RCDs hasta su entrega a un gestor autorizado.

La instalacion serd de acceso restringido a fin de evitar la introduccion por parte de
terceros, y fuera del procedimiento de admision, de residuos. Para ello toda la instalacién se

encuentra vallada y cerrada en todo su perimetro.

Las instalaciones estan disefiadas con un conjunto de componentes que permiten una
cierta heterogeneidad de los residuos de entrada y que pueden ser transformados en aridos
reciclados para emplearse en obra civil. Por ello se hace necesario un control visual inicial con el
fin de verificar si los residuos potenciales de ser recepcionados se ajustan a lo establecido

legalmente.

Procedimiento de admisién de residuos.

La documentacion a aportar por el usuario o usuaria que quiera depositar residuos en la

Planta sera como minimo la siguiente:
- entidad generadora del residuo,
- nombre y localizacién de la obra en que se genera el residuo,
- tipo y matricula del vehiculo de transporte,

- persona propietaria del vehiculo transportista y teléfono de contacto.
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Verificacion de los residuos

Para confirmar que los residuos que lleguen a la Planta en un cargamento estan dentro
de los residuos admisibles en la planta, la empresa aplicard métodos de comprobacién rapida,
gue consistirdn en una inspeccién visual del cargamento antes y después de la descarga, asi como

cualquier otro que se considere necesario.

La inspeccién visual de la carga transportada por cada vehiculo servird, ademas, para
determinar, segun el grado de impurezas, su calificacion, y en consecuencia, el trije de recepcion

donde se debe descargar.

No podran acceder a la planta vehiculos que no puedan ser inspeccionados visualmente

Control de pesaje

Una vez inspeccionado el residuo que llegue, y admitido por tratarse de RCD, se

procedera al pesaje del vehiculo en la bascula de entrada de la Planta.

Seguidamente, se indicara al conductor del vehiculo donde debera descargar segun sea
la naturaleza del RCD que transporte. Una vez descargado, se volvera a pesar el vehiculo, esta

vez en la bascula de salida, con el fin de tarar la carga transportada.

Finalizada la operacion de pesaje por el personal encargado de dicho control, se hara
entrega al conductor del camidn de una copia de la hoja de pesaje, en la que, ademds de la carga

del vehiculo, se recogeran los siguientes datos:

- tipo y matricula del vehiculo,
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- persona propietaria del mismo y teléfono de contacto,
- entidad generadora del residuo,

- tipologia del residuo que transporta y su volumen,

- fecha y hora en que tenga lugar el pesaje y

- firma de la persona responsable de la admisién.

Sin perjuicio de todo lo anterior, los vehiculos que trasladen residuos a la Planta iran
provistos de los documentos de aceptacion y de control y seguimiento que reglamentariamente

les sean de aplicacién.

Todo este proceso se ejecuta en la caseta de control.

Descarga de residuos.

Los residuos que cumplan las exigencias pasardn a la zona de descarga, donde esta
operacion se llevard acabo teniendo en cuenta todas las medidas en materia de seguridad laboral

y medioambiental previstas.

Todos los accesos a las zonas de descarga estaran adecuadamente preparados y

sefializados.

El proceso de vertido se desarrollara en tongadas y conforme avance el camién, con

objeto de esparcir el escombro.

La instalacidn dispondra de tres dreas de descarga, una para residuos de construcciony
demolicién (RCD) limpios, es decir, seleccionados en origen y compuestos por grandes trozos de

estructuras como pilares, vigas, bloques de hormigdn, etc. exentos de otros residuos, otra para
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los RCD sucios, es decir, aquellos en los que se hace necesaria una separacidn previa antes de su
triturado y podrian dar lugar a zahorra de calidad no deseada, por contener plasticos, metales,

papeles, etc. Y una tercera para material asfaltico.

Clasificacion y limpieza. Para realizar una limpieza exhaustiva en primer lugar se

procedera a actuar sobre el escombro recepcionado, donde de manera manual el personal de
trabajo eliminard todo residuo no apto para el proceso de trituracion. Posteriormente con ayuda
de maquinaria, la pala mixta llevara la mezcla a la zona de acopio correspondiente, mediante
tongadas, donde de nuevo sera limpiando el RCD manualmente separando del proceso aquellos

residuos no vistos anteriormente.

De este modo se procede (por medios manuales) a la segregacidon de los distintos
componentes, empezando por los posibles residuos peligrosos que pudieran presentarse,
retirando posteriormente los voluminosos y fraccidon valorizable (madera, metales, etc...),
segregandolos del proceso y almacendndolos temporalmente hasta su retirada a un gestor

autorizado.

Ya limpio el escombro, pasa a la Planta movil de tratamiento. Todo el sistema de

machaqueo y trituracidon de escombro va montado sobre sistema de tipo mavil, por lo que puede
ser desplazado mediante una cabeza tractora por todo el recinto donde se pretenda el servicio.
De igual modo vy gracias a las rejillas metalicas y sistema vibratorio, se produce un cribado del

arido, pudiendo obtener una clasificacion determinada.

Obtenemos por un lado un érido fino-medio de 0-30 mm., destinado para venta, y un
arido medio-grueso de 30-100 mm. La trituracion y cribado del material se realizara fuera de la

zona pavimentada

El acopio de venta, sera almacenado en su lugar correspondiente, el cual estara
perfectamente delimitado, identificado y clasificado, dispuesto para su salida como venta. Se

destinard para el acopio una superficie aproximada de 3.100 m?,
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Gestidn de los residuos. Todos aquellos residuos diferentes a la categoria de RCD, seran

rechazados del proceso de triturado y machaqueo, y se dispondran en funciéon de sus
caracteristicas en los contenedores correspondientes. Todos estos residuos seran vendidos (los
gue sean vendibles) y retirados por gestores autorizados, al igual modo aquellos que también

sean generados por la propia actividad.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, con anterioridad al inicio de
un traslado de residuos, se debe formalizar un contrato de tratamiento entre el operador del
traslado y la entidad que realizara el tratamiento final, con objeto de garantizar que los residuos
solamente se trasladardn si se destinan a una planta de tratamiento autorizada en la que seran

tratados.

Conforme a lo anterior, todos aquellos residuos separados del proceso de trituracion,
seran retirados y gestionados por gestores autorizados, entre ellos citar a la empresa RECICAB —

RECIO Y CABRAL, S. L., P. I. San Ignacio nave n2 1, 11.500 Puerto de Santa Maria (Cadiz) Teléfono

956857842.
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7. DESCRIPCION Y ALCANCE DE
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES.

Nos centraremos en los tres pardmetros mas susceptibles de impacto.

7.1. CALIDAD DEL AIRE

En este apartado tenemos dos aspectos diferenciados, uno de ellos son los vehiculos y
maquinaria propulsados por motores de combustién que producen distintos tipos de
emisiones de gases contaminantes, como resultado del transporte, acopiado de escombros y
triturado, y otro, es la emisién de particulas sélidas o polvo, como resultado de las acciones de

carga, descarga y machaqueo de RCD.

Su magnitud depende de las caracteristicas del vehiculo, factores geogréficos y meteoroldgicos,

asi como del volumen de trabajo.

Las emisiones por el tubo de escape son producto de la quema del combustible y comprenden
a una serie de contaminantes tales como: el mondxido y biéxido de carbono, los hidrocarburos,

los éxidos de nitrégeno y las particulas.

Las emisiones dependen de las caracteristicas del vehiculo, su tecnologia y su sistema
de control de emisiones; los vehiculos mas pesados o mas potentes tienden a generar mayores

emisiones por kildmetro recorrido o capacidad de trabajo.

En la Planta de tratamiento se necesitara una pala mixta, para alimentar la criba/machacadora y

para acopiar los aridos.

La maquinaria que se dispone para ejecutar el presente Proyecto, se encuentra en perfecto

estado y con sus inspecciones técnicas al dia.

Como se cita en la justificacion de la actividad, de entre los motivos por el que se decide tal
actividad, es para evitar traslados de RCD a otras plantas situadas a muchos kilémetros de

distancia, y abaratar costes.

Por otra parte, tenemos la emisidn de particulas sélidas en suspension, como resultado de

carga, descarga y triturado de escombro. La naturaleza de la actuacién hace que los niveles de
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polvo no sean extremos, no obstante, se producira un incremento en estos como consecuencia

de la actividad, principalmente durante la época estival.

A continuacién, se enumeran una serie de medidas correctoras para evitar su emisién:

v' Riego del patio de trabajo, el cual es transitado por la maquinaria al objeto de no

sobrepasar los limites de polvo permitidos por la legislacién vigente, principalmente
en época estival. Este riego se llevard a cabo mediante el empleo de una cuba
acoplada al tractor el cual sirve también para los trabajos de la cantera.
Comprobacién del correcto funcionamiento de los aspersores y dispositivos
antipolvo de la maquinaria de trituracion.

Reducir la velocidad y altura de vertido de escombros, desde el contenedor de obra

al suelo.

Verter el RCD lo mas préoximo a las paredes del habitaculo para evitar el manejo de
maaquinaria.

Cubrir el escombro, tanto en el trasporte con lonas como en su acopio.

Cuando las condiciones climaticas sean desfavorables, por ejemplo, fuertes rachas

de viento, se reduciran los trabajos de carga y descarga, pudiéndose reanudar estos

tan pronto como las condiciones ambientales se recuperen.

Utilizacidn de equipo de proteccién individual para los trabajadores.

En relacion a la catalogacidn que establece el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,

por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la

atmosfera y se establecen las disposiciones basicas para su aplicacion, esta actividad puede

estar incluida en los epigrafes:

La actividad que se pretende iniciar, en un principio, estd clasificada como:

Tabla 1:Valoracion de la Actividad.

Actividad

Grupo | Cédigo

Valorizacidn no energética de residuos no peligrosos

% con capacidad < 50 t/dia

C 09100903

Fuente: Proyecto técnico.

No hay emisidn de olor.
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Si se llevan a cabo las medidas correctoras, la actividad objeto de estudio no conlleva un
impacto negativo de la zona afectada, valorandose como un proceso COMPATIBLE con el

entorno industrial/urbano.

7.2.  ACUSTICA Y LUMINICA

El sonido es un fendmeno de perturbacidn mecanica, que se propaga en un medio natural
elastico (aire, agua, metal, madera, etc.) y que tiene la propiedad de estimular una sensacion
auditiva. A partir de esto, se puede decir que el ruido es un sonido molesto que por sus
caracteristicas es susceptible de producir un dafo en el ser humano, y que se produce por la

vibracion de cuerpos o moléculas dependiendo de sus fuentes moderadoras.

El ruido que se genera es de dimension puntual, emitiendo ruidos y vibraciones temporales y no

constantes, de tipo lineal de las siguientes fuentes de emision:

v' Cargay descarga de escombros y aridos.
v" Ruidos producidos por el motor de la maquinaria y grupo.

v" Trituracién y machaqueo de escombro.

Conforme al estudio acustico realizado por la empresa OCA GLOBAL, el cual se adjunta copia
en el apartado de ANEXOS DOCUMENTALES, y en base al horario diurno de trabajo, se llega a

la siguiente conclusion:

e Los niveles Ld obtenidos, son inferiores a los establecidos como objetivo de calidad acustica
en la legislacién. Por ello, cumple lo exigido en la Tabla Il del Decreto 6/2012 Reglamento de
Proteccién contra la Contaminacidn Acustica de Andalucia, en lo relativo a los objetivos de calidad
acustica que se deben cumplir en las actividades a ubicar en areas urbanizadas nuevas, por lo que

no es necesaria la aplicacion de medidas correctoras extraordinarias en el proyecto de nueva

ejecucién planteado.

e Los niveles Lkd obtenidos, son inferiores a los establecidos en la legislacién como niveles de
inmisién sonora en el ambiente exterior. Por ello, cumple lo exigido en la Tabla VIl del Decreto
6/2012 Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacidn Acustica de Andalucia, en lo relativo
a los niveles de inmisién sonora en el ambiente exterior que se deben cumplir para las Sectores

del territorio con predominio de suelo de uso Industrial, por lo que no es necesaria la aplicacién

de medidas correctoras extraordinarias en el proyecto de nueva ejecucién planteado.
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e Con los datos indicados en el presente informe y en las situaciones actual y futura, los niveles
de ruido previstos para la actividad, en la PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCDs proyectada, en el
Paraje “Monte de la Cruz”, en el T.M. de San José del Valle (Cadiz), no superan los objetivos de
calidad actstica, ni los niveles de inmision sonora en el ambiente exterior, indicados en el

Decreto 6/2012 Reglamento de Proteccién contra la Contaminacion Acustica de Andalucia.

A pesar de lo anterior, se propone la adopcidn de las siguientes medidas correctoras para

mitigar y reducir la emisién sonora:

- Inspecciones técnicas periddicas de la maquinaria usada.
- Trabajar dentro del horario diurno.
- Reducir la velocidad de circulaciéon y maniobra dentro de la parcela.

- Reducir la altura de descarga y carga de material y escombro para minimizar el
ruido de impacto. - Las operaciones de descarga de contenedores de obra se realizard
con la mayor suavidad posible. - Se evitaran voces, musicas y toque de claxon por parte

del personal que vaya a la parcela de acopio.

En cuanto a la contaminacidn por vibraciones, la actividad que nos ocupa no es una fuente
constante de vibraciones, siendo dichas afecciones de manera puntual. No se establece por

tanto ningun sistema de control.

El solicitante serd el responsable de que se cumplan los condicionados expuesto, y que no se

superen los valores admisibles.

En cuanto a la contaminacion luminica, la iluminacidon artificial inadecuada tiene
consecuencias negativas en su entorno. Su principal efecto es el aumento del brillo del cielo
nocturno, lo cual dificulta seriamente las investigaciones astrondmicas y puede causar dafios
a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y en los comportamientos de
especies animales y vegetales con habitos de vida nocturnos. Ademas, el consumo energético
se ve innecesariamente incrementado, originando un aumento de los costes econédmicos y de
la produccion de contaminantes atmosféricos. Otros impactos negativos recaen en la calidad
ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusidon luminica en la propiedad
privada, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y alteraciones del suefio.

También dificulta a la poblacidn la observacién del cielo nocturno.
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El recinto donde se encuentra la actividad no posee ni requiere iluminaria, ni suministros

municipales.

La actividad objeto de estudio NO conlleva un impacto negativo de la zona afectada, valorandose

como un proceso COMPATIBLE con el entorno.

7.3. SUELO

La proteccion del suelo es fundamental para un correcto desarrollo econémico y social, en tanto

gue constituye uno de los medios receptores de la contaminacidn mas sensibles y vulnerables.

La herramienta mas eficaz para evitar los efectos nocivos sobre los suelos es disponer de unas
instalaciones con medidas adecuadas de prevencidon y proteccion de la contaminacion, asi

como una buena gestién de los residuos recepcionados.

Los escombros son almacenados sobre una superficie pavimentada e impermeabilizada,

delimitados lateralmente para que no haya opcidn a dispersiones.

Hay una clasificacidon y correcta manipulaciéon de otros residuos no aptos y separados del
proceso, almacenados temporalmente en unas condiciones éptimas para evitar derrames y

otras afecciones, hasta su retirada por un gestor autorizado
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FLUJOS CONTAMINANTES

— Degradacién fisica:

v" Eliminacién de suelo.
v" Compactacion.

v" Acumulacion de estériles, particulas y polvo.

La actividad de almacenaje de RCD, acopio de aridos y otros residuos, NO conlleva una
degradacidn fisica del terreno al ocupar una parcela ya explotada, incluida dentro de un

recurso minero.

— Degradacion quimica:

v' Acidificacion.
v" Contaminacién.

v" Salinizacién y alcalinizacion.

Los residuos separados se almacenan bajo cubierta y en sus correspondientes
contendores, por ello no habrd opcién a que los residuos puedan reaccionar
negativamente con la presencia de agua. Ademas, se separaran del proceso aquellos
residuos tipificados como peligrosos, con lo que NO hay riesgo de degradacién

quimica.

- Degradacion bioldgica e Incremento de la erosién

La ubicacién de la Plantay por las condiciones existentes de la parcela, NO conlleva la pérdida

de los organismos asociados, ni genera procesos de erosién.

La actividad objeto de estudio NO conlleva un impacto negativo de la zona afectada, valorandose

como un proceso COMPATIBLE con el entorno.
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8. PROYECTO DE CLAUSURA DE LOS TRABAJOS.

Cuando se considere el cese de la actividad industrial, se procedera al desmontaje de la
infraestructura creada y a la retirada de todos los materiales de construccién, incluidos los

escombros, dejando de este modo la superficie de trabajo libre de elementos.

Conforme a la descripcion de las instalaciones, todas ellas poseen un caracter provisional,
realizados con materiales facilmente desmontables, y con la previsién de su desmontaje

cuando asi lo requiera el Organismo pertinente.

Adelantandonos al Plan de Cierre, el cual se presentara una vez decidida la finalizacién de la

actividad, se citaran los aspectos mas destacados que se llevaran a cabo, entre ellos:

- Retirada de arenas, zahorras, y elementos sueltos, a otros lugares autorizados, mediante
su carga con la pala cargadora y su transporte en camiones, cumpliéndose en todo momento las
normas de seguridad en el trabajo y ambientales (p.e. cubrimiento de la carga con lonas para
evitar dispersiones de material). Estos materiales limpios y reciclados serdan vendidos o

empleados para relleno.

- Retirada de escombros. Se prevé que, una vez decidido el fin del proceso, no se permita
la recepcion de mas escombro y el poco que exista en las instalaciones se termine de clasificar y

triturar, dejando libre de escombro la superficie de la planta.

- Retirada por gestor autorizado de todo residuo que quede en los contenedores, dejando

los habitaculos limpios y libres de cualquier elemento.

Una vez libre y limpia la superficie del patio de trabajo, se procederd a la fase de desmontaje de

la infraestructura:

- Para la retirada de las placas de hormigdn que conforman la delimitacion de escombros
y aridos, se empleara una pequefia grua y pluma dispuesta en el camion para elevarla y sacarla
del anclaje de la estructura. Esta es de tipo puzle con acoples macho-hembra. Una vez
desmontadas se cargaran en camidn y se trasladaran a otro lugar autorizado, ya que estos

elementos pueden servir para otra obra.
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- Se desmontaran las vigas de su anclaje y tornilleria, para su empleo en otras actuaciones.
- Se trasladaran los contenedores a otra superficie o seran empleados para las obras.

- Traslado del médulo de la cabina de triaje, cintas transportadoras y tolva, para su uso en
otros destinos.

- Desmontaje de estructura metalica de cubiertas, cabina de triaje y red de drenaje.

- Con el empleo de una pala cargadora u otra maquinaria, se levantara el pavimento de los
escombros y residuos y muro trasero de hormigén de la cabina de triaje, recogiendo todo el
hormigonado existente y vertiéndolo en la machacadora.

- Se desmontara el vallado metalico y la puerta de acceso, y serd trasladada a otro lugar
para su uso.

- Se nivelara la superficie y taparan aquellas irregularidades que se haya ocasionado con

el desmontaje, dejando el terreno apto para otro fin.

Todos los materiales y elementos anteriores, seran reutilizados para su empleo en otras obras
similares, evitando su vertido en zonas no autorizadas y minimizando los impactos

medioambientales.
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8.1. LOS POSIBLES CAMBIOS QUE SE PUEDAN PREVER EN EL LUGAR COMO
CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, ASi COMO LAS MEDIDAS A
ADOPTAR PARA EVITAR EL RIESGO DE CONTAMINACION EN EL EMPLAZAMIENTO
Y SU RESTITUCION A UN ESTADO SATISFACTORIO.

No se prevén cambios sustanciales en el terreno, ni se van a crear taludes ni movimientos de
tierras de envergadura para la ejecucion del presente Proyecto, el Unico cambio
morfolégicamente hablando, es la apertura del hoyo para la construccidn de la red de drenaje,
el hormigonado e impermeabilizacién de la zona para los acopios, y la estructura metalica del

vallado y cubierta de los residuos.

Una vez se clausure la Planta de tratamiento y reciclaje:

X Se desmantelaran las instalaciones.

X Los residuos generados serdn recogidos por los gestores de residuos autorizados.

X Se demolera la red de drenaje y se rellenara dicho hueco.

Desde este punto de vista se pretende recuperar de nuevo su uso una vez terminado la
actividad y recuperar su estado original, con el objeto futuro de una vez terminada la
explotacidon del recurso minero, restaurar la superficie con vegetacion autdctona e integrarla

otra vez en el entorno.

Por tanto, partiendo de estas condiciones los objetivos que persigue la restauracién del
espacio afectado por la Planta de tratamiento de RCD’s es dejar la superficie del recinto de

trabajo conforme estaba antes de su inicio.
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8.2. LAS MEDIDAS Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE EL SELLADO, LA
CLAUSURA O EL CIERRE DE LAS INSTALACIONES Y LAS RELATIVAS AL
MANTENIMIENTO POSTERIOR QUE PUEDA SER NECESARIO.

El poseedor de los residuos mantendra los residuos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su

posterior valorizacion o eliminacidn.

Los residuos procedentes de la construccién de las instalaciones, durante |a fase de Ejecucion
y posteriormente los residuos de demolicion, resultante del desmantelamiento de las
instalaciones, durante la fase de Abandono se gestionaran segun lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion de los residuos

de construccién y de demolicién (RCD).

De igual modo se tendré en cuenta el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba

el Reglamento de Residuos de Andalucia.
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8.3. LAS OPERACIONES QUE SE PREVEAN PARA LA RETIRADA DE MATERIAS PRIMAS,
SUBPRODUCTOS, PRODUCTOS ACABADOS Y RESIDUOS GENERADOS, JUNTO CON LA
SECUENCIA DE DESMONTAJES Y DERRUMBES.

Las Unicas operaciones que se prevén es la retirada de los ultimos residuos que queden en las

instalaciones y como hemos indicado, sera realizado por gestores de residuos autorizados.
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9. ESTUDIO ECONOMICO.

9.1. Actividad Principal del solicitante.

La principal actividad empresarial de D. MANUEL ALBA, S. A, es la explotacion del recurso
minero de la seccion C) CALIZAS, denominado MONTE DE LA CRUZ N2 1.149, ubicado en el T.M.
de San José del Valle, de la cual se obtienen aridos para obras, etc.

Es una empresa con amplia experiencia en el sector, que ofrece materiales pétreos de primera
calidad y asesoramiento profesional para llevar a cabo las obras.

Es una actividad rentable y su balance econémico es positivo

9.2. Actividad Secundaria del solicitante. Actividad Objeto

Tras su experiencia, MANUEL ALBA, S. A., detecta una demanda de servicios por parte de
las obras que la empresa realiza, la cual genera muchos problemas administrativos y de gestion,
provocando una reduccién de trabajos o un mal manejo del producto resultante.

De este modo la actuacidn que nos ocupa en el presente Proyecto en la de recepcionar
en unas instalaciones adecuadas para ello, los escombros de obra procedentes de sus propias
construcciones y demoliciones, clasificando los residuos, separandolos y almacenandoles en
lugares habilitados, para triturar el material y obtener material limpio para la obtencién de
aridos reciclados y su uso ya tan frecuente en obras.
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9.3. Costos de inversion.

- Disposiciones del terreno.

La parcela donde se proyecta el patio de trabajo para la actividad de machaqueo de
escombro, es propiedad del solicitante, y esta incluida dentro de la explotacién minera, de la
cual también es Titular, con lo que no se requieren alquileres ni otros gastos de adquisicion.

La actividad de machaqueo de RCD, aprovechara una superficie llana, despejada, y
compactada para instalar su infraestructura, sin necesidad de realizar desbroces, movimientos
de tierras, desmontes, etc.

- Instalaciones previas.

Para el inicio de la actividad se requiere de la implantacién de una serie de
instalaciones, con objeto de delimitar los residuos, y habilitar superficies aptas conforme a la
normativa para almacenar estos.
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A continuacion, se desglosa el coste econdmico de las instalaciones previas:

Ref. ud. Descripcion Medicién Precio Importe

1 m?2 Solera semi pesada en pavimentacion mediante
hormigén HM-200 (con hidréfubo) de 15 cm de
grosor con mallazo, extendido sobre capa de arena
en terreno nivelado y compactado hasta conseguir 1.000,00 10,53 10.530°00
un valor del 85 % del proctor normal, con
terminaciéon mediante reglado y curado mediante
riego, segiin NTE-RSS-5.

2 m? Estructura de placas alveolares prefabricadas de
hormigén, presentado en dimensiones de canto con
16 cm en piezas de 3 m. de ancho. Pilar metalico IPH 232,86 23,18 5.397,69
180 mm., con pozo de cimentacion, placa de anclaje
HOR H 25, y tornilleria.

3 M Cuneta en pavimentacion mediante hormigén HM-
200 (con hidréfubo) de 15 cm de grosor con mallazo,
extendido sobre capa de arena en terreno nivelado y
compactado, de 125,79 cm de longitud x 35 cm de
ancho x 30 cm de alto. Perimetro mojado forma
rectangular.

135 3,80 513’00

4 ud Contenedor de obra de 3m3 de traccion de gancho
con chapa del suelo, chapa lateral y frontal de acero
calidad ST-37, de 3 mm de espesor, con refuerzos 2,00 255,20 510,40
longitudinales. Dispone de lona impermeable con
sistema de sujecién.

5 ud Contenedor de cuatro ruedas de 800 litros, para
cargas pesadas y completamente reciclable al acabar 4,00 280,00 1.120'00
su vida util.

Importe Total para iniciar la actividad | 16.960,69 €

El capital necesario para acometer la inversion correspondera a la suma de todos los
desembolsos a efectuar desde el inicio del proyecto hasta su finalizacién, incluyendo el capital
circulante. En nuestro caso, sélo haremos referencia al capital de inversidn inicial, para poner
en marcha la actividad de tratamiento del escombro y a la gestidon adecuada de los residuos. Se

estima dicha inversién en unos 16.960,69 €

Capital circulante: Es imprescindible para el funcionamiento de cualquier empresa, ya
que se ha de disponer de una cierta cantidad de dinero para materiales, existencias tanto de
materiales acabados como de recambios, personal, dinero para gastos menores...etc.

Basandonos en la experiencia de diversas empresas del sector y en la realidad
econdémico — financiera de la propia empresa, estimaremos como capital circulante la cantidad
de 50.000 €.
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El plazo estimado de amortizacién de una planta de estas caracteristicas, se estima en
15 afos.

9.4.- Financiacion.

La financiacién de los trabajos se va a realizar totalmente con recursos propios.
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9.5.- Viabilidad econémica- financiera de la actuacién.

9.5.1.-Costos de produccién.

La energia que alimenta el proceso de triturado (pala mixta y machacadora) es combustible

de tipo gasoil.

Se estima un consumo medio total de 18.288 litros/afio, coste del gasoil a 1,19 €/I.

El agua procede de un sondeo ubicado en la misma superficie minera, con lo que no
conlleva tasas algunas.

Las materias primas son los escombros recepcionados, siendo 30.000 Tn/afio.

El coste total por tonelada de gasto energético es 0,61 €/ Tn

El promotor no dispone de Equipo Movil de Machaqueo, con lo que se alquilarad una
Planta Mdvil, (de 1,6 jornadas/mes = 12,8 horas/mes; 1 €/Tn triturada + 1 €/km desplazamiento
de maquinaria al centro de trabajo a no mas de 50 km de distancia) = 900 €/mes; 10.800 €/afio.

Se estima un coste total por tonelada de gasto de triturado de 0,36 €/Tn
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

9.5.2.-Gastos de personal.

No existe personal especifico ni permanente para la Planta de Tratamiento, empleando
para las funciones descritas, los trabajadores de la misma explotacién minera. La plantilla estara
formada por un administrativo y 2 operarios, repartiéndose asi las siguientes tareas:

-Administrativo. Ejercera las funciones de control, supervisién, pesaje y gestion
administrativa de los residuos.

- Los 2 operarios, realizaran la limpieza manual del escombro recibido.

Se ha estimado dos dias de trabajo a la semana en horario diurno (8h/dia), con un suelo
medio de 1.100 €/mes, mas dos extraordinarias anuales. Segun esto se define un sueldo
imputable de 0,4 sobre el total, asumiendo esta cuantia la Planta de Tratamiento y el resto la
actividad minera.

Coste unitario 15.400 €. Total: 6.160 €/anuales y trabajador.

El coste total por tonelada de gasto de personal (3 ud.) es0’2€ /Tn
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9.5.3.- Reparacién y mantenimiento.

Los costes derivados del mantenimiento y conservacién de la maquinaria e

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

instalaciones se calcularan considerando que estos ascienden a un 2,5 % de la inversién

realizada.

De este modo tenemos:

Coste unitario

Mantenimiento % Total (€

° (€/ud.) €
Maquinaria ya existente 2,50 67.500'00 € 1.687,50 €
Nuevas instalaciones 2,50 40.246’20 € 1.006’15 €
Total 2.693'65 €

El coste de mantenimiento en un afio normal, lo estimamos en 0,1 € / Tn.
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9.5.4.- Gastos diversos.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

En la Planta se produciran otro tipo de costes a lo largo del ejercicio. Estos seran
principalmente los siguientes, los cuales algunos de ellos estaran compartidos con la actividad

minera siendo su factor imputable del 0,4:

P Factor
Coste unitario
Concepto Ud/afio | | . | d Total (€)
inicial (€/Ud.) (0,4 %)
Seguro de la maquinaria compartido 3 850,00 0,4 1.020, 00
Consumo compartido de material de
netimo compart ' 12 250,00 0,4 1.200,00
oficina y limpieza de caseta de control
C icaci Teléf
omunlc_aaones/ eléfono 4 40,00 (12) 04 768,00
compartido
Limpieza de vestuarios compartido 12 30,00 0,4 144,00
Plan de P idn de Ri
an de Prevencidn de Riesgos 1 1.100,00 1 1.100,00
Laborales
Tributos e impuestos locales 1 40,00 1 40,00
Total | 4.272,00 €

El coste total por tonelada de gastos diversos es 0,14 € / Tn

9.5.5.- Gastos financieros.

Como no existe préstamo Unicamente se tendrd en cuenta los tramites y servicios
bancarios normales, estimando un coste total de 0,03 € / Tn.
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9.5.6.- Amortizaciones.

Las amortizaciones que tendra la entidad, respecto de las inversiones que pretende en
la planta de tratamiento de escombros, suponen un gasto:

Concepto Coste unitario Plazo de amortizacion Coste anual €/Tn

Inversion inicial 16.960,69 € 15 0,03

No hay interés debido a que no se ha solicitado préstamo bancario.

9.5.7.- Costes de gestion de residuos en instalaciones externas.

En el presente Proyecto se estima una generaciéon de residuos peligrosos como
resultado de la propia actividad y funcionamiento de la maquinaria, clasificdndose los siguientes
tipos:

Cdodigo LER | Residuo procedente de la actividad Cantidad
16 0107* ® Filtros de aceite 0,24Tn
16 06 01* = Baterias de plomo 0,40Tn
1502 02* = Trapos absorbentes 0,40 Tn
13 02 05* = Aceites minerales no clorados de motor, transmisiones, etc. 1Tn
1501 10* » Envases 0,24 Tn

La retirada de los residuos reflejados en la tabla anterior por parte de gestor
autorizado, conlleva el pago de una tasa. Los residuos peligrosos se almacenaran en 4 tambores
metalicos de 200 litros, sobre otro contenedor actuando de doble cubeto.

Se prevé como valor medio una densidad por residuo de 0,50 Tn/m3y 1,20 Tn/m?,
respectivamente.
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A continuacion, se muestra su valoracion:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

Descripcion Tn anuales totales Cap. Tambor m?3 totales
Residuos peligrosos 1,88 200 litros — 0,2 m? 3,76
Conforme a lo anterior y teniendo otras fracciones no peligrososa:
Ref. | Ud Descripcion Medicion | Precio | Importe
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
1 3 3,76 153,00 575,28
m residuos peligrosos. Recogida en bidén de 200 litros.
2 m3 17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso 25,33 153,00 3.876,0
El coste total por tonelada es 0,14 € / Tn.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

9.5.8.- Cuadro resumen de coste de produccion.

A continuacion, se muestra el resumen de los costes de produccion:

Referencia del capitulo Coste por Tn
Consumo de energia + Coste de triturado 0,61 €
Personal 0,36 €
Reparacién y mantenimiento 0,2€
Gastos diversos 0,14 €
Gastos financieros 0,03 €
Amortizaciones 0,03 €
Gestion de Residuos por gestor autorizado 0,14€
TOTAL 1,51€/Tn

Por tanto, estos serian los costos de produccion que el promotor asumiria para el tratamiento
de los residuos de construccién y demolicidn que se generan en sus obras.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

10. INVENTARIO AMBIENTAL

10.1. AMBITO DE ESTUDIO

10.1.1. LOCALIZACION

La Planta de machaqueo, trituracion y clasificacién de escombros se localizara dentro de los
limites de la finca denominada “MONTE DE LA CRUZ”, sita en el T.M. de San José del Valle
(Cadiz), dentro de la explotacidn minera. Las instalaciones se ubicaran localizadas en la
Poligono 22 Parcela 27 del término municipal de San José del Valle, siendo la superficie de

actuacion de 4.287°64 m?, de los 544.111 m? totales de la parcela afectada.

Figura 24. Se accede a la cantera desde la poblacion de San José del Valle por la calle Alcalde Arturo Mariscal tomando al sur la

carretera de San Antonio hasta el Rancho del Parralejo girando al este por el carril que asciende hasta la Sierra del Valle o la zona

conocida como El Puntal, lugar donde se localiza la citada Cantera de Monte de la Cruz y se ubicardn las nuevas instalaciones.

Fuente: Proyecto
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10.1.2. SITUACION GEOGRAFICA

Tal y como se muestra en la siguiente Figura, las instalaciones se localizan en el término
municipal de San José del Valle, en la provincia de Cadiz. Las instalaciones se localizan en la

hoja topografica 1049 (2-1) del MTN.

Figura 25. Localizacion de la planta de RCD respecto a términos municipales.

T de Aeali
delos Gazules

Figura 26. Localizacion topogrifica.

i-J S L UL AL L

Fuente: Elaboracion propia en base al mapa topogrifico de Andalucia (E/1:10.000).
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En la siguiente tabla se indicas las hojas cartogréficas en las que se localiza la superficie de riego,

tanto la del Instituto Geografico Nacional (1.G.N.) como la del Mapa Topografico de Andalucia.

Tabla 10: Hoja cartogrifica.

NOMBRE DE LA HOJA HOJA .G.N. MAPA TOPOGRAFICO ANDALUCIA

(E/1:50.000) (E/1:10.000)

SAN JOSE DEL VALLE 1063 1063 (2-1)

Fuente: Elaboracion propia en base a la REDIAM.

A continuacién, se representa la ubicacion de la zona de riego en un plano de situacion,

visualizando su localizaciéon en la provincia de Cadiz y el término municipal de San José del Valle.

Figura 27. Localizacion de las instalaciones respecto a la provincia de Cddiz y al municipio de San José del Valle.

R

“Arcos de la Frontera 4El Boal;(iue

Pargus Nabural _5 e D

Ubrigue
Isan José del Valle
Parque Matural Los Alcornocales
Paterna de Rivera .—-".

/
1
.;I
Medina-Sidonia : o
w~Alcald de los Gazules i
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10.1.3. COORDENADAS U.T.M.

Las coordenadas U.T.M. (Datum ETR89/H30) de un punto céntrico de la parcela donde se localiza

la planta mévil son las siguientes:

Tabla 11: Coordenadas U.T.M. planta RCD's.

COORDENADAS ETRS89 H30N

Punto céntrico

X:249.486; Y: 4.052.755.

Fuente: Elaboracion propia en base al Proyecto.

Figura 29: Parcela Catastral 530444022000270000WG
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10.1.4. NUCLEOS DE POBLACION

El nucleo de poblacién mas cercano a la zona de la actuacién es:

Tabla 12: Niicleos de poblacion.

NUCLEO DE DISTANCIA APROX. B}
MUNICIPIO SITUACION

POBLACION (KM)

San José del Valle San José del Valle 1'47 N

Fuente: Elaboracion propia en base al Proyecto y a la REDIAM.

En la siguiente Figura se representa la planta de RCD, respecto a los nucleos de poblacién mas

cercanos. El nucleo de San José del Valle se ubica a menos de 1’5 Km de la planta de RCD.

Cruz del Valle— &

Finca el acebuchg

Fuente: Elaboracion propia en base al Proyecto técnicoy a la REDIAM.
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10.1.5. VIAS DE COMUNICACION

A continuacidn, se indican las carreteras mas representativas que discurren préximas a la zona

de actuacién.

Tal y como se puede observar en la siguiente Figura, la carretera A-2003 discurre al NORTE de las

instalaciones con conexion a la A-389, una de las principales arterias del término municipal.

A-2201
A-2003
A-389
San josé del
Valle
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10.1.6. PARCELAS CATASTRALES

La Planta de machaqueo, trituracidn y clasificacion de escombros se localizara dentro
de los limites de la finca denominada “MONTE DE LA CRUZ” “PUNTAL”, sita en el T.M. de San

José del Valle (Cadiz), dentro de la explotacién minera. Las instalaciones se ubicaran localizadas

en la parcela catastral 53044A022000270000WG del término municipal de San José del Valle.
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10.2. MEDIO ABIOTICO.

10.2.1. CLIMATOLOGIA

Debido a la enorme importancia que el clima tiene en el desarrollo de los suelos y en la

alimentacién de los acuiferos se dedica un capitulo a este asunto.

. PRECIPITACIONES:

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL ESTIMADA (°C)

MES EN FB MZ AB MY JN JL | AG SP oc NV DC

P 1085 | 933 | 69,7 | 576 | 465 | 16,5 | 0,6 | 3,7 | 208 | 72,7 | 1164 | 137,0

PRECIPITACION
140 —_—

120 —

100 —

801 — —

40+ — — —
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TEMPERATURAS MENSUALES ESTIMADAS (°C)

Tmin | 49 | 58 | 71 | 85 | 112 | 145 | 17,2 | 174 | 159 | 123 | 86 | 50

Tmax | 145 | 152 | 17,8 | 19,2 | 230 | 273 | 31,0 | 32,0 | 288 | 232 | 18,1 | 152

Tmed | 97 | 106 | 126 | 14 | 171 | 210 | 245 | 247 | 222 | 17,8 | 135 | 106

TEMPERATURAS
35
30 S At P
25 —— >~
w0 _ . / \ N ]
O LT T e N

EN FB MZ AB MY JN JL AG SP oc NV DC

vennssns - T min = T mAax s T med
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. DIAGRAMA OMBROTERMICO:

DIAGRAMA OMBROTERMICO

140 —— 70
120 — - B0
100 +H — [ 50

80 —H — 40

a1l L ——

T T T T T T T T
EN FB MZ AB MY JUN JL AG 5P

60— — —l: — a0
40 — = < — 120
I"
oc

NV DC

| P (mm) (Y1) T (°c) (Y2)
El periode ando tiene una duracién de cuatro meses, abarcando desde principios
de mayo a principios de septiembre.

. RADIACION SOLAR:

RADIACION SOLAR ESTIMADA 10 Kj / {m? - dia - micrometra)
‘ MES | EN FB Mz AB MY JH JL AG 5P ocC NV DC
‘ Rad. | 837 | 1275 | 1940 | 2800 | 3066 | 3264 | 3141 | 2774 | 2184 | 1513 | 5951 | 685

RADIACION SOLAR (10 KJ/M2-DiA-MICROMETRO)
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Clasificacion climatica.

Como resumen de lo expuesto, el clima de la provincia de Cadiz se clasifica dentro del

tipo Mediterrédneo, con cuatro variantes en funcién de la localizacidn geografica:

Mediterraneo oceanico

Mediterraneo semicontinental con veranos calido

Mediterraneo subtropical

Mediterraneo semicontinental de inviernos frios
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10.2.2. GEOLOGIA

Consultado el Mapa Geoldgico de Espafia (Serie MAGNA. Hoja 1063 - Algar), sobre la C.

D. se localizan un total de 13 materiales geoldgicos distintos; agrupados en:

- Materiales post-orogénicos: Estan formados por arcillas con cantos, bloques, arenas, arcillas y

yesos, en distinta distribucién y de naturaleza fundamentalmente aluvial-coluvial.

- Materiales del Subbético Medio: Se presenta una serie estratigrafica continua constituida por:

CENOMANIENSE

ALBIENSE Margas grises y verdes
CRETACICO APTIENSE

BARREMIENSE

NEOCOMIENSE (Calizas y margas blancas

MALM Calizas tableadas
JURASICO DOGGER Calizas

LIAS Calizas y dolomias

Las materiales Jurasicos afloran ampliamente en la Sierra de las Cabras, Sierra de dos Hermanas
y Sierra del Valle, esta ultima donde de encuentra la explotacion. Las calizas y dolomias de edad
Lias constituyen una alternancia de calizas con frecuentes laminaciones de algas y dolomias
blancas estratificadas, en bancos, que pueden alcanzar los 10 m de espesor, predominando los
tramos dolomiticos en el muro de esta unidad. En el techo de la misma se observa una costra
ferruginosa y niveles calcareos de condensacidn que constituyen el paso al tramo superior. En el
muro son abundantes los lamelibranquios, observandose en |dmina delgada restos de

Ostracodos.

El espesor maximo observable, medido en la Sierra de las Cabras, llega a alcanzar los 100 m. El
medio de depdsito de estos materiales parece corresponder en conjunto a un sistema de barras

mareales.

Sobre el tramo dolomitico inferior se observa una serie calcdrea de 80 m de potencia,
estratificada en bancos de hasta 5 m de espesor, y formada por calizas ooliticas y filamentos y
tramos laminados micriticos, nodulosos, con numerosos hard ground. Los estudios de microfauna

han determinado la presencia de protoconchas, equinodermos y lamelibranquios. Los mejores
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afloramientos se encuentran en las Sierras de las Cabras, dos Hermanas y del Valle, tratandose

de una serie de depdsitos de plataforma restringida.
Las calizas tableadas se encuentran en continuidad con la unidad calcarea anterior.

Son calizas nodulosas, de color beige, estratificas en bancos de 0,3 a 0,5 m o incluso de mayor

magnitud, alternando con niveles de margas que presentan restos de ammonites.

En general, son materiales micriticos y biomicriticos. Se han medido potencias del orden de los

100 m, correspondiendo a un medio de depésito tipico de plataforma restringida.

Las calizas y margas blancas se encuentran en contacto mecanico con las calizas jurdsicas
anteriormente descritas. Litologicamente estan formadas por una serie alternante de calizas y
margas blancas, con pequefios ammonites piritosos, algo nodulosas, en bancos planos paralaos

de 20 cm de espesor.

En general, se trata de mudstones y wakestones de ostracodos y foraminiferos plancténicos
alcanzando una potencia total de 100 m. El ambiente de depdsitos de estos materiales

corresponde al de una plataforma parcialmente restringida.
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HIDROGEOLOGIA.

Consultado el Atlas Hidrogeolégico de Andalucia (IGME-Junta de Andalucia), la zona de estudio

se encuentra situada sobre la Unidad Hidrogeoldgica de “Sierra de las Cabras”.

Consultado Aplicaciéon de un modelo lluvia-caudal al acuifero carbonatico de la Sierra de las

Cabras (Jimenez gavilan et al. 2002), se entiende que:

- El acuifero carbonatado de la Sierra de las Cabras comprende las sierras del Valle, de Dos
Hermanas, de la Sal, de las Cabras y de la Loma del Tempul. Todos estos relieves configuran una

alineaciéon montafiosa de 42 Km2.

- La Sierra de las Cabras es un acuifero de gran interés puesto que su principal punto de descarga
(manantial de Tempul) ha constituido, histéricamente, la fuente de abastecimiento de agua de

Jerez de la Frontera.

- Los materiales que constituyen la Sierra de las cabras pertenecen a la unidad del mismo nombre,
dentro del dominio Subbético Medio de la Zona Externa de la Cordillera Bética. La serie
estratigréfica de dicha unidad estd constituida por tres conjuntos litoldgicos principales: una
inferior, de edad tridsica en facies germanoandaluza (Keuper); uno medio, de 300 m de espesor
y naturaleza calcareodolomitica, de edad fundamentalmente jurdsica; y otro superior, de

caracter margocalcareo, de edad cretdcico-terciaria.

- La estructura geoldgica estda formada por pliegues anticlinales y sinclinales que presentan
forman arqueada en cartografia y que han sido afectados posteriormente por fracturas. En la
parte meridional hay una estructura anticlinal que constituyen los relieves de Sierra del Valle,
Sierra de la Sal y Sierra de las Cabras, en cuyo nucleo afloran principalmente los materiales
carbonaticos jurasicos. Hacia el norte, la estructura estd formada por un sinclinal ocupado por
materiales cretacicos, bajo los cuales deben encontrarse las calizas y dolomias jurasicas, que

afloran inmediatamente al norte, en la Sierra de Dos Hermanas y Loma de Tempul.

- Las calizas y dolomias del Jurasico constituyen un acuifero cuya alimentacién se produce por
infiltracion directa de las precipitaciones caidas sobre los afloramientos de este tipo de rocas y,
eventualmente, por infiltracion de parte de la escorrentia que circula por los arroyos de Bujalance
y Bogaz, arroyos que se encuentran normalmente secos y con sus cauces colgados del orden de

30 m, sobre la zona saturada del acuifero.

- Los recursos medios del sistema (segun IGME, 2000) se han calculado del orden de los 8-9

hm3/afio.
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- La descarga se produce, de modo natural, por el manantial de El Tempul, a la cota de 120 msnm,
cuyo caudal varia entre 20 |/s y menos de 2000 I/s, con un valor medio de 283 I/s. En épocas de

Iu

recarga excepcional entra en funcionamiento el “trop plein” de Fuente Imbro, situado en la

cabecera del Arroyo del Infierno (Sierra de Dos Hermanas) a la cota de 140 msnm.

- También se produce descargas por bombeo en sondeos perforados para paliar las sequias.
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La cota base de extraccion, situada a 342 msnm, se encuentra muy por encima del nivel freatico
del sistema acuifero, que oscila entre los 120 msnm en el manantial del Tempul y los 140 msnm

de Fuente Imbro.
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL.

En el entorno de la planta de RCD’S se situan tres cauces principales:

Jerarquia | Mombre Situacidn respecto Distancia minima aprox. del cauce

a la superficie de principal respecto de la superficie de

explotacion explotacion (m)

1 Ammoyo del Rancho NE 1.085
de las Luces

1 Arroyo de la cuna NW 1.500

1 - E 230

Arroyo de la Cuna y Arroyo del Rancho de las Luces son dos arroyos tributarios del Arroyo de la

Sierra o de Castafios (jerarquia 2), que es afluente del Rio Guadalete (jerarquia 5).

Al E, el pequefio arroyo existente es tributario del Arroyo de la Molineta (jerarquia 2), a su vez

tributario del Rio Majaceite (jerarquia 4), que es afluente del Rio Guadalete (jerarquia 5).

Los arroyos mas cercanos a la explotacion son de caracter hidrico muy estacional, portando aguas

en superficie Unicamente en épocas de fuertes precipitaciones.

Parte de los grandes huecos existentes y previstos (frente de explotacién) muestran un

comportamiento endorreico, infiltrandose el agua de lluvia sin dificultades en el terreno.
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EDAFOLOGIA.

Consultado el Mapa de Suelos de Andalucia, la superficie de explotacidon se encuentra

sobre suelos pertenecientes a las unidades edafoldgicas 19 y 44.

La unidad 19 presenta una asociacién de litosoles, luvisoles cromicos y rendsinas con inclusiones
de cambisoles cdlcicos, frecuentemente aflorantes. Les acompafian en zonas bajas de laderay en
valles de montaiia los luvisoles crémicos — perfil ABt C — relativamente delgados. Las rendsinas —
perfil AC — se encuentran a media ladera en areas forestales himedas, mientras que aparecen

cambisoles calcicos sobre coluvios pedregosos de piedemonte.

En la unidad 44 los suelos dominantes son cambisoles calcicos y regosoles calcareos, con
inclusiones de litosoles y rendsinas. Se encuentran sobre geoformas de diferentes clases y origen:
colinas y laderas por vaciado erosivo de margocalizas blandas con profunda meteorizacién. En
cerros y montafias de calizas con altitud y pendientes medias; sierras de areniscas calizas y
dolomias duras mas o menos plegadas, fracturadas y/o falladas; coluvién con distinta pendiente

y potencia; derrubios en cresta de estratos duros de areniscas, calizas y dolomias, etc.

Reconocidos los terrenos de la explotacidn, se observan amplias superficies carentes de cubierta
edafica, consecuencia de las labores mineras (instalaciones, acopios, frente de explotacion,

viales, etc..).

También se observan otras superficies donde se han llevado a cabo labores de extendidos de

tierras para su reforestacion.
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10.3. MEDIO BIOTICO.

BIOGEOGRAFiIA:

Consultado Biogeographical synthesis of Andalusia (Rivas-Martinez et al. 1997), podemos

encuadrar la zona de estudio segun:
REGION MEDITERRANEA
SUBREGION MEDITERRANEA OCCIDENTAL
SUPERPROVINCIA MEDITERRANEO-IBERO-ATLANTICA
PROVINCIA BETICA
SECTOR HISPALENSE
DISTRITO HISPALENSE

{Proximidades del Distrito Jerezano)

El sector Hispalense incluye los terrenos sedimentarios y aluviales de la depresion del
Guadalquivir, estando presente en todas las provincias politicas andaluzas en mayor o menor
grado, excepto en Almeria. Ocupa un drea extensa en el centro de Jaén, centrosur de Cérdoba,
centro y buena parte del sur de Sevilla y centro y norte de Cadiz. Mas escasamente aparece sobre
materiales geoldgicos carbonatados del sureste de Huelva, en el norte de la provincia de Malaga
(Antequera, Fuente de Piedra, Campillos,...) y una pequefia mancha en el poniente de Granada
(proximidades de Loja hacia Riofrio).

Hacia el norte limita con Sierra Morena (sector Maridanico-Monchiquense, provincia Luso-
Extremadurense) con la que se separa claramente por los materiales geoldgicos siliceos (pizarras,
cuarcitas, granitos, esquistos); hacia el sur y el este con las sierras calizas Subbéticas (sector
Subbético, provincia Bética), tanto de Cérdoba como de Jaén (sierras Subbéticas cordobesas, la
Pandera, Alta Coloma, M4agina y el macizo Cazorla- Segura); también hacia el sur pero ya en
provincia de Granada, Maélaga y Cadiz contacta con las calizas del sector Rondefio (provincia
Bética), esta vez a través de la sierra Gorda de Loja, el Gibalto, los Camarolos, sierra de las Cabras,
sierra del Enebral, Torcal de Antequera, sierra de Caiete y serranias de Ronda y Grazalema. En
las proximidades de Loja (Granada) contacta puntualmente con la vega de Granada, territorio

mas frio perteneciente al sector Malacitano-Almijarense (provincia Bética). Por ultimo, hacia el
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suroeste limita con los sectores Aljibico y Gaditano-Onubense Litoral (provincia Gaditano-
Onubo-Algarviense), del que se separa por los materiales geoldgicos siliceos basados en
areniscas, arenas, dunas fosiles, etc.

Se definen dos distritos para este sector, el distrito Hispalense y el distrito Jerezano.

El primero ocupa la mayor parte del sector mientras que el distrito Jerezano queda relegado a
los suelos vérticos (vertisoles) del suroeste Hispalense (proximidades de San José del Valle, Alcala
de los Gazules, Paterna de Rivera, Benalup, Medina-Sidonia, Vejer de la Frontera). El relieve es
llano o con colinas suaves, formado por materiales geoldgicos sedimentarios cuaternarios
carbonatados, con afloramientos puntuales de yesos, calizas, margocalizas e incluso islas de
areniscas siliceas en las proximidades del Arahal (Sevilla).

Desde el punto de vista bioclimatico predomina el termotipo termo- y mesomediterraneo
inferior, puntualmente el mesomediterraneo superior en la campifia de Jaén (proximidades de
Ubeda), y los ombrotipos seco, que es mas frecuente hacia el oriente, y subhimedo hacia
occidente. En el distrito Jerezano es el piso bioclimatico termomediterrdaneo subhumedo
(puntualmente seco) el mas extendido.

La potencialidad de la vegetacidn viene marcada en el distrito Hispalense por encinares, mientras
qgue en el distrito Jerezano predominan los acebuchales sobre vertisoles y de forma aislada
alcornocales. El paisaje es principalmente agricola (olivares, cultivos de cereal, girasol, algodon,
vifias, maiz, etc.), con escasos restos de vegetacidn natural. En el distrito Jerezano es frecuente
también encontrar fincas ganaderas dedicadas a la cria de vacuno (bravo y retinto) y caballar.
Son especies caracteristicas y/o diferenciales del distrito Hispalense: Anchusa puechii y

Centaurea pauneroi.
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- VEGETACION POTENCIAL:

Consultado el Mapa de las Series de Vegetacidon de Andalucia (Valle Tendero et al. 2003),
sobre la C. D. se presentarian encinares, algarrobales y acebuchales de las series de vegetacién:
S Serie termomediterranea, bética, algarviense y mauritanica, secasubhumeda, basdfila de la
encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciacion tipica.
S Serie edafoxerofila termomediterranea, bético-rifefia, seco-subhimeda, basdfila del algarrobo
(Ceratonia siliqua): Clematido cirrhosae-ceratonieto siliquae S.

S Serie edafoxeréfila termomediterrnaéa, bético-gaditana y tingitana, subhimeda-humeda,
verticola del acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris): Tamo communis-Oleeto sylvestris S.

Los acebuchales se distribuirian por las dreas basales de la C. D., sobre substratos de naturaleza
arcillosa, mientras que los encinares y algarrobales se distribuirian por areas mas elevadas sobre

substratos calcareos.

El encinar tendria como etapa climax un bosque de encinas (Smilaci mauritanicae- Quercetum
rotundifoliae) donde se presentarian otros elementos terméfilos como Chamaerops humilis, Olea
europaea subsp. sylvestris, Smilax aspera, Clematis cirrhosa, Tamus communis, Ceratonia siliqua,
Pistacia lentiscus, Aristolochia baetica, etc.. Como orla y primera etapa de sustitucién apareceria
un coscojar-espinar-lentiscar donde abundarian los elementos terméfilos y espinosos (Asparago-
Rhamnetum oleoidis, etc..). Etapas mas degradadas y sobre suelos mas delgados, dan lugar a
matorrales-tomillares de la alianza Micromerio-Coridothymion capitati, donde son muy
frecuentes las asociaciones Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati y Odontito-Thymetum
baetici. En estos tomillares, desarrollados sobre suelos tipo litosol y con bajas coberturas, los
elementos caracteristicos son en su mayoria caméfitos helidfilos con claro predominio de las

cistaceas y las labiadas:

Teucrium lusitanicum, Fumana thymifolia, Thymbra capitata, Lavandula multifida, Rosmarinus
officinalis, Cistus albidus, etc.. Mezclados con los tomillares helidfilos se suelen formar mosaicos
de gramineas vivaces (Lygeo-Stipetea) dominadas por Stipa tenacissima, Dactylis glomerata,
Hyparrhenia hirta, etc.. cirrhosae-Ceratonietum siliquae phlomidetosum purpureae) que
presenta un estrato arbdreo denso y un estrato arbustivo bien desarrollado, donde abundan los
elementos termomediterrdneos. La primera etapa de sustitucion estd formada por un lentiscar
con espinos (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis) en el que dominan las coscojas (Quercus

coccifera), espinos (Rhamnus lycioides subsp. oleoides) o lentiscos (Pistacia lentiscus). El lavado
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de los suelos calizos y la presencia de margas determina la aparicion de un aulagar (con Ulex

baeticus subsp. scaber), que representa una etapa avanzada de su degradacion.

El acebuchal tendria como etapa déptima un bosque de acebuches (Olea europaea subsp.
sylvestris) donde abundarian las lianas (Tamus communis, Clematis cirrhosa, Smilax aspera subsp.
altissima, Aristolocha baetica, etc..), los arbustos (Pistacia lentiscus, Phyllirea latitolia, Phlomis
purpurea, Crataegus brevispina, etc.., y algunos geofitos (Arum italicum, Arisarrum simorrhinum,
etc.. Las etapas de sustitucién corresponden con lentiscares con espinos (Asparago albi-

Rhamnetum oleoidis), o bien aulagares de Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri.

Tanto los encinares, como los algarrobales y acebuchales de estas series de vegetacidn, suelen

presentar comunidades terofiticas de Velezio rigidae-Astericetum aquaticae.

- VEGETACION REAL:

Para el estudio de la vegetacion real presente sobre los terrenos de la explotacion, se han

realizado una serie de muestreos que permitan su reconocimiento y caracterizacion.

Estos muestreos han sido complementados con otras observaciones directas de la vegetacion de

los terrenos y su entorno.

Los muestreos han consistido en transectos de unos 60 m de longitud, realizados sobre
superficies con vegetacidn previstas de afeccidn por la explotacion (Zona de extraccidn: avance
del frente de explotacidn), en los que se ha tomado nota detallada de: cobertura de las especies
vegetales identificadas, altura media de la vegetacion (arbolada y no arbolada), cobertura del
suelo desnudo y de los afloramientos rocosos, altitud media del muestreo, pendiente media del
muestreo, orientacion de la tesela muestreada, situacidon topografica, grosor del tronco del

arbolado, etc..
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MUESTREOS DE VEGETACION

Transecto n2 1 2 3 Media
Cobertura general de la vegetacion (%) 88,60 90,82 68,39 82,60
Cobertura suelo sin vegetacion (%) 8,27 6,84 23,71 12,94
Cobertura afloramientos rocosos (%) 3,13 2,34 7,90 4,46
Longitud muestreo (m) 60,00 60,00 60,00 60,00
Altura media del matorral-pastizal (m) 80,00 80,00 140,00 100,00
Altura media del arbolado (m) - - 4,00 4,00
Altitud media del muestreo (msnm) 420,00 413,00 407,00 413,33
Pendiente media (%) 3,00 13,00 10,00 8,67
Orientacién tesela - NE ENE -
Situacidén topografica Cumbre Ladera Ladera -
Especies (% cobertura)

Olea europaea sylvestris - - 20,47 20,47
Quercus coccifera 45,06 39,70 12,98 32,58
Pistacia lentiscus 17,62 28,08 19,47 21,72
Brachypodium retusum 9,15 6,95 8,99 8,36
Phlomis purpurea 7,71 4,55 9,82 7,36
Cistus albidus 4,32 7,43 8,49 6,75
Rhamnus lycioides lycioides 1,27 0,21 0,00 0,49
Chamaerops humilis 1,19 0,67 2,29 1,38
Rhamnus lycioides oleoides 1,18 1,37 3,49 2,01
Urginea maritima 0,51 0,33 1,66 0,83
Jasminum fruticans 0,00 0,00 1,28 0,43
Phyllirea latifolia 0,00 0,00 0,83 0,28
Helichrysum stoechas 0,00 0,17 0,00 0,06
Ulex baeticus scaber 0,00 1,25 0,00 0,42
“pastizal y nitrofilas” 0,59 0,11 0,09 0,26

“pastizal y nitrofilas”: Especies del pastizal anual y nitrofilas.

Otras especies identificadas en los muestreos y otras superficies de la explotacion: Quercus rotundifolia,
Ceratonia siliqua, Dactylis glomerata, Echium plantagineum, Cirsium echinatum, Asteriscus aquaticus,
Bellis

silvestris, Leontodon longirrostris, Malva hispanica, Thymbra capitata, Scorpiurus muricatus, Trifolium
campestre, Erodium cicutarium, Biscutella baetica, Rumex intremedius, Sherardia arvensis, Dittrichia
viscosa,

Inula montana, Hordeum leporinum, Anthyllis tetraphylla, Dorycnum hirsutum, Nigella damascena,
Teucrium

fruticans, Ballota hirsuta, Arum italicum, Brassica nigra, Vinca difformis, Sideritis romana, Erodium
malacoides, Geranium purpureum, Dorycnium pentaphyllum, Galactites tomentosa, Silibum marianum,
Plantago afra, Adonis annua, Cirsium vulgare, Papaver rhoeas, Mentha suaveolens, Cyno glossum
creticum,

Scolymus hispanicus, Sonchus asper, Ajuga iva, Cistus crispus, Trifolium stellatum, Salvia viridis, Anacyclus
clavatus, Bombycilaena erecta, Leontodom longirrostris, Scorpiurus vermiculatus, Plantago lagopus,
Plantago

serraria, Ballota hirsuta, Avena barbata, Poa annua, Arrhenatherum album, Trisetaria panicea, Bromus
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lanceolatus, Bromus rubens, Rostraria cristata, Melica minuta, Hyparrhenia hirta, Piptatherum miliaceum,
Smilax aspera, *Pinus sp., *Spartium junceum, *Retama sphaerocarpa, *Rosmarinus officinalis, *Tamarix
sp.. (*: procedentes de restauracion forestal)
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10.3.2. FAUNA

10.3.2.1. METODOLOGIA DE ESTUDIO

Para la elaboracién de los presentes inventarios se ha utilizado la metodologia cientifica clasica

para trabajos de investigacion de campo con grupos faunisticos.

* Revisidn bibliografica: mediante consulta de atlas de distribucién, manuales y

guias se establece una primera lista potencial de especies que pueden estar

presentes en el drea de estudio.

» Trabajo de campo: A través de él, se elabora la lista de especies detectadas. El
territorio sometido a muestreo suele ser de mayor extensién que el de la finca
de estudio, apareciendo especies detectadas fuera de la superficie objeto de

estudio, aunque proximas a la misma.

» Transectos: Se establece un trazado para cada transectos, anotandose durante
el recorrido las diferentes especies que se observan. Los individuos que se
detectan pasan a formar parte de la base de datos, no estableciéndose un rango

de distancia de observacion.

» Laidentificacion de las especies animales se establece por tres métodos:

o Identificaciéon visual: reconocer las distintas especies mediante la

observacion.

o Identificacion sonora: reconocer los diferentes sonidos que caracterizan

a las distintas especies (es fundamental en aves).

o Identificacidon de registros: huellas, madrigueras, excrementos, nidos,

mudas, etc.

Junto al listado de las especies de fauna vertebrada detectada, aparece el grado de amenaza y
proteccién reflejado en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucia incluyendo
la calificacion que tienen las especies en su distribucién mundial, de acuerdo con la dltima
evaluacion (afio 2000) dada a conocer por la UICN. Por cuanto esta calificacion evaluda los riesgos
de extincién de “especies” (por tanto, de “poblaciones mundiales”), y no de “poblaciones”

particulares o incluso de “subpoblaciones” de especies, como hacen las Listas Rojas regionales,
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este documento es un buen complemento de la Lista Roja Andaluza. Con fines comparativos se
incluye la evaluacion hecha por el Libro Rojo de los Vertebrados de Espafia (Blanco y Gonzélez,

1992), el cual utiliza las antiguas categorias de UICN, hoy en desuso.

CATEGORIAS DE AMENAZA DE UICN 2000:

«  Extinto: EX/ RE.

* Extinto en estado silvestre: EW.

* En peligro critico: CR.

*  Enpeligro: EN.

*  Vulnerable: VU.

* Riesgo menor: LR.

» Casi amenazada (nt): no pueden ser calificados como amenazados, pero se

aproximan a la categoria de vulnerable.

*  Preocupacion menor (Ic): incluye las especies popularmente conocidas como

“no amenazadas: NA”.

» Datos insuficientes: DD.

* No evaluado: NE.

* Noincluido en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucia: NI.

Ademas de estas clasificaciones, en las siguientes tablas aparece la calificacién de las especies
animales presentes segun el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccién Especial y del Catdlogo Espaiiol de
Especies Amenazadas; y segun el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la

conservacion y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y su habitat.
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10.3.2.2. ESPECIES FAUNISTICAS DETECTADAS.

Al realizar el estudio de la fauna de una zona o regién determinada, nos encontramos con una

serie de limitaciones ligadas a su propia naturaleza.

Entre estas dificultades, destaca el hecho de que los animales no permanecen inmdviles en un
lugar determinado. Su presencia en un momento dado puede deberse tanto a causas naturales
como también al azar; pueden habitar una zona de una forma continuada o de modo
circunstancial, como area de sesteo, cazadero, cria, etc..; unas especies tienen pocas exigencias
ambientales y el numero de individuos puede llegar a ser alto tal que su presencia se hace
patente, mientras que otras especies, de exigencias mayores, resultan dificiles de advertir; las

especies sedentarias pueden ocultarse durante ciertas épocas de afio, o del dia, etc..

Quiere decir que el estudio de la fauna de un territorio no puede realizarse con el mismo nivel de
detalle que el de la vegetacion, mas aun cuando el factor tiempo es limitado, por lo que para este
tipo de estudios resulta muchas veces mas operativo complementar las observaciones y registros
de campo con la estimacién de su posible fauna en relacién a los distintos habitats y biotopos del

territorio, asi como del analisis bibliografico.

La zona de estudio se encuentra ubicada sobre las cuadricula UTM de 10x10 Km, 30STF45 y
30STF55, considerandose como fauna potencial de los terrenos la que se encuentra citada para

las referidas cuadriculas segun la bibliografia consultada.

Los estudios de campo han consistido en transectos internos a las superficies de la explotaciény
su entorno inmediato, registrando tanto las observaciones directas de los animales, como las

indirectas (por sus sonidos, huellas y sefiales).
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CLASE ANFIBIOS.

El catadlogo de especies anfibias se ha realizado tomando como referencia fundamental el Atlas y
Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de Espafia (Ministerio de Medio Ambiente. 2004),
complementando los registros de especies con otra bibliografia: Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucia (Consejeria de Medio Ambiente. 2001) y Guia de Campo de los
Anfibios y Reptiles de la Peninsula Ibérica (Andrada, J. 1985); asi como mediante los trabajos de

campo.

La zona de estudio se encuentra ubicada sobre las cuadriculas UTM de 10x10 Km, 30STF45 y
30STF55, considerandose como fauna potencial de los terrenos la que se encuentra citada para

las referidas cuadriculas segun la bibliografia consultada.

A través de la interpretacion de los requerimientos ecoldgicos de cada especie y de las
condiciones ambientales de los terrenos, se introduce en el catdlogo de especies una estimacion
de la PROBABILIDAD DE PRESENCIA (PROB) sobre los terrenos previstos de afeccion, segun la
siguiente escala: BAJA, MEDIA y ALTA. Se indica como SEGURA, para el caso de aquellas especies
que han podido ser observadas sobre los terrenos y su entorno durante la realizacién de los

trabajos de campo.

Consultada la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (L8/2003), el Decreto
4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de Especies Protegidas y se dictan Normas
para su proteccién en el territorio de la Comunidad Auténoma de Andalucia (D4/1986), v la
actualizacion del Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (NAC), se introduce en el inventario

las diferentes categorias de proteccién.
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ANFIBIOS

Pleurodeles walti Gallipato BAJA
Salamandra salamandra Salamandra comtn BAJA
Triturus pygmaeus Tritén pigmeo BAJA
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional BAJA
Pelobates cultripes Sapo de espuelas BAJA
Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico BAJA
Bufu bufo Sapo comun BAJA
Bufo calamita Sapo corredor BAJA
Hyla meridionalis Ranita meridional BAJA
Rana perezi Rana comun BAJA

BAJA IE
PRO

BAJA

BAJA IE

BAJA IE

BAJA IE

BAJA PRO

BAJA IE

BAJA IE

BAJA

IE: “Interés Especial” (D439/1990); PRO: “Protegida” (D4/1986).

En los trabajos de campo, NO se han detectado especies anfibias sobre los terrenos objeto de

estudio o su entorno inmediato.
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CLASE REPTILES.

El catdlogo de especies reptiles se ha realizado tomando como referencias basicas
el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de Espaiia (Ministerio de Medio Ambiente.
2004), Fauna Ibérica (Vol. 10 Reptiles. CSIC. 1998), Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucia (Consejeria de Medio Ambiente. 2001) y Guia de Campo de
los Anfibios y Reptiles de la Peninsula Ibérica (Andrada, J. 1985); asi como mediante los

trabajos de campo.

La zona de estudio se encuentra ubicada sobre las cuadriculas UTM de 10x10 Km,
30STF45 y 30STF55, considerandose como fauna potencial de los terrenos la que se

encuentra citada para las referidas cuadriculas segun la bibliografia consultada.

A través de la interpretacion de los requerimientos ecoldgicos de cada especie y de las
condiciones ambientales de los terrenos, se introduce en el catdlogo de especies una
estimacién de la PROBABILIDAD DE PRESENCIA (PROB) sobre los terrenos previstos de
afeccion, segun la siguiente escala: BAJA, MEDIA y ALTA. Se indica como SEGURA, para el
caso de aquellas especies que han podido ser observadas sobre los terrenos y su entorno

durante la realizacion de los trabajos de campo.

Consultada la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (L8/2003), el
Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de Especies Protegidas y se
dictan Normas para su proteccion en el territorio de la Comunidad Auténoma de
Andalucia (D4/1986), y la actualizacidn del Catalogo Nacional de Especies Amenazadas

(NAC), se introduce en el inventario las diferentes categorias de proteccion.
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REPTILES

ESPECIE

utm

utm
D4/1986 L8/2003

30STF45 30STF55

Mauremys leprosa

Blanus cinereus
Chamaeleo chamaeleon
Chalcides striatus
Tarentola mauritanica
Acanthodactylus erythrurus
Lacerta lepida

Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Coluber hippocrepis
Elaphe scalaris

Malpolon monspessulanus
Macroprotodom cucullatus
Natrix maura

Vipera latasti

Galapago leproso
Culebrilla ciega
Camaledn comun
Eslizon tridactilo ibérico
Salamanguesa comun
Lagartija colirroja
Lagarto ocelado
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga
Lagartija cenicienta
Culebra de herradura
Culebra de escalera
Culebra bastarda
Culebra de cogulla
Culebra viperina

Vibora hocicuda

BAJA BAJA
BAJA BAJA IE
BAJA IE
BAJA
ALTA ALTA IE
MEDIA
ALTA ALTA

SEGURA IE
ALTA ALTA IE
MEDIA  MEDIA IE
MEDIA  MEDIA IE
MEDIA  MEDIA IE
MEDIA  MEDIA FRO
MEDIA  MEDIA IE
BAJA BAJA IE

MEDIA

E- "Interés Especial (D439/1990), PRO: "Protegida (D4/1986).

En los trabajos de campo, se ha detectado una especie reptil sobre los terrenos objeto de estudio.

Podarcis hispanica (lagartija ibérica):

Un individuo en zonas de pastizal.

CLASE AVES.

El catdlogo de especies de la avifauna se ha realizado tomando como referencia

fundamental el Atlas de las Aves Reproductoras de Espafia (Ministerio de Medio Ambiente.

2004), complementando los registros de especies con otra bibliografia: Atlas de las Aves de

Espafia (SEO/BirdLife. 1997), Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucia (Consejeria

de Medio Ambiente. 2001), Libro Rojo de las Aves de Espafia (Ministerio de Medio Ambiente.

2004) y Guia de las Aves de Europa (Keith & Gooders. 1980); asi como mediante los trabajos de

campo.
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La zona de estudio se encuentra ubicada sobre las cuadriculas UTM de 10x10 Km,
30STF45 y 30STF55, considerandose como fauna potencial de los terrenos la que se encuentra

citada para las referidas cuadriculas segun la bibliografia consultada.

A través de la interpretacion de los requerimientos ecolégicos de cada especie y de las
condiciones ambientales de los terrenos, se introduce en el catdlogo de especies una estimacion
de la PROBABILIDAD DE PRESENCIA (PROB) sobre los terrenos previstos de afeccion, segun la
siguiente escala: BAJA, MEDIA y ALTA. Se indica como SEGURA, para el caso de aquellas especies
que han podido ser observadas sobre los terrenos y su entorno durante la realizacion de los

trabajos de campo.

Consultada la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (L8/2003), el Decreto
4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de Especies Protegidas y se dictan Normas
para su proteccidn en el territorio de la Comunidad Auténoma de Andalucia (D4/1986), y la
actualizacion del Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (NAC), se introduce en el inventario

las diferentes categorias de proteccion.
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AVES
ESPECIE 30(;2:45 30';11-'::55 D4/1986 L8/2003
Tachybaptus ruficollis Zampullin comun BAJA IE
Bubulcus ibis Garcilla bueyera MEDIA IE
Egretta garzetta Garceta comun BAJA IE
Ciconia ciconia Ciguefia blanca MEDIA  MEDIA IE
Anas platyrhynchos Anade azulén BAJA BAJA
Elanus caeruleus Elanio comun BAJA BAJA IE
Milvus migrans Milano negro MEDIA IE
Gyps fulvus Buitre lecnado ALTA IE
Circaetus gallicus Culebrera europea MEDIA  MEDIA IE
Ciscus pygargus Aguilucho cenizo MEDIA VUL
Accipiter nisus Gavilan comudn MEDIA IE
Buteo buteo Busardo ratonero MEDIA  MEDIA IE
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada MEDIA  MEDIA IE
Hieraaetus fasciatus Aguila-azor perdicera MEDIA VUL
Falco naumanni Cernicalo primilla MEDIA IE
Falco tinnunculus Cernicalo vulgar SEGURA IE
Falco peregrinus Halcén peregrino MEDIA IE
Alectoris rufa Perdiz roja ALTA ALTA
Coturnix coturnix Codorniz comun MEDIA  MEDIA
Gallinula chloropus Gallineta comun BAJA
Burhinus oedicnemus Alcaravén comun MEDIA IE
Columba livia Paloma bravia MEDIA
Columba palumbus Paloma torcaz MEDIA  MEDIA
Streptopelia decaocto Tértola turca MEDIA
Streptopelia turtur Tértola europea MEDIA  MEDIA
Cuculus canorus Cuco comun MEDIA  MEDIA IE
Bubo bubo Buho real MEDIA IE
Athene noctua Mochuelo europeo ALTA ALTA IE
Strix aluco Cérabo comun MEDIA  MEDIA IE
Apus apus Vencejo comun MEDIA IE
Merops apiaster Abejaruco europec MEDIA  MEDIA IE
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ESPECIE 30‘-8,::45 3;;:::55 D4/1986 L8/2003
Upupa epops Abubilla MEDIA  MEDIA IE
Picus viridis Pito real MEDIA  MEDIA IE
Melanocorypha calandra Calandria MEDIA  MEDIA IE
Galerida cristata Cogujada comun SEGURA IE
Galerida theklae Cogujada montesina MEDIA  MEDIA IE
Lullula arborea Totovia MEDIA IE
Ptyonoprogne rupestris Avion roquero BAJA IE
Hirundo rustica Golondrina comtn ALTA ALTA IE
Hirundo daurica Golondrina daurica MEDIA  MEDIA IE
Delichon urbica Avién comun ALTA ALTA IE
Motacilla flava Lavandera boyera BAJA IE
Troglodytes troglodytes Chochin MEDIA  MEDIA IE
Cercotrichas galactotes Alzacola MEDIA IE
Erithacus rubecula Petirrojo MEDIA IE
Luscinia megarhynchos Ruisefior comun MEDIA  MEDIA IE
Saxicola torquata Tarabilla comun ALTA ALTA IE
Oenanthe hispanica Callalba rubia MEDIA  MEDIA IE
Oenanthe leucura Collalba negra MEDIA IE
Monticola solitarius Roquere solitario BAJA IE
Turdus merula Mirlo comun SEGURA PRO

Cettia cetti Ruisefior bastardo MEDIA IE
Cisticola juncidis Buitrén MEDIA  MEDIA IE
Hippolais pallida Zarcero palido BAJA BAJA IE
Hippolais polyglotta Zarcero comun BAJA BAJA IE
Sylvia undata Curruca rabilarga MEDIA  MEDIA IE
Sylvia cantillans Curruca carrasquefia MEDIA IE
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra ALTA ALTA IE
Sylvia hortensis Curruca mirlona BAJA BAJA IE
Sylvis communis Curruca zarcera BAJA BAJA IE
Sylvia atricapilla Curruca capitorada MEDIA  MEDIA IE
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo BAJA IE
Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico MEDIA IE
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ESPECIE 30[;:45 30';‘;-":55 D4/1986 L8/2003
Muscicapa striata Papamoscas gris MEDIA IE
Aegithalos caudatus Mito MEDIA IE
Parus caeruleus Herrerillo comun ALTA ALTA IE
Parus major Carbonero comun ALTA ALTA IE
Certhia brachydactyla Agateador comun MEDIA  MEDIA IE
Lanius senator Alcaudén comuin ALTA ALTA IE
Corvus monedula Grajilla SEGURA

Sturnus unicolor Estornino negro MEDIA

Passer domesticus Gorrién comun ALTA ALTA

Passer hispaniolensis Gorrién moruno BAJA

Passer montanus Gorrion molinero MEDIA *)
Fringilla coelebs Pinzén vulgar MEDIA  MEDIA ")
Serinus serinus Verdecillo ALTA ALTA

Carduelis chloris Verderén comin ALTA ALTA

Carduelis carduelis Jilguero ALTA ALTA

Carduelis cannabina Pardillo comun ALTA ALTA

Emberiza cirlus Escribano sotefio ALTA IE

Miliaria calandra

Triguero

MEDIA  MEDIA

N° Reg. Entrada: 202399908769665. Fecha/Hora: 03/07/2023 13:08:10

IE: “Interés Especial’(D439/1990); PRO: “Protegida’(D4/1986); VUL: “Vulnerable”(0.09/06/99); (*):
‘Descatalogado” (0.09/06/99).

En los trabajos de campo, se han detectado cuatro especies de aves sobre los terrenos objeto de

estudio o su entorno inmediato.

Falco tinnunculus (Cernicalo vulgar):
Dos individuos en vuelo en terrenos préximos al este de la zona de extraccion.
Galerida cristata (Cogujada comun):
Varios individuos por todas las zonas.
Turdus merula (Mirlo comun):
Varios individuos por todas las zonas.
Corvus monedula (Grajilla):

Numerosos individuos sobre frentes antiguos de la explotacion.
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CLASE MAMIFEROS.

El catdlogo de especies de mamiferos se ha realizado tomando como referencia
fundamental el Atlas y Libro Rojo de los Mamiferos Terrestres de Espafia (Ministerio de Medio

Ambiente. 2002), complementando los registros de especies con otra bibliografia:

Guia de los Mamiferos en Libertad de Espafia y Portugal (Castells, A. y Mayo, M. 1993) y Libro
Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucia (Consejeria de Medio Ambiente.

2001); asi como mediante los trabajos de campo.

La zona de estudio se encuentra ubicada sobre las cuadriculas UTM de 10x10 Km, 30STF45 y
30STF55, considerandose como fauna potencial de los terrenos la que se encuentra citada para

las referidas cuadriculas segun la bibliografia consultada.

A través de la interpretacién de los requerimientos ecolégicos de cada especie y de las
condiciones ambientales de los terrenos, se introduce en el catdlogo de especies una estimacion
de la PROBABILIDAD DE PRESENCIA (PROB) sobre los terrenos previstos de afeccion, segun la
siguiente escala: BAJA, MEDIA y ALTA. Se indica como SEGURA, para el caso de aquellas especies
qgue han podido ser observadas sobre los terrenos y su entorno durante la realizacion de los

trabajos de campo.

Consultada la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (L8/2003), el Decreto
4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de Especies Protegidas y se dictan Normas
para su proteccion en el territorio de la Comunidad Auténoma de Andalucia (D4/1986), y la
actualizacion del Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (NAC), se introduce en el inventario

las diferentes categorias de proteccion.
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MAMIFEROS

ESPECIE

Utm UTM

D4/1986 L8/2003

30STF45 30STF55

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi

Myotis myotis

Vulpes vulpes

Lutra lutra

Herpestes ichnetmon
Capreolus capreolus

Rattus norvegicus

Mus domesticus

Oryctolagus cuniculus

Murciélago grande de her.

Murciélago pequefio de her.

Murciélago mediano de her.

Murciélago ratonero grande
Zorro

Nutria paleartica

Meloncillo

Corzo

Rata parda

Raton casero

Conejo

MEDIA VUL
MEDIA IE
MEDIA VUL
MEDIA VUL
SEGURA?
BAJA BAJA IE
MEDIA IE
MEDIA
MEDIA  MEDIA
MEDIA  MEDIA
SEGURA

IE: “Interés Especial’(D439/1990); PRO: “Protegida’(D4/1986); her.= herradura

En los trabajos de campo, se han detectado dos especies de mamiferos sobre los terrenos objeto

de estudio.

Vulpes vulpes (Zorro):

Se ha observado algunos rastros y excrementos que se atribuyen a la presencia de zorros.

Oryctolagus cuniculus (Conejo):

Varias conejeras por todas las zonas con vegetacion.

Pagina 116

JOSE MANUEL CASTILLO RAMIREZ

| 03/07/2023 13:07 PAGINA 117/230

VERIFICACION

PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6G

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6

N° Reg. Entrada: 202399908769665. Fecha/Hora: 03/07/2023 13:08:10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

FAUNA INVERTEBRADA.

Consultado Los Artrépodos de la Directiva Habitat en Espafia (Galante & Verdu.
Ministerio de Medio Ambiente. 2000), sobre las cuadricula UTM de 10x10 Km, 30STF45 vy
30STF55, cuadriculas donde se ubican los terrenos de la explotacion, NO se encuentra ninguna

especie catalogada.

Consultado Los Invertebrados no insectos de la Directiva Habitat en Espafia (M2 Angeles Ramos
et al. CSIC. 2001),sobre las cuadriculas UTM de 10x10 Km, 30STF45 y 30STF55, cuadriculas donde
se ubican los terrenos de la explotacion, aparecen citas para la especie Macrothele calpeiana, o
arafia negra de los alcornocales. Este ardcnido esta legalmente amparado por el Convenio de
Berna (Apéndice Il) y la Directiva Habitats (Anexo V). Segln Snazell y Allison (1989), “se encuentra
vinculada, casi de forma exclusiva a los bosques de alcornoque”. Segun Helsdingen y Decae
(1992), “esta arafia se encuentra en gran variedad de habitats, tales como alcornocales, bosques
mixtos, garrigas, vertederos, bordes de carreteras, muros, etc..; se tiene la impresién que se
beneficia de la actividad humana moderada, ya que las densidades observadas en los habitats
modificados por el hombre son mas elevadas que en los alcornocales mejor conservados”.”Si
bien no es una especie bioindicadora de los alcornocales, si es cierto que su area de distribucién
coincide con la sefialada como dptimo ambiental del alcornoque en la Peninsula” (Diaz-

Fernandez et al, 1995).

Reconocida la zona de estudio, no se ha observado fauna invertebrada protegida o de interés.

- CONCLUSIONES:

Los terrenos de la explotacidon presentan una fauna muy escasa, fundamentalmente ligada a

monte bajo mediterraneo.

No se ha detectado ninguna especie catalogada como “En peligro de extincion”.
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10.4. MEDIO PERCEPTUAL

10.4.1. DESCRIPCION DEL PAISAJE

La descripcidon del paisaje se ha llevado a cabo en base al mapa de paisaje elaborado
expresamente para Atlas de Andalucia. Tomo Il. 2005 (Consejerias de Medio Ambiente y Obras
Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia). Este contiene informacidn cartogréfica a escala

1:100.000 de las areas, categorias y ambitos paisajisticos y unidades fisiondmicas de paisaje.

Como se puede comprobar en la siguiente Figura, la Planta objeto de estudio se encuentra en el
area paisajistica denominada “Campifias alomadas, acolinadas y sobre cerros”. Parte de las
instalaciones se ubican en el 4rea paisajistica “Serranias de baja montafia”, y la parte mas

septentrional del riego se encuentra en “Campifias de piedemonte”.

A continuacion, se describe brevemente el drea paisajistica en la que se localiza la Planta objeto

de estudio.

0 Campiiias alomadas, acolinadas y sobre cerros:

Se trata de una de las dreas paisajisticas de mayor superficie en Andalucia (17,9%), y la de mayor
extensidon de entre las dreas campifiares, ocupando la mayor parte de la depresidn Bética,
principalmente en tres secciones discontinuas entre los espacios de la vega del Guadalquivir y

las primeras estribaciones de los sistemas Béticos, que atraviesan el territorio de este a oeste.

Engloba ocho dmbitos paisajisticos de las provincias de Huelva, Cadiz, Sevilla, Cérdoba y Jaén: El
Condado Aljarafe, Campifias de Jerez-Arcos, Los Alcores, Campifias de Sevilla, Campifias de

Sidonia, Campifias Altas, Campifias Bajas y Las Lomas.

Incluye aquellos ambitos tradicionalmente agrarios que se extienden sobre suelos de roca

sedimentaria blanda en los que la erosién ha moldeado suaves superficies onduladas.

Debe su alta productividad agricola a un clima atemperado, cuyos veranos cdlidos y
precipitaciones relativamente escasas lo han hecho idéneo para los cultivos de secano, entre los
que predominan los herbaceos al oeste y el olivar en los sectores cordobés y jienense, aunque

en algunos sectores el regadio se abre paso con fuerza.

Se trata de paisajes especialmente ligados a la triada mediterranea de olivar, cereal y vid, al

sistema de propiedad latifundista y a un patrimonio construido de cortijos, lagares y haciendas,
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que juntos proporcionan su imagen dominante, y a su vez constituyen una de las principales

sefias de identidad de la Comunidad Auténoma.

En cuanto al ambito paisajistico Planta objeto de estudio se localiza en el dmbito denominado

“Campifias de Jerez - Arcos”, tal y como se puede apreciar en la siguiente Figura.

A continuacidn, se describe brevemente el dmbito paisajistico en el que se localiza la superficie

regable objeto de estudio.

0 Campiiias de Jerez - Arcos:

Esta es un drea de campiia interior caracterizada por un sustrato homogéneo en el que la
erosidon ha generado una orografia suave y variada, alternando colinas, terrazas y llanuras,
propicia a la agricultura de regadio y de secano. Es un paisaje producto de una larga y dinamica
historia, muy modificado por los usos agricolas, de cuyos rasgos distintivos resultan ilustrativos
Jerez y Arcos de la Frontera. En un contexto de crisis de los sectores econdmicos tradicionales,
estos dos nucleos concentran el potencial hacia una diversificacidon y terciarizacién de la

economia, en la que la gestidon del paisaje juega un papel esencial.

Caracterizadas por sus suelos fértiles y eminentemente agricolas, las dreas de campiia bajo
influencia de Jerez y San José del Valle se localizan entre las provincias de Cadiz y Sevilla. Se
extiende entre la Marisma del Guadalquivir, al norte, el Piedemonte Subbético, al este, y las
Campifias de Medida Sidonia, al sur. Los territorios asociados a la Bahia de Cadiz, al oeste, lo
separan del litoral atlantico. El dmbito se asienta sobre un sustrato de roca sedimentaria blanda,
sobre todo margas, sometidas a un proceso histdrico de escorrentia y sedimentacion de limos,
arenas y gravas en torno a los cauces de los principales rios, generando una orografia suave de
cerros, lomas y llanos (hasta un 55 % de la superficie total), entre las que se intercalan vegas y
terrazas (29 %). Entre estas uUltimas destacan las que genera el Rio Guadalete al atravesar y
articular el dmbito de este a oeste en su mitad meridional. El relieve apenas sobrepasa los 300
m de altitud, superdndolos sélo cuando se aproxima al Piedemonte Subbético, hasta alcanzar
un maximo de 410 m sobre la Sierra de Gibalbin. Es un area influenciada por los vientos
atlanticos, que dejan valores medios de pluviometria, con veranos calurosos tipicos de la
campifia baja, e inviernos templados. En torno a un 80 % de la superficie total es agricola, de la
cual mas de la mitad se aprovecha como regadio, y en la que destaca especialmente el cultivo

de la vid por su importancia econémica y como sefia cultural.
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A pesar de la escasa naturalidad de los paisajes, el complejo endorreico del Puerto de Santa
Maria, la laguna de Medina, las colas de los embalses de Bornos y Arcos y el rio Guadalete son

Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Proteccidn para las Aves.

Figura 58: Ambito paisajistico Campifias de Jerez — Los Arcos.

Fuente: Memoria caracterizacion ambitos paisajisticos.
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10.5. MEDIO SOCIOECONOMICO

Los aspectos socioecondmicos y culturales definen los factores ligados a la vida, relaciones y
costumbres del ser humano. Abarcan un amplio campo, y son éstos muy variables de una zona

a otra.

Dentro de dicho campo se puede destacar una serie de pardmetros con los cuales es posible
valorar y alcanzar un conocimiento bastante exacto de los aspectos socioculturales y
econdémicos de una zona concreta, con el fin de prever las incidencias y capacidad de acogida de
un proyecto determinado. Asi, el conocimiento demografico de una determinada comarca
representa el aspecto preliminar de cualquier estudio, ya que la poblacién constituye el
elemento fundamental de tal territorio, y sobre este conocimiento deben basarse las medidas
encaminadas a establecer una correcta ordenacién del territorio. Se entiende que tal
ordenacion debe estar dirigida a conseguir una mejor calidad de vida para sus habitantes y tratar
de evitar los desequilibrios territoriales, lo que hace necesario el conocimiento profundo del

comportamiento de la poblacion, las actividades y sus interrelaciones.

Por otra parte, han de resaltarse, con detalle, e inventariarse, los recursos o valores singulares
como arqueoldgicos, histéricos, arquitectdnicos y naturales especiales, que constituyen parte
del patrimonio de las personas del lugar, lo que nos permite ahondar en la sensibilidad de la

zona a estudiar.

No debe faltar una relacion de las vias de transporte. Su importancia radica en que mediante
este tipo de infraestructuras se produce el transporte de la poblacién y de los diferentes bienes
y servicios, y tanto es asi que las caracteristicas socioecondmicas de una determinada zona
varian completamente dependiendo de la calidad de estas infraestructuras. Igualmente han de
considerarse otro tipo de servicios, como abastecimiento y depuracién de aguas, eliminacion de

residuos, suministro energético, y la capacidad de acometer o prestar estos servicios.

Dentro de la relacién de la poblacidn con la actividad econdémica, un indicador preciso y que
hace necesaria su evaluacion es el parametro sobre poblacién activa y no activa, y dentro de
aquella, la ocupada y en paro, asi como la que ejerce trabajo temporal o indefinido. Las
caracteristicas de este parametro ponen en relieve la capacidad econdmica y el indice de
acogida que pueda tener un proyecto determinado en una zona. Ademas, se sopesan los
sectores primario, secundario y terciario del aparato productivo cuya importancia en la zona son

indicadores del desarrollo social y econémico alcanzado.
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Esta informacién ha de plantearse de forma rigurosa, contemplando las acciones que se
produzcan en la actividad, asi como sus incidencias e impactos, negativos y positivos, o la
influencia sobre la calidad de vida. Se debe transmitir el esfuerzo realizado para corregir y
proteger el entorno y aquellos valores especiales, legado de los habitantes del lugar, como
también se deben indicar los beneficios que la actividad aporta a la comunidad. Estos ultimos
no han de valorarse por incrementos econdmicos o motivados por la creaciéon de empleo, ya
que pueden de alguna forma llevar a errores. En este aspecto cabe plantearse el

comportamiento de la actividad en el marco de un desarrollo sostenible.

En los aspectos socioecondmicos es dificil la aplicacion de medidas correctoras y protectoras,
quizas por existir una politica o un criterio de actuacién en la poblacién, con busqueda de
compensaciones econdmicas. Se suele actuar sobre aquellas incidencias que admiten
alternativas sencillas o cuyos impactos son facilmente perceptibles por su intensidad, momento
y persistencia. Asi, se exigen alternativas al empleo de redes de transportes procurando evitar
el paso por zonas pobladas, reservar y proteger zonas de valores especificos, limitar el horario,

etc.

En determinados aspectos que rigen la calidad de vida, las medidas correctoras dependen de
otros niveles; asi es de aplicar una politica administrativa encaminada a evitar la degradaciéon de
determinadas zonas rurales; vigilancia y cuidado de dichas zonas, planificacion racional de la
politica empresarial por parte de entes administrativos, ayuda a los afectados por la actividad,
en especial en aspectos de salud, etc. En definitiva, son medidas tomadas a nivel de comunidad

e impuestas a la actividad para que cumpla con sus obligaciones medioambientales.
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10.5.1. PRINCIPALES INDICADORES ESTADISTICOS DEL MUNICIPIO

En el estudio del medio socioecondmico, se utilizan datos procedentes del Sistema de

Informacion Multiterritorial de Andalucia (SIMA. Instituto de Estadistica de Andalucia), para el

municipio donde se ubica la explotacién minera (San José del Valle).

VARIABLES TERRITORIALES Y USOS DEL SUELO

El municipio de San José del Valle tiene una extensién superficial de 226,1 Km2.

Linda al N con los municipios de Arcos de la Frontera y Algar, y al W, Sy E con el municipio de

Jerez de la Frontera.

La altitud sobre el nivel del mar de un punto de la entidad principal de poblacién es de 143 msnm.

El municipio consta de 4 nucleos de poblacidn.

Respecto a los usos del suelo y cubiertas vegetales (2003):

-10:
-11:
-12:
-13:
-14:
-15:

-16:

: Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos
: Zonas mineras, vertederos y areas en construcciéon
: Herbdceos en secano

: Olivares

: Vifiedos

: Otros lefiosos en secano

: Herbdceos en regadio

: Invernaderos y cultivos bajo plastico

: Arrozales

Lefiosos en regadio

Mosaico de cultivos en regadio

Superficies en regadio no regadas

Mosaico de cultivos herbaceos y lefiosos
Mosaicos de cultivos con vegetacion natural
Arbolado denso de quercineas

Arbolado denso de coniferas

Pagina 123

JOSE MANUEL CASTILLO RAMIREZ

| 03/07/2023 13:07 PAGINA 124/230

VERIFICACION

PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6G

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEM6JWM7B7BYHHBBDE9SVLPK5E6

N° Reg. Entrada: 202399908769665. Fecha/Hora: 03/07/2023 13:08:10

-17:

-18:

-19:

-20:

-21:

-22:

-23:

-24:

-25:

-26:

-27:

-28:

-29:

-30:
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Arbolado denso de eucaliptos

Arbolado denso de otras frondosas y mezclas
Matorral con quercineas

Matorral con coniferas

Matorral con eucaliptos.

Matorral con otras frondosas y mezclas
Pastizal con quercineas

Pastizal con coniferas

Pastizal con eucaliptos

Pastizal con otras frondosas y mezclas
Matorral denso

Matorral disperso

Pastizales

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal
Embalses y balsas

Marismas y formaciones intermareales
Salinas y zonas de acuicultura

Rios, cauces y otras zonas humedas.
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USOS DEL SUELO Y COBERTURAS VEGETALES
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La estructuracidén de los usos y coberturas vegetales del T. M. de San José del Valle,
muestra un claro predominio de los cultivos herbaceos de secano (29,69%), seguido del matorral
con frondosas no quercineas y mezclas (14,47%) y el matorral con quercineas (10,28%). Los
embalses ocupan el 6,61% de su territorio. Otros usos y coberturas significativos son: herbaceos
de regadio (5,71%), arbolado denso de quercineas (%,39%), matorral denso (5,34%) y los

pastizales (4,92%).

Poblacién total. 4.326,00
Poblacion. Hombres. 2.212,00
Poblacion. Mujeres. 2.114,00
Poblacion en nucleo. 4.066,00
Poblaciéon en diseminado. 223,00
Porcentaje de poblaciéon menor de 20 afios. 22,70
Porcentaje de poblacion mayor de 65 afios. 16,07
Incremento relativo de la poblacion. 0,09
Numero de extranjeros. 31,00
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Principal procedencia de los extranjeros residentes. Marruecos
Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros. 22,58
Emigrantes. 86,00
Inmigrantes. 118,00
Nacidos vivos por residencia materna. 37,00
Fallecidos por lugar de residencia. 35,00
Matrimonios pro lugar donde fijan la residencia. 16,00

El 93,99% de la poblacién del municipio de San José del Valle se asienta sobre el ntcleo

urbano principal. La poblacién se mantiene practicamente estable en los ultimos 12 afios.

Establecimientos con actividad econémica.

Sin empleo conocido 6
Menos de 5 trabajadores 220
Entre 6 y 19 trabajadores 18
De 20 y mas trabajadores 7
Total de establecimientos 251
Principales actividades econémicas.

Secciéon G (Comercio; reparacion de vehiculos de motor, motocicletas y ciclomotores y 83
articulos personales y de uso doméstico)

Seccién K (Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales) 29
Seccién H (Hosteleria) 36
Seccioén F (Construccion) 41
Seccién D (Industria manufacturera) 17
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10.6. MEDIO SOCIOCULTURAL. PATRIMONIO

La importancia de preservar los valores culturales que caracterizan un territorio hace necesario
contemplar en este apartado aspectos tan relevantes como son las vias pecuarias, el patrimonio

histérico o los montes de titularidad publica.

10.6.1. VIAS PECUARIAS

La Ley correspondiente a vias pecuarias es la 03/1995 de 23 de marzo, publicada en el BOE n2
71 de viernes, 24 de marzo de 1995. El Reglamento es el Decreto 155/1998 de 21 de julio,
publicado en el BOJA n2 87, Sevilla, 4 de agosto de 1998. En dicha normativa se contempla que
todas las afecciones a vias pecuarias serdn comunicadas a la Delegacidn Territorial de la
Consejeria con competencias en materia de medio ambiente para la obtencién de la

autorizacion pertinente.

Para la obtencién de la informacidn se ha consultado la Red de Informacién Ambiental de
Andalucia (REDIAM) que muestra el trazado de las vias pecuarias, el inventario de lugares
asociados (abrevaderos y descansaderos), las lineas base de los tramos de las vias pecuarias
deslindadas, y la Resolucién de 10 de mayo de 2000, de la Secretaria General Técnica de la Junta
de Andalucia. El trazado de las vias pecuarias no deslindadas es aproximado y los deslindes son
dindmicos, tanto por la inclusién de nuevos tramos deslindados como por la exclusidon de
algunos a consecuencia de recursos, alegaciones, sentencias judiciales o resoluciones que

indiquen lo contrario.
Consultado el Inventario de Vias Pecuarias de San José del Valle (antes perteneciente al T. M. de
Jerez de la Frontera), se reconocen varias vias pecuarias en las proximidades de la explotacién.

Dos de estas vias viene a coincidir con parte de los caminos y carreteras utilizadas para acceder

a la explotacién, y que forman parte de la red viaria.

Como se puede observar, no hay afeccidn a vias pecuarias.
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10.6.2. ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Con fecha 15/05/2023, se presenta ante la Delegacién Territorial de Turismo, Cultura y
Deporte en Cadiz Informe de Innecesaridad actividad arqueoldgica en relacidn a instalacién
planta de RCD’S en interior de Cantera Monte de la Cruz (T.M. de San José del Valle). Se adjunta

documentacion en el apartado de Anexos.

No obstante, durante la ejecucién de cualquier tipo de obras se deberd estar en lo
dispuesto en el articulo 50.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histdrico de
Andalucia: “Art. 50.1, Régimen de los hallazgos casuales: La aparicion de hallazgos casuales de
objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Historico Andaluz
deberd ser notificada inmediatamente a la Consejeria competente en materia de patrimonio
historico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dard traslado a dicha Consejeria en el plazo
de veinticuatro horas. En ningun caso se podra proceder sin la autorizacion y supervision previa
de la Consejeria competente en materia de patrimonio historico a la remocion de los restos o
bienes hallados, que deberan conservarse en el lugar del hallazgo, facilitandose su puesta a

disposicion de la Administracion”.
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10.6.3. MONTES PUBLICOS

La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia, en su articulo 24, define el Catalogo de
Montes de Andalucia como el “registro publico de caracter administrativo donde se incluirdn
todos los montes pertenecientes a cualquiera de las Administraciones y Entidades Publicas”, lo
que significa que, desde la entrada en vigor de la misma, se consideran incluidos en dicho

Catdlogo todos los montes o terrenos forestales de cualquier propiedad publica de Andalucia.

El Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, aprueba el Reglamento Forestal de Andalucia,
concretando el Capitulo Il del Titulo Il la naturaleza, contenido y estructura de este registro y

regulando, también, los procedimientos de inclusidn y exclusion del mismo.

Tras consultar la cartografia disponible en la REDIAM, se observa que no existen Montes de
Titularidad Publica afectados por la superficie de la planta de RCD’s objeto de estudio. Por tanto,

la actuacidn no supone afeccidén a Montes Publicos.

Figura 60: Situacion de los Montes Publicos respecto a la zona de estudio.
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10.7. INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales representan una grave amenaza para el medio natural andaluz,
conllevando importantes pérdidas ecoldgicas, sociales y econdmicas. Los dispositivos que las

Administraciones Publicas despliegan afio tras afio, con el fin de minimizar el alcance y las
consecuencias de los incendios, se han hecho progresivamente mds complejos, profesionalesy,

en consecuencia, eficientes.

Desde que Andalucia asumié, como comunidad auténoma, las competencias en esta materia,
las actuaciones en la lucha contra los incendios forestales se han articulado a través del Plan
INFOCA, respaldado por una legislacidon propia de gran alcance, que bdsicamente constituyen
las leyes autdonomas 2/1992, Forestal de Andalucia y la 5/1999, de Prevencidn y Lucha contra

los Incendios Forestales.

Se deberd estar en lo dispuesto segun la Ley 5/99 de Prevencion y Lucha contra Incendios
Forestales y el Reglamento de Prevencidon y Lucha contra Incendios Forestales (Decreto

247/2001, de 13 de noviembre).

Las instalaciones se situan fuera de las Zonas de Peligro por riesgo de incendios forestales
descritas en el Apéndice del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre (Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucia) y modificadas parcialmente por el Decreto 160/2016 de 4 de
octubre (BOJA n2 195 de 2016), tal y como se aprecia en la siguiente Figura. En concreto, la zona

de estudio esta dentro de la zona de peligro.

Zonas de peligro de incendios en Andalucia
Cddigo_INE_municipio 11902

Municipio San José del Valle

Provincia Cadiz

Cédigo_INE_provincia 11
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Figura 61: Situacion de la zona de riego respecto a zonas de peligro por riesgo de incendios forestales.

Fuente: Elaboracion propia en base al Documento técnico y a la REDIAM.
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10.8. RELACION Y ADECUACION DEL PROYECTO CON LA ORDENACION
DEL TERRITORIO Y LOS PLANES CON INCIDENCIA TERRITORIAL.

10.8.1. PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL.

Con fecha 20/05/2023 con numero de registro 2023-E-RE-196, se solicita a la ante el
Ayuntamiento de San José del Valle, certificado de Compatibilidad Urbanistica emitido por el
Secretario del Ayuntamiento de San José del Valle para someter la actuacidn al tramite de
Autorizacién Ambiental Unificada (AAU) ante la Delegacién Territorial de Desarrollo Sostenible

en Cadiz.

Segun lo dispuesto en el articulo 17 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula
la autorizacidon ambiental unificada, la Administracion competente debera emitir el Informe de
Compatibilidad Urbanistica en el plazo maximo de un mes, previa solicitud de la persona
interesada a la que debera acompanarse el correspondiente proyecto técnico. En caso de que
el informe no se emitiera en el plazo sefialado, sera suficiente que la persona interesada

acompafie a la solicitud de autorizacién ambiental unificada una copia de la solicitud del mismo.

Se incorpora la citada SOLICITUD del certificado al presente documento ambiental, pudiéndose

consultar en el apartado ANEXOS DOCUMENTALES del presente EslA.
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10.8.2. PLANEAMIENTO URBANISTICO SUPRAMUNICIPAL. PLAN
ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FiSICO

Los Planes Especiales de Proteccion del Medio Fisico (PEPMF) tienen como objetivo
establecer las medidas necesarias en el orden urbanistico para asegurar la proteccién de los
valores medioambientales de cada provincia. Todos aquellos espacios acogidos a este tipo de
planes tienen que ser respetados con todas las garantias en los planes y normas urbanisticas
locales de cada provincia que se aprueben a partir de la entrada en vigor de cada Plan de
Proteccidn. El Plan Especial de Proteccion establece los espacios a proteger y sus valores, los

usos que se pueden hacer de los suelos y fija las actividades.

En cuanto a la afeccién a espacios contemplados dentro del Plan Especial de Proteccion del
Medio Fisico se ha de sefialar que, segun la cartografia consultada, la actuacién no se encuentra

localizada dentro de ningun espacio contemplado en dicho Plan.
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10.8.3. ESPACIOS NATURALES DE INTERES AMBIENTAL

10.8.3.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (EE.NN.PP.)

Mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucia. Dicha Ley tiene como objeto aprobar el inventario de Espacios
Naturales objeto de proteccidn especial y establecer medidas de proteccidn, asi como de gestion
y desarrollo socio-econémico.

Ademas de las figuras establecidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre: a) Parques, b)

Reservas Naturales, c) Monumentos Naturales, y d) Paisaje Protegidos.

Segun el Inventario recogido en dicha Ley y consultando la informacidn de la Red de Informacién
Ambiental de Andalucia (REDIAM), la actuacién objeto de estudio queda fuera de Espacios

Naturales Protegidos.

Figura 63: Espacios Naturales Protegidos.

Fuente: Elaboracion propia en base al Documento técnico y a la REDIAM.

La informacién consultada de la REDIAM incluye informacién actualizada sobre EENNPP
autondmicos: Parques Nacionales y Naturales, Parajes y Monumentos Naturales, Paisajes
Protegidos, Parques Periurbanos, Reservas Naturales y sus zonas de proteccidn, Reservas
Naturales Concertadas y figuras de proteccion europeas: Red Natura 2000 (LIC, ZEC, ZEPAy LIC),
Geoparques, Reservas de la Biosfera, ZEPIM, Diploma Europeo, Patrimonio de la Humanidad y

Humedales incluidos en la Lista Ramsar.
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El ENP mas cercano a la zona de riego objeto de estudio se denomina :

EENNPP
CODIGOESPA
64
FIGURA
Parque Natural
NOMBRE
LOS ALCORNOCALES
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10.8.3.2.RED NATURA 2000

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, es el texto legal por el que se trasponen las obligaciones de
la Directiva Habitats. La Red Natura 2000 estda compuesta por Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) y las Zonas de Especial Proteccion
para las Aves (ZEPA), que tienen la consideracidn de espacios protegidos, con el alcance y las
limitaciones que establezcan las Comunidades Auténomas en su legislacion e instrumentos de
planificacion. Con el fin de asegurar la preservacién de los valores que han dado lugar a la
definicion de estas zonas, los planes, programas o proyectos se someteran a una evaluacion de
sus repercusiones sobre estos espacios. Corresponde a las Comunidades Auténomas fijar las
medidas de conservacién que respondan a las necesidades ecoldgicas de los tipos de habitats

naturales y de las especies presentes en estos espacios.

La Directiva 92/43/CE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora
silvestre (o Directiva Habitats) crea en 1992 la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red
ecoldgica europea de dareas de conservacion de la biodiversidad. El objeto de la Directiva
92/43/CEE Habitats es el de crear una red de Zonas de Especial Conservaciéon (ZEC), que
garantice la biodiversidad de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres del territorio
de la Unién Europea, asi como obligar a los estados miembros a tomar medidas para su
conservacion. Previos a las ZEC los estados miembros designan unos Lugares de Interés
Comunitario (LIC), que posteriormente y por medio de un decreto ministerial, pasaran a
denominarse ZEC. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los
tipos de habitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal

instrumento para la conservacién de la naturaleza en la Unién Europea.

Segun la Directiva 79/409/CEE, del 2 de abril, relativa a la conservacién de las aves silvestres; las
Comunidades Auténomas espafolas han delimitado y declarado Zonas de especial proteccidn
para las aves

(ZEPA) a partir de areas que en cada region se consideran importantes para las aves
denominadas IBA (Inventory of Important Bird Areas in the European Community). La Directiva
Aves obliga a todos los

Estados miembros de la Unidn Europea a clasificar como Zonas de Especial Proteccion para las
Aves (ZEPA) los territorios mas adecuados en numero y superficie para la conservacién de las

especies de aves incluidas en el Anexo | de dicha Directiva (175 especies).

Para la consulta de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 en el entorno objeto del

presente EslA, se ha recabado la informacion de la Red de Informacion Ambiental de Andalucia
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(REDIAM). Esta Incluye los tres tipos de Espacios Protegidos Red Natura 2000: los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Conservacidén (ZEC) y las Zonas de
Especial Proteccidn para las Aves (ZEPA) declarados hasta diciembre de 2016, competencia de
la Junta de Andalucia. También en esta capa se incluyen, en los casos que corresponda, los
Espacios propuestos como Lugares de Importancia Comunitaria (pLIC), pues a partir de este
momento, gozan de un régimen de proteccidn preventiva, de acuerdo al articulo 43.2 de la Ley

42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Tras consultar la cartografia disponible en la REDIAM, se puede observar que la actuacion
queda fuera de espacios incluidos en la Red Natura 2000 y a una distancia considerable de

los mismos, por lo que no resulta necesario incluir un apartado especifico para la evaluaciéon

de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservacion del espacio,

con el fin de cumplir lo indicado en el art. 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, que prevé que cuando un proyecto pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se incluird en el Documento ambiental
dicho apartado especifico. Este articulo continta sefialando que en los supuestos previstos en
el articulo 7.2.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se describirdan y analizaran,
exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservacion

del espacio Red Natura 2000.

A2003

A389
san José del
Valle

cas200

Fuente: Elaboracion propia en base al Documento técnico y a la REDIAM.
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10.8.3.3. AREAS DE IMPORTANCIA PARA LAS AVES (IBA)

Como ha quedado expuesto en el apartado anterior, las Comunidades Auténomas espafiolas
han delimitado y declarado Zonas de Especial Proteccidn para las Aves (ZEPA) a partir de areas

que en cada regién se consideran importantes para las aves (IBA).

Consultando la cartografia de las dreas de importancia para las aves, se observa las actuaciones
quedan fuera de espacios incluidos en estos espacios de interés ambiental, tal y como se

representa en la siguiente Figura.

La IBA mas préxima a la zona de estudio dista 1,6 Km a la misma y se denomina “Embalse de

Bornos”.

10.8.3.4. ZONAS DE IMPORTANCIA PARA LAS AVES ESTEPARIAS (ZIAE)

El disefio de la Red de Espacios Naturales Protegidos deja fuera muchas de las zonas mas
importantes para la conservacién de las aves, en concreto las aves esteparias. La Consejeria de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucia publicé en el aflo 2006 un Manual de Conservacion
que recoge un total de 23 espacios ampliamente repartidos por la geografia andaluza,

denominados Zonas Importantes para las aves Esteparias de Andalucia.

Consultando la informacién proporcionada por la REDIAM, la actuacidn no se lleva a cabo dentro
de los limites de ninglin Area de Importancia para las Aves Esteparias, siendo la mas préxima la

denominada “CAMPINA DE JEREZ-LEBRIJA” a una GRAN distancia de la zona de actuacién.

Fuente: Elaboracion propia en base al proyecto técnico 'y a la REDIAM.
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Figura 66: Zonas de Importancia para las Aves Esteparias.

Fuente: Elaboracion propia en base al Documento técnico y a la REDIAM.
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10.8.3.5. PLAN DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS AVES
ESTEPARIAS.

Andalucia cuenta con 25 especies de aves esteparias, entendiendo por tales aquellas que
mantienen la totalidad o la mayoria de sus efectivos en hdbitats esteparios, asi como las que
aun ocupando de forma significativa habitats distintos alcanzan sus mayores densidades en la
estepa. Ello significa que es la Comunidad Auténoma con mayor nimero de especies, lo que la
convierte, al ser Espafia el pais europeo con mayor riqueza de aves esteparias, en la region

europea mas rica en este tipo de avifauna.

En enero de 2011 el Consejo de Gobierno aprobd el Plan de Recuperacidn y Conservacion de
Aves Esteparias (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los Planes de Recuperacion y Conservacién de determinadas especies silvestres y
habitats protegidos) que incluye a 2 especies en peligro de extincidn (avutarda y torillo andaluz)
y 5 especies vulnerables (aguilucho cenizo, alondra ricoti, ganga ibérica, ganga ortega y sison)

segun el Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas.

El Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, establece que los Planes de
Recuperacién y Conservacidn serdn ejecutados mediante Programas de Actuacién, que
concretaran en el tiempo y el espacio las actuaciones necesarias para el desarrollo de las

medidas previstas en los correspondientes Planes.

El Plan de Recuperacién y Conservacion de Aves Esteparias es el elemento orientador de los
trabajos para alcanzar o mantener un adecuado estado de conservacién de las especies objeto
del mismo y para ello establece la Finalidad y Objetivos Generales, el Ambito de Aplicacidn y las
Medidas de Conservacion. Tanto las Medidas del Plan como las Actuaciones se han establecido
tomando como base los trabajos que la Junta de Andalucia ha llevado a cabo para la
conservacion de la biodiversidad andaluza, las previsiones relativas a la evolucion del estado de
conservacion de las especies derivadas de la experiencia acumulada en la gestiéon de aves
esteparias y las aportaciones de otras entidades que colaboran para dicho fin y que han

participado en la elaboracidon del Plan.

En la siguiente Figura se refleja la ubicacidon de la zona de estudio (planta RCD’s) respecto a
espacios incluidos en el Plan de Recuperacién y Conservacién de Aves Esteparias para las
especies avutarda, sison, ganga ortega y aguilucho cenizo. El espacio mds cercano dista 8,9 Km
de la zona en la que se ubicara la planta de RCD’s. No obstante, ninguna de estas cuatro especies

ha sido detectada durante las visitas llevadas a cabo para este estudio.
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Por tanto, las infraestructuras quedan fuera y suficientemente alejadas de espacios incluidos en
el Plan de Recuperacion y Conservacién de Aves Esteparias, tal y como se representa en la
siguiente Figura.

Tabla 26: Areas del Plan de Recuperacion y Conservacion de las Aves Esteparias.

ESPECIES INCLUIDAS EN EL AREA DISTANCIA SITUACION

AVUTARDA, SISON, GANGA ORTEGA Y AGUILUCHO CENIZO 18,6 Km NO

Fuente: Elaboracion propia en base al proyecto técnico 'y a la REDIAM.

Figura 67: Areas del Plan de Recuperacién y Conservacion de las Aves Esteparias.
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Fuente: Elaboracion propia en base a la REDIAM y al Documento técnico.
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10.8.3.6. HABITATS DE INTERES COMUNITARIO (HIC)

La Directiva 92/43/CEE Habitat, en su Anexo | (tipos de habitat naturales de interés comunitario)
ofrece indicaciones sobre los tipos de habitat cuya conservacion requiere la designacion de
zonas especiales de conservacion. Algunos de ellos se definen como tipos de habitat

«prioritarios» (en peligro de desaparicion).

Tras consultar la cartografia disponible en la REDIAM, se observa que en la zona en la que se

ubicard la planta de RCD’s existen habitats de interés comunitario.

HIC Terrestres publicacién afio 2022
Listado_Hlcs_presentes_y_porcentajes_de_cobertura
62202_100,53306_12,53302_12
Porcentaje_de_los_Habitats_presentes
6220_100,5330_24
Codigo_de_los_Habitats_presentes

6220*,5330
Numero_de_HICs_presentes

2
Numero_de_HICs_prioritarios_presentes

1
Numero_de_HICs_no_prioritarios_presentes

1
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CA-5200

Fuente: Elaboracion propia en base al Documento técnico y a la REDIAM.

Habitat 6220* - Zonas subestépicas de gramineas y anuales del Thero-Brachypodietea.

5330 Matorrales termomediterraneos y pre-estépicos
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11. ASPECTOS LEGISLATIVOS

Este punto recoge, a modo de sintesis, la normativa en la que se basa el presente Estudio de

Impacto Ambiental.

11.1. PROTECCION AMBIENTAL

« Ley9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluacién ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se

regula el régimen del comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero.

* Ley21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciéon ambiental.

« Real Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Evaluacién de Impacto Ambiental.

« Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas

administrativas para las empresas.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de Calidad Ambiental (G.I.C.A.) (BOJA
143, 20/07/2007), (BOE 190, 09/08/2007).

«  Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que regulan las Entidades Colaboradoras de la
Consejeria de Medio Ambiente, en materia de Proteccion Ambiental (BOJA 25,

27/02/99).

« Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacion ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacidn y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencién y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las
instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del

Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

« Decreto5/2012,de 17 de enero, por el que se regula la autorizaciéon ambiental integrada
y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién

ambiental unificada.
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« Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de
julio, de gestidn integrada de la calidad ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio,
de aguas de Andalucia, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucia y otras
entidades, de recaudacién, de contratacion, de funcidn publica y de finanzas de
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de

sanidad animal.

11.2. PROTECCION SOBRE LA ATMOSFERA

11.2.1. CALIDAD DEL AIRE

«  Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores limite y la
metodologia a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de particulas por las

actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera.

. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmodsfera y se establecen las disposiciones
basicas para su aplicacién.

«  Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio atmosférico
y se crea el registro de Sistemas de Evaluacién de la Calidad del Aire en Andalucia.

*  Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia

de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.

11.2.2. CALIDAD ACUSTICA

+ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras

en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

+ Ley37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

« Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Proteccidn contra la Contaminacion Acustica en Andalucia.

+ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestidon del ruido

ambiental.
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+ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad

y emisiones acusticas.

11.2.2.1. CALIDAD LUMINICA.

» Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrad exterior y sus Instrucciones técnicas

complementarias EAO1 a EA-07.

11.3. PROTECCION SOBRE EL SUELO.

*  Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece |a relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién

de suelos contaminados.

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

*  Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el

régimen aplicable a los suelos contaminados.

11.4. PROTECCION SOBRE LA CONTAMINACION POR RESIDUOS.

*  Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la

ejecucion de la Ley 20/1986, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos.

*  Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bésica de Residuos Toxicos y Peligrosos,

aprobado mediante Real Decreto de Residuos 283/1995.

* Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas 0 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

*  Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de

Andalucia.

*  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccién y demolicion.
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. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y

electronicos.

11.5. PROTECCION SOBRE EL MEDIO HIDROLOGICO

* Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar |, IV, V, VIy Vil de la Ley 29/1985,

de 2 de agosto, de Aguas.

* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Aguas.

* Ley9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucia.

11.6. PROTECCION SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

11.7.  PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES

* Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de Prevencidon y
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de

noviembre.

11.8. PROTECCION SOBRE LA VEGETACION

* Ley2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia.

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de

Andalucia Incidencias Ambientales.
* Ley43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

* Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres
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11.9. PROTECCION SOBRE LA FAUNA.

«  Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de proteccién de

la avifauna, para las instalaciones eléctricas de alta tension.

« Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccién de la avifauna, contra la colisidn y la electrocucién en lineas eléctricas de alta

tension.

« Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.

11.10. PROTECCION SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL.

O Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.

11.11. PROTECCION Y CONSERVACION DE ViAS PECUARIAS.

« Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias

«  Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias Pecuarias

de la Comunidad de Andalucia.

11.12. PROTECCION DE LA SALUD.

. Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento

de la Evaluacion del Impacto en la Salud de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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12. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

12.1. METODOLOGIA

Para identificar y valorar los impactos ocasionados al medio, se ha utilizado la siguiente

metodologia:
1. Definicion de las acciones y elementos susceptibles tanto de generar como de recibir
impactos.
2. Caracterizacion y valoracién de los impactos en la fase de construccién y en la de
funcionamiento.

(RD 292/1995).

Para la descripcién de los impactos se ha realizado siguiendo las siguientes claves:

« Signo: positivo (+) o negativo (-), indica el caracter beneficioso o perjudicial de la

actuacién.

» Reversibilidad: Corto (C), Medio (M), Largo plazo (L) o Irreversible (). Posibilidad de

reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el efecto.

+ Persistencia: Temporal (T) o Permanente (P). Tiempo que permaneceria el efecto a

partir de la realizacién de la accién en cuestién.

«  Extension: Puntual (P), Parcial (Pr) o Extenso (E). Area de influencia tedrica del impacto

en relacién con el entorno del proyecto considerado como susceptible.

- Intensidad: Baja (b), Media (m) o Alta (a). Se refiere al grado de incidencia sobre el

medio en el ambito especifico en que se actua.

Para la obtencién de una Valoracion e Intensidad de los impactos en cada fase se ha utilizado la

siguiente clave:

*  Valoracion: Compatible (C), Moderado (M), Severo (S) o Critico (Cr). Refleja el grado de

recuperacién junto la necesidad de aplicacién de medidas correctoras.

Se representa a continuacion el esquema utilizado en la metodologia para la Valoracion e

Intensidad de los Impactos:
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Tabla 28 : Metodologia para la valoracion e Intensidad de los Impactos.
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SIGNO +6-
REVERSIBILIDAD C M L

PERSISTENCIA T P T P T P T P
EXTENSION P‘Pr’E P‘Pr‘E P‘Pr E P’Pr‘E P‘Pr‘E P Pr‘E P’Pr‘E P‘Pr‘E
INTENSIDAD b m a

VALORACION c c/M|C/lC M[C|C I MM|M|S M{S|S|S|S .

Fuente: Elaboracion propia.

Tal y como se indica en el anterior esquema, para obtener la valoracidon para un impacto

determinado se establece un nivel de jerarquia de forma que Signo engloba a Reversibilidad,

Reversibilidad a Persistencia y esta Ultima a Extension.

Seguidamente se desarrolla la definicidn y las caracteristicas de cada tipologia de valoracion de

los impactos, con el nivel de jerarquia correspondiente a cada uno:

IMPACTO COMPATIBLE

Aquel, de intensidad baja, que no precisa complejas Medidas Correctoras para alcanzar los

Valores Medioambientales originales.
1) Positivos o negativos.
a) Reversibilidad a corto plazo.
i) Persistencia temporal.
(1) Extensién puntual o parcial.
(a) Intensidad baja......cccccceveceeccieenienns
i) Persistencia permanente,
(1) Extensién puntual o parcial
(a) Intensidad baja......cccccceeeceeiciienienns
b) Reversibilidad a medio plazo.
i) Persistencia temporal.
(1) Extensién puntual o parcial.

(a) Intensidad baja.......cceceeeceeniieeniiennns

Compatibles

Compatibles

Compatibles
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IMPACTO MODERADO

Aquel, de intensidad baja o media, que supone una modificacién leve de los Valores

Medioambientales originales y que precisa de Medidas Correctoras para su restablecimiento.

1) Positivos o negativos.

¢) Reversibilidad a corto plazo.

i) Persistencia temporal.

(1) Extensién Extenso.

(a) Intensidad baja

i) Persistencia permanente,

(1) Extensién Extenso.

(a) Intensidad baja

d) Reversibilidad a medio plazo.

i) Persistencia temporal.

(1) Extensién Extenso.

(a) Intensidad Media
i) Persistencia permanente,
(1) Extensién Puntual o Parcial.

(a) Intensidad Media

e) Reversibilidad a largo plazo

i) Persistencia temporal.

(1) Extensién Puntual.

(a) Intensidad Media

................................... Moderados

................................... Moderados

................................ Moderados

................................ Moderados

................................ Moderados
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IMPACTO SEVERO

Aquel, de intensidad media o alta, que supone una modificacién grave de los Valores

Medioambientales originales. El restablecimiento de los Valores iniciales estd condicionado por

la implantacidn de unas Medidas Correctoras eficaces, precisando de un seguimiento riguroso.

1)

Positivos o negativos.
a) Reversibilidad a Medio Plazo.
i) Persistencia permanente.
(1) Extensién Extenso.
(a)Intensidad Media........ccccoeeevieernennnnn. Severos
b) Reversibilidad a Largo Plazo.
i) Persistencia temporal.
(1) Extensién Parcial y Extenso.

(a)Intensidad Media....cccoveeeeeeeieeeeeeene Severos ii)
Persistencia permanente.

(1) Extensidn Puntual.
(a) Intensidad Media.......ccceevueeecvrecneennns Severos
(2) Extensién Parcial.
(a)Intensidad Alta......ccocevvuveriieniieeniene Severos
¢) lrreversibles.
i) Persistencia temporal.
(1) Extensién Puntual.

(a)Intensidad Alta......ccccceeveieriieniieniene Severos
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IMPACTO CRITICO

El impacto sobre el Medio es de tal envergadura, intensidad alta, que aun siendo necesaria la

implantacidon de Medidas Correctoras, los Valores Medioambientales iniciales no se restablecen.

1) Positivo o negativo.

a) Reversibilidad a Largo Plazo.

i) Persistencia Permanente.

(1) Extensién Extenso.

(a) Intensidad Alta

b) Irreversibles

i) Persistencia temporal.

(1) Extensién Parcial o Extenso

(a) Intensidad Alta

i) Persistencia permanente

................................... Criticos

................................... Criticos

............................... Criticos
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12.2. ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS

En el Documento técnico sobre el que se basa el presente EslA se indican las distintas fases del

proceso, susceptibles de generar impactos:

1. Recepcion:

A la entrada de los residuos en la Planta se lleva a cabo la inspeccidn visual de la mezcla. Esta
inspeccion es necesaria debido a la distinta tipologia y grado de mezcla con la que se presentan

los residuos, sobre todo los procedentes de obra menor.

Este procedimiento permite, al titular de la instalacidn, asegurarse de que los residuos recogidos
para su almacenamiento y tratamiento coinciden con los autorizados y llevar un registro de los

residuos gestionados, con el contenido establecido en la autorizacion.

Se presta especial atencidn en la deteccidn de residuos peligrosos no autorizados a gestionar.
En particular, en este caso, residuos de demolicién y construccién mezclados con materiales que
contengan amianto, aceites o pinturas, residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos, etc. A
modo de protocolo, si existieran dichos residuos, se rechazard la entrada de residuos no
autorizados procediendo a la salida del vehiculo de las instalaciones, reflejdndose dicha

informacion en el registro correspondiente y dando cierre al procedimiento de admisién.

Si estd todo conforme, se procede a la identificacién de su origen, productor y titular de los
mismos, asi como a su pesado y determinacidon de la densidad estimada, lo que incidira el
tratamiento posterior del residuo y es precisamente en esta zona donde se fija el canon que se

aplicara en la gestién.

2. Descarga:

Si el residuo es aceptado, pasa a la playa de descarga donde se vierte en sus recintos habilitados.

El proceso de vertido se desarrollara en tongadas y conforme avance el camién, con objeto de

esparcir el escombro.

La instalacion dispondra de tres areas de descarga, una para residuos de construccién y
demolicién (RCD) limpios, es decir, seleccionados en origen y compuestos por grandes trozos de
estructuras como pilares, vigas, bloques de hormigdn, etc. exentos de otros residuos, otra para

los RCD sucios, es decir, aquellos en los que se hace necesaria una separacion previa antes de
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su triturado y podrian dar lugar un material de calidad no deseada, por contener plasticos,

metales, papeles, etc. Y una tercera para material asfaltico.

3. Clasificacion y limpieza:

Para realizar una limpieza exhaustiva en primer lugar se procedera a actuar sobre el escombro
recepcionado, donde de manera manual el personal de trabajo eliminara todo residuo no apto
para el proceso de trituracién. Posteriormente con ayuda de maquinaria, la pala mixta llevara el
RCD a la zona de acopio, donde el personal recogera manualmente todas aquellas fracciones no

aptas.

De este modo se procede (en distintas fases) a la segregacidn de los distintos componentes,
empezando por los posibles residuos peligrosos que pudieran presentarse, retirando
posteriormente los voluminosos y fraccion valorizable (madera, metales, etc...), segregdndolos
del proceso y almacenandolos temporalmente hasta su retirada a un gestor autorizado. El

material ya limpio, serd acopiado en su habitaculo especifico a esperas de machaqueo.

4. Tratamiento y machaqueo:

El sistema de machaqueo y trituracién de escombro va montado sobre un sistema de tipo movil,
por lo que puede ser desplazado mediante una cabeza tractora por toda la parcela donde se
pretenda el servicio, reduciendo asi el tamafio del drido. Este ademads posee en su extremo un

detector de metales y reductor de polvo.

Obtenemos un arido tratado de unas dimensiones variables segin necesidades del titular. Visto
el enfoque del Proyecto, se destinara el 5 % del escombro a restauracion de la canteray el 95 %

a venta.

Conforme a las caracteristicas de la planta movil de trituracion, la partida que se destine a venta
tendra una granulometria del orden de 0-30mm, gracias al cribado de la propia maquina, y para
retirada de 30-100 mm, trasladandose esta Ultima directamente a la zona de acopio para Gestor

autorizado.

5. Acopio del material resultante (0-30mm):

El drido limpio reciclado serda almacenado en su lugar correspondiente, el cual estara

perfectamente delimitado, identificado y clasificado, dispuesto para su salida como venta.
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Los materiales obtenidos como resultado del triturado, seran reutilizados como aridos para la
elaboracion de zahorra artificial para su venta, usdandose como base, subbase, rellenos y

acondicionamiento de caminos, etc.

6. Gestion de los residuos:

Todos aquellos residuos diferentes a la categoria de RCD, seran rechazados del proceso de
triturado y machaqueo, y se dispondran en funcidn de sus caracteristicas en los contenedores
correspondientes. Todos estos residuos seran vendidos (los que sean vendibles) y retirados por
gestores autorizados, al igual modo aquellos que también sean generados por la propia

actividad.
En la siguiente imagen se muestra el croquis de las instalaciones:

Figura 69: Croquis de las instalaciones de la planta de RCD's.

ESCOMBRO SUCIO ESCOMBRO LIMPIO

V. AN

> 5%. 30-100

Gestor de Residuos
1° LIMPIEZA TRITURACION i
MANUAL, ———— Y CRIBADO
' . 95%. 0-30
— L Arido para venta
Acopio de material limpio
Fuente: Proyecto técnico.
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12.3. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS

12.3.1. MEDIO ABIOTICO

1. Calidad del aire.
2. Acustica.
3. Suelo.

4. Hidrogeologia.

12.3.2. MEDIO BIOTICO

1. Vegetacion.

2. Fauna.

12.3.3. MEDIO PERCEPTUAL

1. Paisaje.

12.3.4. MEDIO SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL

1. Medio Socioeconémico.

2. Medio Sociocultural. Patrimonio.

12.3.5. SALUD

1. Salud.

12.3.6. VULNERABILIDAD ANTE ACCIDENTES

1. Vulnerabilidad ante accidentes.
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12.4. CARACTERIZACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS

12.4.1. IMPACTO SOBRE EL MEDIO ABIOTICO

12.4.1.1. CALIDAD DEL AIRE.

12.4.1.1.1. FASE DE CONSTRUCCION.

En fase de construccién, los impactos sobre la atmdsfera se centran por una parte en cambios
en la calidad del aire debidos al aumento de particulas en suspensidon y contaminantes
atmosféricos provocados por el movimiento de la maquinaria asociada a los distintos trabajos

de la obra y por el movimiento de tierras, y el transporte de materiales y equipos.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.

12.4.1.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

En la fase de funcionamiento de la actividad, los procesos identificados susceptibles de emitir
emisiones a la atmodsfera, fundamentalmente emisiones difusas de particulas, seran los de la
planta de tratamiento de residuos de la construccion y demolicidn, asi como la circulacidn de

vehiculos en la instalacidon implicados en dichas actividades.

En cuanto a la introduccién de olores, el impacto se considera nulo.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.

12.4.1.2.ACUSTICA

12.4.1.2.1. FASE DE CONSTRUCCION

En fase de construccién, los impactos se deben al funcionamiento de la maquinaria para la

ejecucién de las obras.
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Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.

12.4.1.2.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Para valorar los impactos acusticos durante la fase de funcionamiento nos basaremos en el
documento denominado “ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO”, de fecha 29 de junio de 2023,

elaborado por OCA GLOBAL (Informe 659609), en el cual se especifica lo siguiente:

® Los niveles Ld obtenidos, son inferiores a los establecidos como objetivo de calidad acustica en
la legislacién. Por ello, cumple lo exigido en la Tabla Il del Decreto 6/2012 Reglamento de
Proteccion contra la Contaminacion Acustica de Andalucia, en lo relativo a los objetivos de
calidad acustica que se deben cumplir en las actividades a ubicar en dreas urbanizadas nuevas,
por lo que no es necesaria la aplicacion de medidas correctoras extraordinarias en el proyecto
de nueva ejecucion planteado.
® Los niveles Lkd obtenidos, son inferiores a los establecidos en la legislacion como niveles de
inmision sonora en el ambiente exterior. Por ello, cumple lo exigido en la Tabla VII del Decreto
6/2012 Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacion Acustica de Andalucia, en lo relativo
a los niveles de inmision sonora en el ambiente exterior que se deben cumplir para las Sectores
del territorio con predominio de suelo de uso Industrial, por lo que no es necesaria la aplicacion
de medidas correctoras extraordinarias en el proyecto de nueva ejecucion planteado.
® Con los datos indicados en el presente informe y en las situaciones actual y futura, los niveles
de ruido previstos para la actividad, en la PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCDs proyectada, en el
Paraje “Monte de la Cruz”, en el T.M. de San José del Valle (Cddiz), no superan los objetivos de
calidad acustica, ni los niveles de inmision sonora en el ambiente exterior, indicados en el

Decreto 6/2012 Reglamento de Proteccién contra la Contaminacion Acustica de Andalucia.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.
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12.4.1.3.LUMINICA

12.4.1.3.1. FASE DE CONSTRUCCION

La maquinaria para la ejecucion de las obras trabajara en horario diurno, por lo que el impacto

en la fase de construccion se considera nulo.

12.4.1.3.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

El apartado 4.12 Consumo de materias primas, agua y energia del Documento técnico indica que
no se disponen de focos ni luminarias en la superficie, por lo que el impacto en la fase de

funcionamiento se considera nulo.
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12.4.1.4.SUELO

12.4.14.1. FASE DE CONSTRUCCION

En cuanto a la contaminacién del suelo en la fase de construccidn se puede producir por posibles
derrames o pérdidas de aceite u otros liquidos de la maquinaria y vehiculos utilizados en la

ejecucioén de las instalaciones.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.

12.4.1.4.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

No son previsibles efectos sobre el suelo en la fase de funcionamiento debido a la
impermeabilizaciéon del terreno donde se producirdn las actividades de tratamiento, y la
conduccion de las aguas pluviales y las aguas procedentes de los aseos a depdsito estanco y

posterior retirada por gestor autorizado.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.
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12.4.1.5. HIDROGEOLOGIA

12.4.1.5.1. FASE DE CONSTRUCCION

En cuanto a la contaminacién de las aguas subterraneas en la fase de construccién, no se prevé
vertido, salvo accidente por posibles derrames o pérdidas de aceite u otros liquidos de la
maquinaria y vehiculos utilizados en la ejecucién de las instalaciones. Tras las conclusiones del

Estudio hidrogeoldgico, se estima que el impacto es nulo.

12.4.1.5.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez realizada la recopilacion de datos con determinacion de caracteristicas
litologicas e hidrogeologicas de los terrenos, existencia de corrientes fluviales y depositos
aluviales, determinacion de niveles acuiferos y obras de acondicionamiento realizadas se

establecen las siguientes conclusiones partiendo de las siguientes condiciones:

« Los recorridos de campo han determinado la ausencia de puntos de agua en el entorno cercano

al drea de estudio.

* No se valoran efluentes distintos a los procedentes del agua de lluvia sobre planta RCD.

* Las aguas asimilables a domésticas seran tratadas en fosa séptica aislada y convenientemente

tratadas por empresa gestora por lo que no generaran residuo alguno.

* No se prevé vertido procedente de la actividad industrial, salvo accidente, por lo que no se hace

necesaria su valoracion.

*Salvo error humano no se prevé entrada alguna planta RCD residuo distinto a los
posteriormente clasificados como aridos. En caso de entrar planta seran rapidamente retirados
a depdositos estancos y tratados por Gestores Autorizados por lo que no se hace necesaria la
valoracion de su afectacion al medio. Teniendo en cuenta lo anterior se establecen las siguientes

conclusiones:

1. La planta RCD a construir sera de cardacter movil y aprovechara parte de las

infraestructuras existentes (bdascula, accesos, etc.) por lo que su impacto sera muy reducido.

2. La naturaleza del efluente o vertido generado queda definido en presente estudio

y no requiere tratamiento alguno distinto infiltracion natural terreno.

3. El volumen total de efluente se cifra en 1.150 m/afio que es el agua de lluvia util

caida sobre planta y con escorrentias laterales hacia la propia finca.
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4. La unica carga contaminante del efluente serian las particulas terrigenas
arrastradas y su posible turbidez. Su deposito sobre material drenante (areniscas cantera) sera
suficiente para facilitar infiltracion eliminando cualquier impacto visual y no ocupando espacio

alguno.

5. No existe carga contaminante alguna de origen orgadnico o mineral cuyo lixiviado

pudiera causar contaminacion alguna al acuifero sobre el que se asentara planta.

6. No se ha definido nivel piezométrico en los primeros metros de la zona de
infiltracion. aluviales asociados ni posibilidad alguna de conexion por la propia orografia del

terreno (hondonada) por lo que la afeccion a las posibles aguas subdlveas no existird.

7. El volumen de infiltracion es funcion de la permeabilidad del terreno y la
superficie de infiltracion sobre la que se produce el vertido. La propia naturaleza de los
materiales aflorantes y las pruebas empiricas realizadas determina coeficientes medios -altos de
permeabilidad (k = 10°m/seg) por lo que no existe riesgo alguno que no se pueden superar los

volumenes de infiltracion naturales del terreno.

8. El unico flujo subterraneo que puede existir en la zona ira asociado a los niveles

no alterados (suelo) y las fracciones detriticas y a favor de la pendiente topogrdfica.

Tras las conclusiones del Estudio hidrogeoldgico, se estima que el impacto es nulo.
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12.4.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIOTICO

12.4.2.1.VEGETACION

12.4.2.1.1. FASE DE CONSTRUCCION

Como ha quedado expuesto en el apartado 10.3.1.3 del presente EslA, la planta de RCD’s se
ubicard dentro de un espacio degradado por la existencia de una explotacion minera, en el
que no existe presencia de vegetacion natural, por lo que el impacto en la fase de construccién

se considera nulo.

12.4.2.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Durante la fase de funcionamiento tampoco se generaran impactos sobre la vegetacién natural,

por lo que se considera nulo.

12.4.2.2.FAUNA

12.4.2.2.1. FASE DE CONSTRUCCION

La zona esta altamente antropizada, debido a la existencia de la explotacion mineray la ausencia

de vegetacion natural, por lo que la presencia de fauna es escasa.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.

12.4.2.2.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Durante esta fase no se generan impactos significativos a los actualmente existentes, en cuanto

a que ya existe una actividad industrial.

El funcionamiento de la maquinaria durante las fases operativas del proyecto ocasionara

molestias a la fauna silvestre, si bien estas se consideran puntuales y poco significativas.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.
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12.4.3. IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL

12.4.3.1.PAISAJE

12.4.3.1.1. FASE DE CONSTRUCCION

La zona esta altamente antropizada, debido a la existencia de la explotacion mineray la ausencia

de vegetacidn natural, por lo que no se generan nuevos impactos sobre el paisaje.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.

12.4.3.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Durante esta fase no se generan impactos significativos a los actualmente existentes, en cuanto

a que ya existe una actividad industrial.

Se estima que el impacto serd negativo, reversible a corto plazo, temporal, puntual, de

intensidad baja y compatible.
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12.4.4. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO Y

SOCIOCULTURAL

12.4.4.1. MEDIO SOCIOECONOMICO

12.4.4.1.1. FASE DE CONSTRUCCION

La construccion de la planta sera positivo desde el punto de vista socioecondmico puesto que

gene

rard empleo, por lo que el impacto generado se estima positivo, reversible a medio plazo,

de persistencia temporal y extensién extenso, de intensidad baja, siendo la valoracién final del

impacto moderado.

12.4.4.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Los objetivos por lo que se plantea la ejecucion de la planta de RCD’s son:

Dar respuesta a la demanda de los constructores/promotores de las obras al carecer de

este servicio en el municipio y en sus cercanias.

Crear empleo en la zona.

Diversificar los flujos econémicos de la empresa de construccion.

Abaratar costes de transporte del residuo hasta otras Plantas de tratamiento.

Reducir la contaminacién atmosférica por motores de combustion.

Mitigar y prevenir acopios ilegales.

El impacto generado se estima positivo, reversible a medio plazo, de persistencia temporal y

extensién extenso, de intensidad baja, siendo la valoracidn final del impacto moderado.
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12.4.4.2.MEDIO SOCIOCULTURAL. PATRIMONIO

12.4.4.2.1. FASE DE CONSTRUCCION

Durante la ejecuciéon de cualquier tipo de obras se debera estar en lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia: “Art.
50.1, Régimen de los hallazgos casuales: La aparicion de hallazgos casuales de objetos y restos
materiales que posean los valores propios del Patrimonio Historico Andaluz debera ser
notificada inmediatamente a la Consejeria competente en materia de patrimonio historico o al
Ayuntamiento correspondiente, quien dard traslado a dicha Consejeria en el plazo de veinticuatro
horas. En ninguin caso se podra proceder sin la autorizacion y supervision previa de la Consejeria
competente en materia de patrimonio historico a la remocion de los restos o bienes hallados, que
deberan conservarse en el lugar del hallazgo, facilitandose su puesta a disposicion de la

Administracion”.

No hay afeccién a Montes Publicos ni a vias pecuarias.

Por todo lo expuesto anteriormente, se estima que el impacto en la fase de construccién se

considera nulo.

12.4.4.2.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Por todo lo expuesto en el apartado anterior, se estima que el impacto sobre el medio

sociocultural en la fase de funcionamiento se considera nulo.
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12.4.5. VALORACION DEL IMPACTO SOBRE LA SALUD

12.4.5.1. SALUD

El Proyecto no se encuentra incluido en la excepcidn establecida en el apartado c) del articulo
56.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Publica de Andalucia, en su redaccion dada
por el DecretolLey 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificacion de la regulacion para el
fomento de la actividad productiva de Andalucia, por lo que se incluye un apartado
correspondiente a la Valoracion del Impacto sobre la Salud.

La actividad incluida en la categoria 11.6 “Instalaciones para el tratamiento,
transformacion o eliminacion en lugares distintos de los vertederos de residuos urbanos,
asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de tratamiento
y valorizacion de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorias 11.2, 114y
11.5” se encuentra dentro del Anexo | “Actuaciones del Anexo | de la Ley GICA que deben ser
sometidas a Evaluacién de Impacto en la Salud” del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por
el que se establece el procedimiento de la Evaluaciéon del Impacto en la Salud de la

Comunidad Auténoma de Andalucia.

Por consiguiente, el presente Estudio de Impacto Ambiental incorpora el presente apartado a
fin de valorar si la actuacion puede tener efectos negativos en la salud humana. Las Unicas
afecciones que, a priori, podrian suponer un impacto sobre la salud de las personas, serian la

emision acustica, o la contaminacidn de acuiferos, por lo que se analizaran estos factores.
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12.4.5.1.1. VALORACION DEL IMPACTO ACUSTICO

Para valorar los impactos acusticos durante la fase de funcionamiento nos basaremos en el
documento denominado “ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO”, en el cual se especifica lo

siguiente:

® Los niveles Ld obtenidos, son inferiores a los establecidos como objetivo de calidad acustica en
la legislacién. Por ello, cumple lo exigido en la Tabla Il del Decreto 6/2012 Reglamento de
Proteccidn contra la Contaminacidn Acustica de Andalucia, en lo relativo a los objetivos de
calidad acustica que se deben cumplir en las actividades a ubicar en areas urbanizadas nuevas,
por lo que no es necesaria la aplicacion de medidas correctoras extraordinarias en el proyecto
de nueva ejecucién planteado.

e Los niveles Lkd obtenidos, son inferiores a los establecidos en la legislacion como niveles de
inmisién sonora en el ambiente exterior. Por ello, cumple lo exigido en la Tabla VII del Decreto
6/2012 Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacidn Acustica de Andalucia, en lo relativo
a los niveles de inmision sonora en el ambiente exterior que se deben cumplir para las Sectores
del territorio con predominio de suelo de uso Industrial, por lo que no es necesaria la aplicacion
de medidas correctoras extraordinarias en el proyecto de nueva ejecucion planteado.

e Con los datos indicados en el presente informe y en las situaciones actual y futura, los niveles
de ruido previstos para la actividad, en la PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCDs proyectada, en
el Paraje “Monte de la Cruz”, en el T.M. de San José del Valle (Cadiz), no superan los objetivos
de calidad acustica, ni los niveles de inmision sonora en el ambiente exterior, indicados en el

Decreto 6/2012 Reglamento de Proteccién contra la Contaminaciéon Acustica de Andalucia.

Aunque, como ha quedado expuesto segun el Estudio acustico, los ruidos emitidos por la
actividad proyectada no superan los objetivos de calidad acustica marcados en el Decreto
6/2012 Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacion Acustica de Andalucia, se ha hecho
un buffer a 1 km del perimetro de la instalacion y se ha incorporado la capa correspondiente a
grid de poblacién, observando que no es significativo el nimero de cuadriculas habitadas dentro
de la zona de influencia de 1 km. Por todo lo expuesto, se estima que no se produce afeccién

alguna a la poblacidn humana.
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Figura 70: Grid de poblacion en la zona de influencia de 1 km de la planta de RCD's.

San Jose de
=

Fuente: Elaboracion propia en base al Documento técnico y a la REDIAM.

La informacién que se representa en la anterior Figura proviene del Base de Datos Longitudinal
de Poblacién de Andalucia (BDLPA) y ha sido georreferenciada partiendo de la localizacion de la
direccion postal donde reside cada uno de los habitantes de Andalucia. Para facilitar la
representacion de la informacidn y para preservar el secreto estadistico se ha trazado una malla
regular con celdas de 250 m de lado, donde ha quedado agregada toda la informacion que
corresponde en cada caso. La informacién que no se ha podido georreferenciar ha sido estimada

utilizando técnicas de andlisis espacial.

El anexo Il del Decreto 169/2014 incorpora un test para determinar si un plan o programa debe

someterse a Evaluacion de Impacto en Salud.

El plan o programa debe someterse a evaluacién de impacto si se responde de forma afirmativa
al apartado Ay se cumplen al menos alguno de los supuestos que se indican en los apartados B,

Cy D, o concurren otras razones de oportunidad de las sefialadas en el apartado E.

A) Tiene influencia especifica sobre un conjunto de poblacidn de especial interés en materia de

salud, debido a:

v' Afectar a la totalidad de la poblacién o a un nimero suficientemente significativo.
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Incidir sobre grupos mas vulnerables por razones socioeconémicas (nivel de
ingresos/renta, formacidn, lugar de residencia u otras de similar naturaleza).
Incidir sobre grupos mas vulnerables por razones personales (edad, género, raza/etnia,

grado de discapacidad u otras de similar naturaleza).

B) Puede alterar o provocar efectos significativos sobre factores

ambientales que inciden en la salud y el bienestar de las personas, como:

Modificar los niveles de calidad del aire y sus efectos sobre la salud.
Incidir sobre la calidad de las aguas superficiales y subterraneas.

Intervenir sobre los procesos de contaminacidn o la reducciéon de riesgos naturales o

tecnolégicos. v Incidir sobre los niveles de contaminacidn acustica y/o luminica.

C) Puede generar cambios importantes en el grado de accesibilidad a bienes

y servicios basicos,como:

Modificar las condiciones de movilidad desde criterios de sostenibilidad, ambiental y
social, aportando efectos beneficiosos sobre el bienestar de la poblacion.

Modificar las condiciones de acceso al empleo y la vivienda, en especial la de colectivos
vulnerables como garantia del bienestar social.

Modificar el acceso a los servicios educativos, sanitarios, culturales y/o de bienestar

social.

D) Puede influir notablemente en la capacidad organizativa y de respuesta

de las estructuras yredes formales e informales de apoyo y cohesidon social como:

Redes familiares y comunitarias. Movimientos vecinales.
Asociaciones y ONGs.

Otros colectivos sociales de defensa de los derechos comunitarios. E) Otras razones que
justifican la evaluacidn de impacto en salud:
Existir una preocupacion social relevante sobre los efectos para la salud derivados de la

aplicacién del plan o programa.
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La evaluacién ayudard a mejorar el conocimiento actual sobre el impacto positivo o
negativo en salud en el ambito de las actuaciones planificadas o programadas.
La evaluacion de impacto en salud aportara de por si valor afiadido a los efectos y

repercusiones sociales que la elaboracién del plan o programa persigue.
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12.4.5.1.2. VALORACION DEL IMPACTO DE AGUAS SUPERFICIALES O
SUBTERRANEAS

* Los recorridos de campo han determinado la ausencia de puntos de agua en el entorno cercano

al drea de estudio.

* No se valoran efluentes distintos a los procedentes del agua de lluvia sobre planta RCD.

* Las aguas asimilables a domésticas seran tratadas en fosa séptica aislada y convenientemente

tratadas por empresa gestora por lo que no generaran residuo alguno.

« No se prevee vertido procedente de la actividad industrial, salvo accidente, por lo que no se

hacenecesaria su valoracion.

«Salvo error humano no se prevee entrada alguna planta RCD residuo distinto a los
posteriormente clasificados como aridos. En caso de entrar planta seran rapidamente retirados
a depdasitos estancos y tratados por Gestores Autorizados por lo que no se hace necesaria la
valoracion de su afectacion al medio. Teniendo en cuenta lo anterior se establecen las siguientes

conclusiones:

1. La planta RCD a construir serda de cardacter movil y aprovechara parte de las

infraestructurasexistentes (bascula, accesos, etc) por lo que su impacto serd muy reducido.

2. La naturaleza del efluente o vertido generado queda definido en presente estudio

y no requieretratamiento alguno distinto infiltracion natural terreno.

3. El volumen total de efluente se cifra en 1.150 m/aiio que es el agua de lluvia util

caida sobre planta y con escorrentias laterales hacia la propia finca.

4. La unica carga contaminante del efluente serian las particulas terrigenas
arrastradas y suposible turbidez. Su depdsito sobre material drenante (areniscas cantera) serd
suficiente para facilitar infiltracion eliminando cualquier impacto visual y no ocupando espacio

alguno.

5. No existe carga contaminante alguna de origen organico o mineral cuyo lixiviado

pudieracausar contaminacion alguna al sobre el que se asentard planta.

6. No se ha definido nivel piezométrico en los primeros metros de la zona de
infiltracion. aluviales asociados ni posibilidad alguna de conexion por la propia orografia del

terreno (hondonada) por lo que la afeccion a las posibles aguas subdlveas no existira.

7. El volumen de infiltracion es funcion de la permeabilidad del terreno y la
superficie deinfiltracion sobre la que se produce el vertido. La propia naturaleza de los materiales

aflorantes y las pruebas empiricas realizadas determina coeficientes medios -altos de
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permeabilidad (k = 10°m/seg) por lo que no existe riesgo alguno que no se pueden superar los

volumenes de infiltracion naturales del terreno.

8. El unico flujo subterraneo que puede existir en la zona ird asociado a los niveles

no alterados(suelo) y las fracciones detriticas y a favor de la pendiente topogrdfica.

12.4.5.1.3. CONCLUSION IMPACTOS SALUD HUMANA

Tras valorar los supuestos anteriores, se estima que la actuacién no tiene incidencia
negativa en la salud humana, puesto que esta suficientemente alejada a la poblacién para
producir impacto acustico, segun el Estudio acustico y el analisis de Grid de poblacién, y no se
generan emisiones, o contaminacion de aguas superficiales o subterraneas que pudieran
provocar molestias o problemas de salud a la misma.

Por tanto, el impacto sobre la salud humana se estima nulo para las fases de

construccion y de funcionamiento.

12.4.6. IMPACTO POR ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

12.4.6.1. VULNERABILIDAD ANTE ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

Se definen a continuacion los conceptos en los que se basa el analisis de la vulnerabilidad del
proyecto recogido en este documento, y que permitiran determinar el alcance y repercusiones
de las potenciales afecciones que los sucesos pueden tener sobre el medio ambiente en caso de
que éstos tengan lugar.

Riesgo asociado a una amenaza: se define como el valor probable de los dafios ocasionados
teniendo en cuenta la probabilidad de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos
analizados.

Accidente grave: suceso, como una emision, un incendio o una explosidn de gran magnitud, que
resulte de un proceso no controlado durante la ejecucion, explotacion, desmantelamiento o
demolicién de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las
personas o el medio ambiente.

Catastrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar, terremotos,
etc., ajeno al proyecto, que produce gran destruccion o dafo sobre las personas o el medio

ambiente.
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Los componentes del riesgo estarian determinados por:

Peligrosidad: definida como la amenaza o la probabilidad de que el suceso ocurra (se
determinara en funcidén de los riesgos identificados segun su zonificacion en el dambito del
proyecto), y como la severidad del mismo, entendida ésta como el nivel de consecuencias
derivadas del dafio producido.

Vulnerabilidad del proyecto: caracteristicas fisicas de un proyecto que pueden incidir
en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir
como consecuencia de accidentes graves o de catastrofes, o susceptibilidad del proyecto a sufrir
un dafo derivado de un evento determinado. Puede medirse como pérdidas o dafios
resultantes.

Exposicion: frecuencia con la que se presenta la situacion de riesgo.

Resiliencia: capacidad que tiene el medio para absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus caracteristicas de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su

estado original una vez que la perturbacién ha terminado.

A la hora de determinar los Riesgos Naturales que pudieran ocasionar situaciones de peligro y
exposicién dentro del ambito de estudio, ya sean de origen provocado por un accidente grave o
por una catastrofe natural, que pudieran ocasionar dafios tanto en la poblacién, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el
agua, el medio marino, el clima, el cambio climatico, el paisaje, los bienes materiales y el
patrimonio cultural, los tipos de riesgos naturales existen en Espafia segun el consorcio de

seguros, son los siguientes:

v"Inundacién
v" Terremoto

v" Tempestad Cicldnica Atipica

v Caida de Cuerpos Siderales y Aerolitos
A los que se afiadiran los riesgos propios que se pueden producir en una explotacidon
agraria:

v"Inundaciones y dafios a infraestructuras o personas

v" Deslizamientos

v" Incendios forestales
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v' Generacidn de carcavas por procesos erosivos de gran magnitud

12.4.6.1.1. FASE DE CONSTRUCCION

Dada la escasa envergadura de las obras de ejecucidn de la planta de RCD’s, y del hecho de
localizarse en la propia explotacion minera, hace que no exista vulnerabilidad ante accidentes

graves o catastrofes durante la fase de construccion,

12.4.6.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

En cuanto a la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos
como ha quedado expuesto en todos los apartados anteriores, ni las infraestructuras con las
que contard la planta de RCD’s, ni los materiales que se trataran en la misma, son susceptibles

de causar efectos catastroficos.

Por tanto, el impacto en relacion con la vulnerabilidad ante accidentes graves o catastrofes se

estima nulo para las fases de construccion y de funcionamiento.
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12.4.7. TABLARESUMENIDENTIFICACION YVALORACIONDEIMPACTOS

Tabla 29: Tabla resumen, identificacion y valoracion de impactos sin medidas correctoras y/o correctoras.

CLAVES FASE SIGNO REVERSIBILIDAD | PERSISTENCIA EXTENSION | INTENSID VALORACION*
- MEDIO ABIOTICO

FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
Calidad del Aire
FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
Acustica
FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
FC
Luminica
FF
FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
Suelo
FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
FC
Hidrogeologia
FF
- MEDIO BIGTICO
FC
Vegetacion natural
FF
FC
Cultivos
FF
FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
Fauna
FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
- MEDIO PERCEPTUAL
FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
Paisaje
FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible
- MEDIO SOCIOECONOMICO
FC + Corto Temporal Extenso Baja Moderado
Aspectos socioeconémicos
FF + Corto Temporal Extenso Baja Moderado
- MEDIO SOCIOCULTURAL
FC
Patrimonio
FF
FC
Vias pecuarias
FF
FC
Montes Publicos
FF
FC
Salud
FF
ACCIDENTES Y CATASTROFES
FC
Accidentes y catastrofes
FF

Fuente: Elaboracion propia.

*SIN MEDIDAS PROTECTORAS Y/O CORRECTORAS
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LEYENDA:

FC: Fase de construccién
FF: Fase de funcionamiento
Signo: Positivo

Negativo

Reversibilidad: Corto plazo  Extension: Puntual Valoracidon:

Medio plazo
Largo plazo
Irreversible

Intensidad: Baja

Media Permanente

Alta

Persistencia: Temporal

Compatible
Moderado

Severo

Critico

NO SE CONSIDERA LA EXISTENCIA DE IMPACTO O NO SE PUEDE VALORAR CON LOS DATOS

DISPONIBLES.
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MATRIZ DE CARACTERIZACION DE IMPACTOS
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Tabla 30: Matriz de caracterizacion de impacto sin medidas correctoras y/o correctoras.
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13. MEDIDAS CORRECTORAS

En el presente apartado se plantean medidas correctoras al objeto de minimizar impactos, las

cuales deberan ser adoptadas y llevadas a cabo por parte del promotor de la actuacion.

13.1. MEDIO ABIOTICO

13.1.1. CALIDAD DEL AIRE

13.1.1.1.FASE DE CONSTRUCCION

La maquinaria empleada para tareas de construccidn, estara homologada segun lo
establecido en el R.D. 245/1989, de 27 de febrero, que regula los niveles de emisién de
ruidos de la maquinaria de obra. Cumplira con lo dispuesto en la Directiva 86/662/CEE y
el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas maquinas de uso al aire libre.

Se aplicaran las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo
especial incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas
constructoras de los mismos y el paso por la Inspeccion Técnica de Vehiculos en los plazos

reglamentarios.

Se llevard a cabo un adecuado mantenimiento de la maquinaria, a fin de cumplir lo
establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Proteccién contra la Contaminacion Acustica en Andalucia.

Se regara peridédicamente la zona de obras en el caso de tener que acometer alguna
actuacién que implique movimientos de tierras significativos, al objeto de asentar las
particulas de polvo. Esta medida también sera aplicable en el caso de los accesos
transitados frecuentemente por maquinaria. O Se fijara una limitacién en la velocidad de

circulacion de los vehiculos.

Para la proteccién y calidad del aire se deberan adoptar las medidas preventivas y
correctoras necesarias, aplicando las incluidas en el proyecto y en el estudio de Impacto

Ambiental y ajustdandose en todo momento a lo dispuesto en la legislacion vigente.
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13.1.1.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

« Segun la capacidad de la planta y de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones basicas para su
aplicacion, quedaria encuadrado en el

GRUPO C.

Las principales fuentes de emisiones no canalizadas seran las producidas en el proceso de
tratamiento, asi como en la carga y descarga de materiales y RCD y por la circulaciéon de

vehiculos por la instalacion en los viales y accesos de la planta.
* Se habran de adoptar las siguientes medidas:

o Aplicacidn de riegos sistemdticos a los materiales, tanto a la recepciéon de RCD como
a la expedicidn de los productos resultantes del tratamiento, asi como durante su
almacenamiento. o Tanto los viales de acceso como las zonas de carga y descarga
de camiones, se regaran con agentes tensoactivos, con la frecuencia, que resulte
necesaria para que el firme se mantenga compactado y se evite en lo posible

levantamiento de polvo.

o Debera retirarse periddicamente el material pulvurulento acumulado en las zonas

de transito de la maquinaria.

o Enla medida de lo posible se evitaran las operaciones de tratamiento de RCD en

dias ventosos.

o Se llevard a cabo la humectacién mediante manguera de los materiales a tratar en

la planta previamente a su tratamiento.

o Loscamiones que transporten el material protegeran su carga con una lona o malla,

con el objeto de evitar el polvo y la caida de materiales durante su recorrido.

o Se dotara a la instalacién de sefializacién para limitar la velocidad de los vehiculos

en su interior.

o Se limitard la entrada y salida de camiones a un margen determinado de horas.

o Paraevitar la dispersion de particulas procedentes de los acopios, deberdan tomarse

cuantas medidas de proteccién y barrera de los mismos frente a la accién del viento
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dominante sean necesarias. No se permitird acopio de materiales fuera de la zona

especificamente sefialada para ello.

El foco de emisiones difusas, deberd disponer de un Libro Registro de Emisiones, de
acuerdo con el Anexo IV, apartado A, del Decreto 239/2011, de 12 de julio, antes de su
puesta en marcha, el cual sera solicitado por la empresa una vez se haya dado la
conformidad por parte de la Delegacion Territorial de la Consejeria competente en

materia de Medio Ambiente a la certificacidn técnica presentada.
Limites:

o Los limites y condiciones técnicas se establecen con respecto a la normativa actual
en vigor, entre ella, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre; el Decreto 833/1975, de
6 de febrero, en aquellos aspectos no derogados; la Orden Ministerial de 18 de
octubre de 1976, sobre prevencién y control de la Contaminacién Atmosférica
Industrial; el Decreto 239/2011, de 12 de julio; el Decreto 151/2006, de 25 de julio,
de la Consejeria de Medio Ambiente, por el que se establecen los valores limite y
la metodologia a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de
particulas para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmédsfera;
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las
disposiciones basicas para su aplicacién, y demas normativa que resulte de

aplicacién en materia de calidad del aire.

o En el caso de que un documento normativo posterior a la presente autorizacién
establezca condiciones mas restrictivas en relacion con dichos limites maximos
permitidos, estas nuevas condiciones seran de inmediata aplicacion, no siendo
necesaria ninguna notificacidn previa de tal circunstancia por parte de la Consejeria

competente en materia de Medio Ambiente.

o Paralos pardmetros particulas en suspension totales y particulas sedimentables, el
Plan de Muestreo y la Metodologia para la realizacién de inspecciones y
autocontroles y los valores limites, se ajustan a lo establecido en el Decreto
151/2006, de 25 de julio, o documento normativo posterior que resulte de

aplicacion.
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o Dichos limites son los siguientes:

Tabla 31:Limites particulas totales en suspension y particulas sedimentables.

Particulas totales en suspension {valor medio de 24 horas) 150 pg/m’

Particulas sedimentables (valor medio del periodo de muestreo) 300 mg/m’ y dia

Fuente: Decreto 151/2006.

* La maquinaria empleada para tareas de construccion, estard homologada segun lo
establecido en el R.D. 245/1989, de 27 de febrero, que regula los niveles de emisién de
ruidos de la maquinaria de obra. Cumplird con lo dispuesto en la Directiva 86/662/CEE y
el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas maquinas de uso al aire libre.

* Se aplicaran las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo
especial incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas
constructoras de los mismos y el paso por la Inspeccion Técnica de Vehiculos en los plazos

reglamentarios.

« Se llevara a cabo un adecuado mantenimiento de la maquinaria, a fin de cumplir lo
establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Proteccion contra la Contaminacidn Acustica en Andalucia.

+ Se regara periddicamente la zona de obras en el caso de tener que acometer alguna
actuacién que implique movimientos de tierras significativos, al objeto de asentar las
particulas de polvo. Esta medida también sera aplicable en el caso de los accesos
transitados frecuentemente por maquinaria.

» Sefijard una limitacion en la velocidad de circulacién de los vehiculos.

« Para la proteccion y calidad del aire se deberan adoptar las medidas preventivas y
correctoras necesarias, aplicando las incluidas en el proyecto y en el estudio de Impacto

Ambiental y ajustdndose en todo momento a lo dispuesto en la legislacion vigente.
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13.1.2. ACUSTICA

13.1.2.1.FASE DE CONSTRUCCION

« De conformidad con las previsiones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y proteccidn de la atmdsfera, Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el
se actualiza el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera,
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y desarrollo dela Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién
y control integrados de la contaminacion, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada
de la Calidad Ambiental, el Decreto 239/2011, de 28 de enero, por el que se regula la
calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluacién
de la calidad del aire en Andalucia, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidon contra la
Contaminacion Acustica en Andalucia y demas normativa que resulte de aplicacién en
materia de calidad del aire, para la explotacidn de la actividad sefalada, el titular,

promotor o entidad explotadora debera cumplir los siguientes requerimientos:

o Condiciones relativas a las emisiones de ruidos y vibraciones: las instalaciones no
podrédn superar los limites maximos establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacion
Acustica en Andalucia. En el caso de superar dichos niveles maximos deberan

adoptarse las medidas adecuadas.

o Las fuentes de emisién de ruido dispondran de las medidas preventivas o
correctoras necesarias para que los niveles de inmisidn de ruido, no excedan los
limites establecidos en la tabla n2 VIl del Articulo 29 del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra la Contaminacion
Acustica en Andalucia. El titular deberad adoptar las medidas necesarias para que
no se superen los valores limites establecidos, evaluados a 1,5 m de alturay a 1,5
m del limite de la propiedad titular del emisor acustico, conforme a los

procedimientos contemplados en la Instruccidn Técnica 2.

o Se garantizard el aislamiento acustico de las edificaciones que en su caso alberguen
equipos y/o actividades para asegurar que la emision sonora en el exterior de la

planta cumple con los limites establecidos. Asi, las condiciones acusticas exigibles
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a los diversos elementos constructivos que componen la edificacion, seran las
determinadas en el Documento Basico DB-HR-Proteccion frente al Ruido, del
Cddigo Técnico de la Edificacion o la Norma que en cada momento esté en vigor, y
se estard en lo dispuesto en el Capitulo Ill Aislamiento acustico del Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra la

Contaminacion Acustica en Andalucia.

o Todos los equipos emisores de ruido estardn disefiados para limitar las
emisiones/inmisiones sonoras; se limitara la velocidad de circulacién en el interior
de las instalaciones; se efectuaran operaciones periddicas de mantenimiento de la

maquinaria para reducir el nivel sonoro en el exterior de la planta.

o Los equipos que se ubiquen a la intemperie estaran provistos de los medios
de insonorizacidon necesarios para garantizar que la emisidén sonora en el exterior

cumple con los limites establecidos.

o La maquinaria a emplear deberd ajustarse a las prescripciones que establece la
normativa vigente, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 8 mayo de 2000 y sus modificaciones posteriores, asi
como su transposicion a la legislacién nacional con el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas maquinas de uso al aire libre y sus modificaciones posteriores.

«  EI“ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO”, elaborado por OCA GLOBAL, propone las siguientes

soluciones acusticas a adoptar durante el desarrollo de la actividad:

o Como medida de contencién del ruido, carenar los equipos que mayor impacto

sonoro ocasionan, procurando ubicarlas en zonas cubiertas y aisladas.

o Desarrollo de tareas que mas ruido generen en las horas centrales del dia, para

minimizar molestias.

o Eliminacion de rampas superiores al 15 % que fuercen a los vehiculos a emitir gases

y generar mayores emisiones sonoras.

o Utilizacién de maquinas y equipos modernos que cumplan todas las exigencias

reglamentarias en materia de ruidos.

o Un correcto mantenimiento y revision de la maquinaria para evitar que se

produzcan ruidos excesivos en su funcionamiento: engrase de las partes moviles,
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revision de funcionamiento de los motores, revision de las partes desgastadas,

revision de las salidas de los gases de escape, etc.

» Las obras de ejecucion de las diferentes infraestructuras se llevaran a cabo, en la medida

de lo posible, en jornada laboral diurna, al objeto de evitar molestias innecesarias.

* Todos los equipos emisores de ruido estaran disefiados para limitar las
emisiones/inmisiones sonoras, efectudndose operaciones periddicas de mantenimiento
de la maquinaria para reducir el nivel sonoro a valores adecuados.

» El titular deberd tomar las medidas preventivas y correctoras oportunas con el fin de
minimizarlas y cumplir en todo momento que no se supere los valores limite de emisidn
e inmisién previstos en la normativa vigente en la materia (Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién Contra la Contaminacion
Acustica en Andalucia, en desarrollo de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestidn Integrada
de la Calidad Ambiental, asi como, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, sobre
zonificacion acustica, objetivos de calidad, y emisiones acusticas, ambos en desarrollo de

la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido).

* La maquinaria a emplear cumplird con los limites maximos admisibles de emision de
ruidos contemplados en el articulo 39 del Decreto 6/2012 y deberd ajustarse a las
prescripciones que establece la normativa vigente, de acuerdo con la Directiva
2000/14/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 8 de mayo de 2000 y sus
modificaciones posteriores, asi como su transposicién a la legislacién nacional con el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (B.O.E. numero 106, de 4

de mayo).

* En caso de ser necesario ubicar algin equipo en la intemperie estara provisto de los
medios de insonorizacidn necesarios para garantizar que la emisién sonora en el exterior

cumple con los limites establecidos.

» Se efectuaran operaciones periddicas de mantenimiento de la maquinaria a fin de cumplir
lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el Decreto 6/2012, de 17 de enero y demas

normativa establecidas.
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* Todos los sistemas asociados a la minimizacién de emisiones de ruidos contaran con su
correspondiente plan de mantenimiento que deberda ser cumplido y estar

convenientemente registrado a disposicion del personal inspector.

13.1.2.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

En esta fase no se estiman nuevos impactos. No obstante, en el caso de tener que llevar a cabo
tareas de mantenimiento de las infraestructuras de riego, se llevardn a cabo las siguientes

medidas correctoras:

+ Las obras de ejecucion de las diferentes infraestructuras se llevaran a cabo, en la medida

de lo posible, en jornada laboral diurna, al objeto de evitar molestias innecesarias.

* Todos los equipos emisores de ruido estaran disefiados para limitar las
emisiones/inmisiones sonoras, efectudndose operaciones periddicas de mantenimiento

de la maquinaria para reducir el nivel sonoro a valores adecuados.

* El titular deberd tomar las medidas preventivas y correctoras oportunas con el fin de
minimizarlas y cumplir en todo momento que no se supere los valores limite de emision
e inmisidn previstos en la normativa vigente en la materia (Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidon Contra la Contaminacién
Acustica en Andalucia, en desarrollo de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestidn Integrada
de la Calidad Ambiental, asi como, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, sobre
zonificacion acustica, objetivos de calidad, y emisiones acusticas, ambos en desarrollo de

la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido).

* La maquinaria a emplear cumplird con los limites maximos admisibles de emision de
ruidos contemplados en el articulo 39 del Decreto 6/2012 y deberd ajustarse a las
prescripciones que establece la normativa vigente, de acuerdo con la Directiva
2000/14/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 8 de mayo de 2000 y sus
modificaciones posteriores, asi como su transposicién a la legislacién nacional con el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (B.O.E. nimero 106, de 4

de mayo).

« En caso de ser necesario ubicar algin equipo en la intemperie estara provisto de los
medios de insonorizacion necesarios para garantizar que la emisidn sonora en el exterior

cumple con los limites establecidos.
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Se efectuaran operaciones periddicas de mantenimiento de la maquinaria a fin de cumplir
lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el Decreto 6/2012, de 17 de enero y demas

normativa establecidas.

Todos los sistemas asociados a la minimizacién de emisiones de ruidos contaran con su
correspondiente plan de mantenimiento que deberd ser cumplido y estar

convenientemente registrado a disposicion del personal inspector.

13.1.3. SUELO

13.1.3.1.FASE DE CONSTRUCCION

00 No existira parque de maquinaria en las inmediaciones de la actuacién, por lo que no se

realizardn cambios de aceites de la maquinaria fuera de talleres acreditados, siendo
gestionados los residuos peligrosos por Gestor Autorizado. Se evitara asi que cualquier

derrame pueda afectar al suelo o a las aguas subterraneas por algun tipo de filtracion.

13.1.3.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

00 No existira parque de maquinaria en las inmediaciones de la actuacién, por lo que no se

realizardn cambios de aceites de la maquinaria fuera de talleres acreditados, siendo
gestionados los residuos peligrosos por Gestor Autorizado. Se evitara asi que cualquier

derrame pueda afectar al suelo o a las aguas subterraneas por algun tipo de filtracion.

13.1.4. HIDROGEOLOGIA

13.1.4.1.FASE DE CONSTRUCCION

Gestidon adecuada de todo tipo de residuos a fin de no provocar afecciones a aguas

superficiales o subterraneas.

No se llevardn a cabo tareas de reparaciéon o mantenimiento de maquinaria que impliquen

la generacidén de productos peligrosos fuera de talleres acreditados.
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13.1.4.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

0 Con objeto de garantizar la proteccidn integral de los recursos hidricos continentales,
superficiales y subterraneos, con cardcter general seran de aplicacidn las siguientes

medidas:

o Se evitaran acciones como el lavado de maquinaria y la puesta a punto de la misma
en el recinto de las instalaciones. Si fuera necesario realizarlas, se utilizara la zona

pavimentada creada para la ubicacién de los contenedores de recogida de residuos.

o En caso de derrame accidental de aceites o cualquier otro residuo peligroso, se
procedera a su inmediata recogida y depdsito en contenedores protegidos frente a

la intemperie, previa entrega a Gestor Autorizado.

o En caso de realizarse operaciones de cambios de aceite de la maquinaria que
interviene en la construccidn, se llevaran a cabo en las instalaciones de un taller
autorizado para realizar estas labores, en cumplimiento de la legislacidn vigente al
respecto. o Sise produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de

desecho, se procedera a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.

o Debera realizarse el establecimiento de medidas para gestionar de forma correcta
especialmente los residuos liquidos producidos por la maquinaria empleada, con el
fin de evitar en todo momento el riesgo de afecciéon a la calidad de aguas
continentales, quedando totalmente prohibido el vertido al Dominio Publico

Hidraulico de dichas sustancias.

o Se tomaran las medidas oportunas a fin de evitar la emisién de vertidos a cauce, y

cauces de drenaje de la zona afectada por obras, por arrastre de sélidos.

o Asimismo, durante el funcionamiento de la actividad estara totalmente prohibido
el vertido al medio hidrico sin autorizacion, tomandose las medidas necesarias para

evitar la contaminacidn de las aguas superficiales y subterraneas.
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13.2. MEDIO BIOTICO

13.2.1. FLORA

13.2.1.1.FASE DE CONSTRUCCION

No existe vegetacion natural en la zona que pueda verse afectada, puesto que la instalacidn
se va a desarrollar e terrenos explotados actualmente por una cantera. No obstante, se
implementara un apantallamiento vegetal en el perimetro exterior de las instalaciones,
con especies de porte y talla suficiente, utilizando especies autdctonas. En ningun caso

se usaran especies exdticas invasoras en la formacion de pantallas vegetales, setos, etc.

13.2.1.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

Se llevaran a cabo labores de mantenimiento en el apantallamiento vegetal en el perimetro
exterior de las instalaciones, tales como reposicion de marras, riegos periddicos,

abonado, podas, etc.

13.2.2. FAUNA

13.2.2.1.FASE DE CONSTRUCCION

Como ya ha quedado expuesto anteriormente, la instalacidn se va a desarrollar e terrenos
degradados ambientalmente, puesto que han sido explotados por una cantera. La
creacion de la pantalla vegetal prevista puede suponer un espacio a ocupar por la fauna

presente, especialmente la avifauna.

13.2.2.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

Uso de especies de porte arbéreo en la pantalla visual vegetal y mantenimiento de la

misma, al objeto de crear nuevos lugares de nidificacidn de la avifauna.
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13.3. MEDIO PERCEPTUAL

13.3.1. PAISAJE

13.3.1.1.FASE DE CONSTRUCCION

« Como ha quedado expuesto, el espacio en el que se desarrollard el Proyecto esta
degradado al ser una cantera. Con la finalidad de reducir el impacto paisajistico de la
actuacion, se debera realizar el apantallamiento vegetal en el perimetro exterior de las
instalaciones, con especies de porte y talla suficiente, utilizando especies autdctonas. En
ningun caso se usardn especies exoticas invasoras en la formacidn de pantallas vegetales,

setos, etc.

Todos los materiales sobrantes durante la fase de construcciéon deberan ser retirados y
gestionados convenientemente tras la ejecucion de las obras de construccién y/o

mantenimiento.

* Los acabados de las diferentes infraestructuras existentes deberan integrarse en la

medida de lo posible con el entorno, evitando reflejos o brillos metalicos.

13.3.1.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

* Se llevardn a cabo labores de mantenimiento en el apantallamiento vegetal en el
perimetro exterior de las instalaciones, tales como reposicion de marras, riegos

periddicos, abonado, podas, etc.

« Se gestionaran correctamente todos los residuos que puedan generarse.
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13.4. MEDIO SOCIO CULTURAL. PATRIMONIO

13.4.1. PATRIMONIO HISTORICO

13.4.1.1.FASE DE CONSTRUCCION

No hay afeccién a vias pecuarias ni a montes publicos. Tampoco se prevé afecciéon al
Patrimonio puesto que el suelo ya ha sido excavado por las labores de explotacion del
recurso minero (no obstante, para la ejecucion de cualquier tipo de obra se estara en lo
dispuesto en el articulo 50.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histdrico de Andalucia). Por estos motivos se considera que los impactos en la fase de
construccidn son nulos, no procediendo la adopcidn de medidas correctoras en esta

fase.

13.4.1.2.FASE DE FUNCIONAMIENTO

* Durante esta fase no se prevén nuevos impactos sobre el Patrimonio Histérico. No
obstante, para la ejecucidn de cualquier tipo de obra se estara en lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de

Andalucia.

* El riego objeto de estudio, asi como las infraestructuras asociadas no afectan a vias
pecuarias o a montes de titularidad publica. En el caso de llevar a cabo actuaciones que
implicasen afecciéon al dominio publico pecuario o a montes de titularidad publica
debera solicitarse ante la Delegacidn Territorial con competencias en materia de medio
ambiente la pertinente ocupacién temporal y se deberan adoptar las medidas

correctoras que se consideren oportunas.
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13.5. GESTION DE RESIDUOS

13.5.1. FASE DE CONSTRUCCION

Dado a que la planta de trituracidon es mévil, no se prevé generar residuos en la fase de

instalacion (construccion), por lo que no se estima necesario adoptar medidas correctoras

en esta fase.

13.5.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

* Todas las operaciones de gestion de residuos se realizardn en las condiciones

determinadas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de

los residuos de construccion y demolicién, la Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la

Calidad Ambiental, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Residuos de Andalucia, y cuantas normas de desarrollo o modificaciones

de las anteriores pudieran producirse durante la vigencia de la autorizacidn que se emita.

» Enlasiguiente tabla se muestra una relacidn de residuos susceptibles de tratamiento. Los

residuos a tratar estdn catalogados como no peligrosos principalmente dentro de los

denominados “residuos de la construccién y demolicion”.

Tabla 32: Relacién de residuos susceptibles de tratamiento.

Caodigo LER Residuo

Residuos de origen pétreo
170101 Hormigon
170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintos de los especificados en el cédigo
17 0107

170106

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 (excluida la tierra vegetal. La turba y
1705 04

la tierra y piedras de terrenos contaminados)
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

Residuos mezclados de construccion y demolicidn distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01,
1709 04

170902y 1709 03
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200202 Tierra y piedras (Sélo de parques y jardines. excluida la tierra vegetal y turba)
Residuos de origen no pétreo
150103 Madera
17 02 02 Vidrio
150102 Plastico
17 04 07 Hierro y acero
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cddigos 17 06 01y 17 06 03
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 170301
17 08 02 Materiales de construccién a base de yeso distintos de los especificados en el cédigo 17 08 01
150101 Papel

Fuente: Proyecto técnico.

Las operaciones de tratamiento de los residuos recepcionados seran

continuacion se indican:

Tabla 33: Operaciones de tratamiento de los residuos.

las que a

Operacion de
Cédigo LER Residuo
tratamiento
Residuos de origen pétreo
170101 Hormigon R12/R13/R5
170102 Ladrillos R12/R13/R5
170103 Tejas y materiales cerdmicos R12/R13/R5
Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintos de los especificados en el
17 01 07 R12/R13/R5
cddigo 170106
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cdigo 17 05 03 (excluida la tierra vegetal. La
17 05 04 R12/R13
turbay la tierra y piedras de terrenos contaminados)
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 R12/R5
Residuos mezclados de construccion y demolicidn distintos de los especificados en los cédigos
17 09 04 R12/R13/R5
170901,1709 02y 17 09 03
200202 Tierra y piedras (Sélo de parques y jardines. excluida la tierra vegetal y turba) R12/R13
Residuos de origen no pétreo
150103 Madera R12/R13
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1702 02 Vidrio R12/R13
1501 02 Plastico R12/R13
170407 Hierro y acero R12

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06 01y 17 06 03 R12
1703 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 170301 R12/R5
17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso distintos de los especificados en el cddigo 17 08 01 R12/R13
150101 Papel R12/R13

Fuente: Proyecto técnico.

Anexo 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

RI2: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. Quedan aqui incluidas
operaciones previas a la valorizacién incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificacion, la
trituracion, la compactacion, la peletizacion, el secado, la fragmentacion, el acondicionamiento, el reenvasado, la separacion, la

combinacion o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl a Rl I.

RI3: Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl y RI2 (excluido el almacenamiento

temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
R5: Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas.
[0 Como resultado de la actividad empresarial se obtienen distintos residuos, los cuales se
almacenaran correctamente hasta su retirada de las instalaciones por un gestor

autorizado, a continuacidn, se citan junto con sus operaciones de tratamiento:

Tabla 34: Residuos a retirar por gestor autorizado.

Operacion de
Cadigo LER Residuo procedente de la actividad
tratamiento
16 0107* = Filtros de aceite R12/R04/R05
16 06 01* = Baterias de plomo R12/R04/R06
1502 02* = Trapos absorbentes R12/R03/R0O1
13 02 05* = Aceites minerales no clorados de motor, transmisiones, etc. R12/R09
1501 10* = Envases R12/R3/R4

Fuente: Proyecto técnico.

Anexo 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

R 1 Utilizacidn principal como combustible u otro modo de producir energia.*
R 3 Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos

de transformacion bioldgica). **
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R 4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos.

R 5 Reciclado o recuperacién de otras materias inorgdnicas.*** R 6

Regeneracion de 4cidos o de bases.

R 9 Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites.

RI2: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. Quedan aqui incluidas
operaciones previas a la valorizacion incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificacion, la
trituracion, la compactacion, la peletizacion, el secado, la fragmentacion, el acondicionamiento, el reenvasado, la separacion, la

combinacién o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl a RI I

Segun calculos estimatorios que prevé generar las siguientes cantidades:

Tabla 35: Cantidades estimadas de residuos a retirar por gestor autorizado.

Operacién de
Cadigo LER Residuo procedente de la actividad
tratamiento
16 0107* = Filtros de aceite 0,24 Tn
16 06 01* = Baterias de plomo 0,40 Tn
1502 02* = Trapos absorbentes 0,40 Tn
13 02 05* = Aceites minerales no clorados de motor, transmisiones, etc. 1Tn
1501 10* = Envases 0,24 Tn

Fuente: Proyecto técnico.

CONDICIONADO EN CUANTO A LA PRODUCCION DE RESIDUOS PELIGROSOS:

Como consecuencia del desarrollo de la actividad de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién, en el centro podran generarse residuos peligrosos, por lo que habra de cumplirse el

siguiente condicionado:

El ejercicio de la actividad se realizara en las condiciones determinadas en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Real Decreto 833/1988, y en el
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucia, debiéndose dar cumplimiento a las prescripciones que sobre la produccion y

gestion de este tipo de residuos se establecen en la citada normativa.

* Enrelacién con la gestidn de los posibles lixiviados generados en la zona de recepcién de
RCD, se autoriza como sistema de gestion de los mismos su retirada mediante gestor
autorizado. En caso de que se produzca algun derrame de residuos peligrosos en la zona

pavimentada, las aguas que se recojan en las arquetas areneras y el depdsito estanco,
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deberan ser gestionadas como un residuo peligroso. A tal efecto se incluye la produccién

del cédigo 16 10 01* Residuos liquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas.

* Encuanto a las condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos debera cumplirse
con lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia.

» Debera presentar a la Delegacion Territorial de la Consejeria competente en materia de
medio ambiente, antes del 1 de marzo de cada afo, la declaracién anual de la produccién
de residuos del aflo inmediatamente anterior, en la que deberdn especificar, como
minimo, el origen y cantidad de los residuos generados o importados, identificados por
su codigo LER, el destino dado a cada uno de ellos con indicacion de las personas o
entidades gestoras a las que se les ha entregado vy la relacién de los que se encuentren
almacenados temporalmente. En el Anexo Il del Decreto 73/2012 se publica el modelo

de declaraciéon anual a presentar.

* Debera llevar un registro de los residuos producidos y del destino de los mismos, que
podra estar en soporte informatico previa comunicacién a la Delegacion Territorial de la
Consejeria competente en materia de medio ambiente para su conocimiento, cuyo
contenido se indica en el articulo 13 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia.

« Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 22/2011, la duracién méaxima del
almacenamiento de los residuos peligrosos sera de seis meses. En supuestos
excepcionales, el 6rgano competente de las Comunidades Auténomas donde se lleve
a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se
garantice la proteccion de la salud humana y el medio ambiente, podrd modificar este

plazo.

* La produccidn de residuos debe llevarse a cabo de tal forma que no se ponga en peligro
la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna
o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los

paisajes y lugares de especial interés.
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CONDICIONADO EN CUANTO A LA PRODUCCION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS NO MUNICIPALES:

Como consecuencia del desarrollo de la actividad de tratamiento de residuos de
construccidon y demolicidn el centro generara residuos no peligrosos, procedentes del rechazo
de material que puede venir mezclado con los RCD y que no pueden ser sometidos al proceso
de valorizacion por no ser aptos para el mismo.

* Los residuos no peligrosos generados como consecuencia de la actividad, se
almacenaran adecuadamente en contenedores independientes, acorde a su
naturaleza, hasta su entrega a gestor autorizado para su valorizaciéon o eliminacidn,
tal como se determina en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Residuos de Andalucia.

* Como productor de residuos no municipales no peligrosos, con una cantidad anual
estimada inferior a 1.000 toneladas, debera cumplir las siguientes obligaciones, conforme
al articulo 18 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

de Residuos de Andalucia:

» Separar adecuadamente y no mezclar los residuos, evitando particularmente aquellas

mezclas que puedan dificultar la gestidn o la recogida selectiva.

* Durante el almacenamiento temporal, mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene
y seguridad, asegurando en todo caso que se cumplen las condiciones minimas de

seguridad y salud laboral de los trabajadores conforme a la normativa vigente.

* Encargar el tratamiento de sus residuos a una persona o entidad negociante, o a una
persona o entidad gestora autorizada, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
de colaboracidn que comprenda estas operaciones, siempre que no procedan a
valorizarlos o eliminarlos por si mismos, en cuyo caso deberan contar ademas con la
correspondiente autorizacidon del érgano ambiental competente. Dichas operaciones

deberan acreditarse documentalmente.

* Suministrar a las empresas autorizadas o inscritas a las que les entreguen los residuos la
informacion necesaria para su adecuado tratamiento y eliminacién, sobre todo en
los casos en los que suorigen, cantidad o caracteristicas particulares puedan ocasionar

alteraciones en el sistema de gestion.
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El periodo maximo permitido para el almacenamiento temporal de estos residuos
en las instalaciones de la persona o entidad productora sera de un afio, cuando su

destino final sea la eliminacién, o dos afios cuando sea la valorizacion.

Cuando contraten a un transportista profesional para la entrega de los residuos, a
una persona o entidad negociante o a una persona o entidad gestora autorizada, la

persona o entidad productora tendra que:

o Comprobar que la persona o entidad transportista estd registrada.

o Habilitar los mecanismos que estime oportuno para garantizar que los vehiculos
que contrata cumplen con todos los requisitos exigidos por la legislacion para
la circulacién de vehiculos y con los requisitos que establezca la normativa en
materia de transporte de mercancias peligrosas, sin perjuicio de las
responsabilidades que, segun los articulos 44 y 45, incumben a la persona o entidad

transportista.
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CONDICIONADO EN CUANTO A LA PRODUCCION DE RESIDUOS MUNICIPALES
NO PELIGROSOS:

Los residuos producidos de tipo doméstico que tengan la condicién de municipales se
gestionaran en virtud de lo que dispongan las ordenanzas municipales. Sin perjuicio de lo que

éstas dispongan, se debera:

» Separar en origen las fracciones de residuos, incluyendo aquellos para los que las

administraciones locales hayan definido un sistema de depdsito o recogida especial.

« Mantener los residuos en condiciones tales que no produzcan molestias ni supongan
ninguna clase de riesgo hasta que los pongan a disposicidn de la entidad encargada de la

recogida.

« Utilizar correctamente los contenedores de residuos domésticos, evitando la mezcla de

diferentes tipos de residuos.

* Informar a la entidad local sobre el origen, cantidad y caracteristicas de aquellos residuos

municipales que pueden producir trastornos en las operaciones de recogida y transporte.

* Adecuar los residuos para su entrega en los términos que establezcan las

administraciones locales.

* No depositar los residuos en lugares no autorizados por los servicios municipales o en

condiciones distintas a las determinadas por las administraciones locales.

* Abonar las tasas previstas en las ordenanzas fiscales como contrapartida por la

prestacion de los servicios municipales.
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13.6. MEDIDAS CORRECTORAS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y DE

REDUCCION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

13.6.1. FASE DE CONSTRUCCION

Implantacién de una pantalla vegetal que, ademds de suponer una medida correctora en
cuanto al paisaje y que puede ofrecer lugar de refugio y nidificacién a la avifauna,
actuara como mecanismo de captacion de CO; a la atmdsfera. La implantacion de una
pantalla vegetal arbdrea en todo el vallado perimetral de la planta favorece la lucha

contra el cambio climatico fijando el CO,,

13.6.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

« Como ha quedado expuesto anteriormente, MANUEL ALBA, S. A. pretende instalar una
Planta de tratamiento y machaqueo de RCD en un lugar habilitado para ello, con objeto

de:

o Darrespuesta ala demanda de la propia entidad MANUEL ALBA, S. A. al carecer

de este servicio en el municipio y en sus cercanias.

o Crear empleo en la zona. o Diversificar los flujos econémicos de la empresa de
construccion.

o Abaratar costes de transporte del residuo hasta otras Plantas de tratamiento.

o Reducir la contaminacidn atmosférica por motores de combustion.

o Mitigary prevenir acopios ilegales.

» Basados en su politica empresarial y concienciados en que este tipo de actividad son la
pieza clave para reducir o eliminar los impactos ambientales negativos que conlleva la
mala gestion de los RCD, se apoya también en que es el primer paso para la reutilizacion,

el reciclaje y la valorizacién de los RCD.

* Los materiales y maquinaria utilizados para reparacién de averias o para obras de
mantenimiento de las diferentes infraestructuras de deberan proceder de lugares lo
mas cercanos posibles, primandose la proximidad frente a criterios puramente

econdmicos, al objeto de reducir la huella de carbono.
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. El mantenimiento de la pantalla vegetal propuesta, ademas de suponer una
medida correctora en cuanto al paisaje y que puede ofrecer lugar de refugio y
nidificacién a la avifauna, actuard como mecanismo de captacion de CO, a la atmésfera.
El mantenimiento de la pantalla vegetal arbdrea en todo el vallado perimetral de la

planta favorece la lucha contra el cambio climatico fijando el CO2.

13.7. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS

* Cualquier incidencia ambiental de importancia que pudiera producirse durante el
desarrollo de los trabajos debera ser comunicada a la Consejeria competente en materia
de medio ambiente, junto con las medidas correctoras adoptadas para minimizar sus
efectos y las medidas preventivas que se hayan establecido para evitar incidencias

similares en el futuro.

« En consonancia con el contenido de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada
de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Evaluacién de Impacto Ambiental de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, aprobado mediante el Decreto 292/95, de 12 de
diciembre y en especial con lo establecido en el Articulo 82 de la Ley, el Director
Facultativo del Proyecto serd el responsable del cumplimiento de las condiciones
ambientales establecidas en la documentacién técnica que conforma el expediente y el

posterior informe emitido por el drgano sustantivo en cuestion.

» El titular de la autorizacion informara a la Consejeria competente en materia de medio

ambiente, de las paradas prolongadas de la actividad, previstas o no.

*  Previo al cierre definitivo de la actividad, el titular debera presentar ante la Consejeria
competente en materia de medio ambiente, para su aprobacién, un proyecto de
desmantelamiento, suscrito por técnico competente, donde se tendra que tener en
cuenta la preferencia de la reutilizaciéon frente al reciclado, de éste frente a la

valorizacion, y de esta ultima frente a la eliminacidn en vertedero.

» Sellevara a cabo un control periddico del estado de las infraestructuras que integran la

planta de RCD’s, para que sea lo mas eficiente posible.
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13.8. VALORACION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS INCLUIDAS EN
EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En los apartados anteriores del presente EslA se recogen distintas medidas correctoras a
implantar para minimizar los impactos ambientales derivados del riego y del propio cultivo del
olivar. La ejecucién de muchas de ellas no deriva en coste alguno, si bien se recoge en la

siguiente tabla la valoracién econdmica de las mismas:

Tabla 36: Estimacion del coste de implementacion de medidas correctoras.

MEDIDA CORRECTORA
PRESUPUESTO DE LA PARTIDA (€)
MEDIOAMBIENTAL
Riegos periddicos para minimizar los niveles de
1.200 €
polvo. Medida por un afio
Implantacién pantalla vegetal con especies
4,500 €

autdctonas de porte arboéreo

Mantenimiento de pantalla vegetal. Medida por | 1.000 €

un afio

Fuente: Elaboracion propia.
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13.9. TABLA RESUMEN DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE
IMPACTOS CON MEDIDAS CORRECTORAS

Tabla 37: Tabla resumen de identificacion y valoracion de impactos con medidas correctoras.

MEDIDAS
FASE SIGNO REVERT)IB"'IDA PERSISTENCIA EXTENSION INTEgSIDA VALORACION CORRECTORA | VALORACION
MEDIO ABIOTICO

FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Sl Compatible
Calidad del Aire

FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Sl Compatible

FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Si Compatible
Acustica

FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible SI Compatible

FC
Luminica

FF

FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible NI Compatible
Suelo

FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Sl Compatible

FC

Hidrogeologia

-
3

MEDIO BIGTICO

Vegetacion FC

FF

FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Si Compatible
Fauna

FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Sl Compatible

MEDIO PERCEPTUAL

FC - Corto Temporal Puntual Baja Compatible Sl Compatible
Paisaje

FF - Corto Temporal Puntual Baja Compatible N Compatible

MEDIO SOCIOECONOMICO

FC + Medio Temporal Extenso Baja Moderado NO Moderado
Aspectos

socioeconémicos

FF + Medio Temporal Extenso Baja Moderado NO Moderado

MEDIO SOCIOCULTURAL

Patrimonio

SALUD

-
3

Salud

ACCIDENTES Y CATASTROFES

-
juy]

Accidentes y
catastrofes

Fuente: Elaboracion propia.
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PLANTA DE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TRATAMIENTO PARA MACHAQUEO Y TRITURACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PARAJE “PAGO DEL CARRIL VIEJO” EN EL T.M. ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ)

LEYENDA:

FC: Fase de construccién

FF: Fase de funcionamiento

Signo: Positivo
Negativo

Reversibilidad: Corto plazo Extension: Puntual Valoracién: Compatible
Medio plazo Parcial  Moderado
Largo plazo Extenso Severo
Irreversible Critico

Intensidad: Baja Persistencia: Temporal

Media

Alta

Permanente

NO SE CONSIDERA LA EXISTENCIA DE IMPACTO O NO SE PUEDE VALORAR CON LOS DATOS DISPONIBLES.
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14. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La funcién del Programa de Vigilancia Ambiental es establecer el sistema de control que se lleva
a cabo durante el seguimiento de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras que se

ejecuten para reducirlos.

El Programa de Vigilancia Ambiental se disefia para evitar situaciones no previstas e indeseables,
pues incluye el establecimiento de umbrales de alerta que permitan corregir el impacto antes

de que éste alcance valores no deseados.

El Programa incluye el control de dos grupos de aspectos basicos, que se relacionan
temporalmente con las dos fases posteriores a la realizacién de un Proyecto, la fase de

construccién y la fase de funcionamiento o explotacion. Los aspectos basicos a controlar son:

* Lacorrecta ejecucion de las medidas correctoras y los distintos elementos del proyecto.

* La gravedad real de los impactos y, por tanto, la eficacia de las medidas correctoras

adoptadas.

El desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental se realiza mediante la definicion de los

controles. Dicha definicidn contiene los siguientes aspectos:

* Identificar los impactos que deben controlarse. Entre los que incluiremos: los niveles
sonoros a los que esta sometido el entorno, eventuales alteraciones de la vegetacion,
afeccidn a la fauna, la integracion paisajistica del proyecto y todas aquellas afecciones
que durante la realizacién del proyecto se consideren necesarias para cumplir con los

objetivos de este Programa.

» Determinar qué tipo de datos y objetivos de control son necesarios para lograr los fines
sefialados en el apartado anterior. Para ello, se deben establecer: los indicadores de
impacto, la estrategia de muestreo (frecuencia, lugares y método), umbrales admisibles,

niveles de alerta y medidas de urgencia en caso de sobrepasar estos niveles.

+ Decidir las exigencias de tiempo, personal y costes. En la decisidon temporal se tiene en
consideracion la fase en la que se encuentre, es decir: durante el funcionamiento o

durante el mantenimiento.
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El programa de vigilancia ambiental establecido en Estudio de Impacto Ambiental debe
completarse, por parte del promotor de la actuacién, con las siguientes condiciones

ambientales:

ACUSTICA

Se debera dar cumplimiento a los establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la Contaminacidn Acustica en Andalucia, y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
Proteccién de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminaciéon luminica y el

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

* En caso de llevarse a cabo actuaciones que pudieran superar los limites de ruido
permitidos en dicha normativa se habran de adoptar las medidas correctoras

pertinentes para reducir los mismos dentro de umbrales admisibles.

DE LAS AGUAS

El programa de vigilancia ambiental, en cuanto al control de las aguas subterraneas o
de superficie que pudieran verse afectadas por la implantacién de la zona regable, incluye la

realizacién de las siguientes medidas:

* Con objeto de vigilar la contaminacion de acuiferos se llevaran a cabo de manera

periddica controles que permitan comprobar que no se superan los limites permitidos.
DEL SUELO

El programa de vigilancia ambiental, en cuanto al control de la calidad de los niveles edaficos de

la superficie de actuacién que pudieran verse, incluye la realizacidn de las siguientes medidas:

*  Cualquier residuo peligroso que pudiera producirse deberd ser gestionado por Gestor

Autorizado.

« El resto de residuos que pudiesen producirse, deberan ser tratados y/o eliminados
adecuadamente, conforme a la legislacidn vigente, teniendo en cuenta la preferencia
de la reutilizacion frente al reciclado, de éste frente a la valorizacién, y de esta ultima

frente a la eliminacion en vertedero.
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RESTAURACION VEGETAL Y PROTECCION DE LA FAUNA.

El programa de vigilancia ambiental, en cuanto al control del nivel de afeccién de la floray la

fauna localizada en la actuacién incluye la realizacidn de las siguientes medidas:

* Se presentara en la Delegacién Territorial de la Consejeria con competencias en materia

de medio ambiente la siguiente documentacion:

v" Informe de afecciones a fauna tras la implantacién de las medidas correctoras,
que refleje el grado de implantacién de las medidas ambientales y eficacia de
las mismas (implantacion de pantalla vegetal con especies autdctonas de porte

arboreo).
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INFRAESTRUCTURAS.

* Se comprobard periddicamente el estado de las infraestructuras de la planta de RCD’s a
fin de comprobar el correcto funcionamiento de la misma y con el fin de evitar posibles

accidentes.

Tabla 38: Modelo a emplear para cada aspecto ambiental sometido a control.

ASPECTOS AMBIENTALES CONTROL A REALIZAR ACIONES/INCIDENCIAS

SOMETIDOS A CONTROL

Atmosfera Se incluirdn las medidas

protectoras y correctoras
Suelo ) )
previstas en el estudio para

Residuos calificacién ambiental y sus

Anexos.

Aguas

Patrimonio Natural

Incendios Forestales

Vegetacion

Fauna

Paisaje

Patrimonio Cultural

Permeabilidad Territorial

Vias Pecuarias

Otras infraestructuras

Medio Poblacional

Otros (En su caso)

Fuente: Elaboracion propia.
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15. DOCUMENTO DE SINTESIS

La instalacion de la planta de tratamiento para machaqueo vy trituracién de residuos de la
construccién que se pretende llevar a cabo es promovida por MANUEL ALBA, S. A., con CIF
A11613528 y domicilio social en Poligono Industrial “El Portal”, C/ Sudéfrica n2 134, 11.408 -
Jerez de la Frontera (Cédiz), actuando en nombre y representacidn de la sociedad D. Manuel

Alba Chica, con NIF 31.635.162-L.

Se elabora el presente Proyecto para la obtencidn de la AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA
NECESARIA PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRITURACION Y MACHAQUEO DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD’S) “MONTE DE LA CRUZ”
EN EL T.M. SAN JOSE DEL VALLE (CADIZ), redactado por D. José Manuel Castillo Ramirez, con
domicilio Avenida de Granada, n2 57 C. P. 23.003 Cadiz y D.N.I. 75.021.469 T, ejerciendo como
Ingeniero Técnico de Minas colegiado n2 893 C.0.l.T. de Minas de Linares y coordinador del
Proyecto.

La redaccién del citado Documento técnico pretende dar cumplimiento a lo establecido en el
Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacién y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencién y control ambiental,
de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgénicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007,

de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

De acuerdo con los recogido en el Anexo Ill de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, por la que se
modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la
Calidad Ambiental (GICA), el proyecto se encuentra sometido al tramite de Autorizacion

Ambiental Unificada, al encuadrarse en el epigrafe 11.6 de dicho Anexo ll.

La actuacidon queda incluida en la categoria 11.6 “Instalaciones para el tratamiento,
transformacion o eliminacién en lugares distintos de los vertederos de residuos urbanos,
asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de tratamiento
y valorizacion de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorias 11.2, 11.4y
11.5” del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental,
y del Anexo Ill de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas

administrativas para las empresas, por lo que, de conformidad con el apartado a), del articulo
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27, de la Ley 7/2007, se encuentra sometida al instrumento de prevencién y control ambiental
de Autorizacién Ambiental Unificada (AAU) “las actuaciones tanto publicas como privadas, asi

sefialadas en el Anexo | de esta Ley”.

La finalidad del presente Estudio es la de definir los parametros ambientales y medidas a llevar
a cabo para minimizar los impactos causados por la ejecucion y puesta en funcionamiento del
proyecto con el entorno natural. Todos los datos técnicos reflejados en el presente Estudio de
Impacto Ambiental, en adelante EslA, han sido obtenidos del citado Proyecto técnico elaborado
por el Ingeniero Técnico de Minas colegiado n2 893 C.0.1.T. de Minas de Linares D. José Manuel

Castillo Ramirez.
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NECESIDADES A SATISFACER, ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCION
ADOPTADA:

El origen de los residuos de construccién y demolicién (RCD), tal y como su nombre indica,
provienen de la construccién y demolicién de edificios e infraestructura; rehabilitaciéon y
restauracion de edificios y estructuras existentes; construccién de nuevos edificios, asi como de
la produccién de materiales de construccién, como por ejemplo la industria de hormigén vy el

asfaltado con aglomerados bituminosos.

El auge experimentado en este sector en los Ultimos afios, ha implicado la generacion de
importantes cantidades de residuos, los cudles, debido a la falta de planificacion para una
adecuada gestion final de los mismos, se han ido depositando en vertederos, en muchas

ocasiones, de forma incontrolada a las afueras de los pueblos, margenes de caminos, etc.

Al realizar estos depdsitos incontrolados e ilegales de residuos, no sélo se esta perdiendo o
desaprovechando energia y material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino

que, ademas, se afecta muy negativamente al entorno que les rodea.

Esta importante afeccién de los depdsitos de RCD, se debe a que llegan a verterse sin haber
realizado separacion de componentes catalogados como residuos peligrosos, y en
emplazamientos no acondicionados para inmovilizar la contaminacién, por tanto, el impacto no
sélo es paisajistico, sino también de contaminacidn quimica sobre el suelo, aguas subterraneas,

etc., con los efectos que esto pudiera tener para la salud de las personas.

Ante tal perspectiva, en nuestro pais se estan planteando medidas legales y tendentes
a la reutilizacidn, reciclaje y correcta eliminacidn de RCD peligrosos, sin embargo, aun resultan
insuficientes, tanto que, con respecto a otros paises europeos, ocupamos las ultimas posiciones

en materia de reciclaje y reutilizacidn.

Por ello, MANUEL ALBA, S. A. pretende instalar una Planta de tratamiento y machaqueo de RCD

en un lugar habilitado para ello, con objeto de:

« Darrespuesta a la demanda de los constructores/promotores de las obras al carecer de

este servicio en el municipio y en sus cercanias.

» Crear empleo en la zona.

» Diversificar los flujos econémicos de la empresa de construccion.
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* Abaratar costes de transporte del residuo hasta otras Plantas de tratamiento.

* Reducir la contaminacién atmosférica por motores de combustién.

« Mitigar y prevenir acopios ilegales.

Basados en su politica empresarial y concienciados en que este tipo de actividad son la pieza
clave para reducir o eliminar los impactos ambientales negativos que conlleva la mala gestién
de los RCD’s, se apoya también en que es el primer paso para la reutilizacién, el reciclaje y la

valorizacion de los RCD’s.

Se pretende desarrollar una actividad de reciclado y valorizacién de residuos de construccién y
demolicién, procedentes tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en obra civil

en general, para su posterior uso o eliminacién por terceros.

El presente apartado tiene por objeto el estudio y posterior comparacion de las distintas
alternativas propuestas para la actuacion. Se han evaluado las siguientes posibles alternativas

considerando dos objetivos:

- Objetivo econémico. Ya que se pretende obtener una alternativa 6ptima desde el
punto de vista econdmico, atendiendo a los costes de inversién de cada una de las
planteadas.

- Objetivo medioambiental. Segiun este objetivo las alternativas deben cumplir, en

mayor o menor grado, las exigencias de adaptacién al medio ambiente.

Aclarar que con lo anteriormente expuesto no se pretende que la alternativa finalmente elegida
sea la mejor en la consecucion de los dos objetivos propuestos, sino que en conjunto resulte
Optima en la suma de ellos. Asi, las alternativas analizadas y que pasan a describirse en el

apartado siguiente, son:

ALTERNATIVA 0, ES DECIR, NO ACTUACION

Esta alternativa, seria la de no ejecutar la instalacion de la Planta de Tratamiento de RCD’s. Tal
y como se ha indicado anteriormente, si no se llevase a cabo el proyecto NO se daria respuesta
a la demanda de los constructores/promotores de las obras al carecer de este servicio en el
municipio y en sus cercanias, NO se crearia empleo en la zona, NO se diversificarian los flujos

econdmicos de la empresa de construccion, NO se abaratarian costes de transporte del residuo
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hasta otras Plantas de tratamiento, NO se reduciria la contaminacion atmosférica por motores

de combustién, NO se mitigaria y prevendria los acopios ilegales.

En este caso, y por motivos obvios, los potenciales impactos ambientales son

NULOS.

Por lo que se ha descartado esta alternativa.

ALTERNATIVA 1

Se ha planteado la posibilidad de arrendamiento de una parcela de caracter rustico con buenos
accesos desde las diferentes carreteras y autovia de la zona, pero el hecho de tener que
depender un propietario ajeno al proyecto, nos ha hecho descartar la idea de abordar esta

alternativa.

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa es la que finalmente se ha seleccionado tanto por disponibilidad de terrenos
como por las escasas afecciones ambientales (la zona se encuentra actualmente degradada por
la existencia de una explotacion minera). Por tanto, se estima que la solucién mas viable es la
de instalar la planta de tratamiento de RCD’s en la plaza de cantera del RSC) MONTE DE LA CRUZ
n2 1.149, en el término municipal de San José del Valle (Cadiz), ya que se encuentra en una zona
degradada ambientalmente y que, con el montaje de estas instalaciones, la restauracion de
dicha explotacidn repercutira muy positivamente, con el aporte de rellenos provenientes de los

RCD’s reciclados.

También ha influido que, en la cantera, ya se disponen del personal, instalaciones y equipos

moviles que pueden intervenir en los procesos de trabajo de ambas actividades.
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DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTUACION QUE SE PROYECTA

OBJETO Y CARACTERISTICAS GENERALES

MANUEL ALBA, S. A., solicita la Autorizacion para el tratamiento y la clasificacién del escombro
obtenido EN SUS PROPIAS OBRAS tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en

obra civil en general, para su posterior valorizacidn o retirada por terceros.

Para ello, se solicita la Autorizacién para el funcionamiento de una Planta de trituracién y

machaqueo de escombro en terrenos de su propiedad.

La instalacién de una Planta de tratamiento de RCD’s es un proyecto nuevo a desarrollar, pero
estd ubicada sobre una superficie autorizada con registro minero desde marzo de 1988, donde
se explota un recurso de la Seccién A) ARENISCAS. Los trabajos de extraccién de material se

realizan con medios mecanicos empleando maquinaria pesada.

La metodologia en el manejo de la arenisca no difiere del tratamiento de los residuos de la
construccién y demolicion en lo que se refiere al trabajo con material inerte, a excepcion de los
trabajos previos de seleccién de los posibles residuos que se puedan encontrar en los

contenedores, con lo que los impactos al medio ambiente y a la salud son similares.

CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

La actividad a desarrollar aparece clasificada en el anexo | del Decreto 356/2010, en la categoria
de la actuacién 11.6 “Instalaciones para el tratamiento, transformacién o eliminacién en lugares
distintos de los vertederos, de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en

general no incluidos en las categorias 11.2, 11.4y 11.5”

En cuanto a la clasificacidn urbanistica, el suelo del emplazamiento de la Planta de tratamiento
segun el planeamiento vigente es suelo no urbanizable. Se dispone de Informe de

Compatibilidad Urbanistica FAVORABLE del Ayto. de San José del Valle.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El origen de los residuos de construccidon y demolicién (RCD), tal y como su nombre indica,

provienen de la construccion y demolicion de edificios e infraestructura; rehabilitacion y
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restauracion de edificios y estructuras existentes; construccién de nuevos edificios, asi como de

la produccidn de materiales de construccidn, como por ejemplo la industria de hormigén.

El auge experimentado en este sector en los ultimos afios, ha implicado la generacion de
importantes cantidades de residuos, los cudles, debido a la falta de planificacion para una
adecuada gestidn final de los mismos, se han ido depositando en vertederos, sin un tratamiento

y un aprovechamiento oportuno.

Al realizar estos depdsitos de residuos, no sélo se esta perdiendo o desaprovechando energiay
material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino que, ademas, se afecta muy

negativamente al entorno que les rodea.

Esta importante afeccién de los depdsitos de RCD, se debe a que llegan a verterse sin haber
realizado separacién de componentes catalogados como residuos peligrosos, y en
emplazamientos no acondicionados para inmovilizar la contaminacién, por tanto, el impacto no
sélo es paisajistico, sino también de contaminacidn quimica sobre el suelo, aguas subterraneas,

etc., con los efectos que esto pudiera tener para la salud de las personas.

Ante tal perspectiva, en nuestro pais se estan planteando medidas legales y tendentes a la
reutilizacion, reciclaje y correcta eliminacion de RCD peligrosos, sin embargo, aun resultan
insuficientes, tanto que con respecto a otros paises europeos, ocupamos las Ultimas posiciones

en materia de reciclaje y reutilizacion.

Por ello, MANUEL ALBA, S. A. pretende instalar una Planta de tratamiento y machaqueo de RCD

en un lugar habilitado para ello, con objeto de:

i2 Dar respuesta a la demanda de la propia entidad MANUEL ALBA, S. A. al carecer
de este servicio en el municipio y en sus cercanias.

i= Crear empleo en la zona.

Diversificar los flujos econémicos de la empresa de construccion.

:Abaratar costes de transporte del residuo hasta otras Plantas de tratamiento.
“Reducir la contaminacién atmosférica por motores de combustidn.

= Mitigar y prevenir acopios ilegales.

Basados en su politica empresarial y concienciados en que este tipo de actividad son la pieza

clave para reducir o eliminar los impactos ambientales negativos que conlleva la mala gestidn
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de los RCD, se apoya también en que es el primer paso para la reutilizacién, el reciclaje y la

valorizacion de los RCD.

Se pretende desarrollar una actividad de reciclado y valorizacién de residuos procedentes de las
propias obras de MANUEL ALBA, S. A., como son las obras de construccién y demolicion,
procedentes tanto en derribos o demoliciones de edificaciones, como en obra civil en general,

para su posterior uso o eliminacidn por terceros.

La maquinaria de machaqueo y trituracion es de tipo movil, con objeto de evitar mayores
cimentaciones e instalaciones de caracter permanente ocupando un lugar fisico. Se pretende
una cémoda maniobrabilidad para acercarse al residuo y autonomia de la maquinaria con sus

propias medidas preventivas.

Fases del proceso:

0. Triaje y separacidn previa en la misma obra, transportando solo y exclusivamente

residuos reciclables, (hormigdn, ladrillo, asfalto, material ceramico...)

1. Recepcidn. A la entrada de los residuos en la Planta se lleva a cabo la inspeccidn visual
de la mezcla. Esta inspeccidn es necesaria debido a la distinta tipologia y grado de mezcla con la

que se presentan los residuos, sobre todo los procedentes de obra menor.

Este procedimiento permite, al titular de la instalacion, asegurarse de que los residuos recogidos
para su almacenamiento y tratamiento coinciden con los autorizados y llevar un registro de los

residuos gestionados, con el contenido establecido en la autorizacién.

Se presta especial atencién en la deteccidn de residuos peligrosos no autorizados a gestionar.
En particular, en este caso, residuos de demolicién y construccién mezclados con materiales que
contengan amianto, aceites o pinturas, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, etc. A
modo de protocolo, si existieran dichos residuos, se rechazard la entrada de residuos no
autorizados procediendo a la salida del vehiculo de las instalaciones, reflejdndose dicha

informacidn en el registro correspondiente y dando cierre al procedimiento de admision.

Si estd todo conforme, se procede a la identificacién de su origen, productor y titular de los
mismos, asi como a su pesado y determinacidon de la densidad estimada, lo que incidira el
tratamiento posterior del residuo y es precisamente en esta zona donde se fija el canon que se

aplicard en la gestion.
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2. Descarga. Si el residuo es aceptado, pasa a la playa de descarga donde se vierte en sus

recintos habilitados.

El proceso de vertido se desarrollara en tongadas y conforme avance el camidn, con objeto de
esparcir el escombro.

La instalacion dispondra de tres areas de descarga, una para residuos de construccién y
demolicién (RCD) limpios, es decir, seleccionados en origen y compuestos por grandes trozos de
estructuras como pilares, vigas, bloques de hormigodn, etc. exentos de otros residuos y otra

superficie para para material asfaltico.

3. Clasificacidon y limpieza. Para realizar una limpieza exhaustiva en primer lugar se
procedera a actuar sobre el escombro recepcionado, donde de manera manual el personal de
trabajo eliminara todo residuo no apto para el proceso de trituracién. Posteriormente con ayuda
de maquinaria, la pala mixta llevara el RCD a la zona de acopio, donde el personal recogera

manualmente todas aquellas fracciones no aptas.

4. Tratamiento y machaqueo. El sistema de machaqueo y trituracién de escombro va
montado sobre un sistema de tipo movil, por lo que puede ser desplazado mediante una cabeza
tractora por toda la parcela donde se pretenda el servicio, reduciendo asi el tamafio del arido.

Este ademas posee en su extremo un detector de metales y reductor de polvo.

Obtenemos un arido tratado de unas dimensiones variables seglin necesidades del titular. Visto
el enfoque del Proyecto, se destinard el 5 % del escombro a restauracion de la canteray el 95 %

a venta.

Conforme a las caracteristicas de la planta movil de trituracion, la partida que se destine a venta
tendrd una granulometria del orden de 0-30mm, gracias al cribado de la propia maquina, y para
rechazo de 30-100 mm, trasladandose esta ultima directamente a la zona de acopio donde para

recogida del gestor de residuos.

5. Acopio del material resultante (0-30mm). El drido limpio reciclado serd almacenado en
su lugar correspondiente, el cual estard perfectamente delimitado, identificado y clasificado,

dispuesto para su salida como venta.

Los materiales obtenidos como resultado del triturado, seran reutilizados como aridos
para la elaboracidon de zahorra artificial para su venta, usdndose como base, subbase, rellenosy

acondicionamiento de caminos, etc.
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6. Gestion de los residuos. Todos aquellos residuos diferentes a la categoria de RCD, seran
rechazados del proceso de triturado y machaqueo, y se dispondran en funcion de sus
caracteristicas en los contenedores correspondientes. Todos estos residuos seran vendidos (los
que sean vendibles) y retirados por gestores autorizados, al igual modo aquellos que también

sean generados por la propia actividad.

las instalaciones se localizan en el término municipal de San José del Valle, en la provincia de

Cadiz.

Las coordenadas U.T.M. (Datum ETR89/H30) de un punto céntrico de la parcela donde se localiza

la planta mdvil son las siguientes:

Tabla 39: Coordenadas U.T.M. planta RCD's.

COORDENADAS ETRS89 H30N

Punto céntrico X:249.486; Y: 4.052.755

Fuente: Elaboracion propia en base al Proyecto técnico.

La Planta de machaqueo, trituracion y clasificacion de escombros se localizara dentro de los
limites de la finca denominada “Monte de la Cruz”, sita en el T.M. de San José del Valle (Cadiz),

dentro de la explotacién minera.
Los elementos del medio susceptibles de recibir impacto son:

*  Medio Abidtico

- Calidad del aire.

- Acustica.

- Suelo.

- Hidrogeologia.
* Medio Bidtico

- Vegetacion

- Fauna

*  Medio Perceptual

- Paisaje
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* Medio socioecondmico y sociocultural - Medio socioeconémico.

- Medio sociocultural. Patrimonio.

* Salud

- Salud.

* Vulnerabilidad ante accidentes.

- Vulnerabilidad ante accidentes.

Se han tomado medidas protectoras, correctoras y/o de mejora del habitat para minimizar los
impactos descritos en el EslA. Las medidas planteadas deben llevarse a cabo por parte del
promotor de la actuacidon. Una vez aplicadas las medidas establecidas se considera que los

impactos negativos son compatibles desde el punto de vista ambiental.

En los apartados anteriores del presente EslA se recogen distintas medidas correctoras a
implantar para minimizar los impactos ambientales derivados del riego y del propio cultivo del
olivar. La ejecucién de muchas de ellas no deriva en coste alguno, si bien se recoge en la

siguiente tabla la valoracién econdmica de las mismas:

El Estudio de Impacto Ambiental incluye un Programa de Vigilancia Ambiental cuya funcidn es
la de establecer el sistema de control que se lleva a cabo durante la fase de funcionamiento,
puesto que las obras estan totalmente ejecutadas, asi como la eficacia de las medidas

preventivas y correctoras durante la fase de explotacion.
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16. CONCLUSION

Estiman los técnicos que redactan y firman el presente Estudio de Impacto Ambiental
que, con lo expuesto en el mismo, cuenta la Administracién datos suficientes para otorgar la
Autorizacion Ambiental Unificada favorable a la instalacion de la Planta de RCD’s que se

pretende ubicar en el paraje “MONTE DE LA CRUZ”, en el T.M. de La San José del Valle (Cadiz).

En San José del Valle, junio de 2023.

Fdo.: José Manuel Castillo Ramirez.
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ANEXOS DOCUMENTALES.
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