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CAPITULO 0: PROLOGO

OCA

Se desarrolla el presente trabajo por encargo de la empresa AMBITECO, TECNICAS DE
CONSERVACION AMBIENTAL, S.L., con el fin de realizar el Plan de Autoproteccién de las
instalaciones que dicha empresa tiene proyectadas en el Poligono Industrial La Luisiana, C/ Setubal,

2, en el término municipal La Luisiana, Sevilla.

Los objetivos principales del Plan son:

» Prevenir y/o actuar ante los riesgos recogidos en el Plan: incendio, explosién, amenaza

de bomba, etc.

» Definir la organizacidn de los medios humanos disponibles en el centro para garantizar

una intervenciéon inmediata.

Garantizar asistencia continuada.
Prever la posible evacuacién de una o mas areas del centro.

Promover la resolucién de la Emergencia en el menor tiempo.

vV V YV VYV V

Facilitar la posible intervencién de Servicios de Emergencia Exteriores.

Establecer las acciones necesarias para la implantacion del Plan de Autoproteccion.

Técnico redactor del Plan: Titular de la actividad (Representante):

Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01)
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EDICIONES Y REVISIONES

Fecha Descripcion Revision Empresa
Septiembre Edicidn del Plan de Autoproteccion 00
2023 elaborado en base a lo establecido en el
REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de
septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el
que se aprueba la norma basica de
autoproteccion de los centros,
establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.
Septiembre Modificacidon datos del Titular y Director 01
2023 del Plan.
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CAPITULO 1:

OCA

IDENTIFICACION DE LOS TITULARES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Datos del Establecimiento Industrial

Nombre comercial:

AMBITECO

Actividad: Planta de gestidon y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos
Direccion: Poligono industrial La Luisiana, ¢/ Setubal, 2.

Localidad: La Luisiana C.p.: 41430

Provincia: Sevilla

Teléfono: Email:

Datos del Titular

Nombre comercial:

TECNICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL, S.L.

N.I.F.:
Actividad: Actividades de descontaminacidn y otros servicios de gestién de
residuos otras actividades

Direccién: Avda Carlos 111127 1

Localidad: La Carlota C.P.: 14100
Provincia: Cérdoba

Teléfono: Email:
Datos del Representante del Titular

Nombre:

Cargo: Administrador Unico

Direccién: Avda. Carlos 111127 1

Localidad: La Carlota C.p.: 14100
Provincia: Cérdoba

Teléfono: Email:

Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01)
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Datos del Director del Plan de Autoproteccion

Nombre:

Cargo: CCO- Responsable Comercial

Direccion: Avda Carlos 111 127 1

Localidad: La Carlota C.p.: 14100
Provincia: Cérdoba

Teléfono: Email:

Datos del Director del Plan de Actuacion

Nombre:

Cargo:

Direccion: Poligono industrial La Luisiana, ¢/ Setubal, 2,

Localidad: La Luisiana C.p.: 41430
Provincia: Sevilla

Teléfono: Email:

Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01)
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CAPITULO 2: DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL
MEDIO FiSICO EN EL QUE SE DESARROLLA

C2.1. DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBJETOS DEL
PLAN

La actividad principal que se desarrolla en las instalaciones es la gestidn y transferencia de residuos
peligrosos y no peligrosos.

Pretende abarcar las siguientes lineas de gestion de residuos:
1. Centro de transferencia
2. Linea de tratamiento de envases.
3. Linea de tratamiento de bases: fosfuro de aluminio
4. Linea de tratamiento de biosanitarios

C2.2. DESCRIPCION DEL CENTRO O ESTABLECIMIENTO, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES
DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETOS DEL PLAN

C2.2. 1. DESCRIPCION GENERAL

La superficie ocupada tiene forma aproximadamente rectangular, de dimensiones 109 m. de largo
por 28 de ancho, con lo que el drea total ocupada es de unos 3.052 m?2.

Las coordenadas geograficas son:

Coordenadas ETRS89 (HUSO 30)
X Y

304994,43 4155449,14

La parcela estd delimitada por un cerramiento perimetral vallado a lo largo de toda la misma con
dos puertas de acceso para los vehiculos pesados y ligeros, y que sirva para el personal que entre
en la instalacidn a pie.
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El acceso a la misma se realiza a través de la calle Setubal del citado poligono. Esta via cuenta con
anchura suficiente para las maniobras que han de realizar los vehiculos pesados que acceden al
recinto de la planta.

Tras el acceso a la planta, se situa el edificio de oficinas, donde se realiza el control de entrada, y
aseos, proximo al vial de entrada, para permitir el correcto acceso a la planta.

La construccién dispone de un vial interior, tanto para vehiculos ligeros, como para vehiculos
pesados hasta las zonas de carga y descarga. Se plantea dos accesos a la parcela (zona de fosfuros
y zona de nave 1) para asi poder optimizar el espacio de aprovechamiento de esta.

La Planta de gestidon y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos de Técnicas de
Conservaciéon Ambiental S.L. (AMBITECO) contara para la actividad productiva con dos naves de 500
m? (nave 1y nave 2), una zona abierta de tratamiento de bases (fosfuro de aluminio) delimitada y
protegida por una marquesina, una zona de almacenamiento exterior protegida por una pérgolay
una zona de descarga de residuos anexa a la nave protegida por un voladizo.

La Planta de gestidon y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos de Técnicas de
Conservaciéon Ambiental S.L. (AMBITECO) pretende abarcar, como se indica en el apartado anterior,
las siguientes lineas de gestidn de residuos:

1. Centro de transferencia
2. Linea de tratamiento de envases: plasticos y metalicos
3. Linea de tratamiento de bases: fosfuro de aluminio

4, Linea de tratamiento de biosanitarios

Centro de transferencia

Se destina dentro de la nave 1 una zona perfectamente habilitada al almacenamiento temporal de
residuos peligrosos y no peligrosos, teniendo en cuenta su naturaleza y compatibilidades. Dicha
nave contara de sus respectivos cubetos de retencién y separacion entre los distintos productos,
asi como las arquetas ciegas necesarias para recoger posibles vertidos que se llevaran a un gestor
final.

Para la gestidn de residuos peligrosos y no peligrosos mediante el almacenamiento temporal, tal
como se ha descrito en la memoria del proyecto, se proyecta una nave de 500 metros cuadrados,
que destinard mas de la mitad de su superficie al almacenamiento de residuos.

El almacén de residuos es una instalacion versatil que ha de adaptarse continuamente a contener
volimenes variables de diferentes tipos de residuos.

En lineas generales esta dividido en dos zonas, una para sélidos y otra para liquidos, con diferentes
clases de envases: bidones, jerricanes, contenedores IBC u otros contenedores.

Se instalaran cubetos moéviles, de capacidad suficiente para albergar todo el contenido del mayor
recipiente en caso de accidente.

El trabajo de carga y descarga se realizara con carretilla.
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Linea de tratamiento de envases

En esta linea de tratamiento diferenciamos dos tipos de envases: metalico y plastico.

1. Tratamiento de envases metdlicos. Se proyecta junto a la linea de fosfuros, en la
marquesina exterior y lleva el siguiente procedimiento:

- Recogida y almacenamiento en nuestra planta, el envase entra vacio (con restos
del producto original), y tapén.
- Separacién manual del envase de aluminio de posibles restos siendo segregados y

almacenados segun tipologia de residuo.
- Proceso de limpieza: sumergir los envases en agua con detergente durante un
periodo maximo de 7 dias.

- Posteriormente se realizara un secado del envase.

- Lasalid
i

2. Tratamiento de
procedimiento:

Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01)

a de este envase descontaminado tiene las siguientes opciones:

Retornar envase hacia fabricante del productor original para su
reutilizacion.

Introducirlo en industria metallrgica para volver a utilizar dicha materia
prima (aluminio). En este segundo punto, el envase sufrird algun tipo de
modificacién a través de trituracién, aplastamiento o compactacion.
envases pldsticos. Se proyecta en el interior de la nave 2 y tiene el siguiente
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- Recogida y almacenamiento en nuestra planta, el envase entra vacio (con restos
del producto original), tapdn y en algunos casos, la caja de cartdn original.
- Separacién manual del envase, caja de cartén, tapon y posibles restos siendo
segregados y almacenados segun tipologia de residuo.
- Proceso de limpieza se proyecta con los siguientes equipos, que seran definidos en
el proyecto constructivo:
= Alimentacién en proceso mecanizado

=  Molino

= Sinfin1

= Balsa de lavado

= Sinfin 2

= Madquina centrifuga
= Sinfin 3

= Balsa de aclarado

= Sinfin4

=  Madquina centrifuga
= Transporte neumatizado y almacenamiento

Linea de tratamiento de envases de fosfuro de aluminio y/o magnesio (plaguicidas)

Para el fosfuro de aluminio se proyecta una zona especifica para el tratamiento de residuos de
fosfuro de aluminio y/o magnesio. Esta zona se encontrara en el exterior protegida de la lluvia y el
sol para asegurar una correcta ventilacidon ya que en contacto con el agua genera fosfina.

El hidréxido de aluminio es un material natural que no se considera un contaminante del ambiente,
pero el fosfuro de aluminio residual debe tratarse especificamente para desactivarlo por completo.
Dicha desactivacion, se llevara a cabo mediante la inmersidon en tanques tipo IBC (1.000 litros
aprox.) con una solucidn de agua y jabdn convencional a fin de desactivar posibles trazas, al menos
durante 15 dias. Posteriormente se almacenaran en zona aireada y protegidas de condiciones
climdticas adversas hasta conseguir su secado. Durante el proceso se realizardn mediciones
periddicas controladas hasta conseguir 0,00 ppm de fosfina.

Linea de tratamiento de biosanitarios

Para el tratamiento de residuos biosanitarios se determina la proyeccidn de un equipo autoclave
para llevar a cabo la esterilizacidn de los residuos biosanitarios.

Se utilizara la maquina autoclave de acuerdo con las instrucciones del fabricante asegurando el
nivel de agua correcto y otros pardmetros.

La capacidad de llenado es de aproximadamente el 70% del total. Se ajustara la temperatura y el
tiempo, segln la cantidad y el tipo de desecho, normalmente 121°C durante 20 minutos, puede
garantizar una esterilizacidn 6ptima.
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C2.2.2. ALTURA EDIFICIOS

Las dos edificaciones mayores (nave 1y nave 2) tienen una altura maxima de 8 m, en una sola planta
rasante.

C2.2.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Oficinas y aseos

La construccion, para la ubicacién de los servicios administrativos y aseo para personal, es una
edificaciéon de 30.3 m? de superficie en planta, en forma rectangular y prefabricada. Las oficinas
constan de una Unica altura.

Naves de Centro de Transferencia y Tratamiento de Residuos (Nave 1y 2)

Son dos naves contiguas y cubiertas de estructura metalica cerrada perimetralmente y formadas
por 5 porticos (4 vanos) cada una, separados a 4 m. Dichos pdrticos se construyen en celosia con
25 metros de luz, y se arriostran mediante vigas horizontales en la parte superior del pilar y correas
en cubierta.

La estructura se realiza conforme a la normativa vigente actual, por medio de perfiles metalicos
S$275 JR unidos entre si mediante tornilleria y soldadura eléctrica. Dichos perfiles llevaran una
pintura anticorrosiva a modo de proteccion.

El cerramiento de la cubierta consta de un panel sandwich sobre las correas.
El cerramiento lateral de la nave se realizard mediante panel sdndwich y fabrica hormigon.

Para la iluminacidn natural de la nave se han previsto ventanales corridos en fachada, realizado con
perfiles conformados en frio de acero galvanizado y pintados en el color de la chapa de cerramiento.
Sustentaran lunas de vidrio incoloro de 6 mm de espesor.

Sobre dicha cubierta se instalan placas solares para obtener una mejor eficiencia energética de la
instalacion en la orientacion sur de las mismas.

Marquesina Tratamiento de Fosfuros

La zona de tratamiento de fosfuros se ubica en un lateral de la parcela, bajo una marquesina de
25x8 metros de longitud.

La estructura se proyecta conforme a la normativa vigente actual, por medio de perfiles metdlicos
S275 JR unidos entre si mediante tornilleria y soldadura eléctrica. Dichos perfiles llevardan una
pintura anticorrosiva a modo de proteccion.

El cerramiento de la cubierta constara de un panel sandwich sobre las correas.
Marquesinas de Almacenaje Exterior
Se dispondra de dos almacenajes de residuos con marquesinas en el exterior:

1. Elprimero estd destinado al almacenaje de residuos no peligrosos. La cubierta sera de panel
sandwich y la estructura de acero S275 JR con su correspondiente pintura anticorrosiva
conforme a la normativa vigente. Las dimensiones de la marquesina seran de 12 x 5 metros
y bajo ella se ubicard una compactadora.
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2. Laotra zona de almacenamiento se desarrolla junto a la nave 1, aprovechado ese lateral,
protegido y delimitado por una marquesina dividida en dos zonas de 8x3 cada una. Dicha
marquesina albergara también sobre la cubierta placas solares para mejorar la eficiencia
energética de la instalacion.

C2.2.4. SECTORIZACION Y SUPERFICIES

Las superficies de las diferentes areas y zonas de la instalacidn, asi como la sectorizacion del centro,
se detallan a continuacion:

Tabla 1. Dimensiones y superficies relevantes.

SECTOR/AREA ., Superficie
DE INCENDIO Descripcién/Uso m?
Nave 1. Linea de tratamiento de biosanitarios 62,50
A!macenamlento residuos 120,00
solidos
SECTOR1. |Nave 1. Centro de transferencia ,lf-l\lmzcenamlento residuos 60,78
Nave temporal iqui os/pas.tosos
principal Almacenamiento EPIS... 10,95
Pasillos 245,78
Nave 2. Linea de tratamiento RRPP 112,00
Nave 2. Carga/descarga 388,00
SECTOR 2. - . .
L. Oficinas (mddulo prefabricado) 30,24
Oficinas
Zona de tratamiento de bases: fosfuro de aluminio 192,00
AREA 3. Patio | Zona de compactadora 60,00
Pasillo; zonas sin carga de fuego 1769,76

Segun el RSCIEI, se tienen los siguientes tipos de sectores:
“2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio:”

TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que estd a
una distancia mayor de tres metros del edificio mds proximo de otros establecimientos. Dicha
distancia deberd estar libre de mercancias combustibles o elementos intermedios susceptibles de
propagar el incendio.
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2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no
constituyen un edificio:

TIPO D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto,
alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.

TipoD

En la siguiente tabla, se indica la tipologia de planta del establecimiento en conjunto y de cada area
de incendios en si.

AREA DESIGNACION SECTOR / TIPO
AREA DE INCENDIO
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL N/A TIPO D
SECTOR 1. Nave principal S1 TIPO C
SECTOR 2. Oficinas S2 TIPO C
AREA 3. Patio A3 TIPO D

C2.3 CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS USUARIOS

C2.3.1. USUARIOS HABITUALES — PERSONAL HABITUAL DEL CENTRO

Se entiende como tal, al personal que realiza habitualmente su trabajo en este espacio, conocen las
instalaciones, y que en condiciones normales no deberian tener ningln problema en caso de
evacuacion.
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- Personal de operaciones y mantenimiento de la empresa

- Personal contratado de empresas externas que presentan sus servicios de manera regular
en el centro (conductores de vehiculos pesados, etc.)

C2.3.2. USUARIOS NO HABITUALES — PERSONAL NO HABITUAL DEL CENTRO
- Visitas.

- Trabajadores de empresas externas que prestan servicios ocasionales en el centro como
resultado de contrataciones temporales. Puntualmente, con motivo de la realizacién de
otros trabajos de mantenimiento, suministro, consultores, etc.

C2.4. DESCRIPCION DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL QUE FIGUREN
LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y AREAS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

La Planta de gestidn y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos de Técnicas de Conservacién
Ambiental S.L. (AMBITECO), se proyecta en el poligono industrial La Luisiana, ¢/ Setubal, 2, en el
término municipal La Luisiana, Sevilla.

Segun el Plan General de Ordenacidon Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Luisiana, la parcela estd
clasificada como suelo urbano consolidado de uso industrial.
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En el entorno préximo al Poligono, se encuentran explotaciones agricolas.
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C2.5. DESCRIPCION DE LOS ACCESOS. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA AYUDA
EXTERNA

C2.5.1. DESCRIPCION DE LOS ACCESOS AL CENTRO

El acceso se realiza desde la autovia del Sur (E-5/A-4), por la salida 464, calle Oporto hasta la calle
Setubal.

C2.5.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE AYUDA EXTERNA

Tanto el planeamiento urbanistico como las condiciones de disefio y construccién de los edificios,
en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., posibilitan y facilitan
la intervencién de los servicios de extincién de incendios, el acceso y maniobrabilidad de los
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vehiculos de emergencia presentando unas condiciones conformes con los requisitos que se
establecen en la normativa.

C2.5.3. PARQUES DE BOMBEROS MAS CERCANOS

En caso de emergencia, el tiempo de intervencidn de los Servicios Publicos de Extincion es un factor
fundamental para la definicién de las acciones incluidas en el Plan de Autoproteccidn.

El parque de bomberos mas cercano al centro es el siguientes:

PARQUE DE BOMBEROS
DIRECCION

DISTANCIA

TELEFONO

PARQUE DE BOMBEROS DE ECIJA

Parque de Bomberos, C. Artesanos, 41400 Ecija, Sevilla

13,2 Km

955900 383

[seai04

LES104

=N

El Campllio
Ecija SEA08

sEaos
Centro Comercial i J
Villanueva
Calle Setubal, 2 del Rey /
12 min
@2 ¥n w & 3as]
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CAPITULO 3: INVENTARIO, ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS

C3.1. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES Y PROCESOS

Se describen en este apartado los elementos, instalaciones, etc., que puedan dar origen a una
situacién de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.

C3.1.1. CARGA Y DESCARGA DE RESIDUOS

En el inventario y andlisis de posibles situaciones de riesgo se tiene que tener en cuenta la presencia
de vehiculos de transporte que aprovisionan la planta o realizan la evacuacion de los residuos
almacenados temporalmente y/o tratados, asi como de la carretilla elevadora usada interiormente.

Asimismo, dentro de los procesos de gestidn que realiza esta actividad, se deben tener en cuenta
las propias maniobras de manipulacién que se realizan para la descarga de los residuos y traslado
interior con la carretilla elevadora en la propia instalacién y que generan un riesgo intrinseco a

OCA Global Prevention Services, S.A.U.CIF: A-64682149 Servicio de Prevencién Ajeno acreditado con n® CM107/14

valorar.

C3.1.2. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (NAVE 1)

El cdlculo de superficie total disponible para almacenamiento es de 232,5m2 y cumple con los

requisitos técnicos para el almacenamiento de residuos.

Producto Subproducto Superficie Cantidad Tipo de Ubicacion
almacenamiento
Residuos no Sélidos 33 m? <31,25ton | Big-bag, Nave 1
peligroso bidones
(RRNPP) Liquidos y pastosos 16 m? 200 ton/afio | IBC, jerrican, Nave 1
bidones, etc.
Elementos 4 m? - Granel, jaulas, Nave 1
contaminados (EPIs, big-bag, etc.
envases, vacios,
herramientas, etc.)
Sélidos 35 m? 500 ton/afio | Granel Almacenaje
exterior
Residuos Sélidos 84 m? <31,25ton | Big-bag, Nave 1
peligroso bidones
(RRPP) Bases — Sdlidos 16,5 m? <12,25ton | Big-bag, Nave 1
(bases) bidones
Liquidos y pastosos 4 m? 50 ton/afio | IBC, jerrican, Nave 1
(bases) bidones, etc.
Liquidos y pastosos 16 m? 200 ton/afio | IBC, jerrican, Nave 1
(compatibles) bidones, etc.
Liquidos y pastosos 16 m? 200 ton/afio | IBC, jerrican, Nave 1
(hidrocarburos) bidones, etc.
Liquidos y pastosos 4m? 50 ton/afio | IBC, jerrican, Nave 1
(bases) bidones, etc.
Residuos Elementos 4m? -- Bidones Nave 1
biosanitarios contaminados (EPlIs,
envases, vacios,
herramientas, etc)
€3.1.3. PROCESOS DE GESTION DE RESIDUOS
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C3.1.3.1. Proceso de Molido (Nave 2)

El tratamiento de envases de plastico peligrosos en la nave 2 se realiza a través de un molino, en
una de instalacidn fija, posterior al proceso de triaje y anterior al proceso de lavado, con el objeto
de reducir su volumen y posterior empaquetado para el traslado a otras Empresas de Residuos.

C3.1.3.2. Lavado y/o descontaminacion de envases de fosfuros metalicos

Los fosfuros metalicos generan el gas toxico fosfina (PHs) cuando entran en contacto con la
humedad en el aire.

La fosfina no esta presente en el medio ambiente de forma natural y cuando se libera se diluye con
rapidez y se oxida mds tarde, de manera que sus efectos son minimos.

La exposicidon aguda provoca efectos dafiinos dado que es un gas altamente toxico.

Cuando es inhalada la fosfina, puede reaccionar con la humedad en los pulmones para formar acido
fosfdrico, que puede causar ampollas y edema. Estos efectos pueden ser graves o mortales. La
exposicidn a fosfina también ha sido relacionada con otros efectos como tensién del pecho, dolor
de cabeza, mareo, y ndusea.

El gas fosfina irrita las membranas mucosas, especialmente en los pulmones profundos y las vias
respiratorias superiores. Como el gas fosfina desprende formas muy acidas de fésforo cuando entra
en contacto con los tejidos de los pulmones profundos, tiende a causar edema pulmonar (liquido
en los pulmones) [Parkes 1982]. Una vez que el cuerpo la absorbe, la fosfina puede dafiar las
membranas celulares y las enzimas que son importantes para la respiracion y el metabolismo.

Las concentraciones bajas e intermitentes de gas fosfina (probablemente 0.08 a 0.3 ppm) se han
asociado con dolores de cabeza leves. Las concentraciones intermitentes mas altas (0.4 a 35 ppm)
se han relacionado con los siguientes sintomas [Jones 1964]:

e Diarrea, ndusea, dolor abdominal, y vémito

e Tensidn del pecho, dificultad al respirar, dolor en el pecho, y palpitaciones
e Dolor de cabeza, mareo, y el tambaleo

e Irritacidn de la piel o quemaduras

Por otro lado, la fosfina se inflama espontdneamente en el aire a temperatura ambiente en
concentraciones superiores a 1,8% (LIE). El manejo inapropiado de los envases de aluminio,
generacion de chispas, y la presencia de fosfina en las concentraciones adecuadas puede causar
incendios y explosiones.

C3.1.3.3. Tratamiento de residuos biosanitarios.

El tratamiento térmico de los residuos biosanitarios se realiza en un autoclave, que es un recipiente
a presion.

Asimismo, el calentamiento del autoclave requiere la presencia de una caldera que calienta el fluido
térmico que calienta la misma. Esta caldera dispone de un quemador de gas natural. Gas que
procede de una conexidn al gaseoducto de la red general del poligono industrial, y que conlleva una
ERM y una instalacion de distribucion.
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C3.1.4. INSTALACION ELECTRICA.

En principio se tiene como elementos a tener en cuenta:

- los cuadros eléctricos de distribucidon general y en general toda aparamenta eléctrica y
magquinaria eléctrica.

- los paneles solares y la aparamenta necesaria para la evacuacion de la energia producida.

C3.2. IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA
ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN AFECTARLE

Se entiende por riesgo el grado de pérdida o dafio esperado sobre las personas y los bienes y su
consiguiente alteracién de la actividad socioecondmica, debido a la ocurrencia de un efecto dafiino
especifico.

C3.2.1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

C3.2.1.1. IDENTIFICACION DE ESCENARIOS

La presente metodologia se basa en la identificacién de escenarios donde es posible que se
produzca una situacién de emergencia o accidente con origen en la actividad.

La identificacién de escenarios se realiza a través del andlisis sistemadtico de todas las posibles
localizaciones de accidentes en la Planta de Gestién y Transferencia de RP y RNP y se extiende a
todos aquellos que se consideran creibles. La identificacion de escenarios representativos se basa
en datos de fallo genéricos procedentes de instalaciones similares, teniendo gran importancia los
resultados del andlisis histérico de accidentes ocurridos con las sustancias peligrosas identificadas.

En la identificacion de accidentes, se han tenido en cuenta los almacenamientos de sustancias
peligrosas o contaminantes, asi como su manipulacién y los procesos en los que intervienen o se
generan. También se han considerado los niveles de riesgo que dichas sustancias peligrosas o
contaminantes tienen asociados, derivados de la posibilidad de inducir consecuencias adversas
sobre elementos vulnerables (hombre, bienes materiales y medio ambiente) como resultado de los
efectos dafiinos originados por sucesos incontrolados en las instalaciones o actividades. Asimismo,
se han tenido en cuenta el riesgo de incendio y explosion.

C3.2.1.2. EVALUACION DEL RIESGO

Para cada uno de los escenarios de accidentes identificados en la Planta de Gestidn y Transferencia
de RP y RNP, se determinan la causa o suceso iniciador del accidente, asi como sus posibles efectos,
teniendo en cuenta la naturaleza y riesgos de la sustancia involucrada en el suceso, las condiciones
de contorno (atmosféricas y de manipulacién y almacenamiento), y las medidas de seguridad y
salvaguardas adoptadas en la instalacion.

La evaluacion del escenario de incendio del establecimiento industrial se realiza en base al Real
Decreto 2267/2004, RSCIEI, mientras que para el resto de los escenarios se efectuard mediante un
analisis semicuantitativo basado en la estimacion de la probabilidad de que ocurra ese suceso y en
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la determinaciéon de la severidad de sus consecuencias a los elementos vulnerables del edificio
(personas y bienes).

La estimacidn de la probabilidad del suceso y la determinacién de la severidad de las posibles
consecuencias se realiza con una calificacion numérica de la siguiente manera:

a) PROBABILIDAD:

0 IMPOSIBLE Fisicamente imposible de ocurrir.

1 IMPROBABLE L:.a ;.)rob.abllldad de ocurrencia casi no se pu.ede
distinguir de cero. Se cree que no puede ocurrir.

) REMOTA Es muy poco probable y .no hay e?<per|enC|a al
respecto. No obstante, pudiera ocurrir.

3 OCASIONAL Poco probable que ocurra. Ha ocurrido pocas
veces.

4 MODERADA Es probable que ocurra. Ha ocurrido varias veces.

5 FRECUENTE Es probable que ocurra con frecuencia. Experiencia

continuada. Ha ocurrido muchas veces.

b) SEVERIDAD:

0 NINGUNA Sin consecuencias.

Elimpacto de las pérdidas es tal que no se aprecian
1 DESPRECIABLES los efectos en las instalaciones o su operatividad.
Dafos insignificantes.

Las pérdidas no causan interrupcién del proceso y
no requieren inversiones significativas para
restaurar la total operatividad y no existen dafos

2 HELLL personales que requieran tratamiento.
Las pérdidas pueden cubrirse con el plan normal
de contingencias de la empresa.
El suceso puede causar un dafio significativo en los
bienes y puede ser necesario interrumpir
3 IMPORTANTES brevemente algunas operaciones.

Puede existir dafios personales, pero de pequefias
consideracién y nunca heridos graves ni victimas.

El suceso puede generar dafos personales y dafnos
materiales sustanciales. Las pérdidas no seran
desastrosas, pero la instalacién puede tener que

4 ELEVADAS suspender, al menos parte de sus operaciones
inmediata y temporalmente.

Pueden existir varios heridos, incluso algin herido
grave o victima en los primeros momentos.
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GLOBAL

Se pueden producir varios heridos graves o
muertes, y el impacto en la instalaciones puede ser
5 CATASTROFICAS desastroso, con parada de la instalacion durante
un largo periodo. Las instalaciones deben parar
inmediatamente después de ocurrido el evento.

Una vez asignado a cada suceso analizado una probabilidad y una severidad, se definen el RIESGO
como el producto de las calificaciones numéricas asignadas.

Riesgo = Probabilidad x Severidad

El nivel de riesgo se obtiene a partir de la grafica de riesgo siguiente:

. Riesgo Alto —

Riesgo Medio

Riesgo bajo

C3.2.2. RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EN LA PLANTA DE GESTION Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

C3.2.2.1. IDENTIFICACION DE ESCENARIOS

Para la identificacion de accidentes, teniendo en cuenta las condiciones de operacién y disefio de
los equipos en los que se ven involucradas sustancias con caracteristicas de peligrosidad, asi como
el riesgo de incendio en edificios, se han analizado las zonas la Planta de Gestidn y Tratamiento de
Residuos descritas en el punto C3.1.

A pesar de que, en el disefio de los procesos e instalaciones de la Planta de Gestién y Tratamiento
de Residuos, asi como en su organizacion del trabajo, se tienen en cuenta:

e el mantenimiento preventivo de las instalaciones,
e programas de inspecciones,
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e normas de seguridad, y
e la prohibicién de conductas y situaciones que de algun modo puedan conducir a una
emergencia,

siempre queda un margen de inseguridad debido a fallos humanos y/o de materiales, asi como, a
causas externas que hacen que no pueda excluirse totalmente la aparicién de situaciones de riesgo.

Las causas mas comunes que provocan la aparicion de situaciones de riesgo, segun demuestra la
experiencia y la observaciéon de lo acontecido en instalaciones similares a lo largo de su historia y
qgue puede llevar a un estado de emergencia, son esencialmente de tres tipos:

1. Causas de naturaleza humana: Es debida al comportamiento del hombre, es decir, a
errores, distracciones, excesiva confianza en la instrumentacion, etc., pudiendo
esencialmente dividirse en dos categorias:

= |ncorrecta e incompleta aplicacién de las normas de operacion.
= Comportamientos andmalos en situaciones particulares.

2. Causas de naturaleza técnica: Pueden ser de multiples tipos, pero se pueden reducir
esencialmente a:

= Fallos de componentes y/o instrumentacion.
= Fallos de mantenimiento.
3. Causas externas: Pueden ser debidas, por ejemplo, a:
= Condiciones meteoroldgicas particulares.
= |nundaciones.
=  Terremotos.
= |ncendios forestales.
= Accidentes industriales en instalaciones préximas.
= Amenaza de bomba, atentado o sabotaje.

Asi pues, como resultado del andlisis los escenarios de accidentes, pueden tener por origen alguno
de los siguientes sucesos iniciadores:
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Item Escenario Causas o proceso Daios que se pueden Salvaguardas
iniciador producir sobre las
personas, los bienes y
el medio ambiente
1 Incendios en el Causas de naturaleza Quemaduras y Mantenimiento
establecimiento. técnica y/o humana. osibles muertes .
v/ P . L, Sistema de PCI
. debidas a la emision
Presencia de . .
. de calor por incendios. | Protocolos de
sustancias
. descarga,
combustibles e .
. _— almacenamiento y
inflamables. Exposicién e . .,
. ., manipulacion
. inhalacién de gases
Presencia de .. .,
. toéxicos de combustidn.
sustancias
generadoras de gases Exposicién e
inflamables (fosfuros inhalacién de humos
metalicos) generados en la
combustion.
2 Incendios durante Mantenimiento Quemadurasy Mantenimiento del
el transporte inadecuado del posibles muertes vehiculo.
interno. vehiculo debidas a la emision . .
. . No fumar en el interior
. . de calor por incendios. ,
Negligencia durante la del vehiculo y apagar
carga o descarga bien las colillas que se
Exposicién e desechen
inhalacién de gases
- -, Efectuarla cargay
toxicos de combustidn. .
descarga segun los
Exposicion e protocolos
inhalaciéon de humos
generados en la
combustion.
3 Incendios en Sobrecalentamiento Quemaduras y Mantenimiento
instalaciones or conexiones osibles muertes .
s P P . . Sistema de PCI
eléctricas: defectuosas debidas a la emision
equipos, cuadros ., de calor por incendios.
quipos, ! Acumulacion de polvo P
aparamenta

eléctrica, placas,
etc.

combustible y/o
inflamable.

Exposicion e
inhalacién de gases
toéxicos de combustidn.

Exposicién e
inhalacién de humos
generados en la
combustion.
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toxicos.

productos
incompatibles

Presencia de
sustancias
generadoras de gases
toxicos (fosfuros
metalicos)

Item Escenario Causas o proceso Daios que se pueden Salvaguardas
iniciador producir sobre las
personas, los bienes y
el medio ambiente
4 Explosiones Fuga de gas natural en | Devastacion de Mantenimiento
la instalacidn de equipos e .
. L . auip . Sistema de PCI
acometida, estacion instalaciones.
de regulacién ., Limpieza
'g . 'y ., Proyeccion de P
medida, distribucion o
fragmentos.
quemador.
. L Otros efectos de la
Posible acumulacién .
. onda expansiva.
de polvo de triturado
de plastico inflamable Efectos térmicos.
(<500 pum)
Posible acumulacién
de fosfina (gas
explosivo)
5 Fuga o derrame de | Descarga, Intoxicacién por Protocolos de
producto téxico. manipulacién y carga exposicidn a sustancias | descarga,
de RRPP. toxicas, e incluso la almacenamiento y
. muerte. manipulacion

Almacenamiento de P

RRPP Cubetos fijos y
moéviles.
Arquetas ciegas.
Otros elementos de
contencion.

6 Fuga o derrame de | Descarga, Riesgos segun las Protocolos de
producto manipulacién y carga propiedades fisico- descarga,
corrosivo. de RRPP. quimicas de los almacenamiento y

. elementos causales manipulacion
Almacenamiento de (quemaduras quimicas
RRPP d e, d Cubetos fijos y
de distinta indole). -

moviles.
Arquetas ciegas.
Otros elementos de
contencién

7 Nubes de gases Mezcla accidental de Intoxicacién por Protocolos de

exposicion a
sustancias toxicas, e
incluso la muerte.

descarga,
almacenamiento y
manipulacion

Cubetos fijos y
moviles.

Ventilacion

Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01)

Pdgina 27 de 116

OCA GLOBAL PREVETION SERVICES, S.A. — Via de la Dos Castillas, 7 Pozuelo de Alarcén (Madrid)
www.ocaglobal.com — 955 603 212




OCA Global Prevention Services, S.A.U.CIF: A-64682149 Servicio de Prevencién Ajeno acreditado con n® CM107/14

OCA

Item Escenario Causas o proceso Daios que se pueden Salvaguardas
iniciador producir sobre las
personas, los bienes y
el medio ambiente
8 Fenédmenos Fenédmenos Inundaciones Pararrayos
climaticos severos | climaticos: Lluvias , -
. " | Caida de rayos. Mantenimiento y
tormentas, vientos L
limpieza de
fuertes, nevadas, etc. .
imbornales, canaletas
y bajantes.
9 Fendmenos Movimientos sismicos | Caida de objetos y/o | Normativa de
geoldgicos severos desplome. construccion.
10 | Riesgo por Hurto o robo de | Extravio de residuos
intrusién mercancias, peligrosos.
materiales...
11 Riesgos de Emergencias en Exposicion e Normativa
vecindad establecimientos inhalacién de gases
colindantes o toxicos de combustion.
cercanos. S .
Exposicion e inhalacion
Transporte exterior de | de humos generados
mercancias peligrosas en la combustion.
or carretera (E-5/A-4 L
P (E-5/A-4) Intoxicacion por
exposicién a sustancias
toxicas.
12 Incendio forestal Incendios en espacio | Exposicién e inhalacidn
circundante al | de humos generados
poligono en la combustion.
13 | Amenazade Aviso telefénico. Devastacion de
bomba, atentado equipos e
o sabotaje. instalaciones.

Proyeccidén de
fragmentos.

Otros efectos de la
onda expansiva.

Efectos térmicos.

C3.2.2.2. RIESGO DE INCENDIO EN EL ESTABLECIMIENTO

Los establecimientos industriales se clasifican, segun su grado de riesgo intrinseco, atendiendo a

los criterios simplificados y segun los procedimientos que se indican a continuacion.

Los establecimientos industriales, en general, estaran constituidos por una o varias configuraciones

de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituira una o varias zonas de

incendio del establecimiento industrial.
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El nivel de riesgo intrinseco de cada sector o drea de incendio se evaluara:

1. Calculando lasiguiente expresién, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada
y corregida, de dicho sector o drea de incendio:

Y6aC
_1

Q. ‘R, (MJ/m?) o (Mcal/m?)

Donde:

e Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o area de
incendio, en MJ/m? o Mcal/m?.

e G =masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o
area de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).

e i = poder calorifico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i)
gue existen en el sector de incendio.

e C = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de
incendio.

e R, = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la
activacion) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de
incendio, produccion, montaje, transformacién, reparacion, almacenamiento,
etc.

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomara como factor de
riesgo de activacion (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de
activacion, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la
superficie del sector o drea de incendio.

e A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area
de incendio, en m2.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible
pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catalogo CEA de productos y mercancias, o de tablas
similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por activacion, Ra, pueden deducirse de la tabla
1.2. del RD2267/2004.

Los valores del poder calorifico qi, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.
del RD2267/2004.

2. Como alternativa a la férmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego,
ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones:

Para el caso de actividades de almacenamiento, la expresién que da el RSCIEI es la siguiente:
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ZI: q,;S;C;-hi
1 ‘R

Qs = — R (MJ/m?) o (Mcal/m?)

Donde:

e (Q es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de
incendios, en MJ/m? o Mcal/m?.

e qu es la carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo
de almacenamiento existente en el sector de incendio (i), en MJ/m? o Mcal/m3.

El valor de la densidad de carga de fuego media, q., puede obtenerse, en
principio, de la tabla 1.2 del RSCIEl, perteneciente al Anexo | de dicho
Reglamento.

e Sies la superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de
almacenamiento diferente existente en el sector de incendio, en m?2.

e (C es el coeficiente adimensional que pondera en grado de
combustibilidad de cada uno de los combustibles.

e h;eslaaltura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, en m.

e R; es el coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad
inherente a la actividad industrial.

e A es la superficie construida del sector de incendios, en m?.

Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada sector o area de incendio
(Qs), se puede determinar densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento
industrial (Qg).

:
)., A
Qk.—_z'#'— (MJ/m?) o (Mcal/m?)
244
donde:

e (Q = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento
industrial, en MJ/m? o Mcal/m>.

e Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los
sectores o areas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m?
o Mcal/m?.

e A = superficie construida de cada uno de los sectores o areas de incendio, (i),
que componen el edificio industrial, en m2.

Con estos valores se establece la clasificacidn del nivel de riesgo intrinseco en funcién de la carga
de fuego ponderada y corregida, a partir de la tabla que se muestra a continuacion:
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Densidad de carga de fuego ponderada y corregida
Nivel de riesgo intrinseco Mcal/m? MJ/m?
1 Qs <100 Qs <425
BAJO
2 100 < Qs <200 425<Qs <850
3 200 < Qs <300 850<Qs<1.275
MEDIO 4 300 < Qs <400 1.275< Qs <1.700
5 400< Qs <800 1.700 < Qs < 3.400
6 800< Qs <1.600 3.400< Qs £6.800
ALTO 7 1.600< Qs <3.200 6.800 < Qs < 13.600
8 3.200< Qs 13600 < Qs
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. Fabricacion y
Almacenamiento venta
Area . . . Actividad segiin Qs Sector NIVEL
SECTOR NORMATIVA Tipo actividad R G
(m2) o tabla 1.2 Cantidad Q Cantidad Q - . (M)/m?) | RIESGO
(m?) (MJ/m3) (kg) (MJ/kg) (MJ/m?)
ESTABLECIMIENTO 3052,00 531,6 BAJO 2
. . Residuos
62,50 |Nave 1. Linea de tratamiento de | o0 oo 187,5 1300 1|13
biosanitarios o
(4cidos)
Almacenamiento Residuos
120,00 R . especiales 360 1300 1 1,3
residuos sélidos "
(4cidos)
Almacenamiento Residuos
60,78 | Nave 1. | residuos liquidos / especiales 182,325 1300 1|13
Centro  de | pastosos (4cidos)
transferencia
SECTOR 1. Nave RD2267 temporal . Locales de 1353,3 | MEDIO 4
principal Almacenamiento desechos
10,95 K 500 1,51 1,3
EPIS... (diversas
mercancias)
245,78 Pasillos NA 0 0 0
Locales de
112,00 | Nave 2. Linea de tratamiento RRPP de.sechos 500 1,51 1,3
(diversas
mercancias)
388,00 | Nave 2. Carga/descarga NA 0 0 0
SECTOR 2. Oficinas RD2267 30,24 Oficinas Oficinas técnicas 600,00 1 1,3 780,0 BAJO 2
Locales de
RD2267 192,00 Zona de tratar.m.ento de bases: deisechos 500 15|13
fosfuro de aluminio (diversas
mercancias)
AREA 3. Patio - Lé’ca'e; de 1215 | BAIO1
Patio, pasillos, 60,00 | Zona de compactadora e.sec 0s 500 1,51 1,3
etc (diversas
mercancias)
APQ 6/7 1769,76 | Pasillo; zonas sin carga de fuego N/A 0 0 0
Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01) Pdgina 32 de 116

OCA GLOBAL PREVETION SERVICES, S.A. — Via de la Dos Castillas, 7 Pozuelo de Alarcén (Madrid)
www.ocaglobal.com — 955 603 212




OCA Global Prevention Services, S.A.U.CIF: A-64682149 Servicio de Prevencién Ajeno acreditado con n® CM107/14

OCA

C3.2.2.3. INCENDIOS DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO

El transporte profesional de residuos es una actividad de gestidon de residuos que esta
sometida al control y vigilancia por parte de las autoridades competentes y que debe cumplir
con la normativa en materia de residuos, y, en su caso, de transporte de mercancias peligrosas.

Las emergencias se deberan a fallos no previsibles, de forma remota y con dafios importantes,
lo que supone un riesgo MEDIO.

C3.2.2.4. INCENDIOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Se debe a fallo previsibles, en la instalacidn general de baja tensidn y en la instalacidon de
produccién energia solar, que dispone de normativa especifica, por falta de mantenimiento.

En caso de implantacién de programas adecuados de mantenimiento, la probabilidad de
suceso del escenario es remota y con dafios importantes, lo que supone un riesgo MEDIO.

C3.2.2.5. EXPLOSIONES

Se debe a fallo previsibles, en la instalacion general de acometida, regulacién y medida, asi
como en el quemador, por un lado. Con el cumplimiento de la normativa especifica y de la
aplicacion de un programa mantenimientos preventivos adecuados, se puede considerar la
probabilidad como remota. La severidad de los dafios puede alcanzar el nivel elevado.

La molienda de plasticos puede generar una zona ATEX, debido a la presencia de polvo de
tamano inferior a 500um, especialmente por acumulacion por falta de li7pieza. Si se realiza
una limpieza rutinaria, con un periodo inferior a una jornada de trabajo, a probabilidad de
formacidn de atmdsferas explosivas es remota, aunque los dafios pueden elevado.

La posible generacion de fosfina se prevé en condiciones normales de explotacidn como
pequenias, que junto a la dilucién importante y constante por ventilacién (espacio abierto), lo
hace poco relevante. La probabilidad de suceso se considera improbable y la severidad
reducida.

En general, se puede considerar un riesgo MEDIO.
C3.2.2.6. FUGA O DERRAME DE PRODUCTO TOXICO.

El almacenamiento de residuos quimicos se hace segun reglamentacidn especifica,
separandolos segln compatibilidades, en cantidades limitadas y con implantaciéon de medida

de contencidén en caso de derrame y fuga para minimizar el alcance de los dafios.

El riesgo mayor se produce durante la descarga y la carga, trasiego de materias y posibles
trasvases. La implantacion de protocolos y/o instrucciones de trabajo seguro, asi como las
medidas de contencion hace que la probabilidad pueda considerarse como ocasional y los

danos reducidos, por lo que el riesgo es MEDIO.

C3.2.2.7. FUGA O DERRAME DE PRODUCTO CORROSIVO.

El caso es similar al del apartado anterior, por lo que el riesgo se considera como MEDIO.
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C3.2.2.8. NUBES DE GASES TOXICOS.

El almacenamiento de residuos quimicos se hace segun reglamentacidon especifica,
separandolos segln compatibilidades, en cantidades limitadas y con implantacién de medida
de contencién en caso de derrame y fuga para minimizar el alcance de los dafos.

El riesgo mayor se produce cuando se da un suceso en el concurren simultdneamente
derrames de dos o mas sustancias incompatibles, por lo que la probabilidad debe ser mucho
mas baja que en los casos anteriores (improbable) aunque los dafos son mas severos
(elevados).

La generacidn de fosfina también puede generar en situaciones muy remotas (improbable)
una nube toxica con dafios severos (elevados).

Por tanto, se considera que el riesgo es MEDIO.
C3.2.2.9. FENOMENOS CLIMATICOS SEVEROS

El riesgo de inundacién en las instalaciones objeto de estudio se evalla en base a tres factores
de riesgo:

e Riesgo por lluvias intensas.
e Riesgo fluvial.

e Riesgo de capacidad de drenaje del sistema de saneamiento o recogida de aguas
insuficiente.

Para evaluar los primeros se hace uso de la aplicacion cartografica del Sistema Nacional de
Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI) — Inventario de presas y embalses (IPE) del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico, que pone a disposicion del
ciudadano todos los mapas de peligrosidad de inundaciones realizados por el Area de Medio
Ambiente y aquellos que aporten las Comunidades Auténomas dentro de sus competencias.

Segun estos datos no existen zonas con riesgo de inundacion en la poblacién de Marchena.
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Figura 1. DB HS 5. Apéndice B. Obtencion de la intensidad pluviométrica. Mapa de isoyetas.

Tabla B.1
Intensidad Pluviométrica i (mm/h)
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265

l*'- M suc‘ﬂwe
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GLOBAL

Z.l. con alta probabilidad (T=10 anos)
Z.1. frecuente (T=50 anos)

Z.1. con probabilidad media u ocasional {T=100
anos)

SEEE

Z.l. con probabilidad baja o excepcional (T=500
afios)

La probabilidad de incundacién se establece como REMOTA (2) y la severidad como REDUCIDA
(2) debido a la orografia llana del terreno, y el riesgos se evalua como BAJO.

Las actividad tormentosa que indica en términos generales la AEMET es en término medio de

entre 6-9 dias al afio.

| mes gue 30,00
desde 26.00 & 30.00
dasde 23,00 8 26.00
desde 20,00 8 23.00
desde 18.00 8 20.00
=1 desds 16.00 & 18.00
desde 14,00 & 16,00
desde 12,00 8 14,00
desda 10.00 8 12.00
dagda 9,00 & 10,00
dasda 8,00 & 5.00
degda 7.00 & 8.00
desda 6.00 8 7.00
desde .00 & 6.00
dasde 4,00 8 5.00
dasde 3,00 8 4.00
dasde 2,00 8 3.00
desde 1,00 8 2.00
B cosds 0.00 8 1.00
I 0.00 manor qua
Fig. 1.- Mapa anual del nimero
| medio de tormentas. Fuente de
datos: Red de Rayos de Ila
Agencia Estatal de Meteorologia
de Espana. Periodo: del 1 de
. jenero de 2000 al 31 de
diciembre de 2009. Resolucion:
~ 10 x 10 Km. Esta leyenda es
|idéntica para las  cartas
ceraunicas estacionales y la
anual.

Figura 2

Las instalaciones estan protegidas con pararrayos. Asi pues, la probabilidad puede ser
REMOTA (2) y la severidad REDUCIDA (2), lo que implica un riesgo BAJO.

C3.2.2.10. FENOMENOS GEOLOGICOS SEVEROS

En relacion a probabilidad y la gravedad de que se produzca un sismo, se hace referencia al
mapa de peligrosidad sismica en Espaia segun la escala de Mercalli del Instituto Geografico

Nacional.
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&= . PELIGROSIDAD SISMICA DE ESPANA (PERIODO DE RETORNO 500 ANOS)
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Figura 3.

GRADO DE INTENSIDAD SEGUN ESCALA DE MERCALLI

Grado | Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.

Grado Il Sacudida sentida sélo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los
edificios, donde los objetos suspendidos en el aire pueden oscilar levemente.

Grado Il Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios.
Los vehiculos de motor estacionados pueden moverse ligeramente y la vibracion es como la
originada por el paso de un vehiculo pesado.

Grado IV Sacudida sentida durante el dia por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior.
Provoca vibracién de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Los vehiculos de
motor estacionados se balancean claramente.

Grado V Sacudida sentida casi por todo el mundo y algunas piezas de vajilla o vidrios de ventanas se
rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables. Se observan
perturbaciones en los arboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo.

Grado VI Sacudida sentida por todo mundo. Algunos muebles pesados cambian de sitio y provoca dafios
leves, en especial en viviendas de material ligero.

Grado VIl | Advertido por todos. Dafios sin importancia en edificios de buen disefio y construccién. Dafios
ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; dafios considerables en las débiles o mal
planeadas. Sentido por las personas conduciendo vehiculos en movimiento.

Grado VIII | Dafios ligeros en estructuras de disefio especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios
con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus
armaduras y los muebles pesados se vuelcan y produce cambio en el nivel del agua de los pozos.
Pérdida de control en las personas que manejan vehiculos motorizados.
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GRADO DE INTENSIDAD SEGUN ESCALA DE MERCALLI

Grado IX Dafio considerable en las estructuras de disefio bueno; las armaduras de las estructuras bien
planeadas se desploman; grandes dafios en los edificios sélidos, con derrumbe parcial. Los
edificios salen de sus cimientos y el terreno se agrieta notablemente, mientras que las tuberias
subterraneas se rompen.

Grado X Destruccidn de algunas estructuras bien construidas; la mayor parte de las estructuras de piedra
se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vias del
ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las margenes de los rios y pendientes
fuertes.

Grado XI Casi ninguna estructura de madera o piedra queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en
el terreno. Las tuberias subterraneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en
terreno suave. Gran torsion de vias férreas.

Grado Xl Destruccion total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (rios,
lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba.

Segun estudios del IGME, diriamos que se puede producir un sismo de grado Ill cada 5 6 6
anos, de grado IV cada 67 ainos y mayor a partir de 837 afios, siendo lo mas probable que no
supere el grado VI.

La probabilidad de sismo se establece como ocasional(3) y la severidad como despreciable (1).
Asi pues, el riesgo se evalla como riesgo BAJO.
C3.2.2.11. RIESGO POR INTRUSION

En principio, no tendran vigilancia de 24 horas ni en el establecimiento ni en el poligono, por

lo que es probable intrusién en las horas no laborables.

El mayor riesgo estd para la/s persona/s que acceden y los que pueden derivarse del extravio

de residuos peligrosos y biosanitarios.

Se considera por tanto de probabilidad remota y consecuencias elevadas, asi como un riesgo
MEDIO.

C3.2.2.12. RIESGOS DE VECINDAD

La zona de mayor riesgo es el drea industrial que conforma la parte de naves industriales del
poligono. Existe una baja implantacion en el mismo y la mayoria de almacén o centro logistico.

También existe fincas de cultivo cercanas.

Atendiendo al histérico, la probabilidad de incendios en los alrededores se establece como
remota (2) y la severidad como reducida (2), asi como el riesgos se evalia como BAJO.
C3.2.2.13. INCENDIO FORESTAL

Existe fincas de cultivo de secano cercanas, en los que se realizan incendios controlados para
guema de rastrojos y de forma indiscriminada estd prohibida. La probabilidad de propagacion

es remota y los dafios importante. Esto nos da un riesgo MEDIO.

C3.2.2.14. AMENAZA DE BOMBA, ATENTADO O SABOTAIE.
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La situacidon mas probable quizds sea el sabotaje o una amenaza de bomba con el fin de afectar

a la actividad normal de la instalacidn y crear un atmésfera de preocupacién. Puede darse en

situaciones extraordinarias de conflicto (probabilidad remota -2).

En el caso de amenaza de bomba los dafios, dado que lo mas frecuente es una falsa alarma,

serd improbable (1). Eso no quita que cualquier aviso de emergencia por amenaza de bomba

no se trate como una amenaza real en cualquier Ccaso.

El sabotaje puede generar dafios que podrian catalogarse como importantes (3).

Asi pues, con estas consideraciones, el riesgo es considerado como BAJO en todo caso.

C3.2.2.15. TABLA RESUMEN DE RIESGOS.

A continuaciodn, se analiza un resumen de los siniestros que pueden ocurrir:

EMERGENCIA
Incendios en el establecimiento.

Incendios durante el transporte
interno.

Incendios en instalaciones
eléctricas: equipos, cuadros,
aparamenta eléctrica, placas, etc.

Explosiones
Fuga o derrame de producto toxico.

Fuga o derrame de producto
corrosivo.

Nubes de gases toxicos.
Fendmenos climaticos severos
Fendmenos geoldgicos severos
Riesgo por intrusidon

Riesgos de vecindad

Incendio forestal

Amenaza de bomba, atentado o
sabotaje.

PROBABILIDAD

Remota (2)

Remota (2)

Improbable (1)

Ocasional (3)

Ocasional (3)

Improbable (1)
Remota (2)
Ocasional (3)
Remota (2)
Remota (2)

Remota (2)

Improbable (1)

SEVERIDAD

Importantes (3)

Importantes (3)

Reducida (2)

Reducida (2)

Reducida (2)

Elevados (4)
Reducida (2)
Despreciable (1)
Elevados (4)
Reducida (2)

Importantes (3)

Importantes (3)
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C3.3. IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y TIPOLOGIA DE LAS PERSONAS

Identificacion de las personas que pueden acceder al centro

A las instalaciones de la Planta de gestién y transferencia de PPRR y RRNPP accederan las

personas trabajadoras que trabajan en él y trabajadores de empresas subcontratadas y visitas

eventuales autorizadas.

Tipologia de las personas que acceden al centro

La tipologia de las personas queda definida en el apartado C.2.3. del presente documento.
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CAPITULO 4: INVENTARIO Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS Y
MEDIOS DE AUTOPROTECCION

C4.1. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES QUE DISPONE LA
ENTIDAD PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS, ENFRENTAR A LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y FACILITAR LA INTERVENCION DE LOS SERVICIOS
EXTERNOS DE EMERGENCIAS

Se contemplan en este apartado aquellos medios humanos y materiales que dispone el centro
para controlar los riesgos detectados, enfrentar situaciones de emergencia y facilitar la
intervencién de los Servicios Externos de Emergencias.

C4.1.1. MEDIOS HUMANOS

La eficacia del presente Plan depende de que cada trabajador sepa de antemano lo que debe
de hacer ante una determinada situacién, evitando en lo posible la improvisacion.

Debido a la reducida dotacidn de medios humanos en la empresa no es posible establecer una
organizacién compleja en materia de autoproteccién, integrada por un conjunto de figuras
gue asuman diferentes funciones.

La organizacién de equipos de actuacion no tiene por objeto sustituir a los Servicios Publicos
de Emergencia (Bomberos, Policia, etc.), sino solamente tomar las medidas inmediatas para
controlar o contener la emergencia hasta que lleguen éstos.

De cara a poder realizar la lucha contra la emergencia, el centro de trabajo cuenta en jornada
laboral con la actuacién de diferentes categorias, que llevaran a cabo diversas funciones en
caso de emergencia.

El Equipo de Emergencia esta constituido por:

Jefe de Emergencia

Jefe de Intervencion

Equipo de Intervencion
- Equipo de Alarma y Evacuacion

Fuera del horario laboral, no queda personal en la planta.

C4.1.2. MEDIOS MATERIALES

C4.1.2.1. MEDIOS DE EXTINCION
= EXTINTORES
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Ni L.
leve(éaorl;onlca Polvo polivalente ABC
Sector Ubicacion PTef' 2 Total
ano 35
k,g 5kg |10kg | 6kg | 9kg | 12kg | 25 kg | 50 kg

Sector Nave 1 2 - - - 2 - - - - 2

1 Nave 2 2 - - - 2 - - 1 - 3
Sector | Oficinas (médulo ) ) ) ) 1 ) ) ) ) 1

2 prefabricado)
Area 3 Patio exterior 2 - - - 3 - - 1 - 4

=> SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

La instalacion dispone de grupo de presidon con un grupo de 2 depdsitos de 12 m3, alimentacidn
a red interior de 2 1/2" que alimenta a las 19 Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

BIE4A5 | ®45mm con
Ref mm. espumaégeno
Sector Ubicacion " |®25mm| (toma Total
Plano . .
adicional
25 mm)
Sector Nave 1. 2 3 3
1 Nave 2. 2 2 2
Sector - . ;
) Oficinas (mddulo prefabricado) 2 - -
Patio exterior (zona de
Area 3 | tratamiento de bases: fosfuro de 2 1 1
aluminio)

C4.1.2.2. SISTEMA DE SECTORIZACION

La sectorizacién del establecimiento esta derivada de la configuracidn de los distintos edificios
y/o naves, y viene descrita en el apartado C2.2.4.

C4.1.2.3. SISTEMAS COMUNICACION DE ALARMAS Y EVACUACION

= SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION DE INCENDIO

Segun el documento de justificacion de la instalacion PCl, no es obligatorio por el tipo de sector
de incendios y por la superficie del mismo.

= PULSADORES DE ALARMA DE INCENDIO

Se dispone de pulsadores de alarma por incendio distribuidos por todas las instalaciones.

.. Ref. Pulsador de
Sector Ubicacidon
Plano alarma
Sector 1 Nave 1. 2 3
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Sector 1 Nave 2. 2 3

Sector 2 Oficinas (mddulo prefabricado) - -

Area 3 Zona de tratamiento de bases: fosfuro de 5 .

aluminio

=> SIRENAS DE ALARMA

Existen 3 sirenas de alarma de activacidn de alguno de los detectores de incendio o de los
pulsadores de alarma existentes (sirenas dptico acusticas convencionales en el interior de las

naves 1y 2y en el patio exterior) (véase plano 2).

= SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se ha dotado a las dependencias de una instalacién de alumbrado de emergencia compuesta por
aparatos autdnomos automaticos que se ponen en funcionamiento al producirse un fallo en el
alumbrado normal. Las luminarias de emergencia se encuentran situadas en las vias de

evacuacion y salidas de emergencia.

- SENALIZACION MEDIOS DE EVACUACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIO

Existe sefalizacion de la ubicacidn de los medios de proteccidn contra incendios (extintores y

pulsadores de alarma), asi como de las salidas y vias de evacuacion.

C4.2. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN
MATERIA DE SEGURIDAD

En el momento en el que se redacta el presente plan no se ha contemplado la presencia de
personal de seguridad 24 horas al dia, 365 dias al afio, ni en el establecimiento industrial ni en el

poligono.
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CAPITULO 5: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

El objetivo del presente capitulo es establecer un programa de mantenimiento de todas las
instalaciones presentes en el centro. La puesta en marcha de los equipos y las operaciones de
mantenimiento y revisidn de los mismos, son responsabilidad del titular del centro.

Las instalaciones, tanto especificas de proteccién, como de riesgo, serdn sometidas al
mantenimiento preventivo correspondiente segun la normativa vigente y las especificaciones
de los fabricantes, asi como a las operaciones de mantenimiento e inspecciones de seguridad
establecidas por la normativa vigente.

C5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO

Un mantenimiento preventivo, periédico y continuado, evita el deterioro prematuro vy
garantiza el funcionamiento correcto de las instalaciones y los equipos.

Basicamente se debe mantener un programa de revisiones y mantenimientos preventivos de
las instalaciones y equipos de trabajo con riesgo especial segin el DB Sl Seccion S| 1
Propagacion Interior, apartado 2, tabla 2.1., contemplados en el capitulo 3 - apartado 3.1. del
presente Plan, apoyandose en el conocimiento de las mismas y ajustandose a las
prescripciones establecidas en los reglamentos y normas que le son aplicables:

- Real Decreto 842 / 2002, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja
tension,

- Real Decreto 2060 / 2008 por el que se aprueba el reglamento de equipos a presion y
sus ITCs, que modifica al Real Decreto 769 / 1999, y deroga el Real Decreto 1244 /
1979,

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

C5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION

El mantenimiento de los medios técnicos que intervienen en la deteccion y extincidén de un
siniestro es una garantia para una eficaz actuacion frente a emergencias.

Por este motivo, se debe mantener un programa de mantenimiento de los medios de
actuacién contra incendios y de ayuda a la evacuacidn acorde a lo expuesto en las tablas 1 y Il
del apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI),
recogido en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. Este programa se detalla en el anexo
IV del Presente Plan.
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CAPITULO 6: PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

Este es el apartado perteneciente al plan de autoproteccidon en el que se prevé la organizaciéon
de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de proteccién e
intervencién a adoptar, los procedimientos y secuencia de actuacidn para dar respuesta a las
posibles emergencias,teniendo en cuenta su gravedad, disponibilidad de medios, area de
afeccidn y causa que lo ha producido.

Para ello, en primer lugar, se clasifican las emergencias, definiendo a continuacién los equipos
del Plan de Emergencia y sus misiones, asi como las acciones a emprender y su desarrollo en
cada caso, en funcién de la evaluacién de riesgos realizada en el capitulo 3 del presente
documento.

C6.1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS

Antes de establecer los criterios que se van a utilizar para clasificar las posibles emergencias
que pueden producirse en el Centro en funcidon de su gravedad, es imprescindible definir
claramente cuando un suceso se considera una emergencia y, por tanto, si su ocurrencia

origina la activacion del presente Plan de Actuacién ante Emergencias.

Podemos definir una emergencia como un suceso en el que ocurre simultdneamente las

siguientes condiciones:

- Setrata de un suceso incontrolado que ha producido un daio o es capaz de producirlo
en un futuro inmediato, tanto a las personas como a los bienes materiales del centro.

- Setrata de un suceso que requiere una actuacion organizada del personal de una zona
o del conjunto o de los Servicios de Ayuda Externa para hacerle frente, ya que, en caso
contrario, seguira produciendo dafios.

Si un suceso no cumple las dos condiciones no sera considerado ni tratado como una

emergencia, debiendo ser comunicado al Jefe de Emergencia para su correccién. En caso de

duda, debe tratarse como una emergencia.

C6.1.1. EN FUNCION DEL TIPO DE RIESGO

A partir de la definicion de emergencia decretada en el apartado anterior, resulta facil
entender que en el centro pueden existir una gran variedad de siniestros (sucesos
incontrolados) que pueden dar lugar a una emergencia. Por tanto, es necesario realizar una
agrupacion de las emergencias que requieran un tratamiento similar y que permitan el
desarrollo de una planificacion.

En base a la identificacién de escenarios realizada en el Capitulo 3, la clasificacion de los
mismos es la siguiente:

- Incendios en el establecimiento.

- Incendios durante el transporte interno.
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- Incendios en instalaciones eléctricas: equipos, cuadros, aparamenta eléctrica, placas,
etc.

- Explosiones

- Fuga o derrame de producto toxico.

- Fuga o derrame de producto corrosivo.
- Nubes de gases téxicos.

- Fendmenos climaticos severos

- Fendmenos geoldgicos severos

- Riesgo por intrusién

- Riesgos de vecindad

- Incendio forestal

- Amenaza de bomba, atentado o sabotaje.
- Emergencia médica

No debemos olvidar que, si bien la emergencia se activara por uno de los siniestros indicados
anteriormente, la actuacidon para minimizar los dafios se hara de forma posterior a la
materializacion de consecuencias de los mismos.

Podemos concluir que la activacion de la emergencia y su procedimiento de actuacion ira
asociado al origen del suceso, por tanto, la clasificacion de la emergencia atendiendo a su
gravedad estard condicionada por las consecuencias del siniestro.

Cuando en una emergencia, confluyan dos o mas de estos sucesos, siempre existird uno cuyas
consecuencias para el establecimiento sean mas graves, siendo la gravedad de éste la que va
a condicionar dicha clasificacién.

C6.1.2. EN FUNCION DE LA GRAVEDAD

Se establecen tres niveles de emergencia en funcion del grado de dificultad existente para su
control y las posibles consecuencias. No obstante, cualquier incidencia que se produzca sera
comunicada al Director del Plan de Actuacidn o Jefe de Emergencia, a fin de que pueda facilitar
la informacién correspondiente a los organismos interesados, frente a los que actuara como
interlocutor.

CONATO DE EMERGENCIA (NIVEL 1)

Se considera Conato de Emergencia, cuando los dafios ocasionados, aunque apreciables,
sean de pequefia magnitud y no afecten de forma inmediata, al normal desenvolvimiento
de las demas instalaciones del centro.

La emergencia podra ser controlada de forma sencilla y rapida por el personal del centro
mediante los medios de proteccion presentes en el area o sector afectado.

EMERGENCIA PARCIAL (NIVEL 2)
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Se considera Emergencia Parcial, cuando los dafios ocasionados sean importantes,
aunque localizados, y afecte a una determinado sector, pero no a la totalidad del centro.
Serd necesario delimitar la zona y evacuar a las personas presentes en el sector afectado,
no siendo necesaria la participacién de los Servicios Externos de Emergencia.

EMERGENCIA GENERAL (NIVEL 3)

Se considera Emergencia General, cuando se supere la gravedad establecida para la
Emergencia Parcial o cuando la emergencia no pueda ser sofocada por medio de los
equipos de emergencia con los medios presentes en el centro.

Resulta necesario solicitar la participacién de los Servicios Externos de Emergencia.

La Emergencia General comportara la evacuacion total del centro.

C6.1.3. EN FUNCION DE LA OCUPACION Y MEDIOS HUMANOS

Se deben establecer los siguientes apartados en funcidn del personal propio de la organizacion
y disponible en el establecimiento, asi como de los medios y recursos materiales:

- Personal a turno de trabajo (mafiana y/o tarde)

- Noche y festivos

C6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

Los procedimientos de actuacién aqui descritos corresponden al horario laboral en el que hay
recursos humanos disponibles. En caso de emergencia, fuera del horario laboral, la
emergencia tendra el nivel de emergencia general y serd atendida necesariamente por los
Servicios de Emergencias Externos, pudiendo ser necesaria la presencia del Director de

Actuacién del Plan.

C6.2.1. DETECCION Y ALERTA

Se define la alerta como, situacion declarada con el fin de tomar precauciones especificas
debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.

La ALERTA consiste en avisar de la forma mas rapida a los equipos de emergencia del propio
establecimiento e informar al resto de los equipos y solicitar en su caso ayudas de intervencion
externa, cuando se produce una emergencia.

El sistema de deteccion de la emergencia sera:

- Deteccion personal (mediante pulsadores, medios de comunicacién verbal directa o a través
de teléfono movil).

Dado que no existe deteccién automatica, la comprobacién previa de la veracidad del siniestro
no es necesaria.
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C6.2.2. MECANISMOS DE ALARMA

Se define la alarma como, aviso o sefial por la que se informa a las personas para que sigan
instrucciones especificas ante una situacién de emergencia. En caso de aviso se realizara
mediante un mensaje preestablecido “claro y conciso”.

Una vez que se ha dado la alerta de la emergencia, el Jefe de Emergencia deberd valorar la
situacidn y decidir si sera necesario llevar a cabo o no la evacuacién del centro, asi como la

solicitud de ayudas externas.

Siempre que un suceso en el establecimiento no haya sido resuelto en el grado de conato,
tendra como resultado la evacuacion o el confinamiento de las personas implicadas, a fin de

garantizar su integridad fisica.

En caso de evacuacion general, el Jefe de Emergencia solicitara al Equipo de Emergencias que

lleve a cabo la evacuacion del Centro hasta el Punto de Reunidén Exterior.

C6.2.2.1. IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE DARA LOS AVISOS

La persona responsable de las comunicaciones con los Equipos de Emergencia o con los

Servicios de Ayuda Externa sera el Jefe de Emergencia del Centro.
C6.2.2.2. IDENTIFICACION DEL CENTRO DE COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS
DE PROTECCION CIVIL

La comunicacidon a los Servicios de Ayuda Exterior se realizard a través de una llamada

telefénica al Servicio de Emergencias de la Comunidad de Andalucia, en el teléfono 112.

C6.2.2.3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA

A continuacion, se muestran la fichas de actuacién y desarrollo de una emergencia en el
Centro. Se han realizado fichas de actuacién de actuacién para los siguientes tipos de

emergencia y su aplicabilidad segln el escenario.

NUM. FICHA | FICHA DE ACTUACION ESCENARIO NIVEL DE
EMERGENCIA
1 Incendio en general 1,3,11,12 2 (puede subir a 3)
2 Incendio en transporte interno 2 3
3 Explosion 4 3
4 Fuga, derrame o extravio de |5,6,10 2 (puede subir a 3)
sustancias peligrosas
5 Nube toxica 5,7 3
6 Fendmenos naturales 8,9 2
7 Amenaza de bomba o deteccién de | 13 3
paquete sospechoso
8 Emergencia médica 1
Se define:
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JE: Jefe de Emergencia del centro o Director del Plan de Actuacién
JI: Jefe de Intervencidn del centro

EPI: Equipo de Primera Intervencién del centro

EAE: Equipo de Alarma y Evacuacién del centro

PM: Puesto de Mando

PR: Punto de Reunidn

FICHA1 | INCENDIO EN GENERAL

AGENTE CAUSANTE

Conato de incendio de cualquier tipo

RIESGOS

Heridos.
Intoxicaciones.
Fuga o vertido de productos quimicos, incluso nube tdxica.

ACTUACION

No arriesgarse inttilmente.

Localizar al Jefe de Emergencia o Jefe de Intervencién o pulsar botén pulsador de
alarma.

Dar la alerta especificando localizaciéon y magnitud.

En caso de victimas o heridos evacuarlos de la zona conforme al procedimiento de
Primeros Auxilios.

Si es posible, cortar la corriente eléctrica y apagar los sistemas de ventilacion general.

En fuegos de pequefia magnitud, apagar el fuego con extintor. Atender las
instrucciones de uso del extintor.

Si el fuego es de gran magnitud, proceder a la evacuacion del edificio:
- Dejar lo que se estd haciendo, si no es imprescindible para las labores de evacuacion.

- Abandonar de forma ordenada el edificio o zona, por la ruta menos peligrosa y mas
rapida.

- En caso de estar la ruta de evacuacién bloqueada por fuego, utilizar medios de
extincion de incendios para abrir una via de escape.

En fuegos de gran magnitud se procedera a solicitar Ayuda Exterior (112), hasta la
llegada de los cuales:

- No arriesgarse inttilmente, balizar la zona afectada.

- Desplegar equipos de lucha C.I. disponibles en la planta para intentar controlar y
evitar la extension

- Emplear agente extintor mas adecuado.
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- En espacios confinados, no acceder al interior sin Equipo de Proteccién Respiratorio.

M En caso de incendio de origen eléctrico se debe cortar el suministro. Prestar atencién
a la formacion de humos toxicos y a la propagacién de los humos. Utilizar equipo de
proteccidén respiratoria si es necesario.

M Tras la extincion del fuego, recoger efluentes contaminados (agentes extintores, etc.)
y gestionarlos adecuadamente. Evitar que lleguen a alcantarillas y tomas de agua.

M Unavez extinguido por completo el incendio, evaluar reinicio de actividades y acceso
del personal trabajador.

FICHA2 | INCENDIO EN TRANSPORTE INTERNO
AGENTE CAUSANTE

e Vehiculos que circulan por el interior

RIESGOS

e Heridos.
¢ Incendio.
e Fuga o vertido de productos quimicos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Traje de proteccién quimica total.

e Equipo de respiracién con filtros de proteccidon quimica tipo 2 y excepcionalmente
auténomo.

e Guantes de goma resistentes a los quimicos.

e Gafas de seguridad con proteccién lateral o careta de cara completa.

e Botas de caucho.

ACTUACION

M No arriesgarse inttilmente.

M Localizar al Jefe de Emergencia o Jefe de Intervencion o pulsar botén pulsador de
alarma.

M Recopilar informacion sobre el accidente ocurrido:
- Vehiculos involucrados.

- Sustancias involucradas y peligrosidad de las mismas. Si las sustancias
involucradas estan clasificadas como Mercancias Peligrosas (segun los
Reglamentos Nacionales del Transporte), el conductor del vehiculo dispondra de
Fichas de Actuacion ante Emergencias para dichas sustancias.

- Situacién de los vehiculos accidentados y de las mercancias transportadas.
- Personas afectadas.

M Evaluar la posibilidad de que una evolucion desfavorable afecte al resto de la planta 'y
necesidad de evacuacién parcial o general.
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Disponer los medios que se estimen necesarios para asegurar la zona que pueda verse
afectada.

Una vez asegurada la zona:

o Si hay incendio del vehiculo, desplegar medios de extincién o solicitar Ayuda
Exterior (112)

o si hay vertido desplegar medios de contencién y recogida.

Una vez controlada la situacidn, evaluar reinicio de actividades y acceso del personal
trabajador.

FICHA3 | EXPLOSION

AGENTE CAUSANTE

Fuga de gas
Nube de polvo inflamable
Acumulacién de gas fosfina.

RIESGOS

Quemaduras y efectos térmicos.
Heridos.
Incendio.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipo basico contraincendios (en incendios de gran magnitud).

ACTUACION

No arriesgarse inutilmente.

Localizar al Jefe de Emergencia o Jefe de Intervencién o pulsar botén pulsador de
alarma.

Parar todo trabajo que no sea necesario para la actuacion en la emergencia.

Desalojar el area en direccion transversal a la del viento y mantenerse fuera de la
direccion de dispersién de la posible nube contaminante, en todo momento.

Si se prevé explosiones secundarias, evacuar todo el personal de la planta y desplazar
el punto de reunién al exterior unos 300 metros.

Corte de acometida de gas natural.

Con viento a favor, actuar con elementos fijos y portatiles para confinar el incendio
segun ficha INCENDIOS EN GENERAL

Una vez controlada la situacion, evaluar reinicio de actividades y acceso del personal
trabajador.
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FICHA4 | FUGA, DERRAME O EXTRAVIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

AGENTE CAUSANTE

Sustancia implicada

RIESGOS

Contacto con sustancias o mezclas corrosivas e irritantes.
Emisidn de gases y humos téxicos.

Contaminacion de suelos.

Incendio (oxidantes)

Intoxicaciones y/o heridos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Traje de proteccidn quimica total.

Equipo de respiracidn con filtros de proteccién quimica tipo 2 y excepcionalmente
auténomo.

Guantes de goma resistentes a los quimicos.

Gafas de seguridad con proteccidn lateral o careta de cara completa.

Botas de caucho.

ACTUACION

N 8 8 F®

N ™

Trabajar a favor del viento.
Evitar el contacto con la sustancia.
NO ARRIESGARSE INUTILMENTE.

Parar todo trabajo que no sea necesario para la actuacién en la emergencia y despejar
la zona.

Retirar al personal no protegido del area.

En caso de victimas o heridos evacuarlos de la zona conforme al Procedimiento de
Primeros Auxilios. El rescate debe realizarse siempre disponiendo de los equipos de
proteccién individual adecuados.

Actuar rdpidamente para la contencién, absorcidon y eliminacidon segun el tipo de
producto:

o Emplear barreras de contencién y adsorbentes adecuados a las caracteristicas
de la sustancia derramada (consultar la ficha de datos de seguridad).

o Sellar o taponar fugas y/o cerrar valvulas.

o Cubrir las alcantarillas, desagiies y sumideros para evitar que el producto
afecte a suelos o tomas de agua.

o Recoger los derrames importantes utilizando medios técnicos apropiados
(mangueras apropiadas, bombas de acero inoxidable o con alma de acero
inoxidable y recipientes de plastico o fibra de vidrio)

o Proceder a la limpieza de la zona con agua. Las aguas contaminadas en ningun
caso se incorporaran a la red de aguas pluviales. Neutralizar el agua de lavado
o tratarla como residuo, segun indicaciones de los responsables de gestion de
residuos y de la planta.
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o Los residuos originados en la emergencia deben ser gestionados de acuerdo
con el procedimiento de gestidn de residuos establecido.

M Durante la actuacion la actuacion:

o Utilizar los equipos de proteccién quimica personal necesario en funcién de las
caracteristicas de peligrosidad del producto vertido o derrame (consultar la
ficha de datos de seguridad).

o De manera general, se empleardn guantes, traje de proteccidon quimica y gafas
de seguridad.

M Evaluar la posibilidad de que una evolucion desfavorable:
o Por emisién de gases toxicos.
o Por emanacidn de gases corrosivos e irritantes.
o Porincendio debido al contacto de oxidantes con materias combustibles.

En cada caso, proceder segln procedimiento especifico definido para cada escenario
de emergencia. El jefe de intervencidn, informara al Jefe de Emergencia de la situacién
con objeto de establecer las actuaciones mas adecuadas.

M Una vez controlada la situacién, evaluar reinicio de actividades y acceso del personal
trabajador.
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FICHAS5 | NUBE DE GASES TOXICOS

AGENTE CAUSANTE

Gas fosfina o cualquier otro generado por mezcla eventual de sustancias incompatibles.

RIESGOS

e Inhalacion sustancias o mezclas corrosivas e irritantes.
e Intoxicaciones y/o heridos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Traje de proteccién quimica total.

e Equipo de respiracidn con filtros de proteccidon quimica tipo 2 y excepcionalmente
auténomo.

e Guantes de goma resistentes a los quimicos.

e Gafas de seguridad con proteccién lateral o careta de cara completa.

e Botas de caucho.

ACTUACION

M Trabajar a favor del viento.

=

No arriesgarse inutilmente.

M En caso de victimas y heridos evacuarlos de la zona conforme al Procedimiento de
Primeros Auxilios.

M Parar todo trabajo que no sea necesario para la actuacién en la emergencia.

M Desalojar el area en direccidon transversal a la del viento y mantenerse fuera de la
direccion de dispersion de la posible formacion de una nube toxica o de la liberacidn
de vapores del producto en todo momento.

M Si la sustancia fugada o derramada es ademas inflamable, prepararse ante una
posible actuacién contra un incendio.

M Durante la actuacién de los equipos de intervencién:

- El personal del Equipo de Intervencion se equipard con trajes de proteccién
quimica.

- Actuaran conforme a la sustancia involucrada.
M En caso de fugas en tuberias o recipientes:
- Poner en marcha todos los mecanismos disponibles de corte de flujo.
- Taponar y detener la fuga con materiales adecuados.
- Silafuga es de una sustancia gaseosa toxica/corrosiva y/o inflamable:
= Tratar de abatir la nube con agua pulverizada o tratar de dispersarla.
= Utilizar equipo de proteccidn respiratoria.
M En caso de formacién de un charco que emita vapores téxicos o inflamables:

- Con proteccién adecuada y viento a favor, intentar confinar el derrame por
medio de medios de contencidn.
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- Intentar cubrir el derrame con arena u otro adsorbente no combustible (no usar
serrin).

- Evitar la entrada de la sustancia en alcantarillas y tomas de agua.

Recoger efluentes contaminados por el derrame o por los agentes quimicos utilizados
en la emergencia.

Una vez controlada la situacién, evaluar reinicio de actividades y acceso del personal
trabajador.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

N 8 @ @ &

N ™

En caso de confinamiento/refugio:

Cerrar las puertas y ventanas.

Taponar entradas de aire. Usar ropas y trapos impregnados en agua.
Respirar a través de trapos humedos.

En caso de victimas y heridos evacuarlos de la zona conforme al Procedimiento de
Primeros Auxilios.

Apagar el aire acondicionado y/o sistemas de ventilacién.

Valorar, sin arriesgar, la posible evacuacion o el refugio en el edificio.

Ref. Informe: PAU PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RP Y RNP - LA LUISIANA (Rev 01) Pdgina 55 de 116

OCA GLOBAL PREVETION SERVICES, S.A. — Via de la Dos Castillas, 7 Pozuelo de Alarcén (Madrid)
www.ocaglobal.com — 955 603 212




OCA Global Prevention Services, S.A.U.CIF: A-64682149 Servicio de Prevencién Ajeno acreditado con n® CM107/14

FICHA 6

FENOMENOS NATURALES

AGENTE CAUSANTE

e Tormentas, temporales, inundaciones, etc.
e Terremotos

RIESGOS

e Heridos.
e Desperfectos en instalaciones con riegos de desplome.
e Riesgo eléctricos.

ACTUACION

En situaciéon de prevision de fendmenos naturales peligrosos (tormentas, temporales,
inundaciones, etc.) se actuard como sigue:

M Establecer contacto con Proteccidn Civil para informarse de:

Fenémeno natural previsto en la zona.

Evoluciéon esperada de dicho fendmeno en las horas siguientes.
Estado de las carreteras. Prevision de cortes.

Estado del suministro del servicio telefonico. Prevision de cortes.

Medios de movilizacidn dispuestos desde Proteccion Civil.

M Cancelar las operaciones y maniobras siguientes, que no sean imprescindibles:

Carga/descarga de sustancias y materiales.
Trabajos en el exterior de los edificios.

Funcionamiento de equipos que supongan un riesgo en caso de acontecer el
fenémeno natural.

M Verificar el estado y la seguridad de:

Instalaciones en general.

Equipos o accesorios que puedan ser desplazados como consecuencia del
fenédmeno natural previsto.

Equipos que puedan ser de gran utilidad en caso de emergencia: sistemas
auxiliares de suministro eléctrico, sistemas de iluminacidn auténomos, equipos
de comunicaciones (emisoras, teléfonos moviles), bombas de achique de agua.

Sistemas de drenaje de agua de lluvia (comprobar que no estan bloqueados).
Trasladar equipos maviles a niveles por encima del nivel del suelo.

Considerar la necesidad de construir diques alrededor de equipos o elementos
clasificados de alto riesgo.

M Permanecer en estado de alerta. Notificar a los medios humanos considerados en el
Plan de Autoproteccidn su permanencia en estado de alerta.

M Sise produce un fendmeno natural adverso se actuara como sigue:

Mantener contacto con Proteccién Civil para conocer la evolucion de la
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M Sise produce una inundacidn en la Planta se actuara como sigue:

M Tras la inundacidn tener presente que, los peligros de una inundaciéon no terminan
cuando baja el nivel del agua. Para ello:

En caso de terremoto:

situacion.
Comprobar que se ha realizado lo indicado en los puntos anteriores.

En caso de que los fendmenos naturales provoquen algun accidente (fuga de
producto, incendio, explosidn), actuar segun indica el Procedimiento de
Actuacién que corresponda.

Prepararse para una posible evacuacién (contactar con Proteccidn Civil).
Evitar caminar por corrientes de agua.

Usar medios de contencidn (por ejemplo sacos de arena) para evitar la entrada
de agua en edificios.

Comprobar que se ha cortado el suministro eléctrico a las zonas inundadas.

Inspeccionar las cimentaciones, muros, etc. en busca de grietas y/u otros
posibles dafios.

Al entrar en edificios inundados:
=  Usar prendas adecuadas, especialmente calzado duro.
= Llevar linternas y mantenerse comunicado con el exterior.

=  Examinar paredes, suelos, puertas y ventanas para asegurarse que no
existe peligro de derrumbamiento en el edificio.

=  Prestar atencion a la posible caida de elementos de recubrimiento de
paredes.

Comprobar que no se ha producido rotura de lineas de suministro eléctrico,
tuberias, etc.

Al achicar agua de los edificios, hacerlo de forma gradual para evitar provocar
daios en la estructura del mismo.

Limpiar y desbloquear los sistemas de drenajes de agua de lluvia tan pronto
como sea posible.

Comprobar la presencia del personal. En caso de alguna ausencia, iniciar proceso
de busqueda y posible rescate.
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AGACHATE CUBRETE
“ o

Qué hacer DURANTE un terremoto

AGARRATE

Ma ntén EN EL INTERIOR
la calma

Aléjate de muebles,
ventanas y lamparas ¥ postes eléctricos
91 utilizas silla de ruedas Sl estés en un lugar de

asistencia masiva,

(==
parar en un lugar seguro, frénala en lugar seguro protégete la cabeza con los
encender las luces de y protégete la cabeza brazos o resgudrdate bajo
emergencia y permanecer con los brazos aslentos o mesas
dentro del vehiculo
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Qué hacer DESPUES un terremoto

Cerrar llaves de Utilizar
agua, luz y gas

OQ®

No usar

las escaleras los ascensores

@

< @

APAGAR lluminar con
todo tipo de fuego LINTERNA

—(

No entrar
en edificios danados

NUNCA CON FUEGO
Estar alerta ante No usar SIESTAS ATRAPADO
posibles réplicas el teléfono
©

Cubrete boca y nariz, evita gritar
porque puedes asixlarte con el
polvo. GOLPEA CON UN OBJETO
PARA INDICARTU POSICION.

amenos que sea
estrictamente necesario

/\\ Sélo hacer caso alas
o Nl informaciones de
organismosy
autoridades oficiales

S| HAY HERIDOS

NOMOVER A LAS PERSONAS
gnwemente heridas a3 menos
que estén en peligro Inminente
de sufrir dafios
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FICHA7 | AMENAZA DE BOMBA

AGENTE CAUSANTE
e Llamada telefénica
RIESGOS
e Heridos.
e Incendio.
ACTUACION

La persona que reciba el aviso de amenaza de bomba debera:

1. Obtener la maxima informacion del comunicante, para lo cual podra auxiliarse con el
formulario adjunto.

2. Una vez concluido el mensaje de amenaza de bomba, informara del hecho al:

a. Director de Emergencia (o en su ausencia al Jefe de Intervencion), en jornada
laboral normal.

3. lJefe de Intervencion, fuera de la jornada laboral normal, asumira la coordinacion de
las siguientes actuaciones.

El Jefe de Emergencia (o en su ausencia, el Jefe de Intervencién) en base a:
- la credibilidad de la amenaza de bomba,

- los indicios e informacién extraidos de la naturaleza y localizacion del posible
artefacto,

- el personal presente en la planta,
decidira las medidas oportunas a tomar de entre las que se relacionan a continuacion.

1. Aviso a la Planta. El Director de la Emergencia dard orden de comunicar la situacion
al personal presente en el centro de trabajo, indicando, en la medida de lo posible, la
posible zona afectada, asi como la pauta de actuacion general a seguir.

2. Aviso exterior. El Jefe de Emergencia de la Emergencia considerara la notificacidn del
hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

3. El personal de la Planta no deberd arrancar equipos, ni actuar interruptores o
dispositivos electrénicos, tampoco debera mover objetos extrafios, ni usar vehiculos.

4. Cualquier persona que detecte la presencia de algin objeto sospechoso deberd
indicarlo inmediatamente al Jefe de Intervencién, desde donde se informara al Jefe
de la Emergencia.

5. Encaso de informar el comunicante acerca del lugar de colocacién de la bomba:
- Enedificios: abandonarlo, dejando puertas y ventanas abiertas.

- Exteriores: permanecer en edificios alejados. Alejarse de la zona préxima al
menos 300 m.

6. El Jefe de la Emergencia, asesorado por el Mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, decidird la Evacuacion Parcial de la planta. En tal caso, se
indicara el aviso de Evacuacion General. Se procedera a la evacuacion del personal
realizandose el recuento en el Punto de Reunién.
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7. Encaso deinformacién sobre la hora de la explosion, proceder conforme a los puntos
siguientes hasta un tiempo prudencial (anterior a la hora sefalada). A continuacién,
alejarse de la zona.

8. Labusqueda del artefacto sera responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. El personal de la planta se limitara a asesorar y facilitar informacion grafica
o planos disponibles.

9. Encaso de encontrar un objeto o artefacto extrafio:

9.1. Evacuar la zona sin provocar panico. Dejar abiertas puertas y ventanas,
acordonar la zona en un radio amplio.

9.2. No tocar el artefacto.

9.3. No moverlo, no perforarlo, ni mojarlo.

9.4. No pasar objetos metalicos cerca de él.

9.5. No emplear teléfonos portatiles en sus inmediaciones.
9.6. No fumar.

10. La busqueda se dard por concluida cuando se localice(n) el (los) artefacto(s)
explosivo(s), o bien se hayan barrido todas las zonas y haya indicios razonables de no
existencia de artefacto.

11. En caso de explosion:
11.1. No acercarse a la zona de la explosion.

11.2. En caso de iniciarse otro accidente, proceder conforme al Procedimiento de
Actuacion ante Emergencias correspondiente.

12. Esperar instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de
reanudar las actividades habituales.
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FICHA 8

EMERGENCIAS MEDICAS

AGENTE CAUSANTE

Accidente, enfermedad subita o primeros auxilios

ACTUACION

En caso de existencia de heridos durante la emergencia actuar como sigue:

o

N 8 8 3 H

&

No mover al accidentado a menos que sea necesario para evitar mayores dafios
derivados del accidente:

En el caso de verse afectada una persona por inhalaciones de gas toxico, el
accidentado debe ser trasladado a zonas con aire fresco.

En caso de haber sufrido el accidentado los efectos de un impacto u onda
expansiva, prestar atencion a posibles lesiones internas.

Quitar ropa y zapatos contaminados por el producto, si no se han producido
guemaduras.

En caso de tener la victima prendas ardiendo:

Evitar que corra.

Cubrir con una manta o prenda similar para apagar las llamas; si no se dispone de
material para tapar a la victima, ésta debe permanecer tumbada, dandole vueltas
sobre su eje lentamente.

Si se dispone de extintores, deben utilizarse, preferentemente, los de espuma, o
polvo seco, teniendo cuidado de no proyectar el chorro a los ojos.

En caso de contacto con el material, lavar piel y ojos con abundante agua durante 15
minutos.

Mantener al accidentado con calor y quieto.

No administrar bebida alguna a una persona inconsciente.

Solicitar inmediatamente asistencia médica.

En caso de respiracidn dificil o parada cardiorrespiratoria, administrar respiracién
artificial y/o masaje cardiorrespiratorio, hasta la llegada del servicio médico.

En caso de intoxicacion o quemaduras, asegurarse que la asistencia médica conozca
las caracteristicas de la sustancias.

En caso necesario proceder al traslado a un hospital exterior.
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ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

IDENTIFICAR LA SITUACION DEL ACCIDENTADO (Consciencia, respiracién y pulso)

CONSCIENCIA

v" Preguntar al accidentado ése encuentra bien?
A) Si contesta adecuadamente:
- Consideraremos que esta consciente.

- Observar al accidentado, buscar dafios externos o hemorragias y pedir ayuda
especializada.

- Prestar especial atencion a las posibles hemorragias y atragantamiento (ver
mas adelante).

B) Si NO responde:
- Considerar que puede estar inconsciente.
- Comprobar si hay ventilacién y riego sanguineo.

Durante la inconsciencia se pierde la fuerza del musculo de la lengua, que cae hacia
atras, convirtiéndose asi en un objeto que obstruye las vias respiratorias. Para
desobstruir las vias respiratorias, aplicar la Maniobras "frente-mentén"

MANIOBRA FRENTE-MENTON: Elevar manualmente la mandibula y llevar la
frente ligeramente hacia atrds.

Si hay sospecha de graves LESIONES en la COLUMNA vertebral, se recomienda NO
MOVER al accidentado, manteniéndolo en la posicién en la que se encuentre. Para
abrir las vias respiratorias, tirar hacia arriba de la mandibula con una mano mientras
se fija la cabeza en una posicién estable con la otra, EVITANDO que se MUEVA LA
CABEZA en cualquier direccién.

Si se ha producido asfixia por ahogamiento, colocarlo boca abajo para que expulse el
agua y limpiar las mucosidades de boca, nariz o garganta con los dedos envueltos, si
es posible, en una gasa o pafnuelo

RESPIRACION

Para comprobar si respira, tras asegurarse de haber desobstruido las vias respiratorias
con las técnicas anteriores, acercar la cara a la boca del posible afectado, observando
si se mueve la caja toracica, escuchando y sintiendo en nuestra mejilla la posible salida
de aire.

CIRCULACION

Para comprobar si la circulacién sanguinea es adecuada, buscar con los dedos los
latidos en las arterias carotidas, situadas a ambos lados del CUELLO.

ACTUACIONES SEGUN CONSCIENCIA, RESPIRACION Y CIRCULACION

M Consciencia, CON respiracion y CON pulso
- Observar al trabajador y pedir ayuda
- Vigilar que no se enfrie y tranquilizarlo.

- Desabrocharle cuello, camisa y ropa ajustada.
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M Inconsciencia, CON respiracion y CON pulso ("inconsciencia aislada")

Vigilar las constantes vitales del trabajador y pedir ayuda médica.

Prestar atencidn a que no se obstruyan las vias respiratorias, vigilando que la
lengua no caiga hacia atras. En tal caso, realizar la maniobra "frente-menton".

M Inconsciencia, SIN respiracion, pero CON pulso ("apnea")

Realizar 10 ventilaciones artificiales bien con el "boca a boca" o con el equipo de
reanimacion y a continuacién pedir ayuda especializada. Hasta su llegada,
continuar realizando 10 ventilaciones por minuto mientras persista la situacidn
de apnea, comprobando cada minuto el pulso.

Para realizar el "boca a boca":

Evitar que la lengua obstruya las vias respiratorias, mediante la maniobra "frente-
mentén" (en el caso de los accidentados debe realizar la maniobra de elevacion
de la mandibula con la cabeza fijada).

Soplar aire por la boca de forma lenta, como cuando se hincha un globo, tapando
los orificios de la nariz, y dejando salir el aire libremente, observando cémo se
deshincha la caja toracica. Realizarlo unas 10 veces por minuto.

M Inconsciencia, SIN respiracion y SIN pulso ("paro cardiorrespiratorio")

M Pedir inmediatamente ayuda especializada. Solicitar que llamen al teléfono
de emergencias y realizar luego secuencias de 2 ventilaciones artificiales y
15 compresiones tordcicas hasta la llegada de los equipos profesionales.

M Inconsciencia, SIN respiracion y SIN pulso ("paro cardiorrespiratorio")
Para realizar las compresiones tordcicas ("masaje cardiaco externo"):

- Colocar al trabajador sobre una superficie dura "boca arriba" y con la cabeza, el
tronco y las extremidades alineadas.

- Situarse con los brazos extendidos perpendicularmente sobre el centro de su
pecho. Para elegir el punto de masaje, seguir con los dedos el borde de las
costillas hasta llegar a la linea media del cuerpo. Colocar a una distancia de dos
dedos por encima del borde de las costillas primero una mano vy, a continuacion,
el talén de la otra mano.

- Entrelazar los dedos o cruzar las manos, cuidando de no moverse respecto del
punto elegido (sobre la mitad inferior del esterndn, en la linea media), en el que
se podran realizar con seguridad las compresiones tordcicas de 5 centimetros
requeridas para el masaje cardiaco externo.

- Realizar secuencias de dos insuflaciones (despacio, como hinchando un globo,
dejando luego salir el aire) y quince compresiones tordcicas (rapidas, cargando
nuestro peso sobre el esternén para que se hunda unos 5 cm), hasta la llegada
de la ayuda especializada o hasta la recuperacién espontdnea de la persona
atendida

- Poner especial cuidado en realizar las maniobras para abrir la via aérea cada vez
que se vaya a insuflar aire y elegir bien el lugar de colocacién de las manos sobre
el esterndn y la posicién cada vez que se vaya a comprimir la caja toracica.

El RITMO en el boca a boca y masaje cardiaco es:
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2 Insuflaciones y 15 Compresiones.

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA DIVERSAS SITUACIONES

Recomendaciones generales del socorrista:

4]
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Permanecer sereno y observar la situacién antes de actuar.
Examinar bien el herido sin tocarle innecesariamente.
Actuar prontamente, pero sin precipitacion.

No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene.

No hacer mas que lo indispensable.

Jamas dar de beber a quien esté sin conocimiento.

No permitir que se enfrie.

Tranquilizar al lesionado.

Evacuar con suavidad y sin doblar el cuerpo.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Como complemento a lo indicado seglin estado de Consciencia, Respiracién y Pulso,
seguir las siguientes recomendaciones:

HEMORRAGIA

Si  encontramos una hemorragia, intentar detenerla comprimiendo
fuertemente sobre el lugar del sangrado ayudandonos de pafuelos, ropa, etc.

Si el sangrado se produce en brazos o piernas, serda mas facil controlarlo, en
algunos casos elevando la extremidad por encima del resto del cuerpo, si es
posible, mientras se comprime sobre el lugar de la hemorragia. NO APLICAR el
TORNIQUETE, a menos que sea en extremidades con sangrado INCONTROLABLE
con otros métodos.

ATRAGANTAMIENTO

En caso de atragantamiento, dejar que tosa. Si ha dejado de toser, ayudar a
expulsarle posibles elementos atascados mediante compresiones bruscas en la
"boca del estdmago", haciéndolas cuantas veces sea necesario hasta expulsar
el objeto que provoca la asfixia.

Si vomita facilitarle la expulsion, tumbandolo de costado, si es posible. Limpiarle
la boca y nariz de posibles lodos, fangos, restos de vomitos, etc.

Si se ha producido asfixia por ahogamiento ("ha tragado agua"), colocarlo boca
abajo para que expulse el agua y limpiar las mucosidades de boca, nariz o
garganta con los dedos envueltos, si es posible, en una gasa o pafuelo.

ENVENENAMIENTO

Averiguar el producto causante.
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- No dejar que se enfrie el accidentado.

Comunicar con el Instituto de Toxicologia (91 562 04 20) para conocer si se debe
provocar o no el vémito. Como norma general:

Provocar el vémito para envenenamiento por ingestion de alimentos, intoxicacidon
alcohdlica o por barbitdricos.

NO provocar el vomito ante ingestidn de sustancias corrosivas.
Trasladar urgentemente al Centro de Salud mas cercano.
QUEMADURAS
v" Por fuego:

- Aplicar agua sobre la zona afectada.

- Evitar que se enfrie y cubrir con pafios limpios.

- Administrar liquidos, si esta consciente.

- No tocar zonas de la piel visiblemente dafiadas.
v En caso de que se encuentre en llamas, ademas:

- Aislar del aire, cubriendo con una manta. Procurar que no eche a correr o
se restriegue por el suelo.

- No aplicar agentes extintores.
v Quimicas:
- Quitar las ropas vigilando que no se daiie la piel.
- Aplicar agua abundante a baja presién, por espacio prolongado.
SUSTANCIAS CORROSIVAS EN 0JOS
- Aplicar agua abundante, a baja presion, durante al menos 20 minutos.
- Tapar con gasa estéril.
- Remitir al oculista.
HERIDAS
- Lavar con agua y jabon. Extraer piedrecitas o similares.
- Aplicar desinfectantes.
- Tapar con gasas o trapos limpios.
PICADURA DE INSECTOS
- Aplicar pomada antihistaminica.
- En abejas, extraer el aguijon con cuidado.
- Para ataque de viboras, aplicar torniquete, desbridar y succionar.
- Vigilar la circulacion en la zona afectada. Trasladar a la clinica.
CONVULSIONES

- Colocarlo de manera que no se impidan los movimientos y en posicién que
no le provoque dafios.
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- Impedir que se muerda la lengua, colocando un pafiuelo doblado entre los
dientes.

LIPOTIMIA

- Colocarlo tumbado con la cabeza mas baja que el resto del cuerpo
INSOLACION

- Colocarlo en habitacién oscura con bolsa de hielo en la cabeza.

- Avisar al médico.
TRAUMATISMO O FRACTURAS

En caso de sospecha de dafios en la columna, no mover al accidentado. Mantener el
cuerpo recto y rigido.

™ Contusion abdominal: No administrar bebida. Asegurar reposo y abrigo. En caso
de herida cubrir con gasas limpias.

™ Fractura abierta: Lavar con agua abundante. Colocar gasa estéril e
inmovilizar.

| Fractura cerrada: Inmovilizar por encima y debajo del foco.

| Fractura de costilla: Aplicar vendaje circular, comprimiendo el térax por su parte
inferior.

| Fractura de pelvis: Colocar sobre la espalda y con las piernas flexionadas,
apoyando las plantas de los pies.

| Fractura craneal: En caso de evidencia o sangrado por el oido, inmovilizar la
cabeza. NO administrar bebidas. Vigilar hasta llegada del Médico.

TRAS LA INTERVENCION

] Solicitar asistencia médica.

| Analizar las actuaciones que haya de adoptar para evitar la posible repeticién en
otras actividades en curso.

| Notificar a la autoridad laboral si se ha causado al trabajador una incapacidad
laboral superior a un dia de trabajo.
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C6.2.4. EVACUACION Y/O CONFINAMIENTO

Los sucesos que se producen en un establecimiento pueden solucionarse en el grado de
conato o bien pueden desarrollarse hasta consolidarse en emergencia parcial o general. En
el Punto C.3.2. del presente documento se muestran los diversos escenarios que pueden
provocar una situacidén de emergencia en el centro.

Todos los sucesos que se produzcan en el centro y no se resuelvan en el grado de conato,
tendran como resultado la evacuacién o el confinamiento de las personas implicadas. Para
todos los ocupantes del establecimiento siempre se priorizard la evacuacion frente a la
posibilidad de confinamiento y Unicamente se escogera esta ultima opcién en el caso de que
la evacuacion de alguna persona se vea impedida o por indicaciones especificas de los
Servicios de Ayuda Externa (como puede ser el caso de amenazas de bomba en edificio o
centros cercanos, caso en el que todos los ocupantes de la empresa permaneceran en el
centro, en el lugar indicado por los Servicios Publicos de Emergencia).

Esta fase de evacuacién o confinamiento la activa el Jefe de Emergencia del centro una vez
valorada toda la informacion que obra en su poder.

EVACUACION

El objetivo fundamental de esta fase es llevar a cabo la evacuacién de las zonas afectadas por
la situacion de emergencia, asi como aquellas susceptibles de verse implicadas en funcién de
la naturaleza y gravedad del incidente.

Para ello, el personal de la Estructura de emergencias responsable del desarrollo de esta fase
debera realizar las siguientes acciones:

- Declarar la evacuacion de la zona afectada (o la evacuacion total).

- Dirigir a todas las personas afectadas a la/s salida/s mas idonea/s a la vista del
problema planteado.

- Controlar el buen orden y funcionamiento de la evacuacion.

- Ayudar a las personas que tengan problemas para evacuar con normalidad,
conduciéndolas al Punto de Reunion.

- Impedir que vuelva a entrar personal en la zona afectada.

- Comprobar que se ha realizado una total evacuacién y tras ello, cerrar la puerta para
confinar en lo posible el siniestro.

- Controlar las personas evacuadas.

Posteriormente si la evacuacion evoluciona a la totalidad del centro se activara la alarma
general del centro.

En caso de necesidad de evacuacion del centro o de alguna zona del mismo, si no es posible la
evacuacién de alguna persona, se le llevara a un sector de incendio en el que se encuentre
segura.
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Una vez que el Jefe de Emergencia de la orden de evacuar el centro o alguna zona del mismo,
el Equipo de Alarma y Evacuacién del centro deberdn transmitirla a todos los ocupantes, tanto
propios, como visitas. Es necesario que los miembros de dichos Equipos se aseguren de no
dejar a nadie en ninguna zona del centro y de acompanar o asegurar compaiiia a los ocupantes
hasta el Punto de Reunion Exterior. Para ello realizardn un barrido comprobacién de
evacuacioén de la zona asignada e informaran posteriormente al Jefe de Emergencia.

CONFINAMIENTO

En ciertos casos, por la activacién de planes de emergencia exteriores o emergencia interior,
puede ser necesario llevar a cabo el confinamiento de los ocupantes en el interior del centro.
Dicha necesidad, vendrd impuesta generalmente por las Fuerzas de Seguridad o autoridad
competente, si bien podra establecerse el procedimiento de confinamiento por parte del Jefe

de Emergencia, como medida preventiva.

En caso de emergencia exterior, serdn los Servicios Publicos de Emergencia los que indicaran

el lugar de confinamiento.

La necesidad de confinamiento sera transmitida a los Equipos del Centro mediante
comunicacion telefdnica o personal por parte del Equipo de Alarma y Evacuacion del Centro.
Una vez que el Jefe de Emergencia de la orden de necesidad de confinamiento en el centro,

los Equipos de Emergencia transmitiran la informacion a todos los ocupantes.

C6.2.4.1. PUNTO DE REUNION EXTERIOR

Se define el Punto de Reunidn como la ubicacidn fisica asignada para los ocupantes del centro

(clientes, personal propio, contratas, visitas, etc.) en caso de evacuacion, fuera del mismo.
En él deberdn concentrarse todas las personas evacuadas con el objetivo de:

e Trasladar a los ocupantes de la zona/s afectada/s del centro a un entorno seguro.

e Detectar las posibles ausencias e identificar a las personas que se hayan podido
guedar en el interior para, en su caso, adoptar las medidas de rescate necesarias
por parte de los Servicios de Emergencia Externos.

Se establece el siguiente Punto de Reunidn Exterior

e Zona sefializada frente al médulo prefabricado de oficinas.

C6.2.5. PRESTACION DE LAS PRIMERAS AYUDAS

Durante una situacién de emergencia en el centro, es posible que alguien resulte herido
debido a intoxicaciones o quemaduras a causa un incendio o una explosion, o lesionado
durante el proceso de evacuacion. Las primeras ayudas, en ausencia de un equipo médico,

seran prestadas por los trabajadores del centro pertenecientes a los Equipos de Emergencia.
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En caso de actuacién, los Equipos de Emergencia del centro, con conocimientos basicos de

primeros auxilios, pondran en préctica las actuaciones descritas en la ficha 8.

En caso de no saber cdmo actuar, se solicitardn ayudas exteriores al 112, y se seguiran sus

instrucciones.

C6.2.6. MODOS DE RECEPCION DE LAS AYUDAS EXTERNAS

Una vez se ha solicitado la ayuda de los Servicios de Ayuda Externos, tal y como se indica en el
punto C.7.1. de este documento, el Jefe de Emergencia esperara la llegada de los mismos en
el Puesto de Mando desplazado a la entrada principal. Dispondra de una copia del Plan de

Autoproteccion del centro y comunicacion telefdnica.

El Jefe de Emergencia deberd cerciorarse de que durante la peticion de ayuda se ha

proporcionado a los Servicios Publicos de Emergencia su nombre y un teléfono de contacto.

Una vez se personen dichos Servicios en la zona, el Jefe de Emergencia les recibird e informara
del desarrollo, afeccidn y situacidn de la emergencia, asi como del estado de la evacuacién del
centro. El Jefe de Emergencia proporcionard a los Servicios de Emergencias los planos del Plan
de Autoproteccion del centro y quedara a su disposicidon para aportar cualquier informacién

adicional.
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C6.3. IDENTIFICACION Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS

El centro cuenta con la siguiente dotacidn para Equipos de Emergencia:
- Jefe de Emergencia o Director del Plan de Actuacién del centro
- Jefe de Intervencién del centro
- Equipo de Primera Intervencién del centro
- Equipo de Alarma y Evacuacidn del centro

- Operador del Puesto Permanente de Seguridad

ORGANIGRAMA DEL CENTRO

SERVICIO PUBLICO DE
EMERGENCIAS

JEFE DE
EMERGENCIAS

CONSEJERO DE
SEGURIDAD

JEFE DE INTERVENCION

EQUIPO DE PRIMERA | EQUIPO DE ALARMA Y |
INTERVENCION | EVACUACION ‘

A continuacion, se indican las funciones y actuaciones de cada uno de los componentes del
Equipo de Emergencia del Centro.
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JEFE DE EMERGENCIA O DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACION DEL CENTRO (JE)

El Jefe de Emergencia representa la maxima autoridad del Centro en lo concerniente a la
gestidon de la emergencia. Su funcidn principal es la de decretar la evacuacién del centro o el
confinamiento en el interior del mismo, si las condiciones de la emergencia lo requieren, y de
tomar las decisiones necesarias encaminadas a la mitigacion de dicha emergencia.

Debe ser avisado de forma inmediata de cualquier incidencia para que decida sobre las
acciones a tomar. Este puesto debe contar siempre con un sustituto suplente.

Sus funciones principales son:

Al ser avisado de la existencia de una emergencia o posible emergencia se dirigira al
Puesto de Mando Avanzado (PMA) y se mantendra a la espera de informacion desde
el lugar de la emergencia. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se establece en un
lugar cercano a la caseta de la oficina para ofrecer un mejor control y coordinacion de
los efectivos, asi como a la recepcion de las ayudas externas en caso de ser necesario.

Asumird la direccién y coordinacion de todos los Equipos de Emergencia, ,actuando
desde el PMA.

Serd responsable de la toma de decisiones acordes al desarrollo de la emergencia.

Mantendra comunicacién continua y directa con el Jefe de Intervencion para estar
informado del estado de la emergencia.

Si existe personal suficiente en el centro para atender la emergencia y existe
posibilidad de mitigacidn, ordenara la intervencion.

Si las condiciones de la emergencia lo requieren, solicitard al personal de
mantenimiento el corte de suministros, asi como la parada de los sistemas no
esenciales.

Si la emergencia evoluciona de forma negativa y pone peligro la seguridad del Equipo
de Primera Intervencion, con asesoramiento del Jefe de Intervencién, ordenara la
retirada de este equipo y el confinamiento de la emergencia, hasta la llegada de los
Servicios Publicos de Emergencia.

En caso de necesidad de evacuacidn general del centro deberd efectuar las siguientes
actuaciones:

o Ordenarad la activacién de la alarma.
o Auvisara a los Servicios Publicos de Emergencia (llamada al 112).

o Solicitara a los Equipos de Emergencia todas las actuaciones necesarias para
una adecuada evacuacion del centro.

o Informara de la situacién a cualquier otro establecimiento cercano que
pudiera verse afectado por la emergencia o alarmado debido a la evacuacion.

o Verificara la evacuacion del centro hasta el punto de reunién exterior.
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o Alallegada de los Servicios Publicos, les recibira e informara del desarrollo,
afeccion y situacién de la emergencia, asi como del estado de la evacuacidn
del centro. Ademds, les proporcionara los planos del Plan de Autoproteccion
del centro y quedard a su disposicién para aportar cualquier informacién
adicional.

o Ordenara la vuelta al centro cuando las condiciones lo permitan. Solicitara el
regreso de los usuarios a través del Equipo de Emergencia del Centro.

- Tras la finalizacidn de la emergencia, se reunira con el Jefe de Intervencién del centro
y redactard un informe detallado de los hechos, con el objetivo de determinar las
causas que generaron dicha emergencia.

- Debera velar por la actualizacién de las instalaciones y sistemas de proteccion y lucha
contra incendios, asi como por la actualizacién de los medios humanos del centro.

Ademas, debera tener en cuenta que cualquier situacién que no haya sido resuelta en el grado
de conato, tendrd como resultado la evacuacidon o el confinamiento de las personas
implicadas, a fin de garantizar su integridad fisica. Para todos los ocupantes del centro siempre
se priorizard la evacuacién frente a la posibilidad de confinamiento y Unicamente se escogerd
esta ultima opcidn en el caso de que la evacuacion de alguna persona se vea impedida o por
indicaciones especificas de los Servicios de Ayuda Externa (como puede ser el caso de
amenazas de bomba en edificios cercanos). En este ultimo caso informara a los Equipos de
Evacuacion de la necesidad de que los ocupantes permanezcan en el interior del centro y seran
los Servicios Publicos de Emergencias los que indicaran el lugar de confinamiento. La
comunicacion se efectuard con los medios disponibles.

JEFE DE INTERVENCION DEL CENTRO (JI)

El Jefe de Intervencion del centro es la persona cuya funcién principal es la de dirigir las
acciones a realizar en el lugar de la emergencia siguiendo las decisiones tomadas por el Jefe
de Emergencia, con el que debe mantener comunicacién continua y directa.

Al igual que ocurre con el Jefe de Emergencia, el Jefe de Intervencién debe ser avisado de
forma inmediata de cualquier incidencia que ocurra para acudir al lugar de la emergencia e
intentar minimizar las consecuencias de dicha emergencia. Este puesto debe contar siempre
con un sustituto suplente.

Sus funciones principales son:

- Al ser avisado de la existencia de una emergencia o posible emergencia acudira a la
zona afectada para valorar el alcance del accidente y el tipo de emergencia.

- Informara al Jefe de Emergencia sobre la situacion de emergencia solicitando la
movilizacién de los medios internos vy, si procede, externos del centro.

- Coordinard las acciones del Equipo de Primera Intervencion.

- Mitigara la emergencia con los medios disponibles en el lugar de trabajo, evitando
riesgos innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual.

- Evitara la propagacion y/o descontrol de la emergencia.
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Efectuar todas aquellas actuaciones que sean encomendadas por el Jefe de
Emergencia, teniendo siempre en cuenta que no pondrd en peligro su integridad
fisica.

Cuando el Jefe de la Emergencia lo solicite dard la orden de evacuacién de la zona
afectada vy si es necesario le solicitara la evacuacién total del centro.

En cuanto el Jefe de Emergencia lo ordene, se retirara de la zona de emergencia y se
pondrd a disposicion del Jefe de Emergencia.

Decretada la evacuacion del centro, colaborara con el Equipo de Alarma y Evacuacion
e informara al Jefe de la Emergencia de las incidencias que surjan durante el desarrollo
de la misma.

Ala llegada de los Servicios de Emergencia externos, el Jefe de Intervencién les cedera
el mando de las operaciones y colaborara con ellos en lo que sea requerido.

Coordinara los medios propios con los Servicios Publicos de Emergencia.

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (EPI)

Este equipo estara dirigido por el Jefe de Emergencia con la supervision del Jefe de
Intervencidn.

Seran los encargados de realizar las labores de extincidn, en caso de que se produzca un
incendio en el Centro, o de mitigacién de cualquier otro siniestro descrito en los escenarios de
emergencia.

A su vez, también colaboraran en la evacuacion del Centro.

Sus funciones principales son:

Si detecta una emergencia en el centro debera informar al Jefe de Emergencia y/o al
Jefe de Intervencion.

Al ser avisado de la existencia de una posible emergencia acudird a la zona afectada.

Bajo la direccion del Jefe de Intervencion intentara controlar la emergencia con los
medios disponibles. En caso que se tengan dudas razonables sobre la eficacia o
seguridad de la intervencidn solicitara al Jefe de Intervencidén la evacuacién de la zona
afectada.

Mitigara la emergencia con los medios disponibles en el lugar de trabajo, evitando
riesgos innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual.

Evitard la propagacién y/o descontrol de la emergencia.

o Evitard la propagacion del incendio cerrando puertas y alejando o enfriando
los productos inflamables y combustibles préximos al foco del incendio.

o Desplegard los medios de contencion en caso de derrame.

o En caso de incendio eléctrico, solicitara el corte de la luz de los cuadros
eléctricos parciales en el nivel de la planta afectada, antes de proceder a
extinguir con agua el mismo.
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o En caso de fuga de gas, cortarad la llave principal de la acometida.
o Etc.

En cuanto el Jefe de Emergencia lo ordene, se retirara de la zona de emergencia y se
pondrd a disposicion de los Servicios de Emergencias si es necesario.

Decretada la evacuacion del centro, colaborard con el Equipo de Alarmay Evacuacion.

Asimismo, se encargara de seiialar las anomalias que se produzcan en su lugar de trabajo,
relativas a las instalaciones y elementos de proteccidon y lucha contra incendios, elementos de
contencion de derrames, ..., notificando al Director de Actuacion del Plan dichas anomalias
para su subsanacion.

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION (EAE)

Seran los encargados de transmitir la alarma y evacuacién en el Centro.

Sus funciones principales son:
Si detecta una emergencia en el centro debera informar al Jefe de Emergencia.
Siguen, en todo momento, las instrucciones del Jefe de Emergencia.

Al recibir la orden de evacuacion conducirdn ordenadamente la evacuacién hasta el
Punto de Reunidn Exterior transmitiendo su buen fin al Jefe de Emergencia.

Tranquilizaran a las personas durante la evacuacién y actuaran con firmeza para
conseguir una evacuacion rdpida y ordenada.

Ayudaran a aquellas personas que tengan problemas para evacuar con normalidad.

Permanecerdn en el Punto de Reunidn controlando al personal evacuado hasta que el
Jefe de Emergencia comunique el fin de la emergencia.

Durante una situacion de emergencia, seguiran las indicaciones del Jefe de
Emergencia hasta la llegada de los Servicios Publicos de Emergencias, momento en el
gue quedara a su disposicion.

6.4. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
ACTUACION ANTE EMERGENCIA.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACION O DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

Nombre:
Emmanuel Soldado Diaz

Calle o plaza n2:
Poligono industrial La Luisiana, ¢/ Setubal, 2

Localidad: C.P.: Provincia:
La Luisiana 41430 Sevilla
Teléfono: E-Mail:
+34 64412 42 16 esoldado.ambiteco@gmail.com
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CAPITULO 7: INTEGRACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION
EN OTROS DE AMBITO SUPERIOR

C7.1. LOS PROTOCOLOS DE NOTIFICACION DE LA EMERGENCIA

Para que los Planes de dmbito superior sean debidamente activados y puedan dar respuesta a
la situacién de emergencia, ésta ha de ser debidamente comunicada.

La notificacidn de la emergencia se realizard en dos direcciones:

Del descubrimiento del siniestro al Director del Plan de Actuacion o Jefe de
Emergencia, Equipos de Emergencia, trabajadores y otros trabajadores externos
presentes.

Del Director del Plan de Actuacion a los servicios de ayuda exterior, concretamente al
Centro de Coordinacion de Emergencias de la Comunidad Auténoma (teléfono de
emergencias 112).

El mensaje de notificacion al TELEFONO DE EMERGENCIAS, debe ser, como es ldgico, sencillo,
muy conciso, incluyendo:

Identificacion de la empresa.
Tipo y categoria del accidente.
Descripcidn de la instalacién siniestrada.
Descripcidn de la situacién actual del accidente, incendio, explosion, derrame...
Efectos de los accidentes.
Acciones que se han tomado hasta el momento.
A titulo orientativo se presenta en los anexos de este documento un mensaje tipo.

Aquellos sucesos que sin ser un accidente grave produzcan efectos perceptibles en el exterior
susceptibles de alarmar a la poblacién (ruidos, emisiones, pruebas de alarmas, practicas de
extincion de incendios, etc.) seran notificados utilizando los mismos medios empleados en los
accidentes.

C7.2. LA COORDINACION ENTRE LA DIRECCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION Y LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.

Proteccién Civil recibird una copia del siguiente Plan de Autoproteccidn, con el fin de dar
cumplimiento a la legislacidn vigente e informar de los protocolos de actuacién y particularidades
de la actividad a la autoridad competente.

En caso de emergencia, en el momento que se incorporen los Servicios Externos de Emergencias,
éstos asumiran la direccién de la actuacién ante la misma, pasando la Organizacién de
Emergencia del establencimiento a ayudar en todo lo que se le pida.
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En el momento en que los Servicios Externos de Emergencia lleguen al establecimiento serdn
recepcionados por el Director del Plan de Actuacidn. El Director del Plan de Actuacién llevara a
cabo las siguientes actuaciones:

a) Proporcionarles la informacidn que soliciten en referencia a:
- Tipo de emergencia.
- Zona afectada.
- Riesgos de la zona.
- Alcance del siniestro (si se conoce).

- Zonas evacuadas y no evacuadas: posible personal atrapado o herido y que no haya
podido ser evacuado.

- Informe, en el caso de incendio, sobre las caracteristicas, estado y ubicacién de los
sistemas de extincion.

b) Entregarles toda la documentacion que soliciten como planos de las instalaciones,
caracteristicas constructivas, etc.

c) Poner a su disposicidn los medios humanos y técnicos disponibles en el Centro.

7.3. COLABORACION DE LA ORGANIZACION DE AUTOPROTECCION CON EL SISTEMA
PUBLICO DE PROTECCION CIVIL

Unas buenas medidas para potenciar la colaboracion entre la organizacion de Autoproteccién del
establecimiento y los Servicios Externos de Emergencia y/o el sistema publico de Proteccién Civil,
pueden ser programar:

- Inspecciones del establecimiento para conocerlo.
- Conocimiento de las actividades riesgo y equipos instalados del establecimiento.

- Jornadas formativas con participacion de los Servicios Externos de Emergencia para
mejorar:

= La capacidad de respuesta del personal que compone la Organizacién de
Emergencia ante un siniestro.

= La comunicacion entre la Organizacién de Emergencia del Centro y los propios
Servicios Externos de Emergencia.

- Participacién en los simulacros para lograr una coordinacion efectiva.
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CAPITULO 8: IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

C8.1. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACION DEL PLAN

RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACION

El responsable de la implantacién del Plan de Autoproteccién serd el Director del Plan de

Autoproteccion.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACION O DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

Nombre:
Maria Dolores Montenegro Macias

Calle o plaza n2:
Avda Carlos 111 127 1

Localidad: C.P. Provincia:
La Carlota 14100 Cérdoba
Teléfono: E-Mail:
+34 686244257 Imontenegro@ambiteco.es

Como responsable de la implantacidon, me responsabilizo de la veracidad de los datos obrantes
en el presente PLAN DE AUTOPROTECCION, y del estricto cumplimiento de las actuaciones
prescritas en el mismo, asi como de su actualizacién en caso de variar las condiciones o
aconsejarlo el proceso de implantacion, y ponerlo en conocimiento de la Administracion.

Fdo:

La implantacién del Plan de Autoproteccidn comprenderd, al menos, la formacién vy

capacitacién del personal del establecimiento y provision y revisién de los medios y recursos

precisos para la aplicabilidad del plan.

C8.2. PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL CON

PARTICIPACION ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION.

El planteamiento y desarrollo del Plan de Autoproteccién en el establecimiento exige la

colaboracién de personal debidamente formado para las misiones a desarrollar.

Mediante el adecuado conocimiento del incendio y sus problemas, asi como de las técnicas

para combatirlo, se pueden prever las actuaciones correctas a tomar en caso de siniestro.
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Tras la seleccién del personal integrante de los Equipos de Emergencia se debe pasar a la fase
de formacién de sus componentes. Cada persona debe poseer los conocimientos adecuados
a la misidn a desarrollar para garantizar, en la medida de los posible, la salvaguarda de las
vidas y bienes del establecimiento y, a niveles organizativos, se ha de estructurar la seguridad
contra incendios con una clara conviccion: sélo se pueden afrontar con garantias de éxito
aquellos problemas en los que se haya pensado previamente y para los que se esté preparado;
improvisar en seguridad es correr un riesgo que habitualmente no conduce a la obtencidn de
resultados deseables.

Para evitar esto, a la incorporacion de cada nuevo trabajador, y de forma periddica para el
resto de trabajadores, se facilita informacién acerca de las consignas de actuacién en caso de
emergencia. Esta informacidn se facilita por escrito mediante entrega de fichas de actuacion
o similares. Un modelo de fichas se muestra en el Anexo IV del presente Plan de
Autoproteccion. Es responsabilidad del Director del Plan de Autoproteccion la entrega de
dicha documentacidn a los trabajadores del centro.

Se deberan planificar cursos de formacion periddicos para los integrantes de los equipos de
emergencia, con la finalidad de tener siempre un grupo de trabajadores formados para actuar
en caso de emergencia. Sera responsabilidad del Director del Plan de Autoproteccion la
formacion de los trabajadores del centro.

El programa de formacién para el personal del centro perteneciente a los Equipos de Emergencia
incluye al menos el siguiente contenido:

- Caracteristicas y contenido del Plan de Emergencia.
- Funciones de los equipos de emergencia.

- Conceptos generales de prevencion de incendios

- Meétodos de deteccidén y extincién de incendios

- Utilizacién de extintores y B.1.E.

En la siguiente tabla se muestra el programa de formacién e informacion:

ACTIVIDAD PERIODO

Nombramiento de los miembros de los Equipos de

. Revisar periddicamente
Emergencia

Periddica y como minimo cuando las
modificaciones de la operativa, cambios en el

Formacion de los Equipos de Emergencia establecimiento, etc. lo requieran.

Inicial en caso de nueva incorporacion

Periddica y como minimo cuando las
modificaciones de la operativa, cambios en el

Informacidn a los Equipos de Emergencia establecimiento, etc. lo requieran.

Inicial en caso de nueva incorporacion

A continuacién, se indican los aspectos relevantes que debe conocer el personal con
participacién activa en el plan de autoproteccion.
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Los requisitos minimos de formacidn e informacién de los distintos componentes del Equipo
de Emergencia son los siguientes:

EQUIPO DE EMERGENCIA DEL CENTRO

Director del Plan de Actuacion o Jefe de Emergencia del centro

Conocer en profundidad el Plan de Autoproteccion, en especial, todo lo relacionado
con la organizacién y operativa en caso de emergencia.

Conocer los medios y las instalaciones de proteccion incendios del centro.

Conocer perfectamente el centro, en especial, los medios de evacuacién y las zonas
de riesgo del centro.

Conocer las acciones mas importantes a desarrollar por los distintos Equipos de
Emergencia, a objeto de conseguir una correcta coordinacion y operatividad.

Conocer el funcionamiento de todas las instalaciones existentes en el Puesto
Permanente de Seguridad.

Disponer del mensaje a emitir a los Servicios de Ayuda Externa en caso de emergencia.

Disponer de un listin telefénico con los nombres y contactos de los Equipos de
Emergencia del centro, asi como los teléfonos de los Servicios Externos de
Emergencias.

Disponer de formacion sobre prevencidon de incendios, estructuracidon del Plan de
Autoproteccidén, funciones y composicion de los Equipos de Emergencia, tipos y fases
de emergencia y desarrollo de la evacuacidn.

Disponer de formacién bdsica sobre el fuego e incendios: combustibles, comburente,
mecanismos de extincidn y actuaciones de respuesta, proteccién, etc.

Jefe de Intervencion del centro

Conocer en profundidad el Plan de Autoproteccidn, en especial, todo lo relacionado
con la organizacién y operativa en caso de emergencia (Capitulo 6 del presente
documento), al mismo nivel que el Jefe de Emergencia.

Conocer los medios y las instalaciones de proteccion incendios del centro.

Conocer perfectamente el centro en su totalidad, en especial, los medios de
proteccion y las zonas de riesgo del centro, asi como las instalaciones generales.

Conocer los requisitos de mantenimiento de todos los equipos de proteccidn contra
incendios.

Conocer las acciones mas importantes a desarrollar por los distintos Equipos de
Emergencia, a objeto de conseguir una correcta coordinacion y operatividad.
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- Disponer de formacidn sobre prevencién de incendios, estructuracién del Plan de
Autoproteccién y funciones y composicion de los Equipos de Emergencia.

- Disponer de formacién basica sobre el fuego e incendios: combustibles, comburente,
mecanismos de extincidon, actuaciones de respuesta, proteccién, etc.

- Disponer de formacion en el manejo de los Medios de Proteccidn Contra Incendios.

Equipo de Primera Intervencion

- Conocer las actuaciones relacionadas con la organizacidn y operativa en caso de
emergencia en el centro (Capitulo 6 del presente documento).

- Conocer los medios y las instalaciones de proteccién contra incendios del centro.

- Conocer perfectamente el centro en su totalidad, en especial, los medios de
proteccion y las zonas de riesgo del centro.

- Disponer de formacidn basica sobre el fuego e incendios: combustibles, comburente,
mecanismos de extincidn, actuaciones de respuesta, proteccién, etc.

- Disponer de formacion en el manejo de los Medios de Proteccidn Contra Incendios.

Equipo de Alarma y Evacuacién

- Conocer las actuaciones relacionadas con la organizacidn y operativa en caso de
emergencia en el centro (Capitulo 6 del presente documento).

- Conocer las vias de evacuacion del centro, posibles salidas alternativas.

- Conocer la ubicacion fisica de los Puntos de Reunidén Exterior.

Operador del Puesto Permanente de Seguridad

- Conocer las actuaciones relacionadas con la organizacidn y operativa en caso de
emergencia en el centro (Capitulo 6 del presente documento).

- Conocer el funcionamiento de todas las instalaciones existentes en el Puesto
Permanente de Seguridad.

- Disponer del mensaje a emitir a los Servicios de Ayuda Externa en caso de emergencia.

- Disponer de un listin telefénico con los nombres y contactos de los Equipos de
Emergencia del centro, asi como los teléfonos de los Servicios Externos de
Emergencias.
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C8.3. PROGRAMA DE FORMACION E INFORMACION A TODO EL PERSONAL SOBRE EL

PLAN DE AUTOPROTECCION

Se deberd formar e informar a todo el personal que habitualmente desarrolla su actividad

laboral en el centro.

Se deberdn impartir cursos de “Divulgacidn general del Plan de Autoproteccion” para todo el

personal que habitualmente desarrolla o vaya

El programa de divulgacidn para el personal

a desarrollar su actividad laboral en el centro.

del centro no perteneciente a los Equipos de

Emergencia incluye al menos el siguiente contenido:

- Caracteristicas y contenido del Plan de Emergencia.

- Equipos de emergencia del centro
- Actuacién en caso de emergencia

- Actuacion en caso de evacuacion

Es responsabilidad del Director del Plan de Autoproteccion la formacién e informacion de los

trabajadores del centro. Es responsabilidad del titular de cada uno de los locales presentes en

el centro la formacién e informacidn de sus trabajadores.

ACTIVIDAD

Formacidon a todo el personal sobre el Plan de
Autoproteccion

| PERIODO

Periodica o como minimo cuando |las
modificaciones de la operativa, cambios en el
establecimiento, etc. lo requieran.

Inicial en el caso de nueva incorporacion

Informacién a todo el personal sobre el Plan de
Autoproteccion

Periodica o como minimo cuando las
modificaciones de la operativa, cambios en el
establecimiento, etc. lo requieran.

Inicial en el caso de nueva incorporacion

Hasta que no se cumplan estos requisitos minimos de formacidn e informacion, no se puede

decir que el Plan de Autoproteccion esté implantado.
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C8.4. PROGRAMA DE INFORMACION GENERAL PARA USUARIOS

A todo el personal sin misién asignada en la emergencia que desarrolla o vaya a desarrollar su
actividad en el centro se le proporciona un triptico informativo o una ficha de actuacién en
caso de emergencia. La entrega a cada uno de los trabajadores de dicha ficha es
responsabilidad del Director del Plan de Autoproteccién en el caso de trabajadores del centro.

Las empresas contratadas para desarrollar cualquier actividad de forma ocasional en el centro
deberan recibir la ficha informativa.

Hasta que no se cumplan estos requisitos minimos de informacidn, no se puede decir que el
Plan de Autoproteccidn esté implantado.

C8.5. SENALIZACION Y NORMAS PARA LA ACTUACION DE VISITANTES

Como complemento a la informacién facilitada se dispondra de sefalizacidon de los medios de
evacuacion, sefializacién de las instalaciones, sefializacion de los puntos de reuniones, planos
de itinerarios de evacuacidon y normas de evacuacion.

Desde el punto de vista de seguridad para los visitantes, se recogera la informaciéon mds
recomendable para que en caso de emergencia sepan cdmo proceder, pudiendo ser en forma
de diptico o triptico y sera entregada a la entrada del establecimiento o compartida en el
intercambio de documentaciéon de coordinacion de actividades empresariales (CAE).

MODELOS DE SENALES

Senalizacién de salidas habituales

La sefializacién de las salidas habituales se hace por alguno de estos medios:
EL pictograma A2(P-A2) (véase figura 1) segln esta especificado en la norma UNE 23-033/1.
La seial literal S.L.-1 representada en la figura 2. Caracteristicas:

- Colores:
o Fondo: verde (véase la norma UNE 1-115)
o Letras o trazos: blanco

- Forma: Segun latablal
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- Medidas: Segun la tabla 1, en funcidon de la maxima distancia de observacidn, d,
previsible.
Senalizacion de salidas habitzales
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Fig. 1 - Pictograma A2 {P-A2) Fig. 2 - Sedal literal {S.L.-1)
Tabla 1
Medidas (mm)
SENAL FORMA Segun la distancia maxima de observacion d (m}
d =10 10<d=20 | 20<d<30
Pict ;
:ﬁg_’:’;" Cuadrado H 224 aay 670
|1 = 297 420 594
. - : h = 105 148 210
! R

Se;\saith.t’e’ral ectinguio b = 240 340 480
- hi= 60 as 120

Sefializacion de salidas de emergencia

La sefalizacidn de las salidas de emergencia se hace por alguno de estos dos medios:
El pictograma 4 (P-4) (véase figura 3) segun esta especificado en la norma UNE 23-033/1.
La seial literal S.L.-2 representada en la figura 4. Caracteristicas:

- Colores:
o Fondo verde (véase la norma UNE 1-115)
o Letras o trazos: blanco
- Forma: Segun la tabla 2
- Medidas: Segun la tabla 2, en funcion de la maxima distancia de observacioén, d,
previsible.
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GLOBAL
Tabla2
Medidas (mm)
SENAL FORMA Sequn Ia distancia mdxima de obsarvacion d (m)
d=10 10<d =20 20<d <30
P
i Cuadrado H = 224 447 670
Senal literal anqulo | = 287 420 594
e(s,t,'.ﬁra Recuangu h = 148 210 297
Iy = 247 350 485
; = 27 382 540
hy = 50 70 100
hy = 16 24 34
h = 16 22 29
Saralizocion de salbdss & emargarda
"
Fig. 3 - Pictagrama A ({P-5)
'
&
| -
pe=

SALIDA DE EB

Fig. 4= Senal Steral (S L.-2)
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Senalizacién de tramos de recorridos de evacuacién

Los tramos de recorridos de evacuacion pueden conducir a “salidas habituales” o a “salidas de
emergencia”.

Senalizacién de tramos de recorrido de evacuacién que conducen a salidas habituales

La sefializacion del tramo y el sentido del recorrido de evacuacién que conduce a una salida
habitual se hace por alguno de estos medios:

El pictograma A2 (P-A2) acolado con el pictograma 24 (P-A2) acolado con el pictograma 24 (P-
24) de la norma UNE 23-033/1 situado a la izquierda o a la derecha del P-A2, de modo que el
sentido indicado por la flecha sea hacia el exterior de la sefial.

El lado por el que se acolan ambos pictogramas no tiene margen, por lo que el fondo del
conjunto resulta continuo.

Cada pictograma tiene como medida de sus lados la altura H, definida para el pictograma A2
en la tabla 1, segun la distancia maxima de observacién (d) previsible (véase figura 5).

La sefial literal de salida S.L.-1, definida en el apartado Sefializacidon de salidas habituales,
acolada con el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual se sitla a la izquierda
o a la derecha de la sefial literal (S.L.-1), de modo que el sentido indicado por la flecha sea
hacia el exterior de la sefial.

El lado por el que se acolan la seiial literal S.L.-1 y el pictograma P-24 no tiene margen, por lo
gue el fondo del conjunto resulta continuo.

El pictograma P-24 tiene como medida de sus lados la altura h de la sefial literal
correspondiente a la distancia maxima de observacién (d) previsible (véase figura 6).
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Sefalizacion de tramos de recorrido de evacuacion que conducen a salidas habituales
punto 1

Figura
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Senalizacion de tramos de recorrido de evacuacion que conducen a salidas habituales
punto 2

(S.L.1) o (P-24)

{P-28) + (S.L-1)

Figura s

Sefializacion de tramos de recorrido de evacuacion gue conducen a salidas de emergencia

La sefializacion del tramo y el sentido de recorrido de evacuacién que conduce a una salida de
emergencia se realiza por alguno de estos tres medios.

El pictograma Al (P-A1) de la norma UNE 23-033/1, cuyas medidas se indican en la tabla 3,
segun la distancia maxima de observacion (d) previsible (véase figura 7).
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El pictograma 4 (P-4) acolado con el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual
se sitUa a la izquierda o a la derecha del P-4, de modo que el sentido indicado por la flecha sea
hacia el exterior de la sefial.

El lado por el que se acolan ambos pictogramas no tendrd margen, por lo que el fondo del
conjunto resulta continuo.

Cada pictograma tiene como medida de sus lados la altura H, definida para el pictograma 4 en
la tabla 2, segun la distancia maxima de observacion (d) previsible (véase figura 8).

La seiial literal de salida de emergencia S.L.-2, definida en el apartado Sefializacion de salidas
de emergencia, acolada con el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual se situa
a la izquierda o a la derecha de la senal literal S.L.-2, de modo que el sentido indicado por la
flecha sea hacia el exterior de la sefial.

El lado por el que se acolan la sefal literal S.L.-2 y el pictograma P-24 no tiene margen, por lo
qgue el fondo del conjunto resulta continuo.

El pictograma P-24 tiene como medida de sus lados la altura h de la sefial literal
correspondiente a la distancia maxima de observacion, d, previsible (véase figura 9).

Senalizacion de tramos de recarrido de evacuacion aue conducen a salidas de emeraencia

punto t

Fig. 7 - Pictograma A1 (P-A1)
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Tabla3
Medidas {mm)
SENAL FORMA Segun la distancia maxima de cbservacion d (m)

d=10 | 10<d<=<20 20 <d <30

Pictagrama Rectangular | 320 r 632 942

Al (P-A1) b 180 l 116 474

| ——

Sanalizacién de tramos de recorrida de evacuacian aue conducen a salidas de emergencia
punto 2

(P-24) + (P-4}

(P-4} + (P-24)

G R A
-

Figura g
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Senalizacion de tramos de recorrido de evacuacion que conducen a salidas de emergencia
punto 3

(S.L.-2) « (P-24)

enERGEncia "

€ uenienci

(P-28) + (S L-2)

Flgura 9

Senalizacion de medios de proteccion y lucha contra incendios

Para las sefales de medios de proteccién y lucha contra incendios se establecen las mismas
condiciones de visibilidad y situacidn que las descritas para el apartado anterior de acuerdo a
lo establecido en la norma UNE-23033-81. Estas sefiales son vistas desde cualquier punto y
proximas al elemento que representan, evitando los angulos muertos y colandolas en forma
de banderolas si fuera preciso.
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Se muestran a continuacion el tipo de sefiales fotoluminiscentes colocadas en las instalaciones
objeto de estudio.

Identificacion de la ubicacidn de extintores:

Identificacion de la ubicacidon de Boca de Incendios Equipada:

_®

Identificacion de la ubicacién de Pulsador de alarma:

Colocacién de sefiales en forma de banderola:

Ademas de las sefiales anteriores se indican seguidamente otras sefiales auxiliares, las cuales
se acogen a lo establecido en la norma UNE - 033-81.

Sefializacién de prohibicién de utilizacién de otras puertas:

NO UTILIZAR
EN CASO DE
EMERGENCIA
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- Sefal plana colgada del techo o pegada sobre plano vertical, puerta o pared. Este tipo

de sefales son mayoritarias.

- Sefal en banderola. Se colocan en aquellos puntos donde no resulta factible la
colocacién de las senales anteriores, bien por condiciones fisicas del lugar de

ejecucion, o bien por la dificultad resultante en su visionado.

NORMAS PARA ACTUACION DE VISITANTES

Las pautas a seguir en caso de emergencia por los visitantes del establecimiento (publico,

visitas) seran las siguientes:

Si descubre un incendio:

Mantenga la calma. No grite. Toda una organizacion preparada para estas
emergencias le ayudara.

Avise del incendio al empleado mas préximo.
Espere instrucciones.

Si se encuentra atrapado por el fuego por el humo, recuerde que el aire fresco
permanece en la zona inferior. Agachese o gatee. Si tiene la posibilidad, coldquese un
pafiuelo o trapo himero en nariz y boca, para proteger las vias respiratorias.

Si se queda aislado o atrapado en un recinto, cierre todas las puertas y rendijas por las
gue pueda penetrar el humo. Intente comunicar situacidn por cualquier medio.

En caso de evacuacion:

Evacue con rapidez, pero no corra
Siga la ruta de evacuacién marcada y sefializada
Siga las instrucciones de los miembros de los Equipos de Emergencia

Durante la evacuacién no retroceda a recoger objetos personales o a buscar a otras
personas

Cuando abandone el edificio, dirijase al Punto de Reunién Exterior
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C8.6. PROGRAMA DE DOTACION Y ADECUACION DE MEDIOS MATERIALES Y
RECURSOS

Para informacion de las Ayudas Externas, se dispone una copia completa del presente Plan de
Autoproteccion.

Para que el Jefe de Emergencia pueda realizar las funciones asignadas en el Plan de
Emergencia, el Puesto Permanente de Seguridad dispone de:

- Copia completa del Plan de Autoproteccién
- Linea de teléfono para las comunicaciones.

- Lista de teléfonos de los Servicios Publicos de Emergencia y demds organismos
oficiales.

Es recomendable que todos los componentes de la Organizacion de Emergencia dispongan de
chalecos fotoluminiscentes, que sélo se usaran cuando se produzca una emergencia en el
centro o durante los simulacros de emergencias.

El Director del Plan de Actuacidn o Jefe de Emergencia y el Jefe de Intervencién del centro
dispondrdn en todo momento de un sistema efectivo de comunicacion.

En cuanto a la adecuacidon de los medios materiales y recursos, estos se someteran a
inspecciones y revisiones periddicas, siendo sustituidos cuando las condiciones lo requieran.

En cualquier caso, se establece como programa de dotacién y adecuacion de medios
materiales y recursos, cuya responsabilidad recae sobre el Responsable de la Implantacion, lo
siguiente:

- Incorporar las medidas de reposicién de los medios de autoprotecciéon ante un
deterioro, gasto o pérdida, asi como proceda a la investigacién de las causas de los
accidentes o incidentes producidos, con objeto de introducir las medidas correctoras
gue minimicen la probabilidad de que vuelvan a repetirse.

- Actualizar de forma periddica los integrantes del equipo de emergencia, notificando a
Proteccién Civil aquellos cambios que afecten directamente a la comunicacion de
estos con el Responsable de Comunicaciones o el Director de la emergencia.

- Sustitucién de medios y recursos en funcion de la vida util de cada uno y del uso
dispensado de estos.
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CAPITULO 9: MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y
ACTUALIZACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

C9.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACION E INFORMACION

En los puntos C.8.2 y C.8.3 del presente documento se muestran las tablas que especifican la
periodicidad en relacidn a la formacién e informacién a entregar a los trabajadores presentes

en el centro.

Dicha informacidn y la proporcionada a visitas y contratas se revisa con periodicidad anual y

se modifica en caso necesario cuando proceda.

C9.2. PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MEDIOS Y RECURSOS

Los medios humanos se revisan periédicamente y al menos una vez al afio, para garantizar que

no queden obsoletos.

Los medios materiales son sometidos a inspecciones y revisiones periddicas y son sustituidos
cuando las condiciones de operacién o la normativa lo requieren. Se remite al capitulo 5 en el

gue se indican los programas de mantenimiento en el centro.

C9.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS

La preparacidon de un simulacro ha de realizarse de forma exhaustiva, teniendo en cuenta

todas las acciones y eventualidades que puedan surgir durante su desarrollo.

Un simulacro realizado sin la suficiente preparacion puede dar lugar a aglomeraciones no

deseadas, con los consiguientes efectos que estas puedan originar (tropezones, caidas, etc.)

Los simulacros generales se realizan al menos una vez al afio. Se cuenta con observadores
imparciales ajenos a los Equipos de Emergencia y Autoproteccion, que tengan como misién

principal, la de seguir el desarrollo del simulacro, para la posterior realizacién de un informe.

Se deben ensayar mediante simulacro todos los posibles supuestos del Plan de Emergencia,
asi como los diferentes grados de gravedad de la emergencia. Cuando sea precisa la
colaboracién de las Autoridades se les debera facilitar toda la informacion posible sobre el

simulacro.

Después de un simulacro, se reunen todas las partes implicadas, o al menos una
representacién de cada parte, con el fin de obtener el maximo nimero de conclusiones,

mejoras a adoptar, problematica, etc.
Los objetivos principales de la realizacion de un simulacro de evacuacion son:

- Entrenar a los componentes de los Equipos de Emergencia en las funciones previstas
para ellos en los planes de emergencia, asi como del personal que, en caso de
necesidad, deba ser evacuado.
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Deteccién de posibles circunstancias no tenidas en cuenta en el desarrollo de los
Planes de Autoproteccién, o anomalias en el desarrollo de las funciones que deben
realizar los componentes de los Equipos de Emergencia.

Comprobacién del correcto funcionamiento de algunos de los medios técnicos
existentes de proteccién y lucha contra las emergencias.

Comprobacién de la suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.
Comprobacion de la eficacia de la organizacién de respuesta ante una emergencia.

Determinacion de tiempos, tanto de evacuacién como de intervencién de los Equipos
de Emergencia y Autoproteccién y de los Servicios Publicos de Emergencia de la forma
mas real posible.

Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente:

o REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

o Articulo 20 y 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencién de
Riesgos Laborales.

C9.4. PROGRAMA DE REVISION Y ACTUALIZACION DE TODA LA DOCUMENTACION

QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCION.

Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del Plan de Autoproteccién se ha

establecido un programa de mantenimiento del mismo.

Las actividades necesarias para mantener el Plan se incluyen a continuacion, indicando la

periodicidad de las mismas.

ACTIVIDAD PERIODICIDAD

Revision de la informacion a entregar a Contratas Anual

Revision de las actuaciones de los componentes del Equipo de

. Anual
Emergencia
Revision del programa de mantenimiento de instalaciones Segun legislacion vigente
Revision de los componentes del Equipo de Emergencia Anual

Revision del Plan de Autoproteccion
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También se hace un seguimiento del programa de formacion y se modifica si es necesario la

composicion de los Equipos de Emergencia y Autoproteccién (vacaciones, traslados, despidos,

etc.) de manera que la lista de componentes de los equipos se mantiene siempre actualizada.

C9.5. PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES

El centro se somete a las auditorias legales en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.
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ANEXO I: TELEFONOS DE AYUDA EXTERIOR

EMERGENCIAS
ENTIDAD NUMERO DE TELEFONO
NUm. Unico de Emergencias 112
Bomberos 085

SANIDAD
ENTIDAD NUMERO DE TELEFONO
Emergencias Sanitarias (Ambulancias) 061
Mutua (Activa Mutua) 957761024
Hospital de Alta Resolucién de Ecija 955 879 001
Informacidn Toxicoldgica 915620420

SERVICIOS DE SEGURIDAD

ENTIDAD NUMERO DE TELEFONO
Policia Local 092
Policia Nacional 091
Guardia Civil 062
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ANEXO II: DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL DE

EMERGENCIAS

El presente documento se realiza en base al proyecto basico de la instalaciéon por lo

actualmente no tiene definida la plantilla de trabajadores, por lo que no se ha realizado la

definicion nominativa de las brigadas de emergencia. Dentro de la implantacion se debera

definir los integrantes de las brigadas, nombramiento y formacién de las mismas en base a lo

descrito en el presente documento.

FUNCION

JEFE DE EMERGENCIA
DEL CENTRO

JEFE DE
INTERVENCION DEL
CENTRO

EQUIPO DE
INTERVENCION DEL

CENTRO

EQUIPO ALARMA Y
EVACUACION

CONSEJERO DE
SEGURIDAD

ORDEN NOMBRE
TITULAR

(&1 {cle)

TELEFONO

SUPLENTE

Turno 12 (o de mafiana)

TITULAR

SUPLENTE

Turno 22 (o de tarde)

TITULAR

SUPLENTE

Turno 12 - de mafiana

TITULAR

Turno 22 - de tarde

TITULAR

Turno 12 -de mafiana

TITULAR

Turno 22 - de tarde

TITULAR

TITULAR
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ANEXO Ill: FORMULARIOS PARA LA GESTION DE
EMERGENCIAS

La comunicacion de la emergencia a los Servicios Publicos de Emergencias serd efectuada por

el Jefe de Emergencia del centro.

MENSAJE TIPO DE COMUNICACION DE EMERGENCIA A SERVICIOS DE AYUDA EXTERNA

Le llamo de la fabrica de APERITIVOS MATARILE, situada en la Ctra. de La Puebla de Cazalla, km 1,

Marchena (Sevilla).
Tenemos UNa eMErgENCIa POFK: ......cccccerreererernseeseressessessssssnssenases

(Incendio, Explosién, Amenaza de Bomba, Accidente Ambiental, Accidente Laboral, otras)
€N 12 Z0NA A ... e

(describir zona del edificio: oficina, cuartos técnicos, etc.)

Se han realizado las siguientes acCiones: ........ccceceveveveerecveeceennene

Los productos involucrados SON: .......ceeeeecrreererereseenssereennnesenenes
(nombre de productos que pueden estar involucrados)

Indicar si existen personas heridas (n2 personas y valoracion)

El teléfono de contacto y nombre del Jefe de Emergencia es:
NOMDBIE! ettt st b st s bbb s
Teléfono: ..o

El Punto de Reunidn Exterior estd situado eN: ..ceccerreeiereeereeenreneeernneenens
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PROCEDIMIENTO ANTE AMENAZA DE BOMBA

MISION DEL PERSONAL QUE ATIENDE EL TELEFONO

En el caso de recibir un aviso de colocacién de bomba, tenga en cuenta las siguientes

recomendaciones:

1. Atender la llamada como cualquier otra, prestando la maxima atencion a todos los

detalles.

2. Tomar nota del mensaje recibido procurando que sea textual.

3. Observar el tono de voz, si el interlocutor intenta desfigurarla y si se trata de hombre

0 mujer.

4. Tratar de detectar si la llamada se efectia desde un teléfono publico o privado. Incluso

si fuera posible diferenciar si es urbana o interurbana.

5. Intentar que repita el mensaje una vez concluido, aduciendo interferencias o

problemas de audicidn, y comprobar si coincide exactamente.

6. Anotar todos los datos, asi como la hora en que se produce la llamada y su duracién.

7. Llamar inmediatamente al Jefe de Emergencia o Jefe de Intervencidn
8. Evitar toda accidn u omisién que pueda hacer cundir la alarma.
9. No abandonar el puesto de trabajo hasta recibir la orden oportuna.

10. Rellenar el siguiente formulario.
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¢Cuando estallara la bomba?
é¢Ddnde se encuentra colocada?
¢Qué aspecto tiene la bomba?
¢Qué desencadenaria la explosién?
¢éColocé la bomba Vd. mismo?
¢Por qué, que pretende?

éPertenece a algun grupo terrorista?

Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quién se le parece:

Jefe de Emergencia del edificio:

Nombre

Teléfono
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ANEXO IV. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS
MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Proteccion activa contra incendios

Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de
proteccion activa contra incendios

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa
mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacion:

Cada

Equipo o sistema
Tres meses Seis meses

Paso previo: Revision y/o implementacién de medidas
para evitar acciones o maniobras no deseadas
durante las tareas de inspeccién.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones
en cualquiera de las componentes del sistema desde
la Ultima revision realizada y proceder a su
documentacion.

Sistemas de
deteccién y alarma Comprobacién de funcionamiento de las
de incendios. instalaciones (con cada fuente de suministro).
RequUisi Sustitucién de pilotos, fusibles, y otros elementos
equisitos defectuosos.
generales.
Revision de indicaciones luminosas de alarma, averia,
desconexion e informacion en la central.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornas, reposicién de agua destilada, etc.).
Verificar equipos de centralizacién y de transmisidn
de alarma.
Sistemas de . ) .
) Revision de sistemas de baterias:
deteccion y alarma
de incendios. Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red,
funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccidn
Fuentes de , o
. o de averia y restitucion a modo normal.
alimentacion.
Sistemas de e o e
- Verificacion de la ubicacidn, identificacion,
deteccién y alarma - .
. ) visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.
de incendios.

Comprobacién de la sefializacion de los pulsadores de

alarma manuales. Verificacion del estado de los pulsadores

Dispositivos para la N .
(fijacidn, limpieza, corrosion, aspecto

activacién manual

exterior).

Dispositivos de

de alarma.

Sistemas de Comprobar el funcionamiento de los avisadores
deteccién y alarma luminosos y acusticos.

de incendios.

Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema
de megafonia.

transmision de

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en
alarma.

cada zona de extincion.
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Equipo o sistema

Cada

Tres meses

Seis meses

Extintores de
incendio.

Realizar las siguientes verificaciones:

—Que los extintores estan en su lugar asignado y que
no presentan muestras aparentes de dafios.

—Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.

— Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o
estdn sefializados y tienen sus instrucciones de
manejo en la parte delantera.

—Que las instrucciones de manejo son legibles.

— Que el indicador de presion se encuentra en la zona
de operacion.

—Que las partes metdlicas (boquillas, vélvula,
manguera...) estan en buen estado.

— Que no faltan ni estan rotos los precintos o los
tapones indicadores de uso.

—Que no han sido descargados total o parcialmente.

También se entenderd cumplido este requisito si se
realizan las operaciones que se indican en el
«Programa de Mantenimiento Trimestral» de la
norma UNE 23120.

Comprobacion de la sefializacién de los extintores.

Bocas de incendio
equipadas (BIE).

Comprobacion de la sefializacién de las BIEs.

Hidrantes.

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la
sefializacion en los hidrantes enterrados.

Inspeccion visual, comprobando la estanquidad del
conjunto.

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y
comprobar el estado de las juntas de los racores.

Comprobacion de la sefializacidn de los hidrantes.

Engrasar la tuerca de accionamiento o
rellenar la cdmara de aceite del mismo.

Abriry cerrar el hidrante, comprobando el
funcionamiento correcto de la vélvula
principal y del sistema de drenaje.

Columnas secas.

Comprobacién de la accesibilidad de la
entrada de la calle y tomas de piso.

Comprobacion de la sefializacién.

Comprobacion de las tapas y correcto
funcionamiento de sus cierres (engrase si es
necesario).

Maniobrar todas las llaves de la instalacion,
verificando el funcionamiento correcto de
las mismas.

Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas estan cerradas.

Comprobar que las vélvulas de
seccionamiento estdn abiertas.

Comprobar que todas las tapas de racores
estan bien colocadas y ajustadas.
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Equipo o sistema

Cada

Tres meses

Seis meses

Sistemas fijos de
extincion:

Rociadores
automaticos de
agua.

Agua pulverizada.
Agua nebulizada.
Espuma fisica.
Polvo.

Agentes extintores
gaseosos.

Aerosoles
condensados.

Comprobacién de que los dispositivos de descarga del
agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, ...)
estdn en buen estado y libres de obstaculos para su
funcionamiento correcto.

Comprobacion visual del buen estado general de los
componentes del sistema, especialmente de los
dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.

Lectura de manémetros y comprobacion de que los
niveles de presion se encuentran dentro de los
margenes permitidos.

Comprobacion de los circuitos de sefializacion,
pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de
control.

Comprobacion de la sefializacién de los mandos
manuales de paroy disparo.

Limpieza general de todos los componentes.

Comprobacion visual de las tuberias,
depdsitos y latiguillos contra la corrosion,
deterioro o manipulacion.

En sistemas que utilizan agua, verificar que
las valvulas, cuyo cierre podria impedir que
el agua llegase a los rociadores o pudiera
perjudicar el correcto funcionamiento de
una alarma o dispositivo de indicacion, se
encuentran completamente abiertas.

Verificar el suministro eléctrico a los grupos
de bombeo eléctricos u otros equipos
eléctricos criticos.

Sistemas de
abastecimiento de
agua contra
incendios.

Verificacion por inspeccion de todos los elementos,
depésitos, valvulas, mandos, alarmas motobombas,
accesorios, sefiales, etc.

Comprobacién del funcionamiento automaticoy
manual de la instalacion, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas
(reposicion de agua destilada, etc.). Verificacion de
niveles (combustible, agua, aceite, etc.).

Verificacion de accesibilidad a los elementos, limpieza
general, ventilacion de salas de bombas, etc.

Accionamiento y engrase de las vélvulas.
Verificacion y ajuste de los prensaestopas.

Verificacion de la velocidad de los motores
con diferentes cargas.

Comprobacion de la alimentacion eléctrica,
lineas y protecciones.

Sistemas para el
control de humosy
de calor.

Comprobar que no se han colocado obstrucciones o
introducido cambios en la geometria del edificio
(tabiques, falsos techos, aperturas al exterior,
desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen
las condiciones de utilizacion del sistema o impidan el
descenso completo de las barreras activas de control
de humos.

Inspeccion visual general.

Comprobacion del funcionamiento de los
componentes del sistema mediante la
activacion manual de los mismos.

Limpieza de los componentes y elementos
del sistema.
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Tabla Il. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de

proteccion activa contra incendios

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la

empresa mantenedora:

Equipo o sistema

Cada

Afo

Cinco afios

Sistemas de
deteccién y alarma
de incendios.

Requisitos
generales.

Comprobacion del funcionamiento de maniobras
programadas, en funcién de la zona de deteccion.

Verificacion y actualizacion de la versién de
«software» de la central, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

Comprobar todas las maniobras existentes:
Avisadores luminosos y acusticos, paro de aire,
paro de mdaquinas, paro de ascensores, extincion
automatica, compuertas cortafuego, equipos de
extraccion de humos y otras partes del sistema de
proteccién contra incendios.

Se deberan realizar las operaciones indicadas en la
norma UNE-EN 23007-14.

Sistemas de
deteccion y alarma
de incendios.

Detectores.

Verificacion del espacio libre, debajo del detector
puntual y en todas las direcciones, como minimo
500 mm.

Verificacion del estado de los detectores (fijacidn,
limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las
especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el
elemento sensor del interior de la cdmara del
detector. Deben emplearse métodos de
verificacion que no dafien o perjudiquen el
rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios serd la
que establezca el fabricante de los mismos,
transcurrida la cual se procederd a su sustitucion.
En el caso de que el fabricante no establezca una
vida Util, esta se considerara de 10 afios.

Sistemas de
deteccion y alarma
de incendios.

Dispositivos para la
activacién manual

Prueba de funcionamiento de todos los
pulsadores.

abastecimiento de
agua contra
incendios.

de alarma.

Comprobacion de la reserva de agua.

Limpieza de filtros y elementos de retencion de
Sistemas de suciedad en la alimentacion de agua.

Comprobacion del estado de carga de baterias y
electrolito.

Prueba, en las condiciones de recepcién, con
realizacion de curvas de abastecimiento con cada
fuente de agua y de energia.
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Equipo o sistema

Cada

Afo

Cinco afios

Extintores de
incendio.

Realizar las operaciones de mantenimiento segun
lo establecido en el «Programa de Mantenimiento
Anual» de la norma UNE 23120.

En extintores moviles, se comprobara,
adicionalmente, el buen estado del sistema de
traslado.

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de
acuerdo a lo establecido en el anexo llI, del
Reglamento de Equipos a Presidn, aprobado por
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y
por tres veces) se procedera al retimbrado del
mismo de acuerdo a lo establecido en el anexo
Il del Reglamento de Equipos a Presion.

Bocas de incendios
equipadas (BIE).

Realizar las operaciones de inspeccion y
mantenimiento anuales segun lo establecido la
UNE-EN 671-3.

La vida util de las mangueras contra incendios serda
la que establezca el fabricante de las mismas,
transcurrida la cual se procederd a su sustitucion.
En el caso de que el fabricante no establezca una
vida util, esta se considerara de 20 afios.

Realizar las operaciones de inspeccion y
mantenimiento quinquenales sobre la manguera
segln lo establecido la UNE-EN 671-3.

Hidrantes.

Verificar la estanquidad de los tapones.

Cambio de las juntas de los racores.

Sistemas de
columna seca.

Prueba de la instalacion en las condiciones de su
recepcion.

Sistemas fijos de
extincion:

- Rociadores
automaticos de
agua.

- Agua pulverizada.
- Agua nebulizada.
- Espuma fisica.

- Polvo.

- Agentes
extintores
gaseosos.

- Aerosoles
condensados.

Comprobacion de la respuesta del sistema a las
sefiales de activacion manual y automaticas.

En sistemas fijos de extincién por agua o por
espuma, comprobar que el suministro de agua
esta garantizado, en las condiciones de presion y
caudal previstas.

En sistemas fijos de extincién por polvo,
comprobar que la cantidad de agente extintor se
encuentra dentro de los margenes permitidos.

En sistemas fijos de extincidn por espuma,
comprobar que el espumdgeno no se ha
degradado.

Para sistemas fijos de inundacién total de agentes
extintores gaseosos, revisar la estanquidad de la
sala protegida en condiciones de descarga.

Los sistemas fijos de extincion mediante
rociadores automaticos deben ser inspeccionados,
segun lo indicado en «Programa anual» de la UNE-
EN 12845.

Los sistemas fijos de extincion mediante
rociadores automaticos deben ser inspeccionados
cada 3 afios, segun lo indicado en «Programa cada
3 afios» de la UNE-EN 12845.

Nota: los sistemas que incorporen componentes a
presion que se encuentre dentro del ambito de
aplicacién del Reglamento de Equipos a Presion,
aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008, de
12 de diciembre, serdan sometidos a las pruebas
establecidas en dicho Reglamento con la
periodicidad que en él se especifique.

Prueba de la instalacién en las condiciones de su
recepcion.

En sistemas fijos de extincidén por espuma,
determinacion del coeficiente de expansion,
tiempo de drenaje y concentracion, segun la
parte de la norma UNE-EN 1568 que
corresponda, de una muestra representativa de
la instalacion. Los valores obtenidos han de
encontrarse dentro de los valores permitidos
por el fabricante.

Los sistemas fijos de extincion mediante
rociadores automaticos deben ser
inspeccionados cada 10 afios, segun lo indicado
en «Programa de 10 afios» de la UNE-EN 12845.

Los sistemas fijos de extincion mediante
rociadores automaticos deben ser
inspeccionados cada 25 afios, seguin lo indicado
en el anexo K, de la UNE-EN 12845.
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Cada

Equipo o sistema
Afo

Cinco afios

Comprobacion del funcionamiento del sistema en
sus posiciones de activacién y descanso,
incluyendo su respuesta a las sefiales de activacion
manuales y automaticas y comprobando que el
tiempo de respuesta esta dentro de los
parametros de disefio.

Si el sistema dispone de barreras de control de
humo, comprobar que los espaciados de cabecera,
borde y junta (segin UNE-EN 12101-1) no superan
los valores indicados por el fabricante.

Sistemas para el
control de humos y
de calor.
Comprobacion de la correcta disponibilidad de la
fuente de alimentacion principal y auxiliar.

Engrase de los componentes y elementos del
sistema.

Verificacion de sefiales de alarmay averia e
interaccidn con el sistema de deteccion de
incendios.
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OCA

Tabla lll. Programa de mantenimiento de los sistemas de sefalizacion luminiscente

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa

mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacién:

Cada

Equipo o sistema

Afio

Sistemas de
sefializacion
luminiscente.

Comprobacién visual de la existencia, correcta ubicacion y buen estado en cuanto a
limpieza, legibilidad e iluminacién (en la oscuridad) de las sefiales, balizamientos y

planos de evacuacion.

Verificacion del estado de los elementos de sujecion (anclajes, varillas, angulares,

tornilleria, adhesivos, etc.).

La vida util de las sefiales fotoluminiscentes serd la que establezca el fabricante de las mismas.

En el caso de que el fabricante no establezca una vida Util, esta se considerard de 10 afios. Una

vez pasada la vida util, se sustituiran por personal especializado del fabricante o de una

empresa mantenedora, salvo que se justifigue que la medicidn sobre una muestra

representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricacién y su ubicacién, realizada conforme

a la norma UNE 23035-2, aporta valores no inferiores al 80 % de los que dicte la norma UNE

23035-4, en cada momento. La vida util de la sefial fotoluminiscente se contard a partir de la

fecha de fabricaciéon de la misma. Las mediciones que permiten prolongar esta vida util se

repetiran cada 5 afios.
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ANEXO V: FICHAS DE ACTUACION

JEFE DE EMERGENCIA DEL CENTRO (J.E.) (Pag. 1/2)

FUNCIONES
Ostentar en las emergencias del centro la maxima responsabilidad y decidir las acciones a
tomar en la misma.

Durante la emergencia sera el encargado de coordinar las actuaciones de los Equipos de
Emergencia.

ACTUACIONES

Al ser avisado de la existencia de una emergencia o posible emergencia se dirigira al
Puesto de Mando Avanzado (PMA) y se mantendra a la espera de informacién desde el
lugar de la emergencia. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se establece en un lugar
cercano a la caseta de la oficina para ofrecer un mejor control y coordinacién de los
efectivos, asi como a la recepcién de las ayudas externas en caso de ser necesario.

Asumira la direccién y coordinacion de todos los Equipos de Emergencia, ,actuando desde
el PMA.

Sera responsable de la toma de decisiones acordes al desarrollo de la emergencia.

Mantendrd comunicacidon continua y directa con el Jefe de Intervencién para estar
informado del estado de la emergencia.

Si existe personal suficiente en el centro para atender la emergencia y existe posibilidad
de mitigacién, ordenara la intervencion.

Si las condiciones de la emergencia lo requieren, solicitara al personal de mantenimiento
el corte de suministros, asi como la parada de los sistemas no esenciales.

Si la emergencia evoluciona de forma negativa y pone peligro la seguridad del Equipo de
Primera Intervencion, con asesoramiento del Jefe de Intervencion, ordenara la retirada
de este equipo y el confinamiento de la emergencia, hasta la llegada de los Servicios
Publicos de Emergencia.

En caso de necesidad de evacuacidn general del centro debera efectuar las siguientes
actuaciones:

o Ordenara la activacion de la alarma.
o Avisard a los Servicios Publicos de Emergencia (llamada al 112).

o Solicitard a los Equipos de Emergencia todas las actuaciones necesarias para una
adecuada evacuacion del centro.

o Informara de la situacion a cualquier otro establecimiento cercano que pudiera
verse afectado por la emergencia o alarmado debido a la evacuacion.

o Verificard la evacuacion del centro hasta el punto de reunion exterior.
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JEFE DE EMERGENCIA DEL CENTRO (J.E.) (Pag. 2/2)

- A la llegada de los Servicios Publicos, les recibira e informara del desarrollo,
afeccion y situacién de la emergencia, asi como del estado de la evacuacién del
centro. Ademas, les proporcionara los planos del Plan de Autoproteccion del
centro y quedara a su disposicion para aportar cualquier informacion adicional.

- Ordenara la vuelta al centro cuando las condiciones lo permitan. Solicitara el
regreso de los usuarios a través del Equipo de Emergencia del Centro.

- Tras la finalizacién de la emergencia, se reunird con el Jefe de Intervencién del centro y
redactara un informe detallado de los hechos, con el objetivo de determinar las causas
gue generaron dicha emergencia.
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JEFE DE INTERVENCION DEL CENTRO (J.1.)

FUNCIONES

- Su ubicacion en caso de emergencia serd el LUGAR DEL SINIESTRO (siempre que no corra
peligro su integridad fisica), donde actuara con los medios disponibles informando

continuamente de la evolucion de la situacion al Jefe de Emergencia.

- Valora la emergencia y el peligro de la situacién solicitando al J.E, apoyo o evacuacion.

ACTUACIONES

- Al seravisado de la existencia de una emergencia o posible emergencia acudira a la zona
afectada para valorar el alcance del accidente y el tipo de emergencia.

- Informard al Jefe de Emergencia sobre la situacion de emergencia solicitando la
movilizacion de los medios internos y, si procede, externos del centro.

- Coordinara las acciones del Equipo de Primera Intervencion.

- Mitigara la emergencia con los medios disponibles en el lugar de trabajo, evitando riesgos
innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual.

- Evitard la propagacion y/o descontrol de la emergencia.

- Efectuar todas aquellas actuaciones que sean encomendadas por el Jefe de Emergencia,
teniendo siempre en cuenta que no pondra en peligro su integridad fisica.

- Cuando el Jefe de la Emergencia lo solicite dard la orden de evacuacion de la zona afectada
y si es necesario le solicitara la evacuacion total del centro.

- En cuanto el Jefe de Emergencia lo ordene, se retirara de la zona de emergencia y se
pondra a disposicion del Jefe de Emergencia.

- Decretada la evacuacidn del centro, colaborard con el Equipo de Alarma y Evacuacidn e
informara al Jefe de la Emergencia de las incidencias que surjan durante el desarrollo de
la misma.

- Alallegada de los Servicios de Emergencia externos, el Jefe de Intervencion les cedera el
mando de las operaciones y colaborara con ellos en lo que sea requerido.

- Coordinara los medios propios con los Servicios Publicos de Emergencia.
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EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (EPI)

FUNCIONES

Este equipo estard dirigido por el Jefe de Emergencia con la supervisién del Jefe de
Intervencidn.

Seran los encargados de realizar las labores de mitigacion, en caso de que se produzca una
emergencia en el Centro. A su vez, también colaboraran en la evacuacién del Centro.

ACTUACIONES

Si detecta una emergencia en el centro debera informar al Jefe de Emergencia y/o al Jefe de

Intervencidn.
Al ser avisado de la existencia de una posible emergencia acudira a la zona afectada.

Bajo la direccidn del Jefe de Intervencidn intentara controlar la emergencia con los medios
disponibles. En caso que se tengan dudas razonables sobre la eficacia o seguridad de la

intervencion solicitara al Jefe de Intervencién la evacuacion de la zona afectada.

Mitigard la emergencia con los medios disponibles en el lugar de trabajo, evitando riesgos

innecesarios, actuando conjuntamente y nunca de forma individual.
Evitard la propagacion y/o descontrol de la emergencia.

Evitard la propagacién del incendio cerrando puertas y alejando o enfriando los productos

inflamables y combustibles préximos al foco del incendio.
Desplegara los medios de contencion en caso de derrame.

En caso de incendio eléctrico, solicitara el corte de la luz de los cuadros eléctricos parciales

en el nivel de la planta afectada, antes de proceder a extinguir con agua el mismo.
En caso de fuga de gas, cortara la llave principal de la acometida.
Etc.

En cuanto el Jefe de Emergencia lo ordene, se retirard de la zona de emergencia y se pondra

a disposicion de los Servicios de Emergencias si es necesario.

Decretada la evacuacidn del centro, colaborara con el Equipo de Alarma y Evacuacidn.
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OCA

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION (EAE)

FUNCIONES

- Este equipo estard dirigido por el Jefe de Emergencia con la supervision del Jefe de
Intervencidn.

- Seran los encargados de realizar de transmitir la alarma y evacuacidn en las zonas comunes
del Centro.

ACTUACIONES

- Sidetecta una emergencia en el centro deberd informar al Jefe de Emergencia.
- Siguen, en todo momento, las instrucciones del Jefe de Emergencia.

- Alrecibir la orden de evacuacion conduciran ordenadamente la evacuacion hasta el Punto

de Reunidn Exterior transmitiendo su buen fin al Jefe de Emergencia.

- Tranquilizardn a las personas durante la evacuacion y actuaran con firmeza para conseguir

una evacuacion rapida y ordenada.
- Ayudaran a aquellas personas que tengan problemas para evacuar con normalidad.

- Permaneceran en el Punto de Reunidn controlando al personal evacuado hasta que el Jefe

de Emergencia comunique el fin de la emergencia.

- Durante una situacion de emergencia, seguirdn las indicaciones del Jefe de Emergencia
hasta la llegada de los Servicios Publicos de Emergencias, momento en el que quedara a

su disposicion.
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ANEXO VI: CUADERNILLO DE MANTENIMIENTO

CUADERNO DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE

VERIFICACIONES E INSPECCIONES

Al objeto de facilitar la labor al personal con responsabilidades en el Mantenimiento de las Instalaciones y poder elaborar los
correspondientes Programas de Mantenimiento preventivo respecto a Instalaciones de riesgo, de proteccion y de seguridad
reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo 5.- del Plan de Autoproteccion, se adjunta el presente CUADERNO
DE MANTENIMIENTO. No obstante, podrd optarse por otros formatos y programas de mantenimiento existentes siempre y
cuando aseguren la operatividad y control de la seguridad de las instalaciones y equipos.
Lo Persona u Organismo
. .. . Periodicidad . .g
Equipo o Instalacion objeto de .. .. | Fecha ultima que realiza la
e es . de Verificacion . e ez
Verificacion e Inspeccion . revision Verificacion o
o Inspeccion Az
Inspeccion
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ANEXO VII: PLANOS

1. PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
2. PLANO DE MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
3. PLANO DE ViAS DE EVACUACION
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