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1. ACTVIDAD A DESARROLLAR

1.1. DESCRIPCION DETALLADA Y ANTECEDENTES

El objeto del presente documento es définir de manera tedrica las soluciones
acusticas a implantar sobre los cerramientos existentes, de tal forma que se de
cumplimiento al D6/2012 de 17 de enero, asi como a las Ordenanzas Municipales de
aplicacion en materia de la nueva actividad a implantar en el poligono industrial La

Luisiana, calle Setubal 2, T.M. La Luisiana, Sevilla.

El encargo del presente trabajo, asi como titularidad de la actividad corresponde a la
mercantil TECNICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL SL, mientras que la realizacion
del presente informe de recomendaciones corresponde a D. Antonio A. Gutiérrez
Albacete, Ingeniero Industrial colegiado 5.480 por el COIIAOC vy técnico acreditado en

materia de contaminacién y prevencién acustica.

La actividad ocupara una parcela industrial dentro del Péligono Industrial la Luisinaa,
con referencia catastral 5157329UG0555N0001RR.

Segun el Plan General de Ordenacion Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Luisiana
la parcela esté clasificada como suelo urbano consolidado de uso industrial, por lo que
se trata de un uso compatible y se mite este tipo de actividad.
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1.2. CLASIFICACION ZONAL

El nuevo establecimiento a implantar se encuentra ubicada en una zona de uso industrial,
por lo que le corresponderia cumplir con los limites para clasificacion zonal tipo « b », tal y
como se indica en la tabla VII del Decreto 6/2012 de Proteccion contra la Contaminacion

Acustica en Andalucia, la cual se muestra a continuacion :

Tabla VI

Valores limite de inmisidn de ruido aplicables a actividades
y a infraestructuras portuarias de competencia autondmica
o local {gn dBA)

Indices de ruido

L | L | L
a | Sectores del territorio con predominio de suslo dewuso | 55 [ 55 [ 45
rasidencial
b | Sectores del territorio con predominio de suglo de uso | 65 | 65 | 55
indusirial
¢ | Sectores del territorio con predeminio de suglodeuso | 63 | 63 | 53
recreativo y de espectaculos
d| Sectores del territorio con predominio de susls de 60 | 60 | 50
uso caracterstico turistico o de otro uso tercario no
contemplado en el tipo ¢

& | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso | 50 | 50 [ 40
sanitario, docente v cultural que requisra de especial
proteccion contra contaminacion acustica

Tipo de drea acustica
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1.3. HORARIO DE LA ACTIVIDAD

Segun la Instruccion Técnica 1 del D6/2012 de 17 de enero, los periodos temporales
diarios en la Comunidad de Andalucia se distribuyen en 3:

e Diurno: Comprendido entre las 07:00 y las 19:00.
e Vespertino: Comprendido entre las 19:00 y las 23:00.
¢ Nocturno: Comprendido entre las 23:00 y las 07:00.

Dado que el horario de funcionamiento sera desde las 07:00 hasta las 23:00, se tomaran
los valores dirunos y vespertinos como los maximos a no sobrepasar, tanto para los limites

de inmisién al exterior, ya que actualmente no existen colindantes interiores.
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1.4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Se describe a continacion la naturaleza de la envolvente que se ejecutara, recalcando

gue actividades tipo 1 no exigen aislamiento acustico minimo respecto al medio :

e Se ejecutara una nueva nave de estructura metalica cerrada perimetralmente
mediante bloques de hormigon armado prefabricado con espesor de canto (de 240
mm, y un acabado superficial en su estado inicial de laminas sobre mortero le
corresponde un aislamiento tedrico de 61 dBA, tal y como se muestra mas abajo en
tabla de prontuario de materiales de la construccion del CTE.

Aislamiento a ruido aéreo R en dBA, con Aislamiento a ruido aéreo R en dBA, con
Tipo de forjado Espesor Masa Baldosa o Moqueta o Parquet Tarima Baldosa o Moqueta o Parquet Tarima
en mm unitaria | terrazo laminas sobre sobre terrazo laminas sobre sobre
en sobre sobre mortero  rastreles sobre sobre mortero  rastrele
kg/m? mortero mortero 90 50 kg/m? mortero mortero 90 s 50
120 kg/m? 80 kg/m?  kg/m? 120 kg/m? 80 kg/m? kg/m? kg/m?
Reticular de
hormigén armado
Con bovedilla 200 250 52 50 51 49 83 85 84 86
ceramica 250 310 55 53 54 52 80 82 81 83
300 370 57 55 56 54 78 20 79 81
350 420 58 57 57 56 77 78 78 79
Con bovedilla de 200 220 51 49 49 47 a4 86 a6 88
harmigon 250 270 53 51 52 50 82 84 a3 85
300 320 55 53 54 52 a0 82 a1 83
350 360 56 55 55 b4 79 20 20 81
Losa de hormigdn
armado
80 200 50 48 48 46 85 a7 a7 89
100 250 52 50 51 49 83 85 a4 86
120 300 54 53 53 51 81 82 82 B84
140 350 56 55 55 53 7o 80 80 82
160 400 58 56 57 55 77 7o 78 80
180 450 59 58 58 57 76 77 77 78
200 500 60 59 60 58 75 76 75 77
220 55 652 51 51 50 V3 74 74 75
l 240 600 63 6_2 6_2 51 72 73 73 74 |
260 650 B4 63 63 62 71 72 72 73
280 700 65 64 54 63 70 71 71 T2
300 750 66 65 65 654 69 70 70 71
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1.5. RECEPTORES AFECTADOS

Los receptores colindantes afectados son los siguientes:

*Colindante frontal: Exterior.
*Colindante trasero: Exterior.
*Colindante lateral derecho: Exterior.

*Colindante lateral izquierdo: Exterior.

1.5.1.  LIMITES DE INMISION:

AL EXTERIOR:

Como se ha descrito anteriormente, se trata de una zona con predominio de
uso industrial, por lo que no se podran sobrepasar los niveles descritos en la tabla
VIl del D6/2012 :

Tabla VII

Valores limite de inmisian de ruido aplicables a actividades
v a infraestructuras portuarias de competencia autondmica
o local (2n dBA)

Indices de ruido

Tipo de area acusfica

Lh: L-Jl Lin
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de use | 55 | 55 | 45
residencial
b | Sectores del territorio con predominio de suele de use | 65 | 65 | 55
industrial

¢ | Sectores del territorio con predominio de suelode uso | &3 | 63 | 53
recreativo v de espectaculos
d [ Sectores del territorio con predominio de suelo de 60 | 60 | 50
uso caracteristico turistico o de otro uso terciario no
contemplado en el fipo ¢

e | Sectores del territorio con predominio de suelo de use | 50 | 50 | 40
sanitario, docente y cultural que requiera de especial
proteccion contra contaminacidn acustica

Atendiendo al articulo 30 del D6/2012 de 17 Enero, se dardn por cumplido los valores de inmisiéon al interior en los
recintos colindantes si ningun valor Lkeqn Supera en 5 dBA los niveles mdximos establecidos, por lo que los niveles de
inmisién al interior a no sobrepasar en cuanto a los colindantes interiores, adyacentes o medio exterior, por lo que
se tendrdn en cuenta dichos valores para el futuro ensayo de cumplimiento de las normas de calidad y prevencion
acustica de acuerdo al D6/2012 de 17 de enero y Ordenanzas Municipales de aplicaciéon en materia antes de la
puesta en marcha de la actividad. Igualmente, segin criterio del apartado 2 del articulo anterior, se verificard que
se cumple lo especificado en el epigrafe 2° del apartado 1.a, “ningun valor diario superard en 3 o mds de 3 dB los
valores fijados en la correspondiente tabla VI o VII.
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1.6. SITUACION PREOPERACIONAL

e
Por lo que en la situacién preoperacional se debrdn cumplir los siguientes valores de
inmision para el exterior asi como para el interior, atendiendo al periodo de uso de la

actividad (tiurno y vespertino):
e Colindante frontal: Exterior:
o Valor menor a la suma 65+5 dBA = 69dBA (valor anual).
o Valor menor a la suma 65+3 dBA = 67dBA (valor diario).
e Colindante trasero: Exterior:
o Valor menor a la suma 65+5 dBA = 69dBA (valor anual).
o Valor menor a la suma 65+3 dBA = 67dBA (valor diario).
e Colindante lateral derecho: Exterior.
o Valor menor a la suma 65+5 dBA = 69dBA (valor anual).
o Valor menor a la suma 65+3 dBA = 67dBA (valor diario).
e Colindante lateral izquierdo: Exterior.
o Valor menor a la suma 65+5 dBA = 69dBA (valor anual).

o Valor menor a la suma 65+3 dBA = 67dBA (valor diario).
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2. IDENTIFICACION DE LAS FUENTES DE RUIDO

2.1. ESTIMACION DE LOS NIVELES DE POTENCIA
SONORA O PRESION SONORAA 1M

A continuacion se realizar4 a cabo una estimacion del nivel de ruido generado en el
interior del local, ya que no existe ningln equipo o posible emisor acustico fuera de la

envolvente del establecimiento.

2.2. NIVEL DE RUIDO PREVISTO

La actividad que nos ocupa sera de tipo 1, con un nivel total de ruido previsto de 85 dBA,
segun el D6/2012 de 17 de enero.

e Tipo 1. Establecimientos publicos y de actividades recreativas de publica
concurrencia, sin equipos de reproduccion o amplificacion sonora o audiovisuales,
asi como recintos que alberguen equipos o magquinaria ruidosa, que generen
niveles de emisién sonora menor o igual a 85 dBA (como veremos mas adelante,

la actividad no sobrepasa dicho valor).

Por otro lado, conforme a la tabla X de dicho articulo del D6/2012, se tienen los criterios
de aislamiento en cerramientos, al exterior e interior, atendiendo a la existencia o no de

locales protegidos.

Aislamiento a ruido aéreo respecto

Aislamiento a ruido aéreo respecto
a los recintos protegidos colindantes
0 adyacentes vertical
u horizentalmente (D, (dBA))

al ambiente exterior a través
de las fachadas (puertas vy ventanas
incluidas) y de los demas cerramientos
extenores

(D, =D = C (dBA))
Tipo 1 >= 60 _
Tipo 2 >=hb >=40
Tipo 3 >=75 >=55

Tabla X del art. 33 del D6/2012 de 17 de enero.

Como puede tan solo el cumplimiento de los niveles de inmision (ruido transmitido a

colindantes y medio circundante).
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Como se ha indicado anteriormente se trata de la actividad de “Planta de gestion”,

por lo que contara con el equipamiento necesario para el tratamiento y la gestién de los

residuos a tratar.

Se cita a continuacion el equipamiento principal:

e Molino (70 dBA).
e Sinfin 1 (55 dBA).
e Sinfin 2 (55 dBA).
e Maquina centrifuga 1 (72 dBA)
e Sinfin 3 (55 dBA).
e Sinfin 4 (55 dBA).
e Maquina centrifuga 2 (72 dBA)

e  Transporte neumatizado (78 dBA)

A continuacion realizamos la suma logaritmica del nivel de presién acustica de cada

una de las maquinas mediante la siguiente expresion:

Leqiotar = 10109 (Z

i=1

Donde :

10L9qi/1o)

Leqota = valor résultante de la suma logaritmica en dBA.

Leq= presion sonora unitaria de cada fuente ruidosa en dBA.

SUMA NIVELES EXTERIOR
Equipamiento Directividad | SPL (dBA) Leq Valor logaritmico LOA (valor 10)
Molino 1 70 10000000
Sinfin 1 1 55 316228
Centrifuga 1 1 72 1258925,4
Sinfin 2 1 55 316228
Sinfin 3 1 55 316228
Centrifuga 2 1 72 1258925,4
Transporte neumatico 1 78 63095734
Leq total (dBA) 80,26

Como puede verse, el equipamiento trabajando simultdneamente y en el caso mas

desfavorable, arrojan un valor de 80,26 dBA, por lo que efectivamente se cataloga como

actividades tipo I.
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2.3. UBICACION DE LAS FUENTES DE RUIDO

Todo el equipamiento instalado se encontrard en el interior, lo cual se muestra en

planimetria adjunta.
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2.4. EMISORES DE VIBRACION E IMPACTO

Destacar que el equipamiento instalado no genera vibraciones apreciables debido a que
se han tenido en cuenta las siguientes actuaciones en virtud de eliminar los posibles efectos
de vibracion debido al mal funcionamiento de los elementos rotativos o de quellas maquinas
gue pudieran generar afeccion por la generacion de vibraciones (soluciones ya contrastadas

en otros centros en funcionamiento):

e Tuberias por las que circulan fluidos (agua fria y caliente) van aisladas con coquilla
de vitrofilo y acabado en plastico.Todos los conductos con juntas y uniones estancas
seran anclados al edificio, de tal modo que esten exentos de vibraciones en todas
las condiciones de funcionamiento. Las tuberias conectadas a equipos sometidos a
vibraciones, estan equipadas con juntas anti vibratorias y bridas de conexion de
caucho. Las bajantes de la red de saneamiento disponen de una correcta ventilacion
a fin de evitar los ruidos productos por “golpe de ariete”.

e Los conductos metalicos de extraccion (si los hubiera) van anclados a traves de
elementos anti vibratorios. Los equipos extractores estan conectados a los conductos
de extraccion y conducto de salida mediante conexion elastica. Los equipos
extractores van anclados al forjado a traves de soportes anti vibratorios.

e Los equipos audiovisuales van fijados a las paredes a traves de soportes anti
vibratorios.

e Los equipos estan instalados sobre asientos anti vibratorios o silentblock de dos
grados de libertad, con caracteristicas mecanicas a la carga que soportan y
momentos resultantes.

e Todos los equipos motrices seran separados mas de 0,70 m. de paredes o pilares a
fin de evitar ruidos y vibraciones al resto de edificio.

e Los organos moviles, cojinetes, rotores, engranajes, etc. se mantienen en estado
adecuado de conservacion y engrase para evitar ruidos extranos de funcionamiento.

e Ninguna maquina, soporte de esta o elemento movil se anclara directamente a
paredes entre locales de cualquier clase de actividad o elementos constructivos de

la edificacion.
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2.5. AISLAMIENTO TEORICO EXISTENTE
Se muestra a continuacion el aislamiento existente en su estado preoperacional, asi
como el resultante tras las mejoras constructivas a llevar a cabo previa puesta en servicio
de la actividad.
AISLAMIENTOS ACUSTICOS ESPERADOS EN FACHADA AL EXTERIOR
AISLAMIENTO AISLAMIENTO VALOR EXIGIDO Do D
ELEMENTO PREOPERACIONAL | PROYECTADO | ESPERADO (B A)"TA' A RESULTADO
(dBA) (dBA) (dBA)
Cerramiento frontal 61 0 61 NO EXIGIDO
Cerramiento trasero 61 0 61 NO EXIGIDO
Cerramiento lateral derecho 61 0 61 NO EXIGIDO
Cerramiento lateral izquierdo 61 0 61 NO EXIGIDO
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3. DEFINICION DE AISLAMIENTOS PROYECTADOS

3.1.

JUSTIFICACION

Como se puede ver en el apartado anterior, los cerramientos de la propia nave son

superiores a los minimos exigidos para el ejercicio de la actividad en cuestion, atendiendo a

la tipologia de los colindantes existentes, exterior asi como para la clasificacion zonal del

sector de territorio (uso industrial).

4. AFECCION SONORA EN CADA RECEPTOR

Se realiza a continuacion el célculo teérico preoperacional de la afeccion sonora

resultante en cada receptor conforme a los criterios de la Ordenanzay D6/2012 de 17 enero.

Para este calculo se realizan restas entre los niveles teéricos de ruido en el local en base al

equipamiento y los valores tedricos del aislamiento del local:

Nivel de Nivel de ruido .
S i . . Nivel de
inmision maximo Aislamiento inmision
Colindante Tipo maximo permitido tedrico tebrico Resultado
permitido interior del existente (dBA) (dBA)
(dBA) local (dBA)
Frontal Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Trasero Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Lateral derecho Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Lateral izquierdo Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24

Como puede verse, los resultados son aptos para el nivel de ruido maximo tipificado para

este tipo de actividad en su franja horaria de aplicaciéon (diurno-vespertino), por lo que se

cumplira con mayor margen de seguridad para el valor preoperacional establecido, 80,26

dBA.
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5. CONCLUSIONES

Tras la elaboracién del presente informe de justificacion acustica acorde al contenido
cumplimiento de la Ordenanza Municipal de ruidos de Sevilla, asi como D6/2012 de 17 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Proteccidn contra la contaminacion acustica
en Andalucia, en virtud de la documentacién analizada, visita al establecimineto y estudio

del entorno de la actividad, se puede concluir :

1.- Que los niveles de inmision al exterior e interior de los colindantes seran aptos con la

aplicacion de las medidas correctoras citadas en el presente documento.

2.- Los niveles de aislamiento acustico a ruido aéreo cumpliran con lo establecido en el
D6/2012 de 17 de enero.

3.- En cuanto a la documentaciéon adjunta, el técnico que suscribe declara, que la

implantacion de la actividad en cuestion, asi como su equipamiento NO PRODUCIRA

AFECCION ALGUNA al medio circundante, ni a los conlindantes interiores, cumpliéndose

con los valores limites fijados por la normativa vigente en materia, siendo los resultados de

inmision a los diferentes colindantes los indicados a continuacion :

Nivel de Nivel de ruido Nivel de
inmision maximo Aislamiento inmision
Colindante Tipo maximo permitido tedrico tedrico Resultado
permitido interior del existente (dBA) (dBA)
(dBA) local (dBA)
Frontal Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Trasero Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Lateral derecho Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Lateral izquierdo Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24

Como se muestra en la tabla anterior, en el estado preoperacional y con las medidas

correctoras se cumplira con los niveles de inmisién al exterior.
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6. PLANIMETRIA

1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
2.- RESULTADOS

INF_AMB_LLS_REVO Fecha: MAYO-2023
INFORME ACUSTICO DE PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA

DE RESIDUOS.
Revisiéon: 0 Pagina: 16/16



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=colegio+oficial+de+ingenieros+industriales+de+andaluc%C3%ADa+occidental&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Q14TeDxsdbNZM&tbnid=P-_Ny3RO6NNvuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Ingenieros-Industriales-de-Andalucia-Occ-Deleg-Cadiz/185946644840566&ei=PXJLUbqrJYin0AWN94DICQ&bvm=bv.44158598,d.ZG4&psig=AFQjCNFI1llkSitO9zeEovxphyxgxs3LEg&ust=13639853309

Bl EL CAMPILLO

2

E PLANO N°| | FECHA INFORME ACUSTICO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y
; 1 22/05/23 PREVENCION ACUSTICA, ACORDE AL D6/2012 DE 17 DE ENERO, APARTADO 2 DE SU IT3 DE
' ! LA PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS INGENIERO
[ siTuacion peL provecTo | EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA LUISIANA (SEVILLA) INDUSTRIAL
| susTiTuvEA: |
ESCALA: S/E 2
| N SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
| EsEcuT AGA |
[oBUs AGA || TITULAR: TECNICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL SL 56110042




B
oo |
|
| st s sine] R |

raT
mp'-_‘uu4

ST i

|

Hom 8

NN
AMIIMNINITIINNINN

=

X

INFORME ACUSTICO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y
PREVENCION ACUSTICA, ACORDE AL D6/2012 DE 17 DE ENERO, APARTADO 2 DE SU IT3 DE
LA PLANTA DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA LUISIANA (SEVILLA)

CERRAMIENTOS ACUSTICOS VERTICALES

a
momm
" @8
I |
Nivel de Nivel de ruido .
inmision maximo Aislamiento i’:l‘xf;ig?‘
Colindante Tipo maximo permitido tedrico P Resultado °
permitido interior del existente (dBA) t?:B";;J PLANO N FECHA
(dBA) local (dBA) 2 22/05/23
Frontal Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
Trasero Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24
—— | susTituvEA: |
Lateral derecho | —XTM" < 65+5 exterior 85 61 24
Lateral izquierdo Exterior. < 65+5 exterior 85 61 24 | ESCALA: S.E. |
| EEcuT:AGA |

| DIBUJ: AGA.
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