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1. INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto evaluar los impactos acUsticos asi como justificar el
cumplimiento de la normativa vigente de las actividades contempladas en el “Proyecto de modificacion
de caracteristicas de la concesion 01/1922 (619/1975) con reubicacion de la superficie regable, cambio de punto
de toma, balsa de almacenamiento y ampliacion de la superficie de riego en la finca “La Zarza” del Término Municipal
de Cérdoba”, de acuerdo al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia.
2. LOCALIZACION
La finca “La Zarza” esté situada en el Término Municipal de Cérdoba (Cérdoba), en ambas margenes

del Rio Guadajoz.

En la margen derecha del Rio tiene acceso directo a través de la carretera naciona N-432 Badajoz-

Granada, en el pk 291 aproximadamente.

En la margen izquierda del Rio tiene acceso directo a través del camino provincial CP-256 “De las

pilas” que une la Autovia A-45 (Cérdoba-Malaga) con la estacion de Fernan-Nufiez.

Figura n © 1. Localizacion nuevo recinto regable finca “La Zarza”
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La dotacion prevista es de 1.500 m3/h, lo que hace, para la superficie regable anteriormente indicada
de 217 Has, un volumen anual de 325.500 m3, que se regulara mediante la ejecuciéon de una balsa

con capacidad para acumular 263.348,27 m3.

Los accesos a la zona regable de la Comunidad se realizaran a través de las carreteras A-4 y A-309,

asi como por los caminos rurales existentes en la zona.

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

A modo de resumen, las actuaciones contempladas en el presente proyecto suponen la reubicacion de
la superficie regable actual (8,95 Has) y la ampliaciéon de 11,28 Has adicionales utilizando parte
del agua ahorrada debido al cambio de cultivo y mejora de la eficiencia de riego. La superficie resultante
conformada por las anteriores, 20,23 Ha sera dedicada al cultivo de olivar y se describiran las obras e

instalaciones necesarias para su puesta en riego.

Ademaés, es intencién de la propiedad construir una balsa de almacenamiento que ird asociada

igualmente a la modificacion de las caracteristicas de la concesién actualmente en tramite.

La finca “La Zarza” est4 dividida por el Rio Guadajoz, estando situada la superficie regable actual en
la margen derecha del mismo. Con objeto de obtener mayor productividad en los cultivos es intencion
de la propiedad trasladar la superficie de riego a una zona mas eficiente desde el punto de vista

agricola, que esta situada en la misma finca “La Zarza”, en la margen izquierda del Rio Guadajoz.

La zona objeto de reubicacién se encuentra en la parcela catastral 6-a del poligono 24 del término

municipal de Cérdoba.

La reubicacion de la superficie regable supone forzosamente la modificacion del punto de toma de la

margen derecha a la margen izquierda del Rio Guadajoz.

El nuevo punto de toma se situara enfrentado justamente al punto de toma actual, por lo que no

existe en ningun caso afecciones a terceros.

Amparado en lo dispuesto en el Articulo 16 de la Normativa del Plan Hidrolégico de la Cuenca del
Guadalquivir, se pretende utilizar parte del agua ahorrada debido al cambio de cultivo y mejora de la
eficiencia de riego en ampliar la superficie regable, dedicando toda la superficie, actualmente de

cultivos herbaceos, al cultivo de olivar.

La superficie a ampliar sera de 11,28 Has, que junto con las 8,75 Has actuales suman una superficie
total de 20,23 Has con una dotacion de 30.345 m3/afio.
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4. OBRAS PREVISTAS

Las actuaciones contempladas en el proyecto de obra son las siguientes:

- Bombeo de toma en el rio Guadajoz

- Tuberia de impulsién Bombeo de toma- Balsa de almacenamiento

- Contador general de la instalacion

- Balsa de almacenamiento

- Estacion de bombeo y filtrado de puesta en carga de la red de riego.
- Tuberias primarias

- Conexiones de bloque.

- Tuberias secundarias

- Tuberias terciarias. Goteros

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR

Los equipos a instalar en las estaciones de bombeo proyectadas son los siguientes:

5.1.Bombeo de toma Rio Guadajoz

Se ha previsto un grupo sumergible de achique con las siguientes caracteristicas:

- Q = 30 m3/h. = 8’33 I/sg.

- H =90 m.c.a.

- Motor:  Eléctrico trifasico con variador de velocidad.
P =22 Kw =30 C.V.

Velocidad de giro: 2.940 r.p.m.
Tensiéon: 400 V

Frecuencia: 50 Hz

Proteccién: IP-68

Aislamiento: H

A continuacion, se presenta la curva caracteristica de la bomba
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5.2.Estacion de bombeo y filtrado de puesta en carga de la red de riego.

El grupo electrobomba serd una bomba centrifuga de eje horizontal y aspiracion axial, a una velocidad
de giro de 2.960 r.p.m., con tensién de 400 v., frecuencia de 50 Hz, forma constructiva B-3, proteccién
IP-55 y aislamiento tipo F.

La potencia del grupo electrobomba sera de 7,5 KW = 10 CV

A continuacién, se presenta la curva caracteristica de la bomba
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6. MEDIDAS CORRECTORAS A UTILIZAR

Las actividades contempladas en el “Proyecto de modificacion de caracteristicas de la concesion 01/1922
(619/1975) con reubicacion de la superficie regable, cambio de punto de toma, balsa de almacenamiento y
ampliacion de la superficie de riego en la finca “La Zarza” del Término Municipal de Cérdoba” no pueden
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considerarse como molestas, ya que aunque el desarrollo de las mismas puede producir ruidos durante

su funcionamiento, no producen molestias en materia de contaminacioén acustica al medio ambiente.

Asimismo, las instalaciones se adaptaran a la normativa vigente al mismo tiempo que se dotara a los
grupos de impulsién de sistemas de amortiguacion de vibraciones y se dotara a cualquier conexion de
juntas elasticas antivibratorias adecuadas, en cumplimiento del Real Decreto 1644/2008, por el que
se establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas con objeto de

limitar los niveles de emisién al exterior e inmisién a colindantes.

Medidas correctoras en la fase de ejecucion:

Durante la fase de ejecucion de las obras, la afecciéon a la calidad acustica y la modificacion de los
niveles de inmisién sonoros de la zona de actuaciéon seran debidas al transporte de materiales y
equipos hacia la zona de trabajo y areas de estacionamiento, asi como al funcionamiento de los
equipos de construccion y ejecucion de la obra civil. El horario de trabajo durante las obras se estima

que se realizara entre las 8:00 h y las 17:00 h.

Por ejemplo, una de las actividades que mayor ruido genere sera el movimiento de tierras de la nueva
balsa proyectada. Sin embargo, la alteracién de los niveles sonoros debido al desarrollo de esta
actividad sera un efecto temporal, intermitente y reversible que cesaréa tras la finalizaciéon de los

trabajos, por lo que no se puede considerar como una actividad perjudicial para el medio ambiente.

Aun asi, se llevaran a cabo las siguientes medidas correctoras a fin de disminuir la incidencia sobre la

calidad acustica durante el desarrollo de las obras:

e Establecer limitaciones en la velocidad y en los horarios de circulacion de camiones. Ademas,

en este Ultimo caso, restringir la circulacion durante las horas diurnas.

e Utilizar maquinaria de obra homologada y certificada, cumpliendo lo establecido en el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno

debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

e Se comprobara que no se superen los limites de emisiéon sonora establecidos en el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protecciéon contra la

Contaminacién Acustica en Andalucia.

e Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos para garantizar la minimizacion de las
potenciales emisiones sonoras, especialmente los de aquellos con altos niveles de ruido o

vibracion.
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e Realizar los trabajos mas ruidosos en las horas de mayor actividad del entorno, evitando las
horas crepusculares y nocturnas, con el fin de evitar molestias a la poblacién residente en las
proximidades.

e Se controlara el acceso, trafico y velocidad de vehiculos durante la fase de ejecucion.

Medidas correctoras en la fase de funcionamiento:

Durante el desarrollo de la actividad objeto del proyecto, se adoptaran las siguientes medidas a fin de

minimizar el impacto acustico sobre el medio ambiente:

e Las maquinas y grupos de impulsién se instalardn con sus elementos de amortiguacion
(bancadas de inercia, elasticas o de hormigoén, silentblocks, tacos de goma, etc) que incorporan
de fabrica para evitar vibraciones y ruidos. Todos estos elementos se consideran homologados
al incluirse como equipamiento de la propia maquina, siguiendo las premisas indicadas por los

fabricantes y normativa vigente.

¢ No se instalaran maquinas fijas sobre el piso cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder,
ademas, de la suma total de 6 CV.
e En ningln caso se anclaran ni apoyaran maquinas en paredes ni pilares. Las maquinas distaran,

como minimo, 0,70 m de paredes medianeras.

e Todo elemento con 6rganos moviles se mantendra en perfecto estado de conservacion,
principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dindmico y estatico, asi como la suavidad de

marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

e Los conductos conectados directamente con maquinas que tengan 6rganos en movimiento,
dispondran de dispositivos de separacién que impidan la transmision de las vibraciones

generadas en tales maquinas.

e Las admisiones y descarga de aire a través de fachadas (ventilacién) se realizaran a muy baja

velocidad.

7. MEDIDAS CORRECTORAS A UTILIZAR

Para corroborar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras descritas anteriormente, que

determinen la validez o necesidad de elaborar propuestas de correcciéon de las mismas, sera

imprescindible la elaboraciéon de un Programa de Seguimiento y Control.
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El citado Programa de Seguimiento y Control permitira comprobar la magnitud de ciertas incidencias
ambientales previstas en el presente documento. Adoptandose, en caso de ser necesario, nuevas
medidas correctoras, al objeto de controlar y minimizar los impactos medioambientales que pudieran
darse durante el normal transcurso de la fase de ejecucién y durante la fase de explotacion del
almacén, asi como los generados en situaciones andmalas o de emergencia. El citado documento

constituye una fuente de datos importantes para la mejora de estos estudios en el futuro.

Este Programa de Seguimiento y Control se ha disefiado para permitir los siguientes aspectos:

e Evaluar y cuantificar la afeccién generada.

e Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

e Adoptar medidas excepcionales en caso de superarse las afecciones al medioambiente
previstas.

e Establecer mejoras técnicas de prevencion y correccion.

e Controlar el impacto asociado a los trabajos contratados.

e Disponer de la documentacion necesaria ante posibles controles internos y externos.

e Incrementar el conocimiento de las actividades desarrolladas.

Cabe distinguir las siguientes fases de Proyecto:

7.1.Generacion de ruidos y vibraciones en fase de ejecucion.

e Realizar un mantenimiento adecuado de los equipos para garantizar la minimizacion de las

potenciales emisiones sonoras.
e Exigir la ficha de Inspeccién Técnica de Vehiculos de todas las maquinas que vayan a

emplearse en la ejecucion de las obras, para evitar el empleo de maquinaria que no cumpla

con las restricciones minimas de sonoridad.

7.2. Generacion de ruidos y vibraciones en fase de funcionamiento.

e Realizar un mantenimiento adecuado de los equipos para garantizar la minimizacion de las

potenciales emisiones sonoras.

e Comprobar que los elementos utilizados para minimizar las vibraciones y ruidos de los equipos

se mantienen en condiciones 6ptimas.
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8. ESTUDIO ACUSTICO
8.1. Descripcion del tipo de actividad y horario de funcionamiento

La actividad que se llevara a cabo tras la finalizaciéon de las obras proyectadas es la del riego de las

20,23 ha que conforman la superficie regable en la finca “La Zarza”.
El horario de actividad de la estacién de bombeo de riego sera diurno.

8.2.Caracteristicas del entorno y ubicacion

Las parcelas e instalaciones del proyecto se encuentran integramente en el Término Municipal de
Cordoba. El desarrollo de la actividad se encuentra en una zona rural, como corresponde a una

actividad agricola, lejos de nucleos de poblacion.

8.3.Caracteristicas de los focos de contaminacion acustica

Bombeo en captacion en rio Guadajoz: esta compuesto por una electrobomba sumergida de tipo
residual de 22 KW. Este equipo va completamente sumergido, por lo que funciona silenciosamente.
Segun especificaciones técnicas del fabricante, cuando la electrobomba se instala siguiendo las
indicaciones suministradas con el manual de uso y mantenimiento, el nivel de ruido emitido por la
maquina en el campo de funcionamiento previsto, no alcanzara en ningln caso los 70 dB (A). La
medicion del ruido ha sido efectuada seguin la Norma ISO 3746 y los puntos de medicién segun la

directiva 98/37/CE. El valor maximo se encuentra uniformemente distribuido entorno al producto.

Estacion de bombeo y filtrado a pie de basa: El grupo electrobomba sera una bomba centrifuga de
eje horizontal y aspiracién axial, a una velocidad de giro de 2.960 r.p.m., con tensiéon de 400 v.,
frecuencia de 50 Hz, forma constructiva B-3, proteccion IP-55 y aislamiento tipo F. Dicho equipo se
alojara en el interior de una caseta prefabricada de hormigén de 6 x 3 metros, por lo que el nivel de

ruido en el exterior se vera atenuado de forma importante.

8.4.Niveles de emision previsibles

En la siguiente tabla se indican valores de referencia de presién acuUstica para motores eléctricos de

bombeo:
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Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de modificacion de caracteristicas de la co

ncesion 01/1922 (619/1975)

con reubicacion de la superficie regable, cambio de punto de toma, balsa de almacenamiento y ampliacion de la

superficie de riego en la finca “La Zarza" del Término Municipal de Cérdoba.

Tamafio y velocidad Nivel de presion acustica tipico L,a a 1 m referencia 20 pPa, en dBA
del motor 3550 rimin 2900 r/min 1750 r/min 1450 r/min
KW (hp) Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba
sola y motor sola y motor sola y motor sola y motor
<0.55 (< 0.75) 72 72 64 65 62 64 62 64
0.75 (1) 72 72 64 66 62 64 62 64
1.1 (1.5) 74 74 66 67 64 64 62 63
1.5(2) 74 74 66 7 64 64 62 63
22(3) 75 76 68 72 65 66 63 64
3(4) 75 76 70 73 65 66 63 64
4(5) 75 76 71 73 65 66 63 64
5.5(7.5) 76 77 72 75 66 67 64 65
7.5 (10) 76 77 72 75 66 67 64 65
11 (15) 80 81 76 78 70 71 68 69
15 (20) 80 81 76 78 70 71 68 69
18.5 (25) 81 81 77 78 7 71 69 71
22 (30) 81 81 77 79 71 71 69 71
30 (40) 83 83 79 81 73 73 71 73
37 (50) 83 83 79 81 73 73 71 73
45 (60) 86 86 82 84 76 76 74 76
55 (75) 86 86 82 84 76 76 74 76
75 (100) 87 87 83 85 7 7 75 77
90 (120) 87 88 83 85 77 78 75 78
110 (150) 89 90 85 87 79 80 77 80
150 (200) 89 80 85 87 79 80 77 80
200 (270) [0 1] V] @ 85 87 83 85
300 (400) 87 90 85 86

@ El nivel de ruido de las maquinas de esta gama probablemente seran valores que requieran control de exposicion al ruido, pero los

valores lipicos son inapropiados.

Nota: para 1 180 y 960 r/min reduzca los valores 1 450 r/min en 2 dBA. Para 880 y 720 r/min reduzca los valores 1 450 r/min en 3 dBA.

A continuacién se indican los niveles sonoros generados por los equipos de bombeo a instalar,

calculandose asimismo la potencia sonora total generada por la maquinaria situada en en el exterior

e interior de la nave. En este caso solo se ha tenido en cuenta el equipo de bombeo previsto en la

estacion de bombeo.

Maquinas emisoras de ruido

Foco n® 1: Estacion de Bombeo y Filtrado

Fuentes sonoras | N° fuentes | Motor (KW) | Potencia unitaria Law

Law X N° fuentes

Bombas 1 7,5 75

75

Law total maximo =

75

Para calcular la potencia total de un conjunto de fuentes de igual potencia sonora unitaria aplicaremos

la siguiente ecuacion

Law total= Law unitaria + 10 x log n

La suma de los niveles de potencia se realizarda de forma logaritmica aplicando la siguiente

ecuacion de suma de DB:
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Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de modificacion de caracteristicas de la concesion 01/1922 (619/1975)
con reubicacion de la superficie regable, cambio de punto de toma, balsa de almacenamiento y ampliacion de la
superficie de riego en la finca “La Zarza” del Término Municipal de Cordoba.

Law total= 10 x log Z 10LAwi//10

Focon® 1

Se obtiene el siguiente valor de presion sonora total en la caseta de bombeo de impulsion a la red de

riego:

Law total int= 75 dBa

Una vez conocida la potencia sonora total de la fuente en el interior de la caseta de bombeo, se
procedera al calculo del nivel de presion sonora global generado a una distancia de 1,50 m, tras aplicar

la siguiente ecuacion:

LAp = LAw + 10 log (1/ (4 x n x r2))

Obteniéndose el siguiente resultado de Nivel de Presion Sonora Global para cada foco:

Lap interior = 61,48 dB

8.5.Limites admisibles de ruidos

La caseta de bombeo y todas las instalaciones de riego contempladas en el presente proyecto se
ubican se desarrollan en suelo rustico. Por tanto, y dado que estas zonas no se encuentran clasificadas
dentro de las areas de sensibilidad acUstica descritas en el RD 6/2012, ya que no se trata de zonas
urbanizadas, NO seran de aplicacién los valores limites admisibles de ruidos establecidos en la tabla

del apartado 1.a) del articulo 29 del RD 6/2012.

9. Conclusiones

Dado que los niveles de presion sonora generados en el interior de estacién de bombeo son inferiores
a 70 dB, no sera necesaria la realizacion de un estudio acustico segun lo indicado en el articulo
42 del RD 6/2012 de 17 de enero:“...los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos
y vibraciones que generen niveles de presiéon sonora iguales o superiores a 70 dBA, asi como sus
modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminacién acustica, requeriran
para su autorizacion, licencia o medio de intervencién administrativa en la actividad que corresponda,

la presentacion de un estudio acustico realizado por personal técnico competente...”
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Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de modificacion de caracteristicas de la concesion 01/1922 (619/1975)
con reubicacion de la superficie regable, cambio de punto de toma, balsa de almacenamiento y ampliacion de la
superficie de riego en la finca “La Zarza”" del Término Municipal de Cérdoba.

Por otro lado, en el caso del bombeo de impulsion a la red de riego, al ser bombas de superficie van
ubicadas en el interior de una caseta, que hace la funcién de caja acustica, disminuyéndose la

propagacion de ruido al exterior de forma muy considerable.

Ademas, la actividad objeto de estudio se encuentra ubicada en zona rustica y por tanto no residencial,

por lo que no existe vivienda alguna en las inmediaciones.

En cualquier caso y como medidas correctoras adicionales, el anclaje de maquinas se realizara

conforme a las medidas correctoras indicadas en apartado 6 del presente estudio.

En Cérdoba, a 17 de Enero de 2.022

Antonio Ricardo Rivero Reina
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Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de transformacion en riego por goteo de olivar de la Comunidad
de Regantes “E.D.A.R. de Montoro” con aguas regeneradas procedentes de la E.D.A.R. de Montoro (Cérdoba).
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