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1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El objetivo principal del presente estudio de impacto ambiental, es analizar la repercusion ambiental del
Proyecto de Cambio de Caracteristicas de la Concesion de Riego con Aumento de Superficie y

Disminucién de Caudal en la Finca “La Zarza” del T. M. de Cérdoba (Cérdoba).

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto suponen la reubicacion de la superficie regable
actual (8,95 Has) y la ampliaciéon de 11,28 Has adicionales utilizando parte del agua ahorrada
debido al cambio de cultivo y mejora de la eficiencia de riego. La superficie resultante conformada por
las anteriores, 20,23 Ha sera dedicada al cultivo de olivar y se describiréan las obras e instalaciones

necesarias para su puesta en riego.

Ademas, es intencién de la propiedad construir una balsa de almacenamiento que ira asociada

igualmente a la modificacion de las caracteristicas de la concesion actualmente en tramite.

Se describen en los siguientes apartados la justificacion de las modificaciones propuestas:

2. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

2.1 Reubicacion de la superficie regable.

La finca “La Zarza” esta dividida por el Rio Guadajoz, estando situada la superficie regable actual en
la margen derecha del mismo. Con objeto de obtener mayor productividad en los cultivos es intencion
de la propiedad trasladar la superficie de riego a una zona mas eficiente desde el punto de vista

agricola, que esta situada en la misma finca “La Zarza”, en la margen izquierda del Rio Guadajoz.

La zona objeto de reubicacion se encuentra en la parcela catastral 6-a del poligono 24 del término

municipal de Cérdoba.

2.2 Modificacion del punto de toma

La reubicacion de la superficie regable supone forzosamente la modificacion del punto de toma de

la margen derecha a la margen izquierda del Rio Guadajoz.

El nuevo punto de toma se situara enfrentado justamente al punto de toma actual, por lo que no

existe en ningun caso afecciones a terceros.
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Las coordenadas U.T.M. del punto de toma propuesto son:
ETRS-89

Huso 30

X = 352.022

Y = 4.180.518

2.3 Ampliacion de la superficie regable

Amparado en lo dispuesto en el Articulo 16 de la Normativa del Plan Hidroldgico de la Cuenca del
Guadalquivir, se pretende utilizar parte del agua ahorrada debido al cambio de cultivo y mejora de
la eficiencia de riego en ampliar la superficie regable, dedicando toda la superficie, actualmente de

cultivos herbaceos, al cultivo de olivar.

La superficie a ampliar sera de 11,28 Has, que junto con las 8,75 Has actuales suman una superficie
total de 20,23 Has.

El volumen maximo anual a derivar sera por tanto:

1.500 m3/Ha. afio x 20’23 Has. = 30.345 m3/afio
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
3.1 Bombeo de toma en el rio Guadajoz
La captacién de las aguas del bombeo de toma se realizara en la margen izquierda del Rio Guadajoz.
Dadas las caracteristicas del Rio en esta zona con crecidas y decrecidas muy variables a lo largo del
afio, se ha estimado conveniente disefiar una planta de bombeo con una bomba sumergible de
achique que por una parte permita elevar el agua en zonas con poco calado y por otro lado son
sumergibles completamente por lo que no hay que retirarlas cuando el Rio se sitle en régimen de
crecida.
Desde este bombeo de toma se transvasara el agua hasta la balsa de almacenamiento prevista.
Las caracteristicas del grupo sumergible de achique son las siguientes:
- Q = 30 m3/h. = 8’33 I/sg.
- H =90 m.c.a.

- Motor:  Eléctrico trifasico con variador de velocidad.
P =22 Kw = 30 C.V.
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Velocidad de giro: 2.940 r.p.m.
Tensién: 400 V

Frecuencia: 50 Hz

Proteccién: IP-68

Aislamiento: H

3.2 Tuberia de impulsion Bombeo de toma- Balsa de almacenamiento

La tuberia de impulsidon que conduce el agua desde la estacion de bombeo de toma en el rio Guadajoz
hasta la balsa de almacenamiento sera de polietileno PE-110 mm de diametro y de 10 y 6 atmosferas

de presidn de servicio.

Tiene una longitud total de 606 m. con los siguientes tramos:

@110 mm./10 atm.: 130 m.
@110 mm./ 6 atm.: 476 m.

Ird enterrada en zanja a una profundidad minima de 1 m. respecto a la generatriz superior de la
misma y estara formada por tubos de 12 m. de longitud con unién mediante soldadura a tope.
Cumplira la norma UNE-EN 12201 y tendra sello AENOR de calidad.

3.3 Contador general de la instalacion

Al final de la tuberia de impulsién, justo antes de la entrada a la balsa se instalara el contador general

de la instalacion, que sera del tipo woltman de 4” de didmetro.
Ird alojado en el interior de un tubo de hormigdn centrifugado de 1’00 m. de diametro y 1’50 m. de

longitud, con tapa metalica con candado, manteniendo los tramos rectos minimos aguas arriba (5

veces el didmetro) y aguas abajo (3 veces el diametro) recomendados por el fabricante.

3.4 Balsa de almacenamiento

3.4.1 Caracteristicas generales

Se resume en el siguiente cuadro las caracteristicas generales de la balsa:

Forma Poligonal
Cota de coronacion 218,65
Cota de fondo 213,65
A
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Cota labio rebosadero (M.N.M.) 217,65 (1 m de resguardo)
Profundidad 5,00 m

Anchura pasillo coronacién 2,5:1

Talud interior 16.849 m?

Superficie ocupada de parcela 12.892 m?

Superficie coronacion exterior 10.688 m?

Superficie lamina agua total 9.645 m?

Superficie lamina agua util (M.N.M) | 5.865 m?

Superficie fondo 5.195 m?
Superficie talud interior 4.424 m?
Superficie talud exterior 2.204 m?
Superficie pasillo coronacion 500 m
Longitud pie talud exterior 425 m
Capacidad uatil (h= 4 m) 30.811 m3
Altura de la balsa 6,90 m
Desmonte 19.465 m3
Terraplén 19.461 m3
Desbroce 50 cm

3.4.2 Procedimiento constructivo

La obra comenzara desechando una capa de 50 cm. de espesor, material que no se empleara en la
construccion debido al fuerte contenido en materia organica. Este material servird para alisar las

paredes del talud exterior creando asi un estrato que favorezca la posterior revegetacion.

La fabricacion y consolidacion del cuerpo del terraplén se realizara por tongadas de entre 20 y 30

cm. de espesor, con la humedad 6ptima para su compactacion.

A la vez que se va realizando el movimiento de tierras y en funcién de las cotas, se iran ejecutando

las obras de entrada de agua, toma, rebosadero, desaglie y drenaje.

Una vez finalizado todo el movimiento de tierras se procedera al refino de los taludes interiores, para
la colocacion de la lamina geotextil y de la ldmina impermeabilizante de P.E.A.D., que ird anclada

sobre un zuncho de hormigén a lo largo de todo el borde interior del pasillo de coronacion.

Por ultimo se procedera a la construccién del camino de coronacion con zahorra artificial compactada
de 15 cm. de espesor medio, asi como al vallado perimetral de la balsa que se realizara a lo largo

del pie del talud exterior de la misma.
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3.4.3 Entrada de agua

La entrada de agua en la balsa se realizara directamente con tuberia de polietileno PE-100 de 110
mm. de didametro y 6 atmadsferas de presidn de servicio, con la generatriz inferior de la tuberia en
cota 217'85. En el punto de vertido se reforzara la ldmina de PEAD con otro pafio de lamina de las

mismas caracteristicas, con el fin de minimizar el impacto del agua sobre la misma.

3.4.4 Aliviadero.

El aliviadero se realizara directamente con tuberia de polietileno PE-100 de 200 mm. de diametro y
6 atmosferas de presion de servicio, con la generatriz inferior de la tuberia en cota 217'65. Esta

tuberia conducira el agua hasta la vaguada mas proxima.

3.4.5 Toma de agua

La toma de agua se realizara mediante toma flotante de 150 mm. de didmetro que se conectara con
una tuberia de polietileno PE-100 de 140 mm. de didmetro y 6 atmdsferas de presion de servicio que

conducira el agua hasta la estacion de bombeo vy filtrado.

Esta tuberia en su discurrir por el interior del cuerpo de la balsa ird alojada en el interior de una
tuberia de hormigoén centrifugado de 300 mm. de didmetro hormigonada en todo su alrededor con
25 cm. de hormigén HM-20.

3.4.6 Desagiie de fondo

El desagle de fondo consistira en una tuberia de polietileno PE-100 de 200 mm. de didmetro y 6
atmdsferas de presion de servicio que discurrira desde el fondo de la balsa y por su interior alojada
en una tuberia de hormigén centrifugado de 400 mm. de diametro hormigonada en todo su alrededor
con 25 cm. de hormigdn en masa HM-20 hasta el pie del talud exterior de la balsa, en donde se
ubicara una arqueta de hormigéon de 25 cm. de espesor y 1’50 x 1’70 x 1’70 m. de dimensiones

interiores armada en muros y solera con doble mallazo @12 mm. a 20 cm.

En esta arqueta se alojaran una valvula de mariposa y otra de compuerta, ambas de 200 mm. de

didmetro con su correspondiente carrete de desmontaje.

A partir de aqui la tuberia de polietileno discurrird enterrada en zanja hasta verter en la vaguada

mas proxima.
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3.4.7 Drenaje

En el fondo de la balsa se proyecta un sistema de drenaje con objeto de detectar posibles fugas, a
base de tuberias dren de P.E. de 110 mm. de didametro dispuestas en espina de pez con colectores
perimetrales de tuberias dren de P.E. de 160 mm. de didmetro. Estas tuberias irdn en el interior de
una zanja de 40 x 40 cm. de dimensiones rellenas de material granular drenante y recubiertas de

lamina geotextil de 220 gr/m? de gramaje.

La conduccion de salida de drenaje se realizard con tuberia de polietileno PE-100 de 160 mm. de
diametro y 6 atmdsferas de presion de servicio alojada en el interior de tuberia de hormigdn
centrifugado de 300 mm. de didmetro, hormigonada en todo su alrededor con 25 cm. de hormigdn
en masa HM-20 hasta la arqueta de desagie descrita en el punto anterior, que servira de registro

visual para detectar posibles fugas.
3.4.8 Lamina impermeabilizante de polietileno de alta densidad

La balsa se cubrira con lamina de polietileno de alta densidad de 1’5 mm. de espesor. Esta lamina
tendra doble soldadura entre distintos rollos e ird anclada en el pasillo de coronacién mediante
pernos de anclaje y zuncho de hormigon ligeramente armado de 60 cms. de ancho por 20 cms. de

alto.

Las dobles soldaduras seran probadas en su totalidad mediante introduccién de aire a presion por el

canal dejado entre ellas.

Bajo la lamina se instalard una manta de geotextil agujeteado de 220 gr/m?2 con filamentos continuos

de poliéster para evitar punzonamientos en lamina.
3.4.9 Pasillo de coronacion

El pasillo de coronacion serd de 5 metros de anchura con base de 15 cm. de espesor medio de
zahorra artificial compactada. Transversalmente tendra una pendiente del 2% hacia el talud exterior

de la balsa para la evacuacion rapida de las aguas de lluvia.

En el borde interior del pasillo de coronacion se ejecutara un acerado perimetral de hormigén armado

de 60 x 20 cm. de dimensiones, que servira ademas como anclaje de la ldamina de P.E.A.D.

3.4.10 Vallado

A lo largo del pié del talud de la balsa se instalard una malla metalica de dos metros de altura,
formada por postes de tubo galvanizado de 48 mm. de didmetro, separados 3 metros y malla

metalica galvanizada de simple torsion de 50 x 50 mm. de luz.
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3.5 Estacion de bombeo y filtrado de puesta en carga de la red de riego.

Junto a la balsa de almacenamiento y en el interior de una caseta de hormigdn prefabricado de 6’00
x 4’00 x 2’35 m. de dimensiones interiores se ubicara la estacion de bombeo vy filtrado de puesta en

carga de la red de riego.

La zona regable se ha dividido en tres turnos de riego, que de acuerdo con los célculos realizados en

el Anejo 4 tienen las siguientes caracteristicas hidraulicas de caudal y presion en origen de la red:

Turno n© 1: Q = 2340 m3/h.
H = 37 m.c.a.

Turno n° 2: Q = 2560 m3/h.
H =37 m.c.a.

Turno n° 3: Q = 27’10 m3/h.
H =37 m.c.a.

Dada la similitud de caudal entre los tres turnos y la igualdad en la altura manométrica necesaria en
los mismos se ha decidido realizar un Unico bombeo que cubra las necesidades del turno mas

desfavorable, en este caso el turno n° 3, correspondiente al olivar superintensivo.

El grupo electrobomba sera una bomba centrifuga de eje horizontal y aspiracién axial, a una velocidad
de giro de 2.960 r.p.m., con tensiéon de 400 v., frecuencia de 50 Hz, forma constructiva B-3,

proteccion IP-55 y aislamiento tipo F.

El grupo estard accionado mediante variador de velocidad, con el fin de poder adaptarse a los
caudales demandados y presiones requeridas en cada turno de la red de riego, asi como a la

diferencia de cota de la lamina de agua de la balsa en cada momento.

Para el calculo del caudal punta de bombeo se ha considerado una mayoracién de un 30% del caudal
real del turno mas desfavorable (turno 3), al incluir tanto el proceso de llenado de las tuberias, como
el caudal de limpieza de los filtros, asi como las pérdidas de carga accidentales en valvuleria y piezas

especiales.

En la altura manométrica necesaria esta incluida la pérdida de carga del equipo de filtrado en el

proceso de limpieza de los mismos, que se considera de 7 m.c.a.

En definitiva, las caracteristicas hidraulicas del grupo seran:
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Q =35 m3/h. = 972 |/sg.
H = 37 m.c.a.

La potencia del grupo se calcula en el Anejo N° 3 y de acuerdo con la curva de la bomba estudiada

que se adjunta en este mismo Anejo resulta una potencia de 7’5 Kw = 10 C.V.

El equipo de filtrado consta de una bateria de 4 filtros de anilla autolimpiantes de 2” de didmetro y
120 mesh de paso de malla, con colector preparado para un filtro mas en el futuro, en prevision de

que la calidad del agua sea inferior a la esperada.

3.6 Disefio de plantacion.

La plantacion prevista consta de una zona de olivar intensivo y de otra zona de olivar superintensivo.
La distribuciéon de ambas en cuanto a superficie y bloques de riego en los que se ha dividido la zona
regable es la siguiente:

Olivar intensivo: Bloques 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8 = 1523 Has.

Olivar superintensivo: Bloques 9, 10 = 5’00 Has.

De acuerdo con el criterio adoptado por la propiedad el disefio de cada plantacidn tiene los siguientes

parametros:
- Marco de plantacion:

e Olivar intensivo: 7 x 6 m.

e Olivar superintensivo: 4 x 1’5 m.
- Direccion de plantacién: N 13, 56° W
3.7 Turnos de riego

La zona regable se ha dividido en tres turnos o sectores de riego basados en el marco de plantacion
previsto, de manera que el olivar intensivo se regara en dos turnos mientras que el superintensivo
se regara en un unico turno.

Las superficies netas y bloques de riego de cada turno son las siguientes:

Turno n° 1: Olivar intensivo: Bloquesn° 1, 2,3,4,5..... 7'61 Has.
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Turno n° 2: Olivar intensivo: Bloques n® 6, 7, 8 ............ 7'62 Has.

Turno n° 3: Olivar superintensivo: Bloques n® 9, 10 .............. 5’00 Has.

3.8 Caracteristicas del riego

Las caracteristicas del riego son las siguientes:

- [ ] Ao PP Olivar
- S U] o1 g (e T g =) - P PP 2023 Has.
- Marco plantacion:

. INEENSIVO cueiiie i
. Superintensivo

- N© plantas por hectarea:
. Intensivo .............
. Superintensivo

- Sistema de MEgO .....viiiiiiii

- Gotero:
. Intensivo ..o autocompensante 2’3 I/h. a 1 m.
. Superintensivo autocompensante 1’6 I/h. a 75 cm.

- Caudal punta por hectarea:
. 0] =T 1] Ao TN 3’29 m3/h. Ha.
e  Superintensivo 5’33 m3/h. Ha.

- Caudal por arbol:

. INEENSIVO oo e 13’82 I/h.

. SUPEINEENSIVO 1uiiviriiiieiii e enereanes 3'20 I/h.
- Turnos de riego:

. INEENSIVO 1aii i e 2

. 18] o 1= ) (=1 1= V7 J P 1

- Dotacion por turno de riego:

. 0] =T 1= o 1’65 m3/Ha.
. SUPEFINEENSIVO 1uiiiiiiiiii i aes 5’33 m3/Ha.
- Jornada Maxima de FEgO POF TUINO. ...ttt ittt e e eaaanes 8 horas

- Dotaciéon maxima diaria:
LI 1Y =Y =Y 1 e Y 13’20 m3/Ha. dia
. SUPEFINEENSIVO +.euiiiiiiiiiiiiiie i eaeaaea 42'64 m3/Ha. dia

3.9 Tuberias primarias

La longitud total de tuberia primaria a instalar es de 952 metros en los siguientes diametros: 90 y

63 mm.
A
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La tuberia se formara mediante unidn por junta elastica de tubos de 6 m. de longitud e ira enterrada

en zanja de tal forma que la profundidad minima de su generatriz superior sea de 1'00 m.

3.10 Conexiones de bloque.

La zona regable se ha dividido en 10 bloques de riego con superficie variable entre 3’75 Has. (bloque
n° 8) y 0’29 Has. (bloque n° 4).

La superficie media de los bloques de riego es de 2’02 Has.

El didametro de los arquillos conexién de bloque dependera del caudal demandado en cada bloque,

de manera que la pérdida de carga sea minima, considerando el siguiente criterio:

Q < 3 m¥h S
3<Q<7m3h H v/ 7
7 <Q <14 m3/h : @2"
14 < Q < 43 m3/h : @3"

Con estos rangos de caudales los diametros de cada arquillo son los siguientes:

Blogue de riego n° @ arqguillo
4 1”
1,2,3,7 1 %"
5,6,8,9 2"
10 3"

Cada arquillo conexion de bloque esta compuesto por los siguientes elementos:

- Valvula hidraulica reductora de presion.

- Valvula de mariposa (@3") o de esfera (@<2").

- Carrete desmontable (@3”) o Enlace 3 piezas (@<2").

- Dos ventosas cinéticas con valvula de esfera.

- Dos tomas mandémetro.

- Caldereria en chapa galvanizada de conexion entre estos elementos y las tuberias primarias y

secundarias.

En nuestro caso la presion de regulacion de los arquillos aguas abajo de las valvulas hidraulicas

reductoras de presion es la siguiente:
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Presién (Kg./cm?) Blogue de riego n®
1'5 1,2,3,4,6,7,9
18 5,8
2’5 10

3.11 Tuberias secundarias

La longitud total de tuberia secundaria a instalar es de 2.567 metros en los siguientes diametros: 63

y 50 mm.

Seran de polietileno PE-40 de 4 atmodsferas de presidén de servicio con uniéon mediante manguitos
electrosoldables, e irdn enterradas en zanja de manera que la generatriz superior de la tuberia quede al

menos 1 m. por debajo del terreno.

3.12 Tuberias terciarias. Goteros

En las tuberias secundarias, y con la separacion correspondiente a la distancia entre calles de
plantacion, es decir 7 m. en el olivar intensivo y 4 m. en el olivar superintensivo, se conectaran las
tuberias terciarias o ramales de goteros, que seran de PEBD de 16 x 13’8 mm. de didametro exterior

e interior, con gotero incorporado autocompensante en linea de las siguientes caracteristicas:
Olivar intensivo: Marco: 7 x 6 m.
Bloques: 1,2, 3,4,5,6,7,8
Gotero 2’3 I/h. a1 m.
Olivar superintensivo: Marco: 4 x 1’5 m.
Bloques: 9, 10
Gotero 1’6 I/h. a 75 cm.

4. PRINCIPALES IMPACTOS PREVISIBLES

Para identificar y valorar los impactos sobre los distintos factores del medio previsiblemente

afectados, se desglosa las diferentes fases del proyecto en acciones potenciales de generar impactos.

Estas acciones se sintetizan en la siguiente tabla:
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ACCIONES DEL PROYECTO

FASE DE CONSTRUCCION

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Presencia | Manejo de

MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS Arquetasy | Instalacion | Traficode | Ocupacion .
Produccion Nueva Presencia Presenciade |de arquetas las Produccion’
Obras. vehiculosy | temporal de
detierras deresiduos | plantacion | nuevo cultivo balsa yobras agricola
auxiliares as maguinaria | terrenos o
auxiliares 5
(- Calidad del aire X X X X X X X
Confort sonoro X X X X X X X
Geologiay Relieve X X
Geomorfologia Estabilidad X X X X X
Hidrologia Regimen hidrico X
superficial Calidad X X X
Q
% Suel C X X X X
s uelos
° Erosion X X X
2
= Cultivos X X X X X
\egetacion
@ Vegetacion de ribera X X X
z
z Habitats faunisticos X X X X X
Q Fauna
=
< X X X X X
@
a
5 Molestias a1
g o - X X X X X X
2 o Poblacién poblacién
& =
oS Empleo
80
£Q Uso productivo X X X X X
o
5] Usos del suelo
2 (Ocupacion fisica X X X X X X X X X
° "
g 2 2 Vias Pecuarias Ocupacion o cruce X X
S 4 -4
2 = P )
x 2 = |Espacios Naturales
73 Ed 3 [Afeccion o Influencia
a Protegidos
PAISAJE Unidad paisajisitica |Calidad paisajistica X X X X X X X X

Impactos sobre el Medio Natural

Los distintos factores del medio natural (suelo, aguas, vegetacidn, fauna, paisaje, etc.) sufriran

alteraciones como consecuencia de la realizacién del proyecto.

El mayor impacto se prevé sobre las aguas, la vegetacion y la fauna.

El suelo, por su parte es sin duda soporte fisico de las acciones proyectadas tanto en Fase de

Construccion como de Explotacion.

Los movimientos de tierras y excavaciones necesarios para la preparacion del terreno previa a la

plantacion, la ejecucidon de la balsa, la excavaciéon de zanjas para la instalacion de tuberias y la

apertura y acondicionamiento de accesos, tienen repercusiones relevantes en el suelo y el paisaje.

Basicamente pueden generar problemas de erosidn e inestabilidad.

La excavacion de zanjas para la instalacion de tuberias y la apertura y acondicionamiento de

accesos, tienen repercusiones relevantes en el suelo y el paisaje. Basicamente pueden generar

problemas de erosion e inestabilidad.
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Por otra parte, el trafico y movimiento de la maquinaria, provoca la compactacion del suelo, con
la consiguiente pérdida de su estructura, ademas de poder generar procesos contaminantes de

las aguas y el propio suelo, por fugas o pérdidas de carburantes y lubricantes.

La vegetacion es otro de los factores que sufrird mayor impacto. La vegetacidon de ribera apenas
se vera afectada. El resto de vegetacion afectada son los cultivos propios de las fincas, sobre las

cuales discurrird la red de riego principal hasta las conexiones con las tuberias secundarias.

Con respecto al régimen hidrico y la calidad de las aguas, la presencia de la balsa puede suponer
una pequeia variacion en el régimen hidrico del cauce donde se realiza actualmente el vertido de

las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Montoro.

La fauna es un factor directamente relacionado con la vegetacién presente. Si bien las distintas
especies animales pueden sufrir impacto directo como consecuencia de las obras, el mayor
impacto proviene indirectamente de la destruccion del habitat. Por otro lado, la transformacién
de la finca a regadio y la implantacion del nuevo cultivo de olivar en régimen intensivo, afectara

a la variacion de habitats, al ser el nuevo medio, en general, mas himedo que el anterior.

El paisaje se vera claramente modificado. Si bien durante la fase de Construccién el impacto es

temporal, las actuaciones previstas tienen caracter permanente.

5. PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

La adecuacion de un parque de maquinaria, donde se realicen las operaciones y mantenimiento
de las mismas, junto con el adecuado almacenamiento y tratamiento de los distintos tipos de

residuos que se generen, puede evitar los problemas de contaminacion de las aguas y los suelos.

Igualmente, trabajar durante el periodo de estiaje evita mayores consecuencias de contaminacién

de las aguas.

Al utilizar principalmente los materiales extraidos de la excavacion del vaso, para la construccion
del muro, se evita la salida hacia vertedero del mismo, disminuyendo el impacto en este sentido,

ademas de evitar la extraccion de nuevo material.

Limitar el movimiento de los vehiculos y maquinaria a los caminos establecidos evita que los
impactos se extiendan a una superficie mayor, afectando por tanto a mas suelo, elementos
vegetales y faunisticos. Aprovechar en la medida de lo posible los accesos existentes implica que

no se proceda a la apertura de nuevos, disminuyendo las explanaciones, terraplenes, etc.
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Proceder a revegetar los taludes creados, disminuye los problemas derivados de erosion y

pérdida de calidad paisajistica.

La hidrosiembra del paramento en los taludes exteriores de la balsa, contribuye de igual forma a

minorizar el impacto sobre el paisaje.

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En el programa de vigilancia ambiental se establecen los principales puntos de control a tener en
cuenta en el seguimiento ambiental, para lo que es necesario establecer y definir responsabilidades.
El objetivo principal del mismo es asegurar el cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas
y correctoras previstas

La responsabilidad de vigilar y controlar las medidas ambientales, recae sobre los que asuman la
mas alta direccidn de la ejecucion y posterior explotacion del proyecto, pudiendo delegar en técnicos
competentes. En todo caso deben quedar perfectamente definidas las funciones y responsables que

se establezcan.

Basicamente se deberan encargar de los informes y comunicaciones necesarias a los organismos
competentes, tales como el inicio y final de las obras, y en su caso el hallazgo de restos arqueoldgicos,

etc.

Los principales objetivos de control se pueden resumir en los siguientes:

Controlar la calidad de las aguas y régimen hidrico.
Minimizar los impactos sobre vegetacion y fauna
Mitigar los impactos sobre suelo y geologia

Integracién paisajistica

vV V V V VY

Minimizar los impactos socioecondmicos.

Basicamente se debe verificar que las distintas unidades de obras se realizan conforme a las medidas

establecidas, como puede ser el tratamiento de residuos, vertidos, riegos, etc.

Son de especial importancia el seguimiento del respeto del caudal ecoldgico y de las labores de

revegetacion, tanto durante la implantacion de la misma, como en el posterior mantenimiento.
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Cérdoba, 16 de Enero de 2022.
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