
Esquema general de Tratamiento de Agua de Proceso y Agua de Vertido Residual

Tratamiento Agua 
Residual

Tratamiento Agua 
de Proceso

Tanque de 
agua de red

Tanque de 
Ecualización

T2201

Tanque de sumidero 
de Front End o 

Aguas Aceitosas
T3901

Tanque de 
sumideros de 

Lavadoras
T4001

Sumidero de aceite 
Refrigerante de
L1 y L2 (Filtros 

Womacks)

LAVADORA LÍNEA 2

LAVADORA LÍNEA 1

Sumidero de 
Lavadora L2

S2001

Sumidero de 
Lavadora L1

S2002

Agua 
desionizada 

(DI) de 
Enjuague

Ablandador
Separador de Aceite (H2SO4)

Tratamiento Agua 
Aceitosa
(H2SO4 / 

edmuslsificador / 
NaOH)

Tanque de 
Espesador 
de Lodos

T3401

FILTRO 
PRENSA

a Tanque de 
Ecualización 

(vía sumidero)

de sumidero de 
Tratamiento de Agua, 

S1801

de sumidero de 
Tratamiento de Agua 

Residual, S3601A

a Tanque de 
Ecualización 

(vía sumidero)

2º Separador 
de Lamelas

1er Separador 
de Lamelas

1er Tanque de Neutralización 
(PAC / NAOH)

2º Tanque de Neutralización 
(PAC / H2SO4)

3er Separador 
de Lamelas

Tanque de 
MUESTREO

Tanque de 
VERTIDO de Ablandadores 

(residual regen)

Agua Residual

Corriente de LodosLodos

Aceite

Agua de Red

Agua Blanda

Agua desionizadaAgua desionizada

Agua de Proceso

1er Tanque de REACCIÓN
- Coagulación (PAC  - polímero cat)

- Precipitador metales (MgCl2
- NAOH)

- Floculante (PAM)

2º Tanque de REACCIÓN
- Coagulación (Bentonita)

- Ajuste de pH (NaOH)
- Floculante (PAM)

Contenedor de lodo seco

Agua 
desionizada 

(DI) de 
Enjuague

cuando tratamiento 
químico a lavadoras

β

Ω

Ω

Ω

( foso o sumidero 
interior de PTA )

Fase NO Operativa 2020-21

β

β

β

Agua Osmotizada

Aguas a 
sumideros o 
foso de esta 
zona van a:

ÓSMOSIS 
INVERSA (O.I.)

Tanque del 
rechazo de 
ÓSMOSIS 
INVERSA

Concentrado de la Ósmosis

a Filtros de 
Carbón Activo 
(contralavado)

a Filtros de Carbón 
Activo (enjuague)

Agua de Tanques de 
Resinas L1 y L2

al tanque de Ecualización 
si pH OK (vía sumidero)

aj
us

te
 d

e 
pH

 (
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o 
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)

Tanque de 
Regeneración 

de Resinas 
T4301

al tanque de Resinas (reg 
con sulfúrico o sosa)

a Ablandador 
(regen de 
Salmuera)

Filtros Cartucho O.I.

Dosificación O.I. Tanque AGUA 
DE PROCESO 
DE LAVADO

Instalación mezclado

Filtros Carbón 
Activo

Filtros Carbón 
Activo

Lámparas UV Lámparas UV

Filtros de 
Cartucho

Filtros de 
Cartucho

Lecho de 
Mezcla Agua DI

Lecho de 
Mezcla Agua DI

Filtros 
Cartucho CW.

Agua de ÓSMOSIS INVERSA

Agua de Mezcla

a estación de 
BENTONITA (ajuste)

a estación de Agua DI 
(ajuste)

al Filtro del Refrigerante 
(ajuste)

LODOS

LODOS

LODOS

LODOS

LODOS

ACEITE

ACEITE

ACEITE

ACEITE

AGUA

AGUA

LODO SECO

AGUA 
VERTIDO

AGUA A PROCESO: 
si parámetros NO OKΩ

Ω

Rebose  de vuelta a 
sumidero Tratamiento 

Agua Residual  S3601A

£

£
Regeneración 
de Ablandador 

a Vertido

actualmente no operativo
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