ZANJAS TIPO TUBERIAS PE-100 315mm Y HORMIGON POSTESADO o1.100 mm.

( SECCION TIPO PARA DESAGUE Y DRENAJE PARA EXCAVACIONES SUPERIORES A 3 m. )

ZANJAS TIPO CONDUCCIONES HIDRAULICAS

ZANJAS TIPO TUBERIAS HORMIGON POSTESADO &1.400 mm.
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< SECCION TIPO PARA DESAGUE Y DRENAJE EN ZANJA>

0.30

CLLT
030 0.315 @1

O]
.30J
2515

LEYENDA

@ CONSTRUCCION DE CAMA RASANTEADA PARA ASENTAMIENTO DE LA
TUBERIA CON ESPESORES SEGUN TABLA

@ RELLENO DE ZANJA ENVOLVIENDO LA TUBERIA POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO SEGUN TABLA CON MATERIAL GRANULAR
DE 6/12 mm SIN COMPACTAR.

@ RELLENO DE ZANJAS EN SU PARTE SUPERIOR CON MATERIAL ORDINARIO
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION, LIBERADO DE TAMANOS MUY
GRUESOS

@ RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DEL P.N. DE ZANJAS EN SU PARTE
SUPERIOR CON MATERIAL ORDINARIO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION LIBERADO DE TAMANOS MUY GRUESOS INCLUYENDO
TRANSPORTE Y VERTIDO DE SOBRANTES HASTA CUALQUIER DISTANCIA.

@ TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION

('SECCION TIPO PARA TUBERIA HORMIGON POSTESADO EN ZANJA )

LEYENDA

@ CONSTRUCCION DE CAMA RASANTEADA PARA ASENTAMIENTO DE LA
TUBERIA CON ESPESORES SEGUN TABLA

@ RELLENO DE ZANJA ENVOLVIENDO LA TUBERIA POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO SEGUN TABLA CON MATERIAL GRANULAR
DE 6/12 mm SIN COMPACTAR.

@ RELLENO DE ZANJAS EN SU PARTE SUPERIOR CON MATERIAL ORDINARIO
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION, LIBERADO DE TAMANOS MUY
GRUESOS

@ RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DEL P.N. DE ZANJAS EN SU PARTE
SUPERIOR CON MATERIAL ORDINARIO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION LIBERADO DE TAMANOS MUY GRUESOS INCLUYENDO
TRANSPORTE Y VERTIDO DE SOBRANTES HASTA CUALQUIER DISTANCIA.

@ TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION

(_REPOSICION EN CAMINOS AGRICOLAS )

20 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
20 cm. ZAHORRA NATURAL COMPACTADA

(REPOSICION EN CAMINOS ASFALTADO A CIELO ABIERTO)

20 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

REPOSICION AGLOMERADO EXISTENTE
20 cm. ZAHORRA NATURAL COMPACTADA /
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