C€ODO EN DESAGUE DE FONDO

21100mm. P.K.

CODO EN DESAGUE DE FONDO
21100mm. P.K.: 8+30.00

CONEXION ALIVIADERO ¢1400mm.
CON DESAGUE ¢1100mm.

h=1%60m.

PRESION = 1700 m.c.a.
Distancia 4'86 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGON EN MASA(HM-20)

h=160m.
PRESION = 500 m.c.a.
Distancia 1'02 m. desde generatriz superior al terreno

COLECTOR DESAGUE
DE FONDO
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COLECTOR DESAGUE
DE FONDO
[;gfgl::F 21.100mm.
h=200m.

PRESION = 1750 m.c.a.
Distancia 4'43 m. desde generatriz superior al terreno

%

ALIVIADERO

: \ & o1.400mm.

HORMIGON EN MASA(HM-20) HORMIGON EN MASA(HM-20)
CONEXION SALIDA DESAGUE 2 x 2600mm. CODO EN IMPULSION RiO-BALSA E IMPULSION BALSA-DEPOSITO CODOS EN IMPULSION RiO-BALSA
CON COLECTOR DESAGUE 91000mm. 2 x 91400mm. P.K.: 20+00.00 21400mm.
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DRENAJE  COLECTOR DESAGUE
2315mm. DE FONDO
21.100mm.
. P.K.: 25+10.00
h=160m. =200m. =200m.
PRESION = 16.00 m.c.a. PRESION = 1.50 atm PRESION = 1.60 atm
Distancia 4'26 m. desde generatriz superior al terreno Distancia 1'23 m. desde generatriz superior al terreno Distancia 1'30 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGON EN MASA(HN-20) HORMIGON EN MASA(HM-20) HORMIGON EN MASA(HM-20)
h=240m.
PRESION = 250 atm
Distancia 1'05 m. desde generatriz superior al terreno
HORMIGON EN MASA(HM-20)
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