LEYENDA (U.T.M. ETRS-89. ZONA 30 N)

N—n N
D Arqueta prefabricada Tipo A1-ENDESA
(En interior Urbanizacion h=0,80 m., En exterior Urbanizacion h=1,85 m.) 0 E
=
w=ememes P.E. Flexible corrugado canalizacion eléctrica 2200 mm. s

CRUCE TUBERIA 0500 mm. EXISTENTE,

P.E. Flexible corrugado canalizacion eléctrica 9110 mm. CON TUBERIA 91.400 mm.

P.E. Flexible corrugado canalizacion eléctrica 863 mm.

. . LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION (10 kV)
Aparato auténomo de Emergencia 300 Lm Ly

Luminaria exterior de LED de 150w IP65
Proyector de LED de 150w IP65

ERRAMIENTO EXTERIOR

&  Pantallaestanca de LED de 1x36w IP65
m Caja estanca con toma de fuerza 2p+T 16 Ay 3p+T 16A
4

Interruptor unipolar estanco de 10 A

ARQUETA VALVULA SALIDA
BOMBEO Y GRAVEDAD

AMINO DE ACCESO

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
HORMIGONADA 01.400 mm.

T T ARQUETA CAUDALIMETRO

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION (04 kV)

PUERTA DE ACCESO I
SECUNDARIA

ARQUETA DE BOMBA!

ERRAMIENTO EXTERIOR

EDIFICIOS INSTALACION ELECTRICA
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