
DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
ESCALA, 1:10

BANDA DE
POLICLORURO

DE VINILO

0,30

0,30

ACERO

HORMIGÓN

NIVEL DE
CONTROL

BARRAS
CORRUGADAS

ARMADO

MATERIAL

B-500S NORMAL

ESTADÍSTICO

COEFICIENTE
SEGURIDAD

HA-25/P/20/IIa

TIPO

ESTADÍSTICOHM-20/P/20/IIaEN MASA gc=1'50

gc=1'50

gs=1'15

S 235

S 275

se=2.396 kg/cm²CONFORMADOS

LAMINADOS

LÍMITE ELÁSTICO

se=2.803 kg/cm²

  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
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LOSA DE HORMIGÓN: PLANTA
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25 cm. DE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
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ZAHORRA NATURAL
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VIROLA DE SUJECIÓN TUBERÍA
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HM-20

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø1.400 mm. (e=10 mm.)

SECCIÓN A-B
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DE OBRA CIVIL

0,30

VER DETALLE

DE ARQUETA VÁLVULA
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A ARQUETA VÁLVULA DERIVACIÓN
BALSA DE ALMACENAMIENTO
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LOSA E HORMIGÓN
(VER DETALLE) BOCA DE HOMBRE

0,30
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DE ARQUETA VÁLVULA
SALIDA BOMBEO Y GRAVEDAD
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BALSA DE ALMACENAMIENTO

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø1.400 mm. (e=10 mm.)

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO ø1.400 mm. (e=10 mm.)

TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
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TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO
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NOTA: TODAS LAS TUBERÍAS DE CHAPA SERÁN DE ACERO GALVANIZADO
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