
COTA DE URBANIZACIÓN: 120,02 m.
COTA DE EXPLANACIÓN:   119,52 m.

TUBERÍAS DE TOMA

ARQUETA VÁLVULA SALIDA
BOMBEO Y GRAVEDAD

ARQUETA CAUDALÍMETRO

ARQUETA DE BOMBAS

EDIFICIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2,3:1

CRUCE TUBERÍA ø500 mm. EXISTENTE
CON TUBERÍA ø1.400 mm.

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

CERRAMIENTO EXTERIOR

CAMINO DE ACCESO

PUERTA DE ACCESO
SECUNDARIA

PUERTA DE ACCESO
SECUNDARIA

CAMINO DE ACCESO

CERRAMIENTO EXTERIOR

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
HORMIGONADA ø1.400 mm.

LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (10 kV)
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P.E. Flexible corrugado canalización eléctrica ø110 mm. 

Caja estanca con toma de fuerza 2p+T 16 A y 3p+T 16A

Proyector de LED de 150w IP65

Luminaria exterior de LED de 150w IP65

Pantalla estanca de LED de 1x36w IP65

Aparato autónomo de Emergencia 300 Lm 

P.E. Flexible corrugado canalización eléctrica ø200 mm. 

P.E. Flexible corrugado canalización eléctrica ø63 mm. 

Interruptor unipolar estanco de 10 A

E

LEYENDA
Arqueta prefabricada Tipo A1-ENDESA
(En interior Urbanización h=0,80 m., En exterior Urbanización h=1,85 m.)

2t ø110

3t ø200 + 1t ø110

LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN (0,4 kV)
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ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:
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PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO:
ESTACIÓN DE BOMBEO: PLANTA 0 1 2m.

1:100

(U.T.M. ETRS-89. ZONA 30 N)
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