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P.K.: 44.00 (DERIVACIÓN TUBERÍA DE CHAPA ø1.000mm. SISTEMA ANTIARIETE

SISTEMA ANTIARIETE

Término Municipal de Hornachuelos Término Municipal de Fuente Palmera

Término Municipal de Posadas

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
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IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO
GUADALQUIVIR - BALSA DE ALMACENAMIENTO:

PLANTA: DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

HOJA Nº 943

(U.T.M. ETRS-89. ZONA 30 N)
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ORTOFOTOGRAFÍA P.N.O.A.

TUBERÍA EXISTENTE
Hormigón armado con camisa de
chapa ø1.700mm.

L E Y E N D A

TUBERÍA A INSTALAR
Hormigón postesado con camisa de
chapa ø1.400mm. / P.S. 6 Atm.

Ventosa

SIMBOLOGÍA: LEYENDA

Desagüe

TRAMO 2

TUBERÍA A INSTALAR
Acero Helicosoldado S-275 JR
ø1.420mm. (e = 10'3 mm.)

TUBERÍA A INSTALAR
Chapa de Acero Galvanizado
ø1.400mm. (e = 10'0 mm.)
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