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PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE FUENTE PALMERA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA (CORDOBA)

PROMOTOR: COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

MEMORIA

1.- Orden de encargo.

Se redacta el presente Proyecto por encargo de D. Joaquin del Campo Benito
como presidente de la Comunidad de Regantes “Fuente Palmera”, con la finalidad de definir las
normas constructivas para las obras que se pretenden realizar, asi como documento para su

presentacion en las distintas administraciones publicas.

2.- Situacion.

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera esta formada por una serie de
parcelas pertenecientes a los Términos Municipales de Fuente Palmera, Guadalcazar,
Hornachuelos y Posadas (Cérdoba) y Ecija (Sevilla). Las obras a realizar se encuentran
situadas exclusivamente en los Términos Municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera
(Cordoba).

En los planos n® 1 “Situacion” (E-1:50.000), n? 2 “Emplazamiento” (E-1:10.000),
n? 3 “Plano General de la Comunidad de Regantes” (E-120.000) y n® 4 “Planta General de las
Obras” (E-1:4.000), se puede observar la situacion y accesos a la Zona Regable donde se
ejecutaran las obras.
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3.- Antecedentes.

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera trae su causa del proyecto
elaborado por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo para el aprovechamiento de una
concesion de aguas del rio Guadalquivir, distribuidas por medio de un sistema de riego por
aspersiébn mediante conducciones cerradas, constituyéndose en virtud de lo dispuesto en el
articulo 228 de la Ley de Aguas de 13-6 de 1879 en la Modalidad de Comunidad compuesta de
varias colectividades reguladas en el articulo 236 de la misma Ley y desarrollada por el articulo
3° de la O.M. de Obras Publicas de 6-8 de 1963; y de conformidad con la O.M. de 13-2 de
1968. Asi consta en el articulo 1 de sus actuales Ordenanzas, que fueron modificadas para
adecuarlas a la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985 y Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico (R.D. de 11 de Abril de 1986).

Ostenta naturaleza administrativa, y, en concreto, de Corporacion de Derecho
Publico, encontrandose adscrita al Organismo de Cuenca (Confederacién Hidrografica del
Guadalquivir), que velara por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen
orden del aprovechamiento, actuando conforme a los procedimientos establecidos en el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en sus reglamentos y en sus estatutos y
ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Inicialmente obtuvo la autorizacion al riego por la Concesién Administrativa
n° 33.470 -c- 218277-1.982-F-18, y actualmente por lo dispuesto en la Resolucién de 10 de
mayo de 2024 de la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir, recaida en el expediente
M-2463/2019 - (01/2076), de modificacion de caracteristicas, en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 222.2 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abiril.

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, tiene una superficie regable de
5.758,97 Has., de las cuales 5.673,97 Has. se destinan a riego agricola y 85 Has. a uso
industrial. Esta formada por unos 1.078 comuneros segun reciente padrén. Es una entidad sin
animo de lucro cuyo objeto es Unica y exclusivamente suministrar el riego a sus comuneros.

La zona regable se encuentra sita en los términos municipales de Fuente
Palmera y varias de sus pedanias (La Ventilla, Pefalosa, La Herreria, Villalon y Ochavillo del
Rio), Posadas, Hornachuelos, Guadalcazar (Cérdoba),"y Ecija (Sevilla), estando adscrita a la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.
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La mayoria de sus cultivos son olivar, citricos, frutales y horticolas, habiendo
experimentado una gran transformacion de la zona debido fundamentalmente, a la escasa
rentabilidad de los cultivos tradicionales y lo desmesurado del precio de la energia,
componente muy importante para la Comunidad al existir una elevacién de 170 m.

4.- Superficie de la Comunidad de Regantes: cultivos, dotaciones y volumen
concesional.

La superficie concesional actual de la Comunidad de Regantes (Expediente
concesional M-2463/2019) es de 5.758'97 Has. de las que 5.673'97 Has. estan dedicadas a
uso de riego y 85 Has. dedicadas a uso industrial para produccion de energia eléctrica (Central

térmica renovable: termosolar).

Esta superficie de 5.758'97 Has., estéan distribuidas en los siguientes términos

municipales:
PARCELARIO SIGPAC POR TERMINO MUNICIPAL
PROVINCIA TERMINO MUNICIPAL | SUPERFICIE PRODUCTIVA (Has.)
CORDOBA FUENTE PALMERA (30) 3.285,1035
CORDOBA GUADALCAZAR (33) 236,5713
CORDOBA HORNACHUELOS (36) 1.473,5207
CORDOBA POSADAS (53) 337,2483
SEVILLA ECIJA (39) 426,5262
TOTAL 5.758,9700

A continuacién se presenta una tabla con los distintos cultivos y usos del suelo
de la Comunidad de Regantes.
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SUMATORIO CULTIVOS CR.FUENTE PALMERA
PORCENTAJE DE
DESCRIPCION SUP. NETA (has.) IMPLANTACION DE
CULTIVOS (%)
Citricos 1653,5424 29,14
Citricos-Frutal 2,1593 0,04
Frutal 107,4838 1,89
Frutal de Cascara 204,9110 3,61
Huerta 1,5459 0,03
Invernaderos y cultivos bajo plastico 14,7146 0,26
Olivar 2092,1463 36,87
Olivar-Citricos 3,6487 0,06
Olivar-Frutal 0,0694 0,00
Tierra arable 1578,9068 27,83
Vifiedo 14,8419 0,26
5673,9700 100,00
SUMATORIO USO INDUSTRIAL
DESCRIPCION SUP. NETA (has.)
Industrial 85,0000
85,0000
TOTAL COMUNIDAD 5758,9700
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En la siguiente tabla se presentan las necesidades de riego y volumen concesional de la Comunidad de Regantes.

SUMATORIO CULTIVOS CR. FUENTE PALMERA
DOTACION NETA SISTEMA DE EFICIENCIA DOTACION BRUTA VOLUMEN ANUAL
DESCRIPCION SUP. NETA (has.) (m3/ha y afio.) RIEGO APLICACION |  (m3/hay afo.) (m3.)
Citricos 1653,5424 5400 GOTEO 0,86 6279,07 10382708,12
Citricos-Frutal 2,1593 5400 GOTEO 0,86 6279,07 13558,32
Frutal 107,4838 5400 GOTEO 0,86 6279,07 674898,28
Frutal de Cascara 204,9110 2500 GOTEO 0,86 2906,98 595671,46
Huerta 1,5459 4500 GOTEO 0,86 5232,56 8089,00
Invernaderos y cultivos bajo plastico 14,7146 4500 GOTEO 0,86 5232,56 76994,84
Olivar 1885,9801 2150 GOTEO 0,86 2500,00 4714950,32
Olivar 206,1662 1290 GOTEO 0,86 1500,00 309249,30
Olivar-Citricos 3,6487 2150 GOTEO 0,86 2500,00 9121,63
Olivar-Frutal 0,0694 2150 GOTEO 0,86 2500,00 173,59
Tierra arable herbaceos 1139,0064 4500 ASPERSION 0,75 6000,00 6834038,40
Tierra arable girasol 194,7043 2600 ASPERSION 0,75 3466,67 674974,91
Tierra arable cereale invierno 245,1961 1900 ASPERSION 0,75 2533,33 621163,45
Vifiedo 14,8419 2150 GOTEO 0,86 2500,00 37104,64
5673,9700 4398 24952696
SUMATORIO USO INDUSTRIAL CR. FUENTE PALMERA
DESCRIPCION SUP. NETA (has.) DOTACION IYETA SISTEMA DE EFICIENCIIA DOTACION B~RUTA VOLUMEN ANUAL
(m3/ha y aiio.) RIEGO APLICACION (m3/ha y aiio.) (m3.)
Industrial 85,0000 4500,00 382500,00
85,0000 4500 382500
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El volumen maximo anual, volumen maximo mensual, caudal continuo, caudal maximo instantaneo y dotaciéon concesional se

representan en la siguiente tabla:

VOLUMEN | VOLUMEN CAUDAL
SUPERFICIE " n CAUDAL o n
. MAXIMO MAXIMO MAXIMO DOTACION
USOS DESTINO DEL AGUA TERMINO MUNICIPAL PROVINCIA REGABLE CONTINUO 3
ANUAL MENSUAL INSTANTANEO | (m*/ha.afio)
(has.) 3 5 (1/s)
(m°) (m’) (I/s)

Fuente Palmera,
Agropecuario -Regadios Hornachuelos, Guadalcazar, Cérdoba y Sevilla 5673,97 24952696 [9232475,00| 2500,00 3300,00 4398,00
Posadas y Ecija

Industrial: Central térmica termosolar Fuente Palmera Coérdoba 85,00 382500 91800,00 12,50 36,00 4500,00
Total 5758,97 |[25335196,00|9324275,00f 2512,50 3336,00
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5.- Breve descripcion de las infraestructuras actuales de la Comunidad de Regantes de
Fuente Palmera.

5.1.- Principales infraestructuras de riego de la Comunidad.

A modo de resumen pasamos a enumerar las principales infraestructuras de

riego a la demanda de la Comunidad.

Azud rio Guadalquivir.

Emplazamiento.........ccoovvviciiiiiincieee e Cauce del Guadalquivir a la altura de Ochavillo
1070 7= We [T o1o] (0] s =1 o] o OSSP 57°00
LI oL T PO PP PPPPPPOPPPPRN Gravedad planta recta
MAEETIAIES ..ot Hormigén
N (8= PR 400 m

Estacion de bombeo de toma rio Guadalquivir.

NUmero de grupos motorbombas principales..........cccceveiiiieiiiiiieeeienn. 2 + 1 de reserva

- Caracteristicas de las bombas:  Verticales, centrifugas, Doble aspiracion,
Equilibrados.
Caudal = 1.890 I/sg.
Altura de bombeo = 74 m.

- Caracteristicas de los motores:  Tipo V-1; IP-44;
Arranque directo
Tension 10 KV
Potencia a 2.500 C.V.
Refrigeracién mediante agua.

Numero de grupos motobomba QUXIIArES .........eeeiiiuiiiiiiiiiiie e 2
- Caracteristicas de las bombas:  Verticales, centrifugas, axiales.

Caudal = 460 I/sg.
Altura de bombeo = 74 m.
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- Caracteristicas de los motores:  Tipo V-1; IP-44;
Arranque directo
Tension 10 KV
Potencia 680 C.V.

Sistema de automatismo ........cccceevvieiiiiiiee e, Por captacién de niveles en el deposito
regulador del bombeo de toma

Contador general de la instalacion..... Ultrasénico en tuberia de 1.700 mm. de diametro.

Tuberia de impulsion estacion de bombeo rio Guadalquivir a depésito de regulador:

- Tuberia de hormigén con camisa de chapa de 1.700 mm. de diametro y una
longitud de 1.713 m.

Deposito regulador del bombeo de toma rio Guadalquivir.

Capacidad de MDAISE ...........ccocveveiicieeiicieteece et 5.000 m*
Carrera de l[Amina de agua ........ccooveeieiiiiiiee e Cotas 123’00 y 126°00
Y= L= = 1= Hormigén armado

Estacion de bombeo de puesta en carga de la red de riego.

Numero de grupos motorbombas:

- PriNCIPAIES ... s 5 + 1 reserva
- AUXITTAIES ..ottt et e e s e e e s st e e s s e e e e s s re e e e e s aneeeeeeanne 3
- [T F= T o T PSP PPRPPR 1

Caracteristicas de los grupos principales:

- Bombas: Horizontales, centrifugas, camara partida
Caudal = 1.134°00 I/sg.
Altura = 117’80 m.

- Motores: Tipo B-3; I.P. 44; Arranque directo.
Tension = 10 KV
Potencia = 2.500 C.V.; refrigeracion mediante agua.
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Caracteristicas de los grupos auxiliares:
Grupos motorbomba para 283 I/sg. a 117’80 m. con motor de 680 C.V. a tensiéon de
6.000 V.

Caracteristicas del grupo de llenado:
Grupo motorbomba para 100 I/sg. a 80°'00 m. con motor de 180 C.V. a tensién de
6.000 V.

Sistema de automatismo:
- Proceso de l1eNaJO0 .......couiiiii i Manual
- Mantenimiento a presion por restitucién de fugas:
Automatico por captaciébn de presibn en el calderin
Hidroneumatico.
- Alimentacion de las demandas de lared ...........ccc........ Automatico por caudalimetro
salida estacion

Red principal de tuberias hasta caseta de agrupacion.

Longitud total de la red prinCipal .........cc.eveieeiiieie e 37.992 m.
Tipos de tuberia empleada:

- Hormigon con camisa de Chapa.........ccooveerieiiiiein i @=1.700/1.300
- HOrmigdn armado........coooiiiiiiiiiiiiee et & =1.200/700
- FiDrOCEMENTO. ...ceii i @ =600/100

Casetas de control (agrupacion).

Existen 87 casetas de agrupacién compuestas por: despedregador, valvula hidraulica
reductora de presion, contador woltman y telecontrol.

Red interior de agrupacidn hasta parcela.

Con una longitud de 140.587 m., siendo el tipo de tuberia instalada de fibrocemento y
P.V.C.
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5.2.- Diagrama de flujo de las instalaciones de riego existentes de la Comunidad

de Regantes Fuente Palmera.

AZUD RIO GUADALQUIVIR (CANAL DE DERIVACION) ‘

ESTACION DE BOMBEO TOMA RIO GUADALQUIVIR ‘

CONTADOR GENERAL DE LA INSTALACION

TUBERIA DE IMPULSION ESTACION DE BOMBEO RIO
GUADALQUIVIR A DEPOSITO REGULADOR

DEPOSITO REGULADOR

ESTACION DE BOMBEO DE PUESTA EN CARGA DE LA
RED DE RIEGO

CONTADOR GENERAL DE ENTREGA DE AGUA A LA RED

RED PRINCIPAL DE TUBERIAS HASTA CASETAS DE
CONTROL: AGRUPACIONES

CASETAS DE CONTROL: AGRUPACIONES
(PRESION, CAUDAL Y TELECONTROL)

RED INTERIOR DE AGRUPACIONES HASTA PARCELA ‘

TOMAS DE PARCELA: CONTADOR ‘

RED DE RIEGO INTERIOR DE PARCELA: FILTRADO,
TUBERIAS PRIMARIAS, TUBERIAS SECUNDARIAS Y
TERCIARIAS PRINCIPALMENTE
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Como se puede observar la instalacién de riego de la Comunidad de Regantes
de Fuente Palmera riega de forma directa desde la detraccién del agua en el rio Guadalquivir
hasta el riego de parcela, con un solo elemento de reserva de 5.000 m® de capacidad que sirve
exclusivamente para el funcionamiento en continuo de la instalacion (automatismos). El riego
de la Comunidad es a la demanda y por tanto no permite su funcionamiento cuando el caudal
que circula por el rio Guadalquivir es inferior a lo demandado por los Comuneros.

En época de no desembalse de la Confederacion Hidrogréafica del Guadalquivir
(parte del mes de Septiembre. Octubre, Noviembre, Marzo y Abril) se hace muy dificil el
funcionamiento de la instalacién, siendo fundamental el riego en estas fechas para cultivos

como el olivar, citricos, frutales de hueso y horticolas.

6.- Objeto del Proyecto: necesidades a satisfacer con la realizacion del Proyecto de
Balsa.

La zona regable de Fuente Palmera tiene una superficie regable de 5.758°97
Has., de las que 5.673°'97 Has. estan dedicadas a cultivos de riego y 85 Has. dedicadas a uso
industrial (central térmica renovable: termosolar), las 5.673'97 Has. estan dedicadas a una gran
variedad de cultivos de riego entre los que destacan el cultivo de olivar (36’87%), citricos
(29'14%), tierra arable (27’83%, de las que méas de 350 Has. estan dedicadas a productos
horticolas con un porcentaje del 6’17% de la superficie regable de la Comunidad), frutal-frutal
de cascara (5'5%).

Estos cultivos predominantes, olivar, citricos, frutales y productos horticolas
tienen una necesidad elevada de agua en otofo e inicio de la primavera, el hecho de no
disponer de agua en esos periodos esta condicionando cada vez més el crecimiento saludable
y productivo de los mismos, lo que se traduce en una disminucién de su rentabilidad econémica
y el desarrollo de la zona regable hacia estos cultivos de alta rentabilidad econémica y social.

Por tanto es de vital importancia ahorrar agua durante los meses de verano y en

los periodos de escorrentias invernales, almacenandola para poder utilizar esta durante el

otofio y a principio de la primavera.
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Es cada vez mas frecuente que la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir
no pueda suministrar a esta zona regable, como a otras muchas de la cuenca, agua durante
todo el afo por problemas de desembalse y disponibilidad de recursos. Este problema de
eficiencia en el desembalse y disponibilidad de agua, hace del todo imprescindible la
construccion de una balsa de almacenamiento que permita embalsar agua en verano y en

invierno (escorrentias invernales) para poderse utilizar en otofio y principio de la primavera.

En este estado real, una zona regable que dispone de una instalacién de riego
que riega de forma directa desde la captacién del agua del rio Guadalquivir hasta el riego de
parcela, con un solo elemento de reserva insignificante de 5.000 m*® de capacidad, se puede
quedar reducida a una zona de cultivos de temporada de verano de baja rentabilidad tanto

econémica como social.

Estos motivos han movido a la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera a
plantearse la necesidad de construir una balsa de almacenamiento donde poder almacenar la
dotacién que no consume en verano para ser utilizada en otofio, asi como poder reponer el
embalse en los momentos puntuales en que la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir da
pequefos desembalses o autorice a la Comunidad de Regantes a bombear aguas de
escorrentias de las cuales en la actualidad no puede obtener rentabilidad.

Existen otras necesidades a satisfacer con la realizacion del Proyecto de Balsa

que pasamos a enumerar:

. Aumentar la reserva de agua de riego de la Comunidad de Regantes que permite la
disponibilidad de agua en los periodos de bajo caudal en el rio Guadalquivir (caudales
inferiores al ecologico).

. En afos de restricciones de agua de la cuenca del Guadalquivir permite tener una

reserva adicional de agua, ya que la balsa se llenaria en periodos de escorrentias

invernales.
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. Mejorar la calidad del agua de riego de la Comunidad, ya que se disminuira el contenido
elevado de soélidos en suspension que contiene el agua del rio Guadalquivir por
decantacion de los mismos en la balsa de decantacién y en la balsa de almacenamiento.

. Con la realizacién de la balsa se permite la instalacién de una planta fotovoltaica flotante

en el interior de la misma sin necesidad de compra de terrenos.

7.- Estudio de alternativas.

7.1.- Introduccion.

En este documento se analizan tres alternativas para la Realizacion del Proyecto
de Balsa de Almacenamiento de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, asi como los
potenciales impactos de cada uno de ellas. Asi mismo, se propone medidas protectoras,
correctoras y/o de mejora del habitat a tener en consideracion para garantizar la viabilidad
ambiental de las obras. De las tres alternativas, una de ellas implica la no actuacion, otra se
centra en la construccion de dos balsas anexas, una a ejecutar en una primera (Fase I) y otra a
ejecutar en una Fase Il anexa a la de la Fase | compartiendo el talud sur de la balsa Fase | y la
alternativa ultima se centra en la construccién de una Unica balsa de almacenamiento de la
mayor capacidad posible que ocupe la parcela adquirida por la Comunidad de Regantes para

tal fin.

7.2.- Alternativa 0.

Segln se ha desarrollado en el apartado n® 6 de la presente Memoria se hace
imprescindible para el desarrollo de los cultivos predominantes en la zona regable olivar,
citricos, horticolas y frutales el riego en los meses de otorio € inicio de la primavera, para lo que
es necesario disponer de una balsa de almacenamiento que asegure la disponibilidad de agua

en estos periodos.

Por tanto, la alternativa 0 o de no actuacién no es viable para la Comunidad de
Regantes.
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7.3.- Alternativa 1.

La alternativa 1 que se plantea es la construccién de dos balsas anexas una a
ejecutar en una primera fase (Fase |) con un capacidad de 1.215.383 m® (balsa situada al Norte
de las parcelas adquiridas por la Comunidad de Regantes) y otra balsa a ejecutar con
posterioridad (Fase Il), anexa a la de la Fase |, compartiendo el talud Sur de la balsa inicial. El
volumen de la balsa Fase Il es de 865.890 m® siendo el volumen de las dos balsas de
2.081.273 m®. El Proyecto contempla la instalacion de una sola tuberia que permita conducir el
agua desde el rio Guadalquivir a la balsa, como retornar el agua desde la balsa al depésito de
regulacion existente (riego de la Comunidad de Regantes desde la balsa de almacenamiento),
este retorno puede ser por gravedad o mediante bombeo dependiendo de la altura de agua en
la balsa y del caudal demandado.

El Proyecto de la balsa Fase Il intercepta una vaguada que discurre por las
parcelas catastrales 46 y 32 del poligono 38 del T.M. de Hornachuelos (Cérdoba), en ésa
alternativa se contempla la construccién de una cuneta lateral a la balsa, que recoge las aguas
de dicha vaguada y la entrega aguas abajo de la balsa, permitiendo el discurrir de las aguas.
Se adjunta a continuacién Informe favorable del Servicio de Actuacién de Cauces de la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.
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En relacion a su solicitud, con fecha de entrada en este Organismo 27 de junio de 2023, de consulta sobre la viabilidad del
desvio de vaguada para ejecucion de balsa de regulacion de unos 2 hm3 aproximadamente de capacidad, que ocuparia un
fotal de 30 ha aproximadamente, en las parcelas 46 y 32 del poligono 38 del T.M. de Hornachuelos (Cérdoba), se le

comunica lo siguiente:

La vaguada que discurre por la parcela 46 del poligono 38, es de aguas privadas (no se aprecia un arroyo bien definido, ni
vegetacion de ribera que indique presencia de agua), cabecera del Arroyo Innominado afluente de Arroyo Villalon o Cafiada
Hermosa, considerandose cauce publico desde el cruce con el Camino de acceso al Cortijo de los Molinos (punto de
coordenadas UTM(ETRSB) X: 310536 Y:4.180.243), a parlir del cual se observa un cauce con vegetacion y seccion definida
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El Art. 5.2 del Reglamento Publico Hidraulico indica que: “El dominio privado de estos cauces no autoriza hacer en ellos
labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aquas en perjuicio del interés publico o de tercero,
0 cuya destruccion por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar darios a personas o cosas (Art. 5 de la Ley de Aguas)”.

La balsa proyectada intercepta dicha vaguada, por lo que se proyecta una cunefa lateral a |a balsa, que recoge las aguas de
dicha vaguada y las entrega aguas abajo de |a balsa, permitiendo el discurrir de las aguas.
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La cuneta proyectada debera ejecutarse con escollera vista (sin hormigonar), para evitar erosion en la entrega.
En base a lo anterior, la actuacion se considera viable, siempre que se cumpla lo especificado anteriormente.
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El coste de Ejecucién Material estimado de las balsas Fase | y Fase Il es:

- Coste Proyecto Balsa Fase | ......coovvveiiiiiiciiiiiieeeee e

- Coste Proyecto Balsa Fase ll.......ooooviiioiiiieeee e

- Coste de Ejecuciéon Material (Fase Iy Fase Il)......ooooceeiiiiiiiiniee,

Se adjunta plano de la Alternativa N° 1
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Esta alternativa N® 1 FASE |l se ha estudiado principalmente para diferir la

inversion en dos fases, pero no se consigue el objetivo primordial de tener la mayor capacidad
de embalse, volumen Balsa Fase | 1.215.383 m® que es insuficiente para satisfacer los
objetivos del Proyecto (maxima capacidad) y ademas el coste de la inversion de la Fase |
representa el 77'74% del importe total, ya que la mayoria de las infraestructuras del Proyecto
estan contempladas en esta Fase |. (Sistema antiariete, arqueta de conexiones, tuberia de
conexion a balsa, estacién de bombeo, electrificacion, etc..).

7.4.- Alternativa 2.

La alternativa 2 se centra en:

Construccion de una Unica balsa en la totalidad de la superficie adquirida por la
Comunidad de Regantes para tal fin (29'6325 Has.), la citada balsa tendria una
capacidad util de 2.223.998 m®.

El Proyecto contempla la instalacion de dos tuberias de hormigén postesado con camisa
de chapa de 1.400 mm. de diametro y P.S. 6 atm., que permitan estar llenando la balsa al
mismo tiempo que retornando el agua de la balsa al depdésito de regulaciéon existente
(riego de la Comunidad de Regantes).

El Proyecto contempla la construccién de una cuneta lateral a la balsa que recoja las
aguas de la vaguada interceptada por la misma permitiendo el discurrir de las aguas
(Esta cuneta se contempla en la Alternativa 1 estudiada).

Los elementos como sistema antiariete, arqueta de conexiones, entrada de agua en la
balsa, aliviadero de la balsa, desagiie de la balsa, drenaje de la balsa, toma de la balsa,
bombeo a depésito de regulacion, electrificacion, etc.. son muy similares a la Alternativa
Ne 1.

Las medidas para prevenir, corregir y en su caso compensar los efectos adversos sobre
el medio ambiente son similares para las dos alternativas, aunque esta alternativa 2 tiene
mayor capacidad de almacenamiento y un movimiento de tierras menor, ya que no se

construye el muro divisorio entre Balsa Fase | y Fase Il de la Alternativa N® 1.
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El costo de ejecucion Material de la Alternativa N° 2 asciende a la cantidad de
11.841.732'87 €, inferior a la de la alternativa N® 1, con una capacidad util de
almacenamiento de 142.725 m® mayor.

7.5.- Conclusiones.

La Alternativa elegida Alternativa N° 2 es la mas viable econémicamente, la

viabilidad técnica es similar y la viabilidad ambiental es mas favorable ya que el movimiento de
tierras de la balsa de esta alternativa es inferior a la de la Alternativa N° 1, y por tanto es por lo
que se ha optado y aprobado por el Organo de Gobierno de la Comunidad de Regantes.

8.- Descripcion general de las obras.

8.1.- Introduccion.

Las actuaciones a realizar son:

8.1.1.- Tuberia de impulsion existente rio Guadalquivir a depdsito de
regulacion existente.

Las actuaciones a realizar son:

Sistema antiariete (calderines y vélvulas de alivio), como consecuencia de la anulacion

del actual sistema antiariete (chimenea de equilibrio).

Ventosas antiariete (3 ventosas @4”) en PK 680 (tuberia existente @1.700 mm. en la
pieza de chapa existente en la derivacion a la chimenea de equilibrio.

Brida ciega ©@1.700 mm. en la derivacion a la chimenea de equilibrio existente como
consecuencia de la circulacion de la misma, PK 680.

Arqueta de conexiones By-Pass situada en PK 970’81, formada por una valvula de
mariposa motorizada &1.600 mm. de didmetro P.N. 10 atm., dos valvulas de mariposa
motorizadas de 1.400 mm. de didmetro P.N. 10 atm., ventosas antiariete (3 ventosas
@4”), arqueta de hormigbén armado soterrada.
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El diagrama de funcionamiento de la instalacion se regula en esta arqueta de
conexiones, permitiendo las siguientes situaciones de funcionamiento, partiendo del siguiente

esquema:
ESTACION DE BOMBEO RIO GUADALQUIVIR EXISTENTE
SISTEMA ANTIARIETE |
(Calderines hidroneuméticos a instaler) |
| TUBER A DE IMPULSION EXISTENTE @1700 mm.
(Hormigdn anmado camisa de chapa P.S. 5 Atm)
TUBERIA A INSTALAR 1400 mm.
(Hormigon postesado con camisa de chapa P.S. 6 Atm ) 1]
A ARQUETA DE ENTRADA .
‘ BALSA DE ALMACENAMIENTO AN AR
~'k—— ARQUETA DE CONEXIONES
‘ DE ESTACION DE BOMBEO - I ® ) .
| BALSA DE ALMACENAMIENTO = 1T Bl
TUBERIA A INSTALAR 1400 mm.
{Hormigon postesado con camisa de chapa P.S5. 6 Atm.) L
TUBERIA DE IMPULSION EXISTENTE 21700 mm.
{Hormigdn anmado camisa de chapa P.S. 5 Atm.)
DEPOSITO REGULADOR
EXISTENTE
Donde:
@ : - Valvula de mariposa motorizada &1.600 mm. y P.S. 10 atm.

- Carrete desmontable &1.600 mm. y P.S. 10 atm.

@ y @ : - Vélvula de mariposa motorizada @1.400 mm. y P.S. 10 atm.
- Carrete desmontable &1.400 mm. y P.S. 10 atm.

Situacién n? 1:

- Bombeo desde el rio Guadalquivir existente a depdsito de regulacion existente.

- Vélvula @ abierta

- Vélvula @ cerrada
- Valvula @ cerrada
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Situacién n® 2:
- Bombeo desde el rio Guadalquivir existente a balsa de almacenamiento y retorno
desde la balsa de almacenamiento al sistema bien por gravedad o bombeo
dependiendo de la altura del agua en la balsa.

- Valvula @ cerrada
- Valvula @ abierta
- Valvula @ abierta

Situacién n? 3:

- Bombeo desde el rio Guadalquivir existente a balsa de almacenamiento.

- Valvula @ cerrada
- Valvula @ abierta
- Valvula @ cerrada

Situacién n® 4:
- Riego desde balsa de almacenamiento bien por gravedad o por bombeo
dependiendo de la altura de agua en la balsa.

- Valvula @ cerrada
- Valvula @ cerrada
- Valvula @ abierta

8.1.2.- Tuberia a instalar desde la arqueta de conexiones hasta la balsa de

almacenamiento.

La tuberia a instalar sera de hormigén postesado con camisa de chapa de 1.400
mm. de didmetro y P.S. 6 atm., provista de sus ventosas antiariete y desagties.
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8.1.3.- Tuberia a instalar desde la arqueta de bombeo en balsa hasta la

arqueta de conexiones.

La tuberia a instalar sera de hormigén postesado con camisa de chapa de 1.400
mm. de didmetro y P.S. 6 atm., provista de sus ventosas antiariete y desagties.

Esta tuberia permite retornar el agua desde la balsa de almacenamiento al
depésito regulador existente (riego de la Comunidad de Regantes desde la balsa de
almacenamiento), este retorno puede ser por gravedad o mediante bombeo dependiendo de la
altura de agua en la balsa y del caudal demandado.

8.1.4.- Balsa de almacenamiento.

8.1.5.- Estacion de bombeo balsa de almacenamiento a depésito de
regulador existente.

8.1.6.- Instalacion eléctrica.

8.2.- Tuberias de impulsion.

8.2.1.- Tuberia de impulsion existente rio Guadalquivir a depdsito de
regulacion existente.

En el Anejo N 6 a la presente Memoria se han realizado los célculos hidraulicos
de la tuberia existente de hormigdén armado con camisa de chapa de 1.700 mm. de didmetro
para las cinco soluciones de bombeo posibles que son:

1.-  Una bomba auxiliar.

2.- Dos bombas auxiliares.

3.- Una bomba auxiliar mas una bomba principal.

4.- Dos bombas principales.

5.- Dos bombas auxiliares més dos bombas principales.

Nos hemos centrado en la solucién n® 5, situacién hidraulica mas desfavorable
(dos bombas auxiliares mas dos bombas principales), de la que extraemos los siguientes

datos:
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— CAUAAN e 4'74 m¥/sg. = 17.064 m*hora

- Longitud tuberia.........ccoeiieiiiiieiiieee e 1.713 m. (timbrajes 10, 7’5y 5 atm.)
- ARUFE MENOMELIICA. - et ettt e b 73’50 m.c.a.
- Caudal bomba auUXIlIAr ..........oceieei e 470 I/sg.
- Caudal bomba PrinCIPal .......ccoiueiiiiie e 1.900 I/sg.
- Potencia consumida grupo auxiliar ............cocoueeeiiiiiieee i 442'30 Kw
- Potencia consumida grupo prinCipal ...........occcveiiiiiieieiniee e 1.730°08 Kw

- Potencia consumida por el sistema ....2 Ud. x 442’30 Kw + 2 x 1.730°08 Kw = 4.344°76 Kw

En el apartado N2 3 del Anejo N® 6 se analiza el comportamiento de la impulsion
objeto de estudio en caso de producirse un golpe de ariete, recreando para ello un fallo
eléctrico en el bombeo, como consecuencia de la anulacion del sistema antiariete existente
actual formado por una chimenea de equilibrio situada en el PK 680 de la impulsién.

A continuacion se presenta la solucién técnica adoptada para la proteccién de la
instalacién frente a golpes de ariete que puedan generarse en caso de un fallo eléctrico
inesperado en el bombeo, ademés se han considerado las ventosas resultantes del estudio en

régimen estacionario.

Las medidas antiariete del bombeo y tuberia de impulsién a instalar son:

. 3 uds de calderin con membrana de 30 m® de capacidad, instalado en el colector
principal de la estacion de bombeo.
o Modelo: Bermad WW-30000-RMH-16-DN800 o similar.
o PN16
o Conexién: Brida DN600
o Presion de precarga 35 mca
o Tipo de calderin: con membrana
o Standard de fabricacion: CODAP 2010

. 2 uds de valvula de alivio modelo BERMAD WW-73Q-SIGMA EN-M.
o Modelo: Bermad WW-73Q-SIGMA EN-DN300 o similar.
o PN16
o Conexién: Brida DN300
o Calibracién 7.7 BAR
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Las medidas de la proteccién de la conduccién:

Ventosas distribuidas en la tuberia de impulsion ubicadas segun el siguiente

listado:

PK 680.00 m.: 3 ventosas de 4” de diametro antiariete a instalar.
PK 855.49 m.: 1 ventosa de 3” de didmetro existente.
PK 970.81 m.: 3 ventosas de 4” de diametro antiariete a instalar.

En los planos n® 6 se describe la tuberia de impulsién y en los planos n° 9 el

sistema antiariete.

8.2.2.- Arqueta de conexiones By-Pass.

La arqueta de conexiones esta situada en el PK 970’81 de las impulsiones

estudiadas, rio Guadalquivir a depésito de regulacién existente y rio Guadalquivir a balsa de

almacenamiento a ejecutar, el esquema de funcionamiento de la instalaciéon se define en el

apartado 8.1.1. de la presente Memoria, estando formada por una valvula de mariposa

motorizada de 1.600 mm. de diametro y P.S. 10 atm., dos valvulas de mariposa motorizada de

1.400 mm. de diametro y P.S. 10 atm. con sus correspondientes carretes de desmontaje, dos

piezas candelabro de 200 mm. de didmetro para instalacién de dos grupos de tres ventosas

trifuncionales de paso total de 4” de didmetro, con prevencion a golpe de ariete (cierre en dos

etapas), grupo electrobomba de achique de 1’5 Kw de potencia para evacuar el agua de lluvia y

posibles fugas de la arqueta, ya que esta no tiene desagle natural. La caldereria de la arqueta

de conexidn esté formada por:

- 2 uniones de tuberia de hormigén armado de 1.700 mm. de didametro a chapa de &1.700

mm. de diametro.

- Cono de reduccién y cono de ampliaciéon en chapa de acero de 1.700 mm. de diametro a

brida de 1.600 mm. de diametro (espesor 12 mm.).
- Carretes de chapa de acero de 1.600 mm. de diametro (e = 12 mm.).

- Carretes de chapa de acero de 1.400 mm. de diametro (e = 10 mm.).

En el plano n® 7.1 se refleja la disposicion de los elementos definidos.
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La obra civil de la arqueta de conexiones tiene las siguientes caracteristicas:

- Arqueta soterrada de hormigén armado HA-25 de 7°25 x 5’00 x 425 m. de dimensiones
interiores, con espesor de solera y paredes de 0’60 m.

- Las armaduras y dimensiones quedan definidas en el plano n® 7.2.

Los calculos estructurales de la citada arqueta se desarrollan en el Anejo N® 10
a la presente Memoria.

Las coordenadas U.T.M. (ETRS 89, Huso 30) de la arqueta de conexiones son:

X =312.285; Y =4.181.272

8.2.3.- Tuberia de impulsion desde la estacion de bombeo de toma rio
Guadalquivir a la balsa de almacenamiento.

La tuberia de impulsion a instalar que conduce el agua desde la arqueta de
conexiones descrita en el apartado 8.2.2. hasta la balsa de almacenamiento, estara formada
por tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de diametro P.S. 6 atm.
y tuberia de chapa de de acero helicosoldado S275 de 1.420 mm. de diametro (e = 10’3 mm.).
la longitud total de la impulsién a estudiar es de 2.794’14 m., divididos en dos tramos.

Tramo 1: Tuberia existente de hormigén armado con camisa de chapa de 1.700 mm. de
diametro y timbraje 10, 7’5 y 5 atm., con una longitud de 970’80 m., que une la
estacion de bombeo con la arqueta de conexiones.

Tramo 2: Tuberia a instalar de hormigdén postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de
diametro y tuberia de chapa de acero helicosoldado S275 de 1.410 mm. de

diametro (e = 10’3 mm.), con una longitud total de 1.823'34 m.

Los tramos definidos son:
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Tramo 1 (existente)

Gtuberia - q Timbraje Longitud
PK (mm.) Tipo de tuberia (atm.) (m.)
0-40 1.700 | Chapa de acero Chapa 12 mm. 40°00
Hormigon armado con
40 - 140 1.700 , 10 100°00
camisa de chapa
Hormigén armado con
140 — 360 1.700 , 7’5 22000
camisa de chapa
Hormigén armado con
360 —970'80 1.700 , 50 61020
camisa de chapa
TOTAL 970’80
Tramo 2 (a instalar)
Gtuberia - . Timbraje Longitud
PK (mm.) Tipo de tuberia (atm.) (m.)
Chapa de acero
970’80 — 976'87 1.400 | Arqueta de conexién e=10mm.y 6’07
valvuleria
) Chapa de acero
976’87 — 990°00 1.420 | Acero helicosoldado S-275 13’13
e =103 mm.
Tuberia hormigén postesado
990'00 — 1.048'89 1.400 , 6 58’89
con camisa de chapa
) Chapa de acero
1.048°89 — 1.070’89 1.420 | Acero helicosoldado S-275 22°00
e =103 mm.
Tuberia hormigén postesado
1.070'89 — 2.486'77 1.400 , 6 1.415'88
con camisa de chapa
Chapa de acero
e=10mm. en
2.486'77 — 2.550°89 1.400 | Chapa de acero estacion de 64’12
bombeo y
urbanizacion
Tuberia hormigéon postesado
2.550'89 — 2.770°00 1.400 , 6 219'11
con camisa de chapa
Chapa de acero
2.770'80 — 2.794’14 1.420 Acero helicosoldado S-275 e=103 mm. en 24’14
talud balsa
TOTAL 1.823'34
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Toda la tuberia ira enterrada en zanja a una profundidad minima de un metro

sobre la generatriz superior del tubo y cumplira con las siguientes normas:

. La tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa debera cumplir “La Instruccién
del Instituto Eduardo Torroja para los tubos de hormigén armado o postesado” de
septiembre de 2007.

. La tuberia de chapa de acero se estara a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente Proyecto, apartado 3.39.2 “Tuberias de acero”.

La excavacién se realizard mediante retroexcavadora y la seccion tipo de zanjas

se describe en el plano n® 15.

En el Anejo N° 7 a la presente Memoria se han realizado los célculos hidraulicos
de la tuberia de impulsion para las seis soluciones estudiadas que son:

1.- Una bomba auxiliar.

2.- Dos bombas auxiliares.

3.- Una bomba principal.

4.- Una bomba auxiliar + una bomba principal.
5.- Dos bombas auxiliares + una bomba principal.
6.- Dos bombas principales.

Nos hemos centrado en la solucién n® 6, situacién hidraulica mas desfavorable
(funcionamiento de dos bombas principales) de la que extraemos los siguientes datos son:

R O 0T | OO 320 m¥/sg. = 11.520 m%hora
- Longitud tuberia de eStUdIO .......cooueiiiiiiiiiie e 2.808 m.
- ARUIa MANOMETTCA. .. eeii ittt reeeee s 82’00 m.c.a.
- Caudal unitario bomba pPrinCipal...........cooiiiiiiii e 1.600 I/sg.
- Caudal bomba PrinCipal .........cueiiiiiee e 1.900 I/sg.
- Potencia consumida grupo prinCipal ..o 1.601'22 Kw
- Potencia consumida por el SiStemMa .........coooiiiiiiiiiii e 3.202'44 Kw
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En los planos n® 8 “Tuberia de impulsion estacion de bombeo en rio

Guadalquivir — Balsa de almacenamiento” se describen la planta, perfiles longitudinales y

perfiles transversales de la tuberia.

En el apartado 3 del Anejo n® 7 se analiza el comportamiento de la impulsién

objeto de estudio en caso de producirse un golpe de ariete, recreando para ello un fallo

eléctrico en el bombeo existente, como consecuencia de la anulaciéon del sistema antiariete

existente actual formado por una chimenea de equilibrio situada en el PK 680 de la impulsion.

A continuacion se presenta la solucién técnica adoptada para la proteccién de la

instalacién frente a golpes de ariete que puedan generar en caso de un fallo eléctrico

inesperado en el bombeo, ademas se han considerado las ventosas resultantes del estudio en

régimen estacionario.

Las medidas antiariete del bombeo y tuberia de impulsion a instalar son:

. 3 uds de calderin con membrana de 30 m® de capacidad, instalado en el colector

principal de la estacion de bombeo.

o Modelo: Bermad WW-30000-RMH-16-DN800 o similar.
o PN16

o Conexién: Brida DN600

o Presion de precarga 35 mca

o Tipo de calderin: con membrana

o Standard de fabricacion: CODAP 2010

. 2 uds de valvula de alivio modelo BERMAD WW-73Q-SIGMA EN-M.
o Modelo: Bermad WW-73Q-SIGMA EN-DN300 o similar.
o PN16
o Conexién: Brida DN300
o Calibracién 7.7 BAR

Las medidas de la proteccién de la conduccién:
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Ventosas distribuidas en la tuberia de impulsién ubicadas segun el siguiente
listado:

PK 680.00 m.: 3 ventosas de 4” de didmetro antiariete a instalar.
PK 855.49 m.: 1 ventosa de 3” de didmetro existente.

PK 970.81 m.: 3 ventosas de 4” de didmetro antiariete a instalar.
PK 1070.00 m.: 4 ventosas de 6” de diametro antiariete a instalar.
PK 1500.00 m.: 3 ventosas de 4” de didmetro antiariete a instalar.
PK 1750.81 m.: 3 ventosas de 4” de didmetro antiariete a instalar.
PK 2080.00 m.: 3 ventosas de 4” de didametro antiariete a instalar.
PK 2550.00 m.: 3 ventosas de 4” de diametro antiariete a instalar.

En los planos n® 14.1 se describen los “Elementos especiales de las tuberias:

ventosas” y en los planos n° 9 el sistema antiariete.

Se colocaran tres desagles en la tuberia de hormigén postesado con camisa de
chapa de 1.400 mm. de diametro segun se define en el plano 14.2.

Los desagiies se colocaran en los PK = 1.392'90; PK = 1.940°00 y PK = 2.340°00
de la tuberia de impulsion, donde se instalaran una brida ciega de 250 mm. de diametro y P.S.
10 atm., para desaglie de la tuberia con bomba de achique.

8.2.4.- Tuberia de conduccidon desde la balsa de almacenamiento hasta el
depoasito de regulacion existente.

La tuberia de conduccion desde la toma de la balsa de almacenamiento hasta el
depésito de regulacion existente, esta formada por tres tramos bien diferenciados, en lo que
respecta a las dimensiones interiores de la tuberia y el tipo de material:

Tramo N21: Dos tuberias de acero helicosoldado S-275 JR ©&1.220 mm. (e = 95 mm.),

longitud 81’92 m. discurre en el interior de la balsa desde la toma hasta la
arqueta de valvuleria y bombeo.
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Tramo N2 2: Tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa de 1.400 mm. de didmetro
y P.S. 6 atm., que une la arqueta de valvulas y bombeo con la arqueta de llaves

(conexiodn con la tuberia de impulsion existente).
La longitud de este tramo es de 1.570°71 m.

Tramo N2 3: Tuberia existente de hormigéon armado de 1.700 mm. de didmetro que une la
arqueta de llave (conexién con la tuberia de impulsion existente) con el depdésito

de regulacion (existente), la longitud de este tramo es de 74220 m.

Los tramos definidos son:

. . Diametro Diametro :
. Timbraje . . . Longitud
Tramo Material exterior interior
(atm.) (m.)
(mm.) (mm.)
Acero helicosoldado
1 1.220 1.200 81’92
S-275 JR
Hormigén postesado
2 ] 6 1.570 1.400 1.570°'71
con camisa de chapa
Hormigén armado con
3 ) 5 1.930 1.700 74220
camisa de chapa

El desnivel geométrico oscila desde la cota del brocal del aliviadero de la balsa
cota 129’30 m.s.n.m. hasta la cota minima de detraccién de agua desde la balsa que hemos
supuesto la cota 117’30 m.s.n.m., siendo la cota del fondo de la misma la 116’80 m.s.n.m.,
hasta el nivel maximo de agua del depésito de regulacion cota 125 m.s.n.m.

La detraccién del agua desde la balsa se realizara por gravedad o por bombeo,
dependiendo de la cota de agua en la balsa y del caudal a detraer que dependera de las
pérdidas de carga en las conducciones. El caudal minimo a detraer estudiado es de 560 I/sg. y
el caudal maximo de 3.000 I/sg.

En pos de un 6ptimo aprovechamiento del caudal circulante, se ha considerado
el colocar cuatro grupos de bombeo de similares caracteristicas, de manera que cada uno de
ellos aporte un caudal de:
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3.0001/sg.
4 grupos

=750 1/sg. x grupo = 0750 m®/ sg. x grupo

Ademas hay que destacar que cada grupo ird provisto de un variador de
velocidad que permita una optimizacion energética y el suministro de diferentes caudales en
funcién de la demanda de riego de la Comunidad de Regantes.

En el Anejo N? 8 se realizan los calculos hidraulicos de la misma y en los planos
n? 13 se describen.

Se van a instalar en esta conduccion las siguientes ventosas antiariete ubicadas

en el siguiente listado:

PK 555’76 m.: 3 ventosas de 4” de didmetro antiariete a instalar.
PK 884’95 m.: 3 ventosas de 4” de diametro antiariete a instalar.
PK 1136°00 m.: 3 ventosas de 4” de diametro antiariete a instalar.
PK 1556’77 m.: 3 ventosas de 4” de diametro antiariete a instalar.

Se colocaran tres desagies en la tuberia de hormigén postesado con camisa de
chapa de 1.400 mm. de diametro segun se define en el plano 14.2.

Los desagles se colocaran en los PK = 295°79; PK = 695’79 y PK = 1242’90 de
la tuberia de conduccién, donde se instalardn una brida ciega de 250 mm. de didmetro y P.S.
10 atm., para desagle de la tuberia con bomba de achique.

8.3.- Balsa de almacenamiento.
8.3.1.- Justificacion de la balsa.

La balsa de almacenamiento a construir es de vital importancia para la
Comunidad de Regantes de Fuente Palmera y el desarrollo éptimo de sus cultivos, con una
necesidad de riego elevada de agua de otofio e inicio de la primavera, por tanto es de vital
importancia ahorrar agua durante los meses de verano, y en los periodos de escorrentia
invernales, almacenandola para poder utilizar esta durante el otofio y a principios de la
primavera. Es cada vez mas frecuente que el Organismo de Cuenca no pueda suministrar a
esta zona regable como a otras muchas de la cuenca, agua durante todo el afio por problemas
de desembalse y disponibilidad de recursos.
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Este problema de eficiencia en el desembalse y disponibilidad de agua hace del
todo imprescindible la construccion de una balsa de almacenamiento que permita embalsar
agua en verano y en invierno (escorrentias invernales) para poderse utilizar en otofio y principio

de primavera.

En este estado real, una zona regable que dispone de una instalacién de riego
que riega de forma directa desde la captacién del agua del rio Guadalquivir hasta el riego de
parcela, con un solo elemento de reserva insignificante de 5.000 m® de capacidad (depésito de
regulaciéon existente) se puede quedar reducido a una zona de cultivos de temporada de
verano de baja rentabilidad econémica como social.

8.3.2.- Ubicacion de la balsa de almacenamiento: volumen balsa.

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera adquirié una finca rustica en
fecha 7 de marzo de 2024 mediante escritura publica con n? de protocolo 305 ante el notario D.
Rafael Lindo Garcia, inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas (Cérdoba), tomo
1.859, libro 155, folio 221, finca 6.315. La referencia catastral de la parcela es
14036A038000460000FT. La superficie de la parcela es de 23’2672 Has.

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera adquirié con posterioridad otra
finca rastica en fecha 29 de julio de 2024, mediante escritura publica con n? de protocolo 97
ante el notario D. Rafael Lindo Garcia. El titulo de la parte adquirida es la escritura de
segregacion autorizada, en Cérdoba, por el notario D. Juan Carlos Riega Pérez el dia 29 de
febrero de 2024, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas (Cérdoba), tomo 1.907,
libro 160, folio 160, finca 6.393. La referencia catastral de la finca origen de la que procede es
14036A038000320000FZ, la finca adquirida ha sido creada recientemente, por lo que auin
carece de referencia catastral individualizada, habido sido inscrita la base grafica alternativa en
el geoportal de Registradores, con numero de expediente ID14012200001473. La cabida de la
parcela es de 6’3653 Has.

La cabida de las fincas rusticas adquiridas para la construccion de la balsa de

almacenamiento y sus infraestructuras es por tanto de S = 23’2672 Has. + 6’3653 Has. =
29’6325 Has.

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 40

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION

PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 42/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

La parcela resultante de la unificacion de las dos parcelas adquiridas lindan con

las siguientes parcelas catastrales:

Norte:

Sur:

Oeste:

Este:

Al Sur-Este:

Parcela referencia catastral 14036A03809004 (Camino de Palma del Rio —
Camino principal ndmero tres de la Comunidad de Regantes de Fuente
Palmera).

Parcela referencia catastral 14036A03800033 (Finca La Parrilla),

perteneciente a la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.

Con resto de la finca matriz de la que procede cuya referencia catastral es
14036A03800032, perteneciente a la Comunidad de Regantes de Fuente

Palmera.

— Parcela referencia catastral 14036A03800031 perteneciente a la

Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.

— Parcela referencia catastral 14036A03800039 perteneciente a la
Comunidad de Regantes de Fuente Palmera.

Parcela referencia catastral 14030A01209026 “Camino de servicio de Fuente

Palmera, categoria segundo orden”.

La superficie de la parcela adquirida esta cultivada en su totalidad dedicada en

el momento de la adquisicién a cultivos de citricos y almendros.

Las coordenadas U.T.M. (ETRS 89 — Huso 30) del centroide de la balsa son:

En

X'=311.245
Y =4.180.170

los planos n® 4 “Planta general de las obras”, N° 5 “Balsa de

almacenamiento: Separacion a linderos” y N° 10.1 “Balsa de almacenamiento: Planta general”

se describen tanto su ubicaciéon como la separacion a linderos.
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8.3.3.- Topografia.

Con objeto de la caracterizacion del terreno lo mas real posible se ha realizado
un levantamiento topografico elaborado en campo mediante equipos GPS del area de
implantacién de los distintos elementos que caracterizan la obra, entre los que se encuentra la

balsa y sus obras auxiliares.

En el Anejo N® 2 a la presente Memoria se recoge la cartografia obtenida.

8.3.4.- Geologia y geotecnia.

En el Anejo N® 3 se acompana el Estudio Geolégico-Geotécnico completo, asi
como los ensayos realizados.

Los taludes adoptados en el disefio de la seccidn tipo han sido los adecuados en
funcién de las caracteristicas geotécnicas de los materiales existentes en las parcelas donde

va ubicada la balsa y de las alturas de desmonte y terraplenes.

En el caso de los taludes exteriores se ha adoptado un talud (H/V)=2'3:1 para
los taludes interiores se ha adoptado un talud (H/V)=2’5:1.

8.3.5.- Caracteristicas generales de la balsa.

Se proyecta una balsa de almacenamiento de 2.223.998'23 m® de capacidad util.

La balsa sera excavada en tierra, con paredes en terraplenes formadas por las
mismas tierras procedentes de la excavacion debidamente compactadas. Los taludes de la

balsa seran:
Talud interior:  (H/N)=2’5:1.
Talud exterior: (H/N)=2"3:1.
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Tanto la entrada de agua en la balsa como el rebosadero de la misma se
realizaran mediante vertedero de labio fijo, en arquetas de hormigdén armado con capacidad

suficiente para el caudal circulante.

La toma de agua de la balsa se realizar& mediante tuberias de acero
helicosoldado y las tuberias de desagiie en PE 100 colocadas en el interior de tuberias de
hormigdn que sirvan de proteccion, debidamente hormigonada al discurrir por el interior del
cuerpo de la balsa.

Ademas se prevé un sistema de drenaje en la balsa como seguridad para poder
observar las posibles filtraciones.

La impermeabilizacion de la balsa se realizard con lamina de Polietileno de alta
densidad de 2 mm. de espesor.

La balsa ir4 debidamente vallada en el pie del talud exterior de la misma.

Los taludes exteriores de la balsa se restaurardn con especies arbustivas
(matorral subserial) como tomillo, retama, esparto, enebro y romero y para las pantallas
visuales especies de mayor porte (material serial) como pino carrasco, encina y coscoja, con
los objetivos fundamentales siguientes:

4 Paisajistico: encuadrar la zona de la balsa dentro del entorno circundante, de forma
que se disimulen e incluso lleguen a quedar desapercibidas estructuras formadas

como consecuencia de la explotacion como son los taludes.

v' Protector: recuperar artificialmente la cubierta vegetal para impedir la sucesion de
fendmenos erosivos y conseguir la estabilidad final.

v' Conservacién y mejora de habitats: con la restauraciéon vegetal se recuperaran

habitats para especies faunisticas, especialmente para la avifauna y pequenos
mamiferos. La cobertura y riqueza vegetal final incrementara su valor respecto a la

situacion actual, en la superficie actual existe el cultivo de almendro.

Las caracteristicas fisicas de la balsa son.
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. O . e Poligonal

. Superficie ocupada en Parcela .........cccceeeviciiii i 265.120'69 m?
. LI LS Lo 0] (=TT TP SPR PP 2'5:1
. LI LT o [ (=T To | SO PO PP S OTPPPP PP 2'3:1
. ANChUra d€ COMONACION. ....ccitiii ittt ettt ettt sar e e snre e eneeas 5m.
o C0ta de FONO.... e 11680
. (0701 7= We [N eTo] (o] o = Toi o] o H O OO PPP S PTPPPT P 130’90
. Profundidad de DalSa. ..........cueeiiiiiiiiieie e 1410 m.
o Cota de AlIVIAOEIO ....eei ettt 129°'30
o Altura Util cota de aliviadero — cota toma .........coooviiiiiiiiiiiiee e 12°50 m.
. SuperfiCie de COrONACION .....cciiiuiiiee e iiiie e 211.726'28 m?
. Perimetro de coronacion (limite interior) .........cccceevier e 1.811°80 m.
. Superficie ldmina agua Util (cota 129°30 M.S.N.M.) eoiviiiiiiiiiiee e 204.539'20 m?
. SUPEITICIE FONTO ...ttt ee 152.52113 m?
. SUPEIICIe talUd EXIEMION .........ceeveeeeeeeeeeeteeeeeeeee et 44.241°00 m?
o Capacidad t0tal .....c..evieiiiiieee e 2.556.995'04 m*
. CapaCIAAd Util.......c.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 2.223.998'23 m®
o ARRUIA de DAISEA ..o 13’57 m.
. Coordenadas U.T.M. de labalsa.......cccccceeevriicnrrreininenennnnn. X =311.245; Y =4.180.170

8.3.6.- Tipologia de la balsa, Propuesta de Clasificacion.

Segun lo dispuesto en el Articulo 358 del Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero,
por el que se modifica el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de Abril, la balsa proyectada tiene la categoria de Gran Presa al tener
una capacidad superior a 1 Hectémetro cubico y estar su altura comprendida entre 10 y 15

metros.

De acuerdo a la disposicion segunda de la Orden de 12 de Marzo de 1.996, por
la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, “sera de
aplicacién obligatoria a las presas y embalses cuyo titular sea el Ministerio de Obras Publicas,
Transporte y Medio Ambiente o los Organismos auténomos de él dependientes. También sera
de aplicacién a aquellas presas y embalses que sean objeto de concesion administrativa por
dichos Ministerios u Organismos”. Por tanto, es de aplicacién dicho Reglamento por tratarse de

una balsa ligada a concesién administrativa.

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 44

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION

PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 46/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

De acuerdo al apartado 3.5.1.3 de la Directriz Basica de Planificacion de
Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Funcién del Riesgo Potencial que pueda
derivarse de la posible rotura o funcionamiento incorrecto de cada presa, ésta se clasificara en
una de las categorias: A, B o C. En cumplimiento de dicha Directriz y siguiendo la Guia Técnica
para la Clasificacion de Presas redactadas por la Direccion General del Agua del Ministerio
para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico en Noviembre de 2021 se ha realizado la
Propuesta de Clasificacion de la balsa, cuyo estudio completo se acompana en el Anejo N° 16.
La clasificacion propuesta corresponde a la Categoria A.

En aplicacién de la disposicion sexta de la Orden de 12 de Marzo de 1.996, por
la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, los titulares
de las presas que cumplan las condiciones sefialadas en el articulo 2.1 de dicho Reglamento
(Gran Presa o Categoria A 6 B) deberan acomodar el contenido del Archivo Técnico de la
presa a lo dispuesto en dicho Reglamento. Por tanto la balsa proyectada debe disponer de un
Archivo Técnico de acuerdo al articulo 5.5 del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas
y Embalses y elaborar unas Normas de Explotacién de acuerdo al articulo 5.7.

8.3.7.- Construccion.

Para todos los taludes en terraplén se utilizara el terreno procedente de la propia

excavacion.

La obra de tierra comenzara desechando una capa de 36 cm., que tiene un
fuerte contenido de materia organica, material éste que no se empleara en la construccién y
que se apilara y utilizara para dejar la obra en formas geométricas regulares y alisar las
paredes del talud interior, asi como de aporte de tierra vegetal en los taludes exteriores de la
balsa con espesor de al menos 20 cm. que facilite |la restauracion vegetal de los mismos.

La fabricacion y consolidacién del cuerpo del terraplén se realizard por tongadas
horizontales de 30 cm. de espesor, regadas y compactadas al 95% Proctor Normal.

Una vez acabada la excavacion se colocaran las tuberias de salida.
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Si en la parcela elegida para la construccion de la balsa se encontrara material
util para suelo seleccionado, se utilizara este para la construccién del Ultimo metro de los

terraplenes y para la capa superior de la base de la balsa.

Estando asi las cosas, se procede a colocar la lamina de polietileno de alta
densidad de 2 mm., que debe amoldarse a la obra realizada. Esta lamina debe anclarse en la
parte alta con losa de hormigén realizada en coronacién y una vez cogida la lamina por pernos
de anclaje.

8.3.8.- Conducciones y obras auxiliares.

8.3.8.1.- Entrada de agua.

La entrada de agua en la balsa se realizar4 mediante la conexién de la tuberia
de impulsion del rio Guadalquivir hasta la balsa, que en su discurrir por el talud de la misma
serd de chapa de acero helicosoldado S-275 JR de 1.420 mm. de diametro (e = 10'3 mm.) que
ird hormigonada en todo su alrededor con hormigén en masa HM-20, con espesor de 30 cm.,
esta tuberia vertera el agua en una arqueta de hormigén armado ubicada en el pasillo de

coronacion.

El agua recibida en la arqueta pasara a la balsa a través de un vertedero de
labio fijo de 5’0 m. de longitud, ubicado en la cota 129’30 m.c.n.m.

El célculo estructural dela arqueta de entrada se realiza en el Anejo N° 10 y el
dimensionamiento de la misma en el Anejo N° 4. En el plano n® 10.7 se definen los detalles de
la citada arqueta y en los planos n® 10.10 su obra civil.

8.3.8.2.- Toma de agua.

Se ha proyectado una doble tuberia de toma formada por dos tuberias de acero
helicosoldado S-275 JR de 1.220 mm. de diametro (e = 9°5 mm.). Dichas tuberias iran
hormigonadas en un prisma de hormigén en masa HM-20 de dimensiones 4’40 x 1’70 m., este
prisma en su transcurrir por los taludes de la balsa ira sobre solera de hormigdén armado HA-25
de 0’30 m. de espesor con doble malla @12 cada 20 cm.

En el plano n? 10.11 se definen los detalles de la toma de agua.
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8.3.8.3.- Desagiie de fondo.

Se ha proyectado un doble desagiie de fondo formado por dos tuberias de
PE-100 de 630 mm. de diametro y P.N. 6 atm. encamisadas con tuberia de hormigén
centrifugado de 900 mm. de diametro. Dichas camisas iran hormigonadas en un prisma de
hormigén HM-20 de dimensiones 6'05 x 1’20 m. (este prisma engloba a la camisa de hormigén
de 800 mm. de diametro de las tuberias de drenaje), este prisma en su transcurrir por los
taludes de la balsa ir4 sobre una solera de hormigén armado HA-25 de 0'30 m. de espesor con
doble malla @12 cada 20 cm.

En cada tuberia de desagiie se instalaran dos véalvulas de mariposa de 600 mm.
de diametro y P.N. 10 atm. una motorizadas y otra con accionamiento manual en caso de fallo
eléctrico o falta de suministro. Dichas valvulas irdn alojadas en una arqueta de hormigén
armado de 5’50 x 2’25 x 5’80 m. de dimensiones interiores y 30 cm. de espesor en paredes y
40 cm. de espesor en solera. Esta arqueta comparte su espacio con la zona destinada al

drenaje de la balsa.

En los planos n? 10.12, 10.13 y 10.14 se detallan las caracteristicas del desagle
de fondo, el célculo estructural de la citada arqueta se realiza en el Anejo N° 10.

A la salida de la arqueta se uniran las dos tuberias de desaglie en un colector de
chapa de 1.100 mm. de didmetro (e = 10 mm.) con un recubrimiento de hormigén en masa HM-
20 de 30 cm. de espesor, este colector se une a la tuberia de hormigdn postesado con camisa
de chapa de 1.100 mm. de diametro y P.S. 4 atm. que conduce el agua al arroyo Villalén. Esta
tuberia vertera a la arqueta de rotura dispuesta en su extremo junto al arroyo Villaléon. Dicha
arqueta de rotura consta de un cuenco de amortiguamiento de impacto y un vertedero de labio
fijo de 5 m. de longitud.

En los planos n? 10.15 se plasman la planta y perfil de la tuberia de desagle y
en el plano n? 10.16 se describe la arqueta de rotura.

En el Anejo N? 5 se calcula la capacidad de desague de la citada tuberia.

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 47

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION

PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 49/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

8.3.8.4.- Aliviadero.

Se ha previsto un aliviadero formado por un vertedero de labio fijo de 10 m. de
longitud situado a cota 129’30 m. en arqueta de hormigén armado HA-25 que sirva como canal
de rebosadero.

A la salida de la arqueta de hormigén se conducira el agua de rebose con
tuberia de acero helicosoldado S-275 JR de 1.420 mm. de diametro (e = 10’3 mm.) que ird
hormigonada en todo su alrededor con hormigén en masa HM-20, con un espesor de 30 cm.
Esta tuberia discurrird desde la arqueta rebosadero, pasillo de coronaciéon y talud de la balsa
hasta su encuentro con la tuberia de desagle anteriormente descrita.

En los planos n® 10.7, 10.8 y 10.9 se describe el sistema de alivio de la balsa, en
el Anejo N°® 10 se realizan los célculos estructurales y en el Anejo N° 5 se recoge el calculo
hidraulico completo del aliviadero de la balsa.

8.3.8.5.- Drenaje.

El sistema de drenaje propuesto permite la eliminacion practicamente total de las
aguas o liquidos infiltrados que puedan proceder de parcelas o balsas adyacentes, situadas a
mayor cota, absorber una eventual elevacion del nivel fredtico y constituir un sistema de
seguridad que nos avise y gestione posibles fugas de la impermeabilizacién verificando la
estanqueidad del recinto. La red debera tener la capacidad de evacuar los liquidos sin que
sufran dafios los terraplenes en caso de infiltraciones o fugas desde el interior.

El sistema de drenaje consiste en la instalacién bajo la lamina de P.E.A.D. de un
geocompuesto drenante sobre los taludes interiores y fondo del embalse, este geocompuesto
evacua las aguas infiltradas a través de los miniconductos de polipropileno anillado de 25 mm
de didmetro exterior regularmente perforados, embutidos en sendas capas de geotextil no
tejido agujeteado de polipropileno filtrante de 100 g/m? y antipunzonante de 300 g/m?, a unas
zanjas rodeadas de otro geotextil filtro, rellenas de gravas y con una tuberia corrugada

ranurada en su interior situadas en el fondo.
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Los colectores de drenaje discurren desde el término del dren del que se
alimenta hasta el exterior del muro de la balsa desembocando en una arqueta de registro.

P PR— 51_3_1_511_ S

Mini-conductos Y= .
G25mm Capa de drenaje Capa
filtrante

La red de drenaje se ha dividido en doce sectores, 6 en fondo y 6 en taludes,
segun los siguientes esquemas:
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Zonal Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona s Zona b

s - —_— -

Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo

PRINCIPIO DE DRENAJE SECCIONAL DEBAJO DE LA LAMINA IMPERMEABILIZADA - FONDO

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 50

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 52/132

trénico



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N¢ Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

Zona7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 Zona 12

> > > —_—

Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo Drenaje Tubo

PRINCIPIO DE DRENAJE SECCIONAL DEBAJO DE LA LAMINA IMPERMEABILIZADA - LADERAS
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Las caracteristicas técnicas del geocompuesto son:

Descripcion & Constitiicion / Description & Conipasition
El prodiucto estd compuesto de una capa filrante, de una capa drenante y de mini-tubos perforados.
The product is composed with a filter layer & drainage mat and mini-pipes.
Los componentes estén asociados por puncidn (agujeada).
The companent are joined bogether by needle-punching.
LLos mini-tubos son tubos corrugados, 100% en peplipropilena virgan,
perforados en cada ranura segun 2 ejes alternados a 90°.
Mini-pipes are 100% polypropylene made of granules, and perforated
Caractéristicas Mecanicas / Mechanical characteristics
Caracteristicas Normas Refarencla Valores Tolerancias Unidades
Characterictics Standards Refarence Vabes Tokerances Lhits
Masa por wnidad de superficie Gaoc | Gecormposite 486 MR gim?
. NF EN IS0 9864 Geocopuesto sin ks miniubes
ass per unit aren (Geocomposite withaut min| pipes 400 @fsam
Espesor Bajo | Under 2 kPa 4,50
MF EN IS0 9853-1
hickness Bajo / Under 20 ke 3,50 bl
|Resistencia a la traccidn Santido producion [ Machine direction 16,0 KN
[Tensile strength NF EN 150 10318 Sentido traversal / Cross direction 16,0
Jargamiento Sentido producidn / Machine direction a0 [ -
Tensilke Elongation Sens traversal / Cross direction 90 22 Val. £ 110,7
|Resistencia al punzenamiento piramidal
F MF G 38019 1,5 105 < val. < e kN
Pyramidal punchure resistance
] el NE EN 150 13433 12,0 MR £ Val £ 15 mm
Cynemic perforation resistance
[ osiotoncla & punzonemisie LR NF EN 150 12236 3,00 24 5 val £ NR N
CER resistance
Dismetro / Dismeter NF EN 61386-1 Didmétre extérior / Outsice dismeter 25 mm
ngi:hzdelnmth.boa 5% de defleccidn ASTM D2412 Pa
Pipe stiffress at 5% deflection
|Espaciado de los minitubos 1 minifubo cada 1 metro de ancho del producto
Spacing of mini-plpes 1 mini-pipe avery one metre widthways
Car isticas Hydraulicas / Hy ic characteristics
et he O A TLER e ros NF EN 150 12956 [ FHtT A 110 77 € val, < 143 um
Opening size Filter layer
|Permeabilidad perpendicular al plano Capa filrante
e ol NF EN 150 11058 ek 0100 | 007 cve < mfs
\Water permeability Filter iayer
Capacidad de flujo en el plano de |a parte corrients MF EN 150 12958-1 - 8
i plane fiow capacity (gectextile [ayers) part 1 e B A 20 N s R (fstm
Bajo | Lider 20 kPa 0,57 0,40
I=0,1 Bajo / Linder 100 kFal 0,57 0,40
Bajo / Under 400 kPa 0,57 0.4 Usfn
Sous / Linder 400 kPa , durée | during = 100h 0,57 40
Capacidad de flujo en el planc ascclado al los Bajo / Under 20 kPa 1,00 0,70
frinitubes (espumajespuma) NF EN IS0 129581 i=0,3 Bajo / Linder 100 kP 1,00 0,70
[n plane fiow capacity assoclsted with mini pipes part 2 Bajo / Under 400 kPa 1,00 ). 70 /sAn
Kl Sous / linder 400 kPa , durée / duning = 100h 1,00 f
Bajo f Under 20 kPa 2,00 1,40
=1 Bajo / Under 100 kPa 2,00 1,40 Ve
Bajo / Lnder 400 kPa 2,00 1,90
Bajo / Under 400 kPa , Tiempo / during = 100h 2,00 L0
Dimension de roffes / Roll Dimension
Longitud / Length (variable) 50 mil
Rollo estandar Anchura [ \Width 39m
[Envasade f Packa
g Standard roll Peso bruto del rollo / Gross roll Weldht 101,8kg
Didmetro interlor del mandril | Tube inside diameter 188 mm

En el Anejo N° 4 se dimensiona el drenaje de la balsa y en los planos n® 10.17
se plasman la distribucion de los sectores asi como los detalles del sistema de drenaje.

En cada sector se instalard una tuberia de P.V.C. dren de 160 mm. de diametro
en zanja drenante de 0'40 x 0’50 m. rellena de grava y envuelta en geotextil de 220 gr/m? para
evitar la contaminacion por finos que recogeria el agua procedente del geocompuesto
drenante. Fuera de cada sector el agua se canaliza mediante tuberia de PE 100 @160 mm. y
P.S. 6 atm.
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Las doce tuberias de drenaje de PE 100 de 160 mm. de diametro y P.S. 6 atm.

en su transcurrir por los taludes de la balsa irdn encamisadas en una tuberia de hormigén

centrifugado de 800 mm. de diametro, dicha camisa de hormigén ir4 hormigonada en un prisma

de hormigdn ya descrito en el apartado 8.3.8.3 desague de fondo.

Para el control del drenaje se ha proyectado una arqueta a la salida del talud

exterior dela balsa que relne las doce tuberias y permite visualizar las posibles fugas. Esta

arqueta ya ha sido descrita en el apartado de desagie de fondo, creando en la misma un

compartimento para el drenaje mediante muro de fabrica de ladrillo.

A la salida de la arqueta parte una tuberia de PE-100 de 315 mm. de diametro y

P.S. 6 atm. que conduce el agua hasta la arqueta de rotura dispuesta en su extremo junto al

arrollo Villalén. (Comparten arqueta de rotura, el aliviadero, desaglie de fondo y drenaje).

8.3.8.6.- Lamina impermeabilizante de polietileno de alta densidad.

La balsa se impermeabilizara con lamina de polietileno de alta densidad de 2

mm. de espesor de las siguientes caracteristicas:

s . Métodos de
Caracteristicas Unidad Valor
Ensayos
Densidad con negro de carbono g/cm? 0.948 + 0.004 UNE 53 020
indice de fluidez (190° C, 2.16 kgr) g/10 min <05 UNE 53 200
2.00
Espesor nominal minimo mm UNE-EN 1849-2

+5% (+ 10%)

UNE-EN ISO 527-

Resistencia a la traccion a la rotura (1) MPa 34 (225) ]
Alargamiento a la rotura (1) % 800 (=700) )

y . o Probetas tipo 5
Esfuerzo de traccion en el limite eléstico (1) MPa 19 (217)

] ] ) UNE EN ISO 527-
Alargamiento en el limite eléstico (1) % 12 (=17) 3
Resistencia al punzonado estatico KN 25.4 EN-1ISO12236
Resistencia a la perforacién (2) N =800

. . UNE 104 300
Recorrido del percutor antes de la perforacion (2) mm =10
Resistencia al desgarro (1) N 2280 UNE 104 302
Dureza Shore D (2 Shore) 61+2 UNE 53 130
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Métodos de

Caracteristicas Unidad Valor
Ensayos
Doblado a bajas temperaturas (-75°C * 2°C) - Sin Grietas UNE 104 302
Comportamiento al calor Variacién de las
medidas (100°C * 2°C) (1) % <0.5 (s2) UNE 104 302
Coeficiente de Dilatacién °oc! 2.2x10* ASTM D 696
Negro de Carbono
Contenido en negro de carbono % 25105
- ] UNE 53 375
Tamano particulas nm <25
Contenido en Cenizas % <0.05
) . UNE 53 131,
Dispersion del negro de carbono - <3 )
Método A
Tiempo de induccién a la oxidacién )
min =100
(T.1.O.) (200°C, O, 1 atm)
T.1.O. 200°C, tras envejecimiento a 85°C, % Y%
. ) =55 UNE-EN 728
retenido después de 90 dias retenido
T.1.O. 200°C, tras envejecimiento UV, % retenido Y% 555
después de 1600 h retenido -
Resistencia a la figuracién bajo tensién en un
. . h 2400 (2300) ASTM D5397-99
medio tensoactivo (SP-NCTL) (2)
Envejecimiento artificial acelerado
Variacion de alargamiento en rotura (2) % <15 UNE 53 104
Envejecimiento térmico
Variacion de alargamiento en rotura (2) % <15 UNE 104 32
Absorcion de agua
Alas 24 h % <0,1 (=0,2) UNE 53 208
A los 6 dias % <0,1 (s1)
Permeabilidad Hidraulica (K) m/s <1x107 ASTM D 5887

Resistencia a la perforacion por raices

Sin perforaciones

prCENT/TS 14416

Esta lamina tendra una doble soldadura entre distintos rollos, ird anclada en su

parte superior mediante zuncho de hormigdn armado HA-25 de dimensiones 0’60 x 0’20 m.

Las dobles soldaduras seran probadas en su totalidad mediante introduccion de

aire a presioén por el canal dejado entre ellas.
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Para facilitar el escape de la fauna en caso de caida accidental, se va a disponer
de una lamina texturizada de PE-100 de 2 mm. de espesor en pafos de 7’5 m., intercalados
cada cuatro pafios de 7’5 m. de lamina de PE-100 de 2 mm. de espesor lisa.

8.3.8.7.- Anclaje de la geomembrana.

El anclaje superior se va a ejecutar disponiendo la membrana bajo un pretil de
hormigdn armado HA-25 de 0’60 x 0’20 m. de dimensiones segun esquema adjunto.

Los taludes y fondo de la balsa se lastrardn con lastres circulares de lamina de
PEAD de 2’00 mm. de espesor, lisa por ambas caras, con un didmetro aproximado de 0’30 m. y
rellenos de grava de 10-12 mm. (peso aproximado por metro lineal de 130 Kg.), la distribucién
de estos lastres se puede apreciar en el croquis adjunto.

En el plano n? 10.18 se describe la planta de disposicion de los lastres.
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LEYENDA

LASTRE 0 DEL FONDO DE LA BALSA DE AL

— LASTRE F FONDO DE LA BALEA DE
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8.3.8.8.- Pasillo de coronacion.

El pasillo de coronacién tendra 500 m. de anchura y el firme estara formado por

una base de zahorra artificial compactada de 0°20 m. a 0’15 m. de espesor, con pendiente

hacia el talud exterior de la balsa.

La comprobacion de la anchura de coronacién se calcula en el Anejo n® 4.

8.3.8.9.- Capacidad de la balsa.

Se ha realizado la cubicacién de la balsa mediante el célculo de los volimenes

correspondientes a intervalos de 0’25 metros de altura mediante la formula del tronco de

piramide.
V= %(S +5+4/Ss ) H

COTA AREA INCREMENTO| VOLUMEN INCREMENTAL |VOLUMEN ACUMULADO
116,80 152521,12 0,00 0,00 0,00
117,05 153489,75 0,25 38251,36 38251,36
117,30 154461,29 0,25 38493,88 76745,24
117,55 155435,76 0,25 38737,13 115482,37
117,80 156413,00 0,25 38981,10 154463,46
118,05 157393,32 0,25 39225,79 193689,25
118,30 158376,54 0,25 39471,23 233160,49
118,55 159362,74 0,25 39717,41 272877,90
118,80 160351,71 0,25 39964,31 312842,20
119,05 161343,72 0,25 40211,93 353054,13
119,30 162338,80 0,25 40460,32 393514,45
119,55 163336,54 0,25 40709,42 434223,87
119,80 164337,26 0,25 40959,22 475183,09
120,05 165341,13 0,25 41209,80 516392,89
120,30 166347,69 0,25 41461,10 557853,99
120,55 167357,26 0,25 41713,12 599567,11
120,80 168369,77 0,25 41965,88 641532,99
121,05 169385,31 0,25 42219,38 683752,37
121,30 170403,57 0,25 42473,61 726225,98
121,55 171424,93 0,25 42728,56 768954,55
121,80 172449,23 0,25 42984,27 811938,82
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COTA AREA INCREMENTO | VOLUMEN INCREMENTAL | VOLUMEN ACUMULADO
122,05 173476,28 0,25 43240,69 855179,50
122,30 174506,38 0,25 43497,83 898677,34
122,55 175539,55 0,25 43755,74 942433,08
122,80 176575,41 0,25 44014,37 986447,45
123,05 177614,22 0,25 44273,70 1030721,15
123,30 178656,18 0,25 44533,80 1075254,96
123,55 179700,92 0,25 44794,64 1120049,59
123,80 180748,61 0,25 45056,19 1165105,78
124,05 181799,12 0,25 45318,47 1210424,25
124,30 182852,74 0,25 45581,48 1256005,73
124,55 183909,28 0,25 45845,25 1301850,98
124,80 184968,62 0,25 46109,74 1347960,72
125,05 186030,93 0,25 46374,94 1394335,66
125,30 187096,24 0,25 46640,90 1440976,56
125,55 188164,51 0,25 46907,59 1487884,15
125,80 189235,60 0,25 47175,01 1535059,17
126,05 190309,61 0,25 47443,15 1582502,32
126,30 191386,65 0,25 47712,03 1630214,35
126,55 192466,57 0,25 47981,65 1678196,00
126,80 193549,42 0,25 48252,00 1726448,00
127,05 194635,17 0,25 48523,07 1774971,08
127,30 195723,91 0,25 48794,88 1823765,96
127,55 196815,55 0,25 49067,43 1872833,39
127,80 197910,17 0,25 49340,72 1922174,11
128,05 199007,58 0,25 49614,72 1971788,83
128,30 200108,05 0,25 49889,45 2021678,28
128,55 201211,43 0,25 50164,93 2071843,22
128,80 202317,72 0,25 50441,14 2122284,36
129,05 203427,01 0,25 50718,09 2173002,45
129,30 204539,20 0,25 50995,78 2223998,23
129,55 205654,13 0,25 51274,17 2275272,39
129,80 206772,26 0,25 51553,30 2326825,69
130,05 207893,28 0,25 51833,19 2378658,89
130,30 209017,05 0,25 52113,79 2430772,68
130,55 210143,93 0,25 52395,12 2483167,80
130,80 211273,91 0,25 52677,23 2535845,03
130,90 211726,28 0,10 21150,01 2556995,04
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8.3.8.10.- Medidas medioambientales en balsa.

8.3.8.10.1.- Vallado perimetral.

El pie de talud de la balsa se cercard con malla metalica de dos metros de
altura, formada por postes de tubo galvanizado de 48 mm. de didmetro, separados tres metros
y malla metdlica de simple torsién de 50 x 50 mm. de luz (galvanizada). No se instalara
alambre de espino y los postes no tendran visera. Las puertas de acceso tendran las mismas
caracteristicas. Los postes iran anclados al terreno con dados de hormigén HM-20 de 0’40 x
0’30 x 0’30 m. de dimensiones.

Este vallado perimetral y sus puertas de acceso impediran la permeabilidad a la
fauna, para asi evitar posibles muertes por ahogamiento.

En el plano n? 10.1 del Proyecto queda detallada la ubicaciéon del vallado
perimetral asi como las puertas de acceso, y en el plano n® 10.19.1 de detalles de la balsa se
plasman las caracteristicas de la valla.

8.3.8.10.2.- Lamina texturizada.

Para facilitar el escape de la fauna en caso de caida accidental, se va a disponer
de una lamina texturizada de PE-100 de 2 mm. de espesor en panos de 7’5 m., intercalados
cada cuatro pafos de 7’5 m. de lamina de PE-100 de 2 mm. de espesor lisa.

8.3.8.10.3.- Islas flotantes.
El Proyecto contempla la construccién de nueve islas flotantes de diferentes

sustratos (grava, arcilla y vegetacién acuatica respectivamente), con el objeto de facilitar
lugares de descanso y cria a diferentes especies de aves acuaticas.
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8.3.8.10.4.- Plan de restauracion de taludes.

8.3.8.10.4.1.- Objeto del plan.

Se redacta el presente Plan de Restauracion para la balsa de almacenamiento

de la Comunidad de Regantes, sita en el término municipal de Hornachuelos (Cérdoba), por ser

las estructuras que dadas sus dimensiones pueden producir un mayor impacto en el medio. El

objeto del Plan es determinar las labores de restauracion final en cuanto a su presupuesto y

acciones a realizar, con la finalidad de recuperar el entorno y la zona donde se ubica la misma.

En este sentido, los objetivos fundamentales del Plan seran los siguientes:

v

Paisajistico: encuadrar la zona de la balsa dentro del entorno circundante, de forma
que se disimulen e incluso lleguen a quedar desapercibidas estructuras formadas
como consecuencia de la explotacién como son los taludes.

Protector: recuperar artificialmente la cubierta vegetal para impedir la sucesion de
fendmenos erosivos y conseguir la estabilidad final.

Conservacién y mejora de hébitats: con la restauracién vegetal se recuperaran

habitats para especies faunisticas, especialmente para la avifauna y pequenos
mamiferos. La cobertura y riqueza vegetal final incrementara su valor respecto a la

situacion actual, en la superficie actual existe el cultivo de almendro.

Se pretenden restaurar los taludes de la balsa que aparecen en el proyecto de

balsa de almacenamiento de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, en los términos

municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera (Coérdoba).

4 Balsa de Almacenamiento:

o Superficie total de la balsa: 26’5120 Has.

o Superficie de los taludes a revegetar: 44241 Has.

El Plan de Restauracion responde dos condicionantes basicos:

a) Medidas correctoras: recuperacién vegetal de zona afectada y otras de caracter
paisajistico (pantalla vegetal).

b)  Medidas de mejora del habitat: destino forestal final del area explotada y mejora del
entorno con la implantacién de especies forestales sustituyendo al cultivo de
almendro, y citricos existente.
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De esta forma, el Plan de Restauracién comprende las siguientes partes
fundamentales:

a) Acondicionamiento edafoldgico de la superficie de restauracion, para iniciar sobre el
mismo los trabajos de restauracién de la vegetacion.
b)  Restauracién vegetal y pantalla vegetal.

8.3.8.11.4.2.- Acondicionamiento de la superficie del terreno.

El objetivo sera crear una superficie fértil y adecuada para comenzar en ella las

labores de restauracion.

Durante la preparacion del suelo se procurara:

. Aumentar la capacidad de retencion del agua.

Facilitar la absorcion de los elementos nutritivos de la raiz.

Facilitar el desarrollo de la raiz, tanto en profundidad como lateralmente.

. Aumentar la filtracién del agua de lluvia en el suelo.

. Disminuir la escorrentia superficial en las vertientes existente, con lo que disminuira
la erosion del suelo.

8.3.8.11.4.2.1.- Volumen necesario de tierras.

Conociendo las superficies totales a recuperar mediante esta metodologia, es
posible calcular el volumen total de tierras necesario:

- Superficie total de restauracion de los taludes de la balsa: 4’4241 Has.

Por lo tanto los volimenes a tener en cuenta seran los siguientes:

Horizonte A (aporte de tierra vegetal con espesor de al menos 20 cm): 8.848 m®.
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8.3.8.11.4.2.2.- Método operativo.

El relleno debe ejecutarse por capas horizontales de espesor suelto adecuado a
la capa que se va a rellenar, en todo el ancho de la gravera y en longitudes adecuadas. En
caso de ser transportado y vaciado mediante camiones, mototraillas, u otro equipo de volteo, la
distribucién debe ser efectuada mediante bulldozer, motoniveladoras u otro equipo adecuado.
Si el material no fuese uniforme, se debe proceder ademas a mezclarlo hasta obtener la debida
uniformidad. Al mismo tiempo, debera controlarse el tamafio maximo de los elementos que
integren dicho material, tanto para desecharlo si no fuera valido como para disponerlo en la
profundidad apropiada dependiendo de dicho tamafno, para evitar que existan grandes
elementos en superficie.

8.3.8.11.4.2.3.- Restauracion vegetal.

Resulta imprescindible para realizar acciones de recuperacion de la estructura
vegetal el conocimiento de la capacidad del medio, de sus limitaciones y de su estado de
desarrollo actual. Tal y como se ha citado en el apartado Vegetacion actual del presente
proyecto, la superficie de actuaciéon se encuentra antropizada al existir un cultivo de olivar, que
desarrollaria hacia un encinar en condiciones favorables aunque en un periodo de tiempo muy

elevado.

La plantacién se debe realizar en estaciones favorables, sin riesgos de heladas
tardias o sequias intensas. Se hace en otofio en lugares de verano seco e inviernos no
demasiado frios y en la primavera temprana en lugares con heladas, una vez disminuyan
estas. Para el caso que nos ocupa se optara por la plantacién a principios de otofo, ya que los
inviernos no son demasiado rigurosos y el riesgo de pérdida de planta por frios invernales es
menor que el existente por la sequia estival.

8.3.8.11.4.2.3.1.- Introduccion.
Tal y como queda expuesto en el apartado referente a medidas correctoras y de

mejora de hébitat, son necesarias la adopcién de medidas en relacién al paisaje y la vegetacién
y que lo seran a su vez para la fauna al recuperar su habitat.
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8.3.8.11.4.2.3.2.- Objetivo de Ila restauracion
vegetal.

El disefio de una restauracion vegetal depende fundamentalmente de los
condicionantes ambientales (climatologia, geologia, etc.) y del objetivo perseguido (protector,
productor, paisajistico, etc.). En nuestro caso el objetivo seria fundamentalmente protector y
paisajistico, ademas de conseguir recuperar habitat para algunas especies.

8.3.8.11.4.2.3.3.- Eleccion de especies.

Las especies a utilizar en las labores de restauracién de la vegetacion suelen ser
preferentemente pertenecientes a etapas subseriales de degradacién de la serie de vegetacion
en la que se encuadra esta zona con especial atenciéon a las especies que existan de forma
natural en el area de explotacién o en lugares préximos.

El objetivo de la restauracién condicionara especialmente las especies a
seleccionar en cada zona, que deberan ser arbéreas y/o arbustivas de facil implantacién y
bajos requerimientos para asegurar asi el éxito de la restauracion. El empleo de especies ya
presentes en el area de restauracion y zona circundante nos asegurara la facil aclimatacion a
las condiciones geoclimaticas de la zona.

Las especies que se manejaran para el disefio de las plantaciones de las
pantallas visuales seran las siguientes:

. Pino carrasco (Pinus halepensis).
o Encina (Quercus rotundifolia).
. Coscoja (Quercus coccifera).

Para la restauracion de los taludes se emplearan especies de menor porte
(matorral subserial), tales como:

. Tomillo (Thymus mastichina).

. Retama (Retama sphaerocarpa).
. Esparto (Stipa tenacissima).

. Enebro (Juniperus oxycedrus).

. Romero (Rosmarinus officinalis).
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Todas las plantas provendran de vivero autorizado y con semilla certificada. En
todo caso dispondra del correspondiente certificado de material genético seleccionado y no se
usaran plantones ni semillas silvestres recolectadas sin los correspondientes certificados de
calidad. Dichos certificados se tendran a disposicion de una posible inspeccién por parte del
Organismo Competente.

8.3.8.11.4.2.3.4.- Zona de restauracion.

Las superficies de restauracion de la balsa sera:

1. Los taludes de la balsa de almacenamiento: superficie de 4’4241 Has.
2. Perimetro y entorno de la balsa para llevar a cabo plantaciones irregulares, integrando
las plantaciones y las estructuras en el paisaje: perimetro de 2.100 m.

8.3.8.11.4.2.3.5.- Preparacion del terreno.

Los objetivos perseguidos seran los siguientes:

- Aumentar su capacidad de retencion de agua.
- Facilitar la absorcién de elementos nutritivos por la raiz.
- Facilitar el desarrollo radical.
- Modificar el perfil del suelo para:
1. Disminuir la escorrentia.

2. Aumentar la infiltracion del agua de lluvia.

El suelo y sus horizontes estan recuperados artificialmente. Al no existir paso de
maquinaria no existe endurecimiento de las capas superficiales del terreno. Por ello se propone
el ahoyado manual.
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8.3.8.11.4.2.3.6.- Diseiio de la plantacion.

Se entiende por marco de plantacion, la forma de distribuir las plantas sobre la
superficie del terreno. El marco dependera del objetivo perseguido y las posibilidades

geofisicas de las zonas a restaurar.

En el disefio de la plantacion, se pretende evitar estructuras sistematicas. Por
ello, se propone la adopcién mosaicos de plantacién, donde se establece el nUmero y las
especies a plantar pero no la secuencia de las mismas, buscando la heterogeneidad en las
estructuras vegetales. Los mosaicos seran en tresbolillo con una distancia de 3’0 metros entre
los plantones, y dentro de este marco de plantacién las diferentes especies se repartiran al

azar.

Se establece el siguiente marco de plantacién:

- 3'0m. =

LA IMAGEN MUESTRA EL MARCO DE PLANTACION PROPUESTO PARA LA PLANTACION.

El marco de plantacién se hara en tresbolillo segin indica la imagen, con
triangulos equilateros de unos 3’0 metros de lado aproximadamente, con lo cual la distancia
entre individuos sera de 3’0 metros. La distribucion de las especies vegetales se hara al azar
(la imagen superior es simplemente orientativa). Las densidades finales con respecto a nuestra
superficie de restauracién en taludes, que resultan 44241 Has., se indican en la siguiente
tabla.
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Especies N¢ de individuos totales
Tomillo 1.135
Retama 1.135
Esparto 1.135
Enebro 1.135
Romero 1.135
Total plantas 5.675 plantas

El ndmero total de ejemplares a plantar en 1 Ha. es de 1.283 individuos. La

superficie total del area de restauracion es de 4’4241 Has., por lo que se plantaran un total de

5.675 plantas.

Para las pantallas visuales se emplearon especies de mayor porte (matorral

serial), a lo largo del perimetro del pie del talud de la balsa, en una longitud de 2.100 m. Se

dispondran de forma irregular, a razén de una planta cada 3 m. de perimetro, siendo el numero

total de ejemplares de 700 plantas.

Especies N2 de individuos totales
Pino carrasco 400
Encina 150
Coscoja 150
Total plantas 700 plantas

8.3.8.11.4.2.3.7.- Actuaciones de mejora del habitat.

Las actuaciones de mejora de habitat se centran en el refuerzo vegetal de los
taludes de la balsa de riego, al objeto de implantar especies forestales que beneficie a

numerosas especies animales que encontraran refugio, en especial para las aves muchas de
las cuales dispondran de un lugar adecuado para nidificar. De esta forma queda expuesta la
conveniencia de mejorar el habitat en esta superficie de proteccion. Asi mismo, se plantaran

especies de porte arbéreo (pino carrasco y encina) que disimulen las estructuras artificiales de

las balsas a modo de pantallas visuales.
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8.3.8.11.4.2.3.8.- Método de plantacion.

La plantacion se realizara manualmente, intercalando las especies
seleccionadas tal y como se ha descrito en el apartado referente a disefio de plantacion. Se
realizara asegurando que no existan cavones o bolsas de aire en el interior del perfil edafico.
Es conveniente dejar pasar un cierto tiempo entre la ejecucion de la preparacién y la
plantacion.

La raiz de la planta debe de quedar siempre recta y nunca doblada, por lo que la
profundidad u hoyo de plantaciéon debe tener un longitud al menos en 5 cm mayor que el
sistema radical de la planta a raiz desnuda. El cuello de la raiz de la planta quedaré entre 2y 5
cm. por debajo de la superficie del suelo. La parte aérea quedara vertical y liberada de terrones
que puedan deformar o tapar las ramillas.

8.3.8.11.4.2.3.9.- Tratamientos culturales en las
plantaciones.

Estos tratamientos se proyectan para un periodo no inferior a 5 afos,
asegurando asi el éxito de la restauracién de la superficie ocupada por la explotacién.

> RIEGOS

- Riego de establecimiento: inmediato tras la plantacion, se aportara una cantidad
aproximada de 10 L x planta.

- Riego de mantenimiento: se contemplan de 3 a 5 riegos anuales para conseguir la
supervivencia de las plantas y se aportara una cantidad aproximada de 10 L x
planta.

- Riegos de emergencia: solo se realizaran a causa de un prolongado periodo de
sequia que ponga en riesgo la supervivencia de la planta.

> FERTILIZACION
- Se contempla la fertilizacién simultdnea con la plantacién, mediante abonado N-P-K
(15/15/15). Se aportara al fondo del hoyo una cantidad aproximada de 15 gr/planta.
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8.3.8.11.4.2.3.10.- Preparacion del terreno.

La preparacion del terreno se realizara abriendo hoyos de 40 cm. de
profundidad, de forma tronco-piramidal con 40 x 40 cm. en su base superior y 20 x 20 cm. en

su base inferior.

Los objetivos perseguidos seran los siguientes:

- Aumentar la capacidad de retencion de agua.

- Aumentar la infiltracién de agua.

- Facilitar la absorciéon de elementos nutritivos por la raiz.
- Facilitar el desarrollo radical.

- Facilitar la ejecucién de las plantaciones.

8.3.8.11.4.2.3.11.- Plantacion.

La plantacion se realizara manualmente, intercalando las especies
seleccionadas tal y como se ha descrito en el apartado referente a disefio de plantacion. Se
realizara asegurando que no existan cavones o bolsas de aire en el interior del perfil edafico.
Es conveniente dejar pasar un cierto tiempo entre la ejecucién de la preparacion y la
plantacion.

La raiz de la planta debe de quedar siempre recta y nunca doblada, por lo que la
profundidad u hoyo de plantaciéon debe tener un longitud al menos en 5 cm mayor que el
sistema radical de la planta a raiz desnuda. El cuello de la raiz de la planta quedard entre 2y 5
cm por debajo de la superficie del suelo. La parte aérea quedard vertical y liberada de terrones
que puedan deformar o tapar las ramillas.

8.3.8.11.4.2.3.12.- Reposicion de marras.
Al ano siguiente de la ejecucién de las plantaciones se realizara la reposicién de

marras de en el caso de que la supervivencia haya sido inferior al 75% de los ejemplares. Para

estimar la mortalidad, se realizaran los correspondientes muestreos.
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En el céalculo de presupuesto para la reposicion de marras se ha supuesto una

pérdida del 25% de los ejemplares.

Si se observara la conveniencia de cambiar alguna o algunas de las especies

seleccionadas por la baja supervivencia de alguna de ellas, ésta/s se podra sustituir por un

namero equivalente de las restantes, o por otra que cumpliendo los objetivos perseguidos en la

restauracion fuera fitoclimaticamente adecuada, siempre

ambiental competente.

8.3.8.11.4.2.4.-

Tabla

restauracion propuestos.

Total plantas restauracion: 5.095

resumen de los

previa consulta con el 6rgano

trabajos de

. . Preparacion | Fertilizacion
s elgzzﬁ::rlnzz - Numero Tratarl:‘\;iznto del terreno y | riegos y rep.
P plantacion de marras
Thimus masticina 1.135 Manual Sl
SUPERFICIE DE | Retama
] 1.135 Manual Si
RESTAURACION | sphaerocarpa L
; - Aplicacion de
TALUDES Stipa Tenacissima 1.135 ) Manual Sl
. tierra vegetal
BALSA Juniperusouxycedrus 1.135 Manual SI
44.241 m® Rosmarinus
L 1.135 Manual Sl
officinalis
INTEGRACION | Pinus Halepensis 400 Manual Sl
PAISAJISTICA: | Quercus Aplicacion de
, ) 150 ) Manual Sl
PERIMETRO Rotundefolia tierra vegetal
BALSA 2.100 m. | Quercus coccifera 150 Manual SI

8.3.8.11.4.3.- Fauna.

- Las obras de mantenimiento de las balsas, se llevaran a cabo preferentemente fuera de

la época de reproduccién de la fauna, siendo el periodo mas favorable entre los meses

de julio y septiembre. En la limpieza y remodelacién de las tomas de agua no se afectara

a la vegetacién de ribera, en especial al estrato arbéreo.
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Para evitar el ahogamiento de la fauna que pueda caer en las balsas, asi como para
facilitar su uso por las aves acuéticas se dispondra sobre las paredes de la misma una
serie de bandas de material antideslizante (lamina texturizada), segin se describe en el
apartado 2 de las medidas ambientales en balsa.

Quedara prohibida la introduccion de especies piscicolas, ya sean autéctonas o
aléctonas, tal y como se determina en el articulo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de
flora y fauna de Andalucia. Por otra parte la introduccion de estas especies produce un
efecto contraproducente para el sistema de riego, provocando resuspensién de los
sedimentos y obturacién de los filtros, asi como proliferacion de algas unicelulares que
empeoran en gran medida la calidad del agua para el riego, provocando resuspension de
sedimentos y obturacion de filtros.

Se ha contemplado la instalacién de nueve islas flotantes con el objeto de facilitar lugares
de descanso y cria de diferentes especies de aves acuaticas.

8.3.8.11.4.4.- Medio perceptual.

8.3.8.11.4.4.1.- Paisaje.

En el proyecto no se recoge la necesidad de realizar caminos, para acceso a las
infraestructuras de regadio. Para la construccién de la balsa se utilizan exclusivamente
los existentes. En caso de ser necesaria la apertura y modificaciéon de alguno, se estara a

lo dispuesto en la normativa de caracter preventivo ambiental vigente.

Se integrara paisajisticamente la balsa de almacenamiento mediante la implantacion de
especies forestales tal y como ha quedado descrito anteriormente.

La construccion de la balsa, zanjas y demas infraestructuras, debe contemplar la
reposicidon a su estado original de los viales y accesos preexistentes utilizados durante las

obras.
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8.3.9.- Cuneta lateral balsa: Canalizacion de cauce innominado.

El Proyecto de la balsa intercepta una vaguada que discurre por las parcelas
catastrales 46 y 32 del poligono 38 del T.M. de Hornachuelos (Cérdoba), en el presente
proyecto se contempla la construcciéon de una cuneta lateral a la balsa, que recoge las aguas
de dicha vaguada y la entrega aguas abajo de la balsa, permitiendo el discurrir de las aguas.

En el Anejo N° 17 “Canalizacién de cauce innominado. Estudio de inundabilidad
para determinacion de posible afeccion de la balsa de almacenamiento a la llanura de
inundacion generada en dicho cauce’ se han realizado los calculos hidraulicos, y en los planos
n? 10.20 se plasman la planta y perfil de la cuneta lateral del desvio de la vaguada.

8.3.10.- Normativa de aplicacion.

- Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril.

- Directriz Basica de Planificacién de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundacién en
Funcion del Riesgo Potencial que pueda derivarse de la posible rotura o funcionamiento

incorrecto.

- Real Decreto 264/2021, de 13 de Abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas de

Seguridad para las Presas y sus Embalses (NTSPE).

- Orden de 31 de Marzo de 1967, por la que se aprueba la Instruccion para el Proyecto,
construccion de grandes presas.

- Guia Técnica para la clasificacion de Presas, redactada por la Direccion General del

Agua del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico en Noviembre de
2021.
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8.4.- Estacion de bombeo balsa de almacenamiento a depodsito de regulador
existente.

8.4.1.- Obra civil.

La estacion de bombeo se ubica en una arqueta de hormigén armado HA-25 de
13’00 x 8’00 x 6’30 m. de dimensiones interiores, con espesor de paredes y solera de 0'60 m.,
anexa a esta arqueta se sitla una arqueta de impulsiones que comparte pared con la arqueta
anterior, la arqueta de impulsiones estara construida en hormigén armado HM-25 de 11’70 x
2’60 x 3’50 m. de dimensiones interiores con espesor de paredes y solera de 0’30 m.

Los célculos estructurales de las arquetas se calculan en el Anejo N® 10 y la
obra civil de las mismas se describen en los planos n® 12.3.

8.4.2.- Equipos electromecanicos.

Las dos tuberias de toma de acero helicosoldado de 1.220 mm. de diametro se
conectan con la arqueta de bombeo, en cada tuberia en el interior de la arqueta se disponen de
dos vélvulas de mariposa doblemente embriadas de 1.200 mm. de didmetro con
desmultiplicador y accionamiento de volante y timbraje 10 atm., con sus correspondientes
carretes de desmontaje del mismo diametro y timbraje. Estas tuberias se unen mediante brida
en un colector de chapa de acero galvanizado de 1.200 mm. de diametro y 10 mm. de espesor,
con una longitud de 10’50 m., el colector tiene 6 salidas dos a bridas de 1.200 mm. para el
retorno por gravedad de la balsa al depésito regulador existente y cuatro salidas a brida de 700
mm. para aspiracién de los grupos de bombeo desde la balsa al depédsito regulador existente.

. Retorno por gravedad.

Formado por:

- Dos cuellos de cisne en chapa de acero galvanizado de 1.200 mm. de diametro y
10 mm. de espesor.

- Dos candelabros de tres ventosas antiariete @4” PN-10 atm.

- Dos vélvulas de mariposa motorizadas de 1.200 mm. de didmetro PN-10 atm.
doblemente embridadas.

- Dos carretes de desmontaje de 1.200 mm. de didmetro PN-10 atm.

- Conexién de las dos tuberias de 1.200 mm. al colector de impulsion de 1.400 mm.
de diametro.
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Retorno mediante bombeo.

Formado por:

Cuatro valvulas de mariposa doblemente embridadas de 700 mm. de diametro con
desmultiplicador y accionamiento de volante y timbraje 10 atm.

Cuatro carretes de desmontaje de 700 mm. de diametro y PN-10 atm.

Cuatro conos de reduccion de 700 a 500 mm. de didmetro con bridas PN-10 atm.
Cuatro bombas sumergibles con camara seca posicién horizontal capaces de elevar
un caudal conjunto de 3.000 I/sg. a una altura manométrica de 12’11 m.c.a. con las
siguientes caracteristicas:

Las caracteristicas principales de los grupos de bombeo a instalar seran los

siguientes:

— Tipo de bomba............... bomba sumergible en cdmara seca posicion horizontal
—  NUMEro de UNIJAGES. ....c.ooiueiiiiiiieiee e 4
= CONEXION ..t s Paralelo
= QAUTAL ... e 750 I/sg.
—  AlfUra ManOMELHICa......cvee et 12’11 m.c.a.
— Potencia hidraulica punto de disefio (P2)..........cccccceirieeiiiiiiiieeiieene 114'34 kW
— Potencia total punto de disefio (P1) ....ccueeiiiiiiiiiii e 119°98 kW
— Rendimiento hidraulico punto de diSeN0 .........cceeeeeieiiciiiieiiiee e 77°95%
—  Rendimiento MOTOr .......ccooiiiiiiiiiee e 95’32%
—  Rendimiento total....... ..o 74’3%
—  DIidmetro iMpPuUISION ... 500 mm.
—  Diadmetro brida aspiracion ..........ccueeeeiiiieeeiee e 700 mm.
—  Pas0 dE SONAOS ......eeeeiiiieieie e 130 mm.
= UNPSH s 7959 m.c.a.
—  TENSION MOTOT ..eiiiii ittt e e e e s sbeeeeeeaaes 400 v
—  FrecuencCia MotOr.........ooii e 50 Hz
—  VeloCidad d€ QIF0 ...eeeiieeiiiiiiiieee et 989’6 r.p.m.
—  Potencia NOmINal ..........oooiiiiiiii e 132 kW

El motor eléctrico tendra rodamientos aislados para ser actuados por variador de
velocidad.
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La velocidad minima de giro estudiada sera de 32 Hz y la maxima su nominal de 50

Hz.

La curva caracteristica de la bomba segun datos del fabricante es:

DATOS TECNICOS CURVA NOMINAL BOMBA XFP501USK3PE1320/6 PARA DIFERERNTES CAUDALES (Punto
Nominal 750 Ls a 12,11 mca)
Descripcion Q/l/s H/m |[NPSH/m|ntot/%| n/% P,/kW | P;/kW [n/1/min| M/Nm
Punto 1 980 2.596 9.208 41.17 43.09 57.8 60.44 994.7 554.9
Punto 2 970 3.075 9.118 45.15 47.2 61.23 64.01 994.4 588
Punto 3 960 3.546 9.032 48.74 50.93 64.55 67.48 994.1 620.1
Punto 4 950 4.011 8.951 51.98 54.3 67.78 70.84 993.8 651.3
Punto 5 940 4.469 8.874 54.89 57.35 70.91 74.11 993.6 681.5
Punto 6 930 4.92 8.802 57.51 60.08 73.94 77.29 993.3 710.8
Punto 7 920 5.365 8.733 59.85 62.54 76.88 80.37 993 739.3
Punto 8 910 5.803 8.667 61.94 64.74 79.72 83.36 992.8 766.9
Punto 9 900 6.235 8.605 63.79 66.69 82.48 86.25 992.5 793.6
Punto 10 890 6.662 8.546 65.43 68.43 85.15 89.06 992.3 819.4
Punto 11 880 7.083 8.49 66.88 69.96 87.73 91.78 992 844.5
Punto 12 870 7.498 8.437 68.15 71.31 90.23 94.41 991.8 868.7
Punto 13 860 7.908 8.386 69.25 72.49 92.64 96.96 991.6 892.2
Punto 14 850 8.312 8.337 70.21 73.52 94.98 99.43 991.4 914.8
Punto 15 840 8.712 8.291 71.04 74.41 97.23 101.8 991.2 936.8
Punto 16 830 9.107 8.247 71.75 75.17 99.41 104.1 991 957.9
Punto 17 820 9.497 8.205 72.35 75.81 101.5 106.3 990.8 978.4
Punto 18 810 9.882 8.165 72.85 76.35 103.5 108.5 990.6 998.1
Punto 19 800 10.26 8.126 73.26 76.8 105.5 110.6 990.4 1017
Punto 20 790 10.64 8.09 73.6 77.16 107.4 112.6 990.2 1036
Punto 21 780 11.01 8.055 73.86 77.45 109.2 114.5 990.1 1053
Punto 22 770 11.38 8.021 74.06 77.68 111 116.4 989.9 1070
Punto 23 760 11.75 7.99 74.21 77.84 112.6 118.1 989.8 1087
Punto 24 750 12.11 7.959 74.3 77.95 1143 119.9 989.6 1103
Punto 25 740 12.47 7.931 74.35 78.01 115.8 1215 989.5 1118
Punto 26 730 12.82 7.903 74.36 78.02 117.3 123.1 989.3 1133
Punto 27 720 13.17 7.878 74.33 78 118.8 124.7 989.2 1147
Punto 28 710 13.52 7.854 74.28 77.95 120.2 126.1 989.1 1160
Punto 29 700 13.86 7.831 74.19 77.87 1215 127.5 989 1173
Punto 30 690 14.21 7.81 74.08 77.75 122.8 128.9 988.8 1186
Punto 31 680 14.55 7.79 73.94 77.62 124 130.2 988.7 1198
Punto 32 670 14.88 7.772 73.78 77.46 125.2 1314 988.6 1209
Punto 33 660 15.22 7.756 73.6 77.27 126.3 132.6 988.5 1220
Punto 34 650 15.55 7.741 73.41 77.07 127.4 133.8 988.4 1231
Punto 35 640 15.88 7.728 73.19 76.85 128.4 134.9 988.3 1241
Punto 36 630 16.21 7.717 72.95 76.61 129.4 135.9 988.2 1251
Punto 37 620 16.54 7.708 72.7 76.35 130.4 137 988.1 1260
Punto 38 610 16.86 7.701 72.43 76.07 131.3 137.9 988.1 1269
Punto 39 600 17.19 7.695 72.14 75.78 132.2 138.8 988 1278
Punto 40 590 17.51 7.692 71.84 75.46 133 139.7 987.9 1286
Punto 41 580 17.83 7.69 71.51 75.13 133.8 140.6 987.8 1294
Punto 42 570 18.15 7.691 71.17 74.77 134.6 141.4 987.8 1301
Punto 43 560 18.38 7.693 70.92 74.51 135.1 141.9 987.7 1306
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- Cuatro manguitos antivibratorios @500 mm. PN-10 atm.

- Cuatro conos de ampliacion de 500 a 700 mm. de diametro con bridas PN-10 atm.

- Cuatro colectores ascendentes de union de la salida de impulsién con la arqueta de
valvulas de 700 mm. de didametro PN-10 at.

- Cuatro ventosas antiariete de 4” de diametro PN-10 atm.

- Cuatro valvulas de mariposa motorizadas, doblemente embridadas de 700 mm. de
diametro PN-10 atm.

- Cuatro carretes de desmontaje de 700 mm. de diametro y PN-10 atm.

- Cuatro valvulas de retencién multiple de 700 mm. de didametro PN-10 atm.

- Conexiones de las cuatro tuberias de 700 mm. de didmetro al colector de impulsion
de 1.400 mm. de didmetro.

. Colector de impulsién.

El colector de impulsién donde se unen las dos tuberias de retorno por gravedad
de 1.200 mm. de diametro y las cuatro tuberias de retorno mediante bombeo de 700 mm. de
diametro sera de chapa de acero galvanizado de 1.400 mm. de didametro y 10 mm. de espesor,
con un recubrimiento de hormigén en masa de 30 cm. de espesor formando un prisma de 2’00
x 200 m. A la salida de este colector se instalaran una valvula de mariposa motorizada
doblemente embridada de 1.400 mm. de diametro y timbraje que ir4 alojada en una arqueta de
hormigon armado HA-25 de 2’70 x 2’70 x 3’00 m. de dimensiones y espesor de paredes y
solera de 30 cm. La cubierta de la arqueta se realizard mediante losa de hormigén armado HA-
25 de 20 cm. de espesor, con boca de hombre.

A continuacién y a una distancia de 7 m. (5 x D = 7 m.) se dispondra un
caudalimetro ultrasénico en la tuberia de 1.400 mm. de diametro y 10 mm. de espesor
compuesto por sondas de insercidn, cableado y conjunto electronico que se monta en el interior
de un armario serigrafiado.

Las senales del caudalimetro se deben llevar al PLC para incorporarse al
SCADA.

Este caudalimetro ird alojado en una arqueta de las mismas caracteristicas que

la anteriormente descrita para la valvula de regulacion de 1.400 mm. de diametro.
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En el Anejo n® 8 “Bombeo y tuberia de conduccion desde la balsa de
almacenamiento hasta el depdésito de regulacién existente” se recogen los célculos hidraulicos.

En los planos n? 12 se describen las actuaciones proyectadas a tal fin.

8.4.3.- Volumen detraido desde la balsa por gravedad.

De las hojas de calculo aportadas en el apartado N° 2 del Anejo N® 8 deducimos
el volumen detraido desde la balsa por gravedad en funcion del caudal demandado por la

Comunidad.
Solucion Caudal Cotas desagiie gravedad cota | Volumen desagiie gravedad

N2 (I/sg.) de agua en la balsa (m.) balsa (m°)
1 560 129’30 — 125’30 783.022
2 750 12930 — 125’55 736.114
3 1.000 129’30 — 125’80 688.939
4 1.120 129’30 — 125’80 688.939
5 1.250 129’30 — 126’05 641.496
6 1.500 129’30 — 126’30 593.784
7 1.680 129’30 — 126’55 545.802
8 2.000 129’30 — 127°30 400.232
9 2.240 129°'30 — 127°80 301.824
10 2.500 129’30 — 128’30 202.320
11 2.600 129’30 — 128’55 152.153
12 2.700 129’30 — 128’80 101.714
13 2.800 129’30 — 129'05 50.996
14 2.900 0

15 3.000 0

8.5.- Instalacion eléctrica.

8.5.1.- Antecedentes.

En la zona regable de la C.R Fuente Palmera se van a acometer una serie de
obras de mejora de la infraestructura de riego, consistentes en la construcciéon de una balsa
con sus correspondientes instalaciones de bombeo asociadas para el almacenamiento de
agua. El presente estudio aborda la instalacién eléctrica de las instalaciones asociadas a la
balsa de almacenamiento consistentes en:
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e Linea subterrdnea de alta tension para alimentacién del centro de transformacion del
bombeo de la balsa. Parte de una celda de media tensién, ubicada en la estaciéon del
bombeo de puesta en carga de la red existente. Se describe en el apartado
correspondiente.

¢ Centro de transformacién de la estacién de bombeo. Se prevé una potencia necesaria de
800kVA.

¢ |Instalacion de baja tensién, que incluira el bombeo, el desaglie de fondo de la balsa y la
arquetas de llaves.

8.5.2.- Objeto del estudio.

El objeto del presente estudio es especificar las condiciones técnicas, de
ejecucién y econdémicas de una linea de media tension, centro de transformacién e instalacién

de baja tensién de la estacién de bombeo.

8.5.3.- Emplazamiento.

La instalacion se halla emplazada en los términos municipales de Hornachuelos
y Fuente Palmera (Cérdoba).

8.5.4.- Peticionario.

CR FUENTE PALMERA

8.5.5.- Reglamentacion eléctrica.

En la realizacién del proyecto se ha tenido presente la siguiente normativa:

1)  Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a redes de transporte
y distribucién de energia eléctrica.

2) Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en el sector eléctrico.

3) Reglamento (UE) 548/2014 de la Comisién de 21 de mayo de 2.014 por el que se
desarrolla la Directiva 2.009/125/CE de ecodisefio para transformadores de potencia.

4)  Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energia.

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
instalacién, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Reglamento y disposiciones de los Ministerios de Obras Publicas e Industria, que regulan
las instalaciones eléctricas de baja y alta tension, R.E.A.T, R.E.B.T. de Real Decreto
842/2002 e Instrucciones M.1.T.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la
Energia (IDAE).

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Norma UNE UNE-HD 60364-5-52:2022 (Instalaciones eléctricas de baja tensién. Parte 5-
52: Seleccion e instalacion de equipos eléctricos. Canalizaciones).

Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora
de energia eléctrica, Endesa Distribucion, SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma
de Andalucia. Resolucién de 3 de junio de 2020, de la Direcciéon General de Industria,
Energia y Minas, por la que se deroga parcialmente la Resolucién de 5 de mayo de 2005.
Instruccién de 14 de octubre de 2004 de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas, sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en areas de
uso residencial y areas de uso industrial.

Normas de ventilacién y acceso a centros de transformacion. Resolucion de la Direccion
General de Energia BOE 26/06/1984.

Normas del Ayuntamiento, de la compania de suministro de electricidad y de la compania
suministradora de telefonia en los ambitos del Proyecto que corresponden a sus
respectivas competencias.

NRZ 104 (12 edicion, 02-2018) “Instalaciones privadas conectadas a la red de
distribucién. Generadores en Alta y Media tension.
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8.5.6.- Instalacion eléctrica de alta tension.
8.5.6.1.- Antecedentes.

Con el fin de llevar a cabo la ejecucion de las obras de la balsa de
almcenamiento, es necesario proyectar una salida eléctrica desde el centro de transformacién
existente en la estacién de puesta en carga de la red, propiedad del promotor, hasta el punto

de suministro.
8.5.6.2.- Objeto del estudio.

El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de
ejecucién y econémicas de una linea de alta tensién, un centro de transformacion e instalacién

en baja tension.
Se trata, por tanto, de redactar el:

ESTUDIO DE LINEA ELECTRICA DE 10 KV Y CENTRO DE TRANSFORMACION DE 800
KVA PARA SUMINISTRO A ESTACION DE BOMBEO, TERMINO MUNICIPAL DE
HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA (CORDOBA).

El presente estudio servird de base para la ejecucién de las instalaciones
eléctricas indicadas en el mismo y se aportard como documento para solicitar ante la
Delegacion Provincial de la Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa de CORDOBA la
correspondiente aprobacién formal de la instalacién industrial.

8.5.6.3.- Descripcion las obras.
Las obras incluidas en el presente proyecto consisten en:
— Linea subterranea de 10 kV y 1192 m de longitud.
— Centro de transformacion compuesto por celdas prefabricadas bajo envolvente

metadlica y transformador de 800 kVA de potencia unitaria y relacién 10/0,4 kV, todo
ello dispuesto en edificio prefabricado.
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8.5.6.4.- Linea subterranea de alta tension.

8.5.6.4.1.- Caracteristicas generales.

Las caracteristicas principales de la linea subterranea son:

¢ Emplazamiento: T.M. de Fuente Palmera y Hornachuelos (Cérdoba)
e Longitud: 1192 m

e Conductor: RHZ1 12/20 kV 1x240 mm? en Aluminio

e Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE)

e N2 de circuitos: 1 circuito trifasico de 1 conductor por fase

e Tensién de servicio: 10 kV (32 Categoria)

e Potencia méxima para transportar: 800 kVA

e Frecuencia: 50 Hz

e Tipo de montaje entronque: Ceda salida de linea.

e (Cia. Suministradora: Endesa Distribucion Eléctrica S.L.

8.5.6.4.2.- Descripcion del trazado.

El punto de conexion estara el centro de seccionamiento y transformacién de la

estacion de rebombeo existen en la C.R.

En este centro de seccionamiento se intercalara una celda de proteccion con
interruptor automatico y relés de proteccién, que sera la encargada de proteger la linea de
media tension que alimentara a la estaciéon de bombeo en la Balsa.

La linea subterranea A.T. cubrird los 1192 m existentes desde la estacion de
rebombeo hasta el centro de transformacion de la EB Balsa.

La canalizacién estara constituida por tres tubos de PE de @200 mm y dos tubos

de PE 110 enterrados en zanja de 1,5 m de profundidad y una anchura minima de 0,8 m.
En el fondo de la zanja y en toda su extension se depositaran los tubos. A

continuacion, se rellenara la zanja con tierra procedente de la excavaciéon y se repondrd el

terreno a ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura.
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Sobre esta capa de tierra y a una distancia minima del suelo de 0,5 m se
colocara una cinta de sefalizacién como advertencia de la presencia de cables eléctricos.

8.5.6.4.3.- Conexion.

Para conexién del cable seco se utilizaran botellas terminales de exterior,

contraibles en frio y adecuadas a la seccién del conductor.
Sus caracteristicas principales seran:
e Tipo: Exterior
e Tensibn més elevada ........coccccevinieeiienicen.n. 24 kV eficaces

e Tensién de ensayo a frecuencia industrial .... 50 kV eficaces

e Tensién de ensayo al choque ........ccccceeuueee. 125 kV cresta

8.5.6.4.4.- Conductor.

El conductor utilizado sera unipolar de aislamiento seco RHZ1 para una tension
de 12/20 kV, con una seccién de 240 mm? en Aluminio.

El aislamiento sera a base de Polietileno Reticulado (XLPE).

La envoltura exterior sera de compuesto termoplastico a base de Poliolefina de
color rojo, resistente a la abrasién y al desgarro.

Es recomendable la puesta a tierra de la pantalla del conductor en los extremos
de la linea, con el fin de disminuir la resistencia global a tierra.

8.5.7.- Centro de transformacion.
8.5.7.1.- Objeto del centro de transformacion.
El objeto de este centro es albergar un transformador de 800 KVA de potencia

unitaria, y tres celdas prefabricas nivel 24 KV, la medida interna del consumo de la EB, se
realizara en alta tension y estando ubicada en el propio centro.

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 81

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 83/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

El centro de transformaciéon estard ubicado en un edificio prefabricado
independiente, para una tensiéon de 10 KV. Desde dicho centro se distribuye en baja tension la

potencia eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Todos los calculos y ejecucion se realizan teniendo en cuenta el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y CT.

8.5.7.2.- Descripcion general.

El centro de transformacion es del tipo interior, construido en prefabricado de
hormigon, para una tension de 10 KV, (24 KV tensién maxima de servicio).

Empleandose para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metalica
segun norma UNE-20.099.

El centro estara ubicado en una sala independiente destinada Unicamente a esta
finalidad.

Sus dimensiones se detallan en el plano correspondiente.

En el lugar destinado al transformador de encuentran unos perfiles metalicos en
doble “T” laminados en caliente, embutidos en la solera de hormigén, los cuales permitirdn su

soporte y una facil ubicacién en el interior del centro de transformacién.

Los techos estaran disefiados de tal forma que se impida las filtraciones y la
acumulacion de agua sobre estos, desaguando directamente al exterior desde su perimetro.

La ventilacion del prefabricado de hormigon, se asegura mediante rejillas de
ventilacién de acero galvanizado, constituida basicamente por un marco y un sistema de lamas
o angulares, con disposicion laberintica para evitar la introducciéon de alambres que puedan
tocar partes en tension. Unas finas mallas metélicas impiden la penetracion de insectos, sin

que por ello disminuya la capacidad de ventilacién.
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Como se indica en la RU1303A, las puertas y rejillas de ventilacion no estaran
conectadas al sistema de equipotencialidad. Ningin elemento metéalico unido al sistema

equipotencial sera accesible desde el exterior.

El centro de transformacién ha de quedar cerrado de tal manera que se impida

el acceso a personal ajeno al servicio.

La puerta de acceso y rejas de ventilacién estaran construidas en chapa de
acero galvanizada y pintadas posteriormente con pintura epoxy. Esta doble proteccién las hace

muy resistentes a la corrosién causada por los agentes atmosféricos.

La puerta del centro de transformacién estara abisagrada para que pueda
abatirse 180° hacia el exterior. La puerta del centro de transformacion permitira una luz de
acceso minima de 2’2 m de alto y 1’50 m de ancho.

La puerta tendra rétulos de aviso de instalaciones de alta tension.

Los grados de proteccién seran conforme a la UNE 20324/89 de tal forma que la
parte exterior del edificio prefabricado sera IP239, excepto las rejillas de ventilacién donde el
grado de proteccion sera IP339.

Dicho centro de transformacién cumple la normativa IEC 62271-202

El transformador contara con una arqueta individual estanca de recogida de
aceite de hormigon. Con una capacidad minima de 500 litros, estara disefiada para recoger en

su interior todo el aceite del transformador sin que rebose.

En el foso apagafuegos se dispondra de un lecho de guijarro como sistema de

extincion.

Se dispondran tabiques realizados en chapa metélica, que impediran el acceso
directo a la zona del transformador desde el interior del C.T.
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8.5.7.3.- Celdas prefabricadas.

8.5.7.3.1.- Caracteristicas generales.

Las celdas por emplear seran celdas modulares de aislamiento en aire

equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y

extincion.

Responderan en su concepcién y fabricacién a la definicién de aparamenta bajo

envolvente metalica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298.

Los compartimentos seran los siguientes:

Compartimento de aparellaje
Compartimento del juego de barras
Compartimento de conexion de cables
Compartimento de mando

Compartimento de control

- Caracteristicas de diseno.

Médulo para aparellaje bajo envolvente metalica monobloque segin norma UNE-EN
60298.

Bastidor autoportante capaz de soportar los esfuerzos dinamicos de cortocircuito.
Puerta de acceso frontal y apertura de 1809, y tres puntos de cierre simultaneos para
evitar aperturas intempestivas en caso de sobrepresion interna.

Amplia tapa de expansion de gases situada en el techo que dirige los gases hacia
atras.

- Construccion.

El bastidor se construye a base de perfiles laminados en caliente, y chapa plegada
de espesor minimo 3 mm.

Tapas y puertas se construyen con chapa blanca plegada y con los refuerzos
necesarios. El espesor minimo es de 2 mm (excepto en la tapa de expansién, cuyo
peso debe ser minimo).
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— Los elementos soldados lo son por puntos o soldadura eléctrica continua.

— Pintura a base de resina tipo epoxy en polvo, depositada electrostaticamente, con

posterior polimerizado en horno continuo a 200 °C.

— Tratamiento previo de la chapa consistente en un desengrase alcalino seguido de

fosfatado y pasivado con lavados intermedios necesarios.
— Grado de proteccion de la envolvente: IP307 segin UNE 20324-94.

- Embarrados.

— El embarrado principal normalizado se construye en forma de puentes entre celdas a

base de barra de tubo de cobre recta y aislada.

— Calculado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinamicos

que en un cortocircuito se puedan presentar.

— Embarrado colector de tierras a base de pletina de cobre de 30x3 mm a lo largo de

todas las celdas segun UNE-EN 60298, y estard dimensionado para soportar la

intensidad admisible de corta duracion.

- Enclavamientos.

Enclavamientos mecéanicos de bloqueo o de obstruccién de serie:

— De puerta: Impide su apertura cuando el aparato principal esta cerrado.

— De maniobra: Impide la maniobra del aparato principal con la puerta abierta.

— De puesta a tierra: Impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o

viceversa.

- Caracteristicas eléctricas.

— Tension asignada: 24 kV
— Tension soportada entre fases, y entre fases y tierra:
a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 50 kV eficaces
a impulso tipo rayo: 125 kV cresta
— Intensidad asignada: 400 A
— Intensidad nominal admisible de corta duracién (1 sg): 16 kA eficaces

— Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 40 kA cresta

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024).

Memoria. Pag. 85

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA

07/04/2025

VERIFICACION

PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM

PAG. 87/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

- Caracteristicas funcionales.

Estas celdas estan disefiadas para funcionamiento en interior, con
temperaturas de -5 °C a +40 °C y para una altitud igual o inferior a 1000 m sobre el nivel del

mar.

8.5.7.3.2.- Celda de linea.

Celda de remonte de cables de dimensiones: 370 mm de anchura x 940 mm de
profundidad x 1600 mm de altura, y conteniendo:

— Juego de barras tripolar de 400 A, 24 kV y 16 kA
— Embarrado de puesta a tierra

— Bornes para conexion inferior con cable seco unipolar

8.5.7.3.3.- Celda de proteccion con interruptor automatico.

Celda de proteccion general con interruptor automatico de dimensiones: 480 mm
de anchura x 735 mm de profundidad x 1740 mm de altura, y conteniendo:

— Juego de barras tripolar de 400 A para conexién superior con celdas adyacentes
Interruptor-Automatico en SF6 de 400 A, 24 kV y 16 kA
Seccionador SF6

Seccionador de puesta a tierra de doble brazo

Embarrado de puesta a tierra

Mando manual

Indicadores de presencia de tension con lamparas

8.5.7.3.4.- Celda de medida.

Celda de medida de tensién e intensidad de dimensiones: 800 mm de anchura x
1025 mm de profundidad x 1740 mm de altura, y conteniendo:

— Juego de barras tripolar de 400 Ay 16 kA
— Salida inferior por cable seco

— Embarrado de puesta a tierra
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— 3 transformadores de intensidad de relacién 10-20/5 y aislamiento 24 kV
— 3 transformadores de tensién de relaciéon 16500:V3-22000:V3/110:\3 y aislamiento
24 kV

8.5.7.3.5.- Normativa que deben cumplir las celdas.

Los médulos deberan cumplir la instruccion MIE-RAT 17 apartado 7.4, que dice:
"Todos los modulos deben llevar en lugar visible placa de caracteristicas con: nombre del
fabricante, numero de serie o designacién de tipo, tension nominal, intensidad maxima de
servicio, intensidad de cortocircuito maxima, frecuencia nominal, nivel de aislamiento y afio de
fabricacion”. Las celdas de proteccion deben cumplir la instruccién MIE-RAT 09 capitulo 1, en
lo referente a la proteccién contra sobreintensidades. Los seccionadores deben cumplir la
instruccion MIE-RAT 06 capitulo 3, que dice: "Los seccionadores no deben maniobrar de forma
intempestiva. Las cuchillas de puesta a tierra de los seccionadores estdn dotados de
enclavamiento respecto de las cuchillas principales. Los aisladores de los seccionadores estan
dispuestos de tal forma que las corrientes de fuga van a tierra y no entre bornes de un mismo
polo ni entre polos. Los seccionadores también deben cumplir la instruccion MIE-RAT 17
capitulo 5, que dice: "Los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra cumpliran con lo
indicado en la norma UNE 20099. Las corrientes de fuga a través de la distancia de
seccionamiento no deberan exceder de 0,5 mA en las condiciones de ensayo previstas en el
apartado 6".

8.5.7.4.- Interconexion celdas-transformador.

La interconexién desde la celda de medida hasta el transformador de potencia
se realizarda mediante cable unipolar de aislamiento seco RHZ1, con nivel de aislamiento 12/20
kV y de seccién 1x240 mm? en aluminio, con sus correspondientes elementos de conexion.

8.5.7.5.- Interconexion transformador-cuadro general distribucion.

La interconexion desde el transformador hasta el cuadro general de distribucion
se realizard mediante cable unipolar de aislamiento seco termoestable de polietileno reticulado
y cubierta exterior de PVC, tensién nominal 0,6/1 kV.

Se tomara una seccion de:

S = 3x[4x(1x240)] + 2(1x240) mm? en Cobre
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8.5.7.6.- Transformador de potencia.

Sera una maquina trifasica reductora de tensién, siendo la tensién entre fases en

el primario de 10 kV y la tensién de vacio en el secundario de 420 V.

El transformador a instalar tendrd el neutro accesible en baja tensién y

refrigeracion natural (ONAN) en bafo de aceite mineral.

La tecnologia empleada sera la de llenado integral a fin de conseguir una

minima degradacién del aceite por oxidacién y absorcion de humedad, asi como unas

dimensiones reducidas del transformador y un mantenimiento minimo.

Sus caracteristicas mecéanicas y eléctricas se ajustaran a la Norma UNE 21428 y

a las normas particulares de la compania suministradora, siendo las siguientes:

o Potencia .....cccceeiiiii i 800 kVA
e Tensién del primario........ccccoeceveiienenieeenee. 10 kV

e Tensién del secundario en vacio ................ 420 V

®  Frecuencia ......coccoceiiieiiiiec i 50 Hz

e Tensidn de cortoCirCuito ........ccoveveervernennn 4 %

e Pérdidas en vacio ......cccceiieiinieniiien e 1300 W

e Pérdidaencarga.....c.ccccconiiiiiiiiiiii e 6500 W
I 0] 0 1= (o] o FO PSRN Dyn11

e Refrigerante........cccociiiiiiiiineeee Aceite

o Longitud ..cooeeiiiii e 1540 mm
®  ANChUIA ..o 960 mm
® AU e 1490 mm
e Volumende aceite........cccoeveeiiieieniieeniee 346 litros
®  PESO i 1670 kg

Dispondra de proteccién térmica por termémetro de esfera (2 contactos).
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8.5.7.7.- Medida de la energia eléctrica.

La medida de la energia se realizard mediante un cuadro de contadores
conectado al secundario de los transformadores de intensidad y de tensién de la celda de
medida.

El cuadro de contadores estara formado por un armario fabricado en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 750 mm de alto x 500 mm de largo x 300 mm de
fondo, equipado con los siguientes elementos:

— Contador estatico combinado multifuncién para medida indirecta, trifasico, a 4 hilos,
con clase de precision 1 en energia activa y 2 en energia reactiva, con registrador de
medidas y tarificador integrados.

— 1 Regleta de verificacién, que permita la verificacién y/o sustitucién del contador, sin
cortar la alimentacién del suministro.

— 1 Borna de tierra.

Todo el equipo de medida estara montado de forma que pueda precintarse en
los mecanismos de regulacién por Organos Competentes de la Administracion y en los de

conexién por la Cia. Suministradora.
8.5.7.8.- Ventilacion.

La ventilaciéon del centro de transformacion se realizard de modo natural
mediante las rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie
minima de la reja de entrada de aire funcién de la potencia del mismo.

Estas rejas se construiran de modo que impidan el paso de pequefios animales,

la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensién si se
introdujeran elementos metalicos por las mismas.
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8.5.7.9.- Sistema de proteccion contra incendios.

Para el centro de transformacion que nos ocupa, segun la instruccion MIE-RAT

14 apartado 4.1 hay que tener en cuenta:

— La propagacién del incendio a otras partes de la instalacién: Al estar dotado el

transformador de su correspondiente foso de recogida de aceite y su sistema

cortafuegos, el posible derrame del liquido dieléctrico sera sobre el propio foso, de tal

forma que serd complicado que pueda propagarse a otros sectores de la instalacion.

— La propagacién del incendio al exterior de la instalacion: El centro de transformacion

se encuentra ubicado en terreno agricola propiedad del peticionario, fuera del casco

urbano, por lo que los danos a terceros en caso de incendio son minimos.

— La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y de sus

cubiertas: El edificio donde se ubica el centro de transformacion sera prefabricado de

hormigon armado con lo que su resistencia al fuego es elevada.

Segun lo expuesto, se dispondra de un extintor mévil de eficacia 89 B. El agente

extintor serd CO; para evitar el riesgo eléctrico.

8.5.7.10.- Equipo de seguridad.

Para mayor seguridad de los operarios encargados del mantenimiento del

centro, se instalara en el mismo los siguientes elementos:

— Banqueta aislante

— Guantes aislantes de caucho

— Pértiga de salvamento

— Insuflador

— Placa con indicacién de primeros auxilios

— Placa con indicacién de las 5 reglas de oro

— Botiquin de urgencia con los elementos necesarios para primeras curas en caso de

accidente
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8.5.7.11.- Instalacién de puesta a tierra.

Las instalaciones de puesta a tierra han sido calculadas de acuerdo con lo
indicado en la instruccion MIE-RAT 13. El centro de transformacién estara provisto de una
instalacién de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que se
puedan originar en el propio C.T. Esta instalaciéon de puesta a tierra, complementaria con los
dispositivos de interrupcion de corriente que existan, debera asegurar la descarga a tierra de la
intensidad de defecto, contribuyendo a la eliminacion del riesgo eléctrico debido a la aparicién
de tensiones peligrosas de paso y de contacto con las masas que puedan ponerse en tension.

El centro de transformacién dispondra de dos sistemas de puesta a tierra

independientes:

e Puesta a tierra de proteccion, a la que se conectara los elementos metalicos de la
instalacién que no estén en tension normalmente, pero que puedan estarlo a causa de
averias o circunstancias externas. Estos elementos son los chasis y bastidores de los
elementos de maniobra y protecciéon, envolventes de las celdas metadlicas, vallas
metdlicas, armadura metalica del edificio prefabricado, mallas metalicas de los cables
de A.T., carcasa del transformador, etc.

e Puesta a tierra de servicio, a la que se conectard el neutro del transformador y los
circuitos de baja tension de los transformadores de medida

Ambos sistemas de puesta a tierra estaran separados una distancia de 10 m con
el fin de no transferir tensiones peligrosas a través del neutro a las instalaciones de baja

tension.

Sistema de puesta a tierra de proteccion:

Estara formado por 6 picas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de
diametro, enterradas verticalmente a una profundidad de 0,8 m, formando una hilera y unidas
entre si mediante conductor de cobre electrolitico desnudo de 50 mm? de seccién. El conductor
de unién entre el electrodo de puesta a tierra y las partes a proteger seréa de cobre de 50 mm?
de seccion, con nivel de aislamiento 0,6/1 kV y canalizado bajo tubo de PVC con grado de
proteccién 7 frente a danos mecanicos.
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Sistema de puesta a tierra de servicio:

Estara formado por 3 picas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de
diametro, enterradas verticalmente a una profundidad de 0,8 m, formando una hilera y unidas
entre si mediante conductor de cobre electrolitico desnudo de 50 mm? de seccién. El conductor
de unién entre el electrodo de puesta a tierra y las partes a proteger sera de cobre de 50 mm?
de seccion, con nivel de aislamiento 0,6/1 kV y canalizado bajo tubo de PVC con grado de
proteccién 7 frente a dafios mecéanicos.

8.5.8.- Instalacion eléctrica de baja tension.
8.5.8.1.- Objeto.

Se trata de describir las instalaciones eléctricas de baja tension de la estacion de
bombeo y receptores eléctricos del edifico eléctrico, toma de canal y desagie de fondo.

Como hemos visto, el centro de transformacién consta de 1 transformador de
800KVA. De este transformador se alimenta el conjunto de las instalaciones. Existen en la
instalacién cuatro cuadros de baja tension. El cuadro general de distribucién (CGD) es el
principal, y se encuentra ubicado en un edificio prefabricado independiente al centro de
transformacién y destinado a tal fin. De él partira la acometida de los receptores de la estacion
de bombeo, y la totalidad del alumbrado. Asimismo, los otros dos cuadros locales tendran su
acometida en el CGD. Por otra parte, la acometida de los receptores de la arqueta de llaves y

desague de fondo, saldran del cuadro local situado en el propio edificio eléctrico.
La proteccion en la salida de Baja Tensién del Centro de Transformacion estara

constituida por un Interruptor Automatico Magnetotérmico tetrapolar, segin lo especificado en

el esquema unifilar del presente estudio.
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8.5.8.2.- Descripcion de las instalaciones de baja tension.

El régimen de funcionamiento de la estacion de Bombeo méas desfavorable en
cuanto al consumo eléctrico se produciria en el caso de funcionamiento simultaneo de las
cuatro bombas y parte de las valvulas motorizadas. La entrada en funcionamiento de las
bombas sera progresiva, y todas ellas dispondran de variador de velocidad para un arranque
suave. Es evidente que no todas las valvulas motorizadas estaran funcionando al mismo
tiempo, aunque a efectos de célculo consideraremos el total de la potencia para justificar la
instalacién escogida.

Como se ha dicho anteriormente, el arranque se realizara con variadores de
velocidad para todas las bombas de 132 KW. A continuacién se hace el estudio de las
potencias instaladas de acuerdo con las potencias de los motores de la planta y demas equipos
eléctricos. Las instalaciones estardn compuestas por los siguientes receptores de fuerza:

Estacion de Bombeo (400V) Cuadro General de Distribucion

e 4 Bombas principales de 132 kW (BS101-104) = 528 KW
e (Calefaccion Bombas = 0,4 KW
e 1 Ud. Equipo Aire acondicionado de 4,5 Kw (AA101) = 4,5 KW
e Calefaccién y alumbrado cuadros = 0,4 KW
e 2 Extractores de 0,3kW, (EC101-102) = 0,6 KW
e 8 Valvulas motorizadas de 1,5KW (VM105-106) = 12 KW
e PLC (PLC101) = 1KW
e Bomba de achique bombeo de 3kW (BA101) = 3 KW
e Alumbrado = 2 KW
e Tomas de fuerza = 15KW
Total Potencia instalada 566,9 kW
Desaglie Balsa (400V) CGD.==> Cuadro Desaglie Balsa
e 2 Valvulas motorizadas de 1,5KW = 3,0 KW
Total Potencia instalada 3,0 kW
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Arqueta de llaves (400V) CGD.==> Arqueta de Illaves

¢ 1 bomba de achique de 1,5kW = 15KW
e 3 Valvulas motorizadas de 1,5KW = 4,5 KW
e Alumbrado = 1KW
e Tomas de fuerza = 3KW
Total Potencia instalada 10,5 kW

Agregando la suma de las otras potencias de 400V calculadas anteriormente

tenemos:

Total Potencia instalada 400/230V (CGD) 580.4 kW

8.5.8.2.1.- Estudio de potencia.

El objeto de este estudio es el de conocer las necesidades reales de potencia

para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Se justificara la eleccién del transformador

segun el conjunto de receptores a los que esta destinado. Contamos pues con tres cuadros

eléctricos de baja tensioén en las instalaciones, siendo el cuadro general de distribucion el que

aglutina todos los consumos de 400 y 230 V. Alimentado a través del cuadro CGD, tenemos el

cuadro del desagle de fondo, que alimentara a los receptores situados en éste. El cuadro de

arqueta de llaves se alimentara desde la estacion de rebombeo existente y que haran lo propio

con los receptores de esta posicion. Procedemos a continuacion a justificar la potencia del

transformador seleccionado.

El célculo se realizara para el régimen de funcionamiento de la estacion mas

desfavorable en cuanto a consumo eléctrico. Para ello se hace un estudio de los receptores

que pueden funcionar de manera simultanea.
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- Potencia necesaria para fuerza (motores) en cuadro general de distribucion.

Para este cuadro vamos a considerar un 100% de simultaneidad, lo cual es
evidente que se trata de un consumo superior al que se puede dar en las condiciones normales
de funcionamiento de la instalacion:

Pruerza smuLt- = 569,9 kW
De esta potencia, 20 kW corresponden a los cuadros locales.

- Potencia necesaria para alumbrado y tomas de corriente.

ESTACION DE BOMBEOQ y BALSA:

El alumbrado exterior e interior, estara formado por luminarias de tipo led y por tanto de muy
bajo consumo. La potencia total en alumbrado en la estacion de bombeo se ha considerado 2
Kw y estara formado “por:

e 4 Ud. Proyectores para exterior tipo led.

e 4 Ud. luminarias estancas tipo led.

e 4 Ud. Proyector sobre baculo tipo led.
Palumbrado bombeo = 250 KW
Anadimos la potencia consumida por las tomas de corriente. Para las tomas de
corriente estimamos, dadas las caracteristicas de la instalaciéon, una potencia consumida
maxima simultanea de 10kW:

P1'I'CC bombeo = 10 KW

La potencia total a considerar entre alumbrado y tomas de corriente del edificio
de bombeo es:

Paiumbrado ¥ TTCC TOTAL Bombeo = 12,0 KW
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- Potencia maxima demandada desde el centro de transformacion.

Atendiendo a las distintas partes de la instalacion concluimos que la potencia

consumida maxima simultdnea por el bombeo seré:

Ptuerza = 569.9 KW

Patumbrado v T1cc TotAL = 12,0 KW
P total Simuitanea = 581,9 KW => 727.38 KVA

Potencia que sera suministrada por un transformador de 800 kVA de potencia y
10/0.4 KV de relacién de transformacion.

8.5.8.2.2.- Linea de acometida desde transformador de
potencia al cuadro general de distribucion.

Sera de tres fases y neutro, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en
las especificaciones técnicas. Discurrira por atarjea practicada en la solera de hormigon.

Considerando las tres fases equilibradas tomamos una seccibn de S =3 x (4 x 1
x 240 mm? + 2x 1 x 240 mm?) en Cu, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV. La potencia y la
seccion se justificaran en el apartado célculos.

8.5.8.2.3.- Linea de acometida a equipo fijo de compensacion
del factor de potencia del transformador del bombeo
(45 KVAR).

Serd de tres fases, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en las
especificaciones técnicas. Discurrira por atarjea practicada en la solera de hormigén.

Considerando las tres fases equilibradas tomamos una secciébn de S =3 x 1 x 25
mm? en Cu, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV. La potencia y la seccién se justificaran en el

apartado calculos.
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8.5.8.2.4.- Lineas de acometida desde cuadro general de
distribucion a bombas de 132 KW.

Se realizara en canalizacion subterranea bajo tubo de PVC y aérea en bandeja
de chapa fijada sobre la pared.

Considerando una potencia de 132 KW a una tensién de 420 V, In = 226.82 A,
tomamos una seccién de S = 3 x (1 x 240) mm?+ TT en Cu, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV.

8.5.8.2.5.- Linea de acometida desde cuadro general de
distribucidn al cuadro local de desagiié de fondo.

Sera de tres fases y neutro, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en
las especificaciones técnicas. Discurrira por canalizacion subterranea bajo tubo de PVC.

Considerando las tres fases equilibradas tomamos una seccién de S =4 x 10 +
TT mm? en Al, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV. La potencia y la seccion se justificaran en el
apartado célculos.

8.5.8.2.6.- Linea de acometida desde estacion de bombeo de
puesta en carga de la red existente al cuadro local arqueta de

llaves.

Sera de tres fases y neutro, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en
las especificaciones técnicas. Discurrird por canalizacion subterranea en tubo de PVC.

Considerando las tres fases equilibradas tomamos una seccién de S = 4 x 35 +
TT mm? en Al, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV. La potencia y la seccién se justificaran en el
apartado célculos

8.5.8.2.7.- Lineas de acometida desde C.G.D. hasta valvulas

motorizadas.

Para el célculo de las acometidas a las valvulas motorizadas se realizara en
base al caso mas desfavorable de todos aquellos para los que se seleccione la misma
acometida. Las acometidas se realizaran, en canalizaciéon subterranea en tubo de PVC y en
canal de chapa cerrada y/o tubo de acero fijados sobre la pared.
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- Valvulas de 1,5 KW.

Considerando una potencia de 1,5 KW a una tension de 420 V, In = 2.58 A,

tomamos una seccién de (4 x 6 mm?).

En todos los casos, para los controles de finales de carrera y limitadores de par
de los motores de las valvulas se dispondra un cable (6x1.5mm?) por vélvula.

8.5.8.2.8.- Linea de acometida desde C.G.D. hasta bomba de
achique de 3 KW.

Sera de tres fases y neutro, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en
las especificaciones técnicas. Discurrird por canalizacién subterranea en tubo de PVC. y canal

de chapa o tubo fijado a la pared.

Considerando una potencia de 3KW a una tensiéon de 420 V, In = 3.44 A,
tomamos una seccién de 4 x 6 mm? en Cu, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV.

8.5.8.2.9.- Lineas de acometida desde C.G.D. hasta PLC de 1
KW.

Sera de tres fases y neutro, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en
las especificaciones técnicas. Discurrira por tubo fijado a la pared y atarjea.

Considerando una potencia de 1KW a una tensién de 230 V, In = 4,3 A,
tomamos una seccién de 3 x 2,5 mm? en Cu, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV.

8.5.8.2.10.- Linea de acometida desde cuadro de servicios
auxiliares hasta equipo de aire acondicionado de 4,5 KW.

Sera de tres fases y neutro, con doble aislamiento y caracteristicas reflejadas en
las especificaciones técnicas. Discurrira por tubo fijado a la pared.

Considerando una potencia de 4,5KW a una tensiéon de 400 V, In = 8,12 A,
tomamos una seccién de 4 x 2,5 mm? en Cu, polietileno reticulado, RV-0,6/1 KV.
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8.5.8.3.- Cuadros eléctricos.

Cumpliran con lo dictado en la ITC-BT 017 “DISPOSITIVOS DE MANDO Y
PROTECCION” y la ITC-BT 019 puntos 2.4 “Subdivisién de las instalaciones”, y puntos 2.5, 2.6
Y 2.7 de esta misma instruccién.

8.5.8.3.1.- Cuadros de baja tension.

La proteccién y distribucién de maniobras eléctricas se sitian en los tres cuadros
descritos en los apartados anteriores, (general de distribucion y locales de desagle y pozos de
drenaje) desde donde partiran los diferentes circuitos hasta los receptores. Las caracteristicas
de dichos cuadros se describen en las especificaciones técnicas. En una sala destinada al
efecto en el edificio eléctrico se ha dispuesto lo necesario para gobernar la planta de bombeo.
Para determinar las condiciones de instalacién se tendra en cuenta lo prescrito en la Ley
7/1994 de proteccion ambiental de la comunidad auténoma de Andalucia y sus Reglamentos
de desarrollo. La ubicaciéon de los cuadros serd: El general en un edificio prefabricado
destinado a ese fin y apto para las condiciones de emplazamiento del cuadro (ubicacion
intemperie en las cercanias de la estacion de bombeo. Junto al CGD ir4n ubicados los

variadores de velocidad.
8.5.8.4.- Instalacion de puesta a tierra de proteccion.
Se instalara un sistema de puesta a tierra constituido por picas verticales de
acero cobrizado de 2 m de longitud y 16 mm de diametro como electrodos; enterradas a una

profundidad no inferior a 50cm. y separadas 3m.

Para la unién de las picas se utilizara conductor de cobre electrolitico recocido
desnudo de 50mm? de seccién aislado, 0’6/1 KV bajo tubo de P.V.C. rigido.

Para la unién desde la ultima pica hasta el punto de puesta a tierra se utilizara
conductor de cobre de 50 mm? de seccidn aislado, 0’6/1 KV bajo tubo de PVC rigido.

Las picas se uniran al conductor con soldadura aluminotérmica o con conectores

adecuados.
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A este sistema de tierra se uniran todos los elementos estructurales metalicos de

la instalacion.

Como punto de puesta a tierra se utilizara pletina de 30x5 mm? en cobre,
instalada en la parte inferior del cuadro, desde donde saldran las diferentes derivaciones de la
linea principal.

Las distintas derivaciones de la linea principal de tierra, asi como los
conductores de proteccion se colocaran a través de las canalizaciones del circuito
correspondiente, tendran las secciones, que dicta la ITC-BT 019 apartado 2.3 siendo estos de
cobre, a saber:

Conductor de fase (mm’) Conductor de proteccion (mm’)
Si<16 S,=S;
16 <S,<35 S,=16
$,>35 S,=5/2

El valor de la resistencia a tierra sera tal que cualquier masa no pueda dar lugar
a tensiones de contacto superiores a 24 V en nuestro caso.

El sistema de puesta a tierra de proteccién ira asociado a un dispositivo de corte
automatico sensible a la intensidad de defecto, que origine la desconexion de la instalacién
defectuosa (interruptor diferencial). Por tanto, segun ITC-BT.019 apt.2.3, los conductores de
proteccién asociados a circuitos protegidos con interruptor o relé diferencial podran ser de
seccion inferior a la especificada en la tabla anterior, pero por lo menos igual a 16 mm?®.

La sensibilidad de los diferentes interruptores diferenciales sera:

Is = 0,3 A para circuitos de fuerza inamovibles.
Is = 0,03 A para circuitos de alumbrado y tomas de corriente de cualquier tipo.

Por tanto la resistencia de la red de tierra sera tal que en el caso mas
desfavorable no provoque tensiones de defecto superiores a 24 V; considerando que la

maxima intensidad de fuga permitida es de 300 mA.

Rt=24/3=80Q
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En nuestro caso, la resistencia a tierra del sistema elegido seria:

Rt <20 Q

Toda la instalacion de puesta a tierra se realizara de acuerdo con el Vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

8.5.8.5.- Instalaciones eléctricas.

Se seguira lo dictado en la ITC BT-037, instalaciones a tensiones especiales.

e Se aplicara obligatoriamente un sistema de proteccion adecuado para contactos
indirectos (ITC-BT-024), tanto a las envolventes conductoras de las canalizaciones
como a las masas de los aparatos que no posean aislamiento reforzado o doble
aislamiento.

¢ Los conductores empleados seran siempre de tensién nominal no inferior a 1000V.

e Cuando estos conductores se instalen sobre soportes aislantes, deberan poseer una
envoltura que los proteja contra el deterioro mecanico.

e La presencia de piezas desnudas bajo tensién que no estén completamente protegidas
contra los contactos directos (instruccién ITC-BT-024), se permitirdn Unicamente en
locales afectos a un servicio eléctrico, siempre que sélo tenga acceso a él personal
cualificado.

8.5.8.5.1.- Clasificacion de las instalaciones eléctricas de las
diferentes zonas o dependencias segun el vigente reglamento
electrotécnico para baja tension.

En esta instalacién podemos diferenciar segun el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension las siguientes zonas o dependencias:

e Las instalaciones de motores y bombas las clasificaremos como Locales Mojados
(intemperie), segun la ITC-BT-030, punto 2

e Podemos considerar el Centro de Transformacion y la sala de Baja Tension como Local
Afecto a un Servicio Eléctrico, segun la ITC BT 030, punto 8

e La sala de control se considerara como local normal.
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8.5.8.5.2.- Cumplimiento de las prescripciones establecidas
para cada zona segun reglamento electrotécnico de baja

tension.

- Locales mojados.

1.- Zona de motores y bombas.

- Instalacion fuerza.

Comprenden la acometida a cada receptor de fuerza instalado, desde el Cuadro
de SS.AA.

Teniendo en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension en su
instruccion Técnica Complementaria ITC-BT-030, punto 2, la instalacion se realizara a saber:

Los conductores empleados seran de un nivel de aislamiento 0,6/1 KV,
aislamiento polietileno reticulado y cubierta exterior de PVC.

Estos conductores discurriran bajo canal de chapa de acero galvanizada con
tapa de cierre en montaje superficial disponiéndose, como minimo a 2 cm del elemento de
construccion al cual se fije mediante elementos apropiados o atarjea. Mediante prensaestopas
de seccién adecuada conectaremos con la caja de bornas del receptor.

La salida hasta el receptor podra realizarse también bajo tubo de acero
galvanizado.

Para la realizacion de empalmes se utilizardn cajas estancas metdlicas de
dimensiones apropiadas.

Los receptores y canalizaciones instaladas en intemperie, seran acometidos
mediante canalizacion subterrdnea bajo tubo de PVC, hasta sus inmediaciones (segun ITC-BT-
007). La salida hasta el receptor, desde la arqueta se ejecutara segun ITC-BT-030, pto2,
realizadndose con tubo de acero galvanizado o canal de chapa de acero galvanizada con tapa
de cierre en montaje superficial, disponiéndose, como minimo a 2 cm del elemento de
construccion al cual se fije, mediante elementos apropiados. Mediante prensaestopas de
seccion adecuada conectaremos con la caja de bornas del receptor. Para la realizacion de
empalmes se utilizaran cajas estancas metalicas de dimensiones apropiadas.
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Todo el material empleado tendrda un grado de proteccién contra las
proyecciones de agua (IP X4X), utilizdndose prensaestopas de seccion adecuada para la
entrada y salida de la canalizacion.

El tubo de proteccion tendra un grado de proteccién contra dafios mecanicos no

inferior a 7.

Mediante prensaestopas de seccién adecuada conectaremos con la caja de
bornas del receptor.

- Instalacion de alumbrado y tomas de corriente auxiliares.

Los conductores empleados seran de cobre nivel de aislamiento 750 V.

La salida desde cuadro a receptores, se ejecutara con tubo de PVC rigido,

estanco, grapeado a paredes y techos.

Para la realizacion de empalmes y derivaciones se utilizaran cajas estancas de
material plastico de dimensiones apropiadas que presente un grado de proteccion a las
proyecciones de agua (IP X4X), utilizdndose prensaestopas de seccion adecuada para la
entrada y salida de la canalizacion.

Mediante prensaestopas de seccién adecuada conectaremos con el receptor.

Todos los elementos tales como interruptores luminarias y tomas de corriente,
seran del tipo superficie con un grado minimo de proteccion contra las proyecciones de agua
(IP X4X).

Todos los receptores estaran conectados a tierra.

- Locales afectos a un servicio eléctrico.

Se ejecutara segun la ITC BT 026 y 027.
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Salas de Cuadros de BT y de celdas de 24kV

En las salas donde se sitlan las celdas de media tensién y el cuadro de SS.AA.
se utilizara tubo rigido de PVC grapeado a paredes y techos. Las derivaciones y empalmes se
efectuaran en cajas de derivacién de material plastico, del tipo superficie.

Todos los elementos tales como interruptores, luminarias y tomas de corriente,

seran del tipo superficie.

Los cuadros seran metdlicos autoportantes y pintados con un grado de
proteccion IP 54, en el cual se dispondran todos los elementos de proteccion.

Segun la ITC BT 030, punto 8, estos locales tendran las siguientes

caracteristicas:

e Estara cerrado con llave cuando no halla en el personal de servicio (en la parte del CT).

e El acceso a estos locales debera tener al menos una altura libre de 1,90 m y una
anchura minima de 0,65 m. Las puertas se abriran hacia el exterior.

e Existiran pasillos de servicio de una anchura minima de 1,10 metros.

e El pasillo de servicio tendra una altura libre minima de 1,90 metros.

e Tendra alumbrado de emergencia.

Por su parte, el prefabricado que contendra al cuadro de baja tension de la
Balsa Alamillo sera un armario de hormigbn armado y puerta metalica que cumplira las
prescripciones de la ITC-BT-19, con grado de proteccion IP e IK suficientes para el uso y
ubicacion al que estad destinado. LA envolvente de hormigbn sera capaz de soportar los
esfuerzos debidos a su manipulacién y transporte sin sufrir desperfectos.

- Locales normales.

Se ejecutara segun la ITC BT 019 y 029:

e Los conductores empleados seran de cobre nivel de aislamiento 750 V.

e La salida desde cuadro a receptores, se ejecutara con tubo de PVC rigido, estanco,
grapedo a paredes y techos se ejecutara segun ITC-BT-21. O bien, bajo tubo
coarrugado reforzado de PVC empotrado (oficinas).
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e Las derivaciones y empalmes se efectuaran en cajas de derivacion de material plastico
estanco de tipo superficie. O bien, en cajas de derivacién tipo empotradas (oficinas).

e Todo los elementos tales como interruptores, luminarias y tomas de corriente, serén del
tipo superficie y estancas. O bien, del tipo empotrable (oficinas).

e Todos los receptores estaran conectados a tierra.
- Materiales.

El tubo de PVC y el tubo de acero galvanizado empleado, sera estanco y
blindado, segun fabricante: el grado de proteccién mecanico al aplastamiento que puede
soportar sin llegar a sobrepasar las deformaciones impuestas en la UNE 20334 es de 1350 N.
El grado de proteccion contra danos mecanicos serd como minimo de 7.

8.5.8.6.- Receptores eléctricos.
8.5.8.6.1.- Motores.

Se sequira lo dictado en la ITC BT 047

La instalacion de los motores cumple con el apartado 2 de esta instruccion.

En el célculo de las secciones de los conductores, en memoria de calculos, se
tendra presente el punto 3. de esta instruccion.

Los motores que componen la instalacion cumplen lo dictado en el punto 4,
todos ellos disponen de proteccién térmica y magnética, proteccién diferencial, y defecto de

fase.

Igualmente cumplen lo dictado en el punto 5, de hecho, después de una falta de
tensién, una vez restablecida esta, ningln motor arrancara intempestivamente.

8.5.8.6.2.- Receptores de alumbrado interior.

Seran homologados y cumpliran lo dictado en la ITC-BT 044.
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8.5.8.6.3.- Receptores de alumbrado de emergencia.

En todos los edificios existentes, se dispondra de alumbrado de sefalizacién y
emergencia segun ITC BT 028

8.5.8.6.4.- Alumbrado exterior.

Sobre fachada
Se realizara conforme indica la instruccion ITC BT 009.

Las luminarias se instalaran sobre fachada, segun esta Instruccién, la seccion
minima de los conductores sera de 4 mm?. Y se seguira lo dictado en la ITC BT 006 apartado
3.1 “Instalaciéon de conductores aislados”.

Los conductores aislados podran instalarse:

¢ Cuando se trate de conductores de 1000 V de tensién nominal:
¢ Directamente sobre los muros mediante abrazaderas sélidamente fijadas a los mismos
y resistentes a las acciones de la intemperie.

Los conductores se protegeran adecuadamente en aquellos lugares en que
puedan sufrir deterioros mecanicos de cualquier indole.

Los conductores aislados se situaran a una altura minima del suelo de 2.5 m.

La seccion de los conductores podra soportar una carga minima en voltamperios
de 1.8 veces la potencia en vatios de las lamparas que alimenta.

En la instalacién eléctrica de los brazos se observara lo siguiente:

e Se utilizaran conductores aislados, de tensién nominal por lo menos igual a 1000 V.

e La seccién minima de los conductores sera de 1.5 mm?.

¢ Los conductores no tendran empalmes en el interior del brazo.

e Se emplearan cajas de derivacion de material estanco para la derivacién al brazo.

e En los puntos de entrada, los conductores tendran una proteccion suplementaria de
material aislante.
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Las Iluminarias cumpliran las “NORMAS E INSTRUCCIONES PARA
ALUMBRADO PUBLICO” del Ministerio de la Vivienda. La carga minima prevista en
voltamperios sera de 1.8 veces la potencia en vatios de las ldmparas o tubos de descarga que

alimenta.

Para fijar su nUmero, potencia y situacion, se ha seguido las NTE-IEE.

En el calculo de las diferentes secciones a los receptores se seguird lo dictado
en el RBT en la ITC-BT-006 y las normas UNE y se aplicaran los coeficientes de reduccién
segun UNE 20-460-5-525.

Ademas de lo dictado en la ITC-BT-019, punto 2.2.2. “Secci6on de los
conductores. Caidas de tensién”, teniendo en cuenta la caida de tensién desde trafo a Cuadro
General de Distribucioén.

8.5.8.7.- Edificios eléctricos.

Se han proyectado, dos edificios prefabricados de hormigdn destinados a
albergar las celdas de A.T., el transformador, los cuadros de B.T. y el cuadro de control.

Se trata de dos edificios prefabricados de hormigén de caracteristicas:

Envolvente monobloque prefabricado de hormigén armado con cubierta amovible. Aparamenta
de media tensién Celdas Ormazabal de hasta 40,5 kV. Transformadores de distribuciéon de
MT/BT de llenado integral en dieléctrico liquido hasta 40,5 kV y 1250 kVA* de potencia unitaria.
Aparamenta de baja tension. Conexiones e Interconexiones directas por cable MT y BT Puesta
a tierra. Circuito interior de puesta a tierra Conexiones auxiliares Circuito de alumbrado y
servicios auxiliares. Profundidad de excavacién® Entre 560 y 600 mm, en funcién de las
caracteristicas resistentes del terreno. Medidas, 3280x2380x3045 mm y 6080x2380x3045 mm.

8.6.- Secciones tipo de zanjas.

Las secciones tipo de zanjas para tuberias se describe en el plano n® 15.

Las secciones tipo de zanjas para canalizaciones eléctricas se describen en el
plano n® 16.5.
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9.- Obra civil.

9.1.- Normativa de aplicacion.

La normativa aplicada para el dimensionamiento y calculo de las estructuras son

las siguientes:

J HOMMIGON ..t Cadigo Estructural (CE-21)
J ACEros CONFOrMAAOS.......cceiueierieieiiie et CTE DB SE-A
. Aceros 1aminados ........ocveeeiiiiiiiiee e Cadigo estructural (CE-21)

9.2.- Calculos estructurales.

En el Anejo N° 10 se recoge detalladamente el célculo estructural de todos los
elementos constructivos proyectados:

o Arqueta de aliviadero balsa.

. Arqueta de llenado balsa.

. Arqueta de bombas e impulsiones.

. Arqueta de conexiones (By-Pass).

. Arqueta de desague y drenaje de la balsa.

. Arqueta valvula de mariposa y arqueta caudalimetro.

. Obra civil calderines.

10.- Servicios afectados.

En el Anejo N° 14 a la presente Memoria y en el plano n® 17 se desarrollan las

afecciones a los servicios que genera la ejecucion de la obra.
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11.- Declaracion de obra completa.

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa,
entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general, lo que se hace constar
expresamente en cumplimiento de los articulos n® 125 y 127 del Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

Por consiguiente, esta obra puede ser puesta en funcionamiento
independientemente de cualquier otra, por la que una vez ejecutada, podra cumplir con los
fines a que se destinasen, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, y comprende todos y cada
uno de los elementos que son precisos y necesarios para su correcta utilizacion.

12.- Estudio geotécnico.

Con arreglo a lo exigido en el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,
de Contratos del Sector Publico y dada la naturaleza del tipo de obra a realizar, se considera
necesario la elaboracién de un estudio geotécnico detallado de los terrenos sobre los que ésta
se va a ejecutar, incluido en el Anejo N 3 del proyecto.

El objeto de dicho estudio es lograr una definicién de las caracteristicas y de las
condiciones geoldgico geotécnicas que presentan los materiales respecto a la construccién de
los elementos previstos en el proyecto, mediante trabajos de campo y ensayos de laboratorio.

Los trabajos realizados se han orientado a estudiar con detalle las
caracteristicas geoldgico-geotécnicas generales de las zonas donde se ubicaran las balsas y la
estaciébn de bombeo y cudles son las condiciones de los materiales con respecto a las
caracteristicas de resistencia, excavabilidad, y estabilidad; asi como un andlisis de la
excavabilidad, la reutilizacion de materiales, existencia y posicion de niveles freaticos y
estabilidad de los taludes.
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13.- Arqueologia.

ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA PREVENTIVA: PROSPECCION ARQUEOLOGICA
SUPERFICIAL EN CONSTRUCCION DE BALSA DE ALMACENAMIENTO COMUNIDAD DE
REGANTES DE FUENTE PALMERA.

Hornachuelos y Fuente Palmera (Cordoba).

ESTADO ACTUAL:

A fecha de hoy se esta a la espera de recibir la resolucién de finalizacién de la
actividad arqueolodgica por parte de la Delegacién Territorial de la Consejeria de Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucia en Cérdoba; en esa resolucion se autorizara el comienzo de
las obras de acuerdo con la normativa patrimonial, y, si se considera necesario, se dispondra

alguna medida de control.

Esta resolucion de finalizacion se realiza como respuesta administrativa a la

Memoria de la Actividad Arqueoldgica que se ha realizado en la superficie afectada.

25 de julio de 2024.

Tiene entrada en el Registro de la Delegacion Territorial de la Consejeria de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia en Cérdoba la Memoria de la Actividad
Arqueolégica Preventiva: Prospeccién Arqueolégica Superficial en Construccion de Balsa de
Almacenamiento de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera. Hornachuelos y Fuente
Palmera (Cérdoba).

17 a 24 de junio de 2024.

Trabajo de campo de la Actividad Arqueolégica Preventiva: Prospeccion
Arqueolégica Superficial, dirigida por el arquedlogo Cristobal Borrallo Goémez
(ARQVEOBETICA S.L.). A pesar de que la resolucion se recibié con anterioridad fue necesario
esperar a la retirada de la vegetacion para poder realizar la observacion de la superficie de
forma adecuada.
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21de marzo de 2024.

Resolucién de la Delegacién Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucia en Coérdoba por la que se autoriza la Actividad Arqueoldgica Preventiva:
Prospeccion Arqueolégica (Expediente: AAPRE 16 2024- ARQUEA 16641- CB 9346).

15 de febrero de 2024.

Tiene entrada en el Registro de la Delegacién Territorial de la Consejeria de
Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia en Cérdoba el proyecto-solicitud para
autorizacién de la Actividad Arqueolégica Preventiva.

20 de octubre de 2023.

Oficio de respuesta de la Delegacion Territorial de la Consejeria de Cultura,
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucia en Cordoba a la solicitud de informacion en la que
se indica que si bien "en la zona afectada por la obra civil de la actuacién no existen
yacimientos arqueoldgicos inventariados”,pero que "atendiendo al volumen y extension de los
movimientos de tierra necesarios para la realizacién de la citada balsa, asi como a la
inexistencia de un inventario completo de Hornachuelos, se puede presuponer la posibilidad de
afeccién a posibles restos arqueoldgicos"; por este motivo se prescribe la realizacion de una
Actividad Arqueoldgica Preventiva, tipo Prospeccién Arqueolégica Superficial, en la zona de

actuacion.

26 de septiembre de 2023.

Tiene entrada en el Registro de la Delegacién Territorial de la Consejeria de
Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia en Cérdoba la solicitud de certificado de
innecesaridad de actividad arqueoldgica,respecto al "proyecto de construccion de balsa de
almacenamiento de agua para riego promovido por la comunidad de regantes de Fuente
Palmera (Cérdoba), en el término municipal de Hornachuelos".
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14.- Estudio de seguridad y salud.

Se redacta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en virtud de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y sus posteriores
modificaciones, cumplimentada con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y sus
posteriores modificaciones, que implanta la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de
Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obra publica o privada, en los que se
realicen trabajos de construccién e ingenieria civil con presupuesto de ejecucion por contrata
superior a los setenta y cinco millones de pesetas (450.759,08 €), con mas de veinte
trabajadores simultaneamente, que el volumen de mano de obra estimada sea superior a 500,
entendiendo por tal la suma de dias de trabajo del total de trabajadores en la obra o que

correspondan a la construccion de presas, tineles, galerias, etc.

Dicho Estudio de Seguridad y Salud se adjunta en el Anejo N2 12 de la presente
memoria.

15.- Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion.

En cuanto a la gestién de residuos y en cumplimiento con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién, (BOE n® 38 del 13 de febrero de 2008), se incluye en el anejo un
estudio de gestion de los residuos de construccion y demolicién que se produciran en las obras
derivadas del proyecto, especificando, entre otros aspectos, una estimacion de su cantidad, las
medidas genéricas de prevencién que se adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi
como una valoracién de los costes derivados de su gestion que forma parte del Presupuesto
General del proyecto, recogida en un capitulo independiente.

Dicho estudio de gestidn de residuos se adjunta en el Anejo N° 13 de la presente
Memoria.
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16.- Documentacion ambiental.

Las obras contempladas en el Proyecto se corresponden cn la construccién de
una gran balsa, segun se define en el Articulo 4 del Real Decreto 264/2021, de 13 de Abril, por
el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses:

“apartado (a) en funcién de sus dimensiones se considera gran presa aquella cuya altura
es superior a 15 metros y la que teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros,
tenga una capacidad de embalse superior a 1 hectémetro cubico”

La balsa contemplada en el Proyecto tiene una altura de 13’57 m. y un volumen
total de 2.223.998'23 m°. Por tanto el Proyecto queda comprendido en el Anexo | de la Ley
21/2013, de 9 de Diciembre de evaluacién ambiental, en el Grupo 7 apartado 1 “Proyecto de
ingenieria hidraulica y de gestion de agua” apartado 1° Grandes Presas” y en el Anexo Il de la
misma ley, en el grupo 8 apartado (g) Balsas con capacidad superior a 200.000 metros
cubicos. Por tanto entendemos que al no estar las obras del Proyecto comprendidas en el
Anexo | del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de Diciembre y en aplicacion de la Ley
7/2007, de 9 de Julio, de Gestion, Integrada de la Calidad Ambiental el Proyecto debe estar
sometido al tramite de autorizacién ambiental unificada (AAU).

El estudio de Impacto Ambiental necesario para el tramite de Autorizacién
Ambiental Unificada se realiza e documento anexo al presente Proyecto.

17.- Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se incluye en el presente
proyecto como Documento n® 3 regula las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los
diferentes materiales, asi como también la ejecucién de las obras con expresion de la forma en
que ésta se llevara a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista,
la manera en que se llevara a cabo la medicién y valoracién de las unidades ejecutadas y el
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecucién.
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18.- Plan de obra.

Atendiendo en lo que se dispone en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Publico, en el anejo “Plan de Obra”, se ha establecido un plan de obra o
programa de trabajos a seguir en la ejecucién de las diferentes obras e instalaciones de que
consta el proyecto.

En el Anejo N 15 “Plan de Obra” se calcula la duracién de la obra, teniendo en
cuenta el rendimiento del personal y de la maquinaria utilizada en la obra, asi como los dias de
trabajo efectivos al afo, para lo cual se descontaran los dias festivos y aquellos en que las
inclemencias climatologicas impidan o dificulten la ejecucion de los trabajos. La programacioén
se realiza sobre un diagrama de barras (diagrama de Gantt), estudiando las unidades de obra

que se puedan ejecutar alternativamente o secuencialmente.

19.- Plazo de ejecucion.

Segun lo indicado en el Plan de Obra del Proyecto, recogiendo la experiencia de
anteriores obras construidas con semejantes caracteristicas, teniendo en cuenta las
circunstancias desfavorables que pudieran concurrir en una obra de esta envergadura
(inclemencia del tiempo, problemas laborales, demoras en los plazos de entrega por parte de
los suministradores, no disponibilidad de terrenos, etc.) y debido a las dimensiones y el
volumen de la obra, se propone un plazo de ejecucion total de dieciocho (18) meses, plazo que
se considera necesario y suficiente para la terminacién de las obras previstas en el presente

proyecto.

Aln asi, el plazo de ejecucién de la totalidad de las obras objeto de este
Proyecto sera el que se fije en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Contrato,
a contar a partir del dia siguiente de la fecha del Acta de comprobacion del replanteo y

autorizacion del comienzo.
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20.- Control de calidad de las obras.

Durante la ejecucién de la obra sera necesaria la realizacion de cuantos ensayos
de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecucion de las obras crea
oportuno la Direccion Facultativa.

Por la misma Direcciéon Facultativa se fijara el namero, forma y dimensiones y
demads caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas de ensayo y andlisis, caso de
que no existan disposiciones normativas al efecto ni se establezcan tales datos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o en el anejo correspondiente al Programa de Control de
Calidad.

Ademas, todos los materiales y su puesta en obra se ajustaran a lo prescrito en
el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo de
obligado cumplimiento cuanta normativa legal, instrucciones y reglamentos de ambito nacional
y territorial sea de aplicacion en la ejecucion de los trabajos para conseguir el nivel de calidad

previsto.

Durante la ejecucion de las obras, la Direcciéon Facultativa anotara en el libro de
ordenes las modificaciones del programa de control establecido en proyecto y su justificacion, y
las actuaciones de control y sus resultados, asi como las observaciones que se consideren
oportunas.

Al final de las obras se extendera por la Direccion Facultativa un certificado de
control que indique expresamente los elementos y materiales controlados asi como la
conformidad de sus resultados con las calidades previstas. También deberan quedar
expresadas las modificaciones de las calidades introducidas, si las hubiere, respecto a las
previstas en proyecto con su justificacién.

Dentro de los costes indirectos del Proyecto (Anejo N2 18 “Justificacion de

Precios”) hay prevista una partida para el control de calidad de las obras valorada en un 1% de
los costes directos, cuyo importe asciende a la cantidad de 111.714'46 €.
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21.- Revision de precios.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103.5 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), las condiciones para poder aplicar la

revision de precios son:

e Haber transcurrido mas de UN ANO desde el inicio de la obra.

e Haber ejecutado un importe superior al 20%.

Por tanto, sera de aplicacion la revision de precios en el presente proyecto al ser
el plazo de ejecucién de la obra (18 MESES) superior a UN ANO.

La férmula tipo-general de revisién de precios de las incluidas en el apartado “5.
Obras Hidraulicas”, del Anexo Il del RD 1359/2011: Férmula 541.

FORMULA 541. Alto contenido en plasticos, siderurgia y energia. Tipologias mas
representativas: obras de modernizaciéon y transformacién en regadios y
conducciones de derivados plasticos.

Ki= 005 G/Cy + 0°08 E/E, + 0'15 P/Py + 006 R/Ro + 0'14 S¢/S, + 0°'01 Ty/To + 0’51

La revision de precios se desarrolla en el Anejo n® 22 de la presente Memoria.
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22.- Clasificacion del contratista.

El Articulo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico indica que los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros serd requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion
del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida por el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia

para contratar.

La clasificacién exigida es:

. Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones.

- Subgrupo 1: Desmontes ¥ VaCiados .......eeeeveeereiiicceiriiiireeeeeeseseieeeeeeeeeeeens

. Grupo C: Edificaciones.
- Subgrupo 2: Estructuras de fabrica u hormigon..........ccceeeceeeveciene e,

- Subgrupo 3: Estructuras MmetaliCas .........ccccveeeiieeeiniiieie e
. Grupo E: Hidraulicas.
- SUbGrup0 3: Canales ........eeeiiiiiiei e

- Subgrupo 7: Obras hidraulicas sin cualificacién especifica...........cceeuu....

. Grupo I: Instalaciones eléctricas.

- Subgrupo 5: Centros de transformacién y distribucion en alta tensién......
- Subgrupo 6: Distribuciones en baja tension...........ccccceeiiiiiiiiiiiieeen
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23.- Viabilidad econdmica de las obras.

La viabilidad econémica de las obras se desarrolla en el Anejo N? 19 “Estudio de
Viabilidad Econémica”.

La viabilidad econémica se ha analizado como una Unica alternativa

considerando una financiacién del 100% de la Comunidad de Regantes.

Con respecto a la rentabilidad del proyecto y de acuerdo al andlisis realizado de
los efectos econdmicos del proyecto en un horizonte de escenario de 25 afnos, los rendimientos
agricolas adicionales del proyecto generan flujos monetarios positivos por un valor medio de la
rotacion de 347°06 €/Ha. para el escenario financiero de inversion 100% realizada por el
agricultor. Dichos flujos convenientemente actualizados a una tasa del 4%, arrojan un valor
actual neto (VAN) de 2.461°04 €/Ha. y una tasa interna de rendimiento (TIR), media anual
acumulativa del 10'82%.

24.- Bienes y derechos afectados.

Los terrenos donde se ubica la balsa, estacién de bombeo, instalacién eléctrica,
arqueta desaglie de fondo y drenaje, etc.., son propiedad de la Comunidad de Regantes con
una superficie adquirida de 29’6325 Has.

La Comunidad de Regantes esta tramitando en la actualidad la servidumbre de
acueducto (Zona de ocupacién de caracter permanente, zona de limitacibn de usos y
aprovechamientos y zona de ocupacion temporal), de los siguientes elementos de la obra:

- Arqueta de conexiones By-Pass.

- Tuberia de impulsidén arqueta de conexiones a balsa de almacenamiento.

- Tuberia de retorno balsa de almacenamiento con arqueta de conexiones.

- Tuberia de desagle, aliviadero y drenaje de la balsa desde los limites de la parcela
donde se ubica la balsa hasta el arroyo Villalon.

- Canalizacion eléctrica desde la estacion de bombeo de puesta en carga de la red
existente hasta la arqueta de conexiones.
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25.- Documentos que integran el Proyecto.

El presente Proyecto esta formado por los siguientes documentos:

DOCUMENTO N° 1:

MEMORIA Y ANEJOS.

Memoria

Anejo n® 1:
Anejo n® 2:
Anejo n® 3:
Anejo n® 4:
Anejo n° 5:
Anejo n® 6:

Anejo n® 7:

Anejo n® 8:

Anejo n® 9:

Anejo n® 10:
Anejo n® 11:
Anejo n® 12:
Anejo n® 13:
Anejo n® 14:
Anejo n® 15:
Anejo n® 16:

Anejo n® 17:

Anejo N° 18:
Anejo N2 19:
Anejo N° 20:
Anejo N? 21:
Anejo N° 22:

C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024).

Ficha Técnica.

Topografia.

Estudio Geoldgico y Geotécnico: Estabilidad de Taludes de la Balsa.
Disefno de Balsa.

Disefio Elementos Hidraulicos Balsa de Almacenamiento.

Calculos Hidraulicos de la Tuberia de Impulsion desde la Estaciéon de
Bombeo de Toma Rio Guadalquivir al Depésito de Regulacién Existente.
Célculos Hidraulicos de la Tuberia de Impulsién Desde la Estacién de
Bombeo de Toma Rio Guadalquivir a la Balsa de Almacenamiento
Proyectada.

Bombeo y Tuberia de Conducciéon Desde la Balsa de Almacenamiento
hasta el Depésito de Regulacion Existente.

Calculos Mecanico de las Tuberias.

Calculos Estructurales. Obra Civil.

Instalacion Eléctrica.

Estudio de Seguridad y Salud.

Estudio de Gestién de Residuos de Construccion.

Servicios Afectados.

Plan de Obra.

Propuesta de Clasificacién en Funcién del Riesgo Potencial ante Rotura de
la Balsa de la Comunidad de Regantes “Fuente Palmera”.

Canalizacion de Cauce Innominado. Estudio de Inundabilidad para
Determinacion de Posible Afeccién de la Balsa de Almacenamiento a la
Llanura de Inundaciéon Generada en Diccho Cauce Proximo.

Justificacién de Precios.

Estudio de Viabilidad Econémica.

Puesta en Marcha.

Control de Calidad.

Formula de Revisién de Precios.
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DOCUMENTO N 2: PLANOS.

DOCUMENTO N¢ 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

Capitulo | .- Definicién y alcance del pliego.
Capitulo Il .- Disposiciones técnicas a tener en cuenta.
Capitulo Il .- Condiciones que deben satisfacer los materiales.

Capitulo IV .- Ejecucion y control de las obras.
Capitulo V .- Medicién y abono de las obras.
Capitulo VI .- Disposiciones generales.

DOCUMENTO N2 4: PRESUPUESTO.
Mediciones:

Cuadros de precios:

— Cuadro de precios n° 1.

— Cuadro de precios n° 2.
Presupuesto:

— Presupuestos parciales.

— Presupuesto general. Resumen.
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26.- Presupuesto General. Resumen.

Es el siguiente:

CAPITULO I:

TUBERIA DE IMPULSION ESTACION DE BOMBEO RIiO
GUADALQUIVIR-DEPOSITO DE REGULACION EXISTENTE:

I1: SISTEMA ANTIARIETE:
1.1.1: EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y CALDERERIA.................... 331.54302 €
1.1.2: OBRA CIVIL ... 40.399'86 €
1.1.3: CONEXION A TUBERIA DE CHAPA @1.700 MM. EXISTENTE....... 1.937°92 €
1.1.4: ARQUETA DE VERTIDO DE VALVULAS DE ALIVIO....................... 5.395'80 €
1.2: ACTUACIONES EN LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA
TUBERIA DE IMPULSION EXISTENTE ......oovvieeeeeeeeeeerereeenn, 17.892'32 €
1.3: ARQUETA DE CONEXIONES EN LA TUBERIA DE
IMPULSION EXISTENTE:
1.3.1: EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y CALDERERIA................... 201.064'92 €
1.3.2: OBRA CIVIL ..ot 10.529'97 €
1.3.3: ARQUETA DE CONEXIONES........coiueueeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeneneseneen, 57.483'43 €
TOTAL CAPITULO l..ceeeereccreeeeeennns 666.247°24 €
CAPITULO IIl:  IMPULSION ARQUETA DE CONEXIONES-BALSA ................ 1.296.775°02 €
CAPITULO ll: BALSA DE ALMACENAMIENTO:
n.1: MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ZANJAS .......cocooveeeeieerrnn. 1.880.350'95 €
ln.2: IMPERMEABILIZACION 'Y SISTEMA DE DRENAJE
N1 210 ] 2 T 2.748.469'83 €
11.3: OBRA CIVIL Y CONDUCCIONES.......coceueeeeeeeeeeeeseeeeeennans 857.080'74 €
11.4: ARQUETA DE ENTRADA ..ot 22.537'17 €
l1.5: ARQUETA ALIVIADERO ..o, 4723241 €
11.6: ARQUETA DESAGUE-DRENAJE ..o, 39.278'19 €
n.7: ARQUETA DE VERTIDO DE DESAGUE Y DRENAJE................... 20.973'54 €
11.8: URBANIZACION ..o 135.784'18 €
11.9: CANAL DE DESVIO DE VAGUADA EXISTENTE .......ccoevevueee.. 126.578'40 €
l1.10: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES.........coooeeeeeeeeeeeeeeee e 57.238'90 €
TOTAL CAPITULO lll....cuereeerennennes 5.935.524°31 €
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CAPITULO IV: ESTACION DE BOMBEO:
IV.1: EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y CALDERERIA................ 1.034.669'48 €
Iv.2: OBRA CIVIL ..ottt 293.383'23 €
IvV.3: ARQUETA DE VALVULA DE SALIDA BOMBEO Y
GRAVEDAD ...ttt en e 13.053'24 €
IV.4: ARQUETA DE CAUDALIMETRO ..o, 13.053'24 €
IV.5: CRUCE DE TUBERIAS CHAPA @1.400 MM.-
FIBROCEMENTO @500 MM. EXISTENTE........cciveeeeeeeeeeeenn, 14.680'24 €
IV.6: URBANIZACION ..o 23.141°06 €
TOTAL CAPITULO IV.....ceeeeeennnnns 1.391.980°49 €
CAPITULOV: IMPULSION ESTACION DE BOMBEO-ARQUETA DE
CONEXIONES .....cooeueuereuereeeesesssssssasssssssssssssssssssssssssasssssssssnenes 966.443°49 €
CAPITULO VI: ELECTRICIDAD:
VI1: MEDIA TENSION Y BAJA TENSION ....cocoovveeeeeeceeeeeeeeee 645.297'55 €
VI.2: INSTRUMENTACION........oviieeeeeeeee e 2.67247 €
VL.3: CENTRO DE CONTROL ...ttt 18.975'12 €
V1.4: CENTROS PREFABRICADOS........cooieueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnns 35.272'54 €
VL.5: OBRA CIVIL:
VI5.1:  CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO C.R. — ARQUETA
DE CONEXIONES. ......ooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 20.05225 €
VI5.2:  CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO C.R. — ESTACION
DE BOMBEO BALSA ... en e 101.469'31 €
VI.5.3:  CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO BALSA-
ARQUETA DE DESAGUE BALSA ..o 16.539'60 €
VI.5.4:  CANALIZACIONES ESTACION DE BOMBEO BALSA...................... 5.203'82 €
TOTAL CAPITULO Vl..ouvererccrcreenenenenns 845.482°66 €
C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 122

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION

PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 124/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

CAPITULO VIl: SEGURIDAD Y SALUD:

Vil.1: PROTECCIONES INDIVIDUALES ... 11.128'038 €
Vil.2: PROTECCIONES COLECTIVAS ... 17.555'12 €
VIL.3: EXTINCION DE INCENDIOS .......covvieeereeeeeieeeceeeeeee e, 898’52 €
Vil.4: HIGIENE Y BIENESTAR ..o 29.909°29 €
VIL5: MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS ........cc.cooviiiees 43206 €
VIl.6: FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD........c.ccoevevcuereeeeeierernne. 7.356'96 €
TOTAL CAPITULO VIl...ueeurererrereareearennns 67.279°98 €

CAPITULO VIII: GESTION DE RESIDUOS.........ccoveeurerecsssercsaseresssesesasssessssasesanes 1.712°91 €
TOTAL COSTES DIRECTOS.......cccocemmnmrmnnmnnsnrssssssssssssnsanas 11.171.446°10 €

COSTES INDIRECTOS 6% S. (11.171.446°10 €)......c..ccvveminnnas 670.286°77 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......ccoeurereemrereerseressssssesssssesanes 11.841.732°87 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las Obras
Proyectadas a la cantidad de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
(11.841.732°87 €).

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......covueureeuressreseseasesssesssseasenes 11.841.732°87 €
- GASTOS GENERALES (13%)...cciteieiieieiiie e 1.539.425'27 €
- BENEFICIO INDUSTRIAL (8%) ....veeeveeeeeieeeeiee e 710.503'97 €
SUBTOTAL...... e 14.091.662°11 €
- VA (21%) e, 2.959.249'04 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA......cccvuremureressreressssesenanes 17.050.911°15 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA de las Obras
Proyectadas a la cantidad de DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
ONCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (17.050.911°15 €).
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27.- Presupuesto de Ejecucion Material por Términos Municipales.

Las obras a ejecutar se encuentran situadas en los términos municipales de
Fuente Palmera y Hornachuelos (Coérdoba), las obras comprendidas en los dos términos

municipales son:

Término Municipal de Fuente Palmera (Cérdoba):

Tuberia de Impulsién Estacion de Bombeo Rio Guadalquivir-Deposito de regulacién
existente (100%).
Impulsién Arqueta de Conexiones-Balsa: (parte del capitulo correspondiente a 196 m. de
tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa &1.400 mm. P.S. 6 atm. y 35 m. de
tuberia de acero helicoidal @1.420 mm. (e=10’3 mm.) y obras auxiliares).
Impulsién  Estacion de Bombeo-Arqueta de Conexiones: (parte del capitulo
correspondiente a 196 m. de tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa
@1.400 mm. P.S. 6 atm. y 35 m. de tuberia de acero helicoidal @1.420 mm. (e=10'3 mm.)
y obras auxiliares).
Electricidad:
- Media tensién y baja tension:
- Media tensién en estacién de bombeo de puesta en carga de la red existente
(100%).
- Conduccién eléctrica subterranea media tensién 10 KV, estacion de puesta en
carga de la red existente a estacion de bombeo en balsa (parte).
- Conduccién eléctrica baja tensiéon desde la estacion de bombeo de puesta en
carga de la red existente a arqueta de conexiones.
- Instrumentacion (parte):
- Transmisor ultrasonico en depdsito de regulacion existente.
- Centro de control en estacién de bombeo de puesta en carga de la red existente
(100%).
- Obra civil:
- Canalizacion eléctrica subterranea baja tension estacién de bombeo de
puesta en carga de la red existente a arqueta de conexiones (100%).
- Canalizacion eléctrica subterrdnea media tension estacion de bombeo de
puesta en carga de la red existente a balsa (parte).
- Seguridad y salud (parte).

Gestién de residuos (parte).
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El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras a ejecutar en el Término

Municipal de Fuente Palmera es:

CAPITULO I:

TUBERIA DE IMPULSION ESTACION DE BOMBEO RiO
GUADALQUIVIR-DEPOSITO DE REGULACION EXISTENTE:

1.1: SISTEMA ANTIARIETE:
1.1.1: EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y CALDERERIA..........c......... 331.543'02 €
1.1.2: (0] =] 27X o] LY/ | OO 40.399'86 €
1.1.3: CONEXION A TUBERIA DE CHAPA @1.700 MM. EXISTENTE....... 1.937°92 €
1.1.4: ARQUETA DE VERTIDO DE VALVULAS DE ALIVIO....................... 5.395'80 €
1.2: ACTUACIONES EN LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA
TUBERIA DE IMPULSION EXISTENTE ......oovvieeeeeeeeeerereen, 17.892'32 €
1.3: ARQUETA DE CONEXIONES EN LA TUBERIA DE
IMPULSION EXISTENTE:
1.3.1: EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y CALDERERIA................... 201.064'92 €
1.3.2: OBRA CIVIL ..o, 10.529'97 €
1.3.3: ARQUETA DE CONEXIONES........coiuiuieieieieeeeeeeeeeeeeeeeneneseneen, 57.483'43 €
TOTAL CAPITULO l..ecucurererereererrccacnenns 666.247°24 €
CAPITULO Il:  IMPULSION ARQUETA DE CONEXIONES-BALSA. ................... 185.922'73 €
CAPITULOV: IMPULSION ESTACION DE BOMBEO-ARQUETA DE
CONEXIONES ....oourereeenccnenssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnsaeas 155.564'71 €
CAPITULO VI: ELECTRICIDAD:
VI.1: MEDIA TENSION Y BAJA TENSION ......ooouieiieeeeeeeeeeeeens 223.421°61 €
VI.2: INSTRUMENTACION. ..o eeeeeeeee e 2.275'30 €
VL.3: CENTRO DE CONTROL ...t 18.975'12 €
VL.5: OBRA CIVIL:
VI.5.1:  CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO C.R. — ARQUETA
DE CONEXIONES. ......ooieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20.052'25 €
VI5.2:  CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO C.R. — ESTACION
DE BOMBEO BALSA ...t 82.449'32 €
TOTAL CAPITULO Vl....ucururereerereecrenenns 347.173°60 €
C. R. de Fuente Palmera (Proyecto balsa almacenamiento-Octubre 2024). Memoria. Pag. 125

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del cdigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANTONIO RICARDO RIVERO REINA 07/04/2025

VERIFICACION

PEGVE296CGIJMARARMVM4QA28CSHBUM PAG. 127/132

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE296CGJMARARMVM4QA28CSHBUM

N? Reg. Entrada: 202599904062621. Fecha/Hora: 07/04/2025 10:07:20

CAPITULO VIl: SEGURIDAD Y SALUD:
Vil.1: PROTECCIONES INDIVIDUALES ... 1.677°06 €
Vil.2: PROTECCIONES COLECTIVAS ... 2.588'83 €
VIL.3: EXTINCION DE INCENDIOS .......covvieeereeeeeieeeceeeeeee e, 224’63 €
Vil.4: HIGIENE Y BIENESTAR .....coiiiiiee e 8.441'11 €
VIL5: MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS ........cc.cooviiiees 144°02 €
V1.6: FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD........c.ccoevevcuereeeeeierernne. 1.226’16 €
TOTAL CAPITULO Vll....ccurereererecrnrenenns 14.301°81 €
CAPITULO VIII: GESTION DE RESIDUOS......c.ccouureureressersssesssesssessessssessssessssssssssasenns 242’32 €
TOTAL COSTES DIRECTOS.........coorermermeraee e 1.369.452’41 €
COSTES INDIRECTOS 6% S. (1.369.452°41 €)......cccceericmercnnnnnne 82.167°'14 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ccovureeurereresrsseressssesesssseseasasenes 1.451.619'55 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material de las obras a ejecutar en el
Término Municipal de Fuente Palmera a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS (1.451.619°55 €).
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Término Municipal de Hornachuelos (Cérdoba):

Impulsién Arqueta de conexiones-Balsa (parte del capitulo correspondiente a 1.549 m. de
tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa @1.400 mm. P.S. 6 atm. y obras
auxiliares).
Balsa de almacenamiento (100%).
Estacion de bombeo (100%).
Impulsién  Estacion de Bombeo-Arqueta de conexiones (parte del capitulo
correspondiente a 1.323 m. de tuberia de hormigbn postesado con camisa de chapa
@1.400 mm. P.S. 6 atm. y obras auxiliares).
Electricidad:
- Media tension y baja tension:
- Conduccién eléctrica subterrdnea media tensién 10 KV, estacion de puesta en
carga de la red existente a estacion de bombeo en balsa (parte).
- Media tension en estacion de bombeo balsa (100%).
- Baja tensién en estacién de bombeo balsa (100%).
- Conduccién eléctrica baja tension desde estacion de bombeo balsa a arqueta
desague (100%).
- Instrumentacion:
- Boya de nivel en balsa.
- Centros prefabricados (100%).
- Obra civil:
- Canalizacion subterranea media tension desde estacion de bombeo de
puesta en carga de la red existente a balsa (parte).
- Canalizacion subterranea baja tensién desde estacién de bombeo balsa a
arqueta desague (100%).
- Seguridad y salud (parte).
- Gestién de residuos (parte).
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El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras a ejecutar en el Término

Municipal de Hornachuelos es:

CAPITULO Il:  IMPULSION ARQUETA DE CONEXIONES-BALSA ................ 1.110.852729 €
CAPITULO lll: BALSA DE ALMACENAMIENTO:
l.1: MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ZANJAS........cocooveveeeeeeeerenn. 1.880.350'95 €
1n.2: IMPERMEABILIZACION 'Y SISTEMA DE DRENAJE
INTERIOR ...ttt 2.748.469'83 €
1.3: OBRA CIVIL Y CONDUCCIONES.......cooveieeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 857.080'74 €
11.4: ARQUETA DE ENTRADA ..., 22.537'17 €
l1.5: ARQUETA ALIVIADERO......c.coiuiuieieeeeeeeeeeeeeeeeesenen e 47.23241 €
11.6: ARQUETA DESAGUE-DRENAJE ..o, 39.278'19 €
n.7: ARQUETA DE VERTIDO DE DESAGUE Y DRENAJE................... 20.97354 €
11.8: URBANIZACION ..., 135.784'18 €
11.9: CANAL DE DESVIO DE VAGUADA EXISTENTE .......c.cocoevurnnn.. 126.578'40 €
lI.10: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES.........coeeeceeeereeeeeeeeeeennans 57.238'90 €
TOTAL CAPITULO lll....ccueeerreernnnes 5.935.524°31 €
CAPITULO IV: ESTACION DE BOMBEO:
IV.1: EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y CALDERERIA................. 1.034.669'48 €
IvV.2: OBRA CIVIL ..o 293.38323 €
IvV.3: ARQUETA DE VALVULA DE SALIDA BOMBEO Y
GRAVEDAD ...t 13.053'24 €
IV.4: ARQUETA DE CAUDALIMETRO ..., 13.053'24 €
IV.5: CRUCE DE TUBERIAS CHAPA @1.400 MM.-
FIBROCEMENTO @500 MM. EXISTENTE........ccocvveeeeeceeeeeeenn, 14.680'24 €
IV.6: URBANIZACION ..., 23.141°06 €
TOTAL CAPITULO IV.....ceeeerrnnnnns 1.391.980°49 €
CAPITULOV: IMPULSION ESTACION DE BOMBEO-ARQUETA DE
CONEXIONES .....ccoeurueuerereneeeeesssssssassssssssssssssssssssssssssasssssssssnsnes 810.878'78 €
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CAPITULO VI: ELECTRICIDAD:
VI1: MEDIA TENSION Y BAJA TENSION ..., 421.875'94 €
VI.2: INSTRUMENTACION ... oo 397’17 €
V1.4 CENTROS PREFABRICADOS. .......eoeeeeeeeeee oo 35.272'54 €
VI.5: OBRA CIVIL:
VI.5.2: CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO C.R. — ESTACION
DE BOMBEO BALSA ... ee e, 19.020'00 €
VI.5.3: CANALIZACION ESTACION DE BOMBEO BALSA-
ARQUETA DE DESAGUE BALSA ..o, 16.539'60 €
VI1.5.4: CANALIZACIONES ESTACION DE BOMBEO BALSA........coou........ 5.203'82 €
TOTAL CAPITULO Vl.ueeeeeeeeeeereeeerenanns 498.309°07 €
CAPITULO VII: SEGURIDAD Y SALUD:
VIL1: PROTECCIONES INDIVIDUALES ..., 9.450'97 €
VIL2: PROTECCIONES COLECTIVAS ..o, 14.966'29 €
VIL3: EXTINCION DE INCENDIOS ..ottt 673’89 €
VIL.4: HIGIENE Y BIENESTAR ..ot 21.468'18 €
VIL5: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....cocveeeeeeeeen 288'04 €
VIL6: FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD......ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 6.130'80 €
TOTAL CAPITULO Vll.eeeeeeeeeeeeereeeeeeeena 52.978'17 €
CAPITULO VIII: GESTION DE RESIDUOS ......ceeeeeeeceeeeeeeeeseeesesssssesasensessaseesessnssnens 1.470°59 €
TOTAL COSTES DIRECTOS....uceeeeeeeeereeeereeeeseesesensesssseesassnnns 9.801.993'70 €
COSTES INDIRECTOS 6% S. (9.801.993°70 €).....ceevrurururrcuccenns 588.119°62 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .....c.eeeeeeeeeeeeeeeseeeeseesssensesessensnes 10.390.113'32 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material de las obras a ejecutar en el
Término Municipal de Hornachuelos a la cantidad de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL CIENTO TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (10.390.113°32

€).
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o Presupuesto de Ejecucién Material del Proyecto ...........cocevvviiieeiiiiiiieenes

. Presupuesto de Ejecucion Material obras en Término Municipal de
Fuente Palmera ... s 1.451.619655 €
. Presupuesto de ejecucion Material obras en Término Municipal de
[ (0T ga = Tod A TU =Y o RSP

Cordoba, Octubre de 2024

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DEL CAM PO MOYA Firmado digitalmente por DEL

CAMPO MOYA JOSE LUIS -

JOSE LUIS - 30816478C
Fecha: 2025.04.04 13:42:55
30816478C £02'00

Fdo.: José Luis del Campo Moya

11.841.732'87 €

10.390.113’32 €

El Ingeniero Agronomo

Fdo.: Manuel Villarrubia Cuadrado

Colegiado N2 19.813 Colegiado N2 1.272
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