
COTA FONDO BALSA: 116.80

COTA URBANIZACIÓN: +120,02
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1 RELLENO DE TIERRA

TERRENO NATURAL

PRETIL BALSA

LÁMINA DE P.E.A.D. (e=2,00 mm.) TEXTURIZADA
EN PAÑOS DE 7,50 m. CADA 30 m.

GEOCOMPUESTO DRENANTE

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

COTA CORONACIÓN: +130,90
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+131,10

TERRENO ORIGINAL

EMBOCADURA ø1500 mm.
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ARQUETA
DE BOMBAS

SECCIÓN A-B

COTA N.M.N: +129,30 m.

2 x ACERO HELICOSOLDADO S-275 JR
ø1.220mm. ( e = 9'5 mm.)

50 cm. RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA (HM-20)

30 cm. LOSA DE HORMIGÓN (HA-25)
CON DOBLE MALLA ø12 A 20 cm.HM-20

ACERO

HORMIGÓN

NIVEL DE
CONTROL

BARRAS
CORRUGADAS

ARMADO

MATERIAL

B-500S NORMAL

ESTADÍSTICO

COEFICIENTE
SEGURIDAD

HA-25/P/20/IIa

TIPO

ESTADÍSTICOHM-20/P/20/IIaEN MASA gc=1'50

gc=1'50

gs=1'15

S 235

S 275

se=2.396 kg/cm²CONFORMADOS

LAMINADOS

LÍMITE ELÁSTICO

se=2.803 kg/cm²

  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

COTA EXPLANACIÓN: +119,52
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COTA URBANIZACIÓN: +120,02

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1

10.11
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BALSA DE ALMACENAMIENTO:
TUBERÍA DE TOMA:
PLANTA Y SECCIÓN 0 2.5 5m.
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