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0.93% -0.43% 0.63% 2.27%
-0.50% 1.69% -0.07% 0.34%

Nivel Max. Agua Depósito 125'00 m.

TUBERÍA EXISTENTE
Hormigón armado con camisa de
chapa ø1.700mm. / P.S. 5 Atm.

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1
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P.K.:

COTAS-TERRENO:

COTA-ROJA:

DISTANCIA-ORIGEN:

DISTANCIA-PARCIAL:

PENDIENTE:

COTAS-RASANTE:
Generatriz Inferior Tubería

TUBERIA:

 H = 1:1.000 / V = 1:250

0 15 30m.

0 3'75 7'5m.

H =

V =

TUBERÍA EXISTENTE

L E Y E N D A

Ventosa

SIMBOLOGÍA: LEYENDA

IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO
GUADALQUIVIR - DEPÓSITO DE REGULACIÓN

EXISTENTE: PERFIL LONGITUDINAL

NIVEL PIEZOMÉTRICO

NIVEL ESTÁTICO(125'00)
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