
ACERO

HORMIGÓN

NIVEL DE
CONTROL

BARRAS
CORRUGADAS

ARMADO

MATERIAL

B-500S NORMAL

ESTADÍSTICO

COEFICIENTE
SEGURIDAD

HA-25/P/20/IIa

TIPO

ESTADÍSTICOHM-20/P/20/IIaEN MASA gc=1'50

gc=1'50

gs=1'15

S 235

S 275

se=2.396 kg/cm²CONFORMADOS

LAMINADOS

LÍMITE ELÁSTICO

se=2.803 kg/cm²

  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2,85

2,25 0,300,30

12 x TUBERÍAS DE DRENAJE
PE-100 ø160 mm./PN-6 Atm.

TUBERÍA DESAGÜE DE FONDO
PE-100 ø630 mm./PN-6 Atm.

TUBERÍA DESAGÜE DE FONDO
PE-100 ø630 mm./PN-6 Atm.

0,30

2,06

0,24

3,20

0,30

6,10

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DESMONTAJE
ø600 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA
ø600 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DESMONTAJE
ø600 mm./PN-10 Atm.

COLECTOR DRENAJE
PE-100 ø315 mm./PN-6 Atm.

0,30

1,35

0,50

0,30

TUBERÍA ACERO ø600 mm.
e = 6 mm.

TUBERÍA ACERO ø600 mm.
e = 6 mm.

CAMISA DE HORMIGÓN
ø900mm.ACERO ø600 mm.

2,315

3,05

0,30 0,30 0,30 1,00

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO
CON CAMISA DE CHAPA ø1.100mm./ P.S. 4 Atm.

UNIÓN TUBERÍA ACERO CON
TUBERÍA DE HORMIGÓN

AL ARROYO

PASAMUROS
DE CHAPA

VIROLA

PLANTA

5,80

0,20

B'B

A'A

C
C'

0,510,05

PASAMUROS
DE CHAPA

VIROLA

CAMISA DE HORMIGÓN
ø800mm.

HM-20

COLECTOR DRENAJE
PE-100 ø315 mm./PN-6 Atm.

AL ARROYO

5,80

0,40

CAMISA DE HORMIGÓN
ø800mm. HM-20

12 x TUBERÍAS DE DRENAJE
PE-100 ø160 mm./PN-6 Atm.

10 cm. HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HM-20)

25 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

40 cm. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (HA-25)

30 cm. LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO (HA-25)

DOBLE MALLAZO ø12 A 20 cm.

LOSA DE HORMIGÓN

2,315

0,30

1,40

0,301,100,30
0,315

0,30

0,30

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DESMONTAJE
ø600 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA
ø600 mm./PN-10 Atm.

CARRETE DESMONTAJE
ø600 mm./PN-10 Atm.

VÁLVULA DE MARIPOSA
ø600 mm./PN-10 Atm.

10 cm. HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HM-20)

25 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

40 cm. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (HA-25)

30 cm. LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO (HA-25)

DOBLE MALLAZO ø12 A 20 cm.

TUBERÍA ACERO ø600 mm.
e = 6 mm.

CAMISA DE HORMIGÓN
ø900mm.

TUBERÍA DESAGÜE DE FONDO
PE-100 ø630 mm./PN-6 Atm.

0,30

HM-20

0,30

PATE METÁLICO RECUBIERTO
DE POLIPROPILENO

TUBERÍA ACERO ø600 mm.
e = 6 mm.

1,50

FABRICA LADRILLO
1 PIE DE ESPESOR

0,30

PATE METÁLICO RECUBIERTO
DE POLIPROPILENO

LÍNEA DE VIDA

VÁLVULA DE MARIPOSA
ø600 mm./PN-10 Atm.

1,50

FABRICA LADRILLO
1 PIE DE ESPESOR

12 x TUBERÍAS DE DRENAJE
PE-100 ø160 mm./PN-6 Atm.

10 cm. HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HM-20)

25 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

40 cm. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (HA-25)

DETALLE -A-

ESCALA, 1:10

0,20

(ARANDELA DE AGARRE: ALZADO Y SECCIÓN)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,30

2,85

0,200,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,65

0,65

0,30

0,26

0,26

Ø0,68

DETALLE TAPA DE HORMIGÓN ARMADO

D
D'

VÁLVULA DE MARIPOSA
ø600 mm./PN-10 Atm.

0,300,900,500,901,350,800,30

5,05

0,30

0,90

0,30

0,40

0,80

0,30

30 cm. LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO (HA-25)

DOBLE MALLAZO ø12 A 20 cm.

TUBERÍA DESAGÜE DE FONDO
PE-100 ø630 mm./PN-6 Atm.

CAMISA DE HORMIGÓN
ø900mm.

12 x TUBERÍAS DE DRENAJE
PE-100 ø160 mm./PN-6 Atm.

CAMISA DE HORMIGÓN
ø800mm.

SECCIÓN D-D'

SECCIÓN C-C'

SECCIÓN B-B'SECCIÓN A-A'

VER DETALLE -A-

HA-25
ARANDELA ø100 (e=16 mm.)

ANCLAJE ø12 SOLDADO A
LA ARMADURA DE LA LOSA

ARMADURA DE LA LOSA

0,20

HA-25
ARANDELA ø100 (e=16 mm.)

ANCLAJE ø12 SOLDADO A
LA ARMADURA DE LA LOSA

ARMADURA DE LA LOSA

0,20

BALSA DE ALMACENAMIENTOBALSA DE ALMACENAMIENTO

ACERO ø1.100 mm.
e = 10 mm.

HM-20

0,30

0,30

0,30

0,80

0,30

VALONA PE-100
ø630mm./PN-6 Atm.

VALONA PE-100 ø315 mm./PN-6 Atm.

VALONA PE-100 ø315 mm./PN-6 Atm.

VER PLANOS DE OBRA CIVIL

COLECTOR DRENAJE
PE-100 ø315 mm./PN-6 Atm.

PATE METÁLICO RECUBIERTO
DE POLIPROPILENO

VER PLANOS DE OBRA CIVIL

ACERO ø1.100 mm.
e = 10 mm.

ARQUETA DESAGÜE DE FONDO Y DRENAJEARQUETA DESAGÜE DE FONDO Y DRENAJE

CANAL DESVÍO
ARROYO

CAMINO PERIMETRAL A LA BALSA CANAL DESVÍO
ARROYO

CAMINO PERIMETRAL A LA BALSA

ESCALA:

GRÁFICA:

Fdo: JOSÉ LUIS DEL CAMPO MOYA

Colegiado nº 19.813

Córdoba, Octubre de 2.024

PROMOTOR:El Ingeniero de Caminos, Canales Y PuertosCONSULTORA: FECHA:TÍTULO: TITULO PLANO:

DEHOJA

PLANO Nº:

INGENIEROS S.L.P

TÉRMINOS MUNICIPALES:
Colegiado nº 1.272

El Ingeniero Agrónomo

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

 HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

"COMUNIDAD DE REGANTES DE
FUENTE PALMERA"

Formato Original: A1
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BALSA DE ALMACENAMIENTO:
DESAGÜE DE FONDO

Y DRENAJE: DETALLES


	Planos y vistas
	00


