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C0-4315
=E==r=x=x=  CARRETERA RED PROVINCIAL ASFALTADA
DE C0-4316 A OCHAVILLO DEL RIO (FUENTE PALMERA)

C0-4313

s CARRETERA RED PROVINCIAL ASFALTADA
DE CO-3312 A OCHAVILLO DEL RIO (FUENTE PALMERA)
POR LA HERRERIA (FUENTE PALMERA)

CAMINO ASFALTADO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE PUESTA EN CARGA
DE LA RED DE LA "COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA" A LA
ESTACION DE BOMBEO DEN EL RIO GUADALQUIVIR

CAMINO PRINCIPAL N° 3 DE LA "COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA"
(CAMINO DE PALMA DEL RIO)
TRAMO ASFALTADO

CAMINO PRINCIPAL N° 3 DELA "COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA"
=—=—=—=r—=—  (CAMINO DE PALMA DEL Ri0)
TRAMO SIN ASFALTAR

TUBERIA IMPULSION RiO GUADALQUIVIR A BALSA DE ALMACENAMIENTO
CHAPA ACERO HELICOSOLDADO ¢1.420 mm. (e=10,3 mm.), HORMIGONADA 30 cm. EN
SU ALREDEDOR. (L = 13 m.)

TUBERIA IMPULSION BALSA DE ALMACENAMIENTO A DEPOSITO REGULADOR (EXISTENTE)

CHAPA ACERO HELICOSOLDADO g1.420 mm. (¢=10,3 mm.), HORMIGONADA 30 cm. EN
SU ALREDEDOR. (L=13m.)

TUBERIA IMPULSION RiO GUADALQUIVIR A BALSA DE ALMACENAMIENTO
CHAPA ACERO HELICOSOLDADO 1.420 mm. (e=10,3 mm.), HORMIGONADA 30 cm. EN
SU ALREDEDOR. (L=22m.)

TUBERIA IMPULSION BALSA DE ALMACENAMIENTO A DEPOSITO REGULADOR (EXISTENTE)

CHAPA ACERO HELICOSOLDADO 1.420 mm. (e=10,3 mm.), HORMIGONADA 30 cm. EN
SU ALREDEDOR. (L=22m.)

TUBERIA IMPULSION RiO GUADALQUIVIR A BALSA DE ALMACENAMIENTO
CHAPA ACERO ACERO GALVANIZADO @1.400 mm. (=10 mm.), HORMIGONADA 30 cm.
EN SU ALREDEDOR. (L=7m.)

TUBERIA IMPULSION BALSA DE ALMACENAMIENTO A DEPOSITO REGULADOR (EXISTENTE)

CHAPA ACERO ACERO GALVANIZADO ¢1.400 mm. (=10 mm.), HORMIGONADA 30 cm.
EN SU ALREDEDOR. (L=7m.)

CANALIZACION ELECTRICA ESTACION DE BOMBEO DE PUESTA

EN CARGA DE LA RED - ESTACION DE BOMBEO EN BALSA:
CONDUCTOR Al RH5Z-1, 12/20 KV, 3x240 . Y FIBRA OPTICA EN INTERIOR DE
3TUBOS PE 6200 mm. Y 2 TUBOS PE o110 mm. (L=7m)

CANALIZACION ELECTRICA ESTACION DE BOMBEO DE PUESTA
EN CARGA DE LA RED - ESTACION DE BOMBEO EN BALSA:
CCONDUCTOR Al RH5Z-1, 12/20 kV, 3x240 mm?. Y FIBRA OPTICA EN INTERIOR DE
3 TUBOS PE 2200 mm. Y 2 TUBOS PE 2110 mm.
L =517 m. EN CAMINOS ASFALTADOS
L =646 m. EN CAMINOS SIN ASFALTAR

ARQUETAS DE REGISTRO TIPO A1 (Endesa)
9 Uds. EN CAMINOS ASFALTADOS
7 Uds. EN CAMINOS SIN ASFALTAR

ESTACION DE BOMBEO DE PUESTA EN
\RGA DE LA RED DE RIEGO (EXISTENTE)
(=312.593 / Y=4.180.551

BALSA DE ALMACENAMIENTO|
(X=311.245/ Y=4.180.170)
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