IEA BAJA TENSION
2tubos 110 mm. 8 m.)|
ZANJATIPO|

i o

——

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION (10 KV)
3 tubos 6200 mm. + 2 tubos 0110 mm. (L=643,73 m.)

'ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1-ENDESA ZANJA CAMING AGRICOLA

% (En exterior Urbanizacion h=1,85 m., En interior Urbanizacion h=0,80 m.)

ARQUETA DE
DESAGUE Y DRENAJE

CONSULTORA: El Ingeniero de Caminos, Canales Y Puertos
Colegiado n® 19.813

—_—

INGENIEROS S L2 Fdo: JOSE LUIS DEL CAMPO MOYA

El Ingeniero Agrénomo
Colegiado n® 1.272

Fdo: MANUEL VILLARRUBIA CUADRADO

ZANJAS TIPO CANALIZACIONES INTERIORES EN INTERIOR!
URBANIZACION DE ESTACION DE BOMBEO

PROMOTOR: TITULO:

"COMUNIDAD DE REGANTES DE PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE LA
FUENTE PALMERA" COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

ARQUETA DE CONEXIONES|
(X=312.2857 Y=4.181.272);

TERMINOS MUNICIPALES:

HORNACHUELOS Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

FECHA:

Cordoba, Octubre de 2.024

LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION (0,4 KV)

2 tubos 0110 mm. (L=84,90 m)
ZANJA CAMINO ASFALTADO|

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION (10 KV)
3 tubos 6200 mm. + 2 tubos @110 mm. (L=523,49 m)
ZANJA CAMINO ASFALTADO

TITULO PLANO:

INSTALACION ELECTRICA:
PLANTA GENERAL

(U.T.M. ETRS-89. ZONA 30 N)
ORTOFOTOGRAFIA P.N.O.A.

LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION (0.4 KV)
2 tubos o110 mm. (L=714,06 m.)
ZANJATIPO

DEPOSITO REGULADOR (EXISTENTE)
(X=312.595 / Y=4.180.584)

ESTACION DE BOMBEO DE PUESTA EN
»-CARGA DE LA RED DE RIEGO (EXISTENTE)
(X=312.593 / Y=4.180.551)

Formato Original: A1

ESCALA: PLANO N
FIC,
HOJA 1 DE1




